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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
spec. ;
techn.
1 145231000-5 Roboty ziemne
1 | KNR2-01 |SKD-01 :Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. m?3
d.1 | 0206-04 + I z transportem urobku samochodami samowyfadow-
18*%0214-04 | ‘czymi
UWAGA I
Przyjeto nastepujace kategorie gruntu :
- 0,00-1,20 m grunt kat. III
- 1,20-2,20 m grunt kat. IV
- ponizej 2,20 m grunt kat. V
wykopy caloé (100%)
< d:1600 > 3,45*3,45%(2,64+2,94+2,80+2,94) 135,81
< d28-gr. > 1,85*2,85%(197,50-2,10%0,5-3,45*4) 963,02
< W-8 > 1,00%2,05*(61,50-2,10*0,5*2-3,45*0,5%8- 84,26
0,90*0,5*10)
A {obliczenia pomocnicze) s
1 183,09
wykopy w gruncie kat. [1l
< d:1600 > 3,45%3,45%1,20%4 57,13
< d28-gr. > 1,85%1,20*(197,50-2,10*0,5-3,45*4) 405,48
< W-8 > 1,00%1,20%(61,50-2,10*0,5%2-3,45%0,5%8- 4932
0,90%0,5*10) :
B (obliczenia pomocnicze) mmm——=
: 511,93
wykopy w gruncie kat. IV
< d:1600 > 3,45%3,45*%1,00%4 47,61
|< d28-gr. > 1,85%1,00*%(197,50-2,10*%0,5-3,45*4) 337,90
< W-8 > 1,00%0,85%(61,50-2,10%0,5%2-3,45%0,5*8- | 34,94
-0,90%0,5%10)
iC (obliczenia pomocnicze) ===
i 420,45
wykopy w gruncie kat. V
1183,09-511,93-420,45 250,71
D (obliczenia pomocnicze) ===
250,71
(1183,09*0,95-(154,26+359,93))*0,30 m? 182,92
| RAZEM 182,92
2 | KNR2-01 |SKD-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat.. m3
d.1 | 0206-05+ 1V z transportem urobku samochodami samowytadow-
18x0214-04 czymi
(1183,09*0,95-(154,26+359,93))*0,70 m3 426,82
RAZEM 426,82
3 KNR 2-01 |SKD-01 [Wykopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie | m?
d.1 0218-02 kat. IIT
1183,09 1 183,09
minus
-0,25%3,14*(2,05%2,05%0,10%4+1,95*1,95%(2,54+ -34,18
2,84+2,79+2 84))
<podioze > -104,70-9,42 -114,12
< d:200 > -1,00%0,50*(61,50-2,10%0,5%2-1,95%0,5*8- -23,55
0,90%0,5%10)
< d:800 > -1,85*1,10%(197,50-2,10%0,5-1,95*4) -383,90
< W-§> -1,00%(2,05-0,70)*(7,00%4+12,00) -54,00 -
A (obliczenia pomocnicze) ===
‘ i 57334
|
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. ‘
techn.
(573,34-59,15)*0,30 m3 15426
i RAZEM 154,26
4 KNR 2-01 | SKD-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odklad w gruncie | m3
d.1 0218-03 ikat. IV -
(573,34-59,15)*0,70 m3 | 35993
RAZEM 359,93
5 KNR 2-01 | SKD-01'|Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w m3
d.1 | 0317-0502 gruntach suchych kat. IT{-IV z wydobyciem urobku to-
pata lub wyciagiem recznym gleboko$é do 3 m - szero-
kos¢ 1.6-2.5m
1183,09%0,05 m3 39,15 |
RAZEM : 5915
6 KNR 2-01 | SKD-01 Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wyko- m3
d.l [0118-01 +t. pach o scianach pionowych
9901/4 RiS*
1,20
; 250,71 m? 250,71
RAZEM 250,71
7 KNR 2-01 | SKD-01 [Wykopy wiercone wykonywane mechanicznie pod stu-! m3 !
d.! 0708-04 dzienki wpustéw deszczowych w gruncie kat. II1-IV
0,25*3,14%0,90*0,90*2,75*10 m3 17,49
. RAZEM 17,49
8 i KNR2-01 | SKD-01 |Odwiezienie nadmiaru urobku z wykopéw wierconych | m3
d.1 | 0212-07 + pod studzienki écickowe - roboty ziemne wykonywane
18%¥0214-04 koparkami w gruncie kat. Ifl uprzednio zmagazynowa-
nej w haldach z transportem urobku samochodami sa-
mowyladowczymi
17,49 m3 17,49
. RAZEM 17,49
9 analogia | SKD-01 {Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowyeh pty-| m?2
d.l | KNR2-01 tami wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o sze-
0322-07 rokosei 1,00m i glebokosdci do 3.0 m w gruntach kat,
M-IV
< W-8>2%2,05%(61,50-2,10%0,5%2-3,45%0,5%8-0,90* | m?2 168,51
0,5%10)
. | RAZEM 168,51
10 . analogia | SKD-01 [Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych phy- ! m?2
d.l | KNR2-01 tami wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o sze-i
; 0322-07 + rokosci 1,83m 1 glebokodci do 3.0 m w gruntach kat.
0,85*0322- HI-Iv
11
< d28-gr. > 2%2 85%(197,50-2,10*0,5-3,45*4) mZ | 1041,11
RAZEM 1 041,11
11 analogia | SKD-01 [Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych ply-| m2
d.1 | KNR2-01 tami wykopowymi PW wraz z rozbidrkg wykopy pod
0326-08 studzienki o glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. I11-
v
< d:1600 > 3,45%4*(2,64+2,94-+2.89+2 94) m? 157,46
RAZEM @ 15746
12 KNR 2-01 | SKD-01 |Rgezne zasypanie wykopéw finiowych o $cianach pio- | m3 5
di | 0320-04% 7] nowych glebokodei do 3 m kat.gr.I-1I - szeroko$é 0.8-1.
| piasek 5 m- zasypanie wykopdw piaskiem pod nawierzchnie
| drég i chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszez Razem
spec.
techn.
< W-8 > 1,00%(2,05-0,70y*(7,00%4+12,00) 54,00
A (obliczenia pomocnicze) ————
54,00
54,00*0,05 m3 2,70
RAZEM 2,70
13 KNR 2-01 | SKD-01 |Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze- | m?
d.1 6230-01 + mieszezeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
piasek Il - zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie
drég i chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
54,00%0,95 m3 51,30
RAZEM 51,30
14 KNR 2-01 | SKD-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o §cianach pio- | m3
d.l 0320-035 nowych glebokodci do 3.0 m kat.gr ITI-IV - szerokosé
1.6-2.5 m - gruntem z odkladu
573,34*0.05 m3 28,67
RAZEM 28,67
15 ENR 2-01 | SKD-01 |Mechaniczne zasypanie wykopéw spycharkami z prze- | m3
d.1 0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III - gruntem z odktadu
573,34*0,95 m3 544,67 :
RAZEM 544,67
16 KNR 2-01 | SKD-01 [Zageszczenie zasypki wykopéw ubijakami mechanicz- | m?
d.1 0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-111 '
54,00+573,34 m? 627,34
RAZEM 627,34
2 45231000-5 Studnie kanalizacyjne
17 |KNR-W 2-18 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrylkowane z podstawy i szt
a.2 0513-05 kregéw zelbetowych o §r. 1600 mm w gotowym wyko-
pie o gigbokodei 2,51 - 3,00 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowang z wlazem kanatowym zeliwnym o ér.
600mm klasy D400 z dwoma ryglami osadzonym na
pierscieniach wyrdwnawczych wys. 8 i 6 cm wraz z wy-
konaniem podloza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kine-
ty z betonu B-45
< d29-d32 >4 szt 4,00
Zestawienie prefabrykatdw dla 4 szt. studni jw.
- podstawa zelbetowa o ér. 1600mm wys. 100cm - 4 szt.
- kregi zelbetows o §r. 1600mm wys. 100cm - 2 szt
- kregi zelbetowe o ér. 1600mm wys. 50cm - 2 szt.
- kregi zelbetowe o $r. 1600mm wys. 30cm - 8§ szt.
- plyty pokrywowe PP 1600 D/h 1920/150 - 4 szt.
- wlazy zeliwne o $r. 600mm klasy D400 - 4 szt.
- pierscienie wyréwnawcze b= 6 cm - 3 szt.
- piericienie wyrownawcze h= 8 cm - 4 szt.
RAZEM 4,00
18 KNR 9-18 | SKD-01 |Osadzenie w $cianach studni - przejéé szezelnych syste-| szt
d.2 0202-13 mowych poliestrowych o ér. 800 mm
9 szt. 9,00
RAZEM 2,00
19 |KNR-W 2-18| SKD-01 |Montaz w scianach studzienek przejéé szczelnych sys- | szt
d.2 (0421-03 temowych dla rur PE lub PP o ér. 200 mm :
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn,
3 | 45231000-5 Wpusty deszezowe
20 |KNR-W 2-18| SKD-01 |Podioze betonowe pod studzienki scickowe wpustéw m?
d.3 0510-02 ulicznych wykonywane z betonu B-10, o grubosci 10
: cm
0,25%3,14%0,90*%0,90*0,10*10 m? 0,64
: ' RAZEM 0,64
21 |KNR-W 2-18| SKD-01 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o ér. 500 mm szi.
d.3 0524-02 glebokosci 2,55m z osadnikiem bez syfonu z wpustem
Zeliwnym ldasy D-400 z zawiasami i ryglem osadzo-
nym na plycie prefabrykowanej PP-1070/500 i pierécie-
niu odcigzajacym prefabrykowanym
10 s7t. 10,00
zestawienie prefabrykatow betonowych na 1szt.
- krag betonowy z dnem o §r. 30 cm h=50¢m - 1 szt.
- krag betonowy z otworem o §r. 50 cm h=50cm - 1 szt.
- krag betonowy o ér. 50 em h=40cm - 3 szt.
RAZEM 10,00
22 | KNR-W 2-18; SKD-01 |Obetonowanie studzienek sciekowych betonem B 10 m?
d.3 0512-02 :
0,25%3,14%(0,90%0,90-0,62%0,62)*1,00*10 m? 3,34
_ RAZEM 3,34
4 | 45231000-5 Kanaly
23 |KNR-W2-18| SKD-01 [Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m3
d.4 0511-04 sredniego zageszezonego grub. 30 cm w wykopach o
$cianach pionowych umocnionych o glebokosci do -5m
< d28-gr. > [,85%(197,50-2,10*0,5-1,95*4)*0,30 m3 104,70
_ RAZEM 104,70
24 | KNR-W 2-18| SKD-01 |Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m3
d4 0511-03 Sredniego zaggszezonego grub. 20 ¢m w wykopach o
scianach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
< W-5> 1,00%(61,50-2,10%0,5%2-1,95%0,5%8-0,90* m? 9,42
0,5%10Y%0,20
RAZEM 9.42
25 |analogia KNR| SKD-01 |Owinigcie podioza i obsypki rur geotkaning separacyj- | m2
d.4 |2-02 0607-03 na
< W-d > 3,70%(61,50-2,10%0,5%2-1,95%*0,5%8-0,00* m?2 174,27
0,5%10) :
< d28-gr. > 6,80%(197,50-2,10%0,5-1,95%4) m?. | 128282
RAZEM 1 457,09
26 KNR 9-18 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m
d4 | 0201-13 +1 10000 taczonych na nasuwki o ér. 800 mm - montowa-
9908/2 R* ne w wykopach o scianach pionowych umocnionych o
1,93 zuraw* glebokosci do 5 m
1,93
< d28-gr. > 197,50-1,80*0,5-1,60%4 m 190,20
RAZEM 190,20
27 |KNR-W 2-18| SKD-01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych strukiuralnych PEHD SN | m
d4 | 0408-03 +t. 8 faczonych na weisk o dr. 200 mm montowane w wy-
9908/2 R* kopach o $cianach pionowych umocnionych o glebo-
1,93 kosci do 5m
< W-d > 61,50-1,80*0,5*2-1,60%0,5%8-0,50*0,5%10 m 50,80
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
spec.
techn.
RAZEM 50,80
28 KNR 2-01 | SKD-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o écianach piono- m3 ‘
d.4 0320-04 + wych glebokosci do 3 m gruntem kat. 11 - szeroko$é
piasek wykopow do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych
piaskiermn 30 cm ponad rurg ( wraz z dostarczeniem
piasku )
< d:200 > (1,00%0,50-0,25%3,14%0,20%0,20)¥*(61,50- m? 22,07
2,100,5%2-1,95*0,5%8-0,90%0,5*10)
. RAZEM 22,07
29 KNR 2-01 .| SKD-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach piono- m?
d4 | 0320-04 + wych glebokodei do 3 m gruntem kat. 11 - szeroko$é
piasek wykopdw 1,60 - 2,50 m - obsypanie rur kanalizacyj-
nych piaskiem 30 cm ponad rurg ( wraz z dostarcze-
niem piasku )
< d:800 > (1,85%1,10-0,25%3,14%0,80%0.80)y*(197,50- m3 289,12
2,10*0,5-1,95%4)
RAZEM 289,12
30 KNR 2-18 | SKD-01 |Préba szczelnosei kanatéow rurowych o ér.nom. 800 mm| m
d.4 0804-08
167,50 m 197,50
RAZEM 197,50
31 KNR 2-18 | SKD-01 |Préba szezelnodci kanaléw rurowych o srnom. 200 mm| m
d4 0804-02
61,50 m 61,50
RAZEM 61,50
32 kalkulacja | SKD-01 |Monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie utozenia kpi.
d.4 ind. przewodow kanalizacyjnych kamera - kanat o ér. 200-
800mm dhrgoscei 259,00m
I kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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