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- PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszczowa w ulicy 4 XDL dla II ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - od-

cinek 1
Lp. | Podsiawa Nr : Opis i wyliczenia jom. Poszez . | Razem
spec. i
techn.
1 145231800-5 | Roboty ziemne ) |
1 KNR 2-01 | SKD-01 |Roboty ziemne wykonvwane koparkami w- grunme kat m? |
dl | 0206-04 + iz transportem urobku samochodami samowy}adow—

183%0214-04 crymi

UWAGA !
Przyicto nastgpujace Kategorie gruntu :
- 0,00-1,20 m grunt kat. 111
- 1,20-2,20 m grunt kat. IV
- ponizej 2,20 m grunt kat. V

wykopy catodé ( 100 % )

<d:1800 > 3,60%3,60%3,43 T 4445
< d:1600 > 3,45%3,45%2 98 3547
< d15-d16 > 2,40#3,83*%(78,00-3,60%0,5-2,30%0,5) 689,86 - |
< d16-d36 > 1,70*2,96%(66,00-3,60%0,5-3,45% 1) 305,69
< W-8 > 1,00%2,16%(51,50-3,60%0,5+2-3,45%0,5%2- 77,87

0,90%0, 5*8 2,40%0,5%4) _
A (obliczenia pomocnicze) _ : =mm——

| . 1153,34
| i
i _ wykopy w gruncie kat. T .
< d:1800 > 3,60%3,60%1,20 . 1555
< d:1600 > 3,45%3,45%] 20 l14,28
(1< d15-d16 > 2,40%1,20*%(78,00-3,60%0,5-2,30%0,5) . L 216,14
< d16-d36 > 1,70*1,20%(66,00-3,60*%0,5-3,45*1) ' . 123,93
< W-8 > 1,00%1,20%(51,50-3, 60*0 5%2.3,45%0,5%2- 43,26
O 90%0,5%8-2,40%0,5%4)
B (obllczema pomecnicze) m——
i : 413,16
t wykopy w gruncie kat. IV :
< d:1800 > 3,60%3,60%1,00 12,96
< d:1600 > 3,45%3,45%1,00 11,90
< d15-d16 > 2,40*%1,00%(78,00-3,60%0,3-2,30%0,5) 180,12
<dl16-d36 > 1,70*1,00%(66,00-3,60%0,5-3,45* 1) 103,28
< W-8 > 1,00*0,96*(51,50-3,60*0,5%2-3,45%0,5*2- 34,61
0,90%0,5*8-2,40%0,5%4) _ _
C (ovbliczenia pomocnicze) : =
342,87
wykopy w gruncie kat. V
1153,34-413,16-342,87 397,31
i D (obliczenia pomocnicze) TEm———
E 397,31
(1153,34%0,95-(55,70-+103,44))*0,35 m3 327,79
' RAZEM | 327,79

2 KNR 2-01 - SKD-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. | m?

d1 | 0206-05+ | IV z transportetn urobku samochodami samowyltadow- |
: 18x0214-04 | czymi |
(1153,34%0,95-(55,70+103,44))*0,65 m? | 608,75

; RAZEM 608,75
3 KNR 2-01 | S8KD-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odkiad w gruncie | m3 :

d.1 0218-02 kat. ITI
1153,34 ’ 1153,34
minus
-0,25%3,14%(2,30%2,30%0,10+2,10%2,10%3,33) -11,94
-0,25%3,14%(2,05%2,05*%0,10+1,95*%1,95*2 88) -8,93
<podioze > -86,71-8,77 -05,48

MNorma PRO Warsja 4.30 Licencja; 4869




PRZEDMIAR ROBOT Kanalizacja deszuzowa W uhcy 4 KDL dla 11 ETAPU Strefy E ::(momlczn\,J W Lablmze -

ceinek 1
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia .. jm. i Poszez Razem
! ! spec. - ' '
. techn, | : .
5 =< 200 > -1,00%0,50%(51,50-2, EO*O S5%2- 1 L95%0,5%2- -21,93
0,90%0,58)
j < 4700 > -1 70"1,00*(66,@(}-_,10*0,5—1,95*1) -167,10°
i < d:1200 > -2,40% 1, 50%(78,00-2,10*0,5-2,30%0,5) -272,88
‘ <d15-d16> .2 A0%(3,83-1,80)*(78, 00- 3.60%0,5-2,30* -365,64
0,5)
< W-S > -1,00%(2, 16-0 70Y%(51,50-3 :60%0,5%2-3 A5% -52,63
0,5%2-0,90*0,5%8.2,40%0 5%4)
A (obliczenia pomocnicze) mmm—————
:‘ 216,81
I
{216,81-57.67)*0.35 m3 | 5570 |
: ' i RAZEM 55,70
4 KNR 2-01 | SKD-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odklad w gruncie Pom3
d.1 0218-03 kat. [V
(216,81-37,67)*0,65 m? 103,44
. i RAZEM 103,44
5 KNR 2-01 | SKD-0t Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w - . m3
d.1 0317-08 .gruntach suchych kat. I1I-IV z wydobyciem urobku to- '
pata lub wyciagiem recznym Oinokosc do 6 m - szero- |
kosé 1.6-2.5 m '
1153,34*0.05 ' m? 57,67
| RAZEM 57,67
6 . KNR2-01 | SKD-01 Mechaniczne odspojenic gruntn kategorii V w wyko- m? ‘
d.l |0118-01 +t. pach o cianach picnowych
8901/4 RiS* :
1,20
397,31 m® .| 39731
RAZEM 397,31
7 KNR 2-01 | SKD-01 |Wykopy wiercone wykonywane mechanicznie pod stu-: m3 :
d1l | 0708-04 | - dzienki wpustéw deszczowych w gruncie kat. IIT-TV
0,25%3,14*%0,90%0,90%2.75%8 " m? 13,99
- RAZEM 13,99
8 KNR 2-01 | SKD-01 |Gdwiezienie nadmiaru urobku z wykopéw wierconych | m3
dl : 0212-07+ pod studzienki $ciekowe - roboty ziemne wykonywane
18*0214-04 tkoparkami w gruncie kat. IIT uprzednio zmagazynowa-
: nej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowyladowczymi
13,99 m* | 13,99
RAZEM 13,99
9 analogia | SKD-01 [Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych pty-| m2
d.l | KNR2-01 | tami wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o sze- '
0322-07 1 rokosei 1,00m i glebokosei do 3.0 m w gruntach kat
-1V
WS> 2%2,16%(51,50-3,60*0,5%2-3 45%0,5%2-0,00* | mZ 155,74
0,5*8-2,40*0,5%4) ' %
. RAZEM 155,74
10 analogia | SKD-01 |[Umocnienie pionowych ician wykopéw liniowych pfy-| m2
d.l | KNR 2-01 tami Wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o sze-|
0322-07 + “rokodei 1,70m i glgbokodei do 3.0 m w gruntach kat.
| 0,70*0322- -1V
11 ;
< d16-d36 > 2%2 96%(66,00-3,60%0,5-3 45%1) m? 355,64 .
; : E RAZEM | 359,64

" Norma PRC Wersja 4.30 Licendia; 4869
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Norma PRC Wersja 4.30 Licencja: 4868

cinek 1
Lp. Podstawa Nr | Opis i wyliczenia jom. | Poszez | Razem
? spee. | C :
: | techn. | .
11 - -analogia | SKD-01 |Umocnienie picnowych $cian wykopéw liniowych pty-| m?
d.l | KNR2-01 tami wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o sze- '
L 0322-04 + rokosci 2,40m i glebokodci do 6.0 m w gruntach kat. i
1,40%0322- TV _ -
09 - 1 |
< d15-d16 > 2%3,83*(78,00-3,60%0,5-2,30%0,3) m? 374,88
] RAZEM 574,88
12 analogia | SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych ply-| m?2
d.1 | KNR2-01 tami wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy pod
0326-08 studzienki o glebokodei do 3.0 m w gruntach kat. III-
: v : :
< d:1600 > 3,45%4%2 68 m? 41,12
l RAZEM 41,12
13 analogia | SKD-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych ply- i m2 :
d.1 | KNR2-01 © tami wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy ped |
0326-10 Istudzienki o glebokosei do 6.0 m w gruntach kat. UI-
v o
i |
< d:1800 > 3,60%4*3 43 P om2 1 49,39
S . ; : RAZEM 49,39
14 | KNR2-01 | SKED-01 Re¢czne zasypanie wykopéw liniowych o $cianach pio- | m3 |
d.l | 0320-04 + inowych glebokosci do 3 m kat.gr.I-1I - szeroko$é 0.8-1.
piasek 5 m- zasypanie wykopéw piaskiem pod nawierzchnie
drég i chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
< W-8 > 1,80*%(2,16-0,70Y*(51,50-3,60%0,5%2-3 43* 52,63
0,5%2-0,90%0,5%8-2,40%0,5%4)
A (obliczenia pomocnicze) =======
52,63
; 152.63*0,05 m3 2,63
. RAZEM 2,63
15 | KNR 2-0! | SKD3-01 {Reczne zasypanie wykopdw liniowych o §clanach pio- | m?
d.l | 0320-07 + ° nowych giebokosci do 6 m kat.gr.[-11 - szerckosé 1.6-2.
piasek 5 m- zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie
idrég i chodnikéw  wraz z dostarczeniem piasku )
: : i
< d15-d16 > 2,40%(3,83-1,80)*(78,00-3,60%0,5-2,30% L365,64
% 0,5)
5 i A (obliczenia pomocnicze) L E——
: 365,64
365,64%0,05 m3 18,23
RAZEM 18,28
16 | KNR2-01 | SKD-01|Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z pree- | m?
d.1 | 0230-01 + | mieszezeniem grunt na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
piasek | 11T - zasypanie wykopdw piaskiem pod nawierzchnie
drog 1 chodnikéw { wraz z dostarczeniem piasku )
(52,63+365,64)%0,95 m3 397,36
RAZEM 397,36
17 | KNR 2-01 | SKD-0! |Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio- | m? ;
d.l 0320-05 nowych giebokosei do 3.0 m kat.gr.ITI-IV - szerokosé
1.6-2.5 m - gruntem z odkiadu
216,81%0,05 m3 10,84
RAZEM 10,84
18 | KNR2-01 | SKD-01 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- | m?
d.1 0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
Il - gruntem z odkladu -




PRZEDMIAR ROBOT - Kanal

ginek 1

izacia deszezowa w ulicy 4 KDL dla il ETAPU Strefy Ekoﬁemicznéj w Lublinie - od-

L.

_ Podstawa

Nr
' spec.
. techn.

Opis i wyliczenia
1 .

j-m.

Poszez

- Razem

216,81%0,95

205,97

TRAZEM

19
d.1

- KNR 201
- 6236-01

SKD-01

nymi; grunty sypkie kat. I-I11

Zaggszezenie zasypki wykopow ubijakémi mechanicz-

635,08

;5';,63+365,64+216,81

. RAZEM

635,08

45231000-5

Studnie kanalizacyine

20
d2

KNR-W 2-

1 18 0513-05 |

SKD-61

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy:i

pie o glebokodei 2,51 - 3,00m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana z wlazem kanatowym zeliwnym o §r.
600mm klasy D400 z dwoma ryglami osadzonym na
pierscieniach wyrdwnawezych wys. 8 cm wraz z wyko-

C<d36>1

" |Zestawienie prefabrykatow dia 1 szt. studni jw, ,
- podstawa zelbetowa osr. 1600mm wys. 100cm - 1 szt.

- kregi zelbetowe o 4r. 1600mm wys. 100cm - 1 szt.
.- kregi zelbetowe o ér. 1600mm wys. 30c¢m - 1 szt.
- plyty pokrywowe PP 1600 D/h 1920/150 - | szt.

- wiazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 1 szt.

kregéw zelbetowych o ér. 1600 mm w gotowym wyko- |

naniem podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z
ibetonu B-43 '

SZt

szt

1,00

- piericienie wyréwnawcze h= 8 cm - 1 szt.

RAZEM

21
d.2

KNR-W 2-
18 0513-05*
1,2+ 1*
0513-06%1,2

. SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o ér. 1800 mm w gotowym wyko-
pie 0 glebokodei 3,01 - 3,50 m z przekryciem phyta pre-
fabrykowana z whazem kanatowym Zeliwnym o §r.
600mm klasy D400 z dwoma ryglami osadzonym na
pierdcieniach wyréwnawczych wys. § cm wraz z wyko-

betonu B-43

<dl6>1

Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.

- kregi zeibetowe o 4r. 1800mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi Zelbetowe o ér. 1800mm wys. 30cm - 3 szt
~ plvty polarywowe PP 1800 D/h 2240/130 - 1 szt.

- wiazy zeliwne o §r. 600mm klasy D400 - 1 szt.
- pierécienie wyrdwnaweze h= 8 ¢m - 2 szt.

naniem podfoza betonowego z B-10 gr. 10 cm { kinety 2

- podstawa zelbetowa o ér. 1800mm wys. 160cm - 1 szt

. 87t

szt

1.00

1,00

RAZEM

1,00

22
d.2

KNR 9-18
0202-17

SKD-01

‘Osadzenie w §ciangch studni - przejs¢ szezelnych syste-
mowych poliestrowych o ér. 1200 mm

2

szt

57t

2,00

2,00

23

d2 |

KNR 9-18
0202-12

SKD-01

Osadzenie w §cianach studni - przej$é szczelnych syste-
mowych poliestrowych o ér. 700 mm

3

szt

szt

RAZEM

3,06

RAZEM

3,00

24
d2

KNR-W 2-

| 18 0421-03

TSKD-01

temowych dia rur PE lub PP o ér. 200 mm

i4

Montaz w Scianach studzienek przejéé szezelnych sys- '

szt

swt

4,00

: RAZEM

4,00

Norma PRO Wersja 4.30 Licancia: 4869




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszczowa w ulicy 4 KDL dla IT ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - odci-

nek 1
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia ji-m. | Poszez Razem
spec.
techn.
3 45231000-5 Wpusty deszezowe
25 |KNR-W 2-18| SKD-01 |Podloze betonowe pod studzienki Sciekowe wpustow m3
d.3 (510-02 ' ulicznych wykonywane z betonu B-10, o grubosei 10
cm
0,25%3,14*0,90%0,90*0,10%8 m3 0,51
RAZEM 0,51
26 |KNR-W 2-18| SKD-01 |Studzienki écickowe uliczne betonowe o ér. 500 mm szZt.
d.3 0524-02 glebokoécl 2,55m z osadnikiem bez syfonu z wpustem
Zeliwnym klasy D-400 z zawiasami i ryglem osadzo-
nym na plycie prefabrykowanej PP-1070/500 i pierscie-
niu odcigzajacym prefabrykowanym
8 szt. 8,00
zestawienie prefabrykatéw betonowych na 1szt.
- krag betonowy z dnem o ér. 50 cm h=50cm - 1 szt
- krag betonowy z otworem o $r. 50 cm h=50cm - 1 szt.
- krag betonowy o 4r. 50 cm h=40cm - 3 szt
RAZEM 8,00
27 (KENR-W 2-18| SKD-01 |Obetonowanie studzienek ciekowych betonem B 10 m3
d.3 0512-02
-10,25%3,14%(0,90%0,90-0,62*0,62)*1,00*§ ~m? 2,67
RAZEM 2,67
4 45231000-5 Kanaly .
28 |KNR-W 2-18| SKD-01 |Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m?3
d.4 0511-04 $redniego zageszczonego grub. 30 cm w wykopach o
icianach pionowych nmocnionych o glebokosci do Sm
< d15-d16 > 2,40%(78,00-2,10%0,5-2,30%0,5)*0,30 m3 54,58
< d16-d36 > 1,70%(66,00-2,10%0,5-1,95*%1)*0,30 m? 32,13 _
RAZEM 86,71
29 |KNR-W 2-18| SKD-01 |Podtoze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m3
d.4 0511-03 $redniego zageszczonego grub. 20 cm w wykopach o
$écianach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
< W-8 > 1,00%(51,50-2,10*0,5%2-1,95%0,5*2-0,90* m3 8,77
0,5*8)*0,20
RAZEM 8,77
30 |analogia KNR| SKD-01 |Owiniecie podioza i obsypki rur geotkaning separacyj- | m?2
d.4 -|2-02 0607-03 na
< dl15-dle6 > 8,70*%(78,00-2,10%0,5-2,30*0,5) m? 659,46
< d16-d36 > 6,30%(66,00-2,10%0,5-1,95*1) m?2 396,90
< WS > 3,70%(51,50-2,10*0,5%2-1,95%0,5%2-0,90* m? 162,25
0,5%8) - :
RAZEM 1218,61
31 KNR 9-18 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m
d4 | 0201-17 +¢ 10000 taczonych na nasuwki o ér. 1200 mm - montowa-
' 9908/2 R* ne w wykopach o écianach pionowych umocnionych o
1,93 zuraw® glebokoscido S m
1,93
< d15-d16 > 78,00-1,80*0,5-2,00*0,5 m 76,10
RAZEM 76,10

Norma PRC Wersja 4,35 Nr seryjny: 4869




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszczowa w ulicy 4 KDL dla IT ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - odei-

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4688

1200mm dhugodei 195,50m

-8-

nek 1
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
' spec.
techn.
32 ENR 9-18 | SKD-01 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m
d4 | 0201-12 +¢ 10000 fgczonych na nasuwki o §r. 700 mm - montowa-
9908/2 R* ne w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
1,93 zuraw* glebokodci do 5 m
1,93
< d16-d36 > 66,00-1,80%0,5-1,60%] m 63,50
RAZEM 63.50
33 |KNR-W 2-18| SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych strukturalnych PEHD SN | m
d4 | 0408-03 + 1. 8 faczonych na weisk o $r. 200 mm montowane w wy-
9908/2 R* kopach o $cianach pionowych umocnionych o glebo-
1,93 kogei do Sm.
<W-5 > 51,50-1,80%0,5%2-1,60%0,5%2-0,50*0,5*8 m 46,10
RAZEM 46,10
34 KNR 2-01 | SKD-(1 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- m3
d.4 0320-04 + wych glebokodcel do 3 m gruntem kat. 1T - szerokosé
piasek wykopow do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyinych
piaskiem 30 ¢m ponad rure ( wraz z dostarczeniem
piasku )
< d:200 > (1,00%0,50-0,25%3,14*0,20*0,20y*(51,50- m3 20,55
2,10%0,5%2-1,95%0,5%2-0,90%0,5*8§)
o RAZEM 20,55
35 KNR 2-01 | SKD-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach piono- m3
d.4 0320-04 + wych glebokosel do 3 m gruntem kat. II - szerokosé
piasek wykopow 1,60 - 2,50 m - obsypanie rur kanalizacyj-
nych piaskiern 30 cm ponad rure ( wraz z dostarcze-
niem piasku )
<d:700 > (1,70%1,00-0,25*3,14%0,70%0,70)*(66,00- m? 82,87
2,10%0,5-1,95*1)
RAZEM 82.87
36 KNR 2-01 | SKD-01 |Zasypywanie wykop6w liniowych o scianach piono- m3
d4 | 0320-07 + wych glebokosci do 6 m gruntem kat. I - szerokosé
piasek wykopéw 1,60-2,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych
piaskiem 30 cm ponad rurg { wraz z dostarczeniem
piasku )
< d:1200 = (2,40*%1,50-0,25%3,14%1,20%1,200%(78,00- m3 187,20
2,10%0,5-2,30%0,5) ‘
RAZEM 187,20
37 KNR 2-18 | SKD-01 |Proba szezelnoéci kanatow rurowych o érnom. 1200 m
d.4 0804-10 mm
78,00 m 78,00
: RAZEM 78,60
38 KNR 2-18 | SKD-01 |Préba szczelnodei kanatéw rurowych o $r.nom. 700 mm| m
d4 | (0804-08+
0804-06)/2
66,00 m 66,00
' : RAZEM 66,00
39 KNR 2-18 | SKD-01 ;Prdba szczelnoscl kanatow rurowych o $rnom. 200 mm| m
dA4 0804-02
51,50 m 51,50
RAZEM 51,50
40 kalkulacja | SKD-01 Monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie ulozenia kpl.
d.4 ind. przewodow kanalizacyjuych kamera - kanat o ér. 200-




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszezowa w ulicy 4 KDL dia I1 ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - odci-

nek 1
Lp. | Podstawa Nr Opis I wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
I kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41 KNR 5-10 | SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN, | m
d.4 | 0303-02 ana- telefonicznymi rura dwudzielna o §r. 110 mm
logia
3,00%2 m 6,00
RAZEM 6,00
42 KNR 5-10 | SKD-01 |Zabezpieczenie odstonigtych rur gazowych DN 90 rura | m
d.4 | 0303-03 ana- dwudzielng o ér. 160 mm
logia
3,00*2 m 6,00
RAZEM 6,00
43 |KNR-W 2-18i SKD-01 |Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen koliduja- kpl.
d4 | 0901-01 + cych przewoddéw podziemnych do belek drewnianych
0901-06
242 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4889







