PRZEDMIAR ROBOT
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Przylacza kanalizacii sanitarnej w ulicy Rataja - Kanalizacja sanitarna
{wariant I} dla Il etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 |Robeoty ziemne 1 18
2 |Studnie kanalizacyjne 19 34
3 |Kanaly 35 64

_2.

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 4869



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcez Razem
spec.
techn.
1 45231000-5 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 | SKS-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m?
d.1 0206-04 + pojemnodci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat, ITT z transportem
18%0214-04 urebku samochodami samowyladowczymi na odleglosé
do 10 km
UWAGA I!!
Przyjeto nastepujace kategorie gruntu :
- 0,00-1,20 m grunt kat, T
- 1,20-2,20 m grunt kat. IV
- ponizej 2,20 m grunt kat. V
wykopy catesé ( 100 %)
< d:1400 > 3,20%3,20%(4,25+3,97+5,14+3 46+4,12-+ 629,66
4.47+4.77+5,23+5,26+5,40+5,33+3,28+3,44+3,37)
< d:1200 > 3,00%3,00%(2,42+2 98+3,26+2 8§7+3,62+ 485,64
3,68+3,76+4,73+3,73+4,74+4,83+4,70+5,35+3,29)
1,00%2,76%(30,20-1,73*0,5) 80,96
1,00*2,94%(69,80-3,00%3) 178,75
1,00%3,59*(46,60-3,00%1-1,50*1) 151,14
0,90%2,72*%(6,20-3,00*1) 7,83
0,90%3,56%(66,90-1,73*4) 192,18
0,90*2,72*(283,00-3,20*1,5-3,00*3,5-1,73*%14,5) 593,92
0,90%3,51*%(486,5-3,20%10-3,00%2-1,73%24,3-1,50%0,3) 1280,35
A (obliczenia pomocnicze)
3 600,63
wykopy w gruncie kat. 111
<d:1400 > 3,20¥3,20%1,20¥14 172,03
< d:1200 > 3,00%3,00*%1,20%14 151,20
1,00%1,20%(30,20-1,73*0,5) 35,20
1,00*1,20*(69,80-3,00*3) 72,96
1,00%1,20%(46,60-3,00%1-1,50*1) 50,32
0,50%1,20%(6,20-3,00%1) 3,46
0,90%1,20%(66,90-1,73%4) 64,78
0,90*1,20%(283,00-3,20%1,5-3,00%3,5-1,73*14,3) 262,02
0,90%1,20#(486,5-3,20%10-3,00%2-1,73*24,5-1,50%0,5) 437,79
B (obliczenia pomocnicze) ——
124996
wykopy w gruncie kat. IV
< d:1400 > 3,20%3,20%1,00*14 143,36
<d:1200 > 3,00%3,00%1,00*14 126,00
1,00%1,00%(30,20-1,73*0,5) 29,34
1,00#1,00%(69,80-3,00%3) 60,80
1,00%1,00%(46,60-3,00%1-1,50*1) 42.10
0,90%1,00%(6,20-3,00%1) 2,88
0.90*1,00%(66,90-1,73*4) 33,98
0,90*1,00*(283,00-3,20%1,5-3,00%3,5-1,73*14,5) 218,35
0,90*1,00*(486,5-3,20*10-3,00%2-1,73*24,5-1,50*0,3) 364,83
C (obliczenia pomocnicze) —_—
1041,64
wykopy w gruncie kat. V
3600,63-1249.96-1041,64 1309,03
D (obliczenia pomocnicze) ST
1309,03
(3600,65*0,95-380,16)*0.35 m3 | 106415
RAZEM 1 064,15

Normz PRO VWsrsjs 4.35 Nr seryjny: 4868




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszez Razem
spec.
techn.
2 ENR 2-01 | SKS-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1 0206-05 + pojemnosci fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem
18x0214-04 urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc
do 10 km
(3600,63*0,95-380,16)*0,65 m? | 197629
RAZEM 1976,29
3 KNR2-01 | SKS-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3| m3
d.1 0218-02 na odkiad w gruncie kat. III
0,90%(2,72-0,45)*(4,00+2,50+12,00-1,50%0_53+10,00+ 108,51
3,00+2,00+5,50+4,00%2+2,00*6+1,50* 1 8+1,00%63+
0,50%7)*0,35
0,90%(3,51-0,45)*(4,00-+2,50+12,00-1,50%0,5+10,00-+ 271,65
3,00+2,00-+5,50+4,00%2+2,00%6+1,50*18+1,00*63+
0,50%7y*0,65
A (obliczenia pomocnicze) —_—
380,16
{380,16-36,01-144,03)*0,35 m3 70,04
RAZEM 70,04
4 KNR 2-01 | SK8-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3| m?
d.1 0218-03 na odkiad w gruncie kat, IV
(380,16-36,01-144.03)*0.65 m3 130,08
RAZEM 130,08
5 KNR 2-01 | SKS-01 |Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w grun-| m3
dl | 0317-0501 tach suchych kat. ITI-1V z wydobyciem urobku fopata lub
wyciggiem recznym glebokosc do 3 m - szerokosé 0,8-1,5
m
3600,63*0,05*0,20 m3 36,01
RAZEM 36,01
6 KNR 2-01 | SKS-01 |Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w grun-| m3
d.l 0317-08 tach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku fopata Ilub
wyciggiem recznym giebokos¢ do 6 m - szerokos¢ 0,8-1,5
m
3600,65*0,05%0,80 m3 144,03
RAZEM 144,03
7 KNR 2-01 | SKS-01 iMechaniczne odspojenie gnmtu kategorii V w wykopach | m3
dl | 0I18-01 +1t, o §cianach pionowych
9901/4 RiS*
1,20
1309,03 m® | ]309,03
RAZEM 1 309,03
8 |analogia KNR| SKS-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych plytami| m2
d.l1 12-010322-02 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
do 1,00m i glebokosei do 3.0 m w gruntach kat. I1I-IV
2%2,76%(30,20-1,73*0,5) m? 161,93
2%2,04%(69,80-3,00*3) m? 357,50
2%2,72%(6,20-3,00%1) m? 17,41
2%2,72%(283,00-3.20*1,5-3,00*3,5-1,73*14,5) m? | 1319,83
RAZEM 1 856,67
9 |apalogia KNR| SKS-01 \Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plytami| m32
d.l [2-010322-04 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
do 1,00m i glebokosci do 6.0 m w gnmtach kat. ITI-IV
2%3,59%(46,60-3,00%1-1,50*1) m? 302,28
2%3,56%(66,90-1,73*4) ) m? 427,06
2%3,51*%(486,5-3,20%10-3,00%2-1,73%24,5-1,50%0,5) m? | 284566

Norma PRQO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4085
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 3 575,00
10 |anzlogia KNR| SKS-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych piytami| m?
d.1 |2-01 0326-08 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy pod stu-
dzienki o glgbokoici do 3.0 m w gruntach kat. ITT-IV
<d:1200 > 3,00%4*(2,42+2 98+2.87) m? 99.24
RAZEM 099,24
11 |zoalogia KNR| SKS-01 |Umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych plytami| m?
d.1l [2-0] 0326-10 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy pod stu-
dzienki o glgbokosci do 6.0 m w gruntach kat. IIT-TV
<d:1400 > 3,20%4%(4 25+3,97+5,14+3,46+4,12+4 47+ m? 787,07
4,77+5,23+5,26+5,40+5,33+3,28+3,44+3,37)
< d:1200 > 3,00%4%(3,26+3,62+3,68+3,76+4,73+3,73+ m? 548,28
4,74+4.83+4,70+5,35+3,.2%)
: RAZEM 1 335,35
12 | KNR2-01 | SKS5-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach piono- | m?
d. 0320-04 + wych glebokosci do 3 m kat gr.I-II - szerokosé 0,80-1,50
piasek m- zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku )
3600,63 3 600,63
minus
< wykopy na odklad > -380,16 -380,16
< d:1400 > -0,25%3,14%(1,95%1,95*0,10*14+1,75%1,75* -148,64
(4,15+3,87+5,04+3,36+4,02+4,37+4,67+5,13+5,16+
5,30+5,23+3,1843,34+3.27))
<d:1200 > -0,25%3,14%(1,70%1,70%0,10%14+1,50*1,50* -96,01
(2,32+2,88+3,16+2,77+3,52+3,58+3,66+4,63+3,63+
4,64-+4,73+4,60+5,25+3,19))
< podioze > -159,47
zasypki
< dn 200 > -1,00%0,50*{69,80-1,50*3) -32,65
<dn 200 > -1,00#%0,50%(30,20-1,75%0,5) -14,67
< dn 150 > -0,90%0,45%(6,20-1,50*1) -1,90
<dn 150 > -0,90%0,45%(283,00-1,73¥16-1,50%3,5) -101,28
< dn 200 > -1,00%0,50%(46,60-1,50%2) -21,80
< dn 150 > -0,90%0,45%(66,90-1,73*4) -24.29
< dn 150 > -0,90%0,45%(486,50-1,73%34,5-1,50%2,5) -171,34
A (obliczenia pomocnicze) —_—
2 607,89
2607,89*0,05%0.20 m3 26,08
RAZEM 26,08
13 KNR 2-01 | SKS-01 |Reczme zasypanie wykopdw liniowych o §cianach piono- | m?
d. 0320-07 + wych glebokosci do 6 m kat.gr.I-11 - szerokosé 0,80-1,50
piasek In- zasypanie wykopéw piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw { wraz z dostarczeniem piasku )
2607,89*0,05%0,80 m3 104,32
RAZEM 104,32
14 KMR 2-01 | SKS8-01 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m?
d.l 0230-01 + mieszezeniem gruniu na odl. do 10 m w gruncie kat. 11 -
piasek zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drég i
chodnikow ( wraz z destarczeniem piasku }
2607,89%0.95 m3 | 247750
RAZEM 2 477,30
15 KNR 2-01 | SKS-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o scianach piono- | m3
d.l 0320-05 wych glebokosci do 3.0 m kat gr IT-IV - szerokosc 0,80-
1,50 m - gruntem z odkdadu
380,16*0,05*0,20 m3 3,80

Norma PRO Wersja 4.25 Nr seryjny: 4853




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

spec.
techn.

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz

Razem

RAZEM

3,80

16
d.1

KIMR 2-01
0320-08

SKS-01

Reczne zasypanie wykopdw liniowych o $cianach piono-
wych glebokosei do 6.0 m kat.gr.II-IV - szerokos¢ 0,80-
1,50 m - gruntem z odkiadu

380,16%0,05%0,80

15,21

RAZEM

15,21

17
d.1

KNR 2-01
0230-01

SKS-01

Mechaniczne zasypanie wykopéw spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I11 -
gruntem z odkladn

380,16%0,95

361,15

RAZEM

361,15

18
d.l

KNR 2-01
0236-01

SKS-01

Zaggszczenie zasypkl wykopdw ubijakamni mechaniczny-
mi; grunty sypkie kat. I-ITT

2607,89+380,16

2 D8R035

RAZEM

2 988.05

45231000-5

Studnie kanalizacyjne

KNR-W 2-18
0513-03 - 1#
0513-04

SKS5-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o
elebokosci 2,01-2,50m z przekryciem plyts prefabryko-
wana z wlazem kanatowym Zzeliwnym z dwoma ryglami o
gr. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podioza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

<7a.l4>1

Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o ér. 1200mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi Zelbetowe o $r. 1200mm wys. 30cm - 1 szt.

- kregi zelbetowe o sr. 1200mm wys. 50cm - 1 szt,

- piyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 1 szt

- wlazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 1 szt.

- pierscienie wyréwnawcze h=8 cm - 2 szt.

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

KWNR-W 2-18
0513-03

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podsiawy 1 kre-
g6w Zelbetowych o &r. 1200 mm w gotowym wykapie o
giebokosci 2,51-3,00m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wlazem kanatowym Zeliwnym z dwoma ryglami o
sr, 600mm klasy D400 osadzonym na piericieniach wy-
réwnawczych wys. 6 1 8 cm wraz z wykonaniem podioza
betoniowego z B-10 gr. 10 cm 1 kinety z betonu B-45

<7a.1-3,7a.1-2,5323-3> 3

Zestawienie prefabrykatéw dla 3 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o $r. 1200mm wys. 100cm - 3 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 100cm - 3 szt

- kregi Zelbetowe o $r. 1200mm wys. 50cm - 1 szt

- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 30cm - 2 szt

- plyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 3 szt

- wlazy zeliwne o ir. 600mm klasy D400 - 3 szt.

- pierdcienie wyréwnaweze b= 8 cm - 1 szt.

- pierscienie wyréwnawcze h= 6 cm - 5 szt.

szt

SZi

RAZEM

3,00

Noma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4569




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
spec.
techn.
21 | KNR-W 2-18| SKS-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy 1 kre- szt
d2 |0513-03 +1%* gow zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
0513-04 glebokosci 3,01-3,50m z przekryciem plyts prefabryko-

wana z wlazem kanalowym zeliwnym z dwoma ryglami o
ér. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
réwnawczych wys. 8 1 6 cm wraz z wykonaniem podioza
betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

<5.23-1,7al1-1,523-2,4.3-1,4a2-1> 5 szt 3,00

Zestawienie prefabrykatow dla 5 szt. studni Jw.

- podstawa Zelbetowa o ér. 1200mm wys. 100cm - 5 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 100cm - 4 szt

- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 50cm - 2 szt

- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 30cn - 14 szt.

- plyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 5 szt.

- wlazy zeliwne o §r. 600mm klasy D400 - 5 szt.

- piercienie wyréwnawcze h= 8 cm - 9 szt.

- pierscienie wyrownawcze h=6 cm - 1 szt.

RAZEM 5,00

22 |KNR-W 2-18 | SKS-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy 1 kre- szt
d2 |0513-03 +3* gow zelbetowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o
0513-04 glebokosei 4,01-4,50m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanalowym zeliwnym z dwoma ryglami o
$r. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 8 1 6 cm wraz z wykonaniem podioza
betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-43

<423-1,54-1> 2 szt 2,00

Zestawienie prefabrykatow dla 2 szt studni jw.

- podstawa zelbetowa o ér. 1200mm wys. 100cm - 2 szt.
- kregi zelbetowe o sr. 1200mm wys. 100cm - 4 szt

- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys, 50cm - 2 szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 30cm - 4 szt.

- plyty pokaywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 2 szt.

- wlazy zeliwne o sr. 600mm klasy D400 - 2 szt

- pierscienie wyréwnawcze h= 8§ cm - 2 szt

- pierécienie wyréwnawcze h=6 c¢m - 2 szt.

RAZEM 2,00

23 |KNR-W 2-18 | SKS-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szZt
d.2 |0513-03 + 4% 20w zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowyrn wykopie o
0313-04 glebokosci 4,51-5,00m z przekryciem plytq prefabryko-

wana z wlazem kanalowym Zeliwnym z dwoma ryglami o
§r, 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podioza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-43

<4.21-1,4.19-3> 2 szt 2,00

Zestawienie prefabrykatow dla 2 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o §r. 1200mm wys. 100cm - 2 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 100cm - 5 szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 30cm - 3 szt

- plyty polaywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 2 szt

- wlazy zeliwne o §r. 600mm klasy D400 - 2 szt.

- pierscienie wyréwnawcze h=6 cm - 4 szt.

RAZEM 2,00

Norma PRO Warsjes 4.35 Nr seryiny: 4869



PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa

spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszez

Razem

KNR-W 2-18
0513-03 + 5+
0513-04 + 1.
9901/3 R*
1,15 zuraw*
1,15

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokoscei 5,01-5,50m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanalowym zeliwnym z dwoma ryglami o
ar. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podloza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 - mon-
towane w wylcopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokosci 5-6 m

<4,11-1> 1

Zestawienie prefabrykatow dia 1 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowz o §r. 1200mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o sr. 1200mm wys. 100cm - 3 szt.

- kregi zelbetowe o $r. 1200mm wys. 50cm - ] szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 30cm - 1 szt.

- plyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 1 szt.

- wlazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 1 szt.

- pierdcienie wyréwnawcze h=6 cm - 2 szt

SZL

szt

1,00

RAZEM

1,00

P
[

EKNR-W 2-18
0513-05

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrvkowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o sr. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 2,51 - 5,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wiazem kanalowym zeliwnym o §r. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podioza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

< 4a9-1> 1

Zestawienie prefabrykatéw dla 1 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o ér. 1400mm wys. 100cm - 1 szt
- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 100cm - 1 szt

- kregi zelbetowe o $r. 1400mm wys. 50cm - 1 szt.

- plyty pokrywowe PP 1400 D/h 1600/150 - 1 szt.

- wlazy Zeliwne o 1. 600mm klasy D400 - 1 szt.

- piericienie wyroéwnawcze h= 8 cm - 2 szt

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

KNR-W 2-18
{513-05 + 1*
0513-06

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o §r. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokoscei 3,01 - 3,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wiazem kanatowym zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 8 1 6 cm wraz z wykonaniem podloza
betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

<4.4-1,4a3-3,42.3-2> 3

Zestawienie prefabrykatow dla 3 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o sr. 1400mm wys. 100cm - 3 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 100cm - 2 szt

- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 50cm - 2 szt.

- kregi zelbetowe o §r. 1400mm wys. 30cm - 8 szt.

- plyty poloywowe PP 1400 D/h 1600/150 - 3 szt

- wlazy zeliwne o $r. 600mm klasy D400 - 3 szt.

- piericienie wyrdwnawcze h= 8 cm - 4 szt.

- piericienie wyrownawcze h=6 em - 2 szt.

szt

szt

RAZEM

3,00

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny; 4869




PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa

spec.
techn.

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcez

Razem

KNR-W 2-18
0513-05 + 2%
0513-06

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
0w zelbetowych o §r. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokosei 3,51 - 4,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wiazem kanatowym zeliwnym o ér. 600mm kiasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierdcieniach wy-
réwnawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podioza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-435

<5.10-1,5.8-1, 4.6-1 > 3

Zestawienie prefabrykatow dla 3 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o $r. 1400mm wys. 100cm - 3 szt.
- kregi zelbetowe o §r. 1400mm wys. 100cm - 4 szt.

- kregi zelbetowe o sr. 1400mm wys. 30cm - 10 szt.

- plyty polaywowe PP 1400 D/h 1600/150 - 3 szt.

- wlazy zeliwne o $r. 600mm klasy D400 - 3 szt

- pierscienie wyrownawcze h= 8§ cm - 6 szt

szt

iy

RAZEM

3,00

KNR-W 2-18
0513-05 + 3*#
0513-06

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy 1 kre-
20w zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o
glgbokosci 4,01 - 4,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wiazem kanatowym zeliwnym o §r. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na piericieniach wy-
rownawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podloza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-43

<35al1-1> 1

Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o sr. 1400mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o sr. 1400mm wys. 100cm - 2 szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 30cm - 3 szt

- plyty pokrywowe PP 1400 D/h 1600/150 - 1 szt

- wlazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 1 szi.

- pierscienie wyrownawcze h=8 cm - 2 szt.

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

KNR-W 2-18
0513-05 + 4%
0513-06

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o 4r. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokodci 4,51 - 5,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wlazem kanalowym Zeliwnym o $r. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 6 ¢m wraz z wykonaniem podloza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

<5.2-1,421-2> 1

Zestawienie prefabrykatow dla 2 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o dr. 1400mm wys. 100cm - 2 szt.
- kregi zelbetowe o §r. 1400mm wys. 100cm - 2 szt

- kregi zelbetowe o $r. 1400mm wys. 50cm - | szt

- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 30cm - 2 szt.

- plvty pokrywowe PP 1400 D/h 1600/150 - 2 szt

- wlazy zeliwne o sr. 600mm klasy D400 - 2 szt

- pierscienie wyréwnawcze h=6 cm - 3 szt.

szt

szt

RAZEM

Norma PRC Wersjz 4.35 Nr seryjny: 4869




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.o.

Poszez

Razem

KNR-W 2-18
0513-05 + 4*
0513-06 +1.
9901/3 R¥
1.15, zoraw*
1,15

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o Sr. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 4,51 - 5,00 m z przekryciem piyta prefabryko-
wang z wlazem kanatowym zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na piericieniach wy-
rownawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podioza be-
tonowege z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 - mon-
towane w wykopach o §cianach pionowych umocnionych
o glebokosci 5-6 m

<4.14-2,4.14-1> 2

Zestawienie prefabrykatow dla 2 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o §r. 1400mm wys. 100cm - 2 szt
- kregi zelbetowe o §r. 1400mm wys. 100cm - 6 szt

- kregi zelbetowe o $r. 1400mm wys. 50cm - 1 szt.

- kregi Zzelbetowe o §r. 1400mm wys. 30c¢m - 2 szt

- plyty pokrywowe PP 1400 D/h 1600/150 - 2 szt

- wlazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 2 szt.

- piericienie wyrdwnawcze h= 6 cm - 5 szt.

szt

szt

RAZEM

2,00

KNR-W 2-18
0513-05 + 5%
0513-06 +t.
9901/3 R*
1,15, zuraw*
1,15

SK5-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o &r. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokoscl 5,01 - 5,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanatowym zeliwnym o sr. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podtoza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 - mon-
towane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokosci 5-6 m

<4.12-1,4.13-1> 2

Zestawienie prefabrykatéw dla 2 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o ér. 1400mm wys. 100cm - 2 szt
- kregi zelbetowe o §r. 1400mm wys. 100cm - 5 szt

- kregl zelbetowe o ér. 1400mm wys. 30cm - 1 szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 30cm - 6 szt,

- plyty pokrywowe PP 1400 D/h 1600/150 - 2 szt.

- wlazy zeliwne o $§r. 600mm klasy D400 - 2 szt.

- piericienie wyrdwnawcze h= 8 cm - 4 szt.

szt

szt

RAZEM

[=F Y}
[NSRN 3N

KINR-W 2-18
0421-02

SKS-01

Montaz w $cianach studzienek tulei ochronnych dla rur
PVC o4r. 160 mm

30

szt

SZt

30,00

RAZEM

30,00

33
d2

KNR 4-01
0209-03

SKS-01

Przebicie otwordw o ér. 150mm dla przejseia rury kanali-
zacyjnaj w $cianach istmiejacych studni - w elementach z
betonu Zwirowego o gruboscei do 20 cm

g8

88,00

RAZEM

88,00

KNR 4-01
0209-03

SKS-01

Przebicie otwordw o $r. 200mm dla przejécia rury kanali-
zacyjnej w Scianach istniejacych studni - w elementach z
betonn zwirowego o grubosci do 20 cm

o
2

3,00

RAZEM

3,00

W

45231000-5

Kanaly

wy L

[=NR Y]

KMR-W 2-18
0511-03

SKS-01

Narma PRO Wersja 4.35 Nr saryjny: 4883

Podloze pod nury kanalizacyjne z piasku grubego lub
Sredniego zageszeczonego grub. 20 cm w wykopach o Scia-
nach pionowych umocnionych o glebokogci do 5m

-10-




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
<dn 200 > 1,00%(116,40-1,50%5)*0,20 m3 21,78
< dn 200 > 1,00%(30,20-1,75*0,5)*0,20 m3 5,87
<dn 150 > 0,90%(6,20-1,50*1)*0,20 m3 0.85
<dn 150 > 0,90%(66,90-1,73%4)*0.20 m3 10,80
<dn 150> 0,90%(769,50-1,73*55-1,50%4,5y*0,20 m3 120,17
RAZEM 159,47
36 |enalogia KNR! SKS-01 |[Owiniecie podioza i obsypki rur geotkanina separacyjna m?
d.3 |2-02 0607-03
<dn 200 > 3,70%(116,40-1,50*5) m? 402,93
< dn 200 > 3,70%(30,20-1,73%0,5) m? 108,54
<dn 150 > 3,40%(6,20-1,50%1) m? 15,98
< dn 150 > 3,40%(66,90-1,73%4) m? 203,93
<dn 150 > 3,40%(769,50-1,73*55-1,50%4,5) m? | 2269,84
RAZEM | 300122
37 {KNR-W 2-18( SKS-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m
d.3 | 0405-03 +t. wych glazurowanych 200 o wytrzymalosci 40 KN/m mon-
9908/1 R* towane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
1,23 o glebokosci do Sm
116,40-1,20%5-(0,25+0,60)*2*3 nl 101,90
30,20-1,40*0,5-(0,25+0.60)*2*0,5 m 28,65
RAZEM 130,55
38 |[RKNR-W 2-18| SKS-01 (Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m
d3 | 0405-02 +1 wych glazurowanych 150 o wytrzymatosci 34 kN/m mon-
$908/1 R* towane w wykopach o Scianach pionowych umocnionych
1,25 o glebokosei do 5m
6,20-1,20%1-(0,25+0,60)%2*1 m 3,30
769,50-1,40%56-1,20%3,5-(0.25+0,60)*2*63,5 m 578.95
RAZEM 582,25
39 |KNR-W 2-18| SKS-01 |Kanaly zrur PVC 150/5,5 SN 12 montowane w wykopach| m
d.3 | 0408-02 +1 o scianach pionowych umocnionych o glebokosci do 5 m
9908/1 R*
1,25
66,90-1,40*4 m 61,30
RAZEM 61,30
40 | KNR-W 2-18| SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne o ér. nominalnej 300 | szt
d3 | 0417-08 +t. - trojniki kielichowe 90 st. dn 300/130 montowane w wy-
9908/3 R* kopach o scianach pionowych umocnionych o glebokoscl
.11 do5Sm
4 szt 4,00
RAZEM 4.00
4] |KNR-W 2-18| SKS-01 |Ksztakki kamionkowe kanalizacyjne o ér. nominainej 200 | szt
d3 | 0417-03+¢ - trojnikd kielichowe 90 st. dn 200/150 montowane w wy- |
9908/3 R* kopach o écianach pionowych umocnionych o glebokosci
1,11 do5m
4 szt 4,00
' RAZEM 4,00
42 | KNR-W 2-18] SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne o $r. nominalngj 200 | szt
d3 | 0417-03+ ¢ - zaglepki kamionkowe dn 200 montowane w wykopach o
9%08/3 R* cianach pionowych umocnionych o gigbokodei do 5 m
1,11
1 szt 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersjz 4.35 Nr seryiny. 4853

-1




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
43 | KNR-W 2-18 | SK5-01 |Ksztaktki kamionkowe kanalizacyjne o $r. nominalnej 150 | szt
d3 | 0417-02 +t, - zaslepki kamionkowe dn 150 montowane w wykopach o
9908/3 R¥ Scianach plonowych umocenionych o glebokesci do 5 m
1,11
120 szt 120,00
RAZEM 126,00
44 | KNR-W 2-18| SKS-01 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d3 | 0421-02 +t, laczone na weisk o sr. zewn. 160 mm - zaslepki PVC o 4r.
9908/3 R* zewn, 160 mm montowane w wykopach o $cianach piono-
1,11 wych umocnionych
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
45 |KNR-W 2-18 | SKS-01 |Montaz w scianach studzienek przej$c szczelnych syste- 5zt
d.3 0421-02 mowych dla rur PVC o ér. 160 mm
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
46 | KNR-W 2-18| SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krééce | szt
d3 | 0417-03 +t. dostudzienne o ér. nominalnej 200mm o wytrzymatosei 40
9908/3 R* kN/m montowane w wykopach o $cianach pionowych
1,11 umacnionych o glebokosci do 5m
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
47 |KNR-W 2-18; SKS-01 |Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krééce | szt
d3 | 041703 +t¢. dostudzienne przegubowe wlot o $r. nominalnej 200mm o
9908/3 R* wytrzymatosci 40 kN/m montowane w wykopach o $cia-
1,11 nach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
48 | KNR-W 2-18| SK5-01 |Kszialtki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - kroéce | szt
d3 | 041703+t dostudzienne przegubowe wylot o ér. nominakej 200mm
9908/3 R* o wytrzymalosci 40 kKN/m montowane w wykopach o $cia-
1,11 nach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
5 szt 5,00
RAZEM 5.00
49 [KNR-W 2-18| SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kiclichowe - krééee | szt
d3 | 041702+t dostudzienne o $r. nominalnej 150mm o wytrzymalosci 34
9908/3 R* kN/m montowane w wykopach o cianach pionowych
1,11 umocnionych o glgbokosci do Sm
120-30 szt 80,00
RAZEM 90,00
50 |KINR-W 2-18 SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - kroéce | szt
d3 | 0417-02+ ¢ dostudzienne przegubowe wlot o $r. nominalnej 150mm o
9908/3 R* wytrzymatosci 34 kN/m montowane w wykopach o écia-
111 nach pionowych umocnionych o glebokeoscei do 5m
119-30 szt 89,00
RAZEM 89,00
51 | KNR-W 2-18| SKS-01 |Ksztaltld kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krocéce | szt
d3 | 0417-02 +t. dostudzienne przegubowe wylot o ér. nominainej 130mm
Q908/3 R* 0 wytrzymatosci 34 kN/m montowane w wykopach o $cia-
1,11 nach pionowych umocnionych o glebokosci do S5m
i szt 1,00
RAZEM 1,00

Namma PRO Wersjs 4.35 Nr seryjny: 4852
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PRZEDMIAR ROBOT

Nomma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec,
techn.
52 | KNR-W 2-18| SKS-01 |Montaz w przepadzie wewngtrznym ksztaltek polietyleno-; szt
d.3 0421-02 wych PN6 o sr. 160 mm - wyrdb warsztatowy - ksztattka
przepadowa 160/160 mm o wysckoscei przepadu 123 - 206
cm
30 szt 30,00
RAZEM 30,00
33 KNR 5-08 | SKS8-01 |Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw dia zamocowa- | szt
d.3 0803-02 nia obejm przepadu wewnetrznego - glebokos¢ do 8em i
sr. do 20mm
60 szt 60,00
RAZEM 60,00
54 kMR 5-08 | SKS-01 |Montaz elementow konstrukcyjnych umocowania rur szt
d.3 0704-03 przepadowych w studzienkach - obejm do rur o §r. 160
mm przez przykrecanie do gotowego podloza na scianie
{1 mocowanie)
60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
55 |KNR-W 2-18| SKS-01 |Montaz ksztattki przejsciowej kamionka/PE dn 160 w wy-! szt
d3 | 0421-02 +t. kopach o scianach pionowych umocnionych o glebokosci
9908/3 R* do5Sm
1,11
30 szt 306,00
RAZEM 30,00
56 |KNR-W 2-18| SKS-01 Montaz krééea z rury PE PN6 dn 160 L=0,50 m w wyko- | szt
d.3 | 0421-02 +1. pach ¢ Scianach pionowych umocnionych o glebokosci do
9908/3 R¥ Sm
1,11
30 szt 30,00
RAZEM 30,00
57 KNR 2-01 | SKS-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o Scianach pionowych | m3
d.3 | 0320-0401 + glebokosci do 3 m gruntem kat. I - szerokos$é wykopdw
piasek do 1,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
cm ponad rure ( wraz z dostarczeniemn piasku )
< dn 200 > (1,00%0,50-0,23%3,14*0,20%0,20)*{69,80- m? 30,60
1,50%3)
< dn 200 > (1,00%0,30-0,25%3,14*0,20%0,20)*(30,20- m?3 13,75
1,73%0,5)
<dn 150 > (0,90%0,45-0,25%3,14%0,15%0,15)*(6,20-1,50*| m3 1,82
D
< dn 150 > (0,90%0,45-0,25*%3,14*0,15*0,15)*(283,00- m? 96,86
1,73%16-1,50%3,5)
. RAZEM 143,03
58 KNR 2-01 | SK5-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych | m3
d3 :0320-0701 + glebokoscel do 6 m gruntem kat. II - szerokosé wykopow
piasek do 1,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
cm ponad rure { wraz z dostarczeniem piasku )
< dn 200 > (1,00*0,50-0,25%3,14*0,20%0,20)*(46,60- m3 20,43
1,50%2)
<dn 150 > (0,90%0,45-0,25%3,14%0,15%0,15)*(66,90- m3 23,23
1,73%4)
<dn 150> (0,90*0,45-0,25%3,14*0,15*0,15)*(486,50- m3 163,87
1,73%34,5-1,50%2,5)
RAZEM 207,53
3 IKNR 2-18 | SKS-01 |Préba szezelnosci kanalow rurowych o ér.nom. 200 mm m
d.3 0804-02




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jomn. | Poszez Razem
spec.
techn.
146,60 m 146,60
RAZEM 146,60
60 KNR 2-18 | SKS-01 |Proba szczelnoéci kanatéw rurowych o sr.nom. 150 mm m
d3 0804-01
842,60 m 842,60
RAZEM 842,60
6l kalkulacja | SKS-01 |Monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie ulozenia prze- | kpl.
d.3 ind. woddw kanalizacyjnych kamera - kanat o $r. 150-200mm
dhigosci 989,20m
1 Iept. 1,00
RAZEM 1,00
62 KNR 5-10 | SKS-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN, te-! m
d.3 ;0303-02 ana- lefonicznymi i gazem rura dwudzielng o $r. 110 mm
logia
3,00%(251+63) m 942,00
RAZEM 942,00
63 |KNR-W 2-18| SKS-01 \Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kolidujacych | kpl.
d.3 0901-01 + przewodow podziemnych do belek drewnianych
0901-06
251+63+36 kpl. 350,00
RAZEM 350,00
64 | KNR4-01 | SKS-01 |Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wodo-| m
d.3 0101-11+ ciagowymi skrzynka zbita z desek gr. 42mm - wykonanie,
(0101-12 ana- ustawienie I rozebranie.
logia
3,00*68 m 204,00
RAZEM 204,00

Norma PRO Wersjz 4.35 Nr seryjny: 4859
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