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KOSZTORYS OFERTOWY - Kanalizacja deszczowa w ulicy 6 KDL dla Il ETAPU Strefy Ekonemicznej w

Lublinie - odcinek 2

Lp. | Nr Opis | Jedn | Obmiar | Cenajedn. | Wartosé
' spec +.obm.,
| techn l
1 Roboty ziemne
1| SKD-01 {Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III. m?3 889,52
d.1 Z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
2 | SKD-01 'Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IV: m® | 2075,54
d.l z transportem urobku samochedami samowyladowczymi
3 | SKD-01 |{Wykopy wykonywane koparkami na odklad w gruncie m3 1100,95
d.l kat. 111
4 | SKD-01 |{Wykopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie m? | 2568,87
d.i kat. IV
5 | SKD-01 [Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w grun- m3 349,20
d.1 tach suchych kat. ITI-IV z wydobyciem urobku lopata lub
wyciagiem recznym glebokosé do 6 m - szerokos¢ 1.6-2.5
m
6 | SKD-01 Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach | m3 | 2277,21
d.1 o Scianach pionowych
7 | SKD-01 |Wykopy wiercone wykonywane mechanicznie pod stu- m3 73,44
d.l dzienki wpustdw deszczowych w gruncie kat. III-IV
8 | SKD-01 |Odwiezienie nadmiaru urobku z wykoepdw wierconych m3 73,44
d.1 pod studzienki $ciekowe - roboty ziemne wykonywane ko-
‘ parkami w gruncie kat. Il uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowytla-
dowczymi
9 | SKD-01 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych plytamj m? 625,44
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbidrks wykopy o szerokosei
1,00m i glebokoéci do 3.0 m w gruntach kat. III-TV
10 | SKD-01 |Umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych plytam| m2 486,09
d.l wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o szerokosci
1,10m i plebokosci do 3.0 m w gruntach kat. ITI-IV
11 | SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych plytam| m? 918,28
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
1,25m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat, II-IV
12 | SKD-01 |Umocnienie pionowych cian wykopow liniowych piytam; m? 532,82
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
1,40m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-IV
13 | SKD-01 {Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plytam; m2 | 3554,61
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
1,70m i glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. III-IV
14 | SKD-01 |Umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych piytam! m2 | 1649,51
d.l wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
1,85m i glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. [1I-IV
15 | SKD-01 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych plytam| m?2 216,92
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiorkg wykopy pod stu-
dzienki o glebokosci do 3.0 m w pruntach kat. III-1V
16 | SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych plytam| m? 867,05
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy pod stu-
dzienki o glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. ITi-IV
17 | SKD-01 :Reczne zasypanie wykopéw liniowych o scianach piono- | m3 21,69
d.1 wych glebokosci do 6 m kat.gr.I-1I - szerokosé 1.6-2.5 m-
: zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drogi |
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
18 | SKD-01 {Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- | m3 412,02
dl: mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. 111 -
'zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drogi |
i chodnikéw { wraz z dostarczeniem piasku )
19 | SKD-01 Regczne zasypanie wykopow liniewych o scianach piono- m3 200,95 }
dl | wych giebokosci do 6.0 m kat.gr.III-1V - szerokos¢ 1.6-2. 4
5 m - gruntem z odkiadu 1
20 i SKD-01 Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m3 | 3818,07 ]
d.l | mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - ]‘
i ‘gruntem z odkladu i
21 i SKD-01 |Zaggszczenie zasypki wykopéw ubijakami mechaniczny-| m? | 445273 “
d.l ; imi; grunty sypkie kat. I-III |
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Lp.

; Opis | Jedn ;
i .obm. |

Obmiar

Cena jedn.

Wartoéé

Razem dziai: Roboty ziemne

2

Studnie kanalizacyjne

22
d2

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- |
gow zelbetowych o 4r. 1200 mm w gotowym wykopie o |
glebokosci 1,51-2,00m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wiazem kanalowym zeliwnym z dwoma ryglami o
sr. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
réwnawczych wys. 8 i 6 cm wraz z wykonaniem podioza
betonowego z B-10 ar. 10 cm i kinety z betonu B-45

szt

1,00

23
d2

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
giebokosci 2,01-2,50m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wlazem kanatowym Zeliwnym z dwoma ryglami o
sr. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podloza be-
tonowego Z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

szt

4,00

24
d.2

SKD-{1

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
giebokosci 2,51-3,00m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanatowym zeliwnym z dwoma ryglami o
sr. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
réwnawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podtoza be-
tonowego z B-10 gr, 10 cm i kinety z betonu B-45

5zt

1,00

23
d2

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o
giebokosei 2,01 - 2,51 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanalowym zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierécieniach wy-
rownawczych wys. 8 i 6 cm wraz z wykonaniem podioza
betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

szt

2,00

26
d2

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1600 mm w gotowym wykopie o
gtebokosci 2,51 - 3,00 m z przekryciem plytg prefabryko-
wana z wlazem kanalowym Zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami oszdzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podloza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

szt

2,00

27
d.2

SKD-(¢1

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1600 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 3,01 - 3,50 m z przekryciem piyta prefabryko-
wang z whazem kanatowym zeliwnym o §r. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierécieniach wy-
rownawezych wys. 8 i 6 cm wraz z wykonaniem podloza
betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

szt

5,00

28
d2

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o $r. 1600 mm w gotowym wykopie o

wang z wlazem kanafowym Zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
réwnawczych wys. 8 i 6 em wraz z wykonaniem podioza
betonowego z B-10 gr. 10 c¢m i kinety z betonu B-45

glebokosci 3,51 - 4,00 m z przekryciem plyta prefabryko-

szt

4,00

29
d2

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o $r. 1600 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 4,01 - 4,50 m z przekryciem piyta prefabryko-
wang z wiazem kanalowym zeliwnym o ir. 600nun klasy
:D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierécieniach wy-
rownawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podtoza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

szt

1,00

30
d.2

SKD-01

Osadzenie w Scianach studni - przejéc szczelnych syste-

mowych poliestrowych o $r. 800 mm

szi.

9,00

31
d.2

SKD-01

Osadzenie w $cianach studni - przejié szczelnych syste-
mowych poliestrowych o §r. 700 mum

16,00
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Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartoéé
spec. .obm.
techn.
32 | SKD-01 {Osadzenie w $cianach studni - przejsé szezelnych syste- szt. 4,00
d.2 mowvych poliestrowych o &r. 300 mm
33 | SKD-01 |Osadzenie w scianach studni - przej$é szczelnych syste- szt 7,00
d.2 mowych poliestrowych o §r. 400 mm
34 | SKD-01 |Montaz w Scianach studzienek przejsé szczelnych syste- szt 6,00
d2 mowych dla rur PE Tub PP o §r. 300 mm
35 | SKD-01 [Montaz w Scianach studzienek przejéc szczelnych syste- szt 42,00
d.2 mowych dla rur PE fub PP o ér. 200 mm
Razem dzial: Studnie kanalizacyjne
3 Wpusty deszezowe
36 | SKD-01 |Podloze betonowe pod studzienki scickowe wpustow m? 2,67
d.3 ulicznych wykonywane z betonu B-10, o grubosei 10 cm
37 | SKD-01 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o ér. 500 mm gle- | szt 42,00
d.3 bokoéci 2,55m z osadnikiem bez syfonn z wpustem ze-
liwnym klasy D-400 z zawiasami i ryglem osadzonym na
plycie prefabrykowanej PP-1070/500 i pierscieniu odcia-
zajacym prefabrykowanym
38 | SKD-01 |Obetonowanie studzienek sciekowych betonem B 10 m3 14,03
d.3
Razem dzial: Wpusty deszczowe
4 Kanaly
39 | SKD-01 |Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m3 431,68
d4 jredniego zageszczonego grub. 30 cm w wykopach o scia-
nach pionowych umocnionych o giebokosci do Sm
40 | SKIDD-01 |Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m3 104,96
d.4 fredniego zaggszczonego grub. 20 cm w wykopach o scia-
nach pionowych umocnionych o glebokosici do 5m
41 | SKD-01 |Owiniecie podloza i obsypki rur geotkaning separacyjna m?2 7273,00
d.4
42 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m 219,80
d.4 10000 faczonych na nasuwki o sr. 800 mm - montowarne
w wykopach o scianach pionowych umocnionych o glebo-
kodcido 5 m
43 | SKD-01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m 534,00
d.4 10000 faczonych na nasuwki o sr. 700 mm - montowane
w wykopach o Scianach pionowych umocnionych o glebo-
koscido S m
44 | SKD-01 (Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m 108,10
d4 10000 taczonych na nasnwki o $r. 500 mm - montowane
w wykopach o dcianach pionowych umocnionych o glebo-
koécido 5 m
45 | SKD-01 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m 183,60
d.4 10000 faczonych na nasuwlki o sr. 400 mm - montowane
w wykopach o scianach pionowych umocnionych o gieho-
koscido 5 m
46 | SKID-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych strulcturalnych PE lub PP m 109,80
d4 SN 8 faczonych na wcisk o sr. 300 mm montowane w wy-
kopach o scianach pionowych umocnionych o glebokosci
do dm
47 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych strukturalnych PEHD SN § m 192,40
d.4 iaczonych na weisk o ér. 200 mm montowane w wykopach
0 Scianach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
48 | SKD-01 [Montaz w przepadach wewnetrznych ksztattek polietyle- szt 1,00
d4 nowych - trojnika PE 80 Dz/s=225/12,8mm
49 | SKD-01 |Montaz w przepadach wewnetrznych ksztattek polietyle- szt 1,00 .
d.4 nowych - luku PE 80 Dz/s=225/12,8mm 90 st.
50 | SKi>-01 {Montaz w przepadach wewnetrznych rur polietylenowych | m 1,45
d4 PE 80 DZ/s=225/12,8mm
51 | SKD-01 |Polaczenie rur polietylenowych w przepadach metoda zhacz. 2,00
d.4 zgrzewania czolowego o §r.zewnetrznej 225 mm
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spec. .obm.
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52 | SKD-01 |Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw dla zamocowa- | szt 2,00
d4 nia obejm przepadu wewnetrznego - glebokosé do 8cm i

sr. do 20mm
33 | SKI3-01 |Montaz elementow konstrukcyjnych umocowania rur SZL. 2,00
d4 przepadowych w studzienkach - obejm do rur o &r.

225mm przez przykrecanie do gotowego podloza na scia-

nie (1 mocowanie)
54 | SKD-0} |Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych | m3 383,08
d4 glebokosci do 3 m gruntem kat. II - szeroko$é wykopow

do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm

ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku )
55 | SKI2-01 i Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych | m3 1019,09
d4 ghebokoici do 6 m gruntem kat. [T - szerokos¢ wykopow

1,60-2,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30

cm ponad rurg ( wraz 7 dostarczeniem piasku )
536 | SKD-01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 800 mm m 227,00
d.4
537 | SKD-01 |Proba szczelnofci kanatdw rurowych o §r.nom. 700 mm m 540,00
d.4
38 | SKD-01 (Prdba szczelnosei kanatow rurowych o sronom. 500 mm m 111,00
d4
59 | SKID-01 {Proba szezelnosci kanakow rurowych o $r.nom. 400 mm m 188,00
d4
60 | SKD-01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 300 mm m 113,50
d4d '
61 | SKD-01 {Prdba szczelnosei kanaldow rurowych o sr.nom. 200 mm m 23450
d.4
62 | SKD-01 |Monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie ulozenia prze- | kpl. 1,00
d4 wodow kanalizacyjnych kamerg - kanat o $r. 200-800mm |-

dhugosci 1414,00m
63 | SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN, te-1 m 6,00
d.4 lefonicznymi i gazem rurg dwudzielng o §r. 110 mm
64 | SKD-01 |Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen kolidujacych | kpl. 2,00
d.4 przewodow podziemnych do belek drewnianych
65 | SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wodo-| m 3,00
d.4 clagowymi i gazowymi skrzynka zbita z desek gr. 42mm -

wykonanie, ustawienie 1 rozebranie.

Razem dzial: Kanaly
Wartos$é kosztorysowa robat bez podatiiu VAT

Slownie:
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