PRZEDMIAR ROBOT

Kanalizacja deszczowa w ulicy 6 KDL
dla Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie
odcinek 1

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Slownika Zamowien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

NAZWAINWESTYCJI: : Kanalizacja deszczowa w ulicy 6 KDL dla Il ETAPU Strefy Eko-
nomicznej w Lublinie - odcinek 1

INWESTOR : :  (Gmina Lublin, Plac f.okietka 1
Wydzial Inwestycji
DATA OPRACOWANIA : 1 lipiec 2010r.

Dokurment zostat opracowany przy pomaocy programu
NORMA PRO






SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Kanalizacja deszczowa w u'licy 6 KDL dla Il ETAPU Strefy Ekonomicz-

nej w Lublinie - odcinek 1

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 |Roboty ziemne 1 21
2 |Studnie kanalizacyjne 22 34
3 |Wpustly deszczowe 35 37
4 |Kanaly 38 57
5 _ |Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych 58 74

Klmrmne PO VA ic & AR oo sic. AR8an







PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszczowa w ulicy 6 KDL dla I ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - odci-

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4868

wykopy w gruncie kat. V

-3

nek 1
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
spec.
techn.
1 145231000-5 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 | SKD-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IIT | m3
d.1 | 0206-04 + z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
18*0214-04
UWAGA !l
Przyjeto nastepujace kategorie gruntu :
- 0,00-1,20 m grunt kat. IIf
- 1,20-2,20 m grunt kat. IV
- ponizej 2,20 m grunt kat. V
wykopy catodé (100 %)
< d:1400 > 3,20%3,20%(3,29+2,25+2,69+3,22+3 47+ 288,87
3,76+3,46+2.96+3,11)
< d:1200 > 3,00%3,00%(3,00+2,91+2,85+2,75+2,05+ 390,51
2,57+2,53+2,70+2,75+2,65+2,71+2,81+2,80+2,58+3,04+
2,09)
< d68-d°68 > 1,35%2,75%(13,00-3,20%0,5-3,00*0,5) 36,75
<d'68-d71 > 1,25%2,69*%(173,50-3,00%4) 543,04
< d71-d73 > 1,10%2,45%(120,00-3,00%2) 307,23
<ist.-d80 > 1,40%2,45%(169,50-3,20%3) 348,46
< d80-d84 > 1,40*3,14%(175,50-3,20*5). 701,16
< d84-d85 > 1,25%2,91*(33,50-3,20%0,5-3,00%0,5) 110,58
< d68'-d77" > 1,10*2,60*(281,00-3,20%0,5-3,00%6,5) 743,31
< d83-d83' > 1,05%2,21*(12,00-3,20*0,5-3,00*0,5) 20,65
< W-d > 1,00#2,03*(322,50-3,20%0,5%15-3,00%0,5%29- 475,63
0,90%0,5*%46)
A (obliczenia pomocnicze) m————
4 166,19
wykopy w gruncie kat. T11
< d:1400 > 3,20%*3,20%1,20*9 110,59
< d:1200 > 3,00%3,00*1,20*%16 172,80
< d68-d'68 > 1,35%1,20*(13,00-3,20%0,5-3,00*0,5) 16,04
< d'68-d71 > 1,25%1,20%(173,50-3,00*4) 242,25
<d71-d73 = 1,10%1,20%(120,00-3,00*2) 150,48
< ist.-d80 > 1,40%1,20%(169,50-3,20*3) 268,63
< d80-d84 > 1,40*1,20%(175,50-3,20%5) 267,96
< d84-d85 > 1,25*%1,20%(33,50-3,20%0,5-3,000,5) 45,60
< d68-d77" > 1,10%1,20%(281,00-3,20%0,5-3,00%6,5) 343,07
< d83-d83' > 1,05*%1,20%(12,00-3,20%0,5-3,00%0,5) 11,21
< W-d > 1,00%1,20%(322,50-3,20%0,5%15-3,00*0,5%29- 281,16
0,90%0,5*46)
B (obliczenia pomocnicze) e —
1 909,79
wykopy w gruncie kat. [V
< d:1400 > 3,20%3,20*1,00%9 92,16
< d:1200 > 3,00%3,00%(1,00%15+0,89) 143,01
< d68-d"68 > 1,35%1,00%(13,00-3,20*0,5-3,00%0,5) 13,37
< d'68-d71 > 1,25%1,00%(173,50-3,00%4) 201,88
<d71-d73 > 1,10*1,00%(120,00-3,00*2) 125,40
< ist.-d80 > 1,40*1,00*(169,50-3,20+*3) 223,86
< d80-d84 > 1,40*1,00%(175,50-3,20%5) 223,30
< d84-d85 > 1,25%1,00%(33,50-3,20*0,5-3,00%0,5) 38,00
< d68'-d77" > 1,10%1,00%(281,00-3,20%0,5-3,00%6,5) 285,89
< d83~d83' > 1,05%1,00%(12,00-3,20*0,5-3,00*0,5) 9,35
< W-d > 1,00%0,83%(322,50-3,20%0,5%15-3,00%0,5%29- 194,47
0,90%0,5%46) '
C (obliczenia pomocnicze) ———
1 550,69




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszezowa w ulicy 6 KDL dla Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - odci-

nek 1
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
spec.
techn,
4166,19-1909,79-1550,69 705,71
D (obliczenia pomocnicze) ===
' 705,71
(1166,19*%0,95-(703,72+1055,59)*0,40 m3 879,43
RAZEM 879,43
2 ENR 2-01 | SKD-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w| m3
d.l | 0206-05+ gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samo-
18x0214-04 wytadowczymi
(4166,19%0,95-(703,72+1055,59))*0,60 m? | 131914
- RAZEM 1319,14
3 KNR 2-01 | SKD-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odklad w gruncie m?
-d.1 0218-02 kat. 111
4166,19 4 166,19
minus
< d:1400 > -3,20%3,20%(3,29*0,5+3,47+3,11) 84,22
-0,25%3,14%(2,05*2,05%0,10*6,5+1,95%1,95%(3,19*0,5+ -59,86
2,15+2,59+3,12+3,66+3,3612,86))
< d:1200 > -3,00%3,00%(2,80+2,58+3,0442,09) 94,59
<d:1200 > -0,25%3,14%(1,60*1,60%0,10%12+1,50*1,50* -58,37
(2,90+2,81+2,75+2,65+2,55+2,47+2,43+2,60+2,65+
2,5542,6142,71))
< podioze > -143,70-187,30 -331,00
< d:500 > -1,40%0,80*(169,50+175,50-1,73%8) -370,90
< d:450 > -1,35%0,75*(13,00-1,73%0,5-1,50%0,5) -11,33
< d:A00 > -1,25%0,70*(173,50+20,00-1,50%4,5-1,73*0,5) -162.65
<d:300 > -1,10%0,60*(120,00+281,00-1,73*0,5-1,50* -255,67
3.3)
< d:250 > -1,05*%0,55*%(12,00-1,73%0,5-1,50*0,5) -6,00
< d:200 > -1,00%0,50*(322,50-1,73*0,5%15-1,50%0,5%29- -133,54
0,90%0,5%46) _
|< d68-d"68 > -1,35%(2,75-1,05)*8,00 -18,36
< d68'-d77" > -1,10%(2,60-0,80)%(44,00-3,00*1,5) -78,21
< d84-d85 > -1,25%(2,91-0,95)*(33,50-3,20%0,5-3,00% -74,48
0,5) :
< d80-d84 > -1,40%(3,14-1,10)*(20,00+10,00+14,00- -111,96
3,20%1,5)
< d83-d83'>-1,05%(2,21-0,75)*(11,00-3,00%0,5) -14,56
< ist.-d80 > -1,40*(2,45-1,10)*(54,00+9,00) -119,07
< W-d > -1,00%(2,03-0,70)*(9,00*2+7 00*2+10,00%3+ -213,60
14,00+15,00+13,50+8,50-2,50+-11,50+42,00+7,00+6,00+
6,00+13,00+8,00+7,00-3,20%0,5%4-3,00%0,5*6)
A (obliczenia pomocnicze) ———
1 967,62
(1967,62-208,31)%0,40 m? 703,72
: RAZEM 703,72
4 IKNR 2-01 | SKD-01 | Wykopy wykonywane koparkami na odklad w gruncie m?
d.l 0218-03 kat. 1V
(1967,62-208.,31)*0,60 m3 | 105559
RAZEM 1 055,59
5 KNR 2-01 | SKD-01 |Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane r¢cznie w grun-| m3
d.1 0317-05 ' tach suchych kat. TII-I'V z wydobyclem urobku topata lub
wyciagiem recznym glebokosé do 3 m - szerokosé 0.8-1.5
m .
4166,19*0,05 m3 208,31
RAZEM 208,31

Norma PRC Wersja 4.35 Nr seryiny: 4869




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszczowa w ulicy 6 KDL dla Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - odci-

nek 1
Lp.” | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszez Razem
spec.
techn.
6 KNR 2-01 | SKD-0} |Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach | m?
dl :0118-01 +t. o Scianach pionowych
9901/4 RiS*
1,20
705,71 m?3 705,71
RAZEM 705,71
7 | KNR2-01 | SKD-01 |Wykopy wiercone wykonywane mechanicznie pod stu- m3
d.l 0708-04 dzienki wpustdw deszezowych w gruncie kat. [I-TV
0,25%3,14*0,90*0,90*2,75*45 m3 78,69
RAZEM 78,69
8 KNR 2-01 | SKDD-01 |Odwiezienie nadmiaru urobku z wykopdéw wierconych m?
d1l | 0212-07 + pod studzienki sciekowe - roboty zienme wykonywane ko-
18*0214-04 parkami w gruncie kat. 111 uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami samowyla-
dowczymi ‘
78,69 m? 78,69
RAZEM 78,69
9 ‘analogia  { SKD-01 {Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plytami| m?
d.l1 | KNR2-01 wykopowymi PW wraz z rozbidrks wykopy o szerokosei
0322-07 1,00m i glebokodci do 3.0 m w gruntach kat. I11-I'V
< W-d > 2%2.03%(322,50-3,20%0,5%15-3,00*%0,5%29-0,90* | m?2 951,26
0,5%46) .
RAZEM | 951,26
10 analogia | SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plytami| m?
d.1 | KNR2-01 wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o szerokosci
0322-07 + 1,05m 1 glebokodcei do 3.0 m w gruntach kat, 111-1V
0,05%0322-
11
< d83-d83' > 2%2,21*%(12,00-3,20*0,5-3,00%0,5) m?2 39,34
RAZEM 39,34
11 analogia | SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych plytami| m?2
d.1 | KNR2-01 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokodci
0322-07 + 1,10m i glebokodei do 3.0 m w gruntach kat. TII-1V
0,10%0322-
11
< d71-d73 > 2*¥2,45%(120,00-3,00%2) m?2 558,60
< d68-d77" > 2%2 60*%(281,00-3,20*0,5-3,00%6,5) m2 1351,48
: RAZEM 1 910,08
12 analogia | SKD-01 [Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych plytami| m?
d.l | KNR2-01 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokoéci
0322-07 + 1,25m i giebokodei do 3.0 m w grantach kat. TH-TV
0,25%0322-
11
<d'68-d71 > 2*2,69*(173,50-3,00%4) m? 868,87
< d84-d85 > 2%2,91%(33,50-3,20*0,5-3,00%0,5) m? 176,93
RAZEM 1 045,80
13 | analogia |SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plytami| m?
d.l | KNR 2-01 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerckosei
0322-07 + 1,35m i glebokodei do 3.0 m w gruntach kat. HI-IV
0,35%0322-
1t
< d68-d 68 > 2*2 75%(13,00-3,20*0,5-3,00*0,5) m? 54,45
RAZEM 54,45

Norma PRO Wersja 4.35 Nr sefyjny: 4869




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszezowa w ulicy 6 KDL dla Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - odci-

nek 1
Lp. | Podstawa Nr Opis 1 wyliczenia jo-m. Poszez Razem
spec.
techn. _
14 analogia | SKDD-01 [Umocnienie pionowych gcian wykopdw liniowych plytami| m?
dl | KNR2-01 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
032207 + 1,40m i glebokodei do 3.0 m w gruntach kat. III-IV
0,40*0322-
11
< ist.-d80 > 1,40%2,45%(169,50-3,20%3) m?2 548,46
< d80-d84 > 1,40%3,14%(175,50-3,20%5) m? | 701,16
. RAZEM 1249.62
15 analogia 1 SKD-01 |Umocnienie pionowych dcian wykopow liniowych plytami] m2
d.l1 § KNR2-01 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy pod stu-
0326-08 dzienki o glebokodcei do 3.0 m w gruntach kat. III-IV
< d:1400 > 3,20%4%(2 25+2,69+2,96) m?2 101,12
< d:1200 > 3,00%4%(3,00+2,9142,85+2,75+2,65+2,57+ m?2 484,20
2,5342,70+2,75+2,65+2,714+2,8 142, 8042,58+2,09)
RAZEM 585,32
16 | analogia |SKD-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plytami| m?2
dl | KNR2-01 wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy pod stu-
0326-10 dzienki o glebokoéci do 6.0 m w gruntach kat. III-IV
< d:1400 > 3,20%4%(3,29+3,22+3 47+3,76+3,46+3,11) m2 | 259,97
< d:1200 > 3,00%4%3,04 2 36,48
' RAZEM 296,45
17 | KNR 2-01 | SKD-01 |Rgczne zasypanie wykopdw liniowych o écianach piono- | m?
d.l | 0320-04+ wych glebokosei do 3 m kat.gr I-11 - szerokosé 0.8-1.5 m-
piasek zasypanie wykopdw piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
< d:1400 > 3,20%3,20%(3,29*0,5+3,47+3,11) 84,22
-0,25%3,14%(2,05%2,05%0,10%2,5+1,95%1,95%(3,19%0,5+ -24,63
3,37+3,01))
<d:1200 > 3,00%3,00%(2,80+2,58+3,04+2,09) 94,59
<d: 1200 > -0,25%3,14%(1,60%1,60%0,10%4+1,50%1,50* -18,66
(2,70+2,48+2,94+1,99)) '
< d68-d°68 > 1,35%(2,75-1,05)*8,00 18,36
< d68-d77" > 1,10%(2,60-0,80)%(44,00-3,00%1,5) 78,21
< d84-d83 > 1,25%(2,91-0,95)*(33,50-3,20%0,5-3,00*0,5) 74,48
< dB0-d84 > 1,40%(3,14-1,10)*(20,00+10,00+14,00-3,20% 111,96
1,5)
< d83-d83' > 1,05%(2,21-0,75)*(11,00-3,00*0,5) 14,56
< ist.-d80 > 1,40%(2,45-1,10)%(54,00+9,00) 119,07
< W-d > 1,00%(2,03-0,70)*(9,00*2+7,00*2+10,00*3+ 213,60
114,00+15,00+13,50+8,50+2,50+1 1,50+2,00+7,00+6,00+
6,00+13,00+8,00+7,00-3,20%0,5%4-3,00*0,5%6)
A (obliczenia pomocnicze) = —
765,76
765,76%0,05 m3 38,29
: RAZEM 38,29
18 | KNR 2-01 | SKD-01 |Mechaniczne zasypanie wykopéw spycharkami z prze- m3
d1 | 0230-01 + mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I11 -
piasck zasypapnie wykopdw piaskiem pod nawierzchnie drég i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
765,76%0,95 m3 72747
- RAZEM | 72747
19 | KNR 2-01 | SKD-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o scianach piono- | m?3
d.l | - 0320-05 wych glebokosci do 3.0 m kat.gr.IIT-1V - szerokosé 0.8-1.
5 m - gruntem z odkladu -
1967.,62%3,05 m3 98,38

Narma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszczowa w ulicy 6 KDL dla 11 ETAPU Sirefy Ekonomicznej w Lublinie - odci-

nek 1

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn,

Opis i wyliczenia

jom.

Poszez

Razem

RAZEM

98,38

20

dl’

KNR 2-01
0230-01

SKD-01

Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. [-11I -
gruntem z odktadu

1967,62%0,95

1 869,24

RAZEM

1 869,24

21
d1

KNR 2-01
0236-01

SKD-01

Zageszezenie zasypki wykopdéw ubijakami mechaniczny-
mi; grunty sypkie kat. I-111

765,76+1967,62

273338

RAZEM

2 733,38

45231000-5

Studnie kanalizacyijne

22
d.2

KNR-W 2-
18 0513-03 -
2*0513-04

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
giechokodcei 1,51-2,00m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z whazem kanalowym Zeliwnym z dwoma ryglami o
dr. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
réwnawczych wys. 8 1 6 cm wraz z wykonaniem podioza
betonowegoe z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-43

<dg3'> 1

Zestawienie prefabrykatéw dla | szt. studni jw.

- podstawa Zelbetowa 0 §r. 1200mm wys. 100cm - 1 szt
- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 30cm - 1 szt

- plyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 1 szt.

- wlazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 1 szt

- pierScienie wyrownawcze h= 8 cm - 1 szt.

- pierscienie wyrownaweze h= 6 cm - 1 szt.

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

23
d2

KENR-W 2-
18 0513-03 -
0513-04

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosei 2,01-2,50m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wiazem kanalowym zeliwnym z dwoma ryglami o
gr. 600mm klasy D400 osadzonym na pierdcieniach wy-
roéwnawezych wys. 6 i 8 cm wraz z wykonaniem podtoza
betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

<d70, d71, d72, d73, d74, d74', 475, 476, 477, 477", d77"
> 11

Zestawienie prefabrykatdw dla 11 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o ér. 1200mm wys. 100cm - 11 szt.
~ kregi zelbetowe o $r. 1200mm wys. 30cm - 15 szt

- kregi zelbetowe o gr. 1200mm wys. 50cm - 3 szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 100cm - 4 szt

- pivty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 11 szt

- whazy Zeliwne o sr. 600mum klasy D400 -~ 11 szt.

- pierscienie wyréwnawcze h= 6 cm - 5 szt.

- pier§cienie wyréwnawcze h= 8 cm - 12 szt

szt

szt

11,00

RAZEM

11,00

24
d.2

KNR-W 2-
18 0513-03

SKD-01

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
g6w zelbetowych o dr. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 2,51-3,00m z przekryciem plyta prefabrylco-
wang z wlazem kanatowym zeliwnym z dwoma ryglami o
ér. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
réwnawczych wys. 6 i 8 cm wraz z wykonaniem podioza
betonowego z B-10 gr. 10 em 1 kinety z betonu B-45

< d68', d69, de9', d85> 4

szt

szt

4,00

?




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszczowa w ulicy 6 KDL dla I1 ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - odci-

nek 1

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

jom.

Poszez

Razem

Zestawienie prefabrykatow dla 4 szt. studni jw.

- podstawa Zelbetowa o ér. 1200mm wys. 100cm - 4 szt.
- kregi Zzelbetowe o ér. 1200mm wys. 30cm - 9 szt

- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 50cm - 2 szt

- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 100cm - 1 szt.

- plyty pokrywowe PP 1200 D/h 14707220 - 4 szt.

- whazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 4 szt.

- piericienie wyréwnawcze h=8 cm - 6 szt.

RAZEM

4,00

25
d.z2

KNR-W 2-
18 0513-05 -
2*0513-06

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy 1 kre-
gow zelbetowych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokodei 1,51 - 2,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanatowym Zelivniym o §r. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierécieniach wy-
réwnawezych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podioza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

<d78 > 1

Zestawienie prefabrykatdow dla 1 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o §r. 1400mm wys. 100cm - 1 szt
- kregi zelbetowe o §r. 1400mm wys. 50cm - 1 szt.

- plyty pokrywowe PP 1400 D/h 1600/150 - 1 szt.

- wlazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 1 gzt.

- pierécienis wyréwnawcze b= 8 cm - 2 szt.

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

26
d.2

KNR-W 2-
18 0513-05 -
1#*0513-06

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabryvkowane z podstawy 1 kre-
gow zelbetowych o §r. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokodci 2,01 - 2,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wtazem kanatowym zeliwnym o §r. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierdcieniach wy-
rownawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podloza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betomu B-45

<d79>1

Zestawienie prefabrykatow dla | szt. studni jw.

- podstawa Zelbetowa o §r. 1400mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o dr. 1400mm wys. 100cm - 1 szt.

- plyty pokrywowe PP 1400 D/h 1600/150 - [ szt.

- wiazy zeliwne o &r. 600mm klasy D400 - 1 szt.

- pierécienie wyréwnawcze h=6 cm - 2 szt.

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

27
d.2

KNR-W 2-
18 0513-05

SKD-01

Stadnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy 1 kre-
gow zelbetowych o &r. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebolkosdci 2,51 - 3,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanatowym zeliwnym o $r. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierécieniach wy-
rownawczych wys. § 16 cm wraz z wykonaniem podfoza
betonowego z B-10 gr. 10 cm 1 kinety z betonu B-45

< 368, d80, d83, d84 > 4

Zestawienie prefabrykatow dla 4 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o §r. 1400mm wys. 100cm - 4 szt.
- krggi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 100cm - 2 szt

- krggi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 50cm - 2 szt.

- krggi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 30cm - 9 szi.

- plyty pokrywowe PP 1400 D/h 1600/150 - 4 szt.

- wlazy zeliwne o $§r. 600mm klasy D400 - 4 szt.

- pierfcienie wyréwnaweze h= 8 cm - 5 szt.

- pierscienic wyrdwnaweze h=6 cm - 3 szt.

szt

szt

4,00

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869
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RAZEM 4,00
28 | KNR-W 2- | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i krg- szt
d.2 | 18 0513-05 gow zelbetowych o §r. 1400 mm w gotowym wykopie o
+ 1¥0513-06 glebokosei 3,01 - 3,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wiazem kanatowym zeliwrnym o $r. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierécieniach wy-
rownawezych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podloza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45
<d80', d&1, d83 >3 szt 3,00
Zestawienie prefabrykatow dla 3 szt. studni jw.
- podstawa zelbetowa o ér. 1400mm wys. 100cm - 3 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 100cm - 2 szt
- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 50cm - 2 szi.
- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 30cm - § szt
- plyty pokrywowe PP 1400 D/h 1600/150 - 3 szt.
- wlazy zeliwne o §r. 600mm klasy D400 - 3 szi.
- pierscienie wyréwnawcze h= 8 cm - 2 szt
- pierécienie wyrdwnawcze h= 6 cm - 6 szt
RAZEM 3,00
29 | KNR 9-18 | SKD-01 |Osadzenie w $cianach studni - przejsé szczelnych syste- SZt.
d.2 0202-10 mowych poliestrowych o ér. 500 mm
16 SZE. 16,00
. RAZEM 16,00
30 | KNR9-18 | SKD-01 |Osadzenie w $cianach studni - przejsc szczelnych syste- szt.
dz2 0202-069 mowych poliestrowych o ér. 450 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2.00
31 | KNR 9-18 | SKD-01 |Osadzenie w $cianach studni - przejs¢ szczelnych syste- szt.
d.2 0202-08 mowych poliestrowych o $r. 400 mm
10 SZt. 10,00
RAZEM 10,00
32 | KNR-W 2- | SKD-01 |Montaz w $cianach studzienek przejsé szczelnych syste- szt
d.2 | 18 0421-05 mowych dla rur PE lub PP o ér. 300 mm
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
33 | KNR-W 2- | SKD-01 {Montaz w $cianach studzienek przejs¢ szezelnych syste- szt
d2 | 18 0421-04 mowych dla rur PE lub PP o §r. 250 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
34 | KNR-W 2- | SKD-01 |Montaz w $cianach studzienek przejsé szezelnych syste- szt
d.2 |1 180421-03 mowych dla rar PE lub PP o §r. 200 mm
44 szt 44,00
RAZEM 44,00
3 | 45231000-5 : Wpusty deszczowe
35 | KNR-W 2- | SKD-01 |Podloze betonowe pod studzienki $ciekowe wpustow m3
d.3 | 18 0510-02 ulicznych wykonywane z betomu B-10, o grubodei 10 cm
0,25%3,14%0,90*0,90%0,10%45 . m3 2,86
RAZEM 2,86
36 | KNR-W 2- | SKD-01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r. 500 mm gle- | szt
d.3 | 18 0524-02 bokodei 2,55m z osadnikiem bez syfonu z wpustem Ze-
liwnym klasy D-400 z zawiasami i ryglem osadzomym na
plycie prefabrykowanej PP-1070/500 i pierécieniu odcia-
Zajacym prefabrykowanym
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45 szt. 45,00
zestawienie prefabrykatéw betonowych na 1szt.
- krag betonowy z dnem o ér. 50 cm h=50cm - 1 szt.
= krag betonowy z otworem o ér. 50 cm h=50cm - 1 szt.
- krag betonowy o $r. 50 ¢m h=40cm - 3 szt.
RAZEM 45,00
37 | KNR-W 2- | SKD-01 |Obetonowanie studzienek sciekowych betonem B 10 m?
d.3 | 18 0512-02
0,25%3,14*(0,90%0,90-0,62*0,62)* 1,00%45 m? 15,03
RAZEM 15,03
4 | 45231000-5 Kanaly -
38 | KNR-W 2- | SKD-01 |Podloze pod rury kanalizacyjue z piasku grubego Iub m3
d4 | 180511-04 $redniego zageszczonego grub. 30 cm w wykopach o $cia-
nach pionowych umocnionych o glebokosei do Sm
<d68-d’68 > 1,35%(13,00-1,73%0,5-1,50*0,5)*0,30 m3 461
< jst.-d80 > 1,40%(169,50-1,73*3)*0,30 Cm? 69,01
< d80-d84 > 1,40%(175,50-1,73*5)*0,30 m3 70,08
RAZEM 143,70
3% | KNR-W 2- | SKD-01 |Podioze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m3
d4 | 180511-03 $redniego zaggszezonego grub. 20 em w wykopach o dcia-
nach pionowych umocnionych o glebokoéci do 5m
< d'68-d71 > 1,25%(173,50-1,50%4)%0,20 m3 41,88
< d71-d73 > 1,10%(120,00-1,50*2)*0,20 m3 25,74
< dB4-d85 > 1,25%(20,00-1,73%0,5-1,50*0,5)*0,20 m3 4,60
< d68-d77" > 1,10%(281,00-1,73%0,5-1,50%6,53*0,20 m3 59,48
< d83-d83' > 1,05%(12,00-1,73*%0,5-1,50*0,5)*0,20 m3 2,18
< W-d>1,00%(322,50-1,73%0,5%15-1,50*0,5*29-0,90* m3 33,42
0,5%46)*0,20
RAZEM 187,30
40 analogia | SKID-01 |Owiniceie podtoza i obsypki rur geotkanina separacyijng m?2
d4 | KNR2-02
(607-03
< d68-d"68 > 5,10%(13,00-1,73*0,5-1,50*0,5) m? 58,00
< d'68-d71 > 4,60%(173,50-1,50%4) m2 770,50
< d71-d73 > 4,10%(120,00-1,50%2) m? 479,70
<ist.-dB0 > 5,30*%(169,50-1,73%3) m? 870,84
< d80-d84 > 530*(175,50-1,73*3) m2 884.31
< d84-d85 > 4,60%(20,00-1,73*0,5-1,50*0,5) m? 84,57
< d68-d77" > 4,10%(281,00-1,73*0,5-1,50%6,5) m2 | 1108,58
< d83-d83' > 3,90*(12,00-1,73%0,5-1,50*0,5) m? 40,50
< W-d>3,70%(322,50-1,73%0,5*%15-1,50*0,5%29-0,90* m? 088,18
0.5%46) '
' RAZEM 528524
41 | KNR 9-18 | SKD-01 [Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m
d4 | 0201-10+¢ 10000 faczonych na nasuwki o ér. 500 mm - montowane
9908/2 R* w wykopach o écianach pionowych umocnionych o glebo-
1,93 zuraw* kosdci do 5m
1,93
< ist.-d80 > 169,50-1,40*3 m 165,30
< d80-d84 > 175,50-1,40*5 m 168,50 :
RAZEM 333,80

Norma PRC Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869
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42 | KNR 9-18 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m
d4 | 0201-09 +t 10000 raczonych na nasuwki o $r. 450 mm - montowane
9608/2 R* w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o glebo-
1,93 zuraw* koscido 5m
1,93
< d68-d 68 > 13,00-1,40%0,5-1,20%0,5 m 11,70
RAZEM 11,70
43 | KNR 9-18 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m
d4 | 0201-08 +t 10000 taczonych na nasuwki o ér. 400 mm - montowane
9908/2 R* w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o glebo-
1,93 zuraw* koscido Sm
1,93
<d'68-d71 > 173,50-1,20*4 m 168,70
< d84-d85 > 20,00-1,40*0,5-1,20*0,5 m 18,70
RAZEM 187,40
44 | KNR-W 2- | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych struktralnych PE lub PP m
d.4 | 18 0408-05 SN 8 Iaczonych na weisk o ér. 300 mm montowane w wy-
+1.9908/2 kopach o scianach pionowych umocnionych o glgbokosci
R*¥1,93 do 5m
< d71-d73 > 120,00-1,20%2 m 117,60
< d68-d77" > 281,00-1,40%0,5-1,20*6,5 m 272,50
RAZEM 390,10
45 | KNR-W 2- | 8KD-01 Kanaly z rur kanalizacyjnych strulkturalnych PE lub PP m
d4 | 18 0408-04 SN 8 laczonych na weisk o ér. 250 mm montowane w wy-
+t.9908/2 kopach o $cianach pionowych umoenionych o glebokosci
R*1,93 do 5m
< d83-d83' > 12,00-1,40%0,5-1,20*0,5 m 10,70
RAZEM 10,70
46 | KNR-W 2- | SKD-01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych strukturalnych PEHD SN 8 m
d4 | 18 0408-03 taczonych na weisk o ér. 200 mm montowane w wykopach
+1.9908/2 o $cianach pionowych umocnionych o glebokodci do Sm
R*1,93
< W-d > 322,50-1,40%0,5%15-1,20%0,5*25-0,50*0,5*46 m 283,10
RAZEM 283,10
47 | KNR 2-01 | SKD-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych | m3
d.4 | 0320-04 + glebokosci do 3 m gruntem kat. II - szerokosc wykopdw
piasek do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm
ponad rure { wraz z dostarczeniem piasku )
<d:500 > (1,40%0,80-0,25%3,14%0,50%0,50)*(169,50+ m3 305,91
175,50-1,73*8)
<d:450 > (1,35*0,75-0,25%3,14*0,45%0,45)*(13,00-1,73*| m3 9,72
0,5-1,50%0,5)
< d:400 > (1,25%0,70-0,25%3,14*0,40*0,40)*(173,50+ m3 139,30
20,00-1,50%4,5-1,73*0,5)
< d:300 > (1,10%0,60-0,25%3,14*0,30%0,30)*(120,00+ m3 228,31
281,00-1,73%0,5-1,50*8,5)
< d:250 > (1,05%0,55-0,25%3,14*0,25%0,25)*%(12,00-1,73*| m3 5,49
0,5-1,50*0,5)
< d:200 > (1,00%0,50-0,25%3,14*0,20*0,20)*(322,50- m?3 125,15
1,73%0,5%15-1,50%0,5*29-0,90%0,5*46)
RAZEM 813,88
48 | KNR 2-18 | SKD-01 (Préba szezelnosci kanatdw rurowych o ér.nom. 300 mm m
d4 0804-06
169,50+175,50 m 345,00
RAZEM 345,00

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny. 4869
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49 | KNR 2-18 | SKD-01 |Proba szezelnosci kanatéw rurowych o ér.nom. 450 mm m
d4 | (0804-06+
0804-05)/2
13,00 m 13,00
RAZEM 13,00
50 | KNR 2-18 | SKD-01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 400 mm m
d.4 0804-05
173,50+20,00 m 193,50
RAZEM 193,50
51 | KNR 2-18 | SKD-01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nom. 300 mm m
d.4 0804-04
120,00+281,00 m 401,00
RAZEM 401,00
52 | KNR2-18 | SKD-01 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nom. 250 mm m
d.4 0804-03 '
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
53 | KNR 2-18 | SKD-01 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o éronom. 200 mm m
d.4 0804-02
322,50 m 322,50
RAZEM 322,50
54 | kalkulacja | SKD-01 Monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie wlozenia prze- | kpl.
d4 ind. woddw kanalizacyjnych kamera - kanat o ér. 200-800mm
dhugodci 1287,00m
l kpl. 1,00
| RAZEM 1,00
55 | KNR 3-10 | SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN, te-| m
d.4 0303-02 lefonicznymi i gazem rurg dwudzielng o ér. 110 mm
analogia
3,00*12 m 36,00
RAZEM 36,00
56 | KNR-W 2- | SKD-01 |Meontaz i demontaz konstrukeji podwieszen kolidujacyeh | kpl.
d4 | 180901-01 przewodéw podziemnych do belek drewnianych
+ 0901-06
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
57 | KNR 4-01 | SKID-01 |Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wodo-| m
d4 | 0101-11+ ciggowymi i gazowymi skrzynka zbita z desek gr 42mm -
0101-12 wykonanie, usta.wwme i rozebranie.
analogia
3,00%1 m 3,00
RAZEM 3,00
5 145233000-9 Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych
" 58 | KNR2-31 |SKD-01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- m?
d.5 | 0803-03 + ralno-bitumicznych o grub. § cm '
5%0803-04
2,40%(27,00+10,00+10,00+12,00-4,20) m? 131,52
4,20%4,20 m?2 17,64
2,00%(9,00%2+7.00) m? 50,00
RAZEM 199,16

Norma PRC Wersja 4.25 Nr seryjny: 4869

-12-




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszczowa w ulicy 6 KDL dla I ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - odci-

nek 1
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
59 |KNR AT-03 | SKD-01 |Rozebranie nawierzchni bitumicznych - eigeie pit na- m
d.5 0101-02 wierzchni bitumicznych na gf. 6-10 cm
2#(27,00+10,00+10,00+12,00) m 118,00
2%(9,00%2+7.00) m 50,00
RAZEM 168,00
60 | KNR 2-31 | SKD-01 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m?
d.5 | 0802-05+ grub. 20 cm
5x0802-06
1,80%(27,00+10,00+10,00+12,00-3,60) m? 99,72
3,60%3,60 m?2 12,96
1,40%(9,00*2+7,00) m? 35,00
RAZEM 147,68
61 | KNR2-31 | SKD-01 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 cm na pod- m
d.5 0813-04 sypce cementowo-piaskowej
3,00*2%(4+3) m 42,00
RAZEM 42,00
62 | KNR 2-31 | SKD-01 [Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.5 0812-03
{0,35%0,10+0,15*0,153%42,00 m3 2,42
RAZEM 2,42
63 | KNR 4-04 | SKD-01 |Wywiezienie gruzu i materiatow rozbidrkowych z terenu | m3
d5 | 1103-01 + rozbiérki - zatadowanie koparko-tadowarks i transport
1103-04 + samochodami samowyladowezymi
9%1103-05
(199,16*0,08+147,68%0,20+0,20%0,30%42,00+2,42)*1,40 | m? 70,57
RAZEM 70,57
64 | KNR 2-31 | SKD-01 |Reczne profilowanie i zageszezenie podioza pod warstwy | m?
d.5 0103-01 konstrukeyjne nawierzechni w gr.kat. 11
147,68 m? 147,68
RAZEM 147,68
65 | KNR2-31 | SKD-01 [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-10 | m?
d5 0402-04
(0,35%0,10+0,15%0,15)*42,00 m3 2,42
: RAZEM 2,42
66 | KNR2-31 | SKD-01 {Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm m
d.5 0403-04 na podsypce cementowo-piaskowej
42,00 m 42,00
RAZEM 42,00
67 | KNR2-31 | SKD-01 |Podbudowa pod nawierzchnie z piasku stabilizowanego m?
d.5 | 0109-03 + cementem Rm=1,50 MPa gr. 15cm z pielegnacja piaskiem
3x0109-04 + i woda na przekopach o szerokoéci do 2,50m
0118-01 +t.
9901/1
1,80%(27,00+10,00+10,00+12,00-3,60) m?2 99,72
1,40%(9,00%2+7,00) m? 35,00
RAZEM 134,72
68 | KNR2-31 | SKD-01 [Podbudowa pod nawierzchnie z piasku stabilizowanego m? '
ds | 0109-03 + cementem Rm=1,50 MPa gr. 15¢m z pielegnacja piaskiem
3x0109-04 + i woda na przekopach o szerokesei ponad 2,50m
0118-01 '
3,60%3,60 m?2 12,96

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869
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RAZEM 12,96
69 | KNR 2-31 | SKD-01 |Podbudowa pod nawierzchnie z kruszywa lamanego - m?
d5 | 0114-05+ warstwa o grubosci po zageszezeniu 20 cm na przekopach
5x0114-06 + o szerokosci do 2,50m
£.9901/2
1,80%(27,00+10,00+10,00+12,00-3,60) m?2 99,72
1,40%(9,00%2+7,00) m? 35,00
RAZEM 134,72
70 | KNR2-31 | SKD-01 |Podbudowa pod nawierzehnie z kruszywa tamanego - m?2
d.5 | 0114-05 + warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm na przekopach
' 5%0114-06 o szerokosel ponad 2,50m
3,60%3,60 m? 12,96
RAZEM 12,96
71 | KNR2-31 | SKID-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-| m2
d.5 |0310-01 +t. wych - warstwa wigzaca asfaltowa - gruboéé po zagesz-
9501/4 czeniu 4 cm na przekopach o szerokoécei do 2,50m
2,40%(27,00+10,00+10,00+12,00-4,20) m? 131,52
2,00%(9,00*2+7,00) m? 50,00
RAZEM 181,52
72 | KNR 2-31 | SKID-01 {Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-| m2
d.5 0310-01 wych - warstwa wiazaca asfaltowa - grubosé po zagesz-
czeniu 4 cm na przekopach o szerokosei ponad 2,50m
4,20%4,20 m2 17,64
RAZEM 17,64
73 | KNR2-31 | SKD-01 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-; m?
d.5 | 0310-05+ wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grabodé po zagesz-
0310-06 + 1. czeniu 4 cm na przekopach o szerokosei do 2,50m
9901/4
2,40%(27,00+10,00+10,00-+12,00-4,20) m?, 131,52
2,00%(9,00%2+7.00) m? 50,00
RAZEM 181,52
74 | KNR 2-31 | SKD-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-| m?
d.5 | 0310-05+ wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po zagesz-
0310-06 czeniu 4 cm na przekoepach o szerokosci ponad 2,50m
4,20*%4.20 m?2 17,64
RAZEM 17,64

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869
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