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KRS 0000044232
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CGM PROJEKT Sp. z 0.0.
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KRS 0000051854
tel: (22) 812-56-68, {22) 812-78-36 faks: (22) 618-B8-26

Inwestycje: BUDOWA CIAGOW KOMUNIKACYINYCH

W I ETAPIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
W LUBLINIE

KANALIZACJA SANITARNA W UL.7KDL-G, SKDL-G, 6KDL-G

Obickt: dz.nr ewid.: 105, 1/105,106, 1/106, 107, 1/108, 1/109 obreb 44 ark. 7

FAZA 1
Kod robot wg CPV - 45231000-5- roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw

GMINA LUBLIN PL. W. LOKIETKA 1.
Inwesier:  20.950 LUBLIN

Io{;rﬁ?wm- PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY
Branza: SANITARNO - KONSTRUKCYJNA
stanowisko imig 1 nazwisko nr uprawnien podpis
inz. Roman Matwijczyna 1393/Lb/81 e— v
projektant | mgr inZ. Andrzej Rapa 2763/Lb/94 P‘( ?%f\j\/‘

opracowal | techn. Szczepan Brzuszkiewicz Cﬁw -

sprawdzajac inz. Ludwika Cichocka 1221/Lb/90 g
P Hacy mgr inz. Tadensz Malek ST — 586/81

Projekt wspéifinansowany ze srodkdéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyinego Innowacyjna Gospodarka
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zlecenie nr 1001/09

OSWIADCZENIE

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego sp. z o.0. w Lublinie
oswiadcza, ze “Projekt budowlany i wykonawezy budowy kan. sanitarnej
w ulicach na terenie IT Etapu Strefy Ekonomicznej ” jest wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:

inz. Roman Matwijczyna
wpr. 13931681

mgr inz. Andrzej Rapa P‘, T‘%\M\
upr. 2763/Lb/94

Sprawdzajacy:

inz. Ludwika Cichocka %ﬁ
upr. 1221/Lb/90

mgr inz. Tadeusz Matek
upr. St-586/81 '




DECYZJA. o STWIEBDZENIU PRZYGOTOWAI\IA ZAWODOW'EGO
do pelnienia samodziclngch funkcjl teclmiczngch w budownictwie

{1 § 13 ust. 1 pkt s

Na podstawie § .. __4,;,1;,31-,___2 1§ 7
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 187:
W sprawig samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr-a, poz. 48) stwierdza sie

Obywatel {ka) Roxan Jip rzy Matwijozyna
. *(imig I nazwisko)

inzynier J!T‘?Rﬁ Zorl.. sanltarnvch
{tytul naukowy — z:.w'uduwy)

urodzony (a) dnia 15,08 1851 r. w Iublinie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace’ do wykonywania samodzielnej funkeji

P2 ﬂ J-I T A N M4
{rod=af tunk:ji)

w specjalnosci instzlacyjno-— inzynieryinej
. - {zodza| specialnaici’ techniczno-budawlane])
w zakresie _ sieci_senitarnyeh
MA-BUAIL . (specializacia zawodowa) : i

CWD MA-BUA-14 z;m 10007-Kw-W-1¢ WDA zam, K1 30.000 p!.iu: 1'18

. ' ' ZA ZGODNOSE
ZORYGINALEM



- “Obywatel'(lca)*

: anan_leig.Mmgzm jest upowazmany @de: T T
. ) (mle | nazwizks) .

LI

i/ sporzqdzania projektdw sieci wodcciamowych
: . lcanalizacy;lnych i cieplnych uzhroaema terent,
o T s T 1 L

I .t

_ 2/ w budmmietwie‘ osob“fizycznyeh 2o kiefouanfa,
P et d ifokowdnia 1 ¥ont13Yowsbta buauwrkiefowaﬁia :
i kqntrolowan_j.a wytwarzania konstrukeyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i ‘badania .
st.anu tech.nicznen'o sieci wodociqgomch
kanalizacyjnych i cleplnych

r - . " . .
4:J owaznienia
2 ’ GO
fb‘i@? '
(‘)? 0%’ 13 \ - - E_
4

. (pacgis 1 pleczed;



/oioc=ad/ Lublin. g@nia 27-42~1554r

Nr 2763/L.b/54

DECYZJA
0 STYIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWCDOYEGO

de polnfenia samodzlelnych- funkeli techniczayeh w budownictiwia

Na naﬁsuw!c § 4 uste 2y 56 ust, 2, 57, & 13 ust, 1 pkt. 2
razpm'zadznn!a Hintstra Gaspcdarkl Tuf-inuwad 1 Ochirony
Srodowlska =z ¢dnia .20 1luteps 1975r w sprawie samodzielnveh
runke.]]l techniesnych ~¢ budownictwie /Dz. U. Hr B poz., 45/1 +
stwinrdza sle, Ze:

Pan Andrzo] Rapom
magister in2ynler budewnletes
urodzony dnla 15 llstopada 4952r w Krasnymstaxio
pesisda przypetovanie zowodowd upowainiajaco eo wykonywanla
samodzislaych funkelit
: PROJEXTANTA
w spacJtainodel: konstrukeylne-budowlanal.

Pan Andrzc.} Ramms Jost upowazniony do:

&/ soorsaezania projoktde w Sexrosio roznilazan
konsteukeyino-budorlanyeh  budyakéw | inarch budorli, =
wrigezenion linti,. wezlde =i stac)i koledowych, crdg |
nawler=chnl lotnizkowych, mostor, EBudor!li hrdrotechnicznreh
I wodnomel ivrecyjuych,

ars ‘Fporsad=eniy projekids v - Ssxresie rezwiazan
prehlitehkteniconych budynkds [nwentarsklct | pospodarczych,
sc'eztdc Sl  orojekzéwr powtarszinreh (nnvch budrnkde crez
soorzadzaniz oplandw zapoppodarowaniz czialki swiazaenvek =

. reazlizacja treh. busyikdn,

3/ = budownicsria Jndnerbd'-fmm. Tagrodorvs oraz oraz lanven
bucynkdwr o kubaiurzs do 1000 &3 ~ do khr:-uma. nad"orbnnia
i kentrolexsnia budory, .: : Rlorowsnis | kantru!cn..fa
n-s‘..urar-:anla kan:.rukcr.inrch elemanide Dbucowlanyzn craz
cconiania 1 -:arania stsnuv technicc rc;a e igksde budorisnrcm

'/“:: \thc
""’\,/ > !'
Sx/ '-'-
:al .:.' 5'*3’.2'-' \ "Ua- ars:am
P s s
‘\- o ",-':-:..-:.', .'a !f’i-’; '{I-’:“z;’i )
;.- .1. v [{;}I _= ‘-...o xjﬁ,i-i
ik Saspyaiial Crruirzeass

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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| 1/ @perzedzania-prejektéw sieei banitarﬂych obejnujacych aiaci
' wwdociqgowa. kanalizaeyjne. gpzoue 1 cioplna uzbrnjenia terenu,,'

2/ W budonnictnie oléb fizycznych - do kiernnania. nadzorauania .
L knntrolowania budeny, kiarahania i kénfralauaniaruytwarzania
. ﬁmnstrukcyj,nych elenentén hudaula_]nyqp [EAZ, 4ceniania i badania

; . stanu’ tochnteznogo sieei aauitarnych obajnujqcyeh cieci nado- -
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~ JASTA STOLECZNEGO WARSZAW

"URZAD

Warszawa, dnla 20 grudnia'-19 81 r.

* 'WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY -

" Nr ewidencyjny St=586./81

STWIERDZENIE POSIADANIA PREYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstowie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 .pazdziernika

2 ust.l pkto.l, § 4 ust.2, § 6 ust,3, § 7. .8.13 usf.l pkt.2

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 -
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

T ze

"STWIERDIZIAM

Ob.__TADEUSZ _ZDZISEAW M AL E K s.Franciszka_.
) .magister inZynier budownictwa

o urodzony(q). dnia 11,07.,1951 r, Bychawa

 posiada przygotowanie .zawadowe do petnienia samodzielne| funkcji

proijektanta

W speciclnos’ci : kmnq-l-rn‘fuﬂyjnn =_hudowl anei

1

-budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wytaczeniem linii,

2/

do sporzadzania projektéﬁ w zakresie rozwiazad kenstrukcyjno-

weztdéw i stacii kolejowych, drdg oraz lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych, : o ' -

do s;;orzqdzanial w budownictwie oséb fizycznych projektow w
zakresie rozwigzan architektoniczaych: '

| ~ a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji prq'_‘ie’]r{t&w' '

3/

.typowych i powtarzalnych innych .budynkdéw oraz sporzadzania
plandw. zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja
tych budynkdw, ' ‘

b/ budewli nie bedacych budynkami,

w budownictwie oséb fizycznych = do kierowania, nadzorowania

. i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania

konstrukcyjnyeh elementdw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznega obiektdéw budowlanych. '

.. PRELIDENT A MIASTA
o e & . RN

TRr i NGW’C‘CI"
JECITEN 17 Ll B
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. LUBELSKA OKREGOWA IZBA IN ZYN]EROW BUDOWNICTWA
' W LUBLINIE

ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534'-78-_12

VIL belsrf I(;Zr Izb. : -
1 epowalzba . . . )

InZynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2008 12-05
20-029 Labtin, ul. M_C.Sklodowskiej 3

tel/fax 534-78-12 i .
ZASWIADCZENIE

Pan Matwijczyna Roman nr ew:dencyjny LUB/S/1407/01

adres zamieszkania 20-047 Lublin Szarych Szeregow 1/34

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od pdpowiedziainoéi;i cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-01-01 do 2008-12.31

Kopie dolgezono do akt osobowych.

- Przewodniczacy

Lubelskiej Okregowej
' Izby Inzynieréw Budhwnictwa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

W LUBLINIE

ul. M. C. Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin -
tel./fax (081) 534-78-12

thel- ka ‘o‘*’ﬁr 4
5 owa Izba . .
Tadymiergy Bu‘?dgomcma Lublin, dnia 2008-12-04
#0-029 Lublin, ul. M.C.Skiodowskicj 3 ‘ .
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Rapa Andrzej nr swidencyjny LUB/BO/1405/01

adres zamieszkania 20-142 Lublin ‘Marianska 2718

 Jest czbonkiem Lubelskigj Okregowej Izby Inzyniérow Budowniciwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej..

Niniejsze zaswiadczenie jest Wazné od 2009-01-01 do 2009-12-31

Kopig dotaczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okre rowej

Izby InZynieréw B wuictwa
S
£

ZA ZGODNOSC
Z QRYGINAELEM
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LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA IN ZYNIEROW BUDOWNICTWA
- | W LUBLINIE

. ul.Bursaki 19, 20-150 Lublin -
- telfax (081)534-78 12

L o ’m, T o |
egowalzha . - - : _ : : - i o |
" InZynieréw Budownictwa =~ = - . Ny - _Lubhn, dnia 200_9 0_5 22
30-150 Lublin, ut. Bursaki 19 : . T : ,
tel/fax 534-78-12_‘

ZASWIADCZENIE
' Pani Cichoeké -' Lhdwika nr ewidenicyiny Lusnsmoom S
adres zamleszkama 20-881 Lublin’ Oratory}na 5!23 - |
}est czlonklem Lubelsk1ej Dkregowej Izby Inzymerow Budown[ctwa i posnada
: _‘wymagane ubezpieczenie od 0dp0WIedZIaanSCl cywﬂnej
"‘vNimejsze zasw&adczeme jest wazne od 2009-07-01 do 2009—1 2-31
| _ Kome ddqczono do akt osobowych -

L Przewodmczacy
Lubclshe_] Okreg

' ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDD\V\IIC’I’WA
W LUBLINIE

ul. M. C. Skiodowskiej 3, 20-025 Lub]jn
tel./fax (081) 534-78-12

Biceze Ieby Ckregowe] : . S
Lebelska Okrggowa Izba ‘ . . ' '
Inzynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2008-12-15

20029 Lublin, ul. M.C.Skindowskizj 3 ' ' :

tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Mafek Tadeusz nrewidencyjny LUB/BO/1402/01 |

adres zamieszkania 20-077 Lublin Jasna85

jest cztonkiem Lubélskiej Okr@gowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpleczen:e od odpomedzlalnosm cywilnej. o
Niniejsze zaSWIadczeme jest wazne od 2009-01-01 do 2009-1 2-31 :
Kopie dolapzono do akt osobowych. '

Przewodniczacy
LﬂbelSklEj 0 ] q_gowcj

ZA ZGODNOSE
Z QRYGINALEM



ZAWARTOSC OPRACOWANIA
- Oswiadczenie projektantdw i sprawdzajgcych
- Uprawnienia projektantéw + przynaleznosc¢ do LOIIB w Lublinie
- Uprawnienia sprawdzajacych + przynaleznos$¢ do LOIIB w Lublinie

I. CZESC TECHNOLOGICZNA
A. Opis techniczny
B. Zalaczniki: decyzja, warunki MPWIiK, uzgodnienia
C. Rysunki nr:
1. Plan sytuacyjny (w skali 1:500)
2. Proﬁle podluzne KS (w skah i: 100/500)




OPIS TECHNICZNY - TECHNOLOGIA
do projektu budowlanego - wykonawczego budowy
kkanalizacji sanitarnej w ulicach na terenie II Etapu Strefy Ekonomiczne;j
w Lublinie

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie i wumowa zawarta z Inwestorem nr 528.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Warunki techniczne MPWiK sp. z 0.0. - Lublin

- Protokolt ZUDP Miasta Lublina

- Projekt drogowy przebudowy ulicy.

- Wizje w terenie i pomiary uzupelniajace z natury.

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania

W zwigzku z budowa nawierzchni ulic zachodzi koniecznosc

“budowy sieci wod.-kan. .

W zakres opracowania wchodzi réwniez: przedmiar robot, kosztorys
inwestorski oraz specyfikacja techniczna.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje budowy przykanalikéw do
posesji, z uwagi na brak podziatu dziatek budowlanych. Zakres robot
wynika z wymagan inwestora.

3. Srednica projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z koncepcja programowo - przesirzenna projektuje sie
kanat sanitarny dn200.. Do budowy kanalizacji sanitarnej przyjeto rury
kamionkowe, kielichowe glazurowane, o potaczeniach na uszczelke
gumowa, wargowa — system F z uszczelka KD oraz system C
z uszczelka K.

4. Trasy kanalow
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej usytuowana jest na terenie
przedmiotowe] inwestycji w pasach drogowych projektowanych ulic.

5. Studnie polaczeniowe

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
studnie prefabrykowane z kregow zelbetowych ¢ 12001 ¢ 1500 z wlazami
zeliwnymi klasy D 400 z zamknigciem zatrzaskowym, osadzonymi na
zelbetowych pierscieniach wyréwnawczych. Przejscie rur przez $ciany
studni wykona¢ jako typowe elementy systemowe.

Studzienki betonowe i kinety z betonu klasy B45.



6. Studnia kaskadowa

Zaprojektowano przepad wewnetrzny z rur i ksztaltek pelnosciennych
z PE 80,PN5, Dz/s=225/12,8, SDR 17,6 , SN 8kN/m?2, zgrzewanych
(przepad monolityczny). Przed studnig wykonac przejscie z kamionki na
PE poprzez zamontowanie w kielichu rury kamionkowe] systemowej
uszczelki przejsciowe;.

Szczegdty rozwigzan studni przedstawiono w czgsci konstrukcyjnej -

w opisie 1 na rysunkach.

7. Zakres rzeczowy inwestycji

Kan. san. DN 200 L=566,0 m
Studnie potaczeniowe DN 1,20m szt. 15
Studnie potaczeniowe DN 1,50m szt. 1

8. Proéba szczelnoSci

Probe szczelnosci kanalizacji przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami
podanymi w PN EN 1610 : 2002. Zaleca si¢ wykonanie proby z uzyciem
wody (tzw. metoda ,,W”). Po napeieniu odcinka kanalizacji woda do
poziomu terenu, nalezy odczeka¢ na stabilizacje warunkow (temperatura i
objetos¢) przez okres 1 godziny i nastepnie przeprowadzié¢ probe. Czas
badan wynosi 30 min. Ci$nienie probne powinno by¢ nie wigksze jak 50
kPa (5 m slupa wody) i nie mniejsze jak 10 kPa (1 m slupa wody) od
poziomu wierzchu rury. Dopuszczalny ubytek wody wedtug normy.

9. Uwagi koncowe

8.1.Cato$é robdt wykonaé i dokonaé ich odbioru zgodnie z opracowaniem
,» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
COBRTI-,, INSTAL ,, - Warszawa 2003r. przy zachowaniu wymogow

bhp zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r.

( Dz. U. nr 47 z 2003r poz. 401, instrukcjq producenta rur i

przedmiotowymi normami.

techn%\vicz

inz. Roman Matwijczyna

Lﬁ/v"(.f



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZBROJENIA PODZIEMNEGO
W PASIE DROGOWYM

{(nawierzchnie projektowane)

Kan. sanitarna na tereni Il Strefy Ekonomicznej w Lublinie

Wyszczegdlnienie Powierzchnia w [m’]
- jezdnia asfaltowa | - chodnik z kostki - trawnik
betonowej

rurociag dz 0,242 | 36,5 x 0,242 =8.83|462,5x0,242=111,9| 47,5x0,242=11,5
Studni dz 1470 13x =1,696=22,05

studnia dz 1470 : 2x1,696=3,39
razem [1112] 8.83 133,95 14,89

ogélem 157,67 m’ - obecnie pas drogowy nieurzadzony ,

./%/L/ '




APW 1K Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw
' | i Kanaiazac;; w Lublinie Sp. z o. o.

e | R al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin
Rk zat. 1899 _ - . www.mpwikubling| ere—
TRK/5004-36-1/2009 . } o 7.12.2009
Seokratariat } ~
tel. 081 522 37 54 .
fox 01 5321510 RO PRO}FF’TQW ] \blin
Contrata FUDDWHICTHNA ;&MMLH’EGO_ & z uj : Wydzial Fawestycii
tel. 087 532 £2 1 w Lubhlnie " 11 Wigsliawska 14
3 = N -’11 GR )
- WPLYNEED DNIA -._._...!LZ_#Q%
Qbstugl Klfenta
al. J. Psudskiego 15
20-407 Lubin Dotyczy: waronkow techmych realizacji nzbrojenia wod.-kan w pianowanych
tel./fex 081 53201 80 do realizacji ciggach komunikacyjnych na terenie Specjalnej Strefy
' Ekonomicznej w Lublinie (zakres opracowania wg mlgczone_; do wnioskn

Pogatowle Wod.-Kzn.
vl 081 5341954 mapy) oraz w ul. Rataja.
tel. 794

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. podajemy warunki techniczme oraz
Baza Zemha,.,ym N informacje ktére nalezy uwzglednid W projektowaniu.

TR — — &-Zasilanie w wodg——
1 f"; 081 744 32 83 1 | Nalezy zaprojekiowad piericieniowy | ukiad sieci, zasﬂany Z dwoch stref cxsmemowych,

z whaczeniem do:
Oczyszezainia a) Istniejace] sieci DN400 mm w tl. Grygowe]
Sciskbw “Hajdév" Rzgdna linii cisniedi w rejGhie migjsca wiaczenia - w Warunkach ‘normealnej eksploatacji
: ;Lt;;éﬂl"i‘:“ 5 i bezawaryjnej pracy miejskiego systemu wodocxagowego — wyniesie aktualme ok 225-
tel. OB1 74601 01 228 mnpm.

fax 08174603 33 b) Realizowangj sieci DN200 mm (zelrwo sferoidalne) w ul. Vetterdw.
Rzedna linii cidnied w rejonie mzejsca wigczenia — w wamnkach jw. — wyniesie

Centralne, aktualnie ok, 240-242 m np.m.
ul. Zawilcows 10 ° 2. Od projektowanej sieci ulicznej zaprojektowaé (w ramach pasa drogowego)
20-245 Lublin odgaiezienia w kierunku wszystkich dziatek wynikajacych z planu zagospodarowama '
tel. 01 74 03 24 przestrzennego wzdhiz projektowansj sieci oraz w kiernnln planowanych drdg nie
fox 081 746 30 83
reahzowanych na obecnyin etapie. .
: 3.. Srednice sieci nalezy ustalié na etapie projektowania uwzgledniajac zapotrzebowanie na
-wode wynikajace z planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
8 @ 4. 'We wazystkich wezlach zaprojektowaé pelny ukiad zasuw.
% 5. Nalezy preewidzie moZliwosé polaczenia projektowanego. uldadu sieci z istniejaca
: -‘;m;gﬁsi ‘ siecia, bedaca wlasnoscia iw uuzymamn Uniwersytetu Przyrodniczego.
Powyisze inwestycje sieciowe nic’ zabezpiecza docelowych potrzeb w zakresie
M zasilania w wode Strefy. Réwnclegle naleiy realizowaé modernizacje s )1_
‘& Wodoqubowej Felm oraz wigczenie w system nue;slu ujecia wody w Turce. f
%am _SGS ' B. Kanahzac_;a sonitarna | ' -
HLUOB/E7865 Planowane do budowy ciagi komunikacyjne (zgodnie z zaiatcznﬂuem graficznym do

18001 pisma zmak IN.PLI-3/0717/807/09) oraz ulL Rataja polozone sa w zlewni istiejacego

_ kolekiora sanitamego w ul. Grygowej.
Dbl o 1. Zgodnie z ustaleniami na spotkaniach roboczych przedstawicieli Urzedu Miasta
SZBH?B

(Wydziat Inwestycji) oraz MPWiK Sp. z 0.0. kanat sanitarny w ul Rataja nalezy
projektowaé dla facznych potrzeb tej ulicy oraz.Strefy. ©
" 2. Srednice kanalizacji w poszezegolnych odeinkach ulic powinny byé ustalone na etapie
projektowania, przy uwzglednienin potrzeb docelowych calych przymalezmych do
BPCA . poszczegolnych  kanaldw  zlewni. Plan zlewni oraz obhczema dolaczyé  do
R I © dokwmentaci. 00 T T o
il 3'.' 'Od projekiowsnej sieci ulicznsj zaprojektowad (w ramach pasa drogowsgo)
- odgzlezienis w lierunky wszystidch dziafek wynikajacych z plenu regospodarowsnia
i fr przestrzennego wzdiuz projelkiowens] sieci.
AB 383 lzpiiz! zaidanowy, SR nz sl ZZ.L&&DQ MMQSKL_._
IS 0003077 72E, 3R BN - 3 Wi Gomz, 12 Z ORYGMALEM

NEF T E...rll Handimwn-w \'\ mrommede 2£0 27 030 'I‘:" a2c2 333"-

B2Y T2 DLl £5 1520 110 2071 24300




C. XKanatiracja deszezowa
Planowane de budowy ciagi komunikacyine polozone sa w ziewni Istiejacego, gémego

. odcinka kolekiora deszezowego K89 w ul. Grygowej. Odprowadzenie wod deszczowych z

tego ferenn nalezy projektowaé w nawigzaniu do zalozen wynikajacych z ~Koncepcji

programowo — przestrzennej kanalizacji deszvzowej w péinocno — wschodniej zlewni m.

Lublin® rozpatrywanej lacznie z ~Analiza przepustowosci gémego, istnigjacego odcinka

kolektora deszczowego K89 (opracowane na zlecenie Urzedu Miasta Lublin przez PPiRT

»APRO”, lipiec 2007r.) przy uwzglednieniv aktualnego planu zagospodarowania obszary,

1. Powyisze opracowania przewiduja dia zlewni Strefy Ekonomiczne] odprowadzenie

‘wéd deszezowych do kolektora K89 poprzez kanat zbiorezy zlokalizowany w pasie
zieleni w sgsiedztwie zabudowy przy ul. Rataja i zbiornik retencyjny. _

2. Rozwazyé mozliwoié whiczenia kanah K89-5 z ul. Rataja do wezia nr 34 na kolektorze
K89 i przyjecia wod deszczowych z kanaln K89-4, oraz likwidacji istniejacego kanatu
deszczowego w koficowym odcinku ulicy.

3. Srednice kanalizacji w poszczepdlnych odcinkach nlic powinny by< ustalone na etapie
projekiowania, przy uwzglednieniu potrzeb docelowych calych przynalesnych do
poszezegohnych Lkamalow zlewni. Plan zlewni oraz  obliczenia dolaczyé do -
dokumentacji. : - :

4. Wszystkie stropy .i wiazy studni oraz komér w pasie jezdni nalezy dostosowaé do
planowanego obciazenia rachem (min. 40t). . :

5. Zaleca sig stosowanie wlazéw z zamknieciem ryglowym oraz stosowanie wpustéw

* deszezowych z osaduikiein oraz z zawiasem i ryglem. _
Odprowadzenie wéd opadowych z przedmiotowego terenu. bedzie moiliwe po

 zaprojektowaniu i zrealizowaniu dolnego odcinks kolektora K89 w zakresie od Hinii

kolejowej Lublin — Rejowiec Fabryczny do rzeki Bystrzycy w okolicy Oczyszezalni
Sciekow Hajdow.

Ponadto: i )

1. Wiaczenia do istmigjacych przewodéw wod. i kan. w ul. Grygowej projekfowac poza
istnicjacs galeria - c -

2. Jednoczesnie informujemy, Ze na amalizowsnym teremie brak istnigjacego uzbrojenia
wod. i kan, kiére mogloby kolidowad z planowana inwestycja. Nalezy jedynie
uwzglednic odejicia sjeci wodociggowe] DN200 mm (zeliwo) i kanalizacji sanitarnej
DN0.25 m (kamionka) w przedtuzeniu ul. Pancerniakéw, wybudowane w 2008 roku w
ramach przebudowy skrzyzowania ulic Grygowj i Pancernizkow.

"~ 3. Przy opracowywaniu dokumentacii projekiant zobowigzany jest do skorzystania z

materiadéw archiwalmych dotyczacych istniejacepo i planowanego uzbrojenia wod. i
kan. w rejonic objetym opracowaniem zmajdujacych si¢ w -archiwum fechnicznym
MPWiK Sp. z 0.0, w Lublinie oraz dokonania inwentaryzacji stanu istniejacego na
podstawie wizji lokalnej w terenie.

4. Projekt podlepa uzgodnienic w MPWiK. Jeden egzemplarz uzgodmi)_nej ‘dokumentacji

pozostaje w archiwum Przedsicbiorstwa

5. Niniejsze warunki pozostaja akiualne przez okres jednego rokn od daty ich wydania i

nalezy je zataczyé do projekin praedstawianego do nzgodnienia. - :
6. Z dats wydania ninigjszego pisma traca wazno$é wydane na wniosek Urzedu Miasta
Lublin, Wydzialu Inwestycji, warunki techmiczne zmak TRK/5004-36/2009 z dn.

" 29.01.2009r.

Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych.tachhicznych do
projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzes wodociagowych i kanalizacyjnych™
(dostepmych na stronie internetowej www.mpwik fublin ol i w Biurze Obshugi Klienta).

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mosma kontaktowad sig z Dzialem
eramowania i Rozwoju MPWIK. Sp. z 0. o. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B, pokdj
nr 214 (tel. §1-532-42-81 wew. 208).

© Ofrzvmouta:
I. Adresat
2. BPBE. ul. Hufnicza 7
20-218 Iublin
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Urzad Miasta Lublin M

Wydziat Drog | Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.; 81 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mail: drogi@Iubiin.eu

DM.UD.11.5548-1-25/10 Lublin, dnia 15.03.2010 .

rif M

A LA F Wydzial Inwestycji

Urzedu Miasta Lublin
wim

Dat. sieéi wodocizgowe], kanalizacji deszczows] araz kanalizac]i sanitarnei prey ul. Vefterdw i drogi proiekiowansi
KDL-G (znak: S/z-9/1001/3/10)

W nawigzaniu do pism znak: DM.UD.11.5548-1-25/10 z dnia 15.01.2010 roku
oraz DM.UD.[.5541-13/10 z dnia 03.02.2010 roku, Wydzial Drég i Mostow Urzedu
Miasta Lublin. uzgadnia lokalizacje sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej
| kanalizac]i sanitamej w pasach drogowych projektowanych drég: IVA 7 KDL-G, IVA 5
KDL-G oraz IVA 6 KDL-G, zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Niniejsze pismo stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem pasow
drogowych projektowanych drog: IVA 7 KDL-G (dziatki nr ewid. 1/105, 1/106, 1/108
i 1/108 —abr. 12, ark. 3), VA 5 KDL-G oraz IVA 6 KDL-G (dziatki nr ewid. 105, 106, 107 —
obr. 44, ark. 7 oraz dziafka nr ewid. 106 obr. 44 ark. 8), na cele budowlane zwigzane
z raalizacja wiw sieci.

Na prowadzenie robdt w pasie drogowym, Inwestor zadania uzyska odrebne
zezwolenie Wydziatu Drog | Mostow, przedktadajac stosowny whiosek.

Zatgeznik nr 1 — mapa svtuacvmo-wvsokosmowa Z naniesiong trasa SIECI wodomaaowe:
kanalizacii deszczowel i kanalizacji sanitarna]

Zatgeznik nr 2 — profil sieci wodociagowej na drogach VA 7 KDL-G oraz IVA 5 KDL-G
Zatgcznik nr 3 — profit sisci wodociggowe] na drodze IVA 6 KDL-G

Zatacznik nr 4 — profil sieci kanalizacii sanitamej

Zatacznik nr 5 — profil sieci kanalizacii deszcrowei na drogach [VA 8 KDL-G oraz VA 5 KDL-G

Zatacznik nr 6 — orofil sisci kanalizacii na drodze WA 7 KDL-G

Do wiadomoadal:
-  Biuro Projskiow Budownictwa Komunainzgo BA oot

20-218 Lubfin, ul. Hutnicza 7 ZA ZGODNOSE C_ﬁ\
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Z Lol *1, Li ‘;‘h*mawa:_ 14
81 488 27150, 081 4838 2151 1

Lublin, dnia 5.05.2010 ¢
ZUDP Nr 327 /2010

OPINTITA

dotyczaca uzgodnienia dokuinentaéji projektowej obiektu Lublin ul. Vetterow
Zleceniodawca : Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. 20-218 Lublin
ul. Hutnicza 7. | o

Data wptywn zlecenia : 25.03.2010 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

N azwa jednostki pro_;ektowe_] (projektant) : Biuro Projektow Budowmctwa Komunalneo
Sp.20.0.

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 1. f)oz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwdju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w

| sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zeépoléw uigadniania
dokumentacgl projektowej. -
| Zesp6l Uzgadniania Dokumentacii Prolektowej Miasta Lublin na p051edzemu W
dniu 26.03.2010 i 23.04.2010 r. uzgodnil lokalizacje sieci wodociagowej, kanahzac]1
sanitarnej, kanalizacji deszczowej z pr_zykana]ikaml, energetycznych linii kablowych NN
‘zasilajacych i os$wietlenia drogowego na ter_eﬁie strefy ekonomicznej w rejonie

ul. Vetterow w Lublinie.

Uwagl i zalecenia :

I. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrogema terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzadii
‘powykonawcze]j przez jednostki uprawnione do kaonywama prac geodezyjnych.

W rejonie istnigjacych pun}"tow osnowy geodszyinej wykopy nalezy prowadzic recznie. W mnp,adim
naruszenia, uszkodzenia lub zniszezenia punktow inwestor na wrasny loszt zleci ich odtworzen il
jednostce wylconawstwe geodezyjnega.

W przypadicu bralm imwentar fzacji sizci na mapach | br:I informaciji branzowych o ich przebistl
zz ewentualne usthodzenie sieci w rekcie prac ziemnveh odpowisdzizinosc ponosi zarzadzaiacyy

dzna siscis,
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Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnic z MPWiK w Lublinie, ZE Lublin
Miasto. - ‘ ,

Przed przystapieniem do realizacii w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokopaé
stosownego zgioszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzied wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowizzujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajgcie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziahu Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz U. Nr 6 z 1 marca 1986 T.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawea zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnnych, : :

Roboty ziemne w rejonie istnigjacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. Uzgodmienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawig
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz U. Nr 38 poz. 455). . . " '
W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego. ' S
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JURZAD MIASTA
Za2spéi Uzzadnianiz Dokumentacyi Projekisws] Mizsia Lublin
~-a podstawie sri. 38 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1899 x, - Prawo geodazyjne kanqgraﬁszhc Dz U
Nr180 poz. 10861 Nr 120, poz. 1258) uzgddnigng usy&rawanis projektowsnych sieci Sztfrojenia lererm

Gl WHLEC A aae] ) fpha b, Sodng] [ Al 2 e}

inwentaryzaci powvkonaw
W razie niezgodnosci realizac)

“voer. 5444 30t

Uzgudniania traei waiznnsé wprzypadict o kig
Regionainego [ Budawnictwa z driz

Uzgoitione usylucwarite.sieef uzbrojenia tereny padiega wytyczaid |
i.przez jednastid uprawniona do wy
ieci uzbrojenta terenu
2ebowiazany jest przediozyd mage.z wynikami pomignw powykonawezyeh wiasaiw-:
organawi administracii architaktoni '
Uzgodnienle usyhowania projektowanych sieGhuzbrojesia terens 2zachowuie watno3t grzez okres 3 ;-»\
o dnia wydznia opiniw sprawie uzgadnienia %’mnﬁa prejekiowanveh sieg uzhrojenia tars-
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i GM PROJEKT SP. Z O.0. ul. Wapfeana 35, 04-091 Warszawa ‘
iffer ina Lublin, Pl Wi, Eokietia 1, Wydzlat Inwegtici.
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Spis zawartosci:

Opis techniczny str. 4
Rysunki konstrukcyjne _ szt. 5

1. Przekro] posadowienia nr 1

2. Przekréj posadowienia nr 2

3. Studnie kanalizacyjne betonowe — rysunek budowlany

4. Rozwiazanie kolizji z kanalizacja deszczowg

5. Zabezpieczenie wykopdw plytami wykopowymi
Zestawienie studni kanalizacyjnych str. 2
Zestawienie prefabrykatow str. 1



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora tj. Gminy Lublin

1.2. Czes¢ technologiczna projektu kanalizacji sanitarnej w ulicach na terenie
Specjalne] Strefy Ekonomicznej w Lublinie.

1.3. Dokumentacja geotechniczna podloza gruntowego dla potrzeb SSE w Lublinie
opracowana przez ,,PROLAB” w 2009 roku.

1.4. Instrukcje projektowania oraz uktadania 1 montazu dostarczone przez producentéw

rur kanalizacyjnych kamionkowych.

Z. Dane ogolne

Niniejszy projekt dotyczy kanahu sanitarnego w ulicach SSE w Lublinie.
W ramach projektu opracowano:
e posadowienie kanatow
o studnie kanalizacyjne rewizyjne
® Dropozycje umocnienia scian wykopdow
o wytyczne wykonawstwa robot
Plan sytuacyjny oraz profile kanatéw znajdujg sie w czesel technologicznej
projektu

3. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie dokumentacji wymienionej w punkcie 1.3. na trasie
projektowanego kanathi pod warstwa gleby 1 nasypu niebudowlanego o miazszosei od
0,2 do 0,4m wystepuja nastepujace warstwy geologiczne:
warstwa I. obejmuje gliny pylaste twardoplastyczne o ;=0,10
warstwa II. obejmuje kredowe wietrzeliny gliniaste zawierajace okoto 30% marglu, oraz
kamieniste wietrzeliny gliniaste zawierajgce okoto 70% marglu i spoiwo
gliniasto pylaste twardoplastyczne o I;=0,25
warstwa Il obejmuje wietrzeliny kamieniste nie zawierajace spoiwa, ktdore na giebokosci
~ 3,0m przechodza w spekane skaly miekkie marglu i opoki.
Na obszarze objetym badaniami gruntowymi nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej do maksymalnej gtebokoscei 20,0m
Ze wzgledu na charakter gruntéw podioza, duza glgbokosé wykopow i istniejace
uzbrojenie projektuje siec wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych umocnionych
pelmymi szalunkami
Z analizy zaglebienn wynika ze caly kanat sanitarny jest zagtebiony na tyle aby
posadowié go na gruncie rodzimym nos$nym . W przypadku natrafienia w trakcie
wykonywania wykopow na grunty nasypowe lub inne nienosne nalezy je wybrac i zastapic
podsypka z piasku nienormowego, starannie zageszczonego.
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4. Opis konstrukeji

4.1. Posadowienie i podbudowa kanalow.

Do budowy kanalow zastosowano rury kamionkowe kielichowe, w zawijce
z geotkaniny separacyjno - wzmacniajacej.

W rejonie objetym niniejszym opracowaniem wyodrebniono 2 typy posadowienia wg
tabeli ponize;j:

. =
g 2 g _ s g =g 2
= = @ 'm = G o = @
] = B g2 | 3= 5 53
- = = 2N = a0 2 2 2c
@ E 25 gEg- = O g ©
5 = B S & &= &
= = N iR=2
1 200 200-32/40-F 15,6 95 1,00 geotkanina
2 200 200-48-C 15,6 95 1,20 geotkanina

Obsypke ochronng zapewniajgcg wspolprace rury z gruntem wykonac po obydwu
stronach rury i 30cm ponad nig - z piasku grubego lub sredniego dobrze uziarnionego
{grupa G1), ze zwroceniem uwagi na podbicie piasku w pachach. Zageszczenie wykonywac
warstwami z zachowaniem ostroZnoéci, aby zminimalizowaé wstepne ugiecia i z uwagi
na kruchos$é rur.

Zasypywanie i ubijanie obsypki ochronnej wykonywaé réwnoczesnie z usuwaniem
szalunkéw obudowy wykopdw gdyz musi by¢ zachowana sztywnos¢ gruntu rodzimego
w strefie posadowienia 1 wspOlpraca obu gruntow.

Poniewaz sztywnos$¢ obsypki okreslana modutem odksztalcenia ma decydujace
znaczenie dla wytrzymatosci rurociagu, konieczna jest stata kontrola wskaznika
zageszezenia przy udziale wyspecjalizowanego geologa i uzyciu odpowiedniego sprzetu
pomiarowego - np. penetrometru.

4.2. Studnie kanalizacyjne betonowe.

Okragte, z kregow zelbetowych prefabrykowanych o srednicy ¢120 1 ¢ 150cm
przykryte plytami prefabrykowanymi zelbetowymi. Dolne partie w postaci prefabrykatow
betonowych z dnami zelbetowymi przenoszacych zginanie od odporu gruntu, z osadzonymi
przejsciami szezelnymi typowymi dla rur kamionkowych. Prefabrykaty dostosowane
do poziomu wej$¢ rur kanatowych 1 katow miedzy rurg wlotowa i wylotowa. Studnie
wyposazone sg w stopnie zlazowe Zeliwne. Wlazy zeliwne typu D400. Pokrywy wlazow
zatrzaskowe.

Laczenie kregow na uszczelki.

Prefabrykaty powinny byé wykonane z betonu spelniajacego wymogi standardow zardwno
w zakresie jakosci betonu, jak 1 gotowego wyrobu zapewniajace petng szczelnodc 1 wysoka
irwalos¢:
=  Minimalna wytrzymalosé betonu na sciskanie B45,
= Dopuszczalna szerokosé rozwarcia rys dla prefabrykatow zelbetowych nie moze byé
wieksza od 0,1mm, .
= Stosunek w/c < 0,45 (koniecznos¢ zachowania szezelnosel z uwagl na wymagang
odpornos¢ korozyjna materiatu —zabezpieczenie ,,strukturalne™)
Wtazy kanatowe zeliwne zatrzaskowe ¢ 600 mm klasy D400 spehiajace wymogi normy
PN-EN 124: 2000.
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Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101:2005 (Tub
rownowaznych). _

Kinety uksztalttowane z betonu B45 zgodnie z kierunkiem przeplywu Sciekow.

Kinety powinny by¢ zabezpieczone przed wymywaniem cementu i kruszywa
drobnego przez malowanie kompozytami np. GRP z posypka piaskowa.

Do wykonania studni moZzna wykorzysta¢ prefabrykaty o odpowiednich srednicach
dopuszczonych do stosowania w warunkach jak dla kolektora sanitarnego, uprzednio
korygujac zestawienia prefabrykatow.

4.3. Wykopy.

Z uwagi na wystepujace warunki gruntowe roboty prowadzi¢ w wykopach o $cianach
pionowych umocnionych.

Proponuje sie zabezpieczenie wykopu typowymi plytami wykopowymi. Schemat
laczenia w/w plyt w zestawy w zaleznosel od glebokoser wykopu podano na rysunku
szczegblowym. W zaleznoscel od glebokosel wykopow nalezy stosowaé obudowe stupowa
o odpowiedniej nos$nosci.

W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykop zabezpiecza¢ wypraskami
w ukladzie poziomym lub typowa obudowa w postaci $ciany segmentowej, a wykopy
wykonywac recznie.

Wykopy pod studnie kanalizacyjne zabezpieczac typowymi obudowami do wykopow
punktowych lub grodzicami zabijanymi z rozparciem.

Trase kanah tyczy€ doktadnie ze zwrdceniem uwagl na istniejace uzbrojenie.

W czasie robot ziemnych 1 montazowych przestrzegaé zasad bhp a w szczegdlnosci:

s nie dopuszezaé do pracy ciezkiego sprzetu przy krawedziach wykopu,
o zaklada¢ drabiny zejsciowe na dno wykopu, nie uzywac do tego celu rozpor
obudowy wykopu,
» nie dopuszczaé do przebywania robotnikow w wykopie w czasie prowadzenia
prac koparka,
s przy zblizeniach do linii energetycznych wylaczaé je spod napiecia, nie uzywacd
ciezkiego sprzetu. ,
W zwiazku ze znacznymi glebokosciami wykopow, gruntami stabo nosnymi wystgpujacymi
w podiozu zaleca sie, aby wykonawstwo robo6t powierzy¢ firmie specjalistyczne]
z doswiadczeniami w realizacji tego typu obieltow.

4.4, Zasypka wykopow.

Podsypke 1 obsypke ochronng wykonywaé wylgeznie z piasku grubego lub $redniego
dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zaggszczenia warstwami co 15 do 20cm,
zwracajgce uwage na podbicie piasku w pachach 1 spos6b zageszezania nad rura (ze wzgledu
na tatwosc jej uszkodzenia). ‘

Poza drogami zasypke wykopu wykona¢ z gruntu rodzimego no$nego starannie
rozdrobnionego i zageszczonego warstwami po okolo 20cm.

Zasypke wykopu w drogach istniejacych i projektowanych wykonywac z piasku
zageszczonego do wskaznika odpowiedniego dla rodzaju drogi. Wskazniki zageszczenia
1 sztywnosci gruntu zasypki okredlac na podstawie projektow drogowych dla ulic,

Gruntow kamienistych nie stosowaé do zasypek wykopow.



4.5.Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.

Zgodnie z wytycznymi producenta elementow prefabrykowanych w istnicjacych
warunkach gruntowo — wodnych nie jest konieczne wykonywanie izolacji
przeciwwilgociowej. Wodoszezelnosé 1 wysoka klasa betonu prefabrykatow, oraz szczelne
zlacza migdzy nimi, przy braku wody gruntowe] sa wystarczajace do zapewnienia trwatosci
studni. "

Elementy betonowe wylewane na budowie izolowac przez malowanie preparatem na
bazie bituméw w dwoch warstwach rzadkiej i polgestej.

5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Przed rozpoczeciem robdt zlokalizowac istniejace uzbrojenie 1 zabezpieczyc
je przed uszkodzeniem wg rozwigzan podanych w czesel rysunkowe;.

Przestrzen miedzy projektowanym kanatem a uzbrojeniem biegngcym ponad nim,
po wykonaniu kanalu wypekni¢ starannie piaskiem o wskaniku zageszczenia jak dla gruntu
obsypki ochronne;.

6. Montaz zlaczy, uszczelnienie itp. wykonywa¢é zgodnie z wytycznymi
producenta rur oraz czescig technologiczna projektu.

7. Uwagi dotyczace wykonawstwa.

7.1. Przed przystapieniem do robét zlokalizowad istniejace uzbrojenie a miejsca
kolizji zabezpieczy¢.

7.2. Przestrzegac zasady posadowienia na nienaruszonym gruncie rodzimym no$nym
oraz zachowa¢ wymagana sztywnos¢ podsypki i obsypki ochronne;.

7.3. Chroni¢ wykopy przed zalewaniem woda. Roboty prowadzié w suchych
wykopach.

7.4. Sciany wykopéw umacniac, ze zwroceniem uwagi na istniejace uzbrojenie.

7.5. Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Uwaga:
» Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac wraz z czescia technologiczna.

opracowat:
mgr inz. Andrzej Rapa
upr. bud. 2763/Lb/94



PRZEKRGJ POSADOWENIA (1)

rura kamionkowa 200-32-F sia niszczqca: 32kN/m

(odcinek @+ @ . @% )

ZASYPKA GRUNTEM RODZIMYM NOSNYM STARANNIE

EOZDROBMONYM | ZAGESZCZONYM (POZA JEZDNIAMI)

ASYPKA PIASKIEM STARANNIE ZAGESZCZONYM

AZ DO PODBUDOWY JEZDNI (POD JEZDNIAMI)

RZEDNA TERENU

WG PROFILU

SCIANY WYKOPU
. | | /'UMOCNIONE

GEOTKANINA SEPARACYINO — WZMACNIAJACA

7 7AKLADEM 30cm NAD RURA

OBSYPKA [ PODSYPKA OCHRONNA 7 PIASKU

RZEDNA DNA RURY

/1
B/
LI
I
E -';H =
P
|
]

WG PROFILU

UWAGE 1. NA OBSYPKE OCHRONNA STOSOWAC WYLACZNIE PIASEK SREDM
LUB GRUBY ZACHOWUJAC WYMAGANY WSKAZNIK ZAGESZCZENIA
SYSTEMATYCINIE KONTROLOWANY PRZY UDZIALE GEOLOCA

| ODPOWIEDNIEGO SPRZETU (NP PENETROMETR).
2. ZAGESZCZENIE OBSYPKI WYKONYWAC JEDNOCZESNEE Z

USUWANIEM OBUDOWY WYKOPU. EWENTUALNA OBUDOWE

Z DREWNA POZOSTAWIC W STREFIE OBSYPKI

SREDNIEGO LUB GRUBEGO DOBRZE UZIARNIONEGO
ZAGESZCZONEGO DO 1s=88% Ez=15,6MPa

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego sp. z o. 0. w Lublinie

PRZEKRGJ POSADOWREA NR1

cbiekt: P.B.~W.Kanalizacja sonitama w ulicach no ferenie  SSE Lublin

nr Zecenia:

1001 /09

specjanose:

konstrukcja

numer uprawniefi | podpis

sku!u:.l: 20

projektowat:

mgr inZ Andrze] Ropa

datec 4 2009

oprocowaf:

techn. Barbara Bicz

2763/ib/e4 |\ %;T

numer rysunku:

sprawdzit;

mgr inZ. Tadeusz Malek

St-sa6/81  JZAP |

1.




PRZEKROJ POSADOWENIA (2)

rura kamionkowa 200-48-C sifa niszczqca: 48kN/m

(odcinek (12) = (5))
ZASYPKA GRUNTEM RODZIMYM NOSNYM STARANNIE

ROZDROBNIONYM | ZAGESZCZONYM (POZA JEZDNIAMI)
ZASYPKA PIASKIEM STARANNIE ZAGESZCZONYM
AZ DO PODBUDOWY JEZDNI (POD JEZDNIAMI) RZEDNA TERENU

= _ - WG PROFILU

SCIANY WYKOPU
UMOCNIONE

Z ZAKLADEM 30cm NAD RURA
OBSYPKA | PODSYPKA OCHRONNA 7 PIASKU

GEOTKANINA SEPARACYJUNO — WZMACNIAJACA

ZAGESZCZONEGO DO 1s=95% Ez=15,6MPa

— %

o

(]
RZEDNA DNA RURY
WG PROFILU

[ ]

ol

| 120 L

UWAG: 1. NA OBSYPKE OCHRONNA STOSOWAC WYLACZNIE PIASEK SREDNI
LUB GRUBY ZACHOWUJAC WYMAGANY WSKAZNIK ZAGESZCZENIA
SYSTEMATYCZNIE KONTROLOWANY PRZY UDZIALE GEOLOGA
| ODPOMEDNIEGO SPRZETU (NP PENETROMETR).

2. ZAGESZCZENIE OBSYPKI WYKONYWAC JEDNOCZESNIE Z
USUWANIEM OBUDOWY WYKOPU. EWENTUALNA OBUDOWE
Z DREWNA POZOSTAWIC W STREFIE 0BSYPKI

SREDNIEGO LUB GRUBEGO DOBRZE UZIARNIONFGH

Biuro Projektow Budownictwa Kemunalnego sp. z 0. 0. w Lublinie

PRZEKRGJ POSADOWEMIA NR2 nr zlecenio:

obieki: P.B.—W.Kanalizeck senitama w uficach na terenie SSE Lublin 1001 / 09

skulu:t 20

speciinest: |onstrukeia numer uprawniefi | podpls

data:

projekiowat| mgr ins. Andrze] Repa | 2763/b/04 |\ o] ]

12.2009

=
]

opracowal: | techn. Barbura Bicz

sprawdzit: | mgr inz. Tadeusz Mafek | St—586,/81 %

numer rysunku:

2.




OKRAGELE STUDNIE KANALIZACYINE #1200mm i ¢1500mm
RYSUNEK BUDOWLANY

piyta pokrywowa

wiaz zeliwny, zairzaskowy
_~typ cigzki, klasy D400

pierscienie

wyrbwnawcze

pofgczenie kregdw

kregi zelbetowe

!

,C Lholis
'l

N

na uszczelke

stopnie zfazowe 1

13,

eliwne co30cm \

(mijonkowo)

przepad z kszioftek PE

hy

.

grzewnyct

PRZEPAD WEWNETRZNY W STUDNI

wiaz Zeliwny, zatrzaskowy
yp cigzki, klasy D400

N1
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uwaga:

— ksztalt kinety wg projektu technologii
- {qczenie kregbw na uszczelki

— zestawienie studni wg czeSci opisowej
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masywna obejma do rur

cynkowana z
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gumgq izolacyjng
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Kotwy M16 z JaGunkiem klejdwym
dla elementow zelbetowch
lub réwnowame
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ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z KANALIZACJA
DESZCZOWA PROJEKTOWANA
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kanalizacja deszczowa

zcisypka piaskiem o parametrach
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ZABEZPIECZENEE KOUZA Z KAN. DESZCZOWA

obiekt: P.B.—~W.Kandlizacjo sanitome w ulicach na terenie SSE Lublin

nr zlecenia:

1001,/09

numer uprawniefi

specjolnost: kanstrkcja Apodpis

skalu:k 25

Hrbn

projektowa®:( mgr inz. Andrzej Ropa | 2763/Lb/94

data 45 2009

opracowet: | techr. Borbaro Bicz
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PEYTY WYKOPOWE ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
PLYTA PODSTAWOWA Z NOZEM SCHEMAT ZESTAWIANIA PEYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI OD GKEBOKOSCI WYKOPU

Piyta podstawowa konstrukcjo stupowa
Piyta nadstawkowa Z nozem do gf. <3,80m z rozporq rolkowgq
L | do ¢1.>3,80+7,40
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KOLEINOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW
Wariant A Wariant B
(w gruntach nie ntrzymujacych (w gruntach utrzymujacych
L 90+400 3 chwilowej statecznosci po chwilowa statecznosc) u} \U
1 L wykonaniu wykopu) —h
1. Ustawienie plyty wykopowej 1. Glebienie wykopu do
PW w linii1 wykopu wymaganej glebokosci
2. Giebienie wykopu i 2. Wstawianie piyt wykopowych
rdwnoczesine opuszezenie PW

pivty wykopowej PW

3. Wstawienie plyt nadstawnych i potaczenie ich facznikami pionowymi
(w przypadku glebokosei wykopu H>2,3m)

4. Rozkrecenie rozpor - docisniecie tarcz plyty wykopowej od $cian
wykopu

5. Montaz rurociggu

6. Wydobycie plyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe
zasypywanie wykopu i warstwowe zaggszczenie zasypki

7. Calkowite zasypywanie wykopu i zageszczanie zasypki
Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego sp. z 0. 0. w Lublinie

OBUDOWA WYKOPOW nr zecenia:
obiekt: P.B.~W.Kanolizacn sanitame w ulicach na teremie SSE Lubfin 1001/09

ska[u:.l: 20

specjainost: konstrukeja numer uprawniefi [ podpis

dati
projektowal:| mar int. Andrzej Ropa | 2783/1b/94 JFET&L\Q, % 12.2009

L _ 002400 L opracowat: | techn. Barbara Bicz =$/V\/1\;\ fumer rysunk:
! sprowdzit: | mr inz. Todeusz Matek |St-586/81 LS| 5,
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KANALIZACJA SANITARNA W ULICACH NA TERENIE SSE LUBLIN

Kanal sanitarny

NR RYS. | NR STRONY
ZESTAWIENIE PREFABRYKATOW 1
WYMIARY
L.P. NAZWA OZNACZENIE [mm] MASA ILOSC
D h g d1 [kg] [szt.]
" Podstawa studni Zelbetowa 1200! 1000 150 2916 15
D1200
o | frag Zelbstowy D=1200 1200| 1000{ 135 1386 25
H=1000mm
3, | Krag zelbstowy D=1200; 1200 500 135 693 6
H=500mm
4, | Hrag zelbetowy D=1200, 1200 300 135 416 24
H=300mm
5. Plyta przykrywajaca PP 1200 1470 130 625 485 12
5. Podstawa studni zelbetowa 1500! 1000 150 2897 1
D1300
7. | Hrag zehetowy D=1500 1500| 1000| 150 1950 4
H=1000mm
g, | fragzeletowy D=1300; 1500 500| 150 975 1
H=500mm
9. Plyta przykrywajaca 1800 220 825 1250 1
10. Pierscien dystansowy 625 80 100 45,5 20
h=80mm
11, Pierscien dystansowy 625 60 100 24 14
h=60mm
oznaczenia:

D srednica wewnetrzna kregu/ $rednica zewnetrzna piyty przykrywajgcej

h

wysokosé elementu

g grubosé scianki elementu (kregu lub pierscienia dystansowego)
d1 sradnica otworu wiazowego w plycie przykrywajacej

uwaga:

grubosc dna elementu dennego wynosi 150 mm

masa elementu dennego bez pofracenia otworu na rurg

wysokosc h2 wg zestawienia studni stanowig pierscienie dystansowe | zaprawa miedzy nimi




