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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Kanalizacja deszczowa w ulicy Rataja - KDD dla || ETAPU Strefy Eko-
nomicznej w Lublinie

Lp. | Nazwa dziatu od i Do
1 [Roboty ziemne ; 1 29
2 |Studnie kanalizacyjne 30 56
3 |Wpusly deszczowe 57 60
4 iKanaly E 61 101
5 'Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych 102 114

-a.

Norma PRC Wearsja 4.30 Licencja: 4869
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4858

3,45%0,5%10-3,20%0,5*%18-3,00%0,5*34-0,90%0,5%61)

B (obliczenia pomocnicze)

-3-

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
spec.
techn.
1 | 45231000-5 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 | SKD-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkarmi w gruncie kat. [l | m?3
d.i | 0206-04 + Z transportem vrobku samochodami samowyladowezymi
18%0214-04
UWAGA !
Przyjeto nastgpujace kategorie gruntu :
- 0,00-1,20 m grunt kat. 111
- 1,20-2,20 m grunt kat. [V
- ponizej 2,20 m grunt kat. V
wykopy calosé (100 % )
< d:2000 > 3,80%3,80%(3,47+2,93+3,20+4,29) 200,37
< d:1800 > 3,60%3,60%(3,29+3,55+3,46+3,46+3,47+ 520,73
3,48+3,62+3,87+3,90+3,92-+4,16)
<d:1600 > 3,45%3,45%(5,97+5,31+4,44+3,63+3,79+ 419,21
3,93+4,05+4,10)
<d:1400 > 3,20¥3,20%(3,53+3,73+4,13-+4,19+4,28+ 411,24
4,36+4,28+4,1443,99+3,53
< d:1200 > 3,00%3,00%(2,98+3,10+2,67+2,72+2 81+ 428,04
2.83+2,47+2,60+2,49+2,51+2,52+2,5342,53+2,53+2,36+
2,49+2,56+2,86)
<KS5 > 7,00%5,00%5,94 207,90
< KK > 5,50%3,50%6,00 115,50
<dl-d4 > 2,30%4,77%(93,00-3,45%2,5-3,80%0,5) 904,83
< d4-d6 > 2,60%3,14%(160,00-3,80*2) 124419
<d6-d7 > 2,50%3,43%(79,50-3,80%0,5-3,60%1,5) 619,12
<d7-d14 > 2,40%3,63%(422,50-3,60+9) 3 398,55
<dl4-d15 > 2,40%4,24%(55,00-3,60%0,5-3,80%0,3) 52203
<d13-d92 > 1,35%3,39%(350,00-3,80%0,5-3,20%2,5-3,45* 1 477,52
5)
< d92-d99 > 1,15%3,96*(326,00-3,20%7,5-3,00*0,3) 1 487,48
< d99-d10]1 > 1,253%2,80%(95,00-3,00%2) 311,50
< d101-d103 > 1,25%2,76%(90,00-3,00%2) 289,80
<d103-d111 > 1,10%2,54*(405,00-3,00%9) 1 056,13
<W-d > 1,00%2,05%(357,00-3,80/0,5%5-3,60*0,5%20- 355,68
3,45%0,5%10-3,20%0,5%18-3,00%0,5%34-0,90*0,5%91)
A (obliczenia pomocnicze) m———
13 970,02
wykopy w gruncie kat. III
< d:2000 > 3,80*3,80%1,20%4 69,51
< d:1800 > 3,60%3,60%1,20*11 171,07
< d:1600 > 3,45%3,45¥1,20%8 114,26
< d:1400 > 3,20%3,20¥%1,20*10 122,88
< d:1200 > 3,00%3,00+1,20*18 194,40
<KS > 7,00%5,00¥1,20 42,00
< KK > 5,50%3,50%1,20 323,10
<dl-d4 > 2,30%1,20%(93,00-3,45%2,5-3,80%0,5) 227,63
< d4-d6 > 2,60%1,20%(160,00-3,80%2) 475,49
< d6-d7 > 2,50%1,20%(79,50-3,80#0,5-3,60%1,5) 216,60
< d7-d14 > 2 40%1,20%(422 50-3,60*9) 1 123,49
< d14-d15> 2,40%1,20%(55,00-3,60%0,5-3,80%0,5) 147,74
< d15-d92 > 1,35%],20*(350,00-3,80%0,5-3,20%2,5-3,45% 523,02
5)
<d92-d99 > 1,25%1,20%(326,00-3,20%7,5-3,00%0,5) 450,75
< d99-d101 > 1,25%1,20%(95,00-3,00*2) 133,50
<d101-d103 > 1,25%1,20%(90,00-3,00*2) 126,00
<d103-d111 > 1,10%1,20%(405,00-3,00*9) 408.96
< W-d > 1,00%1,20*%(357,00-3,80%0,5%5-3,60%0,5%20- 208,20
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
spec.
techn.
4 868,40
wykopy w gruncie kat. IV
< d:2000 > 3,80%3,80%1,00%4 57,76
< d:1800 > 3,60*3,60%1,00%11 142,56
< d:1600 > 3,45%3,45%1,00%8 95,22
< d:1400 > 3,20%3,20%1,00*%10 102,40
< d:1200 > 3,00*%3,00%1,00*%18 162,00
<KS§ > 7.00%3 00*1 ,00 35,00
< KK > 5,50%3,50%1,00 19,25
< dl-d4 >2,30%1,00%(93,00-3,45%2,5-3,80%0,5) 189,69
< d4-d6 > 2,60%1,00%(160,00-3,80%2) 396,24
<d6-d7 > 2,50%1,00%(79,50-3,80%0,5-3,60%1,5) 180,50
< d7-d14 > 2,40%1,00%(422,50-3,60*9) 936,24
< d14-d15 > 2,40*1,00%(55,00-3,60*0,5-3,80%0,5) 123,12
< d15-d92 > 1,35%1,00%(350,00-3,80%0,5-3,20%2,5-3,45* 435,85
5)
< d92-d99 > 1,25%1,00%(326,00-3,20*7,5-3,00%0,5) 375,63
< d99-d101 > 1,25%1,00%(95,00-3,00%2) 111,25
<di01-d103 > 1,25%1,00%(90,00-3,00%2) 105,00
< di03-dItl > 1,10%1,00%(405,00-3,00*9) 415,80
< W-d > 1,00%0,85%(357,00-3,80%0,5*5-3,60*0,5*20- 147,48
3,45%0,5*%10-3,20%0,5%18-3,00%0,5%34-0,90*0,5*91)
C (obliczenia pomocnicze) —=
4 030,99
wykopy w gruncie kat, V
153970,02-4868,40-4030,99 5 070,63
D (obliczenia pomocnicze) —
5070.63
{13970,02*0,95+(176,47+327,72))*0,35 m? 4 468,37
RAZEM 4 468,57
2 KNR 2-01 | SKD-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat, IV | m3
d.1 | 0206-035+ z transportem urobku samochodami samowyladowezymi
18*0214-04 '
(13970,02%0,95-(176,47+327,721)*0,65 m? | 829876
RAZEM 8 298,76
3 KNR 2-01 | SKD-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie m?
d.1 0218-02 kat. TIT
13970,02 13 970,02
minus
< d:2000 > -3,80%3,80%(2,93+3,20+4,29) -150,46
-0,25%3 14*(7 50%2,50%0,10+2,50%2,30*%3,37) -14,4%
< :1800 > -3,60%3,60%(3,29+3,55+3 46+3 464347+ -520,75
3,48+3,62+3,87+3,90+3,92+4,16)
< d: 1600 > -3,45%3,45%(3,63+3,79+3,93+4,05+4,10) -232,10
-0,25%3,14%(2,05%2,05%0,10%3+1,95%1,95*(5,87+5,21+ -47,02
4.34)
< d:1400 > -3,20%3,20%(3,53+3,73+4,13+4,19+4,28+ -411,24
4,36+4,28+4 14+3,99+3,53)
< d:1200 >-3,00*3,00%(2,98+3,10+2,67+2,72+2 81+ -428,04
2,83+2,47+2,60+2,49+2 51+2,52+2 53+3,53+2,53+2 36+
2,49+2,56+2,86)
<dl-d4 > -2,30%1,70%(93,00-1,95%2,3-2,30%0,3) -340,07
< d4-d6 > -2,60%2,00%(160,00-2,30*2) -808,08
< d4-d6 > -2,60*(3,14—2,00)*(106~3,80*1,5) -297.29
< d6-d7 > -2,50%3,43%(79,50-3,80*0,5-3,60*1,5) 619,12
<d7-d14 > -2,40%3,63%(422,50-3,60%9) -3 398,55
< d14-d15 > -2,40%4,24*(55,00-3,60%0,5-3,80%0,5) -522.03
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
spec.
techn.
< d13-d92 > -1,35%3,39%(350,00-3,80%0,5-3,20%2,5-3,45* -1477,52
5)
<d92-d99 > -1,25*3,96*%(326,00-3,20%7,5-3,00%0,3) -1 487,48
< d99-d101 > -1,25%2,80%(95,00-3,00%2) -311,50
<d101-d103 > -1,25*2,76%(90,00-3,00%2) -289,80
< d103-d111 > -1,10%2,54*(405,00-3,00%9) -1 056,13
<W-d > -1,00%2,05*(357,00-3,80%0,5*5-3,60%0,5%20- -355,68
3,45%0,5%10-3,20%0,5%18-3,00%0,5%34-0,90%0,5%91)
A (obliczenia pomocnicze) —_—
1202,69
(1202,69-139,70-558,80)*0,35 m? 176,47
RAZEM 176.47
4 KNR 2-01 | SKD-01 |Wykopy wykonywane koparkarmi na odklad w gruncie m3
d.l 0218-03 kat. IV
{1202,69-139,70-558,80)*0,65 m? 327,72
RAZEM 327,72
5 KNR 2-01 | SKD-01 |Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w grun- | m?3
d.l 0317-05 tach suchych kat. II-IV z wydobyciem urobku {opata lub
wyciagiem recznym glebokosé do 3 m - szerokosc 0.8-1.5
m
13970,02*0,05%0,20 m? 139,70
RAZEM 139,70
6 KNR 2-01 | SKD-01 |Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w grun- | m?
d.1 0317-08 tach suchych kat. III-TV z wydobyciem urobku fopata lub
wyciagiem recznym glebokos¢ do 6 m - szerokosé 1.6-2.5
m
13970,02%0,05%0.80 m? 558,80
RAZEM 358,80
7 KNR 2-01 | SKD-01 [Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach | m3
d.l |0118-01+t¢t. 0 scianach pionowych
9901/4 RiS*
1,20
5070,63 m3 | 507063
RAZEM 5 070,63
8 KNR 2-01 | SKD-01 |Wykopy wiercone wykonywane mechanicznie pod stu- m?3
d.1 0708-04 dzienki wpustow deszezowych w gruncie kat. III-IV
0.25%3,14*0,90%0,90*2,75*91 m? 159,12
‘ RAZEM 159,12
9 KNR 2-01 | SKD-01 |Odwiezienie nadmiaru urobku z wykopéw wierconych m3
dl | 0212-07 + pod studzienki sciekowe - roboty ziemne wykonywane w
18*0214-04 gruncie kat. IT] uprzednic zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi
159,12 m3 159.12
RAZEM 159,12
10 analogia | SKD-01 {Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych plytami| m?2
d.l | KNR2-01 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
0322-07 1,00m i gigbokosci do 5.0 m w gruntach kat. HI-IV
< W-d > 2#2 05%(357,00-3,80*0,5*5-3,60%0,5*20-3,45* | m? 711,35
0,5%10-3,20%0,5%18-3,00%0,5%34-0,90%0,5%91)
RAZEM 711,35

Norma PRO \Wersjz 4.35 Nr seryjny: 4869
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11 analogia { SKD-01 [Umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych plytami| m?
d.l1 | KNR2-01 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
0322-07 + 1,10m i glebokodei do 3.0 m w gruntach kat. TII-IV
0,10%0322-
11
< d103-d111 > 2*2 54*(405,00-3,00*9) m? | 1920,24
RAZEM 1920,24
12 analogia | SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych plytami| m?2
d.1 | KNR 2-01 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
0322-07 + 1,25m i giebokosci do 3.0 m w gruntach kat. TIH-TV
0,25%0322-
11
<d99-d101 > 2*32 80*(95,00-3,00%2) m? 498 40
< d101-d103 > 2*2,76%(90,00-3,00*2) m? 463,68
RAZEM 962,08
13 analogia | SKD-01 |Umocnienie plonowych écian wykopdw liniowych plytami| m?
d.l | KNR2-01 wykopowymi P'W wraz z rozbidrks wykopy o szerokosci
0322-04 + 1,25m i glebokoséci do 6.0 m w gruntach kat, TTI-[V
0,25%0322-
09
< d92-d99 > 2*#3 96%(326,00-3,20%7,5-3,00%0,5) m? | 237996
RAZEM 2 379,96
14 aralogia | SKD-01 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych plytami| m?
d.l | KNR2-01 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokoséci
0322-04 + 1.35m i glebokodci do 6.0 m w gruntach kat, I1J-IV
0,55%0322-
09
< d15-d92 > 2*3,39%(350,00-3,80%0,5-3,20¥2.5-3.45%5) | m? | 218892
RAZEM | 2 188,92
15 analogia | SKID-01 |Umocnienie picnowych scian wykopdw liniowych plytami| m?
d.1 | KNR2-01 wykopowymi PW wraz z rozbiorkg wykopy o szerokosci
0322-04 + 2,30m i glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. ITI-TV
1,50%0322-
09
< dl-d4 > 2%4,77%(93,00-3,45%2_5-3,80*0,5) m? 786,81
RAZEM 786,81
16 analogia | SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych plytami| m?
d.l | KNR2-01 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
0322-04 + 2,40m i glgbokosci do 6.0 m w gruntach kat. III-IV
1,40%0322-
09
< d7-d14 > 2%3,63%(422,50-3,60*0) m? | 283213
< d14-d15 > 2%4 24%(55,00-3,60%0,5-3,80%0,5) m? 435,02
RAZEM 3 267,15
17 analogia | SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych plytami| m2
d.l | KNR2-01 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
0522-04 + 2,50m 1 glebokosci do 6.0 m w gnuntach kat. ITI-TV
1,30*0322-
09
< d6-d7 > 2¥3 43*(79.50-3,80%0,5-3,60*1,3) m? 495,29
RAZEM 495,29

Norma PRO Warsja £.35 Nr seryjny: 4869
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
18 analogia | SKD-01 |[Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych plytami: m?2
d.l | KNR2-01 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
0322-04 + 2,60m i glebokesci do 6.0 m w grumtach kat. ITI-IV
1,60%0322-
09
< d4-d6 > 2*3,14*(160,00-3,80*2) m? 557,07
RAZEM 837,07
19 analogia | SKD-01 [Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych plytami; m?
d.l | KWNR 2-01 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy pod stu-
0326-08 dzienki o giebokosci do 3.0 m w gruntach kat. ITI-IV
<d:1200 > 3,00*4*(2,98+2,67+2,72+2 81+2,83+2 47+ mZ2 333,52
2.60+2,4942 51+2,52-+2,53+2,53+2,53+2,36+2,49+3 56+
2.86)
RAZEM 533,52
20 analogia | SKD-01 [Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych plytami; m?
d.l1 | KNR2-01 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy pod stu-
0326-10 dzienki o glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. III-IV
< d:2000 > 3,80%4*(3,47+2,93+3,20+4.29) m? 211,13
< d:1800 > 3,60%4*(3,29+3,55+3,46+3,46--3,47+3,48+ m? 378,39
3,62+3,87+3,90+3,92+4,16)
< d:1600 > 3,45%4*(5,97+5,31+4,44+3,63+3,79+3,93+ m? 486,04
4,05+4,10)
< d:1400 > 3,20%4%(3,53+3,73+4,13+4,19+4,28+4,36+ m?2 314,05
4,28+4,14+3,99+3,53)
<d:1200 > 3,00*4*3,10 m? 37,20
RAZEM 1 827.01
21 | KNR2-10 | SKD-01 |Zabezpieczenie scian pionowych komor dla metody bez- m
d.1 0301-02 wykopowej - whijanie scianek szczelnych stalowych G1 z
terenu lub rusztowan na glebokos< do 6 m w grunt kat.ITT
<KS > (7,00+5,00)*2 m 24,00
< KK > (5,50+3,50)*2 m 18,00
RAZEM 42,00
22 | KNR2-10 | SKD-01 {Wyciaganie Scianek szczelnych stalowych G1 jw. zterenz| m
d.1 0303-02 lub rusztowan przy glebokosci wbicia do 6 m kat gruntu
I-1v
42.00 m 42,00
RAZEM 42,00
23 | KNR2-01 | SKD-01 |Reczne zasypanie wykopdow liniowych o $cianach piono- | m?
d.l | 0320-04 + wych glebokoscei do 3 m kat.gr.I-II - szerokos¢ 0.8-1.5 m-
piasek zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku )
13970,02 13 970,02
minus
< wykopy na odkiad > -1202,69 -1202,69
-0,25%3,14%(2,50%2,50*0,10%4+2,30%2,30%(3,37+2,83+ -37.98
3,10+4,19))
-0,25%3,14%(2,30%2,30%0,10%11+2,10%2,10%(3,19+3,45+ -139,86
3,36+3,36+3,37+3,38+3,52+3,77+3,80+3,82+4,06))
-0,25%3,14%(2,05%2,05%0,10%8+1,95%1,95%(5,87+3,2 [+ -103,38
4,34+3,53+3,69+3,83+3,95+4,00))
-0,25%3,14%(1,95%1,95%0,10¥10+1,75%1,75%(3,4343,63+ -87,13
4,03+4,09+4,18+4,26+4,18+4,04+3,89+3,43))
-0,25%3,14%(1,70%1,70%0,10%18+1,50%1,50%(2,88+3,00+ -84,91
2,57+2,62+2,71+2,73+2,37+2,50+2,39+2,41+2 4242 43+
2.43+2 43432 26+2 39+32 46+2.76))
< podioze > -702,17-263,82 -965,99
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< d:200 > -1,00%0,50%(357,00-2,30%0,5+5-2,10%0,5*20- -119,24
1,95%0,5%10-1,73%0,5%18-1,50%0,5%34-0,90*0,5*%91)
<d:250 > -1,05%0,55%(13,50-2,30%0,3-1,50%0,5+12,00- -19,69
1,50*1+13,50-1,50%1)
< d:300 > -1,10%0,60%(405,00-1,30*0) -258,39
< d:400 > -1,25%0,70*(95,00+90,00-1,73%0,5-1,50*3,5) -156,52
<d:450 > -1,35%0,75%(350,00-2,30%0,3-1,95*5-1,73%2,5) -338,96
<d:1100 > -2,30%1,40%(93,00-1,95%2,5-2,30%0,5) -280.06
<d:1200 > -2,40%1,50%(422,50-2,10%9+55,50-2,10%0,3- -1 644,84
2,30%0,3)
<d:1300 > -2,50%1,60%(79,50-2,30%0,5-2,10*%1,5) -300,80
< d:1400 > -2,60%1,70%(160,00-2,30%2) -686.87
A (obliczenia pomocnicze)
7 510,71
7510,71%0,05%0,20 w3 75,11
RAZEM 75,11
24 | KNR2-01 | SKD-01 |Rgczne zasypanie wykopaw liniowych o $cianach piono- | m3
d.l § 0320-07 + wych glgbokosci do 6 m kat.gr.I-II - szerokosé 1.6-2.5 m-
piasek zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
7510,71%0,05*0,80 m? 30043
RAZEM 300,43
25 | KNR 2-01 | SKD-01 {Mechaniczme zasypanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.l | 0250-01+ micszezeniem grintu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-111 -
piasek zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
7510,71%0.95 m? 713517
RAZEM 713517
26 | KNR 2-01 | SKD-01 {Reczne zasypanie wykopdw liniowych o scianach piono- | m?
d.l 0320-03 wych glebokosci do 3.0 m kat.gr.III-IV - szeroko$é 0.8-1.
5 m - gruntem z odkladu
1202,69*0,05%0,20 m? 12,03
RAZEM 12.03
27 | KNRZ2-01 | SKD-01 {Reczne zasypanie wykopow liniowych o §cianach piono- | m3
d.l (4320-08 wych glebokosci do 6.0 m kat.gr. HI-TV - szerokosc 1.6-2.
5 m - gruntem z odklado
1202,69%0,05%0,80 m3 48,11
RAZEM 48,11
28 | KNR2-01 | SKD-01 Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1 0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I11 -
gruntem z odktadu
1202,69*0,93 m3 | 114256 ,
RAZEM 1 142,56
29 | KNR 2-01 | SKD-01 |Zageszezenie zasypki wykopdw ubijakami mechaniczny- | m?
d.1 0236-01 mi; grunty sypkie kat. I-I11
7510,71+1202 .69 m3 8 713,40
RAZEM | 871340
2 | 45231000-5 Studnie kanalizacyine
30 | KNR-W 2- | SKD-01 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowyrn wy- | m3
d2 | 18 0513-07 kopie - podstawa studni murowana z cegly kanalizacyjnej
klasy 15 na zaprawie cementowe] marki 10
<d0 > 3,14*1,45*0,25%0,91 m? 1,04
RAZEM 1,04

Norma PRO Visrsja 4.25 Nr seryiny: 4868




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszczowa w ulicy Rataja - KDD dla Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszez

Razem

KNR-W 2-
18 0513-03

SKD-01

Studnia rewizyjna kanalizacyjna prefabrykowana z kre-
gow zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 2,51 - 3,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang PP 1200 z wlazem kanatowym zeliwnym o Sr.
600mm klasy D400 ocsadzonym na pierscieniach wyrow-
nawczych wraz z wykonaniem plyty betonowj z B-13 gr,
25 cm, podloza z betonu B-10 gr. 10 cm i kineta z betonu
B-43 na podstawie murowane]

<d0>1

Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.

- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 30cm - 2 szt
- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 50cm - 1 szt.
- plyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 1 szt.
- wlazy zeliwne o sr. 600mm klasy D400 - 1 szt.

- pier§cienie wyrdwnawcze h=6 cm - | szt.

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

P W
o

KNR-W 2-
18 0513-05 -
0513-04

SKD-01

Studnie kanalizacyijne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosei 2,01-2,50m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wlazem kanalowym Zeliwnym z dwoma ryglami o
sr. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 6 i 8 cm wraz z wykonaniem podioza
betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

<d100-d1i1> 13

Zestawienie prefabrykatdow dla 15 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o ér. 1200mm wys. 100cm - 15 szt
- kregi zelbetowe o sr. 1200mm wys. 30cm - 19 szt

- kregi zelbetowe o $r. 1200mm wys, 50cm - 9 szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 100cm - 2 szt.

- plyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 15 szt.

- wlazy zeliwne o $r. 600mm klasy D400 - 15 szt

- pierécienie wyréwnawcze h= 6 cm - 12 szt

- pierscienie wyrdwnawcze h=8 cm - 12 szt

szt

szt

RAZEM

15,00

w)
Ll

a
[0S

KNR-W 2-
18 0513-03

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
g6w Zelbetowych o dr. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosei 2,51-3,00m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wiazem kanalowym zeliwnym z dwoma ryglami o
ér. 600mm klasy D400 osadzonym na pierscieniach wy-
réwnawczych wys. 6 1 8 cm wraz z wykonaniem podloza
betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

<d15,d99> 2

Zestawienie prefabrykatdw dla 2 szt. studni jw.

- podstawa Zelbetowa o §r. 1200mm wys. 100cm - 2 szt.
- kregi zelbetowe o $r. 1200mm wys. 30cm - 3 szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1200mm wys. 100cm - 1 szt.

- plyty pokrywowe PP 1200 D/h 1470/220 - 2 szt

- wiazy zeliwne o r. 600mm klasy D400 - 2 szt.

- pierscienie wyrownawcze h= 6 cm - 2 szt

- pierscienie wyrdwnawcze h=8 cm - 2 szi.

szt

szt

RAZEM

Nerma FRO Wersja 4.35 Nr seryiny: 4869




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszczowa w ulicy Rataja - KDD dla I ETAPU Strefy Ekonomiczne] w Lublinie

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

KNR-W 2-
18 0513-05
+1*0313-06

S5KD-01

Studnie kanalizacyine prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o sr. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokodci 3,01 - 3,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wlazem kanatowym Zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
réwnawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podioza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm 1 kinety z betonu B-43

<d15", d86, d98 >3

Zestawienie prefabrykatéw dla 3 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o $r. 1400mm wys. 100cm - 3 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 100cm - 4 szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 50cm - 2 szt

- kregt zelbetowe o ér. 1400mm wys. 30cm - 2 szt.

- plyty pokrywowe PP 1400 D/h 1732/140 - 3 szt.

- wiazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 3 szt.

- piericienie wyrownawcze h= 8§ cm - 6 szt

szt

szt

RAZEM

3,00

[= VS
g W

KNR-W 2-
18 0513-05
+2%0513-06

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o
elebokosci 3,51 - 4,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wlazem kanatowym zeliwnym o sr. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
rownawezych wys. 8 i 6 cm wraz z wykonaniem podioza
betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

<d92 - d%4, d96 - d97 > 6

Zestawienie prefabrykatow dla 6 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o $r. 1400mm wys. 100cm - 6 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys, 100cm - 10 szi.

- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 50cm - 5 szt

- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 30cm - 7 szt.

- plyty pokeywowe PP 1400 D/h 1732/140 - 6 szt.

- wiazy zeliwne o sr. 600mm klasy D400 - 6 szt.

- pierscienie wyréwnawcze h=8 cm - 4 szt

- pierécienie wyrownaweze h= 6 cm - 10 szt.

szt

szt

6,00

RAZEM

6,00

KNR-W 2-
15 0513-05
+ 3*0513-06

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o sr. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 4,01 - 4,50 m z przekryciem plytg prefabryko-
wang z wlazem kanatowym zeliwnym o $r. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podioza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-43

<d95>1

Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o ér. 1400mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o §r. 1400mm wys. 100cm - 2 szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 30cm - 2 szt.

- plyty pokrywowe PP 1400 D/h 1732/140 - 1 szt

- wlazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 1 szt.

- pierdcienie wyrdwnaweze h=6 cm - 3 szt.

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 48639
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PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszczowa w ulicy Rataja - KDD dla I ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszez

Razem

KNR-W 2-
18 0513-05
+ 1#0313-06

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
géw zelbetowych o sr. 1600 mm w gotowym wykopic o
glebokosei 3,51 - 4,00 m z przekryciem plyty prefabryko-
wang z wlazem kanalowym zeliwnym o sr. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
réwnawczych wys. 8 1 6 cm wraz z wykonaniem podloza
betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonn B-45

<d87, ds8 >2

Zestawienie prefabrykatéw dla 2 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o sr. 1600mm wys. 100cm - 2 szt
- kregi zelbetowe o ér. 1600mm wys. 100cm - 2 szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1600mm wys. 50cm - 1 szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1600mm wys. 30cm - 5 szt.

- plyty polaywowe PP 1600 D/h 1920/150 - 2 szt.

- wlazy zeliwne o sr. 600mm klasy D400 - 2 szt.

- pierécienie wyréwnawcze b= 8 cm - 1 szt

- pierscienie wyrowpawcze h=6 cm - 3 szt

szt

szt

RAZEM

KNR-W 2-
18 0513-05
+2*0513-06

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy 1 kre-
gow zelbetowych o sr. 1600 mm w gotowym wykopie o
glebokosei 3,51 - 4,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wiazem kanatowym Zeliwnym o sr. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 8 i 6 cm wraz z wykonaniem podioza
betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

<d89-d91>3

Zestawienie prefabrykatow dla 3 szt. studni jw.

- podstawa zelbeiowa o §r. 1600mm wys. 100cm - 3 szt.
- kregi zelbetowe o $r. 1600mim wys. 100cm - 4 szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1600mm wys. 50cm - 1 szt

- kregi zelbetowe o ér. 1600mm wys. 30cm - 8 szt.

- phyty pokrywowe PP 1600 D/h 1920/150 - 3 szt.

- wiazy zeliwne o $r. 600mm klasy D400 - 3 szt.

- piericienie wyrdwnawcze h= 8 cm - 3 szt.

- pierscienie wyréwnaweze h= 6 cm - 3 szt.

szt

szt

3,00

RAZEM

3,00

KNR-W 2-
18 0513-05
+3*0513-06

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1600 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 4,01 - 4,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wlazem kanatowym zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na piericieniach wy-
rownawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podioza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

<d3>1

Zestawienie prefabrykatow dla I szt. studni jw.

- podstawa Zelbetowa o §r. 1600mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1600mm wys. 100cm - 1 szt

- kregi zelbetowe o ér. 1600mm wys. 50cm - 1 szt.

- kregi zelbetowe o §r. 1600mm wys. 30cm - 4 szt.

- plyty pokrywowe PP 1600 D/h 1920/150 - 1 szt

- wlazy zeliwne o &r. 600mm ldasy D400 - 1 szt.

- pierscienie wyrownawcze h=8 cm - 2 szi.

szt

szt

1,00

3

RAZEM

1,00

Nomma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4863
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PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszczowa w ulicy Rataja - KDD dla I ETAPU Strefy Ekonomiczoej w Lublinie

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis [ wyliczenia

jm,

Poszcz

Razem

40
d.2

KNR-W 2-
18 0513-05
+ 4*0513-06
+1 9901/3
R*1,15, zu-
raw*1,15

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1600 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 4,51 - 5,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wiazem kanalowym zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podioza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 - mon-
towane w wykopach o scianach pionowych umocnionych
o glebokosci 5-6 m

<d2>1

Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. siudni jw.

- podstawa zelbetowa o sr. 1600mm wys, 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1600mm wys. 100cm - 3 szt.

- kregi zelbetowe o s1. 1600mm wys. 30cm - 2 szt

- plyty pokrywowe PP 1600 D/h 1920/150 - 1 szt.

- wlazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 1 szt

- piericienie wyrdwnawcze h=6 cm - 2 szt.

szt

SZi

1,00

RAZEM

1,00

41
d.2

KNR-W 2-
18 0513-05

+ 6*0513-06
+1. 9901/3

R*1.13, zu-
raw*1,15

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1600 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 5,51 - 6,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wlazem kanatowym Zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podioza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 - mon-
towane w wykopach o scianach pionowych umocnionych
o glegbokosei 5-6 m

<dl>1

Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o Sr. 1600mm wys. 100cm -~ 1 szi.
- kregi zelbetowe o $r. 1600mm wys. 100cm - 3 szt.

- kregi zelbetowe o Sr. 1600mm wys. 30cm - 4 szt

- plyty pokrywowe PP 1600 D/h 1920/150 - 1 szt.

- wlazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 1 szt.

- pierscienie wyrownawcze h= 6 cimn - 3 szt

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

42
d.2

KNR-W 2-
18 0513-05+
1,20

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
sow zelbetowych o sr. 1800 mm w gotowym wykopie o
glebokosei 2,51 - 3,00 m z przekryciem plytg prefabryko-
wang z wiazem kanalowym zeliwnym o §ér. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem podioza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm 1 kinety z betonu B-43

<d6>1

Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o ir. 1800mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o §r. 1800mm wys. 100cm - 1 szt.

- kregi zelbetowe o sr. 1800mm wys. 30cm - 2 szt

- plyty polkaywowe PP 1800 D/h 2240/150 - 1 szt.

- wlazy zeliwne o $r. 600mm klasy D400 - 1 szt.

- pierscienie wyrownawcze h= 6 cm - 2 szt

Szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

Norma PRO Versja 4.35 Nr seryjny: 4853
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PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszczowa w ulicy Rataja - KDD dla [T ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszez

Razem

KNR-W 2-
18 0513-05%
1,2+ 1*
(513-06%1,2

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1800 mm w gotowym wykopie o
glebokodcl 3,01 - 3,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanalowym Zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 8 1 6 cm wraz z wykonaniem podtoza
betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

<d7-di1>6

Zestawienie prefabrykatow dla 6 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o 1. 1800mm wys. 100cm - 6 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1800mm wys. 100cm - 2 szt.

- kregi zelbetowe o Sr. 1800mm wys. 50cm - 5 szt

- krggi zelbetowe o §r. 1800mm wys. 30cm - 20 szt.

- phyty pokrywowe PP 1800 D/h 2240/150 - 6 szt.

- wlazy zeliwne o §r. 600mm klasy D400 - 6 szt.

- piericienie wyrdwnawcze h= 6 cm - 7 szt.

- piericienie wyrownawcze h=8 cm - 7 szt

szt

szt

6,00

RAZEM

6,00

44
d2

KNR-W 2-
18 0513-05*
1,2 +2%
0513-06%1,2

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o $r. 1800 mm w gotowym wykopie o
glebokodci 3,51 - 4,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanatowym Zzeliwnym o $r. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 8 1 6 cm wraz z wykonaniem podioza
betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

<dl12-di4 >4

Zestawienie prefabrykatow dla 4 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o ér. 1800mm wys. 100cm - 4 szt.
- kregi zelbetowe o sr. 1800mm wys. 100cm - 4 szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1800mm wys. 50cm - 2 szt.

- kregi zelbetowe o $r. 1800mm wys. 30cm - 13 szt

- plyty pokrywowe PP 1800 D/h 2240/150 - 4 szt.

- wlazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 4 szt

- piericienie wyrdwnawcze h=6 cm - 3 szt.

- pierscienie wyrdwnawcze h= 8 cin - 5 szl

szt

szt

4,00

RAZEM

4,00

KNR-W 2-
18 0513-05%
1,35

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
26w zelbetowych o sr. 2000 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 2,51 - 3,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanatowym Zeliwnym o sr. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym pa pierscieniach wy-
réwnawczych wys. 8 i 6 cm wraz z wykonaniem podtoza
betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

<d5,d6>2

Zestawienie prefabrykatow dla 2 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o ér. 2000mm wys. 100cm - 2 szt.
- kregi zelbetowe o §r. 2000mm wys. 75cm - 3 szt

- kregi zelbetowe o §r. 2000mm wys. 50cm - 1 szt

- plyty pokrywowe PP 2000 D/h 2300/200 - 2 szi.

- wlazy zeliwne o $r. 600mm klasy D400 - 2 szt.

- pierscienie wyréwnawcze h= 8 cm - 1 szt.

- pierscienie wyrdwnawcze h=6 cm - 1 szt.

szt

Szt

RAZEM

Norma PRO Wersjs 4.35 Nr seryjny: 4869
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PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszczowa w ulicy Rataja - KDD dla I ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie

Lyp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
spec. '
techn.
46 | KNR-W 2- | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy 1 kre- szt
d.2 |18 0513-035* gow zelbetowych o §r. 2000 mm w gotowym wykopie o
1,35+ 1% glebokosei 3,01 - 3,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
(513-06* wana z wiazem kanatowym Zeliwnym o ér. 600mm klasy
1,35 D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podtoza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45
<d4 > 1 szt 1,00
Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.
- podstawa zelbetowa o $r. 2000mm wys. 100cm - 1 szt
- kregi zelbetowe o §r. 2000mm wys. 100cm - 1 szt
- kregi zelbetowe o $r. 2000mm wys. 73cm - 1 szt.
- phyty pokrywowe PP 2000 D/h 2300/200 - 1 szt
- whazy zeliwne o §r. 600mm klasy D400 - 1 szi.
- pierécienie wyrownawcze h= 8 cm - 1 szt.
RAZEM 1.00
47 | KNR-W 2- | SKD-01 ;Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt
d2 |18 0513-05% gow zelbetowych o ér. 2000 mm w gotowym wykopie o
1,35+ 2% glebokosei 3,51 - 4,00 m z przekryciem piyta prefabryko-
0513-06%* wang z wlazem kanalowym Zeliwnym o ér. 600mm klasy
1,35 D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
rownawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem podloza be-
tonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45
<dl3>1 szt 1,00
Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.
- podstawa zelbetowa o §r. 2000mm wys. 100cm - 1 szt
- kregi zelbetowe o ér. 2000mm wys, 100cm - 2 szt,
- kregi zelbetowe o $r. 2000mm wys. 50cm - 1 szt
- plyty pokrywowe PP 2000 D/h 2300/220 - 1 szt
- wiazy zeliwne o sr. 600mm klasy D400 - 1 szt.
- piericienie wyréwnawcze h=8 cm - 2 szi.
RAZEM 1,00
48 | ENR9-18 | SKD-01 [Osadzenie w scianach studni - przejsc¢ szczelnych syste- SZL.
d.2 0202-19 mowych poliestrowych o $r. 1400 mm
4 szi. 4,00
RAZEM 4,00
49 | KNR §-18 | SKD-01 |Osadzenie w $cianach studni - przejsc szczelnych syste- szt
d2 0202-18 mowych poliestrowych o ér. 1300 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
50 | KNR 9-18 | SKD-01 [Osadzenie w scianach studni - przejs¢ szczelnych syste- szt.
dz2 0202-17 mowych poliestrowych o ér. 1200 mm
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
31 | KNR9-18 |SKD-01 |Osadzenie w $cianach studni - przejs¢ szczelnych syste- szt.
d.2 0202-16 mowych poliestrowych o sr. 1100 mm
8 szt. 3,00
RAZEM 8,00
52 | KNR 9-18 | SKD-01 {Osadzenie w Scianach studmi - przejdé szczelnych syste- szt
d.2 0202-09 mowych poliestrowych o $r. 450 mm
16 sZL. 16,00
RAZEM 16,00

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4862

-14-
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
33 | KNR 9-18 | SKD-01 |Osadzenie w Scianach studni - przejéé szczelnych syste- szt.
d2 0202-08 mowych poliestrowych o 4r, 400 mm
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
54 | KNR-W 2- | SKD-01 (Montaz w icianach studzienek przejsé szczelnych syste- szt
d2 | 18042105 mowych dla rur PE lub PP o $r. 300 mm
18 szt 18,00 ‘
RAZEM 18,00
55 | KNR-W 2- | SKD-01 \Montaz w écianach studzienek przejsé szczelnych syste- szt
d2 | 180421-04 mowych dla rur PE lub PP o ér. 250 mm
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
56 | KNR-W 2- | SKD-01 {Montaz w scianach studzienek przejéc¢ szczelnych syste- szt
d2 | 15 0421-03 mowych dla rur PE Iub PP o sr. 200 mm
93 szt 93,00
RAZEM 93,00
3 | 45231000-5 Wpusty deszczowe
57 | KNR-W 2- | SKD-01 |Podloze betonowe pod studzienki sciekowe wpustow m3
d.3 | 18 0510-02 ulicznych wykonywane z betonu B-10, o grubosci 10 cm
0,25%3,14*0,90%0,90*0,10*91 m3 5,79
RAZEM 5,79
58 | KNR-W 2- | SKD-01 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o sr. 500 mm gle- | szt
d.3 | 18 0524-02 bokosei 2,55m z osadnikiem bez syfonu z wpusiem ze-
liwnym klasy D-400 z zawiasami i ryglem osadzonym na
plycie prefabrykowanej PP-1070/500 i piericieniu odcia-
Zajacym prefabrykowanym
84 szt. 84,00
. RAZEM 84,00
59 | KNR-W 2- | SKD-01 |Studzienki sciekowe uliczne podkraweinikowe betonowe | szt
d3 | 18 0524-02 o sr. 300 mm glebokosci 2,55m z osadnikiem bez syfonu
z wpustem zeliwnym klasy C-230 500x500mm z bocznym
doplywem osadzonym na plycie prefabrykowanej PPW-
86/36 i pierscieniu odcigzajacym prefabrykowanym
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
60 | KNR-W 2- | SKD-01 |Obetonowanie studzienek sciekowych betonem B 10 m3
d3 |18 0512-02 :
0,25*3,14*#(0,90%0,90-0.62%0,62)*1,00*31 m? 30,40
RAZEM 30,40
4 | 45231000-5 Kanaly
61 | KNR-W 2- | SKD-01 |Podioze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m3
d4 | 180511-04 éredniego zageszezonego grub. 30 em w wykopach o dcia-
nach pionowych nmocnionych o glebokoéci do 5m
<dl-d4 > 2,30%(95,00-1,95%2,5-2,30%0,5)*0,30 m? 60,01
< d4-dé6 > 2,60*%(160,00-2,30%2)*0,30 m? 121,21
<de-d7 > 2,50%(79,50-2,30*0,5-2,10*%1,5)*0,30 m? 56,40
<d7-d14 > 2,40%(422,50-2,10%9)*0,30 m3 290,59
<dl14-d15 > 2,40%(55,50-2,10%0,5-2,30%0,5)*0,30 m3 38,38
< d15-d92 > 1,35%(350,00-2,30*0,5-1,95*5-1,73*2,5)* m3 135,58
0,30
RAZEM 702,17

Norma PRO Wersjz 4.35 Nr seryjny: 4863
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techn.
62 | KNR-W 2- [ SKD-01 |Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m3
d4 [ 180511-03 fredniego zaggszczonego grub. 20 cm w wykopach o scia-
nach picnowych umocnionych o glebokosci do 5m
< d92-d99 > 1,25%(326,00-1,73%7,5-1,50%0,5)*0,20 m? 78,07
<d99-d101 > 1,25%(95,00-1,50%2)*0,20 m3 23,00
<d101-d103 > 1,25%(90,00-1,50%2)*0,20 m3 21,75
<d103-d111 > 1,10%(405,00-1,50%9Y*0,20 m3 86,13
< d15-d15"> 1,05%(13,50-2,30%0,5-1,50*0,5)*0,20 m3 2,44
<d103-d103™ > 1,05*%(12,00-1,50%1)*0,20 m3 2,21
<d103-d103" > 1,05%(13,50-1,50%1)*0,20 m3 2,52
< W-d > 1,00%(357,00-2,30%0,5%5-2,10%0,5*%20-1,95* m3 47,70
0,5%10-1,73*%0,5%18-1,50*0,5*34-0,20*0,5*91)*0,20
RAZEM 263,82
3 analogia | SKD-01 |Owiniecie podtoza i obsypki rur geotkaning separacyjna m?2
d.4 | KNR2-02
0607-03
< dl-d4 > §,30%(93,00-1,95%2,5-2,30%0,3) m? 721,89
< d4-d6 > 9,50*%(160,00-2,30*2) m? | 1476,30
< d6-d7 > 2,50%(79,50-2,30%0,5-2,10%1,5)*0,30 m? 56,40
< d7-d14 > 9,10%(422,50-2,10*9) m? | 367276
<d14-d15 > §,70%(53,50-2,10%0,5-2,30%0,5) m? 463,71
< d15-d%2 > 5,10%(350,00-2,30*0,3-1,95*5-1,73*2,5) m? | 1707353
< d92-d99 > 4,60*(326,00-1,73*7,5-1,50%0,5) m? | 143647
< d99-d101 > 4,60%(95,00-1,50%2) m? | 423,20
< d101-d103 > 4,60%(90,00-1,50*2) m? | 400,20
< d103-d111 > 4,10*%(405,00-1,50*9) m? | 1605,13
< d15-d15' = 3,90%(15,50-2,30%0,5-1,50%0,5) m? 45724
< d103-d103™ > 3,90*%(12,00-1,50*1) m? 40,95
< d103-d103" > 3,90%(13,50-1,50*1) m? 46,80
< W-d > 3,70%(357,00-2,30%0,5%5-2,10*0,5%20-1,95* m? 882,38
0,5%10-1,73*%0,5*18-1,50%0,5*34-0,90%0,5%91)
RAZEM | 12 978,80
64 | kalk. indy- | SKD-01 |Kanat wykonany metods bezwykopowa z zastosowaniem- | m
d4 | widoalna mikrotunelingn z rur GRP z zywic poliestrowych zbrojo-
nych widknem szklanym o sztywnosci SN 50000 N/m2 o
§r. 1100 mm (DA1099/41) w gruntach kat. IV-V
77,50-1,60 m 75,90
RAZEM 75,90
65 | KNR 9-18 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m
d4 |0201-19+t 10000 taczonych na nasuwki o ér. 1400 mm - montowane |
9008/2 R* w wykopach o scianach pionowych umocnionych o glebo-
1,93 zuraw* kosci do 5 m
1,93
< d4-d6 > 160,00-2,00%2 m 136,00
RAZEM 156,00
66 | KNR9-18 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP 8N m
d4 | 0201-18+t 10000 taczonych na nasuwki o ér. 1300 mm - montowane
9908/2 R* w wykopach o scianach piorowych umocnionych o giebo-
1,93 muraw® koscido5m
1,93
<d6-d7 > 79,50-2,00%0,5-1,80*1,5 m 75,80
RAZEM 75.80
67 | KNR 9-18 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m
d4 | 0201-17 +t 10000 taczonych na nasuwld o ér. 1200 mm - montowane
9903/2 R* w wykopach o $cianach pionowych wmocnionych o glebo-
1,93 zuraw* kodcido 3 m
1,93
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliezenia jom. Poszcz Razem
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< d7-d14 > 422 50-1,80*9 m 406,30
< d14-d15 > 55,00-1,80%0,5-2,00*0,5 m 53,10
RAZEM 459,40
68 | KNR 9-18 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m
d4 {0201-16+t 10000 faczonych na nasuwki o §r. 1100 mm - montowane
9908/2 R* w wykopach o cianach pionowych umocnionych o glebo-
1,93 zuraw* kodcido Sm
1,93
< d1-d4 > 93,00-1,60%2,5-2,00%0,5 m 88,00
RAZEM 88.00
69 | KNR 8-18 | SKD-01 (Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m
d4 | 0201-09 +1¢ 10000 taczonych na nasuwki o sr. 450 mm - montowane
QO08/2 R* w wykopach o scianach pionowych umocnionych o glebo-
1,93 muraw* koscido 5 m
1,93
< d135-d92 > 350,00-2,00*0,5-1,60*5-1,40%2,5 m 337,30
RAZEM 337,50
70 | KNR9-18 | SKD-01 {Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m
dd4 | 0201-08 +t 10000 faczonych na nasuwki o $r. 400 mm - montowane
9908/2 R* w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o gigbho-
1,93 zuraw* koscido3m
1,93
< d92-d99 > 326,00-1,40%7,3-1,20*0,5 m 314,90
< d99-d101 > 95,00-1,20%2 m 92.60
< di01-d103 > 50,00-1,20*2 m 87.60
RAZEM 495,10
71 | KNR-W 2- | SKD-01 |Kanaly z rar kanalizacyjnych strukturainych PE jub PP m
d4 | 18 0408-05 SN 8 taczonych na weisk o ér. 300 mm montowane w wy-
+ 1.9908/2 kopach o scianach pionowych umocnionych o glebokosci
R*1,93 do 5Sm
< d103-d111 > 405,00-1,20%9 m 394,20
RAZEM 394.20
72 | KNR-W 2- | SKD-01 jKanaly z rur kanalizacyjnych strukturalnych PE lub PP m
d4 |18 0408-04 SN 8 laczonych na wcisk o ér. 250 mm montowang w wy-
+ 199082 kopach o $cianach pionowych umocnionych o glebokosci
R*1,93 do 5m
< dl15-d15'> 13,50-2,00*0,5-1,20%0,5 m 11,90
< d103-d103™ > 12,00-1,20%1 m 10,80
< d103-d103" > 13,50-1,20*1 m 12,30
RAZEM 35,00
73 | KNR-W 2- | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych strukturalnych PEHD SN 8 m
d.4 | 18 0408-03 taczonych na weisk o $r. 200 mm montowane w wykopach
+ t.9608/2 o $cianach pionowych umocnionych o glgbokosci do Sm
R*1,93
< W-d>357,00-2,00%0,5+5-1,80*0,5%20-1,60%0,5*10- m 270,25
1,40%0,5*18-1.20%0,5%34-0,50*0,5%91
RAZEM 270,25
74 | KNR-W 2- | SKD-01 |Montaz w przepadach wewnetrznych ksztaltek polietyle- szt
d4 | 18 0422-03 nowych - trdjnika PE 80 Dz/s=225/12,8mm
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
75 | KNR-W 2- | SKD-01 |[Montaz w przepadach wewnetrznych ksztattek polietyle- szt
d4 | 180421-03 nowych - luku PE 80 Dz/s=225/12 8mm 90 st.
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13 szt 13,00
. RAZEM 13,00
76 | KNR-W 2- | SKD-01 |Mcntaz w przepadach wewnetrznych rur polietylenowych | m
d4 | 180109-10 PE 80 DZ/5=225/12_8mm
[,10%9+1,25%1+0,90%1+0,95%1+0,80%1 m 13,80
RAZEM 13.80
77 | KNR-W 2- | SKD-01 Pofaczenie rur polietylenowych w przepadach metoda zlacz.
d4 | 180110-10 zgrzewania czolowego o sr.zewnetrznej 225 mm
13*2 zlacz. 26,00
RAZEM 26,00
78 | KNR 5-08 | SKD-01 [Mechaniczne wykonanie slepych otworéw dla zamocowa- | szi.
d.4 0803-02 nia obejm przepadu wewnetrznego - glebokosdé do 8cm i
ér. do 20mm
13*2 szt. 26,00
RAZEM 26,00
79 | KNR 5-08 | SKD-01 |Montaz elementéw konstrukcyjnych umocowania rur szt,
d4 0704-03 przepadowych w studzienkach - obejm do rur o $r.
225mm przez przykrecanie do gotowego podioza na écia-
nie (1 mocowanie)
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
80 | KNR %-18 | SKD-01 Montaz w przepadach zewnetrzoych ksztaliek poliestro- SzZL.
d4 0202-04 wych o §r. 200 mm - wyrob warsztatowy - ksztaitka prze-
padowa 200/200 mm o wysokosci przepadu 110 cm
6 st 6,00
RAZEM 6,00
81 | KNR-W 2- | SKD-01 |Podloza betonowe o grubosci 10 cm z betonu B-10 pod md
d4 | 180510-02 obetonowanie przepadéw zewnetrznych
0,80*0,90%0,10*6 m3 0,43
RAZEM 0,43
82 | KNR-W 2- | SKD-01 (Plyta denna zelbetowa grubosci 13 cm z betonn B-25 - m3
d4 | 18 0530-03 pod obetonowanie przepaddw zewnetrznych - wykonanie
roznych elementéw drobnowymiarowych o objetodei do 1.
5 m3 - elementy zelbetowe
0,70%0,70%0,15%6 m3 0,44
RAZEM 0,44
83 | KNR-W 2- | SKD-01 |Obetonowanie przepaddw zewnetrzniych pianobetonem - | m3
d4 | 18 0530-01 wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o ob-
jetadei do 1.5 m3 - elementy betonowe
0,70*0,70%2,00%6 m3 3,88
RAZEM 5,88
84 | KNR 2-01 | SKD-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o sclanach pionowych | m3
d4 | 0320-04 + glgbokosci do 3 m gruntem kat. I - szerokosc wykopow
piasek do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm
ponad rure { wraz z dostarczeniem piasku )
< d:300 > (1,10%0,60-0,25%3,14*0,30%0,30)*(405,00- m3 230,73
1,50%9)
< d:250 > (1,05%0,55-0,25%3,14*%0,25%0,25)*(13,50-2,30% m3 18,02
0,5-1,50%0,5+12,00-1,30%1+13,50-1,50*1)
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< d:200 > (1,00%0,50-0,25%3,14%0,20%0,20)*(357,00- m3 111,75
2,30%0,5%5-2,10%0,5%20-1,95%0,5%¥10-1,73%0,5%18-1,50*
0,5*34-0,90*0,5*91)
RAZEM 360,50
85 | KNR2-01 | SKD-01 {Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach plonowych | m3
d4 320-07 + glebokodcei do 6 m gruntem kat. 11 - szerokosé wykopow
piasek do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm
ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku )
< d:400 > (1,25%0,70-0,23*3,14%0,40%0,40)*(95,00+ m3 134,06
90,00-1,73%0,5-1,50%3,3)
< d:450 > (1,35%0,75-0,25%3,14%0,45%0,45)*(350,00- m3 285,74
2,30%0,5-1,95%5-1,73%2,5)
RAZEM 419,80
86 | KNR2-01 | SKD-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o cianach plonowych | m3
d4 | 0320-07+ glebokosci do 6 m gruntem kat. II - szerokos¢ wykopow
piasek 1,60-2,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
cm ponad rure { wraz z dostarczeniem piasku )
<d:1100 > (2,30%1,40-0,25%3,14%1,10%1,10)*(93,00- m? 197,45
1,95%2,5-2,30%0,5)
< d:1200 > (2,40%1,50-0,25%3,14%1,20%1,20)*{422,50- m? | 112836
2,10%9+55,50-2,10*0,5-2,30%0,5)
<d:1300 > (2,50%1,60-0,25%3,14%1,30%1,30)*(79,50- m? 201,04
2,30%0,5-2,10%1.5)
RAZEM 1 526,85
87 | KNR2-01 | SKD-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych | m3
d4 320-07 + glebokodei do 6 m gruntem kat. I1 - szerokosé wykopow
piasek 2.60-4,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
cm ponad rure { wraz z dostarczeniem piasku )
< d:1400 > (2,60*%1,70-0,25%3,14%1,40*1,40)*(160,00- m? 447,77
2.30*2)
RAZEM 447,77
88 | KNR2-18 | SKD-01 |Proba szczelnosci kanalow rurowych o srnom. 1400 mm | m
d4 0804-11
160,00 m 160,00
RAZEM 160,00
89 | KNR 2-18 | SKD-01 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nom. 1300 mm m
d4 | (0804-10+
0804-11)/2
78,30 m 79,50
RAZEM 79,50
90 | KNR2-18 | SKD-01 |Préba szczelnodci kanaléw rurowych o ér.nom. 1200 mm m
d.4 0804-10
476,00 m 476,00
: RAZEM 476,00
91 | KNR 2-18 | SKD-0I |Prdba szczelnosci kanatdw rurowych o sr.nom. 1100 mm m
d.4 | (0804-09+
0804-10)2
170,50 m 170,50
RAZEM 170,50
92 { KNR2-18 | SKID-0] |Préba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nom. 43( mm m
d.4 | (0804-06+
0804-05)/2
350,00 m 350,00
RAZEM 350,00

Norma PRO \Wersja 4.35 Nr saryjny: 4869
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93 | ENR 2-18 | SKD-01 |Proba szezelnosci kanaldw rurowych o dr.nom. 400 mm m
d4 0804-03
326,00+-95,00+90,00 m 511,00
RAZEM 511,00
94 | KNR 2-18 | SKD-01 |Proba szczelnodci kanaldw rurowych o ér.nom. 300 mm m
d4 0804-04
405,00 m 405,00
RAZEM 403,00
95 | KNR 2-18 | SKD-01 |Proba szczelosci kanatéw rurowych o $r.nom. 230 mm m
d.4 0804-03
39,00 m 39,00
RAZEM 39.00
96 | KNR 2-18 | SKD-01 |Proba szezelnosci kanaldw rurowych o Sr.nom. 200 mm m
d4 0804-02
357,00 m 337,00
RAZEM 357,00
97 | kalkulacja | SKD-01 Monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie ulozenia prze- | kpl.
d4 ind. wodow kanalizacyjnych kamerg - kanatl o ér. 200-1400mm
dhugodci 2548,00m
1 kpL 1,00
RAZEM 1,00
98 | ENR 3-10 | SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN, te-| m
d.4 0303-02 lefonicznymi 1 gazem DN 25-32 rura dwudzielna o ér. 110
analogia jniti}
3,00%61 m 183,00
RAZEM 183,00
99 | KNR 5-10 | SKD-01 {Zabezpieczenie odstenietych rur gazowych DN 90 rurg m
d4 0303-03 dwudzielng o ér. 160 mm
analogia
3.00*2 m 6,00
RAZEM 6,00
100 | KNR-W 2- | SKD-01 |Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen kolidujacych | kpl.
d4 | 18 0901-01 przewoddw podziemnych do belek drewnianych
+0%01-06
61+2 kpl. 63,00
RAZEM 63.00
101 | KNR 4-01 | SKDD-01 [Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wodo-| m
d4 | 0101-11+ clagowymi i gazowymi skrzynka zbitg z desek gr. 42mm -
0101-12 wykonanie, ustawienie i rozebranie.
analogia
3,00%4 m 12.00
RAZEM 12,00
5 | 45233000-9 Rozebranie i renowacja nawierzchni drogowych
102 | KNR 2-31 | SKD-01 ;Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- m?3
d5 | 0803-03+ ralno-bitumiczmych o grub. 8 cm
5%0803-04
13,00%3,30 m?2 42.90
RAZEM 42,90
103 |KNR AT-03 | SKID-01 |Rozebranie nawierzchni bitumicznych - ciecie pila na- m
ds 0101-02 wierzchni bitumicznych na gl. 6-10 cm
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
spec.
techn.
13,00%2 m 26,00
RAZEM 26,00
104 | KNR2-31 | SKD3-01 [Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m?
d5 | 0802-05+ grub. 20 cm
5x0802-06
2,70%13,00 m? 35,10
RAZEM 33,10
105 | KNR 2-31 | SKDD-01 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 20x30 cm na pod- m
d.5 0813-04 sypce cementowo-piaskowej
4.00%2 m 8.00
RAZEM 8,00
106 | KNR 2-31 | SKDD-01 |Rozebranie taw pod krawgzniki z betonu m3
ds 0612-03
(0,35%0,10+0,15*0,15)*8.00 m? 0,46
RAZEM 0,46
107 | KNR 4-04 | SKD-01 |Wywiezienie gruzn i materialdéw rozbiérkowych z terenu | m?
d.5 | 1103-01+ rozbidrki - zaladowanie koparko-fadowarka i transport
1103-04 + samochodami samowyladowezymi
9x1103-05
{42,90%0,08+35,10%0,20+0,20%0,30%8,00+0,46)*1 40 m? 15,55
RAZEM 15,95
108 | KNR 2-31 | SKD-01 |Reczne profilowanie I zaggszczenie podioza pod warstwy | m?2
d.s 0103-01 konstrukeyjne nawierzchni w grkat. 11
35,10 m? 35,10
RAZEM 35,10
109 | KNR2-31 | SKD-01 {fawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-10 | m3
d.5 0402-04
{0,33%0,10+0,15%0,15Y*8,00 m? 0,46
RAZEM 0.46
110 { ENR 2-31 | SKD-01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm m
d.s 0403-04 na padsypce cementowo-piaskowej
8.00 m 8,00
RAZEM 8,00
111 § KNR 2-31 | SKD-01 |Podbudowa pod nawierzchnie z piasku stabilizowanego m?
ds | 0109-03 + cementem Rm=1,50 MPa gr. 15cm z piclggnacja piaskiem
3x0109-04 + i woda
0118-01
35,10 m2 35,10
RAZEM 35,10
112 | KNR 2-31 | SKD-01 |Podbudowa pod nawierzchnie z kruszywa tamanego - m?
d5 | 0114-05+ warstwa o grubosei po zageszezeniu 20 cin
5x0114-06
35,10 m? 35,10
RAZEM 35,10
113 | KNR 2-31 | SKD-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumnicznych gryso-| m? '
d.3 0310-01 wych - warstwa wiazaca asfaltowa - grubosc po zagesz-
czeniu 4 cm
42,90 m?2 42,90
RAZEM 42,90

Norma PRO \Wersja 4. 35 Nr seryjny: 4862
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
114 | KNR 2-31 | SKD-01 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-| m?
d3 § 0310-05 + wych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc po zagesz-
0310-06 czenit 4 cm
42,90 m? 42,90
RAZEM 42,90

Norma PRO Wersja 4,35 Nr saryjny: 4859




