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- KOSZTORYS OFERTOWY - Kanalizacja deszczowa w ulicy 5 KDL dla IT ETAPU Strefy Ekonomicznej w

Lublinie _
Lp.. Nr Opis ' Jedn | Obmiar | Cenajedn. | Wartoéé
. spec. :.obm.
techn. ' i : i i
1 ] Roboty ziemne o o
1 | SKD-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. Il m? 182,92
d.1 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o
2 | SKD-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IV m3 426,82
d.1 Z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
3 | SKD-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odklad w gruncie m3 154,26
d.l kat. 111
4 | SKD-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie m3 359,93
d.1 kat. IV :
5 | SKD-01 |Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane recznie w grunq m3 59,15
d.1 tach suchych kat. II[-1V z wydobyciem urobku fopata lub
wyciagiem recznym glgbokos¢ do 3 m - szeroko$¢ 1.6-2.5
m
6 | SKD-01 |Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach | m? 250,71
d.l __io $cianach pionowych i
7 | SKD-01 {Wykopy wiercone wykonywane mechanicznie pod stu- m? : 17,49
dl | dzienki wpustéw deszczowych w gruncie kat. III-IV i
8 | SKD-01 |Odwiezienie nadmiaru urobku z wykopdw wierconych m3 17,49
d.l pod studzienki $ciekowe - roboty ziemne wykonywane kos
parkami w gruncie kat. IIl uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi
9 | SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plytam m?2 168,51
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiorks wykopy o szerokosci

1,00m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. ITI-IV
10 | SKD-01- |Umocnienie pionowych §cian wykopéw lintowych plytam| m2 1041,11
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o szerokosci
1,85m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-IV

11 | SKD-01 |Umocnienie pionowych écian wykopow liniowych ptytam; m2 | 157,46

d.l wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy pod stu-

|dzienki o glebokosci do 3.0 m w gruntach kat, IJI-TV
12 | SKD-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o scianach piono- | m3 2,70
d.l ! wych glebokosei do 3 m kat.gr.I-I1 - szerokos¢ 0.8-1.5 m-

zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )

13 | SKD-01 |Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze- m3 51,30
d.1 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1II
zasypanie wykop6w plaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikow { wraz z dostarczeniem piasku )

14 | SKD-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach piono- . m3 | 28,67
d.t wych gigbokosci do 3.0 m kat.gr.IIl-1V - szerokodc 1.6-2.
5 m - gruntem z odkladu

15 | SKD-01 :Mechaniczne zasypanie wykopdéw spycharkami z prze- m? 544,67
d.1 mieszezeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III -
gruntem z odkiadu

16 | SKD-01 |Zageszczenie zasypki wykopéw ubijakami mechaniczny-, m? . 627,34

d.1 mi; grunty sypkie kat. 1-Iil
Razem dzial: Roboty ziemne
2 Studnie kanalizacyjne
17 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- | szt i 4,00 [
d.2 géw zelbetowych o ér. 1600 mm w gotowym wykopie o :

glebokodci 2,51 - 3,00 m z przekryciem plyta prefabryko- |
wang z wlazem kanalowym zeliwnym o §r. 600mm klasy
D400 z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach wy-
réwnawczych wys. 8 1 6 em wraz z wykonaniem podioza
: betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45

18 | SKD-01 iOsadzenie w 4cianach studni - przejé¢ szczelnych syste- © "szt. | 9,00

d.z2 mowych poliestrowych o $r. 800 mm 3 )
19 | SKD-01 |Montaz w $cianach studzienek przej$¢ szczelnych syste- szt 10,00 N
d2 | mowych dla rur PE lub PP o ér. 200 mm
Razem dzial: Studnie kanalizacyjne
3 | Wpusty deszczowe B
-2-
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dlugosci 259,00m

Iinie
Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartos¢
spec. .obm.
techn. ]

20 ; SKD-01 (Podioze betonowe pod studzienki $ciekowe wpustéw m3 0,64
d.3 ulicznych wykonywane z betonu B-10, o grubosei 10 cm
21 | SKD-01 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o ér. 500 mm gle- | szt 10,00
d3 bokosei 2,55m z osadnikiem bez syfonu z wpustem Ze-

liwnym klasy D-400 z zawiasami i ryglem osadzonym na

plycie prefabrykowanej PP-1070/500 i pierécieniu odcia-

zajacym prefabryvkowanym
22 | SKD-01 |Obetonowanie studzienek sciekowych betonem B 10 m? 3,34
d.3

Razem dzial: Wpusty deszczowe
4 Kanaly

23 | SKD-01 |Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m?3 104,70
d.4 $redniego zaggszezonego grub. 30 em w wykopach o $cia-

nach pionowych umocnionych o glebokosci do Sm
24 | SKD-01 |Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m? 9,42
d.4 $redniego zageszczonego grub. 20 em w wykopach o $cia-

nach pionowych umocnionych o giebokosci do 5m
25 1 SKD-01 |Owinigeie podloza i obsypki rur geotkaning separacyjna m? 145709
d.4
26 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m 190,20
d.4 10000 faczonych na nasuwki o ér. 800 mm - montowane

w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o glebo-

koscido5m
27 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych strukturalnych PEHD SN 8 m 50,80
d.4 taczonych na weisk o ér. 200 mm montowane w wykopach

o §cianach pionowych umocnionych o glebokoéci do 5Sm
28 | SKD-01 |Zasypywanie wykopdow liniowych o $cianach pionowych m3 22,07
d.4 glebokosei do 3 m gruntem kat. IT - szerokodé wykopow

do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm

ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku ) '
29 | SKD-01 [Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piohowych | m3 289,12
d.4 glebokoécei do 3 m gruntem kat. 1T - szerokosé wykopéw

1,60.- 2,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem

30 cm ponad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )
30 | SKD-01 |Proba szezelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 800 mm m 197,50
d.4
31 | SKD-01 |Proba szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nom. 200 mm m 61,50
d.4
32 | SKD-01 |Monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie ulozenia prze- | kpl. 1,00
d.4 wodoéw kanalizacyjuych kamera - kanat o $r. 200-800mm

Razem dzial: Kanaly
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