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PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszczowa w terenach zieleni dla Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia . jom. | Poszcz Razem
spec. i
techn. ! 1
1 |45231000-5| Roboty ziemne ~
1 KNR 2-01 | SKD-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat.! m3
d.l | 0206-04 + : 111 z transportem urobku samochodami samowytadow- w
18%0214-04 lczymi
UWAGA 1!

‘Przyjeto nastepujace kategorie gruntu : 5
- 0,00-1,20 m grunt kat. I11 |
- 1,20-2,20 m grunt kat. IV . [
- ponizej 2,20 m grunt kat. V !

wykopy catos¢ ( 100 %) :

< d:1800 > 3,60*3,60%(3,42+3,32+3,56+3,80+4,14+ . 658,63
4,58+4,72+4,00+3,88+3,06+3,02+3,43+2,92+2,97)
< d:1400 > 3,20%3,20%(2,86+2,74+2,82+2,63+2,89+ 196,20
2,7242,50)
< d16-d24 > 2,40*3,88%(604,50-2,10*0,5-3,60*7,5) 5367,90
< d24-d28 > 2,40%3,25%(280,00-3,60%4) 2 071,68
i< §28-d35 > 1,55*2,75*(180,00-3,60%0,5-3,20%2,5) 725,48
< d6-d63 > 1,85%2,79*(82,00-2,30%0,5-3,60*1,5) 389,44
< d63-d65 > 1,40%2,70%(120,00-3,60%0,5-3,20%1,5) 428,65
< d65-d68 > 1,35%2,64*(180,00-3,20*2) 618,71
A (obliczenia pomocnicze) ————
10 456,69
| wykopy w gruncie kat. 11T
<d:1800 > 3,60*3,60*%1,20*%14 217,73
< d;1400 > 3,20%3,20%1,20*%7 86,02 |
< d16-d24 > 2,40%1,20%(604,50-2,10*0,5-3,60*7,5) 1 660,18
< d24-d28 > 2,40*1,20*(280,00-3,60*4) ; 764,93
: < d28-d35 > 1,55%1,20%(180,00-3,60%0,5-3,20*2,5) 316,57
< d6-d63 > 1,85%1,20%(82,00-2,30%0,5-3,60%1,5) 167,50
‘ < d63-d65 > 1,40%1,20%(120,00-3,60%0,5-3,20%1,5) 1 190,51
< d65-d68 > 1,35%1,20%(180,00-3,20%2) 281,23
B (obliczenta pomocnicze) =
3 684,67
wykopy w gruncie kat. [V
< d:1800 > 3,60%3,60%1,00*%14 181,44
< d:1400 > 3,20%3,20%1,00*7 i 71,68
< d16-d24 > 2,40*1,00%(604,50-2,10%0,5-3,60%7.5) 1 138348
< d24-d28 > 2,40%1,00%(280,00-3,60*4) 637,44
< d28-d35 > 1,55%1,00*(180,00-3,60*0,5-3,20*2,5) 263,81 |
< d6-d63 > 1,85%1,00%(82,00-2,30%0,5-3,60%1,5) 3 139,58
< d63-d65 > 1,40%1,00%(120,00-3,60%0,5-3,20*1,5) 158,76
1< d65-d68 > 1,35%1,00%(180,00-3,20%2) 234,36
; 'C (obliczenia pomocnicze) ===
. 3 070,55

wykopy w gruncie kat. V
110456,69-3684,67-3070,55 370147 ¢
D (obliczenia pomocnicze) ===
3 701,47

:(10456,69*0,95-(]744,20+4069,79))*0,30 m3 ; ]1235,96
; . RAZEM 123596

2 KNR 2-01 SKD-01 {Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat.; m?3

d.1 | 0206-05+ | IV z transportem urobku samochodami samowyltadow- .
18x0214-04 czymi ‘ |
\
{10456,69*0,95-(1744,20+4069,793)*0,70 m? | 288391
i | RAZEM 2 883,91
-3

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 4869



PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszczowa w terenach zieleni dla Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn, :
3 KNR 2-01 | SKD-01 ; Wykopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie | m?
d.1 0218-02 kat. 11
110456,69 10 456,69
minus
-0,25%3,14%(2,30%2,30%0,10% 14+2,10%2,10%(3,32+ -176,90
3,22+3,46+3,70+4,04+4,48+4,62-+3,90+3,78+2 96+
2,92+3,33+2,8242,87))
-0,25%3,14%(1,95%1,95%0,10%7+1,75*1,75*(2,76+ -46,47
2,64+2,72+2,53+2,7942,62+2,40))
< podtoze > -863,38 i
i< d:450 > -1,35*%0,75*(180,00-1,73%2) -178,75
< d:500 > -1,40%0,80*(120,00-2,10%0,5-1,73%1,5) -130,32
< d:600 > -1,55%0,90*(180,00-2,10%0,5-1,73%2.5) i ~243,60
< d:800 > -1,85%1,10%(82,00-2,30%0,5-2,10*1,5) L-158,12
< d:1200 > -2,40%1,50*%(604,50+280,00-2,10%12) -3 093,48
< d16-d24 > -2,40%(3,88-1,80)*1,50 -7,49
< d24-d28 > -2,40%(3,25-1,80)*15,00 -52,20
< d28-d35 > -1,55%(2,75-1,20¥*1,50 -3,60
< d6-d63 > -1,85%(2,79-1,40)*(3,0042,00+5,00) -25,72
< d65-d68 > -1,35%(2,64-1,05)*1,50 -3,22
A (obliczenia pomocnicze) ===
6 336,82
(6336,82-322,83)*0,30 m? | 174420
RAZEM 1 744,20
4 KNR 2-01 | SKD-01 {Wykopy wykonywane koparkami na odkiad w gruncie | m3
d.1 0218-03 kat. IV
(6336,82-522,83)*0,70 m3 | 4069,79
RAZEM | 406979
5 KNR 2-01 | SKD-01 |Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w m3
d.1 0317-08 gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku o-
pata lub wyciagiem recznym glebokosé do 6 m - szero-
kot 1.6-2.5m
10456,69*0,05 m3 522,83
RAZEM | 522.83
6 | KNR2-01  SKD-01 [Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wyko- m?3
d.]l {O118-01 +1t. pach o $cianach pionowych
990174 RiS*
1,20
3701,47 m3 | 370147 |
RAZEM : 3 701,47
7 analogia | SKD-01 :Umocnienie pionowych §cian wykopdw liniowych pty-| m2
d.1 : KNR2-01 tami wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o sze-
- 0322-07 + rokogei 1,35m i glgbokosci do 3.0 m w gruntach kat.
0,35%0322- ar-1v
i1
< d65-d68 > 2*2,64*(180,00-3,20*2) m? 916,61
? RAZEM | 916,61
| 8 analogia | SKD-01 [Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych pty-| m?2 |
d.l1 | KNR2-01 tami wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o sze-: :
0322-07 + rokosci 1,40m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat.
0,40%0322- HI-1v
11
i< d63-d65 > 2*2,70%{120,00-3,60%0,5-3,20%1,5) m? 612,36
' RAZEM | 61236

Norma PRO Wersja 4.30 Licencia: 4869




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszczowa w terenach zieleni dia 1 ETAPU Strefy Fkonomicznej w Lublinie

Lp. : Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszez Razem
spec.
techn,
9 |analogia KNR: SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych ply- | m?
d.1 |2-010322-07 tami wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o sze-
+0,55%0322- rokodei 1,55m i glebokoscei do 3.0 m w gruntach kat.
11 TI-IvV
< d28-d35 = 2%2,75%(180,00-3,60*0,5-3,20%2,5) m2 936,10
RAZEM 936,10
10 |analogia KNR; SKD-01 {Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych pty- | m2
d.l |2-01 0322-07 tami wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o sze-
+0,85%0322- rokosel 1,85m i glebokodci do 3.0 m w gruntach kat.
11 -1V '
< d6-d63 > 2*2,79*(82,00-2,30*0,5-3,60%1,5) m? 421,01
: RAZEM 421,01
11 |analogia KNR| SKD-01 {Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych pty- | m?
d.1 |2-010322-04 tami wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o sze-
+ 1,40%0322- rokosci 2,40m 1 giebokosci do 6.0 m w gruntach kat.
09 aI-1v
< dl6-d24 > 2*3,88%(604,50-2,10%0,5-3,60%7.5) m? ; 4473725
< d24-d28 > 2%3,25%(280,00-3,60%4) m2 | 172640
RAZEM 6 199,65
12 |analogia KNR| SKD-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych pty- | m?
d.l |2-010326-08 tami wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy ped
studzienki o glebokoscei do 3.0 m w gruntach kat. 11I-
v
< d:1800 > 3,60%4%(2,92+2,97) m2 84,82
< d:1400 > 3,20%4%(2,86+2,74+2,82+2 63+2,89+2.72+| m? 245,25
2,50)
RAZEM 330,07
13 [analogia KNR| SKD-01 [Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych ply- | m?
d.l |2-01 0326-10 tami wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy pod
studzienki o glebokosei do 6.0 m w gruntach kat. I1I-
v
< d:1800 > 3,60%4%(3,42+3,32+3,56+3,80+4,14+4 58+ | m2 646,99
4.72+4 00+3,88+3,06+3,02+3 43)
: RAZEM 646,99
) KENR 2-01 | SKD-01 |Reczne zasypanie wykopdw lintowych o $cianach pio- | m?
d.l 0320-07 + nowych glgbokodei do 6 m kat.gr.J-1I - szerokosc 1.6-2.
piasek 5 m- zasypanie wykopéw piaskiem pod nawierzehnie
drég i chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku )
< d16-d24 > 2,40*(3,88-1,8(0)*1,50 7,49
< d24-d28 > 2,40*(3,25-1,80)*15,00 52,20
< d28-d35 > 1,55*%(2,75-1,20)*1,50 3,60
< d6-d63 > 1,85%(2,79-1,40)*%(3,00+2,00+5,00) 25,72
< d65-d68 > 1,35%(2,64-1,05)*1,50 3,22
A (obliczenia pomocnicze) E——
92,23
92,23*0,05 m3 4,61
RAZEM 4,61
15 KNR 2-01 | SKD-01 |Mechaniczne zasypanie wykopéw spycharkami z prze- | m?
d.! 0230-01 + mieszezeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
piasek 111 - zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie
drog i chodnikédw { wraz z dostarczeniem piasku )
92,23*0,95 m3 87,62
RAZEM 87,62

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869



PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszczowa w terenach zieleni dla I ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

jom,

Poszcz

Razem

16
d.1

IKNR 2-01
0320-08

SKD-01

Reczne zasypanie wykopdw liniowych o $cianach pio-
nowych glebokodci do 6.0 m kat.gr.IT1I-1V - szerokosé
1.6-2.5 m - gruntem z odktadu

6336,80*0,05

m3

316,84

RAZEM

316,84

17
d.1

KNR 2-01
0230-01

SKD-01

Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
I - gruntem z odktadu

6336,80%0,95

m3

ms

6 019,96

RAZEM

6 019,96

18
d.l

KNR 2-01
0236-01

SKD-01

Zageszczenie .zasypki wykopdéw ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-IT

92,23+6336,80

6 429,03

RAZEM

6 429,03

45231000-5

Studnie kanalizacyjne

19
d2

KNR-W 2-18
0513-05-1*
0513-06

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o ér. 1400 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosei 2,01 - 2,50 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowang z wlazem kanatowym zeliwnym o ér.
600mm z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach
wyrownawczych wys. 8 1 6 cm wraz z wykonaniem
podtoza betonowego z B-10 gr. [0 ¢m i kinety z betonu
B-45

<d34, d35, d64, d66, d67 > 5

Zestawienie prefabrykatow dla 5 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o §r. 1400mm wys. 100cm - 5 szt
- kregi zelbetowe o &r. 1400mm wys. 100cm - 2 szt.

- kregi zelbetowe o &r. 1400mm wys. 50cm - 2 szt

|- kregi zelbetowe o $r. 1400mm wys. 30cm - 6 szt.

- plyty pokrywowe PP 1400 D/h 1732/140 - 5 szt.
- wlazy zeliwne o §r. 600mm klasy D400 - 5 szt.

- pierscienie wyrdéwnawcze h=§ cm - 7 szt.

- pier§cienie wyrdwnawcze h=6 cm - 3 sz,

szt

szt

5,00

RAZEM

5,00

20
d2

KNR-W 2-18
0513-05

SKID-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o ér. 1400 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosci 2,51 - 3,00 m z przekryciem phyty pre-
fabrykowana z wlazem kanatowym zeliwnym. o 4r.
600mm z dwoma ryglami osadzonym na pierécieniach
wyréwnawczych wys. 8 i 6 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45 .

< d33, d65 > 2

Zestawienie prefabrykatdw dla 2 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o ér. 1400mm wys. 100cm - 2 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 30cm - § szt

- plyty pokrywowe PP 1400 D/h 1732/140 - 2 szt

- wlazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 2 szt.

- pierscienie wyréwnawcze h= 8§ cm - 1 szt

- pier$cienie wyréwnawcze h= 6 cm - 2 szt.

szt

szt

2,00

RAZEM |

2,00

Norma PRC Wersja 4.35 Nr seryiny, 4869




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszczowa w terenach zieleni dla It ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz

Razem

21
d.2

KNR-W 2-18
0513-05%1,20

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o ér. 1800 mm w gotowym wyko-
pie o glebokosei 2,51 - 3,00 m z przekryeiem plyts pre-
fabrykowana z wlazem kanalowym zeliwnym o $r.
600mm z dwoma ryglami osadzonym na pierscieniach
wyréwnawczych wys. 8 1 6 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 om i kinety z betonu
B-45

< d18, d26, d27, d62, d63 > 5

Zestawienie prefabrykatdw dla 5 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o gr. 1800mm wys. 100cm - 5 szt.

- kregl zelbetowe o ér. 1800mm wys. 100cm - 4 szt.
- kregi zelbetowe o &r. 1800mm wys. 30cm - 9 szt.
- phyty pokrywowe PP 1800 D/h 2240/150 - 5 szt.

- wlazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 5 szt

- plerscienie wyréwnawcze h= 6 cm -~ 3 szt

- pier§cienie wyréwnawcze h= 8 cm - 6 szt.

szt

szt

5,00

RAZEM

5,00

22
dz

KNR-W 2-18

0513-05%1,2

+1#0513-06*
1.2

SKD-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i
kregdw zelbetowych o dr. 1800 mm w gotowym wyko-
pie o glebokodei 3,01 - 3,50 m z przekryciem plytq pre-
fabrykowana z wiazem kanatowym zeliwnym o 4r:
600mm z dwoma ryglami osadzonym na pierécieniach
wyrdwnawczych wys. 8 1 6 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45

<d17, d19, d20, d28 > 4

Zestawienie prefabrykatow dia 4 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o ér. 1800mum. wys. 100cm - 4 szt

- kregi zelbetowe o ér. 1800mm wys. 100cm - 2 szt.
- kregi zelbetowe o §r. 1800mm wys. 50cm - 4 szt.
- kregi zelbetowe o r. 1800mm wys. 30cm - 1] szt.
- plyty pokrywowe PP 1800 D/h 2240/150 - 4 szt.

- wlazy Zzeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 4 szt,

- pierécienie wyréwnawcze h= 6 cm - 4 szt.

- pier§cienie wyréwnawcze h= 8 cm - 4 szt.

szt

szt

4,00

RAZEM

4.00

23
d2

KNR-W 2-18

0513-05%1,2

+2%0513-06*
12

SKD-01

Studnie kanalizacyine prefabrykowane z podstawy i
kregow zelbetowych o ér. 1800 mm w gotowym wyko-
pie o giebokosei 3,51 - 4,00 m z przekryciem plyta pre-
fabrykowana z wlazem kanatowym zeliwnym o §r.
600mm z dwoma ryglami osadzonym na pierécieniach
wyrdwnawezych wys. 8§ 1 6 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45

<d21,d24,d25>3

Zestawienie prefabrykatow dla 3 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o $r. 1800mm wys. 100cm - 3 szt.

- kregi zelbetowe o $r. 1800mm wys. 100cm - 4 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1800mm wys. 50cm - 2 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1800mm wys. 30cm - 6 szt.
- plyty pokrywowe PP 1800 D/h 2240/150 - 3 szt.

- wlazy zeliwne o §r. 600mm klasy D400 - 3 szt.

- pierécienie wyréwnaweze h=6 cm - 5 szt.

- pierscienie wyrownawcze h= 8§ cm - 2 szt.

szt

szt

3,00

RAZEM

3,00

Norma PRC Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja deszczowa w terenach zieleni dla It ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4889

-8-

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. '
techn.
24 | KNR-W 2-18| SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i szt
d2 | 0513-05%1,2 kregbw zelbetowych o ér. 1800 mm w gotowym wyko-
+ 3*%0513-06% pie o glebokodci 4,01 - 4,50 m z przekryciem ptyta pre-
1,2 | fabrykowana z wlazem kanatowym zeliwnym o ér.
600mm z dwoma ryglami osadzonym na pierdcieniach
wyrownawczych wys. 8 1 6 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45 '
<d22,d23>2 szt 2,00
Zestawienie prefabrykatéw dla 2 szt. studni jw.
- podstawa zelbetowa o ér. 1800mm wys. 100cm - 2 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1800mm wys. 100cm - 5 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1800mm wys, 50cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o §r. 1800mm wys. 30cm -~ 1 szt
- plyty pokrywowe PP 1800 D/h 2240/150 - 2 szt.
- wlazy zeliwne o 4§r. 600mm klasy D400 - 2 szt.
- pierdcicnie wyrdéwnawcze h= 6 cm - 4 szt.
- pierscienie wyrdwnawcze h=8 cm - 1 szt
' RAZEM 2,00
25 KNR 9-18 | SKD-01 [Osadzenie w $cianach studni - przejéé szezelnych syste~| szt
d.2 0202-17 mowych poliestrowych o ér. 1200 mm
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
26 KNR9-18 | SKD-01 |Osadzenie w $cianach studni - przejs¢ szezelnych syste-| szt
d.2 0202-13 mowych poliestrowych o ér. 800 mm
4 szL. 4.00
RAZEM 4,00
27 KNR 9-18 | SKD-01 |Osadzenie w $cianach studni - przej$é szczelnych syste- | szt.
d.2 0202-11 mowych poliestrowych o ér. 600 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
28 KNR 9-18 | SKD-01 |Osadzenie w écianach studni - przejsé szczelnych syste-| szt
d.2 0202-10 mowych poliestrowych o §r. 500 mm
4 S7t, 4,00
. RAZEM 4,00
29 KNR 9-18 | SKD-01 |Osadzenie w Scianach studni - przejsé szezelnych syste-| szt
d2 0202-09 mowych poliestrowych o ér. 450 mm
4 s2t. 4.00
RAZEM 4,00
3 45231600-5 Kanaly :
30 |KNR-W 2-18| SKD-01 |Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m?
d.3 0511-04 éredniego zageszezonego grub. 30 cm w wykoepach o
$cianach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
<d16-d24 > 2,40%(604,50-2,10%8)*0,30 m3 423,14
< d24-d28 > 2,40*(280,00-2,10%4)*0,30 m3 195,55
<< d28-d35 > 1,55%(180,00-2,10%0,5-1,73%2,5)*0,30 m?3 81,20
< d6-d63 > 1,85%(82,00-2,30*0,5-2,10*1,5)*0,30 m3 43,12
< d63-d65 > 1,40%(120,00-2,10%0,5-1,73%1,5)%0,30 m? 48,87
< d65-d68 > 1,35%(180,00-1,73%2)*0,30 m3 71,50
RAZEM 863,38
31 |analogia KNR| SKD-01 |Owinigcie podloza i obsypki rur geotkaning separacyj- | m2
d.3 |2-02 0607-03 na
<dle6-d24 > 8,70%(604,50-2,10*8) mZ | 5112,99
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.
techn.
< d24-d28 > 8,70*(280,00-2,10%4) mZ | 236292
< d28-d35 > 5,80%(180,00-2,10%0,5-1,73*2,5) m? | 1012,83
< d6-d63 > 6,80*(82,00-2,30%0,5-2,10%1,5) m?2 528,36
< d63-do65 > 5,30%(120,00-2,10%0,5-1,73*1,5) m? 616,68
< d65-d68 > 5,10%(180,00-1,73%2) m2 900,35
RAZEM | 10534,13
32 KNR 9-18 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRF SN m
d.3 | 0201-17 +t 10000 taczonych na nasuwki o §r. 1200 mm - monfowa-
9908/2 R* ne w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
1,93 zuraw* glebokosci do 5 m
1,93
< dl6-d24 > 604,50-1,80*8 m 590,10
< d24-d28 > 280,00-1,80*4 m 272,80
RAZEM 862,90
33 KNR 9-18 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m
d3 | 0201-13 +¢ 10000 taczonych na nasuwki o ér. 800 mm - montowa-
9908/2 R* ne w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o
1,93 zuraw* glebokodci do 5 m .
1,93
< d6-d63 > §2,00-2,00*%0,5-1,80*1,5 m 78,30
RAZEM 78,30
34 KNR 9-18 -} S8KD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP 8N m
d3 | 0201-11 +t 10000 laczonych na nasuwki o ér. 600 mm - montowa-
9908/2 R* ne w wykopach o §cianach pionowych umocnionych o
1,93 suraw® glebokodcido S m
1,93
< d28-d35 > 180,00-1,80%0,5-1,40%2,5 m 175,60
RAZEM 175,60
35 KNR 9-18 | SKD-01 {Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m
d3 | 0201-10 +1¢ 10000 Iaczonych na nasuwki o 4r. 500 mm - montowa-
- 9908/2 R* ne w wykopach o $ctanach pionowych umocnionych o
1,93 zuraw* glebokosci do 5m
1,93
< d63-d65 > 120,00-1,80*0,5-1,40%1,5 m 117,00
RAZEM 117,00
36 KNR 9-18 | SKDD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m.
d3 | 0201-09 +t 10000 faczonych na nasuwki o §r. 450 mm -~ montowa-
9908/2 R* ne w wykopach o §cianach pionowych umocnionych o
1,93 zuraw* glebokodei do 5 m
1,93
< d65-d68 > 180,00-1,40+2 m 177,20
RAZEM 177,20
37 KNR 2-01 | SKD-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach picno- m3
d.3 0320-04 + wych glebokodet do 3 m gruntem kat. II - szerokoéé
piasek wykopéw do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych.
piaskiem 30 cm ponad rure ( wraz z dostarczeniem
piasku )
< d:450 > (1,35%0,75-0,25%3,14%0,45%0,45)*(180,00- | m? 150,68
1,73*2) ‘
< d:500 > (1,40*0,80-0,25%3,14*0,50%0,50)*(120,00- | m? 107,48
2,10%0,5-1,73*1,5)
RAZEM 258,16

Norma PRO Wersfa 4.35 Nr seryjny: 4869
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
spec.
techn.
38 KNR 2-01 | SKD-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o scianach piono- m3
d.3 0320-04 + wych glebokogcei do 3 m gruntem kat. 1 - szerokoéé
piasek wykopow 1,55-2,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych
piaskiem 30 em ponad rure ( wraz z dostarczeniem
piasku )
< d:600 > (1,55*0,90-0,25%3,14*0,60%0,60)*(180,00- | m? 194,25
2,10%0,5-1,73%2.,3)
< d:800 > (1,85%1,10-0,25%3,14%0,80%0,80)*(82,00- m? 119,08
2,30%0,5-2,10%1,5)
RAZEM 313,33
39 KNR 2-01 | SKD-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- m3
d.3 0320-07 + wych glebokosei do 6 m gruntem kat. I1 - szerokosé
piasek wykopéw 1,60-2,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych
piaskiem 30 em ponad rure ( wraz z dostarczeniem
piasku )
< d:1200 > (2,40%1,50-0,25%3,14*1,20%1,20)*(604,50+; m3 | 2 122,13
280,00-2,10%12)
RAZEM 212213
49 KNR 2-18 | SKD-01 |Préba szczelnodei kanatéw rurowych o ér.nom. 1200 m
d.3 0804-10 mm
604,50+280,00 m 884,50
RAZEM 884,50
41 KNR 2-18 | SKD-01 |Préba szczelnodci kanatéw rurowych o érnom. 800 mm| m
d.3 0804-08
82,00 m 52,00
: RAZEM 82,00
42 KNR 2-18 | SKD-01 |Préba szezelnodei kanatdéw rurowych o $r.nom. 600 mm| m
d.3 0804-07
180,00 m 180,00
RAZEM 180,00
43 KNR 2-18 | SKD-01 |Proba szczelnodci kanakéw rurowych o ér.nom. 500 mm! m
d.3 (804-06
120,00 m 120,00
RAZEM 120,00
44 KNR 2-18 | SKD-01 |Préba szczelnodci kanaldow rurowych o ér.nom. 450 mm| m
d3 | (0804-06+
0804-05)/2
180,00 m 180,00
RAZEM 180,00
43 katkulacja | SKD-01 -|Monitoring wykonanej sieci- sprawdzenie utozenia kpl.
d.3 ind. przewoddw kanalizacyjnych kamers - kanal o ér. 450-
1200mm diugosci 1446,50m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46 KNR 3-10 | SKI>-01 {Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN, | m
d.3 | 0303-02 apna- telefoniczoymi i gazem DN 25-32 rurg dwudzielna o 4r.
logia 110 mm
3,00%3 m 9.00
RAZEM 9,00
47 KNR 5-10 | SKD-01 |Zabezpieczenie odstonigtych rur gazowych DN 901ura | m
d.3 | 0303-03 ana- dwudzielng o $r. 160 mm -
logia
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
3,00%2 m 5,00
RAZEM 6,00
48 JEKNR-W 2-18| SKD-01 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen koliduja- kpl.
d.3 0901-01 + cych przewoddw podziemnych do belek drewnianych
0901-06
342 kpl. 5.00
RAZEM 5,00
49 KNR 4-01 | SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wo-| m
d.3 0101-11 + dociagowymi i gazowymi skrzynka zbita z desek gr.
0101-12 ana- 42mm - wykonanie, ustawienie i rozebranie.
logia
3,00%2 m 6,00
RAZEM 6,00

Morma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4868
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