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KOSZTORYS OFERTOWY - Kanalizacja sanitarna w ulicy Rataja - KDD dla II ETAPU Strefy Ekonomicz-

nej w Lublinie

Lp.| Nr Opis i Jedn | Obmiar | Cenajedn. | Warto$é
spec. .obm. ;
techn. l
1 Roboty ziemne
1 SKS-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. 11l m? 3230,02
d.l z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
2 | SKS-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IV, m3 | 8305,77
1 d.l z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
3 | SKS-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odklad w gruncie m3 212,40
d.l kat. 1T
4 | SKS-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odkiad w gruncie m3 546,16
d.1 kat. IV
5 | SKS-01 ;Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w grun;  m?3 647,07
d.l tach suchych kat. IT1I-1V z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznym gleboko$¢ do 6 m - szerokos¢ 0,8-1,5
m
6 | SKS-01 |Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach | m3 | 624533
d.1 0 $cianach pionowych
7 | SKS-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych plytam{ m2 | 2409,01
d.l wykopowymi PW wraz z rozbi6rka wykopy o szerokosci
1,00m i glebokodci do 6.0 m w gruntach kat, I1-IV
8 | SKS-01 |[Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plytam; m? | 7301,91
d.1 iwykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o szerokosci
1,10m i glebokodei do 6.0 m w gruntach kat. I1I-TV
9 | SKS-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plytam| m? | 3832,80
d.l wykopowymi PW wraz z rozbiérkg wykopy o szerokosci
1,20m i glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. [II-IV
10 | SKS$-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych plytam; m2 | 208391
d.l wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
- 1,35m i glebokoéei do 6.0 m w gruntach kat JII-TV
11 | SKS-01 [Umocnienie pionowych $cian wykopdow liniowych ptytam| m? 374,03 -
dl |- iwykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o szerokosci
1,35m i glgbokosci do 9.0 m w gruntach kat. II-JV
12 | SKS-01 [Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plytam; m?2 363,13
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci :
1,40m i gleboko$ci do 6.0 m w gruntach kat. TII-IV
13 | SKS-0! [Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych plytam| m? | 3895,70
d.} wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy pod stu-
dzienki o glebokodci do 6.0 m w gruntach kat. III-IV
14 | SKS-01 {Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych plytam] m?2 86,78
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy pod stu-
dzienki o glebokodei do 9.0 m w gruntach kat. HI-IV
15 | SKS-01 |Zabezpieczeni écian pionowych komér dla metody bezwy; m 18,00
d.1 kopowej - wbijanie $cianek szczelnych stalowych Gl z te-
renu lub rusztowan na glebokosé do 11 m w grunt kat.III -
v
16 | SKS-01 |Zabezpieczeni scian pionowych komér dla metody bezwyy m 16,00
d.1 kopowej - whbijanie §cianek szczelnych stalowych G1 z te-
renu lub rusztowan na glebokodé do 6 m w grunt kat I1I -
v
17 | SKS-01 |Wyciaganie Scianek szczelnych stalowych G1 z terenu lub| m 18,00
d1 rusztowa przy glebokosci wbicia do 11 m kat.gruntu -
IV
18 | SKS-01 {Wyciaganie écianek szczelnych stalowych G1 z terenu lubl m 16,00
d.i rusztowan przy glebokosci wbicia do 6 m kat gruntu I1I-
v
19 | SKS-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o §cianach piono- | m? 469,75
d.1 wych glebokosei do 6 m kat.gr.I-H - szerokosc 0,80-1,50
m- zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
i ‘chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
20 | SKS-01 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m? | 892531
d.1 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11I -
Zasypanic wykopow piaskiem pod nawierzchnie drég i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
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nej w Lublinie

Lp.

Nr
spec.
techn.

Opis

Jedn
.obm.

Obmiar

Cena jedn.

Wartosé

21
d.1

| SKS-01

Reczne zasypanie wykopow liniowych o écianach piono-
wyeh glebokosci do 6.0 m kat.gr.III-1V - szerokoéé 0,80-
1,50 m - gruntem z odkladu

m3

37,93

22

d! |

SKS-01

Mechaniczne zasypanie wykopéw spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I1T -
gruntem z odkladu

m3

720,63

23
d.1

SKS5-01

Zaggszczenie zasypki wykopdw ubijakami mechaniczny-
mi; grunty sypkie kat, I-Ii1

m3

10153,62

24
d.1

i SKS-01

Odwiezienie urobku z wykopéw wykonywanych recznie
na odklad w miejscach kolizji - roboty ziemne wykonywa-
ne koparkami w ziemi kat. IIT uprzednio zmagazynowanej:
W hatdach z transportem urobku samochodami samowyla-
jdoweczymi

647,07

Razein dzial: Roboty ziemne

2

Studnie kanalizacyjne

25
d.2

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o §r. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 3,01 - 3,50 m z przekryciem ptyta prefabryko-
wang z whazem kanalowym zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z zamkiem zatrzaskowym osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wys. 8 1 6 cm wraz z wykonaniem
podtoza betonowego z B-10 gr. 10 ¢cm i kinety z betonu
B-45

szt

24,00

26
d.2

SKS5-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- |
gow zelbetowych o sr. 1400 mm w gotowym wykopie o |
glebokosci 3,51 - 4,00 m z przekryciem plytg prefabryko-
wana z wlazem kanalowym zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z zamkiem zatrzaskowym osadzonym na piericie-
niach wyréwnawczych wys. 8 I 6 cm wraz 2 wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 ¢m i kinety z betonu
B-45

12,00

27
d2

8KS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i krg-
gow zelbetowych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 4,01 - 4,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wiazem kanatowym zeliwnym o §r. 600mm klasy
D400 z zamkiem zatrzaskowym osadzonym na plerscie-
niach wyréwnawczych wys. 8 1 6 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45

szt

3,00

28
d.2

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy 1 kre-
g6w zelbetowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o
glgbokosci 4,51 - 5,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanatowym zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z zamkiem zatrzaskowym osadzonym na pier§cie-
niach wyréwnawczych wys, 8 i 6 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 ¢m i kinety z betonu
B-45

sZt

4,00

29
d2

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy 1 kre-
goéw zelbetowych o §r. 1400 mm w gotowym wykopie o
giebokosci 4,51 - 5,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wiazem kanatowym zeliwnym o §r. 600mm klasy
D400 z zamkiem zatrzaskowym osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wys. 8 i 6 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45 - montowane w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych o glebokodci 5-6 m

szt

10,00
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towane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o glebokoéei do 5m

Lublinie
Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Warto§¢
spec. .ocbm.
techn.

30 | SKS-01 |Studnie kanatizacyjne prefabryvkowane z podstawy i kre- SZt 12,00
d2 gow zelbetowych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o

glebokosei 5,01 -« 5,50 m z przekryciem plyta prefabryko-

wana z whazem kanalowym zeliwnym o sr. 600mm klasy

D400 z zamkiem zatrzaskowym osadzonym na pierscie-

niach wyrdwnawczych wys. 8 1 6 cm wraz z wykonaniem

podioza betonowego z B-10 gr. 10 e i kinety z betonu

B-45 - montowane w wykopach o §cianach pionowych

umochionych o giebokodci 5-6 m
31 | SKS8-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt 1,00
d.2 gow zelbetowych o §r. 1400 mm w gotowym wykepie o

glebokodci 5,51 - 6,00 m z przekryciem plyta prefabryko-

wang z wiazem kanatowym zeliwnym o ér. 600mm klasy

D400 z zamkiem zatrzaskowym osadzonym na pierdcie-

niach wyréwnawczych wys. 8 cm wraz z wykenaniem

podloza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu

B-45 - montowane w wykopach o §cianach pionowych

umocnionych o glebokoéel S-6 m
32 | SKS-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt 1,00
d.2 gow zelbetowych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o

glebokodei 6,01 - 6,50 m z przekryciem plytg prefabryko-

wang z wlazem kanalowym zeliwnym o ér. 600mm klasy

D400 z zamkiem zatrzaskowym osadzonym na pierdcie-

niach wyréwnawczych wys, 6 cm wraz z wykonaniem

podtoza betonowego z B-10 gr. 10 em i kinety z betonu

B-45 .- montowane w wylkopach o $cianach pionowych

umocnionych o glebokosci ponad 6 m

Razem dzial: Studnie kanalizacyjne
3 Kanaly ~

33 | SK8-01 |Podtoze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m? 98,32
d.3 $redniego zageszezonego grub. 30 ecm w wykopach o $cia-

nach pionowych umocnionych o giebokodci do Sm
34 | SKS-01 |Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m3 303,40
d.3 sredniego zageszezonego grub. 20 cm w wykopach o scia-

nach pionowych umocnionych o glebokodci do Sm
35 | SKS-01 [Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m3 29,34
d.3 $redniego zageszczonego grub. 30 cm w wykopach o icia-

nach pionowych umocnionych o giebokosei 5-6 m
36 | SKS-01 |Podloze pod rury kanalizdcyjne z piasku grubego lub m3 80,73
d.3 sredniego zageszezonego grub. 20 cm w wykopach o écia-

nach pionowych umocnionych o glebokosci 5-6 m
37 | 8KS-01 [Podtoze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m? 12,84
d.3 sredniego zageszezonego grub. 30 cm w wykopach o scia-

. _mach pionowych umocnionych o glebokosei ponad 6 m

38 | SKS-01 [Owinigcie podtoza i obsypki rur geotkaning separacyjng, m2 8961,29
d.3 ‘ :
39 | SKS-01 |Kanat sanitarny z rur kanalizacyjirych GRP do przeciskow| m 61,60
d3 DN450 (DAS530/36) o sztywnodci obwodowej SN 320000

N/m2 wykonany metoda bezwykopows w gruntach kat.JV

-V .
40 | SKS-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m 44,20
d.3 10000 taczonych na nasuwki o $r. 500 mm - montowane

w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o glgbo-

koscido Sm
41 | SKS-01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m 26,20
d.3 10000 taczonych na nasuwki o $r. 450 mm - montowane

w wykopach o scianach pionowych umoenionych o glebo-

kosei 5-6 m
42 | SKS-01 [Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m 192,90
d.3 wych glazurowanych 450 o wytrzymatodei 72 kN/m mon-
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Lublinie
Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartogé
spec. .obm.
techn.
43 | SKS-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m 4490
d.3 wych glazurowanych 450 o wytrzymatodei 72 kN/m mon-
towane w wykopach o scianach pionowych umocnionych
| 0 glebokosei 5-6 m
44 | SKS-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m 45.90
d.3 wych glazurowanych 450 o wytrzymatosel 72 kN/m mon-
towane w wykopach o dcianach pionowych umocnionych
o gtebokosci ponad 6 m '
45 | SK8-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m 474,70
d.3 wych glazurowanych 350 o wytrzymalosci 56 kN/m mon-
towane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
o0 glebokosei do Sm
46 | SKS-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m 440,10
d.3 wych glazurowanych 300 o wytrzymatosci 48 kN/m mon-
towane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
~ o glebokodei do Sm
47 1 SKS-01 {Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m 351,90
d3 wych glazurowanych 300 o wytrzymatosci 48 kN/m mon-
towane w wylkopach o $cianach pionowych wmocnionych
o gebokodei 56 1
48 | SKS-01 |Kanaly.z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m 380,20
d.3 wych glazurowanych 200 o wytrzymatogel 40 KN/m mon-
towane w wykopach o §cianach pionowych umocnionych
- |o glebokosci do 5m
49 | SKS-01 |Ksztattki kamionkowe kanalizacyine kielichowe - kroéce | szt 2,00
d.3 dostudzienne o §r. nominalnej 500mm o wytrzymatogci 80
kN/m montowane w wykopach o $cianach pionowych
| umocnionych o glebokesei do 5m
50 | SKS-01 |Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krééce szt 1,00
d.3 dostudzienne przegubowe wlot o $r. nominalnej 500mm o
wytrzymatosei 80 kKN/m montowane w wykopach o $cia-
L nach pienowych umocnionych o glebokoséei do Sm
51 | SKS8-01 :Kszattki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krodce szt 1,00
d.3 dostudzienne przegubowe wylot o §r. nominalngj 500mm
| 0 wytrzymatosci 80 KN/m montowane w wykopach o cia-
| nach pionowych umocnionych o glebokosci do Sm
52 | 8KS-01 |Osadzenie w $cianach studni - przejsé szczelnych syste- szl 2,00
d.3 mowych poliestrowych o ér. 500 mm w wykopach o $cia-
nach pionowych wmocnionych o glebokoéei do 5 m B
53 | SKS-01 [Osadzenie w Scianach studni - przejs¢ szczelnych syste- szt. 2,00
d.3 mowych poliestrowych o sr. 450 mm w wykopach o scia-
nach pionowych umoenjonych o glebokosci 5-6 m
54 | 8KS8-01 |Osadzenie w Scianach studni - przejsé szczelnych syste- SZL. 1,00
d.3 mowych poliestrowych o ér. 400 mm w wykopach o $cia-
nach pionowych umocnionych o glebokosci 5-6 m
55 | SKS5-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kiclichowe - kroéce szt 10,00
d.3 dostudzienne o §r. nominalnej 450mm o wytrzymaitosci 72
kN/m montowane w wykopach o $cianach pionowych
- umocnionych o glebokosci do Sm
56 | SKS-01 {Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krdéce | szt 3,00
d.3 dostudzienne o ér. nominalnej 450mm o wytrzymatosei 72
KN/m montowane w wykopach o $cianach pionowych
umoctionych o giebokodci 5-6 m
57 | SK5-01 :Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krééee | szt 3,00
d.3 dostudzienne o ér. nominalnej 450mm o wytrzymatosci 72
kIN/m montowane w wykopach o §cianach pionowych
umecnionych o gebokosci ponad 6 m
58 | SK8-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichows - krocce | szt 5,00
d.3 dostudzienne przegubowe wlot o $r. nominalnej 450mm o
wytrzymatosei 72 kN/m montowane w wykopach o gcia-
nach pionowych umocnionych o glebokogei do Sm
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59 | SKS8-01 |Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne lielichowe - krécce | szt 5,00
d3 dostudzienne przegubowe wylot o $r. nominalnej 450mm
o wytrzymalogci 72 ¥XN/m montowane w wykopach o §cia-
nach pionowych umocnionych o glebokosci do Sm ‘
60 | SK8-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - kroéee | szt 1,00
d.3 dostudzienne przegubowe wlot o $r. nominalnej 450mm o
wytrzymatodei 72 KN/m montowane w wykopach o Scia-
nach pionowych umocnionych o gltebokosci 5-6 m
61 | SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krocee | szt 1,00
d.3 dostudzienne przegubowe wylot o ér. nominalnej 450mm
o wytrzymatosct 72 KN/m montowane w wykopach o scia-
nach pionowych umocnionych o glebokosei 5-6 m |
62 | SKS-01 |Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krdcce 87t 1,00
d.3 dostudzienne przegubowe wlot o sr. nominalnej 450mm o
wytrzymatosei 72 kN/m montowane w wykopach o scia-
nach pionowych umocnionych o glebokosei ponad 6 m ]
63 | SKS-01 |Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - kroéee szt 1,00
d.3 dostudzienne przegubowe wylot o ér. nominalnej 450mm
o wytrzymalosei 72 kKN/m montowane w wykopach o scia-
nach pionowych umocniomnych o gfebokoéei ponad 6 m
64 | SK$-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krodce | szt 42,00
d.3 dostudzienne ¢ $r. nominalnej 350mm o wytrzymatodci 56
kN/m montowane w wykopach o écianach pionowych
| umocnionych o glebokoéci do Sm
65 | SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyine kielichowe - krééce | szt 21,00
d.3 dostudzienne przegobowe wlot o $r. nominalnej 350mm o
wytrzymalosci 56 kKN/m montowane w wykopach o écia-
nach pionowych umocnionych o glebokoéci do 5m
66 | SKS8-01 |Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krdéce 8zt 21,00
d.3 dostudzienne przegubowe wlot o ér. nominalnej 350mm o
wytrzymatosei 56 kKN/m montowane w wykopach o §cia-
nach piopowych umocnionych o glebokoécei do Sm
67 | SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krocce | szt 28,00
d.3 dostudzienne o §r. nominalnej 300mm o wytrzymatosci 48
kN/m montowane w wykopach ¢ $cianach pionowych
) umocnionych o glebokodci do Sm
68 | SKS-01 |Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krodee | szt 22,00
d.3 dostudzienne o ér. nominalnej 300mm o wytrzymatodci 48
IN/m montowane w wykopach o écianach pionowych
umocnionych o glebokoset 5-6 m
69 | SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyne kielichowe - krodee | szt 14,00
d.3 dostudzienne przegubowe wlot o $r. nominalnej 300mm o
wytrzymatosci 48 kN/m montowane w wykopach o dcia-
nach pionowych umocnionych o glebokodcei do 5m
70 | SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krééce | szt 14,00
d.3 dostudzienne przegubowe wiot o $r. nominalnej 300mm o
wytrzymalosci 48 kN/m montowane w wykopach o $cia-
nach pionowych umocnionych o glebokoéci do Sm
71 | 8K8-01 iKsztattki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krocce | szt 11,00
d.3 dostudzienne przegubowe wlot o &r. nominalnej 300mm o
wytrzymatosci 48 kN/m montowane w wykopach o $cia-
nach pionowych umocnionych o glebokodcei 5-6 m
72 | SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krocce | szt 11,00
d3 dostudzienne przegubowe wlot o §r. nominalnej 300mm o
wytrzymatodci 48 kIN/m montowane w wykopach o écia-
nach pionowych umocnionych o glebokosei 5-6 m
73 | SKS8-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krééce | szt 26,00
d3 dostudzienne o $r. nominalnej 200mm o wytrzymatosci 40
kN/m montowane w wykopach o dcianach pionowych
umocnionych o glebokodei do Sm .
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74 | SKS-01 |Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe -~ krodce | szt 13,00
d.3 dostudzienne przegubowe wlot o $r. nominalnej 200mm o
wytrzymaloéci 40 kN/m montowane w wykopach o $cia-
nach pionowych umocnionych o glebokosei do Sm
75 | SKS8-01 |Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krééce | szt 13,00
d.3 dostudzienne przegubowe wylot o $r. nominalnej 200mm
o wytrzymatodci 40 kN/m montowane w wykopach o cia-
_____ nach pionowych umocnionych o gltebokosci do Sm
76 | SKS-01 {Montaz tréjnika réwnoprzelotowego z GRP dn 500/500 w| szt. 1,00
d3 wykopach o $cianach pionowych umocnionych o glebo-
koscido S m
77 | SKS-01 |Montaz ksztattki przejéctowej GRP/kamionka dn 500 w szt 1,00
d.3 wykopach o $cianach pionowych umoenionych o glebo-
koscido 5 m
78 | SKS-01 |Montaz ksztaltki przejsciowej GRP/kamionka dn 400 w szt. 1,00
d.3 wykopach o §cianach pionowych wnocnionych o glebo-
__ ikoscido Sm
79 | SKS-01 [Montaz krééca z rury GRP dn 400 L=0,50 m w wykopach | szt. 1,00
d.3 o $cianach pionowych umecnionych o gtebokosei do 5 m
80 | SKS-01 |Montaz tréjnika redukeyjnego GRP dn 400/300 w wyko- | szt. 1,00
d.3 pach o $cianach pionowych umocnionych o glebokosci do
Sm '
81 | SKS-01 |Montaz kréca z rury GRP dn 300 1L=0,80 w przepadzie szt. 1,00
d.3 wewnetrznym w wykopach o écianach pionowych umoc-
nionych o gfebokodei do S m
82 | SKS-01 |Montaz luku 90 stopni z GRP dn 300 w przepadzie wew- | szt 1,00
d.3 netrznym w wykopach o $cianach pionowych umochio-
nych o glebokosei do S m
83 | SKS-01 |Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw dla zamocowa- | szt. 2,00
d.3 nia obgjm przepadn wewnetrznego - glebokosé do Sem i
§r.do 20mm
84 : SKS-01 :Montaz elementéw konstrukeyjnych umocowania rur gzt. 2,00
d.3 przepadowych w studzienkach - obejm do rur o ér. 300
mm. przez przykrecanie do gotowego podloza na écianie
(1 mocowanie)
85 | S8KS-01 |Przebicie otwordw dla przejscia rur kanalizacyjnych o sz, 3,00
d.3 srednicy dn 0,45 - 0,50 m w elementach z betonu zwiro-
wego o grubodei do 20 cm ]
86 | SKS-01 |Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o ér. | kpl. 1,00
d.3 1500 mm w gotowym wykopieogkb.3m | | | |
87 | SKS-01 [Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o sred- | m 41,00
d.3 nicy nominalnej 400 mm uszczelnionego cementem ;
88 | SK5-01 |Zasypywanie wykopow lintowych ¢ §cianach pionowych | m? 1334,39
d.3 glebokoscei do 6 m gruntem kat. IT - szeroko$é wykopow
do 1,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
cm ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku )
89 | SKS-01 (Proba szezelnodcei kanafdw rurowych o $rnom. 500 mm m 40,90
d.3
90 | SK8-01 |Préba szczelnodei kanaféw rurowych o ér.nom. 450 mm m 335,10
d.3
91 | SKS-01 |Préba szczelnosei kanatow rurowych o érnom. 350 mm m 549 50
d.3
92 .| SKS-01 |Proba szczelnodei kanaldw rurowych o ér.nom. 300 mm m | 869,50
d.3
93 1 SK8-01 {Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m 420,40
d.3
94 | SK5-01 |Monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie wlozenia prze- | kpl. 1,00
d.3 woddéw kanalizacyjnych kamera - kanat o ér. 200-500mm
diugosci 2215,40m
95 | SKS-01 [Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN, te-| m 198,00
d.3 lefonicznymi i gazem rurg dwudzielng o §r. 110 mm
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96 | SKS-01 |Montaz i demontaz konstrukeji podwieszen kolidujacych | kpl. 113,00
d.3 przewodéw podziemnych do belek drewnianych
97 | SKS-01 |Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wodo-| m 24,00
d.3 ciagowymi skrzynka zbita z desek gr. 42mum - wykonanie,

Razem dzial: Kanaly

Wartos$é kosztorysowa robot bez podatku VAT

Slownie:
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