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Norma PRO Versja 435 Nr seryjny: 48582
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia J-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45231000-5 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 | SK8-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. 11T | m?
d.1 0206-04 + z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
18*%0214-04
UWAGA 11!
Przyjeto nastepujace kategorie gruntu :
- 0,00-1,20 m grunt kat. 111
- 1.20-2,20 m gnmt kat. IV
- ponizej 2,20 m grunt kat. V
wykopy catosé (100 %)
< d:1400 > 3,20%3,20%(3,79+3,59+3,60+3,64+3,50+ 3 141,73
3.4143,42+43,43+3,43+3,48+53,51+3,55+3,58+3,40+3,39+
3,3743,35+43,45+3,35+3,51+3,71+3,68+3,78+3,74+4,24+
4,27+3,87+3,91+3,96+4,15+4,19+4,22+3,88+3,88+4,03+
4,28+4 57+4 A1+4 66+4,72+4,78+4,93+4,01+4 98-+4, 84+
5,26+5,04+5,11+5,22+5 30+5,29+5,14+5,11+5,11+5,17+
5,4145,47+5,49+5,51+5,52+3,55+5,59+5,62+5,59+5,44-+
3,35+5,47+5,93+6,78)
< d:1200 > 3,00%3,00%4,61 41,49
< KS > 6,00%3,00%6,75 121,50
< KK > 5,00%3,00%5,44 81,60
< Bb-8 > 1,40%4,62%(40,90-3,20%0,5) 254,19
< 8-6.6 > 1,35%5,01%(27,60-3,20%1) 165,03
< 6.3-5.22 > 1,35%3,55%(209,90-3,20*3) 929,27
< 6.4-6.3 > 1,35%5,13%(48.30-3,20%1) 312,34
<6.5-6.4>1,35%6,01%(49,30-3,20) 374,03
<5.22-53>1,20%4,00%(549,50-3,20%22) 2299.68
< 5-4.20>1,10%4,81%(162,60-3,20%5) 773,66
<4.8-4>1,10%3,90%(320,90-3,20*9) 1253,11
<4.20-4.9>1,10%5,15%(386,00-3,20%11) 1 987,28
< 4d-4a > 1,00%3,12%(402,70-3,20*12) 1 136,62
<35.1-3.1.1 = 1,00%4,65%(17,70-3,20%0,5-3,00%0,5) 67,89
A (obliczenia pomocnicze) —_———
12 941,42
wykopy w gruncie kat. I{I
< d:1400 > 3,20%3,20%1,20%69 847.87
< d:1200 > 3,00%3,00*1,20*1 10,80
<KS > 6,00%3,00¥1,20 21,60
< KK >5,00%3,00*%1,20 18,00
< 8b-8 > 1,40%1,20*(40,90-3,20%0,5) 66,02
< 8-6.6 > 1,35%1,20%(27,60-3,20%1) 39,53
<6.3-5.22 > 1,35*%1,20%(209,90-3,20*3) 314,12
<6.4-6.3 > 1,35%1,20%(48,50-3,20%1) 73,06
< 6.5-6.4 > 1,35%1,20%(49,30-3,20) 74,68
<5.22-5>1,20%1,20%(549,50-3,20%22) 689,90
< 3-4.20> 1,10%1,20%(162,60-3,20*5) 193,51
<4.94 > 1,10%1,20%(320,90-3,20%%) 385,57
<4.20-4.9>1,10%1,20%(386,00-3,20%11) - 463,06
< 4-4a > 1,00¥1,20%(402,70-3,20%12) 437,16
<5.1-5.1.1 > 1,00*1,20%(17,70-3,20*0,5-3,00%0,5) 17,52
B (obliczenia pomocnicze) T
363240
wykopy w gruncie kat. TV
<d:1400 > 3,20%3,20%1,00%69 706,56
<d:1200 > 3,00%3,00*1,00*1 9.00
<KS > 6,00¥3,00%1,00 18,00
< KK > 5,00*3,00*1,00 15,00
< 8b-8 > 1,40%1.00%(40,90-3,20%0,5) 35,02
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Norma PRO Wersja 4.35 Nr saryjny: 4669

< d:350 > -1,20%0,65(549,50-1,73*22
< d:450 > -1,35%0,75%(27,60+49,30+48,30+209,90-1,73*
8)

<d:500 > -1,40%0,80%(40,90-1,73%0,5)

_4-

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
< 8-6.6 > 1,35%1,00%(27,60-3,20*1) 32,94
<6.3-5.22 > 1,35%1,00%(209,90-3,20%5) 261,77
<6.4-6.3 > 1,35%1,00%(48,30-3,20%1) 60,89
< 6.5-6.4 > 1,35%1,00*%(49,50-3,20) 62,24
<5.22-5 > 1,20%1,00%(549,50-3,20%22 574,92
<5-420 > 1,10%1,00%(162,60-3,20%5) 161,26
< 4.9-4 > 1,10%1,00%(320,90-3,20*9) 321,31
<420-4.9 > 1,10*1,00%(386,00-3,20%11) 385,38
<4-4a>1,00%1,00*%(402,70-3,20*12) 364,30
<35.1-5.1.1 > 1,00*1,00%(17,70-3,20%0,5-3,00%0,3) 14,60
C (obliczenia pomocnicze) ===
3 043,69
wykopy w gruncie kat, V
12941,42-3652,40-3043,69 624533
D {obliczenia pomocnicze)
624533
{12941,42%0,95-758,56)*0,28 m3 3 230,02
: RAZEM | 3230,02
2 KNR 2-01 | SKS-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat, IV | m?
di | 0206-05+ z transportem urcbku samochodami samowyladowczymi
18x0214-04
~ 1(12941.42%0,95-758,56)%0,72 m? | 830577
: RAZEM 8 365,77
3 KNR 2-01 | SKS-01 {Wykopy wykonywane koparkami na odklad w gruncie m?
d.1 0218-02 kat. IIT
12941,42 12941,42
minus
<d:1200 > -3,00*3,00%4,61 -41,49
< d:1400 > -3,20%3,20%(3,79+3,59+3,60+3,64+3 50+ -2 773,20
3.41+3,42+3,43+3,43-+3,48+3,51+3,55+3,58+3,40+3,39+
3,37+3,35+3,35+3,51+3,71+3,68+3,78+3,74+4,24+3 7+
3,91-+3,96+4,15+4,19+4,22+3 88+3,88-+4,03-+4,28+4,57+
4,41+4,66+4,72+4,78+4,93+4,91+4,84+5 26+5,04+5 11+
3,22+5,30+5,29+5,14+5,11+3,17+3,41+5 47+5,49+5,51+
5,52+5,55+5,59+5,62+5,39+5,44+5,35)
< d:1400 > -0,25%3,14%(1,95%1,95%0,10%7+1,73*1,73* -86,65
(5,11+5 47+6,78+5,93+4,98+4,27+3,45))
podioze
< 8b-8 > -1,40%(40,50-1,73*%0,5)*0,30 -16,81
<$.3-5.22>-1,35%(209,90-1,73*5)%0,30 -81,51
< 3.22-5>-1,20%(549,50-1,73%22)*0,20 -122,75
< 5-4.20 > -1,10%(162.60-1,73%5)*0,20 -33,87
<4.9-4 > -1,10%(320,90-1,73%9)%0,20 67.17
<4-4a > -1,00%(402,70-1,73%12)y*0,20 -76,39
<5.1-5.1.1 > -1,00%(17,70-1,73%0,5-1,50*0,5)*0,20 -3,22
< 8-6.6 > -1,35%(27,60-1,73)*0,30 -10,48
<6.4-6.3 >-1,35%(48,30-1,73)*0,30 -18,86
<4.20-4.9>-1,10%(386,00-1,73%11)*0,20 -80,73
< 6.5-6.4 > -1,35%(49,30-1,73)%0,20 12,84
zasypki
<d:200 > -1,00%0,50%(402,70+17,70-1,73*%12,5-1,50* -199.01
0,3)
<d:300 > -1,10%0,60%(162,60+320,90+386,00-1,73%23) -5
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
spec.
techn.
kanaty
<6.3-5.22 > -1,35%(3,55-0,75)*(209,90-74,00-7,00-1,70* -435,11
5)
< 5.22-5>-1,20%(4,00-0,65)*(549,50-1,70%22) -2 058,64
< 5-4.20>-1,10%(4,81-0,60)*(162,60-1,70*3) -713.64
<4.9-4 > -1,10%(3,90-0,60)*(320,90-1,70*9) -1109,33
<4.20-4.9 > -1,10%(5,15-0,60)*(386,00-1,70*%11) -1 838,34
< 4-4a >-1,00%(3,12-0,50)*(402,70-1,70%12) -1 001,63
<3.1-5.1.1 > -1,00%(4,65-0,50)*(17,70-1,70%0,5-1,50% -66,82
0,%)
A (obliczenia pomocnicze) ——
758,56
758.,56%0.28 m3 212,40
RAZEM 212,40
4 KNR 2-01 | SKS-01 \Wykopy wykonywane koparkami na odklad w gruncie m?
dl 0218-03 kat. TV
758,56*%0,72 m3 546,16
RAZEM 546,16
5 KNR 2-01 | SKS5-01 |Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane rgcznie w grun-| m?3
d.1 0317-08 tach suchych kat. HI-IV z wydobyciem urobku fopata lub
wyciagiem recznym gleboko$é do 6 m - szerokosé 0,8-1,5
m
12941,42*0,05 m3 647,07
RAZEM 647,07
6 KNR 2-01 | SKS8-01 |Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach | m?3
d.l | 0118-01 +1. o scianach pionowych
9901/4 RiS*
1,20
6245,33 m3 | 624533
RAZEM 6 245,33
7 |analogia KNR| SKS-01 |Umocnienie pionowych scian wykopow linlowych plytami| m?2
d.l |2-010322-04 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
1,00m i glebokosci do 6.0 m w gruntach kat, ITI-IV
< 4-4a > 2%3,12%(402,70-3,20%12) m? | 227323
<3.1-5.1.1 > 2*4,65*(17,70-3,20*0,3-3,00%0,5) m2 135,78
' RAZEM 2 409,01
8 |analogia KNR| SKS-01 {Umoenienie pionowych scian wykopow liniowych plytami| m?
d.1 |2-01 0322-04 wykopowymi PW wraz z rozbidrks wykopy o szerokosci
+0,10*0322- 1,10m 1 glebokodci do 6.0 m w gruntach kat. HI-IV
09 '
< 5-4.20 > 2*4,81%(162,60-3,20*5) m? | 1410,29
< 4.9-4>2%3 90%(320,90-3,20*9) m? | 227838
< 4.20-4.9 > 2*5,15*{386,00-3,20*11) m? | 3613,24
RAZEM 7 301,91
% lanalogia KNR| SKS-01 [Umocnienie pionowych Scian wykopdw liniowych plytami| m2
d.1 2-01 0322-04 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
+ 0,20%0322- 1,20m i glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. ITE-[V
09
< 5.22-5 > 2¥%4,00%(549,50-3,20%22) m? | 3 832,80
RAZEM | 3 832,80
10 |analogia KNR| SKS-01 (Umocnienie pionowych Scian wykopdw liniowych plytami| m?
d.1 |2-010322-04 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
+0,35*0322- 1,35m i giebokosci do 6.0 m w gruntach kat. ITI-IV
0o
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
spec.
techn.
< 8-6.6 > 2*5,01%(27,60-3,20%1) m? | 24449
< 6.3-5.22 > 2%3,55%(209,90-3,20*5) m? | 1376,69
< 6.4-6.3 > 2%5,13%(48,30-3,20*1) m? 462,73
RAZEM 2 083,91
11 KNR 2-01 | SKS-01 {Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych plytami| m2
d.l 0322-06 + wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
0,35*0322-10 1,33m i glebokosei do 9.0 m w gruntach kat. III-TV
< 6.5-6.4 > 1,35%6,01%(49,30-3,20) m? 374,03
' RAZEM 374,03
12 |analogia KNR| SKS-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plytamif n?
d.1 |2-010322-04 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
+{0,40*0322- 1,40m 1 glebokosci do 6.0 m w gruntach kat. [TI-IV
09
< 8b-8 > 2*4 62*(40,90-3,20%0,5) m?2 363,13
RAZEM 363,13
13 |analogia KNR| SKS-01 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych phytami| m?
d.1 |2-010326-10 wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy pod stu-
dzienki o glebokosci do 6.0 m w gruntach kat, III-TV
< d:1400 > 3,20%4*(3,79+3,59+3,60+3,64+3,50+3 41+ m? | 3 840,38
3,42+43,43+3,43+3,48+35,51+3,55+3,58+3,40+3,39+3 37+
3,35+3,45+3,35+3,51+3,71+3,68+3,78+53,74+4,24+4,27+
3,87+3,91+43,96+4,15+4,19+4,22+3 88+3.88+4,03+4,28+
4,57+4,41+4,66+4,72+4,78+4,93+4 91+4 98-+4 84+5, 26+
5,04+45,11+5,22+3,30+5,29+35,14+5,1 1+5,11+5,17+5,41+
3,47+5,49+5,51+5,52+5,55+5,59+5,62+5,59+5,44+5,35+
5,47+5,93)
< d:1200 > 3,00¥4*4,61 m2 5532
RAZEM | 389570
14 |analogia KNR| SKS-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych plytarmi| m?
d.1 |2-010326-12 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy pod stu-
dzienki o glebokosci do 9.0 m w gruntach kat TIT-TV
<d:1400 > 3,20%4%6,78 m?2 86,78
RAZEM 86,78
15 KNR 2-10 | SKS-01 |Zabezpieczeni $cian pionowych komor dla metody bezwy-| m
d.1 0301-06 kopowej - whijanie §cianek szezelnych stalowych G1 z te-
renu lub rusztowan na glebokosé do 11 m w grunt kat.TIT -
v
<KS > (6,00+3,00)*2 m 18,00
RAZEM 18,00
16 KNR 2-10 | SKS-01 |Zabezpieczeni $cian pionowych komor dla metody bezwy-| m
d.1 0301-02 kopowej - whijanie dcianek szczelnych stalowych G1 z te-
renu [ub rusztowan na glebokosé do 6 m w grunt kat.ITI -
v
< KK > (5,00+3,00)*2 m 16,00
RAZEM 16.00
17 KNR 2-10 | SKS-01 [Wyciaganie scianek szezelnych stalowych G1 zterenu lub| m
d.1 0303-04 rusztowan przy glebokosci whicia do 11 m kat gruntu OI-
v
18.0 m 18.00
RAZEM 18,00
18 KNR 2-10 | SKS-01 |Wyciaganie Scianek szczelnych stalowych G1 z terenu lub| m
d.l 0303-02 rusztowan przy glebokosci whicia do 6 m kat gruntu IT1-
v
16,00 m 16,00

Norma PROD Wersja 4.35 Nr seryjny: 4889
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
spec.
techn.
RAZEM 16.00
19 KNR 2-01 | SKS-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o Scianach piono- | m3
d.l 0320-07 + wych gigbokodcl do 6 m kat.gr.I-II - szerokos¢ 0,80-1.50
piasek m- zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikdw ( wraz z dostarczeniem piasku )
1294142 12 941,42
minus
< wykopy na odkdad > -758.56 -758,36
< d:;1200 > -0,253%3,14*%(1,70%1,70%0,10%1+1,50%1 50* -8,19
4,51}
<d:1400 > -0,25%3,14%(1,95%1,95*0,10%659+1,75%1,75% -741,60
(3,69+3,45+3,50-3,54+3,40+3,31+3,32+3,33+3,33+
3,38+3,41+3,45+3,48+3,30+3,29+3,27+3,25+3,35+3,25+
3,41+3,61+3,58+3,68-+3,64-+4,14+4 17+3,77+3,81+3,86+
4,05+4,09+4,12+3,78+3,78+3,93+4,18+4,47+4,31+4,56+
4,62+4,68+4,8314,81+4,88-+4,7445,16+4,94+5,01+3,12+
5,20+5,19+5,04+5,01+5,01+5,07+5,31+5,37+5,39+5,41+
5,42+5,45+5 49+5 52+5,49+5 34+5,25+5,37+3,83+6,68))
podioze
< 8b-8 > -1,40%(40,90-1,73*0,5)*0,30 -16,81
< 6.3-5.22 > -1,35*%(209,90-1,73*5)*0,30 -81,51
< 5.22-5 > -1,20%(549,30-1,73%22)*0,20 -122.75
< 5-4.20 > -1,10%(162,60-1,73*5)*0,20 -33,87
<4.94 > -1,10*%(320,90-1,73#9)*0,20 -67,17
< 4-4a > -1,00%(402,70-1,73*12)¥0,20 -76,39
<3.1-5.1.1 > -1,00%(17,70-1,73%0,5-1,50%0,5y*0,20 3,22
< 8-6.6 >-1,35%(27,60-1,73)*0,30 -10,48
<6.4-6.3 > -1,35*%(48,30-1,73)*0,30 -18,86
<420-4.9>-1,10%(386,00-1,73*11)*0,20 -80,73
<6.5-6.4 > -1,35%(49,30-1,73)*0,20 -12,84
zasypki
<d:200 > -1,00*0,50*(402,70+17,70-1,73*12,5-1,50* -199.01
0,5)
<d:300 > -1,10*%0,60%(162,60+320,90+386,00-1,73*25) -345,33
<d:350 > -1,20%0,65%(549,50-1,73%22) -398,92
< d:450 > -1,35*%0,73*(27,60+49,30+48,30+209,90-1,73* -325.28
8)
< d:500 > -1,40%0,80*(40,90-1,73*0,3) -44,84
A ({obliczenia pomocnicze} =
9395,06
9395,06%0,05 m3 469,75
. RAZEM 469,75
20 KIWR 2-01 | SKS-01 [Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1 0230-01 + mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11I -
piasek zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku )
9395,06%0,95 m? | 8092531
RAZEM 8 025,31
21 IKKNR 2-01 | SKS-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o §cianach piono- | m3
d.1 (0520-08 wych alebokodcei do 6.0 m kat.gr. ITI-IV - szerokosc 0,80-
1,50 m - gruntem z odkladu
758,56*0,05 m3 37,93
RAZEM 37,93
22 KNR 2-01 ! SKS-01 {Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m?
d.l 0230-01 mieszczenienm gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I11 -
gnmtem z odkiadu
758.56%0,95 m’ 720,63

Naorma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4869
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Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszez

Razem

RAZEM

720,63

KNR 2-01
0236-01

SKS-01

Zageszezenie zasypki wykopdw ubijakami mechaniczny-
mi; grunty sypkie kat. I-II

9395,06+758,56

m3

10 153,62

RAZEM

10 153,62

24
dl

KNR 2-01
0212-07 +
18*0214-04

SKS-01

Odwiezienie urobku z wykopow wykonywanych recznie

na odkdtad w micjscach kolizji - roboty ziemne wykonywa-
ne koparkami w ziemi kat. IT] uprzednio zmagazynowanej
w haldach z transportem urobku samochodami samowyla-

dowczymi
647,07

m3

647,07

RAZEM

647,07

45231000-5

Studnie kanalizacyjne

P
fo |1

KNR-W 2-18
0313-05+ 1*
0513-06

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrvkowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokosei 3,01 - 3,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wiazem kanatowym Zeliwnym o sr. 600mm klasy
D400 z zamkiem zatrzaskowym osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wys. 8 i 6 cm wraz z wykonanjem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45

<44,43,42 41,4, 4a.11,4a.10, 4a.9, 4a.8, 4a.7, 4a.6,
4a.5,4a.4,4a.3,4a2,4a1,4a 6.1, 6,5.23,3.22,5.21, 5.
20,512>24

Zestawienie prefabrykatow dia 24 szt, studni jw.

- podstawa zelbetowa o ér. 1400mm wys. 100cm - 24 szt,
- kregi zelbetowe o sr. 1400mm wys. 100cm - 18 szt

- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 30cm - 14 szt

- kregi Zelbetowe o sr. 1400mm wys. 30cm - 61 szt.

- plyty pokrywowe PP 1400 D/h 1600/150 - 24 szt

- whazy zeliwne o gr. 600mm klasy D400 - 24 szt,

- pierscienie wyrownawcze h= 8 cm - 23 szt.

- pierscienie wyréwnawcze h= 6 cm - 28 szt

szt

szt

24,00

RAZEM

24,00

=]
[ =3}

KNWNR-W 2-18
0513-05+2*
0513-06

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o dr. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 3,51 - 4,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanalowym zeliwnym o sr. 600mm klasy
D400 z zamkiem zatrzaskowym osadzonym na pierscie-
niach wyrdwnawczych wys. 8 i 6 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B45 '

<4.5,62,5.19,5.18, 5.17, 5.16, 5.15, 5.14, 5.13, 5.11, 5.
10,5.9> 12

Zestawienie prefabrykatow dla 12 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o sr. 1400mm wys. 100cm - 12 szt
- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 100cm - 18 szt.

- kregi zelbetowe o §r. 1400mm wys. 30cm - 9 szt

- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 30cm - 18 szt.

- plyty pokrywowe PP 1400 D/ 1600/150 - 12 szt

- wiazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 12 szt

- pierscienie wyréwnawcze h= 8 cm - 11 szt.

- piericienie wyrownawcze h=6 cm - 18 szt

szt

szt

12,00

RAZEM

12,00

Narma PRO Warsje 4.35 Nr seryjny. 4862




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja sanitarna w ulicy Rataja - KDD dla II ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszez

Razem

(8]
-~

KNR-W 2-18
0513-05 + 3%
0513-06

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o sr. 1400 mm w gotowym wykopie o
slebokodci 4,01 - 4,50 m z przekyyciem piyta prefabryko-
wana z wiazem kanalowym Zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z zamkiem zatrzaskowym osadzonym na pierscie-
niach wyrdwnawczych wys. § 1 6 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45

<4.6,58,57,56,55>5

Zestawienie prefabrykatow dla 5 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o ér. 1400mm wys. 100cm - 5 szi.
- kregi zelbetowe o §r. 1400mm wys. 100cm - 11 szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 50cm - 2 szt

- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 30cm - 8 szt

- plyty polaywowe PP 1400 D/h 1600/150 - 5 szt.

- wlazy zeliwne o sr. 600mm klasy D400 - 5 szt.

- pierscienie wyréwnawcze h= 8 cm - 3 szt.

- pierdcienie wyrdéwnawcze h= 6 cm - 10 szt.

szt

szi

5,00

RAZEM

KNR-W 2-18
0513-05 + 4%
0513-06

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 4,51 - 5,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z wlazem kanatowym Zeliwnym o sr. 600mm klasy
D400 z zamkiem zatrzaskowym osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wys. 8 i 6 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm 1 kinety z betonu
B-45

<4.24,4.7,63,54>4

Zestawienie prefabrykatdw dla 4 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o sr. 1400mm wys. 100cm - 4 szt
- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 100cm - 9 szt.

- kregi zelbetowe o sr. 1400mm wys. 30cm - 1 szt.

- kregi zelbetowe o §r. 1400mm wys. 30cm - 11 szt

- plyty pokrywowe PP 1400 D/h 1600/150 - 4 szt.

- whazy Zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 4 szt.

- plericienie wyrdwnaweze h= 8 cm - 5 szt

- pierscienie wyrownawcze h= 6 cm - 3 szt.

szt

szt

4,00

RAZEM

4,00

J
e

KNR-W 2-18
0513-05 + 4%
0513-06 +t
9901/3 R*
1,15, zuraw*
1,15

SKS-01

Noma PRD Wersjz 4.35 Nr seryjny: 4862

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy 1 kre-
20w zelbetowych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 4,51 - 5,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanatowym Zeliwnym o sr. 600mm klasy
D400 z zamkiem zatrzaskowym nsadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wys. 8 i 6 cm wraz z wykonanien
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45 - montowane w wykapach o scianach pionowych
umocnionych o glebokosci 5-6 m )

<35,4.23,4.22,4.21,4.20,4.9, 4.8, 8,5.3, 52> 10

Zestawienie prefabrykatow dla 10 szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o sr. 1400mm wys. 100cm - 10 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 100cm - 25 szt.

- kregi zelbetowe o 1. 1400mm wys. 30cm - 7 szt.

- kregi zelbetowe o $r. 1400mm wys. 30cm - 20 szt.

- piyty pokrywowe PP 1400 D/h 1600/150 - 10 szt.

- wlazy zeliwne o Sr. 600mm klasy D400 - 10 szt

- piericienie wyrdwnawceze h= 8 cm - 10 szt.

-g-

SZL

SZt

10,00
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Lp.

Podstawa

INr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

jom.

Poszez

Razem

- pierscienie wyrownawcze h=6 cm - 11 szt

RAZEM

10,00

KNR-W 2-18
0513-05 + 5%
0513-06 +1t.
9901/3 R*
1,15, zuraw*
1,15

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o sr. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 3,01 - 5,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanatowym zeliwnym o ér. 600mm klasy
D400 z zamkiem zatrzaskowym osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wys. 8 { 6 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45 - montowane w wykopach o §cianach pionowych
umocnionych o glebokoscei 5-6 m

<4.19,4.18,4.17,4.16,4.15, 4.14, 4.13, 4.12,4.11, 4.10,
5.1, 6.6>12

Zestawienie prefabrykatéw dla 12 szt. studni jw,

- podstawa zelbetowa o ér. 1400mm wys. 100cm - 12 szt.
- kregi zelbetowe o $r. 1400mm wys. 100cm - 32 szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 50cm - 8 szt.

- kregi zelbetowe o $r. 1400mm wys. 30cm - 31 szt.

- plyty pokrywowe PP 1400 D/h 1600/150 - 12 szt.

- wlazy Zeliwne o $r. 600mm klasy D400 - 12 szt.

- pierscienie wyrownawcze h= 8 cm - 10 szt

- pier§cienie wyrdwnawcze h= 6 cm - 16 szt.

szt

szt

RAZEM

KNR-W 2-18
0513-05 + 6*
0513-06 +1t.
8901/3 R*
1,15, zuraw*
1.15

SKS-01

Studnie kanalizacyjne prefabrylkowane z podstawy i kre-
gow zelbetowych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokoscei 5,51 - 6,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wiazem kanalowym zeliwnym o 4r. 600mm klasy
D400 z zamkiem zatrzaskowym osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wys. 8 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45 - montowane w wykopach o écianach pionowych
umocnionych o giebokosci 5-6 m

<64>1

Zestawienie prefabrykatow dla | szt. studni jw.

- podstawa zelbetowa o ér. 1400mm wys. [00cm - 1 szt
- kregi zelbetowe o &r. 1400mm wys. 100cm - 3 szt.

- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 30cm - 4 szt

- piyty pokrywowe PP 1400 D/h 1600/150 - 1 szt.

- wlazy zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - [ szt.

- pierscienie wyréwnawcze h= 8 cm - 2 szt.

szt

sz{

1,00

RAZEM

1,00

mouy
[NS]

FONR-W 2-18
0513-05 + 7+
0513-06 + 1.
9901/4 R*
1,25, zuraw*
1,25

SKS-01

Norma PRO Wersjz 4.35 Nr saryiny: 4868

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy 1 kre-
gow zelbetowych o dr. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 6,01 - 6,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wiazem kanalowym zeliwnym o sr. 600mm klasy
D400 z zamkiem zatrzaskowym osadzonym na pierscie-
niach wyréwnawczych wys. 6 cm wraz z wykonaniem
podioza betonowego z B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu
B-45 - montowane w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych o gigbokosei ponad 6 m

<65>1

Zestawienie prefabrykatow dla 1 szt. studni jw.

- podstawa Zelbetowa o $r. 1400mm wys. 100cm - 1 szt.
- kregi zelbetowe o ér. 1400mm wys. 100cm - 5 szt.

- plyty pokrywowe PP 1400 D/h 1600/150 - 1 szt

- wlazy Zeliwne o ér. 600mm klasy D400 - 1 szt

-0~

szt

szt

1.00




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja sanitarna w ulicy Rataja - KDD dla Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
spec.
techn.
- pierécienie wyréwnawcze h=6 cm - 3 szt
RAZEM 1.60
3 45231000-5 Kanaly
33 |KNR-W 2-18| SK5-01 |Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubege lub m3
d.3 0511-04 sredniego zageszczonego grub. 30 cm w wykopach o écia-
nach pionowych umocnionych o giebokaesci do 3m
< 8b-8 > 1,40%(40,90-1,73%0,5¥*0,30 m? 16,81
<6.3-5.22 > 1,35%(209,90-1,73*5)*0,30 m3 81,51
RAZEM 98,32
34 |KNR-W 2-181 SK5-01 |Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m3
d.3 0511-03 sredniego zageszczonego grub. 20 cm w wykopach o Scia-
nach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
< 5.22-5>1,20%(349,50-1,73%22)*0,20 m? 122,75
< 3-4.20 > 1,10%(162,60-1,75%5)*0,20 m? 33,87
<4.9-4>1,10%(320,90-1,73%9)*0,20 m3 67,17
<4-4a>1,00%(402,70-1,73*12)*0,20 m3 76,39
<5.1-5.1.1 > 1,00%(17,70-1,73*0,5-1,50*0,5)*0,20 m3 3,22
RAZEM 303,40
35 |KNE-W 2-18 SKS-01 |Pedloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m?
d3 | 0511-04+t. $redniego zaggszczonego grub. 30 cm w wykopach o Scia-
9901/3 RiS* nach pionowych nmocnionych o glebokosci 5-6 m
1,15
< 8-6.6 > 1,35%(27,60-1,73)*0,30 m? 10,48
<6.4-6.3> 1,35%(48,30-1,73)*0,30 m3 18,86
RAZEM 29.34
36 |KNR-W 2-18| SKS-01 |Podioze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m3
d.3 | 0511-03 +¢ " |Sredniego zaggszczonego grub. 20 cm w wykopach o écia-
9901/3 RiS* nach pionowych umocnionych o glgbokoscei 5-6 m
1,15
<4.20-4.9>1,10*(386,00-1,73*11)*0.20 m3 80,73
RAZEM 80,73
37 |IKNR-W 2-18| SKS-01 |Podioze pod rury kanalizacyine z piasku grubego Jub m3
d3 | 0511-04 +¢ sredniego zageszezonego grub. 30 cm w wykopach o $cia-
9901/4 RiS* nach pionowych umocnionych o glebokodci ponad 6 m
1.25
< 6.3-6.4 > 1,35%(49.30-1,73)*0,20 m3 12,84
RAZEM 12,84
38 |analogia KNR| SKS-01 [Owiniecie podioza i obsypki rur geotkaning separacyjng m?2
d.3 |2-02 0607-03
< 8b-8 > 5,30%(40,90-1,73%0,5) m? 212,19
<6.3-5.22 > 5,10*(209,90-1,73*3) m? | 102638
< 5.22-5 > 4,40%(549,50-1,73%22) m? | 225034
< 5-4.20 > 4,10%{(162,60-1,73*5) m? 631,20
< 4.9-4 > 4,10%(320,90-1,73%9) m? | 1251,85
< 4-43 > 3,70%(402,70-1,73%12) m? | 141318
<5.1-5.1.1 = 3,70%(17,70-1,73*0,5-1,50*0,5) m? 39,51
< 8-6.6 > 5,10*(27,60-1,73) m? 131,94
<6.4-6.3 > 5,10%(48,30-1,73) m? 237,51
<4.20-4.9>4,10%(386,00-1,73*11) m* | 13504,58
< 6.5-6.4 > 5,10%(49,30-1,73) m?2 242,61
RAZEM 8961,2%
39 {kalkulacja in-| SKS-01 |Kanat sanitarny z rur kanalizacyjnych GRP do przeciskéw| m
d.3 | dywidualna DN450 (DAS30/36) o sztywnodci obwodowej SN 320000

Normz PRO VWersja 4.35 Nr seryjny: 4868

N/m?2 wykonany metoda bezwykopowa w gruntach kat1V
-V

11 -




PRZEDMIAR ROBOT - Kanalizacja sanitarna w ulicy Rataja - KDD dla Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
spec.
techn.
63,00-1,40 m 61,60
RAZEM 61,60
40 KNR 9-18 | SKS-01 iKanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m
d3 | 0201-10+t¢ 106000 faczonych na nasuwki o sr. 300 mm - montowane
9908/2 R* w wykopach o scianach pionowych umocnionych o glebo-
1,93 Zuraw* koscido3m
1,95
< 8b-8 > 40,90-1,40%0,5 m 40,20
RAZEM 40,20
41 KNR 9-183 | SKS-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m
d3 | 0201-09+1t 10000 faczonych na nasuwki o $r. 450 mm - montowane
G908/2 R* w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o glebo-
1.93 zuraw* kosci 5-6 m
1,93 + £.9901/
3R*1,15 zu-
raw*1,15
< 8-6.6 > 27,60-1,40*1 m 26,20
RAZEM 26,20
42 | KNR-W 2-18 | SKS-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m
d.3 | 0405-10+t wych glazurowanych 450 o wytrzymalogei 72 kN/m mon-
9908/1 R* towane w wykopach o Scianach pionowych umocnionych
1,25 zuraw * o glebokosci do 3m
1,25
< 6.3-5.22 > 208.60-1,40*5-(0,25+0,73)*2%5 m 192,90
RAZEM 192,90
43 |KNR-W 2-18| SKS-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m
d3 | 0405-10+t. wych glazurowanych 450 o wyirzymatosei 72 kN/m mon-
9908/1 R* towane w wykopach o Scianach pionowych wmocnionych
1,25 furaw * o glebokosci 5-6 m
1,25 +t.9901/
3 R*1,15 zu-
raw*1,15
< 6.4-6.3 > 48,30-1,40*1~(0,25+0,75)*2 m 44 90
RAZEM 44,90
44 | KINR-W 2-18| SKS-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m
d.3 | 0405-10+t wych glazurowanych 450 o wytrzymatosei 72 kN/m mon-
9908/1 R* towane w wykopach o Scianach pionowych umocnionych
1,25 zuraw * o glebokosci ponad 6 m
1,25 +1t.
2901/4 R*
1,25 zuraw*
1,25
< 6.5-6.4 > 49,30-1,40-(0,25+0,75)*2 m 45,90
RAZEM 45,90
45 | EKNR-W 2-18| SKS-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kieliche- m
d3 {0405-08 wych glazurowanych 350 o wytrzymatosci 56 kKN/m mon-
040509)2 + ¢ towane w wykopach o scianach pionowych umocnionych
9908/1 R* o giehokosci do 5m
1,25 zuraw *
1,25
<5.22-5 > 540,50-1,40%22-(0,25-+0,75)*2*22 m 474,70
RAZEM 474,70

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny. 4889

42 -
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Norma PRO Warsja 4.35 Nr seryjny: 4869

13-

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
spec.
techn.
46 KNR-W 2-18! SKS-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m
d3 | 0405-08+t wych glazurowanych 300 o wytrzymatoscei 48 kiN/m mon-
9908/1 R* towane w wykopach o $cianach pionowych umocnionych
1,25 suraw * o glebokosci do 5Sm
1,25
< 5-4.20 > 162,60-1,40%5-(0,25+0,60)*2*5 m 147,10
<4.9-4 >320,90-1,40*9-(0.25+).60)*2*%9 m 293,00
RAZEM 440,10
47 |KNR-W 2-18| SKS-01 |Kanatly z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m
d3 | 0405-08 +t wych glazurowanych 300 o wytrzymatosei 48 kN/m mon-
9908/1 R* towane w wykopach o dcianach pionowych umocnionych
1,25 uraw * o glebokosci 3-6 m
1.25+1.
9901/3 R*
1,15 zuraw*
1,15
<4.20-4.9 > 386,00-1,40%11-(0.25+0,60)*2*1 ] m 351,90
RAZEM 351,90
48 |KNR-W 2-18| SKS-01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych kamionkowych kielicho- m
d3 | 040503+t wych glazurowanych 200 o wytrzymaloscei 40 kN/m mon-
9908/1 R* towane w wykopach o scianach plonowych umocnionych
1,25 o glebokosci do 5Sm
< 4-4a > 402,70-1,40%¥12-(0,25+0,60)*2*12 m 365,50
<35.1-5.1.1 > 17.70-1.40%0,5-1,20%0,5-(0,253+0,60)*2*1 jual 14,70
RAZEM 380,20
49 | KNR-W 2-18 | SKS-01 {Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - kr6éce | szt
d3 | 0417-11+t dostudzienne o ér. nominalnej 500mm o wytrzymatosci 80
9908/3 R* kN/m montowane w wykopach o $cianach pionowych
1,11 zuraw* umocnionych o glebokosci do 5m
1,11
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
30 JKNR-W 2-18| SKS5-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - kracce szt
d3 | 0417-11+1¢ dostudzienne przegubowe wlot o $r. nominalnej 500mm o
9908/3 R* wytrzymatosci 80 kN/m montowane w wykopach o scia-
1,11 zuraw* nach pionowych umocnionych o glebokodei do Sm
1,11
1 szt 1,00
RAZEM - 1,00
51 |[KNR-W 2-18| SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krocce | szt
d3 | 0417-11 +t. dostudzienne przegubowe wylot o ér. nominalnej 500mm
9908/3 R* o wytrzymatosci 80 kN/m montowane w wykopach o $cia-
1,11 zuraw®* nach pionowych umocnionych o glgbokosdci do Sm
1,11
1 szt 1,00
RAZEM 1.00
52 KNR 9-18 | SKS-01 |Osadzenie w Scianach studni - przejsc szczelnych syste- szt.
d3 0202-10 mowych poliestrowych o sr. 500 mm w wykopach o scia-
nach pionowych umocnionych o giebokodci do 5 m
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
53 KNR 9-18 | SKS-01 |Osadzenie w $cianach studni - przejsc szezelnych syste- SZL.
d3 |0202-09 +R* mowych poliestrowych o ér. 450 mm w wykopach o $cia-
115 nach pionowych umocnionych o glebokosci 3-6 m
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
54 KNR 9-18 | SKS-01 |Osadzenie w Scianach studni - przejsc szczelnych syste- SzZt.
d.3 |0202-08 + R* mowych poliesttowych o ér. 400 mm w wykopach o écia-
1,15 nach pionowych umocnionych o glebokosci 5-6 m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55 |KNR-W 2-18| SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krdéce | szt
d3 | 0417-10+t dostudzienne o $r. nominalnej 450mm o wytrzymalosci 72
9908/3 R* kN/m montowane w wykopach o $cianach pionowych
1,11 zuraw® umocnionych o glebokodei do Sm
1,11
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
56 |KNR-W 2-18| SKS-01 |Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - kroéce | szt
d3 | 0417-10 +t. dostudzienne o ér. nominainej 450mm o wytrzymalosci 72
5908/3 R* kN/m montowane w wykopach o $cianach pionowych
1.11 zuraw* umocnionych o glebokoscei 5-6 m
L11+t
9901/3 R*
1,15 zuraw*
1,15
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
57 [ENR-W 2-18 | SK5-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krodece | szt
d3 | 0417-10 +1t. dostudzienne o ér. nominalnej 450mm o wytrzymalosei 72
9908/3 R* kN/m montowane w wykopach o $cianach pionowych
1,11 zuraw* umocnionych o glebokosci ponad 6 m
111 +1.
8901/4 R*
1,25 zuraw*
1,25
3 szt 3,00
RAZEM 3.00
58 |KNR-W 2-18| SKS-01 Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - kroéce | szt
d3 | 0417-10+t dostudzienne przegubowe wlot o ér. nominalnej 450mm o
5908/3 R* wytrzymatosci 72 kN/m montowane w wykopach o scia-
1,11 zuraw* nach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
11
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
59 | KNR-W 2-18 | SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krééce | szt
d3 | 0417-10+1t dostudzienne przegubowe wylot o ér. nominalnej 450mm
9908/3 R* o wyirzymaloscl 72 kN/m montowane w wykopach o cia-
1,11 zuraw* nach pionowych umocnionych o glebokosei do 5m
1,11
5 szt 5,00
' RAZEM 5,00
60 | KNR-W 2-18| SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krodee | szt
d3 | 0417-10 +t. dostudzienne przegubowe wlot o ér. nominzalnej 450mm o
9908/3 R* wytrzymalosci 72 kN/m montowane w wykopach o scia-
1,11 zuraw* nach pionowych umocnionych o glebokosci 5-6 m
1,11+t
9901/3R*
1,15 zuraw*
1,15
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1 szt 1,00
RAZEM 1,00
61 |KINR-W 2-18 | SKS-01 |Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - kadéce | szt
d3 | 0417-10 +t. dostudzienne przegubowe wylot o 4. nominalnej 430mm
9908/3 R* o wytrzymatogei 72 kN/m montowane w wykopach o seia-
1,11 zuraw* nach pionowych umocnionych o glebokosci 5-6 m
1,11 +1.
9%01/3 R*
1,15 zuraw®
1,15
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
62 |KNR-W 2-18 | SKS-01 [Ksztattki kamionkowe kanalizacyine kielichowe - krdcce szt
d3 | 0417-10 +¢. dostudzienne przegubowe wlot o ér. nominalnej 450mm o
9908/3 R* wytrzymalosci 72 kN/m montowane w wykopach o scia-
1,11 furaw* nach plonowych umocnionych o glgbokosci ponad 6 m
1,i1 +t
9901/4 R*
1,25 mraw*
1,25
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
63 | KNR-W 2-18 SKS-01 |Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - kroéee | szt
d3 | 0417-10+t. dostudzienne przegubowe wylot o ér. nominalnej 450mm
9908/3 R* o wytrzymalodci 72 kN/m montowane w wylkopach o scia-
1,11 znraw* nach pionowych umocnionych o gighokosci ponad 6 m
1,11+t
9901/4 R*
1,25 zuraw*
1,25
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
64 |KMNR-W 2-18 | SKS8-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krodce | szt
d.3 (0417-08+ dostudzienne o $r. nominalnej 350mm o wytrzymalosei 56
0417-09)/2 + kN/m montowane w wykopach o $cianach pionowych
t. 9908/3 R* umocnionych o glebokoscei do Sm
1,11 zuraw*
1,11
42 szt 42,00
RAZEM 42,00
65 [KNR-W 2-18| SKS-01 |Kszialtki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krocce | szt
d.3 (0417-08+ dostudzienne przegubowe wlot ¢ ér. nominalnej 350mm o
0417-09y2 + wyirzymalodei 56 kIN/m montowane w wykopach o $cia-
t. 9908/3 R* nach picnowych umocnionych o glebokodei do 5m
1,11 zuraw*
1,11
21 szt 21,00
RAZEM 21,00
66 |KNR-W 2-18| SKS-01 [Ksztaltki kamionkowe kanalizacyine kielichowe - krécee szt
d3 (0417-08+ dostudzienne przegubowe wlot o §r. nominalnej 350mm o
0417-09Y/2 + wytrzymalosci 56 kN/m moniowane w wykopach o scia-
1. 9908/3 R* nach pionowych umocnionych o gicbokosci do 5m
1,11 zuraw*
1,11
21 s7t 21,00

Noma PRO Wersia 4.35 Nr seryjny: 4858
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RAZEM 21,00
67 |KNR-W 2-18 SKS-01 Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - kroéce | szt
d3 | 0417-08 +t. dostudzienne o $r. nominalnej 300mm o wytrzymatosci 48
9908/3 R* kN/m montowane w wykopach o $cianach pionewych
1,1} zuraw* umocnionych o giebokosei do Sm
1,11
28 szt 28,00
RAZEM 28,00
68 |KNR-W 2-18| SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krdcce | szt
d3 | 0417-08 +1. dostudzienne o $r. nominalnej 300mm o wytrzymatosci 48
9908/3 R¥ kN/m montowane w wykopach o $cianach plonowych
1,11 mraw* umocnionych o glebokosci 5-6 m
1,11+t
0901/3R*
1,15 sraw®
1,15
22 szt 2200
RAZEM 22.00
69 |KNR-W 2-18 | SK5-01 Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - kraéce | szt
d3 | 0417-08 +1. dostudzienne przegubowe wlot o sr. nominalnej 300mm o
9908/3 R* wytrzymalosci 48 kN/m montowane w wykopach o dcia-
1,11 zuraw* nach pionowych umocnionych o glebokosci do 5m
L1
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
70 | KNR-W 2-18| SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krééce | szt
d3 | 0417-08 +1. dostudzienne przegubowe wlot o ér. nominalnej 300mm o
9908/3 R* wytrzymatosci 48 kN/m montowane w wykopach o scia-
1,11 zuraw* nach pionowych umocnionych o glebokosei do 3m
1,11
4 szt 14,00
RAZEM 14.00
71 |KINR-W 2-18 | SKS-01 |Ksztattki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krodee | szt
d3 | M417-08 -+t dostudzienne przegubowe wlot o §r. nominalnej 300mm o
9908/3 R* wytrzymalosci 48 kN/m montowane w wykopach o scia-
1,11 Zuraw* nach pionowych umocnionych o glebokosct 5-6 m
1,11+t
9901/3 R*
1,15 zuraw*
1,15
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
72 ENR-W 2-18 | SKS-01 |Ksztaitki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krdéce | szt
d3 | 0417-08 +t. dostudzienne przegubowe wlot o ér. norninalnej 300mm o
9908/3 R* wytrzymatosci 48 kN/m montowane w wykopach o Scia-
1,11 zuraw* nach pionowych umnocnionych o glebokosci 5-6 m
1LI1+t
9901/3R*
1,15 zuraw*
1,15
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
73 | KNR-W 2-18 | SKS-01 :Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krdéce | szt
d3 | 0417-03 +t. dostudzienne o ér. nominalnej 200mm o wytrzymatosci 40
0008/3 R* kN/m montowane w wykopach o scianach pionowych
1,11 umocnionych o glebokosei do 5m
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26 szt 26,00
RAZEM 26.00
74 | KNR-W 2-18 | SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krocee | szt
d3 | 0417-03 +t. dostudzienne przegubowe wlot o ér. nominalnej 200mm o
9908/3 R* wyirzymatosci 40 kN/m montowane w wykopach o scia-
[,11 nach pionowych umocnionych o glebokosei do Sm
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
75 |KNR-W 2-18 | SKS-01 |Ksztaltki kamionkowe kanalizacyjne kielichowe - krdéce | szt
d.3 | 0417-03 +1. dostudzienne przegubowe wylot o $r. nominalnej 200mm
0908/3 R* o wytrzymalosci 40 kKN/m montowane w wykopach o $cia-
1,11 nach pionowych umocnicnych o glebokosci do 5m
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
76 KNR 6-18 | SKS-01 |Montaz tréjnika réwnoprzelotowego z GRP dn 500/500 w| szt
d.3 0202-10 wykopach o scianach pionowych umocnionych o glebo-
kosgci do 3 m
1 szt. 1.00
RAZEM 1,00
77 KKNR 9-18 | SKS-01 |Montaz ksztattki przejsciowej GRP/kamionka dn 500 w szt.
d.3 0202-10 wykaopach o $cianach pionowych umocnionych o glebo-
koscido 5m
1 Szt 1,00
RAZEM 1,00
78 KNR 9-18 | SKS-01 |Montaz ksztaltki przej$ciowe] GRP/kamionka dn 400 w szt.
d.3 0202-08 wykaopach o $cianach pionowych umocnionych o glebo-
koécido5m
] szL. 1,00
RAZEM 1,00
19 KNR 9-18 | SKS-01 \Montaz krocea z rury GRP dn 400 L=0,50 m w wykopach | szt.
d.3 0202-08 o $cianach pionowych umocnionych o giebokoscido 5m
1 SZt. 1,00
RAZEM 1,00
80 KNR 9-18 | SKS5-01 Montaz trojnika redukeyjnego GRP dn 400/300 w wyko- | szt.
d.3 0202-08 pach o $cianach pionowych umocnionych o glebokodci do
5m
1 sZt. 1,00
RAZEM 1,00
81 KNR 9-18 | SKS-01 (Montaz kroca z rury GRP dn 300 1L=0,80 w przepadzie szt.
d.3 0202-06 wewngtrznym w wykopach o $clanach pionowych umoc-
nionych o glebokosci do 5 m
1 Szt 1,00
RAZEM 1,00
82 KNR 9-18 | SKS5-01 |Montaz tuku 90 stopni z GRP dn 300 w przepadzie wew- | szt
d.3 0202-06 n¢trznym w wykopach o §cianach pionowych umocnio-
nych o glebokosdei do 5 m
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
83 KNR 5-08 | SKS5-01 [Mechaniczne wykonanie §lepych otworow dla zamocowa- | szt.
d.3 0803-02 nia obejm przepadu wewnetrznego - glebokose do 8em i
gr. do 20mm
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2 Szt 2,00
RAZEM 2,00
84 KNR 5-08 | SKS-01 |Montaz elementéw Kkonstrukeyjoych umocowania rur SZL.
3 0704-03 przepadowych w studzienkach - obejm do rur o ér. 300
mm przez przykrecanie do gotowego podioza na scianie
(1 mocowanie)
2 szt. 200
RAZEM 2,00
85 KNR 4-01 | SKS-01 {Przebicie otworéw dla przejécia rur kanalizacyjnych o szt.
d.3 0208-02*4 srednicy dn 0,45 - 0,50 m w elementach z betonu zwiro-
wego o grubosei do 20 cm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
86 | KNR 4-051 | SKS-01 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o ér. | kpl.
d.3 0409-05 1500 mm w gotowym wykopie o glgb. 3 m
1 kpL. 1,00
RAZEM 1,00
87 | KNR 4-051 | SKS-01 |Demontaz rurociagu kamionkowego ldelichowego o §red- | m
d.3 0313-05 nicy nominalne] 400 mm uszczelnionego cementem
41 m 41,00
RAZEM 41,00
88 KNR 2-01 | SKS-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych | m3
d.3 0320-07 + glebokodei do 6 m gruntem kat, I - szerokosé wykopow
piasek do 1,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
cm ponad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )
< d:200 > (1,00%0,50-0,25%3,14*0,20%0,20)*(402,70+ m3 186,51
17,70-1,73%12,5-1,50%0,5)
<d:300> (1,10%0,60-0,25%3,14*0,30*0,30)*(162,60+ m3 486,95
320,90+386,00-1,73*25)
<d:350 > (1,20¥0,65-0,25%3,14%0,35%0,35)*(549,30- m3 349,74
1,73%22)
< d:450 > (1,35%0,75-0,25%3,14*0,45%0,43)*(27.60+ m3 274,21
49,30+48,30+209,90-1,73%8)
< d:300 > (1,40%0,80-0,25%3,14%0,50%0,50)%(40,90-1,73*| m?3 36,98
0,3)
RAZEM 1 334,39
89 KNR 2-18 | SKS-01 |Proba szezelnodcei kanatéw rurowych o érnom. 500 mm m
d3 (1804-06 :
40,90 m 40,90
RAZEM 40,90
90 KNR 2-18 | SKS-01 (Proba szezelnoscel kanatow rurowych o ér.nom. 450 mm m
d.3 (0804-06+
0804-05)/2
335,10 m 335,10
RAZEM 335,10
91 KNR 2-18 | SKS-01 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nom. 350 mm m
d3 | (0804-05+
(804-04)/2
549,50 m 549,50
RAZEM 549,50
92 KNR 2-18 | SKS-01 |Prdba szczelnosci kanaldéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.3 0804-04
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869,50 m 869,50
RAZEM 869.50
93 KNNR 2-18 | SKS-01 |Proba szczelnosci kanalow rurowych o ér.nom. 200 mm m
d.3 0504-02
420,40 m 420,40
RAZEM 420,40
94 kallulacja | SKS-01 |Monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie ulozenia prze- | kpl.
3 ind. wodow kanalizacyjnych kamerg - kanat o $r. 200-500mm
diugosei 2215,40m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
95 INR 5-10 | SKS-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN, te-| m
d.3 |03065-02 ana- lefonicznymi i gazem rura dwudzielng o §r. 110 mm
logia
3,00%(25420+21) m 198,00
RAZEM 198,00
96 [KNR-W 2-18| SKS-01 (Montaz i demontaz konstrukeji podwieszed kolidujacych | kpl.
d.3 0201-01 + przewodow podziemnych do belek drewnianych
0901-06
25+20+21+46+1 kpl. 113,00
' RAZEM 113,00
97 KNR 4-01 | SKS-01 |Zabezpieczenic kolizji z przewodami podziemnymi wodo-| m
d3 | 0101-11+ clagowymi skrzynka zbita z desek gr. 42mm - wykonanie,
0101-12 ana- ustawienie i rozebramnie.
logia
3,00%8 m 24.00
RAZEM 24,00

Nomma PRO Wersja 4.35 Nr saryjny: 4869
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