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KOSZTORYS OFERTOWY - Kanalizacja deszczows w terenach zieleni dla Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w

Lublinie
Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
spec. .obm.
techn.
I Roboty ziemne
1 | SKD-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IIT | m? 123596
d.] z transportem urobku samochodami samowyladowezymi
2 | SKD-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. IV | m’ | 2883,91
d.1 Z transportem urobku samochodami samowyladowczyimi
3 | SKD-01 {Wykopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie m3 174420
d.1 kat. TIT
4 | SKD-01 |Wykopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie m3 4069,79
d.1 kat. IV
S ISKD-01 |Wykopy liniowe pod kanaly wykonywane recznie w grun- | m? 522,83
d.1 tach suchych kat. 1II-IV z wydobyciem urobku topata Tub
wyciggiem recznym glebokosdc do 6 m - szerokosé 1.6-2.5
m
6 | SKD-01 {Mechaniczne odspojenie gruntu kategorii V w wykopach | m? 3701,47
d.1 0 §cianach pionowych
7 | SKD-01 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych ptytami} m? 916,61
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerakosel
1,35m 1 glebokosei do 3.0 m w gruntach kat. III-IV
8  SKD-01 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych plytami| m2 612,36
di wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
1,40m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. III-1V
9 | SKD-01 |Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych plytami| m? 936,10
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o szerokodci
1,55m i glebokogei do 3.0 m w gruntach kat. T11-1V
10 | SKD-01 |Umocnienie pionowych écian wykopow liniowych plytami] m? 421,01
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbiorka wykopy o szerokosci
1,85m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. HI-IV ‘
11 | SKD-01 Umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych ptytami| m?2 6199,65
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
2,40m i glebokosei do 6.0 m w gruntach kat. -1V
12 | SKD-01 [Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych plytami| m? 330,07
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy pod stu-
dzienki o glebokodei do 3.0 m w gruntach kat. 111-IV
13 | SKD-01 |{Umocnienie pionowych écian wykopow liniowych plytami| m? 646,99
d.1 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy pod stu-
dzienki o glebokosei do 6.0 m w gruntach kat. TH-IV
14 1 SKD-01 |Reczne zasypanie wykopow liniowych o Scianach piono- | m? 461
d.1 wych glebokoéci do 6 m kat.gr.I-H - szerokod¢ 1.6-2.5 m-
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i
) chodnikdéw ( wraz z dostarczeniem piaska )
15 | SKD-01 |Mechaniczne zasypanie wykopw spycharkami z prze- m3 87,62
d.1 mieszezeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-111 -
zasypanie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drég 1
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
16 | SKD-01 |Reczne zasypanie wykopéw liniowych o $cianach piono- | m3 316,84
d.1 wych glebokoscei do 6.0 m kat.gr.III-IV - szerokosé 1.6-2. '
5 m - gruntem z odkladu
17 | SKD-01 [Mechaniczne zasypanie wykopéw spycharkami z prze- m3 6019,96
d.1 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I1I -
gruntem z odkladu
18 | SKD-01 |Zageszczenie zasypki wykopdw ubijakami mechaniczny- | m?3 6429,03
d.1 mi; grunty sypkie kat. I-111
Razem dzial: Roboty ziemne
2 Studnie kanalizacyjne
19 | SKD-01 {Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt 5,00
d2 gow zelbetowych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o
gtebokodcei 2,01 - 2,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanatowym zeliwnym o $ér. 600mm z dwo-
ma ryglami osadzonym na piericieniach wyréwnawczych
wys. § 16 cm wraz z wykonaniem podioza betonowego z
B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45
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KOSZTORYS OFERTOWY - Kanalizacja deszezowa w terenach zieleni dla II ETAPU Strefy Ekonomicznej w .'

Lublinie
Lp. Nr Opis Jedon | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
spec. .obm.
techn.
20 | SKD-01 | Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt 2,00
d2 gow zelbetowych o ér. 1400 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 2,51 - 3,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanatowym Zeliwnym o $ér. 600mm z dwo-
ma ryglami osadzonym na piericieniach wyréwnawczych
wys. 8 1 6 cm wraz z wykonaniem podfoza betonowego z
‘‘‘‘ B-10 gr. 10 ¢m i kinety z betonu B-45 - ]
21 | SKD-01 {Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy i kre- szt 5,00
d.2 gow Zelbetowych o $r. 1800 mm w gotowym wylkopie o
glebokosei 2,51 - 3,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wana z whazem kanalowym Zeliwnym o ér. 600mm z Jwo-
ma ryglami osadzonym na pierscieniach wyréwnawczych
wys. 816 cm wraz z wykonaniem podloza betonowego z
B-10 gr. 10 cm 1 kinety z betonu B-45
22 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy § kre- szt 4,00
d.2 gow Zelbetowych o §r. 1800 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 3,01 - 3,50 m z przekryciem plyty prefabryko-
wang z wlazem kanatowym Zeliwnym o $r. 600mm z dwo-
ma ryglami esadzonym na pierfcieniach wyrdwnawezych
wys. 8 16 cm wraz z wykonaniem poditoza betonowego z
B-10 gr. 10 cm i kinety z betoruB-45 ¢ ¢+ | o
23 | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy 1 kre- szt 3,00
d.2 gow zelbetowych o ér. 1800 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 3,51 - 4,00 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanatowym zeliwnym o §r. 600mm z dwo-
ma ryglami osadzonym na pierécieniach wyréwnawczych
wys. 816 cm wraz z wykonaniem podioza betonowego z
B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45
24 | SKD-01 ;Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy 1 kre- szt 2,00
d.2 gow zelbetowych o ér. 1800 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 4,01 - 4,50 m z przekryciem plyta prefabryko-
wang z wlazem kanalowym zeliwnym o ér. 600mm z dwo-
ma ryglami osadzonym na piercieniach wyréwnawczych
wys. 816 cm wraz z wykonaniem podfoza betonowego z
__ B-10 gr. 10 cm i kinety z betonu B-45 |
25 | SKD-01 |Osadzenie w $cianach studni - przejsé szczelnych syste- szt 24,00
d.2 B mowych poliestrowych o §r. 1200 mm ]
26 | SKD-01 |Osadzenie w $cianach studni - przej$é szczelnych syste- szt. 4,00
d.2 mowych poliestrowych o ér. §00 mm
27 | SKD-01 {Osadzenie w $clanach studni - przej$é szezelnych syste- szi. 6,00
d.2 mowych poliestrowych o §r. 600 mm
28 | SKI>-01 |Osadzenie w $cianach studni - przejié szczelnych syste- szt. 4,00
d.2 mowych poliestrowych o §r. 500 mm
29 | SKD-01 |Osadzenie w scianach studni - przejs¢ szczelnych syste- szt. 4,00
d2 mowych poliestrowych o gr, 450 mm
Razem dzial: Studnie kanalizacyjne
3 -~ |Kanaly
30 | SKD-01 !Podtoze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub m3 863,38
d.3 sredniego zaggszczonego grub. 30 cm w wykopach o scia-

| nach pionowych umoecnionych o giebokosei do 5m ~
31 | SKD-01 |Owiniecie podloza i obsypki rur geotkaning separacyjng m? | 10534,13
d.3
32 | SKD-01 |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m 862,90
d.3 10000 faczonych na nasuwki o $r. 1200 mm - montowane '

w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o glebo-

- kodcido Sm :
33 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m 78,30
d.3 10000 taczonych na nasuwki o $r. 800 mm - montowane

w wykopach o scianach pionowych umocnionych o glebo-
koscido 5 m
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KOSZTORYS OFERTOWY - Kanalizacja deszezowa w terenach zieleni dla 11 ETAPU Strefy Ekonomicznej w

Lublinie
Lp.| Nr Opis Jedn | Obmiar | Cenajedn. | Warto§é
spec. .obm.
techn. .
34 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m 175,60
d.3 10000 raczonych na nasuwki o ér, 600 mm - montowane
w wykopach o §cianach pionowych umocnionych o glebo-
koscido 5m
35 | SKD-01 jKanaly z rur kanalizacyjuych poliestrowych GRP SN m 117,00
d.3 10000 Iaczonych na nasuwki o ér. 500 mm - montowane
w wykopach o §cianach pionowych umocnionych o glebo-
kodci do 5 m
36 | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP SN m 177,20
d.3 10000 taczonych na nasuwki o §r. 450 mm - montowane
w wykopach o $cianach pionowych umocnionych o glebo-
. kosci do 5 m
37 | SKD-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych | m?3 258,16
d.3 glebokoséci do 3 m gruntem kat. 11 - szerokos¢ wykopow
do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm
ponad rure { wraz z dostarczeniem piasku )
38 | SKD-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m? 313,33
d3 glebokodei do 3 m gruntem kat. 11 - szerokod¢ wykopdw
1,55-2,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
cin ponad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )
39 | SKD-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych m? 2122,13
d.3 ghebokodcei do 6 m gruntem kat. 1] - szeroko$¢ wykopow
1,60-2,50 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30
cm ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku )
40 | SKD-01 |{Proba szczeinosei kanatéw rurowych o srnom. 1200 mm ;| m 884,50
d.3
41 | SKD-01 Proba szezelnosei kanaldw rurowych o ér.nom. 800 mm m 82,00
d3
42 1 SKD-01 |Préba szczelnosei kanatow rurowych o $r.nom. 600 mm m 180,00
d.3
43 | SKD-01 |Proba szezelnosel kanaldw rurowyeh o $r.nom. 500 mm m 120,00
d.3
44 | SKD-01 |Proba szezelnosci kanatdw rurowych o $r.nom. 450 mm m 180,00
- d.3
" 45 | SKD-01 |Monitoring wykonanej sieci - sprawdzenie utozenia prze- | kpl. 1,00
d.3 wodow kanalizacyjnych kamerg - kanat o §r. 450-1200mm
diugosci 1446,50m
46 | SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eNN, te-| m 9,00
d.3 lefonicznymi i gazem DN 25-32 rurg dwudzielng o $r. 110
mm
47 | SKD-01 |Zabezpieczenie odstonigtych rur gazowych DN 90 rura m 6,00
d.3 dwudzielna o §r. 160 mm _
48 | SKD-01 |Montaz i demontaz konstrukeji podwwszen kolidujacych | kpl. 5,00
d.3 przewodow podziemnych do belek drewnianych .
49 | SKD-01 | Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wodo-| m 6,00
d.3 clagowymi i gazowymi skrzynka zbita z desek gr. 42mm -
wykonanis, ustawienie i rozebranie.
Razem dzial: Kanaly
Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT
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