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W LUBLINIE - FAZA 1
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

- strona tytulowa

- Spis zawartosci opracowania

- oswiadczenie o kompletnosci

- odpisy uprawnien i przynaleznosci do LOIIB /xero/

- warunki przylaczenia nr.47763 z dn.14.12.2009 wydane przez ZE Lublin —Miasto

- warunki przylaczenia nr.49609 z dn.23.03.2010 wydane przez ZE Lublin —Miasto

- uzgodnienie PBW przez ZE Lublin-Miasto z dnia 26.10.2010r.

- Wyjasnienia projektanta do uwag zawartych w uzgodnieniach

- uzgodnienie projektu przez Wydziat Drég i Mostéw Urzedu Miasta Lublin z dnia 23.09.2010
(pismo DM.0S.1.7044-5/42/10)

- pismo /warunki/ Wydzialu Drég i Mostéw UM Lublin nr.DM.UDJ.5541-2/09 z dn.29.01.2009.

- Wyrys 1 wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nr AB.ID.I1.7327.3 —325/10 z dn. 2010.01.29

- opinia ZUDP w Lublinie nr 327/2010 z dnia 05.05.2010

- opinia ZUDP w Lublinie or 1442/2010 z dnja 20.10.2010

- decyzja lokalizacyjna wydana przez WDiM UM Lublin z dnia 07.09.2010r

- uzgodnienia branzowe

I. OPIS TECHNICZNY.
II.OBLICZENIA TECHNICZNE

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan linii kablowych nN - zasilajgcych o$wietlenia drogowego

2. Plan linii kablowych nN - zasilajacych o$wietlenia drogowego

3. Schemat strukturalny — kierunki kaskady i zasilania obwoddw

4. Schemat strukturalny o$wietlenia drogowego

5. Schemat strukturalny szafki o$wietlenia drogowego Sz0O-1424

6. Schemat strukturalny szafki o$wietlenia drogowego §z0-1286/2 (rozwiazanie docelowe)
7. Schemat strukturalny szafki oswietlenia drogowego Sz0-1286/2 (rozwigzanie przejsciowe)

Projekt wspéifinansowany ze Srodkéw Europejskiego Funduszi Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka
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INNOWACYINA GOSPODARKA

NARQDQWA STRATEGIA SPOENOSCE

KONSORCJUM

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO

sp6tka z 0.0. Lublin 20-218 Lublin ul. Hutnicza 7
NIP 712-015-55-07, REGON P-430531167-94843101,59-1-371-43101
KRS 0000044232
Tel.(81) 746-54-73, (81) 746-19-B1, 746-51-27, fax_ (B1) 746-19-42

CGM PROJEKT Sp. z o.0.

ul. Wapienna 25, 04-691 Warszawa
NIP 113-146-63-83%, REGON 12474786
KRS 0000051854
tel: (22) 812-56-68, (22) 812-T9-36 faks: (22) 618-38-28

Oswiadczenie

Konsorcjum Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. w Lublinie
ul. Hutnicza 7 oraz CGM Projekt Sp. z 0.0. ul. Wapienna 25, 04-691 Warszawa

o$wiadcza, Ze Projekt Budowlany-Wykonawczy ,Oswietlenie drogowe ulicy dojazdowej
do dziatki nr 118 — 7KDL-G (ul. prostopadia do ul. Vetteréw) w ramach budowy ciggow
komunikacyjnych w 1l etapie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublinie — faza I’

w branzy .- elektrycznej
zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.

Projektant
inz. Mirostaw Zejmio
nr uprawnien: St165/73 \Q3/Lb/ 15
1848/Lb/O2 1509/99

/‘
Sprawdzajgoy /%? %

mgr inz. Michat Bujakowski
nr uprawnien: LUB/C082/POOE/08

grudziefn 2009

Projekt wspdtfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
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DECYZ3A o STWIERDZENTY PRZYGOTOWANIA ZAMODOWERQ
do peinienia Samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie

-----------------

" . Pkt ....4 ... 1it. e S TOzporzgdzenia Ministra Gospadar- -

(Dz.U. nr 8 POZ. 46/ - stwierdza sig, ze:

- Cbywatel(ka) ..El.ﬁi?ﬁﬁiﬁﬂ..z.E.J.M.D .................... e
‘ /imie i nazwiskos
T PRAVEASE elekiny ..
(tytuz naukowy - zawodowy)
" urodzony(a) dnia 0 15,518TPRia 19 44 T.w ... Padzisekd, . ..

Posiada przygotowznie Zawodowe updwatniajace do wykonywanig

i '
R

Samodzielnych funkecjii ...R.R.Q.Q.¥.¥.?.ﬁnﬁ.?;4 ...............

W specjalnodci: . _J'__l_lg:t_a]._a.c;.,ilgq:ilg_éyp;i_e_rxj‘qe_,j ................ :
- /rodzaj specjalnogei techniczna—budowlanej/
w zakresie ..sieci.elakiryggnth .............. et

/specjalizacia zawodowa/

ZA ZGODNOSC . | etz
= inz. M7 W Zelme
©ORYGINALEM i 16009 93 s 1848532
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jest upowazniony(a)

Obywatel(ka) Vipna¥aw Z B J MO
/imig 1 nazwisko/ '

rzadzania projektdw siecl elektrycznyen — Obejmujacvch‘.

1/ spo
energetyczne, stacje i urza-

napowlietrzne i kablowe linie
dzenia elektroenergetyczne.

7A ZGODNOSC inz. Mifogfaw Zejno
7 ORYGINAEEM  upr. bud. 5t 16 - 93 Lb/75; 1848/15/32

(podpis i ‘pi=sczed)



Nr ewid. . - 93/‘Lb/75

URZAD WOJEWODZEL W LUBLINIE .
Wydziar Gospodarki Terenowej Lublin, dnia

20 grodnia 7975
i Ochronv Srodow:.ska ‘ ]

| STWIERDZENIE PRZYCOTOWANIA ZAWCDOWEGO
‘- do _‘pé'Znien'ia' samoé_z:_’t.elnych funkejd techniczﬁuych W budownic'i_:wie;

Na pcdstawie § 4 ust. 2, §7 i § 13 ust. 1.
pkt 4 1lit.d. rozporzadzenia Mimstra Gospodark:z. Terenowe]
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 T'. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicemych w budowniciwie /Dz.U. Nz 8
 poZe. 46/ 8 'bw i1erdza sig, %€

-Dh:ma"l_:el ’ " Mirostaw Ze jmo
D ' inzynier elektryk ,
urodzony dnia _1T 'sierpnia 1944r, . w Rudziszki - ZSRR

'po-s'iada" przy O't:uinani‘e,- zawodowe

upowazm.a.;j ace do wgkcnrwania s‘_modz:.alnej funkeji
- ;J r a :j e k t anta

.‘-'\; 2™

o w splécjainaccl instalaczy;}m-inzyn_ernnej
:fﬂr mala'esie mstalacal elektrjrcznych _ .
f obywa-:;ej_ " Mitostaw Ze J m o  jest upowaznicny do:
-1/ sporzadzania 'projekto’w Lnstalacji elek‘bx:ycznych
2/ w budownictwié osdb fizyeznych - do kiercwania nadzorowa—-
nia i kontrolowania badowy, kierowania i konirolowania®
. mwarzanla konstrukeyjnych elementdw ingtalaeji oraz

oceniania i badania star.u.z techm.cznego instalac,]l elektrycz-
- ayech. ' ..

1 mp. WOIEWODY

Z-ca ﬁ#‘mi Werme T
.l/‘ . . N

Wiestam Tarmuy

.zgggﬁgsﬁg s, Bpposiaw Feime
o E gpr. bud. St/486/737°93 Lb/75; 1548/15/52




LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A o o
INZYNIEROW : Lublin, dniz 27 maja 2008 .

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/57/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt.2 ustawy z dnia 15 prudnin 2000r. o semorzedach zawodowych architektéw, inzynierdw
budownictwa omz urbanistdw /Dz Ul z 2000r. Nr 5, poz.42, z pdn zm/, art 13 ust 1 pkt. 1 ,art. 14 ust.1 pkt. 5
ustawy z drmis 7 lipca 1994 r. Prawo budowianc / tefsrjednoliga: Dz U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin.zm. /, oraz § 12,
§ 715 i-§ 24 ust. 1 rozporzadzenis Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwistnie 2006 1. w sprawic samodziclnych fimkeii
technicznych w budownictwie / Dz U. z 2006 1. Nr 83, poz 578/ i art 104 § 1 Kodeksu posigpowania administracyjrego /Dz.U

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p&Zn. . /

stwierdzamy, ze

Pan Michal Bogusiaw BUJAKOWSKI

mapister inzynier .
wodzony dnia 3 czerwce 1977r. w Lubartowie
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0082/POOE/08

do projektowania bez agrunu:zcn
w spec_]alnafci instalacyjnej w zakresie siect, instalacji i quzen
elektrycznych i elekiroenergetycinych

W zwinzkn z uwzglednicniem w celoéci zadanin strony, na podstewie st 107 § 4 Kodeksu postgpowenia administracyjnego
/Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz, 1071 z péin zm / odstgpuje si¢ od uzasadniznie decyzji

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1. Zaodmie z st 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania semodziclrych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centrelnego rejestrn Glownego Inspektora Nadzaru Budowlenego orsz wpis doa liste czionkdw
wleSciwej izby samorzadu zewodowego. .

2. Od niniejszej decyzji stuty odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwe w Warszawie,
zn  pofrcdnictwem  Lubelskdey) Okgpgowej Izhy InZynierdw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dnis od dety jof doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwsliﬁkhcyjnej

onek Przewodniczacy

Skiadu Orzekajacege OKEK.

gr inz, Meria Kosler drinz, w Hérmiski

Otrzymujg:

@ Pan Michat Bujakowsla

uL Baczyfskicgo 23, ZA ZGODNOSE

21-100 Lubartdw Z ORYGINAEEM
2. -Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanepo
, afa — T
} g st@w Zejme

6 3.93 Lb/75; 1848/Lh/92




7.

Szczegblowy zakres uprawnieh
do projektowania bez ogramiczeh
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
eleku'ycznych i elektroenergetycznych

Pan Michal Boguslaw BUJAKOWSKI

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1i5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w 2akresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanomqpodstawg do:

- projektowania, sprawdzania prejektéw budowlanych w specjalnoéei objgtej niniejszymi

- sprawowania kontroli iechnicznej ntrzymania obiekiow budowlanych z rastrzedeniem art. 62 ust. 5
bez ograniczef

. Na mocy § 15 ust.1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 7. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektéw ragospodarowiniz dzialki lub terenn w zakresie tej specjalnoici,
- projektowania obiektu budowlanego, takiepo jak: sieci, imstalacje i urzadzenis

elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trekcyjne Wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania. :

Przzwodniczacy
Skiadu Orzeksj OKE.

drinZ. Hornsld

7A ZGODNOSC
7, ORYGINALEM

inZ. Mirpsiaw Zejme
upr. bud. St 165473, $318/75; 1848/1b /92




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
WLUBLINIE ‘

ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Piscoct Loby Okregore
Lubelska Okrggowa Izba . :
Insvnieréw Budownictwa . Lublin, dniz 2008-11-28
20-029 Lublin, nl. M.C.Skivdowskicj 3 :
tel/fax 534-78-12

ZASWIADGZENIE

Pan Zejmc Mirostaw nr ewidencyjny LUB/IE/1401/01
adres zamieszkania 20-601 Lublin Zana 56/3
~ jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wyniagane‘ubezpieczenie od 6dpovviedzialnoéci cywi!néj. :
Ninigjsze zaéwiad'czeniejest wazne od 2009-01-01 do 2009-12-31

- Kopie dolgczono do aki oscbowych. .

. Przewodniczacy
' Lubelskiej Okrep
Izby Inzynierdw Bal

7A ZGODNQSE -
7 ORYGINALEM

inz. A7 Fw Zeimo
ups, bud, St 165/73; 93 Lb/75; 1848/1b/92



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Lo B W LUBLINIE . ' '

ul. M. C. Sictodowskiej 3, 20- 029 Tublin
e/ D)5 5347812

Lnbelska Okregowa Izha o T O S -

Iniynieréw Budownictwa _-. . e - Lublin,_dnla 2009-02-04

20-029 Lublin, ul. M.C.Sklodowskic} 3 - : e : ) T A
tel/fax 534-78-12

i mémeczmiEf |
.'Pan Bujakowskl Mlchai Boguslaw nr eWIdenchny LUBIIEIOOEGIOQ
; ‘ : adres zamxeszkanta 21-100 Lubartow ul. Baczynsk:ego 23 .
- Jest cz{onklem LubelskIEJ Okregowej lzby Inzymerow Budownlctwa i pos:ada '
_'wymagane ubezpleczenle od odpomedznalnosc:l cywﬂnej '
o NIHIEJSZE’. zaSWIadczenie jest wazne od 2009-02 01 do 2010-01-31
Kopx@ do{qczono do akt osobowych '

Przcwodnlczqcy

| ZA ZGODNOSC.
7, GRY_'GINA%EE{? _




PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. ' Lublin, dnia 14.12.2009

20-340 Lublin, nl. Garbarska 21A
Zzkiad Enerpetyczny Lublin-Miasto
ul, Wolska 12 20-411 Lublin . :
Tel centraia OB] 445 11 02 Fax 081 744 23 3% - Zalacznik ur 1 do nmowy .
Tel BOK 081 44511 29 '
Nr warunkow 47763 GMINA LUBLIN
Grupa przylaczeniowa v ul. PLAC LOKIETKA & . :w2s sosor 200y Fo e
1062ZE-12009 - 20-109 LUBLIN sz i niidingel H967 og ,

U L adhnbinge

‘ wan sy o vaa0d 0,
WARUNKI PRZYF.ACZENIA T
urzadzen elektroenergetycznych do sieci nisKiego napiecia
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.

Qdpowiadajac na waiosek z dnia 03.12.2009r. ar 1062/ZE-1/2009 okresla sie nastepujace warnnki przylaczenia-
. oSwietlenia drogowego w miejscowoéci Lublin - ul. Vettersw.

L

2

3.

Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetyczne]: projektowana szafka oswietlenia drogowego.

Miejsce dostarczania energii elektryczmej: zaciski pradowe na wyiscin  przewodéw od zabezpieczeﬁ

w rozdzielni nN projektowanej stacji transformatorowej w kiernnku instalacji odbiorcy. :

‘W celu przylaczenia wskazanych we waioskn urzadzesi o poborze mocy przytaczeniowej 35,00 kW nalezy:

3.1 zaprojektowaé o$wietlenie wydzielone kablowe, kable miedziane 5 x przekrd] jak wyjdzie z obliczen lecz nie
maiejszy niz 16 mm® w rurach ostonowych na calej diugosci trasy. _

3.2 zaprojektowa¢ shipy aluminiowe anodowane, posadowione na fimdamentach nawiazujac do istniejacych.

3.3 maprojektowad oprawy z ukladem zaplonowym do lamp sodowych w I klasie izolacji, o mocy dajacej natezenie.
oswietlenia jak dla danej kategorii drogi. -

' - 3.4 zaprojektowaé tabliczki bezpiecznikowe Hoczone z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie iio]acji ze Srubami m8

Lh

do podiyczenia kabli. '
3.5 Zaprojektowad szafke oswietlenia drogowego zgodnie ze standardami obowiazujacymi w Zakladzie Energetycznym
Lublin Miasto. o
3.6 Nelezy zaprojektowaé wyprowadzenia z projektowanej szafki obwody w ul Bez nazwy w kienmkn
ul. Doswiadczalnej oraz w ul. Bez nazwy w kierunku ronda i ul Rataja ’
Wymagania dotyczace nldadn pomiarowo-rozliczeniowego i systemn pomiarowo-rozliczeniowego: ' ’
4.1. Zastosowaé bezposredni nkiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekirycznej na napieciu 0,4 kV spelniajacy
ponizsze wyrmogi: : ’ )
42 Urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowo—mz}jczeniowegq sz speiniad wymagania prawa,
4.3. Uldad pomiarowo-rozliczeniowy musi zapewniaé pomiar energii i mocy elekirycznej w keudej z fuz (uktad
gwiazdowy na napigcin 0,4 kV). ' ‘ ’ }
4.4. Licznik energii elektrycmej powinien umozliwiag jednokierunkowy pomiar energii czyonsj, _
4.5. Licznik emergii elekirycrnej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien posiadad Klase doMadunosci, co
najmniej 2 dla energii czynnej. ' _
4.6. Liczniki energii elekirycznej mnsza posiadaé zabezpieczenie przed wolywem zewngtznych pol magnetycmych.
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lnb powinny posiadag elekironiczny systemem informujacy o wystapienin
takiego wplywu na licznild (poprzez p. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma Wykazywaé wylacznie
czy na licznik oddzialywano polem magnetycznym, o kibrym mowa powyzej. Zadzatanie systemu musi bye
widoczne ,,golym okdem” bez potrzeby demontazy licznika. : )
4.7. Wszystide elemnenty czlonu zasilajacego oraz oslony i .urzadzenia wchodzace w skiad widady pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by przystosowane do plombowania.

Ukdad sieci TN. ‘ : ZA ZGODNOS¢
Crzas trwania jednorazowe] przerwy dostarczanin energii elekirycznej wynosi: Z ORYGIN AELEM
a). do 16 godz. dla przerwy planowanej ) :
b). do 24 godz dla przerwy nieplanowanej, '

f.aczmy czas trwania przerw Jjednorazowych w ciagn roku ﬁrynosi: _ s e
g). do 35 godz. dla przerw planowanych, - LT, bu& /g, 933}?5 21;.; Wf o:,
b). do 48 godz. dla przerw nieplanowanych : i AO48/L5/52

Wiymaganiz dodatkowe: .
2} szczeglly techniczne polaczes sieci o§wietieniowych, schematy urzadzen i numeracje shipdw uzgodnic na stanis

projeldowania {przad uzga-inje-:_fam w ZUDF 1 UM LUBLIN) w zaktadzis bnergetyczmym Lublin — Miasto



b) na powyzsze opracowac dokmnentac_]e projekiowa i przedstawi¢ do sprawdzenia w Wydziale Drog 1 Mostow Ulzedu
Miasta Lublin przed sprawdzeniem w ZE Lublin — Miasto .

¢) urzadzenia powinny posiadac odpowiednie atesty 1 certyfikaty

d) mstalacje wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami

9. Wazmosé warnnkow okreslasigna 2 lata. hczac od daty ich okreslenia.

10. Od ninisjszych warunkéw przylaczenia shizy prawo waiesienia odwolania do Zarzadu PGE Dystrybucja LUBZE‘.L
Sp. z 0.0. z siedzibg w Lubiinic ul. Garbarska Z1A w terminie 14 dni od daty otrzymania.

11. Uzyskaé uprawomocniona decyzje udzielajaca pozwolenia na budowe.

12. Prace projektowe zwiazane z projektowang stacja transformatorowa na dz. Nr 1/103 prowadzi ,.Elektra™ Sp. zo.o., 20-704
Lublin, nl. Wojciechowska TK_(Pan Rpman Mirowski). _

Niniejsze Warunki Pmylar:zema bez zawartej nmMowy 0 przylaczeme nie stanovnq podstawy do mzpoczgcm
realizacji prac projektowych i budowlano-montzZowych araz ich finansowania przez strony.
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PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. Lublin, dnia 23.03.2010
20-340 Lubtin, nl. Garbarska 214
Zaktad Energetyczny Lublin-Miasto
ul. Walska 12 20-411 Lublin
Tel. centrala 081 445-10-00 fax. (BT 744 23 30 Zatacznik nr 1 do umowy
’ Tel. TB {081) 445-11-29

Nrwanurkéw 49609 URZAD MIASTA LUBLIN
ey Acaemiona -V Wydzial Inwestycji
ul. Wieniawska 14

20-071 LUBLIN
WARUNKI PRZYEACZENIA

urzadzen elektroenergetycznych do sieci niskiego napiecia
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 11. 03.2010 nr 238/7E-1/2010 okresla si¢ nastepujace warunki przylaczenia
obiektu (mieruchomosci): e$wietlenie drogowe ulic w procesie automatycznym "Specjalna Strefa'

Ekonomiczna" Lublin gm. Lublin.

3.3

Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej: stacje transformatorowe - projektowane.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zacisld na listwie zacmkowej w zlaczu kablowo-pomiarowym ZK+P,
kierunku mstalacp odbiorcy.

Zakres zmian w sieci elekiroenergetycznej zwiazany z przytaczeniem wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy
przylaczeniowej 8 x 35,00 KW facznoie 280,00 kW :

- wybudowac przylacze: wybudowaé odpowiednia ilos¢ przytaczy kablowych n.n. o przekroju dobranym wg obliczes, ziacz

kablowo-pomiarowych ZK+P od projektowanych (zgodnie z pkt. 3.2) stacji transformatorowych wnetrzowych - prace
wykona¢ zgodnie z opracowywanz przez ELEKTRA Spdika z c.o.. (Lublin ul. Wojciechowska 7K) dokumentacja
projektowa,

. wybudowac¢ siec: wybudowaé linie kablowe S.N. oraz odpowiedniz ilosé stacji transformatomwych wnefrzowych —

zgodnie z koncepcja ,.Specjalnej Strefy Ekonomicznej™,

w celu zasilania szafek ofwietleniowych nalezy zaprojektowad:

- oswietlenie wydmelone kablowe, kable z zylami miedzianymi o przekroju jaki wymlcma z obliczen lecz nie mniejszym
niz 5 x 16mm”* w rurach ostonowych na catej dlugosci trasy,

- stupy aluminiowe anodowane, posadowione na fundamentach,

- oprawy z ukladem zapionowym do lamp sodowych.w II klasie izolacji, 0 mocy dajacej natezenie oswietlenia jak dla
danej kategorii drogi,

* - tabliczki bezpiecznikowe tloczone z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie izolacji ze Srubami m8 do podiaczenia

4.1

43

4.6.

L

3.3.

kabli,
- szafki odwietlenia drogowego z tworzywa termoutwardzalnego w I klasie izolacji, z uktadem.sterowania na trzech
przekatnikach R-15, ilos¢ obwoddw wg potrzeb — pozostawié 2 obwody w rezerwie.
zastosowaé zabezpieczenia przedlicznikowe o wartosci znamionowej 8 x 63 A i usytuowad w zlaczach kablowo-
pomizrowych.,
Wymagania dotyczace uktadn pomiarowego energii elektrycznej i systemu pomiarowego:

. Zastospwacd bezpoéredni uktad pomiarowo—rozﬁczeniowy energii elektrycznej na napu;cm 0,4 kV.
4.2,

Liczniki energii elektryczne_] powinny umozliwiad jednokierunkowy porniar energii CZ}"HHB_] i biernej. _

- Uklad pomiarowy musi byé¢ wyposazony w liczniki tréjsystemowe.
4.4,

Urzadzenia wchodzace w sktad ukladu pomiarowego powinny spelniaé wymagania okreélone w. Instrukcji Ruchu
1 Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o.

.Liczniki enargii elektrycznej muszg posiadaé zabezpieczenie przed wplywem zewnetmnych pol magnetycznych

(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadac elektroniczny systemem informujacy o wystapieniv

takiego wpiywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, §wiecenie). Systern ten ma wykazywaé wylacznie czy

na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o kiérym mowa powyzej. Zadzialanie systemu musi byé widoczne

»golym oliem™ bez porzeby demontazu licznika.

Wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz osiony i urzadzenia wchodzace w sklad ukladu pomiarowego energii

elektrycrne] musza byé przystosowane do plombowania.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe i zabezpieczenia przedlicznikowe usytuowaé w projektowanych ww. zlgczach kablowo-
pomiarowych usytuowanych w pasie drogowym w miejscu ogélnie dostepnym i dogodnym do obshugi.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekiryczne]j — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Gospodaridi z dnia 4 maja 2007 1. (Dz. U. Nr 93 poz. 623 z 2007r.) w sprawis szezegSlowych warunkéw funkejonowania

sysizmn elektroenergetycznego.

ZA ZGODNOSC rioa risadhigmn Sainmio
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10.
11.
12,

16.
17.

Inpe wymaganiz, w tym dostosowaniz przylaczanych urzadzen, mstalacp lub sieci do systemow sterowania
dyspozytorskiego oraz ich niezbednego wyposazenia do wspéipracy z siecia PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. —~
rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ poza ztaczem kablowo-pomiarowym, na tablicy gidwne;.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej w miejscu dostarczania energii elektrycznej tg ¢ = 0,4

Nalezy zastosowaé zabezpieczenia przed przedostaniem sig zakidcen elektrycznych z wrzadzerl wnioskodawcy do sieci

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. i uzgodnié je na etapie projekiowania.

W celu dostarczania energii elektrycznef w warunkach odmiennych od standardowych: nie przewiduje sie.

Ukdad sieci TN.

Czas rwania jednorazowej przerwy dostarczanin energii elektrycznej wynosi:

a). do 16 godz. dla przerwy planowanej
b). do 24 godz. dla przerwy nieplanowanej.
Faczny czas trwania przerw jednorazowych w ciagu roku wynosi:
a) do 35 godz. dla przerw planowanych,
b) do 48 godz dla przerw nieplanowanych.
Wspolczvnmk pewnosci zasilania: 1, O
Wymagania dodatkowe

- szczegdty techniczne potaczen sieci o§wietleniowych, schematy urzadzed i numeracje stupéw uzgodnié na etapie

projektowania (przed uzgodnieniem w ZUDP i UM LUBLIN) w ZE Lublin -

Miasto,

- na powyzsze opracowa¢ dokumentacje projektowa i przedstawic do sprawdzenia w Wydmalc Drég 1 Mostéw Urzedn

Miasta Lublin przed sprawdzeniem w ZE Lublin-Miasto,
- zastosowaé zamki z witadka typn "MASTER-KEY".
- urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.
- zastosowac zlacza z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane.
- uzyska¢ niezbedne dokumenty wyinagane prawem budowlanym.

W przypadku kolizji zgloszonego obiektu z istniejaca siecia elektroenergetyczng PGE Dystrybuc;a LUGBZEL Sp. z o.0.
kolidujace urzadzenia nalezy przebudowaé po trasie bezkolizyjnej ; w celu okreslenia ,,Umowy o przeloZenie sieci
elekiroenergetycznych bedacych wiasnoscig PGE Dysirybucja LUBZEL Spétka z 0.0.” nalezy wystgpi¢ do

ZE Lublin-Miasto odrgbnym pismem.
Waznosé warunkdw okresla sie na 2 Iata lczac od daty ich dorgezenia,

Uwaga: Informujemy, Ze koncepcje zasilania ,Specjalnej strefy ekonomicznej” w zakiesie budowy sieci
elektroenergetyczne] opracowuje ELEKTRA Spétka z 0.0. Lublin ul. Wojciechowska 7K.

Niniejsze Warunki Przychzeﬂia bez zawartej umowy o przylgczenie nie stanowia podstawy do rozpoczecia
realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony.
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddzizt Lublin

Zaklad Energetyczny Lublin-Miasta
20-411 Lublin, 18, Wolska 12

tal.; 81 44510 00, fax.: B1 746 43 33

Lubtin, dn. 26.10.2010r.
1441/ TU/SM /2010

BIURO PROJEKTOW
BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SP.Z 0.0.

20-218 Lublin

UL Hutnicza 7

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanc-wykonawczego ,, OSWIETLENIE
DROGOWE DLA Il ETAPU STREFY EKONOMICZNEJ W LUBLINIE ™.

W zalgczeniu przesylamy uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy ,OSWIETLENIE
DROGQOWE Di_A Il ETAPU STREFY EKONOMICZNEJ W |LUBLINIE " z uwagami:
1. ZabezpiecZzenia opraw oswietleniowych projektowaé S — 10A
2. Kable projektowac miedziane ( opis niezgedny ze schematem )
3. Kable ulkdadac w rurach DVR 75
Sprawdzenia dokenano w zakresie spraw nie objetych przepisami techricznymi i rozwigzaniami typowymi.
Do odbioru. nalezy przekaza¢ dokumentacje projekiowa z kompletem dokumentéw prawnych
" zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego.
Kopig ptsma sprawdzajgcego zalaczyc do poszczegéinych egzemplarzy projekiu.
Realizacje robét budowlanych wykonac zgednie ze standardami technicznymi w budownictwie sieciowym
obowiazujacymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lubfin. '
Sprawdzenie projekiu wazne do dn. 23.03.2012r.

Rozdzielnikc
1xTU a/a - TNARERM
ini, Miroslaw fe_imo

skomunikacia
wykonawsiwo-projsiiowania . KIEROWNIK ds. 78

Sprawe prowadzi Sylwester Misiura tel. 81 445 11 48

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedzibg w Lublinie

Z20-340 Leabslin, ul, Garbarska 214, NIP: 8452583655,

wpisana do Krajowego Rejestr: Sadowego prowadzeonege preez Sad Rejonawy w Lublinie, X1 Wydzial Gospodarezy
oad numerem KRS; 0000343124, kapilal zakiadawy / kaoitsl wotacony: 8 730 742 850 =,
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"KONSORCJUM

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
spétka z o.0. Lublin 20-218 Lublin ul. Hutnicza 7

NIP 712-015-55-07, REGON P-430531167-04943104 /58-1-371-43101
KRS 0000044232
Tel.(81) 746-54-73, (81) 746-19-81, 746-51-27 ;T (81) 746-19-42

CGM PROJEKT Sp. z o.0.

ul. Wapienna 25, 04-691 Warszawz
NIP 113-146-63-89, REGON 12474786 '

KRS 0000051854 , y .
tel: (22) 812-56-68, (22) 812-79-36 fkakarpariedas -ll do pisma,

mz. Mirosiam, 3

- inii, postanowieniadeeysi
e’  dnin 23.09,2010

Z4 ZGOBNOSC  Sussrsomunedioirs 2 dnia 42032000 .
% ORVOINAE B e ez 150,901 y “iiho
TICTALEM  Satoke Hofoniniacy ks D03 T =442
" - BUDOWA CMGOWKOMMCYJNYCH
westycja: .
W I ETAPIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNET
W LUBLINIE - FAZA I
Ulica dojazdowa deo dzialki nr 118 — 7KDI-G (ul. prostopadla do ul. Vetteréw)
Obickt OSWIETLENIE DROGOWE DLA ETAPU STREFY
' EKONOMICZNEJ W L CEINFE = Firacia 2.4, "" T T
Klasyfikacja robét wg CPV — -’-_- el E L
45231000-5 Raboty budowlanei w zakresie budowy Turociggaw, cigatw év%ﬁfh{{ ;%f,'f?‘? fm}?ch:" .
' Pisme 2 dnia 05"7“0_?_0.“!“9-_“«
GMINA LUBLIN PL. W. EOKI fi &;izjg;‘:i:fzg-m-_
fawestor 20-950 LUBLIN |, b i 26,96 2600772
Rodzaj PROJEKT RUDOWLANY - W W7
opracowania; T gumw_u. i2 g
Branza: - ELEKTRYCZNA /
stanowisko imig i nazwisko Or uprawnien poqipis
. 93/LB/75 -
projektant - inz. Miroslaw Zejmo 1848/1.B/92 K
, | 1509 /99 U \
1 techn. Dariusz Grudzfski G
§ mgr inz, Marcin Olejarz [l
sprawdzajacy mgr inz. Michal Bujakowski LUB/OOSZ/POOE/OS % %

Projekt wspdtfinansowany ze Srodkéw Europejskiege Funduszu Rozwaju Regionalnego
w ramach Programu Operacyinego Innowacyina Gospodarka
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BIURO FRO W BODOWNICTWA KO 10 SP. Z 0.0. W LUBLINIE
uczestelk konforejom :
CGM PROJEKT SP. Z 0.0, nl-Wasfenna 25, 04551 Warszawa

inwestor: Gmiha Lublin, Pl Wﬂ:oklelka‘l Wydzaq Inwesiydi.

 obiskt: oSWIETL ERIE DROGOWE \ ok
DLA It ETAPU STREFY EKONOMICZNE) - - -1 1001408. 1. | .
WAUBLINIE - FAZA | data: |~
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WYJASNIENIA PROJEKTANTA.

do uwag wniesionych przez Wydziat Drog i Mostéw UM Lublin ( pismo DM.OS 1.7044-
5/42/10 z dnia 23.09.2010 } oraz PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Zaktad Energetyczny
Lublin-Miasto ( pismo L.dz.1441/TU/SM/2010 z dn. 26-10-2010r ) dotyczacym sprawdzenia

projektu budowlanego — wykonawezego oswietlenia drogowego dla II etapu Strefy
Ekonomicznej w Lublinie ( ulica dojazdowa do dziatki nr 118 — 7KDL-G ).

- Niniejszy projekt stanowi etap przejsciowy i wielkogé docelowych zabezpieczen
przedlicznikowych zostanie uwzgledniona w nastepnych etapach realizacji (III i IV faza ).

- Wg informacji producentéw, lampy wysokoprezme ze zrédtami Swiatta sodowymi winny byé
zabezpieczane wylacznikami o charakterystyce C dobranej do mocy zabezpieczanej oprawy.
W przypadku niniejszego opracowania nie wykluczamy zastosowania zabezpieczen
sugerowanych przez Zaklad Energetyczny, za zgoda inwestora.

- Zastosowane kable w obwodach o$wietleniowych YK Yoz3x25mm?. Blad w opisie
poprawiono. ,

- Mozliwe jest stosowanie ochrony kabli rurami DVR. Natomiast pod wjazdami, oraz ciagami
jezdnymi stosowaé rury o zwigkszonej wytrzymalosci np. DVK,

- Pozostale uwagi zawarte w pismach, uwzglednié w trakcie wykonawstwa.

inmm law %{ma
=



Urzad Miasta Lublin M

Wydzial Drog i Mostéw
uf Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.; 81.468 2550, fax:.81 466 2551, e-mail:-dregi@lublin.su- - -

DM.0S.1.7044-5/ 4.4 110 L ublin, dnia 23-09-2010 r.
74 ZGODNOSC
EEQRYGBHALEM BPBK Sp. z o.0.
: 20 -218 Lublin

inz. Miroslaw

uprcamiema prdcwiane ul. Hutmcza 7
Si165/73-930b 73 1 SLL/92-1500/99/U

elekiryka-tglakomunikacia
wykonawshwo-proigktowanie

dot. dokumentacji projektowej ,Budowy ciagéw komunikacyjnych w Il etapie
Specjainej Strefy Ekonomicznej w Lublinie”

Wydziat Drég | Mostow UM przekazuje w zataczeniu uzgodniong

dokumentacije projektows ,Budowy ciagow komunikacyinych w Il etapie Spegjalne]

Strefy Ekonomicznej w Lublinie” - o$wietlenie drogowe — faza |. wnoszac jednoczesnie
nastepujgcg uwage:
o skorygowaé wartosci zabezpieczen przedlicznikowych do rzeczywiscie

koniecznych z punktu widzenia zainstalowanej mocy w szafach oswietlenia
drogowego oraz selektywnosci zabezpieczeri. Jest to bardzo istotne ze wzgledu
na wysokos&¢ oplat przytaczeniowych dokonywanych przez podmiot przylgczany
— Gming Lublin na etapie inwestycji, jak rowniez pézniej ponoszonych kosztow
zuzycia energii elektryczne;.

Wydziat tut. przekazuje jednoczesnie dokumentacje .Budowy ciggéw komunikacyinych

w |l etapie Speciainej Strefy Ekonomicznej w Lublinie” - oéwietienie drogowe —

faza (Il i IV, wstrzymujac sie z jej uzgadnieniem do czasu uregulowania spraw
zwigzanych z kwestiami drogowymi - w tym geometria. Ponadto w przedktadanej do
uzgodnienia dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

o skorygowac warto$ci zabezpieczen przediicznikowych jw.,

e przewidziec¢ zasilanie projektowanych szaf oswietleniowych nr2 i 3,

& przeprojektowac odc. ul. Pancerniakéw wraz z rondem na ui. Grygowej
uwzgledniajgc budowe trakgji trolejbusowej do zajezdni, badz dotgczyé
kompatybilng dokumentacje budowy trakcji wraz z oswietleniem wykonang
przez inny Podmiot,

Numer dokumentu: D-nnnn albo UID Stronaiz2
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Urzad Miasta Lublin ) %_/JL"WU)L

o Zzasilanie szaf o$wietlenia drogowego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, ich

opomiarowanie, zabezpieczenia przedlicznikowe, szaly zlgczowo ~ pomiarowe

-wraz-z-edpowiednia ilodcig-miejsc na liczniki erergil slektr. araz maksymainym
wykorzystaniem mocy wynikajacej z zastosowanego zabezpieczenia
przedlicznikowego ( podtaczeniem mozliwie najwigkszej liczby szaf
oéwietleniowych pod jeden uktad pomiarowy ) nalezy projektowad
W porozumieniu z PT-U ,FElekira” jako biurem projektujgcym miedzy innymi
zasilanie o$wietlenia w strefie ekonomicznej na zlecenie PGE Oddziat Lublin,
przedstawiajgc ich akceptadje.

Do wiadomogci :
1 x Wydziat inwestycji UM

CODRMOSC
7 OBVEINAREM

iy |
.
]
1

S1162/73-93 WA A5 I5L0/92-1509/90 A
elelkiy

Znak sprawy: DM.OS.1.7044-5/ [0 Lublin, dnia 23-09-2010 .
Nr dokumentu; D-nnnn albo UID Strona 2z 2



INNGCW. A GOSPODAR UNIA EURCPEISKA
MARODOWA égigmngu D KA nozszuoﬁgiﬂmg

. | | KONSORCJUM

| BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
spotka z 0.0. Lublin 20-218 Lublin ul. Hutnicza 7

NIP 712-015-55-07, REGON P-430531157-94943101,59-1-371-43101
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'Departament Pierwszego Zasiepcy Prezydenta
Wydzial Drog | Mostow

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, 12].: +48 81 465 2550, {ax: +48 B1 465 2551, saik drogi@lublin.au

-

]

C

S
%
~Fe

R T T A —— Lublin, dn. 28.01.2008 1,

1
N Wydziat inwestycji
,5 Urzedu Miasta Lublin

wim

dot. IN.PLI-5.0718.20/09 - SSE

W odpowiedzi ra pismo, ziozone dniz 15.01.2009 1. dotyczgce okreslenia warunkaw technicznych
do opracowania projekiu budowy ciagaw komunikacynych w Strefie Ekonomiczne] w Lublinie, Wydziz}
Drég i Mostéw Urzedu Miasta Lubiin informufe jak nizej:

1. Projekt budowlanc-wykonawezy ‘powinisn by¢ opracowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Transpartu | Gespadarki Morskiej z dnia 2 marca 1929 r. w sprawiz warunkaw techricznych,
jakim powinny odpowiadag drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Z 1898r., Nr 43, paz. 430 z pazn.
Zm.}. ) .

2. Zzkres projekiu budowlano-wykonawczego winien obejmowaé branzg: drogows wraz z projekism
arganizacjl ruchu, oswistlenia ulicy | jef odwodniznia. )

3. Projekt organizacii ruchu powinien by wykonzny zgodnie ze ,Szezegslowymi warunkami technicznymi
dia znakow | sygnaléw drogowych oraz urzadzes bezpieczenstwa ruchy drogowego i warunkami ich
umisszezeriu na drogach® Zalaczniki 1-4 Rozporzgdzenia Minisira Infrastrukiury Dz.U. 220 poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003r. : :

4. Paramelry projekiowane] ulicy nalezy cesiosowac do zatozed planu zagospodarowania terenu |

przysziych obcigzer ruchem.

‘Rodzgj skrzyzowari powinien wynikac z obelgzen ruchowych i rozktadu potokéw ruchy {obcigzanie
poszezegalnych relacj) z sygnalizagiy swisting lub bez — ewentuainiz z sygnalizacjy Swisting w
‘perspektywie. Przy projekiowaniu skizyzowan fupu rondo nalszy zapewnic odpowiedniz powierzchniz
akumuilacfi dia pojazdSw skrecajacych, kidre to relacie beds rzulowaly na przepusiowosc calega
skizyzowania,

6. Koncepcjg poszczegdinych skzyzowar nalezy uzgodnic w iui Wydziale w zakresie przyjetych
rozwigzan geometrycznyck i inzynieri ruchu. :

) * 7. Projekt powinien uwzglednias Ickalizacie przystankéw komunikac]i zbiorows] w oparciu o obowizzujgce

prZepisy orez zmodle | cele ruchu pizszego. Zatoki przysiznkows projekiowac min. 40 m orez -

przewidzied budowe wiat przystankowych nowego typu . przeszkionych, jak w centrum mizsta,

8. Nalezy zapewnic ciggiasé komunikac)i pieszsj,

8. Konstrukcie nawierzchni zgodnie z przyjetymi planowanymi obeigzeniami ruchem,

10. Projekt branzowe nalery uzgodnic (zatwierdzic) w Wydziale Drog | Mostow.

1. Projekt odwodnizniz wykonaé w oparciu o warunki t2chniczne okreslone przez MPWIK Sp. z 0.0..

12 Ofwistienle drogowe projektowad w oparciu o wymogi PN-76/E-02032 _oswistlenis drog publicznych”,

przyjmuiae dia wiw ulicy kategord:

a) KDD — kat=garia oswistlenia F1 diz ul. dojezdows} handlows],

&} KDL — kategoriz oswistienia F1 dls ul. obsiugujsce] obfekty przamysiowe i skiadowe,

*  Zakres oSwietlenia winien obejmowad wylacznie tsreny misjskie.

*  Stosowac oprawy sodows wysokoprezns,
Stosowaé shupy aluminiows anodowane.”

Projskiowaé oswistiznis ksblows wydzislons,
Dokumantagje iechniczno-prawnz, {opracowanz w oparSiit 0 waronki techniczns padistzeniz
okreSlons przez Lubzs] Dysfybugiz Sp. z 0.0.) nai=zy Hofye w il Wydzisls {& 2 8gz) c=lem
uzgodnisniz. ZA ZGODNQSC ‘
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Urzad Miasta Lublin s i

"g,h__j’ ““.r“'-
Wydziat Architekiury i Budownictwa
ul. Wienizwska 14, 2@—071 Lublin, tel: 81 456 22-00, fax: 81 466 22 01, e-mail: architektura@lublin.eu
AB.ID.I.7327.3 — 325/ 10 | Lublin, dn. 2010 - 01 2‘8

WYRYS I WYPIS
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dznaia;ap w oparciu o: ‘

- art. 30 Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. — o planowaniu i zagospodarowantu
przestrzennym ( Dz.U. nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zm.)

- Uchwate nr 343/XIX/2008 z dnia 24 kwiétnia 2008 r. Rady Miasta Lublin w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin -
czesc [V — obszar A (Dmennlk Urzedowy \quwodztwa Lubelskiego z 14 maja 2008r., Nr
58 poz. 1737).

informujg, pasy drogowe ulic {bez nazwy):

- na odecinku ul. Vetterdw do ronda

- naodcinku od ui. Grygowej do granic miasta,

- na odeinku od projektowanej ulicy oznaczonej w migjscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbalem IV 6KDL-G do ul. Rataja

- na-odcinku od ronda do ul. Rataja . _

oraz ul. Rataja na odcinku od ul. Grygowej do granic miast sa przeznaczone pod :

slereny komunikacji i urzadzen transportu: KD” ~ tereny drog publicznych

(z nadanymi numerami ewidencyjnymi dla drdg istniejacych), oznaczonych wg klas.

Pasy drogowe ulic zostaly oznaczone symbolami :

- na odcinku ul. Vetteréw do ronda IVAGKDL-G /drogi (ulice) lokalne kategorii gminnej/

- na odcinku od ul. Grygowe] do granic miasta IVASBKDL-G /drogi (ulice) Iokalne
kategorii gminnej/

- na odcinku od pro_lektowane] ulicy oznaczonsgj w m[e_|scowym planie zagospodarowania -
przestrzennego symbolem |V 6KDL-G do ul. Rataja IVA4/1KDL /drogi (ulice) lokalne
kategorii gminnej/

- odcinku od ronda do ul. Rataja IVASKDL-G /drogi (ullce) lokalne kategom gmmne_if

- ul. Rataja IVA3/3KDD-G /drogi (ulice) dojazdowe kategom gminnej/.

Sposdéb zagospodarowania okreslajg dotgczone wyrysy | wypisy z planu
zagospodarowania przestrzennego. .

Zalaczniki: vy dg A W AP | ALUBLIN
1.odbitki ksero z tekstu planu — 8 szt. -
2.odbitki ksero z rysunku planu — 1 szt.
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Lublin, dnia 5.05.2010 ¢

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

OPINIA inz.

upr. bud.

z Zejrﬂf
169/73; 93 Lb/75; 1848/ 522

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowe] obiektu Lublin — ul. Vetteréw
Zleceniodawca : Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. 20-218 Lublin
ul. Hutnicza 7.

Data wptywu zlecenia : 25.03.2010 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Biuro Projektéw Budownictwa Komunalne®
Sp; Z 0.0. _

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dma 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyine i
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 1. poz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministra ROZWOJIJ.
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoic’n%r uzgadniania
dols:umentécji projektowe;. |
- Zespo6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 26.03.2010 i 23.04.2010 r. uzgodnit lokalizacj sieci wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej z przykanalikami, energetycznych linii kablowych NN -
zasilajacych i oéwieﬂenia drogowego na ter_enie strefy ekonomicznej w rejonie

ul. Vetterdw w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaii
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykenywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi€ recznie. W wypi adky
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odiworzen Jdﬁ
jednostce wykonawstwa geodezy_]nego

3. W przypadku braku mwentaryzacp steci na mapach i braku informacii branzowych o ich przebiemt
za ewentualne uszkodzema sieci w trakcie prac ziemmych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzqdzajqcfy
dang s:ecm.
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Projelct budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgednic z MPWIK w Lublinie, ZE Lublin
Miasio. o
Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektdw budowlanych nalezy dokonad
Siosownego zgloszenia lub uzyskad wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Eublin. -

W projekeie budowlanym nalezy przewidzies wykonanie zblized i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normarni technicznymi.

Na zajgcie pasa drogowego lub rozkopanie Jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drog i
Mostaw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marca 1986 .

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania rob6t wszystkich uzytkownikow urzadzeri
podziernnych. ' ’

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzer podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

- Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wano$¢ przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwiocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego. -
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GRZAD MIASTA LUBLIN
Zespll Uzgedniania
Dolautisntacit Projektowe)
Migsta Lublin
20-07% Lublin, ul. Wieniawska 14
szl 0871 466 2150, 081 466 2151 1

_ Lublin, dmua 20.10.20101.
ZUDP Nr 1442/2010

ZA ZGODHQSC
7 OR NAEFR
A S
uprawnieplpdlnalone
O P I N I A StlﬁBﬁB-U:&Lb{‘ afLa4sLb/Ue-1509,99.1T
elekiryka-félekomunikacija
) wykonawsiwo-projekrawanie

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Vetterow
Zleceniodaweca : Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0. 20-218 Lublin, ul.
Hutnicza 7.

Data wplywu zlecema : 14.10.2010 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednosﬂci projektowej (projektant) : Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego
Sp. z 0.0. '

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art, 28 ust. 1 ustawy z doia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 r. poz. 2027), oraz rozporzadzemia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyinej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania |
dokumentacji projektowej. o

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 15.10.2010 t. uzgodnil lokalizacje energetycznej linit kablowe] NN w ulicy Vetterow
w Lublinie.

Uwagl 1 zalecema :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyjne] wykopy nalezy prowadzic reoznie. W wypadkn
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wiasny koszt zlect ich odtworzenie

" jednostce wykonawstwa geodezyjuego. .
W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegn
za ewentnalne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi zarzadzajacy
dana siecig.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z ZE Lublin Miasto.

b

W)
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5. Przed przystapiemem do realizacji w terenie uzgodmonych obiektéw budowlanych
nalezy dokona¢ stosownego zgloszenia lub nzyskad Wymagane prawemn pozwolenie na budowe z
Urzedu Miasta Lublin.

6. W projekeie budowlanym nalezy przewidzied wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technzcznymi.

7. Na zajecie pasa drogowego tub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac zgode Wydziat Drég i

-Mostéw UM. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz U. Nr 6 z 1 marca 1986 r.

8. ‘Na7 dm przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgeia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.

9. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywad recznie.

10. W miejscach skrzyzowan i zblizeri do istniejace;j sieci gazowej prace ziemne prowadzié ze
szezegdlng ostroznoécia. . Podlegaja one zgtoszeniu do Rejonu Dystrybucii Gazu w Lublinie ul.
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktéry dokona protokdlarmego odbioru robst
PrZy czynnej siecl gazowej.

11. Przedlozyé w ZG w Lubline egzemplarz mapy z inwentaryzacji powykonawczej kabla
energetycznego.

12. Na lokalizacj¢ w pasie drogowym ul. Vetteréw nalezy uzyskaé decyzjg z WDiM UM Lublin.

13. Przejcie projekiowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjaymi wykonad
bez naruszania konstrukcji nawierzchni. _ .

14. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres
3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$é w przypadkach okreslonych w § 13 nst. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgaduiania dokunmentacji
projektowe) (Dz U. Nr 38 poz. 455).

15. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z nzgodoionym projektem inwestor
zobowiazany jest do miezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego. ‘
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£l Wiad_fs#awa Lokietka 1, 20-108 Lubim, tl.3 +48 81 466 2000 +48 81 466 .:_Jﬂ : -
. B -M& f.’«'[ 1458, 200‘[, -tn,isﬂ prezydent@Iublin.eu

i g’v'-’“—.’ﬁ !
DMUDuﬁwm44mﬁm‘"”‘g“&rg
WP EYDES®L

DECY.

Na podstawie art 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeksi Postepos ania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Mr 88, poz. 1071 Z pozn. zm,), art. 39 ust. 3 ustawy z dria 21
marca 1985 r. o drogach publiczrych \Dz U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity) orax
- Zarzadzen Prezydenta Miasta Lubiin nr 468/2007 z dnig 9 fipca 2007 roku i 558/2007 z dnia 20
lipca 2007 roku. w sprawie upowainienia do zafatwiania spraw zwnqzcmych z zarzgdem drog na

© terenie miasta Lublln po rozpatrzeniu wrioskL

Wydziah: Inwestycii Urzedu Miasta Lubfin
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

zezwalam na lokalizacje

sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodoc:q._gowe_s, oswigtlernia
~ drogowego oraz przebudowywanej sieci gazowej i sieci telefonicznej

w pasach drogowych ul. Grygowej - drogi powiatowej nr 2347L.
tj. na dzialce nr ewid. 1/7 {obr. 12, ark. 3},

ul. Pancemiakow — drogi gminnej nr 1065241
tj. na dzialice nr ewid. 1/6 {obr. 12, ark. 3},

ul. Rataja —~ drogl gminnej nr 106608L
tj. na dzialkach nr ewid, 25/1, 25/2 (obr. 44, ark. 2), 3011, 1812 {obr. 44, ark. 3), 23 (obr. 44,
ark. 4), 2/4, 19 (obr. 44, ark. §), 101, 102, 103, 104 (obr. 44, ark. 6), 101, 102, 103, 104 {tibr,
44, ark. 7), 101, 102, 103, 104 {obr, 44, ark, 8}, 12/9, 103, 104 (obr. 44 ark. 9},

ul. Felin — drogi powiatowej nr 2137 (b@dqcej W zarzatlzie powiaty éw:dmcklego}
t. na dziatce ar ewid. 105 [obt. 44, ark. 8),
ul. Vetterow — drogi gminnej nr 106889L,

tj. na dzialce nr ewid, 1/62 (obr. 12, ark. 3).

oraz drég wewnetrznych oznaczonych jako

04 KDL-G - . na dzialce nr ewid. 105 (obr. 44, ark. 9),

05 KDL-G — 4. na dzialce nr ewid. 105 (obr. 44, ark. 7),

06 KDL-G --t}. na dziatkach nr ewid. 1/4 (obr. 12, ark. 2), 108 {obr. 44, ark. 9), 105 {obr 44,
ark, 8), 108, 107, 117 {obr. 44, ark. 7), 106, 128, 131, 134 (obr. 44, ark. &),

07 KDL-C - 4. na dziatkach nr ewid. 1/105, 171086, 1/108, 1/108 {mbr. 12, ark. 3},

i drég wewnetrznych polozonych na dzialkach nr ewid. 119 {obr, 44, ark. 6) 1120 {obr. 44,
: ark. 8) :

2godnie z zaznaczonymi trasami na zalgezniku graf" cZnym,
br;;dqcym integraing czescia mmejszej decy;:u

Lublin, dn. 07.09.2C10 1.

runks

- na prEjSCIaCh poprzecznych do osl pasa drogowago nalezy 2astosowad rury cston swe
na cetej diugosci sieci odwistlania ulicznego oraz przebudowywanych sieci gazowynh i
kanalizag]l teleforiczne],

~ Prace prowadzic¢ bex naruszania konstruicji drég gminhych | powiatowsyci,
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- sposéb odtworzenia naruszonych e{ememnw pasa drogawego zostaniie podany
w pozwoleniu na prowadzenie robét w pasie dmgowym

1. Jezeli budowa, przebudowa iub remont drogi wymagat bedzxe przeiozema wfw przytaczy, koszt
ich przetozenia bedzie ponosit wiascicie! urzgdzenia - art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1885 r. 0 drogach publicznych (Dz U. z 2007r. Nr 18, poz. 115 tekst jednolity z pozmujszym:

' zmignami).

Zazwoleme na lokalizacje sieci wyrazone W -ninigjsze] decyzji nie jest rownozihaczne

Zz pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo
budowians (Dz.U. Z 2000r. Nr 108 poz. 1126). Inwestor Zohowigzany jest do ‘uzyskaniz przed

i rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe -

§ 3. Zezwolenie na lokalizacje sieci wyrazone w !‘!INIEJSZEJ decyzji nie jest rownoznaczne

: z pozwoleniem na-prowadzenie robét w pasie drogawym, o ktdre Inwestor albo Wykcnawea
powinien wystapit do Wydzialu Drog | Mostow Urzedu Miasta Lublin, celem uzyskania decyzji

na zajecie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. .0 drogach publfisznych - a
(DQU 22007 r. Nr 19, poz. ‘!151ekst jednolity).

;\J

Niniejsza decyzja stanowi jednoczes$nie zgodg ha dysponowanis gruntem pasdw
drogowych ul. Grygowej (dziatka nr ewid. 1/7 — obr. 12, ark. 3, ul. Pancerniakéw (dziztka nr
ewid. 1/6 — abr. 12, ark. 3), ul. Rataja {dziatki nr ewid. 25/1, 25/2 - obr. 44, ark. 2; 30/1, 18/2 -
obr. 44, ark. 3; 23 — obr_ 44, ark. 4; 2/4, 15 — obr. 44, ark. 5; 101, 102, 103, 104 - obr. 41, ark.
; 101, 102, 103, 104 - obr, 44, ark. 7; 101, 102, 103, 104 — obr, 44, ark. 8; 12/8, 103, 104 —
obr, 44, ark. 9), ul. Felin (dzialka nr ewid, 105 ~ obr. 44, ark. 6}, ul. Vetterow (dziatka nr ewid,
4162 — obr, 12, ark. 3) oraz drég wewnefrznych ozfiaczonych jako 04 KDL-G (dziatka nr -
; awid, 10§ ~ obr, 44, ark. 9}, 05 KDL-G (dzialka nr eéwid. 105 ~ obr. 44, ark. 7), 06 HDL-G
_ {dziatki nr ewid. 1/4 - obr, 12, ark. 2; 106 — obr. 44, ark. 9; 105 - obr. 44, ark. 8; 1086, 107, 117
- — obr. 44, ark. 7; 108, 129, 131, 134 — obr. 44, ark. 6}, 07 KDL—G (dziatki nr ewid. 1/105, 1/108, -
b 1/108, 17109 = obr, 12, ark. 3} i drég wewngtrznych polozonych na dzialkach nr ewid. 118

| {obr. 44, ark. 6) { 120 (obr. 44, ark. 8) na cele budowlane zwiazane z reallzach wiw siecl.

o B UZASADNIENIE -
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstgpujs si¢ od uzasadnienia ninigjszsj decyzji.

POUCZENIE - ' 0

Od decyzji nlnlejSZEj stronom przys#ugx.ue prawo wrissienia-odwolania za moim posrednlrtwem
do Samorzadowego Kolegium Odwo{awczego W Lubhme w terminie 14 dni od dnia jgj doreczenia

Zatacznik — many svtuacyjno-wysokosciowe z naniesiona frass sieci— 7 eqz.
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PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY
Budowa ciggdw komunikacyjnych w 1l etapie
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublinie — faza |
ulica dojazdowa do dziatki nr 118 — 7KDL-G
(ulica prostopadta do ul. Vetteréw)
‘Oswietlenie drogowe

UZGODNIENIA BRANZOWE

BRANZA NAZWISKO | STANO-1 paTA | PODPIS
WISKO
Drogi R. Fornal st.proj. 12.2009 ey
Odwodnienie F. Matwijczyna st.proj. 12.2009 b2
Woda R. Matwijczyna st.proj. 12.2009 | L~
Sanitarna R. Matwijczyna . st.proj. 122009 | w7 |




I.OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego - Wykonawczego budowy odwietlenia drogowego
ulicy dojazdowej do dziatki nr 118 — 7KDL-G (ul. prostopadia do ul. Vetterdw) w Lublinie
w ramach budowy ciggéw komunikacyjnych
w I etapie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublinie — faza [

1 Podstawa opracowania.

- warunki przylaczenia nr.47763 z dn.14.12.2009 wydane przez ZE Lublin —Miasto
- warunki przylaczenia nr.49609 z dn.23.03.2010 wydane przez ZE Lublin ~Miasto
- pismo /warunki/ Wydzatu Drog 1 Mostéw UM Lublin nr. DM.UDJ.5541-2/09 z dn.29.01.2009.
- WYTys 1 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
or AB.ID.I1.7327.3 - 325/10 zdn. 2010.01.29
- mapa do celow projektowych w skali 1:500.
- opinia ZUDP w Lublinie nr 327/2010 z dnia 05.05.2010
- wizja lokalna i ustalenia robocze
Niniejsze rozwigzanie oswietlenia zaprojektowano w nawigzaniu do :
-~ normy PN-76/E-02032 "Oéwietlenie drog publicznych" 1 "Wskazéwek do projektowania”
bedacych rozwinigciem wymagan normy.
-normy EN 13201-2 i raportu CEN/TR 13201-1

2. Zakres opracowania.

Ninigjszym opracowaniem objeto:
- kable zasilajgce nN zalicznikowe do szatki o§wietlenia SzO-1424
- szafka oSwietlenia drogowego 5z0-1424 1 SzO-1286/2
- kable zasilajace nlN o$wietlenia drogowego (zalicznikowe) , shupy 1 oprawy
- zabezpieczenia istniejacych kabli elekiroenergetycznych w miejscu zblizen proj.
shipdw oswietleniowych
- naprawe nawierzchni po robotach kablowych
- zalecenia wniesione przez instytucje uzgadniajace

3. Zasilanie szafki o§wietlenia drogowego 5z0-1424

W zakresie zasilania szafek oswietlenia drogowego przewidziano :

- szafka Sz0O-1424 projektowana linia kablowa YAKY4x120mm?2 1kV od zlacza kablowo-
pomiarowego przy st..transf. K-1424 (st..iransf. K-1424, linia kablowa YAKY4x120mm?2 1kV
przedlicznikowa oraz zlacze kablowo-pomiarowe wg opracowania biura projektow Elektra).

- szafka Sz0-1286/2 projektowana linia kablowa YAKY4x120mm?2 1kV od ztacza kablowo-
pomiarowego przy st..transt. K-1286 (st..transf. K-1286, linia kablowa YAKY4x120mm?2 1kV
przedlicznikowa oraz zlacze kablowo-pomiarowe wg opracowania biura projektéw Elektra).
Kabel zasilajacy do szatki SzO-1286/2 ujety bedzie w opracowaniu — faza II

4. Szafki oswietlenia drogowego Sz0-1424 1 Sz0-1286/2
4.1 Rozwiazanie docelowe :

W migjscu wg planu, nalezy zabudowaé projektowane szatki o$wietlenia drogowego Sz0-1424
oraz Sz0-1286/2, szedcioobwodowe. Szafki winny by¢ wykonane z materiatu izolacyjnego
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/termoutwardzalnego/ w 1 klasie ochronnoscl. Szatki wyposazy¢ w aparaty jak pokazano na
schematach. Uklady sterowania na 6 przekaznikach typu R-15 przystosowane do pracy

w kaskadzie. Do aparatéw w szafkach przylaczy¢ projekiowane cbwody oswietleniowe i kable
zasilajace, zalicznikowe wg schematu.

4.2 Rozwigzanie przejsciowe.

Dla realizacji rozwigzania przejSciowego tj. uruchomienie oswictlenie bez zrealizowania linii
kablowe] zasilajace] szafke oswietleniowa (kabel zalicznikowy od stacji K1286 ) przewidziano:

- wykorzystanie linii o§wietleniowe] wyprowadzonej od szafki Sz0O-1424 obw.nr 2 a zakoniczone]
w szafce Sz0-1286/2 obw nr 2

- wykonanie podziahu sieci w szafce Sz0-1286/2 na obw. nr 2

- wprowadzenie w/w obwodu jako zasilanie szafki

- wykonanie zalaczenia ,,kaskady” od obw.nr 2

- przylaczenia odcinkéw projektowanego oswietlenia drogowego

5. Linie kablowe zasilajace nN oswietlenia drogowego (zalicznikowe ) stupy i oprawy.
5.1 Linie kablowe nN, zasilajace szafki SzO.

Z pola odplywowego zlacza kablowo-pomiarowego, usytuowanego przy stacji trafo K-1424
(ztacze kablowo-pomiarowe wg opracowama biura projektow Elektra), wyprowadzié linig
kablowa typu YAKY4x120mm?2 (z zabezpieczeniem przedlicznikowym 634). Kabel ukiadaé na
glebokoscl min. 70cm od powierzehni terenu. Pod drogami kable ukiadaé na glgbokosei 1,0m
Szczegdty polaczen pokazano na schemacie. Trase prowadzenia w/w linii pokazano na planie

i uzgodniono w ZUDP. '

Kabel zasilajgcy do szafki Sz0-1286/2 ujeto w odrebnym opracowaniu (faza II i IV)

5.2 Linie kablowe zasilajace oswietienia drogowego( zalicznikowe ).

Z pdl odptywowych szafek 5zO, usytnowanych w miejscach wg planu, wyprowadzic linie
kablowe typu YK Yo0z5x25mm? w rurach ochronnych 75 (na catej dtugosct) z zabezpieczeniami
nadpradowymi B16 jak pokazano na schemacie. Kable w ostonie z rur uktadac na glebokogei min.
70cm od powierzchni terenu. Pod drogami kable ukiadaé na glebokosci 1,0m Szczegdly polaczen
pokazane na schemacie. Trase prowadzenia w/w linii pokazano na planie i uzgodniono w ZUDP.

5.3 Shupy oswietleniowe.

Zastosowano shupy oswietleniowe :

- shup oswietleniowy, uliczny, rurowy, wysiegnikowy, aluminiowy, anodowany w kolorze
naturalnym, o wysiegu 2x1,5m, nachyleniu 5°, o catkowitej wysokosci h=10m, posadowiony
na fundamencie

- stup oswietleniowy, uliczny, rurowy, wysiggnikowy, aluminiowy, anodowany w kolorze
naturalnym, o wysiegu 1,5m, nachyleniu 5°, o catkowite] wysokosci h=10m
posadowiony na fundamencie

Shapy oswiestleniowe lokalizowad wg oryginatu mapy ZUDP.

5.4 Posadowienie /fundamenty/.

W zaleznosei od zastosowanego typu stupa oswietleniowego, zastosowac odpowiednie
fundamenty.

5.5 Oprawy 1 Zrodia swiatia.

Zastosowac oprawy typu:
- oprawa oswietleniowa drogowa w II klasie ochronnosci- zrédlo Swiatta sodowel00W,
strumien §wietlny 10700im, pobér mocy 116W dla shupdw oznaczonych na planie
symbolami A" 1 _B",
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5.6 Zasilanie opraw.

W stupach zastosowaé tabliczki shupowe z tworzyw termoutwardzalnych w II klasie izolacji
wyposazone w $ruby M8 do podtaczenia kabli. oraz wylaczniki nadmiarowe o charakterystyce C2.
Przewody od tabliczek do opraw typu YDY 2x2.5mm?2 / 750V.

6. Roboty kablowe.

Projektowane kable oswietleniowe ulozyé w uprzednio przygotowanym rowie kablowym
w rurach ochronnych 75 na catej dfugosci na gt.0,7m. Rury ostonowe wprowadza¢ do
fundamenidw stupéw, do wysokosci powyze] gormej plaszczyzny fundamentu stupa. Dla celow
ostrzegawczych kable na calej dtugosei przykry¢ folig kalandrowana koloru niebieskiego
ukladajac jq na uprzednio nasypanej 15-20cm warstwie piasku. Ziemie z wykopéw rozplantowad
na terenie budowy. Na odcinku z nawierzchnia utwardzong kable zasypa¢ piaskiem ubijajac
warstwarmni. Kable na pozostatych odcinkach (np. trawnik ) zasypa¢ gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni 1 zanieczyszezen ubijajgc warstwami co 20cm. Przy przejsciu kabli przez
jezdnie, ukladaé je na glebokosci 1,0m. Dodatkowo ukiadaé przepusty rezerwowe. Linie
wyposazy¢ w oznaczniki igelitowe mocujgc je na rurach oslonowych w odstepach co 10m oraz
przy przepustach 1 zakonczeniach. Na w/w oznacznikach pedac : nazwe uzytkownika , typ kabla
i rok ulozenia.
Rury oslonowe 1 przepusty po wciagnieciu kabli dokladnie uszezelni¢. Dla uszczelnienia kabh
prowadzonych w przepustach zastosowacé :

- wypelienie wolnej przestrzeni pomiedzy przepustem a kablem masa wodoodpoma

- calos¢ owinad tasma bitumiczng dwustronng szerokosci 38mm
Wytyczenie trasy w oparciu o PB-W z oryginalem opinii ZUDP powierzy¢ uprawnionemu
geodecie. Kable podlegajg dwustopniowemu odbiorowi przez stuzby ZE Lublin-Miasto. Calos¢
robdt realizowaé zgodme z PN76/E-05125.

7. Ochrona przeciwporazéniowa. . - -

Uktad siect zasilajacej "TIN".

Obudowy metalowe (stupy, wysiegniki ) winny by¢ przytaczone do uziemionego

przewodu PE. Zastosowano uziom powierzchniowy z tasmy FeZn25x4 uloZzony w wykopie razem
z kablami w miejscach pokazanych na schemacie. Skuteczno$¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarami.

8. Uwagi konicowe 1 wytyczne realizacii.

- niniejsze rozwiazanie umozliwia uruchomienie o$wietlenia odeinkow oswietlenia drogowego

przylaczonych do szafki $z0-1286/2 z pominieciem wykonania zasilania zalicznikowego

od K-~1286 ( rozwigzanie przejsciowe )

- mozliwe jest zastosowanie stupow, osprzetu, aparatow 1 opraw oswietleniowych mnego typu
niz zastosowane w projekcie z zachowaniem rdwnorzednych parametrow elektrycznych 1
fotometrycznych. :

- wytyczenie lokalizacji tras linii kablowych powierzy¢ uprawnionemu geodecie w oparciu
o opini¢ i mape ZUDP w Lublinie.

- projektowane kable oraz latarnie posadowi¢ w nawigzaniu do rzgdnych projektowanych
nawierzchni jezdni i chodnikdw.

- roboty kablowe podlegaja 2-stopniowemu odbiorowi przez przedstawiciela

ZE Lublin-Miasto

- rozpoczecie prac poprzedzi¢ powiadomieniem uzytkownikéw sasiadujacych instalacji
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uzbrojenia podziemnego.
- prace przy istniejacych, czynnych sieciach wykonywac recznie
- organizacja pracy winna maksymalnie skroci¢ ewentualne przerwy 1 zaklocenia
eksploatacyjne.
- zastosowacé sie i uwzgledni¢ uwagi zawarte w opinii ZUDP oraz sprawdzeniu PB-W przez
WDIiM UM Lublin oraz ZE Lublin/xero w zataczenin/
- Zastosowane materiaty winny posiadac odpowiednie atesty 1 certyfikaty
- szezegOly techniczne potaczen sieci o$wietleniowych (np. podziaty obwoddw oraz numeracja
stupow), ustali¢ w trakcie wykonawstwa z przedstawicielem ZE-Lublin.
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I OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Parametry o$wietlenia.

Ciagi piesze , kategoria oswietlenia "F3

Niniejsze rozwigzanie o§wietlenia zaprojektowano w nawiazaniu do:
normy PN-76/E-02032 "Og$wietlenie drog publicznych"”
normy EN 13201-2 1 raportu CEN/TR 1320-1
"Wskazowek do projektowania ” bedacych rozwinigciem wymagan normy w zakresie drog
o kategorii oswietlenia F" tj. drég o ruchu mieszanym o malej predkosci i minimalnym
natezeniu oraz ciagdw pieszo-jezdnych obstugujace tereny i budynki osiedlowe. Ruch
motorowy ma tym terenie jest ograniczony do pewnych tylko kategorii pojazdéw oraz
pojazdow obstugujacych teren 1 budynki (samochody dostawcze, technicznej obshugi, robét
terenowych, strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego, dojazdu do garazy).
Klasa drogi publicznej KDL-G (lokalna — gminna)
kategoria oswietlenia - F1
wymagany poziom os$wietlenia - ESr - min. 8Ix, dla skrzyzowan Esr — min. 12Ix
rownomiernos¢ min. 8=0,3
wspolczynnik zapasu k=1,3
Zrodlo $wiatla - lampa sodowa 100W

2

- Wymagany poziom o$wietlenia - Esr=2 Ix
- wspoiczynnik zapasu -1,3 / 30%

2. Obliczenie oswietlenia.

Oprawy i zrodla swiatla dobrano w oparciu o katalogi producentéw

oprawa drogowa (oprawa sodowa, II ki. ochronnosci, ze Zrédlem $wiatla lampg sodowa
100W, strumien $wietlny 10700Im, pobdr mocy 116W)

zrodlo $wiatta 1 x sodowa 100W

wysokosci zawieszenia H=10m

szerokos¢ pasa oswietlanego - jezdnia L=7m, chodnik L.=1,5m

Obiliczenia przeprowadzono metoda komputerowa w oparciu o program "Dialux",

3. Wartos¢ obciazenia
3.1 Szafka o$wietleniowa SzO-1424 (rozwigzanie docelowe)
- wartos¢ obcigzenia istniejacych opraw oswietleniowych

-faza L1-3 6,384kW

- wartos¢ obcigZzenia projektowanych opraw oswietleniowych.
-faza L1 5x0,116 =0,58 kW
- faza L2 5x 0,116 =0,58 kW
-faza .3 5x0,116 =0,58 kW

Razem = 8,124 kW

- wartosc pradu

8124

Tobec =
-\Ex400

=11,74

3.2 Szafka oswictleniowa Sz0O-1424 (rozwiazanie przejsciowe )
- warto$¢ obcigZenia istniejacych opraw oswietleniowych

-fazaL.1-3 6,384kW

- wartos¢ obciazenia projektowanych opraw oswietleniowych.
-faza L1 5x0,116 =058 kW
-faza L2 5x0,116 =0,58 kW
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-[aza L3 DX U,LLIe =U08 Kw

6 KDL-G 6x 0,116 = 0,7kW
5 KDL-G S5x0,116= 0.38kW
6 KDL-G 10x 0116 = 116kW

Razem =10,564 kW

- wartosc pradu

10564

— 15,2664
J3x400

lobe =

3.2a Szafka o$wietleniowa Sz0-1286/2 (rozwiazanie przejsciowe )
- wartos¢ obciazenia projektowanych opraw o$wietleniowych.

- faza L1 5x%0,116 =0,58 kW

- faza L2 5%0,116 = 0,58 kKW

- faza 1.3 5%0,116 =0,58 kW
6 KDL-G 6x0116= 0,7kW
5 KDL-G 5x0,116 = 0,58k
6 KDL-G 10x 0,116 = 1,16kW

Razem =4,18 kW

- warto$é prqdu
Iobc = 4180 =6,044
\3x400
4. Kable , przewody zabezpieczenia.
4.1 Zasilanie oprawy o§wietleniowe).
Wartos¢ pradu pobieranego prze oprawg
In= 16 _ 0,54

ot
23

Wartos¢ pradu pobieranego przy zalaczeniu oprawy
Ib=1,6x 0,5 =0,8A

- zastosowano zabezpieczenia nadmiarowopradowe C2A
- zastosewano przewody zasilajace oprawe YDY 3x2,5mm?2 [ z=30A

4.2 Zasilanie o$wictlenia

Wartos¢ pradu w fazie L3 — obwdd 2 (rozwigzanie docelowe)
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- zastosowano wartos$c zabezpieczemia w polu odptywowym B16A ; [d=1Y%A
- zastosowano kabel zasilajacy o$wietleniowy YAKY 5x25mm? [z2=110A : 110A > 19A

~wartos¢ spadku napiecia ( obwad 2; linia L3 ) -z szafki Sz0O-1424

_ 2x100x116x(112+ 219 +324 + 428 + 476)

- =0,48%
57x25x230°

AU%

4 2a Zasilanie oswietlenia

Wartos$¢ pradu w fazie L3 — obwc’).d 2 + faza 1.2 - obwod 3 z Sz0-1286/2 (tozwigzanie
przejsciowe)

_ (5x116) + (4x116)
230

In =4,544

- zastosowano warto$é zabezpieczenia w polu odptywowymn B16A ; 1d=19A
- zastosowano kabel zasilajacy oswietleniowy YAKY 5x25mm?2 [z=110A: 110A> 19A

-wartosc spadku napigcia ( obwod 2; linia L3 ) -z szafki Sz0-1424

oraz obwod 3;linia L3 z S$z0-1286/2

Apv, 2310031 16x(112+ 219 +324 + 428 + 476 + 495 + 550 + 645 + 747)
o 57x25x230°

4.3 Zasilanie szafki oswietleniowej (rozwigzanie docelowe)

- zastosowano linie kablowa typ YAKY4x120mm?2 1kV ; Id=275A
- wartos¢ zabezpieczenia przeliczniikowego 1b=63A ; [z=70A ; 275A>70A
- wartod¢ spadku napigcia

2 L)
AU = 1O—DJCS1_4x_1_7-J — 0.4%
33x120x400°

Laczny spadek napigcia wyniesie:
0,4% + 0,48% = 0,88% < AU%dop

4.3a Zasilanie szafki o$wietleniowe]j (rozwigzanie przejSciowe)

- zastosowano linie kablowg typ YAKY4x120mm?2 1kV ; [d=275A
- warto$¢é zabezpieczenia przeliczmikowego [b=63A ; Iz=70A ; 275A>70A
- wartos¢ spadku napigcia

100x10564x335

AU% = >~ =0,53%
35x120x400°

Laczny spadek napiecia wyniesie:
1,232% + 0,53% =1,76% < AU%dop
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5. Skutecznos¢ wylaczenia zwarcia 1-faz.(rozwigzanie docelowe)

- transformator

Rk=0,0118Q ; XT=0,0260

- kabel YAKY4x120mm?2 ; 1=0,335km
Rk1=0,255x0,335=0,085Q ; XkI1=0,1x0.335=0,0335Q
- kabel YK Yo0z3x25mm?2 1=0,476km
Rk2=0,75x0,476=0,357 Q ; Xk2=0,1x0,476=0,0476 Q2

- przewdd YDY3x2,5mm? ; [=0,01km
Rk3=73x0,01=0,073Q ; Xk3=0,1x0,01=0,001Q

Sa. Skutecznosd¢ wylaczenia zwarcia 1-faz.(rozwigzanie przejsciowe)

- transformator

Ri=0,0118Q ; XT=0,026Q

- kabel YAKY4x120mm? ; 1=0,335km
Rk1=0,255x0,335=0,085 Q2 ; Xk1=0,1x0,335=0,0335Q2
- kabel YKYo0z5x25mm?2 1=0,476+0,271=0,747km
RIk2=0,75x0,747=0,56 Q ; Xk2=0,1x0,747=0,0747Q

- przewdd YDY3x2,5mm?2 ;1=0,01km
RI3=7,3x0,01=0,073 Q ; Xk3=0,1x0,01=0,001Q

5.1 Zatozenie zwarcia ,,na oprawie” ( wylaczenie w shupie)-(rozwigzanie docelowe)

Rp=0,018+2x0,085+2x0,357+2x0,073=1,05Q2
Xp=0,026+2x0,0335+2x0,0476+2x0,001=0,19Q S

Zp=+1,05" +0,19 =1,07Q

230y
w2908 10194
1.07

Wartos¢ pradu wylaczeniowego dla C2A wynosi k=10 dla tz=0,1s
10x2=20A 171,9A>20A wylaczenie zwarcia jest skuteczne
5.1a ZaloZzenie zwarcia ,,na oprawie” ( wylaczenie w slupie)-(rozwigzanie przejsciowe)

Rp=0,018+2x0,085+2x0,56+2x0,073=1,45Q
Xp=0,026+2x0,0335+2x0,0747+2x0,001=0,24 O

Zp =+/1,45% + 0,247 =1,47Q

Wartos¢ pradu wylaczeniowego dla C2A wynosi k=10 dla tz=0,1s

10x2=20A 125,2A>20A wylaczenie zwarcia jest skuteczne

5.2 Zatozenie zwarcia ,,przy shupie” (wylaczenie w szafce) - (rozwiazanie docelowe)
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Rp=0,018-+2x0,085+2x0,357 =0,902 Q2
Xp=0,026+2x0,0335+2x0,0476 =0,188 QO

Zp=+/0,902% + 0,188 =0,92Q

Wartos$¢ pradu wylaczeniowego dla B16A wynosi k=5 dla tz=0,2s

16x5=80A 200A>80A wylaczenie zwarcia jest skuteczne

5.2a Zalozenie zwarcia ,,przy shupie” (wylaczenie w szafce) — (rozwiazanie przejsciowe)

Rp=0,018+2x0,085+2x0,56 = 1,31 Q
Xp=0,026+2x0,0335+2x0,0747 = 0,24 Q2

Wartos¢ pradu wylaczeniowego dla BI6A Wynosi k=5 dlatz=0,2s
16x5=80A 138,3A>80A wylaczenie zwarcia jest skuteczne
5.3 Zalozenie zwarcia ,,przy szafce” (wylaczenie w ztaczu licznikowym) — (rozwigzanie docelowe)

Rp=0,018+2x0,085 =0,188 Q
Xp=0,026+2x0,0335 =0,119Q

Zp =+/0,188% +0,119” = 0,220

=8364

Wartos¢ pradu Wyigczeﬁiowego dla WIN63A/gF wynosi k=2,5 dlatz<5s
k=3.9 dlat=02s
k=3,5 dlat=0,4s

63x2,5=157,5A 836A>157,5A wytaczenie zwarcia jest skuteczne

5.3a Zalozenie zwarcia ,,przy szafce Sz0O-1286/2” (wylaczenie w zlaczu licznikowym) —
(rozwigzanie przejiciowe)

Rp=0.018+2x0,085+ 2x0,357=0,9 Q2
Xp=0,026+2x0,0335 +2x0,0476=0,19Q

Zp=+/0,9" + 0,197 =0,92Q
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2301
I = 29508 _ 604
0.92

Wartos¢ pradu wylaczeniowego dla W'l N63A/gF wynosi k=2,5 dla tz<5s
k=39 dlat=0,2s

k=3,5 dlat=0,4s

63x2,5=157,5A 200A>157,5A wylgczenie zwarcia jest skuteczne

6. Wartos¢ rezystancji uziomu roboczego.

wartosc rezystancjl uziomu tas§mowego wyznaczono dla $redniej dhugosci ok. 30m

2
Rzt =1 Swa’:—: 7,20 <10Q

’ 3000

Projekt wspdHinansowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
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