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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Budowa ulicy 4/1 KDL dia 1 ETAPU Strefy Ekonomicziej w Lublinie -

odcinek 2 -

Lp. | Nazwa dzialu ‘ Od ! Do
1  Roboty pomiarowe ' 1 1
2 |Roboty ziemne 2 6
3 Podbudowa jezdni 7 ! 12
4 |Nawierzchnia jezdni 13 18
5  Krawezniki jezdni 19 22
6 |Chodniki 23 26
7 Zielen drogowa 27 30
8 |Oznakowanie poziome | pionowe 31 36
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PRZEDMIAR ROBOT - Budowa ulicy 4/1 KDL dla I} ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - odeinek 2

Lp. | Podstawa | Nrspee. | Opis i wyliczenia {j-m. i Poszcz Razem
;o | techn. ; i ;
1 45233000-9 | Roboty pomiarowe
I+ KNRZ2-0] | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | km |
d.1 . 0119-03 nych - trasa drogi w terenie rowninnym | i
300,00*0,001 ° | km | 0,300
. ] i | RAZEM | 0.300
2 145233000-9 Roboty ziemne :
2 | KNR2-01 | D-02.01.01 IRoboty ziemne poprzeczne wykonywane reczniez | m? |
d.2 0311-02 whudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.lH)
wg tabel robdt ziemnych
327,36 m3 327.36
i RAZEM 327,36
3 | KNR2-01 | D-02.01.01 {Roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicz-| m3
d.2 0228-05 nie z wbudowaniem ziemi w nasyp spycharkami o
mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I
wg tabel robot ziemnych
327,36 m3 327,36
| RAZEM 327,36
4 KNR 2-01 | D-02.01.01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; m3
d2 | 0236-02 grunty spoiste kat. [[I-IV
wg tabel robot ziemnych
i 327,36 m3 32736
; RAZEM 327,36
5 KNR 2-01 | D-02.01.01 |Reczne roboty ziemne z odwiezieniem urobku samo-| m3
d2 | 0301-02+ chodami samowytadowczymi (kat.gr.I1T)
18*0214-04
wg tabeli robot ziemnych
1094,06%0.,20 m3 218,81
RAZEM 218,81
6 KNR 2-01 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pedsigbier- | m3
d.2 | 0205-02 + nymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z
18*0214-04 odwiezieniem urobku samochodami samowyladow-
czymi
wg tabeli robét ziemnych
1094,06%0,80 m3 875,25
RAZEM 875,25
3 145233000-9 Podbudowa jezdni
7 KNR 2-31 | D-04.01.01 IMechanicae profilowanie i zageszczenie podloza m2 |
d.3 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
2424.48 | m? | 242448
RAZEM 2 424,48
8 analegia : D-04.03.01 |Warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego ce- m?
d.3 | KNR2-31 mentem Rm=1,5 MPa wg PN-5-96012:1597 ( mie-
0109-03 - 2* szanka wyiworzena w betoniarce ) o grubosci warst-
0109-04 + wy po zageszezeniu 10 cm z pielegnacja piaskiem i
; 0118-01 woda
| 0+012,00 - 0+300,00
11,20%32,50+0,5%4,00%1,50+0,5%6,50% 14,00+ m? | 242448
(11,20+7,70)*0,5%25.50+7,70*230.00
! ; RAZEM | 2424,43
9 | KNR2-31 | D-04.04.02 {Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa lama-| m?
d3 | 0114-05+ nego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/
| 3*0114-06 63mm wg PN-5-06102:1557 o grubosci po zagesz-
czeniu 20 cm
} 2424 48 m2 ! 242448
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PRZEDMIAR ROBOT - Budowa ulicy 4/1 KDL dla Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - odcinek 2

Lp. | Podstawa | Nrspec. | Opis i wyliczenia jm. | Poszez | Razem
P techn. ' e !
‘ ; RAZEM 242448
10 | KNR2-3] | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ;. m?
d3 | 1004-04 ‘nienlepszonej - podbudowy z kruszywa | |
2272 38 ‘ | m2 | 222288
! RAZEM 222288
1 '§ KNR2-31 | D-04.03.01 [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod m? i
d3 | 1004-07 warstwe podbudowy
2222.88 m? | 2232783

RAZEM 222288

12 | KNR 2-31 | D-04.07.01 {Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50 m?

d3 | 0110-0t + wg Wymagan Technicznych WT-2 - grubos¢ warst-
I 7%0110-02 wy po zageszczenin 11 cm
| 222788 m2 | 222288
RAZEM 2 222,88
45233000-9 |Nawierzchnia jezdni
13 ; KNR2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m?
d.4 1004-06 ulepszonej (bitum} - pod warstwe wiazaca
12222 88 m? | 222288
| | 7 RAZEM | 222288
14 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod m?
d.4 1004-07 warstwe wiaZaca
2222,88 m> | 222288

RAZEM 2222,88

15 | KNR2-31 | D-05.05.05 |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazacaz AC 22 | m2

d4 | 0310-01 + W PMB 25/55-60 wg Wymagan Technicznych WT-
4*0310-02 2 o grubosci po zageszezeniu 8 cm
2222 88 m2 | 222288
RAZEM 2222,88
16 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m?
d.4d 1004-06 ulepszonej (bitum) - pod warstwe $cieralng
2222 88 m2 | 2292388
: RAZEM | 222288
17 KNR2-31 i D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaitem - pod m? -
d4 1004-07 warstwe Scieralng
2222 .88 m2 | 222288
] RAZEM 2222,88
18 | KNR2-31 | D-05.03.13 |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna z mie- m?
d4 | 0310-05+ szanki SMA 11 PMB 45/80-55 wg Wymagan Tech-
0310-06 nicznych WT-2 o grubosci po zageszezeniu 4 cm

0+012,00 - 0+300,00
10,50%32,50+0,5%4,00%1,50+0,5%6,50% 14,00+ m? | 222288
(10,50+7,00)*0,5*25,5047,00%230,00

45233000-9 Krawezniki jezdni

5
19 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu m?
d.5 0402-04 B-10

{0,35%0,15+0,15*0,15)*577,00 m? 43.28

RAZEM 43,28

20 | KNR2-31 | D-08.01.01 Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie lawy m3

d> 0402-05° betonowej na lukach o promienin do 40 m
(0,35*0,15+0,15*0,15)*21,00 m3 1,58
RAZEM 1.58
_4-
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Lp. = Podsitawa | Nrspec. : Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
: i,  techm. '
21 KNR2-31 ; D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach20x30 cmna | m
d.5 0403-04 i podsypce cementowo-piaskowej '
0+012,00 - 0+300,00 !
! < strona prawa > 16,00+274,00 m 290,00
< strona lewa > 5,00+282,00 m 287.00
. : RAZEM | 577,00
23 1+ KNRZ-31 | D-08.01.01 ;Krawezniki betonowe - dodatek za vstawienie natu- | m
d.5 0403-08 kach o promieniu do 40 m
|
I 16,00+35,00 m | 21,00
i RAZEM 21,00
6 | 45233000-9 Chodniki
23 ! KNR 2-31 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 c¢m na pedsyp-| m
d6 | 040701 |- ce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cemen-
towa
0+012,00 - 9+300,00
< strona prawa > 14,00+3,00+278,00*2 m 573,00
< strona lewa > 6,00+2,00+283,00*2 m 574,00
: RAZEM | 1147,00
24 KNR2-31 | D-04.01.01 Regczne profilowanie i zaggszezenie podloza pod P om?
d.é6 0103-02 Iwarstwy konstrukcyjne nawierzehni w gruncie kat.
-1V
[896,00 m? 856,00
RAZEM 396,08
25 analagia | D-04.05.01 ‘Warstwa podbudowy pod nawierzchnie chodnika z | m?2
d.6 | KNR 2-31 gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wg :
(109-03 - 2% PN-5-96012:1997 gr. 10 cm z pielegnacja piaskiem i
0109-04 + wodg
1 0118-01
896,00 m? 896,00 )
RAZEM 896.00 =~
26 | KNR 2-31 | D-08.02.02 |Nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej betono- | m2
d.6 0511-01 wej koloru piaskowego o grubosci 6 cm na podsypee
analogia i7 grysu 2/4mm grubosci 3 cm
0-+-012,00 - +300,00
< strona prawa > 4,00%11,00+1,50%278,00 m? 461,00
< strona lewa > 4,00*2,50+0,5*1,00%1,00+1,50* m2 435,00
283,00
I | RAZEM | 896,00
7 145233000-9 Zielen drogowa
27 [ KNR2-21 | D-09.01.01 |Oczyszczenie terenu pod trawniki z gruzu i zanie- m?
d.7 | 0101-01 + czyszezen - zebranie, ziozenie w pryzmy 1 wywiezie-
0101-04 + nie samochodami na odl. do 15km
28*0101-05
2625,25%0,01*0,5 m3 13,13
RAZEM 13,13
28 | KNR 2-0! | D-05.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-ITI m?
d.7 0305-01
262525 m? | 262535
RAZEM 2 625,25
29 | KNR2-21 | D-09.01.01 [Reczne rozrzucenie ziemi Zyznej lub kompostowej - | m?
d.7 | 0213-01 + na terenie plaskim grubosé warstwy 10 cm
8*0213-02
2623,25 m? | 262525
| RAZEM | 262525
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszez | Razem
b techn. ! - : i
30 | KNR2-21 | D-09.01.01 |Wykonanie rawnikéw dywanowych siewem na tere-, m?2 j
a7 i (401-05 nie plaskim przy uprawie recznej na gruncie kat. IIi z
i nawozeniem
0+012,00 - 0+300,00 . !
1\ < strona prawa > 0,5%1,50%8,00+1,50%23,00+(2,00~+ l m? 1288725 |
i :3,50)%0,5*%21,00+3,50%220,00+1,50%280,00
| < strona lewa > 1,50%28,00+(1,50-+3,50)*0,5%23,00+ m? | 1337,00 |
i 3,50%230,00+1,50%285,00 |
! | RAZEM | 2 625,25
8 145233000-9 Oznakowanie poziome i pionowe
31 . Kalkulacja | D-07.01.0]1 |Oznakowanie paziome jezdni grubowarstwowe linie | m?
d.§ ind. segregacyjne i krawedziowe ciagle, malowane me-
chanicznie
< P-2b>20,00%0,24 m? 4,80
< P-4 > 68,00%0,24 m? 16,32
| | RAZEM 21,12
32 | Kalkulacja | D-07.01.01 [Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie | m2
a3 ind. segregacyjne i krawedziowe przerywane, malowane
mechanicznie
<P-1b> 152,00*%0,04 m? 6,08
<P-lc>26,00%0,12 m? 3,12
<P-le>10,00%0,12 m? 1,20
<P-6>(51,00+12,000*0,08 m? 5,04
| | RAZEM 15,44
33 | Kalkulacja | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe sym-| m2
d.8 ind. bole malowane recznie
<P-8b>3*1,49: m? 4.47
<P-8d>3%1,49 m? 4,47
<P-14>7,00*%0.375 m? 2,63
RAZEM 11,57
34 | Kalkulacja | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie | m2 ‘
d.8 ind. na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych, malo-
warne recznie
< P-10 > 20,00*4*0,5 m? 40,00
RAZEM 40,00
35 | KNR2-31 | D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. SZt.
d.8 0702-02 70 mm
6 szt. 6,00
| RAZEM 6,00
36 | KNR2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, szt.
d.8 0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierz-
chni ponad 0.3 m2
<A-T>2 szt 2,00
<D-1>1 SZt. 1,00
<D-2>1] szt. 1,00
<D-6>1 szt 1,00
<F-8>1 szt 1,00
<F-10>1 szt 1,00
RAZEM 7,00

Norma PRO Warsja 4,30 Licencja: 4858




