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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Sieé wodociggowa w ul. 7KDL-G, 5KDL-G, 6KDL-G - odcinki od studhni

SZ-3
Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 |Roboty ziemne 1 9
2 |Roboty instalacyjne 10 29
.

Norma PRO Wersja 4,34 Nr seryiny: 4869



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
spec.
techn.
1 45231000-5 Roboty ziemne
1 KNR2-01 | SW-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o | m?
d.1 0206-04+ | p.3.2 |pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem
18%0214-04 urobku samochodami samowyladowczymi na odlegloscé
do 10 kan '
UWAGA 1!
Przyjeto nastgpujace kategorie gruntu :
- 0,00-1,20 m grunt kat. TIT
-1,20-2.20 m grunt kat. [V
wykopy catosc ( 100 % )
< 8Z3-k > 1,00%1,34*%(115,50+1,50-1,95%0,5) 155,47
< §Z3-k > (1,90%1,91*%(162,00+1,50-1,95*0,5) 279,38
< 8Z2-k > 1,00%1,48%(109,50+1,50-1,95*%0,5) 162,84
A (obliczenia pomocnicze) ————
597,69
wykopy w gruncie kat. III
< 8Z3-k > 1,00%1,20*%(115,50+1,50-1,95%0,5) 139,23
< 5Z3-k > 0,90*1,20%(162,00+1,50-1,95*0,5) 175,53
< §72-k > 1,00%1,20%(109,50+1,50-1,95*%0,5) 132,03
B (obliczenia pomocnicze) e
446,79
wykopy w gruncie kat. IV
597,69-446,79 150,90
C (obliczenia pomocnicze) —
150,90
{597,69*0,95-(168,59+56,20)*0,75 m3 257,26
RAZEM 257,26
2 KIWNR 2-01 | SW-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o | m?
d.1 0206-05 + p- 5.2 |pojemnodei yzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem
18x0214-04 urobku samochodami samowyladowcezymi na odleglosé
do 10 km
(597,69*0,95-(168,59+56.200)*0,25 3 85,75
RAZEM 83,75
3 KIWR 2-01 | SW-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3| m?
d.1l 0218-02 p- 5.2 inaodkiad w gruncie kat. 111
597,69 597,69
minus
< podloze > -1%74,40 . -74.40
< d:200 > -1,00%0,50%(225,00-1,95%0,5*2) -111,53
< d:150 > -0,90%0,45*%(162,00-1,95%0,5) -65,22
< d:80 > -0,90%0,40%1,50%3 -1,62
< §7Z3-k > -1,00%(1,34-0,70)*(43,00-1,95%0,5) -26,90
< 8Z3-k > -0,90*%(1,91-0,63)*(30,00-1,95*0,5) -32,91
< 822-k > -1,00%(1,48-0,70}*(40,00-1,55%0,5) 30,44
A (obliczenia pomocnicze) e
254,67
(254,67-29,88)*0,75 m3 168,59
RAZEM 168,59
4 KNR 2-01 | SW-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3| m3
d.l 0218-03 p- 5.2 |na odkiad w gruncie kat. IV
(254,67-29,88)*0,25 m? 56,20
RAZEM 56,20

Noma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4858




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny; 4869

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn,
5 KNR 2-01 | SW-01 Wykopy liniowe wykonywane recznie w gruniach suchych| m?3
d.1 0317-05 p. 5.2 |kat. [[I-IV z wydobyciem urobku lopata Iub wyciagiem
recznym glebokosé do 3 m - szerokodé 0.8-1.5m
597,69*0,05 m3 26.88
RAZEM 29,88
6 |analogia KNR| SW-01 {Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych plytami| m?
d.1 |2-010322-07| p.5.2 |wykopowymi PW wraz z rozbidrks wykopy o szerokosci
do 1,00m i glebokodei do 3.0 m w gruntach kat. III-IV
< SZ3-k>2%1,34%(115,50+1,50-1,95%0,5) m? 310,95
< 8Z3-k > 2%1,91%(162,00+1,30-1,95*0,3) m? 620,85
< 8§72k > 2% 48%(109,50+1,50-1,95*%0,5) m? 325,67
RAZEM 125747
7 KNR2-01 | SW-01 |Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze- m3
d.1 0230-01 + p. 3.2 |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat, J-IT1 -
piasek zasypanie wykopdw piaskiem pod nawierzchnie drog i
chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )
< 8Z3-k > 1,00%(1,37-0,70)%(43,00-1,95%0,3) m3 28,16
< 8Z3-k > 0,90%(1,91-0,63)*(30,00-1,95%0,5) m3 32,91
< §72-k > 1,00%(1,48-0,70)%(40,00-1,95%0,5) m3 30,44
a RAZEM 91,51
8 KNR2-01 | SW-01 |Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z prze- m3
d.1 0230-01 P- 3.2 |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III -
grimtem z odktadu
254,67 m3 254,67
RAZEM 254,67
9 KNR2-01 | SW-01 |Zageszczenie zasypki wykopéw ubijakami mechaniczny- | m3
d.1 0236-01 p- 5.2 |mi; grunty sypkie kat. I-III ’
01,51+254,67 m3 346,18
RAZEM 346,18
2 45231660-5 Roboty instalacyjne
10 | KNR-W 2-18! SW-01 |Podioze pod rury z piasku grubego lub sredniego zagesz- | m?
d.2 0511-03 p. 5.2 |czonego grub. 20 cm w wykopach o $cianach pionowych
urnocnionych
<d:200 > 1,00%(115,50+109,50-1,95%0,5*2)*0,20 m3 44,61
<d:150 > 0,90%(162,00-1,85%0,5)*0,20 m3 28,98
< d:80 > 0,90%1,50*%0,20*3 m3 0,81
RAZEM 74,40
11 |ENR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodocigsowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe | m
d.2 | 0103-04+t | p.54 jopolaczeniach z zabezpieczeniem przeciwrozlacznym z
9907/4 zeliwa sferoidalnego PN10 klasy K9 o $r. nominalnej 200
Rx1,93 mm - montaz w wykopach o Scianach pionowych umeoc-
nionych
113,50+109,50 m 225,00
" | RAZEM 225,00
12 KNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - rury zeliwne ciSnieniowe kielichowe | m
d2 | 0103-03 +t. | p.5.4 |opolaczeniach z zabezpieczeniem przeciwrozlacznym z
9907/4 zeliwa sferoidalnego PN10 klasy K9 o ér. nominalnej 150
Rx1,93 mm - montaz w wykopach o scianach pionowych umoc-
nionych
162,00 m 162,00
RAZEM 162,00
13 |ENR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kieticho-| szt
d2 | 0113-04+t. | p.54 |wych zzeliwa sferoidalnego o ér. 200 mm w wykopach o
9907/10 scianach pionowych umocnionych - fuki 22st.
Rx1,11




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersjz 4.35 Nr seryjny: 4889

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszez Razem
spec.
techn.
< tuk 22st. d:200mm > 2 szt 2,00
: RAZEM 2,00
14 | KNE-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksziattek zeliwnych kiglicho-| szi
d2 | 0113-04+t. | p. 3.4 |wych z zeliwa sferoidalnego o ér. 200 mm w wykopach o
9907/10 icianach pionowych umocnionych - zwezka 200/150 mm
Rx1,11
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
15 |KNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| szt
d2 | 0113-04+t | p.5.4 |wych zzeliwa sferoidalnego o $r. 200 mm w wykopach o
9907/10 $cianach pionowych umocnionych - trojnik kielichowo-
Rx1,11 komierzowy 200x80 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
16 |KNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| szt
d2 | 0113-03+t. | p.5.4 |wych zzecliwa sferoidalnego o ér. 150 mm w wykopach o
9907/10 Scianach pionowych urmocnionych - tuki 11-45st. wg wy-
Rx1,11 szczegolnienia
<ok 45st. d:150mm > 1 szt 1,00
< tuk 30st. d:150mm > 1 szt 1,00
<tuk 11st. d:150mm > 1 szt 1,00
RAZEM 3,00
17 |KNR-W 2-18| SW-01 |Sieci wodeciagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| szt
d2 | 0113-03+t. | p.54 iwychz zeliwa sferoidalnego o ér. 150 mm w wykopach o
9907/10 dcianach pionowych umocnionych - tréjnik lkaelichowo-
Rx1,11 kohierzowy 150x80 mm
i szt 1,00
RAZEM 1,00
18 |KNR-W 2-18| SW-01 Montaz w $cianach studni przejs¢ szczelnych systemo- szt
d2 0421-03 p- 54 jwychdlarur o ér. 200 mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
19 |KNR-W 2-18| SW-01 |Hydrant pozarowy nadziemny o &. 80 mm w komplecie z | kpl
d.2 0219-03 p- 5.4 |zasuwa Zeliwng kolnierzows o ér. 80mm z obudows teles-
kopowa do zasuw, skrzynka uliczna, krééeami zeliwnymi
dwukelnierzowymi DN 80 mm i kolanem Zeliwnym dwu-
kolnierzowym ze stopka DN 80mm
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
20 |KNE-W 2-18] SW-01 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.2 0530-01 p. 3.4 |objetoscido 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podporo-
we pod hydranty, zasuwy 1 tuki z betonu B-20
< HP > (0,40%0,30%0,25+0,30*0,20%0,25+0,50*0,30* m3 0,32
0,400%3
RAZEM 0,32
21 |KNR-W 2-19| SW-01 |Oznakowanie trasy wodociagu tasmg ostrzegawczo-lokali-| m
2 10102-01 ana-| p.5.4 [zacyjna z tworzywa sztucznego z zatopiong wkladka me-
logia talowa
115,50+162,00+109,30 m 387,00
RAZEM 387,00
22 |KWNR-W 2-18| SW-01 |Proba wodna szezelnodci sieci wodociagowych z rur ze- | 200m
d2 | 0701-03+t | p.54 (liwnych cismieniowych o sr.nominalne] 200 mm { odcinek | -1
9909/4 dhugosci 225,00m ) prob.




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
spec.
techn.
1 200m 1,00
-1
prob.
RAZEM 1,00
23 |KNR-W 2-18; SW-01 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych zrur ze- | 200m
d2 | 0701-02+1t. | p.5.4 |liwnych cisnieniowych o §r.nominalnej 150 mm ¢ odcinek | -1
$909/3 dlugosci 162,00m ) prob.
1 200m 1,00
-1
prob.
- RAZEM 1,00
24 |KWNR-W 2-18| SW-01 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o sr.nomi- | ode.
d2 [ 070702+t | p.5.4 inalnej 200 mm ( odcinek dhugosei 225,00m ) 200m
9910/4
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
25 |KNR-W 2-18| SW-01 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nomi- | odc.
d.2 | 070701+t | p.5.4 |nalnej 150 mm ( odcinek diugosci 162,00m ) 200m
9910/3
1 ode. 1,00
200m
RAZEM 1,00
26 |KNR-W 2-18| SW-01 {Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o ér. nominalnej| odc.
d2 | 0708-02+¢t | p.54 |200mm (odeinek dlugosei 225,00m ) 200m
9510/4
1*2 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
27 | KNR-W 2-18| SW-01 |Jednokrome phikanie sieci wodociagowe] o ér. nominalnej: odc.
d2 | 0708-0I +t. | p.5.4 |150 tum { odeinek diugosci 162,00m ) 200m
9010/3
1#2 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,60
28 KENR 2-01 | SW-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o icianach picnowych m3
d2 | 032001+ | p.52 |glebokosei do 1,5 m gruntem kat. IT - szerokosc wykopow
piasek do 1.5 m - obsypanie rur wodociggowych piaskiem 30 cm
ponad rurg { wraz z dostarczeniem piasku )
< d:200 > (1,00*0,50-0,25*3,14*0,20%0,20)*%(115,50+ m3 104,52
109,50-1,95*%0,5%2)
< d:80 > (0,90*0.40-0,25*3,14*0,08*0,08)*1,50*2 m3 1.06
RAZEM 105,58
29 KNR2-01 | SW-01 |Zasypywaniec wykopow liniowych o $cianach pionowych | m3
d2 | 0320-04+ | p.5.2 |glebokosci do 3 m gruntem kat. IT - szerokosc wykopow
piasek do 1.5 m - obsypanie rur wodociagowych piaskiem 30 cm
ponad rurg ( wraz z dostarczeniem piasku )
< d:150 > (0,90%0,45-0,25%3,14*0,15%0,15)*(162,00- m? 62,37
1,95%0,5)
< d:80 > (0,90%0,40-0,25%3,14*0,08*0,08)*1,50*1 m? 0,53
RAZEM 62,90

Normmna PRO Wersjz 4.35 Nr seryjny: 4863




