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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
spec. .obm.
techo.
1 Roboty ziemne
1 | SW-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o| m3 257,26
d.1 | p.3.2 |pojemnosci fyZk 0.60 m3 w gnumicie kat. 11] z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc
do 10 km
2 | SW-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0| m3 85,75
d.1 | p.32 |pojemnosci lyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé
do 10 km
3 | SW-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3| m3 168,59
d.l | p.5.2 |naodkiad w gruncie kat. III
4 | SW-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi (.60 m3| m?3 56,20
d.l1 | p.5.2 |naodkiad w gruncie kat. IV
5 | SW-01 |Wykopy liniowe wykonywane recznie w gruntach suchych| m? 20,88
d.l | p.5.2 |kat. HI-IV z wydobyciem urobku opata lub wyciagiem
recznym glebokosé do 3 m - szerokosé 0.8-1.5m
6 | SW-01 [Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych plytami} m? 1257,47
dl | p.5.2 |wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
do 1,00m i glebokosei do 3.0 m w gruntach kat. II-IV
7 | SW-01 Mechaniczne zasypanie wykopéw spycharkami z prze- m? 91,51
d.1 | p.5.2 |mieszczeniem gruntu na odl. de 10 m w gruncie kat. I-I1I -
zasypanie wykopdw piaskiem pod nawierzchnie drég i
chodnikow ( wraz z dostarczeniem piasku )
& | SW-(1 |Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze- m3 254,67
d.l | p.5.2 |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat, I-II -
cruntem z odkdadu
9 | SW-01 |Zageszczenie zasypki wykopdw ubijakami mechaniczny- | m3 346,18
d.1 | p.5.2 |mi; grunty sypkie kat. I-II1
Razem dzial; Roboty ziemne
2 Roboty instalacyjne
10 | SW-01 |Podloze pod rury z piasku grubego lub sredniego zagesz- | m3 74,40
d2 | p.5.2 |czonego grub. 20 cm w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych
11 | SW-01 |Sieci wodociagowe - rury zeliwne ciSnieniowe kielichowe | m 225,00
d2 | p.354 |opolaczeniach z zabezpieczeniem przeciwrozlacznym z
zeliwa sferoidainego PN10 klasy K9 o sr. nominalnej 200
mm - montaz w wykopach o $cianach pionowych umoc-
nionych
12 | SW-01 (Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe | m 162,00
d.2 | p. 5.4 |opolaczeniach z zabezpieczeniem przeciwrozigcznym z
zeliwa sferoidalnego PN10 klasy K9 o ér. nominalnej 150
mm - montaz w wykopach o $cianach pionowych umoc-
nionych
13 | SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| szt 2,00
d.2 | p.5.4 |wych z zeliwa sferoidalnego o $r. 200 mm w wykaopach o
§cianach pionowych umocnionych - fuki 22st,
14 | SW-01 |Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| szt 1,00
d2 | p.54 jwych z zeliwa sferoidalnego o ér. 200 mm w wykopach o
$cianach pionowych umocnionych - zwezka 200/150 mm
15 | SW-01 (Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| szt 2,00
d.2 | p.5.4 lwych z zeliwa sferoidalnego o ér. 200 mm w wykopach o
scianach pionowych umocnionych - tréjnik kielichowo-
kohlierzowy 200x80 mm '
16 | SW-01 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| szt 3,00
d.2 | p.5.4 |wych z Zeliwa sferoidalnego o ér. 130 mm w wykopach o
$cianach pionowych umocnionych - fuki 11-45st. wg wy-
szczegdlnienia
17 | SW-01 [Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek zeliwnych kielicho-| szt 1,00
d.2 | p.5.4 jwych z zeliwa sferoidalnego o ér. 150 mm w wykopach o
cianach pionowych mmocnionych - tréjnik kielichowo-
komierzowy 150x80 mm
18 | SW-01 {Montaz w scianach studni przejs¢ szczelnych sysiemo- szt 3,00
d2 | p 54 |wychdlaruroér. 200 mm
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
spec. .0bm.
techn.
19 | SW-01 Hydrant pozarowy nadziemny o $r. 80 mm w komplecie z | kpl 3,00
d2 | p.34 |zasuwg zeliwng kolnierzowa o ér. 80mm z obudowa teles-
kopowa do zasuw, skrzynka uliczng, kréécami zeliwnymi
dwukohierzowymi DN 80 mm i kolanem zeliwnym dwu-
kotierzowym ze stopka DN 80mm
20 | SW-01 |Wykonanie roznych elementdéw drobnowymiarowych o m3 0,32
d.2 | p.3.4 |objgtodei do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki podporo-
"~ iwe pod hydranty, zasuwy i fuki z betormu B-20
21 | SW-01 |Ozakowanie trasy wodociagu tasma ostrzegawczo-lokali-| m 387,00
d2 | p.53.4 |zacyjna z tworzywa sztucznego z zatopiong widadka me-
talowa
22 | SW-01 |Proba wodna szezelnogci sieci wodociggowych z rur ze- | 200m 1,00
d2 | p.534 |liwnych ciénieniowych o §r.nominalnej 200 mm ( odcinek | -1
dhugosel 225.00m ) préb.
23 | SW-01 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur ze- | 200m 1,00
d2 | p.5.4 |liwnych ciénieniowych o ér.nominalnej 150 mm ( odcinek | -1
diugosci 162,00m ) prob.
24 | SW-{1 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o sr.nomi- | ode. 1,00
d2 | p.5.4 |nalpej 200 mm ( odcinek diugosci 225.00m ) 200m
315 | SW-01 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o érnomi- | odc. 1,00
d2 | p.34 |nalnej 150 mm ( odcinek dhugosci 162,00m ) 200m
26 | SW-01 |lednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o ér. nominalnej| odc. 2,00
d2 : p. 54 [200 mm (odcinek dlugosci 225,00m ) 200m
27 + SW-01 |Jednokrotme phikanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej| odc. 2,00
d2 | p.34 150 mm { odcinek dugosci 162,00m ) 200m
28 | SW-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych | m3 105,58
d.2 | p.5.2 |glebokodci do 1,5 m gruntem kat, 1T - szerokos¢ wykopow
do 1.5 m - obsypanie rur wodociagowych piaskiem 30 cm
ponad rure ( wraz z dostarczeniem piasku )
29 | SW-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m? 62,90
d2 | p.52 |gicbokosci do 3 m gruntem kat. II - szerokos¢ wykopow
do 1.5 m - obsypanie rur wodociagowych piaskiem 30 cm
ponad rurg { wraz z dostarczeniem piasku )
Razem dzial: Roboty instalacyjne
Wartos¢ kosziorysowa robét bez podatku VAT
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