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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Budowa ullcy 4/1 KDL dia It ETAPU Strafy Ekonomicznej w Lublinie -

Lp. | Nazwa dzisig er ! i Od ! Do
1 :Robotly pomiarowe ' 1 { 1
2 Roboty ziemne 2 i 4
3 Podbudowa jezdni - 5 10
4 Nawisrzchnia jezdni 11 ! 16
5  Krawezniki jezdni ! 17 i 21
6 Chodniki ! 22 ' 25
7 Zjazd do stacji trafo 5 26 30
8 |Zielen drogowa . 31 34
8 _iOznakowanie poziome i pionowe 35 42

7.

Norma PRO Warsja 4.30 Licencja; 4889



PRZEDMIAR ROBOT - Budowa ulicy 4/1 KDL dla 11 ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - odcinek 1

Lp. | Podsiawa Nrspec. Opis i wyliczenia , j.m.% Poszcz | Razem

techn. i

1 45233000-9 |Roboty pomiarowe

i ¢ KNR2-01 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km

|
dil | 0119-03 'nych - trasa drogi w terenie réwninnym ;
f f
150,00*0,001 km | 0,150
! RAZEM | 0,150
2 45233000-9 {Roboty ziemne
2 KNR 2-01 | D-02.01.01 }Roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicz-l m?
d2 0228-05 mie z whudowaniem ziemi w nasyp spycharkami o

‘mocy 74 kW (160 KM) w gruncie kat. III

| wg tabel robét ziemnych
170,07 m3 170,07

L ! RAZEM 170,07

1 2

KNR 2-01 { D-02.01.01 iZaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; | m3
d.2 0236-02 grunty spoiste kat. ITl-IV

Ll

wg tabel robdt ziemnych
. 170,07 , m?3 170,07

I | RAZEM 170,07

4 KNR 2-01 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- | m3
d2 0203-02 nymi o pojemnoéci fyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I z;
odwiezieniem urobku samochodami samowyiadow-
czymi

wg tabeli robdt ziemnych
859.16 m 859,16

| RAZEM 859,16

45233000-9 Podbudowa jezdni

3
5 KNR 2-31 | D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza m?
d.3 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. -1V
113,85 m? | 191385
RAZEM 1913,85
6 analogia | D-04.05.01 |Warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego ce- m?
d.3 | KNR2-31 mentem Rm=15 MPa wg PN-5-96012:1997 ( mie-
0109-03 - 2* szanka wytworzona w betoniarce ) o grubosci warst-
0109-04 + wy po zageszczeniu 10 cm z pielegnacja piaskiem i
0118-01 woda

0+300,00 - 0+450,00
7,70%38,00+(7,70+10,70)*0,5*28,00+(10,70+14,70) | m2 | 1 955,00
*(),3*38,00-+(14,70+15,20)*0,5*46,00+6,00*(35,00-
14,00)+0,5*5,00*9,00+0,5*6,00%11,00*2+0,5%4,00*
10,00

minus (Wyspy )
-(0,5%0,25%3,14%2,50%2,50+2,50* 14,00+(2,50+1,50), m2 | -30.29
*0,5%3,50+0,5%0,25%3,14*1,50*1,50-0,35%(4,00+
18,00%2+3,00))
-(0,5%0,25%3,14*1,50*1,50+(1,50+2,50)*0,5*2,50+ { m2 | -10,36
2,50*5,00-0,35%(3,00+8,00*2+2,50))

j i RAZEM 191385

7 | KNR2-31 | D-04.04.02 iWarsiwa podbudowy pomocniczej z kruszywa lama-| m?2

d3 | 011405+ nago stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/
3*0114-06 63mm wg PN-5-06102:1997 o grubosci po zagesz-
czeniu 20 cm
1913,85 ' m? | 191385
| RAZEM 1913,85
8 KNR 2-31 | D-04.03.01 iMechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m?
ds3 1004-04 nieulepszonej - podbudowy z kruszywa
'1786.28 m2 | 178628
3.

Norma FRO Wersja 4.20 Licencia: 4869



PRZEDMIAR ROBOT - Budowa ulicy 4/1 KDL dla Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - odcinek 1

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia _ Jum. Poszez Razem
¢ techn.
| 5 RAZEM 1786,23
9 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod m?
d3 | 100407 iwarstwe pedbudowy :
|
11786,23 m? | 178628
RAZEM 1786,28
10 | KNR2-31 | D-04.07.01 |Warstwa pedbudowy zasadniczej z AC 22°P 35/50 m2 | '
d3 | 0116-01+ i wg Wymagan Technicznych WT-2 - grubosc¢ warst- ?
7*0110-02 Wy po zageszezeniu 11 cm
| 1786,28 m2 | 178628
RAZEM 1 786,28
4 | 45233000-9 . Nawierzchnia jezdni
1t KNR2-31 | D-04.03.0! Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m? |
d4 | 1004-06 ulepszonej (bitum) - pod warstwe wiazaca
1786,28 m? 1 786,28
| RAZEM 1786,28
12 | KNR 2-31 | D-04.03.01 [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemn - pod m?
d.4 1004-07 warstwe wiazaca
! i 1786.28 m? | 178628
] ! RAZEM | 1786,28
13 | KR 2-31 | D-05.03.05 {Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazacaz AC22 | m?
d4 | 0310-01 + W PMB 25/55-60 wg Wymagan Technicznych WT-
4*)310-02 2 o grubosci po zageszczeniu 8 cm
1786.28 m? 1786,28
RAZEM 1 786,28
14 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczme czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.4 1004-06 ulepszonej (bitum) - pod warstwe Scieralng
1786,28 m? 178628
RAZEM 1 786,28
15 | KNR2-31 | D-04.03.01 [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod m?
d4 1004-07 warstwe Scieralng
1786,28 m? 1 786,28
RAZEM 1 786,28
16 | KNR2-31 | D-05.03.13 |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna z mie- m?2
d4 | 0310-05 + szanki SMA 11 PMB 435/80-35 wg Wymagafi Tech-
0310-06 nicznych WT-2 o grubosci po zaggszezeniu 4 cm
0+300,00 - 0+450,00
7,00%38,00-(7,00+10,00y*0,5%28,00++(10,00+14,00} ] m2 | 1 850,00
*0,5%38,00-+14,00+14,50)*0,5*46,00+6,00%(35,00-
14,00)+0,5*5,00%9,00+0,5*6,00*11,00*2+0,5*4,00%
10,00
minus (wWyspy )
-(0,5%0,25%3,14%2,50%2,50+2,50* 14,00+(2,50+1,50)] m? -45,34
*0,5%3,50+0,5%0,25%3,14%1,50%1,50)
-(0,5%0,25%3,14%1,50*1,50+(1,50+2,50)*0,5*2,50+ | m2 | -18,38
2,50%5,00)
| RAZEM | 178628
5 [45233000-9 Krawezniki jezdni
17 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu | m3
d.5 0402-04 B-10
(0,35%0,10+0,153%0,10)*376,00 m3 18,80
RAZEM 18,80
18 | KNR 2-31 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezmiki - dodatek za wykonanie lawy | m?
d.s 0402-05 betonowej na fukach o promieniu do 40 m
(0,35%0,10+0,13*0,10)%(52,00+17,00) m3 ' 3,45

Narma PRO Wersja 4.30 Licenca; 4885
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PRZEDMIAR ROBOT - Budowa ulicy 4/ 1 KDL dla Il ETAPU Sirefy Ekonomicznej w Lublinie - odcinek 1

Lp. | Podstawa | Nrspee. | .- Opis i wyliczenia j.m. | Poszez Razem
| | techm. | ' i
J é ; RAZEM 345
19 & KNR2-3]1 | D-08.01.01 iKrawezniki betonowe 0 wymiarach 20x30 cm na m
d.3 0403-04 -podsypce cementowo-piaskowej
| 0+300,00 - 0+450,00
/< strona prawa > }15,00+12,00+15,00+3,00+5,00+ | m 178,00
3,00+8,00%2+7,00 : :
< strona lewa > 120,00-+17,00+3,00+15,00+4,00+ - m 163,00
| 18,00%2+3,00
i : ! RAZEM 376,00
20 | KNR2-31 | D-08.01.01 iKrawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na - | m
d.5 0405-07 kach o promieniu do 10 m
112.00+13,00+3,00+15,00+4.00+3.00 m | 3200
— i T RAZEM 52,00
21 | KNR2-31 | D-08.01.01 |Krawesniki betonowe - dodatek za ustawienie na in- | m
d.3 0403-08 ' kach o promieniu do 40 m
: 17,00 m 17.00
| RAZEM | 17,00
6 | 45233000-9 Chodniki
22 KNR 2-31 | D-08.03.01 [Qbrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsyp-| m
d.6 0407-01 lce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cemen-
towg
0+300,00 - 0+450,00
< strona prawa > 63,00%2+1,00%2+62,00+10,00+ m 242,50
_ 15,00*%2+8,00+2,00+2,50 .
< strona lewa > (100,00-3,00)*2+2,00+36,00+ m 280,00
! 12,00+4,00*2-+13,00%2-+2,00
| RAZEM 522,50
23 | KNR2-31 | D-04.01.01 Reczne profilowanie i zageszczenie podloza pod m?
d.6 0103-02 [warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I1-1v
614,22 m? 614,22 -
RAZEM 614,22
24 analogia | D-04.05.01 |Warstwa podbudowy pod nawierzchnie chodnika z | m2
d.6 | KNR2-31 gruntu stabilizowanego cementern1 Rm=2,5 MPa wg
0109-03 - 2* PN-5-56012:1997 gr. 10 cm z pielegnacjg piaskiem i
0109-04 + wodg
0118-01
| | 614,22 m? | 61422
RAZEM 614,22
25 | KNR 2-31 | D-08.02.02 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betong- | m?
d.6 0511-01 wej koloru piaskowego o grubosci 6 cm na podsypce
analozia z grysu 2/dmm grubosci 3 ¢cm
0+300,00 - 0+450,00
< strona prawa > 1,50%63,00-+2,00%62,00+0,5%1,00%| m2 283,50
12,00+3,00%15,00+2,00*8,00
< strona lewa > 1,50*(100,00-3,00)+2,00%37,00+ m? 265,00
0,5%1,00%7,00+4,00*4,00+2,00%13,00
< wyspa > 0,5%0,25%3,14*2,50%2,50+2,50* 14,00+ m? 4534
(2,50+1,50)%0,5*3,50+0,5*0,25*3,14*1,50*1,50
<wyspa > 0,5%0,25*3,[4*1,50%1,50+(1,50+2,50)* | m?2 18,38
0,5%2,50+2,50*5,00
| RAZEM | 614,22
7 1 45233000-9 Zjazd do stacji trafo
26 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Reczme profilowanie i zaggszczenie podioza pod m?
d.7 0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzehni w gruncie kat.
m-1v

Norma PRO Wersja 4,30 Licencja: 4863




PRZEDMIAR ROBOT - Budowa ulicy 4/1 KDL dla IT ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lubliaie - edcinek 1

Lp. | Podstawa i Nrspec. | , Opis i wyliczenia  jm. | Poszez Razem
i techn. | - | ;
; 20,50 - m2 | 2050 |
| | RAZEM 20,50
27 | KNR2-31 | D-08.05.01 !Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp-! m |
d.7 0407-05 _ lce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin za- |
| prawa cementowa
| 7.00*2 m | 14,00 :
1 RAZEM | 14,00
28 analogia | D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podloza z piasku stabilizowa- | m? |
d.7 | KNR2-31 | |nego cementernn Rm=1,3 MPa wg PN-5-56012:1997 !
0109-03 + ( mieszanka wytworzona w betoniarce ) o grubosci !
3*0109-04 + warstwy po zageszezeniu 15 cm z pielegnacja pias-
0118-01 kiem i woda
| 20,50 ' | m2 | 2050
| RAZEM 20,50
28 analogia | D-04.05.01 |Warstwa podbudowy pomocniczej z piasku stabilizo{| m2 |
d7 | KNR2-31 | wanego cementem Rm=5,0 MPa wg PN-S-96012:
0109-03 + | 1997 ( mieszanka wytworzona w betoniarce ) o gru-
3%0109-04 + bosci warstwy po zageszezeniu 15 e Z pielggnacija
0118-01 piaskiem i woda
20,50 m? 20,50
RAZEM | 20,50
30 | KNR2-31 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki wibroprasowanej o Rm> m?
d.7 0511-03 60MPa, spoiny wypehione piaskiem, ukladana w jo-
detke rownolegly do kierunku jazdy grubosci 8 cm
na podsypce z grysu bazaltowego 2/4mm oraz dolo-
mitowgo 4/6,3 w proporcji po 50% o grubosci 4 cm
3,00%6,50+0,5%1,00%1,00%2 m? 20,50
| RAZEM 20,50
8 [ 45233000-9 Zielen drogowa
31 | KNR2-21 | D-09.01.01 |Oczyszezenie terenu pod rawniki z gruzu i zanie- m3
d.8 | 0101-01 + czyszczen - zebranie, zloZzenie w pryzmy i wywiezie-
0101-04 + nie samochodami na odl. do 15km
28*0101-05
828,00%0,01%0,5 m? 4,14
RAZEM 4,14
32 | KNR2-01 | D-09.01.01 [Reczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-II m?
d.8 0305-01
828,00 m2 828,00
RAZEM 828,00
33 | KNR 2-21 | D-09.01.01 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej - | m?
d.8 | 0213-01+ na terenie plaskim grubosé warstwy 10 cm
8*0213-02
828,00 m? 828,00
RAZEM 828,00
34 | KNR2-21 | D-05.01.0] |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na tere-| m2
d.8 0401-05 nie plaskim przy uprawie recznej na gruncie kat. I1I 2
nawozeniem
0+300,00 - 0+430,00
< strona prawa > 3,50*36,00+(3,50+1,00)*0,5*% m? 381,73
37,00+1,50*113,00
< strona lewa > 3,00%60,00+(3,50+1,00)%0,5*35,00+ m? 446,25
0,5%10,00%1,30+1,50%120,00
| RAZEM 828,00
O | 45233000-9 | Qzanakowanie poziome i pionowe

Norma PRC Wersja 4,20 Licancja: 38639
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