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Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne - T ]

PRZEBUDOWA 1 ZABEZPIECZENIE
KOLIZJI TELEKOMUNIKACYJNYCH TP S.A.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznej / kanalizacja kablowa 1 kable telekomunikacyjne /
przy ulicy Rataja (3JKDD-G) w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacil robot.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Omdwione w ST roboty obejmuja,
- budowe kanalizacji telefoniczne;j (studnie rozdzieleze, stupki telefoniczne i kanalizacja
jednootworowa 4 110)
- przebudowe kanalizacji telefoniczne;j i kabli telekomunikacyjnych
- zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych ped projektowanymi wjazdami i ulicami

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Roboty zwiazane z przebudowa sieci telefonicznych prowadzié zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami przestrzegajac przepiséw bhp oraz bezpieczeristwa ruchu.

2. Materialy.

Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane przez Wykonawee u wytworcow
musza, mieé atest wytworcy stwierdzajacy zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.1. Elementy prefabrykowane

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu skladowym nie
zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi.

Elementy studni powinny byé ustawione warstwami na wyréwnanym podfozu, przy czym poszczegdlne
odmiany nalezy ukladaé¢ w oddzielnych stosach.

Do budowy studni kablowych nalezy stosowaé nastgpujace ich czesel:

- studnie kablowe rozdzielcze prefabrykowane wielkodei 17,

- ramy typ lekkiego o wymiarach 500x1000mm

- pokrywy studni z wietrznikami i bez wietrznikow wielkosci 500x500mm

- shupki kablowe 20 parowe.

2.2. Materialy gotowe.

- rury z polietylenu dwuwarstwowe o $rednicy 110mm

" Crury dzielone sztywrie 7 polietylent o §rednicy 110
- rury z polietylenu dwuwarstwowe o 4rednicy 110mm - fukowe wprowadzenie kanalizacji do stupkéw
kablowych
- zestawy montazowe zlaczowe dla kabli 2, 5, 10, 20, 50, 70 i 100 parowych
- gniezdniki przetacznicowe
-laczéwki 10-parowe
- kable telekomunikacyjne miejscowe w powloce polietylenowe], z izolacja z polietylenu piankowego z
warstwa, jednolitego polietylenu, wypelione z zapora przeciw wilgotnodciowa,

z zytami miedzianymi: 2x2x0,5; 5x2x0,5; 5x4x0,5; 10x4x0,5; 25x4%0,5; 35x4%0,5; 50x4x0,5
- zhaezki dwukielichowe do rur 110,

Zamawiajacy: Gmina Lublin w Lublinie P1. Lokietka 1, 20-059 Lublin
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- wsporniki kablowe.

- kapturki termokurczliwe

- tasma izolacyjna, plastyczna
- taczniki zyt

Powyzsze elementy powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.
2.3. Materialy pozostale.

- benzyna ekstrakcyjna

- nafta

- drut stalowy . 1 mm

- drut stalowy §r. 3 mm

- gruba wielkogci M 20 x 60mm z nakrgtka
- éruba wielkosci M 6 x 20mm z nakretka
- gwozdzie stalowe

- kit epoksydowy

- lakier asfaltowy

- tagma ostrzegawcza PCV

- piasek

- Zwir

- cement portlandzki "32"

- beton zwylkdy B 17

- woda

- rura stalowa czarna i 33,7/2,6mm

- tulejki polietylenowe

- opaska oznaczeniowa kabla

- facznik ekranow

- spoiwo cynowo-olowiane z topikiem
- poprzeczka stalowa

- zalewa kablowa ,,B”

- gpirytus denaturowy

- koszulka izolacyjna

~ kapturek termokurczliwy

- pianka uszczelniajaca poliuretanowa

3. Sprzet.
Wymagania ogélne

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoéé wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku materialow, sprzgtu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreglonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.1. Sprzet do budowy i przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawea przystgpujacy do wykonania przebudowy kablowych linit telekomunikacyjnych powinien
wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprz¢tu, w zaleznodci od zakresu robot
gwarantujacych wlasciwa jakosé robét:

- ciagnik kotowy,

- dzwignik hydrauliczny przenosny

- generator poziomu do 20 kHz,

- miernik poziomu do 20 kHe,

- megaomomierz,

Zamawiajacy: Gmina Lublin w Lublinie P1. Lokietka 1, 20-059 Lublin
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- mostek kablowy,

- sprezarka powietrza spalinowa,

- pita tarczowa do cigeia nawierzchni,
- ubijak spalinowy,

- weiagarka reczna kabli,

- zespot pradotworezy,

- zuraw samochodowy,

4. Transport.

4.1, Wymagania ogdlne

Wykonawea jest cbowiazany do stosowania jedynis takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt,

Liczba érodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2, Transport materialéw i elementow

Wykonawca przystepujacy do budowy i przebudowy kablowych linii telekomunikacyjiych powinien wykazaé |
sie mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkéw transportu, w zaleznodei od zakresu robot:

- samochod dostawezy 0.9 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t

- samochod samowytadowezy 5 t

- przyczepa do przewozu kabli do 4 t

- przyczepa slazyniowa 3.5t

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcg dla poszezegdlnych
elementow.

5. Wykonywanie robot.

Technologia przebudowy i zabezpieczen uzalezniona jest od warunkdéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktéry w sposéb ogélny okresla sposob przebudowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczetistwa i higieny pracy .
Demontaz kolizyjnych odcinkéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz zalecenlami
uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby demontowane elementy nie zostaly
zniszezone i znajdowaty si¢ w stanie poprzedzajacym demontaz.

W przypadku niemoznodci zdemontowania elementow bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomié o tym inspektora nadzoru i uzyskac od niego zgodg na ich uszkodzenie lub zniszezenie,

W szezegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawic elementy linii bez demontazu, o ile uzyska

na to zgode inspektora nadzoru.

Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem

i wyréwnane do poziomu ferenu.

Wskaznik zageszezenia powinien by¢ rowny 0,33,

Wykonawca przekaze nieodplatnie uzytkownikowi Zdemontowane materiaty.

5.1 Przebudowa kolizyjnych odcinkdw sieei kablowej.

Kolizyjna sie¢ kablowa nalezy przebudowac zachowujac nastgpujaca kolejnos¢ robot:

- zdemontowaé kolizyjna studni¢ przy slupku kablowym przy ulicy Rataja 54.

- wybudowa¢ studnie, kanalizacje 1-no otworowa i slupki kablowe,

- zdemontowa¢ kolizying studnie przy ulicy Rataja 144 oraz oba shupki telekomunikacyjne,
- zdemontowaé kolizyjne odeinki linii kablowych,

- nabudowaé zabezpieczenia na kablach pod wjazdami i ulicami.

Zamawiajacy: Gmina Lubiin w Lublinie P1. Lokietka 1, 20-059 Lublin
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5.2 Budowa kanalizacji kablowej z zaciaganiem kabli.

Kanalizacie kablowa z kablem telefonicznym nalezy budowa¢ zachowujac nastgpujaca kolejnosé robot:
- wytyczy¢ geodezyjnie przebieg kanalizacji kablowej wraz ze studniami,

- okresli¢ i oznakowad teren budowy tasma ostrzegawcza,

- rozebraé¢ nawierzchnie

- wykonaé przekopy kontrolne,

- wykona¢ wykopy dla kanalizacji kablowej,

- nasypa¢ piach na dnie row,

- wykonaé wykopy dla potrzeb planowanego usunigcia lub przetozenia kabli,

- ulozy¢ kanalizacje kablowa wraz ze studniami,

- zasypaé kanalizacje warstwa piachu,

- pod projektowanymi ulicami zastosowac¢ wzmocnienie w postaci wylania taw z betonu,

- zaciagnaé kable do kanalizacji kablowe],

- wykona¢ zaprojelctowane ziacza na kablach istniejacych i przytaczy¢ projektowane kable
- przetozy¢ wymagajace tego kable,

- odaczyé istnicjace odeinki kabli 1 usunaé je z wykopow,

- uszezelnié¢ konedwki rur

- zasypac wykopy.

Wymagane jest przetaczanie bezprzerwowe.

6. Zalecenia i uwagi do realizacji.

- kanalizacja kablowa powinna by¢ ulozona poza pasem drogowym lub za zgoda zarzadu drogowego w pasie
drogowym, zgodnie z ustawa nr 60 Rady Ministréw (patrz p.11.2.)

- studnie kablowe powinny byé usytuowane na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu
kanalizacji /studnie przelotowe /

-gleboko$é ulozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub
chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito:

ay 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,

b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

¢) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej [-otworowe;.

Przy przejéciach pod jezdnia gleboko$é ulozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odleglos¢ od nawierzchni
nie byla mniejsza od 0,8 m.

W przypadkach uwarunkowanych trudnogciami technicznymi dopuszeza sig zmniejszenie glebokosci ulozenia
kanalizacji do 0,4 m jeshi jest zbudowana z rur.

W celu ominigcia przeszkdd ciagi kanalizacjt z rur moga byé wygigte tak, aby promien wygiecia nie byt
mniejszy od & m.

- kanalizacja powinna by¢ ukladana ze spadkiem od 1 do 3%, przy wprowadzaniu do komor kablowych
spadek mozna zwigkszy¢ do 2%, a do budynkow do 5%. :
- przy zasypywaniu ostatnia gora warstwe kanalizacji z rur nalezy przysypac piaskiem lub przesianym
gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastgpnie warstwa piasku lub przesianego gruntu
grubosci okoto 20 cm , nastgpnie nalezy zasypac wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijac ubijakami
mechanicznymi.

- przy skrzyzowaniu kanalizacji z projektowana ulica pod nawierzchnig nalezy wykonac tawy betonowe
szerokodci 0,5m. .

6.1 Skrzyzowania i zbliZenia kanalizacji.

Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna by¢ zlokalizowana pod katem 90° do osi jezdni
z dopuszezalng odchylka 15°.

Pod projektowanymi drogami kanalizacj¢ teletechniczng nalezy uktadaé w wykopach przed robotami
drogowymi.

Zamawiajacy: Gmina Lublin w Lublinie P1. Lokietka 1, 20-059 Lublin
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6.2 Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac sig
w zasadzie nad tymi urzadzeniami.

Inne rozwiazania dopuszcza sie tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji géra byloby
mniejsze od wymaganego.

Najwazniejsze dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym migdzy krawedziami ciagéw
kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w normie.

6.3 Ukladanie kabli w kanalizacji

Uldadanie kabli w kanalizacji powinno byé wykonywane z zachowaniem nastepujacych postanowiet:
w pierwszej kolejnodci nalezy zajmowaé otwory w dolnej warstwie ciagu kanalizacji, a do jednego otworu nie
wolno weiggaé wiecej niz:

— 1 kabel, jezeli srednica zewnetrzna jest wigksza od 50 mm,

~ 2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% $rednicy otworu,

- 3 iwiecej kabli, jezeli suma ich érednic nie przekracza wielkoéci érednicy otworu kanalizacji,
w studniach kablowych kable powinny by¢ uwtozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny sig
krzyzowadé miedzy soba, promiefl wygigcia nie powinien by¢ mmiejszy od 12-krotuej jego $rednicy.

6.4 Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych

Trwala i wyrazna numeracje nalezy umieszczac na szafkach kablowych, kablach, glowicach oraz puszkach
i skrzynkach kablowych.

Numeracje nalezy wykonaé za pomoca szablonow .

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno byé wykonane w studniach kablowych za pomoca opasek
oznaczeniowych z wyraznie odcisnigtymi numerami.

7. Kontrola jakosei robot.

7.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie linii
kablowe;j.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania inspektorowi
nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami ST .

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piémie wyniki badai do akeeptacji inspektora nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie inspektora nadzoru o zakoniczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze
kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez inspektora.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecnosci przedstawicieli technicznej
obstugi klienta whasciciela sieci. Jakosé robot musi uzyska¢ akceptacje tej instytucjl.

7.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniw:

~ trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdhuz ciagéw kanalizacji w miejscach stidzien
kablowych,

— przebiegu kanalizacji na zgodnes¢ z dokumentacjg projektowa,

— prawidlowosci wykonania ciggoéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu drozmoscei rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami,

— prawidlowosci budowy studni kablowych polegajace]j na sprawdzeniu wymagan normy

7.3, Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na sprawdzeniu:
— tras kablowych,

Zamawiajacy: Gmina Lublin w Lublinie P1. Lokietka 1, 20-059 Lublin
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~ ochrony linii kablowych,
— szezelnodci powlok,
— zabezpieczenia kabli przed korozja.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i badania elektryczne na zgodnos$é z norma.

7.4. Ocena wynikéw badan

Przedstawiona do odbioru kablowa linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly oceng ujemna, powinny by¢é
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

8. Obmiar robdt.

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.
Jednostka obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

9. Odbior robét.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacii,
Wykonawea zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

— aktualng powykonawcza dokumentacjg projektowa wraz z wymaganymi w uzgodnieniach dokumentacji
zgodami na posadowienie w/w urzadzen,

— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

— protokoly z dokonanych pomiar6w,

— protokoty odbioru robét zanikajacych,

— protokét odbioru robét przez whasciwy pion techniczny obstugi klienta wiasciciela sieci.

10. Podstawa platnosci.

Platno$é za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot
na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiardéw sprawdzajacych.
Cena wykonania robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie 1 zmontowanie urzadzen,

— wruchomienie przebudowywanych urzadzen,

— zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii,

transport zdemontowanych materialéw,

— przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzef w okresie gwarancji,

- — wykonanie inwentaryzacji urzadzert telekomunikacyjnych.

11. Przepisy zwigzane.

11.1. Normy .
1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzehni drogowych. Piasek.
2. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
3. PN-8%/B-06250 Beton zwykly.
4, BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.

Zamawiajacy: Gmina Lublin w Lublinie P1. Lokietka 1, 20-059 Lublin
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I5.
I6.

i7.

18.

19.

29.
21.

22.
23,

24,
25.

26.

BN-80/C-89203
PN-76/1>-79353
BN-73/8984-05

PN-83/T-90330

BN-76/8984-17
PN-76/E-05125
BN-72/3233-13
BN-74/3233-17

PN-84/T-90345

BN-§8/8984-17/03

BN-72/3233-72
ZN-96/TPSA-011

ZN-96/TPSA-016

ZN-96/TPSA-021

BN-73/3233-02

BN-73/3233-03
BN-69/9378-30

BN-86/3223-16
BN-70/3233-05

BN-88/6731-08

ZN-96/TPSA-025

ZN-96/TPSA-032

11.2. Inne dokumenty

Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winytu
Bebny kablowe.

Kanalizacja kablowa.

Ogolne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne  kable  miejscowe z
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej.
Ogdlne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Ogélne wymagania.

wigzkami

Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
Telekomunikacyine linie kablowe.

Stupki oznaczeniowe I oznaczeniowo-pomiarowe.

Telekomunikacyjne kable dalekosigzne symetryczme =z
wigzkami czwérkowymi o izeolacji polietylenowe]j piankowe).
Ogbne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Ogolne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Rury polietvlenowe karbowane, dwuwarstwowe )RHDPE).
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Uszezelki koficdw rur kanalizacji kablowej.

Wymagania i badania

Telekomunikacyine sieci kablowe migjscowe.

Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki
kablowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

Haczyvk 1 opaski do zawieszamia telefonicznych kabli
miejscowych.

Cement. Transpott i przechowywanie.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Tasmy - ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Lacz6wki i glowice kablowe. Wsp6lne wymagania i badania.

- Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i powloce
polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (XTKM) - ZBL - 1970 .

- Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshn Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Dzienngk Ustaw Nr 13

7 dnia 10 kwietnia 1972 r.
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