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KOSZTORYS OFERTOWY - Budowa ulicy 4/1 KDL dla I ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie - odcinek

Lp. . Nrspec. Opis ! { Jedn | Obmiar | Céna jedn. J Wartosé
techn. i ) i.obm. | i |
1 Roboty pomiarowe
1/ D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych| km | 0,150 | ‘
di i |- trasa drogi w terenie réwninnyin ; | |
Razem dzial: Roboty pomiarowe - |
2 iRoboty ziemne
2 D-02.01.01 |Roboty ziemne poprzeczne wykonywane mechanicz- | m3 ] 170,07
d2 J‘nie z wbudowaniem ziemi w nasyp spycharkami o mo/ l
; ey 74 kW (100 KM) w ervncie kat. I1] I |
3 i D-02.01.01 |Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; m? | 170,07 i
d2 _grunty spoiste kat, [II-IV i i
4 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- m3 859,16
d2 ! mi 0 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat, II1 z od- I ' f
wiezieniem urobku samochodami samowy}adowczymij

Razem dzial: Roboty ziemne

3] 'Podbudowa jezdni
5 | D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod| m2 | 1913.85
d.3 i jwarstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-
: 1\
6 D-04.05.01 |Warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cemend m2 1913,85

wytworzona w betoniarce ) o grubosci warstwy po za-
'geszezenin 10 cm z pielegnacja piaskiem i woda

|

d3 | tem Rm=1,5 MPa wg PN-S-96012:1997 ( mieszanka
\’
|

7 1 D-04.04.02  Warstwa podbudowy pomocnicze] z kruszywatama- | m? | 1913,85
d.3 | mego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/
J 63mm wg PN-8-06102:1997 o grubosci po zageszcze-
l iniu 20 cm
8 r D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-| m?2 1786,28
d.3 | lepszonej - podbudowy z kruszywa
9 | D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars{ m?2 1786,28
d3 | twe podbudowy
10 | D-04.07.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50 wgi m?2 1786,28 |
d.3 Wymagan Technicznych WT-2 - grubosé warstwy po - ]
zageszezeniu 11 ¢m

Razem dzial: Podbudowa jezdni

4 Nawierzchnia jezdni

11 D-04.03.01 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-| m2 1786,28
d.4 szonej (bitum) - pod warstwe wiazaca

12 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars|{ m?2 1786,28
d4 twe wiazaca
i3 D-05.03.05 [Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazacaz AC22 W m?2 1786,28
d.4 PMB 25/55-60 wg Wymagan Technicznych WT-2 o
grubosci po zageszezeniu § cm

14 ¢ D-04.03.01 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-| m2 | 178628
d4 szonej (bitum) - pod warstwe $cieralna

15 | D-04.03.01 [Skropienie nawierzchn drogowej asfaltem - pod wars- m2 1786,28

d4 twe Scieralng

16 ’ D-05.03.13 |[Nawierzchnia asfaltowa - warstwa Scieralng z mie- m?2 1786,28
d4 szanki SMA 11 PMB 45/80-55 wg Wymagan Tech-
nicznych WT-2 o grubosci po zageszezeniu 4 cm

Razem dzial: Nawierzchnia jezdni f

5 Krawezniki jezdni

17 | D-08.01.01 [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-! m? | 18,80 ]

d.s 10 {

I8 | D-08.01.01 [Lawa pod krawcaniki - dodatek za wykonanie fawy m3 3,45 l

d.5 _ betonowej na hikach o promieniu do 40 m

191 D-08.01.01 |Krawginiki betonowe o wymiarach 20x30 om na pod-! m 376,00 ’

d.3 | sypce cenlentowo-piaskowej

20 D-08.0 :01  |Krawesmiki betonowe - dodatek za ustawienie na hi- m 52,00 J

d.3 | ; kach o promienin do 10 m

21 | D-08.01i01 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienje na fo- | 1, 17,00 ;

d.3 | E kach o promieniu do 40 m j
Razem dzial: Krawesniki jezdni |
| 6 | |Chodniki
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d.9

ponad 0.3 m2

Lp. | Nrspec Opis 1 : " Jedn | Obmiar | Cenajedn. | Wartos¢
techn. : | .obm. ! ] |
72 . D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypeel m ;522,50 ‘_
d.é \piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa I i :
73 | D-04.01.01 [Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod wars- m? | 61422
d.6 twy konstrukcyjne nawierzehni w gruncie kat, III-IV_ | é 5
74 | D-04.05.01 | Warstwa podbudowy pod nawierzchnie chodnika z | m? 614,22
d.6 gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.3 MPawg | i l
'PN-8-96012:1997 gr. 10 cm z pielegnacja piaskiem i | ‘ |
woda i !
25 | D-08.02.02 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betono- | m? 614,22 !
dé | wej koloru piaskowego o grubosci 6 cm na podsypee z
erysu 2/4mm grubodci 3 cm } ;
Razem dzial: Chodniki
7 |Zjazd do stacji trafo
76 | D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod wars- m2 | 20,50 |
d.7 twy konstrukcying nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
57 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce! m 14,00
d.7 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cemeniowa
28 | D-04.05.01 |Warstwa ulepszonego podioza z piasku stabilizowane- m? 20,30
d.7 g0 cementemn Rm=1,5 MPa wg PN-5-96012:1997 {
a mieszanka wytworzona w betoniarce ) o grubosci war- i
\ stwy po zaggszczeniu 15 cm z pielegnacija piaskiem i i i
woda
29 | D-04.05.01 |Warstwa podbudowy pomocniczej z piasku stabilizo- m? 20,50
d.7 wanego cementem Rm=3,0 MPa wg PN-5-96012:
1997 ( mieszanka wytworzona w betoniarce ) o gru-
bosci warstwy po zageszezeniu 15 cm z pielegnacja
piaskiem i woda
30 | D-035.03.23 |Nawierzchnia z kostki wibroprasowanej o Rm> m? 20,50
d.7 60MPa, spoiny wypemione piaskiem, ukiadana w jo-
defke rownolegia do kierunku jazdy grubosci 8 cm na
podsypce z grysu bazaltowego 2/4mm oraz dolomi-
towgo 4/6,3 w proporcji po 50% o grubosci 4 cm
Razem dzial: Zjazd do stacji trafo
8 Zielen drogowa
31 . D-09.01.01 Oczyszczenie terenu pod trawniki z gruzu 1 zanie- m3 4,14
d.8 | czyszczen - zebranie, ztozenie w pryzmy i wywiezie-
nie samochodami na odl. do 15km
32 | D-09.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-IIf m? 828,00
d.8
33 | D-09.01.01 [|Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostows] - m? 328,00
d.8 na terenie plaskim grubos¢ warstwy 10 cm
34 | D-09.01.01 |Wykonanie rawnikéw dywanowych siewem na tere- m? 328,00
di nie plaskim przy uprawie recznej na gruncie kat. Ill z
nawozeniem
Razem dzial: Zieleni drogowa
9 | Oznakowanie poziome i pionowe
35 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarsiwowe linie m? 15,00
d.9 segregacyjne i krawedziowe ciagle, malowane mecha-
nicznie
36 | D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie m?2 13,34
d.9 segregacyine i krawedziowe przerywane, malowane
mechanicznie
37 | D-07.01.01 |Ommakowanie poziome jezdni grubowarstwowe sym- m?2 14,04
d.o bole malowarle recznie
38 | D-07.01.01 |Ozakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie m? 34,00
d.9 na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych, malo-
wale reczuie
39 . D-07.02.01 |Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o 4r. 701 szt 3,00
d.9 mim
40 | D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na-| szt . 5,00
kazn, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
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Lp. | Nrspec. © Opis b Jedn | Obmiar | Cenajedn. | Wartosé
. techn. .obm. | | |
41 | D-07.02.01 |Dostarczenie i montaz stupka przeszkodowego U-3b | szt | 2,00 i
d.g zespolonego ze znakiem C-9 ! i
42 | 1D-07.02.01 |Dostarczenie i montaz separatoréw drogowych gumo-| m i 27,00
d9 | wych + bariera drogowa U-14e wypelniona piaskiem | i i
Razem dzial: Oznakowanie poziome i pionowe
Ogodlem wartosé kosztorysowa robot

Slownie:
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