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KOSZTORYS OFERTOWY

wykopdw lintowych o $cianach pionowych w gruntach

kat, I-IT; glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m

Lp. | Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
spec. .obm.
techn.
1 Roboty ziemne - )
1 | 8G-01 |Wykopy wykonywane mechanicznie koparkami podsig- m3 671,58
d.l |- biermnymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I1T z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
toéé do 10 kin
2 | 8G-01 |Wykopy liniowe wykonywane recznie na odklad - o $cita- | m3 52,38
d.1 nach pionowych w gruntach suchych kat. 1111V o szero-
77777777777777 | |ko$ci 0,80-1,50 m i gfgbokoéci do 1,50 m
3 | 8G-01 |Reczne zasypanie wykopdw liniowych o $cianach piono- | m? 480,08
d.t wych glgbokodcei do 1,50 m kat.gr.I-II - szerokosc 0.8-1.5
m- zasypanie wykopow piaskiem ( wraz z dostarczeniem
piasku )
4 . SG-01 |Regczne zasypanie wykopow lintowych o écianach piono~- | m? 49,34
d.1 wych glebokosel do 1,50 m gruntem z odkladu kat. TIT -
szerokosé 0.8-1.5 m
5 | SG-01 |Zaggszezenie zasypki wykopdw ubijakami mechaniczny- | m3 529,42
d.1 mi; grunty sypkie kat. I-1H
6 | SG-01 [Punktowe wykopy kontrolne przy istniejacych gazocig- m3 10,00
d.1 gach - wykop i zasypanie z zaggszezeniem
Razem dzial: Roboty ziemne
2 Roboty montazowe
7 | SG-01 Podloze z materiatéw syplich - piasku - o grubodei 10 cm | m3 46,26
d.2
8 SG-01 {Rury ostonowe SDR 17,6 PE 80 dn 90x5,2 mun pod przy- | m 100,50
d2 lacza - przejscia poprzeczne pod jezdnia wyvkonane meto-
da przewiertu Jub przecisku
9 | SG-01 [Montaz rurociggdw z rur polietylenowych w zwojach | .m 901,00
d.2 PE100 SDR 11 o0 §r. 90x8.2 mm
10 | SG-01 |Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE100 SDR 111 m 3,00
- d.2 198r. 40x3,7 mm Z rur w Zwojach.
11 | SG-01 |Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE100 SDR 117 m 21,00
d2 | o §r. 32x3,0 mm z rur w zwojach
12 | SG-01 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowyeh PE100 SDR 11 m 108,50
d.2 o &r. 25x3,0 mm z rur w zwojach o
13 | SG-01 |Rury ostonowe z PE 80 SDR 17,6 0 ér. 160x8,2 mm wraz | m 48,00
d.2 Z uszczelnieniem koficow ~
14 | 8G-01 |Eaczenie rur ostonowych z polietylenu o ér. nom. 160 mm| pol. 2,00
d.2 metoda zgrzewania czotowego
15 | SG-01 |Plozy élizgowe dla rurociggdow przewodowych o ér. 90 szt. 57,00
d2 mm w rurach ostonowych
16 | SG-01 |Plozy slizgowe dla rurociagdéw przewodowych o $r. 32 1 szt. 144,00
d.2 25 rmum w rurach ostonowych
17 | SG-01 |Polaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca szt. 31,00
d.2 ksztattek elekirooporowych - mufl
18 | SG-01 |Polaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca szt. 18,00
d.2 ksztattek elektrooporowych - tréjnik siodlowy PE Dn
90x32mm _
19 | SG-01 |Polaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca SZL. 3,00
d.2 ksztaltek elektrooporowych - muf
20 | SG-01 |Polaczenia rur z polietylenu o ér. 32 mm za pomoca SZL. 16,00
d.2 ksztattek elektrooporowych - muf redukcyjnych Din 32x25
mm
21 | SG-01 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 25 mm za porocy szt. 16,00
d.2 kszialtek elektrooporowych - muf
22 | SG-01 Polaczeniarur z polietylenu o ér. 40 mm za pomoca szt. 1,00
d.2 ksziattek elektrooporowych - muf
23 | 8G-01 |Ksztattki PE 100 SDR 11 dn 90 mm sZt. 17,00
d.2
24 i 8G-01 |Obsypka ochronna rurociagéw gazowych piaskiem ( wraz | m? 141,00
d.2 z dostarczeniem piasku ) 20 cm ponad rurg - zagypywanie
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Lp. Nr Opis Jedn | Obmiar | Cena jedn. Wartosé
spec. .cbm.
techn.

25 | SG-01 |Oznakowanie trasy gazociagu na stuplku betonowym kpl. 2,00

d.2

26 | SG-01 |Oznakowanie trasy gazociggu Wozonego w ziemi tadma m 1067.50

d.2 lokalizacyjna z PE o szerokosci 60mm z wkladka metalo-

" L] -
27 | SG-01 |Omakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi tadma m | 105950
d2 ostrzegawcza z PE o szerokosci 200mm
28 | SG-01 |Zabezpieczenie kabli w ziemi dwudzielng rurg ostonowa z| m 40,00
d.2 tworzywa sztucznego Dn 110 mm
29 | SG-01 |Proba szczelnodcl gazociagdw o sr.nom. do 150 mm na m 1033,50
d.2 cidnienie do 0.75 MPa
30 | SG-01 ;Regulacja pionowa wysokosciowa istniejacych skrzynek | szt 3,00
d2 ulicznych gazowych
31 | 8G-01 {Przestawienie istniejacych szafek redukeyino - pomiaro- szt 2,00
d2 wych dla przylaczy o dér. 25 mm - desmontaz i montaz w

nowym miejscu { w przebudowanym ogrodzeniu )
32 | SG-01 |Prace przetaczeniowe ( wlaczenie do istniejacych sieci ga-| kpl. 8,00
d2 zowych ) w zakresie : zamkniecie doptywu gazu, spusz-
czenie gazu z odcinkow sieci, wycigcie odeinka gazociagu
z PE, przedmuchanie i zadlepienie ode. likwidowanych,
polaczenie gazociagdw, zagazowanie sieci
Razem dzial: Roboty montazowe
Wartosé kosztorysowa robdt bez podatku VAT
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