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Lublin, 30.01.2011

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze , Projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociagowej dla
IT Etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie — Wariant II”, zostat wykonany zgodnie
z umowa, obowiazujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:

s

Mgr inz. Janusz Rudko Z/ :

f

Sprawdzajacy: ﬁ&)
]

Mgr inz. Marianna Ma



w LiSlinie ‘ Lublin, dnia 20 grudnia 2991 .

Znak: ABU.OU.7342/105/2001 .. —

DECYZJA

Na podstawie art. 12ust3i4, art. 13 ust. 1 pkt. 112, ust2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt. 4
1131 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ftekst jednality w Dz.U.OO.106.1126/
oraz § 3ust. 11 § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenngj | Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samecdzielnych funkeji technicznych w budaownictwie IDz.U.QS.B.SBI, w
Zwigzku z art. 104 § 112 KPA /tekst jednolity w Dz.U.00.98.1071 z pdzn. zmianamy - PO rozpatrzeniy

wniosku Pana Janusza Bernarda Rudko z dniz 25.09.2001r., wobec zlozenia egzaminy 7 wynikiam
pozytywnym-

+ Ust 3 pkt.

P

Pan Janusz Bernard RUDKO

magister inzynier inzynierii srodowiska
- ur. dnia 22 sierpnia 1356 r. we Wiodawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. 493/Lb/2001

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
‘ bez ograniczen
w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacii i urzadzep:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyinych i gazowych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postgpowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Janusz Bernard Rudko:

Speinil warunki w zakresie przygotowania zawodowego | wykazat wymagang prakiyke niezbadna
do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci:
2. Zlozyt egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyzZszege, decyzjg ninigjszg postanawiono jak na wsiepie.

Qd deéyzji niniejszej sluzy wnissianie cdwolania do Gtownege Inspektora Nadzeru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwern Wajewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Otrzymuia:
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DECYZJA O SI‘WIERDZENIU PB.ZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pe!mema samodzielngch fnnkcp techmcznych w budownictwie

3 -

Na podstawie § ¢ ust.2, : $ 7 e 1 § 13 ust. 1. pkt. 4

—t it Man

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowe] i Och.ronﬁ' Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie S&mOdZIE]_DYCh funkcji trchnicznych w budownictwie (Dz. U Nr 8, noz. 46) stwierdza

sig, Ze: Obywatel(ka) marisnna M ADEJ

A

{fmin | nazwi.sko)

‘mazist Ler ingynier urzadzed sanitarnveh
(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 24 _marce 1959w Polubiczach ¥

J-1a

g jsxich

.14

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych fu:;kcji -

- DEPRBOJEKTANT:
. : funkce

(redzaj £ i)
w specialnosei ... _.instsl ERY :';nu - ZLI"Z}'E.:LG jﬂ;ncd
(rodza] speclalnofel techniczno-budavwalnel)
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel /fax (081) 534-78-12

Pieczes Ezby Okregawrj
Lubelska Okregowa Izba
InZzynieréw Badownictwa

20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

Lublin, dnia 2010-12-10

ZASWIADCZENIE

Pan Rudko Janusz nrewidencyjny LUB/S/1410/01

adres zamieszkania 20-541 Lublin Tatarakowa 8/43

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budowniclwa | posiada
- wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2011-01-01 do 2011-12-31

Kopie dotaczono do akt osobowych. |
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W LUBL]NIE

ul. Bufsaki' 19 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Lubeiss Onsegoms b
abelska Ok :
Tyateréw Budownictwa , Lublin, dnia 2010-11-29
20150 Lublin, ul. Busseki 19 '
tel /fax 534-78-12 S
ZASWIADCZENIE
Pzni Madej Marianna nr.éwidenCyjny LUBNS/1397/01
adres zamieszkania 20-531 Lublin Fantastyczna 5/15
jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
* wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-01-01 do 2011-06-30

Kopie db&aczono do akt osobowych.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych

Kopie uprawnien i zaswiadczen z LOIIB

C

S

D

ZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Przedmiot 1 zakres opracowania

Opis istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu
Opis projektowanego rozwigzania

Warunki techniczne prowadzenia robdt

Uwagi kontcowe

okumenty:
Opinia i kopia pieczeci ZUDP

Warunki techniczne MPWiK Lublin
Uzgodnienie Rzeczoznawcy Do Spraw Zabezpieczen Przeciwpozarowych

CZESC GRAFICZNA

Rys. nr | + 3 Plan zagospodarowania terenu

Rys. nr 4 Profil podtuzny przewodu wodoc. w ul. Rataja — odc. I
Rys. or 5 Profil podhuzny przewodu wodoc. w ul. Rataja ~ odc. 11
Rys. ar 6 Profil podluzny przewodu wodoc. w ul. Rataja — ode. 1T
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Opis techniczny projektu budowlanego sieci wodociagowej na terenie
IT etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie
Sie¢ wodociagowa w ul. Rataja — wariant IT

Podstawa opracowania

. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin —czes$é TV —
obszar A - zalacznik do uchwaty nr 343/XTX/2008 , Rady Miasta Lublin z dnia 24
kwietnia 2008 r .

. Koncepcja programowo-przestrzenna sieci wodociagowej dla I etapu Strefy
Ekonomicznej w Lublinie, opracowana przez Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego Spoika z 0.0. w Lublinie w 2010 r.

. Projekt bud.-wyk. sieci wodociagowej w ulicach o tymczasowej nazwie

IVA,5,6,7. KDLG-G na terenie Il etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie , faza I,

opracowany przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Spoika z o.0.

w Lublinie w2010r.

Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej dla II etapu Strefy

Ekonomicznej w Lublinie, opracowany rownolegle przez Biuro Projektow Budownictwa

Komunalnego Spoétka z 0.0. w Lublinie w 2010 r.

Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sciekowej dla IT etapu Strefy

Ekonomicznej w Lublinie, opracowany rownolegle przez Biuro Projektéw Budownictwa

Komunalnego Spétka z 0.0. w Lublinie w 2010 1.

Projekty budowlano-wykonawcze przebudowy sieci telefonicznej, energetycznej,

gazowej dla II etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie, opracowywane rownolegle przez

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Spotka z o.0. w Lublinie oraz biuro

projektow ,,ELEKTRA” w Lublinie w 2010 1.

Projekt budowy ulic dla II etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie, opracowany

réwnolegle przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Spoéika z o.o.

w Lublinie w 2010 r.

. Projekty budowlano-wykonaweze budowy ulic i sieci uzbrojenia terenu dla II etapu
Strefy Ekonomicznej w Lublinie — Wariant I1, opracowan przez Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego Spoétka z 0.0. w Lublinie w 2011 r.

. Dokumentacja geotechniczna podloza projektowane] kanalizacji sanitarnej opracowana
przez Przedsiebiorstwo Ustugowe ,,GEOTECH™ w Lublinie w 2010r.

Warunki techniczne wod.-kan. wydane przez MPWiK w Lublinie

Opinia ZUDP Miasta Lublin

Aktualna mapa w skali 1:500.

Wizje lokalne

Cbowigzujace przepisy 1 normy.
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Opis techniczny projektu budowlanego sieci wodociagowej na terenie
II etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie
Sie¢ wodociggowa w ul. Rataja — wariant IT

Podstawa opracowania

. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin —czesé IV —

obszar A - zalacznik do uchwaly nr 343/XTX/2008 , Rady Miasta Lublin z dnia 24
kwietnia 2008 r .

. Koncepcja programowo-przestrzenna sieci wodociggowej dla II etapu Strefy

Ekonomicznej w Lublinie, opracowana przez Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego Spotka z o0.0. w Lublinie w 2010 1.

. Projekt bud.-wyk. sieci wodociagowe] w ulicach o tymczasowej nazwie

IVA,5,6,7.KDLG-G na terenie I etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie , faza 1,
opracowany przez Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Spotka z o.0.
w Lublinie w2010r.

. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej dla II etapu Strefy

Ekonomicznej w Lublinie, opracowany rownolegle przez Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego Spoétka z 0.0. w Lublinie w 2010 r.

. Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji $ciekowej dla 1T etapu Strefy

Ekonomicznej w Lublinie, opracowany réwnolegle przez Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego Spotka z 0.0. w Lublinie w 2010 r.
Projekty budowlano-wykonawcze przebudowy sieci telefonicznej, energetycznej,
gazowe] dla IT etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie, opracowywane rownolegle przez
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Spolka z 0.0. w Lublinie oraz biuro
projektow ,ELEKTRA” w Lublinie w 2010 r.
Projekt budowy ulic dla II etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie, opracowany
rownolegle przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Spotka z o.o.
w Lublinie w 2010 1.
Projekty budowlano-wykonawcze budowy ulic i sieci uzbrojenia terenu dla II etapu
Strefy Ekonomiczne] w Lublinie — Wariant 11, opracowan przez Biuro Projektéw
Budownictwa Komunalnego Spétka z 0.0. w Lublinie w 2011 r.
Dokumentacja geotechniczna podtoza projektowanej kanalizacji sanitarnej opracowana
przez Przedsigbiorstwo Ustugowe ,,GEOTECH” w Lublinie w 2010r.

Warunki techniczne wod.-kan. wydane przez MPWiK w Lublinie

Opinia ZUDP Miasta Lublin

Aktualna mapa w skali 1:500.

Wizje lokalne

Obowiazujace przepisy i normy.
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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sie¢ wodociagowa w ul. Rataja W Lublinie.

W 2010 r zostat opracowany projekt sieci wodociagowej na terenie obegjmujacym II etap
Strefy Ekonomicznej w Lublinie. Obszar tamtego opracowania byl ograniczony od strony
péinocnej ul. Rataja, od strony wschodniej ul. Felin, od strony zachodniej ul. Grygowej, zas
od strony poludniowej ul. Pancerniakow i projektowana zgodnie z MPZP ulica oznaczona
jako IV A6 —KDL - G.

Obecnie z uwagi na nowa, czgsciowo zmieniona lokalizacje pasa drogowego projektowanej
przebudowy ul. Rataja (wariant IT), konieczne jest dostosowanie do nowego przebiegu drogi
wszystkich zaprojektowanych w niej elementéw uzbrojenia terenn, w tym takze sieci
wodociagowe;.

W ninigjszym opracowaniu przedstawiono II wariant sieci wodociagowej w ul. Rataja, ktory
rozni si¢ od rozwiazania pierwotnego tylko lokalizacjg wzgledem istniejacego
zagospodarowania terenu oraz nieznaczuie usytuowaniem wysokosciowym, dostosowanym
do nowych wysokosci drogi.

Srednice projektowanej sieci wodociggowej i jej uzbrojenie pozostajg niezmienione.
Laczna diugos¢ projektowanych przewodéw wodociggowych jest wigksza od poprzedniej
wersji 0 3,5 m.

Srednice sieci wodociagowej zostaty okreslone w koncepcji sieci wodociggowej
dla IT etapu Strefy Ekonomiczne;j.

Projekiowana sie¢ wodociggowa bedzie wiaczona do istniejacej w ul. Grygowej
magistrali wodociggowej & 400 mm w rejonie skrzyzowania ul. Grygowej z ul. Rataja.

W zakres calej projektowanej inwestycji na terenie obejmujacym IT etap Strefy Ekonomicznej
w Lublinie wchodzi sie¢ wodociagowa o tacznej diugosci 5050,4 m.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi sie¢ wodociggowa w ul. Rataja o lacznej dlugosci
2150,5 m w tym:

—odc. od KW1 do KW2 —DN 200 - L = 836,0 m;

—ode. od KW2 do KW3 —DN 200 - L =871,0 m;

—odc. od KW3 do granicy miasta— HN3 — L = 443,5 m.

Ponadto z uwagi na zmmiang lokalizacji i usytuowania wysokosciowego komory
wodociggowej KW2, konieczne bylo dostosowanie na odcinku o diugosci 70,0 m przewodu
wodociggowego w drodze 4/1 KDL — G, polaczonego w tej komorze z siecia wodociagowa w
ul. Rataja,

W wezlach polaczeniowych beda wykonane 3 komory wodociagowe z kregdéw zelbetowych
¢ 2,0 m z zasuwami. Komory wodociagowe KW1, KW2 i KW3 pozostaja niezmienione i
dlatego nalezy je budowaé wg projektu pierwotnego.



Na sieci wodociagowej w ul. Rataja bedzie zamontowana nastepujaca armatura:

- hydranty nadziemne DN 80 — szt. 3;

- hydranty podziemne DN 80 — szt. 12;

- zasuwy sieciowe doziemne DN150 — szt. 1 i DN 200 — szt. 6;

- zespoly napowietrzajaco-odpowietrzajace do bezposredniej zabudowy w ziemi ~ szt. 1;

3. Opis istniejacego i projektowanego zagospodarowania terenu

Wzdhuz ul. Rataja wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa
siedliskowa zwigzana z rolniczym uzytkowaniem terenu. Migdzy ul. Rataja a ul. Witosa sg
tereny przeznaczone na strefe ekonomiczna, ktére wezesniej byly wykorzystywane rolniczo
oraz tereny zajmowane przez Uniwersytet Przyrodniczy.

W obszarze objetym opracowaniem projektuje si¢ przebudowe ul. Rataja, budowe sieci
kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sciekowe], sieci wodociagowej, sieci energetycznej i
oswietlenia ulic.

Ponadto w zwigzku z przebudowa ul. Rataja projektuje si¢ przebudowe odcinkowa
gazociggdw 1 kabli telefonicznych.

Przylacza wodociggowe bgda przedmiotem odrebnego opracowania.

4.  Opis projektowanego rozwigzania
4.1. Trasa projektowanej sieci wodociagowej i jej usytuowanie wysokoSciowe

Trasy projektowanych przewodoéw wodociggowych nawiazano do projektowanej drogi
(ul. Rataja), lokalizujac je z uwagi na ograniczona ilo$¢ miejsca w chodniku, w odlegtosei ok.
0,5+ 1.0m. Przy ustalaniu lokalizacji przewodow wodociagowych uwzgledniono ich
bezkolizyjny przebieg z innymi projektowanymi elementami uzbrojenia terenu takimi jak:
kanaly sciekowe, kanaty deszczowe, kable i stupy o$wietleniowe, a takze z istniejacym
uzbrojeniem terenu.

Uklad wysokosciowy sieci wodociggowej dostosowano do projektowanej niwelety
drogowej, przy uwzglednieniu bezkolizyjnego usytuowania wzgledem projektowanych
1 istniejacych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu.

4.2. Rodzaj materialu rur projektowanej sieci wodociagowej

Sie¢ wodociggowy zaprojektowano z rur kiclichowych z zeliwa sferoidalnego DN 200 i
DN 150. W projekeie przyjeto rury zeliwne klasy C40 przeznaczone do transportu wody
pitnej, z polaczeniami kielichowymi, z uszczelkami STANDARD lub TYTON.
Sa to rury i ksztattki z kielichem jednokomorowym, przystosowanym do polaczef
wsuwanych roztaczalnych z uszczelka gumowa z EPDM, z mozliwym odchyleniem katowym
na kielichach dla rur DN 60+300 mm wynoszacym 5°, zas dla ksztaltek i polaczen
blokowanych typu STANDARD Vi lub TYTON-SIT PLUS — 4°.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrznej powierzchni rur stanowi aktywna warstwa
stopu cynku z glinem (Zn-Al) w proporcji 85%(Zn) - 15%(Al), nakladanego w tuku



elektrycznym (metoda plazmowa), o gramaturze min. 400 g/m”, wg PN-EN 545. Warstwe
wykonczeniowa stanowi powtoka z lakieru epoksydowego o gruboscei min. 100 pm.

Wewnetrzna powierzchnia rur jest pokryta wyktadzing z zaprawy cementowej na bazie
cementu wielkopiecowego o grubosci min. 4 mm, nakladang metoda wirowa, wg PN-EN 545.
Wewngtrzna powierzchnia kielicha rury jest pokryta aktywna warstwa cynku o grubosci

min. 40 pm. Warstwe wykonczeniowa stanowi powloka z zywicy epoksydowej o grubosci
min. 100 pm.

Ksztattki pokryte sa z zewnatrz i wewnatrz warstwa zywicy epoksydowej o grubosci
min. 70 um nakladanego w procesie kataforezy.

Odcinki sieci wodociagowej (okreslone w projekcie) w rejonie weziow
potaczeniowych i lukéw, zaprojektowano z rur o parametrach podanych powyzej, ale z
polaczeniami kielichowymi blokowanymi (zabezpieczonymi przed roztgczeniem) typu
STANDARD Vi lub TYTON-SIT PLUS.

Rury 1 ksztattki do budowy projektowanej sieci wodociagowej, powinny spelniaé
wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 545 i byé wytwarzane zgodnie ze
standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001. Owiercenie koinierzy ksztattek kolmierzowych
powinne by¢ zgodne z PN-EN 1092-2, a uszczelki powinny spetnia¢ wszystkie wymagania
okreslone w normie PN-EN 681-1.

Rury i ksztaltki powinny posiadaé aktualny atest higieniczny wydany przez Parstwowy
Zaklad Higieny, potwierdzajacy dopuszczenie do kontaktu z woda pitna.

Wszystkie wezly polaczeniowe zaprojektowano z ksztaltek z zeliwa sferoidalnego,
zabezpieczonych antykorozyjnie.

Do polaczen bosych koncéw rur zeliwnych z ksztattkami 1 zasuwami kolnierzowymi, beda
zastosowane specjalne aczniki rurowe z zabezpieczeniem przed przesunieciem.

W komorach wodociagowych beds zamontowane taczniki dwukolnierzowe utatwiajace
montaz i demontaz armatury.

Sruby do polaczen kothierzowych i do tacznikéw rurowych montowanych bezposrednio
w ziemi, powinny by¢ zabezpieczone galwanicznie przed korozja lub wykonane ze stali
nierdzewnej.

Zastosowane w projekeie ksztattki i taczniki pozwalajg na ograniczenie wymiarow komér
wodociagowych, znacznie ulatwiajg montaz oraz zapewniaja trwalos¢ 1 szczelno$é polaczen.

Do budowy sieci wodociagowe] nalezy stosowaé rury i ksztatiki spelniajace wszystkie
parametry technologiczne, jakosciowe (dotyczy zwlaszeza powlok ochronnych) oraz
wymiarowe przyjete w projekcie.

4.2. Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej

Zgodnie z wymaganiami Uzytkownika, jako uzbrojenie sieci wodociagowej
zaprojekiowano zasuwy kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego z gladkim i wolnym przelotem,
Z wrzeclonem ze stali nierdzewnej, z klinem miekkouszczelniajacym z zeliwa sferoidalnego.
W projekcie zastosowano zasuwy koinierzowe (...).



Z uwagi na ograniczona ilo$¢ miejsca w pasie drogowym ul. Rataja przy jednoczesnej
koniecznosci zlokalizowania wzdhuz tej ulicy licznego uzbrojenia terenu, zasuwy sieciowe na
tej ulicy beda umieszczone bezposrednio w ziemi.

W wezlach polaczeniowych umieszezonych w komorach wodociagowych z kregow
zelbetowych @ 2,0 m, beda zamontowane zeliwne trojniki lub czworniki zintegrowane
Z zasuwami (armatura ...) .

£ uwagi na koniecznos¢ dokladnego dopasowania wyposaZenia technologicznego
do wymiaréw komér wodociagowych, w projekeie przyjeto konkretne elementy
wyposazZenia z uwzglednieniem ich rzeczywistych wymiaréw, na podstawie katalogow
producentéw. Wykorzystano katalogi nastepujacych firm: (...).

W najwyzej usytuowanych punktach sieci wodociagowej zaprojektowano zespoly
napowietrzajaco-odpowietrzajace do bezposredniej zabudowy w ziemi.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty nadziemne DN 80 z podwéjnym
zamknigciem, montowane na odgatezieniu trojnika dwukielichowo-kolnierzowego lub
komhierzowego.

Przy hydrantach bgda zamontowane zasuwy DN 80 wraz z obudowami teleskopowymi i
skrzynkami ulicznymi do zasuw.

W ul. Rataja ze wzgledu na ograniczong ilo$é miejsca zaprojektowano hydranty podziemne
DN 80 z podwojnym zamknieciem, montowane na odgalezieniu trojnika kohmierzowego
zintegrowanego z zasuwa typu (...).

5. Warunki techniczne prowadzenia robét
5.1. Roboty ziemne

Z uwagi na loka[izacj@ projektowanej sieci wodociagowej w pasach drogowym
projektowanych ulic, ktérych niweleta bedzie na niektérych odecinkach znaczaco
odbiegac¢ od terenu istniejgcego, w niniejszym projekcie przyjeto, ze jednoczesnie z
budowg sieci wodociagowej, poziom terenu zostanie w przyblizeniu dostosowany do
projektowanej niwelety drogowej. Jest to istotne z uwagi na zachowanie odpowiedniego
zaglebienia przewodow wodociagowych, ktére w niniejszym opracowaniu przyjeto w
nawigzaniu do terenu projektowanego.

Wykopy nalezy wykonywac¢ i zabezpieczaé zgodnie z norma PN-B- 10736: 1999 oraz
zgodnie z czgscig konstrukeyjng projektu.

Projektuje si¢ wykonanie wykopéw o $cianach pionowych, z pelnym szalunkiem za pomoca
typowych plyt wykopowych.
Przed przystapieniem do robét, uprawniony geodeta wyznaczy w terenie w sposéb trwaly

tras¢ projektowanego przewodu wodociagowego. Na calej trasie projektowanej sieci
wodociggowej powinny by¢ ustalone repery robocze, shuzace do pomiardw wysokosciowych.

Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu warunkéw BHP,
a takze w sposob ograniczajacy zniszczenia istniejacego zagospodarowania teren.



Podczas robét ziemnych i montazowych nalezy przestrzegaé zasad bhp,aw
szczegllnosei:

nie wolno przebywa¢ w wykopie w czasie pracy koparki

nie skladowaé gruntu bezposrednio przy krawedzi wykopu

nie wolnoe schodzi¢ do wykopu po rozporach obudowy — nalezy stosowa¢ drabiny
roboty montazowe prowadzi¢ w wykopie ze Scianami umocnionymi, lub stosowaé
bezpieczne nachylenie skarp.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami opadowymi.

W migjscach skrzyzowan z istniejacym vzbrojeniem, roboty ziemne nalezy prowadzié
recznie, a odstonigte przewody zabezpieczyé zgodnie z czeécia konstrukcyjng projektu.

W poblizu drzew, w obrebie ich systeméw korzeniowych, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ rgcznie, a w razie potrzeby, drzewo zabezpieczy¢ przed wywrdceniem przez
podparcie lub zatozenie odciagu. Po utozeniu rurociagu w rejonie drzew, wykop nalezy
niezwiocznie zasypac.

W trakcie wykonywania robot ziemnych, nie nalezy narusza¢ struktury gruntu rodzimego
ponizej poziomu posadowienia rurociagu.

Zaleca sig, by przy mechanicznym wykonywaniu wykopow pozostawi¢ na dnie wykopu
warstwe gruntu o grubosci ok. 0,20 m, a nastgpnie rgcznie poglebi¢ wykop do wiasciwej
glebokosci, z jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem podioza naturalnego.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot w rejonie istniejgcego uzbrojenia, nalezy pisemnie
powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw urzadzert podziemnych i nadziemnych o terminie
i sposobie wykonania robot.
Zgloszenia nalezy dokona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem, zwlaszeza w przypadkach, gdy
beda konieczne wylaczenia urzadzen elektroenergetycznych na czas prowadzenia robot.

W przypadku prowadzenia robot budowlanych w poblizu czynnych urzadzer
elektroenergetycznych, nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé i odpowiednie odleglosci od
tych urzadzen dla pracujgcego sprzetu.

Bezpieczne odleglosci elementéw pracujacego sprzetu od skrajnych przewodéw
napowietrznych linii energetycznych, liczone w poziomie, nie powinny byé mniejsze niz;

— 3 m dla linii o napieciu znamionowym do 1 kV,

— 5 m dla linii o napigciu znamionowym od 1 kV do 5 kV,

— 10 m dla linii o napigciu zmamionowym od 15 kV do 30 kV,
— 15 m dla linii 0 napigciu znamionowym od 30 kV do 110 kV.

W przypadku, gdy zachowanie bezpiecznych odleglosci bedzie niemozliwe, nalezy
uzgodni¢ z Zaktadem Energetycznym w Lublinie terminy wytaczen urzadzen energetycznych.



W miejscach skrzyzowan projektowanych przewodow wodociagowych z kablami
energetycznymi i telefonicznymi, nalezy odstoniete kable zabezpieczy¢ poprzez umieszczenie
ich w rurze rozdzielnej z PP.

Podczas robot budowlanych, nalezy zapewnic bezpieczny dostep do posesji polozonych

w rejonie budowy, poprzez wygrodzenie wykopéw i ustawienie tymczasowych mostkéw nad
wykopami. Teren budowy, a zwlaszcza wykopy powinny byé zabezpieczone przed dostepem
0sob postronnych, a rejon budowy odpowiednio oznakowany.

Z uwagi na rodzaj gruntu oraz znaczne zagiebienie projektowanych przewodéw
wodociggowych, wykopy nalezy bezwzglednie wykonywaé zgodnie z projektem, stosujac
obudowy wykopow i zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podane w projekeie pierwotnym
— w czedel konstrukcyjnej.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robot montazowych bez odpowiedniego
zabezpieczenia wykopdw i istniejacego uzbrojenia zgodnie z projektem.

5.2. Bloki oporowe i podporowe

Przy tukach, tréjnikach umieszczonych w gruncie oraz pod tréjnikami i zasuwami
w komorach 1 studzienkach wodociagowych, a takze przy hydrantach, nalezy wykonaé
betonowe bloki oporowe i podporowe. Przy koierzach slepych zamontowanych w komorach
wodociggowych, nalezy zamontowa¢ konstrukeje oporowe.
Powierzchnia armatury i ksztaltek zeliwnych powinna by¢ odizolowana od betonu folia PVC
lub PE. Szczegoly konstrukeyjne dotyczace blokéw oporowych i podporowych oraz
konstrukcji oporowych, sa zamieszczone w czedei konstrukcyjnej projektu.

5.3. Mentaz rurociagow i uzbrojenia

Montaz rurociggéw z rur Zzeliwnych oraz montaz uzbrojenia i armatury nalezy wykonywaé
zgodnie ze szczegdlowymi instrukcjami producentdw.

Do budowy przewodéw wodociggowych moga byé uzywane tylko rury i ksztattki nie
wykazujace uszkodzen (np. wgniecen, peknieé, ubytkéw powlok ochronnych wewnetrznych
1 zewnetrznych oraz rys na ich powierzchniach).

- Ukladanie rurociggu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza z piasku
zgodnie z czgscig konstrukeyjng projektu. Rurociag po wlozeniu powinien $cisle przylegaé do
podloza na catej dhugosci, w co najmnie] ¥4 swego obwodu.

Minimalne odchylenia trasy rurociagu uktadanego z rur z zeliwa sferoidalnego klasy C40,
z potaczeniami kielichowymi STANDARD, mozna wykonywa¢ wykorzystujac elastycznosé
polaczenia. Dopuszczalne odchylenie na pojedynczym kielichu z polaczeniem STANDARD
dla rury DN 150 i DN 200 wynosi 5°, zas dla polaczenia kielichowego blokowanego
STANDARD Vi 4°.

Polgczenia blokowane STANDARD Vi nalezy stosowa¢ w migjscach okreslonych na
profilu podhuznym, tj. na odcinkach przed i za weztami polaczeniowymi, tukami 22 %°, 30°,
45°, kolanami 90°, tréjnikami i na koncéwkach rurociagow.



Warunkiem wlasdciwego przeniesienia sit wzdhuznych wystepujacych w rurociagu pracujacym
pod cisnieniem, jest zastosowanie na okreslonych w projekcie odcinkach rurociagu
wszystkich polaczen blokowanych oraz dokladne zageszczenie obsypki piaskowej do
uzyskania wskaznika zaggszczenia min. 95%.

Wezly polaczeniowe umieszczone w komorach wodociggowych nalezy montowaé zgodnie ze
szczegolowymi rysunkami ( rys. or 15 + 19 w projekcie pierwotnym).

Schematy montazowe hydrantéw, zespolow napowietrzajaco-odpowietrzajacych i zasuw
doziemnych sa zamieszczone na rys. or 4.

Zasuwy kolnierzowe doziemne nalezy montowaé za pomoca kolnierzy specjalnych
zabezpieczonych przed przesunieciem. Do zasuw nalezy zamontowaé obudowy teleskopowe i
skrzynki uliczne na ptytach podktadowych.

W celu zamontowania zespotu napowietrzajaco-odpowietrzajacego DN 80, w miejscu
okreslonym w projekcie, nalezy zamontowaé na przewodzie wodociggowym trojnik zeliwny
dwukielichowo-kolnierzowy DN200/80, a na odgatezieniu tréjnika skierowanym do gory -
krociec dwukohierzowy DN 80, L = 300 + 500 mm.

Wokot obudowy zespotu nalezy wykonaé zwirowa obsypke drenazowa do wysokosci spodu
pokrywy. Nad pokrywg zespotu napowietrzajaco-odpowietrzajacego nalezy ustawié skrzynke
uliczng tak, aby nad pokrywa zespohu byta zachowana wolna przestrzes ok. 100 mm.

W celu zamontowania hydrantu nadziemnego DN 80, nalezy zamontowac na przewodzie
wodociagowym trojnik zeliwny dwukielichowo-komierzowy DN 200/80 lub DN 150/80.
Na odgalgzieniu tréjnika, nalezy zamontowa¢ przed hydrantem zasuwe kolnierzowa, DN 80,
wraz z obudowa teleskopowa do zasuw, skrzynka uliczna do zasuw i ptyta podkiadowa oraz
kréciec dwukomhierzowy DN 80, L = 800 mm, tuk kolnierzowy DN 80 ze stopka i kréciec
dwukokierzowy DN 80 L = 300 + 500 mm.

W przypadku hydrantu nadziemnego DN 80 HN3 montowanego na koncowce sieci
wodociagowej, nalezy stosowaé trojnik kotnierzowy DN 150/80 montowane z rurociagiem za
pomocg kohierzy specjalnych zabezpieczonych przed przesunieciem.

W celu zamontowania hydrantu podziemnego DN 80, nalezy na przewodzie
wodociagowym zamontowac za pomoca kohnierzy specjalnych zabezpieczonych przed
przesunigciem trojnik koinierzowy DN 200/80 lub DN 150/80 zintegrowany z zasuwa typu
().

Za zasuwa nalezy zamontowac krociec dwukolnierzowy DN 80, L = 200 mm, tuk
komierzowy DN 80 ze stopka i kréciec dwukohierzowy DN 80 L = 300 + 500 mm.
Diugosé kroccéw dwukolnierzowyech DN 80 montowanych pod hydrantami lub zespolami
napowietrzajaco-odpowietrzajacymi nalezy dostosowaé do rzeczywistego zaglebienia
przewodu wodociagowego, przy zachowaniu odpowiedniego usytuowania wysokosciowego
hydrantu lub zespolu napowietrzajaco-odpowietrzajacego.

Komory wodociaggowe z kregdw zelbetowych @ 2,0 m 1 studzienki z kregéw betonowych

6 1,2 m nalezy wykonad zgodnie z czescia konstrukeyjna projektu pierwotnego,

a wyposazenie technologiczne montowac zgodnie z rysunkami szczegdlowymi ( rys. nr 15 +
19 w projekcie pierwotnym).
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W betonowych scianach komér wodociggowych nalezy w odpowiednich migjscach
osadzi¢ tuleje stalowe ocynkowane, przeznaczone dla przejsé rurociagow.
Po zmontowaniu wszystkich elementéw wyposazenia komor wodociagowych, nalezy
wykonad uszczelnienia przejsé rurociagdw przez Sciany za pomoca tancuchdéw
uszczelniajacych. Lancuchy uszezelniajace nalezy montowaé wewnatrz komory
wodociagowej.

Po zalozeniu fancuchow uszcezelniajacych, nalezy réwnomiernie dokreci¢ kolejno
wszystkie sruby, az peczniejace elementy fancucha wypetnia scisle przestrzen miedzy tuleja
ochronng, a rurociagiem.

Od zewnatrz, przestrzen migdzy tuleja a rurociagiem nalezy wypehié¢ pianka poliuretanowa.

Wyposazenie technologiczne komér wodociggowych nalezy opieraé na blokach
podporowych. W komorach wodociagowych przy tréjnikach i kolnierzach $lepych nalezy
zamontowa¢ konstrukcje oporowe zabezpieczajace przed przesuni¢ciem, zgodnic z czeScia
konsirukeyjna projektu pierwotnego.

Do wszystkich polaczen kolnierzowych nalezy stosowaé sruby zabezpieczone galwanicznie
przed korozja lub wykonane ze stali nierdzewne;.

Wykonanie wezla polgczeniowego w komorze KW1 na istniejacej magistrali wodociagowej
oraz polaczenia z istniejacym przewodem wodociagowym DN200 przy hydrancie HN4,
bedzie wymagaé czasowego zamkniecia przeptywu wody, dlatego harmonogram tych robot
nalezy wezesniej uzgodnié z Uzytkownikiem sieci wodociagowej tj. MPWiK w Lublinie.

5.4. Odbior techniczny rurociagu zgodnie z PN - B — 10725: 1997

Po zakonczeniu prac montazowych odeinka rurociagu, nalezy dokonaé odbioru
czesciowego dotyczacego: podioza, zmontowanego odeinka rurociagu, blokéw oporowych,
szczelnosci rurociagu oraz warstwy ochronnej rurociggu (obsypki) po przeprowadzonej
prébie szezelnosei.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzi¢ hydrauliczna probe szczelnosci. Przed
prdba szczelnosei, odcinek rurociggu na calej dugosei powinien by¢ zabezpieczony przed
przemieszczeniami. Bloki oporowe powinny mie¢ zalozong wytrzymatosé.

Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte i widoczne, a wszelkie odgalezienia od przewodu
powinny by¢ zamknigte. Cisnienie prébne winno wynosié¢ 1,0 MPa. Szczegolowe wymagania
dotyczgce odbioru technicznego i proby szczelnosci podane sa w w/w normie.

5.5. Zasypka wykopoéw i roboty drogowe

Zasypywanie zmontowanego odcinka rurociagu nalezy wykonywaé niezwlocznie po jego
czgsciowym odbiorze technicznym.
Szczegdlinie starannie nalezy wykonac z piasku obsypke i warstwe ochronng rurociagu
siggajaca do wysokosci 0,30 m nad rure. Podczas wykonywania obsypki, nalezy ja zageszczaé
recznie, warstwami o grubosei 0,15 + 020 m jednoczesnie z obu stron rurociagu, zwracajac
uwage na podbicie zasypki w pachach przewodu.
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Warstwy obsypki i zasypki powinny by¢ zageszezone tak, aby zostaly uzyskane wskazniki
zageszczenia dla poszezegdlnych przekrojow posadowienia, podane w czesci konstrukcyjnej
opracowania.

W trakcie zasypywania wykopu, na wysokosci ok. 0,5 m. nad rurociagiem nalezy na calej
dhugosei utozy¢ tasme ostrzegawczg z wkiadka metalowa.

W obrebie wykopdéw wykonywanych w istniejacych drogach, nalezy wykonaé warstwy
konstrukcyjne drogi odpowiednie do natezenia ruchu, zgodnie z warunkami technicznymi,
Jjakim powinny odpowiadac drogi publiczne. Zgodnie z tymi warunkami przyjeto kategorie
ruchu KR3.

W isiniejacych drogach z nawierzchnig asfaltowa, nalezy wykona¢ nastepujace warstwy
nawierzchni i podbudowy jezdni liczac od gory:

a). w obrgbie wykopdw z poszerzeniem o 0,5 m

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego — 4 cm;
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 6 cm;
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego — 8 cm ;
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego — 20 cm;

1

b). w obrebie wykopow

-~ zasypka wykopu rodzimym gruntem piaszczystym zageszezonym do Is > 1,00 do
wierzchu obsypki ochronne;j.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosei, mozna przystapi¢ do robot wykonczeniowych
obejmujacych: uzupeienie armatury, uzupehienie izolacji, zasypke wykopu oraz plukanie
1 dezynfekcje przewodu.

Wszystkie elementy metalowe nieposiadajgce fabrycznych zabezpieczen przed korozja,
nalezy zaizolowaé przy pomocy ogdlnie dostepnych odpowiednich Srodkow.

Na zasuwach doziemnych nalezy zamontowac teleskopowe obudowy oraz skrzynki uliczne
dla zasuw, hydrantéw i zespolow napowietrzajaco-odpowietrzajacych.

Po wykonaniu powyzszych czynnosei mosma przystapi¢ do zasypania wykopu, starannie
zaggszczajac poszezegblne warstwy zasypki.

Wokdt skrzynek ulicznych zasuw i zespoléw napowietrzajaco-odpowietrzajacych
zlokalizowanych poza chodnikami, nalezy wykona¢ opaske o szerokosci ok. 30 cm z kostki
betonowgej gr. 6 cm.

Przew(d wodociagowy nalezy poddaé phukaniu, uzywajac do tego celu wody
wodociggowej. Plukanie mozna uznaé za wystarczajace, gdy wyplywajaca np. przez hydrant
woda bedzie wzrokowo czysta. Nastepnie przewod wodociagowy nalezy podda¢ dezynfekcii.
Dezynfekcja polega na napelieniu przewodu woda z dodatkiem podchlorynu sodu i
pozostawieniu roztworu w przewodzie przez 24 godziny.

Po tym czasie przewod nalezy opréznié i ponownie przephukaé woda wodociggowa.
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Nastepnie pobiera si¢ prébki do badan laboratoryjnych. Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody,
przewod moze byé oddany do eksploatacji.

Zasuwy 1 hydranty nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg PN-86/B-09700.

6. Uwagi koncowe

6.1. Uzupelnieniem niniejszego opracowania jest projekt pierwotny obejmujacy caly obszar
IT Etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie opracowany w 2010 r. skladajacy sie z: czesei
technologiczno-konstrukcyjnej, specyfikacji technicznej, informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji inwestycji oraz czesci kosztowej.
Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywa¢ tacznie z kompletnym projektem pierwotnym,
w szczegolnosci z czgsceia konstrukeyjng tego projektu.

6.2.Do projektu zalaczono uzgodnienia i warunki techniczne uzyskane podezas uzgadniania
projektu. Stanowia one integralna czes¢ projektu i nalezy sie z nimi zapozna¢ przed
przystapieniem do robot, gdyz zawierajg wiele istotnych szczegolow dotyczacych
prowadzenia robot.

6.3. Wszystkie materialy stosowane do budowy projektowanej sieci wodociagowej, powinny
by¢ dopuszezone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie oraz posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty 1 aprobaty techniczne.

6.4. W niniejszym projekcie przyjeto zaloZenie, ze przed budowgy sieci wodociagowej,
poziom terenu zostanie w przyblizeniu dostosowany do projektowanej niwelety
drogowej. W zwigzku z tym, zaglebienie rurociagéw odnosi si¢ do terenu
projektowanego, przyjetego na podstawie projektu drogowego.

6.5. Po wykonaniu poszczegélnych odcinkéw sieci wodociagowej, nalezy przeprowadzié
odbidr techniczny zgodnie z PN ~B — 10725:1997 obejmujacy rowniez probe szczelnodci
na c¢isnienie 1,0 MPa.

6.6. Wylkonanie wezta polaczeniowego w komorze KW1 na istniejacej magistrali
wodociagowej DN 400, bedzie wymagac czasowego zamknigcia przeptywu wody, dlatego
celem ograniczenia przerw w doptywie wody do odbiorcow, kolejnosé i termin tych robdt
nalezy wczesniej uzgodni¢ z Uzytkownikiem sieci wodociggowej tj. MPWiK w Lublinie.

6.7. Niedopuszczalne jest wykonywanie wszelkich prac montazowych w wykopie
nieposiadajacym zabezpieczonych i umocnionych $cian.

6.8. Zasuwy i hydranty nalezy oznakowa¢ zgodnie z norma PN-86/B-09700.

6.9. Wszystkie prace budowlano-montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka
budowlang oraz przy zachowaniu warunkéw BHP oraz zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i normami a w szczegélnosci:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr 47 poz. 401)



PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych

PN-B- 10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne - Wymagania 1 badania

PN-EN 545:2002 Rury, ksztaltki 1 wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do
rurociagéw wodnych — Wymagania i metody badan

Opracowat:

mgr inz. Janusz Rudko
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Obslugi Kllenta
al. 4, Filsudskiega 15

20-407 Lublin Dutyczy: warnnkoéw techmcznych realizacji uzbrojenia wod.—kan w planowanych

tel. i 0BT 532 01 &0 do realizacji ciagach komunikacyjuych na terenie Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Labiinie {zakres opracowania we zaigczonej do wniosku

Pogotowie Wad.-Kan.

tel. QBT 53419 94 mapy) oraz w ul. Rataja.

tel. 994

_ Odpowiadajac na wystapienie w ép:avvié jw. podajemy warunki techniczne oraz
BazazZembomycka  DMOrmacje kidre nalezy uwzglednic W projektowaniu.

' Zemborzyckn 11da - '

te'ihlg:#;ilinaéu oo~ A Tasilanie w wodg— - - '

Yo 0317447280 1 Nalezy zaprojektowaé piericieniowy ) vkiad sieci, zasﬂany z dwoch stref clsmemowych,
: z wiaczeniem do:

Oczyszczalnia a) Istniejacej sieci DN400 mm w ul. Giygowe_;

é[caeknw “[:fidcw" Rzgdna linii cisnieh w rejohie miejsca wiaczenia —w Wanmkach norma]nej eksploatacji
-y oA S i bezawaryjnej pracy miejskiego systemu wodociagowego — wyniesie aktualnie ok. 225-

tel. DB1 74501 01 228 mppm

fox 081 74403 33 b) Realizowane] sieci DN200 mm (zelIwo sferoidalne) w ul. Vetteréw.
Rzgdna linii ciénied w rejonie migjsca ‘wiaczenia — w warunkach jw. — wyniesie

E:Eg;%um aktualnie ok. 240-242mn.p.m.

ol Zewilcawa 10 2. Od projekiowanej sieci uliczne] zaprojektowaé (w ramach pasa drogowego)
20-245 Lublin odgatezienia w kierunku wszystkich dziatek wynikajacych z planu zagespodarowania
fel. 08174603 24 przestrzennego wzdiuz projektowanej sieci oraz w luemnku planowanych drég nie

Fx 081 744 3083

reahzowanych na obecnym etapie. .
3.. Srednice sieci nalezy ustalié na etapie projektowania uwzgledniajac zapot'zebowame na

‘wodg wynikajace z planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.
L o 4. 'We wszystkich wezlach zaprojektowaé pelny ukiad zasuw. '
-,_z,%- 5. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ polaczenia projektowanego. ukdadu sieci z istniejacy
‘HS?QEBSES— siecia, bedacy wiasnoicia i w utrzymaniv Uniwersytetu Przyrodniczego,

Powyisze inwestycje sieciowe nie' zabezpiecza docelowych potrzeb w zakresie
zasilania w wodg Strefy. Rownolegle nalezy realizowaé modernizacje s c/ji
wodociagowej Felin oraz wiaczenie w system miejski ujgcia wody w Turce. / r

B. Kanallzaqa sanitarna | ' ' / —
HUOB/E7BES Planowane do budowy ciagi komunikacyjne (zgodnie z za.iapzuilaem graﬁc:mym do
PN 18001 pisma znak IN.PLI-3/0717/807/09) oraz ul. Rataja polozone sa w zlewni istniejacego

kolekfora sanitarnego w ul. Grygowsj.

1. Zgodnie z ustaleniami na spotkaniach roboczych przedstawicieli Urzedu Miasta
(Wydziat Inwestycji) oraz MPWIK Sp. z 0.0. kanal sanitarny w ul. Rataja nalezy
projekiowaé dla tacznych potrzeb tgj ulicy oraz Strefy. -

© 2. Srednice kanalizacji w poszczegdinych odoinkach ulic powmny by¢ ustalons na etapie

projekiowania, przy uwzglednienin potrzeb docelowych catych przymalesmych do

_ poszezegBloych kapaiow zlewni. Plan zlewni oraz obhczema dofaczyé  do
"""5:‘;“:5.;351‘.’}'.”” . 7T dokingntacii.

HEny 3. 'Od projeldowsns] sieci uliczne] zsprojektowad (w rzmach pasz drogowsgo)

.- odgaiezieniz w Iderunlu wszystdch dzizfek wyniksjacych z plenu zagospodarowenia

przesirzennego wrdins projelzowsenej sisci.

kapha: mmldadowy, sian ne Suief, 25.01.200F 1.2 218,57 5.000.00 LN

33 ___3331""“_; SR LUBLN - 3 W Gasz, IS

Eani: mandiown w iomsmowin T4, £ 1:33 ERE R vt il iala T Necicuteyt

§of T T i 25 C 477 1o D7 mant tRER Sare



C. Xanalizacja deszezowa
Planowane do budowy ciagi komunikacyine polozone sa W zlewni istnigjacego, gérnego

. odcinka kolekiora deszezowego K89 w al, Grygowej. Odprowadzenie wéd deszczowych z

tego terenu nalezy projektowad w nawiazaniu do zalozefi wynikajacych z ~Konecepeji -

programowo — przestrzennej kanalizacji deszczowe] w péinocno ~ wschodniej zlewni m.

Lublin™ rozpatrywanej lacznie z ~Analiza przepustowosci gémego, istnigjacego odcinka

kolektora deszczowego K89” (opracowane na zlecenie Urzedu Miasta Lublin przez PPiRT

=APRO?, lipiec 2007r.) przy uwzglednieniu aktualnego plamu zagospodarowania obszaru.

1. Powyzsze opracowania przewiduja dla zlewni Strefy Ekonomicznej odprowadzenie
‘wod deszczowych do kolektora K89 poprzez kanat zbiorczy ziokalizowany w pasie
zieleni w sgsiedztwie zabudowy przy ul. Rataja i zbiornik retencyjny. _

2. Rozwazyé mozliwosé wigczenia kanal K89-5 z ul. Rataja do wezla nr 34 na kolektorze
K89 i przyjecia wéd deszczowych z kanatu K89-4, oraz likwidacii istniejacego kanaty
deszezowego w koficowym odcinku ulicy.

3. Srednice kanalizacji w poszezegdlnych odcinkach ulic powinny by¢ ustalone na etapie
projektowania, przy uwzglednieniu potrzeb docelowych calych przymaleznych do
poszczegllnych kanaléw zlewni. Plan zlewni oraz obliczenia dolaczy¢ do -
dolammentacji. : : ,

4. Wszystkie stropy .i whazy stdni oraz komér w pasie jezdei malezy dostosowaé do
planowanego obcigzenia rachem (min. 40t). : :

5. Zaleca sig stosowanie whzéw z zamknieciem ryglowym oraz stosowanie wpustow

- deszezowych zosadnikiein oraz z zawiasem i ryglem. ‘
) Odprowadzenie wéd opadowych z przedmiotowego terenu. bedzie mozliwe po
zaprojektowaniu i zrealizowaniu dolnego odeinka kolektora K89 w zakresie od hinii
kolejowej Lublin — Rejowiec Fabryczny do rzeki Bystrzyey w okolicy Oczyszezalni
Sciekéw Hajdéw.

Ponadto: . '

1. Wiaczenia do istmiejacych przewodéw wod. i kan. w ol Grygowej projektowas poza
istniejacy galeria. ' S -

2. Jednoczeénie informujemy, Ze na amalizowamym terenie brak.istniejacego uzbrojenia
wod. i kan., kiére mogloby kolidowaé z planowana inwestycjg. Nalezy jedynie
uwzgledni€ odejscia sieci wodociagowej DN200 mm (zeliwo} i kanalizac]i sanitarne;
DN0.25 m (kamionka) w przedtuzenin ul. Pancemniakéw, wybadowane w 2008 roka w
ramach przebudowy skrzyzowania ulic Grygowj i Pancerniakdw.

" 3. Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiazany jest do skorzystania z

materialéw archiwalnych dotyczacych istniejacego i planowanego uzbrojenia wod. i

kan. w rejonie objetym opracowaniem znajdujacych sie w -archiwum techniczoym

MPWIiK Sp. z 0.0. w Lublinie oraz dokonania inwentaryzacji ‘stanu istniejacego na

podstawie wizji lokalnej w terenie.

4. Projekf podlega uzgodnienin w MPWiK. Jeden egzemplarz uzgodnionsj dokumentaci

‘ pozostaje w archiwum Przedsicbiorstwa, ' '

5. Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres Jjednego roku od daty ich wydania i
nalezy je zalaczy¢ do projekin przedstawianego do uzgodnienia. : ' )

6. Z data wydania niniejszego pisma traca waznosé wydane na wniosek Urzedo Miasta
Lublin, Wydzialu Inwestycji, warunki techniczne zmak TREK/5004-36/2009 z dn.
29.01.2009z.. : .

7. Przy projekiowaniu uwzglednié wymagania zawarte w »Wytycznych techhicznych do
projekiowania sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych”
(dostepnych na stronie internetowe] www.mpwik.lublin.pl i w Biurze Obshugi Klienta),

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowad si¢ z Dzialem
Programowania i Rozwoju MPWiK Sp. z 0. 0. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B, poksj .
nr 214 (tel. 81-532-42-81 wew. 208).
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o0.

i e

. al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin
: szt 1869 3 . yorw.mpwikublin, o) ee——
g TOT/5001/464-1/10 Lublin, 2.09.2010
: ;31 53737 54
‘ J81 53219170
' nata Biuro Projektow
sz Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.
2l Ktlenta ‘ ul. Hutnicza 7
‘ lludskiega 15 20-218 Lublin
1? LUbIEII“I 7 e e e LY

% 081 53201 80

tawia Wod.-kan. Dotyczy: uzgodnienia Projektu budowlano - wykonawezego sieci wodociggowej dla
(115341954

u Il etapu specjalnej strefy ekonomicznej w Lublinie.

temberzycka Odpowiadajgc na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze-
, Ibm:[rc*a 4o uzgadniamy przedtozong dokumentacje na ponizszych warunkach:
-1 Lublin

1744 34 41

(17443280 1. Zgodnie z ,Koncepcjg programowo ~ przestrzenng sieci wodociagowej -

Il etap
! vezainia strefy ekonomicznej”,

dla prawidtowego funkcjonowania sieci wodociggowej na

| w *Hajdaw" terenie strefy powinna zostaé Zaprojektowana i zrealizowana sieé wodociggowa
%mjﬁ" 5 $ 250 diugosci ok. 370 m ( pomigdzy wezlami 8 12 — wg koncepgji)
1174601 o1 2. Ponadto zgodnie z .Koncepgja..." istniejacy przewad wodociggowy ¢ 200 na
| 74603 23 odcinku od wezla nr 12 do stacfi wodociggowej Felin” powinien zostaé
Ens docelowo przebudowany na wodocigg o $rednicy ¢ 300.
1 :orium 3. Przychylamy sie do propozycji BPBK, aby projekt odwodnienia przedmiotowej
im 10 sieci wodociggowej przediozy¢ razem z projektem odgatezieri wodociggowych.
746,03 24 4. Tereny nie przeznaczone pod ciagi komunikacyjne, na ktérych realizowane
7463083 beda sieci wodociagowe zachowajg  charakter paséw technicznych,
Emﬁmﬁ W przeciwnym razie nalezy ustanowié¢ stuzebnosé przesyiu na rzecz MPWIK.
itych
153242 81 Ponownie informujemy, ze zgodnie z pismem MPWIK znak TOP/5001-
: 5“'”'238 6/2010 z dn. 30.06.2010 r. przedstawione w w.w. -Koncepgji...” inwestycje
g’ sieciowe nie zabezpieczg obliczeniowych docelowych potrzeb w zakresie
‘ zasilenia w wode Strefy ekonomicznej. Réwnolegle nalezy realizowad
; modernizacjg stacji wodociggowej Felin oraz wigczenie w system migjski Ujecia
'?55- wody w Turce, ktdre powinno dostarczyé wode do stacji wodociagowej Felin.
ﬁ . W sprawach dotyczacych niniejszego pisma mozna kontaktowac sie

36Y - z Dzialem Technicznym MPWiK Sp.zo0.0. Al Pilsudskiego 15 pok.114 (tel. 53-242.
365 81 w. 282), .

Otrzymuja;

jz 1. Adresat + 1 egz. dokumnentacji projektowe;

E ' 2. Urzad Miasta Lublin Wydziat Inwestycji + zatgcznik
| ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin

E:una 3 ala

Iapliat zakladiowy, stan na dzler 24.07.2609 12 251.492.400,00 PLN e
KRS 0000017728, SR LUBUN - 30 WH Gasp, KRS

NIP 712015-02-55 Bznic Hendlowy w Warszmowie 5.4, 41 1030 1157 C000 0000 0482 1207

REGON 430981982 _

BOS 5.4, O/lubiin &5 1540 1144 2001 4400 1980¢ 0001
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URZAD MIASTA LUBLIN
Zes 61Uzgadmama
Dolxumentacp Projektowej
Miasts Lublin .
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14 1

2 1 e o _
. 081 468 2150, 081 45521‘5 Lublin, dnis 29.122010%
ZUDP N osot0 - ' ;

OPINTIA-

doiyézasa uzgodaieniz dokuimentacji frojektowej obicktu Liblin ~ul Rataja
Ziecemodawca ero Pro_]ektow BudowmctwaKoxmnmlnego Sp Z0.0. 20-218 Lublin, ul.
Daiawplywuzlecema 3122010: Sl
Staditinr opracowania - projekt trasy < < c C 0T e
MNazwi jedrostkd projektowej (projektant) eru Projekxbw Budowmctwa Komxmalnego '
Sp ZO.OG vy a7 D el TmenaE T e
.,Inwestar GmmaLublm - L Pl wT

i cen Na podstaw:e art. 28 ust I- ustawy z dma 17. ma_}a 1989 roku Prawe geodezygne i
kartogra:ﬁczne (©-. Nr 240z 2005 r poz 2027) ora.z rozpoma_dzema Mimstra Rozwo;u
“Rigionainego i Budowmctwa z dma 2 kwxetma 2001 roku (Dz U Nr 38 poz 455) w

- rsprawxe geodez}gnej emdenc,;: sxecx uzbro_]ematerenu oraz zespoléw uzgadmmna o

- -!. ‘. ‘.-.-3.‘...

' dokumentacnprc;jektcwej e e e E s
~ Zespol Uzgadmama ‘Dokumentacji Pro,;ektowej ansta Lnbim na. posxedzemu w
dniu 10, 12.20101‘ 1 17 12 2010, uzgudml lokahzaqu:rmemone_] trasy kanahzaql
s.amtame_], kanahzacjx deszczowe:], swm wodomagoweg, sieci gazowej, siect teietachmcmej,
energetycznych linii kablowych oéwietlenia drogowego w ul.Rataja w Lublinie, anulujac
jecinoczeénie .gzgoduiexﬁe lokalizacji odnoénych odcinkéw dokonane protokdlem ZUDP
642/10. ‘

Uswagi i zalecenia :
1. Uzgodmonc usytuowanic sieci uzbrojc:nm terenu podisga wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacii

pnwykonzw;zq przez jednostki upravmione do wykonywania prac geodezyjuych.

. W xejome istniejacych punktuw oSnOWy grodezyinesj wykopy nrlezy prowadzié recznie, W Wypadku
paruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia pnnl:téw inwestor na whasny koszt zles ich odtworzanie

jednostce wykonswstwa geodezyjnego.
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3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci namapuchlbmkumfurmaqxbranzowychozch
prz=biegu za ewentualne uszkodzenia sieci w trakeie prac zZiemmych odpom:dnalnosé ponom
zarzadzajacy dana siecia. SN

4. qu:ktbuduwlanypodwzglgd:mhntowymml:zyuzgodméz MPWK,ZG,'IPSA,WDiMw
Lublinie,

5. Przadprzystqp::mandnmalxzaqlwtumc uzgodnionych obiektéw budowlagych nalety dokonas
stosownego zgioszenia lub nzyskaé wymagane prawem pozwolenic na budows z Urzadu Minsts
Lublin,

6. Wpro;ckmchudowhnymnaletypmemdneéwyknmmezbhz:nmhzyzﬂwanzmnym
qummngodxuezoboquq;qcymp:z:pmxnmmhmmym

7. Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnikn nalezy uzyskaé zgode Wydzm}nDrég1
Mostéw UM. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz U. Nr 6 z 1 marca 1986 r.

g Na?dmpmedm@ommrybﬁtwwknmmbmmnyjmténpmgopomadmmao
tmmm@oum:sposohewyknnywmnmbétwszyﬁﬁbﬁﬁiﬁkownﬂéwumdzm
9. ‘Robotymmmzwxqom:mquqzyuhnmdunpodmcmnychnﬂczywhonywaém

- 10, WystqnédoWydnahOchonySmdamshUmgduhﬁmLublmouydmmsmg&owych
wamnkownapmwadzemcpmcmmhwpamhndemxwpobm&m;w i

11 ngmshskmytomﬂzmmlgqthbhmmﬁgdymymhhlé" ’
oslmuw;ngodmezPN?ﬁfE—ﬂSlZS anezplaczmepodlcgnocjbxmmpmz ZELubhn
Miasto,

N Wp:zy;n&knusﬂmdmmhnahmqﬂchﬁ:mmqwhmdnhmmpmykamhmqu

kabla wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

13. qumchshzyﬂwni:zbhﬂﬁdoquchmemgmqup:mampmmdn&zz
szczegtlng ostroznobcis. Pndlegnquzginmudokqmw%?fa?n Luhhm:ul.
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktsry dokona | tnknlnmcgnodbmmro&ét
Przy czynnej sieci gazowsj.

14. Na lokalizacje wpamedmgo“’YmHLRahganal&yuzyshéd:cmngDMUMLuhlm.

15 Wmmwadmdmb&nmﬁwb&pd&dmmmn@mwmych
ey _nalezy ohdhé bezp:eczngodlegloéé (w pionie 1 W poziormic), w:;ah:; mngqbyé Wykonywagc tc
mbntylzzpenménadnnmﬁmhnwyxmdzﬁrtmhmmy : P
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