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1 A

Normz PRO Wersja 4.30 Lizensja: 4658

Lp. | Nrspec. | Opis - ' Jedn | Obmiar | Cena jedn. | Wartosé
I techn. i -0bm. ' i
1 Roboty pomiarowe
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych! km 0,300
d.l - trasa drogi w terenie réwninnym |
Razem dzial: Roboty pomiarowe
2 Roboty ziemne
2 D-02.01.01 |Roboty ziemne poprzeczne wykonywane recznic z m? 327,36
d2 whudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.ITI)
3 D-02.01.01 |Roboty ziemne poprzeczme wykonywane mechanicz- | m3 327,36
dz2 nie z wbudowaniem ziemi w nasyp spycharkami o mo-
cy 74 kW (100 KM) w oruncie kat. I
4 D-02.01.01 |Zaggszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; ! m?3 327,36
d2 grunty spoiste kat. IJ-IV |
5 | D-02.01.01 |Reczne roboty ziemne z odwiezieniem urobku samo- { m3 218,81
d.2 | chodami samowyladowczymi (kat.or.IiI) J
6 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- m3 875,25
d2 mi o po_]emnosm tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ifl z c:ci-!|
wiezieniem urobku samochodami samowyladowezymi
Razem dzisl: Roboty ziemne
3 |Podbudowa jezdni
7 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod! m2 | 2424,48
d.3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I- |
v {
8 D-04.05.01 |Warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cemen—[ m? | 242448
d.3 tem Rm=1,5 MPa wg PN-8-96012:1597 (mleszarﬂ\a j
wytworzona w betomarce } 0 grubosci warstwy po za- [
geszczeniu 10 cm z pielegnacia piaskiem i woda f
9 D-04.04.02 Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa lama- | m2 | 242448
d3 nego stabilizowanego mechanicznie o uziamieniu 0/ ;
63mm wg PN-8-06102:1997 o grubosci po zaggszeze-|
niu 20 cm |
10 | D-04.03.01 [{Mechaniczne czyszczenie nawierzchmi drogowej nien-l m2 | 2223 88
3 lepszone] - pedbudowy z kruszywa '
11 | D-04.03.01 [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars- m? | 222288
3 twe podbudowy
121 D-04.07.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50 wg| m? | 222288
3 Wymagan Techmcznych WT-2 - gruboi¢ warstwy po
zageszezeniu 11 cm
Razem dzial: Podbudowa jezdni
4 Nawierzchnia jezdni
I5 :© D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowejulep- m2 | 222388 1
d4 ! szonej (bitum) - pod warstwe wiaZaca !
14 | D-04.03.01 [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warsy m2 | 2222,88
d.4 | twe wiazaca |
15 | D-03.03.05 [Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazacaz AC22 W m2 2222 B8
d.4 PMB 25/55-60 wg Wymagan Technicznych WT-2 o i
grubosci po zageszezeniu § cm :
16 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowef ulep-: m2 | 222288 F
d4 szonej {(bitum) - pod warstwe scieralna ‘
17 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowe] asfalter - pod wars{ m? ; 222288 ;
d4 twe icieralna | | |
18 | D-05.03.13 |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa scieralng z mie- m? | 222288 i
d.4 | szanki SMA 11 PMB 45/80-33 wg Wymagari Tech- ,
| nicznych WT-2 o grubesci po zazeszezeniu 4 cm | { !
Razem dzizl: Nawierzchnia jezdni
5 | Krawezniki jezdni B
19 | D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu E’,-= m? i 4328
ds - 10 - |
20 D—OS.Ol.Ol tawa pod krawezniki - dodatek zz wykonanie tawy m3 ¢ 1,58
d.5 fbetonowe_] nz fukach o promisniu de 40 m i
23 D-08.01.01 \KraWezmk[ betonowe o wymiarach 20x30 cm na pod-' m | 57700 :
d.5 | 15ypce cementowo-piaskowej i 5 f
322 | D-08.01.01 IKrawe:iki betonowe - dodatek za ustawienie na i m | 21,00 ;
d.5 | 'kach 0 promieniu do 40 m |
Razem dzial: Krawezniki jezdni i
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Lp. | Nrspec. | Opis “ | Jedn | Obmiar | Cenajedn. . Wartose
techn, | | .obm. ] i
6 Chodniki
23'| D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypeei m 114700 | i
d.6 piaskowe] z wypeinieniem spoin zapraws cementowa |
24 { D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod wass- m? 896,00 !
d.6 twy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. HI-IV :
25 | D-04.05.01 |Warstwa podbudowy pod nawierzchnie chodnika z m> 896,00
dé | gruntu stabilizowanego cementern Rm=2,5 MPa wg !
PN-5-96012:1997 gr. 10 cm z pielegnacja piaskiem i !
: woda '
26 | D-08.02.02 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betono- m? 896,00
dé | wej koloru piaskowego o grubosci 6 cm na podsypce z
3 grysu 2/4mm grubosci 3 cm | |
Razem dziak: Chodniki 1
7 L |Zielen drogowa
27 | D-09.01.01 [Oczyszczenie terenu pod trawniki z gruzu | zanie- m3 15,13
d.7 & czyszczen - zebranie, zloZenie w pryzmy i wywiezie-
) nie samochodami na odl. do 15km
28 | D-09.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-I11 m? | 262525
d.7 |
29 |1 D-09.01.01 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowsj - m? | 2625723 ‘
d.7 na ierenie plaskim grubosé warstwy 10 cm
30 | D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na tere- | m2 2625,25
d7 | nie plaskim przy uprawie recznej na gruncie kat. 11 z
: nawozeniem
Razem dzial: Zielen drogowa
8 Oznakowanie poziome i pionowe
31 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni srubowarstwowe linje m? 21,12
dg | segregacyjne i krawedziowe ciagle, malowane mecha-
nicznie
32 | D-07.01.01 [Oznakowanie poziome jezdnj grubowarstwowe linie m?2 15,44
d.8 | segregacyjne i krawedziowe przerywane, malowane
mechanicznie
3 33 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe sym- | m2 11,57
d.8 | bole malowane recznie
y 34 | ' D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie | m2 40,00 '
- dg na skrzyzowantiach i przejéciach dla pieszych, malo-
5 warne recziie
35 | | D-07.02.01 |Shupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70| szt 6,00
d.s | mm
36 | 'D-07.02.8]1 |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, na-, szt. 7,00 j
d.8 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni [
|

ponad 0.3 m2 i

Razemidzial: Oznakowanie poziome i pionowe

Slownie:

Ogdlem wartoéé kosztorysowa robot

Normz PRO Wersjz 4.30 Lizengja: 4858




