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KOSZTORYS OFERTOWY - Budowa ulicy 5 KDL dla Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie

Lp. | Nrspec. Opis ‘| Jedn | Obmiar | Cena jedn. | . Wartosé
; techn. .obm, ’
1! Roboty pomiarowse -
1 | D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych|' km 0,294
d.1l | - trasa drogi W terenie rowninnym -
Razem dzial: Roboty pomiarowe
2 Roboty ziemne .
2 D-02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne wykonywzne reczaie z m3 34,72
d.2 whudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.IID)
3 D-02.01.01 Roboty ziemne poprzecznie wykonywane mechanicz- | m3 338,38
d2 nle z whudowaniem ziemi w nasyp spycharkami o mo-
<y 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Il
4 D-02.01.01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; m3 423,60
d.2 srunty spoiste kat. OI-IV
5 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny| m3 934,15
d2 mi o pojemnosci tyzkd 0.13 m3 w gruncie kat. 111 z
ransportem urobku samochodami samowytadowcezy-
mi
Razem dzial: Roboty ziemne
3 Podbudowa jezdni
@ D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod] m2 | 3098,50
d.3 warstwy konstrukcyjne nawisrzchni w gruncie kat. I-
Iv
7 D-04.05.01 Warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cemen< m2 | 3098,30
d.3 em Rm=1,5 MPa wg PN-8-96012:1997 ( mieszanka
wytworzona w betoniarce } o grubosci warstwy po za-
geszezeniu 10 cmn z pielegnacja piaskiem 1 woda
8 D-04.05.01 |Warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cemen- m2 114,00
d.3 tem Rm=3,0 MPa wg PN-5-96012:1997 ( mieszanka
“¥ytworzona w betoniarce ) o grubosci warstwy po za-
zeszezeniu 20 cm z pielegnacia piaskiem i wods
9 D-04.04.02 |Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa lama- | m2 | 2984,50
d.3 nego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/
63mm wg PN-5-06102:1997 o grubosci po zageszcze-
niu 20 cm
10 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-; m? | 276344
3 lepszonej - podbudowy z kruszywa
11 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars{ m2 | 2763.44
d.3 twe podbudowy
12 | D-04.07.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50wg! m? | 2763,44
.3 : Wymagan Technicznych WT-2 - grubosé warstwy po
zageszezeniu 11 cm
13 | D-04.06.01 |Gormna warstwa podbudowy zatok antobusowych z m? 114,00
d.3 chudego betonu wg PN-8-96013 o grubosci warstwy
B 0 zageszczeniu 20 cm z pielegnacia piaskiem i woda
14 ¢+ D-05.03.07 |Warstwa izolacyjna zatok autobusowych z asfaltu la- | m? 114,00
3 rego wg PN-8-86025:2000 - grubosé warstwy 3 cm
Razem dzial: Podbudowa jezdni
4 MNawierzchnia jezdni
15 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-| m? | 2763,44
d4 szonej (bitum) - pod warstwe wiaZaca
16 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars|] m2 | 2763.44
d.4 twe wiazaca
17 | D-05.05.05a [Mawierzchniz asfaliowa - warstwa wiazacaz AC22 W m2 2763,44
d4 PMEB 25/55-60 wg Wymagan Technicznych WT-2 o
grubosci po zageszezeniu 8 cm
I8 | D-04.03.01 |Mzchaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-| m2 | 276344
d.4 szone] (bitum) - pod warstwe $cieralna
19 | D-04.03.01 |[Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod wars m? | 2763,44
d.4 twe Scieralng
20 D-05.03.13 [Newierzchnia asfaltowa - warstwa Scieralna z mie- m2 2763,44
d4 szanki SMA 11 PMB 45/80-35 wg Wymagan Tech-
nicziych WT-2 o grubosci po zageszezeniu 4 cm
21 D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej - m? 114,00
d4 podbudowy betonowej pod nawierzchnie z kostki bru-
kowej
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Lp. | Nrspee ) . Opis _ - | Jedn | Obmiar | Cenajedn. | Wartosé
| techm. : |.obm. i .
22 ¢ D-03.03.23 Nawierzchnia zatok autobusowych z kostki wibropra- | m? 114,00 :
d4 sowanej o Rm>60MPa; spoiny. wypeinione piaskiem, l
I ukiadana w jodetke réwnolegla do kierunku jazdy gru-
bosci § cm na podsypce z grysu bazaltowego 2/4mm | ) ' ;
oraz dolomitowgo 4/6,3 w proporcji po 50% o grubos-! : e
¢idcm |
Razem dzial: Nawierzchnia jezdni )
5 | Krawesniki jezdni
23 D-08.01.01 lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonn B-| m3 4991
d.3 10 '
24 + D-08.01.01 Lawa ped krawezmiki - dodatek za wykenanie fawy m3 5,78
d.5 betonowej na fukach o promieniu do 40 m
25 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm napod-; m 665,50
d.3 sypce cementowo-piaskowe)
26 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na - m 77.00
d.3 l:ach o promieniu do 10 m
Razem dzial: Krawezniki jezdai
6 | Chodniki
27 | D-08.03.01 Obrzeza betonowe o0 wymiarach 20x6 cm na pedsypee; m 1142,50
d.6 piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementows
28 | D-04.01.01 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod wars- m? 1108,84
d.6 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. [II-IV
29 | D-D4.05.01 Warstwa podbudowy pod nawierzchnie chodnika z m? | 1108,84
d.6 eruntu stabilizowanego cemeniem Rm=2,5 MPa wg
PN-8-96012:1997 gr. 10 cm z pielegnacjg piaskiem i
woda
30 | D-08.02.02 Nawierzchnia chodnikéw z kostld brukowej betono- m> 1108,34
d.6 wej koloru piaskowego o grubosci 6 cm na podsypce 2
grysu 2/4mm grubosci 3 cm

Razem dzial: Chodniki

7 Zielen drogowa

31 | D-09.01.01 Oczyszezenie terenu pod trawniki z gruzu i zanie- m? 17,32
d.7 czyszczen - zebranie, zloZzenie w pryzmy i wywiezie-

nie samochodami na odl. do 15kmn
32 | D-09.01.01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-I1I m? | 3463,00
d.7
33 | D-D9.01.01 Recwme rozrzucenie ziemi zyznef lub kompostowej - m? | 3463,00
d.7 na terenie plaskim grubosé warstwy 10 cm
34 | D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na tere- | m? | 3463,00
d.7 nie plaskim przy uprawie recznej na gruncie kat. [I1 z

nawozeniem

Razem dzial: Zielen drogowa
8 Oznakowanie poziome i pionowe

35 | D-07.01.01 Ozakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie | m? 3324
d.8 segregacyjne 1 krawedziowe ciagle, malowane mecha-

nicznie
36 | D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie m? 27,08
d.8 segregacyjne i krawedziowe przerywane, malowane

mechanicznie
37 | D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe sym- | m? 16,30
d.8 bole malowane recznie
38 | D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie | m? 49,50
d.8 na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych, malo-

wane recznie
39 | D-07.02.01 Shpki do znakdw drogowych z rur stalowych o 1. 70 | szt 8,00
d.g mm
40 | D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na-| szt. 8.00
d.8 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzehni

ponad 0.3 m2
41 | D-07.02.01 Dostarczenie i montaz shipka przeszkodowego U-3b | szt 2,00
d.8 zaspolonego ze znakiem C-9
42 | D-07.02.01 Dostarczenie i montaz separatoréw drogowych gumo-| m 27,00
d.8 wych + bariera drogowa U-14e wypelniona piaskiem

Razem dzial: Oznakowanie poziome i pionowe
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Lp. Nr spee. " Opis . Jedn | Obmiar | Cenajedn. | Wartosé
techn. .obm.
9 VWykonanie wiat na zatokach przystankowych
43 1 D-10.11.01 |D'ostarczenie i montaz wiat na zatokach przystanko- - | szt 1,00
d.9 vwvch (wiaty przystankowe typoweg) -
Razem dziak: Wykonanie wiat na zatokach przystankowyceh
Ogadlem wartos¢ kosztorysowa robot
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