Kosztorys ofertowy

OBIEKT:
II ETAP STREFY EKONOMICZNEJ
W LUBLINIE
Ulica 4/1KDL-G — odcinek 1

OSWIETLENIE DROGOWE

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Kategoria robot 45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagow, ciagdw komunikacyjnych i linii energetycznych

INWESTOR: GMINA LUBLIN — Wydzial Inwestycji
PL. WL L.okietka 1
20-950 Lublin



ZESTAWIENIE DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Nazwa dzialtu

Od

Do

1

IOSWIETLENIE DROGOWE

20

Normzs PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 4868




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Nr Opis | Jedn. mia- | llos¢ Cena Wartosé
spec. ! ry ! | zt zi
techn. : ! {5 x 6)

1] 2 3 ! 4 | 5 5 6 ; 7

OSWIETLENIE DROGOWE - || ETAP STREFY EKONOMICZNEJ W LUBLINIE - Ulica 4/{KDL-G - odcinek 1

1 OSWIETLENIE DROGOWE
1 | S8T-E |Kopanie rowow dia kabli o$wietl. projekiowanych w m3 81.12
d.t| pkit5 |sposdb reczny w gruncie kat. il
-row o gteb. 0,7m i szer. 0,6m - 156mb
-row o gteb. 1,0m i szer. 0,6m - 26mb :
2 | SST-E |Zasypywanie rowow jw dla kabli wykonanych recz- m3 81.12
dil pki5 [nie wgruncie kat. 1lI
3 | S&T-E |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowe- m 182
d1! pkts |gooszerokoscido 0.6 m
4 | S8T-E |Plantowanie skarp i korony nasypdw - kat.gr.l-li m2 182
d1| pkts
5 | SST-E UloZzenie rur ostonowych o srednicy 75mm m 217
d.1 pkt 5
6 | S8T-E |Ukiadanie kabli YKYo0z 5x25mm2o masie do 3.0 m 217
di: pkt5 kg/m w rurach, pustakach i fundamentach stupow
7 ¢ S8T-E |Ukladanie uziomdw w rowach kablowych/FeZn m 79
d’l  pkt5 |125x4mm/
8 | SS5T-E Uchwyly uziemiajgce skrecane o $r.do 30 mm szt. 6
dt: pki5
9  8S8T-E iMontaz i stawianie stupow oswietleniowych o ma- szt. 4
d.1. pki5 sie do 100 kg / uliczny, rurowy, wysiegnikowy, alu-
miniowy, anodowany fabryczniena kolor naturalny
z wysiegnikiem t-ramiennym o wysiegu1,5m, o :
catkowite] wysokosci 10m i fundamentem - ozn. na
planie "A"
10 ¢ SST-E :Montaz | stawianie stupdw oswietleniowych o ma- szi. 1
d1: pkt5 siedo 100 kg / uliczny, rurowy, wysiegnikowy, alu-
miniowy, anodowany fabrycznie kolor naturalny z
wysiegnikiem 2-ramiennym o wysiegu1,5m, o cal-
kowite] wysokosci 10m i fundamentem - ozn. na
planie "B"
11 S8T-E Mentaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy- szt 6
d1 | pkt5 |siegniku - oprawa o konstrukcji zamknietej 1P54 w
‘I kl. ochr. ze zrodiem swiatta sodowym 100W
zgodnie z SST-E (oznaczona na planie "A"1"B")
12 | S8T-E |Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - kpl.przew. 6
d.1| pkit5 |wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy :
wysokosei latarm do 10 m /YDY 2x2.5 mm2-750V/ |
13 | SST-E !Montaz tabliczek bezpiecznikowych stupowych/za- szi. 4
d.i: pkt5 |ciskido 35mm2 + 1xzabezpieczenie nadpradowe o
| charakterystyce C2- Il kl. ochr./
14 | SST-E Montaz tabliczek bezpiecznikowych stupowych/za- szt. 1
d1| pkt5. |ciskiZG5-35 + 2xzabezp. nadpradowe o charakte- |
rystyce C2- 1] kl. ochr.
15 | 88T-E |Zarobienie na sucho korca kabla 5-zylowego o szt 10
dt! pkt5 |przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-
. lacji i powloce z tworzyw sztucznych

16 | S8T-E :Podigczenie przewodow kabelkowych o przekroju szt 2yt 36

d.1: pki5 izyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

17  SST-E |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek- pomiar 6

d.1 pkt 5  ltrycznego niskiege napiecia

1B ¢ SST-E |Badanie linii kablowej N.N. odc. 1

d.1 pkt 5

19 ° SST-E iBadania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt 1

d.1. pkt5 pomiar)

20 i S8T-E |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy szt, 5

d.1i pkt5 inastepny pomiar)

Wartosc¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu

Narma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 48568




