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SPIS DZIALOW FRZEDMIARU ROBOT -.Buciowa ulicy 5 KDL dia Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinje

Lp. | Nazwa dziatu f od | Do
- 1 |Roboty pomiarcwe ] i 1 i 1
2 |Roboty ziemna | P2 T 5
3 _[Podbudowa jezdni ’ 6 14
4 |Nawierzchnia jezdni 15 22
5 _|Krawezniki jezdni 23 26
8  |Chodniki 27 | 30
7 _ [Zieler drogcwa i 31 | 34
8 |Oznakowanie poziome | pionowe | 35 ! 42
8 __IWykonanie wiat na zatokach przystankowych | 43 | 43

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja; 485



PRZEDMIAR ROBOT - Budowa ulicy 5 KDL dla T ETAPU Strefy Ekonomiczne; w Lublinje

Lp. i Podstawa ©  Nrspee. |- Opis i wyliczenia jom. | -Poszez Razem
: techn.
1 145233000-9 Roboty pomiargwe .
1 | KNR2-01 - D-DL.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | km
dl } 0119-03 : nych - trasa drogi w terenie réwninnym
! } {7594,30-360,00)*0,001 [ lm 0,294
J ] i RAZEM 0,294
2 |45233000-9 Roboty ziemne y :
2 j KNR 2-01 | D-02.01.01 [Roboly ziemne poprzeczne wykonywane recznie z J m3
d.2 | 0311-02 wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr 11T) l
wg tabel robot ziemnych J
423,60%0,20 m3 84,72
| | ! RAZEM 84,72
3 | KNR2-01 | D-02.0t.01 |Roboty Ziemne poprzeczne wykonywane mechanicz-] 3
d2 | 0228-05 | nie z wbudowaniem ziemi w nasyp spycharkami o
J } jmocy 74 kW (100 KM) w gruncie ket. I
1 [ | '
| | | wg tabel robét ziemnych ’ '
! i 1423,60*0,80 | m3 | 338.88
} | ! | | RAZEM | 338,88
4 | KNR2-01 | D-02.01.01 | Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.2 0235-02 grunty spoiste kat. M-IV
| wg tabel robét ziemnych
423,60 m3 423 .60
RAZEM 423,60
5 KNR2-01 | D-02.01.01 {Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- | m3
d2 @ 0203-02 + nymi o pojemnosci fyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I z
18*0214-04 transportem urobku samochodami samowyladowczy-
mi
wg tabeli robdt ziemnych
984,15 m3 984,15
RAZEM 984,15
3 |145233000-9 Podbudowa jezdni
6 KNR 2-31 | D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.3 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
3098,50 m> | 3 098,50
' RAZEM | 3098,50
7 analogia | D-04.05.01 |Warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego ce- m?2
d.3 | KNR2-31 mentem Rm=1,5 MPa wg PN-S-96012:1997 ( mie-
0109-03 - 2# szanka wytworzona w betoniarce ) 0 grubosci warst-
0109-04 + Wy po zageszezenin 10 cm z pielegnacia piaskiem i
0118-0i woda
0+300,00 - 0+794,30
7,70*I82,50+(7,70+14,70)*0,5*65,50+l4,70* m? | 3014,79
13,00+(14,70+15,20)*0,5*33,30+6,00%(28,50-
14,00)+0,5%5,00*10,00*4
3,00%20,00+0,5*3,00%(24,00+12,00) m? 114,00
minus (wyspa )
-(0,5*0,25*3,14*2,50*2,50+2,50*14,00+(2,50+1,50) m? -30,29
*0,5%3,50+0,5%0,25%3,14*1,50*1,50-0,35%(d,00-+
18,00%2+3,00))
J RAZEM | 3098,50
8 analogia | D-04.05.01 |Warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego ce- m?
d3 | KNR2-31 mentem Rm=5,0 MPa wz PN-S-96012:1997 { mie-
109-03 + szanka wytworzona w betoniarce ) o grubogci warst-
8¥0109-04 + ,’ WY po zageszczeniu 20 cm z pielegnacja piaskiem i
0118-01 |woda
|
f
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PRZEDMIAR ROBOT - Budowa ulicy 5 KDL dla II ETAPU Swefy Ekonomicznej w Lublinie

Lp. ; Podstawa Nr spec. " Opis i wyliezenia jom. | - Poszez Razem
taechn. )
| 114,00 m2 114.00
. \ - I RAZEM |- 114,00
9 KNR 231 | D-04.04.02 |Warstwa podbudowy pomocnicze]j z kruszywa lama- m?
d3 | 0114-05+" |~ nego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/
5*0114-06 63mm wg PN-5-06102:1997 o grubosci po zagesz-
1: ' czeniu 20 cme
; 0-+500,00 - 0+794,30
7,70%182,50+(7,70+14,70)*0,5%635,30+14,70% m? | 301479
i 13,00+(14,70+15,20)*0,5*33,30+6,00%(28,50-
14,00)+0,3*5,00%10,00%4
minus (wyspa )
—(0,5*0,25*3,14*2,50*2,50-:—2,50*14,00+(2,50+1,50) m? -30,29
| *0,5%3,50+0,5%0,2573,14%1,50*1,50-0,35*(4,00+ |
: } 18,00%2+3,00))
| RAZEM | 2984,50
10 ' KNR2-31 | D-04.05.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe] m?
d.3 1004-04 nieulepszonej - podbudowy z kruszywa |
L 276344 me j 276344
' RAZEM | 2763.44
11 | KNR 2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod m2
d.3 1004-07 warsiwe podbudowy
276344 m? | 2763,44
RAZEM 2 763,44
12 | KNR 2-31 | D-04.07.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z AC22 P 35/50 m :
d3 | 0110-01+ ' wg Wymagan Technicznych WT-2 - grubos¢ warst-
7¥0110-02 wy po zageszezeniu 11 cm
0+3500,00 - 0+794,30
7,00%182,50+(7,00+14,00)*0,5*63,50+14,00* m? | 2 808,78
13,00+(14,00+14,50)*0,5*33,30+6,00*(28,50-
14,00)+0,5*3,00%10,00%4
minus (wyspa )
-(0,5%0,25%3,14%2,50%2,50+2,50*14,00+(2,50+1.50) m? 45,34
*0_5%3,50+0,5%0,25%3,14*1.50%1,50)
RAZEM | 276344
13 | KNR2-31 | D-04.06.01 |Gorna warstwa podbudowy zatok autobusowych z m?
d.3 | 0109-01+ chudego betonu wg PN-8-96013 o grubosci warstwy
§*0109-02 + po zageszezenin 20 cm Z pielegnacja piaskiem i wo-
0118-01 da
114,00 m? 114,00
RAZEM 114,00
14 | KNR2-31 | D-03.03.07 |Warstwa izolacyjna zatok autobusowych z asfaltu la- m2
3 | 0504-01 + nego wg PN-8-96025:2000 - grubos¢ warstwy 3cm
0504-02
114,00 m= 114,00
RAZEM | 114,00
4 | 45233000-9 Nawierzchnia jezdni
15 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m?
4 1004-06 ulepszonej (bitum) - pod warstwe wiazaca
2763 44 m? | 276344
' RAZEM | 2 763,44
16 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod m?
d4 1004-07 warstwe wiazaca
2763,44 m? | 276344
RAZEM | 276344
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PRZEDMIAR ROBOT- Budowa ulicy 5 KDL dia T ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie
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5.

Lp. | Podstawa i Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszez |  Razem
' J | techn. ]
17 ] KNR2-31 | D-03.03.05a Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazaca z AC22 | m2 J J
d.4 | 05310-01 + W PMB 25/55-60 wg Wymagan Technicznych WT- !
l‘ 4*0310-02 2 0 grubosci po zageszezeniu § cm ’
| 276344 m?2 | 276344
i . - RAZEM | 276344
18 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchnk drogowej m? )
dd 1004-06 ulepszonej (bitun) - pod warstwe icieralna
1 276344 m? | 276344
i RAZEM | 276344
19 " KNR2-31 | D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod m-
d4 . 1004-07 warstwe Scieralna |
: \
| |2765.44 | m2 | 276344
f r [ [ RAZEM | 276344
20 | KINR2-3 D-05.05.13 iNawierzclmia asfaltowa - warstwa scieralnz z mie- | m2
d4 j 0310-05 + jszanki SMA 11 PMB 45/80-55 wg Wymagan Tech-
| 0310-06 | Jnicznych WT-2 o grubosci po zageszezeniu 4 cm
k | i
;‘ 0+500,00 - 0+794,30 |
| 7,00%182,50+(7,00+14,00)*0,5%65,50+14,00* m? | 2 808,78
[ 13,00+(14,00+14,50)*0,5*33,30+6,00%(28,50-
l 14,001+0,5*5,00*10,00*4
minus (wyspa )
’ 1-(0,5%0,25%3,14*2 50%2_50+2,50% 14,00+(2,50+1,50)) m2 -43,34
*0,5*3,50—!0,5*0,25*3,14*1,50*1,50)
" RAZEM | 2763.44
21 | KNR2-31 | D-04.03.01 |Mechaniczne Czyszczenie nawierzchni drogowej - m?
d4 1004-05 podbudowy betonowej pod nawierzchnie z kostki
brukowej
| 114,00 m? | 114,00
l RAZEM | 114,00
22 r KNR 2-31 | D-05.03.23 Nawierzchnia zatok autobusowych z kostki wibro- m?
d4 | 0311-03 prasowanej o Rm>60MPa, spoiny wypelione pias-
kiem, ukiadana w jodetke rownolegla do kiemnku
Jjazdy grubosci 8 cm na podsypcee z grysu bazaltowe-
| 20 2/4mm oraz dolomitowgo 4/6,3 w proporcji po
' 50% o grubosci 4 cm
’ 3,00*20,00+0,5*3,00%(24,00+12,00) m? 114,00
f | RAZEM | 114,00
5 [45233000-9 Krawezniki jezdni
23 | KNR2-31 | D-08.01.01 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonz | m3
d.3 0402-04 B-10
(0,35*0,15+0,15*%0,15)*665,50 m? 4991
| RAZEM 49,91
24 | KNR2-31 | D-08.01.01 [Lawa pod krawezmiki - dodatek za wykonanie lawy | m3
d.3 0402-05 betonowej na hikach o promieniu do 40 m
(0,35%0,15+0,15%0,15)*77,00 m3 5,78
RAZEM 5,78
25 | KNR2-31 | £-08.01.01 Krawezmiki betonowe o wymiarach 20x30 cm na m
d.s 0403-04 podsypee cementowo-piaskowe;j
0+500,00 - 0+794,30
< strona prawa > 2635,00+1 6,00+15,00+7,50+15,00 m 318,50
< strona lewa > 265,00+19,00+20,00+4,00+18,00* m 347,00
| 2+3,00
| RAZEM 665,50
26 | KNR 2-31 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na hi- m
d5 | 0403-07 kach o promieniu do 10 m




PRZEDMIAR ROBOT - Budowa ulicy 3 KDL dia I ETAPU Strefy Ekonemicznej w Lublinie

Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis 1 wyliczenia jom. | Poszez Razem
techn. l
|
16.00+13,00+19.06+20,00+4,00+3;00 Im i 77.00
L ) | RAZEM | 77.00
6 | 435233000-9 Chodniki . -
27 ] KNR 2-31 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsyp-; m
d.6 407-01 - ce piaskowe] z wypelieniem spoin zaprawg cemean-
’ towa
0-+500,00 - 0+794,30
< strona prawa > 261,00%2+3,50+15,00+12,00+ m 388,30
23,00+13,00
< strona lewa > 188,00%2+2,00+16,00+2,00%2+ m 334,00
5,00+14,00+2,00+37,00%2+3,00+12,00+18,60+
i 17,00+11.00
! RAZEM | 1 142.50
28 | KNR2-31 | D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszezenie podioza ped m?
de i 0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruacie kat. l
-1V |
1108.84 m? | 1108,84
RAZEM | 1108,34
29 analogia | DD-04.05.01 [Warstwa podbudowy pod nawierzchnig chodnika z m?
d6 | KNR2-31 tu stabilizowanego cementern Rm=2,5 MPa wg
0109-03 - 2* PN-S-96012:1997 gr. 10 cm z pielegnacia piaskiem i
0109-04 + woda
0118-01
1108,84 m2 | 110884
RAZEM 1 108,84
30 | KNR2-31 | D-08.02.02 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betono- i m2
d.6 0511-01 wej koloru piaskowego o grubosci 6 cm na podsypce
analogia z grysu 2/4mm grubosci 3 cm
0+500,00 - 0+794,30
< strona prawa > 1,50*261,00+0,5%1,00*1,00+4,00* m? 498,00
5,00--3,00*8,00-+5,00%2,50%2+3,00%9,00+2,00%5,00
< strona lewa > 1,50*188,00+3,00*35,00+5,00* m? 563,50
2,00+1,50%37,00+5,00%5,00+3,00%10,00+2,00*
4,00+4,00*3,50+3,00%8,00+4,00%3,00
<wyspa > 0,5%0,25*3,14%2,50%2,50+2,50* 14,00+ | m? 4534
(2,50+1,50)*0,5%3,50+0,5*0,25*3,14*1,50*1,50
| RAZEM i 108,84
7 | 45233000-9 Zielen drogowa
31 | KNR 221 | D-09.01.01 |Oczyszczenie terenu pod trawniki z gruzu i zanie- m3
d7 | 0101-01+ czyszczen - zebranie, zlozenie w pryzmy i wywiezie-
0101-04 + nie samochodami na odl. do 15km
28*0101-05
3463,00%0,01*0,5 m? 17,32
RAZEM 17,32
32 | KNR 2-01 | D-00.01.01 |Reczne plantowanie powierzehni gruntu kat.I-fI1 m2
d.7 | 0503-01
3463,00 m? | 3463,00
RAZEM 3 463,00
33 | KNR 221 | D-09.01.01 [Reczne rozrzucenie ziemi Zyznej lub kompostowej - | m?
47 | 0213-01 + na terenie ptaskim grubosé warstwy 10 cm
3*0213-02
3463,00 m® | 3463,60
RAZEM | 3463,00
34 | KNR 221 | D-09.01.01 |Wykonanie rawnikéw dywanowych siewem na tere-| m?
4.7 0401-05 nie plaskim przy uprawie recznej na gruncie kat. Iz

Merma PRO Wersja 4.30 Licencia: 4869
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PRZEDMIAR ROBOT - Budowa ulicy 5 KDL dla Il ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie

Norma PRQ Wersja 2,30 Licencja: 4865

Lp. | Podstawa | Nrspec. I‘ ) Opis i wyliczenia ' jm. | Poszez i Razem
,I | techn. [ J ;
| | | : T |
| i | 0+500,00 - 0+794.30 . : { l
) < strona prawa > 3,50%260;00+4,00%182,00+(4,00+ | m? [ [ 838,00 |
f 1,00)*0,5*4(},00_1—1_,00*50,00«!-2,50*10,00*2
[ < strona lewa > 3,50%187,00%2+(3,50+2,00)%0,5* m? [ 162500
: 16,00+3,00*39,00+1,OO*65,00:—2,50*10,00*2_1'-2,50*
| : 16,00 ’ , ) |
| : { | RAZEM | 3 463.00
8 | 43233000-9 Oznakowanie poziome i picnowe
35 | Kalkulacja | D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie | m2
d.g ind. segregacyjne i krawedziowe ciagle, malowane me-
chanicznie
' < P-2h > 31 00%0,24 J m2 | 744
| < P-3b>7,00%0,12 m? | os |
| \ I< P-4 > (40,00+14,00)*0,24 ‘ m? 12,96 {
| f < P-7b > 50,00%0,24 m? | 1200
| f | I | RAZEM | 3324
36 | Kalkulacja | D-07.01.01 ‘Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwows linie J m? |
d8 ind. ! 'segregacyjne i krawedziowe przerywane, malowane [
‘ i‘ mechanicznie ! ]
| .
| f <P-1b>133,00%0,04 m | sm
\ | <P-Ic> 56,00%0,12 m? | 672
| <P-le>14,50*0,12 m? 1,74
( < P-3b> 7,00%0,06 m?2 0,42
<P-6 > 50,00%0,08 m? 4,00
| J < P-7a > (60,00+14,00)*0,12 m?2 8,88
i l RAZEM. | 27,08
37 | Kalkulacja | D-07.01.01 |Oznakowanio poziome jezdni grubowarstwowe sym-| m2 '
d.3 ind. bole malowane recznie
<P-8b>3*1.49 m? 447
<P-8d>3%],49 m2 4,47
| <P-13>18,00%0,2625 m? 4,73
' <P-14>7,00%0,375 m? 2,63
RAZEM 16,30
33 | Kalkulacja | 2-07.01.01 Omakowanie poziome jezdni grubowarstwowe linie | m2
d.3 ind. na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, malo-
wane recznie
<P-10> (10,00%4+10,00*4)*0,5 m? 40,00
(< P-21>25,00%2,00%0,5%0,38 m? 9,50
| RAZEM 49,50
39 | KNR2-31 | D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. Szt
d.8 0702-02 70 mm
3 SZE. 8,00
I RAZEM 8,00
40 | KNR2-31 | £-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt
d.8 07035-02 nakazu, osirzegawczych, informacyjnych o powierz-
chni ponad 0.3 m?2
<A-7>2 szt 2,00
<D-1>1 SZt. 1,00
<D-2>1 Szt 1,00
<D-6>1 szt. 1,00
<D-153>2 szt. 2,00
<F-10>1 Szt, 1,00
l { ! RAZEM 8,00
41 [ KNR 2-31 | D-07.02.01 Dostarczenie i montaz stupka przeszkodowego U-5b | szt
d.8 0703-02 zespolonego ze znakiem C-9
analogia ! ' |




PRZEDMIAR ROBOT - Budowa ulicy 5 KDL dla II ETAPU Strefy Ekonomicznej w Lublinie

Lp. | Podsiawa Nr spec. | Opis i-wyliczenia i jom. | Poszez. | Razem
techn. | ' '
| 2 SEL. 2.00
‘ i RAZEDM 2.00
42 | kalkulacjn | [-07.02.01 Dostarezenie | montaz separatorow drogowyehl gu- { m
d.8 | indywidual- Co mowyvch + bariera drogowa U-14e wypeliiona pias-
' na : kiem .
27 m 27,00
\ | RAZEM 27,00
9 145233000-9 - Wykonanie wiat aa zatokach przystankowych -
43 | kalkulacja | D-10.11.01 |Destarczenie i montaZ wiat na zatokach przystanko- | szt
d.¢ ind. wych (wiaty przystankowe typowe)
1 sZt. 1.00
i | I RAZEM | 1,00
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