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Zlecenie nr 1001/09

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze "Projekt budowlany — wykonawczy na sie¢ kanalizacji
deszczowej w ulicach na terenie II etapu Strefy Ekonomicznej eraz-sw—ti=Ratas

w Lublinie" zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektanci:
inz. Roman Matwijczyna
upr. 1393/Lb/81

mgr inz. Andrzej Rapa

upr. 2763/Lb/94 :
Sprawdzajacy:
inz. Ludwika Cichocka W

upr. 1221/Lb/90

mgr inz. Tadeusz Malek %
upr. St-586/81 '
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zlec. nr 1001/09

Projekt budowlany — wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej
w ulicach na terenie Il etapu Strefy Ekonomicznej erarwwi=Ratain
w Lublinie

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

- Oswiadczenie projektantéw 1 sprawdzajacych
- Uprawnienia projektantéw + przynaleznos¢ do LOIIB w Lublinie
- Uprawnienia sprawdzajgcych + przynalezno$é¢ do LOIIB w Lublinie

A. CZESC TECHNOLOGICZNA:
L. Opis techniczny
. Podstawa opracowania
. Cel i zakres opracowania
. Etapowanie inwestycji
.1.Regulacja upustu
. Przeplyw retencjonowany
. Lokalizacja projektowanej inwestycji
. Rodzaj rur i srednice
. Wykopy, posadowienie rur i zasypka
. Studnie potaczeniowe
9. Wpusty deszczowe
10. Istniejgce uzbrojenie
11. Inne roboty
12. Zakres rzeczowy inwestycji
13. Proby szezelnosci
14. Obliczenia
15. Odbiory i uwagi ogélne
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. Zalgezniki:

- Wyrys 1 wypis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- warunki techniczne wydane przez MPWiK sp. z 0.0. w Lublinie

- opinia ZUDP Miasta Lublin uzgadniajgca lokalizacje sieci

- uzgodnienie MPWiK sp. z 0.0 - Lublin

III. Rysunki
- Sytuacjarys. nr 1-7 (wskali 1 : 500)
- Profil podhuzny kanahi rys. nr 8 — 16 (w skali 1 : 100/500)
- Profil podhuzny przykanalikow rys. nr 17 - 19 (w skali 1 : 100/500
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO'
do pelnienia samadzielngch funkcji tec_.!inic'zngch w budownictwie

1§13 ust. 1 pkt lit ¢

Na podstawie § 4 ust. 2.i §-7
_ ‘ - . -
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisl;a_z dniz 20 lutego 197:

w sprawie samodzielnych funkeji tachnicznych w budownietwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie

‘(imie | nazwiskel

' Objrwatel (ka) __.__.RomazLJe:z}'_liath czZyna

- inzynier urzadzed .sanitarnych
. {tytut naukowy — zawadowy)

urodzony (a) dnia 15.08. 185841 1. w Tublinie

pesiada przygotowanie zawodowe upowazniajace’ do wykonywania samodzielnej funkeji

_PSH_JF.__};._"F;‘.?Q'PA
o {rodza] funkelD)

w specjalnosel ir acyino_—-inzynieryinej
Spec ) ]-.ILS—*-E»].:—G—Y—Q 10 (rodzaf specjalnaict techniczno-budawlanel)
w zakresie. . sieci sanitaraych
- ¢cjalizacia Zawodowa) : ‘
MA-BUALL Gpe

CWD MA-BUA-I4 zam. 100F-KW-W-18 WDA za=. ME-K? 50.000 plim. 12
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" Obywatel (lea)" --—-.___B.aman_-la:zx_mmgz ny (a) d

jest upov.razmony (a) do:
Umis | nazwiskq)

. LI ]
-

i/ sporzqdzania projektdw sieci wodociagowych,
. . kanalizacyjnych i cieplnych uzbro;enla terenu.
L TR S e

, 2/ w budownictwie osou“fizycznyeh -

..:_41

‘do kiefowanfa
“RidTobowdnia i‘kontrdlowahta Euﬁnwy"kiefawaﬁia :

i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i
stanu techniczneﬂo sieci wodoclagowych
kanalizacyjnych cleplnych. S T

‘badania .

p-._"-.
bowaznienia
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/oinczed/ Lublin dnisg 27-12-1994r

Nr 2763/Lb/94

DECYZJA
0 STHIERDZENIU PRIYGOTO®ANIA ZAYODOVEGO

do petnisnia samedzielnych funkeji tachﬁicznych L. budowpictwie

Na podstawie § 4 ‘ust. 2, 6 & ust. 2, § 7, & 43 ust.rf pkt, 2

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tarenowe.j i Ochrony
Srodowiska 2z dnia 20 lutego 41975r w sprawie samodzielnych
fupkcji technicznyeh w budownictwis /Dz. U.

Nr 8 poz. 46/; -
stvierdzz sie, Zai '

~ Pan Andrza] Raopa
magistaer inivnier'budownictwa
urodzony dnia 19 listopada 1%62r w Krasnymstawie

‘posiada przybotowanin zéwodoﬁe upowazniajace do wvkonywania
- samodz ieinych funkeii:

_ PROJEKTANTA
. w spaciainesci: konstrukey jno-budowlansd.

Pan Andrzaj Répa Jest upowzZniony do;

ir sporzgdzania projekidwm . ® zakrssia‘A rezwiazan

konﬁﬁrukcyjno-budowfanych 'budyhkdw i

innych budewli, z
wytaczeniem 1inii, wezldw i

stacji kalajowwveh, - drog i

nawierzehni Jjotniskowych, mostonw, b&dawt{-hvdrotachniéznych
- wodnome 1 i eracynyeh, . ' )

i) g/  sporzadzania = projektow w

zakresie @ rozwiazari
arehitektonicznych budynkow

inwantarskich i gospodarczych,
adaptacji . proJjekidw powtarzalnych innych. budynkow
snorzadzania

eraz
p landw zagospodbrnwan?s dzfa?ki zwigzanych z
realizacja tych budynkow. '

3/ w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz oraz innych

buclvnkéw ¢ kubatlurze go 1000 m3 - do k:erawan:a,nadzarowan:a

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania

wytwarzania konstrukcyJnych slamshtéw budowlanych oraz

cceniania i badanta stanu technicznego ob:aktdw budow lanych
ol
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B 1/ 0porzgdz@nia projektéw aieei panitaraych obej;ujacych eieci
' uaﬂaciggﬁwe. kanalizacvjna. ghzene 1 ciaplne uzbrajania taronu.
2/ . buduwnistnie uléh fizycznych - do klernuania. nadzerouania

i kamtrol@uania budany, kiereﬁania i koﬂtralauania~wytuarzania_

kanmtrukeygnych elenentdw huduulanyqp_QQQz.ocenianla 1 hadaniu

L. .. .”.

: mmanu temﬁaieznogo sieei sanitarnyeh abajlujqcych oiaci wodo- -
ei@gawe, kanalizacylgaa gazows 1 einplne.dibrsaenia terenu. '
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. "URZAD. - "
. |ASTA. STOLECZNEGO WARSZAW
~ 'WYDZIAE URBANISTYK! | ARCHITEKTURY -

Warszawa, dnia .20 . _9grudnia- {9 81,

- Nr ewidencyiny'. St=586./81

‘STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

No podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 wst. 3 ustawy z dnia 24 .pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oroz § : '
2 ust.l pkt.l, § 4 ust.2, § 6 ustn3, § 7. §:13 ust.l pkt.2.
" rozp. Ministta Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

"STWIERDIAM

" 3e Ob._ TADEUSZ _ZDZISEIAW . M AL EK s.Franciszka..

' .magister inZynier budownictwa

| _ urodzony(a) dnia 11,07,1951 r. Bychawa

posiada przygotowanie ,zawodowe do petnienia samodzielnej funkefi -

proijektanta

‘w specjalnoici ... konstrukeyjno = budowlane;

1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzad kenstrukcyjno- - .
‘budowlanych budynkéw oraz innych budowli, 2z wytaczeniem linii, -
weztéw i stacji kolejowych, drdg eraz lotniskowych drdq star-
towyck i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych, : o -

2/ do sporzadzania w budownictwie oséh fizycznych projektéw w
zakresie rozwiazad architektenicznych: . ' :
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarezych, adaptacji projektdw

typowych i-powtarzalnyeh innych budynkéw oraz sporzadzania
. "planéw.zagospodarowania dzia¥ki zwigzanych z realizacja
. tych budynkdw, ' : '

b/ budewli nie bedacych budynkami,

3/ w-budownictwie oséb fizycznych = do kierowania, nadzorowania
. { kontrolowania budowy, kierowania i kentrolowania wytwarzania’
konstrukcyinych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektdw budowlanych., '
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel /fax (081) 534-78-12

Pizcred Ishy Oirzgowe)

Lubelska Okregowa lzba . ' Lublin, dnia 2009-12-02
InZynieréw Budownictwa ' - <.
20-15D Lublin, ul. Bursals 19 -

tel/fax 534-78-12 . L
ZASWIADCZENIE

Pan Matwijczyna Rbman’ _ nr ewidencyjny LUBﬂSI1407!O1 ‘

adres zamieszkania 20-047 Lublin Szarych Szeregéw 1/34

jest cz!dnkiem Lubelskiej Okregowej Izby inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpiecze’nie od odpowiedzialnoéci cywilne;. '

Ninigjsze zaéwiédczenie jest wazﬁe o& 2010-01-01 d_c: 2010-12-31

Kopie do#apzono,do akt oscbowych. |
Przewodniczacy

Lubelskiej Okrggopvej ~
1zby InZynierow i

ZA ZGODNOSC Bz, igniéy Mitura
7, ORYGINAEEM ,

/ﬁ:mW



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZY_NIER(')W, BUDOWNICTWA -
- W LUBLINIE o

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel /fax (081) 534-78-12

Lubelska Okregomalzbs - o " Lublin, dnia 2009-12-07

Inzynieréw Budownictwa
20-150 Lublin, ol Bursald 19
- telffax 534.78-12

Pan 'Rapa Andrzej nrewidencyjny. LUB/B0O/1405/01

adres zamieszkania 20-142 Lublin Mariariska 27/8 - _

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i‘posiadra
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jestwazne od 2010:01-01 do 2010-12-31

Kopig dotaczono do akt osobowych.

Pmcwodnjczad::y
Lubelskiej Qkres owej
Izby Inzvnierow = Fyd i

ZA ZGODNOSC

ZORYGWALW | egina ZHEA Mitura



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Ficazed Izby Olaugowe)
Lubelska Okregowa Izba
Inzynierdw Budewnictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

Lublin, dnia 2008-12-02

- ZASWIADCZENIE

Pani Cichocka Ludwika nrewidencyjny LUB/IS/1400/01

adres zarieszkania 20-881 Lublin Oratoryjna 5/23

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-06-30

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy

7A ZGODNOSC

7 ORYGINALEM




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- WLUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Lubelska O'regoms b ~ Lublin, dnia 2008-12-09
20-150 Lablir, ul. Bursaki 19

tel/fax 534-78-12 o

ZASWIADCZENIE

Pan Matek Tadeusz nr ewidencyjny LUB/B0O/402/01

adres zamieszkania 20-223 Lublin ul. Dozynkowa 21 d/3

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczénie od .odpowiedzialnoéci cywilnej.

‘Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne 0;1' 2010-01-01 do 2010-12-31

Kopie dotgczono do akt osobcwyc_h. | Pizewodniczacy

74 ZGODNOSC




zlec. nr 1001/09
OPIS TECHNICZNY - TECHNOLOGIA

do projektu budowlanego — wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej

w ulicach na terenie Il etapu Strefy Ekonomicznej erarrukRatxja

w Lublinie

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

1.2. Decvzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

1.3. Projekt drogowy modernizacji ulic w Lublinie - opracowany w ramach
niniejszego zlecenia przez BPBK sp. z 0.0. - Lublin.

1.4. Warunki techniczne wydane przez MPWiK sp. z 0.0. w Lublinie

1.5. Opinia ZUDP Miasta Lublin uzgadniajaca lokalizacje kanalizacji
deszczowej

1.6. Wizje w terenie

1.7. Materialy informacyjne oraz instrukcje stosowania rur opracowane przez
producentow

1.8. Obowigzujace normy i przepisy.

2, Cel i zakres opracowania.

W zwigzku z projektowanymi ulicami na terenie II etapu Strefy
Ekonomicznej] w Lublinie zachodzi koniecznoé¢ budowy sieci kanalizacji
deszczowe].

Odwvrodnienie ulic zaprojektowano do projektowanego kolektora
deszczowego K-89, zlokalizowanego w rejonie ulicy Grygowej.

W zakres niniejszego opracowania projektowo — kosztorysowego, oprécz
projektu technologiczno - konstrukcyjnego, wehodzi przedmiar robdt, kosztorys
inwestorski oraz specyfikacja warunkéw wykonania i odbioru robot.

3. Etapowanie inwestycji

Z uwagi na brak wykupionych czgscl terendow przeznaczonych na Strefe
przez Gming Lublin w niniejszym opracowaniu zostaly zmienione trasy kanatow,
jak tez zostal ograniczony ich zakres w stosunku do koncepcji. Powyzsze zmiany
zostaty prredstawione w obliczeniach hydraulicznych.

Zgodnie z propozycja Wydzialu Inwestycji UM przedstawiona na
spotkaniu roboczym z MPWiK, zawarta w uzgodnieniu Koncepcji programowo
~przestrzenne] w plerwszym etapie realizacjl inwestycji przewiduje sie budowe
kolektoréw i kanatéw ulicznych z pominieciem zbiornika retencyjnego.
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Tymczasowe i czgsciowe retencjonowanie (zgodnie z ww. propozycja ) odbywac
sie bedzie w kolektorze Dn 2 x 2m znajdujacym sie w galerii.

Wykorzystanie kolektora jako zbiornika retencyjnego przyjgto na podstawie
opracowania Politechniki Lubelskiej. Opis opracowania i wnioski w czesci
konstrukcyine;j.

Zwigkszony odplyw ze Strefy do kolektora K&9 z ilosci 0,9m3/s do 1,3m3/s,
oraz przeptyw retencjonowany w galerii 0,524 m3/s (razem 1,824 m3/s ) zostanie

uwzgledniony w projektowanej przebudowie kolektora K89 przed galeria.

3.1. Regulacja upustu

W celu zapewnienia upustu w wysokosci 6,0 m3/s z kolektora w galerii
projektuje sie wykonanie zastawki na wlocie do kolektora Dn1800 za galeria.
Napelienie kolektora za galeria wg koncepcji ,, APRO” wynosi 1,2m.
W zwigzku z powyzszym zaprojektowano zastawke wysokosci 0,7m
zamontowang w komorze na wlocie do kolektora Dn 1800. Szczegoly w czesei
rysunkowe] projektu. Zamontowanie wy2zsze] zastawki, zmniejszajace]
napetnienie zredukuje maksymalny wyptyw przy spigtrzeniu w galerii.

4. Przeplyw retencjonowany
Objetosc retencjonowana w kolektorze 2x2m
V=300m x 0,6m = 180m2 x 2m =360m3.

Przeplyw mozliwy do retencjonowania:
Czas doptywu do galerii wg koncepcji ,, APRO ,, = 11,46 min. = 687,6 sek.
Q=360:687,6=0,524m3/s= 524 l/s

5. Lokalizacja projektowanej inwestycji.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe] usytuowana jest na terenie
przedmiotowe] inwestycji w pasach drogowych projektowanych ulic oraz
terenach zielonych z funkcja komunikacyjna.

6. Rodzaj rur i Srednice.

Realizacje sieci kanalizacji deszczowe] zaprojektowano z rur GRP o klasie
sztywnosci SN 10000, o $rednicach 0,40-1,40m. Kanalizacje deszczows o
srednicach 0,25-0,30m strukturalnych (dwusciennych lub karbowanych) z PEHD
lub PP o klasie sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m®* i o polaczeniach
kielichowych lub na nasuwki z uszczelka wielowargowa. Podiaczenia wpustéow
deszczowych rowniez tymi rurami o Srednicy 200 mm. Przepady wewnetrzne
i zewnetrzne z rur i ksztatltek pelnodciennych z PE 80,PNS, Dz/s = 225/12,8,
SDR 17,6, SN 8kN/m2, zgrzewanych (przepad monolityczny ). Rury GRP
o sztywnesci dlugoterminowej minimum Sn50 ( po 50 latach ) 6000 N/m2, PN 1,
laczonych za pomoca lacznikdéw systemowych producenta, z uszczelkami
wielowargowymi EPDM, z dodatkowa warstwa antyabrazyjna i wypehieniem
kwarcowym.
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7. Wykopy, posadowienie rur i zasypka
Wykopy 1 ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999
-Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” Nalezy przestrzegaé zasady
posadowienia na nienaruszonym gruncie rodzimym oraz zachowa¢ wymagane
zaggszczenie podsypki, obsypki ochronnej 1 dalszej zasypki. Wykopy nalezy
chroni¢ przed zalewaniem woda opadowa. Roboty prowadzi¢ w wykopach
suchych. Posadowienie rur i ich obsypke wykona¢ wedhig czesci konstrukcyjnej
projektu., Rodzaje posadowienia naniesiono na profilach w czedei
technologicznej. W trawniku zasypka z gruntu rodzimego bez kamieni,
zaggszezenego warstwami. Pod jezdniami zasypka piaskiem zageszczanym
warstwami.

8. Studnie polgczeniowe

Zaprojektowano studnie polgczeniowe z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych o srednicy 1200 mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm, 2000 z
zelbetowa plyta przykrywajaca i wlazem Zzeliwnym o $rednicy 600 mm, klasy D
400 (w obrebie jezdni) lub klasy C 250 (tereny zieleni, poza drogami) z dwoma
ryglami, osadzonym na Zelbetowych pierscieniach wyréwnawczych. Przejscie
rur przez sciany studni wykonaé jako typowe elementy systemowe. Szczegoly
studni wedhug czesci konstrukcyjnej projektu.

9. Wpusty deszczowe

Dla odprowadzenia wéd deszczowych z nawierzchni utwardzonych
zaprojektowano typowe uliczne wpusty deszczowe, zeliwne z osadnikami
betonowymi, oraz wpusty podkraweznikowe w czesci ulicy Rataja. Przyjeto
studzienki Sciekowe o Srednicy 500 mm ze specjalnych prefabrykatéw
betonowych. Na zelbetowym pierdcieniu odciazajacym i typowej plycie
pokrywowe] przewidziano wpust zeliwny uliczny klasy D 400 (nowej generacji)
z zawiasem 1 ryglem. Szczegély rozwiazan wedhug czesci konstrukcyjnej.
Podtaczenia wpustdéw rura o Srednicy 200 mm.

10. Istniejace uzbrojenie

W pasie projektowanych ulic na terenie Strefy nie znajduje si¢ istniejace
podziemne uzbrojenie. Natomiast w ul. Rataja znajdujg si¢ pojedyncze przylacza
wodoclagowe ze studni glebinowych. Istniejace kable eNN i telefoniczne
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi z PP lub PE o Srednicy 110 mm.

11. Inne roboty

Teren wokét realizowanej sieci po zakonczeniu robdt nalezy przywrocié
do stanu uzywalnosci tymczasowej do czasu ostatecznego, docelowego
uksztaltowania 1 utwardzenia nawierzchni przewidzianych w projekcie
drogowym.



12. Zakres rzeczowy inwestycji:

Sie¢ kanalizacji deszczowe] DN 1,4m L=160,0m
Sie¢ kanalizacji deszczowej DN 1,3m L=7%95m
Sie¢ kanalizacji deszczowej DN 1,2m L =1440,5m
Sie¢ kanalizacji deszczowe] DN 1,1m L=1705m
Sie¢ kanalizac)i deszczowe] DN 0,8m L=506,5m
Sie¢ kanalizacji deszczowe] DN 0,7m L =2896,0m
Sie¢ kanalizacji deszczowej DN 0,6m L=180,0m
Sie¢ kanalizacji deszczowej DN 0,5m L=5745m
Sie¢ kanalizacji deszczowej DN 0,45 L=5430m
Sie¢ kanalizacji deszczowej DN 0,40 L=892,5m
Sie¢ kanalizacji deszczowej DN 0,30 L=9195m
Sieé kanalizacji deszczowej DN 250 L=51,0m
Podlaczenia wpustéw deszczowych DN 200 1. =1066.0 m
Ogdlem sieé L =7479,5m

Studnie potaczeniowe 2000 6 - szt.
Studnie potaczeniowe g1800 6 - szi.
Studnie polaczeniowe g1600 6 - szt
Studnie potaczeniowe 61400 6 - szt
Studnie potaczeniowe 51200 11 - szt.
Wpusty uliczne 204 - szt.

13. Préby szczelnosci

Probe szczelnosci kanalizacji  przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami
podanymi w PN EN 1610 : 2002. Zaleca si¢ wykonanie proby z uzyciem wody
(tzw. metoda ,,W”). Po napelieniu odcinka kanalizacji woda do poziomu terenu,
nalezy odczekaé na stabilizacje warunkow (temperatura i objetosé) przez okres 1
godziny 1 nastepnie przeprowadzi¢ probe. Czas badan wynosi 30 min. Cisnienie
probne powinno by¢ nie wigksze jak 50 kPa (5 m stupa wody) 1 nie mniejsze jak
10 kPa (1 m stlupa wody) od poziomu wierzchu rury. Dopuszczalny ubytek wody
wedlug normy.

14. Obliczenia

W zwigzku ze zmiang zakresu opracowania projektu jak i spadkéw
w stosunku do koncepcji dotaczono obliczenia dla I Etapu i sprawdzajace.
Do obliczen przyjeto parametry jak w koncepcji (wspéiczynniki sptywu, czas
1 natezenie deszczu)

Odcinek wg koncepcji 1 — 1a
Q=2841/s i=0,5% d=0,50m h=36cm v=1,8 m/s

Odcinek wg koncepcji 6 — 6’
Q=721Vs i=0,8% d=0,70m h=44cm v=2,7 m/s
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Odcinek wg koncepcji 6° — 7
Q=8721Vs i=0,8% d=0,70m h==50cm v=3m/s

Obliczenia dla pierwszego etapu w zataczonej tabeli.

15. Odbicry i uwagi ogolne

Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot
wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych istniejacych na tym terenie.
Przed przystapieniem do robdt nalezy w terenie wytyczy¢ geodezyjnie 1 trwale
oznaczy¢ o$ projektowanej kanalizacji. W rejonie istniejacych urzadzen
podziemnych roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
nalezytej ostroznosci.

Podczas prowadzenia rob6t moze si¢ okazaé, ze nie wszystkie elementy
uzbrojenia podziemnego zostaly pokazane na planie 1 profilu. Wykonaweca jest
zobowigzany w takim przypadku razem z wiascicielem sieci 1 projektantem
okresli¢ miejsce ewentualnej kolizji oraz sposéb zabezpieczenia podczas
wykonawstwa.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen wynikajacych z
wydanej przez ZUDP opinii uzgadniajacej lokalizacje sieci. Nalezy rdéwniez
scisle przestrzega¢ zasad montazu i zasypki rur podanych w projekcie oraz w
instrukcjach i wytycznych producenta. Przed zasypaniem kanalizacji nalezy
wykonaé¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza i jej dwa egzemplarze
przekaza¢ komisji odbioru. Odbioru wykonanej kanalizacji deszczowej winna
dokona¢ komisja z udzialem upowaznionych przedstawicieli MPWiK sp. z o0.0. -
Lublin oraz Wydziatu Gospodarki Komunalnej UM -Lublin.

Catosé robdt nalezy wykonac i dokonac¢ ich odbioru zgodnie z norma PN-
EN 1610:2002 ,.Budowa i badania przewoddow kanalizacyjnych”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - opracowanie
COBRTI “Instal” - Warszawa 2003 r. (zeszyt 9) oraz z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych” wydanych
przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji — Warszawa 1994 r. przy zachowaniu wymagan zawartych w
“Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. nr 47 z 2003 1. poz. 401).

e S

techn. Szczépan Brzuszkiewicz inz. Roman Matwijczyna
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y ‘Urzad Miasta Lublin~ . *44
' ‘Wydziat Architektury i Budownictwa - - .

oL Wienlawska 14, 20-071 tublin, teL: Bi45522

00, fax: 81455 2201, e-mail ard:itektu;a@ubﬂﬁ.ad o

ABIDILT327.3-325010 . Lubi'in,'d_rx.'201o_-o'1-2‘3. s
T UWYRYSIWYPIS © - o o

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatajac w oparciu 0: - . SR

- ait. 30 Ustawy z .dnia 23 marga 2003 r, — O planiowaniu I zagospodarowaniu.
przestrzennym ( Dz.U. or 80 z 2003r. poz. 717 zezm,) . ' -

- Uchwale nr 343/XDJ2008 z dnia. 24 kwigtnia -2008 r. Rady Miasta Lublin w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego miasta Lublin -
czesé [V — obszar A (Dziennik Urzedowy Wojewddziwa Lubelskiego z 14 maja 2008r., Nr
58 poz. 1737). . Co : o ' R B

informuje, pasy drogowe ulic (bez nazwy):. .
- na odginku ul. Vetterdwdoronda =~ ..
- naedcinku od ul. Grygowej do granicmiasta, .
- na odcinku. od projektowane] ulicy oznaczonej W migjscowym planie zagospodarowania
~ przestrzennsgo symbolem IV 6KDL-G do ul. Rataja . T o
. naodcinku ad ronda do ul. Rataja L : o : \
oraz ul. Rataja na odeinku od ul. Grygowej do granic miast sa przeznaczane pod
_Tereny komunikacji i urzadzeir transportu:- KD” - tereny drég publicznych
(2 nadanymi numerami ewidencyjnymi dla drdg istniejacych), oznaczonych wg kias. * -

na odeinku ui. Vetterdw do ronda VAEKDL-G /drogi (ulice) lokalne kategorit gminnei/

. na odcinku od ul. Grygowej do granic miasta IVAGKDL-G /drogi (ulice) lokalne
. kategorii gminnejl - : _ . Lo '

- na odeinku od projektowanej ulicy oznaczongj w migjscowym planie zagospodarowania )
- przestrzennego symbolem IV BKDL-G do ul. Rataja IVA4H KDL [drogi (ulice) lokalne :

~ kategorii gminnej/ S L o o

. adcinku od ronda do ul. Rataja [VASKDL-G /drogi (ulice) lokalne. kategorii gminnej/

- ul. Rataja {YA3I3KDD-G [drogi (ulice) dojazdowe kategorii gminnej/.

Pasy drogowe uiic zostaly oznaczone symbolami

Sposéb zagnspodérowania okreélaja  dotaczone . wyrysy i-wypisy' z planu
_zagbs_podarowania.prz'estrze_nn‘ego. ' B :

Zataczniki: .
1 odbitki ksero z tekstu planu ~8 szt.". -
2 odbitki ksers Z rysunku planu — 1 szt.

AT PUA DYREXKTORS
Sricky Avchitekiury i Budowliciwa.
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terenie miasta Lublin, po rozpatrzeniu wniosku
Wydzialu Inwestycji Urzedu Miasta Lublin
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

zezwalam na lokalizacje

tj. na dzialce nr ewid. 1/7 (obr. 12, ark. 3),

ul. Pancemiakow — drogi gminnej nr 1065241
tj. na dzialce pr'ewid. 116 (obr. 12, ark. 3),

ul. Rataja ~ drogi gminnej nr 106608L

t]. na dziafce nr awid. 105 {obr. 44, ark. §),
ul. Vetterow — drogi gminnej nr 106889L
tj. na dzialce nr ewid. 1/62 {obr. 12, ark. 3).
oraz drég wewnetrznych oznaczonych jako

ark. 8} ¢ :

bedgcym integraing cze$cia niniejsze} decyzji,

kanalizacji telefonicznej,

Referat dfs uzgadniania dokunentacji , tef; 456 26 81, 466 25 62

Prezydent Miasta Lublin ./

- Prace prowadzié bez naruszatia konstrukcji drog gminnych | powiatowysh.

@

JORRET
"

Pl Wiadystawa Lokietka 1, 26108 Lublin, (1,3 +48 81 466 2000, +48 81 466 200 -

Lublin, dn. 07.09.2C10r.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r Kodeksis Poslepoyiania
administracyjnego (Dz. U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), art. 38 ust. 3 ustawy z dria 21
marca 1885 r. o drogach publicznych {Dz.U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115 tekst j=dnality). oraz
Zarzadzen Prezydenta Miasta Lublin nr 468/2007-z dnia 9 lipca 2007 roku | 558/2007 z dnia 20
lipca 2007 roku. w sprawie upowainienia do zatatwiania spraw zwigzanych z zarzgdem drog na

siec! kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociagowej, oswietleria
~ drogowego oraz przebudowywanej sieci gazowej i sieci telefonicznej
w pasach drogowych ul. Grygowej - drogi powiatowej nr 23471

4. na cizialkach nr ewid. 25/, 25/2 (obr. 44, ark. 2), 30/, 18/2 {obr. 44, ark. 3), 23 (obr. 44,
: ark. 4), 214, 19 (obr. 44, ark. 8}, 101, 102, 103, 104 (obr. 44, ark. 6), 104, 102, 103, 104 {abr,
44, ark. 7}, 101, 102, 103, 104 {obr, A44., ark. 8), 12/9, 103, 104 (obr. 44, ark. 9},

ul, Felin — drogi powiatowej nr 2137 (bedacej w zarzadzie powiatu éwidnickiego)

04 KDL-G —tj. na dzialce nr ewid. 105 (obr, 44, ark. 9},
05 KDL-G - tj. na dziatce nr ewid. 105 (obr. 44, ark. 7),

06 KDL-G — tj. na dziatkach nr ewid. 1/4 {obr. 12, ark. 2), 106 (obr. 44, ark. ), 105 {obr 44,
ark. 8), 106, 107, 117 (obr. 44, ark. 7), 106, 128, 131, 134 {obr. 44, ark. €), ,

07 KDL-C ~ Y. na dziafkach nr ewid. 1/105, 17108, 1/108, 1/109 (obr. 12, 2ri. 3).
i drag wewnetrznych polozonych na dziatkach nr ewid. 119 (obr. 44, ark. 6) i 120 {obr. 44,

zgodnie z zazhaczonymi frasami na zalgezniku graficznym,

- na przejéciach poprzecznych do osi pasa drogowego nalezy zasfosowa_é rury caton swe
 na calej dlugosci siect oswistlania ulicznego oraz przebudowywanych sieci gazowysh i
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S - sposéb odtworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego Zostanie podany
-, IR ‘ w pazwoleniu na prowadzenie robot w pasie drogowym

1. Jezeli budowa, przebudows tub remont drogi wymagat bedz:e przefozema wfw preytaczy, koszt
ich przefozenia bedzie ponosit whasciciel wzadzenia - art. 39 ust, 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz U. z 2007r. Nr 18, paz. 115 tekst jednolity z poznivjszymi
zmianami).

2. Zezwoleme na lokalizacie sieci wyrazone w ninigjsze] decyzji nie jest rdwnoziaczne
z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przeplsow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowiane (Dz.U. Z 2000r. Nr 108 poz. 1126). Inwestor Zebowigzany jest do uzyskaniz. przed
rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe. -

3., Zezwiolenie na lokalizacje sieci wyrazone' w niniejsze] decyzii ‘nie jest réwnoznaczne
z pczwoleniam na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o kidre Inwestor albo Wykcnawea
powinien wystapié do Wydziafu Drég i Mostow Urzedu Miasta Lublin, celem uzyskania fecyzji
na zajecie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. .0 drogach publicznych
Dz, 22007r Nr 19, poz. 115 tekst jednolity).

o Niniejsza decyzja stanowi jedhoczeénie zgode ha dysponowanie gruntem pasdw
; drogowych ul. Grygowej (dziatka nr ewid. 1/7 — obr. 12, ark. 3, ul. Pancerniakow (dzizsika nr
ewld. 1/5 - abr. 12, ark. 3), ul. Rataja (dziatki nr ewid. 25/1, 25/2 - obr, 44, ark. 2; 30/1, 18/2 —
obr. 44, ark. 3; 23 - obr. 44, ark. 4; 2/4, 19 — obr. 44, ark. 5 101, 102, 103, 104 - obr, 44, ark.

G: 101, 102, 103, 164 - obr, 44, ark. 7; 101, 102, 103, 104 — obr, 44, ark. 8; 12/9, 103, 104 —
obr. 44, ark. 8), ul. Felin {dzialka nr ewid. 105 - obr. 44, ark. 6}, ul. Vetterow {dziatka nr swid.

‘4/82 - obr. 12, ark, 3) oraz drog wewnetrznych oztaczonych jako 04 KDL-G (dziatka nr
ewid, 105 - obr. 44, ark. 9), 05 KDL-G {dziatka nr ewid. 105 - obr. 44, ark. 7), 06 HDL-G
{dziatki nr ewid. 1/4 = obr. 12, ark. 2; 106 — obr. 44, ark. 9; 105 - obr. 44, ark. 8; 106, 107, 117
| — obr. 44, ark. 7: 106, 129, 131, 134 — obr, 44, ark. 6), 07 KDL-G (dziatki nr ewid. 1/105, 1/108,

i 1/108, 17109 < obr. 12, ark. 3) i drdg wewnetrznych poloZonych na dziatkach nr ewid. 118
{obr. 44, ark. 8) | 120 (obr. 44, ark. B) na cele budowlane zwiazane z reallzacja wiw sisci.

' E UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sig od uzasadnienia ninigjszs] dscyzji.

POUCZENIE

Qd decyzji mma;szej stronom przys%ugu;e prawo whiesienia -odwotania za moim posrednu—twem
do Samorzadowego Kolegium ()dwoiawczego w Lubhme w terminie 14 dni od dnia jgj doreczenia

[E

- Zalagznik — mapy sytuacyjno-wysokosciowe 2 naniesiona {rass sieci =7 ea2. . -

Ctrzymuja:

1. Wydziad Inwestyeji UM Lublin
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14

2. afa
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ul. Ratajs = R-007 .

. Felin— F004 . _ ﬂ %\1

ul. Vatterow - V.001 - /\/LA)\M 0y
SSE~llotap . .
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AMPW IR  Miejskie Przedsiebiorstwo Wo-docia_géw
I Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

| e al..J. Pisudskiego 15, 20-407 Lublin :
Rok zal, 1883 : : — . i - — wwwanpwik lubling) —m_m
- - TRK/5004-36-1/2009 _ : o ‘ 7.122009
Sekratariat ’ : : Do ) .
tel. 0B1 5323756  © % .
Centrala . ) ';UDUWMLTWA : P, .7 Eb ZD! l Wydzial WEStYCJ'i
el 081 532 42 81 _ . w Lubkinie o iawska 14
. wReYNEEO Dhia 11 BB 7008
Obslugi Kilents ’ ’ : - . )
al. J. Filsudskiegu 15 . ) o . Lo R
20-407 Lublin Dotyczy: warunkéw technicznych realizacii uzbrojenia wod.-kan, w planowanych
fel./hx 0B1 53201 80 - do realizacji ciagach komunikacyjnych na terenie Specjalnej Strefy =~
' ' ' Ekonomicrnej w Lublinie (zakres opracowania wg zalgczonej do wnioskn
rapas e mapy) oraz w ul. Rataja. SR
rel. 754 ‘

. Odpowiadajac na Wys:tagienie w spmme w. podajeniygwanmki'.ftechniczne_-oraz'
Baza Zemborzycka infmje ktérenalazy lIWZgl@dIIié w,projektowaniu._ o o - ' .
' Zemborzycka 114a : . D ‘ T

B P L -
lexosi7442280 1 Nalezy zaprojektowad piem'cieniow_y_;uklad sieci, zasilany z dwéch s!mf cis’,l‘?ieniowych,

o - Z'wigczeniem do: L

Oezyszezainia @) Istniejacej sieci DN400 mm w ul. Grygowej. ) - — .

g™ Reedna linii ciénief w rejohie micjsca wiaczenia — w Warunkach normalnej eksploatacji *
et '+ 1bezawaryjnej pracy miejskiego systemu wodociagowego — wyniesie aktualnie ok, 225-

wl 0817450101 - 228 mnpm. . :

- - fax 0817460333 b) Realizowanej sieci DN200 mmr(2eliwo sferoidalne) w nl. Vetterdw. '
' Rzgdna linii ciénien w rejonie migjsca winczenia — w ‘warunkach jw. - wyniesie

Contralne . skinainie ok, 240-242 m np.m. . _ ,

ol Zowleowalo © 2. Od  projektowanej sieci slicznej zaprojektowad (w ramach pase drogowego)
20-245 Lukiin . odgalezienia w kierunku wszystkich dzialek wynikajacych z planu zagospodarowania
fel. 0B 745 03 24 przestrzemmego wzdhiz projektowangj sieci oraz w kierunkn planowanych drdg nie

fe 081 746 3082 realizowanych na obecnym etapie. . o : o
‘3. Srednice sieci nalezy ustalié na etapié projektowania uwzgledniajac zapotrzebowanie na
‘wode wynikajace z plann zagospodarowania przestrzennego dia tego terenu. A
- We wszystkich weziach zaprojektowa$ pely ulkiad zasuw. ‘
Nalezy. przewidzie¢ ‘mozliwosé potaczenia projektowanego. ukladu sieci ‘z istniejaca
sieci, bedaca wiasnoscia i w utrzymanin Uniwersytetu Przyrodniczego. '
- Powylsze inwestycje sieciowe nie zabezpiecza docelowych potrzeb w zakresie
ilania w wodg Strefy. Réwnolegle nalezy realizowaé¢ modernizacje st }1
wodociggowej Felin oraz wigczenie w system miejski ujecia wody w Tarce, . -

e

: B. Kanalizacja sanitarna | ' L
Planowane do budowy ciagi komunikacyjne (zgodnie z zalacznikiem grafi - do
pismz znak IN.PII-3/0717/807/09) oraz ul. Rataja polozone sa w zlewni istnigjacego
kolekiora sanitamego w ul. Grygowe;. : - - '

1. Zgodni¢ z ustzleniami ma spotkaniach roboczych przedstawicieli Urzedu Miasta
(Wydzial Inwestycji) oraz MPWiK Sp. z o.0. kanat sanitarny w ul. Rataja nalezy
projektowat dla facznych potrzeb tej ulicy oraz Strefy. - . - '

~ 2. Srednice kanalizacii w poszezegdlnych odeinkach ulic powinny byé ustalone na etapie
projektowania, przy uwzglednieniu potrzeb docelowych calych przynaleznych do

_ poszezegdloych kanaléw  zlewni. Plan ziewni oraz obliczenia dolaczyé do

— doFamtac : | o e
3. 'Od projektowanej sieci uficznej zaprojektowa¢ (w ramach pasa drogowego)
... .-odgalezienia w kierunku wszystikich dziskek wynikajacych z planu zagospodarowania
il , . o pNoEEFSTZenee md%uiprojek‘mﬁrénej sieci A o :
Al @%RYGIN’ALETVE e —— kapftal zakiadowy, stan na dried 22.01,2009 r: 218.572.000,00 FLN

NIP 713-015-02-95 . Eattk Handioww w Vareenwie S.4. 41 1230 1187 0500 0300 6487 2301
ey A~ pEgon r3nnisEz §DF So. D fuklin & 1540 1142 2957 5497 1980 0o




C. Xanaliracja deszczowa - , -
Planowzne do budowy ciagi komnnikacyjne polozone sg w zlewni istniej acego, gomego
. odeinka kolekiora deszezowego K389 w ul. Grygowej. Odprowadzenie wod deszczowych z

tego teremm malely projekiowaté w nawigzaniu do zafozen wynikajacych z Koncepcji -

DProgrzmowo — przestrzennej Kanalizacfi deszezowej w péinocno — wschodniej zlewni m.

Lublin” rozpatrywanej iacznie z ,Analiza przepustowosci gémego, istniejacego odceinkn

kolektora deszczowego K89” (opracowane na zlecenie Urzedu Miasta Lublin przez PPIRT

-APRO", lipiec 2007r.) przy uwzglednienin akinalnego plamu zagospodarowania obszarn.

1. Powyisze opracowania przewiduja dla zlewni Strefy Ekonomicznej odprowadzenie
‘w6d deszczowych do kolektora K89 poprzez kanat zbiorczy zokalizowany w pasie
zieleni w sasiedztwie zabudowy przy ul. Ratzja i zbiomnik retercyjny.

2. Rozwazyé mozliwosé wiaczenia kanah K89-5 z ul. Rataja do wezia nr 34 na kolektorze
K89 1 przyjecia wod deszczowych z kanaln K894, oraz Iikwidacii istniejacego kanatu
deszczowego w koficowym odcinkn ulicy, : .

3. Sredmice kanalizacji w poszczeglinych odcinkach ulic powisny by¢ ustalone na etapie
projektowania, przy uwzglednieniu potrzeb docelowych calych przymaleznych do
poszezegblnych  kanaléw zlewni. Plan zlewni oraz - obliczenia dolaczys do
cokumentacii.- : e S _ :

4. Wazystkie stropy 1 wlazy studni oraz komér w pasie jezdni. nalezy dostosowaé do
planowanego obcigZenia machem (min. 40t). : S o

5. Zaleca sig stosowanie whizéw z zamknigciem ryglowym oraz stosowanie Wpustow
deszczowych z osadnikiemn oraz z zawiasem i ryglem. - o ’
Odprowadzenie wéd opadowych z przedmiotowego terenu. bedzie moiliwe po.

zaprojektowaniu i zrealizowaniu dolnego odcinka kolektora K89 w zakresie od Linii

kolejowej Lublin — Rejowiec Fabryczny do rzeki Bystrzycy w okolicy Oczyszczalni

r

Sciekiw Hajdow.

Fonadto: , : -
1. Wigczenia do istniejacych przewodéw wod. i kan. w al. Grygowsj projektowat poza
2. Jednoczesnie informujemy, e na amlizowanym terenie brak jstniejacego uzbrojenia
.wod. i ken.,, kidre mogloby kolidowaé z plenowans inwestycja. Nalezy jedynie
.uvizglednié odgjscia sieci wodociagowej DN200 mm (2eliwo) i kanalizacji sanitarnej
DNQ,25 m (kamionka) w przedtuzenin ul. Pancerniakdw, wybndowane w 2008 roku w -
5 - ramach przebudowy skrzyzowania ulic Grygowj i Pancerniakéw. -
" 3. Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiazany jest do skorzystania z
maierialéw archiwalnych dotyczacych istnigjacego i planowanego uzbrojenia wod. i
~ kan. w rejonie -objetymn opracowaniem znajdujacych- sie w -archiwum techniczoym
MPWIK Sp. z 0.0. w Lublinie oraz dokonania inwentaryzacji stanu’ istnigjacego na
- podstawie wizji lokalnej w terenie.” T e :
- 4. Projekt podlega uzgodnieniv w MPWIK. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji
: ‘pozostaje w archiwum Przedsigbiorstwe. - . ,
5. Nimigjsze waninki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i
nalezy je zalaczyé do projekin przedstawianego do uzgodnienia. . .

6. Z datg wydania niniejszego pisma traca wazno$é wydane na waiosek Urzedn Miasta
Lublin, Wydzialn Inwestycji, warunki techniczne znak TRK/5004-36/2009 z dn.
22.01.2009r. - S S ) :

7. Przy projektowaniu uwzglednié wymagania zawarte w ', Wytycznych technicznych do
projektowania sieci, przylaczy ofaz wzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych™
{dostegpnych na stronie intemetowej www.mpwik.ublin.p! i w Biurze Obshigi Klienta),

W spmwach dotyczacych wanmkow techniczmych moina kontaktowss sie z Dziatem
Programowania i Rozwoju MPWiK Sp. 2 o. o. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B, poksj
ar 214 (tel. 81-532-42-81 wew. 208). : ' .
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TURZAP M{ASTA LUBLIN
. Zesp6lUzgsdniania
Dolkumentaciji ijektnweg
Miasta Lublin
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14

tel. 081 466 2150, 081 486 2151

Lublin, dnia 5.08.2010 1.

ZUDP Nr 642 /2010

OPINIA

dotyczaca uzrgodnienia dokumentacji prbj ektowej obiektu Lublin — ul. Rataja - Vetterow

Zleceniodawica : Biuro Proj ektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. 20-218 Lublin,

ul. Hutnicza 7.
Data wplywu zlecenia :19.05.2010 . -

Stadium opracowania : projekt trasy
Nazwa Jednovtla pm;elctowq (projektant) : Biuro PIOJektow Budownictwa Komunalnego

Sp. zo.0.

Inwestor : Gmina Lublin -

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo erdezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 r. poz. 2027), crez rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionélnege i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu craz zespoldéw uzgadniania

dokumentacji projekiowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentaci Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w

“dniu 21.05.2010r — 30.07.2010 1. uzgednit lokalizacje sieci wodociagowej, kanalizacii

saniiernej, kanalizacji deszczowej, energetycznych linii kablowych o$wietlenia drogowego

" oraz przébudowjr sieci gazowej 1 telefonicznej przy ul. Rataja — Vetterow / teren strefy

ekonomicznei/ w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1.

1

[F3]
.

Uzgodrione usymowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu | geodezyjnej inwentaryzacii
powyk mawcze_] przez jednostki uprawnione do wykonywaniz prac geodezyjnych.

W rejonie istniejacych punktéw osnowy seodezyinej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwsstor na whasny koszt zleci ich odtworzenie

Jjednostze wykonawstwa erdézygneﬁo
W przypadlca braka mwentaryzacgl sieci na mapach i braku mforng;f%:z& DNQ ggebleuu

za ewenzualne uszkodzenia sieci w trakeie prac ﬂe'nnych odpowie
dana siecia. W



14.

15.

16.

17.

18.

2
Projekt budowlany pod wzcr]edem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWIK, ZG, TP SA, WDiM, ZE.
Lublin Miasto.
Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodmonych obtekiow budowlanych nalezy dokonag
stosownego zgltoszenia lub uzyskac WymMagane prawent: pozwcnleme na budoweg z Urzedu Miasta
Lublin,
W projekcie budowlanym nalezy prz=-w1c§mec Wykoname zblizen i skrzyzowan z mnynn
wrzadzeniami zgodnie z ocbowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac¢ zgode Wydzialu Drog i
Mostow U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z I marca 1986 r.
Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
tzrminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytl\ownﬂcow urzqdzeu
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzqdzen podmeranych nalezy wykonywac reczaie.

. W migjscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyé rurami

oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05125, Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

.- W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawea dokona naprawy kanaliracji i kabla

viasnym staraniem i na wiasny koszt.

- W miejscach skrzyzowan 1 zblizen do istniejacsj sieci cazowe_l prace zietnne prowadmc ze

szczegoina ostroznoscia. . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul.
Olszewskiego 2 t=1. 081 445 22 11, fax 0814452106 ktory dokana protokolamego odbioru robst

Frzy czynnej sieci ga_owej

. Malokalizacie w pasie drogowym uI Rataja, Pancermakow nalezy uzyskaé decyzje z WDiM UM

Lublin.
WOS UM uzgadnia pro_}ekt pod warunkiem: drzewa /hpy/ rosnace naprzec1wko posesji ul. Rataja
154 po przeprowadzonej wizji lokalnej pozostaja w ciagu pieszym. -
W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedziwie urzadzen elektroenergetycznych
naleZy okresli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewnié nad nimi fachowy nadzér techniczny. ,
Rzeczywiste rzedne wysckosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga rézmic sie
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjne;.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3
let od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
ro~porzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
g=odezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokmneutacp projektowej
(D;.. U. Nr 38 poz. 455). ‘
V/ razie niezgodnosci zreahzowane_] sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobomazany jest do niezwiocznego przediozenia mapy z wynikami mwentaryzacp organowi
nadzoru budowlanego.

mgrJ
Kiefownlk Referatu
ds. knordynaci dokumentsa|l projekowe]

7ZA ZGODNOSC
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9 Zespd! Urpadniania Dokumentacji Frojektowe] Miasta Luljlin
Na -podstavie arl, 28 ust: 1 vstawy 2 dnia 17 maja 1989 1. - Prawo gecdezyjne 1 karfografi 2 U.
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W rigie niszgadnosci realizac]i sisci uzbirojeniatarany 2 uzgadnionym arojekism inwstor
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. £GM PROJEKT SP. Z 0.0. nl. Wapiennn 25, 04-691 Warzzawal
Inwesior: Gmina Lublin, Pl. WL tokietka 1, Wydziaf lnwestyajff
obiekt: PROJEKT BUDOWLANY - nr Zlec.:
KANALIZACJI SAN 1 IAGU, | 1001/08
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- dla [l etepu Strefy Ekunom!rznaj w Lubiinie skt
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Uzoodniono z MPWIK Sp. z 0.0, w L(ubhnie
IE{ olekt budowlany . Yls.h ......

%mh!%m
ﬂam oy 0 warunkach: ;o
1) O rozpoczein robot naleZy powiadomié
Yuiejsze Przedsiebiorstwo z wyprzedzeniem
7-niowym.

2) Gdbicry migdzyoperacyjne i odbiory czescmwa
zalmnczonych glementdw Jub obiektiw wymagaja
agipszenia do MPWIK Sp. 2 0.0.

3) Uwagi:

.......... Kopdiie 2. Qismem 2ol
T {300t | 5311|1071 die-
4. 98 20407, Wove n éﬂn 3
17 71 101 M%%G do vimigysag) e

Projekt zastar wyjonany
zgodnriz £ war Ei<arm
technicznymi MEWIK
Y SIS

STARS PEK
sprawdzit ook W
mgr inf. Anna Sparpak
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Rok zal 1888

SekKretariat
tel. DB1 53237 55
fax 0815321910

Centrala
t=l. 0B1 5324281

Biuro

Obstugi Klienta

al. 1. Pitsudskiega 15
20-407 lublin

tel./fox 08153201 80

Pagotowie Wod.-I(an.
tel. 081534 19 94
tel. 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycko 114a
20-445 ublin
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ul. togiewnicks 5
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tel. 081 74603 24
fox OB1 746 30 83
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fox 081 532 42 81
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mowik.lublin.pl

TOT/5001/381-1/10 Lublin, dn. 12.08.2010r.

Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego Sp. z o0.0.
ul. Hutnicza 7
20 — 218 Lublin

Dotyczy: Projektu budowlano- wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej w ulicach na
terenie il etapu Strefy Ekonomicznej oraz w ul. Rataja w Lublinie.

Odpowiadajgc na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze

uzgadniamy przediozong dokumentacje na ponizszych warunkach:

Realizacja sieci w obrebie Strefy powinna byé poprzedzona wykonaniem przebudowy
kolektora K-89 stanowigcego odbiomnik dia wod deszczowych ze Strefy.

Tereny nie przeznaczone pod cigagi komunikacyjne, na ktorych realizowane beda sieci
kanalizacyjne zachowajg charakter paséw technicznych, w przeciwnym razie naiezy
ustanowié stuzebnos$¢ przesylu na rzecz MPWIK.

Wykarzystanie galerii jako zbiornika retencyjnego stanowi rozwiazanie tymczasowe do
czasu 50% zainwestowania na terenie Strefy. Docelowo zgodnie z Koncepcja konieczna
bedrie realizacja zbiornika retencyjnego na terenie Strefy.

£ uzgodnienia wylgcza zakres dotyczacy istnigjgcego kanatu deszczowego dn 300 w ul.
Rataja, ktory nie jest wiaczony do systemu migjskiego.

W sprawach dotyczacych niniejszego pisma mozna kontakiowaé sie z Dziatem

Technicznym MPWIK Sp. z o. o. Lublin, al. Pitsudskiego 15, pok.102 (tel. 081-532-42-81
waw. 382).

Otrzymuija:
1. Adresat + 1 kpl.. dokumentacij

2. Urzad Miasta Lublin, Wydziat Inwestycii,
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin

3. Urzad Miasta Lubiln Wydziat Gospodarkl Komunalngj
ul. Zana 38, 20-601 Lublin

4, TOT a/a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

kapital zaktadowy, stan na dzieh 24.07.2008 r: 251.482.400,00 PLN e

KRS 00007728, SR LUBLIN - XI W Gosp. KRS
NIF 712-015-02-25
REGON 430981982
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