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ZESTAWIENIE DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 OSWIETLENIE DROGOWE 1 31
] 32 52
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‘LINIE KABLOWE ZASILAJACE nN ORAZ ZtACZA KABLOWO-LICZNI-

IKOWE
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
! spec
techn.
1 OSWIETLENIE DROGOWE
T | SST-E |Kopanie rowdw dla kabli oswietl. projektowanych w sposob reczny w grun- | m3
d.1 | pkt5 |cie kat. [ll
-row o gieb. 0,7m i szer. 0,6m - 2513mb
-réw o gieb. 1,0m i szer. 0,6m - 155mb
1148.46 ' m3 | 1148.46
RAZEM 1148.46
2 | S5T-E|Zasypywanie rowow jw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [li m3
d1 | pkts
1148.46 m3 | 1148.46
s’ ! RAZEM | 1148.46
3 | 5ST-E|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoScido 0.6 m | m
d1 | pkts
2668 m 2668.00
f IRAZEM 2668.00
4 - SS8T-E [Przewierty mechaniczne dla rury o sr.do 125 mm pod obiektami ‘'m
d.1 i pkt5 |
126 m 26.00
'RAZEM | 26.00
5 | 85T-E |Przewierty mechaniczne dla ruro ér.do 125 mm pod obiektami - dodatekza| m ;
d.1 ' pkt5 |kazdg nastepna rure w wigzce
26 m 26.00
! i RAZEM 26.00
6  S5T-E |Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego wraz z jego zasy- | m3 |
d.1 | pkt5 |paniem w gruncie nienawodnionym kat.lll-1V :
| m3 2.00
‘ : RAZEM | 2.00
7 SST-E iWykonanie &ciany oporowej z 1 plyty dla sit nacisku do 25 t szt
di pkt5 :
2 szt. 2.00
ﬁ . | RAZEM 2.00
& - 35T-E|Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.i-l| ' m2
d.1 pkts
2668 m2 | 2668.00
; 'RAZEM | 2668.00
€ | 88T-E;Ulozenie rur ostonowych o sradnicy 75mm i m
dt  pkts ! :
: 3121 m 3121.00)
i RAZEM 3121.00
10 SST-E {Ukfadanie kabli YKY0z 5x25mm2o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach | m |
d.1  pkt5 i fundamentach stupow ;
3121 m 3121.00:
RAZEM | 3121.00
11 : 85T-E |Ukladanie uziomow w rowach kablowych/FeZn 25x4mm/ m
d1  pkt5
853 m 853.00
f ‘RAZEM | 853.00
12 - BST-E {Uchwyly uziemiajgce skrecane o sr.do 30 mm | szt.
d1 : pkt5 :
94 szt 94.00
RAZEM 94.00
13 88T-E IMontaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 100 kg / uliczny, ru-| szt. |
d.1  pki5 rowy, wysiegnikowy, aluminiowy, anodowany fabryczniena kolor naturalny
'z wysiggnikiem 1-ramiennym o wysiggu1,5m, o catkowitej wysokosci 10m i ;
fundamentem - ozn. na planie "A"
79 szt 79.00
i ‘ ‘RAZEM ! 79.00
14 | SST-E |Montaz i stawianie slupow oswietleniowych o masie do 100 kg / uliczny, ru-' szt. |
d.1 | pkt5 rowy, wysiegnikowy, aluminiowy, anodowany fabrycznie kolor naturalny z
wysiggnikiem 2-ramiennym o wysiegu1,5m, o calkowitej wysokosci 10m i
ifundamentem - ozn. na planie "B" _ ‘
i6 szt. . 6.00;
‘ RAZEM | 6.00
15 S8T-E |Montaz opraw oéwietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa o kons- : szt
d.l . pkt5 itrukeji zamknietej IP54 w Il kl. ochr. ze zrodtem $wiatta sodowym 100W
‘zgodnie z SST-E (oznaczona na planie "A" i "B") :
12 szt. 91.00:
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Ep. | HNr Opis i wyliczenia {j.m.| Poszcz | Razem
| spec :
techn.
RAZEM 91.00
15 | 88T-E |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - weiaganie w stupy, rury kpl.p
d.1 | pkt5 [oslonowe i wysiegniki przy wysokosci [atarn do 10 m /YDY 2x2.5 mm2- rzew
750V/ .
91 kpl.p 51.00
rzew !
i RAZEM 91.00
17 | S8T-E |Montaz tabliczek bezpiecznikowych stupowych/zaciski do 35mm2 + ixza- | szt. |
d.1  pkt5 |bezpieczenie nadpradowe o charakterystyce C2- Il k. ochr./
79 szt. 79.00¢
! RAZEM 79.00
13 : §5T-E |[Montaz tabliczek bezpiecznikowych stupowych/zaciski ZG5-35 + 2xzabezp.| szt.
d.1  pkt 5. |nadpradowe o charakterystyce C2- It kl. ochr./ i
: 6 szt. 6.00
| RAZEM | 6.00
19 - 8ST-E |[Fundamenty prefabrykowane w gruncie kat.!ll o objetosci w wykopie do szt
d.1 . pkt5 |0.25 m3 pod szaiki oswietleniowe 5z0 :
‘ 5 i szt 5.00
‘ RAZEM | 5.00
20  SST-E |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie szt i
d.1 . pkt5  prefabrykowanym - montaZ szafki odwietlenia drogowego Sz0-687 - 8 ob-
‘ wodowej (wymiana istnigjgcej)
1 | szt 1.00
RAZEM 1.00
21  8ST-E|Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie szt.
d.1 | pkt5 |prefabrykowanym - montaz szafki oswietlenia drogowege $z0-8 - 6 obwo-
dowej (5z0-1425/1) :
1 szt 1.00
i : : 'RAZEM 1.00
22 385T-E|Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie szt ;
d.1  pkt 5 |prefabrykowanym - montaz szafki cdwietlenia drogowego SzC-10 - 6 cbwo-
dowej (Sz0-1286/1) ‘
1 szt 1.00
f RAZEM 1.00
23  58T-E \Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie | szt. |
d.1 ' pkt 5 :prefabrykowanym - montaz szatki oswietlenia drogowego Sz0-11 - 6 obwo- :
dowej (5z0-1285/1) |
1 szt. 1.00:
RAZEM | 1.00
24 SS5T-E |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) 0 masie ponad 20 kg na fundamencie szt.
d.1 : pkt5 |prefabrykowanym - montaz szafki oswietlenia drogowego 5z0-7 - 4 obwo-
: dowej (52z0-1425/2)
1 szt 1.00
: RAZEM | 1.00
25 | 8ST-E Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie | szt.
d.1 | pkt5 prefabrykowanym - montaz szafki oswietlenia drogowego $z(0-9 - 4 obwo- |
' dowej (Sz0-1425/3)
1 szi. 1.00:
RAZEM 1.00
26 | 85T-E |Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 | szt.
d.1 | pkt5 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych :
184 szi. 184.00
; RAZEM 184.00
27 | S8T-E |Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod za- |szt.z
d.1 | pkt5 |ciskilub bolce yi
570 szt.z'  570.00
: Vil
! RAZEM 570.00
28 . 8ST-E |Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecial po-
d1 pkts miar
91 - po- | 91.00
miar =
IRAZEM 91.00
20  SST-E {Badanie linii kablowej N.N. ‘odc. |
di1 | pkt5 |
12 ode. 12.00
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m.: Poszcz | Razem
spec
techn.
;‘ RAZEM 12.00
30 | S5T-E |Badania i pomiary instalacji uzierniajacej (pierwszy pomiar) szt
d.t | pkt5
1 szt. 1.00
: iRAZEM 1.00
31 - BST-E |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt. !
d1 : pkt5
3 90 szt. 90.00
‘RAZEM 90.00
2 LINIE KABLOWE ZASILAJACE nN ORAZ ZE ACZA KABLOWO-LICZNIKOWE
32 GS8T-E Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il /dla kabli pro- | m3
d.2 - pkt5 jektowanych/
: -row o gteb. 0,8m i szer. 0,6m - 347mb
-réw o gieb. 1,0m i szer. 0,6m - 86mb |
506.16 m3 | 506.16:
f RAZEM | 506.16
33  SS8T-E |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoécido 06 m | m
d2 ' pkts
1894 m | 1894.00
RAZEM ! 1884.00
34 S8T-E [Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [l /projek-1 m3
d.2  pkt5 itowanych/ :
1506.16 m? 506.16
'RAZEM 506.16
35 | SET-E |Zatadunek reczny i transport ziemi z wykopu na odlegloéé do 1 km (grunt m3
d.2 | pit5 kat )
113.64 i m3 113.64
. : RAZEM 113.64
36  SST-E|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.2  pkt5 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)- Skm .
1022.76 m3 | 1022.76
. ' RAZEM 1022.76
37 SST-E Utozenie rur ostonowych o grednicy 110 zgodnie z SST-E (w tym rezerwo- | m
d.2 pkt5 we) | :
354 m | 354.00
RAZEM | 354.00
38 | SST-E Fundamenty prefabrykowane w gruncie kat.lil o objetosci w wykopie do  : szt.
d2 | pkt5 10.25 m3 pod zlgcze kablowo-pomiarowe ZK3+1P ;
. 1 | szt. | 1.00
RAZEM 1.00
38 | SST-E |Fundamenty prefabrykowane w gruncie kat.lll o objetosci w wykopie do | szt.
d2 | pki5 50.25 m3 pod zlgcze kablowo-pomiarowe ZK3+2F !
1 | szh. 1.00
‘ ! RAZEM | 1.00
40 . 8ST-E iFundamenty prefabrykowane w gruncie katlll o objetosci w wykopie do szt
d.2 | pkt5 ‘0.25 m3 pod zlgcze kablowo-pomiarowe ZK3+5P
1 | szt 1.00
| | | {RAZEM 1.00
41 | 88T-E |Urzgdzenia rozdzieleze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie | szt
d.2 ° pkt5 |prefabrykowanym - montaz zfgcza kablowo-pomiarowego ZK3+1F w obu- |
dowie termautwardzalnej z kompletem wkladek bezpiecznikowych
1 szt. 1.00
i 'RAZEM 1.00
42 | §ST-E |Urzadzenia rozdzielcze {zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie szt.
d.2 - pkt5 !prefabrykowanym - montaz ziacza kablowo-pomiarowego ZK3+2F w obu-
1dowie termoutwardzalnej z kompletem wkiadek bezpiecznikowych
11 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
43 13S5T-E |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie | szi.
d.2 - pkt5 iprefabrykowanym - montaz ztacza kablowo-pomiarowega ZK3+5P w obu- |
;dowie termoutwardzalnej z kompletem wkiadek bezpiecznikowych |
i1 | szt. | 1.00,
; ! 1 RAZEM 1.00
44 | §8T-E |Ukiadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie / m
d.2  pkts YAKY4x120mm2/
‘ 821 P m :  821.00
| ! 'RAZEM 821.00

Norma PRO Warsja 4.35 Nr seryjny: 4868



PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia jm.| Poszcz . Razem
spec
techn. | |
45 | 8ST-E |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- | m
d.2 | pkt 5 |mknietych /YAKY4x120mmz2/
274 m 274.00
RAZEM 274.00
45 | 55T-E Zarobienie na sucho korica kabla 4-zylowego o przekroju 2yt do 120 mm2 | szt
d.2 | pkt 5 nanapigcie do 1 kV o izolacji | powloce z tworzyw sztucznych - montaz gto-
) wiczki 4-palczaste]
13 szi. 13.00
; RAZEM 13.00
47 | 58T-E |Ukiadanie uzioméw w rowach kablowych/FeZn 25x4mm/ m |
d.2 | pkt5
1186 m 186.00
| 'RAZEM 186.00
43 SST-E|Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 100 mm szt.
d.2 . pki5
: 8 szt. 8.00
1 RAZEM 8.00
49 ! 85T-E {Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.[-lil m2
d2  pkts: :
11033 m2 | 1033.00
1 f RAZEM | 1033.00
50 §ST-E |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc. =
d2 pkts
5 odc. 5.00
| RAZEM | 5.00
51 ' 55T-E Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej {pierwszy pomiar) I szt ¢
d.2  pkt5 ‘
1 | szt. 1.00.
RAZEM 1.00
52 SST-E |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt. !
d2 pkt5 :
: 7 szi. : 7.00
‘ 'RAZEM 7.00
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