BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KO- 20-218 LUBLIN UL.HUTNICZA 7
MUNALNEGO SP. z o.0. W LUBLINIE

PRZEDMIAR ROBOT

Il etap Strefy Ekonomicznej Felin w Lublinie
Ulica 4/MKDL-G - odcinek 1

OSWIETLENIE DROGOWE

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Slownika Zamowien
45231000-5 Raoboty budowlane w zakresfe budowy rurociggow, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
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ZESTAWIENIE DZIAL.OW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. |

Nazwa dziatu

1

OSWIETLENIE DROGOWE

Norma R0 Warsja 4.35 Nr seryjny: 4868




PRZEDMIAR

Lp. - Nrspec. Opis i wyliczenia ' j.m. | Poszcz | Razem
techn. |
1 OSWIETLENIE DROGOWE
1 | S8T-E pkt |Kopanie rowow dla kabli oswietl. projekiowanych w sposab reczny w m3
d.i 5 gruncie kat. Il
: -réw o gieb. 0,7m i szer. 0,6m - 156mb
-réw o gteb. 1,0mi szer. 0,6m - 26mb
81.12 m3 81.12
RAZEM | 81.12
2 | S8T-E pkt |Zasypywanie rowow jw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lil | m?3
d.1 . 5
f 81.12 mi i 8112
| RAZEM 81.12
3 SST-E pkt |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szetokesci do 0.6 m
d.1 5 m :
: 182 m 182.00
3 | RAZEM 182.00
4 - S8T-E pkt |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.l-lll | m2
d1: 5
? 182 m2 182.00
: | RAZEM ! 182.00
& | S3T-E pkt |Utozenie rur ostonowych o srednicy 75mm m
d.1 5
: 217 m . 217.00
|RAZEM 217.00
€&  88T-E pkt [Uktadanie kabli YKYo0z 5x25mm2o masie do 3.0 kg/m w rurach, pusta- | m
d.1 5 ‘kach i fundamentach stupow
1217 m 217.00
% IRAZEM | 217.00
7  SS5T-E pkt |Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych/FeZn 25x4mm/ m |
d.1 5
79 m | 79.00
. 1 i IRAZEM 79.00
8 ' SST-E pkt Uchwyty uziemiajace skrecane o sr.do 30 mm szt.
d.1 : 5 : ;
5 szt. 6.00i
: ‘RAZEM | 6.00
9 : 58T-E pkt [Montaz i stawianie slupéw oswietleniowych o masie do 100 kg / uliczny,  szt. | |
di - 5 rurowy, wysiegnikowy, aluminiowy, anodowany fabryczniena kolor na-
turalny z wysiegnikiem 1-ramiennym o wysiegu1,5m, o catkowitej wyso- 5
kosci 10m i fundamentem - ozn. na planie "A"
i 4 szt 4.00!
| ‘ 'RAZEM | 4.00
10 | SST E pkt |Montaz i stawianie slupdw oswietleniowych o masie do 100 kg / uliczny, szt
d.1 | rurowy, wysiegnikowy, aluminiowy, anodowany fabrycznie kolor natu-
ralny z wysiegnikiem 2-ramiennym o wysiggu1,5m, o catkowite] wyso-
kosci 10m i fundamentem - ozn. na planie "B" :
1 szf, 1.00i
I 'RAZEM 1.00
11 ] SST—E pkt iMontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiggniku - oprawa o kon-i szt. |
d.1 l 5 istrukcji zamkniete] IP54 w 11 kl. ochr. ze zrodtem swiatta sodowym '
100W zgodnie z SST-E (oznaczona na planie "A" 1 "B"} { :
8 | szt 6.00.
RAZEM 6.00
12 SST-E pkt iMontaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wciaganie w slupy, rury |kpl.p
d.1 5 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarf do 10 m /YDY 2x2.5 mm2- rzew..
‘ 750V ;
6 ‘kpl.p 6.00
TZEW.
RAZEM | 6.00
13 : SST-E pkt IMontaZ tabliczek bezpieczntkawych stupowych/zaciski do 35mm2 + iszth |
d.1 5 1xzabezpieczenie nadpradowe o charakterystyce C2- 1l kl. ochr./ ‘
4 . szt | 4.00
1 RAZEM 4.00
14 | SST-E pkt |Montaz tabliczek bezpiecznikowych stupowych/zaciski ZG5-35 + 2xza- | szt.
di 5. bezp. nadpradowe o charakierystyce C2- 1] kl. ochr. | ‘
1 | szt 1.00
{RAZEM 1.00
15 - 55T-E pkt Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 50 . szt.
d.1 5 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji | powloce z tworzyw sztucznych
10 | szt 10.00j

Normaz PRC Wersja 4.35 Nr seryjny. 4868



PRZEDMIAR

Lp. Nrspec. Opis i wyliczenia !j.m. | Poszcz | Razem
| techn.
| IRAZEM 10.00
16 | S5T-E pkt |Podlgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm?2 pod | szt.z |
d.1 5 zaciski lub bolce vt
36 szt.2z 36.00
yi
- RAZEM 36.00
17 : 8ST-E pkt |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- | po-
d.1 5 piecia miar
6 ! po- 6.00
i miar
IRAZEM 6.00
18  SST-E pkt |Badanie linii kablowej N.N. odc.
a1 4]
1 odc. 1.00
i | RAZEM 1.00
13  S8T-E pkt iBadania | pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. |
d.1 5
. 1 szi. 1.00
: RAZEM 1.00
20 : SST-E pkt |Badania i pomiary instalacjt uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt
d1 5 :
3 5 i szt. 5.00
i {RAZEM 5.00
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