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wiedzy techniczne;j.
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URZIAD WOJIEWODZIKS
w Lublinle

i o,

pinezod Lublin dnia 27-12-1994r

Nr 2763/1.1:/94

DECYZJA
0 STRIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOYEGO

do pelnionia samodzieinych funkecji technicznych v budowpictwi-
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‘STWIERIZENTE POSIADANIA PREYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Ne pe:défuwie art. 18 ust. 5 i at. 57 ust. 3 ustawy 2z dnia 24 .pozdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § : -
2 uet.l pkt.l, § 4 ust.2, § 6. usty3, § 7. 813 ust.l pkta2
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w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).
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LUBELSKA OKREQGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Lubelska Oxrepomalzba - o © Lublin, dnia 2009-12-07

InZynierdw Budownictwa
20-150 Lulin, ul. Bursaki 19
- telffa: 534-78-12

~ ZASWIADCZENIE.

" Pan rRzrag;:ra Andrzej nrewidencyjny. LUB/BO/1405/01

adres zsmieszkania 20-142 Lublin Mariariska 27/8 - o

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymmagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Ninijszs zaswiadczenie jestwazne od 2010-01-01 do 2010-12-31

Kopig dofaczono do akt osobowych.
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Izby Inzvnierdw-B iy
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‘Niniejsze zaswiadczenie Jest wazne od 2010—01-01 do 2010- 12-31

Kopie doigczone do akt osobowych.
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OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora tj. Gminy Lublin

1.2. Czes¢ technologiczna projektu kanalizac)i sanitarnej w ulicach na terenie
specjalne] Strefy Ekonomicznej w Lublinie.

1.3. Dokumentacja geotechniczna podioza gruntowego dla potrzeb SSE w Lublinie
apracowana przez P.U.,.Geotech™ w 2010 roku.

1.4. ‘nstrukeje projektowania oraz uktadania i montazu dostarczone przez producentow

rur kanalizacyjnych kamionkowych oraz rur GRP.

Z. Danz ogélne

Niniejszy projekt dotyczy kanalu samtarnego w ulicach SSE w Lublinie.
W raraach projektu opracowano:
¢ posadowienie kanatow
studnie kanalizacyjne rewizyjne
® propozycje umocnienia scian wykopéw
o zabezpieczenie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
o yytyczne wykonawstwa robot
Plan sytuacyjny oraz profile kanatéw znajduja sie w czesei technologiczne;
projektu

3. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie dokumentacji wymienionej w punkcie 1.3. na trasie
prcjektowanego kanatu pod warstwa gleby i nasypu niebudowlanego o migzszoscei
od (.2 do 0,4m wystepuja nastgpujace warstwy geologiczne:

warstwa . obejmuje gliny pylaste, gliny piaszczyste i pyly, twardoplastyczne o 1;=0,20
warstwa [1. reprezentowana przez wzajemnie przewarstwiajgce sie glmy pylaste, gliny
piaszczyste 1 pyly, plastyczne o [1=0,35
warstwa IlI. obejmuje wietrzeliny skiadajace sie w 70+90% z plastycznych glin pylastych
o0 uogdlnionym stopniu piastycznosci I; =0,40
warstwa I, obejmuje wietrzeliny skladajace sig w 70+90% z twardoplastycznych glin
pylastych o uogdlnionym stopniu plastycznosci I;=0,15
warstwa V. obejmuje wietrzeliny kamieniste i rumosz marglu , skadajace sic w 80+100%
z odlamkéw skaty. W siropie warstwy, szczeliny migdzy odtamkami
wypelnione sa gliniasto — pylastym lepiszczem, ktére lokalnie jest w stanie
plastycznym.
Na obszarze objetym badaniami gruntowymi nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe] do maksymalnej glebokosei 3,50m

Projekt wspdifinansowany ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjrnego Innowacyjna Gespodarka
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Ze wzgledu na charakter gruntow podltoza, duza glebokosé wykopow 1 istniejace
uzbrojerie projektuje si¢ wykonywanie wykopdw o scianach pionowych umocnionych
pelnymi szalunkami

Z mmalizy zaglebien wynika ze kanat sanitarny posadowiony jest w gruntach
rodzimy:h nosnych warstwy IV iV . W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania
wykop6w na grunty nasypowe lub inne nienosne nalezy je wybraé i zastapi¢ podsypka
z piasku nienormowego, starannie zageszczonego.

4. Opis konstrukeji

4.1. Posadowienie i podbudowa kanaléw.

Do budowy kanalow zastosowano rury kamionkowe kielichowe oraz rury GRP,
w zawijce z geotkaniny separacyjno - wzmacniajace;.

Rurv GRP powinny mie¢ wylewke wewnetrzng z Zzywicy o gruboscei minimum Imm,
a odcinek w studzience 35a réwniez na zewnatrz powinien mie¢ wylewke o grubosci min.
Imm.

W rgjonie objetym niniejszym opracowaniem wyodrebniono 6 typow posadowienia
wg tabeli ponizej:

..ng‘ E o 2 582' o i =
5 - 5 s8¢ | £8= = 282
2 E 25 R = ==
5 = B Y 5 588
1 500 100%§£Im2 15,6 95 1,40 geotkanina
2 450 GRP 15,6 95 1,35 geotkanina
10000N/m2 ' ’
_ rury
3 450 kamionkowe 15,6 95 1,35 geotkanina
450-72-C
rury
4 350 kamionkowe 15,6 95 1,20 geotkanina
350-56-C ‘
rury
5 300 kamionkowe 15,6 95 1,10 geotkanina
300-48-C
rary
5] 200 kamionkowe 15,6 85 1,00 geotkanina
200-40-F

Obsvpke ochronna zapewniajgcg wspolprace rury z gruntem wykonaé po obydwu
stronach rury 1 30cm ponad nig - z piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego
{(grupa G1), ze zwroceniem uwagi na podbicie piasku w pachach. Zageszczenie wykonywaé
warstwaimi z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowa¢ wstepne ugiecia i z uwagi
na kruchasé rur.

Zasypywanie 1 ubljanie obsypki ochronne] wykonywac rownoczesnie z usuwaniem
szalunkéw obudowy wykopdw gdyz musi by¢ zachowana sztywnos$é gruntu rodzimego
w strefie posadowienia i wspolpraca obu gruntéw.

Projekt wspoifinansowany ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego [nnowacyjna Gospodarka
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Poniewez sztywnos¢ obsypki okreslana modulem odksztalcenia ma decydujace znaczenie
dla wytrzvmatosci rurociagu, konieczna jest stala kontrola wskaznika zageszczenia przy
udziale “vyspecjalizowanego geologa i uzyciu odpowiedniego sprzetu pomiarowego - np.
penetroraatr,

4.1. 1. Kolektor realizowany metoda bezwykopowa.

Dla czesci trasy przecinajgcego ul.Grygowa, miedzy studniami 6.5 i 6.6 zastosowano
metodg bezwykopows z zastosowaniem mikrotunelingu. Mikrotuneling polega na
wierceniu podziemnych mikrotuneli i wsuwaniu w nie rur przy uzyciu sitownikow.

Do wiercenia uzywa si¢ glowic sterowanych komputerowo z uzyciem wiazki lasera.
Kierunek wiercenia regulowany z zastosowaniem sitownikow pneumatyczaych. Urobek
odbierary jest przewodami pluczkowymi. Zatozono zastosowanie ptuczki bentonitowej
zmniejszajace] opory wprowadzenia rury przeciskowej.

Prowadzenie rob6t z komory startowej prostokatnej o wymiarach 6,0x3,0m do
lomory koticowej 5,0x3,0m. Sciany komér zabezpieczone grodzicami G1 zabijanymi z
rozparcizm. Dna komér umocnione kruszywem tamanym o grubosci warstwy 30cm.

Zaklada sie stosowanie rur o diugosci 3,0m.

Zastosowano rury kanalizacyjne GRP do przeciskow DN450 (DAS530/36),

o sztywr:odci obwodowej SN 320000N/m™

Wrlionawca kanatu w technologii bezwykopowej, w zaleznosci od sprzetu, jakim
dysponuje ostatecznie okresli wielkosci komdr roboczych i inne parametry przewiertu.

Zal:ca sig, aby realizacje tego kanatu powierzy¢ firmie specjalistycznej,

z doswiedczeniami w takich przedsiewzieciach.

4.2.3tudnie kanalizacyjne zelbetowe.

Okragle, z kregéw zelbetowych prefabrykowanych o srednicy ¢120 1 ¢ 140cm
przykryte plytami prefabrykowanymi zelbetowymi. Dolne partie w postaci prefabrykatow
betonowych z dnami zelbetowymi przenoszacych zginanie od odporu gruntu, z osadzonymi
przejscizmi szezelnymi typowymi dla rur kamionkowych lub z osadzonymi przej$ciami
szezelnymi dla rur GRP. Prefabrykaty dostosowane do poziomu wej$¢ rur kanatowych
1 katow 1miedzy rurg wlotowa i wylotows. Studnie wyposazone sg w stopnie ztazowe
zeliwne. Wlazy zeliwne typu D400. Pokrywy wlazdw zatrzaskowe.

t.aczenie kregdw na uszezelki odporne na kwasy i thuszcze.

refabryaty powinny by¢ wykonane z betonu spelniajgcego wymogi standardow zaréwno
w zakresie jakosci betonu, jak i gotowego wyrobu zapewniajace pelna szezelnoéé 1 wysoka
trwalosé:
»  MNinimalna wytrzymalosé betonu na sciskanie B45,
»  Odpornosé na siarczany
w  Dopuszczalna szerokosé rozwarcia rys dla prefabrykatéw zelbetowych nie moze byé
wicksza od 0,1mm,
w  Stosunek w/c < 0,45 (koniecznosé zachowania szczelnoscei z uwagi na wymagang
odpornos¢ korozyjna materiatu —zabezpieczenie ,,strukturalne™)
Wiazy kanatowe zeliwne zatrzaskowe ¢ 600 mm klasy D400 spelniajace wymogi normy
PN-EN 124: 2000.

Projekt wspotinansowany ze Srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionatnego
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Stopnie zfazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101:2005 (lub
réwnowasnych).

Kinety uksztaltowane z betonu B45 zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekow.

Kinety powinny by¢ zabezpieczone przed wymywaniem cementu i kruszywa
drobnego przez malowanie kompozytami np. GRP z posypka piaskowa.

Do wykonania studni mozna wykorzystac prefabrykaty o odpowiednich rednicach
dopuszczone do stosowania w warunkach jak dla kolektora sanitarnego, uprzednio
korygujec zestawienia prefabrykatow. '

Wizystkie studnie usytuowane w terenach zielonych zostaly wyniesione 10 cm
powyZej terenu.

Do projektowanej studni nr 8 wprowadzié istniejgcy kanat sanitarny dn400
z przepacdem wewnetrznym (rys. 8.). Rure projektowana z istniejaca polaczy¢ za pomoca
odpowiedniego tacznika GRP/Kamionka.

4.3. VWlgczenie kanalu do istniejacej komory

Istnizjacy kanat sanitarny jest przebudowywany na odcinku od studni nr 8 do istniejace]
komory. Istniejacy kanat byt obnizany w komorze za pomoca przepadu, projektowany
kanal DN500 wchodzi do komory na rzednej istn. przepadu. Istniejgca komora z
zelbetowymi Scianami i plytg przykrywajaca. Stan komory ocenia si¢ na jako dobry, bez
widccznych ubytkéw, zarysowan i ugiec. Otwor na przejscie rury wywiercié w scianie
komory mintmalizujgc zakres uszkodzen. Przejscie szczelne systemowe zakladaé przy
uzyciu mocnej zaprawy cementowej z dodatkiem plastyfikatora.

4.4. Wykopy.

Z uwagl na wystgpujgce warunki gruntowe roboty prowadzié¢ w wykopach o $cianach
pionowych umocnionych.

Propcnuje si¢ zabezpieczenie wykopu typowymi plytami wykopowymi. Schemat
taczenia w/w plyt w zestawy w zaleznosci od glebokosci wykopu podano na rysunku
szezegolowym. W zaleznosci od giebokosci wykopdw nalezy stosowaé obudowe shupowg
o odpowicdniej nosnosci.

W pr:zvpadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykop zabezpieczaé wypraskami
w uktad:ie poziomym lub typowa obudowa w postaci Sciany segmentowe], a wykopy
wykonywaé recznie.

Wykopy pod studnie kanalizacyjne zabezpieczac typowymi obudowami do wykopow
punktowych lub grodzicami zabijanymi z rozparciem.

Trasg kanatu tyczy¢ dokladnie ze zwrdceniem uwagi na istniejace uzbrojenie.

W czasie robdt ziemnych i montazowych przestrzegaé zasad bhp a w szezegdlnosei:

» nie dopuszczaé do pracy ciezkiego sprzetu przy krawedziach wykopu,
o zakladac drabiny zejsciowe na dno wykopu, nie uzywaé do tego celu rozpor
obudowy wykopu,
* nie dopuszczac do przebywania robotnikéw w wykopie w czasie prowadzenia
prac koparka,
e przy zblizeniach do linii energetycznych wylaczacd je spod napigeia, nie uzywad
ciezkiego sprzetu.
W zwiazliu ze znacznymi glebokosciami wykopdw, gruntami stabo nosnymi wystepujacymi
w podtoru zaleca sig, aby wykonawstwo robdt powierzy¢ firmie specjalistycznej
z doswiadczeniami w realizacji tego typu obiektow.

Projekt wspotfinansowany ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka



4.5, Lasypka wykopow.

Pods:pke i obsypke ochronng wykonywac wylacznie z piasku grubego lub sredniego
dobrze vziamionego o wymaganym wskazniku zageszczenia warstwami co 15 do 20cm,
zwracajuc uwage na podbicie piasku w pachach i sposdb zageszczania nad rura (ze wzgledu
na tatwcsé jej uszkodzenia).

Poza drogami zasypke wykopu wykona¢ z gruntu rodzimego nosnego starannie
rozdrobriionego 1 zageszczonego warstwami po okoto 20cm.

Zasypleg wykopu w drogach istniejacych 1 projektowanych wykonywa¢ z piasku
zageszezonego do wskaznika odpowiedniego dla rodzaju drogi. Wskazniki zageszczenia
1 sztywnoscl gruntu zasypki okreslaé na podstawie projektéw drogowych dla ulic.

Grunz¢w kamienistych nie stosowa¢ do zasypek wykopdw.

4.6. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.

Zgodnie z wytycznymi producenta elementéw prefabrykowanych w isiniejacych
warunkzch gruntowo — wodnych nie jest konieczne wykonywanie izolacji
przeciwwilgociowe]. Wodoszezelnosé 1 wysoka klasa betonu prefabrykatéw, oraz szczelne
zhgcza migedzy nimi, przy braku wody gruntowej sa wystarczajace do zapewnienia trwatosci
studni.

Elemsznty betonowe wylewane na budowie izolowaé przez malowanie preparatem na
bazie bitumu aplikowanym w dwoch warstwach: rzadkiej i potgeste;j.

5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Przed rozpoczeciem robdt zlokalizowaé istniejace uzbrojenie i zabezpieczyé
je przed uszkodzeniem wg rozwigzan podanych w czeéei rysunkowe;.

Przestrzen miedzy projektowanym kanalem a uzbrojeniem biegnacym ponad nim,
po wykonaniu kanatu wypeni¢ starannie piaskiem o wskazniku zageszczenia jak dla gruntu
obsypki ochronne;j.

Kclizja (przenikanie si¢) kanalu z przeprojektowywanym kolektorem deszczowym na
odeinku 6.6 — 8 bgdzie rozwigzana w odrebnym opracowaniu zawierajgcym projekt studni
D35a. Projektowany kanat sanitarny DN450, przepuszezony przez studnie wykonaé rury
GRP z pogrubiona zewnetrzna warstwa zywicy do grubosci min. 1mm.

6. Montaz zlaczy, uszezelnienie itp. wykonywac zgodnie z wytycznymi
producenta rur oraz cze¢scia technologiczna projektu.

7. Uwazgi dotyezace wykonawstwa.
7.1. Przed przystapieniem do robot zlokalizowac istniejace uzbrojenie a miejsca
kolizji zabezpieczy¢.

7.2. Przestrzegac zasady posadowienia na nienaruszonym gruncie rodzimym no$nym
oraz zachowa¢ wymagana sztywno$¢ podsypki i obsypki ochronne;j.

7.3. Chroni¢ wykopy przed zalewaniem woda. Roboty prowadzié w suchych
wykopach.

Projekt wspéHinansowany ze Srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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7.4. Sciany wykopow umacniac, ze zwrdceniem uwagi na istniejace uzbrojenie.

7.5. Wszzlkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wylonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Uwaga:
» Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé wraz z czgscig technologiczna.

opracowal:
mgr inz. Andrzej Rapa
upr. bud. 2763/Lb/94
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przejécia szczelne

OKRAGLE STUDNIE REWIZYJINE KANALIZACYUNE NA KANALE SANITARNYM
RYSUNEK BUDOWLANY
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Yadunkiem KIowym ~ KANALIZACJ! SANITARNEJ 1001/09
I - dia i etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie data:
. 05.2010
e STUDNIA NR 8 Z PRZEPADENM NA DOPLYWIE —
branza konstrukeja nrupr. . 2dpis 51 '25&
projektani | mgr inz. Andrzej Rapa 2763/iLb/84 ‘Hﬁ Rf\ AN nr-iys,:
opracowat Yy 8
isprawdzafgey | mgr inz. Tadeusz Malek | 5-586/81 W "




ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH
| TELEFONICZNYCH

belka drewniana I ‘lL
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KONSORCJIUM
lider kousorcjum:
BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE
uezestnilk konsorejum ;
CGM PROJERT SP. Z 0.0 ul. Wapienna 25, 04-691 Warszawa

Inweslor: Gmina Lublin, Pl. YWi. tokietka 1, Wydziat Inwestycji.

ohiekt PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY nr zlec.:
KANALIZACJ! SANITARNEJ 1001/08
- dla |l etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie data:
; 05.2010
vs: ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGET. | TELEF.

- . - shala:
branza konstrukecia nr upr. . PRADIS 1:95
projektant | mgrinz. Andrze} Rapa 2763/Lb/oa -{-\ nr.rys.:
opracowet | g

sprawdzajgcy | mgr inZz. Tadzusz Malek | St-586/81 % -




ZABEZPIECZENIE KOLIZJ Z WODOCIAGIEM

bale rozporowe
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KONSQRCIUM
lider konsorcjum:

uczestnik konsorcjum :

CGM PROJEKT SP. Z .0, ul Wapienna 25, 04-691 Wargzawa

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE

Inwestor: Gmina Lublin, P]. Wi, Lokietka 1, Wydziat Inwestycii.
obiekt: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY nr zlec.;
KANALIZACJI SANITARNES 1001/09
- dia H etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie dafa:
rvs: ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z WODOCIAGIEM |=221
. , skala:
branza konstrukeja nr upr. podpis 1:25
projeidant | mgr inz. Andrzej Rapa 2763nb/94 | & Wn F s
opracowal | mgr inz. Malgorzata Rapa f AL 10
sprawdzajacy | mgr inz. Tadeusz Malek  {St-586/81 | 2= €7 *




ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z KANALIZACJA SANITARNA

A

belka drewniana
1C16

b
1
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co~50cm ‘|I!

| e
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q

pret stalowy @10

I

" i S,

rozpora

Z nagwintowanymi

D —

wypraski w_ukfadzie

kosicowkami

bale rozporowe

poziomym

kanalizacjo sanit.

zc:.lnsypka piaskiem o parametrach

jok dla obsypki ochronnej do
spodu istniejgcego uzbrojenia
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=\ / =E
[
=| Sé‘
| iar—
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pret stalowy 910 | =
T 0 —
z nagwintowanymi /] —
- - :
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v ! |
N — = =
wypraski = 7T B
w ukfadzie = =
poziomym 1 J :il
U E
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—
_ A L1
deski 25m
KONSORCJUM
lider konsorejum:
BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE
uezestnik konsorcjum :
CGM PROJEKT SP. Z 0.0, ul. Wapienna 25, 04691 Warszawa
Inwestor: Gmina Lublin, Pl. Wt Lokietka 1, Wydziat Inwestycji.
obiekt: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY nr zlec.:
KANALIZAC.J| SANITARNE 1001/09
- dia Il etapu Strefy Ekonomiczne] w Lublinie data:
A 05.2010
s KOLIZJA Z KANALIZACJA SANITARNA
branza konstrukcja nrupr. _ podpis s;c;!g.
projektant | mgrinz. Andrzej Repa | 2763/Lb/94 | 1.1 PAA — e
opracowa! | mgrin2. Malgorzata Rapa 1 1
sprawdzajacy | mar inz. Tadeusz Matek | St-586/81 |2 -




ZASEZPIECZENIE PRZEWODOW GAZOWYCH

. | co~Blcm |
belka drewniang ’ ’

10x12

b
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pret stalowy #10
z nagwintowasnymi
koficdwkami

/: wypraski w_ukfadzie
. poziomym

YA .

tuleja ochronna

~ rura #110 (dwudzielna)
dia przewodu $25mm

— rura #160 (dwudzielna)
dla przewodu #90mm

bale rozporowe 3
X

A
-i\przewéd gazowy

2 $25:30mm

zasypka piaskiem o parametrach

jak dla obsypki ochronnej do
spodu istniejgcego uzbrojenia

pret stalowy ¢10

Z nagwintowanymi
korictwkami

tuleja_ochronna
rura dwudzielng
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7
‘wypraski
w ukfadzie | \/ - @
poziomym =3 U =

deski 25m

KONSORCHIM
lider konsorcjum:
BIGRO PROJERTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGQ SP, Z 0.0. W LUBLINIE
uczestnik konsorejum :
CGM PROJERT SP. Z 0.0. vk Wapicnna 25, 04-691 Warszawa

Inwestor; Gmina Lublin, Pl W Lokietka 1, Wydziat Inwastycii.
obiekt: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY nr zfec.:
KANALIZACJI SANITARNE.) 1001/09
- dla Il etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie data:

B 05.2010
¥5-ZABEZPIECZENIE KOLIZJ| Z PRZEWODEM GAZOWYH —
branza konstrukcia nr upr. _Dodpis 51(.32 sa ’
projektant | mgrinz. Andrze] Rapa 2763/Lbio4 «F\FQ AN nr. V5.
opracowsal | marinz. Malgorzatz Raps ) 1 2

sprawdzajacy | mgr inz. Tadeusz Malek | S+-586/81 W =




ZABEZPIECZENIE KOLIZJ Z KANALEM C.O.
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- 0 ZAISTNIENIU KOLIZR POWADAMIAC

WEASCICIELA SIECI c.o.
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120x120x10

- KOLIZJ: MOZNA ROWNIEZ ROZWIAZAC ROZBIERAJAC
KANAL ¢.0. NA ODCINKU WYKOPU, PODWIESZAJAC RURY,
A NASTEPNIE ODTWARZAJAC KANAL.

KONSORCIUM
lider kensorcjum:

BIURO PROJEETOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO 5P, Z 0.0. W LUBLINIE

uczestnik kensercjum :
CGM PROJEKT SP. Z O.0. uk, Wapienna 25, (4-691 Warszawa

Inwestor; Gmina Lublin, PI. W1, tokietka 1, Wydziat Inwestycji.
obiekt: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY nrzjec.
KANALIZACJ! SANITARNEJ 1001/0¢
- dia Il etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie data:
. 05.2010
vs. ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z KANALEM CO
- - - skala:
branza konstrukcja nr upr. ~BpUpis 195
projektant | mgrinz. Andrzsj Rapa | 2763/Lb/94 [y S0y, s
opracowat A 1 3
sprawdzajacy | mgr inz. Tadeusz Maisk | $i-588/81 | 227 .
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ROZWILZANIE KOLIZJI PROJEKTOWANEGO KANALU SANITARNEGO

Z PROJEKTOWANYM KANALEM DESZCZOWYM
na odcinku miedzy studniami 6.1 — 6.2
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P B - - - - - - - - - - -
m
styr:gicm migkki KANAL DESZCZOWY
r. cm
9 1rura GRP DN1400
- | ]
ﬁ(“_ %& z "‘I
|c M d%;--.il.“ e K st * = e ..I
i e S S e R R et e i

KANAE SANITARNY

rura kornionkowa
DN450

w dnie zawiki rury gbmej
wycigt otwbr na odcinku
rury dolnej

Obsypka i podypka ochronna
wg rys. posadowienia kanafow

KONSORCJUM
lider konsorcjum:
BIURO PROJERTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO 5P. Z 0.0. W LUBLINIE
uczestuik konsorejum =
CGM PROJEKT SP. Z 0.0. ul. Wsplenna 25, 04-691 Warszawa

inwestor: Gmina Lublin, Pl. WI. tokietka 1, Wydzial Inwestyci.

obiekt: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY nr zlgc.:
KANALIZACJI SANITARNEJ 1001/09
- dia Il etapu Strefy Ekonomicznej w Lublinie dala:
%5 KOLIZJA Z PROJ. KANALEM DESZCZOWYM [
branza konstrukcija Ar upr. . gadpis Sf;‘?'
projeidant | mgr inz. Andrzej Rapa 2763/Lb/94 | X! N nr.rys.:
opracowaf | mgr inz. Malgorzata Rapa { ;{% 14
sprawdzajgcy | mgr inZ, Tadeusz Matek [ St-586/81 4 -




240

PLYTA PODSTAWOV/A Z NOZEM

PLYTY WYKOPOWE

ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
SCHEMAT ZESTAWIANIA PEYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSC! WYKOPU

konstrukcja sfupowa
Z rozporq rolkowg

Piyta nadstawkowa

140;150; 200 |,

Lh

Wariant A

(w gruntach nie utrzymujacych
chwilowej statecznosci po
wykonaniu wykopu}

1.

2

Lh

6. Wydobycie plyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe
zasypywanie wykopu 1 warstwowe zageszczenie zasypki

Ustawienie piyty wykopowe]
PW w Imnii wykopu
Glebienie wykopu i
réwnoczesne opuszczenie
phvty wykopowej PW

Piyta podstawowa
Z nozem do gf. <3,80m

— N %

_ — —
)
n
o
I o ]
=
e ]
~
-+
o)
3
o
1]
/ \ =
—%—
/ |

KOLEINOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW

Wariant B

(w gruntach vtrzymujacych
chwilowa stateczno$¢)

1. Glebienie wykopu do
wymaganej gltebokosci

2. Wstawianie plyt wykopowych
PW

Wstawienie plyt nadstawnych i polaczenie ich facznikami pionowymi
(w przypadku glebokosei wykopu H>2,3m)
Rozkrecenie rozpdr - docidniecie tarcz plyty wykopowej od $cian

wykopu
Montaz rurociagu

do 1.>3,80:7,40

h>380+740

KONSORCJUAT
lider kensorcjum:

uczesinik konsorcjom :

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE

N 7. Calkowite zasypywanie wykopu i zageszezanie zasypki CGM_PROJEXT SP. Z 0.0. ul. Wapienna 25. 04-691 Warszawa
o Inwesior: Gmina Lublin, PL WL, foldetka 1, Wydzial Inwestydii.
= ohiekt: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY nr zigc.:
& KANALIZACJ| SANITARNE.] 1001/09
hapt - dla il etapu Strefy Ekonomiczne] w Lublinie dafa:
e -
g 75 ZABEZPIECZENIE WYKOPU PLYTAMI PW ool
- - - skala:
—~ branza konstrukcja nr upr, padpis 1:50
projekiant | mgr inz. Andrzej Rapa 2763/Lb/04 -?\ f,}{)\ arrys.
90:400 % opracowaf ‘s 4 5
sprawdzaigoy | myr inz. Tadeusz Malek | Si-586/81 W -
e
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Kanal sanitarny
_ NR RYS. | NR STRONY
ZESTAWIENIE PREFABRYKATOW 1
WYMIARY
L.P. NELIWA OZNACZENIE [mm] MASA | ILOSC
DI h g di [kg] [szt.]
1 Podstawa siudni zelbetowa 1200| 1000 150 2216 86
[1200
o) Krag zelbfalcfwy D=1200, 1200 1000 135 1386 101
H=1¢00mm
3 Krag zeibe_iowy D=1200; 1o00] sool 135 693 42
H=3(0mm
N Krag zelb¢l<:>wy D=1200; 1200f 300 135 416 182
H=3C0mm
5. Piyta przykrywajaca PP 1200 1470 220 625 880 86
6. Podstawa st.udnl zelbetowa 1400| 1000 166 2734 73
[1400
7. | g zelbetowy D=1400; 1400| 1000| 166 1888 129
H=1030mm
8. Krag zelbatowy D=1400; 1a00| 500 166 044 41
=£00mm
0. Krag zelbztowy D=1400; 1400 300 166 566 158
H=200mm
10. Piyta przykrywajaca PP1400 1732 140 825 771 73
11, Pierscien dystansowy 625 80 100 455 165
h=80mm
12 Plersmenﬁclystansowy 625 80 100 34 181
h=E0mm
oznaczenia:

D srednica wewnetrzna kregu/ Srednica zewnetrzna plyty przykrywajgcej
h  wysokose elementu .
g grubosé scianki elementu (krggu lub pieréCienia dystansowego)
d1 srednica otworu whazowego w ptycie przykrywajacej
uwaga:
grubosé dna elementu dennego wynosi 150 mm

masa elermentu dennego bez potrgcenia otworu na rurg
wysokos: h2 wg zestawienia studni stanowig pierscienie dystansowe i zaprawa migdzy nimi




