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1.0. DANE OGOLNE

1.1. Spis czesci dokumentacii

Nr archiwalny projektv : EP9-2101/3/2010
BUDOWA ZAJEZDNI TRCLEJBUSOWE! PRZY UL. GRYGOWEJ W LUBLINIE.

TRAKCJA TROLEJBUSOWA [ ZASILANIE.

PROJEKT BUDOWLANY

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Konstrukcje fundamentow stupdw

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci trakcji trolejousowej

na terenie zajezdni przy ul. Grygowej w Lublinie oraz na odcinku dojazdowym w ul.

Pancemiakdw wraz z zasilaniem kablowym z podstacii frakcyjnej ,,BAZA", wehodzgey w

sktad przedsiewziecia inwestycyjnego pi " Budowa zajezdni trolejbusowej przy ul.

Grygowe] w Lublinie.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje :

*

%

&

Sie¢ tfrakcji trolejbusowe] w halach obstugowych,

Sie¢ trakcji trolejbusowe] na terenie zajezdni,

Sie¢ trakcji frolejbusowej na odcinku dojazdowym do zajezdni w ul. Pancerniakdw od
skrzyzowania z ul. Grygowej,

Linie kablowq zasilajgcg typu 2x(2xYKY 1x400mm?2} prgdu statego wyprowadzong z
podstacii irakcyjnej ,,BAZA".

1.4. Podstawa opracowania

Program funkcjonalno — uzytkowy zajezdni irolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie
Wyrys i wypis migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr
AB.LA.L.7327.1-1081/10 z dn. 30.04.2010 wydany przez Wydziat Architektury i
Budownictwa Urzedu Miasta Lublin

Opinia ZUDP nr 1326/2010 z dn. 05.10.2010

Uzgodnienie z MPK Lublin Sp. z 0.0. nr TT/2230-5-6/2010 z dn. 03.09.2010.



Urzad Miasta Lublm

Wydziat Archltektury i Budownlctwa |

ui. Wieniawska 14, 20-071 Lubiin, tel.: 81 466 22 00, fax: 81 466 22 01, e-mail: architektura@lublin.eu
AB.LA.L.7327.1- 1081/10 Lublin, dnia 2010 - 04 - "= €7 '~

WYRYS | WYPIS
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dzialajac w oparciu o:
-~ art.. 30 Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. — o pianowamu i zagospodarowamu
: przestrzennym(DzU ‘nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zm.) : S
-~ Uchwate - nr -628/XXIX/2005 z dnia 17 marca 2005 T Rady Miasta Lublin w spraWIe"-.-. o
._'_uc:hwalenta migjscowego pianu zagospodarowama przestrzennego miasta Lublin - .
. czesé IV, obejmujgcego wschodni' obszar miasta zawarty . ngdzy rzeka: Bystrzyca_ na ..
" odeinku od &l.. Tysiaclecia. do. mostu kolejowego ‘na szlaku' Lublin - £ukow, linig kolejowa - _
- relacji-Lublin - +ukéw do granlcy administracyjnej miasta, ‘granicg admlnlstracyjnq miasta do - o
styku. z zachodn:a_ granicg gminy . Glusk, drogg gruntowa biegnaca ebnizeniem terenu -
- .w przediuzeniu granicy administracyjnej miasta do projektowanej ulicy klasy gtéwnej KDG_ o
- (przediuzenie -ul; - Grygowej), projektowang ulicg. KDG -do.al. Wincentego: Witosa, al. - .
-"'Wncentego Witosa, al. Tysiaclecia do rzeki- Bystrzycy wraz z Aymi ulicami (DZIennlk_-__'_-?
' Urzgdowy Wo;ewcdztwa Lubelskiego z 23 maja 2005r:, Nr 99, poz. 1923). . -
- Uchwate nr 343/XIX/2008 z: dnia 24 kwietnia 2008 r. Rady Miasta Lubtln W spraW|e
uchwalema Zmiany miejscowego. planu zagos;)odarowama przestlzennego rnlasta Lublin— .
. -cze§é IV — obszar A (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Lubelskiego z 14 maja 2008r., Nr :
' 58 poz; 1737) -z pozn. zmianami z dnia 24 czerwca 2008 r., ‘uchwata RM w _Lubllnl_e Nr oo
'379/XXH/2008 . . '

o InfOl‘mU]Q Ze dz:aikl nr 1/27, 1[28 1!29 i 1/30 obreb 12 arkusz 3 po{ozone przy uf, Grygowej i
- i ul. Pancerniakéw w Lublinie sg przeznaczone pod: - o
- tereny urzadzen komumkacp miejskiej ,,NA63K52” 0 podstawowym przeznaczen:u' N
- pod. urzqdzenla i obzekty komumkacp miejskigj (p@tle nawrotowe zajezdme autobusowe) :
1§°36/; . O :
- tereny drog pubhcznych |okalnych ,,lVAEKDL -G” ‘o podstawowym przeznaczemu- :
- gruntow pod drogi -publiczne i urzadzenia z nimi zw1azane wynlkajqce z doce!owych;- o
_ transportowych i mnych funkcji drog /8 41/, o
- ‘tereny urzadzen elekiroenergetyki — . stacje - transfonnatorowe ,,_IV_AE4E1”_ AR
. © podstawowym przeznaczeniu terenu pod stacje transformatorowe /§ 45/; - a
- fereny urza_dzen zaopatrzenia w wode ,IVAE2W” o podstawowym przeznaczemu
~ terenu pod ujecia wod podziemnych /§ 49/,
- - sftrefe zieleni towarzyszagcej ,,Z” wydzielong w granlcach terendw o roznych funkcjach
typu MN, MM, U, UP, itd.

Ponadto dziatki znajdujg sie w nastepujgcych strefach polityki przestrzennej.

- Strefa ochrony posrednie] ujecia wod podziemnych — wewnetrzna;

- Strefa Rekultywagji i Kontynuacji Tradycji ,,SRiK2";

- Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleka Ekspozycjg Zewngirzna ,,EZ”;

- Strefa miejska ,Y2" obejmujaca obszary o intensywnym stopniu zurbanizowania,
realizowanym jako réznorodne formy zainwestowania, o dominujgcych funkcjach
miastotwdrczych - a wiec zespoly mieszkaniowe i zgrupowania aktywnoséci gospodarcze;j,
wraz z infrastruktura komunikacyjng i zespolami zieleni.

Sposéb zagospodarowania w/w dzialek okreslajg dolgczone wyrysy i wypisy z planu

agospodarowani pressiremese & KTROPROJEKT S.A.
B Oddziat w Lublinie
20-447 Lublin, ul.Diamentowa 4
ZA ZGODNO“C Z OHYCINALEM

s 4 500 1588 @,1/ /l 4



1. odbitki ksero B
2 __Od_bitki:kserozrySUnk_u;pIanu ~szt.

Zgodnie z § 54 zmiany migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubiin
- czgsc IV ~ obszar A ustala sie jednorazowa opfate od wzrostu wartosc nieruchomosci,
o kidrej mowa w art. 36 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym: na terenach urzadzen elektroenergetyki E1, E2, E3 — w wysokosei 30%, na
terenach zabudowy mieszkaniowej MM, MNu — w wysokosci 25%, na terenach zabudowy
ustugowej U — w wysokosci 30%, na terenach pozostatych — w wysokosci 5%.

: Zaig’éiniki:

Z tekstu planu - szt, 7
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Lublin, dmia 5.10.2010 1.

ZUDP Nr 1326/2010

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Grygowej .
Zleceniodawca ‘Konsorcjum: ELEKTROPROJEKT S.A. Oddzial w Lublinie 20-447 Lublin
ul. Diamentowa 4, PPW PROMEX Sp. Komandytowa,

PW ELEKTROSYSTEM s.c.

Data wplywu zlecenia : 16.09.2010 .

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinte
Inwestor : Urzad Miasta Lublin Wydzial Inwestycji

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z poZniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dmia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencil sleci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 17.09.2010r1 1.10.2010 r. uzgodnil lokalizacje energetyczaych linii kablowych SN,
NN, oswietlema terenu, trakcji trolejbusowej wraz ze shupami trakcyjno-oswietlrniowymi
oraz przebudowy: kanahzacji sanitarnej, kanalizacp deszczowej z systemem retencyjnoym,
sieci wodociagowel, teletechniczne), cieplowniczej, wody technologiczne), rurociagu
ssgcego oleju, energetycznych linii kablowych dla projektowanej zajezdni trolefbusowej
przy ul. Grygowej w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione nsytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddzial w Lublinie
20-447 Lublin. ul.Diamentowa 4
ZA ZGODNOSE Z ORYGINALEM

o 15885 e LN
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W rejonie istniejacych punktdw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié reczoie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punkiéw inwestor na wlasny koszt zlea ich
odtworzenie jednostce wykonawsiwa geodezyjnego.
W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach I braku informacji branzowych o ich przebiegu
Za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnesé ponosi zarzqdzajacy
dang siecig.
Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z MPWiK, LPEC, ZE Lublin
Miasto,
Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzZgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia Jub uzyskad wymagane prawem pozwoleme na budowg z Urzedu Miasta
Lublin.
W projekcie budowlanym nalezy przewidzieé wykonanie zblhizen 1 skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z cbowiaznjacymi przepisani i normami techniczoymi.
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdn, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydzialu Drog @
Mostéw U M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. 1. Nr 6 z 1 marca 1986 1.
Na 7 dul przed rozpoczectem robdt wykonawcea zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzefi
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejacych arzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.
W muejscach skrzyzowan z 1stmejscymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyé mrami
astonowymi zgedme z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podiega odbiorowi przez ZE Lublin-
Miasto.
Na lokalizacje w pasie drogowym ul. nalezy uzyskad decyzje z WDIM UM Lublin.
Przejicie projektowanym siecia-przylaczem pod urzadzonynmu ciagami komunikacyjnymi wykonac
bez naruszania konstrukeji nawierzchni.
W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczng odleplosc (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewnic¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.
Rzeczywiste rzedne wysokodciowe podziemnych vrzadzen elektroenergetycznych moga r6znic sie
od wartoéci okreilonych w normach, przepisach 1 dokumentacji geodezyjnej.
Uzgodmenie usytuowania projektowanych sieci vzbrojenia terenn zachownje waznosé przez okies
3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznoéé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacii
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).
W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwen ji organowl
nadzom budowlanego.
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ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie

20-447 Lublin
Ul. Diamentowa 4
Fax 81-744-19-45

. W odpowredZI na prsmo nr T1/PZ/658/2010 ‘2 dn[a- o
23 08 2010r; 2z prosbqo uzgodnienie dokumentacp PB ,,Budowa Zaje.fdn[

- Trolejbusowej przy ul. Grygowej w -Lublinie” mformU}emy,_ze wiw
dokumentacje uzgadniamy bez dodatkowych uwag. Nasze uzgodnienie =~
dotyczy kwestii technicznych projektu to Jest planu trakq: trolejbusowej 1-:
kabli zasilajgcych pradu statego. o
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2.0. OPIS TECHNICINY
2.1. Ogdlna charakterystyka

Zgjezdnia frolejbusowa przy ulicy Grygowej w Lublinie jest obiektem
nowoprojekifowanym przewidzianym dla jednostek taborowych jednoczionowych o
dtugosci 12m. Program zajezdni realizowany bedzie w wielofunkcyjnym budynku o
powierzchni zabudowy 2978m?2, w ktdrym zlokalizowano hale obstugowo-naprawcze.
Pomieszczenia te majq uktad przejazdowy z wyjgtkiem jednego toru OT z
zainstalowanymi podno$nikami kolumnowymi. Wjazd zardwno na stanowiska OC jak i OT
przewidziano od strony ulicy Pancemniakdéw. Za stanowiskami OC usytuowano myjnie
bramowe skgd pojazdy wyjezdzajq na place postojowe. Miejsca postojowe zajezdni
Zlokalizowano pod wiatami o konstrukcji stalowei.

Witaczenie nowej zajezdni w sieé frolejbusowq w Ul. Grygowej zrealizowano przez

budowe sieci trolejbusowej w ul. Pancermiakow.

2.2. sie€ trakcyjna trolejbusowa w halach obslugowo-naprawczych

2.2.1. Tabela danych chargkierystycznych

Lp. Wyszczegdlnienie Parametry Uwagi
1 [Typ sieci trolejbusowej sztywna
2 |Przewody jezdne Dip 100
3 |Przewody zasilgjgce Lg¥Yd 1x120 750V
4 |Maksymalny nacigg przewodu jezdnego 800 daN
5 |Typ zawieszenia ptaskie
6 | Wysokosc¢ toru jezdnego od poziomu posadzki 5.0m
7 1 Odstep pomiedzy przewodami jednego toru 0,6m £0,05m
8 | Osprzet sieciowy %Leg tgmgog\fgﬁ:;

2.2.2. Konsirukcie nosne sieci frolejbusowe]

Jako konstrukcje nosne sieci zaprojekfowano zawieszenia poprzeczne z wykorzystaniem
osprzetu firmy Elekiroline Czechy lub kompatybilnego. Zawieszenia sieci zaprojekfowano
z linki stalowej nierdzewnej o Srednicy obliczeniowej 6,25mm, sktaddjgcej sie z 19 drutdw

o Srednicy drutu 1,25mm i wyirzymatosci 25,64kN.



W zawieszeniach sieci nalezy stosowac podwdjny stopien izolacji pomiedzy przewodami
jezdnymi a konsfrukcjq wsporczq sieci.

Lawieszenia poprzeczne mocowane bedqg do stupdw noénych hal oraz konstrukcji scian
wewneirznych budynku zagjezdni. W zawieszeniach poprzecznych przy elementach
wsporczych zaprojektowano tftumiki drgah wykonane z finki izolacyjnej PARAFIL 13,5mm

spetniajgce jednoczesnie role izolatordw.

2.2.3. Zasilanie siec trakcii trolejbusowei

Sie¢ trakciji frolejbusowej w halach cbstugowych zasilona bedzie napieciem statym 600V
z wyjatkiem stanowisk myjni, gdzie projekiuje sie zasilanie sieci jezdne] napieciem statym
&0V. Izolatory sekcyine zawieszono na zewngirz budynku przy wszystkich wjazdach i
wyjazdach ze stanowisk OC i OT oraz wewngirz hali przed stanowiskami myjni. zolatory
sekcyjne zainstalowane przed wjazdami do hal obstugowych od strony ulicy
Pancerniakdw oraz przy wyjezdzie z stanowisk OC zwierane bedq odtgeznikami
dwubiegunowymi In=2000A, Un=3kV DC z napedem silnikowym zasilanym z baterii
akumulatoréw 24V tadowanej z przetwornicy prgdu statego 660/24V. Odtgczniki wraz z
napedami zwierajgce izolatory sekcyjne wjazddw na stanowiska instalowane bedg
wewngtrz hali, zas zwierajgce izolatory sekcyjne wyjazddw ze stanowisk OC, na zewnatrz
hali. Nie przewiduje sie zwierania odfgcznikami izolatoréw sekcyjnych zamontowanych
wewngtrz hali przed stanowiskami myjni oraz przy wyjezdzie ze stanowiska OT. Ukiady
sterownicze napeddw silnikowych odiqeznikdw umoiliwiajg zdalne zatgczanie |
wytgczanie poszczegdlnych linii obstugowych osobno oraz wszystkich razem. Uktady
sterownicze napeddw odtgcznikow stanowisk OC wyposazono w automatyke
wytgezenia napiecia z fordw jezdnych w przypadku wejscia pracownika na , kieszen
roboczq" pomostu. Wytgczenie napiecia nasiepuje tylko w torze tej linii OC, w kidrej
dokonywana jest obstuga z poziomu |, kieszeni robocze]” pomostu. Uktady sterownicze
napedow odtqgcznikdw zainstalowanych przy wyjezdzie ze stanowisk myjni uniemozliwiajg
zasilanie przewodow jezdnych napigciem 600V podczas pracy myjni. W czasie mycia
pojazddw przewody jezdne myjni zasilone sg napieciem statym obnizonym 60V DC z
urzgdzenia prostownikowego In=300A.

Laprojektowano sygnalizacje obecnoici napiecia w torach jezdnych trakcji
frolejbusowej dla poszczegdinych linii obstugowych. Zastosowano sygnalizatory swietine
w kolorze czerwonym . SIEC POD NAPIECIEM” i w kolorze zisionym ,NAPIECIE

WYtACZONE". Dodatkowo nalezy zainstalowac dwusironny Swietlny panel z napisem



»NAPIECIE WYLACZIONE" informujgcy o wytgczeniu napiecia w sieci frakeyjne;.
Lokalizacja sygnalizatordw oraz ich ilos¢ umozliwia uzyskanie informaciji o stanie

napigeciowym sieci jezdnej z wielu migjsc stanowiska obstugowego.

2.3. siec trakcyjna trolejbusowa na terenie zajezdni

2.3.1, Tabela danych charakterystycznych

Lp. Wyszczegdlnienie Parametry Uwagi
1 |Typ sieci irolejbusowej Sztywna
2 |Przewody jezdne ' Djp 100
3 |Przewody zasilajgce i wyrdwnawcze LgYd 1x120 750V
4 | Maksymalny nacigg przewodu jezdnego 800 daN
5 |Typ zawieszenia ptaskie
6 | Wysokosc¢ toru jezdnego od poziomu terenu 5.0m
/7 | Odstep pomigdzy przewodami jednego foru 0.6m £0,05m
8 |Osprzet sieciowy i%kf;glmgé:;iﬁgz
¢ |lzolacja sieci podwéjnc

2.3.2. Konsfrukcie nosne i ospizet sieci trolejbusowej

Jako konstrukcie nodne sieci zaprojektowano zawieszenia poprzeczne z wykorzysianiem
osprzetu firmy Elektroline Czechy lub kompatybilnego. Zawieszenia poprzeczne sieci
zZaprojektowano z linek stalowych nierdzewnych o przekrojach 25mm?2, 35mm?2 | 50mm?2
oraz z zastosowaniem wysiegnikdw izolacyjnych wykonanych z petnego szktolaminatu o
§rednicy 55mm. Dla zwigkszenia sztywnosci wysiegniki o dtugodci powyzej 8m bedqg
wykonane jako podwdjne. Parametry zaprojektowanych linek stalowych i wysiegnikéw

przedstawiono w ponizszych tabelkach.



LINKI STALOWE NIERDZEWNE

Lp. T.yp. Prz_ek_ro; Srgdnz_co llos¢ drutéwxérednica drutu S.'m SH(.J
linki linki linki nominalna | zrywagjgca
1 N25 | 25mm2? | 6,25mm 19%1,25mm 8,5kN 25,64kN
2 | N35 | 35mm? | 7,25mm 19x1,40mm 10.8kN 32,68kN
3 N50 § 50mm? | 2,80mm 37%1,40mm 20,8kN 62,63kN
WYSIEGNIKI
.. Wytrzymatosé
< . Modut Wyirzymatosée . )
Lp. | Srednica | Masa elastycznosci (min.) elekiryczna na ro(zr;:ilg?onie
1 55mm Skg/m 40000N/mm?2 2,04kV/mm T00ON/mm?2

Lawieszenia poprzeczne mocowane bedq do stupdw nosnych wiat, konsfrukcji scian
zewnefrznych budynku zajezdni oraz stupow trakcyjno — odwietieniowych.

W zawieszeniach sieci nalezy stosowadé podwdjny stopien izolacji pomiedzy przewodami
jezdnymi a konstrukcjg wsporczq sieci.

W zawieszeniach poprzecznych przy konstrukcjach wsporczych zastosowano ftumiki
drgan o diugosci 1,.5m wykonane zlinki izolacyjne] PARAFIL lub KEVLAR spetniajgce

jednoczesnie role izolatoréw o parametrach przedstawionych w ponizszych tabelkach.

TEUMIKI DRGAN

Lp. TYP Srednica | Sita nominaina Sita zrywajqea | Wydtuzenie wzgledne

1 | PARAFIL | 13,5mm 11,7kN 35kN 2,5%

2 | KEVLAR | 13,5mm 35kN TO5kN 52%

W zawieszeniach wykonanych z linek stalowych dla regulacji naciggu w zawieszeniu
zaprojektowano naprezniki kryte [Sruby rzymskie) o wytrzymatosci 20kN. Naprezniki
nalezy montowac z jednej strony zawieszenia.

Laprojektowano programowalne zwrotnice elekiryczne systemu VETRA oraz zjazdy
mechaniczne. Sygnalizacje potozenia zwrotnicy zrealizowano za pomocg wskaznika
Swietlnego koloru czerwonego dla jednego kierunku jozdy izottego dla drugiego
Kierunku jozdy. Wskaznik sygndlizacyjny nalezy zainstalowaé na stupie trakcyjnym

w rejonie lokalizacji zwrotnicy zgodnie z planem trakcji frolejousowei. Zasilanie napedow



24V zwrotnic odbywac sie bedzie napieciem 660V zsieci frakcyjnej za posrednictwem
przetwornic prgdu statego 660/24V.

Dla zawieszenia frzech i wiecej torow zaprojektowano zawieszenia tahcuchowe, ktdre
umozliwiajg zachowanie jednakowej wysokosci zawieszenia poszczegdlnych toréw nad
poziomem jezdni. Zawieszenia te zaprojektowano z linek stalowych. Linka géra jest linkg
nasng zawieszenia i obcigzona jest tylko sitami pionowymi, zas linka dolna zwana linkg
ustalajgcg przenosi wszysikie sity poziome wysiepujace w zawieszeniu. W migjscach
podwieszenia fordw jezdnych linke gdémg zawieszenia tafcuchowego potgczono
zdolng wieszakami wykonanymi zlinki izolacyjne] typu MINOROC o srednicy 7,0mm
i wytrzymatosci 4,0kN. Obliczeniowa sita zrywajgca linki MINOROC wynosi 12,0kN.

2.3.3 Stupy ifundamen

Dobrano stupy irakcyjno—oéwietleniowe opiergjgc sie na katalogach nastepujgcych
producentow

¥ KROMISS-BIS” Sp. z 0.0. Czesiochowa

*+ | ELGIS-GARBATKA" Sp. 7z 0.0. Garbatka Letnisko

* . VALMONT POLSKA" Sp. z 0.0. Siedlce
Dopuszcza sie zastosowanie stupow innych producentéw o analogicznych parametrach
fechnicznych.
Mogqg by¢ zastosowane stupy stalowe rurowe lub wielokgine z podstawg dostosowang
do przykrecenia do elementdw koiwigcych.
Wysokos¢ stupdw wynosi 9,0m.
Dobrano stupy o wyfrzymatosci 12kN, 15kN, 20kN, 25kN i 35kN.
Maksymalna obcigzaino$é podana w dokumentacii okredlona jest na wysokoéci 8,0m
od podsigwy stupa. Stupy muszg by< przystosowane do mocowania zawieszeh do

maksymalnej wysokoéci stupa.
Stupy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powiokg cynkowqg o grubosci min.

25UmM naniesiong przez cynkowanie ogniowe na zewngitrz i od érodka wg normy DIN
50976. Dla dodatkowego zabezpieczenia stupdw oraz polepszenia  walorow
estetycznych projekiuje sie dwukrotne malowanie powierzchni ocynkowanych farbami
poliwinylowymi (Fawinyl, Uniwil, Kunstoff] o szerokiej gamie kolordw RAL po uprzednim
piaskowaniv i natozeniu farby podktadowej. Nr koloru RAL zostanie okreslony przez
Zamawigjgcego.

Laprojektowano fundamenty zelbeiowe, wylewane typu stupowego, betonowane w

wykopach wykonanych wiertnicg samojezdng. Dla stupdw o dopuszczalnym obcigzeniu



P=12kN i 15kN, S§rednica fundamentu (wykopu} wynosi 85cm. Dla stupdw ©
dopuszczalnym obcigzeniu P=20kN, 25kN i 35kN Srednica fundamentu (wykopu) wynosi
?0cm. Beton konstrukeyjny klasy B30 (C25/30) w/c<0.,5. Sial kiasy A-lll 34GS. Elementy
kotwiqce ptytkowe @30 1 @36mm ze stali 18G2A wykonywane jako prefabrykat dla
osadzenia w fundamentach. Dopuszcza sie zastosowanie elementdw kotwigcych
oferowanych przez producenta stupow.

Gtebokosé wykopu (wysokos¢ fundameniu) zalezy od wyirzymatosci stupa oraz od
warunkdéw gruntowych posadowienia. Zaprojektowano fundcrhen’fy 0 wysokosci 2,5 -
3,.5m.

2.3.4 Zasilanie sieci trakcii trolejbusowej

Siec¢ trakcyjna na terenie zajezdni zasilona bedzie napieciem siatym 600V z podstaci
trakcyjnej BAZA linig kablowqg 2x{2xYKY 1x400mm?2) utozong w ziemi. Projekiowane
kable wyprowadzono na dwa {rozdzielenie biegundw zasilaczy) stupy trakcyjne
zlokalizowane na terenie zajezdni, na ktorych zainstalowano odigczniki jednobiegunowe
In=2000A, Un=3kV DC z napedem silnikowym oraz odgromniki fypu GSX1,3. Na kazdy ze
stupdw wyprowadzono linie kablowqg typu 2xYKY 1x400mmz.

Linie kablowaq nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. Przy prowadzeniu linii kablowe]
zachowad odlegtosé 10cm pomiedzy kablami o réznej biegunowosci. Kable jednakowej
biegunowosici mogg sie stykaé. W miejscach skrzyzowan linii kablowej z instalacjami
istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu oraz drogami jezdnymi, kable nalezy
uktadac w rurach ochronnych typu AROT. Wyjscie kabli na stup trakcyjny chronic rurami
stalowymi do wysokosci 3m od poziomu terenu.

Zasilanie awaryjne zapewnione bedzie z podstacji frakeyjne] MAIDANEK poprzez siec
frolejbusowq sgsiednich odcinkéw po zwarciu odpowiednich od’chznikéw sekcyjnych.
Schemai zasilania projektowanej sieci frakcyjne] przedstawiono na rysunku nr 3.
Laprojektowano sekcjonowanie sieci jezdnej izolatorami sekcyjnymi diodowymi 750V
zlokalizowanymi w ul. Pancernickdw. lzolatory sekcyine zwierane bedq odtgcznikiem
dwubiegunowym stupowym In=2000A, Un=3kV DC z napedem silnikowym zasilanym z
baterii akumulatorow 24V tadowanej z przetwornicy prqdu siatego 660/24V.

Naped sinikowy odiqcznika sekcyjnego zlokalizowanego w ul. Pancerniakdéw oraz
odtgcznikéw linii kablowych zasilajacych przystosowane bedg do sierowania w systemie
fransmisji bezprzewodowe] w fechnologii GSM lub GPRS z mozliwosciq przejscia na
media fransmisyjne w postaci fraktow swiattowodowych.

Dla zwiekszenia niezawodnosci sterowania odtacznikiem sekcyinym system musi byé




wyposgzony w_nastepujgce zabezpieczenia sprzetfowe | programowe :
+  zabezpieczenie przed przejeciem sesji fransmisfi danych,

+ zabezpieczenie przed btedami fransmisji danych,

* zabezpieczenie informacji o stanie odtgcznika,

* zabezpieczenie poleceh wykonawczych.
Potgczenie izolatordw sekcyjnych z odtgcznikami wykonane bedq przewodami fypu
2x1g¥Yd 120mm?2 750V na biegun.

2.4, Sieé frakcyjna trolejbusowa w ul. Pancemiakow

2.4.1. Tabela danych charakterystycznych

Lp. Wyszczegdinienie Parameiry Uwagi
1 |Typ sieci frolejbusowej Wahadtowa

2 |Przewody jezdne Djp 100

3 | Maksymalny nacigg przewodu jezdnego 800 daN

4 | Typ zawieszenia ptaskie

5 |Wysokos¢ toru jezdnego od poziomu jezdni >.5m

(+0,1 m, -0,25 m]}
6 | Odstep pomiedzy przewodami jednego toru 0,6m £0,05m

Elekiroline Czechy

7 | Osprzet sieciowy lub kompatybilny

8 |lzolacja sieci Podwdijna

2.4.2. Konstrukcie nodne i osprzet sieci frolejbusowej

Jako konstrukcje nosne sieci zaprojektowano zawieszenia poprzeczne z wykorzystaniem
osprzetu firmy Elekiroline Czechy lub kompaiybilnego. Zawieszenia poprzeczne sieci
Zzaprojekiowano z linek stalowych nierdzewnych o przekrojach 25mm?2 i 35mm?2 oraz z
zasiosowaniem wysiegnikdw izolacyjnych wykonanych z petnego szktolaminatu o
srednicy 55mm. Dla zwiekszenia sztywnosci wysiegniki o dtugosci powyzej 8m bedq
wykonane jako podwojne. Parametry zaprojekiowanych linek stalowych i wysiegnikow
przedstawionow p. 2.3.2.

W torze postojowym i przejazdowym zaprojektowano programowalne zwrotnice

glekiryczne systemu VETRA oraz zjazdy mechaniczne. Sygnalizacje potozenia zwrotnicy



zredlizowano za pomocq wskaznika swietlnego koloru czerwonego dla jednego kierunku
jazdy iz6tego dia drugiego kierunku jazdy.  Wskainik  sygnalizacyjny nalezy
zainstalowac na stupie frakcyjnym w rejonie lokalizacji zwrotnicy zgodnie z planem trakcii
trolejousowej. Zasilanie napeddw 24V zwrotnic odbywad sie bedzie napieciem 660V

z sieci frakcyjnej za posrednictwem przetwornic prgdu statego 660/24V.

2.4.3 Stupyifundamenty

Na odcinku dojazdowym zaprojektowano ustawienie stupdw frakeyjno-odwietleniowych
o wysokoici 10,0mi parametrach okredlonych w p. 2.3.3.

2.5. Ochrona od porazen prgdem elekirycznym

Przy zastosowaniu podwdjne] izolacji sieci trolejbusowe] wzgledem konstrukcji wsporczej
nie jest wymagana dodatkowa ochrona przed porazeniem prgdem elekirycznym od

strony sieci trolejbusowe;j.



3 BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA - INFORMACJA
Na podstawie art. 20 ust. 1 pki. Tb ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowiane

1. Zakres robdt:

a) wykonanie fundamenidw stupdw trakcyjno-oswietleniowych,

b) ustawienie stupdw frakcyjno-odwietleniowych na fundamentach,
c) wykonanie zawieszeh poprzecznych,

d} zawieszenie przewodu jezdnego,

e) regulacja sieci jezdnej,

f) wtozenie linii kablowych zasitajgcych

2. Wykaz istniejacych obiektdéw budowlanych

a) sieci podziemnego uzbrojenia terenu,

b} droga publiczna.

3. Wskazanie elemenidw zagospodarowania terenu |, ktére mogg stwarzaé zaarozenie
bezpieczehstwa | zdrowia ludzi

a) czynne sieci podziemne,

b) droga publiczna o ruchu kotowym i pieszym.

4, Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas redlizacii

robdt budowlanych, okredlajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia oraz srodki fechniczne i organizacyjne zapobiegawcze

1. Roboty ziemne

Lagrozenia wystepujqce przy wykonywaniu robét ziemnych :

* Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu {brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

*  zasypanie pracownika w wykopie wgskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu

gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu).

Roboiy ziemne powinny by prowadzone na podstawie projektu fechnicznego



okredlajgcego potozenie instalac]i i urzgdzen podziemnych, mogagcych znalezé sie

w zasiggu prowadzonych robdt. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim
sqsiedziwie sieci, iakich jak: sanitame, elekiroenergetyczne, teletechniczne, gazowe

i cieptownicze, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegiosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane i sposobu ich wykonywania.
Prace fe nalezy wykonywac recznie w obecnoici przedstawicieli instytucii
odpowiedzialnych za poszczegdine instalacje. W czasie wykonywania robét ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w migjscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balusirad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i

w odlegtoici nie mniegjszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia fub podparcia mogg
by& wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoici réwnej gtebokosici wykopu.
Wykopy bez umocnien o gfebokoici wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruniu i dokumentacja geologiczno -
inZynierska.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, kidre powinny byé wykonywane przez, co najmnie]
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracii, ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz
0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sq obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy. w strefie klina naturalnego odtamu
gruniu, jezeli ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch Srodkédw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicqg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno

dopuszczac sie do tworzenia nawisdw gruniu.

2. Roboiy budowlano-moniczowe
Lagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rcbéi budowlano — moniazowych:

*  upadek pracownika z wysokosci,



*  przyghiecenie pracownika stupem trakcyjnym podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu diwigu budowlanego [przebywanie pracownika
w strefie zagrozenia, 1j. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elemeniu,

powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i betonowych mogag by¢ wykonywane przez
pracownikdw zapoznanych z insirukcjg organizacji moniazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzgdzen fechnicznych.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:
+  przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

*  przy ziej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli sianowiska

pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
Zamocowaniu w migjscu wbudowania.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniegj
1,0 m od poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem

z wysokosci.

Ponadto, nalezy ustali€ rodzdje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w kiérych
wymagane jest zastosowanie srodkdw ochrony indywidualnej przed upadkiem

Z WysOkosci.

3. Maszyny i urzqdzenia fechniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzgdzen technicznych:
*  pochwycenie kohczyny gdrnej lub koinczyny dolng] przez naped (brak petnej
ostony napedu),
* pofrgcenie pracownika lub osoby postronnej przez dzwig budowlany podczas

wykonywania robét na placu budowy lub w migjscu dostepnym dla oséb

posironnych {brak wygrodzenia sirefy niebezpiecznej),



*  porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzqdzenia techniczne craz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgoednie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okresione w przepisach dotyczgeych systemu oceny zgodnoici.
Maszyny i inne urzqdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawnigjgce
do ich eksploatacii.
Wykonawea, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi iechnicznemu, powinien udostepni¢ organom koniroli dokumentacije
techniczno - ruchowq Iub insirukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy pojazddw mechanicznych i innych maszyn
o napedzie siinikowym powinni posiadac wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzqgdzen technicznych, kidre nie
posiadajg kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgeymi

przedmiotami.

5. Instrukiaz pracownikdw przed przystgpieniem do redlizacji robdt szczegdinie

niebezpiecznych

a) szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,
b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

¢} zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w fym celu osoby

d) zasady stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego

rd

6. Srodki fechniczne i organizacyine zapobiegaigce niebezpieczenstiwom wynikajgcym

Z wykonywanid robot budowlanych,

Bezpodredni nadzdr nad bezpieczehstwem i higienq pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzesirzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadszi do powstania

bezpoirednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.



1.

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtadciwy sian czynnika materialnego:

#*

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedqce zrédtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transporiu, konserwac]i lub

napraw;

b} niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

E3

%

zastosowanie materiatéw zastepczych,

niedoirzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

*

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtadciwa eksploatacija czynnika materialnego:

*

#*

&

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacia ¢zynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

&

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiemn materialnym,

folerowanie przez nadzdr odstepstw od zasad bezpieczensiwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczehstwa pracy

i ergonormii,



+ dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan

lekarskich;
b} niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
* niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy.
*  nieodpowiednie przejscia i dojscia,

*  brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

Osoba kierujgca pracownikami jest cbowigzana:

*  organizowacd stanowiska pracy zgodnie z przepisami | zasadami

bezpieczefstwa i higieny pracy,

* dbac o sprawnose srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem,

+  organizowad, przygotowywac | prowadzi¢ prace, uwzglednigjge
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami

zawodowymi | innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

* dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia
fechnicznego, a takze o sprawnos¢ Srodkdw ochrony zbiorowejiich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na

danym stanowisku pracy,
* wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

+ okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdinie

niebezpiecznych,
*  wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

*  wykazu prac wymagajgceych szczegolnej sprawnosci psychofizycznei,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilakiyczne majgce na celu:

* zapewni¢ organizacje pracy i sianowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy

pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem



czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

* zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikdw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac

I podjecia dziatan w celu usunigcia fego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na
budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang pizez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikdw tych Srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcq ochrone przed
wystepujgeymi zagrozeniami [np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy cbowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach

postugiwania sie tymi srodkami.



PLUBELSKA OKREGOWA IZBA IN ZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
el /fax (081) 534-78-12

Pieczes Ieby Okregowe] . . . . .
Lubelska Okregowa Izba Lublin, dnia 2009-12-18

Inzynierow Budownictwa
20-150 Leblin, ul. Bursaki 19

tel/fax 534-78-12 o
' ZASWIADCZENIE

Pan Stawiszyriski Marek nr ewidencyjny LUBIIEI'I_TSSIM

adres zamieszkania 204_1 44 Luklin Bazylianéwka 98/29

jest czionkiem Lubelskiej .Okre::gowej izby ananeréw'Bﬁdownic’rwa i posiada
wyrﬁaga_ne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. |

Niniejsze zas’wiadczen'i.e jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych. |

'Pmewodmczacy
Lubelskl EJ Okre owc_]

ELEKTROPROJETT S-A-

Lubiinie
Oddzial wl Diamentowa 4
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{piecrady

N 388/1b/3¢

Jhubiing

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielngch fonkcji techniczngch w budowniciwie

'

Na podstawie § _4. gt 2,

7 . i§13ust. 1 pki. 4 Lt 3.

rorporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sredowiska z dnia 20 lutego 1973 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budox»'niclﬁe (Dz. U. Nt B, poz. 46) stwierdza

sig, ze: Obywatei(ka) .0 Marek - n.LlI‘DS}P'W 37T AW :E S ZYTXTSHI

{lmig | nazwisko)

magls ter ingynier ele‘vtrvk

(tytul naukowy — Imwodawy}

wrodzony(a) dnia 11 _sierpniag 53  « _Lublinie

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielnych funkecji .

PRCJEXTANTA

w specjalnosci

(rodza] funkc)i)

instalscyino - l"lT'v'l'lleI“'"T'lF"l

w zakresie

(rodza} nel)

instglaseji elekirvecznveh

WA, KI. LIR-H . MA-BUA'ﬂ.l =00 =t

Obywatel{ka)

1/
2/

{speciglizacia zawodawa}

DN-14 11-34 2.0

ELEKTROPR OJEKT S.A.
Oddzial w Lublinie
20-447 Lublin, ul.Diameniowa 4

ZzA ZGODNOSC Z OHYGlNAl-__EM /

) dnia 1..&.P.A..,.,..-..-1%dﬁig e .Z [ / / -

Marpek. - Firgataw STAATSEVISKT jest upowazniony{a] do:
{lmie | narwicko} .

sporzgdzanie projekidw instalacji elektrycznych,

w budownietwie osdb flzycznvch = 4o klerowanla nadzoro—
wanis i kontrolowsnia budowy, kierowania 1 kontrolowenAE
wytwarzanla konstrukey jnych elementow instelseji qrez oce-
nignia 1 badania- stanu technicznego instalacji elektrycs-
nych, o _ . .

~, ¢ L7 mar duh aren Uipleird




{pisczed) habling ognis 0 15.01.1992r.

DECYZJA O STWIERGZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWESQ
ELI oo peinienia samod;i%}nych furkcii techniczrych w budowniciwie

15 13 ust, 1

pkt ... 4. ... 1it. ..@.:.f. fuzpnrzqdzenia Minisira Geospodaro-
ki Terenswe] 1 Ofhrony Srodowiska =z dnis 20 iutego 1975 r.
w.sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. nr SIpuz. 4¢/ - siwierdza sig, ze:

Obywatel{ks) Kerek - Mirostew ST AW IS Z Y XS KI

urodzony(a) dnia , )\, 8ierpnia | 1953 r, v Iublinie .

/rodzaj funkoii/

W specjalnosci: ..instalacyjno.-. inzynieryjnej.... .. .......
/redzaj specjalnogci techniczno-budowlansi/

w zakresis .siecl. 1l instalecji. elekiryqzoyeh. z. ogrenicze-.

/specializacia rawodowa/

LEKTROPROJEKRT S AL
- Qdazimi w Lublinie
20-447 Lupdin, vl Dismentowa 4

A 7GODNOSE 7 ORYGINALEM

15 PAZ 18 "_M //

dma.mum"m"muﬁpodms

Obywatel{ka) karek - irgsYaw S ANISE AT jést upowazniony{a) do:
N (Imle 1 nazwiskn) . .

1/ sporzgdzanie projektdw instelacji elektrycznych,
2/ ¢ budownictiwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzoro—
"wenisg i kontrolowania budowy, kierowsnia i kontrolowsnia
wyiwarzania konstrukey)nych elementdw instslascji gqrez oce-
niznis i bedanie stanu technicznego instalacji elektryez—
nych. . .

DVRIETOR v L

S St BEr ingk e Higrerd ‘Giszaimesf



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pirczed Izhy Okrepowej

Lubelska Okreggowa Izba : :
Iniynieréw Budownictwa Lubfin, dnia 2009-12-09
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

tel/fax 534-78-12 i
ZASWIADCZENIE

Pan Korzeniowski Zbigniew nrewidencyjny LUB/IE/M598/01

adres zamieszkania 20-533 Lubiin Przedwiosnie 3/15

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilne.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy

Lubelskiej Okrggomej
Izby Inimieréw%\ictwa
@g_r_,nz.—»zﬁigmi/k‘dltura

e,

ELEKTROPROJ‘EKT S.A.
Oddziat w Lublinie
50-447 Lublin. ul.Diameniowa 3

A ZGODNOSC 2 ORYGIN LEM
15 PAZ. 2810 poceis 4]&[{/
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w Liu Hiini@ Lublin, 1993 - 02 - 22
P.NBU.T7342/6/93
Pan

Zhigniew X ORZENIOWSKTI
zé. L u b lin
ul. Przedwiodnies 3/15

W odpowiedzl na pismo Pana Z dnla 17 lutego 1993r.
w sprawie rozszerzenia posiadasnych uprawnier® Nr 387/Lb/88
o zakres sieci energetyeznych i urzgdzer elektroenergetyca—
nych - ¥ydziaX Cospodarki Przestrzenne] Urzedu Wojewdsdzkiego
w Lublinie informuje, Ze nie zachodzi potrzeba rozszerzania
w drodze decyzji zakresu siwierdsenis przygotowanla zawodowe-
Zo do pefnienia samodzielnych funkcJi technicznyeh w budownic-
twie nadawsanach nz podstawie dotychczasowych przepisdw w spee-
jalnogei "instslaeje elektryczne™ o ile stwierdzenie to obejmo-
wsxo peten zakres specjalnodci, co Jak wyniks z posiadanych
w archiwum tut. Urzedu dokumentdw, me miejsce w Pana przypadku.

Koniecznodé rozszerzenlas stwlerdzenia przygotowania zawodowego
zachodzl zasadniczo w tych przypadkach, gdy zskres dokonanego
juz stwierdzenia nie obejmuje petne] dotychczasowe] specjali-
zacJi z uwagl ne odbyecie praktyki zawodowe] w waskiej specja-
lizacji. Przyjmuje sif pray tym, e zekres uprawnierl w specja-
lneodei instslacyjno-ingynieryjne]j okresdlonych terminem "insta-
lacje elektryczne™ odpowiada zakresowl "siecl i instalacje
elektryczne w mysl znowelizmowenego rozporzgdzenia w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W Swietle powyZszego posiadane przez Pane uprewnle-
niz projektowe w peinym zskresie "instalacje elektryczne”
w brzmieniu w/w rozporzsdzenia przed nowelizacjg obejmuja
z mocy prawa peten zakres "siecl 1 instalacje elektryczne"

ELEI*QROPRQJ%K’-F 5 A
Qudziat w Euhlln; owa 4
447 Lybiin, Wllaam
ZA égODNO‘- S E OF’l‘{GiNALEM

dnia 15Pum ngpis d é—[//




OSWIADCZENIE

Lublin, dn. 04.10.2010

Oswiadczamy, ze sporzqdzilismy projekt budowlany budowy trakciji trolejbusowej na

terenie zajezdni trolejbusowe] przy ul. Grygowej w Lublinie oraz w ul. Pancerniakdw

zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy tfechnicznej.

N
Branza Funkcja Nazwisko | o V:nieﬁ PodTis
N
erojektant MAREK 388/Lb/88, &—(j\w
Sieci trakcji STAWISZYNSKI | 1615/Lb/92 ;\)
trolejbusowej
Sprawdzajgey igg;‘ﬁ%wsxl 387/Lb/88 C:Nkﬁ
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PIAN TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ | TRASY LINN KABLOWYCH ZASILAJACYCH PRADU STALEGO
1:500

LEGENDA

;
STUP TRAKCY.INO-OSWETLENIOWY PROJ

KOMSTRUKCIA WSPORCZA JRAKG! TROLEJBUSOWES INNA
(KOTWA SCIENNA, SLUP JATY, SLUP HALY)

TOR JEZONY TYPU ZDjp100 PROJ.
ZAWESZENIE N& PROSTE]  PROV,

ZAWIES. NA LUKU Z PROWADNICA O KACIE ZALOMU 15" PROJ.

ZAWIESZENE NA WYSIEGNIKU TRAKCYINYM  PROJ

WIESZENIE NA LINCE STALOWES FRGL
ZAWESZENIE  tANCUCHOWE

PODWIESZENIE ZUAZDU (ZWROTNICY) NA LINCE STALOHiEI PRGJ,

ZHROTNICA TRAKCYINA FLEKTYCZNA (SYSTEM VETRA) PROJ.
ZMAZD TRAKCYINY MECHANICZNY PROJ.

LINIA KAPLOWA PRADU STALEGD ZASHAICA SIEC TRAKCYUNA

ODLACZNIK 1—-BIEGUNOWY 20008 7 NAPEDEM SILNIKOWYH 24V DC LINK KABLOWLJ
ZASHLAMCES PROJL

ODLACZNIK 2—-BIEGUNGWY 2000A Z NAPEDEM SILNIKOWYM 24V DC ZWIERAKCY
{ZOLATORY SEKCYINE PROJ.

ODLACZNIK 2—BIEGUNOWY 20004 7 NAPEDEM RECZNYM ZWIERAIACY IZOLATORY
SEXCYINE FROV.

PRZEWODY WYROWNAWCZE PROJ

[ZOLATORY SEXKCYINE FPROJ.

SYGNALIZATOR POCOZENIA ZWROTNICY  PROJ.
H
i
S

NR _STUPA  TRAKCYINO—OSWIETLENIOWEGO PROJ.
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