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Oddziat w Lublinie 3. Spis tomow EP9 —2101/3/PW/2010

EP9-2101/2010
Budowa Zajezdni Trolejbusowej przy ul. A. Grygowej w Lublinie

EP9-2101/2/PW/2010 Infrastruktura na terenie dziatki

EP9-2101/3/PW/2010 TRAKCJA TROLEJBUSOWA I ZASILANIE
PROJEKT WYKONAWCZY

Tom 1. Trakcja trolejbusowa 1 zasilanie

Tom 2. Konstrukcje fundamentéw slupow

Tom 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

EP9-2101/3/K/2010 TRAKCJA TROLEJBUSOWA 1 ZASILANIE

Przedmiary robot i kosziorysy
Tom 4. Przedmiar robét trakcja trolejbusowa 1 zasilanie
Tom 5.  Kosztorys inwestorski trakcja trolejbusowa 1 zasilanie

Tom 6.  Kosztorys ofertowy trakcja trolejbusowa i zasilanie



Prajekt Wykanmvegy - koastrukeja
Budova Zajezdni trolejbusowej w Lublinie proy ul 4. Grygowef
FUNDAMENTY SEUPOW TRAKCYINYCH
I TRAKCYINO-OSWIETLENIOWYCH

ZAWARTOSC OPRACOWANIA — KONSTRUKCJA

L. OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogine.
2. Warunki gruntowo — wodne.

2.1. Podstawa techniczna.
2.2 Warunki gruntowe.
2.3. Warunki wodne.

2.4. Wnioski 1 propozycje

3. Opis konstrukeji.

3.1. Stupy trakcyjno — o$wietleniowe 1 trakcyjne, -
3.2. Wykonamie wykogw.

3.3. Konstrukcja fundamentw.

3.4. Materialy na wykonanie fundamentw.

3.5. Elementy kotwiace.

3.6. Rozpory betonowe.

4. Matenaly konstrukcyjne.
5. Wytyczne wykonawcze 1 przepisy bhp.
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Szczeght usytuowania 1 mocowania pretw dystansowych.

Fundamenty ,,F-85x290z/12” pod shipy stalowe P=12kN usytuowane w zielens.
Fundament , F-85x290k/15” pod stup stalowy P=15kN usytuowany w , kostce”.
Fundamenty ,,F-85x3102z/15” pod stupy stalowe P=15kN usytuowane w zieleni.
Fundament | F-85x330z/15" pod stup stalowy P=15kN usytuowany w zieleni.
Fundament | F-85x350z/15” pod stup stalowy P=15kN usytuowany w zieleni.
Fundament ,,F-85x390z/15” pod stup stalowy P=15kN usytuowany w zieleni.
Fundamenty ,,F-90x290k/20” pod stupy stalowe P=20kN usytuowane w , kostce™.
Fundamenty ,,F-90x3102/20” pod stupy stalowe P=20kN usytuowane w zieleni.
Fundamenty , F-90x3502z/20” pod stupy stalowe P=20kN usytuowane w zieleni.
Fundament , . F-90x370z/20” pod stup stalowy P=20kN usytuowany w zieleni.
Fundamenty ,,F-90x310k/25” pod stupy stalowe P=25kN usytuowane w ,kostce”.
Fundamenty ,, F-90x330z/25” pod stupy stalowe P=25kN usytuowane w zieleni.
Fundamenty ,,F-90x3902/25” pod shupy stalowe P=25kN usytuowane w zieleni.
Fundamenty ,,F-90x330k/35” pod stupy stalowe P=35kN usytuowane w _kostce”.
Fundamenty ,,F-90x3502z/35” pod shupy stalowe P=35kN usytuowane w zieleni.
Fundamenty ,,F-90x390z/35” pod stupy stalowe P=35kN usytuowane w zieleni.
Element kotwigcy EK-12 dla stupow stalowych P=12kN 1 P=15kN.

Element kotwiacy EK-20 dla stupiw stalowych P=20kN,

Element kotwigcy EK-25 dla shupiw stalowych P=25kN.

Element kotwigcy EK-35 dla stupiw stalowych P=35kN.

Zasada wykonania fundamentiw pod stupy nr 20 1 23 w poblizu istniejacych sieci
wodno — kanalizacyjnych.

. Palisada przy stupie nr 21 4.



OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

1. Dane ogélne.
Niniejszy projekt naleZy rozpatrywac lacznie z opracowaniem branzowym:
trakcja trolejbusowa oraz edrebnie opracowanym projektem przebudowy
ulicy Pancerniakow.
Opracowanie obejmuje trakcje trolejbusowa na odcinku ul. Pancerniakow
od ul. Grygowej do wjzadu na Zajezdni¢ oraz na terenie projektowanej Zajezdni.
Dla podwieszenia trakeji trolejbusowej 1 o§wietlenia ulicy przyjeto stupy stalowe
z podstawg montowane na fundamentach zelbetowych, wylewanych. , '
Typy slupéw w zaleznosci od dopuszczalnego obciazenia poziomego na
wysokosci 8,0m: P=12kN; 20kN; 25kN i 35kN.

ZESTAWIENIE SEUPOW 1 FUNDAMENTOW

Nr

Typ shupa

nr

Lp. stupa maszu Typ fundamentu rysunku Usytuowanie Uwagi
1 2 20kN LF-90x3102/20* | K9 JZielen™ | palisada wg rys. K23
2 3 12kN ,F-85x290z/12¢ 1 K2 zielen™
3 4 12kN L F-85x290z/12% | K2 Lzielen” | palisada we rys. K23
4| 5 12kN | _F-85x2907/12¢|K2 _zielen®
s | 6 | 25kN | F-90x330z/25%|K13 _zielen*
6 7 25kN ,.F-90x330z/25“ | K13 »zielen”™
7 8 20kN LF-90x310z/20 | K9 »zielen”
8 9 20kN ,F-90x310z/20“ | K9 »Zielen
9 | 10 15kN ,,F-85x330z/15“| K5 zielen”
10 11 15kN ~E-85x310z/15% | K4 zielen®
| 12 | 15KN | | F-85x350z/15%|K6 _ziclen*
12 13 15kN LF-85x310z/15“| K4 zielen®
13| 14 | 200N | | F-90x370z/20| K11 _zielen®
14 15 20kN »F-90x310z/20“ | K9 zielen®
15 | 16 | 25kN _F-90x3302/25%| K13 _zielen™
16 17 20kN ,E=-90x3102/20% | K9 LZielen™
17 18 25kN LF-90x310k/25% | K12 Kostka”
18 | 19 | 25kN _F-90x3302/25% | K13 _zielen®
19 | 20 25kN F-90x3902z/25“ | K14 »Zlelen®




b

Typ slupa

nr

Lp. shupa masztn Typ fundamentu rysunku Usytuowanie Uwagi
20 ¢+ 21 25kN E-90x330z/25% | K13 Hzielen”
21 | 22 15kN »E-85%3102/15% | K4 »zielen™
22| 23 20kN »E-90x3502/20“ | K10 »zielen”
23| 24 20kN »I-90x3102/20% | K9 »zielen™
241 25 15KN -EF-85x3102/15% | K4 »Zzielen™
25 | 26 25kN ,»F-90x330z/25% | K13 Hzielen”
26 | 27 20kN F-90x3102/20“ | K9 »zielen”
27 | 28 25kN F-90x3302/25“| K13 HZielen™
28| 29 25kN E-90x3302/25% | K13 »Zzielen™
22 1 30 35kN »E-90%x3502/35% | K16 »zielen™
30 1 31 35kN »F-90x350z/35% | K16 »zielen®
31 | 32 35kN _F-90x330k/35%| K15 _kostka”
32 1 33 35kN »E-90x350z/35% | K16 -zielen™
33 1 34 35kN LF-90x330k/35% | K15 ..kostka”
341 35 35kN »E-90x350z/35% | K16 »Zielen”
35| 36 35kN LF-90x330k/35“| K15 ,.kostka”
36 | 37 35kN »F-90x3502/35%| K16 »Hzielen”
37 | 38 35KN _F-90x330k/35“| K15 _kostka”
32 | 39 35kN »F-90x390z/35“{ K17 »zielen”
39| 40 35kN »F-90x330k/35%| K15 »kostka”
40 | 41 35kN »F-90x390z/35“ K17 »Hzielen™
411 42 25kN HE-90x310k/25“1 K12 »kostka”
42 1 43 25kN ,.F-90x330z/25“ [ K13 »Hzelen”
431 44 20kN F-90x310z/20* | K9 »zielen®
4 | 45 25kN F-90x3302/25* | K13 Hzielen”
15 | 46 20kN F-90x3502/20| K10 _zielen™
a6 | 47 | 25kN L F-90x3302/25“| K13 zielen®
47 | 48 35kN ,,F-90x330k/35 | K15 »kostka”
48 | 49 15kN ,»F-85x3102/15 | K4 »zielen™
49 | 50 35kN E-90x330k/35“| K15 ,kostka”




LI

Nr

Typ slupa

nr

Lp. shapa aszh Typ fundamentun rysunku Usytuowanie Uwagi
50 | 31 15kN -F-85%310z/15“ | K4 »zielen®
511 82 35kN ,,F-90x330k/35% | K15 kostka”
52} 53 15kN F-85x3102/15“ | K4 zieleq™
53 | 54 35kKN »P-90x330k/35% | K15 ,.kostka”
54 | 55 20kN »F-90x310z/20%{K9 zielen”
5 | 56 35kN »F-90x330k/35° | K15 ~kostka”
56 | §7 35kN -F-90x350z/35“ | K16 »Zielen™
57 | 58 25kN LF-90x310k/25% | K12 . kostka™
8 59 35kN »-F-90x350z/35% | K16 »Zielen
59| 60 25kN »F-90x3302/25% | K13 »Zielen®
60 | 61 35kN F-90x3502/35“ | K16 HZielen™
61 | 62 35kN ,F-90x3502/35% | K16 wZielen®
62 | 63 35kN F-90x350z/35“ | K16 Hzielefi®
63| 64 | 20KkN _F-90x3102/20“ |K9 zielef™
64 | 65 35kN ,F-90x350z/35% | K16 »Zielen™
65 [ 66 25kN »F-90x3302/25% K13 Zielen®
66 | 67 35kN ,,F-90x350z/35“ | K16 »Zielen®
67 | 68 35kN »F-90x3502/35“ | K16 »zielen
68 | 69 35kN ~EF-90x3502/35% | K16 »~zielen™
69 | 70 20kN »F-90x3102/20“ | K9 »Zielen®
| 71 35kN F-90x350z/35“|K 16 _zielen®
1| 72 20kN _F-90x310z/20%| K9 zieleq“
2| 73 20kN »EF-90x3102/20 1 K9 »Zielen™
3 74 20kN -F-90x3102/20% [ K9 HZielen‘
7 | 75 | 20kN F-90x3102/20% | K9 zielen®
51 76 20kN ,»F-90x290k/20“ | K3 »kostka”
7 | 77 35kN -F-90x350z/35“ | K16 »zielen™
771 78 20kN ,»F-90x3102/20* | K9 »Zzielen®
78 | T8A 20kN .. F-90x290k/20“ | K8 ,.kostka”
79| 79 15kN F-85x3102/15%|K4 zielen®
80 | 80 25kN F-90x390z/25“ | K14 »zielen™




Lp. Slf;a TLPR::;‘:“ Typ fundamentu xsunku Usytuowanie Uwagi
sl | 81 25kN JF-90%3302/25¢1 K13 L Zelen”
82 | 82 15kN _F-85x3102/15%| K4 zielen™
8 | 83 35kN LF-90x3502/35%| K16 .ziele®
84 | 83/1 | 35kN ,F-90x330k/35%| K15 kostka”
851 84 15kN LF-85x3902/15% | K7 ,Zielen®
8 | 85 35kN F-90x350z/35% | K16 aelenr
87 { 86 25kiN L F-90x3302/25% | K13 Zielen®
3| 87 | 35kN | F-90x3502/35%|K16 _zielefi
89 | 88 35kN F-90x3502/35*| K16 Jzielen®
% | 89 35kN ,F-90x3502/35*| K16 Zieleri™
o1 [ 90 35KN LF-90x3502/35% | K16 L Zielen”
92 | 91 25kN JF-90x330z/25% | K13 zielen®
9 | 92 35kN L F-00%3502/35%| K16 zielefi
% | 93 35kN LF-90x330k/35¢| K15 Jkostka”
95 | 94 35kN ., F-90x3502/35%| K 16 ,.zielen®
% | 95 25kN LF-90x310k/25% | K12 ,kostka”
97 | 96 35kN L F-90x3502/35%| K16 Jzielen”
9% | 97 | 35kN F-90x330k/35%| K15 kostka”
9 | 98 35kN .F-90x3502/35% | K16 zielen®
100 | 99 25kN L F-90x310k/25% | K12 ,.kostka”
101 100 | 35KN JF-90x3502/35< | K16 Zielef®
102 101 25kN LF-90x310k/25“| K12 kostka”
103 | 102 | 35kN JF-90x3502/35%| K16 zielen®
104 | 103 | 25kN JF-90x310k/25%| K12 Jkostka”
105 104 | 35kN F-90x350z/35*| K16 Zielen®
we | 105 | 15kN F-85x290k/15%| K3 kostka”
107 | 106 | 35kN LF-90x3502/35“ | K16 zieleA®
108 | 107 | 20kN JF-90x290k/20“ | K8 kostka”
109 108 | 35kN LF-90x3502/35%| K16 .zielen®
1o | 109 | 20kN LF-90x310z/20“| K9 .zielen”
| 1] 110 | 15KN LF-85x3102/15%| K4 zielen™




Lp. slf ;a Tﬂyg:;ltlll:a Typ fundamentu :;sunku Usytuowanie Uwagi
2| 111 | 15kN | F-85x310z/15%|K4 zielen*
3| 112 | 15kN | _F-85x310z/15%|K4 zielen
14| 113 | 15KN | F-85x3102/15%|K4 zieler
us| 114 | 15kN | _F-85x310z/15%|K4 zielen*
6 | 115 | 15KN | _F-85x310z/15%| K4 zieler
17| 116 | 20kN | F-90x3102/20%|K9 zieler
us| 117 | 35kN | F-90x350z/35%|K16 zielef
o] 118 | 35KN | _F-90x350z/35%|K16 zieledi*
120 119 | 35kN | F-90x350z/35%|K16 zielen
121 120 | 35kN | _F-90x350z/35“|K16 zielen
122 121 | 20kN L F-90x3102/20¢ | K9 zielea®
123 | 122 | 20kN _F-90x3102/20<| K9 zielefi*
124 | 123 | 20kN F-90x3102/2|K9 zielef“
15| 124 | 25KN | _F-90x330/25%|K13 zielef
126 | 125 | 20kN F-90x3102/20“| K9 zielef®
127 126 | 20kN | _F-90x3102/20% K9 zieler
128 | 127 | 25KN | _F-90x330z/25%| K13 zielen

2. Warunki gruntowo — wodne.

2.1, Podstawa techniczna.

Dla potrzeb zaprojektowania fundamentdw korzystano z nastepujacej
dokumentacji:

— Dokumentacja geotechniczna — Budynki zajezdni trolejbusowej Lublin
ul. Pancermiakow opracowana przez Przedsigbiorstwo Projektowo — Badawcze
Realizacji 1 Nadzorn Inwestycji w Lublinie S. Z. G. Sp. z 0.0. — Lublin, czerwiec
2010r.

— Dokumentacja geotechniczna podloza gruntowego dla potrzeb dokumentacii
projektowych na budowe 31,%m trakeji trolejbusowej, modernizacije piecin
skrzyzowan oraz budowe petli trolejbusowej przy ul. Choiny opracowana przez
Przedsigbiorstwo Uslugowe Geotech w Lublinie — grudzien 2009r, (Odcinek nr 5
ulica A. Grygowej - otwor nr 8).




2.2. Warunki gruntowo — wodne.

W wyniku przeprowadzonych polowych prac badawczych (odwiertéw
1 sondowan) stwierdza sig, ze w podioru pod projektowane fundamenty budynkdw
zajezdni trolejbusowej zalegaja:

— grunty spoiste (gliny pylaste, piaski gliniaste)
— grunty kamieniste (wietrzelina gliniasta)
- grunty skaliste (skala kredowo-wapienna)

Biorae pod uwage genezg, rodzaj oraz stan gruntdw, w podiozn wydzielono V
warstw (podzespoléw) geotechnicznych uwidocznionych na metrykach, przekrojach,
a przede wszystkim w ,,Zestawieniu parametrow geotechnicznych warstw” (zal. nr 60)
oznaczonych cyframi od I do V. Szczegdlowy podzial na warstwy geotechniczne oraz
wartosci wiodacych parametrow geotechnicznych wlasciwych dla kazdej wydzielonej
warstwy gruntowej zawiera zatgczone zestawienie.

Warstwa I - gleba brunatna o migZzszosci 0,20m

Grunt reprezentuyjacy warstwe or I jest gruntem normatywnie nienosnyim.

Warstwa Il - glina pylasta brazowa plastyczna o usredmionym stopniu plastycznosei
10,30 1 0 migzszosci od 0,40 do 1,00m

Warstwa I1I - piasek gliniasty bezowy twardoplastyczny o usrednionym stopniu
plastycznosci 1;=0,10. Miazszos¢ tej warstwy wynosi od 0,40 do 1,40m

Warstwa IV - to wietrzelina gliniasta twardoplastyczna o usrednionym stopniu
plastycznosci I, = 0,00 1 miazszos$ci 0,40 — 1,20m

Warstwa V- skala kredowo-wapienna bardzo spgkana

Ogolnie nalezy stwierdzié, iz warunki gruntowe badanego terenu z geotechnicznego

punktu widzenia uzna¢ nalezy za dobre do posadowien bezposrednich.

2.3. Warunki wodne.

W Zadnym z odwiertéw nie natrafiono na wode gruntowa. Woda ta wystepuje w
glebszych warstwach podioza 1 nie bedzie miata wplywu na posadowienie fimdamentdw.
W tym przypadku decydujace znaczenie maja wody opadowe 1 roztopowe. One to
w procesie filtracji poprzez tatwo przepuszczalne warstwy przypowierzchniowe
uplastyczniajg gliny pylaste 1 piaski ghiniaste w poziomie posadowienia 1 nizej,

w znaczny sposob obnizajac ich warto$ci wytrzymatosciowe.

2.4. Whioski i propozycje

1. Do przeliczen statycznych nalezy przyja¢ wartosci wiodacych parametrow

geotechnicznych podanych na metrykach 1 przekrojach oraz w ,,Zestawieniu

parametréw geotechnicznych warstw™ traktujac je jako normatywnie

charakterystyczne wg PN-81/B-03020.

Projektowane budynki zajezdni trolejbusowe] proponuje si¢ posadowié na warstwie

nr I, IV i V 1. na stropie piaskéw gliniastych twardoplastycznych o ;=0,10

(warstwa nr Il), na stropie wietrzelin gliniastych o I;=0,00 (warstwa nr IV) 1 na

stropie skat kredowo-wapiennych (warstwa nr V).

. Warstwy te sg zaznaczone 1 opisane w tabeli parametrow gruntowych, metrykach
odwiertéw 1 sondach oraz na przekrojach geotechnicznych.

4. W czasie prowadzenia prac fundamentowych piask: gliniaste jako grunty spoiste

nalezy chroni¢ przed dostepem najmmejszych ilosct wod opadowych, ktére moghyby

[
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doprowadzi¢ do catkowitej utraty ich nosnosci. Ostatnia warstwe grubosci okoto 20
cm proponuje sie zdja¢ bezposrednio przed wylewaniem fundamentow.

5. Prace fundamentowe winny by¢ prowadzone pod bezpoérednum nadzorem
geotechniczno-konstrukcyjnym w celu unikniecia najmniejszych niedokadnosci.

2.5. Podsumowanie.

~  Na calym obszarze objetym niniejszym projektem warunki gruntowe sg jednorodne
i korzystne dla projekiowanych fundamentdw pod stupy trakcyjno — oswietleniowe.

— Woda gruntowa wystepuje na znacznej giebokosci 1 nie bedzie miata zadnego
znaczenia w czasie budowy.

— Utrndnieniem przy wierceniu wykopow bedzie zalegajaca od glebokosci 2,0 — 3,0m
skata kredowo — wapienna.

—  Inwestor winien udostepni¢ Wykonawcy ,,.Dokumentacj¢ geotechniczng” na czas
prowadzenia robét.

3. Opis konstrukeji.

3.1. Stupy trakcyjno — oswietleniowe i trakeyjne.

Dobrano stupy trakcyjno — o§wietleniowe opierajac si¢ na katalogach

nastepujacych producentow.
L. KROMISS-BIS” sp. z 0.0. Czestochowa

— ,.Valmont Polska” Sp. z o.0. Siedlce
LELGIS-GARBATKA” Sp. z 0.0. Garbatka Lemisko

Dopuszcza si¢c zastosowanie supéw innych producentéw o analogicznych
parametrach techniczaych.

Moga by¢ zastosowane stupy stalowe rurowe lub wielokatne z podstawa
dostosowana do elementéw kotwiacych stosowanych w ostatnich latach w Lublinie.
Biorac pod uwagg cigzar dla danego typu stupa oraz jego estetyke (zbiezny ksztalt
odwzorowujacy wytezenie stupa) zaleca sig zastosowanie stupéw 12-katnych.

3.2. Wykonanie wykopow.

Projektuje sig¢ wykonywanie wykopow wiertnica samojezdna w stalowej rurze
ostonowej. Rure ostonowg nalezy wyciagad w miarg wypelniania wykopu betonem.
Wykonawca moze zrezygnowaé ze stosowania rury oslonowej po stwierdzenin
stabilnosci $cian wykopu.

Ze wzgledu na zalegajaca w podlozu (juz na glebokosci 2,0 — 3,0m) skale kredowo
— wapienng bardzo spekang nalezy zastosowaé wiertnice odpowiednia do wiercenia
w skale migkkiej.

Wykonanie wykopu w poblizu kanalow (KD, KS) i wodociagow.

Przy odleglosci w $wietle pomigdzy projektowanym fundamentem a rurociagiem
mniejszej niz 1,0m wykonawca winien ustali¢ przebieg istiejacych sieci z natury. Jezeli
nie da sie precyzyjnie (+5cm) okresli¢ osi wodociagn metodami bezinwazyjnymi nalezy
po obu stronach danego stupa w rozstawie 4-5m wykona¢ jego odkrywki. Osie kanatow
prostoliniowych mozmna precyzyjnie wytyczy¢ w oparciu o sasiednie studnie.



Projektowane sieci wodociagowe 1 kanalizacyjne winny by¢ zrealizowane przed
wierceniem wykopow pod fundamenty stupdw.

3.3. Konstrukcja fundamentow.

Pod stupy stalowe z podstawa zaprojektowano fundamenty Zelbetowe, wylewane
typu stupowego, betonowane w wykopach wierconych.

Dla shipow o dopuszczalnym obciazeniun na wysokosel 8,0m; P=12kN S$rednica
fundamentn (wykopu) 85cm.

Dla stupéw o dopuszczalnym obcigzeniu P=20 1 25kN oraz 35kN $rednica
fundamentu (wykopu) 90cm.

Géra fundamentu usytuowanego w trawniku wyniesiona 5 — [0cm powyZej terenti.
Gora fundamentu usytuowanego w terenie zabrukowanym zagltebiona 15cm pO]JJZC_}
nawierzchni dla umozliwienia ntozemia kostki wokot stupa.

Przed betonowaniem fundamentu nalezy w wykopie zamontowa¢ szkielet
zbrojeniowy, element kotwiacy oraz rury ochronne dla wprowadzenia kabli -
oswietleniowych.

Glebokosé wykopu (wysoko$¢ fundamentu) zalezy od nosnoscl sh.lpa oraz
od warunkoéw gruntowych.

Wysokos¢ fundamentu zwigkszono w przypadku jego usytuowania obok 01@1301(0
polozonych projektowanych kanatow — spdd fundamentu na rzednej dna kanahu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ projektowane kanaly przy shupach
or 10, 121 14, 201 23.

Wysokosci 1 srednice fundamentow dla poszezegdlnych stupdw podano w tabeli
zestawieniowej — punkt 1.

3.4. Materialy na wykonanie fundamentow.

Beton konstrukcyjny klasy B30 (C25/30) w/c<0,5. Stal klasy A-HI 34GS. Prety
otdwne, pionowe sztuk 16; #12; #14 1 #16 w zaleznodei od typu slupa. Strzemiona #6 1 #8
(dla shupa P=35kN) co 20 i 10cm.

3.5. Elementy kotwiace.

Elementy kotwiace oznaczone EK-12, EK-20, EK-25 1 EK-35, spawane na
warsztacic - wykonywane jako prefabrykat dia osadzenia w fundamentach. Kotwy
fundamentowe plytkowe @30 1 &36mm ze stali 18G2A. Plyiki oporowe 120x120%20 Iub
130x130%20mm spawane do kotew. Blacha szablonowa grub. 10mm zapewma zgodnoscé
rozmieszezenia kotew z otworami w podstawie shipow. Gorng czgs¢ ok. 20cm elementu
kotwiacego zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe. Po zamocowaniu
stupa éruby fundamentowe 1 nakregtki zabezpieczy¢ odpowiednimi kapturkami
ochronnymi. Dopuszcza si¢ zastosowanie elementow kotwiacych oferowanych przez
producenta shupow.

3.6. Rozpory betonowe.
Dia stupow usytuowanych w poblizu krawgznikow jezdni przyjeto dodatkowe ich
podparcie w czesci gomej rozporami betonowymi. Rozpory z betonu klasy B20 (C16/20)



o przekroju 60x20cm wykona¢ pomigdzy podbudowa kraweznika, a przedmiotowym
fundamentem. Géra rozpory 15¢m ponizej rze¢dnej terenu zarowno w zieleni jak 1 w
chodniku.

4. Materialy konstrukeyjne.

Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5.
— Stal zbrojeniowa A-III 34GS.

— Stal profilowa 18G2 1 St35X.

|

5. Wytyczne wykonawcze i przepisy bhp.

~ Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkdow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie warunkéw BHP podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

— Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ lacznie z opracowaniem branzowym: trakcja
trolejbusowa.

—  Zachowaé warunki bhp przy robotach w poblizu istnigjacej trakeji trolejbusowej.

—  Zachowac szczegblng ostroznoéé przy wykonywaniu wykopow wierconych w
poblizu istniejacego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych gorma cz¢sé€ wykopu
wykonac recznie.

— W przypadku stwierdzenia (w czasie budowy fundamentéw) gruntdéw zasadmiczo
inych niz przyjeto w projekcie nalezy wezwac projektanta w celu ewentualnej
korekty wysokosci fundamentu. ,

—  Shupy mozna montowac¢ po 14 dniach od zabetonowania fundamentow w
temperaturze min. 15°C.

— Ze wzgledu na silnic zurbanizowany teren nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig
natrafienia na kolizje nie pokazane na mapie.

— Fundamenty nalezy wykonywa¢ na podstawie Projektu Wykonawczego 1 SST pod
bezposrednim nadzorem geotechniczno — konstrukeyjnym.

Opracowatl:

mgr inz. Tadeusz Matek

y 4
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Przekréj pionowy

- Szczegot usytuowania
I mocowania pretow dystansowych

. sSkala 1:10

%

T
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJIUM:

Eiaklroprojekt S.A Oddzial w Lublinie
X 20-447 Lublin, st Diamentows 3
T [=f. 81 745 00 11; fax 81 744 1645

e

e - ELEKTRDIYSTEM s
SF wEan ELEHTIROISYSTE BT s.es. 30-833 Lot ulPrredwindnie 215
- R T : tei Fax 081-740 58 24

FPW "FROMEX" SF. Z D.00, SPOEKA KOMANDYTOWA
B80-280 Gdafisk, ul. W Rejmonta 11
fel. 55 520 27 16, www.promex.comp!

faza projekis:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Imie { Nazwisko specjainoid: AaAumer uprawn. Hafa: PWB,‘EIJ
Frojektant: magr inZ. Tedpusz Malek #onstrukeia St-586/81 01.2611r.
Opracawanis: RN
Sprawdzigey.  pmgrinz. Andresi Rapa konstrula | 2763464 | 0120 | 5 Mg o]
nr ursowy tom: E

1423/IN/2010 tomn 2

Tytd inwestyofi:

Budowa Zajezdni Trolejbusowej w Lublinie przy ulicy Grygowej
nrdzialel 1/6, 1727, 1/28, 1/28, 1/30 (obreb 12 ark. 3)

Daieht ZAJEZDNIA TROLEJBUSOWA

Tyt rysunke:

Szczegdt usytuowania
i mocowania pretow dystansowych

£¥s nr archivalny. shafa: format: nr hakjy:

EP9-2101/3/PW/2010 | 1:10 | A4 K1
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Rozpora wg opisu technicznego
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/1 -20(3) , Betfon klasy B30 (C25/30), w/c<0,5

Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa.

2 Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukeyjnym.
3. Szczegot przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1

Fundamenty "F-85x290z/12" pod sfupy stalowe P=12kN

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

usytuowane w zieleni
nr:3, 4 5

sztuk 3 - skala 1:25

. B RAZEM (mb)
NR|Srednical KSZTAET PRETA | Dhug.|llosé b remd A1 3468
preta (m) |(szt}), @10 | #6 | #12
1| #12 prosty 280| 16 44,8
2| #8 =375 270| 18 486
236
3| @10 sele3 025| 2x4 | 20
DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 20 | 486! 44,8
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
MASA STAL! (kg) 1,2 | 10,8 39,8
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 51,8
3
7
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:

Elektroprojekt 5.A. Qddzial w Lublinfe
20-447 Lubiin, ui Dlamentows &
tel. 87 T44 00 11, fx.81 744 1045

ELEKTROSYSTEM 5.6
201533 Lublin, ol Frzedwiaknie 345
t=lfax 081-7T40 58 24

PPW “PROMEX™ SP. Z 0.0. SPOELKA KOMANDYTOWA
80-200 Gdarisk, ol W, Refmonia 11
tel. 85 526 27 16, www.promex.com.pf

faza projektu: branze:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

lmie § Nazwisks specjainosd: Aumer tprEWA. data: podpis
Projehtant | mar inz. Tadsusz Malek honstukcia || Gr-586%81 | 07.2011r ,‘ﬁ
Opracowanie:
Spawdzlgey: | mgrinz. Andrzef Rapa konstuicia | e7saabmd | otzotir | B WAl
nr umawy tom: R

1423/IN/2010 - tom2

Tyiut imwestycii:
Budowa Zajezdni Trolejbusowsj w Lublinie przy ulicy Grygowej
nt dziatek 1/6, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30 (obreb 12 ark. 3)

Grient ZAJEZDNIA TROLEJBUSOWA

Tyt rysunkt:

Fundamenty "F-85x290z/12" pod stupy stalowe P=12kN
usytuowane w zieleni

shala: format nrkokziny:
1:25 | A3 K2

rys nrarchiwalny:

ER9-2101/3/PW/2010




Rozpora wg opisu technicznego
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UWAGA:
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakgja trolgjbusowa.

2 Prace fundamentowe nalezy prowadzic¢ pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukcyjnym.
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3wy rysunku nr K1.

Fundament "F-85x290k/15" pod stup stalowy P=15kN

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

usytuowany w "kostce"
nr: 105
sztuk 1 - skala 1:25

Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5

Stal zbrojeniowa klasy: # A-Ill 34GS
@ A-1 St0S

. | RAZEM (mb)
NR|Srednica| KSZTALT PRETA | Dlug. | llosC e Al 3468
preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12 | #14
1a| #14 prosty 280| 8 224
b #1712 prosty 280| 8 22,4
2| #6 270 18 486
3| @10 3818 0,25|2x4 | 2.0
DEUGOSG CALKOWITA (mb) 20 | 48,6 224|224
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0617|0222 | 0,888 1,21
MASA STALI (kg) 12 1108 19,9| 27,1
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 59,0
3
7
ZIMANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:

KONSORCJUM:

Elskimpriekt S.A. Oddzial w Lublinie
2G-447 Lublin, vl Diamantowa 4
tef. 87 744 00 11, fax.87 744 1345

ELEKTROSYSTEM 5.c.
20-553 Lublin, wl Przedwinsnie 315
et Aax 681-740 58 24

FPRW "PROMEX" BP. Z G.0. SPOLKA KOMANDYTOWA
80-296 Gdaiisk, . W. Rejmonta 11
laf. 58 520 27 18, www.promex.com.pl

faza projeki; branza:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Imig | Nazwisho T specjainosd: AUMET Hprawn. data: pODG g
Frojektant: mgrinz. Tadeusz Malsk onstrukcia St-586/81 01.2011r. 2287
Cpracowanie;
Swawdzjacy: | mgrinz. Andrzej Rapa konstukciz | 2763AbMa | 012011 | ALAF,
i GIMEWY fom: oy

1423/IN/2010 tom 2

Tylu i estycii:

Budowa Zajezdni Trolejbusowej w Lublinie przy ulicy Grygowej

nr dziatek 1/6, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30 (cbrgb 12 ark. 3)

Chleiit:

ZAJEZDNIA TROLEJBUSOWA

| Tytut rysunk:

Fundament "F-85x290k/15" pod stup stalowy P=15kN
usytuowany w "kostce"

1ys prarchivalny:

EP9-2101/3/PW/20 10

skala: t formal: nr kolefny:

125 | A3 K3




Fundamenty "F-85x310z/15" pod stupy stalowe P=15kN
Rozpora wg opisu technicznego u SnyOW&‘ he w zieleni

5N

- —

11
] T nr: 11,13, 22, 25, 49, 51, 53, 79, 82, 110, 111, 112, 113, 114, 115
A HT 1T
L T - sztuk 15 - skala 1:25
jum ) P O P AV .
= ; ‘ i )
T
T T T THLEL |~ Efement kofwigcy EK-12 o ) o ) )
= T | - Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
| i ] il \\7
AT T 10N R . N RAZEM (mb)
\ | /| - Ruryosionowe z PE HD NR|Srednica) KSZTALT PRETA | Diug. | losC 7508 ™A ji) 34GS
B - 1 B np. fimy AROTKR 75 ' preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12 | #14
_— | —=—  rozmieszczenie wg proj. elekr. :
c | : : o . 1a| #14 prosty 300 8 24,0
e l 1 \ Wykop wiercany 1| #12 prosty 300, 8 | 24,0
[ ' /
. 2, #6 2,70 19 51,3
| IHe#e@
R /' - e P a¥]4’/\812 { |
814 (721882 (1}
LA 181D 3| @10 39783 025 2x4 | 2,0
| DEUGOSCE CAEKOWITA (mb) 2,0 1513240|240
w%s _ - MASA JEDNOSTKOWA (Kg) 0,617 | 0,222, 0,888! 1,21
/- ! \ ] _ MASA STALJ (kg) 12 1114|213, 29,0
j - -
{ I - sano @ MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 sztuki 62,9
|
I
. 7
t 2
1
ZMIANA N DATA: TRESC ZMIANY:

KONSORCJUM:

Eishtoprofekl S.A, Gddziat w Lublinie
20-447 Lubiin, ul.Diamentcwva 4
tsf, 81 744 00 11, fax.81 744 1945

— _ . . ) ELEKTROSYSTEM 5.6,
=TET BLERTROSYSTENE s.e.  20-633 Lubli, ulPrredwicéne 715
- o : : tal fax G81-740 58 24

EPW "PROMEX™ 5P. Z D.0. SPOLKA KOMANDYTOWA
50-280 Gdarnisk, ui. W. Rejmonta 11

tal. 58 520 27 18, www.promex som.pl

faza projekiu; branza:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Irrig | Nazwisho specainnss: | Numer uprEwn, data: podets, _, i
Piojsitant; mgrinz. Tadausz Malek konstrulja St-586/81 01.2011r._JF7
Cpracowanie: —
; Spmwdzjacy: | mgrinz. Andrzej Rapa konstukga | 2763AK84 | 012011 | 3 A%
Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5 e oy tom: T
: ; 1423/IN/2010 fom 2
Sfal beOJeniOWG klaS_V # A'I!I 3‘4GS Tyl Imvestyci:

Budowa Zajezdni Trolejbusowsj w Lublinie przy ulicy Grygowey
ar dziatek 1/6, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30 (obrgb 12 ark. 3)

UWAGA: | i}

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakgja tro!ajbusbwa. et ZAJEZDNIA TROLEJBUSOWA

2 Drace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem geotechniczne - konstrukeyjnym. Tytut rysuaku;

3. Szczegdf przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. : Fundamenty "F-85x310z/15" pod stupy stalowe P=15kN
| usytuowany w zieleni

1ys nrarchivalny. skala: format: 1 Kolsiny:

TN
EP9-2101/3/PW/2010 | 1:25 | A3 K4




Rozpora wg opisu technicznego
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. Element kotwigoy EK-12

Rury ostonowe z PE HD

np. firmy AROT KR 75
——  rozmigszczenie wg proj. efektr.

\ Wykop wiercony
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UWAGA:
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolgjbusowa.

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzic pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstmkcyynym.
3. Szczegd! przyspawania preta dystansowego nr 3wg rysunku nr K1.

1a)- L=320cm

(

Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5
Stal zbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS

L=240cmn

(18

Fundament "F-85x330z/15" pod stup stalowy P=15kN
usytuowany w zielenj

nr: 10

sztuk 1 - skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dfa 1 sztuki

NR|Srednical KSZTALT PRETA |Dhug. | ltosé p S:Z:.Zi%?gi}(gs
preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12 | #14
1a| #14 prosty 320| 8 256
b1 #12 prosty 240\ 8 19,2
2 #6 o =315 270 20 54,0
236
3l @10 371 0,25| 2x4 | 2,0
DEUGOSE CAEKOWITA (mb) 20 |54,0| 192|256
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 0,888 1,21
MASA STALS (kg) 12 112,0| 17,0 31,0
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 61,2
3
f
ZMIANA NR: DATA: TRESE ZMIANY:
KONSQRCIUM:

Efekiroprojeki S.A, Qddzial w Lublini2
20447 Lublin, wlDfamentowa 4
ol 87 744 80 11, fax.81 744 1945

ELEKTROSYSTEM s.c.
20-533 Lubiin, wlPrzedwioinis 35
tel fax 0871-740 58 24

PPW “PROMEX" 5P. Z 0.0. SPOLKA KOMANDYTOWA
80-200 Gdaiisk, ul. W. Rejmonts 11
tef. 58 520 27 16, www.promes com.pl

fara projekty: brarnza:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

imig I Nazwisko spacjainpsé: numer upEwn. agafa: podpis,
Projektant: mgr inz. Tadausz Malek kanshruicia St-586/81 01.2011r. =2
Cpracowaniz: .
Sprvitzjicy: | mgrinz. Andrzej Rapa nonstkeia | 2763404 | 012011 | 1 W AL
a1 provy tor: I

1423/IN/2010 tom 2

Tyiuf inwestycyi:

Budowa Zajezdni Trolejbusowej w Lublinie przy ulicy Grygowej
nrdziatek 1/6, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30 (obreb 12 ark. 3)

e ZAJEZDNIA TROLEJBUSOWA

Tyt rysuniu:

Fundament "F-85x330z/15" pod stup stalowy P=15kN
usytuowany w zieleni

format: ar kolejny:

A3 K5

i skata:

1:25

rys fir archivalny:

EP9-2101/3/PW/2010
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Rozpora wg opisu technicznego

Fundament "F-85x350z/15" pod stup stalowy P=15kN
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UWAGA:
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolgjbusowa.

2. Prace fundamentowe naleZy prowadzié pod bezpodrednim nadzorem geotechniczno - konstrukcyjnym.
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

4. Stup nr 136 usytuowany w skarpie - szczegof zabezpieczenia palisadg pokazano na rysunku nr K33,

usytuowany w zieleni
nr: 12
sztuk 1 - skala 1:25
Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
. | RAZEM (mb)
NR|Srednicaj KSZTALT PRETA | Diug.| oS¢ hraiag A 11/ 3468
preta (m) ((szt)| @10 | #6 | #12 | #14
ta| #14 prosty 340 8 27,2
16| #12 prosty 260 8 20,8
2 #6 270 21 51,3
&
§ 3| @10 025] 2x4| 20
4 DEUGOSC CALKOWITA (mb) 2,0 |51,3|208|272 :
g MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 0,222 | 0,888 | 1,21 |
MASA STALI (ig) 1,2 | 11,4186 329
MASA STAL! OGOLEM (kg)  dfa 1 sziuki 64,0
3
2
1
ZIMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:
o Ekekiroproiek! 5.A. Oddziel w Lublinia
20-447 Lublin, 0l Diamentowa 4
tef 81 74300 11; fax.81 744 1945
/_{,‘;3\) % ELEKTROSYSfEM = f;iaﬁﬁ:n:,sﬂz:;mmmesﬂs
y Rt h ’ ' ' tel Aax OB1-740 58 24

85-290 Gdarisk, ). W, Rejmonia 11
ta], B8 520 27 16, www. promex.com. g

FPW "BROMEX" SP. Z 0.0. SPOLKA KOMANDYTOWA

Beton kilasy B30 (C25/30), w/c<0,5

faza projekiu: branza:

Stal zbrofeniowa klasy: # A-lll 34GS PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
mig { Nazwisho speciinosc: AUMEr Uprawn. data: podpls
FProjaftant mgrinz. Tadausz Malsk kanstrukoja St-586/81 01.2011r. 5220
Opragowanis:
Spawdzjzcy: | mgrinz. Andrzef Rapa hanstrukefa 27634 b4 o01.2011r. W o
Ar LMW, tom: e
1423/IN/2010 tom 2

Tylut inwestycji

nr dzialek 1/6, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30 (cbrgb 12 ark. 3)

Budowa Zajezdni Trolejbusowej w Lublinie przy ulicy Grygowej

ZAJEZDNIA TROLEJBUSOWA

Tyt rysunku:

Fundament "F-85x350z/15" pod stup stalowy P=15kN
usytuowany w zieleni

rys nr aichivalny: skala: format nr kolafny:

EP9-2101/3/PW/2010 | 1:25 A3

K6




385
3a0

‘ Fundament "F-85x390z/15" pod stup stalowy P=15kN
: Rozpora wg opisu technicznego : : p .
L Iy o | usytuowany w zieleni
T — - nr: 84
T T Tr i o .
A it T sztuk 1 - skala 1:25
8 AR
e i T T Element kotwigey EK-12_ - o ] o _ ]
LR TR T : : Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
‘ i [ ] . o e .
; o ] . Rury ostonowe z PE HD : r
ANE \| DUy OSOROME £ E I — . | RAZEM (mb)
N ; ) np. firmy AROTKR 75 : . NRSrednical KSZTAET PRETA |Diug.| 0S¢ i 75108 A 3468
1 rozmieszczenie wg proj. elektr. - : - St03 A-
B | B preta (m) |(sz2t)| @10 | #6 | w12 | #14
, , 1a| #14 prosty | 380| 8 30,4
, f \\.\ Wykop wiercony 7 o 1b #12 pf‘osfy 2, 60 8 20,8 i
1 / :
|
1 ’ 238 (7 2| #6 =375 2,70\ 23 62,1
\ co 20 11082
; . P § 236
o | P 53144,"'16) B#12 {1b‘) %
- - N 3| @10 1le 025|2x4| 20
4 ~ > s
| | DEUGOSE CALKOWITA (mb) 20 | 62,1] 208 30,4
1 3-_
| (3" MASA JEDNOSTKOWA (kg) 06171 0,22210888| 1,21
| | MASA STALI (kg) 12 | 138|185 36,8 *
T 3 ' MASA STALI OGOLEM (kg)  dfa 1 sztuki 70,3
N -
L1 g :
285 S 2 '
s' & !
/ % ! \ _ ! ZWANANR: | DATA TRESC ZMIARY:
L 1 ‘ N KONSORC.JUM:
: e 4010 g . - -
\1 : E / ‘“ﬂ—(, 9) ({Ej i Etaktoprojeit 5.A. Otdzial w Lubliniz
[ ! 20-447 Lublin, ul Diarmentowa 4
{ I } tel 81 744 00 11; fax.84 744 1545
e ELEKT#QSYS%EM e g;eﬁgﬁﬁjfﬁizhmmzﬂs
: ’ ' feffax 061-740 58 24
B T B PFW"FRE?MEX'EF.ZQD, SPOLKA KOMANDYTOWA
N 80-260 Gdarisk, ul W Rejimenta 11
(jé)_v\ . [ e s tel, 58 520 27 16, www.promax.com.pl
(?B \ . faza projekiy branta:
b 3 PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
1 Imig i Nazwisko specjainosé: aumer uprRwa. data: podpis
- Projekiant mgr inz. Tedsusz Malek konstrulkcia S1-586/81 01.2011r. =2
Qpracowanie: P
- Sprewdzjacy: | mor inz. Andrzej Rapa Kenstukcia | 27634084 | 012010 | MY oA
i nr umowy tom: T
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS T inwesiey . ) . ]
@ A-1 510S Budowa Zajezdni Trolejbusowej w Lublinie przy ulicy Grygowej
nr dziatek 1/6, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30 (obrgb 12 ark. 3)
Obiski )
UWAGA: : ZAJEZDNIA TROLEJBUSOWA
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy. trakcj_a' trolejbusowa. Tytut rysumki ‘
> Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczna - konstrukeyjnym. Fundament "F-85x3902/15" pod sfup stalowy P=15kN
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1, ysyfuowany w zieleni
. vs prarchwalny: . skafa; format: { ar kolajny.
| K7

o EP9-2101/3/PW/2010 | 1:25 | A3




115

g

60

Ly I
\\
\

-\ Element kotwigcy EK-20

V. Rury ostonowe z PE HD

|un
— L
—

np. firmy AROT KR 75
rozmieszczenie wg proj, elektr.

B

305

1845 /"')

290

co 207 10V &/

v Wykop wiercony

o

UWAGA:
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakgja trolejbusowa.
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem geotechniczna - konstrukcyfrym.

Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5

Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

3. Szczegd! przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

@ A-I St0S

Fundamenty "F-90x290k/20" pod stupy stalowe P=20kN

usytuowane w "kostce"
nr: 76, 76A, 107

sztuk 3 - skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

. RAZEM (mb)
NR|Srednical KSZTALT PRETA |Dhug. | ll08C g ena™ A 111 3465 !
preta (m) ((szt)| @10 | #6 | #14 ;
1| #14 prosty 280| 16 44,8
2| #6 . r=a 290! 18 52,2
252
3| @10 Ly 025|2x4!| 20
DrUGOSC CAEKOWITA (mb) 2,0 | 522|448
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 1,21
MASA STALI (kg) 1,2 | 11,6 54,2
MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 sztuki 67,0
3
;
ZMIANA NR: DATA: TRESE ZMIANY:

KONSORCJUM:

Efshiroprojekt 5.A. Qddzial w Lublinz
20447 Lublin, w.Diamentowa 4
tel. 81 74400 11; f2x.51 749 1945

=i B EKTROSYSTEM s.o-

ELEKTROSYSTEM s.c.
20-533 Lublin, ul Frzedwicsnie 315
{elfax 081-740 58 24

PPW "PROMEX™ 5P, Z 0.0. SPOEKA KOMANDYTOWA
80-280 Gelanisk, ul. W. Rejmanta 11
tel 58 520 27 16, wwWw.promesx som.pf

faza projekiv: branza:

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA i

Imig i Nazwisho specfatnaic: numer uprawn. data: padpis, '
Projektant mgr inz. Tadsusz Malek konstrutkcia St-586/81 01.2011r. Y
Opracowanie: "
Spawdsjacy. | mgring. Andrzc] Rapa Konstukcia | 2763484 | 012011 [ Lo
Ar uMowy fom; E
1425/IN/2070 tom 2

Tyluf inwestycl:

Budowa Zajezdni Trolejbusowej w Lublinie przy ulicy Grygowej
nr dziatek 1/6, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30 (obreb 12 ark. 3)

Obieft

T¥S Ar archivainy:

ZAJEZDNIA TROLEJBUSOWA

—

Tvied rysunki:

Fundamenty "F-90x290k/20" pod stupy stalowe P=20kN
usytuowane w "kosice"

l
EP9-2101/3/PW/2010

shaf;

1:25 | A3

K8

faroral nr kolejny.




‘; Rozpora wg opisu technicznego

P M
e —J_ﬂ&@j ‘ /
= T —
IR b A
=
w X ;3“; R e e a4
il IR
| [/’/f’ é |11, Eflement kotwigcy EK-20
H L 11 | \‘\
< > .. Rury osfonowe z PE HD
B B np. firmy AROT KR 75
rozmieszczenie wg proj. elektr.
5 a2
=i
3

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja troigfbusowa.

Z
3

3

_ Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - Konstrukcyinym.

 Szczegdf przyspawania preta dystansowego nr 3wg rysunku nr K1.

o e " Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5
W Wykopwiercony  Stal zbrojeniowa kiasy: # A-Ill 34GS
| @ A-1 St0S
{ \ N
\ f\\ 4810 ( \3)

Fundamenty "F-90x310z/20" pod stupy stalowe P=20kN
usytuowane w zieleni

nr:2, 8,9, 15 17, 24, 27, 44, 55,64, 70,72, 73, 74, 75, 78,
109, 116, 121, 122, 123, 125,126 .

sztuk 23 - skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

.0 .| RAZEM (mb}
NR|Srednical KSZTALT PRETA |Diug.| llos¢ 5 gims™ A1 34GS
preta (m) |(szt}| @10 | #6 | #14 ;
1| #14 prosty 300 16 480 |
2 #6 o =4 290| 19 55,1
252
3| @10 3883 025 2x4| 2,0
DEUGOSCE CALKOWITA (mb) 20 | 551|480
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 061710222 1,21 ;
MASA STAL! (kg) 1,2.| 12,2 58,1 |
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 71,5 |
3
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:

KONSORCJIUM:

Eicktropmjekt S.A Cddzist w Lublinig
20447 Lublin, w.Dizmentowa 4
fed 87 744 00 11, fax.81 7441945

P . L .o ELEKTROSYSTEM 5.¢.
= if&%"j ELEKTROS\-'_STE A m_ec. 20-833 Lublin, ul.Przedwiodnie 3115
' ‘ o tal fax CE1-T40 58 24

FAW "PROMEX" 5P, 2 0.0. SFOLKA KOMANDYTOWA
80-280 Gdansk, ul. W. Rejmonta 11
fel. 58 520 27 18, www promex.com pf

faza profekiy: branza:

PROQJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Irig | Nazwisko spacjainosc: numer yprawn, data: podpi
Projsitant mgrinz. Tadsusz Malek ionstrukcia St-58851 01.2011r =
OCpracowania; F et
Sprawdzjacy: | mgrinz, Andrzej Rapa konstuicia | 27634884 | 01.2011r | LA
nr umowy iom:
1423/IN/2010 tom 2

Tyt inwestycil
Budowa Zajezdni Trolejbusowej w Lublinie przy ulicy Grygowef
nr dziatek 1/6, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30 (cbrgb 12 ark. 3)

Cheht ZAJEZDNIA TROLEJBUSOWA

[ Tytud rysunku;

Fundamenty "F-90x3102/20" pod stupy stalowe P=20kN
usytuowane w zieleni

rys ararchivaing. shals: [ farmat | nr Rolejny:

EP9-2101/3/PW/2010 | 1:25 | A3 | K9 |




e — — e ——

Fundamenty "F-90x350z/20" pod stupy stalowe P=20kN

Rozpora wg opisu fechnicznego

— ; .
T | 1L_ —\ usytuowane w zielenj |
Rt I - 9
A IR nr:23,46
2 ;/:«F I | sztuk 2 - skala 1:25
1] ' l‘—_ F- )
E/ T L . Element kotwigcy EK-20
i - Rury osfonowe z PE HD Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki =
/ \| . np. firmy AROTKR75 f , % RAZEM (mb)
\ /| rozmieszczenie wg proj. efektr. - NR|Srednica) KSZTALT PRETA | Dhug. | l0S¢ xei5& Ajij 34GS
B - B __ o preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #14
a1 _ 11 #14 prosty 340| 8 27,2
1 2145 ) f
: . w ZDW@ _ . 1| #14 prosty 260] 8 208
oAl ! | 2| #6 - =40 290| 21 60,9
1 Bi4 (12)BE2 1) = o . 252
e e R ¢ {1a-382{1p g
5 o : S| 8 3| @10 3183 025 2x4 | 20
i ! . & . 2
; . Wykop wiercony LN DEUGOSE CALKOWITA (mb) 20 1609 480
; R :
‘L d@ ) i MASA JEDNOSTKGWA (kg) 06170222 1,21
[ - MASA STAL! (kg) 1,2 | 13,6\ 58,1 _
] Betor klasy B30 (C25/30), w/c<0,5 MASA STALI OGOLEM (kg)  dfa 1 sztuki 72,8 |
i Stal zprojeniowa klasy: # A-lll 34GS
/ } \ N | @ A-1 St0S g
\ | {20103} ; .
- 1
I ZMIANA NR: PATA: TRESC ZMIANY:
R R——
B KONSORCJUM:
| 290 | s —
i ! i Elektroprojekt S.A. Oddzizt w Lublinie
20-447 Litbiin, ul.Diamantawe 4
tol B1 74400 11, fax.G1 744 1545
=TE El.EKTROSYSTEM s ffﬁgi?;;,sﬂ:lménems
_ o B ‘ et fiax 051-740 38 74
PPV PROMEX" SP. Z 0.0, SPOEKA KOMANDYTOWA
80-200 Gdarisk, 11 W, Rejmonta 11
tel. 58 520 27 16, www.promex.com.pl
faza profektu: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig i Nazwisko specjanose: NUMEr Uprawa. data: podpis,
- ProjkaEnt magr inz. Tadausz Malsk Konstukgia | SK98e@1 | 01.201 1r.J%
Opracawants; e
sprewazfgey: | mgrinz. Andrzej Rapa lkanstrukcja 27634.h/91 o 2071, ‘T‘i’!\;\ B
nr umowy tom:
1423/IN/2010 tom 2
Tytuf inwestygi:
Budowa Zajezdni Trolejbusowej w Lublinie przy ulicy Grygowej
nr dziatek 1/6, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30 (obrgb 12 ark. 3)
UWAGA:
1 Lokalizacjz wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbtisowa. = ZAJEZDNIA TROLEJBUSOWA
2 Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukeyjnym. Tyl rysunk:
3 Szezegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. Fundamenty "F-90x350z/20" pod stupy stalowe P=20kN
usytuowane w zieleni
Tryu;nrarrhi\vamy' shata: format: Lnr kolejny:
EP9-2101/3/PW/2010 E 125 | A3 | K10 |




' Rozpora wg opisu technicznego Fundament "F-90x370z/20" pod stup stalowy P=20kN

4
- ﬁﬁr e usytuowany w zieleni
A AT A — | nr: 14
g U
st NImIag | sztuk 1 - skala 1:25
T T i1 | Efement kotwigcy EK-20 -
— g '_'ET S " .
| ... Rury oslonowe z PE HD 7 S . I . .
: wienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
/ | \ np. firmy AROT KR 75 esta sta d J
B 3 l AV B rozmieszczenie wg proj. elektr. 1 o T | RAZEM (mb)
: : NR\|Srednica| KSZTALT PRETA | Dfug. | oS¢ faing AT 34GS
1 e preta (m) |(szt)) @10 | #6 | #14
| \ o 2) 1a| #14 prosty 360 8 28,8
| 5 1| #14 prosty 260| 8 20,8
: . Wykop wiercony
it : g 2. #6 =40 290 22 63,8
. I L LY [B;s 770y Bo1a i S
! —{@L 1@ Eﬁ 252
1 |
| N 3| @10 18083 025 2x4 | 2,0
| (=) DLUGOSC CALKOWITA (mb) 20 | 638|496
i MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222| 1,21
| MASA STALI (kg) 12 | 14,2 | 60,0
: ; & MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 75,4
1 o
L 3
i | 1] ki
AR \ s : :
i e _4010 5
\ % ! f \{3/) L I(E) ZMIANA NR; DATA: TRESC ZMIANY:
E 1 KONSCQRCJUM:
T e Etekiroprofekl 5.A, Qddzial w Lublie

320447 Lublin, ul Diarmentows 4
tel 87 744 00 11, fax.87 744 1845

— ELEKTROSYSTEM 5.
oytE pl E T ROSYSTEM s.c.  20.53 Lubliy, ulPredwioini 15
o ' telA3x 081-740 53 24

PPW "PROMEX" 5P. Z 0.0. SPOLRA KOMANDYTOWA
80-290 Gdaiisk, ui. W. Rejmonta 11
tel, 58 520 27 18, www.promex coim.pl

: faza profekiu: brenza:
3 _ PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
g ~ e | Nazwisko sp.ecjalno.s"t.‘: NUMEr Yprawn. data: podpis
Projektant: mgrinz. Tadeusz Mafek Iconstruhcia Si-586/81 01.2011r. =22
Opracowarie: B
Spmwdzfacy: mgr inz. Andrzej Raps kanskukcia 2763A.6/94 07.2071r. ‘—,—-x ‘Nx
; i Uy to: T
Be{on klasy B30 (C25/30), w/c<0,5 1423/IN/2010 tom 2
Stal zbrojeniowa klasy: # A-Ill 34GS T eeh o i , ,
4 y Budowa Zajezdni Trolejbusowej w Lublinie przy ulicy Grygowej
@ A-1 St0S nr dziafek 1/6, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30 (obreb 12 ark. 3)
UWAGA: ekt ZAJEZDNIA TROLEJBUSOWA
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakgja trolejbusowa. Tytul rysunku: . . B
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzic pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukcyjnym. Fundament "F-90x3702/20" pod stup stafowy P=20kN
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysumku nr K1. usytuowany w zieleni
E m:amy' l shata: format. Ar kalkejay:
EP9-2101/3/PW/2010 | 1:25 | A3 | K11




usytuowane w "kostce”

sztuk 7 - skala 1:25

L
1

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branZy: trakcja trolgjbusowa.

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezpodrednim nadzorem geotechnicznag - konstrukcyjnym.
3. Szezegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K. '

Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-Ill 34GS

@ A-1 StoS

ERN 10— 1 Al Fundamenty "F-90x310k/25" pod stupy stalowe P=25kN
{1 :
T I - Rozpora wyg opisu techn. nr: 18, 42, 58, 95, 99, 101, 103
== L I W | Element kotwigcy EK-25 .
T ([ N
| o i
et | . Rury osfonowe z PE HD
TEEEE =N | np. firmy AROTKR 75 iapi ; i Al ;
< : > T e b, GlekT Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki
) | . RAZEM {mb)
: NR|Srednica| KSZTALT PRETA | Diug. | l108¢ 3 ciod AT 34GS
1 ’ — preta (m) i(szt), @10 | #6 | #14 | #16
e ' 1946 ( 2 '
= © | ] o 20im0N 2 1a| #16 prosty 300 8 24,0
= -
I \ b1 #14 prosty 300 8 24,0
|
‘ . R : : H#6 = 0| 19 551
ottt 8#144@@{_@\1/) 2 1 2.9
' : _ g : 252
B | B E I 3| @10 1€ 0,25| 2x4 | 20
:\ " Wykop wykonywany wiertnica | DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 2,0 1551|24,0|24,0
( ‘: \|  wrurze osionowe stalowe] MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0617|0222| 1,21 | 1,58
\ | (| % 3) | § MASA STALI (kg) 12 | 12,2 29,0 37,9
| MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 80,3
| 890

3

?

ZMIANA NR: DATA:

TRESC ZMIANY:

KONSORCJUM:

Elzhiroprojekt 5.A. Oddziai w Lublinie
20.447 Lubtin, ul.Diamentows 4
fel. 81 743 00 11; fax.57 744 16 45

=ler ELEMKTROSYSTEM =_c.

ELEKTROSYSTEM 8.c.

telAax O81-740 58 24

20-533 Lublin, ul Przedwiodnic 345 i

PPW "FROMEX™ 5P. Z 0.0. SFOLKA KOMANDYTOWA
86-290 Gdansk, ul. W Rejmeonta 11
&1, 58 520 Z7 1§, WWww.promex .com pf

1423/IN/2010

faza projekiy: brania:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
imre | Nazwisko specfainodc: Aumer upraw. data: podgpis,
Frojekiant: mgr inZ. Tadousz Makek hanstrukcja 5t-586/81 Q1.2011r, JW
Cpracowanie! —
Spawdzfacy: | mgrinz. Andrzej Rapa konstrulcja | 27634bA4 | 01.2011r | = t{a
r imeny tam: P

tom 2

Tytud inwestyefr

Budowa Zajezdni Trolejbusowe] w Lublinie przy ulicy Grygowej
nr dziatek 1/6, 1/27, 1/28, 1/28, 1/30 (chreb 12 ark. 3)

Obiekt:

ZAJEZDNIA TROLEJBUSOWA

Tyhd rysunki

Fys nr archivaly:

EF9-21

usytuowane w "kosice”

Fundamenty "F-90x310k/25" pod stupy stalowe P=25kN

shald: format.

01/3/PW/2010 | 1:25 A3

nr kalejny:

K12




Fundamenty "F-90x330z/25" pod stupy stalowe P=25kN

Rozpora wg opisu fechnicznego

e ? [ ] T /S usytuowane w zieleni
) ) ,
A |TO e T | nr: 6, 7, 16, 19, 21, 26, 28, 29, 43, 45, 47, 60, 66, 81, 86, 91, 124, 127
@ 1 R - - sztuk 18 - skala 1:25
M A i~ :
B [/’,{ I I HEL] i~ Element kotwigoy EK-20
= W-TEME M T B EFE
L . . I~
| | | = . . . . . . P
T ™ il : Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
\ | ) Rury ostonowe z PE HD
B B np. firmy AROT KR 75 . . , . RAZEM (mb)
. 7 rozmieszczenie wg proj. elektr. | NR|Srednica| KSZTALT PRETA | Dlug. | oS 17y sto8™ Al 34GS
| - o _ | preta (m) |(s2t)| @10 | #6 | #14 | #16
. / p
IRIE (2 - o 1a| #16 prosty 320| 8 25,6
vl B 7 1b| #14 prosty 240| 8 19,2
Sl & \
| g
i ‘ S 2 #6 r=49 290! 20 580
s 2 v o1 » |-V BB 8414 o
$ - @a . _lh 352
390
ﬁi S 3 @10 L 0,25 2x4 | 20
1B RE DEUGOSE CAEKOWITA (mb) 20 |580 192|256
¥ i Ll E ii B MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0617102221 1,21 | 1,58
}} : uE ; i\ §! MASA STALI (kg) 1,2 1129232404
\; : ! ; :W ” 4 MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 77,7
| P ' _
e ® 3
Lr 1 | ‘ L £l 2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESC 2MIANY:
KONSORCJUM:
=P ; B el w Lubfinie
Elekroprojelt™SA.  ciooncs s
Oddziaf Lublin tel. B1 744 00 1%; f2x.87 744 1345
ELEKTROSYSTEM s,

S ELEKFTROSYSTEM S o 30653 Lubh, ulPreedwiosnie 315
S R s R e BT ted fax 681-740 58 24

PFW "PROMEX™ SP. Z 0.Q. SFGLKA KOMANDYTOWA
80-290 Gdarisk, ul. W, Rejmontz 11
tel. 58 520 27 16, www.gromex.com.p!

faza projekiu; branta;

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Beton klasy B30 (G25/30), w/c<0,5 i T | henewis | Svaaor | w1207 | LA
Stal zbrojeniowa klasy: # A-Ill 34GS vy T el e terstas | zeansi iz [0
@ A-1 5t0S T 1423/N/2010 - tom 2
UWAGA: Wgzjj;va Zajezdni Trolejbusowej w Lublinie przy ulicy Grygowej

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: frakcfa trolgjbusowa.
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukcyjnym.
3. Szezegdf przyspawania preta dystansowego nr 3 wy rysunku nr K1. Obiskk ZAJEZDNIA TROLEJBUSOWA

nr dziatek 1/8, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30 (obreb 12 ark. 3)

Tylul rysunku:

Fundamenty "F-90x330z/25" pod stupy stalowe P=25kN
usytuowane w zieleni

fys nr archiv ainy: skalk: format. nrkolejny: K 1 3

EP9-2101/3/PW/2010 | 1:25 A3




Rozpora wg opisu technicznego
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UWAGA:
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trol@busowa

2 Prace fundamentowe nalezy prowadzié ped bezposrednim nadzorem geotechhiczno - konstrukeyjnym.
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunhu nr K1,

gi#t14i 8#16f1a\(1b)

- Wykop wykonywany wiertnicg
B wrurze oslonowej stalowef

Pt

a#_w{@

(1a}- L=380cm

Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

Fundamenty "F-90x390z" pod stupy stalowe P=25kN
- usytuowane w zieleni

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

nr: 20, ;, 80
sztuk Z - skala 1:25

(1b)- L=260cm

o RAZEM (mb)
NR!Srednical KSZTALT PRETA |Dtug. | Hosc sos| Al 34GS
preta (m) |(szt)! @10 | #6 | #14 | #16
|
1a| #16 prosty 3801 8 30,4 |
1b| #14 prosty 260| 8 20.8
2| #6 2901 23 66,7
3| @0 3918 025! 2x4| 20
DEUGOSE CAEKOWITA (mb) 20| 6671208304
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 061710222} 1,21 | 1,58
MASA STALI (kg) 12 | 14,8| 25,2 | 48,0
MASA STALI OGOEEM (kg)  dfa 1 sziuki 89,2
K]
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:

KONSORCJUM:

Eiskiroprofekt S.A, Odezial w Lublinle
20447 Lublin, vlDiamentowe o
tel. 81 744 00 11; fax.B1 744 1545

_e=.  20-533 Lublin, vt Pizedwioini= 3715

ELEKTROSYSTEM s.¢.

I5ifax DB1-740 58 24

PRW “BROMEX™ 6P. Z C.0. SPOLKA KOMANDYTOWA
85-290 Gdansk, ul. W, Refmanta 17
tal, 58 520 27 18, www promex.com.pl

faza projekiu:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig | Nazwisko specjainasc: fUMer Uprawn. data: l podpis
Projkiant mgr inz. Tadeusz Malek konstrukgiz | St-50681 Gf.ZOW
Cpracowanie: -
Sprewdzjaey: | mygrinz. Andrzej Rapa | wonstukeis | 2r6sibes | ot2oftn | G Hp
nr umowy tor: -
1423/IN/2010 tom 2
Fytul inwestycfl

nr dziatek 1/6, 1727, 1/28, 1/29, 1/30 (obreb 12 ark. 3)

Budowa Zajezdni Trolejbusowej w Lublinie przy ulicy Grygowej

ot ZAJEZDNIA TROLEJBUSOWA

Tytut rySunki:

Fundamenty "F-90x390z" pod stupy stalowe P=25kN
usytuowane w zieleni

rys nr rchivalny:

EP9-2101/3/PW/2010 | 1:25

I tormat: nrkokefny:

A3 K14
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TG Rozpora wg opisu fechn.
A L:: L |! Element kotwigcy EK-35
[/ | | ! ! . .
il LY | . Rury osfonowe z PE HD
i
n K

np. firmy AROTKR 75
rozmieszczenie wg proj. elekir.

2088 o
co 201 lﬂ\g)

[~

P B;‘f?ﬁ@ﬁ{gﬁ_{@

(1bY ) =p40cm -

B

= {

1. Wykop wiercony

320cm

—

\ N
)

——
\

. _ 4810 (é:)

——

(1a

Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-Ill 34GS

@ A-1 StoS
UWAGA:
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniy branzy: frakcja trofefbusowa.
. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem geotechniczne - konstrukeyjnym.
3. Szczegot przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

Fundamenty "F-90x330k/35" pod stupy typu P=35kN
usytuowane w "kostce"
nr: 32, 34, 36, 38, 40, 48, 50, 52, 54, 56, 83/1, 93, 97
sztuk 13 - skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

, 'RAZEM (mb)
NR Srednica| KSZTALT PRETA |Diug.| 05C 1 o™ A 11 34GS
preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #16
Ta| #16 prosty 320| 8 -25,6
1b| #16 prosty 240 8 18,2
2| 48 =49 290! 20 58,0
252
3| o0 11es 025| 2x4 | 2.0
DtUGOSC CAEKOWITA (mb) 20 | 58,0| 44,8
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 0,395 1,58
MASA STALI (kg) 1,2 1229|708
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 94,9
3
f
ZHIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:

KONSORCJUM:

Elzktroprojakt 5.4, Oddzial w Lublinkz
20447 Lubiin, wi.Qizmentowa 4
tel. 81 744 00 11; fax.B81 744 1945

f

= p e KT ROSYSTEM s.c.

ELEKTROSYSTEM 5.
26-533 Lubfin, ul Przedwinsénie 3H5

t2l4ax §81-740 58 24

PRW "PROMEX™SP. Z 0.0. 5PGLKA KOMANDYTOWA

B0-200 Sdanisk, vl W. Refmanta 11
tef. 58 520 27 18, www.promex.com.pf

faza projekiv: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Imiz i Nazwisko specjalnose: TumIer uprEwa. dats: podpis/
Frojekfant: mgring. Tadausz Matsik honstruhcia 51-58687 01.2011r. p -
Opracowanre: —
Swawdzjey. | mgrinz. Andrzej Raps Konstrukeia | 27634884 | 01.2017r | i v
nr tttowy tam:

fom 2

Tylut Imwestycli

1423/IN/2010

nr dziafek 1/6, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30 (obreb 12 ark. 3)

Budowa Zajezdni Trolejbusowej w Lublinie przy ulicy Grygowej

Obiakt:

Tyied rysunku;

FY5 Ar archivainy.

ZAJEZDNIA TROLEJBUSOWA

Fundamenty "F-90x330k/35" pod stupy typu P=35kN

usytuowane w "kostce"

P9-2101/3/PW/2010

skala:

1:25 |

farmat - kokefry:

A3

K15




1 Rozpora wg opisu technicznego
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Beton kiasy B30 (C25/30), w/c<0,5

Stal zbrojeniowa klasy: # A-ill 34GS
@ A-1 StOS

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowanit branzy: trakcja trolejbusowa.

2 Prace fundamentowe nalezy prowadzic pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukcyjnym.
3. Szezegdf przyspawania preta dystansowego nr 3wg rysunku nr K7.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

Fundamenty "E_90x350z/35" pod stupy typu P=35kN
usytuowane w zieleni
nr- 30, 31, 33, 35, 37, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 77, 83, 85, 87,
88, 89, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 10

Il RAZEM (mb)
NR|Srednical KSZTALT PRETA | Diug. | oS¢ i end™ ATl 34GS
preta (m) i(szt)| @10 | #6 | #16
1a #16 prosty . 340 8 27,2
1b| #16 prosty 260! 8 20,8
2| #8 =40 290! 21 0.9
252

3| @10 le 025| 2x4 | 2.0

DEUGOSC CAEKQWITA (mb) 20 | 609|480
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0617|0395 1,58
MASA STALI (kg) 1,2 124,1|75,9
| MASA STALI OGGLEM (kg)  dfa 1 sztuki 101,2

8 117, 118, 119, 120,71
sztuk 35 skala 1:25

H

ZMIANA NR:

DATA:

TRESC ZMIANY:

KONSORCIUM:

Efaktruprojekt 5.A. Oddzial w Lublinis
20447 Lublin, ul.Diamentowa 4
tef. 81 744 00 11; fax 67 744 1945

ELEKTROSYSTEM s.c.
20-533 Lubli, vl Przedwiosnie 315
tef Azx 081-746 58 24

BRW "PROMEX™ 5P. Z 0.0 SPOLKA KOMANDYTOWA

§0-250 Gdansk, ul. W Refmanta 17
tal. 58 520 27 18, wavw. promex.com.pl

faze profekiu;

WYKONAWGZY | KONSTRUKCJA

nr dzialek 1/6, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30 (obrgb 12 ark. 3)

PROJEKT
Imig | Nazwisko specfainosd: numer sprawn. data: podﬁ P
Projektant: mgr inz. Tadausz Malek kanstrukeja St-586/87 01.2071r.
Cpracowanie; ——
spawdifacy; | mgrinz. Andrze] Rape fonstuigm | 27624681 | 01.2019r | KW
ar ymowy tom i
1423/IN/2010 tom 2
Tyt Inwestycfl:

Budowa Zajezdni Trolejbusowej w Lublinie przy ulicy Grygowej

Obfekt

ZAJEZDNIA TROLEJBUSOWA

Tyded rysunku:

Fundamenty "F-90x350z/35"

usytuowane w zieleni

rys ararchivialny:

EP9-2101/3/PW/2010

shals:

1:25

format.

A3

nr kosiny:

pod stupy typu P=35kN

K16




| Rozpora wg opisu technicznego
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UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolgjbusowa.
2 Prace fundamentowe nalezy prowadzic pod bezposrednim nadzorem geotechniczno - konstrukcyjnym.
3. Szezegdt przyspawania preta dystansowego nr 3wy rysunku nr K1.

Fundamenty "F-90x390z/35" pod stupy typu P=35kN
usytuowane w Zieleni
nr: 39141
sztuk 2 - skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sziuki

) RAZEM {mb)
NR|Srednical KSZTALT PRETA |Dhug. | llo$6 [ oo™ AT 3468
preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #16
ia| #16 prosty 400| 8 32,0
1b| #16 prosty 280 8 22,4
2. 48 =40 290\ 24 69,6
252
3| @10 L 025| 2x4 | 2,0
DEUGOSE CALKOWITA (mb) 20 | 69,6|544
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0617 | 0,395 1,58
MASA STALS (kg) 1,2 | 27,5 86,0
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 114,7
3
Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5 :
Stal zbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS Kﬁ;g:;’j‘m

@ A-1 St0S

TRESC ZMIANY:

Elektroprojekt 5.A. Cddzial w Lubliniz
20-447 Lublin, ul.Diamentowa 4
i=i. 81 744 00 11; fax.B1 744 1045

ELEKTROSYSTEM 5.
20-533 Lublin, ulFizedwicsnie 315
telAex 081-740 58 24

PPW *BROMEX" SP. Z 0.0. SPOLKA KOMANDYTGIWA

s ' : % ; 80-280 Gdailsk, w. W, Rejmona 11
Tt Sl B T e | t=l. 58 520 27 16, www.promex.com.pl
(Teza projekts;  PROJERT WYRGNAWCZY | branza:
KONSTRUKCJA
Imig | Nazwisko spetjainpdc: numear up@wn. dala; podpis b
Projektant mgr inz. Tadeusz Maiek konstukcia | SH58681 | 01.2011n V/ﬁ
Opracowanie: L
Spawdzjzcy: | mar inz. Andrzej Repa korstukga | 276uinmd | 01.2011r |-\ YU~
nr umowy tom: )
1423/IN/2010 tom 2
Tyilut inwestysf:

Budowa Zajezdni Trolejpusowej w Lublinie przy ulicy Grygowej

nr dzistek 1/6, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30 (obrgb 12 ark. 3)

Chigkt

ZAJEZDNIA TROLEJBUSOWA

Tyt rysunkl:

Fundamenty "F-90x390z/35" pod stupy typu P=35kN

usytuowane w zieleni

rys nr archiweiny!

skafa;

EP9-2101/3/PW/2010 | 1:25

A3

formal ar kolejay:

K17
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ELEMENT KOTWIACY EK-12

DLA SEUPOW STALOWYCH P=12kN i P=15kN
skala (nietypowa) 1:15

Sposob cigcia

o5 50x10
( 4) 4r. 130

159 \*\/ﬁ—“’\l
T &

| v ‘ G i
‘ : i
\ )
\ 1 | i
y % !
~ 2 - /
AN T & //
| s
~ ¥ P e
Zestawienie stali profilowej
NR {ILOSC Pséo L DEUG. CIEZAR (k)
PROE| (=t) : (mm {sEpnost| 1szr. | NATEL wrsy
Element kotwigcy EK-12
141 1 = 650x10 650, 51,0| 33,15 33,15
2 ] kotew @36 990 7,89 7.91 47,46
3 6 @ 130x20 1301 20,4| 2,65 15,80
4| 8 © 50x10 sr130) 3,83 0,51 3,06
5| 6 | nakretka M35 - -| 0,362 2,17
& 1 6§ | podi okragh - -1 0,082 0,55
7 | 6 | podit. sprezysta - -| 0,070 0,42
: RAZEM 1 sziuka 102,71

Stal St3SX i 18G2A (kotwy)
Géme ok. 20cm efementu ocynkowac ogniowo.

?

ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:

KONSORCJUM:

Elekiroprojekt S.A, Oddzial w Lublinke
20447 Lublin, wiDiamantowa 4
te). 81 744 00 11; fax.81 744 1945

ELEKTROSYSTEM &.6.
20-833 Lubiin, ul Przedwiodniz 345
teldax 091-740 58 24

PPW "PROMEX" 5P, Z 0.0, SPOLKA KOMANDYTOWA
a8n-280 Gdansk, ol W Rejmanta 11
121, 58 520 Z7 16, www.promex.com.pl

faza projektn branza:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imie | Nazwisko specjainosc: Rumer uprawn. dafa: p@giy  f
Projshktant mgr inz. Tadeusz Malek Korstukoa | Se58681 | 01.201% AL,
Opracowanie: n
Spawdziey: | mgrinz. Ancrze] Repa ronstukgs | 276ainmd | 012611 | ik,
Ar umowy {om:
1423/IN/2010 fom 2
Tyt Inwestyeii:

Budowa Zajezdni Trolejbusowej w Lublinie przy ulicy Grygowej
nr dziafek 1/6, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30 (obreb 12 ark. 3}

ZAJEZDNIA TROLEJBUSOWA

Obiekt:

Tytul rysunki:

Element kotwigcy EK-12
dia stupdw stalowych P=12kN i P=15kN

1ys ar archiwainy:

shala! i format: nr kolajny:

1:15 | A4 K18 |

EP9-2101/3/PW/2010
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IEE b EE%; 1 cé: cﬁ; r(gj)
E._E = N ' i ‘\\‘ i %': .
| | N & l 3_5_5 spoina
. . l : i tylko od spodu
i Il eson | ol
‘t_! T e [T
of o % : | 1
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= | O O W R,
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Zorys fundomentu L '
T T T T e
AT @

Zestawienie stali profilowef

NR |ILOSE PROFIL DEUE. GIEZAR (kg
PROF.| (s2t) nm) .:smosr.[ 1SIT. | NATEL wyay
Element kotwigey EK-20
11 1 @ 700x10 700 550 38,50 38,50
21 8 kotew @30 8401 555| 4,66 37,30
3| 8 = 120x20 120) 188 226 18,08
41 8 w 50x10 $r700{ 393 0,39 3,14
3| 8 nakretka M30 - -1 0,218 1.75
6 | 8 | podkl okrgla - - 0,054 0,44
7 | 8 | podid. sprozysia - -1 0,038 0,31
L RAZEM 1 sziuka 98,52

Staf §t3SX i 18G2A (kotwy)
Géme ok, 20cm elementu ocynkowaé ogriowo.

Sposéb cigeia
o 50x10
(:4:, ér. 100

U """ T : i i
79 i6r.100
\ 7

ELEMENT KOTWIACY EK-20

DLA StUPOW STALOWYCH P=20kN
skala (nietypowa) 1:15

1

ZMIANA NR:

. DATA: TRESC ZMIANY:

KONSORCJUM:

Taefplziad Lrabiis

Efektroprojekt 8.A. Oddzial w Lublinie
20-447 Lubiln, w.Riamantova 4
el 81 T44 00 17, fax .57 744 1945

.

)

ELEKTROSYSTEM s.c.
20-533 Lublin, ul.Pizedwlosnie 3415

ELEK T RO SYvSTERN = o
g B S e WL e iy QR-TA0 58 24

FPPW "PROMEX" BF. 7 0.0, SPOLKA KOMANDYTOWA
B80-280 Gdarisk, ul. W, Rejmontd 11
t=i. 58 520 27 16, www.promex.com i

faza profekts pranta:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig i Nazwisko specjainosé: AUMer UEEWR. data: nodgis,
Projaktent: mgrinz. Tadausz Mafek konstdciz || Se-58881 | 01.3011r, z%
Opracowanke: —
Sprawdzjacy: | mgr inz. Andrzej Rapa honstukga | 2763404 | 01.2011 | R
Ar Umnamvy tom;
1423/IN/2010 fom 2
Tytud inwestycfi

Budowa Zajezdni Trolejbusowej w Lublinie przy ulicy Grygowej

nr dziatek 1/6, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30 (obrgb 12 ark. 3)

rys nr &Ehivalny: ‘\ skata: format;

mekt ZAJEZDNIA TROLEJBUSOWA
Tyt rysenky:
Element kotwigey EK-20
dia stupdw stalowych P=20kN
| fr kolefny:

EP9-2101/3/PW/2010 | 1:15 | A4 | K19.
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-
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1 1
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o 1 b, | \\ ! N ‘\\
IDD L" mian !L od L
o
|
7 2 % l \i\ i i %
T |
B | oo B
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; iR | A\, \;

Zorys fundamentu . ,(I-=..

B-B

Zestawienie stali proflowej

NR |LO3E Pmm_' | v, CIEZAR (rp) T
FROF) (s2t) : | tom |smonosT] 1ser | Mas e wrsn
Element Kotwiacy EK-25

111 > 700x10 700| -550| 38,50 38,50

2| 8 kofew @36 gg0| 798 7.91 63,28
318 @ 130x20 130! 204| 285 21,22

4| 8| wsoxto | éreo| 393 037 2,52

5| 8| nakretkaM36 | - -| 0,362 2,90

6 | 8| podkt okraga | - . 0,092 0,74

7 | 8 | podit. spretysta’ - .| 0,070 0,56

RAZEM 1 sztuka 129,72

Stal St38X i 18G2A (kotwy)

Géme ok. 20cm elementu ocynkowac ogniowo.

Spasdb ciecia
~ 4B 50x10
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