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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGUTGWANIA ZRWUBUWEG!]
' do pelnienia samodzielne] fmnkeji tenhmczne] w hudewniciwie

Na podsiawie art. 18 ust, 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24, pazdzrermka

1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oroz § '
2 ust.l pkto.l, 5 4 ust.2, 8 6 ust,3,.8 7. 8§ 13 usi.l pkt.2

" tozp. Ministta Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .

‘w sprawie samodzielrych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDIZAM

* s Ob.__ TADEUSZ _ZDZISIAW _ M A% E K __s.Franciszka

‘magister inZynier budownictwa

' . u'rodzony(o)- dnia 11.07.1951 r, Bychawa

| pcsmdc: przygo’rowome zawodowe do petnienia somodme!ne{ funkcji

pro1ektanta

.w specioinosm : 'Iirnﬂ:::‘-i--r-n'krvv-:nn = hndgwlanm-i

1/ do sporzadzanla pro:;ektéur w zakresie rozwiazand konstru}'cyjno-- -

' 'budowlanych budynkdéw oraz innych budowli, z wyiaczeniem linii,.
weztdw i stacji kolejowych, drdég eraz lotniskowych drdg star-
towych i manipulacyjinych, mostéw, budowli hydrotechn:.cznych '
i mallorac31 wodnych,

2/ do sporzqdzanla w budownictwie osébh fizycznych pro;el‘tow w
zakresie rozwiazan archit ektonlcznych.

a/ budynkdw inwentarskich i gospodarczyc:h, adaptacg:_ projektow '
typowych i powtarzalnych innych.budynkdw oraz sporzadzania
'plandw. zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjg
tych budynkdw, :

b/ budewli nie bedacych hudynkami,
3/ w ‘budownictwie osdb fizycznych = do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementdw hudowlanych oraz oceniania i badania
stanu techniczneago cbhiekidw budowlzanych.
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OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

[

1. Dane ogolne.

_ Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé lacznie z opracowaniem branzowym:
trakcja trolejbusowa. )
Opracowanie obejmuje ul. Unii Lubelskisj —ul. Podzamcze — ul. Unicka
(ul. Zamojska —ul. Lubartowska). Na ulicy Unii Lubelskie; pozostawia sig istniejace stupy
trakcyjno - o§wietleniowe, projektuje sig tu tylko cztery nowe stupy o wigksze]
wytrzymatodci zamiast istn. stup6w typu -1 (usytuowanie obok).
Dla podwieszenia trakcji trolejbusowej 1 o$wietlenia ulicy przyjeto stupy stalowe
montowane na fundamentach zelbetowych, wylewanych.
Typy shupéw w zaleznosci od dopuszezalnego obcigzenia poziomego na wysokosci 8,0m:
P= 8kN (sztuk 1); 12kN; 15kN; 20kN i 25kN oraz 35kN (sziuk D).

2. Warunki gruntowo — wodne.

2.1. Podstawa techniczna.

Dla potrzeb zaprojektowania funcamentéw korzystano z nastepujacych

dokumentacji:

a. ,Dokumentacja geotechniczna podioza gruntowego dla potrzeb dokumentacji
projektowych na budowe 31,9lcm trakcji trolejbusowej, modernizacjg pigciu
skrzyzowan oraz budowe petli trolejbusowej przy ul. Choiny. Odcinek nr 1
(Podzamcze, Unicka) w Lublinie” opracowana przez Przedsigbiorstwo Ustugowe
,Geotech” s.c. — Lublin, grudzien 2009r.

b. Dokumentacja technicznych badar podioza gruntowego do projektu technicznego
budowy kanalizacji deszczowej, odwadniajacej Trase N —S w Lublinie opracowana
Przedsiebiorstwo Geologiczno — Fizjograficzne i Geodezyjne Budownictwa w Lublinie
— listopad 1981r.

¢. Dokumentacja geotechniczna podioza gruntowego, opracowana w oparciu o materialy
archiwalne, dla II etapu przebudowy trolejbusowej sieci trakcyjnej przy ul. Unii
Lubelskiej w Lublinie opracowana przez Przedsicbiorstwo Ustugowe ,,Geotech” s.c. —
Lublin — luty 20091

2.2. Charakterystyka warunkéw geologicznych i wodnych wg dokumentacji
wymienionej w p. ,,2.1a”.

W budowie geologicznej biora udzial: holocenskie utwory antropogeniczne
wyksztalcone w postaci nasypow ziemnych i ziemno-gruzowych, holocenskie osady
bagienno-zastoiskowe wyksztalcone w postaci toréw i muikow, plejstocenskie osady
rzeczno-lodowcowe wyksztalcone w postaci piask6w i pytéw oraz plej stocefiskie osady
akumulacji eolicznej wyksztalcone w postaci lesséw. Woda gruntowa wystepuje w obrebie
dna doliny rzeki Czechowki i Bystrzycy na glebokosci 7,5m. Woda wykazuje pewne
ci$nienie hydrostatyczne, bowiem jej zwierciadlo stabilizowalo si¢ na giebokoscei 4,5m.
W otworach wykonanych dla niniejszego opracowania nie stwierdzono wystgpowania
wody gruntowej do maksymalnej gtebokosci 7.2m ppt.

2.3. Charakterystyka warunkéw geotzchnicznych wg dokumentacji wymienionej
W Pp. 5,2.1a%.

Na badanym terenie wystgpuja grunty rodzime organiczne, grunty rodzime sypkie

oraz grunty rodzime spoiste. Gruntéw nasypowych nie objeto podziatem geotechnicznym.
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Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 grunty rodzime podzielono na warstwy

geotechniczne, ktére wymienione sg nizej.

WarstwaI-  slabo zmineralizowane torfy z laminacjami humusowych glin pylastych.
Grunty te wystepuja w obrebie dna doliny a ich strop zalega na glebokosci

. ok. 3.0m ppt (otwor archiwalny nr 11).

Warstwa Il - przez pyly humusowe, plastyczne o uog6lnionym stopniu plastycznosci
1;=0,30. Grunty te stwierdzono' w otworze nr 2 a ich strop zalega, pod
nasypami, na glebokosc: 3,2m. i zapada w kierunku archiwalnego otworu
ar 11,

Warstwa Il - zapylone piaski drobne, $rednio zageszczone o uogélnionym stopniu
zageszczenia Ip=0,6. W otworze nr 2 strop tej warstwy zalega na
glebokosci 5,5m ppt a w archiwalnym otworze nr 11 na giebokosci 7,5m
ppt.

Warstwa IV - piaski $rednie, $rednio zageszezone o uogéinionym stopniu zageszczenia
ID=O,6.

Warstwa V- pyly osadzone w srodowisku wodnym, plastyczne o uogélnionym stopniu
plastycznosci I[;=0,30.

Warstwa VI - makroporowate, polzwarte pyly o uogélnionym stopniu plastycznosei
1;=0,00. Grunty tej warstwy stanowia zasadniczg czgs$é podtoza na
przewazajacym odcinku projektowanej trasy sieci trolejbusowej.

-
2

2.4. Whnioski i zalecenia wg dokumentacji wymienionej w p. ,,2.1a”.

—  Warunki gruntowe stwierdzone w podtozu projektowanej inwestycji sa
zroznicowane. Warunki korzystne i pozwalajace na zastosowanie zakladanych
rozwiazan konstrukcyjnych wystepuja w obrebie czesci ulicy Podzameze oraz na
catym odcinku ulicy Unickiej. Warunki mato korzystne wystepuja na odcinku od
Ronda przy Zamku do poczatkowego odcinka ulicy Podzameze.

— W budowie geologicznej biorg udzial: stabe grunty warstwy I, grunty warstwy I
0 [;=0,30, grunty warstwy III o I5=0.6, grunty warstwy IV o Ip=0,6, grunty warstwy
V 01;=0,30 oraz grunty warstwy VI o 1;=0,00

—  Glgbokos¢ przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,0m.

—  Woda gruntowa wystgpuje w obrebie dna doliny rzeki Czechowki i Bystrzycy a jej
napigte zwierciadlo zalega na glgbokosci 7,5m ppt (dane z otworu archiwalnego
nr 11). Na pozostalej czesei odcinka ar 1 wystepowania wody gruntowej nie
stwierdzono do maksymalnej giebokosei 7,2m ppt.

—  Grunty warstwy VI nalezy traktowa¢ jako makroporowate a wiec szczegdlnie
wrazliwe na dziatanie wody.

— W zwiazku z ustaleniami zawartymi w niniejszym opracowaniu zaleca sie:

a.) w projekcie nalezy podkresli¢. iz na wykonawcy ciazy obowiazek szczegolnej
ochrony otwordw wielkodymensyjnych (wykonywanych pod fundamenty
stupowe) przed ich zamoczeniem wodami atmosferycznymi i technologicznymi.

b.) zuwagi na fakt, iz wyrobiska badawcze znajduja sie w odleglodci ok. 200 - 250m
od siebie, miazszo$¢ nasypow i uklad warstw geotechnicznych moga byé nieco
inne, niz wynikajace z interpretacji liniowej.

c.) W razie powstania jakichkolwiek watpliwosci co do sytuacji gruntowej, inspektor
nadzoru winien niezwlocznie zawiadomi¢ geologa uprawnionego ktory dokona
stosownych ogledzin, dodatkowych badan i wpisu do Dziennika Budowy.
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2.5, Podsumowanie.
Na odcinku nr 1 nalezy wydzieli¢ dwa obszary wyraznie rézniace si¢ warunkami
gruntowymi i wodnymi.
Rejon rond: Dmowskiego i Mohyly oraz poczatkowy odcinek ulicy Podzamcze gdzie
warunki gruntowe sa niekorzystne (szczegolnie obszar ronda Dmowskiego) ze wzgledu na
. zleganie nasypéw i gruntéw stabonosnych lacznie do gigbokosei 7.5m. Woda gruntowa
wystepuje tu na glebokosci ok. 4,0m i bedzie utrudnieniem przy wykonywaniu
fundamentow glebokich. Do Projektu Wykonawezego nalezy uzupeini¢ badania
geotechniczne w tym rejonie.
Na pozostalym odcinku warunki gruntowe i wodne sa zdecydowanie korzystniejsze: pod
nasypami (powstalymi przy budowie uzbrcjenia podziemnego) zalegajg pyly
w stanie pétzwartym a woda gruntowa wystgpuje znacznie ponizej spodu fundamentow.
Lokalizacje odwiertow geologicznych naniesiono na plan sytuacyjny.
Inwestor winien udostepni¢ Wykonawcy ,, Dokumentacje geotechniczne™ na czas
prowadzenia robét. ‘

3. Opis konstrukcji.

3.1. Shupy trakcyjno — oswietleniowe i trakeyjne.

Dobrano stupy trakcyjno — o§wietleniowe opierajac sie na katalogach nastepujacych
producentow.
-, KROMISS-BIS” sp. z 0.0. Czgstochowa

,.,ELGIS-GARBATKA” Sp. z 0.0. Garbatka Letnisko

Dopuszcza sie zastosowanie stupow innych producentéw o analogicznych parametrach
technicznych.
Mogs by¢ zastosowane shupy stalowe rurowe lub wielokatne z podstawa dostosowang do
elementéw kotwiacych stosowanych w ostatnich latach w Lublinie. Biorac pod uwage
ciezar dla danego typu shipa oraz jego esietyke (zbiezny ksztalt odwzorowujacy wytezenie
stupa) zaleca sie zastosowanie shupéw 12-katnych.
Jedynie shipy podtrzymujace wysiegniki dla sygnalizacji ulicznej powinny by¢ rurowe.
Wysokosé stupéw oraz dopuszczalne obcigzenie poziome na wysokosci 8.0m podano
w czesel trakcyjnej ninigjszego opracowznia.

3.2. Wykonanie wykopow.

Projektuje sie wykonanie wykopow wiertnica samojezdna. Ze wzgledu
na niestabilnosé gruntéw stabono$nych i nasypow zaleca si¢ wykonywa¢ wykopy
w stalowej rurze ostonowej. Rure oslonowa nalezy wyciagna¢ w miare wypelniania
wykopu betonem. Ze wzgledu na spodziewane trudnosci z odpompowaniem wody
z wykopu nalezy zastosowac technologic betonowania pod woda.

W gruntach spoistych (ul. Unicka i gorny fragment ul. Podzamcze) dopuszcza sig
wiercenie wykopu bez rury ostonowej. Ostateczng decyzje winien podja¢ wykonawca na
podstawie rzeczywistego zachowania sig gruntéw nasypowych.

Wykonanie fundamentu w miejscn isinizjacego shupa oSwietleniowego.

Stup o$wietleniowy stalowy nalezy zdemontowa¢. Fundament usunaé przez
wyciagniecie zurawiem stosujac odpowiedni uchwyt dostosowany specjalnie do srub
fundamentowych. Wykop pod projektowany fundament wykona¢ wierinica. Nalezy liczy¢
si¢ z tym, ze w gornej czesci nastapi obsypanie gruntu, jezeli fundament stupa
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oswietleniowego byt montowany w wykopie na rozkop. Wobec tego gdrna cze$é
fundamentu nalezy betonowaé w szalurku.

3.3. Konstrukeja fundamentiow.

Pod stupy stalowe z podstawa zaprojektowano fundamenty zelbetowe, wylewane
typu shupowego, betonowane w wykopach wierconych.
Dla stupdw o dopuszczalnym obciazenic na wysokosci 8,0m; P= 8; 12 i 15kN $rednica
fundamentu (wykopu) 85cm.
Dla stup6w o dopuszczalnym obcigzeniu P= 20; 25 i 35kN srednica fundamentu (wykopu)
90cm.
Géra fundamentu usytuowanego w trawniku wyniesiona 5 — 10cm powyzej terenu. Gora
fundamentu usytuowanego w terenie zabrukowanym zaglebiona 15cm ponizej nawierzchni
dla umozliwienia utozenia kostki wokot stupa.
Przed betonowaniem fundamentu nalezy w wykopie zamontowaé szkielet zbrojeniowy,
element kotwigcy oraz rury ochronne dla wprowadzenia kabli o$wietleniowych. Gleboko$é
wykopu (wysokos¢ fundamentu) zalezy od nosnosci stupa oraz od warunkow gruntowych.

Wysokos¢ fundamentow dla 4 stupéw P=20kN w ul. Unii Lubelskiej wyniesie 6,5
—7,5m ze wzgledu na grunty nasypowe i nienosne oraz wysoki poziom wody gruntowe;.

W rejonie Ronda Dmowskiego oraz Ronda Metropolity Mohyly wysokosci
fundament6éw beda znaczne i beda sie zmniejszaé w kierunku ul. Podzameze. Tu
wysokosci fundamentéw niezaleznie od typu stupa (masztu) ‘wynosza: od 3,5m (rejon
stupa nr 135) do 8,0m w rejonie Ronda Dmowskiego.

Wysokosei fundamentéw w ul. Unickiej i gornym fragmencie ul. Podzamecze
w zaleznosci od typu stupa:
~ dla stupéw 12kN wysoko$é fundamentow 2,6 — 2,8m
~ dla shupéw 15kN wysokos$é fundamentow 2.8 — 3,0m
~ dla shupéw 20kN wysokosé¢ fundamsentéw 2,7 — 2,9m
~ dla shupéw 25kN wysoko$é fundamentow 2,9 — 3,1m

Wysokos¢ fundamentu nalezy zwigkszy¢ w przypadku jego usytuowania obok
gleboko potozonego kanatu — sp6d fundamentu na rzednej dna kanahu,

3.4. Materialy na wykonanie fundamentdw.

Beton konstrukcyjny klasy B30 (C25/30) w/c<0,5. Stal klasy A-ITT 34GS.
Prety glowne, pionowe sztuk 16; #12; #14 i #16 w zaleznosci od typu shupa. Strzemiona #6
co 20 i 10cm.

3.5. Elementy kotwiace.

Elementy kotwigce oznaczone EK-12, EK-20 i EK-25, EK -35, spawane na
warsztacie - wykonywane jako prefabrykat dla osadzenia w fundamentach. Kotwy
fundamentowe ptytkowe &30 1 D36mm ze stali 18G2A. Dopuszcza sic zastosowanie
element6éw kotwiacych oferowanych przez producenta shupéw. Dla masztéw elementy
kotwiace wg producenta masztow.

3.6. Rozpory betonowe.

Dla stupéw usytuowanych w gruniach stabonosnych, a jednoczesnie w poblizu
krawgznikéw jezdni przyjeto dodatkowe ich podparcie w czesci gornej rozporami
betonowymi. Rozpory z betonu klasy B20 (C16/C20) o przekroju 60x20cm wykonaé
pomiedzy podbudowa kraweznika, a przedmiotowym fundamentem. Géra rozpory 15cm
ponizej rzednej terenu zaréwno w zieleni jak i w chodniku.
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Beton klasy B30 (C25/C30), w/c<0.5.
Stal zbrojeniowa A-ITI 34GS.
Stal profilowa 18G2 i St3SX.

 Wytyczne wykonaweze i przepisy BHP.

Roboty ziemne i budowlano - moniazowe prowadzié¢ z zachowaniem warunkdw
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
warunkéw BHP podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé facznie z opracowaniem branzowym: trakcja
trolejbusowa.

Rysunki szczegdtowe fundamentow dla poszezegdlnych shupow zostang opracowane
w Projekcie Wykonawczym.

Fundamenty nalezy wykonywac¢ w oparciu o Projekt Wykonawczy.

Zachowa¢ warunki BHP przy robotach w poblizu istniejgcej trakeji trolejbusowe;.
Ze wzgledu na trudne i zlozone warunki gruntowo — wodne w rejonie Ronda
Dmowskiego i Ronda Metropolity Mohyly przed opracowaniem Projektu
Wykonawczego nalezy uszczegolowic badania geotechniczne w tym rejonie.

Opracowat:
mgr inz. Tadeusz Matek
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2. Dia gruntow nawodnionych lub sypkich wykopy wiercic w Stalowej rurze osfonowey.

3. Gome czesci fundamentéw befonowad w szalunkach stalowych kolowych lub o$mitkatnych
{opisanych na kole o $rednicy danego fundamentu).
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