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arkusz 11, dz.(21/3,21/4, 21/5,23/1, 11, 172, 113, 1/4, 29/2, 32/2, 34, 35, 36, 37),
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KONSORCJUM:

ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinje
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
tel. 81-744 00 11, fax. 81-744 19 45

& Elektroprojekt SA.
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Tel 81 746 54 73 fax: 081 746-19-42
Pracownlg Projektowa Urzgdzen Elektroenergetycznych

Nr arch. projektu: EP9-2085/1/2009 ARCHIWALNY

PRZEBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

ODCINEX 1 [Tom 2 |1 BUDOWA LINI KABLOWYCH NN
PROJEKT BUDOWLANY
| GMINA LUBLIN
INWESTOR: 20-950 Lublin, Plac Lokietka 1
INWESTYCIA;

BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACJI 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI

TROLEJBUSOWEJ PRZY UL.CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggow komunikacyjnych i
linii energetycznych :

OBIEKT- TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1
: Unii Lubelskiej {od ul. Zamojskiej do Al. Tysiaclecia)
Podzamcze {od Al. Tysiaclecia do ul. Unickiej)
Unicka (od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiej)
ADRES OBIEKTU | Obreb Nr 14: arkusz 2, dz.(18 ); I_).GE DYStI'Ybut:ja LUBZEL Spi z 0.0,
| - arkusz 11, dz.(21/3, 215,231, 13, 11, pZBRIacbE 8 pyety@zAY 3 38 Niasto |
arkmsz 12, dz{l::lz, 254, Niniejszg dokumentacje techniczng sprawdzo ;
arkusz 15, dz.(27/1) W zakresie zgodnosci z warunkami przythczed|
Obreb Nr 34: arkusz 1, dz.(32, 44, 39/30, 39/28,3929ismo 2 dnia 77 o8 7075 eeegia
3’-"{“521: fé-('fﬁ”iggg}l . Ldz. FEIR LTV 1S #7 [ 7070 7
a8 a0 |Serewdesnie watne do 72.07 7075 17
Obreb Nr 42: arkusz 13, dz(371,27/2, 381). ubfin, dnia 23,98 2070 ar
‘1’{\7‘: grsumeniaty nie 5‘\“9&dn:n0;.‘;:":'
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l&uniu.(_,.‘.-;._ B or
Branza: Imi¢ nazwisko Nr uprawnien
Projekdant Jozef DinZzewsici 1017/L.6/79
1832/L.b/92
Asystent Matensz DHuzewskd
Elekdtryczna
Sprawdzajacy | Mirostaw Zejizo 93/Lb/75 P e
1848/Lb/92  °* b*‘ S 16 ; .
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OSWIADCZENIE

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Spotka z 0.0. w Lublinie,
ul. Hutnicza 7, oswiadcza, Ze powyzszy projekt zostat wykonany zgodnie
z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami , zasadami wiedzy techniczne;

1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shizyé.

Projekiant
mgr inz. Jozef Diuzewski NP
nr uprawnien: 1017/Lb/79

1852/1L.B/92

mgr inz. Mirostaw Zejmo
IT uprawnien: 93/1.b/75
1848/Lb/92
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Strona tytulowa

Zawartos$¢ opracowania

Oswiadczenia projektanta

Zaswiadczenie z LOIIB w Lublinie i uprawnienia projektanta

Decyzja Wydziatu Drég i Mostéw UM w Lublinie

Warunki techniczne wydane przez ZE Lublin-Miasto

Uzgodnienie z ZUD-em, ZE Lublin-Miasto i UM Wydziat Drég i Mostéw
Opis techniczny i obliczenia

Rysunki:

Nr 1,2,3 — Przebudowa o$wietlenia ulicznego i budowa linii kablowych nn
Nr 4,5,6 — Plan przebudowy ogwietlenia ulicznego i budowy linii
kablowych nn



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- 'W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lubh'n
tel./fax (081) 534-78-12

Liubelska omgiwim | : . - Lublin, dnia 2009-12-22
Inzynieréw Budownictwa : - S ‘
20-150 Eublin, ul. Bursaki 19

tel/fax 534-78-12 . :
ZASWIADCZENIE

Pan Diuzewski Jézef nr ewidencyiny LUB/IE/1403/01
- adres zamieszkania 20-864 Lublin Lawinowa 1/156 _
Jjest cz&enk:em Lubeiskigj Okregowej |zby Inzynierdw Budownlctwa t posiada
wymagane ubezpieczenie od odpow;edmalnoscx CYWIII'IE]
Niniejsze zaswiadczenie }est wazne ad 201 0-01 -01 do 2010-1 2-31
Kopie dofgczono do akt osobpwych.

Przewodmczqcy
Lubelslﬂc_i Olcr Fowej




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
‘ - ' WLUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Fiezert Ioby Cimegowey . ) .. rE
 Lubeisks Okregowa Ezba - Lublin, dnia 2008-11-27
InZynieréw Budownictwy
20-150 Lublin, af, Burseki 19
telffax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
‘Pan Zejmo Mirostaw  nr ewidencyjny LUB/EM401/01

adres zamieszkania 20-601 Lublin .Zana 5613
jest cztonkiem Ldbe!skiej Okrengej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpiéczenie od odpowiedzialnosci cywilngj. |
'Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12-31 N
Kopie dotaczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Oqugong
Izby Inzynierow B Jpwhictwa
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URZ4D WOJEWODZKT < W LUBLINIE - .
Wydziat Gospodarki Terenowej Lublin, dnia 20 grud.nia 79.. .
i Ochran;y Sroaow:.ska L

Nr ewid., . - 93/Lb/75

_ STWIERD ZENIE PE&CO"‘OWAEIL ZAHODO‘&'ECO
" do pel’mem.a samodzielnych funkeji techni cmyd:n. W budownicmie
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__ Prezydent Miasta Ly
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DECYZJA

tersnie miasta Lublin, po roépat:zeniu_ﬁ*nioskﬂ‘ SR
. Wydziafy Inwestycji Urzedu Miasts Lublin
e ul. Wieniawska’fér_ : -
20-071 Lublin. .~

ZezZwalam na lokalizacije

' ~ linii kéb[oW}iéh niskiego napiecia, szafek oéwietlenia drogoﬁégo,

o - inii kablowych oswietlénia drogowego, _
- sfupéw c:ts'.‘wif;‘:i;lenicm\_.ry'c:hu sfupéw tr_akcyjno-ds'wieﬂeniovvych,”
- slupéw frakcyjnych, linii kablowych trakcji trclejbusowej
. Wrazz demontasem Istniejacych stupsw _
‘W pasach drogowych al. Uni; Lubelskiej drogi'wojewédzkiej nr 835
4. na dziatkach nr ewid. 32 (obr. 34, ark. ), 20 (obr. 24, ark. 8},
- 74M, 4714 (obr. 34, ark. 3); 51, 44 (obr. 34, ark. 1),
' : . al. Tysiaciecis - drogi krajowej nr {2 |
. na d;_:ia:‘k_ach nr ewid, 39/30, 39/28 (obr, 34, ark. 1 ), 2512, 25/4 (obr.
- BT ] Lwowskiej ~ drogi wojewGdzkiej nr 825 '
ti. na dziatkach nr awid, 21!3,_21!5'7(obr. 14, ark. 1 1),.
ul. Ruskiej — drogi gminnej nr 108630L - -~
- 4. nia dziatee nr ewid. 23/1 (obr. 14, ark. 11),
ul. Podzameze - drogi wojewsdzkiej nr 835
tj. na dzialkach nrewid, 1/3, 11, 3212, 1/4, 34, 36 (obr. 14, ark. 11 )
o ul. Waleczaych — drogi gminnej nr 106757 |
Y. na dzia{ce nr ewid. 18 (obr, 14, ark. 2),
~ul. Unickigj ~ drogi wojewddzkiej nr 835
ti. na dziafkach nrewid. 37/, 37/2 (obr. 42, ark. 13),
oraz w ul. Doliriskiego — drogi gminnej nr 1 08232L -
4. na dzialce nr ewid. 38/1 (obr. 42, ark. 13)
Zgodnie z Zaznaczong. frasa na zafa;:znikach graficznych,
bedacymi integralna szescig niniejszej decyzji, _

14, ark, 12)

Z warunkami: - e -
’ : - ) - et . * r - ) -
; =. Praces wykenzé baz Naruszania konsiruxgii lezdni,

- na pz:ajs’ciach_pbprzecznth do osi pasa drogowego nalezy zastosowad rury _bs%qnov.re
. D& catef diugose finii Kablowych, . .. .

Refarat 875 uzgadnianiz dokuﬁ‘.antacji , tak 485 25 61, 285 25 83 °



| |

- sposotb odhworzenia naruszonych elementow pasa drogowsgo zosianie podany
w po;woleniu na prowadzeni’e robét w pasie drogowym- '

. .Je‘zéli ‘budowa, przebﬁdowa'.lub'remont drogt wymagak bedzie przé&o'zania wiw sigci’i stupow,

koszt j&i przetozenia bedzie ponosit wiasciciel urzadzenia W przypadku, gdy okres urisszczenia

urzadzenia W pasie drogowym bedzie duzsty niz 4 lata, liczac od dnia wydahia ninigjszego

zezwolenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 24 marca 1985 1.0 drogach publicznych (Dz.U. 2 2007T.
. Nr19, poz. 118 tekst jednolity). '

o Zezwolenie na lokalizacie sieci i stupdw wyrazone W ninisjsze] decyzii nie jest rownoznaczne
z pozwoleniem‘na budows W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
pudowlans (Dz.W Z 2000r. Nr 106 poz. 1128). Inwestor ~obowiazany. jest do uzyskania przed
rozpoczgeiem prac budowtanych pozwolenia na budows. . - -

_ Zezwolenie na lokalizacie sieci | stupdw- yyrazons W niniejszs] decyzi nie jest rGwnoznaczne
z. pozwoleniem na'pro'wadzenie robét w pasie drogowym, O Kkidre Inwestor albo Wykonawca
powiniern wystapic do Wydzialu Drog i Maosiow Urzedu Miasta Lublin, celem uzyskania ‘decyzii
na zajecie pasa drogowego art. 40 ustawy Z dnia 21 marcé 1g85 1. © drogach publicznych
(Dz.U.z 2007 F. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity). -

(43 ]

Niniejsza aﬂe_ézyzja'sta‘no\ki jednoczesnie zgode ©a dysponowanie gruntsm paséw ;

drogowych al. Unil Lubelskiej (dziatki ¥ mid. 32 — obr. 34, ark. 4; 8z 20 — obr. 34, ark. 8

dz. TAH, 4714 — obr- 34, ark. 3; dz. 51, 44 — obr. 34, ark. 1), al- Tysiaclecia (dziatki nr ewid.
39/30, 39/28 ~ obr. 34, ark. 1; dz. 2512, oE[4 — Obl. 14,,3:‘1(.-12), ul. Lwowskie] (dziatki nr ewid.
413, 24/5 — obr. 14, ark’ 1), ul. Ruskie] (dziatka nF ewid.. 2311 - obr. 14, ark. 11)

| Podzameze (dziatki nr ewid 1% 41, 3212, 14, 34, 36 — ObF. 14, ark. 1), ul. Walecznych

(dziatka nr ewid. 18 — obr 14, ark. 2); ul. Unickie] (dziatki nr ewid. 371, 37/2 —obr. 42, ark. 13),

ul. Dofifiskiego {dziatka ar ewid. 381 - obr. 42, ark. 13) ‘na cele budowlane zwiazane
z realizacja wiw siecii.siupéw._ I : o '
N UZASADNIENIE 5 -
Na-podstawie art. 107,84 Kpa. odst@pu}e_sia:-‘ od uzesadnienia ninigjsze) decyzii-

DOUCZENIE

1. Od de’cyzji niniejszej -gtronom pr.::;}siuguje prawo _wniesiénia odwotania Za méim

posrednictwem do Samomadowego-%(o'&egium Odwotawczego W Lublinie w terminie 14 dni od

dnia il doreczenia

Zatacznik _0F 1 - {rasa 'gieci i SHIPOW

mapa ‘svtuacv'no-wvsokoéciovxfa
Kisi i b Podzamcze

w ul, Lwowskiel L Ui, TERESEEE

Zatacznik _AF Z2 -

c-wysokosciowa = nanizsiona _rasa sieci i stupow '

Fatacznik  Or 9 — mapa §
W ut, Unickisi
Otrzymia: _ Z up. PREZYDEXTA MI#TA LUBLIN
1. Wydziat Inwestych UM Lublin - DYRERALR
55-074 Lubiin, ul. wieniawska 14 Wygziein Lédgdnontiw _
2. ala . Y/ )

Do wisdomosch: :
1. Elsldroprojeki gA -
20-£47 Lubiin, Digmaniows 4

. 21, Unii Lubelskiej = uoio
= ek Tysiaclecia - T2

ut, Podzamizs ~ PO36

ul. Unicks — U021

" DRLUD.IL.554E- -355/10



PGE Dystrybucja LUBZEL Sp.zo.o. Lublin, dnia 12.02.2010
20-340 Lublin, ul. Garbarsle 214

Zakdad Energetycony Lublin.Miasto —
ul. Wolska 12 20-411 Lublin T

Tel cemile 081 445 11 02 Fax 081 7402535 1 5 Y L IAL | mtacanifoned doumowy
Tel. BOK 081 445 1] 29 Co
: : FeEe ! i
Nr warimkéw 48682 C 4% GvoNA LUBLIN

Grupa przylaczeniowa A
102/ZE-1/2010

. ul. PLAC LOKIETKA 1
' 20-10LLUBLY}
2.63

W B

=~ .
LA EGopoer

........... . E @L"'?’;m-‘ o
INGTE
WARUNKI PRZYEACZENTA

urzadzen elektroenergetycznych do sieci niskiego napiecia
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp.zo.0.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 29.01.2010 nr 102/ZE-1/2010 okresla Si¢ nastepujace warunkj przylaczenia dla
ofwietlenia drogowego w miejscowosci Lublin, AL Unii Lubelskiej na odcinkn od ul. Zamojskiej do
ul. Tysiaclecia, ul. Podzamcze pa odeinku od AL Tysiaclecia do ul. Unickiej, ul. Unjcka na odcinku od
ul. Walecznych do ul. Lubartowskiej, skrzyiowanie ul: Unicka, Lubartowska, Obywatelska, Sp. Pracy
w Lublinie, : :

1.
2.

3.

th

. 8. do 35 god= dla Przerw p}anowanych, . L
.b).. do 48 godz. diz przerw nieplanowznych, o L . ) . -

Miejsce przylaczenia do siecj elektroenergetyczns;: istniejace Sz.0. 236, 256, 91/1, 91/1, 25072, 231/2, 79.

Miejsce dostarczania energii elektryczney: zaciski pradowe na wyjscin przewoddw od zabezpieczer w wiw szafkach

oSwietlenia drogowego w kierunku instalacji odbiorey.

W celu przylaczenia wskazanych we waiosku wrzadzen oswistlenia drogowego o poborze mocy przylaczeniowej 245,00

kW (7x35kW - Sz.0. 236, 256, 51/1, 9111, 25042, 23172, 79- przylaczenie w ramach mocy ismdejqcej na w/w szafkach

oswietlenia drogowego) nalezy: ) ' ‘ . '

3.1 zaprojektowac odwietlenie wydzielone kabiowe, kable miedziane 5 X przekrdj jak wyjdzie z obliczesi lecz nje
muiejszy niz 16 mm?® w rurach ostonowych na calej dlugosci trasy, :

32 zaprojektowaé oprawy z uldadem zaplonowym do lamp sodowych w II klasie izolacji, o mocy dajacsj natezenie
oé$wietlenia jak dla danej kategorii drogi. ‘

3.4 zaprojektowaé tabliczki bezpiecznikowe thoczons z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie izolacji ze §rubami mg
do podiaczenia kabli.

Wymagania dotyczace ukladn pomiarowo-rozliczzniowego i systemu pomiarowo-rozliczenjnwego: :

4.1. Zastosowaé bezposredni ulkdad pomiarowo-rozliczeniowy energhi elekirycznej na napigein 0,4 kv spehiajacy
ponizsze wymogi: i

4.2, Urzadzenia wehodzace w sklad uklady pomiarewo—rozliczeniowego musza spelniac wymagania prawa.

4.3. Ukdad pomiarowo-rozliczeniowy musi zapewnia¢ pomiar emergii i mocy elekirycznej w kazdej z faz {uldad
gwiazdowy na napieciu 0,4 kV), '

4.4. Licznik energii elektrycznej powinien umozliviat Jjednokierunkowy pomiar energii czynnej.

4.5. Licznik energii elektryczne] w uldadze pomiarowa—rozliczenjowym powinien posiadaé Klase doldadnosci, co
najimniej 2 dla energii czynmnej.

4.6. Liczniki energii elekiryczne] musza posiadac zabezpieczenie przed wplywem Zewnetrznych pgl magnetycznych

4.7. Wszystkie elementy czlomn zasilajacepo oraz osiony i wrzgdrenia wehodzave w o sidad uidadn pomiarowg-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza byc przystosowane do plombowania,

Had sieci TT. .

Czas trwania jednorazowe; przerwy dostarczanin ensrgij elektrycznej wynosi:

a). do 16 godz. dla przerwy planowansj ‘

b). do 24 godz dla przarwy nieplanowanej.

Lacziy czas trwania przerw Jednorazowych w clagu ol wynosi:

Wymeganiz-dodathews: - . :
a) szczegély techniczne polaczet sisci oswietleriowych, schemary urzadzen i numsracje shipdw uzgodnié na emnije
projelitowania (przed uzgodnienism w ZUDFP 1 M LUBLIN) w zaldadzie Enérestyezmym Lublin — Miastn - )



b) na powyzsze opracowac dokementacje projektows : przedstawi¢ do sprawdzenia w Wydziaie Drog i Mostéw Urzedu
Miasta Lubtin przed sprawdzeniem w ZE Lublin — Miasto )

¢) urzadzenia powinoy posiadaé odpowiednie atesty i certyitkaty

. d) instalacje wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami

9. Wasnosé warunkéw okresla sig na 2 lata liczac od daty ich okreslenia.

10. Od ninjejszych warunkow przylaczenia stuzy prawo whiesienia odwolamia do Zarzade PGE Dystrybucja LUBRZEL
Sp. z 0.0. z siedziba W Lublinie ul, Garbarska 21A w t=rminie¢ 14 dui od daty otrzymania. :

11. Uzyskaé uprawomocniona decyzje udzielajacq pozwolenia na budowe.

Niniejsze Warunki Prrzylaczenia bez zawarte BMOWY 0 przyiaczenie mie stanowia podstawy do rozpoczecia
realizacji prac projektowych i budowlzno-montazowy<ch oraz ich finansowania przez strony.

Opracowal:

INZ
ds. Utrzymania Sie




PGE Dystrybucia LUBZEL Sp. z 0.0, Lublin, dniz 12.02.20; 0
20-340 Lublin, u}. Garbarska 214
Zaklad Energetycmny Lublin-Miesto
ul. Wolsks 12 20-411 Lublin
Tel. centrala 081 445 11 02 Fax 081 744 2339 Zalacznik nr 1 dg umowy
Tel BOK 081 44517 25

Nr warunkéw 48683 GMINA LUBLIN
Grupa przylaczeniowa v : ul. PLAC LOKIETKA 1
103/ZE-1/2009 20-109 LUBLIN

NoLh

WARUNKI PRZYF.ACZENIA
urzadzen elektroenerge:tjycznych do sieci niskiego Bapiecia
PGE Dystrybuacja LUBZEI, Sp. z o.0.

3.2 zaprojektowac oprawy z ukiadem zaplonowym do lamp sodowych w I kiasie izolacji, o mocy dajacej natezenie
ofwietlenia jak dla danej kategorii drogi. '
3.4 zaprojektowaé tabliczlq bezpiecznikowe foczene 2 tworzywa termoutwardzalnego w I klasie izolacji ze srubami mg

4.2. Urzadzenia wehodzace w skiad uldadu ponﬁamwo—rozliczenjowego musza speinia¢ wymagania prawa.

4.3. Uklad pomiarowo-rozliczenjowy musi zapevming pomiar energii i mocy elekirycznej w kazdej z faz (ukiad
gwiazdowy na napiecin 0,4 kv).

4.4. Licznik energij elektrycznej powinien umozliwizd Jednokiermmkowy pomiar energii CZynnej.

4.5. Licznik energii elekttycenej w uldadze pomiarowo-mzliczeniowym powinien posiada¢ klase doldadnasei, ¢co
najmniej 2 dla energii czynnej.

widoczne ,,gotym okiem™ bex potrzeby demontas ficoniks. ‘

4.7. Wszystkie elementy czionu Zasilajacego graz osfony i urzadzenia wehodzace w sldad uklady pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej muszg by€ przystosowans do plombowania.

Ukdad sieci TT. . ’

Czes trwvania jednorazowej przerwy dostarczanin energli elekiryezne; WYROSI:

a). do 16 godz dla przerwy planowanej

b). do 24 godz. dla przerwy nieplanowane;.

Laczny czas trwania przarw j ednorazowych w ciagu roku wynosi:

g). do 35 godz dla przerw planowanych,

b). do 48 godz. dla przerw nisplanowanych,

Wymagania dodatkowe;

-~ ‘a) szozegdly techniczne polaczsrt sisci oswietleniowych, schematy urzadzes : numerécje_ Siupéw uzgodni¢ na stapis

projekiowania (przed uzgodnieniztn w ZUDP | Ui LUBLIN) w zaldadzie Energetycmym Lublin — Miastg
b) na powyzsze Opracowa¢ dolkumenracije projeldows 1 preedstawic do Sprawdzeniz w Wvdziale Drog i Mostow Urzady
Miasta Lublin przed sprawdzeniem w ZE Lublin — Liiasto . - . Co - . -



c) urzadzenia powinny posiadad odpowiednie atesty i certyfikaty
d) instzlacje wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami

9. Wazmos¢ warunkow okresla sie na 2 lata Hezac od daty ich okreslenia.

10. Od niniejszych warmkow przyiaczenia shiZy Drewo whiesieniz odwotania do Zarzadu PGE Dystrybucia LUBZEL
Sp. z 0.0. Zsiedziba W Lublinie ul. Garbarska 21A w -erminie 14 dni od daty otrzymania.

11. Uzvskal UPrawomocniong decyzje udzielajaca pozwolenia na budowe.

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawartej UMOWY 0 prrylaczenie mie stapowia podstawy do rozpoczecia
realizacii prac projektowych budowlano-montazowyeh oraz ich finansowania przez strony. -

Opracowlall% . /I) R | Za_twierqzit
ds. Utrzymania Sigpi Elekjios
? ; nergetycznych KIEROWNIK g5,

HNICZNYCH

i f K“erhpkﬂ




URZAD MIASTA LUBLIN
Zesps! Uzgadniania . o
Dokumentacji Projektowej
" Miasta Lublin
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14 1

tel. 087 468 2150, 081 466 2151 Lublin, dnia 6.08.2010 1.
ZUDP Nr 536/2010

CPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — u], Unii Lubelskiej,
Podzamcze, Unicka

Zleceniodawca :Konsorcjum : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447
Lublin, ul. Diamentowa 4; Biurg Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. zo.0.,
ELEKTROSYSTEM s. c.

Data wplywu zlecenia - 25.04.2010+1.

Stadium opracowanis - pfojekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projekiart) : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinje
Inwestor : Gmina Lublin |

kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1036 2z pOZniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roky (Dz. U.Nr 38
Poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidzancji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadnjania dokumentacji projektowe;. | .

Zespéi Uzgadniania Dokumentacii Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniy w
nit 30.04.2010r ~ 30.07.2010 1. urgodnit lokatizacje encrgetycznych trakeyinych j
oswietlenia drogowego wraz ée stupami trakcﬁno-oéwieﬂeniowymi, trakeyjnymi i

“oswietleniowymi przy ul. Unii Lubelskief, Podzamcze, Unickiej w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenig -

1. Uzgodnione usyluowanie sieci-uzbrojenia terany podlega-witvezeniy i geodezyine; inwentaryzacji .
Powykonawczej przez Jjednostkiupravmione do wykonywania prac gendezm'n_vch: '
W rejonie ismisjacych punktow osnow:: geodazyinef wykopy naiezy prowadzic recznie. W wypadiu

.-naruszenia, ﬁszkodzenia lub ziszezeniy punkidw inwestar na wizsny koszt zleci jch odtworzenie.
Jednostes wykonawsrwa geodezyjnsgo. o ) .

W przypadlu braku inwentaryzacji sieg’ 3z mapach } braky ‘nformacii branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sizci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzaiacy

- dama siecia, - T

.!Q

(%)
.



n

17.

2 o §
Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ 7 ZE Lublin Miasto.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiekiow budowlanych nalezy dokonac
stosownsgo zgloszenia lub uzyskaé wymegane prawein pozwolenie na budowe 2 Urzedu Miasta
Lublin. :

W projekcie budowlanym palezy przewidziet wykonanie zblizef i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normarni technicznymi.

Na zzjecie pasa drogowego lub rozkopanie jszdui, chodnika nalezy uzyskac zgode Wydziatu Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymiw Dz. U Nr6 z 1 marca 1986 1.

Naz 7 dni przed rozpoczgciem robot wykonawcea zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie razpoczecia § sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaté reczaie.
Wystapi¢ do Wydzialu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegdlowych
warunkéw na prowadzenie prac zZiemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

. W przypadku uszkodzenia kanalizacji tel=fonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla

wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

. W miejscach skrzyzowan i sblizen do istmiejacsj sieci gazowej prace riemne prowadzi¢ ze

szczegblng osiroznoscia. . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul.

~ Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax (81 44521 06 ktory dokona protokolarnego odbioru robdt

DIZY CZYDNEj sieci gazowej.

. W miejscach skrzyzowan i zblizeni projektowanych kabli z istniejaca siecia cieplownicza roboty

Ziemne nalezy prowadzic Tecznie z zachowaniem ostroznosci. Miejsca te przed zasypatiem
podiegaja odbiorowl przez LPEC.

. MPWiK uzgadnia na warunkach podanych w pismie nr TOT/ 5010-162/2010 z dnia 22.06.2010r,

kiérego kopia stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej opinii ZUDP.

Przejsicie projektowanym siecia-przytaczam pod urzadzonymi ciggami komunikacyjnymi wykonac
bez naruszania konstrukeji nawierzchni.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachownje wazno$é przez okres 3
lat od dnia wydania opinil. Uzgodnienje traci waZnosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionzlnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r- w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowgj '
(Dz. U. Nr 38 poz. 435).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terend z uzgodnionym projekiem inwestor
z0bowiazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy Z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

" Zup. FREZ TAMIASTA

LA ZGODMOSEE mgr Joand kowska
FOn YT . Kierowhik gferaiu
i LI AT ER g, koordynaci Ak ac) projgRtowel
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TOT/5010-162/2010 22.08.2010 .

Wa rozdzielnika

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji stupdw ftrakcyjno - oswietleniowych w  zwigzku
z budowg trakcji trolejbusowej na ul. Unii Lubelskigj (od ul. Zamojskiej do Al
Tysigclecia), ul. Podzamcze (od Al. Tysiaclecia do ul. Unickigj), ul. Unlck[=j {od
ul. Waiecznych do ul. Lubartowskiej) - etap uzgodnienia ZUDP,

W zwigzku z przedtozeniem planszy zbiorczej uzbrojenia dla budowy trakcji
trolejbusowej na ul. Jana Pawlz Il od ul. Armii Krajowej de ul. Nadbysirzyckiej oraz na ul.
Bohaterdow Monte Cassino informujemy, ze MPWIK dopuszcza mazliwese lokalizacji
ww. stupow w nienormatywnych odleglosciach ( rnnlqszych niz 2 m ) od istniejacych
sieci wod — kan na nastepujacych warunkach:

1. Konstruktor powinien rozwigzac na etapie projekiu wykonawczego zabezpieczenie
ww. stupow wzgledem istnigigeej sieci wodociggowej i kanalizacyjne] iak, aby
zapewni¢ ich stabilnos¢ na wypadek awaril sieci wod.-kan. Z uwagi na powyzZsze
rozwigzania konsirukeyjne powinny zagwarantowac stabilnos¢ stupdw w warunkach
nawodnionego gruniu. Rozwigzania te przedtozyf do zaopiniowania przez MPWIK.

2. Dla magistral wodociggowych: i kolekiorow sanitarnych (Srednica ¢ 300 i powyzej) oraz
dla kolektoréw deszczowych (Srednica ¢ 600 i powyze]) odieglos¢ fundamentow
stupdw od skrajni ww., przewodow nie powinna by¢ mnigjsza niz 1 m.

3. W przypadku projekiowania siupow trakcyjno — odwietleniowych w niencrmatywnych
odlegtosciach od sieci rozdzielczych wod.-kan. nalezy wykonac wykopy konirolne
celem ustalenia rzeczywiste; lokalizacji tych sieci. Ww. zapisy powinny znalezé sie
w dokumentacji projekiowe] trakcji trolejbusowej.

W powyzsze| sprawie mozna Kkoniaktowac sie z Dzialem Technicznym MPWIK
Sp. z 0. 0. w Lublinie Al Pitsudskiega 15, budynek B, pok. 124 (iel. 532'42 81 waw, 282).

Otrzymuia:
1. Urzqd Miasta Lublin, Wydziat Inwestycji
Wieniawska 14, 20-850 Lublin

2. ELEKTP\OPP\OJEKT S.A. Oddziat w Lubhm=

ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin .
3. BIURO PROJEK_OW SUDDWNICTWA P\OMUNALN:GO Spétka z 0. o.
ul. Hutnicza 7, 20-218 Lublin -
ELEKTROSYSTEM 5.

A

-ul. Przedwiosniz a/‘]b 20-533 L_li:lm . i, mﬁgﬁ%;
5: l O l afa o - . . ' - ds. 1::11n1c:'1:fd'1JODsmgi rU:ent; '
o ' : AT ing. dol.:m,a Trenodei
(s

’
.-._,;.-&



PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL Sp. z 0.0.
20-340 Lublin, ul. Caroarska 21a

ZAKEAD ENERGZTYZZNY LUBLIN-MIASTO
20-411 Lublin, ul. Waolska 12

PGE tel -081 445 10 0C, fax.; 081 746 43 33
e-mail: dystrybuejz_ze1@lubzel.com.pl

Lublin, dn. 23.08.2010r.
7778/ TU/SM /2010

Elektroprojekt S. A.
G@o» 20-447 Lublin
|

Ul. Diamentowz 4

TA T oy [ @S C

Dotyczy: uzgodnienia projekiu budowlanego - ,budowa trakcji trolejbusowej

i modernizacja skrzyzowan’', Trakcja Trolejbusowa — odcinek 1

W zafgczeniu przesylamy uzgodniony projekt budowy trakcji trolejbusowej w Lublinie z

uwagami:

1. Kable ukiadac w rurach DVR.

2. Do sprawdzenia przedsiawic projekt wykonawczy.
Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi | rozwigzaniami
Typowymi.

Do odbioru nalezy przekazac¢ dokumentacje projekiowg z kompletem dokumentow
prawnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

Kopie pisma sprawdzajgcego zalgczyc do poszezegolnych egzemplarzy projektu.
Realizacje robot budowlanych wykonaé zgocnie ze standardami technicznymi w budownictwis
sieciowym obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z ¢.0.

Sprawdzenie projekiu wazne do dn. 12.02.2012r.

KIEROWNIK ds. A

I

HRNIGZNYCH

Rozdzielnik:
1 x adresat iRE-ErzvsrigfiKlempka
1xTU afa :
Z powszaniem
Spraws prowadzi Wydziat TU — Sylwester Misiura ‘= 0B1-445 11 48

PGE DYSTRYSUCJA LUBZEL Sp. z 0. o. (dawnig] LUBZEL Dystrybucje Sp. 2z 0.0. = siedziba w f.ubi‘:nie, 20-340 Lublin,ul. Garbarsks 21a,
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,,ELEKTROPROJEKT " S.A
Oddziat w Lublinie

20 — 447 Lublin

ul. Diamentowa 4

Dot. budowy trakcji i modernizacji skrzyzowari

Wydziat Drég i Mostéw UM przekazuje w zalgczeniu uzgodnione dokumentacje
projektowe — Projekty Budowlane ,Budowy trakgji i modemizaéji skrzyzowari oraz
budowy petli trolejbusowej przy ul. Cheiny w Lublinie” - odc. 1 1 1, wnoszac niniejszym
nastepujace uwagi, kiore nalezy uwzgledni¢ w przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacjach wykonawczych :

1.) Odcinek 11: ul. Bohateréw Monia Cassino (od Al, Krasnickiej do ul. A A.K)
- rozwazy¢ mozliwosé zachowaniz w szafce OSWIetlemowej nr Sz.0. 358 mocy do
max 35 kW (zabezp. przedlicznikowe do 63 A), _—
2.) Odeinek 1: AL Unii Lubelskief {ccl ul. Zamojskiej do Al. Tysiaclecia)
ul. Podzamcze (od Ai. Tysiaclecia doé ui. Unickiej)

ul. Unicka (od ul. Waiecznych do ul. Lubartowskiei)

- bez uwag.

Do wiadomosgci:

1xBPBK Sp. z 0.0. 20-218 Lublin, ul. Hu:nicza 7
1 X PW. ,ELEKTROSYSTEM" s.c. 20-53% Lublin, ul. Przedwioénie 3/15

1x Wydz:a% Inwestyciji UM

© Zatecznk: . - : © .. Wydzizlu Drfot Mestéw
2 xPB . | S

inz. Epteniusz Janicki

Numer dekumaniu:, D-nnnn aibo UID ; . o c . Strone 1z 1
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1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora — Gmina Lublin

1.2 Warunki techniczne wydane przez ZE Lublin-Miasto

1.3 Inwentaryzacja istniejgcych linii energetycznych i o§wietlenia ulic
1.4 Uzgodnienia branzowe

1.5 Obowiazujace przepisy i normy

2. Zakres opracowan

2.1 Budowa linii kablowych nn

2.2 Przebudowa istniejacego odwietlenia ulicznego

2.3 Szafki oswietlenia ulicznegc

2.4 Stupy oswietleniowe

2.5 Wysiegniki

2.6 Oprawy oswietleniowe

2.7 Przepusty kablowe

2.8 Uktadanie kabla

2.9 Ochrona dodatkowa od porazen

2.10 Parametry techniczne dwukcmorowej energooszczednej oprawy
oswietleniowej
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2.1. Budowa linii kablowych nn

Budowa linii kablowych nn obejmuje linie kablowe o$wietleniowe, linie
kablowe nn zasilajaca szatke o§wietlenja ulicznego, linie kablowa
sterownicza.

Linie kablowe o$wietleniowe zaprojektowano kablami: YKY 3x6 mm?>
zasilajace wiaty przystankowe i reklamy, pozostale linie kablowe
oswietleniowe przewidziano jaka kable YKY 5x25 mm?. Kable
oswietleniowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 1 m od granicy jezdni. Do
zasilania proj. szafki osmeﬂema uiicznego SZO-91/3 zaprojektowano kabel
nn typu YAKY 4x120mm” z istniejacej szafki oswietlenia ulicznego SZO-
91/1. Miedzy istniejac szafka oswietlenia ulicznego SZ0-91/1, a
projektowang szafka oswietlenia ulicznego SZ0-91/3 zaprcuektowano kabel
sterowniczy typu YKY 4x10mm" o sterowania o$wietlenia ulicznego.

2.2. Przebudowa istniejacego oswietlenia ulicznego

Z uwagi na budowe trakcji trolejbusowej i modernizacji skrzyzowan na
odcinku 1 w ul. Unii Lubelskiej , ul. Podzamcze , ul. Unickiej przewidziano
przebudowe istniejacego o$wietlenia ulicznego. Shipy o$wietleniowe wraz z
osprzgtem kolidujacym z projektowang budowa trakeji trolejbusowej nalezy
zdemontowacé. Zdemontowane shipy oswietleniowe wraz z osprzegtem nalezy
przekaza¢ do magazynu Zaktadu Energetycznego Lublin-Miasto. W miejsce
zdemontowanego o$wietlenia zaprojektowano nowe stupy trakcyjno-
oswietleniowe, o$wietleniowe wraz z nowym osprzetem, ktore nalezy
polaczy¢ nowymi liniami kablowymi o$wietleniowymi z proj jektowanym i
istniejacym uktadem zasilania odwietlenia ulicznego.

2.3. Szafki oSwietlenia ulicznego

Do potrzeb zasilania odwietlenia ulicznego wykorzystano istniejace szafki
oswietlenia ulicznego oraz zaprojektowano nowa szafke odwietlenia
ulicznego:

- SZO- 91/3 przy istniejace] szafce oswietlenia ulicznego SZ0-91/2 w
punkeie D jako typowa szafke oéwistlenia 10-obwodowe opracowana, nrzez
BPBK w Warszawie, symbol katalogu budownictwa KB4-4.13/1. Obudowe
szafki nalezy wykona¢ w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego.
Wykonanie szafki przewidziano przez Kolejowe Zaklady Automatyki w
Lublinie. Szafke wyposazy¢ w ukiady steréwhiczy Opracowany przez inz.

. Krokowskiego z ZE Lublin-Miasio: Szafka bedzie sterowana promiehiowo w
- kaskadzie. Obwoderh sterowniczim bedz;ie kabel sterowniczy typw YKY
4x10mm” szafki SZ.0-647/2. W szafce Przew 1d21 ano pomiar beZposrcdm
energii czynnej 1 biernej. : :

Szafka winna posiadac¢ schematy . chktrycme na drzwiach od strony
Wewnetr znej.
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2.4. Shupy o$wietleniowe

Do potrzeb oswietlenia ulicznego przewidziano shupy trakcyjno-
oswietleniowe , maszty trakcyjnc - oswietleniowe i maszty o$wietleniowe.
Shupy trakcyjno-oswietleniowe zaprojektowano jako wielokatne (12-katne)
prod. Kromiss-Bis Czestochowa typu KRO/Op. Maszty trakeyjno-
oswietleniowe i maszty oswietleniowe zaprojektowano jako wielokatne (12-
kaime) prod. Kromiss-Bis Czestochowa typu KRO/OMp o wysokoscei 16m.
Stupy trakcyjno-oswietleniowe i maszty trakcyjno - oswietleniowe ujete
zostaty w projekcie trakcji trolejtusowej. Fundamenty pod stupy trakeyino —
oswietleniowe, maszty ( trakcyjno - oswietleniowe i oswietleniowe) ujgto w
projekcie konstrukcyjnym. Shipy trakeyjno — oswietleniowe i maszty(
trakcyjno - oSwietleniowe i oswietleniowe) nalezy fabrycznie pomalowaé na
kolor stalowy.
W sfupach i masztach zastosowano tabliczki bezpiecznikowe w drugiej klasie
izolacji TB-I z zabezpieczeniam: S-301B-6.Tabliczki wyposazy¢ w sruby MS
do podtaczenia kabli . Podtaczenie od tabliczek bezpiecznikowych do opraw
o$wietleniowych nalezy wykonaé przewodami YDY 3x2,5 mm”. Shipy i
maszty nalezy ustawi¢ w odleglcsci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi jezdni.

2.5. Wysiegniki
Dla projektowanych shupéw trakcymo—oswmtlemowych przewidziano
wysiegniki:
- jednoramienne typu WT1G o wvsiegu od 1m do 4m , wysokosci 2m i
kacie nachylenia 10°
- dwuramienne typu WT2G(typu T o wysiegu od 1,5m do 4m, typu V o kacie
rozwarcia 120 ° o wysiegu 2m) . wysokosci 2m i kacie nachylenia 10 °
- trojramienne typu WT3G o kacie rozwarcia 120°, o wysiegu 2m ,
wysokosci 2m i kacie nachyleniz 10°
Wysiegniki dla projektowanych slupéw trakeyjno - o$wietleniowych
przewidziano zgodnie z katalogiem: ,,wielokatne shupy trakeyjne — Trakcja —
KromissBis” .
Dla projektowanych masztéw trakcyjno-oswietleniowych i oswietleniowych
przewidziano glowice tréjramienne symetryczng o kacie rozwarcia 60 ° typu
GM3/2 , glowice szescioramienns symetryczne o kacie rozwarcia 60° typu
GMb6 glowme osmioramienne symetryczne o kacie rozwarcia 45 ° typu GMBS
zcrodme z katalogiein ,,TRAKCJA SEUPY — Kromiss-Bis”
Dla istniejacych shlpow trekeyjno-oswietleniowych przewidziano wysiegniki:
- jednoramlenne typu WR1-16/(1C -40) 26/60 o W'ySIBU'Ll od.lm do 4111
-~ wysokosci 1.6m 1 kacie nachylenia 10°
- - dwuramienne typu WRZ2-16/(10-40)-26/60 (L’_} pu To v\_ysaecru od 2/l m do
4/1m) , wysokosci 1.6m i kacie nachylenia 10° -
Dla istniejgeych stupow trakeyjno-oswietleniowych przewidziano wysiegniki -
rurows zgodnie z katalogiem WZ-75. Katalog elementdw elektryc:r\y ch™
zeszyt 7 opraco\aranecro przez PIEE Warszawa.
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2.6. Oprawy oSwietleniowe

Do oswietlenia ulic na shipach trakcyjno-o$wietleniowych , masztach
trakcyjno - o$wietleniowych i mesztach o§wietleniowych przewidziano
oprawy sodowe firmy ,,SCHREIZER” typu FURYO 3 o mocach: 250W,
150W 1 100W. Przewidziano oprawy z ukladem zaptonowym do lamp
sodowych drugiej klasy izolacji. Kazda oprawa powinna mieé niezaleine
zasilanie. Porownywalna oprawa do FURYO3 jest oprawa typu MODENA
firmy ,,PHILIPS”.

2.7. Przepusty kablowe

Uktadanie kabla oswietleriowego przewidziano w rurze ochronnej
DVR 75. Do prowadzenia kabla o$wietleniowego pod jezdniami
przewidziano dodatkowe przepusty kablowe z rur arota SRS 110 . Do
prowadzenia kabla nn pod jezdniami przewidziano przepusty kablowe
wykonane z rur arota SRS 110 dla kabla o przekroju do 120mm? i z rur arota
SRS 160 dla kabla o przekroju powyzej 120mm?2.Przy skrzyzowania kabla nn
z innymi urzadzeniami podziemnymi kabel chronié odpowiednio rurami arota
DVK 1101 DVK 160. |

2.8. Ukladanie kabla

Kabel w ziemi nalezy ukiadac linia falista w rowie o gtebokosci 0,8 m.
Kabel utozy¢ na 10 cm warstwie piasku; utozony kabel zasypa¢ warstwa
piasku co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu grubosci
15em, a nastepnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Kabel pod jezdniami i przy skrzyzowanmiach z innymi urzadzeniami
podziemnymi kabel nalezy uktadaé w przepustach kablowych.
Wykopy pod kable prowadzone w chodnikach i pod jezdniami nalezy zasypaé
piaskiem i zaggscic, a nadwyzki ziemi wywiez¢ na wysypisko. Prace ziemne
W poblizu czynnych urzadzen elektro-energetycznych nalezy prowadzié
. dopiero po ich wylaczeniu. Prace prowadzone w obrebie pasa drogowego
nalezy odpowiednio oznakowac.

2.9. Ochrona dodatkowa od porazen

" System ochrony od porazen przyjeto szybkie wylaczenie zasilania,
Przyjeto ukfad sieciowy TT. Projekiowane lafarnie, odwietleniowe chropié
za pomocg wydzielonej-w katlu zasilajacym YKY Zyly' ochronnej -PE,
oznaczonej barwa zétto-zielona. Dodatkowo -latarnie uziemié plaskownikiem
ocynkowanym PFeZn 30x4 mm . Jako urzadzenia ochronne dla odwietienia
ulic przyjeto bezpieczniki instalaciine. . B
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2.10. Parametry techniczne dwukomorowej energooszezednej oprawy

ofwietleniowej

OPRAWA OSWIETLENIA DROGOWEGO FURYO 3

- elektroniczny ukiad zaplonowy

- ukfad zasilania w oddzielnej komorze. odseparowanej
od komory ukiadu optycznego

- samoczyszczacy klosz

- oprawa wylkonana jest z odlewu aluminiowego

- wyposazona w szklany klosz

- redukcja mocy 250/150W

Wyposazona w systemem wyrdwnyvw ania ci$nienia
pomiedzy komora optyczng a otoczeniem.
Zapobiega zasysaniu zanieczyszczen przez co
komeora optyczna zachowuje czysto$é przez okres
eksploatacji a tym samym wysoka sprawnosé
fotometryczng

Ten system gwarantuje uzyskanie pozirmu szezelnosdel
EP 66 dla komory optyczne] wy standerda 60398 oraz
dlugotrwala  efektvwna  prace  oprawy. Komora
aptyczna  pozostaje  swale  czysta  zapobiegsjac
pog Olbae:ﬂu sig fotometrli 1 sprawnosel
QLI
maczaco obniza koszty cksploataci

Ao sl a T oo
icic ruun;..x.;.l a0 G3F w,.@u [A IS Y

Furyo 3

218 —

4 —

¥

FUYo Furyo 3 éFuryo 1
EL' T peem e
H 219 mm 148 mm
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Odbiysnik jest na stale preymocowany o klosza a dostep do
lampy jest mozliwy tylko przez wyjmowany whiad.

Dane techniczne
Szezelno$é komory optycznej P 66 (%)
Szczelnosé komory osprzetu: IP 66 (%)

Odporno$é na uderzenie (szkio): K 08 (**)
Klasa ochronnodci przeciwporazeniowej:  Ilub II (*)

(*) wg EN 603598
(**) wg EN 50102

s PRITT

pgc preL 10TTALBITY, 1eE2A /T2
- pEL wyk 2TV12/LE/RL
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OBLICZENIA

1. Obliczenia spadku napieciz i bilans mocy dla szafki oSwietlenia
ulicznego SZ0-236

a) obwod nr 1
P=17x275 +3x115 =5020 W I=73A
Przyjeto bezpiecznik w szafce 25A

1.1x5,020x(43 + 2)x10°
56x25x161104

AU%= =0,72%

b) obwod nr 2
P=14x275 +1x115=3965 W I=5,7A
Przyjeto bezpiecznik w szafcs 25

1,1x3,965x(115 + 4)x1 0’

= 0,65%
S6x25x16x10° °

AU%=

¢) obwdd nr3
P=14x275 +1x115=3965 W 1=5,7A
Przyjeto bezpiecznik w szafcz 25A

1,1x3,965x(65 + #3)x10°

AU 20 T
56x25x16x10

=0.58%

d) dla szafki SZO-736
P= 5020 W + 3965 W+ 3965 W =12950 W

[=18,7A
PI‘ZYJ eto bezpieczmk do Z&th]SlGCZSllla szafki 63A

. Obliczenia spadku naplecla i btians mocy, dla szaﬁd OSW xetlema
uhczneco SZ0-256 :

‘a} obwéd nr-L
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P=12x275 <3300 W =48A
Przyjeto bezpiecznik w szafcz 25A

1,1x3,300x(62 + Z28)x10°
56x25x16x10°

AU%= =0,41%

b) obwdd nr 2
P=12x275 +1x115=3415 W =4,9A
Przyjeto bezpiecznik w szafce 25A

L1x3.415x(20 + 32)x10°

IO el e
56x25x16x10

=0,35%

¢) dla szafki SZ0-256
P=3300 W+ 3415 W=6715W

1=9,7A
Przyjeto bezpiecznik do zabezpizczenia szafki 63A

3. Obliczenia spadku napigcia i bilans mocy dla szafki oswietlenia
ulicznego SZ0-91/2

a) obwéd nr1
P=9x275+1x115=2590 W 1=3,8A
Przyjeto bezpiecznik w szafcz 25A

CAUYi= 11x2,590x(58 + 2)x10° _ 4%
56x25x16x10° |

b) obwad nr 2
P=15x275 +2x1 1%'=4355 w6 3A

Przyj JeLo bE:Zplc:CZD_ll\ w szafce 25A
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255,17 + 230v+107
AU 11x43555(20+ 3 4);\10 ~ 020%
56x25x16x10

¢) dla szafki SZ0-91/2
P=2590 W + 4355 W=694: W

I=10A

Przyjeto bezpiecznik do zabezpizczenia szafki 63A

4. Obliczenia spadku napiecia i bilans mocy dla szafki oswietlenia
ulicznego SZ0-91/1 :

a) istniejgcy obwdd nr 1
P=28x440=12320 W =17,8A
Przyjeto bezpiecznik w szafce 32A
b) istniejacy obwdd nr 2

P=18x440=7920 W I=11,5A

Przyjeto bezpiecznik w szafce 25A

¢) dla szafki SZ0-91/1

P=12320 W+ 7920 W =20240 W

[=293A
Przyjeto bezpiecznik do zabezpieczenia szafki 63A

5. Obliczenia spadku napiecia i bilans mocy dla szafki oswietlenia
ulicznego SZ0-91/3
.a) obwod nr 1
P=32x275+8x275=11000 W 1=159A

" Przyjeto bezpiecznik w sza_fée 32A

A= L0 (51 + égi)ﬁxms i
: . 36x25x16x107 -
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b) istniejgcy obwod nr 2

P=14x440=6160 W 1=8,0A

Przyjeto bezpiecznik w szafcz 25A

¢) istniejacy obwod nr 3
P=8x440+3x275+8x115 =3265W 1=7,6A
Przyjeto bezpiecznik w szafce 25A

d) dla szafki SZ0-91/3

P=11000W + 6160 W+ 5265 W =22425 W
=32,4A
Przyjeto bezpiecznik do zabezpieczenia szafki 63A

6. Obliczenia spadku napiecia i bilans mocy dla szafki o$wietlenia
ulicznego SZ.0-250/2

d) istniejacy obwéd nr 1
P=4x275 =1100W I=1,6A

Przyjeto bezpiecznik w szafce 25A

¢) obwod nr 2
P=18x275 =4950 W I=7.ZA
Przyjeto bezpiecznik w szafce 25A

1,1x4.950x(88 + 48)x10°

AU%= A =0.51%
56x25x16x10° |

f) obwoédnr3
CP=6x170 +11x170=2890W" - I=40A

Przyjeto bezpieczrik w szafce 25A



13 URZAD MTASTA T URLIN
Wydzial A SwRlenvy

- ' 20-071 Lublin, wieni

easoniss %)xm: leniawska 14

56x25x16x10*

AUY= =0,54%

d) dla szafki SZ(0-250/2

P=1100 W+ 4950 W+ 2890 W =8940 W

I=12,9A
Przyjeto bezpiecznik do zabezpieczenia szafki 63A
. Obliczenia spadku napiecia i bilans mocy dla szafki ofwietlenia

ulicznego SZ0-231/2

a) obwéd nr 1

P=13x275 +15x170 =6465 W 1=9,3A

Przyjeto bezpiecznik w szafce 25A

1,1x6,4650x(63 + 2)x10°

AU%%= Skt
56x25x16x10

= 1,02%

b) obwéd nr 2
P=13x275=2210 W I=3.2A
Przyjeto bezpiecznik w szafce 25A

LIx2,21x(60 + 28)x10°

AUY%=

gt S =035%
56x25x16x10

¢} obwédd nr3

P= 10x275 +11x170+7x170+440=53550 W =8 A

* Przyjeto bezpiecznik w szafce 25A

L1x5.55%(37 + 99510°
= Lo OTH TIXY g
36x25x16x10™ - '

AU%

d) dla szafki SZ(-231/2



14 URZAD MIASTA TIBLIN
Wydzial Arc ©ovnictwa
a0.071 Lublin, vwieniawska 14

P=6465 W + 2210 W+ 5550 W=14225 W

[=20,6A
Przyjeto bezpiecznik do zabezpieczenia szatki 63A

8. Obliczenie petli zwarciowe]

K-231 SZ20-231/2 SZ0-79
. 25A
160A YAKY 4x120mm?2 > YKY 5x25mm?
| i | f
I ] 1 ]
L=150m L=630m
400kVA

R=2x0,150x0,255 + 2x0,63x0,7 + 0,007= 1,029 chma

x = 2x(0,15+0,63)x0,1+0,017=C0,173 ohma

z =\/1_.0292 +0,173% =1,043 0hma

, 184

, = ——=1764
1,043

I, - 125A wg charakterystyki bezpiecznika 25A i czasu 3s

I,-jest wieksze od I, -"ochrona skuteczna



Cprawa Furya 3 250W, stup -12m, wysiggnik 3x2m, kat pochylenia 10st, Slupy z wysiegnikiem pojedynczym - Oprawa Furya 3 150W, siup
-12m, wysiegnik 2rm, kat pochylenia 10st.

Projekt :  Lublin_al.Unii Lubelskiej-wj.st.paliw skrzyzowanie Plik : ... skiej z wj.do stacii paliw-skrzyzowanie.lpf
" Podsumowanie
Podsumowanie siatek Typ srednie] : Arytmelyczny (A) lub Wazony (W)
Ly o Siatka(f) o0l | Mins |0 Max | Sred (A) | MinfMax | Min/Sred
Natezenie (Jux) 23,6 89,85 54,4 264 435

" |Uysse ‘ " Uzytkownik WK Skonz 1/

e

. 2010-05-31 1548 |



Projekt : Lublin_al.Unii Lubelskisj-wj.st.paliw skrzyzowaris

Plik : ... skig] z wj.do stacji paliw-skrzyzowanie.Ipf

Biezacy widok Konfiguracia (1)

a

/'8

2010-05-31

o

.

Ulysse . - S Uzytkownik : WK Stronz



Projekt 1 Lublin_al.Unit Lubelskiej-wj.st.paliw skrzyzowanie Plik : ... skief z wj.do stacji paliw-skrzyzowanie.lpf

Rezultaty siatek Typ sredniej : Arytmetyczny (A} lub Wazony (W)
Siatka obliczeniowa (1) : Natezenie [lux]

44 Q00

40,000
36.000 3

32.000—

28.000—

24.000—

20.000—

6.000—1 -
! .45,
12.000
8.000 - 40.

4.000 - 258

0.000 '!lil

T 1T T [ LR ’ LEEEE] l T 1

$#.000 B.000 16.000 24.000 32000 40.000
fm]

Siatka obliczeniowa (1} : Natezenie [lux]

0.000 B.000 16.000 24.000 32.000 40.000
fmi

B 23.6 - 25.0 [ 25.0 - 20.0 [} 30.0 - 35.0 [f 35.0 - 40.0[£] 40.0 - 45.0[[]45.0 - 50.0

]65.0 -70.0[_]70.0 - 75.0 [E 75.0 - 80.0 [{F] 80.0 - B5.0}§F{ 85.0 - 89.6

7]50.0 - 55.0 [F 55.0 - 60.0

-
o
L
m

UIysée ) Uzyticownik : WK - Strona 5/8 ° y L - 2010-08-31



Projekt - Lublin_al.Unii Lubsiskigj-wj.st.paliw skrzyvzowanis

Plik . ... skigj z wi.do stacji paliw-skrzyzowanie.Ipf

Informacje ogédine

Szczegdly konfiguracji

® Konfiguracja (1)

Aktywny

25318C

FURYO 3/MOULDED GLASS/1922/SON-T PIA PLUS/150/-30/120/5°

0,80

260438

FURYO 3/MOULDED GLASS/18922/SON-T PIA PLUS/250/-35/125/5°

33,2

0,80

Szczegdly Grup - Uklady

X e R “Matryca. | Az Tnash] Rt
4 1 -18,977 33,831 12,000]25318C -263,6] 12,0 0.0
s 2 -19,516 -0,311 12,000)22319C 9r.0f 14,0 9,0
v 3 -23,540 -34,171 12,0004 25318C 86,00 13,0 0,0
o 4 20,819 31,012 12,0001 25319C 280,0] 12,0 o.c
4 5 19,244 15,875 12,000(25319C 2fr0l 130 c,0
o 5} 16,094 -15,235 12,000(25318C Z79,0f 13,0 0,0
4 7 13,644 -36,708 12,000} 25318C 276,0| 13,0 0,0

‘Geometria

s Wysiegni| . Matryea | Az || Nach| Rt~ 500 | Licz | Krok: | -Obrot | Nachyle| Przech..
v 2,000] 260438 co| 100f eo] 1] o000 3| 1200] 263456| D.000] o000
Iv| o 4758 -17.835| 12000  2,.000] 250438 go| 100[ oo] 1| o000 3| 1200} 85481 o000] 0,000
Ulysse Stronz 4/ € 2090-05-31 15:48 |

Uzytkownik : WK




Projekt : Lublin_ai.Unil Lubelskiej-wj.st.paliw skrzyzowanie Pilik = ... skiej = wj.do stacji paliw-skrzyzowanie.Ipf

Dane fotometryczne
25319C

FURYO 3/MOULDED GLASS/1922/SON-T PIA PLUS/150/-30/120/5°

Blegunowy [ Kartezjanski wykres

0

80

Matryca Nach Plan imax F’Iazczyznd Sl Matryca Nach Plan imax  Plaszczyzng  Styl
25314C [t ar 12 SicM -———--—-—— 2521310 [ 180° 312 58
25318C g° 15° 355 (3t _.—................‘ 25318C o° 165° 555 69°
Wykres wspolczynnika wykorzystania
60 %
55 %
/ b1
50 % /
45 % 7
40 % /

35 % /

30 %
] /
23 % S

20 % AN

m — 7

15 %

10 %

5%

0% - — - '
3H . 2H oH - - 7 H 2H . ¢ 34 4H

Matryea

Sleteczness 10 - 209

Shulecznoss (0 -mzxy Styl

25319C

83.8%

84.0%

Uzytkownik : WK °

2010-05-31  15:4¢




Projekt : Lublin_al Unii Lubelskisj-wj.st.paliw skrzyzowanie Plikk : ... skig] 2 wj.do stacji paliw-skrzyzowanie.lpf

260438

FURYD 3/MOULDED GLASS/1922/SON-T PIA PLUSI250/-35/125/5°

Biegunowy / Kartezjanski wykres

20

80

Matryca Nach Plan imax Plaszczyzng Sty Matryca Nach Plan frmax laszczyzng  Styl
256438 0 [t 358 8¢ 280438 a 184" 3tE £8°
260438 [t 15° 567 8g° 280438 [the 165° 567 68"

Wykres wspdlczynnika wykorzystania

50 %
55 % e
. /

45 % /

40 %

35 % /

5%
0% 0 < - = = o = <
3H . Z2H iH D‘H . 1-H . ZH - 3H 4H 5H
Matryéa . . Nach Shutscznase (0 - 309 Sittecznose (G -mexT . . Sty!
260438 - . - 0° 85.4% - - EB5.4%

EU!ysss—:- . ) - Uzytkownil | WE Strena 8/ 6 i : 2010-05-3% " 15:48




Al st

S':hnadcr r.‘;roi:p .Gi.-.:
Oprawa Furyo 3 250W, stup -12m, wysizgnik 2m, kgt pochylenia 10s:.
Projekt : Lublin al.Unit Lubelskiej Plik - ... LUnfi_Lubelskigj 10,5m 250W_H12m.Ipf
. informacje ogdlne : Standard CEN
Szczegoly opraw
Odstep : m Wysokosc : rn Wysieg : m Odleg.slupa : m
Nachylenie : °
Typ: |[FURYO 3 | Klosz : |MOULDED GLASS | 260431
Ocblysnik : [1922 |  Danzteshn. : [-30/105/5° ]
Zrodlo : Moc w Strurnien : klm MF :
Podsumowanie

o Luminangja
1 2 3
ObsY | 1750| | 5.250| [ 8,750}m
tsr:| 210| [ 224] | 238 | caim
vo:| 830 [ 782] [ 751 %
u:| s3] [ s72] [ 843]%

Ti:

1

% Pozycja obserwatora : -28,875; 5,250; 1,500 j m

o Natezenie
EMin: | 257 | lux
Esr:| 37,7 lux

EE

Schemat

FURY O 3/MOULDED GLASS/1922/SON-T PiA PLUS/250/-30/105/5°

\

Ay

49 nnn
[N,

[ TPV S

E’_Ulysss i : -7 Wzytkownik TWK * Btronz 1,78 . ’ - 2010-05-31 1515




Projeki: Lublin al.Unii Lubelskig] . Plik: ... 1.Unii_lubelskiej 10,5m_250W_H12m.ipf

Rezuliaty siatek

Gléwna siatka obliczeniowa {1) : Luminancia { <~ -60,000; 1,750; 1,900} [cd/m2]

0.017 L I ! 1 i i ! !
B.750
7.583
6.417 —

5.250 —

4.083 —

2917~ - B
2.25

1780 — - -~ . LN L. C e e : 225 - - e e - . B

0.583 ‘
| | ] i i i ] |
1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13,750 16.250 18.750 21.250 23.750

[m]

. Gléwna siatka obliczeniowa (1) : Luminancja { <- -60,000; 1,750; 1,500) [ed/m2]
1

A S alE

T 16.250 18.750 21.250 23.750

| i
1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750

[m]

BE174-1.75[]1.75-2.00J2.00-225 B 2.25-2.39

Lilysse C Uzytiawnik : WK " Stome T Z /6 ’ ) .2010-05-31



Projekt : Lublin al.Unii Lubelskiej Plik: ... LUnii_Lubelskie] 10,5m_250W_H12m,|pf
Gldwna siatka obliczeniowa (2) : Luminancja { <- -60,000; 5,253; 1,500) {cd/m2]

1 | [ i I ! ! |

9.917

8.750 —
7.583 —
6.417 —
5.230— -
4.083 —
2.917 —

s asd
2.25

0.583 :
i | ] ! 1 | i |
1.250 3.750 £6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.75D

fm]

Glowna siatka obliczeniowa (2) : Luminancija ( <- -60,00(; 5,250; 1,500) [cd/m2]

8.750 —

7.583 —

B.417 = -

5250~ - - - -

4.083

2.817

1.750

0-583 e Lol T T T L, . .
[ 1 I I | ] | |
1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

fm]

BB 1.75-2.00fF]2.00-2.25 ]2.25-2.50[F2.50-2.64

Ulysss ) ) Uzitkownik : WK Strona 3/8 ) ' - 2016-b5-31 15':15"




Projekt 1 Lublin al.Unii Lubalskie]

Plik: ... LUnii_Lubelskiej 10,5m_250W_H12m.Igf

Glowna sfatka obliczeniowz (3} : Luminancja ( <- -60,000; 8,750: 1 ,500} fed/m2]

9.847

7.583
5.417 —
525047 T~ 2.50
4.083 —
2.917 -

1.750 —/\- 20— T

0.583

| 1 ] 1 ! !

2.75

23

T T ] T ] I
1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250
[m]

1 |
18.750 21.250 23.750

Gidwna siatka obliczeniowa (3} : Luminancja ( <- -60,000; 8,759; 1,500} [cdim2]

B.750

7.583

9.947 - L

=
16.250

| I f ! !
1.250 . §.250 8.750 11.250 13.750
[m]

2.25-2.50 75294

i
18.750 21.250 23,750

2010-0

C,!l

M

-

15:16

[Uﬁysse .

* Uzyikownik : WK CSronz’ <,/ 8.



Projekt : Lublin 2l.Unii Lubelskiej

Plik : ... LUnii_Lubeiskiej 10,5m_250W_H12m.ipf

Gldéwna siatka obliczeniowa (4) : Natezenie [iux]

9.750 !

8.250 —ﬁ

45.0
6.750 —

5.250 -
3.750—

2.250 —

27.5

0.750
1.250

| 1 t
3.750 6.250 8.750

I | T ; T
11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

fm]

Gidwna siatka obliczeniowa (4) : Natezenie [lux]

8.750
8.250
6.750 —
5.250
3.750
2.250

0.750 — i

1.250 3.750 6.250 8.750

45.0-47.5F%47.5-.488

B 25.7 - 27 5 27.5- 30.0 [ 30.0 - 32.5 [§ 32.5 - 35.0

11.250 12.750 16.250 18.750 21.250 23.750

2]37.5-40.0[40.0 -42.5[F42.5-45.0

[Ulysss Uzytkawnik : WK

Strona 578



Projekt : Lublin al.Unii Lubelskigj

Plit: ... L.Unii_Lubslskigj 10,5m_250W_H12m.Ipf

Dane fotometryczne

260431

FURYO 3/MOULDED GLASS/1922/SON-T PIA PLYIS/250/-30/105/5°

Biegunowy [ Kartezjanski wykres

90,

8O

Matryca

Nach

viatryca

Nach

Imax

DIazczyznal

Styl

280431

-

260431

107

o° 158

§9-

260431

10°

25° 06

260431

10°

m

[
i
o
fut)

74°

Wykres wspdlezynnika wykorzystania

70 %

" 65 %

60 %

]

55 %

50 %

45 %

40 %

3& %

0%

25 %

20 % ==

15 %

N

A

a

A
3H -

1T

0H

Tk

TZH

3H -

Metryca

Mach

Shutecznes: (I - 3079

Shkutecznoss (0 - max3

260431

10°

83.0%¢ .

83.1%

LJ Iy;se

Uzytkownik : WK

Strona.

578

2010-05-31 1545 |




Oprawa Furyo 3 250W, stup -12m, wysiegnik 2m, kat pochylenia 10st.

schréder

et

et S A R
Schréder Group GIE

Projekt : Lublin al.Unii Lubelskigj

Plik : ... \al.Unil_Lubelskiej-250W_12m.ipf

_ Informacje ogdine : Standard CEN

Szczegoly opraw

QOdstep :
Nachylenie :
Typ:
Qdblysnik ;
Zrodio :

m Wysokosg ; m Wiysieg : m

fod] -

[FURYO 3

I Kiosz : l Glass Standard Deep bowl

[1922

| Dansteohn.: [-35.0125.0/5.0°

Moc : w Strumien : klm

Podsumowanie

Cdleg.shupa : m
|
il
0,80

e Luminancia

1 2 3
Obsy | 1,750| | s5.250] [ 8.750] [12

Lsr
Uo

ul:

Ti

o Nalezenie
EMin
Esr

Schemat

4

250 m

1 217 | 235] | 253]

| s20] | 478] | 453]

2,68
440

cd/m
%

| e26| | 854] [ B38| [ 863 |%

: % Pozycja obserwatora : | -28,875; 5,250; 1,500 | m

: I 214 | lux
[ 37,9 ux

k]

B T mm—m-:mu_‘(‘.

FURY O 3/Glass Standard Deep bow V1922/SON-T/250/-35.0/125.0/5.(

10,0° l

T
b

2010-05-31 1508 |




Projekt :  Lublin ai.Unil Lubelskief Plik 1 ... \al.Unii_Lubelskiej-250W_12m.Ipf

Rezulfaty siatek

Glowna siatka obliczeniowa (1) : Luminancja ( <--60,000; 1,750; 1,500} [cdim2]

13.417

12,250
11.083—
2,817 —

8.750 —

7.583 —

§.417 — -
5.250 —-
4.083 —
2817 — -
1.750 —

0.583 T ] T 1 i T | ]
1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 48750 21250 23750
[m)
Gléwna siatka obliczeniowa (1) : Luminancja { <- -60,000; 1,750; 1,500) [ed/m32]

13.417

0.583 : :
) ! i
1250 3.750 6.250 B.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750

[mj
B 1-13-1.25[F1.25-1.50 ] 1.50 - 1.75 FF 1.75 -2.00[]2.00-225f]2.25- 2,50

2.50-275fE275-3.00
3.00 - 3.25 [§H] 3.25 - 3.50

Uiysss : - Uspkownik:WK ' Sgoma 2,7 ‘ " 2010-05-31 13:08



Projekt : Lublin al.Unii Lubelskief

Plik : ...\al.Unii_Lubelskigj-250W_12m.Ipj

Giéwna siatka obliczeniowa {2) : Luminancia { <- -60,000; 5,250; 1,500) [cd/m2}]

13.417 | i | | ] |
12.250—
11.083—
9.997 —
8.750 —

7.583 —

8.417 —

~_3.00 -

0.583

im]

T ] T i i T T T
1250 3750 6.250 8750 11.250 13750 16.250 1B.750 21.250 23.750

Gléwna siatka obliczeniowa (2) : Luminancia ( <- -60,000; 5,250; 1,500) fed/im2]

13.417
12.250
11.083
9.917
8.750
7.583
6.417
5.250
4.083 i :
L0 ’_',Wi_
1,750 et = - :

0.583

B112-125[E] 125150 1.50-1.75

3.00-3.25F]3.25-3.50] |3.50-3.75E43.75-3.02

R p— ]
1250 3750 6£.250 B.750 11.250 <3.750 16.250 18.750 21.250 23.750

[m]
175-2.00[F]2.00-2.25[7]2.25 - 2.50 [F}2.50 - 2.75 £ 2.75 - 3.00

i

i

0s

|Ulysse R  Uzytiownik : WK * svone.  3/7 -

2016G-05-31



Projekt : Lublin al.Unii Lubelskisj ) Plik : ... \al.Unil_Lubelskigj-250W_12m.ipf

Gléwna statka obliczeniowa (3) : Luminancja { <- -560,000; 8,750; 1,500) [cd/mZ]

13.417
12.250—
11.083—

9.917 —
8.750 —

7.583 —
6.417 —

5.250 —M
T — T ]

4.083 —

2.917 —
1.750 —

1"':—__2.—7‘5“

0.583

[m]

| | t 1 | ] |
1.250 3750 6.250 B.750 $1.250 1750 16.250 18.750 21.250 23.750

Gléwna sizatka obliczeniowa (3) : Luminancja { <- -60,000; 8,730; 1,500) [cd/mZ2]

13.417
12.250
11.083
8.917
8.750
7.583
6.417
5.250
4.083
2.817
1.750 —J& : _ 75 L : : -
0,583 i =

1250 3.750

11250 12.750 16.250 1B.750 21.250 23.750
[m]

6.250 B8.750

Bl 1.15-1.25[E]1.25- 1.50 [ 1.50 - 1.75[§8 1.75 - 2.00
7]3.00-3.25[F]3.25-3.50]_}3.50-3.75[&]3.75 - 4.00F§ 4.00 - 4.25

T]z.00-2.25{=]2.25-2.50 Ff2.50 - 2.76 [ 2.75 - 3.00

F 9
.
=)

Ulysse . | ’ Lizytkownik « WK Stronz

23100531 15:08




Proiekt : Lublin al.Unii Lubelskigj ' Plik s .. \al.Unii_Lubelskiej~250W_1im.l;}f
Glowna siatka obliczeniowa (4} : Luminancja { <- -60,000; 12,250; 1,500} [cd/m2]
I | !

13.417 ' ' ‘ ' ‘

12.250—
1.083—

9.817 ~

3.

ﬂi)/—-\\ -
0.583 ] | ] 2.?0 12.75 i T i
1.250 3.750 6.250 8750 11.250 13.75¢ 16.250 1B.750 21.250 23.750
[m]
Gléwna siatka obliczeniowa {4) : Luminancja { <- -60,000; 12,250; 1,500) [cd/m2]

13.417

12.250

11.083
9.917
8.750
7.583
6.417
5.250
4.083
2.917
1.750

0.553 Saiinia it STt g
i | |
1.250 3750 6.250 B8.750 11.250 +3.750 16.250 18.750 21.250 23.750
[m]
E1.25-1.50 8 1.50 - 1.75 1.75 - 2.00 7] 2.00 - 2.25[7] 2.25 - 2.50
%3.25-3.50]_]3.50 - 3.75 5 3.75 - 4.00 55 4.00 - 4.25 [§§ 4.25 - 4.45

i

P an g e T

50-275]2.75-3.00

BB1.18-1.25

-
411

=~

Ulysse C *Uzytkownik : WK . Stronz 5/ 2010-05-31 08



Projekt : Lublin al.Unii Lubelskigj PEik_': ... \al.Unii_Lubelskigj-2530W_12m.ipf

Glowna siatka obliczeniowa {5} : Natezenie [tux]

13.300

| | T T ] i
6.250 8750 11.250 33.750 16.250 18.750 21.250 23.750
' [m)

2.100 — RTINS
0.700 " 2.5

Gliowna siatka obliczeniowa (5) : Natezenie [lux]

13.300
11.800
10.500
8.100
7.700
6.300
4.500

3.500

2.100
0.700 T i T O T
1.250 3.750 6250 8750 11.250 <3.750 16.250 1B.750 21.250 23.750

im}
22.5-25.0F25.0-27.5[F]27.5-30.0[;]30.0 -22.5[1]32.5 - 35.0 4] 35.0 - 37.5 5 37.5 - 40.0
42.5-45.0{ |45.0-47.5[F47.5-50.0[E50.0 -52.5 [F152.5 - 55.0 4 55.0 - 57.5 3] 57.5 - 57.8

ER214-225
40.0 -42.5

“|Ulysse . Uzytkownik: WK Swonz 6B/ T ] . 2010-05-31. 1508



Projekt : Lublin al.Unii Lubelskiej Plik : ... \al.Unii_Lubelskie]-250W_12m_Ipf

Dane fotometryczne
260438

ﬁ FURYO 3/Glass Standard Desp bow!/1922/SON-T/250/-35.0/125.0/5.0°

Biegunowy / Kartezjanski wykres

90 l
i
3
B0 {
70%”
80 °
50
Matryca Nach Plan Imax 3Iaszczyzn£ Styl Matryca Nach Plan lfmax F’Iaszczyzna] Styl
260438 10° [t 27 B85” ZEO438 10" 189° 278 §8°
260438 10° 15° 561 71 260438 10° 165" 561 71°

Wykres wspolczynnika wykorzystania

0%
65 %
60 %
/f_

55 % /
50 %

0 % . ' . -
3H - 2H ° - 1H oH . 1H 2H Il . 4H 5H
. Mairyca . . Nach . _ Blutetzhoss (0 - 907 Skuisczness (O - maxj' - ’ T Syl
250438 NN ) <. 100 B85.7%| . B5.a% .

I

}Ulysse - T Uzytkownik : WK Strong TAT . .- ) - . 2010-05-3% 19:08



schreder

Schréder Group GE

Oprawa Furyo 3 250W, stup -12m, wysiegnlk 3x2m oraz 2x2m, kat pochylenia 10st., Slupy z wysiegnikiem pojedynczym - Oprawa Furyo 3

150W, slup -12m, wysiegnik 2m, kat pochylenia 10st.

Projekt : Lublin_al.Unii Lubelskiej-wj.stpatiw skrzyzowanie Piik : ... ze-Unicka_Walecznych-skrzyzowanie.lpi

Podsumowanie

Typ srednigj : Arytmetyczny {A) lub Wazony (W)

Podsumowanie siatek
T e siatkad )L e MR} Max - | Sred{A) ] MinfMax MiniSreﬂ
31,0 105,6 66,8 29,4 46,5)

Natezenie (lux)

Ulysse ~ i . Uzytkownik:WK . Stonz 1/6 . - 2010-05-31  18:04




Projekt : Lublin_al.Unii Lubelskigj-wi.stpaliw skizyzowanis Fiik : ... ze-Linicka_Walecznych-skrzyzowanie Ipf

Biezacy widok Konfiguracia (1)

m

Utysss - Uzytkownlk : WK * © Skonz 2 /. 2010-05-31 1504




Projekt - Lubfin_al.Unil Lubelskiej-wj.st.paliw skrzyzowanie Plik: .. ?E-Unicka__WaIec:énych-skrzyz:;wanie.!pf

Rezultaty siatek Typ srednigj : Arytmetyczny (A) lub Wazany (W)
Siatka obliczeniowa (1) : Natezenie [lux]

46‘000 4 l l ! 1L l | 1 1 ! 1 11 LI | 1 A.f.;g
900‘\“‘ 70.0 &0 00 29
)\ 75.0185.0

/

Illlilll

[ W N N N S N N U RO [ NN N TN N N NN [N N [N DY G 4

0.0U‘D k h r 1T 717 1
0.000 14.000 28.000Q 42.000
[m]
Siatka obliczeniowa (1) : Natezenie [lux]
46.000 !ll!l{‘!!l*!lillll!ll._

§ 0% N RN VR Y Y R TN N T O O o O T Y W

1

o
o
]
&
]

0.000 14.000 28.000  42.000
im]
Bis1.0-350 [E35.0-400 [H400-450 [F45.0-50.0 [£]500-550 []55.0-60.0 E]80.0 - 65.0
£ 65.0-70.0 70.0-750 [E75.0-800 [ |60.0-850 [F85.0-80.0 [E00.0-950 [E§95.0-1000
& 100.0 - 105.0 & 105.0 - 105.6

Elyss,é ’ L Uzytkownik : WK~ Sronz - 3/8 - . 2010-05-31  16:04



Projekt : Lublin_at.Unil Lubelskiej-wij.st.paliw skrzyzowanie ’ Pik: ... ze-Unicka_Walecznych-skrzyzowanie.lpf

Informacje ogdine

Szczegoly konfiguracji

* Konfiguracja {1) Akiywny

25318C FURYQ 3/MOULDED GLASS/922/SON-T PIA PLUS/150/-30/120/5° 17,5 0,80

260438 FURYO 3/MOULDED GLASS/1822/SON-T PIA PLUS/250/-35/125/5° 332 0,80

Szczeaoly Grup - Uklady

LR Y o H T Matryea T ‘Rot__
o 1 -16,880 36,278 12,000} 25319C 0,0
7| 2| -zraso] 30332] 12,000|25318C 00
v 3 -18,711 11,267 12,000) 25348C 0,0
| a2l -158a1] -15443] 12,000[25315C 0,0
~| s| 9895| 42718 12,000{25318C 0.0
#| 6|  2040] -43380] 42.000|25319C 0.0
~#| 7| 18a1s|  4000] 12,000{25318C 0.0
-] 18] 10585| 19.855]  12.000|25319C 0.0

—

6t | Nachyie

o 8 -5,082 11,550 12,000 2,000} 260438 30] 10,0 0.0 1 0,000 31 1200} 312.456( 0000| o000
v 9 0,174 -14,782 12,000 2,000] 260438 30} 10,0 0.0 1 0,000 2| 180,0) 2,004, O0000] 0,000

Wyslegni|:.

o
f

uiysse. -Uzytkownik : WK -Strona 4/ 2010-03-31 _15:04



Projekt : Lublin_al.Unii Lubslskisj-wj.st.paliw skrzyzowanie Plik: ... ze-Unicka_Walecznych-skrzyzowanie.ipf

Dane fotometryczne
25319C

FURYQ 3/MOULDED GLASS/822/S0ON-T PiA PLUS/150/-30/120/5°

Biegunowy / Kartezjanski wykres

90

80

Matryca Nach Plan Imax Plaszezyzng  Styl Matryca Nach Plan tmax Piaszczyznal Styl
25318C o os 342 §a° 2531894 a° 180° 312 65°
25318C a° 15° 555 §9° 253%14C 0° 165° 555 68°

Wykres wspdlezynnika wykorzystania

60 %

55 %
—"K1

50 % /

45 % .

0% /

35 % / -

/
25 % \ /

20 % g \\ .

3H 24 ~1H oOH - 1H - 2H * 3H 4H 5H

-hMatyce - _.+ Nach . Skuteczrasz (0 - 80% Shutscznoss (0 -maxd) |, Bty

25318C o g* - 83.2% 4£.0%

E:l K
o

Ulysse o 7 TUzvtkownik: WK - Sirene 5/ 6 -, o s 2010-05-31 16:041



Projekt : Lublin_al-Unii Lubslskiej-wi.st.paliw skrzyzowanis Piik : ... ze-Unicka_Walecznych-skrzyzowania. pf

260438

FURYO 3/MOULDED GLASS/1922/SON-T PIA PLUS/250/-35/125/5°

Biegunowy / Kartezjanski wykres

Matryca Nach Plan Imax =lasr_czyzné Styl Matryca Nach Plan Imax Plagczyznal Styl
250438 o ° 358 68" 260438 i 180° 388 Ba*
260438 0° 15° 567 69° 260438 a° 165° 587 59"

Wykres wspolezynnika wykorzystania

60 %

55 % / "z
50 % /

45%
/

40 %

35 % /
30 % /

Y] B - /
™ /
20 %
15 % : \ -

_ ]
‘ 10 % B \ /
5% \ L

0% . .
G H 2H - e, OH A ZH 3H TUEH. N
Watryes - . . Nach . Shutscznase (0 -909 Stutecznoss (0 - max - syl
260438 - o} T T BA4% - 85.4%

’ ‘Mysse . S | Uzvtkownik WK . Stona | §/6 . S ©.2010-05-31 16:04 5




B

Schrider Group GIE

Stup 12m - Oprawa Furyo 3 250W, , wysiegnik 2m, kat pochylenia 10st, IMaszty 16m - Oprawa Furyo 3 250W, wysiegnik 8x2m oraz 3x2m, kat

pochyienia 10st,

Projekt : Rondo Metropolity Piofra Mohyly

Plik: ... \Rondo Metropality Piotra Mohyly.ipf

Podsumowanie
Podsumowanie siatek Typ srednie] : Arytmetyczny (A) iub Wazony (W)
U gealin s Siatka{y s o | M| Max | Sred{A) | Min/Max | Min/Sred ]
Natezenie (fux) 31,6 116,7 65,9 27,0 47,9]
. Stona’  1/5 2010-06-01 1425 -

LUIyssa T . . Uzytkownik : WK



Projekt : Rondo Metropolity Piotra Mohyly Pik : ... \Rondo Mztropolity Piotre Mohyly.Ipf

Biezacy widok Konfiguracia (1)

G

Uzytkownii © WG | Strona 2/5" 2010-08-01  11:25




Projekt : Rendo Metropolity Fiotra Mohyty Pik : ... \Rondo Metropolity Piatre Mohyly.ipf

Rezultaty statek Typ srednisj : Arytmetyczny (4) lub Wazony (W)

Siatka obliczeniowa (1) : Natezenie [lux]

2
gan,  CITTTTAY v
2 e sepocr 2
Imj
\E316-400 [F40.0-50.0 [:]50.0-80.0 80.0-70.0 [470.0-80.0 [ |80.0-90.0 [E}80.0-100.0
[& 100.0-110.0 & 110.0- 116.7
Uiysse " Uzytkownik : WK Stone. 3/5 _ - . 20100501 1125 |




Prajekt : Rondo Metropolity Piotra Mohyly

Piik - ... \Rondo Metrapolity Piotra Mohyly.Ipf

Informacje ogdlne

Szezegoly Konfiguracii

& Konfiguracja (1)

Aktywny

260438 FURYO 3/MOULDED GLASS/1822/SON-T PiA PLUS/250/-35/125/5°

0,80

Szczegoly Grup - Ukiady

L oo | Oprawa .
g D SN R, o H: 7" Matyea | Az | Nach| Rot:
wvi 10 113,285] 1104,982 12,000 2650438 -250,2| 122 0,0
FARRY 148,660 1133,067 12,000{ 260438 -269,8] 12,0 0,0
w12 147,855| 1145,430 12,000{260438 -1475] 19,0 0.0
v 13 178,852 1137,805 12,0001260438 -213,0f 100 0,0
e 14 190,2B4f 1090,738 12,000 260438 -38,2| 100 0,0
1 15 471,202) 1052037 12,000) 260438 698 19,0 0.0
o 16 115,435 1045452 12,000| 260438 8e,5| 120 0,0
'e 17 85,603] 1091,14t 12,0001 260438 18285 100 0,0
| 20 75,330F 1074,478 12,000| 250438 04| 100 0,0

S Et SO Wysiegni| - Matryca ach | Rot | QiyX | “S(X) . | ‘Licz | Krok | Obrat {Nachyle| Przach..

v A1 113,i51] 1085054 16,000 2.000( 260438 30| 10,0 0,0 1 0,000 5 60,3 220,018 .000 0,000

v g 170,789 1098,935 16,000 2,000] 260438 3o 10,0 0.0 1 0,000 B 60,0{ 218,792 0,009 0,000

v i8 138,952 1115867 16,000 2,000( 260438 ap| 16,0 o,0 1 0,000 3 80,0} 245,855 0,000 0,000

v 19 44,461| 1058,890 16,000 2,000{ 260438 gp] 10,0 0,0 1 0,000 3 60,0 31,123 0,000 0,000
Uzytkownik:WK ‘Sfrone 4 /8 - 2016-08-01 1125




Projekt : Rondo Metropolity Piotrz Mohyly Plik ... \Rondo Matropolity Piotra Mohyly.Ipf

Dane fotomefryczne
260438

FURYO 3/MOULDED GLASS/1922/SON-T PIA PLUS/250/-35/1 25/5°

Biegunowy / Kartezjanski wykres

g0

Matryca Nach Plan Ilmax Plaszczyzn Styl Matryca Nach Plan Imax =lazczyzna] Syl
260438 o~ c° 258 88" 254438 o° 180° 358 $58°
2680438 Q° 15° 567 69" 2604138 D® 165° 567 68°

Wykres wspolczynnika wykorzystania

60 %

55 % / it
50 % /

45 % A

.40 % i
35 % ;

30 % - /
25 % I

20 % ™,
15 %~ AN "] 3

1
g

0% — — . . . . .

eI 2H -1 H oH 1H 2H BE _ 4H 5H
Matryca - ] . .Mach . " Sluteczaoss (1-9097 7] Slutsezness (@ - max) St -
280438 . ik L 85.4% . ° BB4A%
tlysze - " Uzytkownik : Wi ° " Stronz 5/5 2010-08-01 _ 11:25



Siup 12m - Oprawa Furyo 3 250W, , wysiegnik 2m, kat pochyienia 3st., Maszty 18m - Oprawa Furyo 3 250W, wysiegnik Bx2m, kat pochylenia

Sst

Projskt : Rondo Romana Dmowskisgo

Plik : ... omana Omowskiego 641x_Maszty 8x [pf

_ Podsumowanie

Podsumowanie siatek

Typ srednigj : Arytmetyczny (A) lub Wazony (W)

e T o Siatka(l). " Min' | | Max | Sred (A) | Min/Max | Min/Sred |
Natezenie {lux) 36,6 168,3 77.0 220 47,6/
Stronz 1/ % 2010-06-02 13:08

i Utyssz - . Uzytkownik : WK' .



Projekt : Rondo Romans Dmowskiego Plik ; ... omana Dmowskiego 64lx_Maszty Bx.Ipi

Biezacy widok Konfiguracia (1)
. —7

'}
)
.
1]

Ulysss - Lo Uzyticowriik : WK " Sirone, 2010-D602 13:05




Projekt : Rondo Romana Dmowskiego Plik : ... omana Dmowskiego 54Ix_Maszty;8x!pf
Typ srednief : Arytmetyczay (A) lub Wazony (W)

Rezultaty siatek
Siatka obliczeniowa (1} : Natezenie [luxj

. AnE00IS808 380y
50 Lo 7055

ot

P08
30
- 3
5
150
155 25
160 20
185 15
170 10
175 5
180 0
185, 355
190 350
185 345
200 340
205 335
230 330

4?. e 25 v
ELTI

[m]
[E250-350 []35.0-50.0 50.0-75.0 75.0-402.0 [ ]100.0-125.0 B4 125.0 - 166.3
Ulysse . Uzytkownik : WK . Stons~ 3/35 e .- 2010-05-02 13:05 -|




Projakt : Rondc Romana Dmowskisgo Piik : ... omana Dmowskiego 64Ix_Maszty 8x.ipf

Informacje ogélne

Szezegoly konfigurachi

* Konfiguracja {1) Altywniy

20438 FURYO 3/MOULDED GLASS/1922/SON-T PIA PLUS/250/-35/123/5° 33,2 0,80

Szezegoly Grup - Uklady

X Sy CFLOHET b Matryca™| AZ Nazh
v 10 109,742 91,309 12,000] 260438 -261,6 50 0,0
v 11 166,292 695615 42,000} 260438 -B4,9 50 0,0
v 12 o4 187 954,359 12,0001260438 -185,1 2.0 0.0
v 13 174,254 564,079 12,000] 260438 -165.2 5.0 0.0
v 14 84,295 896,703 12,0001 260438 56,4 3.0 0,0
w 16 87,496 871,752 12,000 260438 80,0 50 0,0
v 17 137,156 869,887 12,000] 260438 -57.8 5.0 0.0
v 20 212,507 851,553 1z,000] 260438 1747 50 0,0
w 21] © 55,490 059,447 12,000} 260438 1774 50 0,0
o 22 47,586 912,083 12,000] 260438 12,0 5.0 0,0
o 23 207,483 Ba4,670 12,000| 260438 22 5.0 a0
v 24 157,737 883,545 12,000} 260438 -48.8 50 0,0
v 25 89,801 B486,721 12,000} 260435 -262,3 5,0 0,0
v 26 86,628 215,553 12,000} 260438 -2658,1 5.0 0.0
v r 153,631 902,208 12,000 260438 -a6,6 30 0,0
' 28 161,936 043,455 12,0007 260438 -87.6 5,0 [£X1}

5o 25 HT Wysiegni] . Matryea: | AZ {X); | Licz. Kok | Obirat:
o 131,845 DG5,632 16,000 2.000| 260438 30 1 0,000 8 48,0 15.4,731
v o] 160875| 0923448 16000  2,000|250438 a 1| ooool 8| 450| vs2s8] o0000] o000
v 18 85,188 933,325 18,000 2.,0001 260438 ap 5,0 a0 1 0,080 8 45,0| 251,812 0,000 0,000
~| 19| 110353 6&7.684] 15000) 2000250438 %] 50| oo0f 1] ooco| 8| 450] 341345] ooco| o000

Ulvsse R . Uztkownik: WK Stone & /5 . . .. 2010-06-02 1305 |



Projekt : Rondo Romana Dmowskiego Flik: ... omana Dmowskiego B41x_Maszty 8x.Ipf

Dane fotometryczne
260438

FURYO 3/MOULDED GLASS/1922/SON-T PIA PLUS/250/-35M125/5°

Biegunowy / Kartezjanski wykres

90

ag
Matryca Nach Plan Imax Dlaszczyzn# Styl Matryca Nach Plan Imax laszczyzn Styl
260438 o~ -gf 258 g8° 260438 ar 180° 358 G55*
260438 g° 15 567 69"‘—--——-5 260438 a° 165° 567 69°

Wykres wspdlczynnika wykorzystania

60 %
55 % o2
- //
45 % /

: r

40 % /
35 % / '
0% - /

25 % ?2\ /

20 % - AN -
., N, '
. N ] |

Do i - ) . . . Ll L _
EH 2 H ~1H . oA TH ; 2H 3H 4HT - " SH
Matryea ] - - Wech - Skutezznoss (0 - 209 Sla.i!s:._:nes: {0 - mé::’; Syl
260438 B ol 83.4% B5.4%,
Ulysse . Uzytkownik s Wi Stons: £ /5 2016-08-02  13:05 |
—




Oprawa Furyo 3 250w, stup -12m, wysizgnik 2m, kat pochylenia 10st.

Prajekt : Lublin ul.Lwowska

Pitk : ... \ul.Lwowska 10,5m_250W_H12m.ipf

Informacje ogélne : Standard CEN

Szczegdly opraw

Odstep

Nachylenie

Typ

Odblysnik :

22
Zrédlo : [ SON-T PlA PLUS

Wysokosc: | 12,0001 m

: @Rvo 3

.

E

Podsumowanie

—]
Mnc:w

Wysieg : m

Klosz :

Odleg.slupa :

MOULDED GLASS

Dan= techn. - I;35[1 25/5°

Efrumien : kim

& Luminangja

1 2
ObsY | 1,750] | 5,250

3

I 8,750,:‘:1 ‘

I 2,14! I 2,33 lcd/m

lsr:| 1,95
Uo:| 47.2| | 451] [ 442 %
ui:| 700 [ 765] [ 729 |%

Pozycia obserwatora : | -26,675; 5,250; 1,500 im

e Natezenie
EMin:| 19,2 | hx
Esr:| 33,3 lux
Schemat
FURY O 3/MOULLCED SLASS/MS22/SON-T PA PLUS/250/-35/ 125/5°
10,0°
h"-_‘:' oy ¥
e
L
| [ - 12,000
Tf i -3,000 :
30,000
. . 3% 3,500 =10,500 . i ]
i - J
,LUIys'se Uzytkownik 1 WK Strona 1748 - 2016-05-31 -15:15‘| ’




Projekt : Lublin ul.Lwowska

Plik : ... Wl.Lwowska 10,5m_250W_H12m.Ipf

Rezultaty siatek

Gidwna siatka obliczeniowa {1) : Luminancja ( <- -60,000; 1,750; 1,500) [cd/m2]

1.75

5.250 ~

4.083 — :
2.25 TN

2.25 /_
/_

/_"———————

1
3.00

/

—3.00 ;
] i ! i
1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500

Im]

22.500

2,817 _ ' 2.50
T — 278 . 275
1.750 ™~ : \ 250 \ . (
N
\ ,
0.583 — , | '
ot

|
25.500

28.500

Gléwna siatka obliczeniowa (1) : Luminancja ( <- -60,000; 1,750; 1,500) [ed/m2]

2.817
8.750
7.583
6:417
5.250
4.083
2.917
1.750

0.583 i s _
|
1.500 4.500 7.500 10.500 13500 16500  19.500

BH092-1.00EE1.00-1.25[F1.25-1.50F1.50-1.75
2.75-3.00 B 3.00-3.09

25.500

1.75-2.00[]2.00-2.25 ] 2.25 - 2.50 8] 2.50 - 2.75

28.500

2010-05-31

15118 .

LUiyssg-, o . -, Uzytkownik : WK . Strana., 276



Projekt : Lublin ul.Lwowska

Plik : ... \wl.Lwowska 10,5m_250W_H12m.|pf

Gldwna siatka obliczeniowa (2) : Luminancja { <- -60,000; 5,250; 1,500) [ed/m2]

9.917 1.00

5.250—
4.083
2.817 —

1,750 —

-

0.583 / 2.25

] 1 [ ] I ] I
1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500
[m]

28.500

Gldwna siatka obliczeniowa (2} : Luminancija { <- -60,000; 5,250; 1,500) {cd/m2]

9.917
8.750
7.583
6.417
5,250
4.083
2.817

1.750 s

. "”"%g"; se';"’ar'ﬁi"" i

0.583 & : : 3 : R, =
1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 15.500 18.500 22500

fm]

=

ﬂ%ﬂy&m

1.78-2.00

1.00 - 1.25 [ 1.25 - 1.50 [B]1.50 - 1.75
3.00-325583.25-347

2.00-2.25FF2.25 - 2. 50 (8 2.50 - 2.75

. 2010-05-31

15:18

Utysse - Uzytkownik ; WK Siona 3/ 5



Projekt : Lublin ul.Lwowska

Plik : .. wllwowska 10,5m_250W_H12m.lpf

Gléwna siatka obliczeniowa (3} : Luminancja ( <- -60,000; 8,750; 1,500} [cd/m2]

250 NI

2.25

1 T
13,500 18.500

[m]

i |
7.500 10.500 16.500

i |
22.500 25.500

28.500

Giéwna siatka obliczeniowa (3) : Luminancija ( <- -560,000; 8,750; 1,500) [cd/m2]

9.917
8.750
7.583
8.417
5250
4,083
2817

1.750

0.583

' ] —T 1
1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19,500

[m]

B 103-125[E1.25- 150 1.50-1.75[F1.75- 2.0
3.00-3.25 [FF]3.25 -3.50[ ]3.50-3.75

25.500

22.500

2.50-2.752.75 - 3.00

28.500

a~
\-
ol

Ulysse Uzvtkownik : WK Strona

2010-05-31 15118 |




Projeidt @ Lublin ul.Lwowsks

Plik : ... Wl.Lwowska 10,5m_250W_H12m Ipf

Gidwna siatka obliczeniowa (4} : Natezenie [lux]

9.750

8.250 —
6.750 —
5.250

45.0
3.750 —> ¥

2,250 50.0

6.750

|
1.500 7.500 10.500

]
13.500
[m]

1
16.500

] ] I
18.500 22.500 25.500 28.500

Glowna siatka obliczeniowa {4) : Natezenie [iux]

B.250
6.750
5.250
3.750
2.250

0.750 £

1.50 10.500

B 19.2-200F20.0-25.0[F25.0- 300 [300-3

13.500
im]

5.0

16.500

5.0 -40.0[ ]40.0 - 45.0[F 45.0 - 50.0

25,500

I [ |
19.500 22,500 28.500

Ulysse - Uzytkowniid: WK

‘us

.
a

‘Strons

2010-05-31



Projekt : Lublin ul.Lwowska ' Pk : ... Wl.Lwowska 1[5,5m_250W_H12m.Ipf

Dane fotometryczne
260438

FURYOQ 3/MOULDED GLASS/1922/SON-T PIA PLUS/250/-35/125/5°

Biegunowy / Kartezjanski wykres

80 g0

80

\

!

5

1
Matryca Nach Plan Imax Plaszezyzn Styl ldatryca Nach Plan imax Piasz::zyznal Styl
260438 10* o 78 [ 260438 14° 180° 278 658~
260438 10° 15° 561 71" 260438 10° 185° 561 71°

Wykres wspolczynnika wykorzystania

- [7o%
85 %
60 % : —
55 % Wt

50 % - /

45 % ,
7

40 % : "! i

35% /

30% / i

25 % /

20 % - . / .

15 % - \- / . i
s N/ -
| s %b— . \ / -

DI_D

3 H . 2H 1TH" . . CH .7 1hH . - 3H " 4H . o4.
Matryed ' D Nach™ * _ Skutacznes (3 - 809 Shuteczndsc (0 - max) ) T sl
] . 260438 N _ 10° . 85.7%| - - B3.8%

o luysse - .. Uzytkownik :WK -~ Stona .6,/ 6 : - - . 2010-05-31 15118 |-



B:h'ader GroL.': Gr‘

Oprawa Furyo 3 150W, sfup -12m, wysiegnik 2m, kat pochyienia 10st.

Projekt : Lubiin ul.Podzamcze Plik : ... wl.Podzameze 10,5m_250W_H12m.Ipf

Informacje ogdine : Standard CEN

Szczegoly opraw

Odstep : m Wysokose : m Wysieg : m Odieg.slupa : m
Nachylenie : °
Typ: |FURYO 3 ] Klosz : |MOULDED GLASS | 2s318c
Odblysnik : [1622 | Daretechn.: [-30/1205° ]
Zradlo : Moc : w Strumien ; Kim MF : 0,80
Podsumowanie :

e Luminancja

ObSYI 1750] [ 5250' I 8,750 m

Lsr:
Uo:

UI:I 79.3’ l TB,SI[ 783 (%

TI:

» Natzzenie

EMin :
Esr

Schemat

221 | [ 221] [ 221 ]edm

n2] [ el [ m1.2]%

% Pozycia obserwatora: | -28,675;5.250; 1,500 | m

: lux

FLRY O 3/MOULDED GLASS/1822/SON-T PIA PLUS/AM50/-30/120/5°

100°

12,000 -3,000

_.
o
. !g

[inysse

Uzythownik : WK © Bonz c 1 /6 . - ©. 2010-05-31



Projekt : Lublin ul Podzameze : Plik : ... \ul.Podzameze 10,5m_250W_H12m.Ipf

Rezultaty siatek
Gléwna siatka obliczeniowa {1} ; Luminancja { <- -60,000; 1,750; 1,500) {cdim2]

| 1 ! [ l { ¢
1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 18.500 22.500 25.500 28.500
[m)]

Gléwna siatka obliczeniowa (1) : Luminancja ( <- -60,000; 1,750; 1,500) [ed/m2]

9.817
8.750
7.583
6.417
5.250
4.083
2.817
1.760

18.500 22.500 25.500 28.500

13.500
[m]

e

0.583 — . 4
1.500 4.500 7.500 10.500

1€.500

BB 1.57-1.7581.75-2.00[[F2.00 -2.25 7] 2.25 - 2.50 Ed250-2.75F8275-2.87

Ulysse . Uzytkownik ; WK . Stons /8 . : o 2010-05-31 1522



Projekt : Lublin ul.Podzamcze Plik : ... \ul.Podzamcze 10,5m_250W_H12m.ipf

Gléwna siatka obliczeniowa {2} : Luminancja ( <~ -60,000: 5 1303; 1,500} [ed/m2]

9.917 . ’ ‘ ‘ 175 ' ' '
o750 ~ —

2.25 ’ B

7.583 —
B.417 —
5.250 —
4.083 —
2917 —

0.583 — 1.75

i | | i | i ]
1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 18.500 22,500 25.500 28.500
fm]

Gléwna siatka obliczeniowa (2) : Luminancja { <- -60,000; 5,250; 1 +500) {edim2]

T T ] 1 i V
1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19500 22500 25500  28.500

2.00-225F2.25-2.50

lu
3

Uzytkownik : WK . Stora /8§ ° ) o 2010-05-31 15



Projekt : Lublin ul.Podzamcze

Flik ;... \ul.Podzameze 10,.5m_250W_H12m.Ipf

Giowna siatka ohliczeniowa {3} : Luminancfa { <- -50,000: 8.750; 1,500) [ed/m2]

8.917
B.750 —
7.583
6.417 —

5.250 - -

4.083 —

2.817 —

= 2.00

| |
4.500 7.500

i
10.500

T
13.500
[m]

!
16.500

i
25.500

i |
19.500 22.500 28.500

Gléwna siatka obliczeniowa (3) : Luminancja ( <- -60,000; 8,750; 1,500} {ed/m2]

9.817
8.750
7.683
6.417
5.250
4.083
2.917
1.750

0.583
1.500

7.500

4,500

B8 1.57-175881.75-2.00

10.500

13.500
[m]

12.25-2.50[F 2 50

16.500

-2.7

18.500 22.500 25.500

.75 -2.87

Ulysse

Strona

.4 /8
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Projekt : Lubfin dt.Podzamcze Plik : ... \ul.Podzameze 10,5m_250W_H12m.ipf

Glowna siatka obliczeniowa {4} : Natezenie [lux]

. ' 27.5
2.250 _/ 28.0
//’\ 225
~

0.750 ] ! ] ] i ] ]
1.500 4,500 7.500 10500 13500 <6500  19.500 22500 25500 28400
[m]

Gloéwna siatka obliczeniowa {4) : Natezenie fiux]

9.750
8.250
6.750
5.250
3.750
2.250
0.750 RLA e % i e ‘. L 2 o At

1,500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22,500
[m]

25.500 28.500

35.0-37.5[F|37.5-40.0

30.0 -32.5[7]32.5-35.0
50.0 -51.0

BR20.3-225[225. 250 25.0 - 275 27.5 - 30.0
51400 -42.50H42.5-45.0{ 145.0-47.5[5]47.5-50.0

o

2010-05-31 1502
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Projekt 1 Lublin ul.Podzamcze

Plik: ..

\wul.Podzamcze 10,5m_250W_H12m.ipf

Dane fotometryczne

25319C

FURYO 3/MOULDED GLASS/1922/SON-T P& PLL!S/150/-30/120/5°

Biegunowy / Kartezjanski wykres

90

80

80

80

70

Matryca

Nach

Plan ltnax

tatryca

Nach

laszczyzn Styl

25318C

10

o 238

263100

19°

e

25318C

ig°

15° 548

{ 25313C

10°

71"

Wykres wspélczynnika wykarzystania

60 %

K1

55 %

50 %

45 %

40 %

[

35

i0

30 %

25 %

10 %

5%

IH

C2H

15

24

-3

H

Matryce

- OH

" Skitecznosc {3 - 809

Shutecznoss (0 - max9

25318C

1g°

84.0%

B84.2%

‘Elysse

Uzytkownik : WK |

-Stronz
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Oprawa Furyo 3 150W, siup -12m, wysizgnik 2m, kat pochylenia 10st.

Projekt : Lublin ul.Unicka

Pik: ... \ul.Unicka 10,5m_250W_H 12m.Ipf

Informacje ogéine : Standard CEN

Szczegbly opraw

Odstep : m

Nachylenie : °

Wysokose : m Wysieg : m

Cdleg.slupa: | -3,000] m

Typ: |FURYO 3

] Kiosz: {MOULDED GLASS

Odblysrik : | 1922

Dar:e techn, ; !ﬂﬁ 20/5°

I |
Zrodlo : Moc : w Strumien ; Kim MF -

Podsumowanie

l

| 2s319¢

e Luminancja

3

1 2
ObsYl 1,750| ] 5,250] 8,750 m

Lsr: | 2,21 | [ 221 | [ 221 | edim

Uo:| M2| | 778] [ 712]%

ui:| 793 %

o Natezenie

EMin:{ 20,3 I jux
Esr: 334 l lux

Pozycja obserwatora: | -28,675;5,260; 1,500 | m

Schemat
FURY O 3/MOULDED GLASSH 922/SON-T PIA PLUSM50/-30/120/5°
. 10,0° v
e .
4 Ty
U'lyss-e . Uzythownik : WK - Strone . 1 /6 2010-05-31 1524 ﬁ[-



Projekt : Luhlin ul.Unicka

Plik . ... \wl.Unicka 10,5m_250W_H12m.lpf

Rezultaty siatek

Glowna siatka obliczeniowa (1) : Luminancja ( <- -60,000; 1,750; 1,500} {cdfm2])

5.250 —
4.083 —
2817 =
1.750 —;

.583

1.500

| f b
4.500 7.500 10.500

|
13.500

[m]

]
16.500

|
18.500

I
22.500

i
25.500

28.500

Giéwna siatka obliczeniowa (1) : Luminancja { <- -60,000; 1,750; 1,500) [cd/m2j

8.817
8.750
7.583
5.417
5.250
4.083
2.917
1.750

0.583

1.500

Bl 157-1.75[E1.75-2.00

4.500 7.500 10.500

200-2.25

13.50

0
{m]

225-250E250-275

el

1E.500

.75 - 2.87

Ulysse

20108531 1524 |



Projekt : Lubiin ul.Unicka

Piik : ... \ul.Unicka 10,5m_250W_H12m Ipf

Giowna siatka obliczeniowa {2) : Luminancjz { <- -50,000; §,250; 1,500) [ed/m2]

a.617 ! ! L | 1'7s 1 |

8.750 —

2.00\—/'

7.583 —

2.25

6.417 —
5.250 —
4.083 -

2.917

1.750 4" o, e e 208 L L NG
0.583 : ’»—/!/_—I‘_l 1 175 l . l
1.500 4.500 7500 10.500 13500 16500  19.500 22500 25500 28500
[m]

Gléwna siatka obliczeniowa (2) : Luminancja ( <- -60,000; 5,230; 1,500) [cd/m2]

2,917 1 L
8.750
7.583
5.417
5.250
4.083
2.917
1,750
D.SBB e W -]_ s i . | . f I P Sy e
1.500 4.500 7.500 10,500 13.500 16.500 18500 22500 25500 28,500
[m]
2.00-22583225-2.50 B 2.50 - 2.64
. |Uysse - Uzytkownik - WK Stona 3/ 6 - . 2016-0531 45




Projeki : Lublin ul.Unicka

Pk ;.\l Unicka 10,5m_250W_H12m.|pf

Gléwna siatka obliczeniowa (3) : Luminancia ( <-

-60,000; £,750; 1,500) fed/m2]

8.917 !
8.750 —
7.583 —
5.417 -]
5.250

4.083 —

- 2.25

20077 -

I
4.500

|
7.500

|
10.500

| i I ] i |
13.500 16,500 19.500 22.500 25.500 28.500

[m]

Glowna siatka obliczeniowsa (3) : Luminancja { <- -60,000; 8,750; 1 :500) fcdim2]

9.917
8.750
7.583
6.417
5.250
4.083
2.917
1.750

0.583
1.500

S

7.500

B8157-1.75E81.75-2.00 E#2.00-2.25[F]2.25 250 El250-275@275.287

10,560

16.500

13.500 19.500

[m]

TUlvsse,

Uzytkownik : WK
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Projekt : Lublin ul.Unicka

Plik : ... \ul.Unicka 10,5rn__250W__H12m.lpf

Gldwna siatka obliczeniowa {4) : Natezenie [iux]

25.0

//—"‘\ 22,

] i T T T
10.500 13.500 16.500 19.500 22500

{m]

|
25.500

28.500

Glowna siatka obliczeniowa {4) : Natezenije [hux]

89.750

8.250

6.750

1525

16,500 19.500 22.500

fm]

30.0-32.5[32.5-35.0
50.0 - 51.0

-275F27.5-
42.5-450{ [450-47.5[F475-

25.500

35.0-375[E 375400

28.500

[=}]

@ssa Uzyihownik : Wi Stona 5

_
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Projekt :  Lublin Ul.Unicka

Plik: ...

‘ul.Unicka 4 0,5m_250W_H1 2m.lof

Dane fotometryczne

25319C

Biegunowy / Kartezjanski wykres

FURYO 3/MOULDED GLASS/M922ISON-T PIA FLUSH S0/~

30/120/5°

90,

80

70

60

50

Matryca

Nach

Plan

Imax

IAatryca

Plan

imax

t