Projelt budowy zatwisrdzil

URZAD MIASTA “_UB'LLN' decyzia z dnia; 442, AL ... ...
Wydzial Architct.. -+ B Cowmiptwa ! znalc ABLO L3RS, 3 "2"?/41
20-071 Lubiin, wieniawska 14 BZ zasirzocen, 2 wwvagami
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w iy - S rysunkGw opisczslowanych
KONSORCJUM:
@ = ELEKTROPROJEKT S.A Oddzal w Lublinie
@ Elektroprojekt’ SA. 20447 Lablin, . Dizmentows

tel. 81-744 00 11, fax. 81-744 19 45

BIURC PROJEKTOW BUDOWNICTW A KOMUNALNEGO Spélka z o.0.

20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7
7_ ‘Tel 81 746 54 73 faxc 081 746-19-42
% o e sas o o= 20-533 Lublin, ul.Przedwiosnie 3/15

Telffax (081) 74058-24

Pracownla Proleklowa Urzgdzen: Elekiroenergeiveznych

Nr arch. projektu: EP9-2085/1/2009 Egzemplarz nr 6/8

BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ 1

ODCINEK 1 Tom 1|4 1njy KABLOWYCH ZASTLAJACYCH

PROJEKT BUDOWLANY

GMINA LUBLIN

INWESTOR: 20-950 Lublin, Plac FLokietka 1

INWESTYCJA:
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACJI 5 SKRZYZDWAN ORAZ BUDOWA PETLI

TROLEJBUSOWEJ PRZY UL.CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciaggéw komunikacyjnych i linii
enzaroetycznych

TRAKCJA TROLEJBEUSOWA - ODCINEK 1
Unii Lubelskiej (od ul. Zamojskiej do Al. Tysiaclecia)
Podzamcze (od Al. Tysiaclecia do ul. Unickiej)

Unicka (od ul. Walecznych do ul. Lubartowskigj)

OBIEKT:

ADRES OBIEKTU | Obreb Nr 7: arkusz 2, dz.(29/1);

Obreb Nr 14: arkunsz 2, dz. (18 );
arkosz 11, dz.(2173, 2144, 2145, 23/1, 141, 1/2, 173, 1/4, 2942, 3272, 34, 35, 36, 37);
arknsz 12, dz.(25/2, 25/3, 25/ ),
arkusz 15, dz.(27/1, 146, 1/7),

Obreb Nr 34: arkusz 1, dz.(51, 45/3, 44, 39/30, 39/29,39/28) ZATWIERDZAM DO
arkusz 3, dz.(74/1, £7/4);
arkusz 4, dz.(32, 30, 29/1, 111, 222); WYDANIA WYKONAWCOM
arknsz 8, dz.(20 );

Obreb Nr42: arkosz 13, dz.(37/1, 37/2, 38/1).

LREC NG -ju.)“'(_./'l:i

Branza: Tmie nazwisko Nr uprawnien iz LheHmE Podpls
Projektant Jozef Dinzewski 1017/Lb/79
1852/1.b/92
Asystent Mateusz Diuzewski
Elekiryczna
Sprawdzajacy | Miroslaw Zejmo 93/Lb/75
1848/1.b/92

Lublin, maj 2010r
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" ZAWARTOSC OPRACOWANIA .

Strona tytutewa .

Zawarto$é opracowania

Oswiadczenia projektanta

Zaswiadczenie z LOIB w Lublinie i uprawnienia projektanta
Decyzja Wydziahu Drog i Mostow UM w Lublinie

Warunki techniczne przebudowy trakeji trolejbusowej wydane przez
MPK w Lublinie

Uzgodnienie z MPK i ZUDP w Lublinie

Opis techniczny i obliczenia

Rysunkl

Nr [ -3 - Budowa trakcji tI'Ole_]bl.ISOWEJ 1 linii kablowych zasilajacych trakcje

trolejbusowa,

T]Jr‘m': )



OSWIADEZENIE

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Spéika z 0.0. w Lublinie,
ul. Hutnicza 7, odwiadcza, ze powyiszy srojekt zostat wykonany zgodnie
Z Umows, obowiazujacy_mi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej

I jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant
mgr inz. Jozef Dtuzewski &\/
nr uprawnien: 1017/Lb/79

1852/1B/92

mgr inz. Mirostaw Zejmo /
nr uprawnien: 93/Lb/75

1848/Lb/92



LUBELSKA OKREGOWA IZBA ENZYN]ERDW BUDO W ‘JICTWA |
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fux (081) 534-78-12

Lubelska Okregowa (zha : L Lublin, dnia 2009-12-22
Inzynierdw Budownictwa : - e '
20-150 Lubiin, ul, Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

| ZASWIADCZENIE
Pan Diufewski Jézef nrewidencyjny LUBNE/1403/01

. adres Zzamieszkania 20-864 Lublin l.awinowa 1/156

jest cz&onklem Lubelskiej Okr@gowej Izby Inzynieréw Budowmctwa i pos:ada _'
wymagane ubezpieczenie od OdeWIeClZIaIHOSCI cywx!nej

Niniejsze zaswiadczenie Jest wazne od 201 (_}-01-91 Vdo 2010-12-31

Kopie dofaczono do akt osob_bwych.

Przewudmczqcy




LUBELSKA OKR.EGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./rx (081) 534-78-12

Pieescd Iabry Ckregowej . : .. e
 Lubelska Okregowa Izba Lubiin, dnia 2009‘ 11-27 |
InZynieriw Budownictws
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
‘Pan Zejmo Mirostaw nr ewidencyiny LUB/IE/1401/01

adres zamieszkania 20-601 Lublin Zana 56/3
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpiéczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. _
'Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 201 0-12-31 -
Kopie dofaczone do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubeiskiej Okrego

Izby Inzynicréw Bifgownictwa
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DECYZJA

. Na podstawie art. ‘104 ustawy = dnia 14 czefurs 1SEC ¢ Kaodsksy Fostepowania
a‘a‘rnfnfsa"auyjnego (Dz. U. z2000 . Nr 88, poz. 1071 Z pdzn. zm.), art. 39 ust 3 ustawy z dniz 21
marca 1985 r, o drogach publicznych (Dz.U. =z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity) oraz
Zarzadzen Prezydenia Miasta Lublin nr 483/2007 z dnia 9 lipca 2007 roky 1 858/2007 z dnia 20
lipca 2007 roku, w sprawie Upcwaznienia do zatatwiznig Spraw zwiazanych z Zarzadem drég na
terenie miasta Lublin, po rozpatrzeniu wnigcsky - o '

Wydziaiu inwestycji Urzedu Miasta Lublin
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

o Zezwalam na ickalizacje :
linji kablowych niskiego napiscia, szafek oswietlenia drogowego,
' [inii kablowych oswietlenia drogowego, _ .
stupow oéwieﬂeniowych, slupéw trakcyjno-béwieﬂenioWych,
stupéw trakcyjnych, linii kablowych trakcji trolejbusowej
, Wwraz z demontazem istniejgcych stupdéw
W pasach drogowych al. Unii L.ubelskiej — drcgi'wojewédzkiej nr 835
fl. na dziatkach nr ewid, 32 (obr. 34, ark. 4), 20 (obr. 34, ark. 8),
7411, 47/4 (obr. 34, ark. 3), 51, 44 (obr. 34, ark. 1)
al. Tysiaclecia — drogi krajowej nr 12
ti. nadzia#kach nr ewid. 39/30, 39/28 (obr. 34, ark. 1), 25/2, 25/4 (obr, 14, ark. 12)
' ul. Lwowskiej — drogi wojewddzkiel. nr 835
§. na dzialkach nr ewid. 21/3, 21/5 (obr. 14, ark. 11),.
ul. Ruskiej - drogi gminnej nr 106630L '
4. na dziafce nr ewid. 23/1 (obr. 14, ark. 11),
ul, Podzamecze - drogi wojewddzkisj nr 835
4. na dziatkach nrewid. 1/3, 1/1, 32/2, 1/4, 34, 36 {obr. 1 4, ark. 11},
ul. Walecznych - drogi gminnej nr 106757L
ti. na dzia{ce nrewid. 18 (obr. 14, ark. 2),
-ul. Unickiej - drogi wojewddzkiej nr 835
1. na dziatkach nr ewid. 37/, 3712 {obr. 42, ark. 13),
oraz w ul. Deliriskiego -- drogi gminnej nr 106232L
. na dzialce nr ewid. 38/1 (obr. 42, ark. 1 3)
zZgodnie z Zaznaczong trasz na zafgcznikach graficznych,
bedacymi integraina czescia ninigjszaj decyzji,

Z warunkami:- _ -
—-  Prace wykonaé bez naruszenia konstrukcji jezdni,
- Na przejSciach poprzecznych do osi pasza drogowego nalezy zastosowac rury ostonows
na catej diugosai linii kablowych, ) :

Referzt dfs Uzgadnianiz dokumentaq‘i . tell 485 25 51, 285 25 62
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WARUNKI TECHNICZNEDLA FROJEKTOW EUDCWLANO-WYHONAWEZYCH
BUDOWY TRAKCH TROLEJSUSOWED NA ULICACH | MODERNIZOWANYCH
_ SKRZYZOWANIACH , KTORYCH WYKAZ PRZETROZONG W W/W PISMIE.
ZADANIE : o . -

1. Bucdows trzhcfi trelejhusawe] wLublidie, -
Ooding ; o

1.. Projety Wykoraczgodhe z ub:;;uﬁgujqqmi._plﬁ;jsami Z zzsiosawHniem nowoczestege.
cspragtu or== mEniazan fechnicznyeh. ‘ '
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Gesmebia forfiw trolsfousdwech -
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prowadzis-skrajnym pasam Zusytuewaniem:sieci j;adr_:pj,przyllnﬁ tozezielafaref pasy

fuchu. : P . . .
2 Nerjednizciisdryi pakie e dlafedigqo Kisr kg rthu, fery fralefbuiowe
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URZAD MIASTA LUBLIN

LvapéiUz’radmam_ _
Dokumentzcii-Projekiowe]
Miasra Lublia - - S
. Z0:077 Lublin, ul-Wisniawska 14 -, . - - 4. S : e,

lel, 081 465 2150, 087 4882161 . -+, . Lublin, dnia 6.08.20101.
. ZUDP Nr. 536/2010 '

OFINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowe] obiektu Lublin — ul. Unii Lubelskiej,
Podzamcze Umcka
Zlecemodawca :Konsorcjum : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447

. Lublin, ul. Diamentowa 4; Biuro Projeitow Budownistwa Komunalnege Sp. z c.0.,
ELEKTROSYSTEM s. c.
Data wplywu zlecenia : 29.04.2010 1.
Stadium opracowania : projekt trasy
Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie
Inwestor : Gmina Lublin |

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z péZniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dni.a 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 -
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowe;j.

Zesp&l Uzgadniania Dokumentacji Pfojektowéj Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 30.04.2010r — 30.07.2010 r. uzgodnil lokalizacje energetycznych trakcyjnyéh 1
oswietlenia drogowego wraz ze stupami trakgyjno—os’wieﬂeniowymi, trakeyjnymi 1

oswietleniowymi przy ul. Unii Lubelskiej, Podzameze, Unickiej w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. . Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjne] inwentaryzacii
powykonawcze_} przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjrych.

W rejonie istniejacych punktéw osnowy gzodezyjnej wykopy nalezy prowadzic¢ recznie. W wypadku
‘naruszenia, uszkodzenia hub zniszczenia punkiow i inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostee wykonawstwa veodezy_}neao

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu

za ewentualne uszkodzenia sieci w trakeie prac ziemnych odpomedzxalnosc ponosi zarzadzajacy

dang siecia.

™
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Brojele budowlcny pod wzgledem branzc vym nalezy uzgodnic z ¥ Lub]m Mlasm -
Przed przystapieniem do realizacji w.terenie uzzodnionych oblektow budowlanych nalszy dokonac
stosownege L%oszf'ma lub uzyskaé wymeagane prawem pozwolenie na budowe z Urz=du Miasta
Liblin. E - ,

W pm}ekme deowlanym naleq przswidzie¢ wykoname zblizen i sklzyzowan z m::ym

-urzadzenianmi zgodnie z obowiazijacymi przepisami i normami technicznyrmis

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopaniz jezdni, chodnika nalezy uzyskad zgode Wyddalu Droc i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 2 1 marca 1986 r.

Na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t wykenewcea zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robét wszystldch uzytkownikow urzadzen -
podziemnych : .

I\UUUL} Lx;uulc w lt.'._}Ulub' lbLI!.lUJq_LVLD UJ.'ZL_.{CH PU(E!EHHIYLH IldlCZy WyK.Ul'ldeL I'ELZII]B

. Wystapi¢ do Wydzialu Ochrony Srodowisica Urzedu Miasta Lublin o wydznie szczegGlowych

warunkdw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew.

. W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacp i kabla

wlasnym staraniem i na wiasny koszt.

- W miejscach skrzyzowan i zblizefi do istnigjacej sieci gazowej prace ziemne prowadzié ze

szczegolng ostroznoseia. . Podlegaja one zstoszeniu do Rejonn Dystrybucji Gazu w Lublinie ul.
Olszgwskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktory dokona pratokélarnego odbioru robot

PrZy czynnej sieci gazowej.

- W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych kabli z istniejaca siecia cieplownicza roboty

ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachovaniem ostroznosc1 Miejsca te przed zasypaniem
podlegaja odbiorowi przez LPEC.

- MPWiK uzgadnia na warunkach podanych w pismie or TOT/ 5010-162/2010 z dnia 22.06.2010r,

kibrego kopia stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej opinii ZUDP.

. Przgjicie projektowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wykonac

bez naruszania konstrukeji nawierzchni.

- Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzema Ministra Rozwoju Regionzinego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjngj ewidenci sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacii projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzr'odmorlym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedtozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzor budowlanego.

kowska
tacll pmlek‘.nwel

dsg, koordynochi dokumen
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| Ldz-TT/2230-13 /2010 .

ELEE’(TROPROJEKT éﬁ%‘r’_“ .......
Oddziat w Lublinie ,
20-447 Lublin
Ul Diamentowa 4
Fax 81-744-19-45

~ W odpowiedzi -na pismo nr T1/3/Z-7/993/580/10 Z dnia

27.07.2010r, z prosbg o uzgodnienis dokumentacji PB Budowa trakciji
frolejbusowej — odcinek 1 na ulicach: '

1. Unii Lubelskiej ( od ul. Zamojskisj do Al. Tysigclecia),

2. Podzamcze (od Al. Tysigclecia do ul. Unickiej),

3. Unicka (od ul. Walecznych do ul. Lubariowskigj),
informujemy, ze wiw dokumentacje uzgadniamy bez dodatkowych uwag.
Nasze uzgodnienie dotyczy kwestii technicznych projektu to znaczy
posadowienia stupow, czy przebiegu tordw jezdnych a nie programéw
ruchu na skrzyzowaniach, kiérs zostaty objete przedtozong
dokumentacijg.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli mgr inz. Cezary Gnieciak
tel. 0-81-71-00-442. | : »

Czeslew Rydecki

| Konia Bankowe:
F . g % &, gp N BRE Banfc S.A. O/Lublin Nr konia; 88 1140 1094 0000 3207 9300 1001
e £ anablatal ﬁ’ T Tt Bank Handlowy 0/Lublin Nr kosta: 51 1030 1827 0600 0000 33320019
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'OPIS TECHNICZNY -
1. Podstawa opracowania’

o1 Zleceme inwestora — Gmina Lublin

T 120 Warunki tecbmczne przc'budowy rak le troleJ Dvsaw \._} wydane pueL MEK w-
. Lublinie - i : : . : -
1.3 Invvemaryzaqa istniejace] trakcji 1TOlerUSOWBJ

1.4. Uzgodnienia robocze MPK w Lublinie

1.5. Uzgodnienia branzowe

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy trakcji trolejbusowej — odcinek 2

w nastepujacych ulicach :

-Unii Lubelskiej (od ul. Zamojskiej do al. Tysiaclecia)

-Podzamcze (od al. Tysiaclecia do ul. Unickiej)

- -Unicka (od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiej)

W al. Unii Lubelskiej potaczenie istniejacej trakeji trolejbusowej z projektowang
przewidziano po przebudowie trakcji trolejbusowej na skrzyzowaniu al. Unii
Lubelskiej z ul. Zamojskiej .Projekt na powyzsza przebudowe zostat opracowany
przez BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spétkaz 0.0. w
Lublinie w 2008r. W ul. Unicka potaczznie istniejacej trakcji trolejbusowej z '
projektowang przewidziano po przebudowie trakeji trolejbusowej na skrzyzowaniu
ulic : ul. Unickiej , ul. Lubartowskiej , al. Spotdzielczosci Pracy i ul. Obywatelskiej.
Projekt na powyzsza przebudowe zosta! ujety w oddzielnym opracowaniu niniejszego
zadania inwestycyjnego.

Aby moc zrealizowaé budowe trakcji trolejbusowej w al. Unii Lubelskiej, nalezy
wylaczy¢ z ruchu po dwa pasy ruchu kazdej z jezdni na okres dwéch tygodni. Aby
moc zrealizowaé budowe trakcji trolejbusowej w ul. Podzamcze, nalezy wytaczyé z
ruchu po pél jezdni w okresie dwoch tygodni. Aby moc zrealizowad budowe trakeji
trolejbusowej w ul. Unickiej , nalezy wytaczy¢ z ruchu po pdt jezdni w okresie
dwoch tygodni.

3. Zakres opracowania

.1.Charakterystyka projektowanej sieci

.2.5ie¢ jezdna

.3.Konstrukcje nosne

.4.Konstrukcje wsporcze

5. Stupy trakcyjno — o$wietleniowe zasilajace

.6. Sekcjonowanie sieci i potaczenia wyrownawcze
3.7.Ochrona dodatkowa od porazen

3.8.Regulacja sezonowa sieci

3.9.Linie kablowe zasilajace trakcje trolejbusows
3.10.Uktadanie kabli

3.11.Uwagi koncowe i wytyczne realizacji

3.12. Przebudowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic: al. Unii Lubelskiej ,

LJJ L.o.) u.) LJJ l.a.) LJJ
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Charakterysi}fka pro;ektow:anej sieci

‘T'yp sieci trolejbusosvej — ptaska, sziywna

- Przewod jezdny — Djp 100 '

Meaksymalny naciag przewoddw _}e.LdDYCh 830 kG

Typ zawieszen — ptaskie, wysiegnikowe i poprzeczne

Wysokosé zawieszenia sieci — 5,56 m

Napigcie znamionowe sieci jezdnej — 660 V

Stopien izolacji sieci jezdnej — podvdiny

Stupy trakcyjno — odwietleniowe TO-12 , TO-15, TO-20, TO-25 , TO-35 o wys. H
= 10m , stup trakcyjne : T-12 , T-20, T-25 o wys. H= 10m i maszty trakcyjno —
05W1etlemowe MTO-20 o wys. H=16m

9. Fundamenty — zelbetowe, monolityczne wg oddzielnego opracowania

10.Dhugosé toréw trolejbusowych — 4330 m. -

O S

’

o0 N o L

5. Sie¢ jezdna

Zaprojektowano sie¢ trakcyjng dwutorows plaska wykonang przewodami typu Djp-
100, ktora nalezy zawiesi¢ na wys. 5,56 m od poziomu jezdni.

Naciag maksymalny 850 kG. Na jezdniach o dwdch pasach ruchu dla jednego
kierunku ruchu , tory trolejbusows prowadzié skrajnym pasem ruchu =z
usytuowaniem sieci jezdni przy linii rozdzielajacej pasy ruchu. Na jezdniach o
jednym pasie ruchu dla jednego kierunku ruchu , tory trolejbusowe prowadzié
srodkiem pasa ruchu. Zastosowano podwdjny stopieni izolacji pomiedzy przewodami
jezdnymi a konstrukcja wsporcza.

6. Konstrukcje nosne i osprzet sieci trolejbusowej

Jako konstrukcje nosne przewidziano wysiegniki oraz uktady z lin stalowych.
Wysiegniki zaprojektowano ze szklolaminatu ¢ 55 mm o max. dhugosci 12m.
Wysiggniki do dhigosci 8m przewidziano pojedyncze a powyze] podwdjne.
Zaprojektowano line stalowa nierdzewna produkciji czeskie; typu FL 35 o $rednicy
7,25 mm sktadajacej sie z 19 drutéw o srednicy drutu 1,4 mm i wytrzymatosei drutu
na zerwanie 110 kG/mm” .

Liny stalowe speiniaja norme PN-67/E-80022.

Podwieszenie przewodow jezdnych przewidziano typu DELTA dla sieci
trolejbusowych przy kacie zalamania przewoddw jezdnych 0° - 2°, a przy kacie
zalamania przewodéw jezdnych 3° przewidziano podwieszenie za pomoca prowadnic
l-uchwytowych dlugosci L = 900 mm, dla kata 4° przewidziano podwieszenie za
pomocg prowadnic 1-uchwytowych dhuzosei L = 1200 mm. Dla kata 5° - 6°
przewidziano podwieszenie za pomoca prowadnic 2-uchwytowych diugosci

L =1800 mm, dlakata 7° - 9° przewidziano podwieszenie za pomoca prowadnic
2-uchwytowych dugosci L = 2400 mm, dla kata 10° — 12° przewidziano
podwieszenie za pomoca prowadnic 3-uchwytowych dhugodei L = 2400 mm i dla
kata 137 — 30° przewidziano podwieszenie za pomoca prowadznic 3-uchwytowych
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dluo'o:,m L'=3000 mm . W Al Unii Lu belskigj pmad skizyzowaniu z Al Tys;acleua ‘
zaprojektowand zwrotnicg elekiryczng system VETRA. Sterowanie zwrotnicy

" odbywac sig bedzie nadajnikier radiowym z trolgjbusu. Sygnalizacja poiozenia

Zwrotnicy z:reah?'owaro za pomdea wskaznika swietinego koloru-czerwonego dia -

- Jednego kierunkun ja._dv i zohego dla drugiego kwrunkL 1a4c1 Wslcazm_k Swietlny

© .. nalezy zainstalowaé na shipie trakcyjno — odwictleniowe w rejonie lokalizacji

zwrotnicy. Dla ochrony uktadéw stero- vniczych zwrotnicy od przepieé
- atmosferycznych przewidziano odgromniki zaworowe GXS 1,3 na stupie trakcyjno —
oswietleniowym. :

7. Konstrukeje wsporeze

Na konstrukcje wsporcze wykorzystano istniejace stupy trakcyjno — o$wietleniowe w
Al Unii Lubelskiej oraz zastosowano stupy wielokatne (12-katme) trakcyjno —
oswietleniowe: TO-12 , TO-15, TO-20, TO-25 , TO-35 o wys. H = 10m , shupy
wielokatne (12-katne) trakcyjne : T-12 , T-20 , T-25 o wys. H = 10m , maszty
wielokatne (12-katne) trakcyjno — o$wietleniowe: MTO-20 o wys. H=16m .

Rodzaj stupéw dobrano na podstawie sit od zawieszen. Stupy przystosowano do
mocowania opraw o$wietleniowych zainstalowanych na wysokosci 12 m. Maszty
przystosowano do mocowania opraw os$wietleniowych zainstalowanych na
wysokoscei 16 m. Stupy i maszty nalezy ocynkowaé ogniowo i pomalowaé fabrycznie
na kolor stalowy. Fundamenty dla shipdw TO , T i dla masztéow typu MTO ujeto w
oddzielnym opracowaniu. W fundamenty dla shupéw nr 93 , nr 96 , or 131 , nr 133
nalezy zamontowa¢ 4 rury ostonowe DVR 110 . Istniejace shipy trakcyjno —
os$wietleniowe nalezy oczys$ci 1 dwukromie pomalowag.

8. Stupy trakcyjno-o$wietleniowe zasilajace

Stupy nr 93 , nr 96 , nr 131 , nr 133 zaprojektowano jako shipy zasilajace sieé
trakcyjng. Na shupach nalezy zamontowaé odtaczniki napowietrzne jednobiegunowe
z doziemieniem In = 2000A pradu stalego typu U z napedem elektrycznym
przystosowane do sterowania miejscowego 1 zdalnego z dyspozytorni za pomoca
swiattowodu oraz droga radiows i odgromniki zaworowe GXS 1,3.Na powyzsze
stupy nalezy wprowadzi¢ projektowane linie kablowe typu 2xYKY 1 x 400 mm’
chroniac je rurami arota BE 75 di. 4,2 m; 0,7 m pod powierzchnia ziemi i 3,5 m nad
powierzchnia ziemi. Do zasilania od odiacznika do kazdego bieguna toru trakcji
trolejbusowe przewidziano przewdd typu 2x(LgYd 1x120mm?2) , 750V.

9. Sekcjonowanie sieci i polaczenia wyréwnaweze

Na stupach nr 5 i nr 99 zaprojektowano odlgezniki sekcyjne. Na stupach nalezy
zamontowac¢ odlaczniki napowietrzne cwubiegunowe z doziemieniem-In = 2000A
pradu statego typu U z napedem elekirycznym przystosowane do sterowania
miejscowego i zdalnego z dyspozytorni za pomocg $wiattowodu oraz droga radiowa .
Do zasilania od odlacznika do kazdego bieguna toru trakcji trolejbusowe
przewidziano przewod typu 2x(LgYd 1x120mm?2) , 750V. Sekcjonownie sieci
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‘ Je”-?dI]EJ _aurujektowano izolatorami sekcyinymi wysiegnikowymt Lypu TBUD 1G. W.

" sieci jezdne) zaprojekiowano pofaczenia wyrownawcze w odstgpach nie wigkszych

‘iz 300m.Potaczenia wyrdéwnawcze przewidziano przewodem typu Lg¥d 1x120mm?
, 750V Przew odv Wyrownawcze nalezy zawiesié ha dodaﬂ«:ew*ym 7aw1eszemu

10. Ochrona od-porazes

Shupy trakcyjne, na ktérych sie¢ jezdna jest wykonana z podwo;nq izolacja nis
wymagajs ochrony dodatkowej od porazed. Natomiast stupy wykorzystane jako
oswietleniowe musza posiada¢ ochrone dodatkowa od porazen zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. To zagadnienie ujeto w projekcie oéwietlenia ulicznego.

11. Regulacja sezonowa sieci .
Regulacje sezonowa naciagu przewodéw nalezy przeprowadzié¢ 2 razy do roku
zgodnie z wykresem naciggu sieci oraz tabela zwisdw i naciagdw.

12. Linie kablowe zasilajgce trakeje trolejbusowsg

Zaprojektowano nastepujace linie kabiuwe zasilajace trakcje trolejbusows :

- linie kablowa typu 2x YKY 1x400 mm?* — 1kV - od projektowane] podstacji trakcji
trolejbusowej przy ul. Lwowskiej do projektowanego zasilajacego stupa trakcyjno-
oswietleniowego nr 93 w al. Unii Lubelskie]

- linie kablowa typu 2x YKY 1x400 mm” — 1kV - od proj ektowane]j podstacji trakcji
trolejbusowej przy ul. Lwowskiej do projektowanego zasilajacego stupa trakcyjno-
oswietleniowego nr 96 w al. Unii Lubeliskiej

- linig kablowa typu 2x YKY 1x400 mm® —~ 1kV - od projektowanej podstacji trakeji
trolejbusowej przy ul. Lwowskiej do projektowanego zasilajacego stupa trakcyjno-
oswietleniowego nr 131 w ul. Podzamcze

- linie kablowa typu 2x YKY 1x400 mr1” — 1kV - od projektowane]j podstacii trakeji
trolejbusowej przy ul. Lwowskiej do projektowanego zasilajacego stupa trakcyjno-
o$wietleniowego nr 133 w ul. Podzamcze

13.Ukiadanie kabli

Kable nalezy uklada¢ linig falista w rowie o glebokosci 0,9m. Kable nalezy
ulozy¢ na 10cm warstwie piasku 1 powtdrnie zasypa¢ 10cm warstwa piasku oraz 15-
20cm warstwg gruntu rodzimego, na kiéra potozyé folie kalandrowana koloru
niebieskiego.

Calos¢ winna by¢ zasypana gruntem rodzimym (pozbawionym kamieni)
z ubijaniem warstwami co 20cm.

Wykopy pod kable prowadzone w chodnikach i pod jezdniami nalezy zasypaé
piaskiem i zagesci¢, a nadwyzki ziemi wywiezé na wysypisko.

Odlegtos¢ pomiedzy kablami nie powinna byé mniejsza niz 10cm.
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.~ Kable winny by¢ wyposazone w dznaczniki'kablowe igelitows zamocowsne w

“odstepach co 10m eraz przy wej/wyj dc przepusiow 1 muf.-Na oznacznikach poduc o
. - stosowne i informacje: typ kabla, rok utozenia, symbol wiasciciela. -

Do. prowadzenia® kabla . przy blx_vy_ao*wamach z pI'O_]EktOWau}fI‘"‘l jezdma*m-

zaprqektowano [przepusty kablowe wykonane z rur ‘arota SRS 110 a przy .-.° |

skrzyzowaniach  z sieciami’ podziemnymi zaprojektowano przepusty kablowe
wykonane z rur arota DVK 110.Do prowadzenia kabla pod istniejacymi jezdniami
przewidziano przepusty kablowe wykcnanne przepychem rurami arota SRS 110. - .

Przepusty winny wychodzi¢ na odlegloéé 0,5m poza krawedZ jezdni i byé po
+ weiagnieciu kabli doktadnie uszczelnione. Obok w/w przepustéw nalezy ulozyé po
Jednej dodatkowej rurze jako przepust rezerwowy.

Dla zabezpieczenia projektowanych odcinkéw kabli przy Wprowadzemu ich na
sfupy zasilajace nalezy stosowaé rury ochronne arota BE 75 diugosci 4,2m; 0,7m pod
powierzchnig ziemi i 3,5m nad powierzchnia ziemi.

Przy podejsciach kabli do shupéw 1 przy mufach nalezy utozyé- zapasy kablowe
diugosei ok. 3m.

Na podejsciach kabli do stupéw punictu zasilania oraz punktu powrotu we
wspolnym wykopie nalezy utozyé ok. 30m odeinki bednarki FeZn 30x4
stanowiace uziom dla uziemien ochronnych stupéw trakeyjnych i ochronnikéw
sieci trakcyjnej. Bednarke ulozy¢ na stebokosdcei minimum 0,6m i potaczyé z
istniejacym uziemieniem shipéw oraz w miare mozliwosci przytaczyé konstrukeje
zbrojeniows fundamentéw.

Wytyczenie trasy linii kablowych w oparciu o protokét ZUDP powierzy¢
uprawnionemu geodecie.

Roboty kablowe podlegaja 2-stopniowemu odbiorowi przez stuzby energetyczne
MPK Sp. Z 0.0. w Lublinie.

Cafos¢ robot kablowych winna by¢ realizowana zgodnie z PN-76/E-05125.

14.Uwagi konficowe i wytyczne realizacji

—  Wytyczenie lokalizacji stupéw 1 tras linii kablowych powierzy¢ uprawnionemu
geodecie w oparciu o protokét ZUDP w Lublinie;

~ Rozpoczecie prac poprzedzi¢ powiadomieniem uzytkownikéw sasiadujacych
instalacji uzbrojenia podziemnego;

- Organizacja pracy winna meaksymalnie skrocié ewentualne przerwy
1 zakidcenia eksploatacyjne;

15.Przebudowa sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu ulic: al. Unii Lubelskiej ,
al. Tysiaclecia i ul. Lwowskiej

Istniejacy maszt sygnalizacyjny z wysiggnikiem na wlocie do al. Tysiaclecia z al.
Unii Lubelskiej od strony Klina oraz istnigjacy maszt sygnalizacyjny z wysiegnikiem
na wlocie do ul. Lwowskiej z al. Unii Lubelskiej od strony Klina , na ktérych sa
zamontowane latarnie sygnalowe dla pojazdow przewidziano do przebudowy
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polegajacej na wymianie ‘shipkéw na’ wyzsze od istigjacych o ok. 1.0m.
Zmodernizowané maszty sygnalizadyjne z wysiegnikami winny by¢ WYDOSEZONe w
wewnetrzne listwy przylaczeniowe, skladajace sié z listew zaciskowych TS-35 z 48--.
-ma zaciskami ZuG 10.Do sthkow rmasziow: ‘:yonahzacyjny ch doezepid 1stm¢jace .
- wysiegniki. a nastgpnie nalezy zamontowal istniejace. latarnie sygnatowe dla
pojazdéw. Dia montazu masziéw sygnalizacyjnyeh z wysiegnikami wykorzystano
istniejace fundamenty.
Osprzgt sygnalizacji, posadowienie masztdw sygnalizacyjnych, itd. winno spehiaé
wymogi zawarte w Zataczniku nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeastwa ruchu drogowego 1 warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220 poz.2181 z dn. 23.12.2003).

Catos¢ wykonac zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami.
&

7 mz. [ozef Diudewski
um ;M{. 1017/Lb/79, 1 883A pyg»
Upt, ek ’719/le
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1. Obliczenie sit dzialajacych na sinp'v : o

Sposéb zawieszenia przew odow jezdnych na shmach tral«;cy 1N ':n deLcnninuje _

" metode obliczen sit. . : . -
Analizujac calg trase trakql moZng Wyrozmic kﬂka rodzaJ oW zawisszen, kLore liczone
byly nizej podanymi wzorami.

Wyniki obliczen zestawiono w ,, Tabeli obliczeniowe] zawieszen”.

Przypadek 1
Sita od zalomu przewodu jezdnego

[#4
P=2xNxcos >

gdzie: N jest sitg naciagn przewodu jezdnego
site P dla roznych katdw zalomu zestawiono w tabeli.

Przypadek 2
Sita w lince poprzecznej przy zawieszeniu pojedynczym na proste;.

F=§xn
3

gdzie: G - ciezar zawieszenia
n — pochylenie zawieszenia
wartos¢ n przyjmuje sie jednakowa po obydwu stronach toru.

Przypadek 3
Sita w lince poprzecznej przy za