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INWESTOR

GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac kokietka 1

INWESTYCIA

BUDOWA TRAKCIJI TROLEJBUSOWE],
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWE]

PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV, 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw,
ciggow komunikacyinych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEIBUSOWEJ,
MODERNIZACIJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI
TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

EP9-2085/1/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1;
~ Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskiej do AL Tysigclecia
Podzamcze; od Al. Tysiaclecia do ul. Unickiej
Unicka; od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiej
Tom 1. Budowa trakeji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych
Tom 2. Przebudowa oswietlenia drogowego i budowa linii kablowyech NN
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji 1 o§wietlenia
Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

EP9-2085/2/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 2;
Chodzki; od istniejacej petli trolejbusowej do ul. Czapskiego
Czapskiego; od ulicy Chodzki do ul. Szeligowskiego .

Szeligowskiego; od ul. Czapskiego do ul. Zwiazkowej
Choiny; od ul. Zwigzkowej do ul. Pieninskiej

Tom 1. Budowa trakcji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych

Tom 2. Przebudowa oswietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i o§wietlenia

Tom 4. Przebudowa sygnalizacji $wietlnej .

Tom 5. Przebudowa linii kablowych NN

Tom 6. Podstacja ,,CZECHOW™ _ Architektura + Konstrukcja

Tom 7. Podstacja ,,CZECHOW” _Branza elekiryczna

Tom 8. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 9. Zjazd do budynku Podstacji ,,Czechéw™

Tom 10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ wielobranzowe

Tom 11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét_ branza drogowa

EP9-2085/3/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 3;
Wilenska; od ul. Giebokiej do ul. Zana)
Gleboka; od ul. Filaretéw do ul. Wilenskiej (uzupelnienie dla ruchu w jednym kierunku)
Tom !. Trakeja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Oswietlenie drogowe
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia
Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét




EP9-2085/4/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4;
Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej
Melgiewska; od ul. Andersa do Gospodarczej
Tom 1. Budowa trakeji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych
Tom 2. Przebudowa o$wietlenia drogowego i budowa linii kablowej NN
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i o§wietienia
Tom 4. Podstacja KOLEJARZ _ Architektura + Konstrukcja
Tom 5. Podstacja KOLEJARZ Branza elekiryczne
Tom 6. Podstacja TATARY_ Architektura + Konstrukcja
Tom 7. Podstacja TATARY Branza elekiryczna
Tom 8. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje
Tom 9. Przebudowa kanalizacji deszczowej i usunigcie kolizji
Tom 10. Zjazd do budynku Podstacji ,, Tatary™
Tom 11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ wielobranzowe
Tom 12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ branza drogowa

EP9-2085/5A/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 5A;
Melgiewska; od istniejacego nawrotu trolejbuséw do ul. Grygowej

Tom 1. Budowa trakeji trolejbusowe; i linii kablowych zasilajacych

Tom 2. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i oswietlenia

Tom 3. Podstacja MELGIEWSKA_ Architektura + Konstrukcja

Tom 4. Podstacja MELGIEWSKA_ Branza elektryczna

Tom 5. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 6. Zjazd do budynku Podstacji ,,Melgiewska”

Tom 7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét  wielobranzowe

Tom 8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa

EP9-2085/5B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJIBUSOWA - ODCINEK 5B;
Grygowej; od ul. Metalurgicznej do ul. Pancerniakéw

Tom 1. Budowa trakeji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych

Tom 2. Przebudowa o$wietlenia drogowego

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i o$wietlenia

Tom 4. Przebudowa linii napowietrznej SN i linii kablowej SN

Tom 5. Podstacja BAZA_ Architektura + Konstrukcja

Tom 6. Podstacja BAZA _Branza elektryczna

Tom 7. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

EP9-2085/6 A/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 6A;
Trakeja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Skrzyzowanie Muzyczna - Nadbystrzycka — Narutowicza — Gleboka
Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia
Tom 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

EP9-2085/6B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6B:;
Trakeja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Muzyczna — Miyriska — Krochmalna — Dworcowa

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Os$wietlenie drogowe

Tom 3. Przebudowa sieci NN w ulicy Miynskiej

Tom 4. Elementy konstrukeyjne dla trakcji i o$wietlenia

Tom 5. Projekt statej organizacji ruchu



Tom 6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

EP9-2085/6C/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6C;
Trakcja trolejbusowa w ul. Muzycznej od ul. Krochmalnej do ul. Nadbystrzyckiej
Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Elementy konstrukcyjne dla trakcji 1 oswietlenia
Tom 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

EP9-2085/6D/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6D;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Muzyczna — Nadbystrzycka — Narutowicza — Gleboka — do stanu istniejacego ulic
Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Oswietlenie drogowe
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i oswietlenia
Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

EP9-2085/6E/PW/2009; TRAKCIA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6E;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Mtiynska — Krochmalna — Dworcowa — do stanu istniejgcego ulic
Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Oswietlenie drogowe
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i o$wietlenia
Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

EP9-2085/7/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7;
Jana Pawla IT; od ul. Armii Krajowe] do ul. Krasnickiej
Krasnicka; od istniejacej petli trolejbusowej do ul. J. Pawla I
Armii Krajowej; od J. Pawla II do ul. Orkana
Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Os$wietlenie drogowe
Tom 3. Elementy konstrukeyjne dla trakeji i oswietlenia
Tom 4. Przebudowa linii napowietrzne] NN — likwidacja kolizji
Tom 5. Kolizja z linia SN 15
Tom 6. Podstacja WEGLIN_ Architektura + Konstrukcja
Tom 7. Podstacja WEGLIN _ Branza elektryczna
Tom 8. Podstacja POREBA _ Architektura + Konstrukecja
Tom 9. Podstacja POREBA Branza elekiryczna
Tom 10. Zjazd do budynku Podstacii ,,Poreba’
Tom 11. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,Weglin”
Tom 12. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,Porgba”
Tom 13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot _ wielobranzowa
Tom 14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot _ branza drogowa

EP9-2085/8 A/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 8A;
Jana Pawia II; od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji 1 oswietlenia

Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

LS



EP9-2085/8B/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 8B;
Krochmalna; od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Miynskiej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa 1 zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i odwietlenia

Tom 4. Przebudowa sieci NN w ulicy Krochmalnej

Tom 5. Podstacja BYSTRZYCA  Architektura + Konstrukcja

Tom 6. Podstacja BYSTRZYCA _ Branza elektryczna

Tom 7. Budowa linii SN zasilajacych Podstacje Bystrzyca”

Tom 8. Zjazd do budynku Podstacji ,,Bystrzyca™

Tom 9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — wielobranzowa

Tom 10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — branza drogowa

EP9-2085/9/PW/2009; TRAKCIJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 9;
Nadbystrzycka; od ul. J. Pawla II do ul. Glgbokiej

Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji 1 oswietlenia

Tom 4. Przebudowa sieci NN w ulicy Nadbystrzyckiej

Tom 5. Przebudowa wodociagu w ulicy Nadbystrzyckiej — likwidacja kolizji

Tom 6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

EP9-2085/10/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 10;
Filaretéw (od ul. Zana do ul. Pawta IT)
Zana (od ul. Filaretéw do ul. Nadbystrzyckiej)

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia

Tom 4. Podstacja ZANA _ Architektura + Konstrukcja

Tom 5. Podstacja ZANA Branza elekiryczna

Tom 6. Budowa linii kablowych SN zasilajgcych Podstacje ,,Zana™

Tom 7. Zjazd do budynku Podstacji ,,Zana”

Tom 8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot _ wielobranzowa

Tom 9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — branza drogowa

EP9-2085/11/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 11;
Bohateréw Monte Cassino; od ul. Krasnickiej do ul. Armii Krajowej,

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia

Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

EP%-2085/12A/PW/2009; TRAKCIA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 12A;
Zemborzycka; od ul. Kunickiego do ul. Diamentowej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Os$wietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukeyjne dla trakeji 1 oswietlenia

Tom 4. Przebudowa sieci NN w ul. Zemborzyckiej

Tom 5. Przebudowa przytaczy gazowych do posesjinr SAinr 7

Tom 6. Podstacja WROTKOW _ Architektura + Konstrukcja

Tom 7. Podstacja WROTKOW _ Branza elektryczna

Tom 8. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,, Wrotkow”

Tom 9. Przebudowa kabli SN w ul. Zemborzyckiej likwidacja kolizji

Tom 10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot



EP5-2085/12B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12B;
Diamentowa; od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckiej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukeyjne dla trakeji i oswietlenia
Tom 4. Specyfikacie techniczne wykonania i odbioru rob6t

EP9-2085/13/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S1- Skrzyzowanie Zemborzycka - Diamentowa

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Branza drogowa

Tom 3. Inzynieria ruchu

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i o$wietlenia

Tom 5. Oswietlenie drogowe

Tom 6. Branza elekiryczna sygnalizacji ruchu

Tom 7. Przebudowa kabli SN

Tom 8. Przebudowa kabli SN zasilajacych ujecie wody ,,Prawiedniki™

Tom 5. Przebudowa sieci TPSA

Tom 10. Przebudowa sieci NETTA

Tom 11. Przebudowa kabla optycznego MPWikK

Tom 12. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowe;]

Tom 13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt _ wielobranzowe

Tom 14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa

EP9-2085/14/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-2 Skrzyzowanie Jana Pawla IT — Armii Krajowej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Branza drogowa

Tom 3. Inzynieria ruchu

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i o§wietlenia

Tom 5. O$wietlenie drogowe

Tom 6. Przebudowa kabli SN i NN 1 szafki o$wietleniowej 5zO 674/2

Tom 7. Przebudowa sieci TPSA

Tom 8. Przebudowa sieci multimedia

Tom 9. Przebudowa sieci UPC

Tom 10. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowe]

Tom 11. Przebudowa sieci gazowej

Tom 12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot _ wiclobranzowe

Tom 13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot _ branza drogowa

EP9-2085/15/PW/2009; TRAKCJA TROLEJIBUSOWA - MODERNIZACIJA 5 SKRZYZOWAN
S-3 Skrzyzowanie Krasnicka — Bohater6w Monte Cassino

Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Branza drogowa

Tom 3. InZzynieria ruchu

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia

Tom 5. Oswietlenie drogowe

Tom 6. Branza elektryczna sygnalizacji rachu

Tom 7. Przebudowa kabli SN 1 NN

Tom 8. Przebudowa sieci TPSA

Tom 9. Przebudowa sieci NETIA

Tom 10. Przebudowa sieci Polkomtel

Tom 11. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarneij, deszczowej 1 wodociagowej



Tom 12. Przebudowa sieci gazowe;j
Tom 13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ wielobranzowe
Tom 14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ branza drogowa

EP9-2085/16/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-4 Skrzyzowanie Chodzki — Czapskiego

Tom 1. Branza drogowa

Tom 2. Inzynieria ruchu

Tom 3. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Tom 4. Przebudowa sieci telefonicznej TPSA

Tom 5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot _ wielobranzowe
Tom 6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ branza drogowa

EP9-2085/17/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-5 Skrzyzowanie Unicka — Lubartowska

Tom 1. Przebudowa trakcji trolejbusowej

Tom 2. Przebudowa oswietlenia drogowego

Tom 3. Branza drogowa

Tom 4. Inzynieria ruchu

Tom 5. Elementy konstrukeyjne dla trakeji i oswietlenia

Tom 6. Przebudowa sygnalizacji swietlnej

Tom 7. Przebudowa sieci telefonicznej

Tom 8. Przebudowa linii kablowych NN

Tom 9. Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej

Tom 10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ wielobranzowe
Tom 11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa

EP9-2085/18/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - BUDOWA PETLI TROLEIBUSOWEJ
przy ul. CHOINY w LUBLINIE

Tom 1. Budowa trakcji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych

Tom 2. Budowa odwietlenia drogowego

Tom 3. Branza drogowa

Tom 4. Inzynieria ruchu

Tom 5. Elementy konstrukeyjne dla trakcji i o$wietlenia

Tom 6. Przebudowa sieci telefonicznej TPSA

Tom 7. Przebudowa linii napowietrznej NN i linii kablowej NN

Tom 8. Siec kanalizacji deszczowe]

Tom 9. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej

Tom 10. Podstacja ,.Pg¢tla Choiny” Architektura + Konstrukcja

Tom 11. Podstacja, Petla Choiny” Branza elektryczna

Tom 12. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 13. Budynek socjalny — wielobranzowy

Tom 14, Budynek socjalny — przytacze wod. — kan.

Tom 15. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ wielobranzowe
Tom 16. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt _ branza drogowa



INWESTOR

GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac tokietka 1

INWESTYCIA

BUDOWA TRAKCII TROLEJBUSOWE],
MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWE]

PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV, 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJT TROLEJBUSOWEJ
MODERNIZACIJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI
TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

EP9-2085/1/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1;
Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskiej do Al. Tysiaclecia
Podzamecze; od Al Tysiaclecia do ul. Unickiej
Unicka; od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiej

Tom 1.  Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom2.  Oswietlenie drogowe
Tom3.  Elementy konstrukcyjne dla trakcji i o$wietlenia

Tom 4. Specytikacje techniczne wykonania i odbioru robdt_ wielobranzowe

EP9-2085/1/K/2009: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1:
Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unicka

Przedmiary i kosziorysy

Tom 1.  Przedmiar robét trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Kosziorys inwestorski trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 3.  Kosztorys ofertowy trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom4.  Przedmiar robdt o$wietlenie drogows

Tom5.  Kosztorys inwestorski oéwietlenie drogowe

Tom 6.  Kosztorys ofertowy o$wietlenie drogowe

Tom 7.  Przedmiar rob6t elementy konstrukcyjne dla trakeji i oéwietlenia
Tom 8. Kosztorys inwestorski elementy konstrukeyjne dla trakcji i o$wietlenia
Tom9.  Kosztorys ofertowy elementy konstrukcyjne dla trakeji i odwietlenia




Projekt Wykonawezy
Budowa trakcji trolejbusowef
i modernizacia skrzyiowart
ODCINEK nr 1
Unii Lubelskiej — Podzamecze - Unicka
{Zamajska— Lubartowska)
FUNDAMENTY SEUPOW TRAKCYJNYCH
I TRARCYINO-OSWIETLENIOWYCH

ZAWARTOSC OPRACOWANIA - KONSTRUKCJA

I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogoéine.
2. Warunki gruntowo — wodne.
2.1. = Podstawa techniczna.
2.2. Charakterystyka warunkéw gruntowych i wodnych.
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I1. SPIS RYSUNKOW

K1. Szczeg6t pretow dystansowych.

K2. Fundament ,,F-85%250k/12” pod shupy ,,TO”- 12/10; usytuowane w ,.kostce”
K3. Fundament ,,F-85x270z/12” pod shipy ,,TO”- 12/10; usytuowane w ,,zieleni”
K4. Fundament ,,F-85x290k/12” pod stupy ,,TO”- 12/10; usytuowane w ,,kostce”
K5. Fundament ,,F-85x310z/12” pod stupy ,,TO™- 12/10; usytuowane w ,.zieleni”
K6. Fundament ,.F-85x310k/12” pod stupy ,,TO”- 12/10; usytuowane w ,.kostce™
K7. Fundament ,,F-85x330z/12” pod stupy ,,TO”- 12/10; usytuowane w ,,zieleni”
K8. Fundament ,,F-85x350z/12” pod shupy ,,TO”- 12/10; usytuowane w ,,zieleni”
K9. Fundament ,,F-85x370z/12” pod shupy ,,TO”- 12/10; usytuowane w ,,zieleni”
K10. Fundament,F-85x3902/12” pod shupy ,,TO”- 12/10; usytuowane w ,,zieleni”
K11. Fundament,F-85x410k/12” pod stupy ,,TO™- 12/10; usytuowane w ,.kostce”
K12. Fundament ,F-85x430z/12” pod stupy ,,TO”- 12/10; usytuowane w ,,zieleni”
K13. Fundament,F-85x4702/12” pod stupy ,,TO”- 12/10; usytuowane w ,,zieleni”
- KI4. Fundament ,F-85x610k/12” pod shipy ,, T~ 12/10; usytuowane w ,.kostce”
K15. Fundament,F-85x270k/15” pod stupy ,,TO”- 15/10; usytuowane w ,kostce”
K16. Fundament,F-85x290z/15” pod stupy ,,TO”- 15/10; usytuowane w ,,zieleni™
K17. Fundament ,F-85x350z/15” pod shipy ,,TO”- 15/10; usytuowane w ,,zieleni”
K18. Fundament ,F-85x470k/15” pod stupy ,,TO™- 15/10; usytuowane w ,.kostce”
K19. Fundament ,F-85x4902/15” pod shupy ,,TO”- 15/10; usytuowane w ,,zieleni”



K20.
K21.
K22,
K23.
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Fundament ,,F-85x710z/15” pod stupy ,,TO”- 15/10; usytuowane w ,,zieleni”
Fundament ,,F-85%770z/15” pod stupy ,,TO”- 15/10; usytuowane w ,,zieleni”
Fundament ,,F-85x770k/15” pod stupy ,,TO”- 15/10; usytuowane w , kostce”
Fundament ,,F-90x4502/20" pod stupy ,,17°-20/10 i maszt ,,MTO”- 20/16;

usytuowane w ,.zieleni”

K24.

Fundament ,,F-90x470z/20” pod stupy ,,TO”- 20/10; usytuowane w ,,zieleni”

K25. Fundament , F-90%490z/20% pod stup ,,T-20/10” i maszty ,,MTO”-20/16;
usytuowane w ,,zieleni” ‘

K26.

Fundament ,,F-90x5102/20” pod stupy ,,TO-20/10” i maszty ,MTO”- 20/16;

usytuowane w ,,zieleni”

K27.
K28.
K29.
K30.
K31.
K32.
K33.
K34.
K35.
K36.
K37.
K38.
K39.
K40.
K41.

Fundament ,,F-90x5302z/20” pod stupy ,,TO”- 20/10; usytuowane w ,,zieleni”
Fundament ,,F-90x5502/20” pod stupy ,,TO”- 20/10; usytuowane w ,,zieleni”
Fundament ,,F-90x630z/20” pod stupy ,,TO”- 20/10; usytuowane w ,,zieleni”
Fundament ,.F-90x750z/20” pod maszt ,,MTO”- 20/16; usytuowany w ,,zieleni”
Fundament ,,F-90x4902/25” pod shupy ,,TO”- 25/10; usytuowane w ,,zieleni”
Fundament ,,F-90x5102/25” pod shupy ,,T”- 25/10; usytuowane w ,,zieleni”
Fundament ,,F-90x530k/25” pod shupy ,,TO”- 25/10; usytuowane w ,,kostce”
Fundament ,,F-90x610k/25” pod shupy ,,TO”- 25/10; usytuowane w ,,kostce™
Fundament ,,F-90x790k/35” pod shupy ,,TO™- 35/10; usytuowane w ,.kostce”
Fundament ,,F-85x4502/8" pod maszt ,,MTO”- 8/16; usytuowany w ,,zieleni”
Element kotwiacy EK-12 dla stupéw 12kN i 15kN - |
Element kotwigcy EK-20 dla shupéw 20kN

Element kotwiacy EK-25 dla stupéw 25kN

Element kotwiacy EK-35 dla stupéw 35kN -

Zasada wykonania fundamentu pod stup trakcyjno — o$wietleniowy w poblizu

wodociagu.

Dokumenty formalno — prawne oraz numery dziatek zamieszczono w opracowaniu
branzowym: trakcja trolejbusowa oraz w Projekcie Budowlanym.



OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

1. Dane ogdlne.

Niniejszy Projekt Wykonawczy nalezy rozpatrywa¢ lacznie z opracowaniem
branzowym: trakcja trolejbusowa oraz Projektem Budowlanym.
Opracowanie obejmuje ul. Unii Lubelskiej — ul. Podzamcze — ul. Unicka
(ul. Zamojska — ul. Lubartowska). Na ulicy Unii Lubelskiej pozostawia sig istniejace shipy
trakcyjno - oswietleniowe, projektuje sig tu tylko szes¢ nowych stupéw o wigkszej
wytrzymatosci (P=20kN i 25kN) zamiast istn. stupéw typu S-1 (usytuowanie obok) oraz
jeden dodatkowy shup P=12kN.
Dla podwieszenia trakcji trolejbusowej i oéwietlenia ulicy przyjeto shupy stalowe
montowane na fundamentach zelbetowvch, wylewanych.

Typy slupow w zaleznosci od dopuszczalnego obcigzenia poziomego na wysokosci
8,0m: P= 8kN (sztuk 1); 12kN; 15kN; 20kN i 25kN oraz 35kN (sztuk 1).

ZESTAWIENIE SEUPOW i FUNDAMENTOW

Lp. 511:;3 T::;:gsa Typ fundamentu rysljll;ku Usytuowanie Uwagi

1 14 TO-25 F-90x610k/25” K34 kostka”

2| 2311 T-12 ,F-85x610k/12” K14 kostka”

3| 28 TO-20 F-90x6302/20” K29 zielef”

4| 49 TO-20 | F-90x5502/20” K28 Zieler” f;’hﬁ";‘l‘;‘; .
5| 50 T0-20 | .F-90%5502/20” K28 ielef”| PO
6| 71 TO-20 | ,F-90x6302/20" K29 zielef” ;’;’mpf’gii‘; o1
71 72 TO-20 | ,F-90%6302/20” K29 Zieler™ :g°:£;‘; o1
8i 94 TO -20 F-90%5102/20" K26 Zieled”

91 97 TO-12 F-85x4702/12" K13 zielen”

10199 TO -35 F-90x790k/35” K35 kostka”

11 101 TO -20 JE-90x5102/20” |- K26 Zieled”

12) 105 TO-15 F-85x770k/15” K22 kostka”

131 106 MTO-20 | ,JF-90x5102/20” K26 zieler”

141107 TO-15 F-85x470k/15” K18 ,kostka”

15| 108 TO-15 F-85x7702/15" K21 Zieled”




16/ 109 TO-12 F-85%4702/12” K13 zieler
171 110 MTO-20 | p.90x750/2/20" K30 Zieled”
181 111 MTO-20 | ¥.90x5102/20 K26 zieler”
191 112 TO-15 ,F-85x7102/15” K20 .,,zieleﬁ”
200 113 T0-12 F-85x4702/12” K13 Zieler”
21 114 "TO-25 F-90%530k/25” K33 kostka”
22| 115 MTO-20 | F.90x5102/20" K26 zieler”
23| 116 TO-20 , F-90x4702/20” K24 zieler”
24 117 TO-15 F-85x470/15 K18 kostka™
2> 118 T0-12 F-85x4302/12” K12 zieler”
26 119 TO-15 F-85x4902/15” K19 zeler”
271 120 TO-12 F-85x4302/12” K12 Zieled”
28 121 TO-15 F-85x4902/15 K19 zieled”
29| 122 TO-25 F-90x4902/25" K31 zielef™
301 123 MTO-8 F-854502/8" K36 zieler”
31| 123/1 T-20 F-90%4502/20" K23 LZielen”
32| 12372 T-25 F-90x5102/25” K32 zieled™
33| 124 TO-12 F-85x4702/12” K13 Zieler”
34| 125 TO-12 F-85x4702/12” K13 Zielen”
35| 126 MTO20 | 1.00x490220” K25 zieled”
36| 127 MTO-20 _F-90%4502/20” K23 ,,zielen”
37) 128 T0-12 JF-85x410k/12” K11 kostka”
38| 129 MTO-20 _F-90%4502/20" K25 .Zielen”
- 39| 129/1 - T-20 _F-00x4502/20” K25 ,Zielen”
40| 130 TO -12 F.85%4702/12” K13 zielen”




41 131 To-20 _F-90%5302/20” K27 Zieled”
42| 132 T0-25 ,F-90%4902/25” K31 JZielenr”
43| 133 T0-20 F-90%5302/20” K27 Zieled”
4 _134 T0-20 . F-90%4702/20” K24 »Zielen”
45| 135 TO-12 F-85%4702/12 K13 »Zielen”
46| 136 TO -12 _F-85%4302/12” K12 Zieled”
47 137 TO-12 F-85%4302/12” K12 zieler”
8| 138 | 1042 | pgsarg K9 zielet”
49! 139 TO -12 F85%390 g 10 Jielet”
0| 140 TO0-12 _F-85x3302/12” 1{7 zielen”
St 141 16-12 _F-85%3502/12” K8 Zielen”
°2) 142 To-12 F-85x3102/12 K5 Zieler”
3| 143 T0-12 F-85%3102/12 K5 Zielefi”
4| 144 10-12 F-85x2702/12 K3 Zielen”
51 145 TOo-12 F-85+3102/12” Ks zielen”
36| 146 TO-12 F-85+2702/12” K3 eler”
37| 147 TO-12 JF-85x2702/12” K3 nZielen”
o8| 148 TO-12 ,F-85x2702/12” K3 ~zielen”
2 149 TO-15 ,F-85:2002/15" K16 Ziele”
60| 150 TO-15 | ,F-85+270k/15” Ki5 Kostka”
611 131 TO-12 | Fgs5x270712 K3 Zieled”
62| 152 TO-12 | F85%250Kk/12” K2 Kostka”
63| 153 TO-12 | p8sx2s0k12 K2 Kostk”
64| 154 10-12 _F-85x2702/12” K3 zielei”
65| 155 TO-12 F-85x250k/12” K2 _kostka”




66 156 TO -12 _F-85x2702/12” K3 zZielef”
67, 157 TO -12 F-85x2702/12" K3 Zielen”
68| 158 TO-12 1 Fgsx2702/12” K3 Zielef”
691 159 10-12 JF-85x2702/12" K3 zielef”
0] 160 T0-12 1 pgsxaz0m12” K3 ziele”
iy 1el TO-12 | pgsx270412 K3 zielefi”
72| 162 TO -12 _F-85x3902/12” K10 Zielen”
73| 163 TO -12 _F-85x2702/12" K3 ..zielen”
741 164 TO-12° 1 F85x3902/127 K10 »ziclen”
75| 165 TO -15 _F-85x290z/15" K16 ,.Zielen”
6| 166 TO-15 | F85x350215 K17 zielef”
7| 167 TO-12° | pgsx2707/127 K3 zielef”
78| 168 TO-12 _F-85x3302/12” K7 »Zielef™
79 169 TO-12 | p85x270212" K3 wzicled”
80| 170 TO-12 1 F-85%x2702112” K3 zielet”
811171 T0-12 F-85x250k/12” K2 kostka”
821 172 TO -12 _F-85x2702/12” K3 Zielen”
83| 173 TO -12 _F-85x2702/12" K3 ,zielen”
84| 174 TO -12 _F-85x2702/12” K3 ,.zielen”
83| 175 TO -12 _F-85<2702/12" K3 Lzielen”
86| 176 T0-12 ,F-85<2702/12" K3 zieled”
871 177 TO-12 F-85x290L/12” K4 kostka”
88| 178 To-12 F-85:x310k/12” K6 kostka”




2. Warunki gruntowo — wodne.

2.1. Podstawa techniczna.

Dla potrzeb zaprojektowania fundamentdéw korzystano z nastgpujacych

dokumentacji:

a. .Dokumentacja geotechniczna podioza gruntowego dla potrzeb dokumentacji
projektowych na budowe 31,9%km trakcji trolejbusowej, modernizacje¢ pigciu
skrzyzowan oraz budowe petli trolejbusowej przy ul. Choiny. Odcinek nr 1
(Podzamcze, Unicka) w Lublinie” opracowana przez Przedsiebiorstwo Ushigowe
..Geotech” s.c. — Lublin, grudzien 2009r.

b. Dokumentacja technicznych badan podtoza gruntowego do projektu
technicznego budowy kanalizacji deszczowej, odwadniajacej Tras¢ N —S
w Lublinie opracowana Przedsigbiorstwo Geologiczno — Fizjograficzne
1 Geodezyjne Budownictwa w Lublinie — listopad 1981r (nr arch. LB 130
w zasobach BPBK sp. z 0.0. — Lublin).

c. Dokumentacja geotechniczna podioza gruntowego, opracowana w oparciu
o materialy archiwalne, dla II etapu przebudowy trolejbusowej sieci trakcyjnej
przy ul. Unii Lubelskiej w Lublinie opracowana przez Przedsigbiorstwo
Ustugowe ,,Geotech” s.c. — Lublin — luty 2009r (or arch. LB 316 w zasobach
BPBK sp. z 0.0. — Lublin). _

d. Aneks do Dokumentacji geotechnicznej podioza gruntowego dla potrzeb
dokumentacji projektowych na budowe 31,9km trakcji trolejbusowej,
modernizacje pigeiu skrzyzowan oraz budowe petli trolejbusowej przy
ul. Choiny. Odcinek nr 1 (Podzamcze, Unicka) w Lublinie” opracowana przez
Przedsigbiorstwo Ushugowe ,,Geotech” s.c. — Lublin, lipiec 2010r.

2.2. Charakterystyka warunkow geologicznych i wodnych wg dokumentacji
wymienionej w p. ,,2.1a”.

W budowie geologicznej biora udzial: holocenskie utwory antropogeniczne
wyksztaicone w postaci nasypdw ziemnych i ziemno-gruzowych, holocenskie osady
bagienno-zastoiskowe wyksztalcone w postaci torow i mutkow, plejstocenskie osady
rzeczno-lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskow i pytow oraz plejstoceniskie osady
akumulacji eolicznej wyksztalcone w postaci lessow. Woda gruntowa wystepuje w obrebie
dna doliny rzeki Czechéwki i Bystrzycy na glebokosci 7,.5m. Woda wykazuje pewne -
cisnienie hydrostatyczne, bowiem jej zwierciadio stabilizowalo si¢ na glebokosci 4,5m.
W otworach wykonanych dia niniejszego opracowania nie stwierdzono wystgpowania
wody gruntowej do maksymalnej glebokosci 7,2m ppt.

2.3. Charakterystyka warunkow geotechnicznych wg dokumentacji wymienionej
W p.,2.1a" .

Na badanym terenie wystgpuja grunty rodzime organiczne, grunty rodzime sypkie
oraz grunty rodzime spoiste. Gruntéw nasypowych nie objeto podzialem geotechnicznym.
Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 grunty rodzime podzielono na warstwy
geotechniczne, ktére wymienione sa nize;.

WarstwaI-  stabo zmineralizowane torfy z laminacjami humusowych glin pylastych.
Grunty te wystepuja w obregbie dna doliny a ich strop zalega na gigbokosei
ok. 3,0m ppt (otwor archiwalny nr 11).

Warstwa Il - przez pyly humusowe, plastyczne o uogdlnionym stopniu plastycznosci
[;=0,30. Grunty te stwierdzono w otworze nr 2a ich sirop zalega, pod



nasypami, na gigbokosci 3,2m. i zapada w kierunku archiwalnego otworu
nrll.

Warstwa III - zapylone piaski drobne, $rednio zaggszczone o uogdlnionym stopniu

zaggszezenia [p=0,6. W otworze nr 2 strop tej warstwy zalega na
glebokosci 5,5m ppt a w archiwalnym otworze nr 11 na giebokosci 7,5m

ppi.

Warstwa IV - piaski Srednie, srednio zaggszczone o uogdlnionym stopniu zageszczenia

IDZO,6.

Warstwa V - pyly osadzone w $rodowisku wodnym, plastyczne o uog6lnionym stopniu

plastycznosci I; =0,30.

Warstwa VI - makroporowate, pétzwarte pyty o uogélnionym stopniu plastycznosci

[;=0,00. Grunty tej warstwy stanowia zasadnicza cz¢$¢ podioza na
przewazajacym odcinku projektowanej trasy sieci trolejbusowe;.

2.4. Wnioski i zalecenia wg dokumentacji wymienionej w p. ,,2.1a”.

Warunki gruntowe stwierdzone w podiozu projektowane) inwestycji sa
zroznicowane. Warunki korzystne i pozwalajace na zastosowanie zaktadanych
rozwigzan konstrukcyjnych wystepuja w obrebie czesci ulicy Podzamcze oraz na
catym odcinku ulicy Unickiej. Warunki mato korzystne wystgpuja na odcinku od
Ronda przy Zamku do poczatkowego odcinka ulicy Podzamcze.

W budowie geologicznej biora udziat: stabe grunty warstwy I, grunty warstwy II

o I,=0,30, grunty warstwy III o I5=0,6, grunty warstwy IV o Ip=0,6, grunty warstwy

V 0 [;=0,30 oraz grunty warstwy VI o I;=0,00

Giebokos¢ przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,0m.

Woda gruntowa wystgpuje w obrebie dna doliny rzeki Czechowki 1 Bystrzycy a jej

napiete zwierciadlo zalega na gtebokosci 7,5m ppt (dane z otworu archiwalnego

nr 11). Na pozostatej czegsci odcinka nr 1 wystgpowania wody gruntowe) nie

stwierdzono do maksymalnej glebokosci 7,2m ppt.

Grunty warstwy VI nalezy traktowad jako makroporowate a wiec szczegélnie

wrazliwe na dziatanie wody.

W zwigzku z ustaleniami zawartymi w niniejszym opracowaniu zaleca sie:

a.) w projekcie nalezy podkresli¢, iz na wykonawcy ciazy obowiazek szczegblnej
ochrony otwordw wiclkodymensyjnych (wykonywanych pod fundamenty
stupowe) przed ich zamoczeniem wodami atmosferycznymi i technologicznymi.

b.) zuwagi na fakt, iz wyrobiska badawcze znajduja si¢ w odleglosci ok. 200 - 250m
od siebie, miazszos¢ nasypow i uklad warstw geotechnicznych moga by¢ nieco
inne, niz wynikajace z interpretacji liniowe;j.

¢.) w razie powstania jakichkolwiek watpliwosci co do sytuacji gruntowej, inspektor
nadzoru winien niezwlocznie zawiadomic geologa uprawnionego ktdry dokona
stosownych ogledzin, dodatkowych badan i wpisu do Dziennika Budowy.

2.5. Podsumowanie.

Na odcinku nr 1 nalezy wydzieli¢ dwa obszary wyraznie rozniace si¢ warunkami

gruntowymi 1 wodnymi.

Rejon rond: Dmowskiego i Mohyly oraz poczatkowy odcinek ulicy Podzamceze gdzie
warunki gruntowe sg niekorzystne (szczegolnie obszar ronda Dmowskiego) ze wzgledu na
zleganie nasypow i gruntéw stabonosnych tacznie do giegbokosci 7,5m. Woda giuntowa
wystepuje tu na glebokosci ok. 4,0m i bedzie utrudnieniem przy wykonywaniu
fundamentow glebokich. Ze wzgledu na trudne i ztozone warunki gruntowo — wodne
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w rejonie Ronda Dmowskiego 1 Ronda Metropolity Mohyly przed opracowaniem Projektu
Wykonawczego przeprowadzono dodatkowe badania geotechniczne w tym rejonie.

Na pozostatym odcinku warunki gruntowe i wodne sa zdecydowanie korzystniejsze: pod
nasypami (powstalymi przy budowie uzbrojenia podziemnego) zalegaja pyly

w stanie potzwartym a woda gruntowa wystepuje znacznie ponizej spodu fundamentéw.
Lokalizacje odwiertéw geologicznych naniesiono na plan sytuacyjny.

Inwestor winien udostgpni¢ Wykonawcy ., Dokumentacje geotechniczne™ na czas
prowadzenia robot.

3. Opis konstrukeji.

3.1. Shapy trakcyjno — oswietleniowe i frakcyjne.

Dobrano stupy trakcyjno — oswietleniowe opierajac si¢ na katalogach nastgpujacych

producentdw.

»KROMISS-BIS” sp. z 0.0. Czgstochowa,

~ELGIS-GARBATKA” Sp. z 0.0. Garbatka Letnisko,

.» Valmont Polska”. Sp. z 0. 0. Siedlce.
Dopuszcza sie zastosowanie stupéw innych producentéw o analogicznych parametrach
technicznych.
Moga byé zastosowane shupy stalowe rurowe lub wielokatne z podstawa dostosowana do
elementéw kotwiacych stosowanych w ostatnich latach w Lublinie. Biorac pod uwagg
cigzar dla danego typu stupa oraz jego estetyke (zbiezny ksztalt odwzorowujacy wyt¢zenie
shupa) zaleca si¢ zastosowanie stupow 12-katnych.
Jedynie stupy podtrzymujace wysiegniki dla sygnalizacji ulicznej powinny by¢ rurowe.
Wysokosé stupdw oraz dopuszczalne obciazenie poziome na wysokosci 8,0m podano
w czgScei trakcyjnej niniejszego opracowania.

3.2. Wykonanie wykopow.

Projektuje sie wykonanie wykopow wiertnica samojezdna. Ze wzgledu
na niestabilno$¢ gruntéw stabonosnych i nasypow zaleca si¢ wykonywac wykopy
w stalowej rurze ochronnej. Rure ochronna nalezy wyciagnaé w miarg wypehiania
wykopu betonem. Ze wzgledu na spodziewane trudnosci z odpompowaniem wody
z wykopu nalezy zastosowa¢ technologie betonowania pod woda.

W gruntach stabonosnych oraz w obszarze warstw gruntéw nienosnych nalezy
liczy¢ sie z wiekszym zuzyciem betonu niz by to wynikato z geometrii fimdamentu.

W gruntach spoistych ( ul. Unicka i gorny fragment ul. Podzamcze) dopuszcza sig
wiercenie wykopu bez rury ochronnej. Ostateczng decyzj¢ winien podja¢ wykonawca na
podstawie rzeczywistego zachowania si¢ gruntéw nasypowych.

Wykonanie fundamentu w miejscu istniejacego shupa o$wietleniowego.

Ship oswictleniowy stalowy nalezy zdemontowa¢. Fundament usuna¢ przez
wyciagnigcie zurawiem stosujac odpowiedni uchwyt dostosowany specjalnie do §rub
fundamentowych. Wykop pod projektowany fundament wykona¢ wiertnica. Nalezy liczy¢
sie z tym, ze w gornej czgsci nastapi obsypanie gruntu, jezeli fundament stupa
oswietleniowego byt montowany w wykopie na rozkop. Wobec tego gorna czgs¢
fundamentu nalezy betonowac w szalunku.

3.3. Konstrukcja fandamentow.

Pod stupy stalowe z podstawsa zaprojektowano fundamenty zelbetowe, wylewane
typu shupowego, betonowane w wykopach wierconych.
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Dla stupéw o dopuszczalnym obciazeniu na wysokosci 8,0m; P=8; 12 i 15kN srednica
fundamentu (wykopu) 85cm.
Dla stupow o dopuszczalnym obcigzeniu P=20; 25 i 35kN $rednica fundamentu (wykopu)
90cm.
Gora fundamentu usytuowanego w trawniku wyniesiona 5 — 10cm powyzej terenu. Gora
fundamentu usytuowanego w terenie zabrukowanym zagiebiona 15¢m ponizej nawierzehni
dla umozliwienia utozenia kostki wokd! stupa.
Przed betonowaniem fundamentu nalezy w wykopie zamontowac szkielet zbrojeniowy,
element kotwiacy oraz rury ochronne dla wprowadzenia kabli o§wietleniowych. Glgbokos¢
wykopu (wysoko$¢ fundamentu) zalezy od nos$nosci stupa oraz od warunkéw gruntowych.
Wysoko$¢ fundamentu zwigkszone w przypadku jego usytuowania wodociggu

DN200 1 kanatu cieptowniczego 2x500/710mm.

Wysokosci i $rednice fundamentéw dla poszezegélnych slupéw i masztow podano
w tabeli zestawieniowe] — punkti.

3.4. Materialy na wykonanie fundamentow.

Beton konstrukcyjny klasy B30 (C25/30) w/c<0,5. Stal klasy A-IIT 34GS.
Prety glowne, pionowe sztuk 16; #12; #14 i #16 w zaleznosci od typu stupa. Strzemiona #6
1 #8 (dla stupow P=35kN) co 20 1 10cm.

3.5. Elementy kotwizace.

Elementy kotwiace oznaczone EK-12, EK-20, EK-25 i EK-35, spawane na
warsztacie - wykonywane jako prefabrykat dla osadzenia w fundamentach. Kotwy
fundamentowe plytkowe &30 i @36mm ze stali 18G2A. Plytki oporowe 120x120%20 fub
130x130x20mm spawane do kotew. Blacha szablonowa grub. 10mm zapewnia zgodnos¢
rozmieszczenia kotew z otworami w podstawie stupow. Gorna cze$é ok. 20cm elementu
kotwiacego zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe. Po zamocowaniu
sthupa $ruby fundamentowe i nakretki zabezpieczy¢ odpowiednimi kapturkami ochronnymi.
Dopuszcza sie zastosowanie elementow kotwiacych oferowanych przez producenta
stup6w. Dla masztéw elementy kotwiace wg producenta masztow.

3.6. Rozpory betonowe. _

Dla stupdw usytuowanych w gruntach stabonosnych, a jednoczes$nie w poblizu
kraweznik6w jezdni przyjeto dodatkowe ich podparcie w czgsci gérnej rozporami
betonowymi. Rozpory z betonu klasy B20 (C16/20) o przekroju 60x20cm wykonaé
pomiedzy podbudowa kraweznika, a przedmiotowym fundamentem. Goéra rozpory 15cm
ponizej rzednej terenu zaréwno w zieleni jak i w chodniku.

4. Materialy konstrukcyjne.

— Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5.
— Stal zbrojeniowa A-1II 34GS.
— Stal profilowa 18G2 i St3SX.

5. Wytyczne wykonawcze i przepisy BHP.

— Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkoéw
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
warunkow BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

— Niniejszy projekt nalezy rozpatrywacd facznie z opracowaniem branzowym: trakcja
trolejbusowa.
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Rysunki szczegdtowe fundamentéw dla poszczegdlnych slupéw zostana opracowane
w Projekcie Wykonawczym.

Fundamenty nalezy wykonywaé¢ w oparciu o Projekt Wykonawczy i pod
bezposrednim nadzorem geotechniczno — konstrukcyjnym.

Zachowaé warunki BHP przy robotach w poblizu istniejacej trakeji trolejbusowe;.
Fundamenty nalezy wykonywaé na podstawie Projektu Wykonawezego i SST pod
bezposrednim nadzorem geotechniczno — konstrukcyjnym.

W przypadku stwierdzenia ( w czasie budowy fundamentdw) gruntéw zasadniczo
innych niz przyjeto w projekcie nalezy wezwa¢ projektanta w celu ewentualnej
korekty wysokosci fundamentu.

Stupy mozna montowaé po 14 dniach od zabetonowania fundamentow

w temperaturze min. 15°C.

Ze wzgledu na silne zurbanizowany teren nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia natrafienia
na kolizje nie pokazane na mapie.

Zachowacé szczegdlna ostroznosé przy wykonywaniu wykopdw wierconych w poblizu
istriejacego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych gorna czes¢ wykopu wykonaé
recznie.

Opracowal:

mgr inz. Tadeusz Malek
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1. Przed wierceniem wykopu pod fundament sfupa nalezy zlokalizowac rure w terenie:
- 0§ kanalu prostoliniowego mozna wytyczy¢ z dwdch sgsiednich studni
- dfa wodociggu wykonac dwa przekopy kontroine (2-3m przed i za sfupem)
Nie dopuszcza sig wiercenia wykopow w poblizu istniejgcego uzbrojenia tylko na podstawie
syluacfi z mapy.
2. Ostateczng gleboko$¢ (wysokasé) fundamentu przyjeto po uwzglednieniu:
- wytrzymalosei slupa; 12; 15; 20; 25 lub 35kN
- sfopnia zagroZenia czyli $rednicy wodociggu lub kanalu
- parameftrow wyfrzymafoSciowych (adporu bierego) gruntu
- kierunku dziafania obhciazenia sfupa w sfosunku do usyluowania kanatu lub wodociggu
- wraziiwosci grunfu na nawodnienie (zwiaszcza przy wodociggu).
3. Fundamenty beda wykonywane w wykopach wierconych tj. bez naruszania struktury
otaczajgcego gruniu, wigc ewentualny wyplyw wody bedzie fatwiej penetrowat
istniejgca obsypke rury niz grunt rodzimy.

4. Fundamenty te nalezy wykonywaé pod nadzorem MPWIK Lublin,
y y wyronywae p Opracowatf:

mgr inZ. Tadeusz Malek
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Rozpora wg opisu fechnicznego
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1. Lokalizacfa wg planu syluacyjnego w opracowaniu branzy' frakcja frofefbusowa
2. Prace fundamenfowe nalezy prowadzic pod bezpoéledmm nadzorern

geofechniczno-konstrukcyjnym. -
3. Szezegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg

o
W

fysunku nrKi.

Fundament "F-85x250k/12" pod stupy TO-12/10 usytuowane w "kostce”

nr: 152, 153, 155, 171.
sztuk 4 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

o | RAZEM (mp)
NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Dlug. | HoS6 i si0d— a1 34GS
preta (m) |(szt})| @10 | #6 | #12
1| #12 prosty 2401 16 38,4
2| #6 5 270| 16 43,2
236

3| @10 8l 0,25| 2x4 | 2,0
DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 2,0 | 432|384
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
MASA STALI tkg) 1,2 | 96 | 34,1
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 44,9
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1
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. . Fundament "F-85x270z/12" pod stupy TO-12/10 usytuowane w "zieleni"
0 [ Rozpora wg opisu technicznego |
= 7 nr: 144, 146, 147, 148, 151, 154, 156, 157, 158, 159,
i\ ]| 160, 161 163, 167, 169, 172, 173, 174, 175, 176.
/ Yy
é_ A ' WYY ;
- ALY T L | e e ec e sztuk 20 skala 1:25
y W I !
e NI\ Elerment kotwigey EK-12 Zestawienie stafi zbrojeniowej dla 1 sztuki
: S Rury osfonowe z PE HD . . RAZEM (mb)
/ \ np. firny AROT KR 75 NR|Srednica| KSZTALTPRETA |Dhug.| 0S¢ 508 Acjil 3465
B \ { rozmieszczenie wg proj. elekir. preta _ (m) i(szt)| @10 | #6 | #12
- - 1 #12 p‘msty- 2601 16 41,6
Wykop wykonywany wiertnica 2 #6 i 5 270| 17 459
) Beton kiasy B30, w/c<0,5 —
c0 20110 . 3| @10 L UE] 0,25| 2x4 | 2,0
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS
A 1682 (1) DEUGOSC CALKOWITA (mb) 20 1459|416
/ \ MASA JEDNOSTKOWA {kg) 0,677 0,222 | 0,888
&5 ﬁ\ml@ MASA STALI (kg) 1,2 | 10,2 | 36,9
' ~ UWAGA: MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 48,3
1. Lokalizacfa wg planu syfuacyjnego w opracowaniu branzy: irakcja frolejbusowa
I— 2. Prace fundamentowe nalezy prowadzic¢ p{ad bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukcyjnym, |
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowago nr 3 wg rysunku nr K1,
i . 3
2
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Fundament "F-85x290k/1 2" pod stup typu "TO™12/10 usytuowany w "kostce"
nr: 177.

sztuk 1 skala 1:25

Rozpora wq opisu fechnicznego
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1. Lokalizacja wg planu syfuacyjnego w opraco wahiu branzy: frakcja frofejbusowa

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod oepoJadnrm nadzorem
geolechniczno-konstrikeyjnym.

3. Szezegdf przyspawania preta dystansowego nr3 wg rysunku nr K1.

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

o . ) RAZEM (mb}
NR|Srednica)| KSZTALT PRETA Diug. IloécA_! SI0S Al 34GS
prota (m)|(szL)| @10 { #6 | #12
1] #12 prosty 2,801 16 44,8
2| #6 =315 270| 18 48,6
_ 236
3| o10 3813 0,25 2x4 | 2,0
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 2,0 | 48,6 | 44,8
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 1,2 | 10,8 | 39,8
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 szluki 51,8
3
2
1
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Rozpora wg opisu fechnicznego
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rozmieszczenie wg proj. elekdr.
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\ Wykop wykonywany wiertnicg

- ;_sﬁﬁ@ Beton kilasy B30, w/c<0,§

© m_@ Stal zbrojeniowa klasy: # AE-HI 34GS

— ]

=

3 UWAGA:
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opradowaniu branzy: frakcja trolefbusowa

- gectechniczno-konstrukcyjnym.

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezposrednim nadzorem

3. Szczegéf przyspawania preta dystansow eg;o nr 3 wg rysunku nr K1.

B-B

nr:142, 143, 145,
sztuk 3 skala 1:25

Fundament "F-85x310z/12" pod stupy "TO"™12/10 usytuowane w "zieleni"

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

. ) RAZEM (mb)
NR Sredq:ca KSZTALT PRETA | Diug. | Hlod6 prems il 34GS
preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12
1| #12 prosty 300| 16 48,0
2| #6 5 2,70 | 19 51,3
236
3| @10 Bla 0,25| 2x4 | 2,0 _
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 2,0 | 51,3| 48,0
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 1,2 | 11,4 | 42,6
MASA STALI OGOLEM (kg)  dfa 1 szluki 55,2
3
2
1
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' Imig | Nazwisko spogjainosE | numer upraum, det= | podois, ,
Projaktant mgr inz. Tadeusz Mafek konstrukeja St-586/81 102010 W e
Opracowanie: | Ink. Renata Wéjcik konstrukcle 10.2010r
Spawdzacy: | merInt. Andrze] Rapa konstukgie | 2763684 | 10.2010 L?'( 1\\§L~
nr u) fome

tom 3

Obiekt

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1

ul. Unii Lubslskiej; od ul. Zamojskisj do Al. Tysiaclecia
ul. Podzamcze: od Al. Tysigclecia do ul. Unickisj
ul. Unicka: od ul. Walecznych do ul. Lubarfowskief

Tylvd rysuniag

Fundament F-85x310z/12" pod stupy typu "TO™12/10

usytuowane w "zieleni”

1ys ararchiwainy:

EP9-2085/1/2009

skala:
1:25

format: nir kolejy:

A3

K&




Rozpora wg opisu fechnicznego

nr: 178.

l—undament "F-85x310k/12" pod sfup typu "TO"-12/10 usytuowany w "kostce"

/ sztuk 1 skala 1:25
a 0 i
Favr ey /// Pavard . . ) . . . .
2 ) A/ VIAAAAS Zestawienie stali zbrojeniowe] dla 1 sztuki
r‘ .
j’ N . | RAZEM (mb)
B _;:f“-}; . Elernent kotwigcy EK-12 NR|Srednica] KSZTA+T PRETA |Diug. HOSéA_! St0S Al 34GS
\\ prefa (m) i(szt)| @10 | #6 | #12
Rury osfonowe z PE HD
/ ' \ np. firmy AROT KR 75 1| #12 prosty 30| 16 48,0
\ { rozmieszczenie wg proj. elekr. '
B 2 #6 270| 19 51,3
G 23
ﬁ ) \ Wykop wykonywany wiertnica a3l @10 s les 0.25| 2x4 | 20
Lap}
o 6 DLUGOSC CALKOWITA (mb) 2,0 | 51,3| 48,0
co
. G‘HLCD Beion klasy B30, w/c<0,5 | MASA JEDNOSTKOWA (kg} 0,617 | 0,222 | 0,888
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS MASA STAL! (ka) 1.2 | 11,4]42,6
i MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 sztuki 55,2
UWAGA: .
(j \ 1. Lokalizacja wg planu syltuacyjnego w opracowamu branzy: trakcja trolejbusowa
2. Prace fundamenfowe nalezy prowadzi¢ pod bezpos.-edmm nadzorem 3
\ ﬁ\_ﬂ‘w"@ geotechniczno-konstrukeyjnym. j
3. Szczegot przyspawania prefa dystansowegn nr3 wyg rysunku nr K1. TANA TR AT pr— P
N R : KONSORCJUM:

Oddziat Lublin.

Elskdroprojekt S_A. Cddziat w L ublinie
20-447 Leebli, ul Diamentowa 4
tel, 87 744 00 11; fae 51 744 10 45

Przedsigicrshwo Wislabianiowe
= ELEK TROSYSTEM s.c.

ELEKTROSYSTEM 5.0,
20-533 Lubiin, w.Preedwicinio 345
al./Tax 061-740 58 24

Elvkirosnargestycmycn
: I

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGD Sp. z 0.0.

20-218 Lublim, ul.Hutmicza 7
tel081-746 54 73; FAX 081-T45 19 42

Faza projekfu: . branta-
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

: Imig | Nazwisko spacjeinadd: NUmer upawr. dafa: podply >
Projoktant: myr InZ. Tadeusz Mafak konstukgje | SeEeemt | 10.2010r L2
Opracowanie: | Ini. Renata Wejclk konstukzja 10.2010r L ol0
Spawtizjecy: | mer ink. Andrzs] Rapa konstukeja | 276384 | to.2010r (T
nr umowy : tfom; s

2602/IN/2009 fom 3

ul. Podz.-.mcze od Al. Tysigclecia do

Opiekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1
ul. Unii Lubelskisf; od ul. Zamojskief do Al. Tysigclecia

ufl. Unickief

ul. Umcka od ul. Walecznych do ul. Lubadowslaej

Tyt rysuniax

Fundament F-85x310k/12" pod sfup typu "TO™12/10
usytuowany w "kosfce”

IyS nr archiwainy;:

EPS9-2085/1/2009

skala:
1:25 A3

format: ar kolajry:

K6




-

Rozpora wg opist technicznego

325

330

e
7
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P AV A SV A SV V4

60

4
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LYY

. Element kofwigcy EK-12

Rury osfonowe z PE HD

np. firmy AROT KR 75

S

rozmieszczenie wg proj. elekir.

\ Wykop wykonywany wiertnicg

W2
co 20110

@ B#t12, L=240cm

=)
g
@ 8112, L=320cm

—

UWAGA:
1. Lokalizacja wg planu syfuacyjnego w ocpracowaniu branzy: trakcja tro
2. Prace fundamentowe naleZy prowadzic¢ pod bezposrednim nadzorem |

geotechniczno-konstrukeyjnym.
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K.

Fundament "F-85x330z/12" pod stupy "TO"-12/10 usytuowane w "zieleni"

ejbusowa

nr: 140, 168, 170.
sztuk 3 skala 1:.25

Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki

Srednica| KSZTALT PR 6 RAZEM (mb)
NR |Srednica ETA | Diug. | llosé 1SS Al 3465
preta (m) |(s2)| @10 | #6 | #12
lal #1712 prosty 320 8 25,6
1b| #12 prosty 240| 8 19,2
Beton klasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa kilasy: # A-lll 34GS 2 #6 =315 2,70 | 20 54,0
236
16| @10 »nle 0,25 2x4 | 2.0
DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 2,0 | 54,0448
MASA JEDNGOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
MASA STALI [kg) 1,2 12,0 39,8
MASA STALI OGOEEM (kg)  dla 1 sztuki 53,0
3
2
1
ZMIANA NR; DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:
St O o d QimETs s n Elekimprajekt 5.A. Oddziat w Lublinie
aiahe i v ke - - 20447 Lublin, wl.Dismenfowa 4
Oddzjaf Lu !n tel. B1 744 00 11; fax.81 744 19 45
ELEKTROSYSTEM s.C.

% Prredsieblorshwo Wielobraoniowe
ELE!CI‘L' R(J_%YKWST EM' s-c:‘ 20-533 Lubiin, ul.Przedwio$nie 35
P i Pr T v x|

> hiindiethnibi tei.fax 0B1-740 58 24

BHURO BUDOYWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0,
20-218 Lubdin, ul Hutnieza 7
1l.081-746 54 73; FAX 0B1-746 19 42 R

faza projeidu: branie:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imie | Nazwisko spesjalnoss: fUMer uprawn. dafa: pogpif' e
Projektant mgr inz. Tadausz Mafak kenstukcla | St-586%81 | 10.2010r (OLAE7
Opracowanis: | Inz. Renata Wejclk konstrukcja 10.2010r 1IN
Spawdzjacy: | mgr inz. Andrze] Rapa konstukcla | 2763084 | 10.20100 | {3 N5
A UmowWy fart ' N
2602/IN/2009 tom 3
Obiekt: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1
ul. Unii Lubelskief; od ul. Zamojskief do Al. Tysigclecia
ul. Podzamcze: ad Al. Tysigclecia do ul. Unickiej
ul. Unicka: od ul. Walecznych do ul. Lubarfowskief
Tytuf rysunbku: ’
Fundament F-85x330z/12" pod sfupy typu "TO"-12/1
usytuowane w "zieleni"
rya nr archiwalny: skala: format nr kolejy:
EP9-2085/1/2009 1:25 | A3 K7




] ' ] Rozpora wg opisu fechnicznego
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N\ Element kotwigcy EK-12

P

——t

\ Rury osfonowe z PE HD

np. firmy AROTKR 75
rozmieszczenie wg proj. eleklr.

\ Wykop wykonywany wiertnica

= (2
1

sm@

@ B#12, L=260cm

458,

G B#12, L=340cm

o m,

5

\ ke S

Beton klasy B30, w/c<0,5

Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

UWAGA:
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branZy: trakcia méjbusowa
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
. geotechniczno-konstrukcyjnym.
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1

Fundament "F-85x3502/12" pod

nr: 141.
sztuk 1 skala 1:25

stup "TO"-12/10 usytuowany w "zieleni"

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

20-447 Lublin, ul Dismentows 4
tol. 87 744 00 11; fax.81 744 19 45

. |  RAZEM (mp)
NR|Srednica| KSZTALT PRETA | Diug. | oS¢ § a8 ATl 3468
preta (m} i{szt})| g10 | #6 | #12
1a| #12 prosty 340! 8 27,2
1| #12 prosty 260! 8 20,8
2| #6 = 270 21 56,7
236
3| @10 3l 0,25} 2x4 | 2,0
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 2.0 | 56,7 | 48,0
MASA JEDNOSTKOWA (kg} 0,617 | 0,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 1,2 | 12,6 | 42,6
MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 szfuki 56,4
3
2
1
ZAMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
Elekioprojekt S.A. Oddziel w Lublinie

medalghlorshnra Wislobroantowe
S EL LK TROSYSTEM =.c.
P ! i Elokhoonargatrcznych

ELEKTROSYSTEM 5.6
20-533 Lublin, ul. Prredwicsnic 215
tal.fax 081-740 58 24

[T

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNAI NEGO Sp. Z 0.0,
20-218 Lublin, ul Huinicza 7
(6L.081-746 54 73; FAX 081-746 19 42

faza projakie R brara
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig [ Nazwisko -spacjalnosk numer uprawn, data: poakg‘s,
Projektant mgt I, Tadstisz Malek konstuka | St58681 | 10.2010r J22t
Cprecowanie: | inz. Renata Wejclk konstrukgia - 10.2010r | P49
Sprawcizigey: | mgr In2. Andrze] Rapa konstrukgla | 276aimmd | 102010 [P\ A
nre tonr
2602/IN/2009 tom 3

Ok TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1

ul. Unii Lubelskisj; od uf. Zamojskiej do Al. Tysiaclecia
ul. Podzamcze: od Al. Tysigelecia do ul. Unickiej
ul. Unicka: od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiej

Tyitul rysunke

Fundement F-85x350z/12" pod stup typu "TO™12/10
usytuowany w "zieleni”

s ararchiwalny:

EP9-2085/1/2009

skaia
1:25

format
A3

nrkokejry:

K8




Rozpora wg opisu fechnicznego

365
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Element kotwiacy EK-12

\__Rury osfonowe z PE HD

np. firny AROT KR 75
rozmieszczenie wg proj. elekir.

\ Wykop wykonywany wierinicg

co 20§ 10

By

16 §12 @

g w0

TR

UWAGA:

I

-

@ 8#12, L=360em

@ 8#12, L=260cm

nr. 138
sztuk 1 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

Beton l.dazsy B30, w/c<0,5

Stal zb

1. Lokalizacja wg ‘planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: rakcfa trolejbusowa

2. Prace ﬁmdaméfbtowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem

geotechnicznoikonstrukcﬁnyrn.
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

i

'rajzeniowa klasy: # A-lll 34GS

Fundament "F-85x3702/12" pod stup "TO™12/10 usytuowany w "zieleni"

ELCEKTROSYSTENMN S

falfax 0B1-740 58 24

. . . RAZEM (mb)
NR|(Srednica| KSZTALT PRETA . | Dhug. Hose k1508 Al 34GS
preta (m) |(szt){ @10 | #6 | #12
ta| #12 prosty 360| 8 258
b #12 prosty 260 8 20,8
2 #6 =375 2,70 22 59,4
736
3| @10 wles 0,25 | 2x4 | 2,0
DEUGOSC CAEKOWITA {mb) 20 |59,4|4956
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,677 )| 0,222 0,888
MASA STALI (kg) 1,2 113,2| 44,0
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 58,4
3
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCIUM:
= el . sn Elokiroprojekt 5.A. Gedziel w Lublinia
. o - . 20447 Lubimn, ol Diamentowa 4
Oddz iaf I ubli tel, B 744 00 11; fax.81 744 1945
Frzedsimblarsfve Wiclabranzowe El EXKTROSYSTEM s

20-533 Lublin, ul.Przedwintnie 15

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z a0,
20-218 Lublin, ul Hutnieza 7
el 081-746 54 73; FAX 081.746 14 42

faza prejeichs , branza;
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Irmig | Mazwisko specialnuss; numer uprawn. data: pochpis
Projektant | mgr Ing. Tadeusz Mafek konstukele | St686m1 | 10.2010r J2 A
Opracowanie: | inz. Renata Wéjcik Konstukcja 10.2010r 1P tof, V)
Spmwdziacy: | mgrind. Andrzef Rapa konstukejs | 2763694 | 10.2010r PANIN
nr urmowy forr [N

2602/IN/2009 tom 3

Cbiekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1
_ ul. Unii Lubelskiaj; od ul. Zamojskiej do Al. Tysigclecia
ul. Podzamcze: od Al Tysigclecia do ul. Unickiej
ul. Unicka: od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiej

Titud rysunfer:

Fundament "F-85x370z/12" pod sfup typu "TO™12/10
usytuowany w "zieleni”

1ys nrarchiwainy:

EP9-2085/1/2009

shata: format
1:25 A3

nriokeim:

K9




Rozpora wg opisu technicznego

100 /

385
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AV S VN e e
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~ Element kolwigcy EK-12

LT

__Rury osfonowe z PE HD

np. firmy AROT KR 75
razmieszczenie wg proj. elekir.

T,

\ Wykop wykonywany wierlnicg

2
co 20 i 10

16 #12 @

380

pas

@ 8ik12, L=380cm

- —-t

B
’.”]'
\Jﬂﬂ_@

-]
o=t

UWAGA:

1. Lokalizacfa wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja frolgjbusowa

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukcyjnym.

3. Szczeqdt przyspawania prefa dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

@ 8412, L=260cm

Beton

Stal

zk

]

Fundament "F-85x390z/12" pod stupy "TO"™12/10 usytuowane w "zieleni"
nr: 139, 162, 164.

sztuk 3 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

X RAZEM (mb}
NR|Srednica| KSZTAELT PRETA |Dhug. | 0S¢ i1 ind Al 34GS

preta (m} \(szt}: @10 | #6 | #12
fa| #12 prosty 38 8 30,4
Th| #12 prosly 2601 8 20,8
2| #6 r=375 2,70 | 23 62,1

236

3| @10 387¢3 0,25 | 2x4 | 2,0
DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 2,0 1621512
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 1,2 | 13,8 | 455
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 60,5

klasy B30, w/c<0,5
rojeniowa kiasy: # A-lll 34GS

1

ZMIANA NR: DATA:

TRESC ZMIANY:

KONSORCUUM:

[~

ddziat

Elekdropmjekt S.A. Oddziaf w Lublinie
20-447 Lultiin, ul.Diamenfowa £
fel. 81 744 00 11; fax BT 744 19 45

Proecdsiobiarstng Wihelabirdanows
ELEKTROSYSTEIVI s.c.

Procownia Prajektowa Urzgdzen Elakiroanargotycznych

ELEKTROSYSTEM s.c.
20-533 Lublin, ul. Przedwio$nie 315
tel fax 0B1-740 58 24

gl

BIURO BUDQWNICTWA KOMUNALNEGD Sp. 2 0.0,
20-218 Lubdim, ul. Huinicza 7
{el.081-T46 54 73; FAX 0B1-T46 15 42

faza projekiu: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig | Nazwisko specjalnoid: UMer up@w. dala: podpis P
Projekiant mgrinz. Tadsusz Malek konstrukcla St-58681 10.2010r 22
Opracawanie: | inz. Renata Wejclk konstrukefa 10.2010r | 1% 7S
Sprawdziacy: | mgr Inz. Andirze] Rapa konstukga | 2763nb@s | 10.2010r | N i
e urnawy ton: Vs
2602/IN/2009 lom 3
Obiekt

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1

ul. Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskiej do Al. Tysigclecia
ul. Podzamcze: od Al. Tysigclecia do ul. Unickiej
ul, Unicka: od ul. Walecznych do ul. Lubarfowslidej

Tyltut rysunku:

Fundament "F-85x3902/12" pod stupy typu "TO™12/10
usytuowane w "zieleni”

1ys nr archiwalny:

EP9-2085/1/2009

skala:

1:25

format

A3

nrkolejny:

K70




Rozpora wg opisu technicznego

115

425
410

: T 77 Fundament "F-85x410k/12" pod stup "TO"-12/10 usytuowany w "kostce"
T T nr: 128
2 I A
° A HitHH A sztuk 1 skala 1:25
PYIZIRN N
4 11 sy N| \\ Element kotwigcy EK-12 :
i ity Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
-ﬂ . Ep . ) RAZEM (mb)
< > Ry osfonowe 2 PE HD NR|Srednical KSZTALT PRETA |Diug. |loS¢ i 58 Al 3468
preta m) |(szt.
np. firny AROT KR 75 : ¢ )| 210 | # | #12
85 rozmjeszczenie wg proj. elektr. fa| #12 prosty 40 8 32,0
' 1| #12 prosty 280| 8 224
E
2 S
co 201 10 _.“‘_.I 2 #6 r=57.5 270 24 64,8
w2 53)-Gb | g ,
=]
\ g 3| o1 sle 025 | 2¢4 | 2,0
Wykop wykonywany wiertnicq N DEUGOSC CALKOWITA (mb) 2,0 | 64,8| 54,4
3
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 1,2 | 14,4 48,3
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 63,9 '
B_ B ;
Beton klasy B30, w/c<0,5 :
Stal|zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS 2OANK | DA TRESE Zaan:
/ 1 E50. s oo
tel 8f 744 00 11; fax.81 744 1945
\ /‘\_um_@ Oadzraf Lublrn
—H SE EIERTRSIVEVENT TS c0msteom ansmwois 1s
— : ' e e Flokiremasraelvemmy el ol fax 0B1-740 58 24

m BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0,
: 20-218 Lublin, ul.Hulricza 7
F 10l,081-745 54 73;: FAX 081-T46 16 42

faza prejekiu bmia:

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
imig | Nezwisko specialnoss Aumer uprawn. data; .

Pmojeltant | mgr In2. Tadeusz Malsk konstrukcja | St5861 | 10.2010r |2 |

Opracowanie: | inz. Renata Wejcik konstrukcja 1020000 B0 Aady Y
Spawdzicy: | mgring, Ancizef Raps konstrukgja | 2763684 | 1e.2ot0r | B, W]
; nr umowy - tormr A
i 2€02/IN/2009 tom 3

Obiekt: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1

ul. Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskiej do Al. Tysiaclecia

ul. Podzamcze: od Al Tysiaclecia do ul. Unickiej
UWAGA: % ul. Unicka: od ul. Waleeznych do ul. Lubartowskiej

1. Lokalizacja wg planu syluacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja Imle;busowa

Tt rysuriker .
| 2. Prace fundarmentowe nalezy prowadzi¢ pod bezpo$rednim nadzoren? Fundament "F-85x410k/12" pod sfup typu "TO™-12/10
geotechniczno-konstrukcyjnym. . .\ .
3. Szczegdf przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1, | ' usyluowany w "kosice
1ys nr archiwalny: skala; formet nr kolsiny:

EP9-2085/1/2009 1:25 | A3 - K11




ﬂ]_ [ m Rozpora wg apisu technicznego
AT A A
o WYY
w A f \-\ n 2 s PV
I 1 N [ ]
[, > 11 N\ Element kotwigcy EK-12
T i \\ Rury asfoniowe z PE HD
AE® “STEIA np. firmmy AROTKR 75
\ f rozmieszczenie wg proj. eleklr.
\ Wykop wykonywany wiertnica
=Hn()
- 1| 16 12
I S
¥
5 )
&
i » | - Bg12 .
i
B B
i
\
\ (‘\_m:_@
I—
@ B r B

UWAGA: |

1. Lokalizacja wg planu syluacyjnego w opracowaniu branzy: frakcja frolejbusowa

2. Prace fundamentows naleZy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
geotachniczno-konstrukcyjnym.

3. Szczegot przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

(1b) 8#12, L=2800m

Beton klasy B30, w/c<0,5

Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

nr: 118, 120, 136, 137.
sztuk 4 skala 1:25

Fundament "F-85x430z/12" pod stupy "TO"-12/10 usytuowane w "zieleni"

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

s ) . RAZEM (mb)
NR|Srednica)] KSZTALT PRETA |Diug.|losé Al SI0S Al 34GS
preta ' (m) |(szt)| @10 #6 | #12
fa| #12 prosty 420 8 33,6
ib| #12 prosiy 280| 8 224
2 #6 270 25 67,5
o .
3| @10 3%7e3 025 2¢4| 20
DEUGOSE CALKOWITA {mb) 2,0 67,5 56,0
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 0,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 1,2 15,0 | 49,7
MASA STALI OGOLEM {kg) dla 1 sztuki 65,9
3
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCIUM:
ARLS 5 s n Efektmpmjekt S.A, Oddziat w Lubiie
I hd - 20-447 Lublin, ul Diamentfowa 4
Oddziaf Lub ]in tal. BY 744 00 11; fax.81 744 19 45
T R b o O
F ! ik Blmtcmaer YER telmax 0BY.740 53 24

BILURO BUDOWNIGTWA KOMUNALNEGO Sp. z a.o.
20-218 Lublin, ul Hulnicza 7
[Bl.081-745 54 73; FAX 081-746 19 42

fara peojaihr -

brante:

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
: imig | Nazwiskn ' spegiainast: | numer uprawn. dafe: podpls,
Projektant mgrint. Tadeusz Mafek konstukeja | St588/81 | 10.2010r
Opracowsnie: | Inz. Renata Wecik konstrukja 10.200r |1 fof
Sprawdziaey: | mgrint. Andrze] Rapa konstukcle | 276314 | 10.2010r [N
nru - torm: L
2602/IN/2009 tom 3

Obiekl:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODGINEK 1
ul. Unii Lubelskiej; od uf. Zamojskiej do Al Tysiaclecia

ul. Podzamcze: od Al. Tysiaclacia do ul. Unickisj

ul. Unicka: od ul. Walecznych do ul. Lubartowskief

Tyiud rysunke:

Fundament "F-85x4302/12" pod stupy typu "TO™12/10
3 usytuowane w "zieleni”

rys nrarchiwalny:

EP9-2085/1/2009

nr kolajny:

A3 K12

skaia:
1:25




Rozpora wg opisu technicznego

465

470

B

60

s
/-

Y Y,
Yy
LAV AN A 2z

LAY

N\ Element kotwiacy EK-12
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\,_Rury osfonowe z PE HD

np. firmy AROTKR 75
rozmieszczenie wg proj. elekir.

\ Wykop wykonywany wisrtnicg
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(13) s#12, L=4600m

@ 812, L=300cm

Fundament "F-85x4702/12" pod stupy "TO"- 12/10 usytuowane w "zieleni"

nr: 97, 109, 113, 124, 125, 130, 135.

Beton iKlasy B30, w/c<0,5

Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

sztuk 7 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

UWAGA:

1. Lokalizacja wg plan?.' sytuacyjnegeo w opracowaniu branzy: trakcfa frolejbusowa

2. Prace fundamentows nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
geatechniczno-koné#ukcﬁnym.

3. Szczegof przyspawania preta dystansowego nr 3 wy rysunku nir K1.

RAZEM {mb
NR|(Srednical KSZTALT PRETA |Diug. lo$¢ p <o A_”f 34)35
preta (m} i(szt)| @10 | #6 | #12
fa| #12 prosty 460 8 36,8
1b| #12 prosty 300| 8 24,0
2| # r=37,5 270 | 27 729
236
3| @10 ales 0,25 | 3x4 | 3,0
DLUGOSC CALKOWITA (mb} 3,0 |72,9|608
MASA JEDNOSTKGWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 1,9 1 16,2 | 54,0
MASA STALIOGOEEM (kg)  dia 1 sztuki 72,1
3
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANTY-
KONSORCJUM:

Elskiroprojekd 5.A, Oddzial w Lubiinia
20447 Lubiin, ul.Dismeniows 4

Oddz:al Lublm .

tel BT 74400 11; fax 51744 1945

Priselalohiorrtwo Wislohraniowwe
S e ELEKTROSYSTEM = o

ELEKTROSYSTEM s.c.
20-533 Lublin, ul.Przedwicinis ¥15
folfax 087-740 53 24

oy

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z o,
20-218 Lublin, ul Hulniezn 7
[ol.0BT-745 54 73; FAX 081-T45 15 42

faza projeku: brantz i
PROJEKET WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig | Nazwisko speciaincsd: numer upEWL data: podpis
Prmjekiant myr ink. Tedeusz Malek konstrukcja St-586/81 10.2010r g‘%
Oprocowanie: | irb, Renata Wojolk Konstuksfa - 10.2010r L), é%m)
Spawdziacy: | mgrint. Andrze] Rapa konstrukcfa | 276anbme | 10.2010r | L '
r umowy : tom: L
2502/IN/2009 tom 3 ‘
Ofieid

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1
ul. Unii Lubelskief; od ul. Zamajskiej do Al. Tysigclecia

ul. Podzismeze: od Al. Tysiaclecia do ul. Unickief

. Unick:a: od ul. Walecznych do ul. Lubarfowskisj

Tytud rysunker

Fundement "F-85x470z/12" pod stupy typu "TO"-12/10
usytuowane w "zieleni”

1ys nrarch

iwalny:
EP9-2085/1/2009

Skalz:
1:25

format

A3

nr kolajny:

K13
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| hY ! \Eozpora wg opisu techn.
0L i |
‘E\Element kotwiacy EK-12
/ TN \ Rury osfonowe z PE HD
\ / np. fimy AROTKR 75
. rozmieszczenie wyg proj. elekr.
: 3
' S
3436 a
co20170\2 K
&
3
(a+a}#12
i \
\ /‘\_4211_&@
\ Wykop wykonywany wiertnica
=
B
i \
\ /
N B
L $85 L
1 1

@ 8#12; L=600cm

Fundament "F-85x610k/12" pod stup typu "T"™-12/10 usytuowany w "kostce"

nr: 23/1
sztuk 1 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki

Sredni ZTALT PR 86 RAZEM (mb)
NR|Srednica| KSZTA ETA |Diug.| Hosé A1 5wS| Al 34GS
preta (m) |(sz}| g1o | #6 | #12
1a| #12 prasty 600 8 48,0
1b| #12 prosty 360| 8 28,8
Beton kiasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lil 34GS 2! s#g - 270| 34 91,8
% 235
1| @10 Ble 0,25 3x4 | 3.0
DEUGOSC CAEKOWITA {(rnb) 30 |91,8|76,8
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 1,9 1204 68,2
5t EM i
UWAGA: § MASA STALI OGOLEM (kg) dia 1 sztuki 90,5
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa
2. Prace ﬁmdam{aniowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukcyjnym.
3. Szezegbt p:zyfspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.
: 3
2
7
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
“MONSORCJUM:
Blckbioprojeht™SA.  zowesrommaion

Oddziat Lublin

20-447 Lublinr, ul.Diamentows 4
il 87 744 00 11; fax. 87 744 1945

Prradslebhiorstwo Wislobrianiowe
=t ELEKTROSYSTEM s.c.

T Blaicr -1

ELEKTROSYSTEM &0,
20-533 Lubdin, . Przedwingnie 315

ol fax 061-740 56 24

T

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp, zo.0.
20-218 Lublin, ol Huinicza 7
toLOB1-746 54 73; FAX D81-746 1942

faza projeizn -
PROJEKT WYKONAWCZY

branta-

KONSTRUKCJA
fmig | Nazwisks specjeinodd: NLMEer upawr. dafa o
Projektant: mgr inz. Tadeusz Mafek konstukgla | St-58681 10.2010r g%
Opracawanie: | . Renata Wilclk konstrukela 10.2010r LD, 4
Spmwdziacy: | mgrint, Andrzef Rapa konstukeja | 27634884 | 1020100 | %& %
ar v tom: o
2602/IN/2009 tom 3

Obiekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1
ul. Unii Lubelskiel; od ul. Zamojskiej do Al. Tysiaclecia
ul. Podzamcze: od Al. Tysigclecia do ul. Unickisj
ul. Unicka: od ul. Walecznych do ul. Lubartowskisj

Tyted fysurtinz

Fundament "F-85x610k/12" pod stup typu "T™-12/10
usytuowany w "kosice”

1ys nr archiwainy:

EP9-2085/1/2009

skala:
1.25

format:
A3

1 kasiny:

K14




Rozpora wg opisu fechnicznego
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E L
AV AP APy Ve
A
il N .
o N Efement kotwigcy EK-12
N
™. Rury osfonowe z PE HD
> \ np. firmy AROTKR 75
< > rozmieszczenie wyg proj. elektr.
B
pa5
\ Wykop wykonywany wiertnica
=2
Beton klasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A
i \
\ (|40 (3)
e m UWAGA:

Fundament "F-85x270k/15" pod stup typu "TO" -15/10 usytuowany w "kosice"

-l 34GS

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja frolefbusowa

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezpo&ednim nadzorem

geotechniczno-konstrukcyjnym.

3. Szczegdf przyspawania preta dystansowego nr.'!i wiy rysunku nr K.

nr: 150.

sztuk 1 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

Oddziaf Lublin

. - RAZEM (mb)
preta (m) \(s2t)| @10 | #6 | #12 | #14
1a| #14 prosiy 260 8 20,8
1b| #12 prosty 26| 8 20,8
2| #6 =37, 270 17 459
2%
3| @10 3les 025|2x4 | 2,0
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 2,0 1459 208|208
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617} 0,222 | 0,888 | 1,21
MASA STALI (kg) 1,2 | 10,2 | 18,5 | 25,2
MASA STALIOGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 55,1
3
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESE ZMIANY:
KONSORCJUM: !
et wtl g s-n. Elekiroprojeit S.A. Oddzial w Lubinie

20447 Lubdin, v Diamentowa 4
el 81 744 00 11; fax 81 744 18 45

Przadslieblorsiwe Wielobransowe ELEXKTROSYSTEM s.c.
ELEK' TROSYSTEM S-C; 20-533 Lublie, vl Przedwiofme 315
e ' ey tel fax DB1-740 55 24
BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z0.0.
20218 Lublin, ul Hulnicze 7
tel DBY-746 54 73; FAX 0B1-T46 15 42
fazs pmjeki braa:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
) Imig i Nazwisin specjalnnid: RUMEr UprEW. datg; podpis
Profektant mgrinz, Tadeusz Malek kanstrukela S1-586/81 10.2010r L5702
Opracowenie: | int. Fenata Wejchk konstukgja 10.20160 -4/, Jot, X
Sprmwdziaey: | mgr In. Andrze] Repa Konstrukeja | 2763a0¢ | 10.2010r | RRA !
nr umowy tom: i (LA
2602/INf2009 tom 3

Qbiekt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1

. ul. Unii Luﬁ?alskiej; od ul. Zamojskiej do Al, Tysigclacia
ul. Podzamcze: od Al. Tysigclecia do ul. Unickisj
ul. Unicka: od ul. Walecznych do ul. Lubarfowskisj

Titud rysurk:

usytuowany w "kosice”

Fundament F-85x270k/15" pod stup typu "TO"-15/10

1ys fir-archiwalny: )

EPS-2085/1/2009

skala:
1:25

ar kojejmy:

format:
A3

K15




285
290

0 | Rozpora wg opisu technicznego Fundament "F-85x290z/15" pod stupy "TO" -15/10 usytuowane w "zieleni”
o et [ | nr: 149, 165.
A AT | -
é_ : 7\ Vv s s ) SZtUkZ Skala 1.25
Ny j e 3 N
o [ i\ Element kotwigcy EK-12 Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
n A . ) RAZEM (mbj}
/ \ NR|Srednical KSZTALT PRETA | Dlug. | 08¢ fsioa 7 24655
) / Rury osionowe z PE HD preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12 | #14
B B np. fimy AROTKR 75
— —— —  rozmieszczenie wg proj. elekir. 1al #14 prosty - 280 8 224
L 1b| #12 prosty 280| 8 224
Wykop wykonywany wierthica
2| # =315 2,70 | 18 48,6
1%,5_@ Beton klasy B30, w/c<0,6 | :
020110 L . 238
N ‘ Stal zbrojeniowa klasy: # A-Ill 34GS ; _
3| oo BLe 025|2x4 ] 20
DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 2,0 |486|224|224
B35 MASA JEDNOSTKOWA (kg) 10,617 (0,222 0,888 | 1,21
MASA STALI 1,2 | 10,8| 19,9 | 27,1
\ a0 (3) (kg) 3 _
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 59,0
UWAGA:
s T 1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opmcowaqiu_branz’y: trakgja frolejbusowa
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem a
geofechniczno-konstrukeyjnym. 2
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3w rysunku nr K1. !
ZMIANA NR: OAaTA; TRESC ZMIANY:

Efokiroprojekt 5.A. Oizie! w Lubiinia
- B 20-447 Lublin, 1. Diamentowe 4

el 81 744 00 11; fax.81 744 1945

Przédslqblorstwo Wielobhronsowas ELE'(TROSYSTBJ&:.
ELEKTROSYSTEM =s_C.

: 20-533 Lublin, ul.Przedwinsnie 315
Procownia ﬂejcma\"rn Ur Elmkiroanorgary tal MTax OB1-740 58 24

BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO 5p. z 0.0,
hp 20-298 Lublin, ul Hutnicrs 7

telOB1-745 54 73; FAX 081-T48 1042

faza projekiu: i bramia:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig | Nazwiskp Epecjalnods: RUMOr UDEAT. datr podpis
Projaktant: mgrint. Tadeusz Malek konatrukeia St-586/81 10.2010r (4=
Opmeowanie: | In#, Renats Wojcik Konstrukeja 10.2010r LV, Aeh A
Spawdziey: | mgrivt. Andrzef Rapa konstrukeja | 27631884 | fo.zo10r | RN
nr umowy tomr i
2602/INf2009 tom 3
Obiekt

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1
ul: Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskief do Al. Tysigclecia

ul. Poadzamcze: od Al. Tysigclecia do ul. Unickisf

ul. Unicks:iod ul. Walecznych do ul. Lubarfowskief

Tyt rysunku:

Fundament F-85x290z/15" pod stupy typu "TO"-15/10
usytuowane w "zieleni”

1ys nr erchiwalny; format: nrkeejny:

EP9-2085/1/2009 | 125 | A3 K16



Rozpora wg opisu technicznego
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\ Element kotwigcy EK-12
\ Rury osfonowe z PE HD

np. firmy AROTKR 75
rozmieszczenie wg proj. elekir.

\ Wykop wykonywany wiertnica

21

co 110

e85

e o2

UWAGA:

e S E - KT

@ 814, L=340cm

1. Lokalizacja wg planu syfuacyjnego w opracowaniu branéy: trakcfa trolefbusowa

2. Prace fundamentowe né!ézy prowadzic¢ pod bezposrednim nadzorem

geotechniczno-konstrukcyjnym.
3. Szczagdt przyspawania prefa dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

@ 812, L=260cm

Betori klasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa kilasy: # A-llf 34GS

nr: 166

sztuk 1 skala 1:25

Fundament "F-85x350z/15" pod sfup "TO ".15/10 usytuowany w "zieleni"

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

rEInych

s . p . RAZEM (mb)
NR|Srednica} KSZTALT PRETA |Diug. IloscA_, 5103 Al 34GS
prefa (m}) |(szt)] @10 | #6 | #12 | #14
fa| #1714 prosty 340 8 27,2
ib| #12 prosty 260 8 20,8
2 #6 270 21 56,7
3| o10 nles 0,25| 2x4 | 2,0
DEUGOSCG CALKOWITA (mb) 2,0 | 56,71 20,8 27,2
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 0,888 | 1,21
MASA STALI (kg) - 1,2 | 126} 18,56 | 32,9
MASA STALI OGOLEM (kg) dla 1 sztuki 65,2
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:
IR NS R sn Elektroprojeki 5.A. Oddzial w Lublinia
- el 20447 Lublin, ul Diamerntowa 4
Qcddziat Lublin tol, 81 744 00 71; fax 81 744 10 45
A ETERPRIININEN T oo, urmmiinn 1

fal.Max 081-740 58 24

iphit

BIURC BUDOWNICTWA KOMUNAL NFRO Sp. 2 0.0.
20-218 Lubfin, ul.Hutnicza 7
1al.081-T46 654 73; FAX 081-740 19 42

faze projekir . . branga-
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig i Nazwisko spaciainods: numer uprawr, dafa; podpis
Prjektant | myir In. Tadeusz Mafak Konstukgla | St586B1 | 10.0010r JlB7. ]
Opracowanie: | fzd Renata Welcik kanstrukc)a 10.2010r -4 ‘
Sprawdzjaey: | e Int, Andrzef Rapa konstukcle | 2réannss | 1020100 L
Arumewy foar
2602/IN/2009 fom 3

Obiekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1

ul. Unii Lubelskisf; od ul. Zamojskief do Al. Tysiaclecia

ul. Podzemcze: od Al. Tysigclecia do ul. Unickiej

ul. Unicka: od ul. Walecznych do ul, Lubartowskiej
Tyfud rysunkis

Fundament "F-85x350z/15" pod sfup typu "TO"15/10
usytuowany w "zieleni”

1ys nr archiwalny:

E

e

P9-2085/1/2009

skaiz:
1:25

format

A3

e kolejmy:

K17
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UWAGA:

Fan |
i \ Rozpora wg opisu technicznego

il

I\ Efement kotwiacy EK-12

i v

\ Rury osfonowe z PE HD
np. firmy AROTKR 75

b5

rozmieszczenie wg proj. elekir.

27
«© 2%@

'

\ Wykop wykonywany wierinica

e,

4———]

Py .

1. Lokalizacja wg planu sytuacy}‘nego w opracowaniu branzy: trakeja trolejbusowa
2. Prace fundameniowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem

geotechniczno-konstrukcyinym. -

3. Szczegot przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

@ 8414, L=460cr

(16) 812, L=300cm

Fundament "F-85x470k/15" pod stupy typu "TO"-15/10 usytuowane w "kostce"

Beton klasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS

®)

nr: 107, 117.
sztuk 2 skala 1:25

Zestawienie stéli zbrojeniowej dla 1 sztuki

s . . RAZEM (mb)
NR |Srednica| KSZTALT PRETA |Diug. I!oséA_l Si0S Al 34GS
preta (m) (st} @10 | #6 | #12 | #14
1a| #14 prosly 460| 8 36,8
16| #12 prosty 300 8 24,0
2 #6 =31.5 270 27 72,9
238
3| o10 nles 025| 3x4 | 3,0
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 3,0 (729 24,0 36,8
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0.617 | 0,222 | 0,888 | 1,21
MASA STALI (kg) 1,89 | 16,2 | 21,3 | 44,5
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 83,9
3
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJLUM:
i e . Tl sn Eladropmiekt S.A Oddzial w Lublinie
. : . P - . 20447 Lublin, ul Diamentows 4
Oddziaf Lublin . fel. 81 744 00 11; fax. 81 744 1945
SHAES STTRTRDIVENEN D oo e uomeimiobrio 15
] e felfax 081-740 58 24
m BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO $p. z 0.0,
. 20-218 Lublin, vt Hulnicza 7
p 1ed.0B1-746 54 73; FAX D81-T45 19 42
faza projektic ~ branie:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
imig | Nazwiske Speciainost: TIUITION LT, dafa podpis
Projektant mgr Int. Tadeusz Malek konstrukcla | St-58681 | 10.2010r A
Oprcewznie: | in®. Renata Wijcik konstrukcla 10.2010r L -
Sprawdzjaey: | mgrint. Andrzef Rapa konstrukcia | 2763/Lb/B4 | 10.2010r B
nru ) fonz *
2602/IN/2009 fom 3

Obiakt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1

ul. Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskisj do Al. Tysigclecia
ul. Podzamcze: od Al. Tysigclecia do ul. Unickiej
ul. Unicka: od ul. Walecznych do ul. Lubarfowskiej

Tytul rysunku:

Fundament "F-85x470z/15" pod stupy typu "TO™15/10
usyltuowane w "kostce"

rys ararchiwalm:

EP9-2085/1/2009

skala:
1:25

nr kalajrny:

A3 K18
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Rozpora wg opisu fechnicznego

485
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N i AP AN A

LT

N Element kotwigcy EK-12

N

\ Rury osfonowe z PE HD

np. fimy AROT KR 75
rozmieszczenie wg proj. elekir.

co 2% I ?0(:>

(1B) 812, L=3000m

PRY \ Wikop wykonywany wiertnicg

@ Bi#ti4, L=480cm

ot e N

e

nr: 119, 121.
sztuk 2 skala 1:25

Fundament "F-85x490z/15" pod stupy typu "TO"-15/10 usytuowane w "zieleni"

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

P .

Beton klasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS

UWAGA: -

1. Lokalizacja wg planu syluacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa

2. Prace fundamentowe naleZy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
geofechniczno-konstrukeyjnym.

3. Szczegot przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

o | RAZEM (mb)
NR|Srednica| KSZTAET PRETA |Dlug.|Hos¢ i sins Al 3468
preta ' (m) |(szt)| @10 | #6 | #12 | #14

1a| #14 prosty 480 8 384
1b| #12 prosty 30 & 24,0
2| #6 5 270 28 75,6

238
3| @10 38183 025|3x¢| 30
DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 3,0 756|240 384
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888 | 1,21
MASA STAL! (kg) 19 | 16,8| 21,3| 46,5
MASA STALI OGOLEM (kg). dla 1 sztuki 86,5

3

2

1 .

ZMIANA NF: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:
ol dsansnlald sn Elekiroprojokt S.A. Ocdzial w Lublinie
: : . . o 20-447 Lubiin, pl.Damentows 4
Oddziat Lublin (oL 81 74 00 1: 01 744 1945

I’rzt"vdsh@-blorshﬂo Wielobwwoirdower
ELEKTROSYSTEIVI s.c.
rracownia Frajaktown Ureqdser Elelorocenerestycrnyeh

tel.Tax OB1-740 58 24

ELEKTROSYSTEM s.c.
20-533 Lubiin, ul.Przedwicsnie /15

i

BIURO BEUDOWNICT WA KOMUNALNEGO Sp. z oo,
20-218 Lebiin, ol Hutnicza 7
10.081-746 54 73; FAX DB1-746 19 42

faza projefdic - bares: X
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
. Irmig i Nazwiskn spoecjalnose: RUMEr tpEw data podpis
Frojeidant: mgrint. Tadeusz Mafek konstrikeja St-586/81 10.2010r ég/%
Opracowanie: | i. Renata Wejek kanstrukcja 10.2010r 4% ¥
Spawdzigsy: | mgrint. Andrzs) Rapa konstukcje | 27eanbm4 | r0.2000r (DR
r Umowy tom TN
2602/IN/2009 tom 3
Obiekt

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1

ul. Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskiej do Al. Tysiaclecia
ul. Podzamcze: od Al. Tysigclecia do ul. Unickiej
ul. Unicka: od ul. Walecznych do ul. Lubarfowskiej

Tyiud rysankes:

Fundament "F-85x490z/15" pod stupy typu "TO"-15/10
usytuowane w “zieleni”

1y nrarchi

iwalny:
EP9-2085/1/2009

format:

A3

skala:
1:25

nrkolejmyz

K19
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Rozpora wg opisu technicznego
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\ Element kotwigcy EK-20 dia sfupa nr 123/1

dla masziu nr 127 element kotwigcy wg produc.fenfa
\Rury osfonowe z PE HD

np. firmy AROTKR 75
rozmieszczenie wg proj. elekir.

26;
™ Zﬂ%®

T —
ol /l 1 /l/ L] I

\ Wykop wykonywany wierinica

16 #14 @

Beton kilasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-1ll 34GS

445
450

e

L 290
‘] |

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu syluacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejpusowa

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezpcsrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukcyjnym.

3. Szczegdt przyspawania prela dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

(1a) 14, L=¢400m

| (1b) 6it14, L=280cm

Fundament "F-90x450z/20" pod stup typu "T"-20/10
i maszt typu "MTO"-20/16 usytuowane w "zieleni"

stup "T" nr: 123/1
maszt "MTO"nr: 127

facznie sztuk 2 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

, RAZEM (mb)
NR |Sradnica|- KSZTALT PRETA |Diug.| lfosé A SIDS| Al 3465
preta |- (m} |(szt)| @10 # | #14
Ta| #14 prosfy 440| 8 35,2
1b| #14 prosty 280| 8 224
2 #6 £= 290 28 75,4
252
3| o10 381e3 0,25|2x4 | 20
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 2,0 (754|576
MASA JEDNOSTKOWA (kg) - 0,617 [0,222| 1,21
MASA STALI (kg) 1,2 16,7 | 69,7
MASA STAL! OGOLEM (kg)  dia 1 szluki 87,6
3
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCIUM:
ot Al s s o konlisd sn Eloktroprojekt S.A. Oddziat w Lublinie
. ’ . 20447 Luybiin, ul Diamentowa 4
Oddziaf Lub ﬁn ted. 81 744 00 11; fax BY 744 1545
Prredsisiblorshwe Winlobronsowa ELEKTROSYSTEM 5.0
ELEI(‘TR‘-D’SYSTEM S, 20533 Lubdin, ul Przedwiotnio 341%
Pracownla PrajekTywa Ur r-1 veh I6l Max 08174058 24
nii BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0
20-218 Lubiin, ul Hufniezsa 7
F 1el.0B1-746 54 73; FAX 081-746 10 42
faza projeidr brantax
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig i Nazwisko specilnost: nuUmer uptawn, dala podpis
Pmjektant mgrind, Tadeusz Matek konstrukeja 5t-586/81 10.2010r L2geZ
Opracowanie: | Inz Renata Wefcik konstukcla 10.2010r A2
Spwdziacy: | mgrint. Andrzef Rapa konstukgjs | 2763684 | 10.2010r |NIR! "
Ar wmowy form '
2602/IN/2009 fom 3
Cbiekt: _ TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1
ul. Unii Lubelskisj; od ul. Zamojskiej do Al. Tysiaclecia
ul. Podzamcze: od Al. Tysigclecia do ul. Unicidej
ul. Unicka: od ul, Walecznych do ul, Lubartowskiej
Tyt fysunka: i
Fundament "F-90x4502/20" pod stup typu "T"-20/10
i maszt typu "MTO"™20/16 usytuowane w "zieleni"
Tys nrarchiwaimy: skalar fomat ar kelejry:
EF9-2085/1/2009 1:25 | A3 K23




Rozpora wg opisu technicznego
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A [:: i 1;;\\ Element kotwigcy EK-20
< > \?my osfonowe z PE HD
np. fimy AROTKR 75
rozmieszczenie wyg proj. elektr.
27
co il0
\ Wykop wykonywany wiertnica
16 g4 (:)
8§
/ \
\ 1
Beton klasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS|
8 34 @
ﬁ_ A
|
i
T
/ A
) e ®
¥ |
S B
L P40 L
1 | 1
UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposSrednim nadzorem

geotechniczno-konstrukcyjnym.

3. Szczegof przyspawania prefa dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

(1b) 8114, L=300cm

nr: 116, 134.
tacznie sztuk 2 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

Fundament "F-90x4 702/20" pod stupy typu "TO" -20/10; usytuowane w "zieleni”

Srodni . RAZEM (mb)
NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Diug.| Ho$¢ | 2z sios T A 34GS
preta (m} |(szt}| @10 # | #14
1a| #14 prosty 460 8 36,8
ib| #14 prosty 300| 8 24,0
2| #6 290 | 27 78,3
252
3| @10 38143 0,25 | 3x4 | 3,0
DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 3,0 |783|608
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 02221 1,21
MASA STALI (kg) : 1,9 | 174|736
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 929
3
2
1
ZMIANA NR: DATA- TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM

il

Oddziaf Lublin

Efekiroprojekt S.A. Otldziaf w Lublinie
20-447 Lusb¥in, ul Diamentowa 4
fol. 81 744 00 11; fax 81 744 1945

Praadalebiorstwo Wislobransowe
ELEKTROSYSTEW s.C.
Ur A

ELEKTROSYSTEM 5.,

20-533 Lublin, ul PrzedwiosSnia 35

el fax 0B1-740 58 24

[

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0,

20-218 Lublin, ul Hutnicza 7
tel.DBT-746 54 73; FAX 087-746 19 42

faze preyekiu: branta
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Imig i Nazwisko specjalnoss RUmer upaEwi dater podois |
Projokiant | mgr inz. Tadausz Malek Konstrukja | StE88B1 | 10.2010r Lot |
Opracowanie: | inz. Renata Waclk " kanstukeja 10.2010r |4/ Ao
Sprawdziaey: | mgrin2. Andrzef Rapa konstrukeja | 2763194 | 10z2010r H /Y L
nr umowy . tom M

2602/IN/2009 fom 3

Obiekt

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1

ul. Unii Lubelskiej; od ul. Zarmojskief do Al. Tysiaclecia
ul. Podzamcze: od Al. Tysigclecia do ul. Unickiej
ul. Unicka: od ul. Walecznyeh do ul. Lubarfowskiaj

Tyiul rysunku:

Fundément "F-90x4702/20" pod slupy typu "TO"-20/10
usyluowane w "zieleni”

1ys nrarchiwelny:

EP9-2085/1/2009

skala:

format:

1:26 | A3

nrkoieiny:

K24




Rozpora wg opisu technicznego
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1] N \ Element kotwiacy EK-20 dia slupa nr 129/1

Rury ostonowe z PE HD

np. firmy AROTKR 75
rozmieszczenie wg proj. elekir.

2
co 2%@

I M

\ Whykop wykonywany wierfnica

B 16 #4 @

485

490

Beton klasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

. a

1a

P

UWAGA: |

1. Lokalizacja wg planu syluacyjnego w opracowaniu branzy: frakcja trolejbusowa

2. Prace fundamenfowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
gecfechniczno-konstrukcyjnym.

3. Szczegot przyspawania prata dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

\%maszty nr 126§ 129 element kotwigcy wg pmdu;cent_a

@ 8#14, L=480cm

@ G4, L=300cm

Fundament "F-90x490z/20" pod maszty typu "MTO -20/16"
i stup typu "T" -20/10 usytuowane w "zieleni”

maszty typu "MTO" hr: 126, 129.
stup typu "T" nr: 129/1.

fgcznie sztuk 3 skala 1:25
Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

Oddziat Lublin

. . RAZEM (mb)
NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Diug.|llosé ATSI0S| Al 34GS
preta (m}) |(szt)] @10 #6 | #14
1a| #14 prosty 480) 8 38,4
1b| #14 prosty 300| 8 24,0
2| #6 290 | 28 81,2
252
3| @10 ) REE 0,25|3x4 | 3,0
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 30 |81,2,624
MASA JEDNOSTKOWA (k) 0,617 |0,222| 1,21
MASA STALI (kg) 1,9 |18,0|755
MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 sztuki 95,4
3
2
1
ZMIANA NRE - DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:
e s_n Elekimpmjekt S.A, Oddzial w Lublinia

20447 Lubiin, ulDiamentows 4
fel BT 744 Q0 11; fax.87 744 19 45

Pr:tdaigb!qi:lwn Wiheloiraonzowe
ELEKTROSYSTEMN s_o

ELEKTROSYSTEM s.c.
20-533 Lublin, ul Przedwiosnie 315
tolfax 091-740 58 24

T

BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z oo,

20-218 Lublin, ul Hutnicza 7
{el.0BT-746 54 73; FAX 081-746 19 42

faza projekies brania
PROJEKT WYKONAWCZY

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1

ul. Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskiaj do Al Tysiaclecia
ul. Podzamcze: od Al. Tysigclecia do ul. Unickiej
ul. Unicka: od ul. Walecznych do ul. Lubarfowskiej

KONSTRUKCJA

Imig i Nazwisko specjalmoss; BUTEr Upawn. data: podpis
Projoktant mgr in?, Tadeusz Mafek konstrukcla | St-58681 10,2010r 227
Opracowenie: | int. Renata Wejcik konstukcja 10.20100 LY A0k A
Spewdzjaey: | mgr Int. Andrzej Rapa konstukcja | 276anbsd | 102010 | pL/QR 7
nr umowy i [Pr ’ el

2602/IN/2009 tom 3

Obiekt

Tyt rysunkez

Fundament "F-90x290z/20" pod stup typu "T"-20/10
i maszty typu "MTQO"-20/16 usytuowane w "zieleni"

1ys nrarchiwalny:

Shaler

formet

A3

nr kolejny:

1:25

K25

EP9-2085/1/2009
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Rozpora wg opisu techn.

\\ Element kotwigcy EK-20 dla stupéw nr 94 i 101

dla masztéw nr 106, 111 i 115 wg producenta

\ Rury osfonowe z PE HD

np. firmy AROT KR 75
rozmieszczenie wg proj. eleklr.

2886 2

N

co 20§10

-
\ Wykop wykonywany wiertnicg

A
-]

(a+s)#14

™ 4@10( :)

UWAGA:

320cm

@ B#4: L
@ i#14; L=500cm

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: frakcja trolejbusowa

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod
geotechniczno-konstrukcyjnym.

P .
I

%g@

ibezposrednim nadzorem

3. Szczegof przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

Beton klasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS

A-A

1)

13 8#14

2 2946

B-B
B

Fundament "F-90x510z/20" pod stupy typu "TO “-20/10
i maszty typu "MTO" -20/16 usytuowane w "zieleni”

maszty typu "MTO" nr: 106, 111, 115

stupy typu "TO" nr: 94, 101.

fgcznie sztuk 5 skala 1:25
Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

_ RAZEM (mb}
NR|Srednica] KSZTALT PRETA |Diug. | llosc a1 508 Al 4GS
preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #14
1al #14 prosty 500| 8 40,0
1b| #14 prosty 320| 8 25,6
21 # 2,80 | 29 84,1
252
3| o10 3G 025| 34| 3,0
DEUGOSC CALKOWITA (mby} 3,0 | 84,1656
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 1,21
MASA STALI (kg) 1,9 | 18,7 | 79,4
MASA STALIOGOLEM (kg)  dla 1 sziuki 100,0
3
2
1
ZMIANA NR: DATA TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:
Haldransalel sn Efsktroprojeid S.A. Ocktriat w Lublitia
R . - 20-447 Luhlin, 1! Dismentnws 4
Oddziaf Lublin inl, 81 744 00 11; fax.8if 744 1045

Przedzigblarcstuwro Wislobronzowo
S s ELER TROSYSTER o

=4 Ure,

¥

ELEKTROSYSTEM ac
20-533 Lerblin, ul. Praadwicnls 315
telfax D81-740 58 24

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp.zaa.

20-218 Lublin, ul Hutriczs 7
el DBY-748 54 73; FAX C81-748 19 42

ik

fara projaktu: branza:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imilg | Nazwisin specaincid Rumer uprawn. datx podgis
Proktent | mgrinz. Tadsusz Majok konstrukeia | sesaemt | 1o.2000r_lo
Opracowenis: | int. Renala Wojck konstuksia 1200 LYdla N
Sprawdsacy: | mgrint. Andrzej Rapa konstukcia | 27631hm4 | 10.2000r | & AN
or umowy tom N
2602/IN/2009 tom 3
Obloid

'TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1

. Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskief do Al Tysigclecia
ul. Podzameze: od Al Tysigclecia do ul. Unickiej
ul. Unicka: od ul. Walecznych do ul. Lubartowskief

Tyt rysumbar

Fundament "F-90x5102/20" pod stupy typu "TO"20/10
i maszty typu "MTO"-20/16 usytuowane w "zieleni"

oaar

o alaig
EP9-2085/1/2009 1:25

format:

A3

nrioigny:

K26
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Rozpora wg opisu fechn.

. Element kotwigcy EK-20

Rury osfonowe z PE HD

np. firmy AROTKR 75
rozmieszezenie wg proj. elektr.

_ 086 2

co20i10

T

(8+8)#14

\Wykap wykonywany wiertnica

—rT N

——

&
B

@ 814, L=520cm

E
a
i
-

&

Fundament "F-90x530z/20" pod stupy typu "TO" -20/10 usytuowane w "zieleni”
nr:131, 133.
sztuk 2 skala 1:25
Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki
) " RAZEM (mb)
NR |Srednica| KSZTALT PRETA |Diug.|llosé Atsws| AN 34GS
preta (m) |2t} @10 | #6 | #14
1a| #14 prosfy 520 8B 41,6
1b| #14 prosty 320 8 25,6
2 #6 2901 30 87,0
23
3| @10 3tes 025| 3xa | 3,0
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 3,0 |87,0|67,2
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 1,21
MASA STALI (kg) 1,9 | 19,3 | 81,3
MASA STALI OGOELEM (kg)  dla 1 sztuki 102,5
UWAGA:
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa
2. Prace fundanlrmntowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
geolechniczno-konstrukeyjnym.
3. Szczegdf przyspawania preta dystansowegoa nr 3. wg rysunku nr K1. 3
2
T
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:
okl n Rl -QSJl Eiekimprojeit S.A. Oddzied w Lublinie

Betlo_n klasy B30, w/c<0,5

Sta

| zbrojeniowa klasy: # A-Ill 34GS

B-B

-

Oddziat Lubli

Z0-447 Lublin, ul Dinmentowa 4
Tel. 81 744 00 11; fax 81 744 19 45

Procownio Projeliows Ur 2

Proedslebiorshwo Wialobrantaowe
ELEIKTROSWYSTEIVI s.c.

Ny ciy

ELEKTROSYSTEM 5.C.
20-533 Luhiin, ul Przedwigénie 345
el fax 081-740 53 24

7]

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. zo.o.
20-218 Lublin, ul Huinicza 7
el OBYTAG 54 73; FAX DB1-746 15042

faza projekiic branta
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig i Nazwisko spegjalrosié: nuner upawn. data: podpis.
Prjoktant mgrin2. Tadeusz Mafak konstukcla | St58681 10,2010 _ Lz 77
Opracowanie: | inz. Renata Wejclk kanstrukzja 10.2010r |4/ hafer N
Spawdziacy: | mgrint. Andrzej Rapa konstukca | 2763684 | 10.2010r | 7YY —]
7 urnowy torm: ¥
2602/IN/2009 tom 3
Obiskt

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1

ul. Unif Lubelskisj; od ul. Zamofskisf do Al. Tysiaclecia
ul. Podzamcze: od Al Tysiaclecia do ul. Unickigj
ul. Unicka: od ul. Walecznych do ul. Lubarfowskigj

Tytuf rysunker

Fundament F-90x530z/20" pod stupy fypu "TO™-20/10
usytuowane w "zieleni"

rys nr archiwaimy:

EP9-2085/1/2009

Sskefa:

1:25

arkolefry:

A3 K27
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—/\ Fundament "F-90x550z/20" pod stupy typu "TO" -20/10 usytuowane w "zieleni"
sransnill nr:49, 50.

A sztuk 2 skala 1:25

\ Rozpora wg opisu techn. Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

i N\\_Element kotwigcy EK-20 RAZEM (mb)

Rury osfonowe z PE HD NR|Srednica) KSZTALT PRETA | Diug.| llos¢ [ soeT 2 raags

\
/ np. fimy AROTKR 75 prata m |(s2) o10 | 26 | 214
rozmieszczenjie wg proj. elekir.

LYY
2]

—

Ta| #i4 prosty 540, 8 43,2

3186 ) 1b| #i14 prosty 320! 8 25,6
co 20i 10

2 #6 290 | 31 89,9

252

j (a+s)#14 : 2| g0 318 025| 3x4 | 3,0
| DEUGOSCE CALKOWITA (mb) 30 |89,9)|688

E

g MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 1,21

in

MASA STALI (kg) 1,9 | 20,0| 83,3
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 105,2

\ Wykop wykonywany wiertnicg

=

UWAGA:
1. Lokalizacja wg planu syluacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem

@ 8#14; L=340cm
@ gitia; L

]
T
By
[~
=]

geolechniczno<onstrukcyjnym.

3. Szczegdl przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1,

ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:

KONSORCJUM:

-y

s n Elektmprjekt 5.4 Odezial w Lubii
8.z 5 20447 Lubiin, ol Dismertown 4

llll P .
ublin fel. 81 744 00 11; Fax.81 744 19 45

1 1 Odzial L

o

8#14 @ ' % Przechigblorshewo Wislobromsower ELEKTROSYSTEM s.e.

' ELEKTROSYSTEM s.c. 20-533 Lublin, ul_Przedwiosnio 45
' e = tol/fax 081-740 58 24

/4 ] .
: d ! BiURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0,
! | . 20-218 Lublin, ul.Hutnicza 7

tel.0BT-746 54 73; FAX 081-745 19 42

faza projokiic : branzz:
Befon klasy B30, w/c<0,5 PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Imig | Nazwisko specjalnosc: MUMES upEw. datar podpis

Stal zbrojeniowa klasy: # A-1ll 34GS Frojektant | mgr inz. Tadeusz Matok konstukge | SK56681 | 10.2010r | il |

o Opracowanie: | fn, Renata Wajclk konstruktja 10.2010r

P11 \ ' : Spawdziacy: | mgrint. Andrzs] Rapa konstukeje | 2763434 | 10.2040r %
, ‘ B - B nr umowy fonx:

2602/IN/2609 tom 3

——— e T

obiare TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1

ul. Unii Lubselskiej; od ul. Zamojskief do Al Tysigclecia
ul. Podzamcze: od Al. Tysiaclecia do ul. Unickiej

L 880 L
i i

ul. Unicka: od ul. Walscznych do ul. Lubarfowskiej

Tytul ysuiar !

Fundament "F-90x8502/20" pod stupy typu "TO™20/10
| usytuowane w "zieleni”

(f

1ys nrarch nrkolajny:

"3 K28

fwany: i skala:
EPQ-2085/ 1/2009 ‘ 1:25




_ frundament "F-90x630z/20" pod sfupy typu "TO"-20/10 usytuowane w "zieleni”
| | ——//////// B nf.'28, 71, 72
it . Acvrrrs .
VT (55728077 sztuk 3 skala 1:25
| ;:\ Rozpora wy opisu fechn. Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
N .
W\ Element kotwigcy EK-20 - ’ RAZEM (mb)
< > f:’]l; ::f:;ge-r z;‘( ,:ET;;D NR|Srednica] KSZTALTPRETA |Diug.| liosé a1 S0S| Al 34GS
mémieszczenie wg proj. elektr. preta (m) |(s2)| @10 | #6 | #14
Ta| #14 prosty 62| 8 49,6
3546 2 16| #14 prosiy 36| 8 28,8
co 20110
2 #6 r=40 280 | 35 1015
252
{B+33#14 3| o0 3le 0,25| 3x4 | 3,0
. DEUGOSC CALKOWITA (mb) 3,0 |101,5| 78,4
&
\ Wykop wykonywany wiertnica 8 MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,677 | 0,222 1,21
§ P MASA STALI (kg) 1.9 | 22,5 | 94,9
vl & ™ MASA STALI OGOLEM (k) dla 1 sztuki 119,3
¥\ (@ YwAca . o
/ \ by 1. Lokalizacja wyg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa
4610 2. Prace fundamenfowe nalezy prowadzic pod bezposrednim nadzorem
| 2 geotechriczno-konstrukeyjnym.
o © 3. Szczegdl przyspawania preta dystansowego nr 3 wy rysunku nr K1.
3
2
b
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:
: . (B ) ) .
B T B EICHUONIOJCHE sn ?ﬁ?ﬁ&?iﬁ,mw
I . _ Oddziat Lublin tol. 81 744 00 71; Fax 8 744 1945
Gi#i4 se
@ Beton klasy B30, w/c<0,5 = ;t-éug_e;%:f;kgﬁn:?; DOKTROSYSTESE - ns
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS e T B2
BILURQ BUDOWNICTWA KOMUNAILNEGO Sp. zao.
E Eii 20-218 Lutdin, of Hednicza 7
| I , F 11081748 54 73; FAX 081-746 19 42
i | 1 faza projekiu: brama:
P PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
: imig i Nazwisko specjainost: NUMEer uprawr. dafe: podpls
B-B Projekiant mgr In2. Tadeusz Mafek konstukeja | SE5BGET | 10.2010r Lo
Opracowanie: | inz. Renata Wejclk konstrukgja 10.2010r [P pigo))
Spawdziacy: | mgrint. Andrze] Rapa konstukgla | 2763bv¢ | 10.2010r [HYY PN
: I umewy fom:
i 2602/IN/2009 fom 3
i | = . Oblakt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1
T f \ ' ul. Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskiej do Al Tysiaclecia
A \ ‘ / ul, Podzamcze: od Al. Tysigclecia do ul. Unickiej
H ' / \ ul. Unicka: od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiej
! !
i 1 | @ Tyl rysunka: _
S UL S L ! Fundament "F-90x630z/20" pod stupy typu "TO"™20/10
L 2490 L usytuowane w "zieleni”
1 i .
ys ar: r skale: format nrkofajme
EP9-2085/1/2009 | 1:25 \ A3 K29
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— T [\

[] o [{I { / Rozpora wg apisu technicznegén

A f:ﬁ:/;///
. PPN,
WA A A .,

60,
<]
&

N Element kotwiacy EK-25

\ Rury osfonowe z PE HD

7 7

np. firmy AROT KR 75

2
co 20 110

rozmieszczenie wg proj. elekir.

\ Wykop wykonywany wiertnica

290

485
430

Betfon klasy B30, w/c<0,5
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

Fundament "F-90x490z/25" pod stupy typu "TO™25/10 usytuowane w "zieleni"
nr: 122,132. |
sztuk 2 skala 1:25

(1a) a#t6, L=480cm

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: tralcja trolejbusowa

2. Prace fundamentows nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konsirukeyjnym.

3. Szczagdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

@ B#4, L=300cm

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

_ ) RAZEM (mby}
NR|Srednical KSZTALTPRETA |Diug.| l0§¢ pamma 2 ir 34GS
prata (m) \(szt)| @10 | #6 | #14 | #16
1a| #16 prosty 480 8 38,4
1b| #14 prosty 300| 8 24,0
2| #6 r= 2,90 28 81,2
282
3| 210 314 0,25 3x4 | 30
DLUGOSC CALKOWITA {mb) 3,0 181,2|24,0| 384
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 (0,222 | 1,21 | 1,58
MASA STALI (kg)' 1,9 | 18,0| 29,0 | 60,7
MASA STALIOGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 109,6
k]
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESG ZMIANY:
KONSORCJUM:
" s.n. Efeldmprojekt S_A. Oddzial w Lublinie

20447 Lublin, ul.Diamentowa 4

ubl’n fel, 81 744 00 11; fax 81 744 19 45
% Prredslebiorshwo Wialobranzowaes ELEKTROSYSTEM E.C.
20-533 Lublin, ul Przedwiognie 315

ELEKTROSYSTEN %.c_
o L

Quty

R talFax 081-740 58 24

Tl

HIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp.z ao.
20-218 Lublin, ul Hulnicza 7
16l.081-746 54 73; FAX 081-745 19 42

branze:

faza projekh
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imfe | Nazwisko apacjalnost: Nemer uprewn. data: podp;
Projaktant mgr Int. Tadausz Matek konstrukeje | St-58881 10.2010r ,ﬂ‘%
Opracowanie: | fnt. Renata Wojclk konstrukela 10.2010r |
Spawdzjacy: | mgrirt. Andrzsj Rapa konstrukcla | 27631bved | 10.2010r |4\
Aru fome AN
2602/IN/2009 tom 3

Obiekt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1

ul. Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskiej do Al. Tysiaclecia
ul. Podzamcze: od Al. Tysigclecia do ul. Unickisj
ul. Unicka: od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiej

Tyfud rysunku:

Fundament "F-90x4902/25" pod stupy typu "TO™25/10
usyluowane w "zieleni”

1ys nrarchinainy:

EP9-2085/1/2009

nrkolejnyz

A3 K31

skalz;
1:25




60

Y\

505
510

Fundament "F-90x510z/25" pod stup typu "T" -25/10 usytuowany w "zieleni"
| T — | nr: 123/2
H Vo, AV AV ey
/.A Sl SS
PITNINTY. sztuk 1 skala 1:25
N Rozpora wg opisu fechn, |
k‘\ Element kotwigcy EK-25
il A Mn?”’lffi 03’02‘;"; ZK"; ET’;D Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki
) ( rozmieszczenie wg proj. elektr. _ RAZEM (mb)
| NR|Srednica) KSZTALTPRETA | Diug.| llosé [=rc AJ 3465
2085 (5 prefa (m) |(szt)| @10 | #6 | #14 | #16
c0 20110 1a| #16 prosty 500| 8 40,0
1| #14 prosty 320! 8 25,6
Beton klasy B30, w/c<0,5
B4 1 8#15 § Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS | 2| #6 =0 250 | 29 841
clvlz 232
= E
¥ S 3| @10 1 0,25| 3x4 | 3,0
\ 2 DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 3,0 | 84,1256 40,0
Wykop wykonywany wierfnica T
& MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 0,222 | 1,21 | 1,58
) | MASA STALI (kg) 1,9 | 187310632
40310 MASA STALI OGOEEM dla 1 sztuki 114,8
\ /|-#22(3) UWAGA: () 5

1. Lokalizacja wg planu syfuacyjnego w opracowaniu branzy: frakeja trolefbusowa

2. Prace fundame;f;towe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
! geatechniczno-konstrukcyjnym. 2

3. Szczegot ptzys,r.')awania preta dystansowego nr3 wg rysunku nr K1. 1
. . ' ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:

(R)

s n Elektripmjohi S.A. Oddzial w Lublinie
. EH.

L el 4 F

B2 | Oddziat L.

el

' 20447 Lublin, ul.Diamentows 4
ublin iel. BT 744 00 11; fax.81 744 1945

% Frredsigbiorstwe Wielobraniowe ELEKTROSYSTEM ..
ELEKLI ROSYSTENM S.c. 20-533 Lubvin, ul.Przedwicsnie 345

Elekiroenesrgetyconysn

. Iel./fax 081-740 53 24

BIURC BUDOWNICTWA KOMUNALNEGD Sp. z o.o.
20-218 Lublin, ul Hutnjzza 7
ol.0BT-746 54 73; FAX 081-746 19 42

et e,

brarta-

Feza projekiu: :
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

-

imig | Nazwisko specialnoét: MUMEr uprawn, dafa: podpis,
B - B Projeidant: mgr int. Tadeusz Malek konstrukcja St-586/81 10.2010r =27 |
Opracowanie: | In#, Renata Wafcik konstruke)a 10.2010r |

#90 L - (1p)y8Es

BLTEN
@ ‘ Sprawdzjacy: | mgrin. Ancrzs] Rapa konstukgja | 2763584 | 10.2010r H ! W
' nrul tom:
V " 2602/IN/2009 tom 3
Obieit TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1

ul. Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskiej do Al. Tysiaclecia
ul. Podzamcze: od Al. Tysigclecia do ul. Unickiej
ul. Unicka: od ul. Walecznych do ul. Lubartowskief
Tytut rysunke:
Fundament "F-90x510z/25" pod stup typu "T"-25/10
usytuowany w "zieleni”

229#6

15 nrarchiwainy:

A skala: format:
EPS-2085/1/2009 1:25 A3

Rrikniefmy:

K32




545
530

15

/

65

VAN

-

rFLSS S

-
LA
Vi ///\//1/

L
3

A

Rozpora wyg opisu fechn.

I\ Element kotwigcy EK-25

v

—

\Rury osfonowe z PE HD

np. fimy AROTKR 75 |
rozinleszczenie wg proj. elekir.

30i6 2

co 20i 10

%14;’3#5

\ Wykop wykonywany wiertnicg

E
g
( ) 4010 3;
\ 4 :
e
L 8#16@
290!
s \
i /
-——._i_____-—-—-— 1p)-BEe ——
12)-8416 _ )
3
Lopgey
2 3076 = -

@ B#16; L=520cm

Fundarent "F-90x530k/25" pod stup typu "TO" -25/10 usytuowany w "kostce”

Beton klasy B30, w/c<0,5

Stal zbrojeniow

UWAGA:

nr: 114

sztuk 1 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

va klasy: # A-lll 34GS

1. Lokalizacja wg planu syfuacyjnego w opracowaniu branzy:

trakcja trolejbusowa

2. Pracs ﬁkndame:zwtowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem

geotechniczno-kenstrukcyjnym.

) RAZEM (mb)
NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Dlug.|llosé ot S AT 3465
preta {m) \(szt)| @10 | #5 | #14 | #16

1a| #16 prosty 520| 8 41,6
16| #14 prosty 320| 8 25,8

2| #6 = 290| 35 101,5

252

3| @10 sl 0,25 | ax4 | 3,0

DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 3.0 |101,5| 25,8 41,6

MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 0,222| 1,21 | 1,58

MASA STALI (kg) 1,9 | 22,5| 31,0 65,7

MASA STALIOGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 121,1

1
ZMIANA NFE DATA: TRESC ZMIANY-
KONSORGCJLUM:
oMo o sa Elektropmjakt S.A. Odezial w Lublinie
: . » 20447 Lublin, ul. Dismentowa 4

3. Szczegbf przyspawania preta dystansowego nir 3 wg rysunku nr K1.

Qddziat Lublin

ol §1 744 00 11; fax 61 744 19 45

Przeczieliorsiws Wislolroniowe
A KT ROSYSTEN e
F 1 flekroenorgetycImych

ELEKTROSYSTEM 8.6
20-533 Lublin, ulPrzedwiosnie 315
tol.fax 0B1-740 58 24

gl

SIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGD Sp. zan,
20-218 Lublin, ul Hutnicza 7
{al.DBT-746 54 73; FAX OB1-746 10 42

faza projakin; brarcta:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

I | Nazwisko spocjainosd: numesr upawn. date; podpls,
Projekiant | mgr inz. Tadeusz Matak konstukcja | St586M1 | 10.2010r, A
Opracowanie: | int. Renata Wiclk konstrukela 10.2010r |
SpawdzEy: | mgrint. Andrze] Rapa konstrukgia | 27634694 | 10.2010r | ] JANA
nry fom:

2602/IN/2009 fom 3

Obiekt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1
uf. Unii Lubelskiej; od ul. Zamajskiej do Al. Tysigclecia

ul. Podzamcze: od Al. Tysigclecia do ul. Unickiej

ul. Unicka: od ul. Walecznych do ul. Lubarfowskief

Tyl rysunkue

Fundament "F-90x530k/25" pod sfup typu "TO"-25/10
usytuowany w "kostce"

1ys nr archiwaly:

EP9-2085/1/2009

nrkoleiny:

""A3 K33

skala
1:25
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Rozpora wg opisu fechn.

T~ Element kotwigcy EK-25

N

i

\ Rury osfonowe z PE HD

np. firmy AROT KR 75 |
rozmieszczenie wg proj. elekir.

A4H6 2

co 20§10

T,

8#141'8#16

/7

Wykop wykonywany wiertnicq

0 8#14; L=360cm

@ 8#186; L=600cm

Fundament "F-90x610k/25" pod stup typu "TO" -25/10 usytuowany w "kostce"
nr: 14
sztuk 1 skala 1:25
Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
i RAZEM (mb)
NR|Srednica) KSZTALTPRETA | Diug.|Hosé [,——ro ATl 34GS
preta | m) |(szt})| 1o | #6 | #14 | w16
ta| #16 prosty 6,00 8 48,0
bt #14 prosty 3,60| 8 28,8
2 #6 290 34 98,6
252
3| @10 e 0,25 | 3x4 | 3,0
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 3,0 |98,6| 288|480
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 0,222 1,21 | 1,58
MASA STALI (kg) 1,9 121,91 34,9 | 75,8
MASA STALIOGOLEM (ky)  dla 1 sztuki 134,56
UWAGA:
1 . Lokalizagja wg planu syltuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja frolejbusowa
2. Prace fundamentowe naleiy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
| geotechniczno-konstrukcyjnym.
3 Szczagdt przyspawania prefa dysfansowego nr 3 wg rysunku nr K1.
3
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
Beton klasy B30, w/c<0,5 KONSORGJUM: |

Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

S il N s.ﬂ-

Oddziat

el

ublin

Eektmprojekt S.A. Oddzial w Lublinio
20447 Lusblin, ulDiameniowa 4
inl, 81 744 00 11; fax 81 744 19.45

Frzedzigbiorsifwo Wislohrarricriare

L ¥

ELEKTROSYSTEM =.c.

ELEKTROSYSTEM s.c.
20-533 Lublin, ul Przedwicsnia 315
el fax 081-74D 58 24

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp, 2 0.0.
206-218 Lublin, ul Huinicza 7
{el.08T-746 54 73; FAX 087-T46 19 42

faza projesdu - brants:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

’ Imig | Nazwisko spocialpodd: |- numer uprawiL data: podpls,
Projoktant mgring. Tadeusz Matak konstukga | StsBet | 10.2000r L2 Al
Opracowanie: | in2. Renata Wejcik kanstruktja 10.2010r | 2edlpd N
Spawdziecy: | mgrink. Andrze] Repa konstukejs | 2reanemss | fozotor TR/
nr umewy torr v

2602/IN/2009 fom 3

Chikt:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1

ul. Unii Lubelskiej; od ul. Zamaojskiej do Al. Tysigclecia
ul. Podzamcze: od Al. Tysigclecia do ul, Unickief
ul. Unicka: od ul. Walecznych do ul. Lubarfowskiej

Tituf rysunias:

Fundament "F-90x610k/25" pod sfup typu "TO"-25/10
usytuowany w "kostce”

rys nrarchiwalmy:

EP3-2085/1/2009

skala:
1:25

1 kolajny:

A3 K34
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450

60|,

LV

Rozpora wg opisu fechnicznego

S ATV SV AV
V775 rsrss

P A A A

\\ Element kotwigcy wg producenta

P

Rury osfonowe z PE HD
ry

np. firmy AROTKR 75
rozmijeszczenie wg proj. elekir.

x/_/

\ Wykop wykonywany wiertnicg

2645 (:)
co 201 10

S0

paS

@ 812, L=440cm

@ 812, L=280cm

nr: 123
sztuk 1 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

Beton kiasy B30, w/c<0,5

®

'/ >

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: ;trakq'a trolefbusowa

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezpos’mdnim nadzorem
geotechniczno-konstrukcyjnym.

3. Szczegdf przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nrKi,

Stal zbrojeniowa klasy: # A-Ill 34GS

Fundament "F~-85x450z/M8" pod maszt typu "MTO"-8/16 usytuowany w "zieleni”

A i . RAZEM (mb)
NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Diug. llosc <3 Al 34GS
preta (m) |(s2t}| @10 | #6 | #12
fa| #12 prosty 440 | 8 35,2
1b|  #12 prosly 280| 8 22,4
2 #6 =375 2,70 | 26 70,2
236
3| @10 38743 0,25 | 2x4 | 2,0
DEUGOSC CALKOWITA {mb) 20 |70,2| 57,6
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 | 0,888
MASA STALI (kg) 1,2 | 15,6 | 51,2
MASA STALIOGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 68,0
3
2
1
ZAMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:

Oddz:af Lublm

Efektopmjekt 5.4, Oddzial w Lublinie
20447 Lubtin, ol Diamentowa 4
fed. BT 744 00 11; fax.81 744 16 45

Proedzigbhiortwe Wieloboaniowe
ELE]CI'ROSYSTEM |
o Elokrocnorgatycznych

ELEKTROSYSTEM 8.6

20-533 Lublin, ul.Przedwiodnio 315
telfax 081-740 58 24

Tl

BILRO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.,

20-218 Lublin, ul.Huinicza 7
{0l.081-748 54 73; FAX 081-748 19 42

Fara projekhe brara:

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Imif F Nazwisko specialnosl: TLTEs uprawT, Oaia: podgis,

Prjektant mgrin2, Tadeusz Matak konstrukeja st-s8681 | 10.2010r %
Opracowanie: | inZ. Renata Wéfclk Konstrukcje 10.2010r |/,
Spawdzigey. | mgring. Andrzef Rapa konstukgja | 2763bm4 | 1020000 [N L
arg, tom: T

" 2602/IN/2009 tom 3
Obiekt

ul. Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskief do Al. Tysigclecia
ul. Podzamcze: od Al. Tysigclecia do ul. Unickiej
ul, Unicka: od ul. Walecznych do ul. Lubarfowskiej

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1

Tytul rysuniar:

Fundament "F-85x450z/M8" pod maszt typu "MTO"-8/16

usytuowany w "zieleni”

ys nrarchiwalny:

EP9-2085/ 1/2009

skala:
1:25

format
A3

nr knisimy:

K36
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" tyko od spodu

130

Stal S13SX | 18G2A (kotwy)

Gdme ok. 20cm elementu ocynkowaé oghiowo.

Sposéh ciecla

ws 50x10
&r. 130

~

ELEMENT KOTWIACY EK-12

dla stupéw typu "TO"-12; "T"-12
dla stupow typu "TO" - 15

skala (nietypowa) 1:15

Zeslawienie stali profilowej

NR | HLOSC PROFL DEUG, CIEZAR (ig)
FPROF| {s2t) {mm} JEDNosT, | 15z [na1EL wysve
Element kotwiacy EK-12 ’
1 1 =650x10 650 51,0 33,15 33,15
2 <] kotew (236 9901 7,89 7,91 47,46
3 <] »=130x20 130} 204 265 15,90
4 (<] = 50x10 $r130] 3,83 0,57 3,06
5 & nakretka M36 - - 0,362 217
6 & podkid, okrggfa - - 0,082 0,85
7 & podit. sprezysta - - 0,070 042
RAZEM 1 sziuka 102,71
3
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORGUUM:
: rroniolokd sn Elekiropmjekt S.A. Oddziat w Lublinie
. Bl 20-447 Lublin, ul Digmentowa 4
Oddziaf Lublin 1el. BT 744 00 11: fax.B1 744 18 45

Przedsieblorstw.o Wiolohraniowe

ELEKTROSYSTEM 8.0.

e EL ey RGOS Yo T E R
: ur fi

F = =.c. 20533 Lublin, ul Przodwiosnie 315
) i ielfax 081-740 50 24
- BIIRC BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0,
20-218 Lubiin, ul Hulniezs 7
21.051-748 54 73; FAX 081-T46 19 42
faza prejekdic branta:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
imfg | Nazwisko speciainnst: RUMSr URAW. dafe: podpi.i
Projekiant mgrin2. Tedsusz Metek konstukciz | St-58681 10.2010r ==
Opacowanie: | jnz. Renata Wejclk konstrukzia 10.2010r )
Spmweziaey: | mgrin. Andrzsf Repa konstukeje | 2783684 | to.2010r | F -
Ry umowy torr =
2602/IN/2009 fom 3
Obiskt

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1
ul. Unii Lubelskisj; od ul. Zamojskisj do Al. Tysiaclecia

ul. Podzamcze: od Al. Tysiaclecia do ul. Unickiej

ul. Unicka: od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiaj

Titul rysunke:

Element kotwigcy EK-12 dia stupbw typu "TO™, "T"-12
i"TO"™185.

rys nrarchiwalmy:

nr kolajny:

A3 K37

skala
1:15

EPR9-2085/1/2009
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Sitaf Si3SXi 18G2A (ki
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Gdme ok, 20cm elementu ocynkowad ogniowo.

Sposéb ciecia
( : ) #50x10
4r. 100
i

L A

a4

oity)

ELEMENT KOTWIACY EK-20

dla stupow typu "TO" - 20; "T" - 20

skala (nietypowa) 1:15

Zeslawienie stali profilowej

NrR JLosc PROFIL DLUG. | CIEZAR (kg)
PROF. | (szt) tom) _ yeonosT. | 1szr INA1EL wysve
Element kotwigcy EK-20

1 1 =700x10 700} &50 38 50 38,560
218 kotew B30 840{ 555 4,66 37,30
3 i) »120x20 120| 18,8 2,26 18,08
4 8 # 50x10 sr106| 393 0,39 3,12
5 8 nakretka M30 - - 0218 1,75
6 | 8 podk. okragia — - 0,054 0,44
7 | 8 |podit spredysta - - 0,038 0,31
RAZEM 1 szfuka 99,52

ZMIANA NR: DATA:

TRESC ZMIANY:

Oddzia# Lublin

Elokinaprojek! SLA_ Oddzial w Lubiine
20447 Lublin, ul Diamantowea 4
{el. 81 744 00 11; fox 81 744 10 45

Prosdsl o 1RO
M e LT RO SY e TR

ELEKTROSYSTEM s.c.
20-533 Luldin, ul.Przodwiosnie 215
tal.Max G21-740 58 24

Tyl

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0
20-218 Lubiin, ul Hutnicza 7
18081748 54 73; FAX DB1.746 15 42

faza prejekiu: branta: i

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

imig | Nezwiskn specjalnosd RTIBC UPFEWIL dafa- /s

Projektang mgr int. Tadeusz Matek konstkeja | St-586/87 10.2010@42%
Oprecowsnie: | Int. Renata Wejcik konstrukcia 10.2010r ?
Sprawdzjacy: | mgrin?, Andrzef Repa konstrukeja | 276anbm4 | 10.2010r | Q-UR T
nru tomr 7

" 2602/IN/2009 tom 3

ekt TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1

ul. Unii Lubeiskiej; od ul. Zamojskief do Al. Tysiaclecia
ul. Podzamecze: od Al. Tysigclecia do ul. Unickiej
ul. Unicka: od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiej

Tytui rysunkae

Element kolwigcy dla EK-20 dia stupéw typu "TO™ i "T"-20
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ELEMENT KOTWIACY EK-35
dla stupa typu "TO" -35

Skala (nietypowa) 1:15

Zestawienie stali profilowej

NR JLOSC PROFL DEUE, CIEZAR (kg)
Pt | fezt) {mm) JEDNOST. | 1821, INA1EL wysve
Elemort kotwigcy EK-35
1 1 2 700x10 700| 550 38,50 38,80
2 112 kotew @36 8g0| 7,89 7,91 94,92
3 1 = 700x20 700| 1100 7,0 77,00
4 112 nakretka M36 -l - 0,362 4,34
5 |12 podkl. okraols - - 0092 1,10
8 |12 odki spredysta - - 0,070 0,84
|"l2 RAZEM 1 sztuka 216,70
3
2
1
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Oddziat Lublin

Elekimprojekt S.A. Oddziel w Lublinie
20447 Lublin, ul.Diamentowa 4
tal, 81 74400 11; fax BT 744 10 45

Przediligbiorshae Wiselobraniawe
ELEKTROSYSTEN .o

ELEKTROSYSTEM 5.c.
20-533 Lublin, ul Przedwiosnie 15

Freseunts 5 Bl Y folfax 081-740 58 24
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F 161081746 54 T3: FAX 0B1-T46 10 42
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PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig i Nazwisia specjalméd: RuUmer uprawre data: podpis. 8,
Projaktent mgr int. Tadeusz Matsk konstruke/a St-386/B1 10.2010r
Cpracowanie: | irat, Renata Welck konstrukeja 10200 /7
Spawdziey: | mgrint. Andrzef Rapa konstukgla | 276atned | 102010 | Y
nr umowy fom: -
2602/IN/2009 tom 3
Obigkt

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1

ul. Unii Lubslskief; od ul. Zamojskief do Al. Tysigclecia
uf. Podzamcze: od Al. Tysigclecia do ul. Unicldef
ul. Unicka: od ul. Walecznych do ui, Lubartowskief

Tylud rysumker;

Element kotwigcy EK-35 dia stupa typu "TO"-35

rys nrarchiwalme

skala:
1:15
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Zasada wykonania fundameniu
pod sfup trakcyjno - oswietleniowy
w poblizu wodociggu
w ul. Unickiej

skala 1:25
Wykop wykonywany wiertnicg

/

Uwaga:

1. Przed wierceniem wykopu pod sfup nalezy wykonaé
dwa przekopy kontrolne na wodociagu
(2-3m przed i za stupem) w celu dokiadnego
ustalenia jego przebiegu.
2. Wykonywanie wykopow wiertnica w odiegiosci >100cm
jest bezpieczne dla istniejacej rury wodociggowey.
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ul. Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskisf do Al. Tysiaclecia
ul. Podzamcze; od Al. Tysigclecia do ul. Unicldej
ul. Unicka: od ul. Walecznych do ul. Lubartowskief

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1

Tytu! rysunke:

Zasada wykonania fundamentu pod siup
trakcyjno-oswietleniowy w poblizu wodociagu.
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