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[ INWESTOR

GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac tokietka 1

INWESTYCJA

BUDOWA TRAKCII TROLEIJBUSOWE],
MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEIBUSOWE)]

PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowiane w zakresie budowy rurociggéw,
ciagéw kamunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA’NA BUDOWE TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACIE 5 SKRZYZOWAN ORAZ, BUDOWE PETLI
TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

EP9-2085/1/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1;
Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskiej do Al Tysigclecia
Podzamecze; od Al Tysiaclecia do ul. Unickiej
Unicka; od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiej

Tom 1. Budowa trakcji trolejbusowe; i linii kablowych zasilajacych

Tom 2. Przebudowa odwietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN

Tom 3. Elementy konstrukeyjne dla trakcji 1 o$wietlenia

Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorn robét

EP9-2085/2/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 2;
Chodzki; od istniejacej petli trolejbusowej do ul. Czapskiego
Czapskiego; od ulicy Chodzki do ul. Szeligowskiego
Szeligowskiego; od ul. Czapskiego do ul. Zwigzkowej
Choiny; od ul. Zwigzkowsj do ul. Pieninskiej

Tom 1. Budowa trakcji trolejbusowe i linii kablowych zasilajacych

Tom 2. Przebudowa o$wietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji 1 o$wietlenia

Tom 4. Przebudowa sygnalizacji Swietlngj

Tom 5. Przebudowa linii kablowych NN

Tom 6. Podstacja ,CZECHOW” _ Architektura + Konstrukcja

Tom 7. Podstacja ,,CZECHOW” _ Branza elektryczna

Tom 8. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 9. Zjazd do budynku Podstacji ,,Czechow™

Tom 10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot_ wielobranzowe

Tom 11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét branza drogowa

EP9-2085/3/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 3;
Wilenska; od ul. Glebokiej do ul. Zana)
Glgboka; od ul. Filaretéw do ul. Wilenskigj (uzupemienie dla ruchu w jednym kierunku)
Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Oswietlenie drogowe
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dia trakcji i o$wietlenia
Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét



EP9-2085/4/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 4;
Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej
Melgiewska; od ul. Andersa do Gospodarczej
Tom 1. Budowa trakcji trolejbusowe; i linii kablowych zasilaj acych
Tom 2. Przebudowa o$wietlenia drogowego i budowa linii kablowej NN
Tom 3. Elementy konstrukcyine dla trakeji i oswietlenia
Tom 4. Podstacja KOLEJARZ _ Architektura + Konstrukcja
Tom 5. Podstacja KOLEJARZ Branza elekiryczne :
Tom 6. Podstacja TATARY  Architektura + Konstrukcja
Tom 7. Podstacja TATARY__ Branza elektryczaa
Tom 8. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje
Tom 9. Przebudowa kanalizacji deszczowej i usuniecie kolizji
Tom 10. Zjazd do budynku Podstacji ,, Tatary™
Tom 11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ wielobranzowe
Tom 12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa

EP9-2085/5A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5A;
Melgiewska; od istniejacego nawrotu trolejbuséw do ul. Grygowej

Tom 1. Budowa trakeji trolejbusowe; i linii kablowych zasilaj acych

Tom 2. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i oswietlenia

Tom 3. Podstacja MELGIEWSKA _ Architeltura + Konstrukcja

Tom 4. Podstacja MEEGIEWSKA _Branza elektryczna

Tom 5. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 6. Zjazd do budynku Podstacji ~Melgiewska”

Tom 7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét_ wielobranzowe

Tom 8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa

EP9-2085/5B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5B;
Grygowej; od ul. Metalurgicznej do ul. Pancerniakéw

Tom 1. Budowa trakcji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych

Tom 2. Przebudowa o$wietlenia drogowego

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakeji 1 oswietlenia

Tom 4. Przebudowa linii napowictrznej SN i linii kablowej SN

Tom 5. Podstacja BAZA  Architektura + Konstrukcja

Tom 6. Podstacja BAZA Branza elektryczna

Tom 7. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

EP9-2085/6A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6A;
Trakeja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Skrzyzowanie Muzyczna — Nadbystrzycka — Narutowicza — Glgboka
Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i o$wietlenia
Tom 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

EP9-2085/6B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJEUSOWA - ODCINEK 6B;
Trakeja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Muzyczna — Miyriska — Krochmalna — Dworcowa

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe '

Tom 3. Przebudowa sieci NN w ulicy Miynskiej

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i odwietlenia

Tom 5. Projekt stalej organizacji ruchu



‘Tom 6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

EP9-2085/6C/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6C;
Trakcja trolejbusowa w ul. Muzycznej od ul. Krochmalnej do ul. Nadbystrzyckiej
Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i o§wietlenia
Tom 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

EP9-2085/6D/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 6D;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Muzyczna — Nadbystrzycka — Narutowicza — Gleboka — do stanu istniejacego ulic
Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Oswietlenie drogowe
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i odwietlenia
Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

EP9-2085/6E/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 6E;
: Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Miynska — Krochmalna — Dworcowa — do stanu istniejacego ulic
Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Oswietlenie drogowe
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i oswietlenia
Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

EP9-2085/7/PW/2009; TRAKCIJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7;
Jana Pawla II; od ul. Armii Krajowej do ul. Krasnickiej
Krasnicka; od istniejacej petli trolejbusowej do ul. J. Pawia I
Armii Krajowej; od J. Pawla I do ul. Orkana
Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Os$wietlenie drogowe
Tom 3. Elementy konstrukeyjne dla trakeji i o$wietlenia
Tom 4. Przebudowa linii napowietrznej NN — likwidacja kolizji
Tom 5. Kolizja z linia SN 15
Tom 6. Podstacja WEGLIN_ Architektura + Konstrukcja
Tom 7. Podstacja WEGLIN _ Branza elektrvczna
Tom 8. Podstacja POREBA _ Architektura + Konstrukcja
Tom 9. Podstacja POREBA _ Branza elektrvczna
Tom 10. Zjazd do budynku Podstacji ,,Poreba’
Tom 11. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,, Weglin”
Tom 12. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,Porgba”
Tom 13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ wielobranzowa
Tom 14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ branza drogowa

EP9-2085/8A/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 8A;
Jana Pawla II; od ul. Armii Krajowe]j do ul. Nadbystrzyckiej

Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie '

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i o$wietlenia

Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

L)



EP9-2085/8B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8B;
Krochmalna; od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Miynskiej

Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakeji 1 o$wietlenia

Tom 4. Przebudowa sieci NN w ulicy Krochmalne;

Tom 5. Podstacja BYSTRZYCA _ Architektura + Konstrukcja

Tom 6. Podstacja BYSTRZYCA _ Branza elekiryczna

Tom 7. Budowa linii SN zasilajacych Podstacje Bystrzyca”

Tom 8. Zjazd do budynku Podstacji ,,Bystrzyca”

Tom 9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — wielobranzowa

Tom 10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — branza drogowa

EP9-2085/9/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9;
Nadbystrzycka; od ul. J. Pawla IT do ul. Glebokiej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia

Tom 4. Przebudowa sieci NN w ulicy Nadbystrzyckiej

Tom 5. Przebudowa wodociggu w ulicy Nadbystrzyckiej — likwidacja kolizji

Tom 6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

EP9-2085/10/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 10;
Filaretéw (od ul. Zana do ul. Pawta II)
Zana (od ul. Filaretéw do ul. Nadbystrzyckiej)

Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia

Tom 4. Podstacja ZANA _ Architektura + Konstrukcja

Tom 5. Podstacja ZANA _ Branza elektryczna

Tom 6. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacjg ,,Zana”

Tom 7. Zjazd do budynku Podstacji ,,Zana”

Tom 8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ wielobranzowa

Tom 9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — branza drogowa

EP9-2085/11/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 11;
Bohateréw Monte Cassino; od ul. Krasnickiej do ul. Armii Krajowej,

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia

Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i cdbioru robot

EP9-2085/12A/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 124;
Zemborzycka; od ul. Kunickiego do ul. Diamentowej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Os$wietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakeji 1 oswietlenia

Tom 4. Przebudowa sieci NN w ul. Zemborzyckiej

Tom 5. Przebudowa przylaczy gazowych de posesjinr SAinr 7

Tom 6. Podstacja WROTKOW _ Architektura + Konstrukcja

Tom 7. Podstacja WROTKOW _ Branza elekiryczna

Tom 8. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacjg ,, Wrotkow”

Tom 9. Przebudowa kabli SN w ul. Zemborzyckiej likwidacja kolizji

Tom 10. Specyfikacje techniczne wykonania i cdbioru robét



EP9-2085/12B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12B;
Diamentowa; od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckiej

Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i oswietlenia
Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robét

EP9-2085/13/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S1- Skrzyzowanie Zemborzycka - Diamentowa

Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Branza drogowa

Tom 3. Inzynieria ruchu

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia

Tom 5. Oswietlenie drogowe

Tom 6. Branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom 7. Przebudowa kabli SN

Tom 8. Przebudowa kabli SN zasilajacych ujecie wody ,,Prawiedniki®

Tom 9. Przebudowa sieci TPSA

Tom 10. Przebudowa sieci NETIA

Tom 11. Przebudowa kabla optycznego MP Wik

Tom 12. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej

Tom 13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ wielobranzowe

Tom 14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa

EP9-2085/14/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN
S-2 Skrzyzowanie Jana Pawla I1 — Armii Krajowej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Branza drogowa

Tom 3. Inzynieria ruchu :

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i oswietlenia

Tom 5. Oswietlenie drogowe

Tom 6. Przebudowa kabli SN i NN i szafki oswietleniowej $zO 674/2

Tom 7. Przebudowa sieci TPSA

Tom 8. Przebudowa sieci multimedia

Tom 9. Przebudowa sieci UPC

Tom 10. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej

Tom 11. Przebudowa sieci gazowej

Tom 12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ wiclobranzowe

Tom 13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt _ branza drogowa

EP9-2085/15/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-3 Skrzyzowanie Krasnicka — Bohaterdw Monte Cassino

Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Branza drogowa

Tom 3. Inzynieria ruchu

Tom4. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i o$wietlenia

Tom 5. Oswietlenie drogowe

Tom 6. Branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom 7. Przebudowa kabli SN i NN

Tom 8. Przebudowa sieci TPSA

Tom 9. Przebudowa sieci NETIA

Tom 10. Przebudowa sieci Polkomtel

Tom [1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej



Tom 12. Przebudowa sieci gazowej
Tom 13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ wielobranzowe
Tom 14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa

EP9-2085/16/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-4 Skrzyzowanie Chodzki — Czapskiego

Tom 1. Branza drogowa

Tom 2. Inzynieria ruchu

Tom 3. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Tom 4. Przebudowa sieci telefonicznej TPSA

Tom 5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ wielobranzowe
Tom 6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ branza drogowa

EP9-2085/17/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-5 Skrzyzowanie Unicka — Lubartowska

Tom 1. Przebudowa trakcji trolejbusowej

Tom 2. Przebudowa o$wietlenia drogowego

Tom 3. Branza drogowa

Tom 4. Inzynieria ruchu

Tom 5. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i o$wietlenia

Tom 6. Przebudowa sygnalizaciji swietlnej

Tom 7. Przebudowa sieci telefonicznej

Tom 8. Przebudowa linii kablowych NN

Tom 9. Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej

Tom 10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ wielobranzowe
Tom 11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ branza drogowa

EP9-2085/18/PW/2009;  TRAKCJA TROLEJBUSOWA — BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ
przy ul. CHOINY w LUBLINIE

Tom 1. Budowa trakcji trolejbusowe; i linii kablowych zasilajacych

Tom 2. Budowa o$wietlenia drogowego

Tom 3. Branza drogowa

Tom 4. InZzynieria ruchu

Tom 5. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i oSwietlenia

Tom 6. Przebudowa sieci telefonicznej TPSA

Tom 7. Przebudowa linii napowietrznej NN i linii kablowej NN

Tom 8. Sie¢ kanalizacji deszczowe_]

Tom 9. Przebudowa i rozbudowa sieci wodoclagowe_]

Tom 10. Podstacja ,,Petla Choiny” Architektura + Konstrukcja

Tom 11. Podstacja ,Petla Choiny” Branza elektryczna

Tom 12. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 13. Budynek socjalny — wielobranzowy

Tom 14. Budynek socjalny — przytacze wod. — kan.

Tom 15. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ wielobranzowe
Tom 16. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa



INWESTOR

GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac tokietka 1

INWESTYCJA

BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWE]

PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV, 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw,
ciggow komunikacyinych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEXTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEIBUSOWE],
MODERNIZACIJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI
TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

EP9-2085/1/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1;
Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskiej do Al Tysiaclecia
Podzamcze; od Al Tysigclecia do ul. Unickiej
Unicka; od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiej

Tom1.  Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2.  Oswietlenie drogowe
Tom3.  Elementy konstrukcyjne dia trakcji i oswietlenia

Tom4.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ wielobranzowe

EP9-2085/1/K/2009: TRAKCJA TROLEJEUSOWA - ODCINEK 1:
Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unicka

Przedmiary i kosztorysy

Tom 1.  Przedmiar robét trakcja trolejbuscwa i zasilanie

Tom2.  Kosztorys inwestorski trakcja trolsjbusowa i zasilani:

Tom 3.  Kosztorys ofertowy trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom4.  Przedmiar robét o$wietlenie drogowe

Tom 5.  Kosztorys inwestorski o$wietlenie drogowe

Tom 6.  Kosztorys ofertowy o§wietlenie drogowe

Tom7.  Przedmiar robdt elementy konstrukeyjne dla trakcji i o$wietlenia
Tom 8.  Kosztorys inwestorski elementy konstrukcyjne dla trakcii i oswietlenia

Tom9.  Kosztorys ofertowy elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora — Gmina Lublin

1.2. Warunki techniczne przebudowy trakcji trolejbusowej wydane przez MPK w
Lublinie

1.3. Inwentaryzacja istniejacej trakcji trolejbusowe;j

1.4. Uzgodnienia robocze MPK w Lublinie

1.5. Uzgodnienia branzowe

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy trakcji trolejbusowej — odcinek 2

w nastgpujacych ulicach :

-Unii Lubelskiej (od ul. Zamojskiej do al. Tysiaclecia)

-Podzamcze (od al. Tysiaclecia do ul. Unickiej)

-Unicka (od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiej)

W al. Unii Lubelskiej polaczenie istniejgcej trakeji trolejbusowej z projektowang,
przewidziano po przebudowie trakcji trolejbusowej na skrzyzowaniu al. Unii
Lubelskiej z ul. Zamojskiej .Projekt na powyzszg przebudowe zostal opracowany
przez BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spétkaz 0.0. w
Lublinie w 2008r. W ul. Unicka polaczenie istniejacej trakcji trolejbusowej z
projektowang przewidziano po przebudowie trakcji trolejbusowej na skrzyzowaniu
ulic : ul. Unickiej , ul. Lubartowskiej , al. Spotdzielczosei Pracy i ul. Obywatelskiej.
Projekt na powyzsza przebudowe zostal ujety w oddzielnym opracowaniu niniejszego
zadania inwestycyjnego.

Aby moc zrealizowac budowe trakcji trolejbusowej w al. Unii Lubelskiej, nalezy
wylaczy¢ z ruchu po dwa pasy ruchu kezdej z jezdni na okres dwdch tygodni. Aby
mac zrealizowaé budowe trakcji trolejbusowe] w ul. Podzamcze, nalezy wylaczy¢ z
ruchu po p6t jezdni w okresie dwoch tygodni. Aby moc zrealizowa¢ budowe trakeji
trolejbusowej w ul. Unickiej , nalezy wylaczy¢ z ruchu po pét jezdni w okresie
dwéch tygodni.

3. Zakres opracowania
3.1. Charakterystyka projektowanej sieci
3.2.8Sie€ jezdna
3.3.Konstrukcje nosne
3.4.Konstrukcje wsporcze
3.5.Shupy trakcyjno — o$wietleniowe zasilajace
3.6. Sekcjonowanie sieci i polaczenia wyrownawcze
3.7.Ochrona dodatkowa od porazenl
3.8.Regulacja sezonowa sieci
3.9.Linie kablowe zasilajgce trakcje trolejbusowa
3.10.Uk}adanie kabli
3.11.Uwagi koncowe i wytyczne realizacji
3.12.Przebudowa sygnalizacji s$wietlnej na skrzyzowaniu ulic: al. Unii Lubelskiej ,



al. Tysigclecia i ul. Lwowskiej

. Charakterystyka projektowanej sieci

. Typ sieci trolejbusowej — plaska, sztywna

. Przewdd jezdny — Djp 100

. Maksymalny namqg przewoddw jezdnych — 850 kG

. Typ zawieszen — plaskie, wysiegnikowe i poprzeczne

. Wysokos¢ zawieszenia sieci — 5,56 m

. Napiecie znamionowe sieci jezdnej — 660 V

Stopien izolacji sieci jezdnej — podwdjny

. Shupy trakcyjno — os$wietleniowe TC-12 , TO-15, TO-20, TO-25, TO-35 o wys. H
= 10m , shup trakeyjne : T-12 , T-20, T-25 o wys. H = 10m i maszty trakcyjno —
oswietleniowe: MTO-20 o wys. H= 16m

9. Fundamenty — zelbetowe, monolityczne wg oddzielnego opracowania

10.Dlugosc torow trolejbusowych — 4350 m.

5. Sie¢ jezdna

Zaprojektowano sie¢ trakcyjna dwutorowsq ptaska wykonana przewodami typu Djp-
100, ktora nalezy zawiesi¢ na wys. 5,56 m od poziomu jezdni.

Naciag maksymalny 850 kG. Na jezdniach o dwoch pasach ruchu dla jednego
kierunku ruchu , tory trolejbusowe prowadzi¢ skrajnym pasem ruchu =z
usytuowaniem sieci jezdni przy linii rozdzielajacej pasy ruchu. Na jezdniach o
jednym pasie ruchu dla jednego kierunku ruchu , tory trolejbusowe prowadzié
srodkiem pasa ruchu. Zastosowano podwdjny stopien izolacji pomiedzy przewodami
jezdnymi a konstrukcja wsporcza.

6. Konstrukcje nosne i osprzet sieci trolejbusowej

Jako konstrukcje nosne przewidziano wysiegniki oraz uklady z lin stalowych.
Wysiegniki zaprojektowano ze szklolaminatu ¢ 55 mm o max. dilugosci 12m.
Wysiggniki do dlugosci 8m przewidziano pojedyncze a powyzej podwdjne.
Zaprojektowano ling stalowa nierdzewnz produkcji czeskiej typu FL 35 o srednicy
7,25 mm sktadajacej sie z 19 drutdow o srednicy drutu 1,4 mm 1 wytrzymatosci drutu
na zerwanie 110 kG/mm?

Liny stalowe spelniajg norme PN-67/E-90022.

Podwieszenie przewodow jezdnych przewidziano typu DELTA dla sieci
trolejbusowych przy kacie zatamania przewodoéw jezdnych 0° - 2°, a przy kacie
zatamania przewod6w jezdnych 3° przewidziano podwieszenie za pomocg prowadnic
l-uchwytowych diugosci L = 900 mm, dla kata 4° przewidziano podwieszenie za
pomocg prowadnic 1-uchwytowych dhugeéci L = 1200 mm. Dla kata 5° - 6°
przewidziano podwieszenie za pomoca prowadnic 2-uchwytowych dhugosci

L = 1800 mm , dla kata 7° - 9° przewidziano podwieszenie za pomoca prowadnic
2-uchwytowych dlugosci L = 2400 mm, dla kata 10° — 12° przewidziano
podwieszenie za pomocg prowadnic 3-uchwytowych dhugosci L = 2400 mm i dla
kata 13° — 30° przewidziano podwieszenie za pomoca prowadznic 3-uchwytowych



diugosci L = 3000 mm . W Al. Unii Lubelskiej przed skrzyzowaniu z Al. Tysiaclecia
zaprojektowano zwrotnice elektryczng system VETRA. Sterowanie zwrotnicy
odbywa¢ si¢ bedzie nadajnikiem radiowym z trolejbusu. Sygnalizacja potozenia
zwrotnicy zrealizowano za pomocg wskaznika $wietlnego koloru czerwonego dla
jednego kierunku jazdy i zéltego dla drugiego kierunku jazd. Wskaznik swietlny
nalezy zainstalowac na shupie trakcyjne — o§wietleniowe w rejonie lokalizacji
zwrotnicy. Dla ochrony uktadow sterowniczych zwrotnicy od przepiec
atmosferycznych przewidziano odgromniki zaworowe GXS 1,3 na shupie trakeyjno —
oswietleniowym.

7. Konstrukcje wsporcze

Na konstrukcje wsporcze wykorzystano istniejace stupy trakcyjno — oswietleniowe w
Al. Unii Lubelskiej .oraz zastosowano shupy wielokaine (12-katne) trakcyjno —
oswietleniowe: TO-12 , TO-15, TO-20, TO-25 , TO-35 o wys. H = 10m , shipy
wielokatne (12-katne) trakcyjne : T-12 , T-20 , T-25 o wys. H = 10m , maszty
wielokatne (12-katne) trakcyjno — oswietleniowe: MTO-20 o wys. H=16m .

Rodzaj stupéw dobrano na podstawie sit od zawieszen. Shupy przystosowano do
mocowania opraw oswietleniowych zainstalowanych na wysokosci 12 m. Maszty
przystosowano do mocowania opraw o$wietleniowych zainstalowanych na
wysokosci 16 m. Stupy i maszty nalezy ccynkowaé ogniowo i pomalowaé fabrycznie
na kolor stalowy. Fundamenty dla shupéw TO , T i dla masztéw typu MTO ujeto w
oddzielnym opracowaniu. W fundamenty dla stupéw nr 93 , nr 96 , nr 131 , or 133
nalezy zamontowaé 4 rury ostonowe DVR 110 . Istniejace stupy trakcyjno —
oswietleniowe nalezy oczysci i dwukrotnie pomalowac.

8. Slupy trakcyjno-oswietleniowe zasilajace

Shupy nr 93 , nr 96 , or 131 , nr 133 zaprojektowano jako shupy zasilajace sieé
trakcyjng. Na stupach nalezy zamontowaé odlaczniki napowietrzne jednobiegunowe
z doziemieniem In = 2000A pradu stalego typu U z napedem -elektrycznym
przystosowane do sterowania miejscowego i zdalnego z dyspozytorni za pomocs
swiattowodu oraz drogg radiowa i odgromniki zaworowe GXS 1,3.Na powyzsze
shupy nalezy wprowadzié projektowane linie kablowe typu 2xYKY 1 x 400 mm®
chronigc je rurami arota BE 75 db. 4,2 m; 0,7 m pod powierzchnig ziemi i 3,5 m nad
powierzchnia ziemi. Do zasilania od odlacznika do kazdego bieguna toru trakcji
trolejbusowe przewidziano przewod typu 2x(LgYd 1x120mm2), 750V.

9. Sekcjonowanie sieci i polaczenia wyrownaweze

Na stupach nr 5 i nr 99 zaprojektowano odlaczniki sekcyjne. Na shupach nalezy
zamontowaé odlaczniki napowietrzne dwubiegunowe z doziemieniem In = 2000A
pradu statego typu U z napedem elektrycznym przystosowane do sterowania
miejscowego 1 zdalnego z dyspozytomi za pomocg $wiattowodu oraz droga radiowa .
Do zasilania od odiacznika do kazdego bieguna toru trakcji trolejbusowe
przewidziano przewdd typu 2x(Lg¥d 1x120mm2) , 750V. Sekcjonownie sieci



jezdnej zaprojektowano izolatorami sekcyjnymi wysiegnikowymi typu TBUD 1G. W
sieci jezdnej zaprojektowano potaczenia wyréwnawcze w odstepach nie wigkszych
niz 300m.Polaczenia wyréwnawcze przewidziano przewodem typu Lg¥d 1x120mm?2
, 750V. Przewody wyréwnawcze nalezy zawiesi¢ na dodatkowym zawieszeniu.

10. Ochrona od porazen

Stupy trakcyjne, na ktorych sie¢ jezdna jest wykonana z podwéina izolacja nie
wymagaja ochrony dodatkowej od porazen. Natomiast stupy wykorzystane jako
oswietleniowe musza posiadaé ochrone dodatkowa od porazen zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami. To zagadnienie ujeto w projekcie o$wietlenia ulicznego.

11. Regulacja sezonowa sieci
Regulacje sezonowa naciagu przewoddw nalezy przeprowadzi¢ 2 razy do roku
zgodnie z wykresem naciagu sieci oraz tabela zwisOw 1 naciagow.

12. Linie kablowe zasilajace trakcje tralejbusowg
Zaprojektowano nastgpujgce linig kablowe zasilajace trakcjg trolejbusows :

- linie kablowa typu 2x YKY 1x400 mm® — 1kV - od projektowanej podstacji trakcji
trolejbusowej przy ul. Lwowskiej do projektowanego zasilajacego shupa trakcyjno-
oswietleniowego nr 93 w al. Unii Lubelskiej
- linie kablows typu 2x YKY 1x400 mm® — 1kV - od projektowane] podstacji trakcji
trolejbusowej przy ul. Lwowskiej do projektowanego zasilajacego stupa trakcyjno-
oswietleniowego nr 96 w al. Unii Lubelskiej
- linig kablowa typn 2x YKY 1x400 mm"” — 1kV - od projektowanej podstacji trakcji
trolejbusowej przy ul. Lwowskiej do projektowanego zasilajacego stupa trakcyjno-
os$wietleniowego nr 131 w ul. Podzamcze
- linie kablows typu 2x YKY 1x400 mm” — 1kV - od projektowanej podstacji trakcji
trolejbusowej przy ul. Lwowskiej do projektowanego zasilajacego stupa trakcyjno-
oé$wietleniowego nr 133 w ul. Podzamcze

13.Ukladanie kabli

Kable nalezy uktadaé linig falista w rowie o glgbokosci 0,9m. Kable nalezy
utozyé na 10cm warstwie piasku i powtornie zasypa¢ 10cm warstwa piasku oraz 15-
20cm warstwg gruntu rodzimego, na ktoéra polozy¢ foli¢ kalandrowang koloru
niebieskiego.

Calo$¢ winna by¢ zasypana gruntem rodzimym (pozbawionym kamieni)
z ubijaniem warstwami co 20cm.

Wykopy pod kable prowadzone w chodnikach i pod jezdniami nalezy zasypac
piaskiem i zagesci¢, a nadwyzki ziemi wywiez¢ na wysypisko.

Odlegtos¢ pomiedzy kablami nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm.



Kable winny by¢é wyposazone w oznaczniki kablowe igelitowe zamocowane w
odstepach co 10m oraz przy wej/wyj do przepustow i muf, Na oznacznikach podac
stosowne informacje: typ kabla, rok utozenia, symbol wiasciciela.

Do prowadzenia kabla przy skrzyzowaniach z projektowanymi jezdniami
zaprojektowano przepusty kablowe wykonane z rur arota SRS 110 a przy
skrzyzowaniach z sieciami podziemnymi zaprojektowano przepusty kablowe
wykonane z rur arota DVK 110.Do prowadzenia kabla pod istniejacymi jezdniami
przewidziano przepusty kablowe wykonanne przepychem rurami arota SRS 110.

Przepusty winny wychodzié na odleglo$¢ 0,5m poza krawedz jezdni i by¢ po
weiggnieciu kabli dokladnie uszczelnione. Obok w/w przepustow nalezy utozyé po
jednej dodatkowej rurze jako przepust rezerwowy.

Dla zabezpieczenia projektowanych odcinkdéw kabli przy wprowadzeniu ich na
shupy zasilajace nalezy stosowac rury ochronne arota BE 75 dlugosci 4,2m; 0,7m pod
powierzchnig ziemi 1 3,5m nad powierzchnig ziemi.

Przy podejsciach kabli do stupdéw i przy mufach nalezy utozy¢ zapasy kablowe
dhugosci ok. 3m.

Na podejsciach kabli do stupow punlktu zasilania oraz punktu powrotu we
wspolnym wykopie nalezy utozy¢ ok. 30m odcinki bednarki FeZn 30x4
stanowigce uziom dla uziemien ochronnych stupéw trakeyjnych i ochronnikéw
sieci trakcyjnej. Bednarke utozy¢é na gtebokosci minimum 0,6m i polaczy¢ z
istniejacym uziemieniem shupdw oraz w miar¢ mozliwosci przytaczy¢ konstrukcje
zbrojeniowg fundamentow.

Wytyczenie trasy linii kablowych w oparciu o protokét ZUDP powierzy¢
uprawnionemu geodecie.

Roboty kablowe podlegaja 2-stopniowemu odbiorowi przez stuzby energetyczne
MPK Sp. Z 0.0. w Lublinie.

Catos¢ robdt kablowych winna by¢ realizowana zgodnie z PN-76/E-05125.

14.Uwagi koncowe i wytyczne realizacji

- Wytyczenie lokalizacji stupéw 1 tras linii kablowych powierzy¢ uprawnionemu
geodecie w oparciu o protokot ZUDP w Lublinie;

- Rozpoczecie prac poprzedzi¢ powiadomieniem uZytkownikow sgsiadujacych
instalacji uzbrojenia podziemnego;

— Organizacja pracy winna maksymalnie skroéci¢é ewentualne przerwy
1 zakl6cenia eksploatacyjne;

15.Przebudowa sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic: al. Unii Lubelskiej ,
al. Tysigclecia i ul. Lwowskiej

Istniejacy maszt sygnalizacyjny z wysiggnikiem na wiocie do al. Tysiaclecia z al.
Unii Lubelskiej od strony Klina oraz istniejacy maszt sygnalizacyjny z wysiegnikiem
na wlocie do ul. Lwowskiej z al. Unii Lubelskiej od strony Klina , na ktérych sa
zamontowane latarnie sygnalowe dla pojazddw przewidziano do przebudowy



polegajacej na wymianie shupkdéw na wyzsze od istniejacych o ok. 1,0m.
Zmodernizowane maszty sygnalizacyjne z wysiegnikami winny by¢ wyposazone w
wewnetrzne listwy przylaczeniowe, skiadajace sie z listew zaciskowych TS-35 z 48-
ma zaciskami ZuG 10.Do shipkéw masztow sygnalizacyjnych doczepi¢ istniejgce
wysiegniki a nastepnie nalezy zamontowaé istniejace latarnie sygnalowe dla
pojazdow. Dla montazu masztow sygnalizacyjnych z wysiegnikami wykorzystano
istniejace fundamenty.

Osprzet sygnalizacji, posadowienie maszidw sygnalizacyjnych, itd. winno spetnia¢
wymogi zawarte w Zataczniku nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220 poz.2181 z dn. 23.12.2003).

Catos¢ wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami 1 przepisami.

0%



OBLICZENIA

1. Obliczenie sil dzialajacych na shupy

Sposdb zawieszenia przewodow jezdnych na shipach trakcyjnych determinuje
metode obliczen sif.

Analizujac calg trase trakcji mozna wyrdzmic kilka rodzajéw zawieszen, ktore liczone
byly niZzej podanymi wzorami.

Wyniki obliczeh zestawiono w ,,Tabeli obliczeniowej zawieszen™.

Przypadek 1
Sita od zatomu przewodu jezdnego

P=2xNxcos%

gdzie: N jest sitg naciagu przewodu jezdnsgo
site P dla réznych katoéw zatomu zestawiono w tabeli.

Przypadek 2
Sita w lince poprzecznej przy zawieszeniu pojedynczym na prostej.
F= G Xn
2
gdzie: G — cigzar zawieszenia
n — pochylenie zawieszenia
warto$¢ n przyjmuje si¢ jednakowsa po obydwu stronach toru.

Przypadek 3
Sita w lince poprzecznej przy zawieszeniu pojedynczym na fuku:
Fl= Gxn2+ P
n2
1+ —
nl
B2 = Gxnl—-P
1+ n
n2
n2=nl-2
G

F1 —sita od strony zewnetrznej tuku

nl — pochylenie od strony zewnetrznej fuku
F2 — sila od strony wewnetrznej tuku

n2 — pochylenie od strony wewnetrznej tuku.
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Przypadek 4

Sita w lince poprzecznej przy zawieszeniu podwdjnym na proste;j:
F1=Glxal -

F2=(G2xn2

n2 =nl Gl
G2

¢+ gdzie: G1, G2 ciezar poszczegdlnych zawieszen.

Przypadek 5
Sita w lince poprzeczne] przy zawieszeniu podwdjnym na tuku:
Fl= Gxn2+ P
n2
1+—
nl
F2 = Gxnl—-P
nl
1+—
n2
nd = Glxnl - P
G2

gdzie: G jest suma cigzar6w poszczegolnych zawieszen.

Przypadek 6
Sita w wysiegniku przy zawieszeniu pojedynczym na prostej:
F. = GxL,
(=
Hl

Przypadek 7
Sita w wysiegniku przy zawieszeniu pojedynczym na tuku:

GxL,

1

F1= P
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2. Zestawienie ciezarow kpl. zawieszen

hadi S

0Nk

e

10.

11.

12.

13.

Zawieszenie typu Delta na wysiggniku

J-w. lecz na lince

Zawieszenie typu Delta na wysiggniku z prowadnicg
0,6 m

J.w. lecz z prowadnicg 0,9 m

j.-w. lecz z prowadnicg 1,2 m

Zawieszenie na tuku 4° — 5° z prowadnica 1,2 m
Zawieszenie na tuku (5° — 7°) z prowadnica 1,8 m
Zawieszenie na tuku (7° — 10°) z prowadnica
2-uchwytowsg 2,4 m

Zawieszenie na tuku (10° — 13°) z prowadnicg
3-uchwytowa 2,4 m

Zawieszenie na tuku (13° —30°) z prowadnica
3-uchwytowg 3 m

Zawieszenie odciggowe (7° — 10°) z prowadnicg
2-uchwytowsg 2,4 m

Zawieszenie odciggowe (10° — 13°) z prowadnica
3-uchwytowg 2,4 m

Zawieszenie odciagowe (13° — 30°) z prowadnica 3-
uchwytowa 3 m

6 kG
7.8 kG
13,5 kG
16 kG
18 kG
16,2 kG
23 kG
283 kG
30 kG
36 kG
31 kG
32 kG