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EPG-2085-4-K-2000 - fom 7 DZiALY KOSZTORYSU
Lp. | Nazwa dziafu Od Do
TRAKCJA TROLEJBUSOWA W LUBLINIE - ODCINEK 4 Podstacja KOLEJARZ
1/Roboty ziemne 1 8
2iFundamenty g 28
3|Sciany 29 38
4|Dach, konstrukcja 38 50
5|Dach, pokrycie 51 66
6/Stolarka 67 68
7 | Tynki wewnetrzne { malowanie 638 73
8|Posadzki 74 83
9|Eiewacje 84 88
10|Elementy zewnetrzne 9g 167
11|Nawierzchnia podjazdu 108 119
120 130

12|Instalacja wantylacji

Norma FRO Wersja 408 Licencia: 5391 gia ELEKTROPROJEKT S.A. Lubiin




Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
wa spec. '
techn.
1]Roboty ziemne
1JKNNR 6 Rozebranie krawgznikow befonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.1|0806-02 kowej
ST-
04,05,00
25 m 26,000
RAZEM 26,000
Z|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubesc 15 em, me- jm2
d.110802-06 chanicznie
S5T-
04,05,00
112 m2 112,000
) RAZEM 112,000
3|KNNR 6 Rozebranie podbudowy, z grunatu stabllizowanego, grubos¢ 10 cm, |m?
d.1:0801-04 mechanicznie . :
8T :
04,05,00
112 m2 112,000
RAZEM 112,000
4|KNR 4-04 Rozebranie konstrukeji betonowych przy uzyciu miotéw pneumatycz- [m?2 ’
d.110603-04 nych, schody
S8T-
04,05,00
24,3 m? 24,300
RAZEM 24,300
5|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanege samochodami samowytadowszymi dojm?
d.110108-11 1 km
s8T-
04,05,00
53,5 m3 53,500
- RAZEM 53,500
BIKNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi najm?
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
ST- Krotnosé = 14
04,05,00 .
53,5 m3 53,500
RAZEM 53,500
7|KNNR 1 Wykopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka jm3 :
«.110210-01 0,45, glebokost do 3 m, kategoria gruntu (1l
ST-
04,06,00
§,77%6,62*(0,99-0,40) m3 38,160
(8,75%2+4,40*2+2,05*2)*1,80* (0,14+0,10} m3 13,133
Korekfa -0,001 m3 -0,001
obmiaru
RAZEM 51,292
8/KNNR 1 Reczne zasypanie za scianami budowli | obsypanie budynku, przy  fm3
d.1/0320-02 wysoko$ci zasypania de 4 mwraz z dostarczeniem ziemi, zageszcza-
ST- nie reczne, grunt kategorii
04,06,00
51,282 m3 51,282
RAZEM 51,292
. 2|Fundamenty
9|KNNR 2 Betonowanie konstrukeji w deskowaniu systemowym drobnowymia- |m3
d.2|0108-01 rowym z transporter betonu pompa, podfoza pod fawy fundamento-
57- we, B-10
04,07,00
11,728 m3 11,728
RAZEM 11,728
10|KNNR 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnewymia- |m3
d.z2|0109-03 rowym z transporiem betonu pompa, fawy fundamentowe zbrojone,
57- B-20
04,07,00 .
: (B,55*2+4 60*2+2,05*2)*0,40* 0,40 m3 | 4,884
l RAZEM 4,864
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Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn. :
11 KNNR 2 Deskowarnie systemowe drobnowymiarcwe konstrukcji monaolitycz-  jm2
d.210102-01 nych betonowych lub Zelbetowych, fawy fundamentowe
8T-
04,07,00
(11,729+4,854)*5,0 m2 82,985
RAZEM 82,965
12|KW Czas pracy deskowan m-g
d.2|87-
04,07,00
82.,965%4*10/100 m-g 33,188
RAZEM 33,186
13|KNNR 2 Montaz dosfarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach bu- jt
d.2|0105-01 dynku, tawy fundamentowe
ST-
04,07,00
152,6/1000 t 0,152
RAZEM 6,152
14|ORGB 2- izolacie przeciwwllgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych im?2
d.2|02 0618-01 |-
ST-
04,10,00
(8,55%2+4,60"2+2,05%2)*0,40 m2 12,160
RAZEM 12,160
15|KNNR 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymia- m?2
d.2:0109-02 rowym z iransportem betonu pempa, $ciany proste niszbrojone, B-20
8T-
04,07,00
(8,45"2+4,70"2*0,90%0, 30 m3 7,101
RAZEM 7,101
16IKNNR 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymia- |m?
d.2/0109-05 rewym z iranspertem betonu pompa, Sciany proste zbrojone, B-20
ST-
04,07,00
2,00*2*0,90%0,30 m3 1,080
RAZEM 1,080
17|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe kenstrukcji monolitycz- | m2
d.2{0102-03 nych betonowych lub zelbetowych, $ciany proste
ST-
04,07,00
(8,45%2+4,70*2+2,00*2)*0,90*2 m2 54,540
. RAZEM 54,540
18| KW Czas pracy deskowan m-g
d.2|ST-
04,07,00
54,54*19*10/100 m-g 54,540
RAZEM 54,540
19|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach bu- {t
d.2]10105-03 dynku, $ciany
ST- -
04,07,00
72,0/1000 t 0,072
RAZEM 0,072
20/KNNR 7 Szyny na belkach zelbetowych, tory pod iransformator t
d.2|0201-02
ST-
04,07,00 .
73,82*1,02*1,025/1000 i 0,077
RAZEM 0,077
21/KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg pedktadows kon- it
d.2{0904-03 strukeji réznych, tory pod transformator
ST-
04,07,00
0,077 f c.077
RAZEM 0,077
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Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszer Razem
wa spec.
techn.
22|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych o diugose przepusiu do 1.0 m na Scia- szt
d.2|1008-05 e, rury PVC przepustowe 110 mm :
5T
04,07,00
1,009 szt 9,000
RAZEM 8,000
23|KNR 4-03 Miontaz przepustéw rurowych o diugo$é przepusiu do 1.0 m na scia- szi
d.2|1008-06 nig, rury PVC przepustowe 160 mm
ST-
04,07,00
1,072 szt 2,000
) RAZEM 2,000
24|KNR 2-02 izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykony- |m2
d.2|0603-07 wane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1 warstwa
ST-
04,10,00
(8,45*2+5,30*2)*0,90 m2 24,750
RAZEM 24,750
25 KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne picnowe wykony- |m2
d.2]0603-08 wane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazda nastep-
S7T- ng warstwe
04,10,00
24,75 m2 24,750
RAZEM 24,750
261KNR 2-02 {zolacje ciepine z piyt z polistyrenu eksirudowanego gr.6 cm, izolacje |m?2
a.2{0608-08 piongwe, na lepiku
ST-
04,11,00
(8,57*2+5,42*2)*0,90 m2 25,182
RAZEM 25,182
27|KNR 2-02 izolacje z folli polietylenowej wyttaczanej, na sucho, izolacje ma2
d.2|0616-04 ptenowe, 1 warstwa na sucho
8T-
04,10,00
{8,57+5,42)2*C.80 m2 22,384
RAZEM 22,384
28|ORGB 2- fzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, scian fundamento- |m2
d.2|02 0618-01 wych ’
5T-
04,10,00
(8,57*2+4,70*2)*C, 36 m2 8,554
[RAZEM 9,564
3|Sciany
28/0RGB 2- Sciany z pustakéw ceramicznych Porotherm, budynki 1-kendygna- |m?2
~d.302 0184-03 cyine, do 4,5 m, grubosé 38 cm
ST-
04,08,00
. (8,61*2+4,7072)%(2,50+2,89)* 0,5 m2 78,396
-(3,80%0,40+5,90"0,44) m2 -4,556
-(2,80%2,55+1,30%2,55) m2 -10,485
-0,82*0,62*2 m2 -1,017
RAZEM 62,368
30|KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych, grubosci 1 1/2 lub 2 cegiei, z cegiet szt
¢.3/0126-04 pojedynczych, otwory (bez nadprozy) na drzwi
8T-
04,08,00
2 szi 2,000
RAZEM 2,000
31/KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych, grubesci 1 1/2 lub 2 cegiet, z cegiet|szt
d.3|/0126-03 pojedynczych, otwory (bez nadprozy) na okna
ST-
04,08,00
2 szt 2.000
- |RAZEM 2,000
5



Lp.| Podsta- Nr Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
32/KNR 2-02 Otwory w Scianach murcwanych, wozenie nadprozy prefabrykowa- |m
d.3/0126-05 nych
ST-
04,08,00
1,25"3*2 m 7.500
RAZEM 7,500
33|KNNR 2 Betonowanie konsirukcji w deskowaniu systemowym drobnowymia- |m3
d.3/0108-07 rowym z transportem betonu pompg, nadproza i belki daszkow zbro-
8T- jone, B-20
04,07,00 :
3,80"0,40*0,25+6,90%0,44"0,25 m? 1,138
RAZEM 1,139
34;KNNR 2 Betonowanie konstrukeji w deskowaniu systemowym drobnowymia- |m3
d.3/0109-08 rowym z transportem betonu pompa, ptyty daszkow zbrojone, B-20
ST- . )
04,07,00
{4,68*1,13+6,80*0,62)*0,125 m3 1,204
RAZEM 1,204
35/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monelitycz-  |m2
d.310102-05 nych zelbetowych, belki i daszki
ST-
04,07,00 :
3,80%(0,40*2+0,25)+6,90%(0,44" 2+0,25) m2 11,787
4,68%1,13+6,00"0,63 m2 9,635
{4.68+8,03+1,13+0,83)"0,10 m2 1,447
RAZEM 22,869
36| KW Czas pracy deskowan m-g
d.3|8T-
04,07,00
22 ,865%12+10/100 m-g 27,443
RAZEM 27,443
37;KNNR 2 Montaz dostarczonysh prefabrykatow zbrojarskich w elementach bu- [t
d.3|0105-05 dynku, belki i daszki
S8T-
04,07,00
274,0/1000 t 0,274
RAZEM 0,274
38|KNR 2-02 |1zolacje cieplne z piyt styropianowych EPS 100-038 or.12 cm, izola- [m2
d.3|0609-10 cie pionowe
8T-
04,11,00
4,05"0,40+6,90*0,44 m2 4,656
RAZEM 4,656
4|Dach, konstrukecja
39/KNNR 2 Betonowanie konstrukeji w deskowaniu systemowym drobnowymia- |im3
d.4|0108-07 rowym z fransportem betonu pompa, wience zbrojone, B-20
ST-
04,07.00
(8,35%2+4,7072)*0,25*0. 25 m? 1,631
RAZEM 1,631
40/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monoiitycz-  |m2
d.4|0102-05 nych zelbatowych, wisrice
8T-
04,07,00
1,631*10,5 m2 17,126
RAZEM 17,126
41 KNNR 2 Betonowanie konstrukeji w deskowaniu systemowym drobnowymia- im3
d.4|0109-08 rowym z transpertern betonu pompa, ptyty stropows zbrojone, 8-20
ST- :
04,07,00
8,3575,20"0,15 m3 6,513
RAZEM 6,513
42|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konsiruks)i monolityez-  |m2
d.4|0102-06 nych zelbetowych, plyly strepowe
5T-
04,07,00
6,513/0,15 m? 43,420
RAZEM 43,420
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Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
wa spec.
techn,
43|KNNR 2 Beionowanie konstrukeji w deskowaniu systemowym drobrowymia- |m3
d.4/0109-07 rowym z transportem betonu pompg, gzymsy zbrojone, B-20
ST-
04,07,00
7,85%0.43"0,15 m3 0,508
RAZEM 0,506
44/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe kenstrukeji monolitycz-  [m2
d.4{¢102-05 nych zelbetowych, gzymsy
5T-
04,07,00
0,506*10,5 m2 5313
RAZEM 5,313
45/ KNNR 2 Betonowanie konstrukefi w deskowaniu systemowym drobnowymia- |m3
d.4|0109-05 rowym z transportem betenu pompa, sciany proste zbrojone, cokét
5T- pod wentylator . ‘
04,07,00
(0,63+0,47)*2*0.41*0,08 m3 0,072
RAZEM 0,072
45|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukeji monolitycz-  |m2
d.4/0102-03 nych zelbetowych, Sciany proste |
3T-
04,07,00
. {0,63+0,47)"2*0.4172 m2 1,804
RAZEM 1,804
47| KW Czas pracy deskowan m-g
d.4|ST-
84,07,00
{17, 126+43,4245,313+1,804)* 12" 10/100 m-g 81,196
RAZEM 81,196
45| KNNR 2 fYiontaz dostarczotych prefabrykaldw zbiojarsrich w eiemesntach bu- it
d.4{0105-09 _ {dynku, dach
ST-
04,07,00
350,0/1009 f 0,350
RAZEM 0,350
49{KNR 2-02 izolacje cieplne z piyt styropianowych EPS 100-038 gr.13 cm, izofa- im2
d.4]0609-10 cje pionowe
s8T-
04,11,00
(8,61*2+5,20%2)*C,40 m2 11,048
RAZEM 11,048
50{KNNR 2 Sciany murowane, budynkow z cegiel dziurawek m?
d.4)0302-02
ST-
04,08,00 -
5,46%(0,61+0,70)*0,5*0,38+ 7,85*0,61*0,38 m3 3,178
5,46™0,33+0,42)*0,570,38 m3 0,778
RAZEM | 3,857
&|Dach, pokrycie
B1/KNNR 2 Warstwy wyrownawceze z zaprawy cementowe] zatarie na osirg, gru- |m2
d.511202-1 besei 20 mm
5T-
04,12,00
7.85%5,43 m2 42,626
korekta -0,001 m2 -0,001
obmiaru
RAZEM 42,625
SZIKNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowe], zmiana grubsscio  |m?2
d.5[1202-03 10 mm
ST- Krotnogé = -1
04,12,00
42 625 m2 42 625
RAZEM 42 625
S3|KNNR 2 Izolacje ukiadans na sucho, z folii paroszezelngj, 1-warstwowe m2
d.5|0603-01
8T- ~
04,12,00
42,625 m2 42625
f RAZEM 42,625
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszez Razem
wa spec.
techn. :
54|KNNR 2 izolacje poziome, z piyt styropianowych wodoodpornych gr.18 cm,  [m2
d.5:0602-03 ukfadanych na wisrzehu konstrukeji na suche jednowarstwowe
ST-
04,12,00
42,625 m2 42,625
RAZENM 42,625
55|0RGB 2- Mocowanie plyt styropianowych przy uyciu {acznikow mechanicz-  [szt
d.5/02 2613-01 nych
8T-
04,12,00
42,625%4,16 szt 177,320
: RAZEM 177,320
56/ORGB 2- Belka oporowa z desek, przybicie deski czotowsj m
d.502 0411-02
ST-
04,12,00
7,85 m 7,850
RAZEM 7,850
57|KNR 2-02 izolacje z phyt styropianowych, kliny styropianowe 10x10 em lamino- Im
d.5/0808-07 wane papg
5T
04,12,00
7.85+4,95"2 m 17,750
RAZEM 17,750
58/KNNR 2 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng 2-warstwowe m2
d.5/0507-02
ST-
04,12,00
7,85%5,43 m2 | 42,626
korekta -3,001 m2 -0,001
obmiaru
RAZEM 42,625
53|KNR 23 Ocieplenie $cian szczytowych | gzymsu, plytami styropianowymi m2
d.5/2614-03 EPS 100-038 gz.5 cm, wraz zprzygalowaniem podioza i rgczne wy-
‘ ST- konanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej mineralngj
04,12,00 .
{5,70+7,85)*(0,45+0,55) m? 13,550
5,46%(0,20+0,43} m2 3,440
7,85%0,43+{7,85+0,4272)"0,38 m2 6,678
(0,73+0,63172"0,41 m2 1,115
: . RAZEM 24,783
60|KNR 23 QOchrona nareznikow wypukiych katownikiem metalowym mb
d.5(2614-10
ST-
04,12,00 : :
(5,70+8,35)2+(5,46+0,43)"2 mb 39,880
7.85%2+0,43*4 mb 17,420
RAZEM 57,300
51|KNR 2-02 Malowanie 2-krotne tynkow zewnatrznych farbg siikenows elewacyj- m?2
-d.5/1505-10 na
ST-
04,16,00
24,783 m2 24,783
RAZEM 24,783
5Z|KNR 2-02 Spadki pod obrabki blacharskie z zaprawy, daszki m2
d.5|0823-04
ST-
04,12,00
4,68%1,0047,15*0.50 m? 8,255
RAZEM 8,255
63/ORGB 2- Obrébki blacharskie z blachy powiekanegj, szerckodé w rozwinigeiv  im?
d.5102 0541-02 ponad 25 cm :
ST-
04,12,00
. 4,58%1,50+7,15%1,00 m2 14,170
(7.85*2+5,43"2)"1,00 m2 26,560
(5,70+7,85)*0,80 m2 10,840
5,46%0,70 m?2 3.822
| RAZEM 55,382
-8 -
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
‘ wa spec.
techn.
54 |QRGB 2- Pokrycie dachow blacha powlekana, montaz pasow nadrynnowych - |m
d.5|02 0539-02 okapow
8T-
04,12,00
7,85 m 7,850
RAZEM 7.850
B5{KNRW 2- Rynny dachowe - mentaz z gofowych elementow, pélokragie, Fi 100 |m
d.5102 0522-01 mm, hlacha powlekana
§T-
04,12,00
7.85 m 7,850
: RAZEM 7,850
65 KNRW 2- Rury spustowe - montaz z gofowych elementdw, okragle, FI 87 mm, |m
d.5/02 0529-01 blacha powlekana
8T- k
04,12,00 .
4 m 4.000
RAZEM 4,000
§|Stolarka :
B7{KNNR 2 Drzwi stalowe zewnetrzne 280x255 cm m2
d.611302-03
sT-
- 104,15,00
2,80*2,565"1 ma2 7,140
RAZEM 7,140
B8/KNNR 2 Drzwi stalowe zewnetrzne 130x2585 cm mée
d.6(1302-03
8T-
04,15,00
1,30%2,55%1 m2 3,318
‘ RAZENM 3,315
7| Tynki wewnetrzne | malowanie ‘
6SKNNR 2 Tynki zwykie wewnetrzne, kategoria lll, scian m2
d.7{0801-03
8T-
04,13,00
(7,85*2+4,70*2)*4,00+2,00%4* 0,80 m2 106,800
-(2,80*2,55+1,30*2,55) m2 -10,455
. RAZEM 96,345
70!KNR 2-02 Tynki zwykfe osciezy o szerokoscl do 20 cm i o powierzchni otworow |m2
d.7!0810-06 ponad 3 m2, wykonywane recznie tynki kategoria !
ST
04,13,00
(2,80+2,55*2y°0,20 m? 1,580
(1,30+2,55*2)*0,20 m2 1,280
RAZEM 2,860
71/KNNR 2 Tynki zwykie wewnetrzne, kategoria I, stropow m2
d.710801-04
ST-
04,13,00
7,85%4,70 m2 36,825
RAZEM 36,895
72|ORGB 2- Gruntowanie podiozy, powterzchnie $cian i sufitdw, preparatem im-  |m?
d.7/02 1134-02 pregnacyjno-wzmacniajgcym
ST-
04,16,00
95,345+2 86+38,895 m2 136,100
RAZEM 136,100
73IKNR 2-02 Malowanie farbami emuisyjnymi wewnetrznych fynkow gtadkich 2-  im?2
4.7{1505-01 krotne
ST-
04,16,00
136,1 m2 136,100
| [RAZEM | 138,100
B!Posadzki
\




Lp. | Podsta- Nr Dpis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
wa spec.
techn.
T4|KNNR 2 Poditady z ubitych materialéw sypkich, piasek m?
d.8{1201-03
ST-
04,14,00
7,8574,7070,15 m3 - 5,634
’ RAZEM 5,534
75[KNNR 2 Podkiady batonowe, baton zwykly B-10, transpert pompg m3
d.8/1201-01
ST-
04,14,00 :
7,85%4,70*0,10 m? 3,690
RAZEM 3,690
76/KNR 2-02 Zatarcie powierzehni betonu m2
d.81914-04
ST-
04,14,00
7,85%4,70 m2 36,895
RAZEM 36,895
77|KNNR 11 lzotacja przeciwwilgociowa folig fgczona przez zgrzewanis m2
d.8;0701-04
ST-
04,14,00 :
36,885 m2 36,895
) RAZEM 36,895
78|KNNR 2 lzotacje poziome z phyt styropianowych EPS 200-036 gr.3 cm ukia-  |m?2
d.8/0602-03 danych na wierzchu konstrukeji na suche jednowarstwows
8T-
104,11,00 ]
36,895 m2 36,805
: RAZEM 36,895 |
7SIKNNR 11 izolacja przeciwwilgociowa folig taczong przez zgrzewanie mz2 |
0.8/0701-04
5T- |
04,14,00 |
7,85%4.70 m2 36,805
RAZEM 36,895 |
80|KNNR 2 Posadzki betonowe B-25 zatarie na ostro, grubosci 25 mm m2
d.8{1202-05 '
ST-
04,14,00
7,85*4 70 m# 36,895
RAZEM 36,885
81/KNNR 2 Posadzki betonowe B-25, zmiana grubosci o 10 mm m=2
d.8{1202-07 Krotnoé¢ = 5,5
ST- ‘
04,14,00
38,895 m2 36,885
RAZEM 36,895
8Z2/KNNR 2 Mantaz dostarczonych prefabrykatow Zbl’OjarSkICh w elementach bu- |t
d.8|0105-07 dynku, siatka zbrojeniowa z prefow
ST-
04,14,00
36,89575,3/1000 t 0,196
RAZEM 0,196
83|KNNR 7 Sktadane podiogi-podesty, podioga podniesiona h 80 cm, z piyt m2
d.8{0502-06 80x60 cm, wykonczenie z PVC
87-
04,14,00
7,85%4,70 m2 36,895
-1,80*1,20 m -2,180
1-{2,80*1,30+4 50%0,80+1,20* 0,60+0,60*0,60) m2 -8,320
IRAZEM 26,415
9|Elewacje
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84 |KNR 23 Crcieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi EPS 100-038 gr. |m?
d.2|2614-02 12 em, wraz z przygotowaniem podioZa i reczne wykonanie wyprawy
8T- elewacyinegj cienkowarstwowsj mineraing
04,13,00
(0,50+1,40+1,20)*4,00 m2 12,400
{4,30+7,15)%(4,00-2,85) m2 13,168
korekta -0,001 m2 -0,801
chmiaru
RAZEM 25,567
85/KNR 23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styroplanowymi, zamocowanie | mb
d.9)2614-11 listwy cokotowej
8T-
04,13,00
0,50+1,40+1,20 mb 3,100
RAZEM 3,100
85|/KNR 23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, przygotowanie podioza, m?2
d.8/2611-01 oczyszezenie mechaniczne § zmycie
S5T-
04,13,00
71,708+13,631 m?2 85,338
RAZEM 85,339
87|KNR 23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, gruniowanie 1-krotne m?2
d.9|2611-02
ST-
04,13,00
71,708+13,631 m?2 85,339
RAZEM 85,338
88{KNR 23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, przyklejenie warstwy siatki, m?2
d.9{2612-06 Sciany
~|ST-
04,13,00
: 66,112+5,598 m2 71,708
RAZEM 71,708
89|KNR 23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, przykigjenie warstwy siatki, jm?2
d.9|2¢12-07 oscieza i daszki
8T-
04,13,00
4,015+5 616 m2 13,831 :
RAZEM 13,631
90iKNR 23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, natozenie na podioze pod- |m?2
d.810931-01 ktadowej masy fynkarskigj
ST-
04,13,00 ‘
66,112+4,015+9,616+5,596 m2 85,339
RAZEM 85,339
91|KNR 23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego wyko-  |m2
d.9|0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podlozu, wyprawa na
S8T- scianach
04,13,00 '
(4,18+7,03)2,70 m2 30,267
7,85%3,08 m2 24,178
(5,46+0,38"2)*3,72 m2 23,138
-(2,80*2,55+1,30"2,65) m2 -10,455
-0,82*0,62*2 me -1.017
korekta 0,001 m2 C,001
obmiaru
RAZEM 66,112
92|KNR 23 Whyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego wyko-  |m2
d.9:0931-03 nana recznie na upizednio przygotowanym podioZu, wyprawa na
ST- osciezach i pilastrach )
04,13,00
(2,80+2,55%2y0,12 m2 0,948
(1,30+2,565"2)*0,12 m2 0,768
(0,82+0,82)"2*0,12"2 m2 0,691
2,70%0,12*2+4,0070,12*2 m? 1,608
f IRAZEM 4,015
5\




Lp.! Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
93/KNR 23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego wyko- |m2
4.9/0931-05 nana recznie na uprzednio przygetowanym podtozu, wyprawa dasz-
ST- ku
04,13,00
4,68%1,00+7,03°C,50 m2 8,185
(4,68+8,03+1,00+0,50)*0,10 m2 1,421 ‘
RAZEM 9,616
94]KNR 23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, tynk mozaikowy, wykonana im?2
d.9/0933-02 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na écianach
eT- i cokolach -
04,13,00
] {8,57+5,42y"2*0,20 m2 5.596
RAZEM 5,596
35 KNR 23 Qchrona naroznikéw wypuktych katownikiem metzlowym mb
d.912612-08
ST
04,13,00
4,00%4+2,70%2+3,72"2+0,64 mb 29,480
2,80+2,652+1,30+2,55"2 mb 14,300
(0,82+0,62)*2*2 mb 5,760
4,68+8,03+1,00+0,50 mb 14,210
0,20%4+4,18+7,03-2,80-1,30+ 7,85+5,46+0,38*2 mb . 214,980
RAZEM 85,730
96|KNR 2-02 Malowanie 2-krotne tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa elewacyj- |m?2
d.8|1505-10 - na i
5T-
04,16,00
25,667+65,842+4 015+9,616 m2 105,040
RAZEM 105,040
97|KNRZ 28 Ocizplenie scian hudynkdw, wykonanie boni ptaskich mb
d.9|2628-03 '
ST-
04,18,00
(0,50+1,40+1,20+0,1274)33 mb 118,140
{4,30+7 15)*10 mb 114,500
RAZEM 232,640
98|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnows, wysokosé do 4 |m2
d.9|1611-05 m, naklady podstawowe
ST-
04,13,00
{5,70+8,73+1,65)"4,2 m2 67,536
RAZEM | 67,536
10| Elementy zewnetrzne
98/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i bansporiem na odlegto$c 1 km, im?
d.l0301-62 kategoria gruntu MI
10/8T-
04,06,00
24,548 m2 24 948
RAZEM 24,948
100{KNNR 1 Nakiady uzupetnigjace do tablic za kazdy dalszy rozpoczegty 1 km od-jm?
d.10208-02 leglosci transporty ponad 1 km samochodam! samowyladowezymi,
1087~ drogi o nawierzchni utwardzone], kategoria gruntu Ill
04,06,00 Krotnos¢ = 14
24,949 m3 24,949
RAZEM 24,948
101|KNNR 2 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich, piasek m?
d.l1201-03
10|87T-
04,14,00
(54648 61+1,20)%1,20%1.03 m3 18,874
RAZEM 18,874
102 |KNR 2-02 Stopnie betonowe zewnetrzne nz gotowym podiozu, befon podawa- im3
d.j0218-01 ny pompg, podest betonowy, 8-20
10|87-
04,14,00
(5 46+8,61+1,20)"1,20%0,25 ma3 4,581
| ' RAZEM 4,581
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103{KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na giadko m2
d.|1914-04
10(8T-
04,14,00
(5,46+8,61+1,20)*1,20 me 18,324
{5,46+8,61+1,20"4)*Q,25 m2 4,718
RAZEM 23,042
104/ KNNR & Warstwy odsaczajgce, gruboscé po zaggszezeniu 25 cm m?2
d.|0104-02 Krotnosé = 1,25
10/8T-
04,14,00
{8 61+0,50+5,46+1,2C*2)*0,50 - m2 ‘8,485
RAZEM 8,485
405/ KNNR & Podbudowy betonowe Rm=2.5MPa, pislegnacja piaskiem i wodg, m2
d.|p108-02 - warstwa po zzgeszczeniv 15 cm
10{8T.
04,14,00
8,485 m2 8,485
. RAZEM 8,485
106|KNNR 6 Opaski z kostki brukowej betonows], grubosé & cm, podsypka ce- m2
d.|0502-02 mentowo-piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem
10/8T-
04,14,00
| 8,485 m2 8,485
: RAZEM §,485
107/ KNNR 6 Obrzeza batonowe, 20x6 cm, wypetnienie spoin zaprawg cemeniowaim
d.|10404-01
10/8T-
04,14,00
§,61+0,50%2+5,46+1,25*2+0, 5072 m 18,470
RAZEM 18,470
11|Nawierzchnia podjazdu
108/KNNR 6 Koryta wykonywane na poszarzenrach jezdni lub ¢hodnikow, gigbo- m?
d.|0102-02 kosé koryta 80 cm, kategeria gruntu II-IV
11|8T- Krotnosé =4
04,06,00
12567-18,32-8,48 m2 98,860
) RAZEM 98,860
108[KNNR 1 Roboty ziemne koparkami podsighigriymi z transportem urobku ms3
d.|0206-01 sam. samowyl. do 1 km, w ziemi uprzednic zmagazynowanej w hat-
11i8T- dach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii -1}l
04,06,00
98,85*0.80 Im3 79,088
RAZEM 75,088
T10KNNR 1 Naktady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km od-|jm3
d.|0208-02 legtosci transportu ponad 1 km samocshodami samowyladowczymi,
1118T- drogi o nawisrzchni utwardzonej, kategoria gruntu -1V
04,06,00 Krotnosé = 14
79,088 m? 75,088
‘ RAZEM 79,088
T11|KNNR & Rozebranie krawegznikow, krawezniki betonowe na podsypee cemean-|m
d.|o806-02 towo-piaskowej
11|8T-
04,14,00
25 m 25,000
RAZEM 25,000
112|KNNR 6 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe 18x30 cm, tawa beto- im
d.|0403-03 nowa, podsypka cementowo-piaskowa
11i8T-
04,14,00
30 m 30,000
RAZEM 36,000
113IKNNR & Obrzeza betonowe 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypel-|m
d.|0404-05 nienie spoin zaprawg cemsmowg
11(8T- ’
04,14,00
16 m 16,000
[ |RAZEM 16.000
5




Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. | Peszcz Razem
wa spec.
techn.
T14|KNNR 6 Warstwy odsaczajace, grubos$t po zaggszczeniu 40 cm m2
d.10104-02 Krotneosé = 2
11|8T-
04,14,00
98,86 m?2 98,860
RAZEM 98,860
115/KNNR 6 Podbudowy betorowe Rm=2.5MPa, pielegnacja piaskiem i wodsg, m?
d.|0108-02 warstwa po zageszczeniu 15 om
i1:8T-
04,14,00
88,86 m? 98,860
RAZEM 98,860
116|KNNR 6 Podbudowy betonowe Rm=5.0MPa, pielegnacja piaskiem i wods, m2
d.(0109-02 warstwa p¢ zageszczeniu 15 cm
1187 '
04,14,00
98,86 m2 98,860
RAZEM 98,860
117KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej beionowej, grubost 8 cm, podsypka ce-  |m?
d.10502-03 meniowo-piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem
11|87-
04,14,00 :
98,86 m? 98 8560
RAZEM 98,880
118|KNNR & Palisada wraz z wykananiem taw, palisada o wym.20x15x40 cm, {a- Im
d.10403-03 wa betonowa, podsypka cementowe-piaskowa
1%|8T-
04,14,00 .
38,070,40 m 15,200
RAZEM 15,200
118[KNNR 6 Palisada wraz z wykonaniem law, palisada o wym.20x15x70 cm, ta- |m
d.|0403-03 wa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
111871~
04,14,00
48,0*0,70 m 33.600
: RAZEM 33,600
12|instalacja wentylagji
120|KNR 2-17 Czerpnie §cienne typ ST-JWN 800x600 z ramka moniazowa f-my szt
d.|0146-04 Frapol [tab.2904} .
1218T-
04,15,00
2 szt 2
RAZEM 2
121]KNR 2-17 Przepustnice wistoptaszezyznowe typ ST-JHG 800x600 2 ramkg, szt
d.10134-03 montazowa [tab.9904]
12|87-
04,15,00
2 szt 2
RAZEM 2
122|KNR 7-08 Analogia montaZ sitownika Belino 2/o 230V uktad
d.|0301-02
12/8T-
04,15,00
2 ukiad 2
RAZEM 2
123|KNR 2-17 Przewody wentytacyjne z blachy stalows], prosickaine, typ A/l - m2
d.|¢101-06 udzial ksztattek do 35%, obwad przewodu do 4400 mm, ocynkowane
12i8T- [tab.5904}
04,15,00
Kanat typ 2,8*0,18 m2 0,50
Adl
BOOX600m
m
RAZEM 0,50
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tachn. -
124 KNR 2-17 Analogia - montaz ramki z katownika 30x4 ¢ wymiarach 960x660mm [szt
d.10138-05 z siatkg z drutu Tmm [tab.§904]
12i18T-
04,15,00
2 szt 2
: RAZEM 2
125[KNR 217 Wentylator dachowy DAs{k}-400 V=6000m3/h p=28QPa silnik szt
d.|0208-03 0,75Kw 7000br/min 400V [tab.9904]
12i87-
04,15,00
1 szf 1
RAZEM 1
126 KW Dostawa wentyiatora j.w. na budowe szt
d.[8T-
12]04,15,00
1 sz 1
RAZEM 1
127 |KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/Il, w ukiadach szt
d.|0148-04 kanatowych, o $rednicy 400 mm L=800mm [tab.8504]
12|8T-
04,15,00
1 szt 1
RAZEM i
128|KNR 217 Przepustnica jednopiaszczyznowa typ DR f-my Frapol fi 400mm ftab. jszt
d.[0131-04 §904]
12|8T-
04,15,00
1 szt 1
RAZEM 1
129|KNR 7-08 Analegia - montaz siowiika Belino z/o 230V uktad
d.;0301-02
12|87T-
04,15,00
1 ukiad 1
RAZEM - 1
130/KNR 2417 Analogia - mentaz ramki z ptaskownika 30x4 fi 400mm z siatkg z szt
d.{0138-03 druty 1mm [tab.5904]
1218T-
04,15,00
1 szt 1
RAZEM 1
A\



