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URZAD MIASTA LUBLIN
Vydzial Architektury | Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Strona tytulowa

. Zawarto$¢ opracowania

. Oswiadczenie projektanta

4. Zaswiadczenia z LOIIB w Lublinie i uprawnienia projektowe
5. Decyzja Wydziatu Drdg 1 Mostow UM Lublin

6. Uzgodnienie z ZUD-em

7. Warunki techniczne wydane przez ZE Lublin-Miasto

8

9

1

L N =

. Uzgodnienie z ZE Lublin-Miasto
. Opis techniczny
0.Rysunkai:
Nr I — Budowa linii kablowych SN-12/20 kV zasilajacych
podstacje trakeji trolejbusowej ,,KOLEJARZ”
Nr 2 — Budowa linii kablowych SN-12/20 kV zasilajacych
podstacje trakcji trolejbusowej ,,TATARY”

11. Wypis z rejestru gruntu



OSWIADCZENIE

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Spotka z 0.0. w Lublinie,
ul. Hutnicza 7, oswiadcza, ze powyiszy projekt zostat wykonany zgodnie
z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant

mgr inz. Jozef Dtuzewski \

nr uprawnien: 1017/Lb/79 6\/
1852/1B/92

mgr inz. Mirostaw Zejmo

nr uprawnien: 93/Lb/75
1848/Lb/9
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URZAD w2 Song
w Lublinie :

(pieczet). - ...,Q‘é?.li!l: dnia ..l fVI 1_932;-.

- ' Nr .1852/1R/92....

BECYZJA 0 STWIERDZENTIU PRZYGOTOWANIA ZAHBDGHEGd
* do pelnienia samdzielnym Imkc;jl 'bed'znlcmyd'l | b.xdamictuie
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Mz podstawie § :$;$?F.?......;.f.:,..L...'i § 13 ust. 1
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W sprawie samodzielnych fUl'I:{CJl technicznych w budawnlctwie

(0z.U. nr 8 poz. 46/ - stwierdza sie, ze:. @

llmle i nazwiskof _
gister, iniynier elektryk. ... ...

Obyiatel (ka) Jézef - Zd.z:.slaw DLUZEWSKT

- -I.l! [ [ - - wy LA R I BN BN B}

Etyuuz naukowy - zawgdowy)
' "'*‘urudznny(a) dniz ,;,79,mar A 1959. T. W ..J.'QWQI'. S.Ql?.ﬁkl..... .-

pos:.ada przygotowanie zawodows upnwazniajace do wykunywanla
PRO J EKTANTA

samodzielnych funkcji

/rudza; funkcjz/

w specjalnogcis: _%l}gt-,a}acy_,lnn-lniyglery,]_qe;1 cetecesrattcaney
" [rodzaj spec;alnoécl technlcznc-buduwlanej/

/spec;}ahzacja zawodowa/ .

ZA ZGODNOSC

“ONPYE e



23 2 st a0 U w
- -

Gbywatel(ka) _Jdzef = 747 3z DETTEWERT Jegfzinuwaznicny(a)

. : /imrile'_i nazwiska/

1/ sporzadzania projektdw sie¢iAelektrycznych -'Obesmujqcych

- napowietrzne i keblowe linie.eneréatyczne, stacje i urzsdz,

nia eléktroenergetyeczne.

g G Ty W ne
i Gira LCI

-ZA ZGODNOSC
Z0 YGDJA.;’;;@Q;




URZ4D WOJEWODZKT < W LUBLINIE - = .
Wydzia Gospodarki Terenowej. Lublin, dnie 20 5’““"3 79_.. r.
i cchrcm, Emdom.ska _ col .

R‘r ewz.d. . 93/Lb/75

] STWIERDZENIE PRZYGO"‘OWANIL ZA.WQDOWECO
' 'do peln.lenia samodzieln:,'ch funkeji technicznyth ] budovmictwie

Xa pcdstawia § 4 nst. 2, §7 - § 13 ust. 1.
pkt 4 lit.d. rozporzadzenia Hinistra Gospodarki Terenows]
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie sa-
modziélnyeh funkecji techniczmych w budowniciwie /Dz.U. Nz 8
- poze, 46/. atwiard"a sig,ie'.__ ‘

'Obwatel : * Mirosiaw Z e J mo
’ : _____ ipzynier elektryk :
urodzony dmia . 17 ‘sierpnis 134dr,.w Rodziszki - ZSRR

P o-s‘iada.." p'r'°z.ygo;tuhan:!:e_- zawodonwe

upowaznia;] qce do kacm:wania samodzialnej funkeji

1;"4"---1-",- it projettanta
.kﬂ

R Epedy aimém, ms’calac,y;}m-inzymierﬁned
:_'w za.l:res:te instalacji elektr,ycznych

i O'bswa‘tel ) Mifostaw ‘fejma ~ jest upowasniony do:
-1/ Sporza,dzam.a prajektow i.nsta].a.eji elekt::yez.nyeh

2/ ¥ budownictwie osdb ::Lzycznych - ao k:ierawania nadzorowa—
nia i kontrolowania buodowy, kierowania i kontrolowania’
- wytvmrzania konstrokeyjnych. elementdw insgtalacji oraz

cceniania i badania stana techniczneg,o J.nstalacji elektrycz-
- Ilyeh. : .

1 2p. WOJEWODIY

Wlestaw Tarnuy'

.. ZA ZGODNOSC

I ' /Q}N INALEIV




L TP |

V1 g e e DTRE
B A ] i oad - . - 3 |
5 _L TR
(piECZEé) ” Lub'lz"n’ «y Onia .. A p.1.9_92-1: 1
Nr;!ﬁ%?fﬁb(22_ Lo , ! ’

DECYZJA 0 STWIERDZENTU PRZYGOTOWANIA ZARODOWEGD
do petnienia Samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie

Obywatel(ka) ..:..Wiroszaw . 7 ELMOL el
_ ' /imie i nazwiskos
.......I:?xni%%.%l%k?;yk”..... ..... ...

{tytuz naukuﬁy - zawédowy)

" urodzony(a) dnia . ,E,"E'-,E,E'Pfl,j;?,, 19.44 1. w -.fMdzigzki

L R N RS

pPosiada przygotowanie zawadowe updwatniajace do wykonywania
samodzielnych funkeji RROJERKTANT A

-..--c-.l.-.t-..--_l-.lIllll'.-l.nl.-l.l

.I-.I‘.l.--.ll.-l....lllI - x uon ---llll-.-ll-l.lttnncl..-

.-}rodzéé.funkcji/

----- 8 % 0 e naan

W Specjalnoscis ..iagtalaqxiqq:ig?ypiﬁxxined..... .
- /rodzaj specjalnodei technicznu-budawlanej/

w zakresie ,.SiECi.ElakiIBH¥¥¥£Qh........;...........,.......

------- -----.--.----o-.'-..--

/specjéiizacja zawodawa/

y ZA ZGODNOS¢

ZORYGINALEM *
- j Erbocta .



TR UL I
S

Ubywatel(ka.) Nipne¥aw Z B I MO jest upowazniony(a) -

fimig i nazwiskb/ ’

1/ sporzgdzanie projektéw sieci elektrycznych — obejmujaeych
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LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- W LUBLINIE '

~ ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Lnbm?hm'ém SR .+ Lublin,dnia 2009-12-22'

Iniynieréw Badownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaid 19

tel/fax 534-78-12 o .
ZASWIADCZENIE

Pan Diuzewski Jézef nrewidencyjny LUB/IEN403/01
. adres zamieszkania 20-864 Lublin Lawinowa 1/156
jest czienklem Lubelskiej Okr@gowe1 I1zby lnzynlerow Budownlctwa i posnada _'
wymagane ubezpieczenie od odpownednalnoscr cywnlnej :

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 201 0-01 -01 do 2010-12-31

Kopie dotaczono do akt osobowych. . o
. I Przewodniczacy
Lubelshe] 0 e p

ZA ZGODNOS¢

e



LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
R " WLUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Piemzod Irhy Okregowe] . ) .. e
Lubdxhdwkrggomm. Lublin, dnia 2009.11 27

' InZynieréw Budownictwa
20-150 Lablin, ul, Bussaki 19
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
-Pan Zejmo Mire_:siaw, nr ewidencyqu LUB/IE/1401/01
adres zamieszkania 20-601 Lublin Zana 56/3
jest czlonkiem Lﬁbeiskiej Okrengej Izby inZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpiéczenie od bdpowiedzialnoéci cywilnej. |
‘Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12:31

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okreg
Izby Inzynierow B Wnictwa

ZA ZGODNOSE

ZORYGINALR
J Grbotlo.



asta Lublin

Pl. Wiadystawa Lokietka 1, 20-1089 Lublin, tel.. +48 81 466 2000, +48 81 466 2002
fax: +48 81 466 2001, e-mail: prezydent@iublin.eu

DM.UD.H.5548-1-443/10 Lublin, dn. 01.10.2010 r.
DECYZJA

Na podstawie art.- 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowania
- administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity) oraz
Zarzadzen Prezydenta Miasta Lublin nr 468/2007 z dnia 9 lipca 2007 roku i 558/2007 z dnia 20
lipca 2007 roku, w sprawie upowaznienia do zafatwiania spraw zwigzanych z zarzadem drog na

terenie miastz Lublin, pe rozpatrzeniu wniosku ,

Wydz:alu Inwestycji Urzegdu Miasta Lublin
ul. Wieniawska 14 :
20-671 Lublin

zezwalam na lokalizacje
energetycznych linii kablowych, linii kablowych trakql tro!ejbusowej,
stupdw trakcyjno-o$wietieniowych, linii kablowych oswietlenia drogowego,
masztéw sygnalizacyjnych i podstacji trakeji trolejbusowej
w pasach drogowych ul. Lwowskiej — drogi powiatowej nr 2367L
tj. na dziatkach nr ewid.-21/5, 21/1, 14/4 (obr. 14, ark. 11), 40, 7/5 (obr. 14, ark. 2},
al. Andersa — drogi powiatowej nr 2330L
ti. na dziatkach nr ewid. 1 {abr, 14, ark. 3), 1 (obr. 14, ark. 9),
13 {obr. 14, ark. 6), 15/1 {obr, 14, ark. '8), 41, 34/12 (obr. 14, ark. 14},

" ul. Kleeberga — drogi gminnej nr106355L
ti. na dziafce nr ewid. 2 (obr. 14, ark. 3)

ul. Zawalicowe] — drogi gminnej nr 106818L
2 _ ii. na dzialce nr ewid. 8 (obr. 14, ark. 6},
J L ul, Towarowej — drogi gminnej nr 106741L
A ‘4. na dzialce nir ewid. 23/1 {obr. 14, ark. 14),
L : ul. Meigiewskiej — drogi krajowej nr 82
WYD71 -:'_f:}'_"” ) “tr na Tiz;a#kach nr ewid. 40/2 {obr. 14, ark, 14), 38 {obr. 37, ark. ?),
COZIAL INWESTYCTT
213, 2i2, 211 (obr. 37, ark. 8), ZA ZGODNOéé

A.

| ul. Grafa — drogi powiatowej nr 2346L Z ORYG

| t.na dziaice nr ewid. 28/1 (obr. 37, ark. 7) j INALEM,
,r .

!

/ /

oraz ul. Gospodari:zei ~ drogi Krajowej nr 82 '
tj. na dzialce nr ewid. 7 (obr. 37, ark. 8)

bedacymi integralng czescig niniejszej decyzji,

. i
Z warungami: '
~ [/ prace wvkonac bez naruszenia konstrukcji jezdni,

na przejsciach poprzecznych do osi pasa drogowego oraz pod wszystkimi utwardzonymi
nawierzchniami nalezy zastosowac rury os{onowe na catej diugosci linii kablowych,
sposob odtworzenia naruszonych elementdw pasa drogowego zostanie podany

w pozwolemu na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

- Referat d/s uzgadniania dekurnentadj | tel. 486 25 61, 466 25 63



URZAD MIASTA LUBLII\.
Zespl Uzgadmana
Dokumentacjl Projektowe]

NﬁaStaiL\‘i]\?hn iawska 14

_072 Lublin, ul. WWien %

2‘(?31. 031 466 2150, 081 A5G 21561

Lublin, dnia 30.08.2010r.
ZUDP Nr 680/2010

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektows;j obiektu Lublin — ul. Lwowska, Andersa,
Kleeberga, Melgiewska

Zlecemodawca :Konsorcjum: ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447 Lublin
ul. Diamentowa 4, Biuro Projektéw Budownictwa Komunalego Sp. z 0.0.,
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ELEKTROSYSTEM s.c.

Data wplywu zlecenia : 20.05.2010 .

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie
Inwestor ; Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 inaja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zespot Uzgadniania Doknmentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 28.05.2010r 1 27.08.2010 r. uzgodnil lokalizacje energetycznych linii kablowych SN,
NN, trakcyjnych 1 oswietlenia drogowego wraz ze stupami trakcyjno-oswietleniowymi,
trakcyjnymi 1 o$wietleniowymi oraz zmienionej trasy przylacza wodociagowego z
hydrantem w ul. Lwowskiej, Andersa, Kleeberga, Melgiewskiej w Lublinie, anulujac
jednoczesnie uzgodnienie lokalizacji odnoénego przylacza z hydrantem dokonane

protokdlem ZUDP 18/10.
ZA ZGODNOSC

Z ORYQ?@@L% 0&‘2/

1. Uzgodnione usytuowanie sieci nzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjaych.

UWagi 1 zalecenia :



9.
10

11.
12.
13.

14.

2
‘W rejonie istniejacych punktdw osnowy geodezyinej wykopy nalezy prowadzic recznie. W
wypadku naruszenia, nszkodzenta lub zniszczenia punktéw inwestor na whasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
W przypadku brakn inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentnalne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecia.
Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z ZE Lublin Miasto, MPWIK w
Lublinie
Przed przystgpieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obicktéw budowlanych nalezy dokonad
stosownego zgloszenia hub uzyskad wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.
W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i1 skrzyZowar z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami techniczrymi.
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgode Wydzialn Drog 1
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.
Na 7 dui przed rozpoczgoiem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powladormenia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemaych.
Roboty ziemne w rejonie istmiejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywad recznie.

. Wystapié do Wydzialn Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin o wydanie szczegélowych

warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach zielend 1 w poblizu drzew.

W przypadku uszkodzema kanalizacj: telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacii 1
kabla wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Lwowskiej, Andersa, Melgiewskiej, Gospodarczej nalezy
uzyskad decyzje z WDiM UM Lublin.

W miejscach zblizen projektowanych stupéw do istniejgcej sieci wad kan , przed ich
posadowieniem dokona¢ przekopéw kontrolnych w obecnosci przedstawiciela MPWIK.
Przedstawié w MPWiK sposéb zabezpieczenia istmiejacej sieci wod-kan. wzgledem projeltowanych
shapow

15. Przejécie projektowanym siecig-przyiaczem pod wurzadzonymi ciggami komumkacy_}nyml wykonaé

16.

17.

bez naruszama konstrukeji nawierzcho.

Uzgodnienie nsytnowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres
3 lat od dnia wydania opinii. Uzgoednienie traci waznos¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
tozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budowniciwa z dnia 2 kwietnia 2001 1. w
sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw nzgadniania dolmmentacii
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu 2z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzeru bedowianego.

?RYGINALEM mgrJoan

Kierownik Relgratu
ds. koordynuejt dekumantabli projektows)
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urzadzen elektroenergetycznych do sieci Sredniego napiecia
' PGE Dystrybueja LUBZEL Sp. z o.0.

Odpowiadajge na wniosek z dnia 04.01.2010 r. okresig sig nastepujgce warunki przyfgezenia nieruchomosc: podstacii
trakeyjnej przy ul, Lwowskiej w Lublinie gm. Lublin. ‘ '
1. Miejsce przytaczenia do sieci elektroenergetyczng):
- Ishniejgca dinia kablowe SN refacji RS Ruska - K1021- zasilanie podstawowe,
- lIstniejgea linia kablowa SN relacji RS Ruska - K91 - zasilanie rezerwowe,
2. Miejsca dostarczania energil ‘elekirycznej: w zlgczu SN 2aciski pradowe glowicy kablowej od strony zasitania w

Kierunku instalacji odbiorcy. , E -

3. W celu przylaczenia wskazanych we wniosku urzadzer o poborze macy przylaczeniowej 600 KW w 2011 roku
nalezy: . ‘ '

- 3.1. Wybudowac przylacza: ' _ -

3.1.1.2. z rozdzielnj 15 kv stacji RS Ruska i K 1021 z wykorzystaniem linii kablowej taczacej ww. stacje - zasilanie

~ podstawowe, -

3.1.1.b. z rozdzielni 15 kv stacji RS Ruska i K9f wykorzystaniem finii kablows] taczace] ww. stacje - zasilanie
rezerwowe. | ' :

3.1.1.c. Przylacza nalezy wykonaé finig kablows; o przekroju przewodéw jaki wyniknie z obliczeri jednak nie
mnigjszym jak 120 mm2 AL. Odcinki linii kablowe] nalezy wykonaé kablami w_izolacji z polietylenu
usieciowanego z barierami wzdtuznymi | poprzecznymi na napigeie pracy 1220 kV z Zyla powrotng o
przekroju min 25 mm2 Cu. . : .

3.1.2.  Na terenie nieruchomosci o uregulowanym stanie prawnym nalezy wybudowad dwa zigcza kablowe SN =z )
dwoma. razdzielniami SN Czieropolowymi. Z pala liniowego kazdego zigcza SN zasiic stacje
transformatorows Inwestora. Zigcza nalezy ziokalizowad w migjscu z dogodnym dojazdem.

3.1.3. Poia liniowe nalezy wyposazyc w rozigczniki. N _ .

32, Rozbudowac sie¢ (zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem):

3.21 W GPZ Elektrownia i Srédmiescie pola finiowe nalezy przystosowac do nowego ukdadu zasilania.

3.3.  Urzadzenia wrioskodawcy ’

3.3.1 Na terenie' nieruchomosci nalezy wybudowaé stacje transformatorowg z rozdzielnicami SN w
Sugerowanym ukfadzie pole zasilajace kiore wyposazyc w zzbezpizczenia z automatykg SCO, pole
pomiaru energii, pola (z odigeznikiem w poiu przekiadnika napigciowego) pola transformatorowe (pola

. odplywowe), oot -

3.32 Transformatory o goémym napigciu 15,75 kV nalezy dobrac do przewidywanego obcigzenia. _

3.3.3 Wybudowaé linie kablowe SN faczace rozdzielnie SN w ziaczach kablowych ze stagjg transformatorows
Whioskodawcy. )

334 Ww. linie kablowg wykonacé o przekroju przewoddw jaki wyniknie z obliczen w zolacfi z polietylenu
usieciowanego z barieramj przeciwwilgociowymi wzdiuznymi i poprzecznymi na napigcie pracy 12/20kV.

3.3.5 Na etapie projekiu wykonawczego nalery dokonad podziafu macy przylaczeniows] na poszczegoine
ukiady pomiarowe.

4. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo energii elekirycznej i systemu pomiarowego:

e __4,_1..\____Zastcsowaé-pas'Fedni---uk+ad—pomiarow;renergii'érekbycznej na napieciu 15,00 kV.

4.2, Liczniki energii elektryczne] powinny umaziiwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy
pomiar energii bieme] z rejestracig profili obciazenia. o

4.3 Ukiady pomizrowea muszg byC wyposazone w przekiadniki pomiarows w kazdej z trzech f2z oraz w liczniki
rojsystemowe. . :

£4 - Ukiad pomiarowy powinisn byé WYyposazony w- ukiad transmisji damych pomizrowych dc Lokalnego
Sysiamu Pomiarcv.ra-ﬁczﬁ:zeniowego (LSPR) PGE Dysirvhuciz LUBZEL Sp.z oo

ZA ZGODNOSE
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4.8

4.8

4.10.
4.11.

Do~

10.

T 12,

13.

14.
18.

d)

e).

Ukdad pomiarowy powinien posiadac ukiad synchronizagji ezasu rZeCzywisiago, co najmniej raz na dobe.
Urzgdzenia wehodzace w- sidad uklady pomiarow :

ukladu pomiarowego okresiones w instrukcil Ruchu i Eksploataci Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucjz
LUBZEL 8p.z 0.0 _ : ‘ ,
Liczniki energii - elekiryczne] muszg posiadac zabezpieczenie przed wplywem Zewnetrznych pgf
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiada‘é elekironiczny systemem
informujacy o wystapieniu tzkiego wplywu na liczniki (Poprzez np. rejestrowanie, wekazanie, Swiecenig).
System ten ma wykazywat wytgcznie czy na licznik oddzialywano polemn magnetycznym, o ktdrym mows
powyzej. Zadziatanie systemd musi by¢ widoczne ,golym okiem" bez potrzeby demontazy licznika. :
Zastosowaé ochrone przepieciowg kazdego z licznikow energil elekirycznej Zrealizowang za pomocg
ochronnikow iskiernikowych z sygnalizacjg zadziatania, Zapewniajgcych poziom ochrony < 2,5 kv.
Wszystkie elementy czionu zasilajacego “oraz ostany. i urzgdzenia wchodzace w skiad ukdady

pomtiarowego energii elekirycznej muszg by Przystosowane do plombowania, .
Uidzad pomiarowy energii elekirycznej wiasnym kosztem i staraniem dastarczy Wrioskodawea.

Okresia sig nastgpujace wielkosci w stacji 110/SN Lublin Srodmiescie i Elekirownia:
6.1 - prad zwarcia doziemnego (SN) 250A, czas wyigczenia 0,5s, :

6.2 - prad zwarcia tréjfazowego (SN) 12 kA, czas wytaczenia 1,5s,

8.3 - sie¢ (SN) - docelowo uziemiona przez rezystor. :

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej w migjscu destarczania energii elekirycznej tg @ =0,40. -

dostawy energii o parametrach odmiennych od standardowych..
Ukizd sieci - wg wyhoru przez projektanta.
Czas trwania Jednorazowe] przerwy dostarczaniu energit elektrycznej wynosi:
do 16 godz. dia przerwy planowanej '
do 4 godz. dia przerwy nieplanowane;.
taczny czas trwania przenw jednorazowych w ciggu roku wynosi;
do 35 godz. dig przenw planowanych, : '
do 16 godz. dla przerw nieplanowanych.

Inne wymagania: ‘ o ‘ ‘
dla odbioréw wymagajgcych duzej pewnosci zasilania nalezy zainstalowac dodatkowe 2rogis energii (np.

. 2gregat) z kidrego zasilanie wykonacé W sposob uniemoazliwigjacy podanie napigcia na sie¢ PGE

Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0 :
Szczegdly zwigzane z ukiadem projekiowanej stacji oraz z zasilaniem nalezy uzgodnié na roboczo w

Dziale Rozwoju i Postepu Technicznego PGE Dystrybucja LUBZEL Sp.zo.o.

urzadzen i zawrzed stosowng umowe. ' .
Na powyzsze nalezy Przediozy¢ do sprawdzenia w_PGE Dystrybugja LUBZEL Sp. z g, projekt
bu'dowlany i wykonawczy opracowany w oparciu o obowizzujace przepisy budowy urzgdzen
energetycznych, rozwigzania typowe i standardy obowigzujace w PGE Dystrybucia LUBZEL Sp.zo.o.

o terminie rozpoczecia inwestycji nalezy pisemnie powiadomié PGE Dystrybucja LURZEL Sp.zo.o.
Waznose warunkdw okresla sig na 2 lata liczac od daty ich okreslenia

Od ninigjszych warunkow przytaczenia stuzy Prawo wniesienia odwolania do Zarzadu PGE Dystrybucja
LUBZEL Sp. z 0.0.2 siedzibg w Lublinie ul. Garbarska 21a w termirtie 14 dni od daty ofrzymania.

Niniejsze Warunki Przytaczenia bez Zzawartej un'wvﬁy 0. przytaczenie nie stanowi p;dstawy do
rozpoczecia realizacji prac projektowych ibudowlano-montaiowych oraz ich finansowa 1a przez strony

. Rozdzielnik: :
1xZE1, . . ZA ZGODNOSCE
1x EP, : Z ORYGINALE

B0 powinny spelniad wymagznis dig dangj kategorii

i
R R SN B
. i .
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WARUNKI PRZYEACZENIA

urzadzen elektroenergetycznych do sieci Sredniego napiecia
' PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.

Odpowiadajac na Wniosek z dnia 04.01.2010 r. okresla sie nastepujace warunki Przyfgczenia nieruchamosci: podstacji

trakcyjnej przy ul, Melgiewskiej Kalinowszczyzna w L ublinie gm. Lubiin.
1. Migjsce Przyigczenia do sieci elekh-oenergetyc:znej: ‘
- Istnigjaea linia kablowe SN relacji RS Turystyczna - K478- zasi{anig podstawowe,

kierunku instaiacji odbiorcy.

3. Wealy pPrytaczeniz wskazanych we wniosku trzadzer o poborze macy przytgezeniowej 600 kW w 204 1 roku

nalezy: _
3.1. Wybudowag przytacza; -

3.1.1.a. z rozdzielnj 15 kV stacji RS Turystyczna iK478 z wykorzystaniem linjj kablowej faczacej ww, stacje -

zasilanie podstawowe, :

3.1.1.b. z rozdzielni 15 kv stacii RS Turystyczna | K132 wykorzystaniem [inii kablowe] fczace] ww. stacje -

przekroju min 25 mm2 Cu.

3.1.2. Na terenje nieruchomoscei o uregulowanym stanie prawnym nalezy wybudowac dwa zigeza kKablowe SN z

dwoma rozdzielniami SN czteropolowymi. Z pola liniowego kazdego ziacza SN zasiii¢ stab.jc—; :

tranSformatorowa_ Inwestora. Ziacza nalezy zlokalizowad w migjsey z dogodnym dojazdem,
3.1.3.  Polz liniowe nalezy wyposazyé w rozigezniki. ' . :
32, . Rozbudowag siec (zakres niezbednych zmizn w sieci zwigzanych z przyfaczeniem):

321 WRS Turystyczna finie kablowe zasilane obecnie 2 rozdzielni 10 kV nalezy zasilic z rozdzieini 15 kV. Pola

liniowe nalezy Przystosowaé do nowego ukdady zasilania.

3.22 W stacji K132 linie kablowe wyprowadzong ze stacji K593 nalezy wprowadzic na drugg sekcje.

3.3 Urzadzenia wnioskodawcy

3..3.'1 Na terenie nieruchomoscei. naléiy wybudowzt  stacje 'transformatorow_a_ Z rozdzielnicami SN w

3.32 Transfonnatory © gomym napieciu 1575 kv néle?.y dobrac do Przewidywanego obcigzenia.

3.3.3  Wybudowaé linie kablowe SN {aczace rozdzielnie SN w Ziaczach kablowych ze stagjg transformatorowg

Wnioskodawcy.

334 Ww. linig kablowa wykonag o przekroju przewodow jaki wyniknie z obliczern w izolacji z polietylenu
usieciowanego z.barierami przeciwwilgociowymi wZdiuznymi i poprzecznymi na napigcie pracy 12/20kv.

3.3.5 Na etapie projektu wykonawcezego nalezy dokonat podziaty Mocy przyiaczeniows; na_p.oszczegélne——vfj

ukiady pomiarowe. SR A -
T YW¥magania dotyczace ukiady pomiarowo energii elekirycznej i systemuy pomiarowego:
41, Zastosowas posredni ukiad: pomizrowy energii elekirycznej na napieciy 1 5.00 kV.

4.2 Liczniki energi elekiryczngj Powinny umaoziwizc jednokiemnkowy Pomiar energji czZynnej i dwukjerunkpwy

Pomiar energii biemgj z rejestracig profili obcigzenia. .
4.3 Ukiady pomiarows muszs by¢ wyposzzons w przekiadniki pomizrowe w kezdaj z trzech f==
Tojsystemnows.

ZA ZGODNOSC
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4.8.
4.9.

4.10.
4.11.

oo~

10.
11.

12.

13.

14.
15.

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawartej umowy o przylaczenie nie s

by

c)-

d)

Ukiad Pomiarowy powinien byé wypcsazony w uktzd transmisji danych pomiarowych do Lokainego
Systerau Pomiarowo-Rozliczeniowago (LSPR) PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.

Ukfad pomiarowy powinien posiadac ukiad synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmniej raz na dabe.
Urzadzenia wchodzgce w skiad ukfadu pomiarowego powinny spelniaé¢ wymagania dia danej kategorii
ukiaduy pomiarowego okresione w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne] PGE Dystrybucjs
LUBZEL Sp. z 0.0. ‘ :

Liczniki energi clekiryczne] muszg posiadad zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pdl
magnetycznych (z wyjgtkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadac elektronic;ny sgstemem
informujacy o wystapieniu takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, -wskazanie, $wiecenie).
System ten ma wykazywa¢ wylacznie czy na licznik oddzialywano polem magnetycznym, o ktdrym mowa
PowyZej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne »golym okiem" bez potrzeby demantazu licznika.
Zastosowaé ochrone przepigciows kazdego z licznikéw energii elektrycznej zrealizowanz za pomocs:
ochronnikow iskiemnikowych z sygnalizacjg zadziatania, zapewniajacych poziom ochrony =2,5kV.
Wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce w skiad ukiadu
pomiarowego energii elekiryczne] muszg byé przystosowane do plombowania, _

Ukiad pomiarowy energii elekirycznej wiasnym kosztem i staraniem dostarczy Wnioskodawca,

Uktad pomiarowy | zabezpieczenia usytuowad poza pomieszczeniami z aparaturg SN.

Graniczne parametry techniczne przytaczanych urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalny poziom

zZmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej nalezy przyja¢ zgodnie z obowigzujgacymi
Przepisami dla danego urzadzenia elektroenergetycznego i zgodnie z IRIESD. ,

Okresla sig nastepujgce wielkosci w stacji 110/SN Lublin Wschad i Hajdow:

8.1 - prad zwarcia doziemnego (SN) 250A, czas wylaczenia 0,5s,

6.2 - prad zwarcia trojfazowego (SN) 12 kA, czas wytgczenia 1,5s,.

8.3 - sie¢ (SN} - docelowo uziemiona przez rezystor. . . o
Wymagany stopiefi skompensowania mocy biermnej w miejscu dostarczania energii elekirycznej tg ¢ =0,40.
Nalezy zastosowae zabezpieczenia przed przedostaniem sig zalddcen elektrycznych z urzgdzen
wnioskodawcy do sieci PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z0.0. uzgodnic je na etapie projektowania,

W celu dostarczania energii elekirycznej w warunkach odmiennych od standardowych: nie przewiduie sig
dostawy energii o parametrach odmiennych od standardowych..

Ukiad sieci - wg wyboru przez projektanta.

Czas trwania lednorazowej przerwy dostarczaniu energii elekirycznej wynosi:

do 16 godz. dla przerwy planowanej :

do 4 godz. dla przerwy nieplanowanej. )
taczny czas trwania przerw jednorazowych w ciggu roku wynosi:

" do 35 godz dia przerw planowanych,

do 16 godz. dla przerw nieplanowanych.
Inne wymagania; :
dla odbiordw wymagajacych duZej pewnosci zasilania nalezy zzinstalowat dodatkowe zrodio energii (np.
agregat) z ktdrego =zasilanie wykonaé w sposdb uniemoziiwigjgcy podanie napigcia na siec PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.
Szczegoly zwigzane z ukiadem projektowanej stacji oraz z zasilaniem nalezy uzgodnié na roboczo w
Dziale Rozwoju i Postepu Technicznego PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.
W przypadku kolizji projektowanej zabudowy z istnigjacymi urzadzeniamj elekiroenergetycznymi nalezy
wystapi¢ do PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. 0 ockreslenie warunkow przebudowy kolidujgcych
urzgdzen | Zawrzed stosowng umowe. , '
Na powyzsze nalezy przedlozyé do sprawdzenia w PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.. projekt
budowlany i wykonawczy opracowany w oparcis o chowigzujace przepisy budowy urzadzen
energetycznych, rozwigzania typowe i standardy obowigzujace w PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.
o terminie rozpoczecia inwestycji nalezy pisemnie powiadomic PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.
Waznosé warunkow okresla sig na 2 lata liczac od daty ich okreslenia .
Od niniejszych warunkaw przylaczenia stuzy prawo wniesienia odwolania do Zarzgdu PGE Dystrybucja
LUBZEL Sp.z0.0.z stedzibg w Lublinie ul. Garbarska 21a w terminie 14 dni od daty otrzymania.

owig podstawy do

rozZpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich fina c;yvania przez strony
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PGE Dystrybucja S.A.

Qddziat Lublin

Zaijdad Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12

tel.: 81 445 110 00, fax.; B1 746 43 33

Lublin, dn. 2010-10-28

L. dz. 1999/TU/S0/2010

Biuro Projektéw Budownictwa Komunainego sp. z 0.0.
20-218 Lublin

ul. Hutnicza 7

Protokél sprawdzenia dokumentacji projektowej

W zalgczeniu przesylamy uzgodniony projekt budowlany na budowe linii kablowych
SN zasilajgcych podstacje trakeji trolejbusowej przy ul. Lwowskiej | Andersa w Lublinie.
Do projekiu wnosimy nastepujgce uwagt:

- Do sprawdzenia dostarczy¢ projekt wykonawczy.

Do realizacji i odbioru nalezy pizekaza¢ dokumentacje projektowsg
z kompletem oryginalnych dokumentow prawnych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego i zatgczonym wykazem zawartosci
dokumentacji projektowej przebudowy.

Realizacje  robdt  budowlanych  wykonaé zgodnie ze  standardami
w budownictwie sieciowym i specyfikacjami obowigzujgcymi w PGE Dysirybucja S.A.
Odziat Lublin.

Powyzsze uwagi uwzglednié¢ przed oddaniem projektu do realizacji oraz zalgczy¢
oswiadczenie projektanta o uzupemieniu dokumentacji projektowej.

Sprawdzenia dokonano w zakresie nie objetym przepisami technicznymi
i rozwigzaniami typowymi. Sprawdzenie projekiu wazne do 15.02.2012.
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2 gelucyc” ¢ 2vs madten, KIEROWNIK ds.?/éHNICZNYCH
Rozdzielnik: y,é,_‘/(/f,\ - ﬂZj
1 x adresat in2 Rrzy Klempka
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Sprawg prowadzi inz. Sebastian Oleksa tel. (081) 445-11-49

PGE Dystrybucja Spdika Akcyjna z siedzibg w Lublinie

20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, NIP: 9462593855,

whpisana do Krajiowego Rejestn: Sgdowego prowadzenego przez Sad Rejonowy w Lublinie, X1 Wydziat Gospodarczy
pod numeram KRS: 0000343124, kapital zektadowy ! kapitat wptacony: 9 730742880 21
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OPIS TECHNICZNY URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury 1 Budownictwa

1. Podstawa opracowania 20-071 Lublin, Wieniawska 14

1.1 Zlecenie inwestora — Gmina Lublin

1.2 Warunki techniczne wydane przez ZE Lublin-Miasto

1.3 Uzgodnienia branzowe

1.4 Obowigzujace przepisy i normy

2. ZaKres opracowan

2.1 Budowa ztacz kablowych SN

2.2 Budowa linii kablowych SN-12/20 kV zasilajacych podstacje trakciji
trolejbusowe;j

2.3 Ukdadanie kabli SN~ 12/20. KV

2.1 Budowa zlacz kablowych SN
Dla potrzeb zasilanie proj. podstacji trakcji sieci trolejbusowej ,,KOLEJARZ”
na dzialce nr 14/4 przy ul. Lwowskiej w Lublinie przewidziano dwa wolno
stojace zlacza kablowe SN w obudowie betonowe) sktadajace sie z czterech
po6l rozdzielni SN kazde. Dla potrzeb zasilanie proj. podstacii trakcji sieci
trolejbusowe] ,,TATARY” na dziafce nr 18/2 przy ul. Towarowej w Lublinie
przewidziano dwa wolno stojace ztacza kablowe SN w obudowie betonowej
sktadajace sie z czterech pdl rozdzielni SN kazde. Zaprojektowane ziacza
kablowe SN skladaja sie z czterech pél liniowych rozdzielni SN typuCw
izolacji gazowe] SF6 zg z kat. ABB. Pole liniowe przewidziano z
roztacznikiem z uziemnikiem Un=17,5 kV , In=630A. Zasilanie zlacz
przewidziano z istniejacej sieci 15kV po jej przystosowaniu do zwigkszonego
obcigzenia. Zasilanie ztacza podstacji ,, KOLEJARZ” przewidziano w
nastepujacy sposob :
- poprzez wpiecie sie w istniejaca linie kablows SN relacji RS Ruska —
K1021 — zasilanie podstawowe
- poprzez wpiecie si¢ w istniejaca linie kablowa SN relacji RS Ruska—
K91 — zasilanie rezerwowe
Zasilanie ztacza podstacji ,,TATARY” przewidziano w nastepujacy sposob:
- poprzez wpigcie sie w istniejaca linie kablowa SN relacji RS Turystyczna —
K478 — zasilanie podstawowe
- poprzez wpiecie sie w istniejaca linie kablowa SN relacji RS Turystyczna~
K132 — zasilanie rezerwowe



URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury 1 Budownictwa
¥ 50-071 Lublin, Wieniawska 14

2.2 Budowy linii kablowych SN-12/20 kV zasilajacych podstacje
trakeji trolejbusowej

Zasilanie proj. podstacji trakcji sieci trolejbusowe] przewidziano dwoma
liniami kablowymi SN - 12/20kV typu 3x XRUHAKXs 1x120 mm® z
projektowanych ztacz kablowych SN. Do zakonczenia kabli SN-12/20 kV w
polach rozdzielni SN w proj. podstacji trakcji trolejbusowej i projektowanych
ztaczach kablowych SN przewidziano glowice katowe Raychem RSTI-5654
z adapterem.

2.3 Ukladanie kabli SN-12/20kV

Kabel SN w ziemi nalezy uktadaé linig falista w rowie o glebokosci 0,9 m.
Kabel utozy¢ na 10 cm warstwie piasku; utozony kabel zasypaé warstwa
piasku co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu grubosci
15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru czerwonego.
Na kablu SN przy glowicach kablowych pozostawié¢ zapas kabla nie mniej niz
5m . Wykopy pod kable prowadzone w chodnikach nalezy zasypac¢ piaskiem i
zagescié, a nadwyzki ziemi wywiez¢ na wysypisko.

Calos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

mgr . foref Diuze.vong
ueC prel 10717/Lb/7s, 18526142
L YR, L}%Q.-i



OZNACZENIA:
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------------------- - proj. linia kablowa oSwietleniowa

§Z2.0 - 2501
- proj. linia kablowa trakcii frolejbusowej
——————— - proj. linia kablowa $n
¢3¢ -istniejace sieci do wylaczenia
e - istn. stupy céwietleniowe
e - istn. stupy o$wietleniowe
® - praj. stupy trakeyino - oswietleniowe
e - proj. stupy trakcyjny
URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury i Budownictwa
20071 Lublin, Wieniawska 14
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ZMIARA NR: DATA: TRESE ZHIANY:
KONSORCJUM:
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Od Zial' LLIblIl"I {af, 81 744 00 11; fax.B1 744 1945
Przedslobiorstwo Wiclobraniowe ELEXTROSYSTEM s.c.
ELEKTROSYSTEW S.c.. 20-533 Lublln, ul.Przedwiosnie 31§
Fracownic Projekfcwa Ur & E) reh tetffax 0B1-740 58 24
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20-218 Lublin, ulHutnicza 7
t=1,0B1-748 54 73; FAX D81-T46 1842
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PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA
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20218 Lublin, ul.Huinlcza 7
tel0B1-746 54 73; FAX 081-746 19 42
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iy L — : N\ [ Budowa trakeji trolejbusowej , modernizacja 5 skrzyzowan
' : oraz budowa petii trolejpusowej przy ul. Choiny w Lublinie
%t TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4
Lwowska (od ul. Podzamcze do ul. Andersa)
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ZHIANA NR: DATA: TRESE ZMIANY:

KONSCRCJUM:

Etekimoprojekt 8.A. Oddzial w Lublinle
Z0-447 Lublin, ul.Diameniowa 4
tel. 81744 00 14; fax.81744 1845

Qddziat Lublin

ELEKTROSYSTEM 5.¢.
20-533 Lublin, ul,Przedwlicsnie 318
telffax 0B1-740 58 24

Preedsicblorstwo wiclobranzowe
ELEKTROSYSTEV s.c.

Pracawnia Projoktows: rzgdzen Clokiroanargatycznysh

BIURO BUDCWNICTWA KOMUNALNEGO SP.Z0.0,
20218 Lublin, ul.Hutnicza 7
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