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IIN'WESTOR
i GMINA LUBLIN
20-950 Lublin, Plac Lokietka 1

QINWEST'{f'éJA
‘ BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWE],
MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWE]

| PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA BUDOWE TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI
TROLEJBUSOWEI PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

EP9-2085/4/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4;
Lwowska; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej
Melgiewska; od ul. Andersa do Gospodarczej

Tom 1.  Budowa trakeji trolejbusowe; i linii kablowych zasilajacych

Tom 2.  Przebudowa odwietlenia drogowego i budowa linii kablovv};ch NN
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i o$wietlenia

Tom4. Podstacja KOLEJARZ _ Architektura + Konstrukcja

Tom 5. Podstacja KOLEJARZ Branza elektryczna

Tom 6. Podstacja TATARY _ Architektura + Konstrukcja

Tom 7. Podstacja TATARY Branza elektryczna

Tom 8.  Budowa linii kablowych SN zasilajgcych podstacje

Tom 9. Przebudowa kanalizacji deszczowej 1 usuniecie kolizji

Tom 10. Zjazd do budynku Podstacji ,, Tatary”

Tom 11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ wielobranzowa

Tom 12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt _ branza drogowa






EP9-2085/4/K/2009 TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4;

Lwowska, Andersa, Melgiewska,

Przedmiary i kosztorysy

Tom 1.  Przedmiar robdt budowa trakeji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych

Tom 2.  Kosztorys inwestorski budowa trakeji trolejbusowej 1 limii kablowych zasilajaeych
Tom 3.  Kosztorys ofertowy budowa trakeji trolejbusowey 1 linii kablowych zasilajacych
Tom4.  Przedmiar robét przebudowa oswietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN
Tom 5. Kosztorys inwestorski przebudowa oswietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN
Tom 6.  Kosztorys ofertowy przebudowa oswietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN
Tom 7. Przedmiar robot budowlany podstacji ., KOLEJARZ”

Tom 8.  Kosztorys inwestorski budowlany podstacji ,, KOLEJARZ”

Tom 9. Kosztorys ofertowy budowlany podstacji ,,KOLEJARZ”

Tom 10.  Przedmiar robét branza elekiryczna podstacji ,, KOLEJARZ”

Tom 11. Kosztorys inwestorski branza elektryczna podstacji ,,KOLEJARZ”

Tom 12.  Kosztorys ofertowy branza elektryczna podstaciji ,,KOLEJARZ”

Tom 13.  Przedmiar robdt budowlany podstacji TATARY™

Tom 14.  Kosztorys inwestorski budowlany podstacji ,, TATARY”

Tom 15.  Kosztorys ofertowy budowlany podstacji ,, TATARY™

Tom 16.  Przedmiar robdt branza elektryczna podstacji ,, TATARY”

Tom 17.  Kosztorys inwestorski branza elektryczna podstacji ,, TATARY™

Tom 18. Kosztorys ofertowy branza elektryczna podstacji ,, TATARY”

Tom 19.  Przedmiar robdt budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 20. Kosztorys inwestorski budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 21.  Kosztorys ofertowy budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 22.  Przedmiar robét przebudowa kanalizacji deszczowej 1 usuniecie kolizji

Tom 23. Kosztorys inwestorski przebudowa kanalizacji deszezowej i usuniecie kolizji

Tom 24.  Kosztorys ofertowy przebudowa kanalizacji deszczowej i usunigcie kolizji

Tom 25.  Przedmiar robot zjazd do budynku Podstaciji ,, Tatary”

Tom 26.  Kosztorys inwestorski zjazd do budynku Podstacji ,, Tatary™

Tom 27.  Kosztorys ofertowy zjazd do budynku Podstacji ,, Tatary™






ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ST-04.00.00. Wymagania ogdine

ST-04.011.00. Budowa trakcii trolejbusowej
ST-04.012.00. Przebudowa sygnalizacii swietinej
ST-04.02.00. Budowa linii kablowych NN
ST-04.03.00. Przebudowa oswietlenia drogowego
ST-04.04.00. Budowa linii kablowych SN 12/20 kV
S$T-04.05.00. | Roboty towarzyszgce i tymczasowe
ST-04.06.00. | Roboty ziemne

ST-04.07.00. Roboty zelbetowe i betonowe
ST-04.08.00. Roboty murowe

ST-04.09.00. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe
ST-04.10.00. Roboty izolacyjne cieplne
ST-04.11.00. Roboty pokrywcze

ST-04.12.00. Roboty tynkowe

ST-04.13.00. Roboty posadzkarskie i oktadzinowe
ST-O4.] 4.00. Roboty wykonczeniowe —§lusarka
ST-04.15.00. _ Roboty wykonriczeniowe — malarskie
ST-04.16.00. Urzadzenia elektroenergetyczne podstacii
ST-04.17.00. Instalacje elekiryczne podstacii
ST-04.18.00. Przebudowa kanalizaci deszczowej

~usuniecie kolizji

strona
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1.1.

1.2.

WSTEP

Przedmiot

BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ, MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE.

Zakres rohot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowy sieci trakcji trolejbusowej
, budowy linii kablowych nn , przebudowy oéwietlenia ulicznego, budowa linii kablowych SN , przebudowy
sygnalizacji $wietlnej, budowa podstacji trakeji trolejbusowej i przebudowy kanalizacji deszczowej

w nastepujacych ulicach w Lublinie:

- wul. Lwowskiej; od ul. Podzamcze do ul. Andersa

- w ul, Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej

- w ul. Metgiewskiej; od ul. Andersa do Gospodarczej

1.3.

1.4.

Zakres  robdt  nalezy  rozpatrywaé  lacznie z  zalaczonymi  branzowymi  projektami
wykonawczymi. '

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
a). Roboty rozbidorkowe

Zakresem robot rozbiorkowych objeto rozbidrke stupdw trakeyjnych na terenie nicktérych dzialek
objetych zagospodarowaniem terenu.

b). Roboty towarzyszace

¢). Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe obejmuja zabezpieczenie terenu budowy.
- wykonanie wykopu, umocnienie pionowych $cian wykopéw, zasypka,
- wykonanie,
- wykonanie robdt budowlano-montazowych

Lokalizacja inwestycji i opis stanu istniejacego
Teren inwestycji polozony jest w calo$ci obrebie administracyjnym miasta Lublin w jego poinocno-
wschodnigj czesel

- Teren i jego uzbrojenie

Tereny w sgsiedztwie w/w ulic w chwili obecnej sa zabudowane. Znajduja sie tam obiekty takie jak:,
budynki mieszkalne wysokie i niskie oraz tereny zielone. Wigkszosé terenu posiada pelne uzbrojenie.

1.5. Organizacja robot, przekazanie terenn budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w SIWZ przekaze Wykonawey teren budowy wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi Dziennik Budowy, dwa
egzemplarze dokumentacyi projektowej i dwa komplety SST.

Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za prawidlowa organizacjg robot na  terenie
budowy oraz ich zgodnos$é z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi obowigzujacymi
przepisami prawnymi oraz peleceniami nadzorn inwestorskiego
(Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenia energii, wody i innych medidw oraz ushug, kidrych
moze potrzebowac do wykonania robot.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sig za wliczone w ceng umownd.



1.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawea jest zobowiazany do  zabezpieczenia Placu Budowy w  okresie trwania
realizacji budowy, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego Robdt.

1.7. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robot wykeniczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzerilub uciazliwosci dla osob Tub whasnosei spolecznej
i mnych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych prayczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje magazyn6w, sktadowisk, zwatowania gruntu i drog dojazdowych.

Wykonawca na wlasny koszt uprzatnie plac budowy po zakoficzeniu robot, '

1.8. Warunki bezpieczeiistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podezas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw .dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegdlnodci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich

wymagan sanitarmych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dia ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. ‘

Uznaje sig, e wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreglonych

powyzej nie podlegajq odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

W odniesieniu  do robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla  bezpieczenstwa
i zdrowia nalezy, zgodnie przepisami ustawy Prawo Budowlane sporzadzié (w oparciu o informacje projektanta)
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwany ,,planem BIOZ).

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

1.9 Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca bedzie zobowiazany do:

e Przedstawienia Nadzorowi inwestorskiemu (Inspektorowi) projektu zagospodarowania terenu
budowy wraz ze planami ogrodzenia, ochrony terenu budowy, wirzymania porzadku na terenie
budowy, oraz utrzymania czystosci drég publicznych i ulicy przy terenie budowy.

e Wykonawca - uzyska  akceptacje  Zamawiajacego dla  przedstawionego  projektu
zagospodarowania terenu budowy.

1.10.  Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Nadzorem inwestorskim (Inspekforem projekt zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyska odpowiednie uzgodnienia.

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) w przypadku zajecia

pasa ulicznego przyleglego do terenu budowy podczas prowadzenia robdét. W takim przypadku

Wykonawca opracuje projekt organizacii ruchu na czas prowadzenia rob6t 1 uzgodni go z Inspektorem i

Zamawiajacym.

1.11.  Nazwy i kedy CPV: grup robdét, klas robdét i kategorii robdt

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektu wielofunkcyjnego sportowego:
Uwaga: w ponizszym zestawieniu wyréiniono kolorem czerwonym grupy, kolorem niebieskim
kiasy

oraz kolorem zielonym kategorie, wedfug CPV



Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Rohoty budewlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czeéei oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Robety inZynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnyeh i
elekiroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
Roboty budowlane w zakresie budowy rarociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

Wykonywanie pokryé-i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty

Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

Roboty wykonezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie zakladania stolarki budewlanej oraz roboty

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Nakiadanie powierzchni kryjgcych
Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostale

Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obsluga operatorsks do prowadzenia robdét z
zakresu budownictwa oraz inZynierii wodnej

45000000-7 Roboty budowlane
451 00000-8
45110600-1
45111000-8
45113006-2 Roboty na placu budowy
45200000-9
i wodnej
45210000-2
45220000-5
45223000-6 Konstrukcje
45230000-8
45231000-5
energetycznych
45232000-2
45233000-9
autostrad, drég
45261000-4
45262000-1
45300000-0
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45400000-1
45410000-4
TYNKOWANIE
45420000-7
ciesielskie
45421000-4
45430000-0 Pokrywanie podlog i $cian
45431000-7 ‘
KEADZENIE PLYTEK
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45441000-0
ROBOTY SZKLARSKIE
454420007
45450000-6
45506000-2
i ladowej
32420000-3 Urzgdzenia sieciowe




1.2.1.
1.2.2.

1.2.3
1.2.4

1L.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2.12

1.2. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poniZej okrelenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Inzynier —powotany przez Zamawiajacego nadzoér inwestorski /Inspektor Nadzoru/
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jege imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium — kazde laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i robét.

Materialy — wyroby budowlane spelniajace wymogi ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004r. (Dz. U. 2004r., Nr 92, poz.881) oraz materiaty i tworzywa niezbgdne do wykonania robot,
zgodne z dokumentacja projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor
Nadzoru. Materiaty uzyte do wykenania rob6t powinny byé nowe i pehowartosciowe.

Odpowiednia (bliska) zgodnoéé — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi w SST lub
odpowiednich normach tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtmymi
tolerancjami, przyjmowanymi ZWYCZajOWwo dla danego
rodzaju robot. _
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Aprobata  techniczna -  dokument potwierdzajacy  pozytywna oceng  techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
Jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zawarta

ustawie 0 - wyrobach: budowlanych Z dnia 16.04.2004r.
(Dz. UJ. 2004r., Nr 92, poz.881,
Atest  higieniczny  (opimia  higieniczna) -  dokument  potwierdzajacy  przydatnosé

wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z woda uzytkowa. Atest higieniczny wydaje
Panstwowy Zaklad Higieny.

Certyfikat na znak bezpieczenistwa — dokument wykazujacy, ze wyréb spelia wymagania dotyczace
bezpieczefistwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzonych do obowiazkowego stosowania
i/lub wiasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobéw dopuszezonych do obrotu i
stosowania w budownictwie ( zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) wymagania
sq szersze i certylikat wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ danego wyrobu, procesu fub ushigi z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych; w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia
1994 r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48 rozdz. 6) pddano zakres, zasady i tryb
opracowania i zatwierdzania kryteriéw technicznych.

Znak CE ozmakowanie CT oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu 2 normg zharmonizowana
albo europejska aprobaty techniczng badZ krajows specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego
Unii Europejskicj lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi i ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U.
2004r.,

Nr 92, poz.881).

. Deklaracja  zgodnoSci - ofwiadczenic producenta stwierdzajace, na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna;
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodanie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopiefl zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuge, i ze
sa one zgodne z okreslona norma lub inmymi
dokumentari normatywnymi w  odniesieniu  do wyrobéw dopuszczonych do  obrotu
i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 10)
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certyfikat zgodnodei wykazuje, Ze ZapPewniono zgodnodé wyrobu
z PN lub aprobatg techniczng ( w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak budowlany - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga
sa zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. MATRIALY

2.1.

2.2

a)

Wyroby budowlane, ktére nie spelniaja wymogdéw okrelonych w ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. 2004r., nr 92, poz.881 lub szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia wyrobéw budowlanych wywolgjacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby budowlane odpadowe uzyte do Robdt beda mialy dwiadectwa dopuszezenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreélajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na $rodowisko. '

Wyroby budowlane, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwosé zanika {(np. wyroby budowlane pylaste), moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbhudowania.

Zrédia uzyskania wyrobéw budowlanych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobow

. budowlanych przeznaczonych do Robdt Wykonawea przedstawi szezegdtowe informacje dotyczace

proponowanego Zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych wyrobdw budowlanych i
odpowiednie swiadectwa badaft laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czedci) wyrobéw budowlanych z danego #rédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badafn w celu udokumentowania,
Ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego Zrédia w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

Pozyskiwanie wyrobow budowlanvch miejscowych _

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wiladciciell i odno$nych wiadz
na pozyskanie wyrobéw budowlanych 2z jakichkolwiek zrodet miegjscowych, wiaczajac
w o zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowl Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrodla,

Wykonaweca przedstawi - dokumentacie zawierajaca raporty z badaid terenowych
i laboratoryinych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych wyrobéw budowlanych z jakiegokolwiek Frodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem wyrobow budowlanych do Robot.

Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane wyroby budowlane, do czasu, gdy beda
one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$c i
wlasciwos¢ do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiladowania beda zlokalizowane w  obrgbie Terenu Budowy
w  migjscach uzgodnionych =z Inspektorem Nadzoru Jub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawece.

Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwoéci materiatéw i wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o whasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5.ust.1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takie wymaganiami
okreslonymi w szczegélowych wymaganiach,

Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania i skladowania, transportu,
warunkow dostaw, i kontroli jakogci materiatéw i wyrobéw
Przechowywanie i skladowanie materiatdw budowlanych
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b)

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane wyroby budowlane, do czasu, gdy beda
one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i
wlasciwos¢ do Robdt i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
w  migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ogramiczeh obciazenia na o przy transporcie
wytobéw budowlanych / sprzetu na i z terenu Robét, 'Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektor Nadzoru. -

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ki6re nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych wyrobéw budowlanych.
Liczba $rodkéw transporte bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. : '
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy. '

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy. '

Kontrola jakosci materialéw i wyrobow

Co najmnie] na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do wykonania robét, Wykonawca przedstawl szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego Zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednic
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzor.
Zatwierdzenie pewnych  materialow z  danego Zrédla nie oznacza  automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego Zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wytwornie materialéw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu |
stwierdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materialow moga byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem

- jakosci. :

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane

nastgpuigce warunki: S

- Inspektor Nadzorz u bedzie mial zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta
materiatdéw w czasie przeprowadzania inspekeji

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowelnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji

Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji  robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 Ustawy Prawo budowlane oraz
szczegOtowym wymaganiom technicznym.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym  uZyciu  podstawowych materialéw  oraz  elementéw  konstrukcyjnych
do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosei.

Materialy i wyroby nieodpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu



Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych wyrobéw budowlanych do innych robét niz te, dla ktorych zostaly zakupione
to koszt tych wyrobéw budowlanych zostanie przewartoéciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonaweca  wykonuwje na  wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie  przyjeciem
i niezaplaceniem.

2.6, Wariantowe stosowanie materialéw i wyrobéw budowlanych
lesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwodé wariantowego zastosowania rodzaju
wyrobéw budowlanych w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru u o
swoim zamiarze, €0 najmniej
3 tygodnie przed uzyciem wyrobu budowlanego, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na  jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilodei wskazaniom zawartym w Szczegdlowej Specyfikacii Technicznej,
Planic Zapewnienia Jakosci Iub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie .gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projekiowej, w Szczegolowej Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopig dokumentéw poiwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowanta, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja pfojektowa b SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwick  sprzet, maszyny, wrzadzenia i narzedria nie gwaranfujace  zachowania
warunk6w, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. W
zaleznodci od przyjetej organizacii Wykonawca do wykonania robét uzyje kompletnego sprzetu
podstawowego i pomocniczego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, w ilodci niezbednej do
prawidlowego wykonania robdt przy zachowaniu wymaganych warunkéw bezpieczefistwa 1 higieny
pracy oraz ochrony $rodowiska.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci preewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie zasadami okreflonymi w dokumentacji
projektowej , Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym. ‘
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Transport poziomy

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spemiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigZeh na osie iinnych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom u na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z
terenu budowy.

Wrykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Ponizej podano podstawowe $rodki transportowe. Wykonawca w zaleznosci od organizacji
robot uzyje podstawowych i pomocniczych érodkow transportowych niezbednych do kompletnego
wykonania rob6t speliajace wymagania przepisow transportowych i zatwierdzone przez Inspektoi‘a
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.L

5.2,

5.3.

5.4,

5.5.

Ogdlne wymagania dotyeczgce wykonania robd
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnod€é zdokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegdlowej

Specyfikacji Technicznej, Plan Zabezpieczenia Jakosci oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami irzednymi okre$lonymi w dokumentacji
proiektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru,

Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru u, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. ‘ 7

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzorn nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialnodci za ich doktadnosé.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotvczace  akceptacii  lub  odrzucenia  materiatow
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w  kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w ST, a fakze w normach i wytycanych, Przy podeimowaniu decyzji
Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkeji i przv badaniach mageriatdow, doswiadczenia
z przeszhosci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzor beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonynt,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytuli ponosi Wykonawca.

Roboty rozbiorkowe

Roboty  rozbiorkowe prowadzié na podstawie projektu  organizacji robét, ktdrego
zakres nalezy uzgodni¢ =z Inspektorem Nadzorw przy wykorzystanin = dokumentacji
archiwalnej istniejacego obicktu i wymagan szczegolowych niniejszej Szczegélowej Specyfikacji
technicznej. Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy odlgezy¢ energie elekiryczna,
przylacza wodociggowe i kanalizacyjne.

Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca  opracuje projekt zagospodarowania  placu budowy uwzgledniajac
warunki miejscowe wynikajace z lokalizacji placu budowy.

Projekt organizacji budowy

Wykonawca  opracuje  projekt  organizacji  budowy  uwzgledniajae  specyfike  robot
budowlano  instalacyjnych  wynikajaca =z  dokumentacji projektowej, zakresu  robot
i warunkéw miejscowych.

Czynnoéci geodezyjne na budowie
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosei z
reperéw, WYZnaczy kierunki i spadki zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany po zakoficzenin robdt do likwidacji placu  budowy

i pelmego uporzadkowania terenu wokdét budowy., Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog

okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku. ‘
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienic do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakodci, w kiérym przedstawi om zamierzony sposdéb wykonywania Robét, -
mozliwoscel techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonaniec Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a). czgsc ogdlng opisujaca:

b).

6.2.

organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

BHP,

wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$é i terminowoéé wykonania poszczegélnych elementéw Robot,

system (sposodb 1 procedure) proponowane]j kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i wrzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorivm wlasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawea zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmow  sterujacych, -a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, propenowany sposob i forme przekazywania tych informac]i Inspektora Nadzoru);
czgs¢ szczegdtowy opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicenytmi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ srodkéw tramsportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku wyrobéw

budowlanych, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposéb i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobdw budowlanych, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robét,

sposob postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robdt _
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jakos$é Robot. -

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét i jakosci wyrobéw budowlanych,
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
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zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek,. badaf wyrobow budowlanych
oraz Robot.

Przed  zatwierdzemiem  systemu  kontroli  Inspektora Nadzoru u  moze  zazadad
od Wykonawcy przeprowadzenia badaft w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca -dezie przeprowadza¢ pomiary 1 badania wyrobéw budowlanych oraz Robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czestotliwo$é sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie Robé6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzorn $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich
inspekeji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryinych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
persontelu Iub metod badawczych. Jeizeli niedociagnigeia te beda tak powazne, ze moga wplynad
ujemnie na wyniki badafn, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
wyrobow budowlanych i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych wyrobow budowlanych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobéw budowlanych ponosi
Wykonawca. )

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan,

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong moziiwosé udziata w pobicraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych wyrobow
budowlanych, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby budowlane nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasngj woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w  przeciwnym przypadku  koszty te  pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawee 1 zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badaf Wykohywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposcb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowad
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane ptzez
Inspektora Nadzoru.
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Przed prazystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiarn lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzorn kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybceiej, jednak nie pdZniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie} bgda przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wyrobdw budowlanych u #Zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta wyrobéw budowlanych.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robé6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé wyrobow budowlanych i Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki wyrobow budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnodci wyrobow
budowlanych '

1 Robét z Dokumentacja Projektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badai i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Dopuszeza sig do stosowania na budowie jedynie wyroby budowlane spelniajace warunki okreslone w
Rozdziale 2 ustawy =z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U, Nr 92
poz. 881) o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych do tej ustawy.

Dokumentacja budowy

Dziennik Budowy

Zapisy w Dzienniku Budowy bedy dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. '

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonantia, podpisem osoby, kidra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolgjnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcey i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosei:

datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru u programu zapewnicnia jakosci
i harmonograméw Robdt,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdnych elementéw Robot,
przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
zgloszenia | daty odbiordow Robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryein, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazkn Z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot, '
- dane dotyczace jakosci wyrobdéw budowlanych, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
- wyniki pr6b poszezegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot. :
Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. '
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceni Wykonawcy Robét.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnodei materiatéw, orzeczenia o jakosei
wyrobéw budowlanych, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
Robét. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektorowi Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy ‘ '
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujace dokumenty:
- decyzja o pozwoleniu na budowe, .
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoly narad i ustalen,
- korespondencije na budowie,
- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.
Przechowywanie dokumentdw budowy
Dokumenty budowy bedy przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréw

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i
szczegdlowa specyfikacja techniczna, w jednostkach i zasadach ustalonych
w przedmiarze inwestorskim. Ksiazka obmiaréw stanowi dokument zapisujacy rzeczywisty obmiar robét
budowlanych. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje w sposéb ciagly kierownik budowy i kieroWnicy robot.
Prawidlowo$¢ obmiaru potwierdza Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcey od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wedhug instrukcji [nspektora Nadzoru na piémie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoicia wymagana do celu platnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okre$lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.
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Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszezegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzduz
iinii osiowej i podawane w (m)

Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objgtodci beda
wyliczone w (m®) jako dhugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Hosci, ktdre maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzet i1 urzadzenia w (szt.).Obowigzuje dokladnoéé¢ do dwoch

- makéw po przecinku.

7.3.

7.4,

8.2.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeiniane odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszezonymi na karcie obmiarowe;.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wiszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. '
Urzadzenia i  sprzet  pomiarowy  zostang  dostarczone  przez  Wykonawce.  Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne §wiadectwa
legalizacji.
Wszystkic urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wylconawcy robét.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioraw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy: ‘
- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbidr etapowy,
- odbidr koncowy,
- odbidr po okresie rekojmi,
- odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
Odbidr robét zanikajacych  ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryeiu polega na finalnej ocenie ilosei i jakogei wykonywanych

robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulggajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

" Gotowosc danej czgsel robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru,

Jakos¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru u na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badaf laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednie ustalenia.
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Odbidr instalacji i urzadzei technicznych

Odbioru instalacii i urzadzen technicznych dokonuje si¢ przed odbiorem koncowym obicktu budowlanego.
Odbidr powinien potwierdzi¢ zgodno$¢ z rozwiazaniami projektowymi, normarmi, waruntkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t. Prawidtowos¢ wykonanych robét, osiggane parametry techniczne potwierdza
Inspektora Nadzoru po dostarczeniu stosownych dokumentéw do odbioru.

Odbidr ezesciowy i etapowy
Odbior czedciowy dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze koricowym.

Przewiduje si¢ etapowanie robét dla budynkéw. Odbior kazdego odcinka polega na ocenie ilodci 1 jakosci
wykonanych robat gdzie ustalono oddzielny czas wykonania
1 po odbiorze zostanie zajeta przez Zamawiajacego. :

Odbidr koricowy

Odbiér  koficowy przeprowadza sic w  trybie i zgodnodei 2z warunkami  okreslonymi
W umowie.

Kiedy calos¢ robét zostanie zasadniczo ukoficzona i przejdzie radawalajgco proby koficowe przewidziane,
Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowiazuje sie zakonczyé wszystkie zalegte roboty w
okresie gwarancyjnym.

Czynnosci przy odbiorze koficowym zasadniczo sa powtdrzeniem czynnosci wg pkt.8.4. Ponadto
czynnodciom odbiorowym podlegaja roboty budowlane na obiektach glownych i obiektach towarzyszacych.
Z uwagi na fakt, ze obiekt jest obicktem uzytecznoéci publicznej w odbiorze uczestnicza przedstawiciele
strazy pozamej, sanepidu, inspekeji pracy.

Odbiér po okresie r¢kojmi

Pod koniec okresu rekojmi  Zamawiajacy organizuje odbiér ,, po okresie rekojmi”.
Odbiér ma potwierdzié prawidlowoéé funkcjonowania obiekiu, jego bezusterkowo$é oraz uzyskane
parametry techniczne i jako$é robét.

QOdbidr ostateczny pogwarancyjny

Odbiér  ostateczny  (pogwarancyjny) polega na  ocenic  wykonanych  robét Zwiazanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym  lub/oraz przy odbiorze po
r¢kojmi oraz wad zaistniatych w okresiec gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonaweza, instrukeje eksploatacii i konserwacji urzgdzen

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej - przygotowanie dokumentacji obiektu budowlanego.
Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w ramach u niezbgdne instrukeje eksploatacji i konserwaciji
urzadzen pozwalajace na bezawaryjna eksploatacje obiektu.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Podstawowym  dokumentem do  dokonania odbioru  koncowego  robét jest  protokdt
odbiora koficowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do  odbioru  koficowego ~ Wykonawca  jest  zobowiazany  przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,
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- uwagi 1 =zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
i ulggajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- ksigga obmiaru,

- wyniki  pomiar6w  kontrolnych oraz badan 1 ozmaczen laboratoryjnych  zgodnie
zS8TiPZ],

- deklaracje zgodnosci z zbudowanych materiatéw,

- aprobaty techniczne dla materiatéw nie objetych normami,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinig  technologiczna  sporzadzona mna  podstawie  wszystkich  wynikéw  badant
i pomiardw zalgczonych do dokumentacjii odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ
iSST, -

- sprawozdanie techniczne,

- wyniki badat i pomiaréw elektrycznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacii projektowej przekazane] przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét.

W przypadku, gdy wedlug Inspektor Nadzoru, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Inspektor Nadzoru w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora Nadzoru roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wedhng wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy Inspektor Nadzoru.

8.10.  Odbidr robdét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a). odbiorowi czgéciowemu,

b). odbiorowi wstepnemu,

c). odbiorowi koncowemu.

8.11.  Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robé&t  zanikajacych i ulegajacych zakrycin polega na finalne]  ocenie  ilosci
i jakosci wykonywanych Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna. zakryciu.
Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru u.
Gotowos$é danej czgéci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomienier Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak
nie péznisj niz w ciagn 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru,
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badat laboratoryjnych i w oparciu
o  przeprowadzone pomiary, w  konfromtacji z  Dokumentacja  Projektowa,  SST
i uprzednimi ustaleniami. '

QOdbior czgsciowy
Qdbidr czesciowy polega na ocenie ilosei 1 jakosel wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot
dokoniuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét, Odbioru Robdi dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Odbiér wstepny Robdt
Odbiér  ostateczmy  polega na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakoficzenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbioru  ostatecznego  Robot . dokona  komisja =~ wyznaczona  przez  Zamawiajacego
w obecno$ci Inspektora Nadzors i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
Jjakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgednosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i wulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupehiajacych i Roboét poprawkowych. :
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupemhiajacych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku  stwierdzenia  przez  komisje, ze  jakos¢  wykonywanych — Robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancjii 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyine obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajge pomniejszona wartosé wykonywanych Robét
w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.
Dokumenty do odbioru wstepnego _
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robat jest protokét odbioru ostatecznego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonégo przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacjg¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. SzczegOlowej Specylikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupelniajace lub
zamienne).
Recepty 1 ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
iew. PZL.
7. Deklaracie zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych wyroboéw budowlanych zgodnie z ST i
ew. PZJ.
8. Opinig  technologiczng  sporzadzoma ma  podstawie  wszystkich wynikéw  badan
i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZL
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (up. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, ofwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.
10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezei.
11. Instrukeje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot, .
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedhig wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robdt-poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

S LW
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Odbidr koficowy :

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym,
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkeie 7.3, ,,Odbiér wstepny Robot”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

9.2.

Wykonawca powinien uwzglednié w kwotach ryczattowych wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na ich wykonanie, okredione dla tych robét w dokumentacji projektowe], szczegélowej
specyfikacji techniczaej wykonania i odbioru robét oraz opisie przedmiotu zaméwienia

Platnos¢
Podstawg platnodei jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji Przedmiaru
Robot. Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniaé wykonanie robét okredlonych w SST i dokumentacji
projektowej oraz wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okrelone dla
tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;.
Do cen nie nalezy wliczaé podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Dokumentacja projektowa

Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPOLKA z 0.0.
20-218 Lublin. ul. Hutnicza 4 Tel 81 746 54 73, fax 81 746 19 42, e-mail: info@bpbklublin.pl.

Zestawienie Szczegdtowych Specyfikacji technicznych —wg spisu dokumentacii.
Liczba egz. dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego —Segz.
Liczba egz. SST przekazanej przez Zamawiajacego -3 egz.

Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powoluja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowaé  jako integralna czebé i nalezy

je czyta¢ facznie zRysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam ope wystepowaly.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartodcig i wymaganiami.

Zastosowanic bgda mialy ostamie wydania Polskich Norm (datowane nie poZniej niz

30 dni przed data skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w

bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiazujacymi w Polsce. '
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z
wykonywaniem prac objetych i stosowania ich postanowiefi na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,

zawartymi w specytikacjach technicznych. Zaklada sie, ze Wykonawca doglebnie zaznajomit sie z trefcia
i wymaganiami tych norm.

10.2.1. Robety rozbidrkowe

W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé przepisow BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych.



10.2.2.

10.2.3.

Roboty ziemne
PN-68/B-06050

PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
BN-77/8931-12

PN-BN-06050:1999
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Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntu.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Oznaczenie wskaZnikéw zageszczenia gruntu.

Geotechnika. — Roboty ziemne, — Wytyczne ogdine.

Roboty betonowe i Zzelbetowe

PN-82/H-93215
PN-ISO 6935-1

PN-IS0O 6935-1/Ak

PN-IS0O 6935-2

EN-ISO 6935-2/Ak

PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-88/B-32250
PN-86/B-06712
PN-88/B-30000
BN-70/8933-03
PN-79/B-06711
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-90/B-03000
PN-76/B-03001
PN-85/B-04500

PN-85/B-01810

PN-83/C-89031
PN-79/C-85027

PN-81/C-89034

PN-81/C-89032
PN-74/B-06262

PN-EN 934-2:1999

PN-EN 206-1 Betor. Wymagania, wladciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-/B-06250 Krajowe  uzupelnienie PN-EN  206-1. Beton - czeé¢ 1
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.
- PN-86/H-84023.06 Stal okreflonego zastosowania — stal do zbrojenia betonu.,

Walcdwka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.

Stal do zbrojenia betonu — Prety gladkie.

Stal do zbrojenia betonu — Prety gladkie — dodatkowe wymagania stosowane

w kraju.

Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane - dodatkowe wymagania

stosowane w kraju.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Transport i przechowywanie,

Materiaty budowlane, Woda do betondw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki,

Podbudowa z chudego betoni.

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

Obcigzenia budowli.

Obciazenia stale,

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Konstrukcje i podfoza budowli.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.

Wiasnoéci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowe].

Badania elektrochemiczne.

Omaczanie cech wytrzymatoéciowych przy statycznymi §ciskanin.

Oznaczenie cech wytrzymatodciowych przy statycznym $ciskaniu.

Omaczenie cech wytrzymato§ciowych przy statycznym rozciaganiu.
Oznaczenie chlonnosci wody.,
Nieniszezace badania konstrukeji z betonn.
Metoda sklerometryczna,
Domieszki do betonu, zaprawy i
betonu. - Definicje i wymagania.

zaczyml. - Domieszki do

PN-86/B-06712/Az1:1997Kruszywa mineralne do betonu —(Zmiana Al).
PN-EN 12350~(1-6):2001 Badanie mieszanki betonowej,

PN-EN 12390-(1,2,4)

PN-B-06265

PN-B-3264:2002/Ap1

projektowanie.

Badania betonu.
Beton. Czeé¢ 1: wymagania, wladciwosci, produkeia i zgodnosé
Konstrukeje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i



10.2.4.

10.2.5.

10.2.7.
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Roboty ogélnobudowlane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z péZniejszymi poprawkami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. .
Nr 75, poz.690) z péZn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dniz 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, kiére moga byé wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnodci.

Rozporzadzenic Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy.

PN-68/B-10020.

Roboty izolacyjne

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi poprawkami.

Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia  2002r. w  sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki 1§ ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 1. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowel, ktore: moga by¢ wprowadzane
do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnoscei.

Rozporzadzenic Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26  wrzefnia 1997t
w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy. ‘
PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej Z wldkien nieograniczonych.

Roboty technologiczne

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.
U, Nr 13) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN-1671:2001 Zewngetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej,

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 545:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza do

rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan.
PN-EN 1452-1-+-5:2000 Rury z tworzyw sztucznych.

PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe,

PN-84/H-7410-1 Rury i ksztaltki zeliwne ciénieniowe.

PN-90/H-74107 Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badanta

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. o
PN-EN 970.1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce zlaczy spawanych. Badania wizualne.
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PN-72/M-69770 Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w zlaczach
doczotowych ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01-10-1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w komunalnych
oczyszezalniach Sciekdw Dz. U. Nr 96/93.

PN-70/H-9705 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do

malowania. Ogélne wytyczne.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja, Wzorce jakodci przygotowania
powierzchni stali do malowania.

PN-70/H-87052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyezne.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogélne wytyczne.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnodcel korozyinej
srodowiska.

PN-69/H-04609 Korozje metali. Terminologia.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenie warunkow eksploatacyjnych

' wyrobdw  metalowych  zabezpieczajacych  malarskimi  powlokami

ochronnymi,

PN-78/C-0/700 Wryroby lakierowe, ‘ . .

PN-6G8/C-81544 Wyroby lakierowe. Badania stopnia zniszezenia pokry¢ poddanych dziataniu

- wplywow atmosferyezaych.

Roboty elektryczne 7
Ustawa z dn.07.07.1994 Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami.
Ustawa z dn.10.04.1997 Prawo energetyczne z poZniejszymi zmianami

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub
cyframi '
PN-76/E-05125 Elcktroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa,

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepiséw BHP zawartych w

Rozporzadzeniy Minjstra Budownictwa i Przemysthu Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 .
(Dz. U. Nr 13) w sprawic bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiorkowych. -

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej (zasilajacej i sterownicze]) wraz z
urzadzeniami dla kazdego z zadan ujetych w ST-01 — ST-08.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy bezwzglednie wykonaé wszystkie potrzebne pomiary
oraz sporzadzié protokdty pomiardw, W przypadku potniardw
z wynikami negatywnymi nalezy wusunaé przyczyne 1 wykonaé ponowne pomiary.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru budowy sieci trakgji trolejbusowej w nastepujacych ulicach :

- w ul. Lwowskigj; od ul. Podzamcze do ul. Andersa

- w ul. Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskigj

- w ul, Melgiewskiej; od ul. Andersa do Gospodarczej

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych, wojewddzkich i powiatowych.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa sieci
trakcji trolejbusowej w nastepujacych ulicach :

- w ul. Lwowskiej; od ul. Podzamcze do ul. Andersa

- w ul. Andersa; od ul. Lwowskigj do ul, Melgiewskiej

- w ul. Melgiewskiej; od ul. Andersa do Gospodarczej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup trakcyjny - konstrukeja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania
konstrukcji no$nej sieci trakcyjnej trolejbusowe;.

1.4.2, Hak, rozeta Scienna - konstrukcja wsporcza osadzona w écianie, sluzaca do zamocowania
konstrukeji nodnej sieci trakeji trolejbusowej

1.4.3. Wysiegnik - konstrukcja nosna stuzaca do zamocowania sieci trakcji trolejbusowe;.

1.4.4. Uklady z drutéw i lin stalowych — konstrukcja noéna shizaca do zamocowania sieci trakcii
trolejbusowej.

1.4.5. Przewdd jezdny ~—drut miedziany nieizolowany typu Djp o przekroju 100mm2 lub 120mm?2
przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego i przenoszenia obeciazen shizacy do zasilania
trolejbuséw poprzez §lizgacz. :

1.4.6. Fundament - konstrukcja zetbetowa zaglebiona w ziemi, shizaca do utrzymania shupa trakcyjnego
W pozycji pracy.

L.4.7. Dodathowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.’
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Roboty zwiazane z przebudows trakeji trolejbusowej prowadzié zgodnie z obowiazujacymi
normarni i przepisami przestrzegajac przepiséw bhp oraz bezpieczenistwa ruchu.

2. MATERIALY

2.1. Ogodine wymagania dotyczgce materialéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. ltine
materialy powinny by¢é wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie inspektora nadzoru.
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2.2. Materiaty do wykonania fundamentu betonowego ,,na mokro”
2.2.1. Szalowanie

Szalowanie powinno zapewnié sztywno$é 1 niczmiennosé¢ ukfadu. Szalowanie powinno byé
skonstruowane w sposob umozliwiajacy latwy jego montaz i demontaz. Przed wypehieniem masa
betonowa, szalowanie powinno byé sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej,
mozliwos¢ znieksztalcen lub odchyleft w betonowej konstrukeji.

2.2.2.Beton

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru, lecz nie nizsza niz klasa B 30. Beton powinien odpowiadaé wymaganiom podanym w tablicy 1,
wedlug PN-88/B-06250 [3].

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B 30 (C25/30) wg [3]

Lp. Whasdciwosé Wartosé
| | Wytrzymalo§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie, MPa 30
2  Nasigkliwo$¢ betonu, %o 5
3 i Odporno4¢ betonu na dzialanie mrozu, stopied mrozoodpornosci F 50

Skiadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim marki 35, odpowiadajacy
wymaganiom PN-88/B-30000 [6]. Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach speiniajgcych
wymagania BN-88/6731-08 [22] i skladowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiadaé wymaganiom PN-86/B-06712 [4].

Woda powinna by¢ odmiany ,,17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [8].

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju
domieszek, ich dobdr powinien byé dokonany zgodnie z zaleceniami PN-88/B-06250 [3]. Domieszki
powinny odpowiada¢ PN-85/B-23010 [3].

2.3. Elementy gotowe
2.3.1.Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy trakcyjne moga byé stosowanie fundamenty prefabryvkowane wedhug ustalen
dokumentaciji projektowe]j. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentow i konstrukeji okredlone s w PN-
80/B-03322 [1].

W zaleznogei od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedtug SST, zgodnie z , Instrukcja zabezpieczefi przed korozja

-konstrukcji betonowych” [35].

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé sig na wyrdwnanym, utwardzonym i

odwodnionym podlozu, na przektadkach z drewna sosnowego,

2.3.2. Przewody jezdne

Przewody jezdne uzywane do budowy sieci trakcyjnej trolejbusowej powinny spehniaé
wymagania PN-64/E-90090. Przekrdj zyt powinien by¢ zgodny z dokumentacja i BN-83/9397-25 1.
160mm2 fub 120mm?2. ‘ ‘

2.3.3. [zolacja sieci.

W wrzadzeniach sieci jezdnej trolejbusowej nalezy uzywacé izolatoréw na napigcie znamionowe nie
mnigjsze niz 1 kV. Izolacje sieci jezdnej trolejbusowej z zastosowaniem izolatoréw na napiecie
znamionowe 1kV nalezy wykona¢ jako dwustopniows, natomiast przy stosowaniu izolatoréw na napiecie
znamionowe 3 kV jako jednostopniowa,

23.4. Przewody izolowane.

Wszelkie przewody izolowane stosowane w urzadzeniach sieci trakeyjnej trolejbusowej powinny
miec izolacje na napigeie co najmniej 750 V.
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2.3.5. Konstrukeje nosne

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, jako konstrukcje nosne moga byé
stosowane wysiggniki oraz uklady z lin i drutéw stalowych.
Wysiggniki powinny by¢ wykonane z ksztattownikéw ze stali konstrukcyjnej lub rur stalowych i powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-81/H-93402, PN-69/H-93401 i PN-74/H-74207.

Liny lub druty stosowane na konstrukcje nosne powinny odpowiadaé wymaganiom wg PN-68/M-
80021 i PN-67/M-80026 i mie¢ wytrzymato$¢ na rozciaganie co najmniej 1000 Mpa oraz wydhizalnosé
nie mniejszg niz 6%.

Na konstrukcje no$ng nalezy stosowac liny, w ktorych druty powinny mieé srednice co najmnicj 1,8 mm.
Dopuszeza sig stosowanie drutéw o $rednicach 5 lub 6 mm dla konstrukeji nosnych o naciagach ponizej
8000N.

2.3.6. Konstrukcje wsporcze.

Jako konstrukeje wsporcze w sieciach trakcyjnych trolejbusowych stosuje sie shupy trakcyjne oraz haki
lub rozety Scienne. Stupy trakcyjne powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows dla
konkretnego obicktu.Stupy trakcyjne powinny by¢ stalowe.
Stupy stalowe winny by¢ wykonane ze stali profilowej i stali rurowej wg zasad obliczen wg PN-62/B-
03265. Ich powierzchnie powinny byé cynkowane. Strona zewnetrzna powinna by¢ pomalowana farbg
nawierzchniows. Farba nawierzchniowa powinna by¢ koloru szarego.

Skladowanie stupéw na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna migkkiego.

2.3.7. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej I11 1
odpowiadaé wymaganiom BN-66/6774-01.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejseu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialéw,
sprzgtu itp.

Sprzgt uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru, Liczba i wydajnodé
sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania trakeji trolejbusowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania trakcji trolejbusowej winien wykazaé sig mozliwoécia,
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa jakosc robot:
— zrawia samochodowego,
— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkopem,
- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem @ 70 cm,
— spawarki transformatorowej do 500 A,
- zaggszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m/h,
~ samochodu wiezowego

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiGre nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba érodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.
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4.2. Transport materialéw i elementéw sieci trakeji trolejbusowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania ogwictlenia winien wykazac¢ sic mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— przyczepy dhuzycowej,
— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewozenia przewodow jezdnych, lin i drutow.

Na $rodkach fransportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukiadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdrce dla
poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonania robét

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z :

- Tymeczasowymi Wytycznymi do Projektowania Linij Troiejbusowych wydanymi przez Ministerstwo
Administracji i Gospodarki Przestrzenngj, Departament Transportu Miejskiego 1 Ushig
Komunalnych, W-wa inaj 1985r.

- BN-83/9397-25 - sie¢ tramwajowa i trlejbusowa, przepisy budowy.

- harmonogramem rob6t, uwzgledniajacym :

a ) uzgodnione przez MPK terminy prowadzenia prac, wykluczajace przerwy w
funkcjonowaniu komunikacji miejskiej
b ) uzgodnione przez MPK terminy wylgqczen napigcia sieci trolejbusowej

5.2. Wykopy pod fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnodci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna byé dobrana w zaleinodei od glebokosel
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju grumtu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie
wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych recznie do glebokodci posadowienia urzadzen
podziemnych, a nastgpnie przy pomocy wiertnicy .
Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadad wymaganiom BN-83/8836-02,

Wykopy pod fundamenty stupéw trakcyjnych zaleca si¢ wykonywaé mechanicznie przy
zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny byé bez naruszenia naturalnej struktury doa
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wydobyty grunt powinien byé sktadowany -z jednej strony wykopu. W celu zabezpicczenia wykopu

przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem
umozliwiajacym latwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszezed {np. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonadé warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczad
ubijakami r¢cznymi lub zageszezarka wibracyjng, Wskaznik zageszezenia grunfu powinien wynosié 0,95
wedlug BN-77/8931-12. Zaggszczenie nalezy wykonywaé w taki sposdb aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypanis fundamentu nalezy rozplantowaé w
poblizu lub odwieZ¢ na miejsce wskazane w SST lub przez inspektora nadzoru,

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Konstrukcja fundamentéw powinna byé
zgodna z PN-80/B-03322.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spelniajacego wymagania PN-88/B-06250 [3] b zageszczonego zwiru spetniajacego wymagania BN-
66/6774-01 {23].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej powierzchni, do kt6rej przytwierdzona jest plyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢
1:1500, z dopuszczalna tolerancja rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno by¢ wykonane z dokladnoscia + 10 cm.
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5.4. Montaz slupéw

Shupy trakcyjne moga by¢ ustawiane na chodnikach o szerokosci powyzej 2 m, przy czym

odlegioséc¢ od czolowe] powierzchni stupa do krawedzi od strony jezdni powinna wynosic:
= 0,5m dla ulic ruchu lokalnego
- {,7m dla ulic ruchu normalnego
- 1,0 m dla ulic ruchu pospiesznego

Wzdluz jezdni pomocniczych, przy zatokach przystankowych/ niezaleznie pod kategorii uli icy / oraz
wzdtuz sciezek rowerowych i chodnikéw biegnacych niezaleznie od jezdm odlegtosc shupdw od
krawegzmikéw powinna wynosié 0,75 m.

Odleglos¢ stupéw od krawedzi wjazdow do bram garazy i innych przejé¢ przez chodniki powinna
Wwynosi¢ co najmniej 1,5 m. . Stupy nalezy
ustawiac dZwigiem na uprzednio przygotowanym fiundamencie zgodnym z dokumentacja projektowa i
wytyczeniem geodezyjnym.

Typ stupa oraz typ fundamentu nalezy wedhig dokumentaciji projektowe;.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu powinna by¢ zgodna z tabels z dokumentacji
technicznej.

5.5. Montaz konstrukeji noénej

Poprzeczne liny lub druty konstrukeji nosnej nalezy prowadzi¢ na odcinkach prostych
prostopadle do przewodu jezdnego. Dopuszcza sig¢ odchylenie o kat do 20°. Na petlach, hikach i
rozjazdach liny i druty konstrukeji nosnej powinny by¢ prowadzone wzdtuz promieni tukéw, z
odchyleniem nie wiekszym od kata 12°, Pochylenie lin lub drutow poprzecznych zaleca sig wykona¢:

- na odcinkach prostych 1:8 do 1:15;
- nalukach od strony zewnetrznej 1:15 do 1:30;
- natukach od strony wewngtrznéj 1:8 do 1:15;
Przy swobodnych skrzyzowaniach konstrukcji nosnej poprzecznej z przewodami jezdnymi,

druty i liny powinny by¢ poprowadzone nad przewodami jezdnymi w odleglosci nie mmiejszej niz 0,5 m.

Dopuszcza si¢ zmniejszenie tej odleglosci pod warunkiem zastosowania podwdjnej izolacji na
krzyzowanych drutach i linach z przewodami jezdnymi. Skrzyzowania i zblizenia z sieciami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi powinny byé zgedne z PN-75/E-05100

5.6. Monta? przewoddw jezdnych

Maksymalne naprezenie przewodu jezdnego nie powinno przekraczaé dla:
- przewodu z miedzi twardej 120Mpa
- przewodu z miedzi kadmowej 180 Mpa 7
Przy skompensowanym zawieszeniu przewodu jezdnego napr¢zenie maksymalne dla przewodu z
miedzi ni¢ powinno przekracza¢ 100 Mpa. Minimalne napr¢zenie w przewodzie jezdnym wynosi:
- dla przewodu z miedzi twardej 40MPa,
- dla przewodu z miedzi kadmowej 60 Mpa. -
Dopuszczalne  napre¢zenia  maksymalne i  minimalne  dotycza  temperatur  -25°C
i +40°C, dla ktérych sporzadza si¢ tabelg naprezen i zwisow.
Dopuszczalna warto$é zwisu dla przewodéw jezdnych nie powinna przekreczyé 0,35 m.
Wysoko$¢ zawieszenia przewodu jezdnego w punktach jego umocowania , mierzona dla sieci
trolejbusowej od poziomu jezdni, powinna wynosi¢ 5,5 m.
Dopuszczalne odchylenia od wysokosci znamijonowej wynosza +0,10 m i — 0,25 m.
W sieciach trolejbusowych przewdd jezdny powinien byé prowadzony réwnolegle do osi jezdni, z
odchyleniem nie przekraczajacym +0,05 m. :
Odleglos¢ w plaszezy’nie poziomej rzutu przewodu jezdnego od krawginika jezdni powinna
wynosi¢ co najmniej 2 m.
Odstep przewoddw jezdnych jednego toru trolejbusowego powinien wynosic¢ 0,60 m, z odchyleniem
nie wigkszym niz 0,05 m,
W sieci dwutorowej odleglos¢ pomiedzy wewnetrznymi przewodami nie powinna byé mniejsza niz 2
m. Przewdd jezdny minusowy powinien byé prowadzony od strony chodnika. Przy zblizeniach do
kraweznika nie dhuzszych niz kilka metréw, odleglosé ta moze by¢ zmniejszona do 1 m,
Rozpigtosé przesta nie powinna przekroczyé:
- dla sieci plaskiej trolejbusowej do 33 m,
dla pojedynczych przgset dopuszcza sie rozpietodé do 38 m.
- dla sieci suwliwych do 40 m,
dla pojedynczych przeset do 45 m.
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- dla sieci wielokrotnych z samoczynng kompensacja do 60 m,
dia pojedynczych przgset do 65 m,

Dla sieci trolejbusowej kat zatamanta przewodu jezdnego na hukach nie powinien przekroczyé 8°,
przy stosowaniu normalnych uchwytow wieszakowych, przy zastosowaniu specjalnych prowadnic, katy
zatarmania moga by¢ zwigkszone do 35°,

Odlegloé¢ pomigdzy czedciami sieci jezdnej lub odbieraka pradu, znajdujacymi sie pod napieciem, a
uziemionymi elementami konstrukeji /stupy, mosty ,bramy itp./ powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m. W
celu niedopuszczenia do zmniejszenia tej odleglosci nalezy stosowaé konstrukcje uniemozliwiajace
nadmierne unoszenie przewodow przez odbierak pradu. Zmniejszenie tej odleglodci do 0,15 m jest
dopuszezalne pod warunkiem zastosowania dodatkowej izolacji o wytrzymatodci elektrycznej powyzej 1
kv,

5.7. Polaczenia wyrdwnawcze
Elektryczne polaczenia wyréwnawcze sieci jezdne] powintty by¢ wykonane linka miedziang o
przekroju dostosowanym, do przekrojéw faczonych sieci jezdnych, lecz nie mniejszym niz 70mm?2, o
rezystancji nie wigkszej niz podano w PN-74/E-090081.
Polaczenie elektryczne wyrdwnawcze migdzy przewodami jezdnymi toréw trolejbusowych / jednakowej
biegunowosci / powinny byé wykonywane w odstepach co okolo 200 m, lecz nie wigkszych niz 300 m.

5.8. Izolacja sieci

W urzadzeniach sieci trakcji trolejbusowe] nalezy uzywad izolatoréw na napiecie znamionowe nie
mniejsze niz 1 kV. Izolacjg sicci jezdnej trolejbusowej zastosowaniem izolatoréw na napiecie
znamionowe 1 kV nalezy wykonywac¢ jalko dwustopniowa, natomiast przy stosowaniu izolatoréw na
napigcie znamionowe 3 kV jako jednostopniows,

Rezystancja izolacji sieci trolejbusowe]j powinna wynosi¢ minimuam 1000 €} na kazdy 1 V napigcia
roboczego sieci.

5.9. Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

W sieciach trakcyjnych jezdnych trolejbusowych / przewdd minusowy / z pojedyncza izolacja, shupy
trakcyjne powinny by¢ uszynione. Uszynienie powinno by¢ wykonane przewodem izolowanym o
przekroju ni e mniejszym niz 70 mm2. Konstrukcje stalowe, tj. mosty, wiadukty, estakady itp. Majace
podwdjng izolacje w stosunku do sieci jezdnej, nalezy uszynié przez iskrownik niskonapieciowy.

5.10. Wykonanie ochrony przeciwprzepigciowej

Sie€ jezdna trolejbusowa powinna by¢ zabezpieczona przed skutkami przepieé atmosferyeznych

- odgrommikami zaworowymi lub odgromnikami rozkowymi ktére nalezy instalowaé w przewodach
plusowym i minusowym. Odgromniki powinny by¢ zlokalizowane przy punktach zasilajacych, na
petlach, zajezdniach oraz w kazdej sekeji zasilania / w odstepach okoto 1200 m/. Odgromniki moga byé
uziemione lub uszynione.

5.11. Montaz urzadzen specjalnych
Urzadzenia specjalne, jak punkty zasilajace, odtaczniki itp. moga by¢ instalowane na stupach

trakcyjnych pod warunkiem ich uszynienia.

Dopuszcza sig¢ montaz w/w urzadzen na stupach trakcyjno-o§wistleniowych, ktére sa zerowane lub

uziemione, pod warunkiem;

- posiadania przez te urzadzenia podwdjnej izolacji w stosunku do shipa,

- ship nie bedzie wykorzystany jako przewod uszyniajacy,

- przewod uszyniajacy bedzie izolowany i nie bedzie mial polaczenia ze shupem.

- Slupy trakecyjne moga by¢ wykorzystane do oswietlenia ulic pod warunkiem posiadania podwdijnej
izolacii od sieci jezdnej i innych urzadzen specjalnych oraz wykonania w ramach oswietlenia
odpowiedniej ochrony przeciwporazeniowej wg przepiséw energetycznych. :
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Kontrola jakosci robdt winna by¢ przeprowadzana na biezaco przez inspektora nadzoru pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami norm i przepisdéw, wytycznych wykonania i odbioru robét, wymaganych prob
i badan oraz dokumentacji technicznej.

6.2. Wykopy pod fundamenty

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows 1 SST.

Po zasypaniu fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wskaZnik zageszozenia grunty oraz sprawdzié
sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty

Program badafi powinien obejmowac sprawdzenic ksztattu i wymiarow, wygladu zewngtrznego
oraz wytrzymatosei.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji proj ektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladnoéé ustawienia w
planie i rzedne posadowienia.

6.4. Stepy

Shipy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i PN-60/B-03205
Shupy po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

-~ doktadnos$ci ustawienia stupdw zgodnie z dokumentacjs,

— jakosci polaczeri Srubowych stupéw i obejm,

— stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Konstrukeje nosne

W czasie wykonywania i po zakonczeniu montazu lin Jub drutéw konstrukeji noénej nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
—  wysokosc zawieszenia
— sprawdzenie pochylenia lin lub drutéw konstrukeji nosnej
~ _sprawdzenie prostopadtoéci lin lub drutéw konstrukeji noénej w stosunku do przewodu jezdnego
— sprawdzenie dopuszezalnego odchylenia na tukach.

6.6. Przewody jezdne

W czasie wykonywania i po zakoficzeniu robdt nalezy sprawdzic:
- maksymalne naprezenie przewodu jezdnego
- wartodé zwisu
- wysokod¢ zawieszenia przewodu jezdnego
- réwnoleglod¢ prowadzenia przewodu jezdnego w stosunkn do osi ]ezdm
- . odleglos¢ w plaszczyZnie poziomej rzuin przewodu jezdnego od krawedzi jezdni
- odleglos¢ pomiedzy wewnetrznymi przewodami w sieci dwutorowej
- odstep przewodéw jezduych jednego toru
- pomiar izolacji sieci
6.7. Instalacja przeciwporazZeniowa
Wykona¢ pomiary izolacji przewodu uszyniajacego.
Wiszystkie wyniki pomiardéw nalezy zamiedcié w protokéle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.
6.8. Ochrona przeciwprzepigciowa
Dokonaé pomiaru uziomu odgromnikdw i sporzadzié protokét z wynikami pomiardw,
6.9. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowiers SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.,



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Przedmiar robé6t wraz z wykazem podstawowych materialéw stanowi zalacznik do specyfikacji
technicznej.
Wycena prac winna obefmowad takie wszystkie spodziewane koszty, w tym :
a) dopuszezenia do pracy przez MPK sp. zo . o.
b) zabezpieczenie { oznakowanie robdt zgodnie z ., Instrukciq oznakowania robdt
prowadzonych w pasie drogowym”

¢) podatek VAT w wysokoSci zgodnej z obowiqzujgcymi przepisami

d) zakup i rejestracja dziennika budowy

e) ebsluga i inwentaryzacja geodezyfna

&) oplata skarbowa za zajecie pasa drogowego

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows dla przewoddw jezdnych, konstrukeji noéngj z lin Iub drutéw jest metr, a
dla stupéw ,obejm jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodme z dokumentaqq projektowa, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— wykopy pod fundamenty , -
— wykonanie fundamentéw ,

8.3. Dokumenty do odbioru koticowego robot

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac ;

— geodezyjna dokumen’raq@ powykonawcza wraz z pomiatem wysoko$ci zawieszenia przewodow
jezdnych,

— protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochromy przeciwporazeniowe] i
przeciwprzepieciowej.

— atesty na zastosowane materialy

—  wypehiony dziennik budowy

— oswiadczenie kierownika robét o zakoficzeniu prac

8.4. Uwagi dodatkowe :
q) Projekt techniczny jest do wgladu w siedzibie SIR UM, Lublin, ul. Wieniawska 14.
b)  Prawidiowo$¢ wykonania prac nalezy potwierdzié protokétem odbioru
technicznego , spisanym z udziatem MPK sp. zo. o.
¢) Prawidlowo$c wykonania prac dot. odtworzenia nawierzchni po przekopach nalezy
potwierdzi¢ protokétem odbioru spisanym z udzialem przedstawiciela Dzialu
Drogowego WGK UM
d)  Prawidlowo$é wykonania prac zwiqzanych z rekulivwaciq trawnikéw nalezy
potwierdzié protokiotem odbioru spisanym z udz:alem preedstawiciela Dziglu Oczyszezania i
Zieleni Komunalnej WGK UM Lublin,
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1

. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest protoké! odbioru ostatecznego. Protokét ten jest sporzadzany po wykonaniu
wszystkich prac zawartych w umowie pomigdzy Inwestorem i Wykonawca oraz dostarczeniu kompletu
dokumentéw odbiorowych,

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci - zgodnie z umows z Inwestorem.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m montazu przewodu jezdnego, konstrukcji nodne z lin lub drutéw lub | szt. slupa

obgjmuje odpowiednio:

wyznaczenie robdt w terenie,

dostarczenie materialow,

wykopy pod fundamenty,

wykonanie fundamentéw ,

zasypanie fundamentéw, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
montaz shupéw , instalacji przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej,

montaz przewodu jezdnego wraz z izolatorami,

montaz konstrukcji noénej z lin lnb drutéw,

sprawdzenie dziatania o§wietlenia z pomiarem natezenia o§wietlenia, :
sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarem wysokosci zawieszenia
przewodu jezdnego,

konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamaw1a] acemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-80/B-03322
2. PN-68/B-06050
3. PN-88/B-06250
4., PN-86/B-06712
5. PN-85/B-23010
6. PN-88/B-30000
7. PN-90/B-03200
8. PN-88/8-32250
9. PN-K-92002
10. PN-74/E-90081
11. PN-55/E-05021
12, PN-75/E-05100
13. PN-64/E-90090
14. PN-91/E-05160/01
15. PN-74/H-74207
16. PN-68/M-80021
17. BN-70/9317-78
18. PN-67/M-80026
19. PN-86/0-79100
20. BN-80/6112-28
21. PN-69/M-80202
22. BN-88/6731-08
23. BN-66/6774-01
24, BN-87/6774-04
25. BN-83/8836-02
26. BN-77/8931-12

Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze :

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreglenia

Cement portlandzki

Konstrukcje stalowe. Gbliczenia statyczne i projektowanie

Materiaty budowlane, Woda do betonéw i zapraw

Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania.

Elektroenergetyczne przewody gole. Przewody miedziane.

Urzadzenia elekiroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnoéei przewodéw i
kabli

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
Przewody jezdne miedziane.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawow
badanych w pelnym i niepelnym zakresie badat typu

Rury stalowe ze szwem i bez szwu precyzyjne. Wymiary

Drut stalowy na liny.

Tabor tramwajowy. Slizgacze wggfowa do odbicrakéw pradu. Wymiary
glowne.

Druty okragle ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

Opakowania transportowe. Odporno$é na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

Kit miniowy

Liny stalowe 1 x 7

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Oznaczenie wskaZnika zageszezenia gruntu



27.
28.
29,

30.

BN-72/8932-01
PN-K-92020
BN-89/8984-17/03

PN-K-92021

10.2. Inne dokumenty

31. Przepisy budowy urzadzen elekiryeznych. PBUE, wyd. 1980,
32.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie

33

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

Elementy sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej. Terminologia.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badenia.

Symbole graficzne. Sie¢ trakeyjna miejska.

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
{DzU.Nr 13 zdn. 10.04.1972 1.}

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Cze$é V. Instalacje

elektryczne, 1973 1.

34, Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

Instrukcja zabezpieczefi

powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.
(Dz.U.Nr 81 zdn. 26.11.19901.)
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ST-04.012.00 PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

SPIS TRESCI

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robot

8.  Odbidr robot

9. Podsfawa platnosci

10. Przepisy zwigzane



1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (S8T) sa wymagania dotyczqce
przebudowy sygnalizac]i §wietlnej na nastepujacych ulicach : -
w ul. Lwowskiej; od ul. Podzamcze do ul. Andersa

- w ul. Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej

- w ul. Melgiewskiej; od ul. Andersa do Gospodarczej

1.2. Zakres stosowania SST ‘
Szezegélowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych , wojewddzkich i powiatowych,

1.3. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami inzyniera.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawidjacy w terminie okre$lonym w dokumentacji umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.3.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projekiowa;
- Zamawiajacego
- Sporzadzong przez Wykonawce

1.3.3. Zgodnosé rob6t z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czgs$é umowy, a wymagania wyszezegolnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumeniacji.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszezeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Qgdlnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkic wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa 1 SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbiorn ostatecznego robdt.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt zabezpieczenia
robét w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten
sposdb bezpieczenistwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzieni i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczensiwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez inspektora nadzoru.
Fakt przystapienia do robét Wykonawea obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
inspektora nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.



36

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
cene umowna.

1.3.5. Ochrona wlasnoéci publicznej i prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewm whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bgdzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebneJ przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
Jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego,

1.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé , aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa ujete w cenie umownej.

1.3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakosnczenia robét (do wydania potwierdzenia zakorficzenia przez
inspektora nadzoru).

1.3.8. Stosowanie sig¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnesnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnoéne dokumenty:.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego Zrédla wytwarzania lub zamawiania tych materiatow.

2.2. Inspekcja wytwarni materialéw

Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnoscei stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga byé pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku gdy inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni, beda zachowane nastepujace
warumnki:

a) inspektor nadzoru bgdzie miat zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdéw w czasie przeprowadzania inspekeji,
b) inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowelnym czasie do tych czesci wytwérni, gdzie

odbywa sig produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.



37

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego niéprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé 1 wlasciwosé do robot i byty
dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru. .
Migjsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowatych przez
Wykonawce. .

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoé¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiaty w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiahy albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badail prowadzonych przez inspektora nadzoru, Wykonawcy i zaakceptowany rodzaj materialow nie
moze by¢ poZniej zmieniony bez zgody inspektora nadzornu

2.6. Materialy do wykonania ustoju betonowego, findamentu pod sterownik 1 fundamentéw pod maszty
wysiggnikowe ,,na mokro”

2.6.1. Szalowanie

Szalowanie powinno zapewni¢ sztywno$é i niezmiennodé ukladu. Szalowanie powinno by¢
skonstruowane w sposob umozliwiajacy latwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem masa
betonows szalowanic powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej,
mozliwodé znieksztatcen lub odchyled w betonowe] konstrukeji.

2.2.2, Beton

Klasa betonu powirma byé zgodna z dokumentacig projektows lub wskazaniami Inzyniera, lecz
nie nizsza niz klasa B25. Beton powinien odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w tablicy 1, wedtug PN-
88/B-06250 [3].

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B25 wg [3]

Lp. Whadciwosc Wartosé
1 | Wylrzymalo$é gwarantowana betonu na ciskanie, MPa ' 20
2 | Nasigkliwosé betonu, % : 5
3 | Odporno$é betonu na dziatanie mrozu, stopien mrozoodpornogci F 50

Skitadnikami betonu sg; cement, kruszywo, woda 1 domieszki. Cement stogowany do betonu powinien by¢
cementem portlandzkim marki 35, odpowiadajacy wymaganiom PN-88/B-30000 [6]. Cement powinien
by¢ dostarczany w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08 [21] i skladowany w dobrze
wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszezeniach.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712 [4].

Woda powinna by¢ odmiany ,,17, zgodnie z wymaganiami PN-8§8/B-32250 [7].

Domieszki chemiczne do betonm powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa,
SST tub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich
dobor powinien by¢ dokonany zgodnie' z zalecemiami PN-88/B-06250 [3]. Domieszki powinny
odpowiadaé PN-85/B-23010 [5].

2.7. Materialy stosowane przy ukladanin kabli

2.7.1. Piasek
Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 [22].
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2.7.2. Folia

Folia stuzgea do estony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna byé folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o gruboéci od 0.4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajgca
wymaganiom BN-68/6353-03 [20].

2.8. Elementy gotowe

2.8.1. Studnie prefabrykowane .

Do budowy kanalizacji kablowej zastosowaé studnie prefabrykowane wedlug ustaless dokumentacji
projekiowe;.

Nalezy wykonaé zabezpieczenie antykeorozyjne, zgodnie z , Instrukcja zabezpieczen przed korozja
konstrukcji betonowyceh” [32].

Skladowanie prefabrykatow powinno odbywaé sig na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.8.2. Przepusty kablowe i kanalizacja kablowa

Przepusty kablowe i kanalizacja kablowa powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemlczme i odpornych na dzialanie tuku
elektrycznego.

'Rury uzywane do wykonania przepustéw i kanalizacji powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na
dzialajace na nie obciazenia. Wnetrza dcianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa
wygladzajaca ich powierzchnie dla ulatwienia przesuwania sie kabli.

Zastosowaé rury z polietylenu (arota) wg dokumentacji projektowej. Rury powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/C-86205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nlenasloneczmonych
miejscach zabezpieczonych przed dzialaniem sit mechanicznych,

2.8.3. Kable
2.8.3.1. Kable sygnalizacyjne

Kable sygnalizacyjne uzywane do sygnalizacji §wietlne] powinny spelia¢ wymagania PN-93/E-80403
[15]. Nalezy stosowac kable o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, wielozylowe o zylach miedzianych w
izolacji polwinitowej. Stosowaé kable 7 — 48-zylowe o przekroju zyt 1,5 mm®,

2.8.3.2. Kable zasilajace

Kable zasilajace szafe pomiarowo-bezpiecznikows i sterownik powinny speinia¢ wymagania
PN-93/E-90401 [14]. Nalezy stosowac kable o napiecin znamionowym 0,6/1 kV, pigciozylowe o zylach
miedzianych w izolacji polwinitowe]. Przekrdj Zyl kabli powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.

2.8.3.3. Kable ukladu detekcji pojazdow

Stosowac kable YSTYekw cztero- i siedmiozylowe o przekroju zyt nie mniej niz 2,5 mm? do zasilania
petli indukcyjnych i przewéd LgYd 750 V o przekroju 2,5 mm” do wykonania petli, prod. ,Zatom”.

2.8.3.4. Kabel koordynacyjny

Na kable koordynacyjne zaleca sig stosowanie kabli telekomunikacyjnych $wiatlowodowych
spelniajacyeh wymagania ZN-96/TPSA-02[27]. llos¢ widkien w kablu powinna by¢ zgedna z
dokumentacja projektows,

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezpodrednim dzialaniem promieni stonecznych.

2.8.4. Zrodia $wiatla

Zrodtem éwiatla w sygnalizatorach powinny byé diody LED.
Diody LED powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -3°C i
wilgotnodci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80%, w opakowaniach wg PN-86/0-79100 [18],
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2.8.5. Sygnalizatory
Sygnalizatory dla sygnalizacji swietlnej ruchu drogowego powinny spelniaé wymagania zawarte w
Instrukeji o drogowej sygnalizacji §wietlnej [27]. Sygnalizatory powinny by¢ zlokalizowane w stosunku
do drogi (ulicy) zgodnie z rysunkiem 1.
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Rys. 1. Zasady umieszezania sygnalizatoréw w przekroju poprzecznym drogi (ulicy)
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2.8.6. Konstrukcje wsporcze
2.8.6.1. Ogdlne wymagania dotyczace konstrukeji wsporczych

Sygnalizatory nalezy mocowaé na konstrukcjach wsporczych, ktére powinny by¢ usytuowane poza
jezduia drogi, ktére powinny byé usytuowane zgodnie z dokumentacjq projektows. Konstrukeje wsporcze
sygnalizatorOw powinny by¢ stabilne i zapewniaé umieszezenie urzadzen wyswietlajacych w stosunkn
do drogi zgodnie z rysunkiem 1.

2.8.6.2. Maszt sygnatowy {(MS)
Maszty sygnalowe nalezy zastosowac zgodnie z dokumentacja projektowsa.

2.8.6.3. Maszt sygnalowy wysiegnikowy (MSW)

Maszty sygnatowe nalezy zastosowac zgodnie z dokumentacja projektows.

Sktadowanie masztow wysiegnikowych powinno odbywaé sie na wyréwnanym podtozu w pozycji
poziome;j, ‘

z zastosowaniem przekladek z drewna Sosnowego

2.8.7. Glowice masztowe (przyziemne)

Glowice dla masztow typu MS i MSW nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projekiowa lub SST.

Glowice powinny spelniac nastepujace wymagania:

— powimny posiadaé zaciski na napngcle 500 V przystosowane do podaczenia dwoch zyt kabla lub
przewodow o przekroju 1,5 mm® w ilosci przekraczajacej liczbe zyt kabla uzytego w danym
rozwiazanin,

~ zaciski powinny byé montowane na materiale elektroizolacyjnym, niepalnym, odpornym na zmiany
temperatury i umiarkowane udary mechaniczne,

— konstrukcja glowic powinna by¢ dostosowana do wymiaréw masztéw typu MS lub MSW i zapewniad
wygodny ich montaz i dostep do stykéw.

2.8.8. Szafa zas1]a}qco~pom1arowa

Szafa zasilajaco-pomiarowa powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i odp0w1adac
wymaganiom PN-91/E-05160/01 [12], jako konstrukeja wolnostomca na fundamencie lub ustoju
betonowym o stopniu ochrony IP 33,

Skiadowanie szafy o$wietleniowej powinno odbywaé si¢ w zamknietym, suchym pomieszezeniu,
zabezpieczonym przed dostawaniem si¢ kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.8.9, Sterowniki

Sterowniki powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i odpowiadaé wvmagamorn PN-91/E-
05160/01 [12] i-Instrukcji o drogowej sygnalizacji $wietlnej [27].

Sktadowanie sterownikdéw powinno odbywac sig w zamknietym, suchym pomieszczeniu zabezpieczonym
przed dostawaniem sig kurzu 1 uszkodzeniami mechanicznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wrykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany przez Wykonawee powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloci wskazaniom zawartyrn w 88T,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzorn; w przypadku brakn
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okresionymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnodeig Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa kub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o sowim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru nie
moZe by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robét.

3.2. Sprzet do wykonania sygnalizacji $wietlnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania sygnalizacji swietlnej winien wykazywac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwg jakosé roboét:
— zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

—  zageszezarki wibracyjnej spalinowej 70 m’/h,

— recznego zestawu Swidrdw do wiercenia poziomego otwordw do srednicy 15 cm,
— sprezarki,

— koparki jednonaczyniowe;j,

— pily spalinowej do cigcia nawierzchni,

— samojezdnej wiertnicy ¢ 110.

4, TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedy spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigZzent na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materialéw i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania sygnalizacji $wietlnej winien wykazaé si¢ mozliwodcig
korzystama z nastgpujacych srodkdw transportu;

~ samochodu skezyniowego,

— przyczepy diuzycowej do samochodu,

~ samochodu dostawczego,

- samochodu samowyladowczego,

— przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozZone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwéree dla
poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnoié z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreé]onymi w dokumentacji projektowej
tub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcee w wytyezeniu i wyznaczeniu
rob6t, zostang - jesli wymaga¢ tego bedzie inspektor nadzorn — poprawmne przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnoscé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dekumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosei, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie.
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Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod groZba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca,

5.2. Wykopy pod fundamenty, kable i kanalizacje kablowg

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnodci
rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od glebokodei wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie
wykopdw waskoprzestrzennych rgcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 [23].

Wykopy pod maszty typu MS nalezy wykonywaé recznie, bez zabezpieczenia $cian bocznych, z
zastosowaniem bezpiecznego nachylenia skarp.

Wykopy pod fundamenty masztéw wysiggnikowych powinny byé wykonane wiertnica samojezdng bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu, zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien byé zgodny z dokumentacja projektows, SST lub wskazaniami
Inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka
powinny by¢ wykonane w spos6b zapewniajacy ich statecznosé,

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnig
terenu wyprofilowad ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do
wykopun. :

Zasypanie findamentu tub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszezeti (np. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé
ubijakami recznymi. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12 [24].
Zaggszczenie nalexy wykonywad w taki spos6b aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu, kabla lub
kanalizacji.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu Iub kabla, nalezy rozplantowaé w
poblizu lub odwieZé na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.

5.3. Rowek pod przewody petli indukeyjnych

Polozenie rowka w nawierzchni nalezy zaznaczy¢ kreda lub innym znacznikiem w kolorze
kontrastowym, zwracajac. szczegdlna uwage na to, zeby odstep migdzy rowkiem a $rodkiem linii
rozdziatu od sasiedniego pasa ruchu wynosit co najmniej 80 cm.

Rowek nie moze mie¢ rogdw. o katach mniejszych niz 135°; dlatego nalezy wyciaé¢ dodatkowe ukoéne
rowld w odleglogci 150-200 mm od kazdego narozmika.

Glebokod¢ rowka 10 cm, a szeroko$c musi byé o okoto 1-2 mm wieksza niz srednica przewodu.

W boku nawierzchni (kraweznika itp.) gdzie ma biec ,bierna” cze$é przewodu petli wykonaé otwér pod
katem 45° do nawierzchni dla rurki ochronnej arota DVK 50, w ktérej doprowadzi¢ przewody do
najblizsze]j studni.

Przy uzyciu diuta itp. nalezy usunaé nieréwnodci $cianek rowka nie uszkadzajac jednak jego gérnych
krawedzi. : :

Rowek nalezy odwodnic i odkurzy¢ przy uzyciu kompresora. Ponadto rowek musi by¢ osuszony np. przy
uzyciu palnika gazowego bez uszkodzenia gormych krawedzi rowka. Nalezy takze sprawdzi¢ czy na dnie
rowka nie znajduja sig fragmenty nawierzchni, ktére moglyby uszkodzi¢ przewséd petli.

5.4, Wykonywanie studni prefabrykowanych
Wykonywanie studni prefabrykowanych z prefabrykatéw powinno by zgodne z wymaganiami
zawartymi w typowe]j dokumentacji na te studnie.

5.5. Montaz masztow typu MSW

Przed przystapieniem do montazn masztu nalezy sprawdzié stan powierzchni siykowych elementéw
laczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu ifp. oraz stan powloki antykorozyjnej, ktéra w przypadku
uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupemié,

Maszt ustawia¢ nalezy przy pomocy dZwigu. Podczas podnoszenia masztu nalezy zwroci¢ uwage, aby nie
spowodowac odksztalcenia elernentéw lub ich zniszczenia.

Przed zdjeciem z haka, ustawiany maszt powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem. Nakretki srub
mocujacych maszt powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkreceniem.
Odchyltka osi masztu od pionu nie moze by¢ wigksza od 0,001 wysokosei masztu.

Po ustawieniu masztu nalezy przystapi¢ do montazu wysiggnika uzywajac dzwigu i samochodu z
platforma i balkonem.
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Wysiegnik powinien by¢ tak ustawieny w stosunku zgodnie z dokumentacja projektows, a sygnalizator
znajdowat sie nad pasem ruchu, dla ktérego byt przeznaczony.

Po wykonaniu robét montazowych nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni malowanych 1 w przypadku
miejscowych ubytkéw, uzupenié powloke malujac zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe]. Nie nalezy malowac w temperaturze otoczenia nizszej niz 5°C 1 wilgotnosci wzglednej
powietrza przekraczajacej 80%.

5.6. Montaz masztow typa MS

Maszty typu MS nalezy ustawia¢ w wykopie glgbokodci 80 cm na plycie chodnikowej grubodci 7 cm. Po
wprowadzeniu kabli do rur, maszt nalezy zasypywaé ziemia ubijajac ja warstwami co 20 cm. Jezeli maszt
zlokalizowany jest w chodniku, to jege gérna czgéé podziemna nie wymaga dodatkowego utwierdzenia.
W innych przypadkach nalezy wykonaé wokét masztu umocnienie warstwa thicznia lub gruzu
betonowego. Warstwa ta po ubiciu powinna mie¢ grubosé 15 cm, srednice 0,5 m i znajdowaé sic na
glgbokosci 10 cm od powierzchni gruntu. Podziemna czes$é masztu powinna by¢ zabezpieczona
antykorozyjnie farba bitumiczna. Maszt nalezy ustawiad tak, aby otwory do mocowania sygnalizatorow
wypadaty na odpowiednich kierunkach, a wychylenie jego od pionu nie przekraczato 0,001 wysokosci
masztu.

5.7. Montaz glowic masztowych

W masztach glowice nalezy montowa¢ na konstrukcjach, w ktére wyposazone sg wneki. Montaz polega
na ich przykreceniu $rubami. Do zaciskdw, w ktére wyposazone sg glowice, nalezy podlaczy¢ wszystkie
zyly kabli wehodzacych i wychodzacych z masztu oraz przewody odchodzace od sygnalizatoréw. Zaleca
sie wykonanie trwalego oznakowania poszczegdlnych zyt przy podejscin do zaciskéw. Zestyki powinny
by¢ zabezpieczone przed erozjg preparatem typu ,,Elektrosol” lub innym o podobnych whasciwosciach.

5.8. Montaz sygnalizatorow

Sygnalizatory nalezy montowaé w sposdb przewidziany przez wytworce,

Od zaciskéw glowic do oprawek zardwek znajdujacych sie w komorach sygnatowych nalezy
poprowadzi¢ przewody miedziane jednozylowe z izolacja wzmocniona o przekroju zyly nie mniejszym
niz I mm’. Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami izolacji w trakcie ich
przeciagania przez rury i podezas pézZniejszej eksploatacji, gdy narazone beda na tarcie o krawedzie
wewnetrzne konstrukeji.

Sygnalizatory dla pojazdéw umieszczone obok jezdni nalezy odchylié o kat od 5° do 10° w strong jezdni,
natomiast sygnalizatory podwieszone nad jezdnia nalezy pochylié w kierunku nadjezdzajacych pojazdow
o kat od 5° do 10° w stosunku do plaszczyzny prostopadiej do osi drogi, jak pokazano na rys. 1.

5.9. Ukladanie rur kanalizacji kablowej

Przed utozeniem rur dno wykopu powinne byé wyréwnane. Odleglodci pomiedzy poszczegdlnymi rurami
w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm. Ulozone rury zasypaé warstwa piasku Iub przesianej
ziemi o grubosci co najmniej 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci co
najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna zawieraé gruzu i kamieni o érednicy wigkszej od 5 cm.
Nastepnie zasypywac wykop kolejnymi warstwami po20 cm ubijanymi mechanicznie. Grubosé
przykrycia rur 0,7 m.

5.10. Ukladanie kabli

Kable nalezy uklada¢ w trasach wytyczonych przez shuzby geodezyine. Ukladanie kabli powinno byé
Zgodne z norma PN-76/E-05125 [11] i BN-85/8984-17/03 [26].

Kable powinny by¢ nldadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byé
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica. Kabel do szafy zasilajaco-
pomiarowej nalezy ukiada¢ bezposrednio w ziemi na glgboko$ei co najmniej 0,7 m na warstwie piasku o
grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci
co najmniej 15 cm.

Wzdluz cale] trasy, co najmniej 25 cm nad kablem nalezy ukladaé folie koloru nicbieskiego szerokosdci
20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy ukfadaé w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich
waetrza wody i przed ich zamuleniem. ‘
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W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacyri drogami o nawierzchni twardej, zaleca sig wykonywanie
przepustéw kablowych metoda wiercenia poziomego. Kabel ulozony w ziemi na catej swej dlugosci
powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.
Kabel sygnalizacyjny powinien zapewnia¢ dwustronne zasilanie kazdego sygnalizatora, tworzac petle
zaczynajacq i koriczaca si¢ na sterowniku, Kabel ukladaé w kanalizacji, Wejscia kabli do rur i wyjscia
powinny by¢ uszczelnione pianka poliuretanowa. Po ulozeniu nalezy pomlerzyé rezystancje izolacji
poszczegdlnych odcinkéw kabli energetycznych induktorem o napigciu nie moniejszym niz 2,5 kV, przy
¢Zzym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Moméw/km.

Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odleghosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzeri podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego odlegtos¢ w em
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne na napigcie
. . 25 10
Zznamjonowe sieci do 1 kV
2 {Kable elektroenergetyczne na napigcie
. .o . 50 10
Znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 ‘Ru.rociagi wodociagowe, Sciekowe, cieplne, 50 50
gazowe z gazami niepalnymi
5 | Rurociagi z cieczami palnymi 50" 100
6 | Rurociagi z gazami palnymi we PN-91/M-34501 [17]
7 |Czgscl podziemne linii napowietrznych (ustdj, ' 20
podpora, odcigzka) )
8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele,
- 50
kanaty _

*) Nalezy zastosowaé przepust kablowy.
5.11, Montaz szafy zasilajaco-pomiarowej

Montaz szafy zasilajaco-pomiarowej nalezy wykonaé¢ wedtug IﬂStI'lIijl dostarczonej przez producenta
szafy.

Instrukcja powinna zawiera¢ wskazéwki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robét, a
mianowicie:

—  wykopow pod fundament,

— montaz fundamenty,

— ustawienie i zamontowanie szafy w fundamencie,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

— podigczenie do szafy kabli zasilajacych,

- zasypanie wykopu i roboty wykoficzeniowe,

5.12. Montaz sterownikow

Montaz sterownikéw nalezy wykonaé wedtug instrukeji dostarczonej przez producenta, ktéra powinna
zawiera¢ wskazowki wymienione wp. 5.11.

5.13. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej — szybkie wylaczenic zasilania przez
wylgcznik réznicowo-pradowy w ukladzie TT wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakogci
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Do obowiazkow Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru

zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robst zgodnie z dokumentacja projektowa,

SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakoéci bedzie zawierad:

a) czesé ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdinych elementow
robot, :

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badaf),

b) czgéé szozegbtowa opisujaca: :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterownia i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilogé érodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow.

6.2. Zasady kontroli jakoéci robdt

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong
jakosé robot. '

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakos¢ materiatdw.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows,

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badat. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwese
udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktdre budza watpliwosci co do jakoscei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bgdg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wizystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badai Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pidmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beds przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczenego
przez niego wzory lub innych przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez inspekiora nadzoru

Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania i Zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta materialéw,

Inspektor nadzeru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie oceniaé zgodnosé materialow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawee.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialéw i prowadzié badania niezaleZnie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badas wykazg Ze raporty Wykonawcey sa
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtéraych lub dodatkewych badaii albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i rebot z dokumentacjg projektows i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badari i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno§é z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wladciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spehniajg wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty s wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bgdzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg inspektorowi nadzoru, Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja
tych wymegdéw beda odrzucone.

6.8, Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami [34] spoczywa na Wykonawey. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby ktéra dokonala wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatyczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
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- uzgodnienie przez imspektora nadzoru programu zapewnienia jako§ci i harmonograméw
robét,

- terminy rozpoczecia i zakodiczenia poszcezegdlnych elementdw robdt,

- przebieg robodt, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu, czgécmwych i
vstatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykeonawcy,

- stan pogody i temperaturg powictrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzka z warunkami klimatycznymi,

- zgodno§é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnofci geodezyjunych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie
wykonywania robot,

- dane detyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materialdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszezegéinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét. :

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcey wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Whpis

projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant

nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy rohot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajaey na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposnb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw,

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jako§ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaceniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych w purktach (1) —(3) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

b} protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustales,

f) korespondencj¢ na budowie
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dost¢pne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

6.9. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie §cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
SST.

Po zasypaniu fundamentéw, ustojoéw lub kabli nalezy sprawdzié wskaznik zaggszezenia gruntu wg p. 5.2
oraz sprawdzi¢ sposéb usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.10. Fundamenty i ustoj‘e

Program badaf powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1], PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzié
dokladnos¢ ustawienia w planie i tzedne posadowienia. ‘

6.11. Maszty z sygnalizatorami

Elementy masztéw powinny byé zgodne 7 ddkumentachprojektowe{i SST. Maszty z sypgnalizatorami po
ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

dokiadnosci ustawienia pionowego konstrukcji (zgodnie zp, 5.415.5),

- prawidtowosci ustawienia wysiggnika wzglgdem jezdni,

- prawidtowosci ustawienia sygnalizatorow,

— Jjakosci polaczeni kabli i przewodéw na glowicach masztowych i w komorach sygnalizatoréw,

— jakosci polaczen srubowych masztéw, wysiegnikéw, konsol i sygnalizator6w,

- jako$ci montazu ostony glowicy,

stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow metalowych.

|

6.12, Linia kablowa i kanalizacja kablowa’

W czasie wykonywania i po zakoficzeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
— glebokoscel zakopania kabla,

~ grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odleglosci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i ciaglosci zyt kabla.

Ponadto nalezy sprawdzié:

- wskaznik zageszezenia gruntu nad kablem (jak w p. 5.2) i rozplantowanie nadmiaru ziemi,

- przebieg kanalizacji i kabla na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

- prawidlowo$¢ wykonania ciggéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur,

- prawidlowos¢ budowy studni kablowych.

6.13. Szafa zasilajaco-pomiarowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafa lub jej czgsci odpowiadaja tym wymaganiom w
dokumentacji projektowej, ktdrych spelnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu
podzespotéw. Sprawdzeniem nalezy obja¢ jakosé wykonania i wykoficzenia,

Po zamontowaniu szafy na fundamencie lub ustoju, nalezy sprawdzi¢:

- Jjakos¢ potaczen $rubowych pomigdzy fundamentem a konstrukcja szafy,

~ jako$é potaczen kabli zasilajacych,

- zgodnos¢ schematu szafy ze stanem faktycznym.,

Schemat taki powinien by¢ zamieszezony na widocznym miejscu wewnatrz szafy.
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6.14. Sterowniki

Po zamontowaniu sterownikéw na fundamentach nalezy sprawdzic:

—~ jakos¢ polaczen Srubowych pomigdzy fundamentem a konstrukcja,
— stan powlok antykorozyinych,
— jakos¢ polaczen kabli: zasilajacego, sterowniczych i zasilajacych petle indukcyjne.

6.15. Petle indukeyjne

Przed uloZeniem przewodéw petli sprawdzié czy rozmieszezenie rowkow i ich wykonanie sg zgodne
z dokumentacjg projektowa. Po uloZenin przewoddéw pethi w rowku (przed zalaniem masa
bitumiczna) wykona¢ pomiary rezystancji petli (R < (,8 Ohma) oraz opornos¢ izolacji przewodu
petli wzgledem ziemi (co najmniej 100 Moma). Po dolgezeniu petli detekeji do kabla zasilajgcego
(feedera) i dolaczeniu feedera do tistew zaciskowych w szafie sterowniczej wykonaé pomiary
rezystancji petli i feedera (R <4 Oma) oraz oporno$¢ izolacji wzgledem ziemi Zyl petli i feedera
przy zwarciu Zyl migdzy soba przy uzyciu napigeia 500 V DC (co najmniej 100 Momdéw). Po
wypelnieniu rowka i stwardnieniu wypelniacza nalezy ponownie wykonad pomiary petli z feederem
jow.

6.16. Instalacja przeciwporaZeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonac pomiar glgbokoéci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zageszczenia i rozplantowanie
grunti. ’

Po wykonaniu instalacji przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ jakos$é polaczen przewodow
ochronirych, wykonaé pomiary rezystancji uziomow. '

6.17. Sprawdzenie dzialania sygnalizacji

Przed wiaczeniem sygnalizacji do pracy cyklicznej nalezy dokonaé sprawdzenia dziatania sygnalizacji
przez; '

a) wyswietlanie sygnale 20ltego migajacego przez co najmniej jedng dobe,

b) kontrolg poprawnogei dziatania nastepujacych ukladéw nadzorujacych:

sygnatow czerwonych, co najmniej w grupach sygnatowych dla pojazdow,

kolizji sygnaléw zielonych w grupach kolizyjnych,

diugodei cyklu i wiasciwych czaséw realizacji programéw sygnalizacyjnych,

— napiecia zasilania,

Dziatanie ukladow nadzonijacych: sygnaly czerwone, kolizyjnosé sygnatow zielonych oraz dhugosé
cyklu, powinno natychmiast wprowadzaé sterownik w tryb pracy awaryjnej w przypadku zadziatania
ukladu wraz z zapamigtaniem rodzaju i miejsca awarii, kasowanym w momencie usunigcia przyczyny.
Uklad nadzorujacy napigeie zasilania powinien w przypadku stwierdzenia obnizenia napiecia poza
dopuszczalng granicg, automatycznie przetaczy¢ sterownik na zasilanie rezerwowe hub go wylaczyé.

6.18, Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagar ustalonych w odpowiednich punktach OST zostang przez
inspekiora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstepstwa od postanowieri OST zostana rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i S8T w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawcea po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiary, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiréw. Jakikolwiek blad lub
przeoczenie (opuszezenie} w ilodciach podanych w élepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie




50

zwalnia Wykonawcy od obowigzkdéw ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg
instrukcji inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagana do celu miesigcznej platnodei n rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie
~ Iub oczekiwanym przez Wykonawcee i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Diugosé i odleglos¢ pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda odmierzane poziomo
wzdluz linii osiowe]. Jedli SST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m’® jako dugo$é pomnozona przez Sredni przekré].

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakeeptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce, Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa

- legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcee utrzymane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czedciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkéw robét, a takze w
przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach.,

Obmiar robét zasilajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obimiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.5. Jednostka cbmiarowa

Jednostka obmiarowa jest kompletna sygnalizacja §wictlna na jednym skrzyZzowaniu - | szt.
Obmiar robét polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementdw sygnalizacji §wietinej, po
skontrolowaniu poprawnos$ci jego dzialania na catym skrzyzowaniu ulicznym.

8. ODBIOR ROBOT

81 Rodzaje odbioru robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i nlegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemil,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikﬁjqcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodei i jakodct
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakrycin.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru,

Gotowos¢ danej czesel robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
Jjednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru, .
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie po#niej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy 1 powiadomieniu o tym fakeie inspektora nadzoru.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

— wykopy pod fundamenty, kable i kanalizacje kabiowg

- wykonanie fundamentéw,

— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

— wykonanie uzioméw tasmowych,

— rowki pod petle,

— ulozenie przewod6w petli.
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8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czeéciowy polega na ocende ilosci i jakosci wykonanych czedci robot. Odbioru czgiciowego robot.
Odbioru czgéciowego robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecziiym robot.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4, Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoci. _

Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisern do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
inspektora nadzoru,

Qdbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokurnentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnogci inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaled przyjetych w trakeie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt
uzupehiajgcych i robot poprawkowych.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektn z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot™.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektows podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szezegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelnigjace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. warunki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
SST 1 ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnoscei lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z
SST iew. PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiardéw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacjg powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

11. protokoty z dokonanych pomiaréw i skutecznosé zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej,

12. protokoly z dokonanych pomiaréw petli indukcyjnych,
13. metryke sygnalizacji zawierajacg podstawowe informacje o wykonanej sygnalizacii,

14. w przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nic bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
T0obot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweg za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kesztorysu.
Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa, plamosm jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowaé:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty bezposrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagafi warunkéw umowy i wymagaf ogdlnych zawartych w SST obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 sztuki sygnalizacji §wietlnej dla jednego skrzyzowania obejmuje:
— wyznaczenie rob6t w terenie,
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~ dostarczenie materialow,

— wykopy pod fundamenty, kable i kanalizacje kablowa,

— wykonanie fundamentdéw, kanalizacji kablowej,

— zasypanie fundamentow, kanalizacji i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,

— wykonanie masztdw z sygnalizatorami, szafy zasilajaco-pomiarowej, sterownika i instalacji
przeciwporaZeniowe],

- wykonanie petli indukcyjnych,

— ukladanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folia ochronna,

— uldadanie kabli w kanalizacji i masztach,

— wykonanie tablicy TB i podiaczenie zasilania,

- przeprowadzenie préb w celu sprawdzenia dzialania sygnalizacji,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli, kanalizacji kablowej 1 petli,

— konserwacja urzadzen do chwili przekazania sygnalizacji Zamawiajacemu,

— oznakowanie poziome i pionowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-30/B-03322 Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne.  Fundamenty
konstrukeji wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania badafi przy odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okredlenia
6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
7. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw
8. PN-81/C-89203 Ksztaltld z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
10. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa '
il. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

12. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace zestawow badanych w pelnym i niepelnym zakresie

badan typu
13. PN-83/E-06230 Zarowki. Ogélne wymagania-i badania
14. PN-93/E-904(1 Kable elektroenergetyczme 1 sygnalizacyjne o izolacji i

powloce polwinitowe]j mna napigcie znamionowe nie
przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV ‘

15. PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyine o izolacji i
powloce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na napigcic
Znamionowe 0,6/1 KV

16. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego
zastosowania

17. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania

18. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornoéé na naraZanie
mechaniczne. Wymagania i badania

19. PN-83/T-90331 Telekomunikacyjne  kable miejscowe 2z  wigzkami
czworkowymi, peczkowe o izolacji polietylenowej

20. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z  uplastycznionego
polichlorkn winylu suspensyinego

21. BN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie

22. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych, Piasek

23. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

24. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
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25. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
26. BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne
wymagania 1 badania,

27. ZN-96/TPSA-02 Telekomunikacyjne  linie  kablowe  dalekosiezne Linie
optoelekomunikacyjne Ogdlne wymagania techniczne.

10.2. Inne dokumenty

28.Instrukcja o drogowej sygnalizacji $wietlnej. Zalacznik nr 2 do zarzadzenia Ministréw Transportu i
Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dn. 6 czerwea 1990 1. (poz. 184).

29. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Warszawa 1980 r.

30. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtéw Budowlanych w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbirkowych.

Dz U Nr 13 zdn. 10.04.1972 1.
31. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - Cze$¢ V. Instalacje

elekiryczne, 1973 . .
32. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.
Dz U. Nr 81 zdn, 26.11.1990 .

33. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji betonowych, nr 240 wyd. przez ITB w 1982 1.

34. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

35. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MLP. Nr 2 z 1995 1. poz. 29)

31. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z péZniejszymi

32. zmianami).



55

ST-04.02.00 BUDOWA LINII KABLOWYCH NN

SPIS TRESCI

1. Wstep
2. Materialy

3. Sprzgt

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbidr robdt

9. Podstawa platnosci

10. Przepisy zwiazane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru budowy linii kablowych nn w nastepujacych ulicach w Lublinie :

- wul. Lwowskiej; od ul. Podzamcze do ul. Andersa

- w ul. Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej

- w ul. Melgiewskiej; od ul, Andersa do Gospodarczej

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegotowa specyfikacja technicma (SST) stanowl obowiazkowy dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych, wojewodzkich i powiatowych.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do budowy linii kablowych nn w
nastepujacych ulicach w Lublinie:

- w ul. Lwowskiej; od ul. Podzamcze do ul. Andersa

- w ul. Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej

- w ul. Melgiewskiej; od ul. Andersa do Gospodarczej

1.4, Okreélenia podstawowe
1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub w1qzka kabli jednozytowych w ukladzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wiclozylowych potaczonyeh réwnolegle, lacznie z osprzetem, ulozone na
wspélnej trasie i laczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elekirycznych jedno- lub wmlofazowych

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym wozone sa _]edna lub wigeej linii kablowych.

1.4.3. Napigcie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbidr elementéw przeznaczonych do laczenia, rozgaleziania lub
zakoficzenia kabli.

1.4.5. Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem huku elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie - stoma utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory. A

1.4.7. Przegroda - ostona ulozona wzdhuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla hub od innych
urzadzef.

1.4.8, Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$é rzutu
poziomego linii kablowe]j przecina lub pokrywa jakgkolwick czgsé rzutu poziomego innej linii kablowej
lub inmege urzadzenia podziemnego.

1.4.9. Zblizenie - takie miejsce na irasie linii kablowej, w kiérym odleglo$¢ migdzy liniq kablowa,
urzadzeniem podziemnym Iub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odleglo$é dopuszezalna dla
danych warunkéw uldadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i w ktorych nie
wystepuje skrzyzowanie.

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesei przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia sig na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.12, Pozostale  okreélenia  podstawowe sg zgodne =z norma PN-6L/E-01002  [I].

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Roboty zwiazane z budowg linii kablowych nn prowadzié zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i norami przestrzegajac przepiséw bhp oraz bezpieczenstwa ruchu.
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2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Kable

Przy przebudowie istniejacych linii kablowych nalezy stosowaé kable zgodne z dokumentacia
projektowa.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych
nalezy stosowad nastepujace typy kabli:
- YAKY wg PN-76/E-90301[7] o napieciu znamionowym do 1kV.
Przekréj Zyl kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg zarzadzenia MgiE [24]
oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzadzenia
Ministra Przemystu [23],

2.3. Mufy kablowe

Mufy powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju i liczby
zyt oraz do mocy zwarcia, wyst¢pujacych w miejscach ich zainstalowania.
Muty przerlotowe kabli o powloce metalowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 KV powinny
mie¢ wkladki metalowe do taczenia z powlokami metalowymi laczonych kabli.
Mufy i glowice kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3].

2.4, Piasek
Piasek do ukltadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 [16].
2.5, Folia

Foli¢ nalezy stosowaé do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zaleca sig stosowanie folii kalendrowansj z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. L.
Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowaé folie koloru niebieskiego.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywala utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 crm.
Folia powinna spelnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15].

2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elekiryeznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziafanie sit §ciskajacych,
z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone
warstwa wygladzajaca ich powierzchnie, dla ulatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na  przepusty ~ kablowe rur z  polietylenu = (arota)
0 srednicy wewngtrzne] nie mniejszej niz 100 mm dla kabli do 1 kV i $rednicy 150 mm dla kabli od 1 do
30kV.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-83203.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placyu, w miejscach zabezpieczonych
przed dzialaniem sit mechanicznych.

3, SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materialow,
sprzgtu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontrakiem.
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3.2. Sprzet do wykonania linii kablowej

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wiagciwa jakosé robét:
— spawarki transformatorowej,
— zageszezarki wibracyjnej spalinowej,
— recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otwordw do & 15 cm,
— weiagarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t.,
— zespolu pradotworezego trojfazowego, przewoznego 20 kVA.

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnic z zasadami
okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewozenia kabli,
— samochodun samowyladowczego,

— ciagnika kolowego.
Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukiadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Przebudowa linii kablowych

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez uzytkownika
linii, Warunki te okre$laja ogélne zasady przebudowy i okres, w ktorym mozliwe jest odlaczenie napigcia
w linii przebudowywanej

Wykonawca powinien opracowaé i przedstawié do akceptac_]l Inzyniera harmonogram robot,
zawierajacy uzgodniony z uzytkownikiem czas wlaczenia napigcia do wybudowywanej linii kablowe;.

Przebudowg linii nalezy wykonywaé zgodnic z normami i przepisami budowy oraz
bezpieczenistwa i higieny pracy [22].

5.2. Demontaz linii kablowej

Demontaz kolizyjnego odcinka linii kablowej nalezy wykonaé zgodme z dokumentacja
projektowa i SST oraz zaleceniami uzytkownika tej linii.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii kablowej w mozliwie taki sposéb, aby
jej elementy nie zostaly uszkodzone lub zniszczone.

W przypadku niemoznodci zdemontowania elemeniéw linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym inzyniera i uzyskaé od niego zgode na jej uszkodzenie ub zniszezenie.

W szczegolnych wypadkach Wykonawca moze pozostawié element linii bez jego demontazu, o
ile uzyska na to zgode Inzyniera.

Wszelkie wykopy zwigzane z odkopamem linii kablowej powinny by¢ zasypane gruntem
zageszezonym warstwarni co 20 cm i wyréwnane do poziomu istnicjacego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego przekazania Zamawiajacemu wszystkich
materiatéw pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.

5.3. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywaé za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznoscei
od warunkéw terenmowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
stuzby geodezyijne.
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Wymiary poprzeczne rowéw uzaleznione sa od rodzaju kabli i ich ilodci uktadanych w jednej
warstwie. Gigbokodé rowu okreglona jest glebokoécia ultozenia kabla wg p. 5.4.4 powigkszong o 10 cm,
natomiast szerokod¢ dna rowu obliczamy ze wzorw
S=nd+(n-1)a+20 [cm]
gdzie: n- ilo$¢ kabli w jednej warstwie,

d - suma $rednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odleglosci pomiedzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Qdlegtosci miedzy kablami ulozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach
i zblizeniach

Najmniejsza dopuszczalna

Skrzyzowanie odleglo$é wem
lub zblizenie pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowani | zblizeniu
2 .

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do

1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 2 10

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 25 moga sig
urzadzen o$wietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykac

Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamicnowe do _
1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napiecie 50 10
znamionowe wyzsze niz 1 kV

Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe

wyzsze niz | kV i nie przekraczajace 10 kV z kablami tego 50 10
| samego typu

Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe 50 25

wyzsze niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych z kablami 50 50

telekomunikacyjnymi

Kabli r6znych vzytkownikow 50 50

Kabli z mufami sasiednich kabli - 25
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5.4. Ukladanie kabli
5.4.1. Ogélne wymagania

Ukladanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane srodki ostrozmodci
zapobiegajace uszkodzeniu fnnych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii.

Zaleca sig stosowanie rolek w przypadku ukiadania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki
powinny by¢ ustawione w takich odlegtoéciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat
podioza. '

Podczas przechowywania, ukladania i montazu, kofice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia
oraz wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

— szczelne zalutowanie powloki, .

— nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).
5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy ukiadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powloce metalowej,
b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukeji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia
i temperatura uktadanego kabla - wg ustalen wytworcy.

Zabrania si¢ podgrzewania kabl ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia ulozonego kabla na dowolnie matym odeinku trasy linii kablowej
powodowany przez sasiednie Zrédta ciepla, np. rurociag cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C.

5.4.3. Zginanie kabli

Przy ukiadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promich
gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

a) 25-krotna zewnetrzna Srednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

b) 20-krotna zewngtrzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papicrowe;j
i o powloce ofowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powloce polwinitowej oraz kabli
wielozytowych o izolacji papierowej i o powloce aluminiowej o liczbie 2yt nie przekraczajgeych 4,

¢} 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozylowych o izolacji papicrowej i o
powltoce olowianej oraz w przypadku kabli wielozylowych skrgcanych z kabli jednozylowych o
liczbie 2yt nie przekraczajacych 4. ‘ ' '

54.4. Ukiadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy ukiadaé na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostalych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy ukfadaé
kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry moglby uszkodzié kabel, ani
bezposrednio zasypywad takim gruntem. ‘

Kable nalezy zasypywaé warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa

‘rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryé folia z tworzywa sztucznego.
Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. -

Grunt nalezy zaggszczaC warstwami co najmniej 20 cm. Wskasnik zageszczenia gruntu
powinien osiggnaé co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14].

Gigbokos¢ ulozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosié nie mniej niz:

— 70 em - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie
na uzytkach rolnych,

— 80 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV lecz nie przekraczajgcym
15 kV z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

— 90 em - w przypadku kabli o napigciv znamionowym do 15 kV ulozonych w gruncie na uzytkach
rolnych,

— 100 em, w przypadku kabli o napigeiu znamionowym wyzszym niz 15 kV.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (od T do 3% dhugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunigé gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawi¢
zapas kabli po obu stronach mufy, lacznie nie mniej niz:

— 4 m - w przypadku kabli o izolacji papicrowej nasyconej Iub z tworzyw sztucznych, o napieciu
znamionowym od 15 do 40 kV,
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— 3 m — w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych o napigciu
znamionowym od 1 do 10kV

— 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych o napieciu znamionowym 1 kV

5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg

Skrzyzowania kabli miedzy soba nalezy wykonywaé tak, aby kabel wstzego napigcia byt
zakopany glebiej niz kabel niZzszego napiecia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna glebiej niz
linia telekomunikacyjna.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi

Zaleca sig krzyzowad kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w najwezszym miejseu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych sig kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ulozony bezpoérednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed
uszkodzeniem w miegjscu skrzyzowania i na dlugoéci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.
Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sig uktadanie kabli nad rurociagami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odleglosei kabli ulozonych w gruncie od innych
wrzadzef podziemnych '

Najmniejsza dopuszczalna odleglosé w

cm
Rodzaj urzgdzenia podziemnego pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Rurociagi wodociagowe, sciekowe, cieplne, 80" przy srednicy
gazowe z gazami niepalnymi i rurociagi z rurociagu do 50
azami palnymi o ciénieniu do 0,5 at 250 mm i 1507
Rurociagi z cieczami palnymi przy drednicy 100
Rurociagi z gazami palnymi o cifnienin wigkszej niz 100

wyZzszym niz 0,5 at i nie przekraczajacym 4 at 250 mm

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu BN-71/8976-31 [17]

WyZszym niz 4 at
Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czegdci podziemne linii napowietrznych {ustdéj, } 20
podpora, odcigzka)
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele,
- 30

kanaly
Urzadzenia ochrony budowli od wyladowan

50 50
atmosferycznych

1) dopuszcza sig zmniejszenie odleglodei do 50 em pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
2) dopuszcza sig zmniejszenie edleglosei do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.

5.7. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny si¢ krzyzowaé z drogami pod katem zblizonym do 90” i w miare mozliwosci
W jej najwezszym miejscu.

Przy uloieniu kabla bezpoérednio w gruncie ochrona kabla od urzadzefi mechanicznych
w miejscach skrzyzowania z drogg, powinna odpowiada¢ postanowieniom zawartym w tablicy 3.
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Tablica 3. Dlugosci przepustow kablowych pi'zy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dhugosc przepustu na skrzyzowaniu

érednica rurociagu z dodaniem po 50 cm

Rurociag z kazdej strony

szerokosé jezdni z kraweznikami z

Droga o przequju ulicznym z krawgznikami dodaniem po 50 cm z kazdej strony

szerokos¢ korony drogi i szerokosci obu
rowéw do zewnetrznej krawedzi ich skarpy
z dodaniem po 100 ¢m z kazdej strony

Droga o przekroju szlakowym z rowami
odwadniajacymi

: szeroko$é korony drogi i szerokoéé rzutu
Droga w nasypie skarp nasypéw z dodaniem po 100 cm z
kazdej strony od dolnej krawedzi nasypu

W przypadku przekrojéw péhulicznych z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem —
dlugosci przepustéw nalezy ustalaé odpowiednio wg w/w wzordw.

Najmniejsza odleglo$¢ pionowa migdzy gorna czgdeia ostony kabla a plaszczyzna jezdni nie
powinna by¢ mniejsza niz 100 cm. '

Odleglos¢ miedzy gérna czedcia ostony kabla a dnem rowu odwadniajacego powinna wynosic co
najmniej 50 em. :

W/w odlegtosci od powierzchni jezdni i dna rowu moga by¢ zwigkszone, gdyz dla konkretnego
odcinka drogi powinny wynika¢ z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy (uwzgledniajacych
projektowana przebudowe konstrukeji nawierzchni lub poglebienie rowu).

Kable nalezy ukiadaé poza pasem drogowym w odlegloéci co najmniej 1 m od jego granicy.

Odleglod¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

W przypadku niemoznosci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym na terenach
zalewowych, zalesionych lub zajetych przez sady, dopuszcza sig ukladanie ich w pasie drogowym na
skarpach nasypdw lub na czgsciach pasa poza korona drogi.

Roboty przy uktadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na
odcinkach wejécia linig kablowa na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi - wymagaja
zezwolenia ze strony zarzadu drogowego i nalezy je wykonywaé na warunkach podanych w tym
zezwolenin, zgodnie 2 ustawsa o drogach publicznych [23].

5.8. Wykonanie muf i glowie

1aczenie, odgatezianie i zakafczanie kabli nalezy wykonywaé przy uzyciu muf kablowych.

Nie nalezy stosowaé muf odgaleZnych do kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV.

Mufy powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac montazowych.

W przypadku wiazek kabli skfadajacych sie z kabli jednozylowych, zaleca sie przesuniecie
wzgledem siebie (wzdluz kabla) muf montowanych na poszczegdlnych kablach.

Metalowe wkiadki muf przelotowych powinny byé przylutowane szczelnie do powlok
metalowych kabli. ‘ _

Miejsca polaczefi zyt kabli w mufach powinny byé izolowane oddzielnie, przy czym rozklad
pola elekirycznego w izolacji tych miejsc powinien by¢ zblizony do rozktadu pola w kablu. Na izolacje
migjsc Iaczenia Zyl zaleca si¢ stosowaé materialy izolacyjne o wlasnosciach zblizonych do wlasnosci
izolacji Iaczonych kabli. Dopuszcza si¢ niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc Iaczenia zyt
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV, jezeli mufy wykonywane sa z zywic
samoutwardzalnych.

[zolatory i kadhby glowic oraz wkiadki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej powinny
by¢ wypelione zalews izolacyjna o whasciwosciach syciwa, kidrym nasycona jest papierowa izolacja
kabla. W przypadku muf i glowic do kabli o izolacji papierowej na napiecie nie przekraczajace 1 kV
dopuszcza sig stosowanie zalewy izolacyjnej bitumicznej wg E-16 [20].

Izolatory i kadfuby glowic oraz kadluby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny
by¢ wypetione zalews izolacyjna nie dzialajaca szkodliwie na izolacje i inne elementy tych kabli.

Mufy przelotowe kabli olejowych umieszczone bezposrednio w gruncie powinny mie¢ ostong otaczajacq
wykonang z materiatéw niepalnych, np. z cegiel wg BN-64/6791-02 [13], polaczonych zaprawa
cementowo-wapienna wg PN-65/B-14503 [10] i wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

5.9. Wykonanie polgczen powlok, pancerzy i Zyl kabli
Wilasnosci elektryczne potaczen powinny by¢ zgodne z norma PN-74/E-06402 [3]. Przewodnosé
potaczenia metalowych powlok kabli lub pancerzy, powinna by¢é nie mniejsza niz przewodnoéé laczonych
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powlok lub pancerzy. W przypadku laczenia aluminiowych powlok kabli dopuszeza sie przewodnodé
potaczenia nie mniejszg niz 0,7 przewodnosci powtoki.

Metalowe powloki kabli oraz pancerze powinny byé polaczone metalicznie ze sobg oraz z
metalowymi kadhuibami muf przelotowych i glowic. Polaczenia powlok aluminiowych ze sobg i kadhubem
mufy nalezy wykonywac wewnatrz mufy przy uzyciu przewodéw aluminiowych o przekroju nie
mniejszym niz 10 mm”’, Potaczenia ze soba powlok, zyt powrotnych i pancerzy kabli z matenalow irmych
niz aluminium natezy wykonac¢ przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 6 mm”,

Polaczenia powinny by¢ wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z
wkiadkami metalowymi przylutowanymi do metalowych powlok obu laczonych odcinkéw kabli, nie
wymaga si¢ dodatkowego faczenia powlok przy uzyciu oddzielnych przewodow.

5.10. Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé z rur arota o §rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 100
mm dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powyzej 1 kV.

Przepusty kablowe nalezy uklada¢ w miejscach, gdzie kabel parazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepudcie powinien byé ulozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
Jjednozylowych tworzacych uklad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Glebokos¢ umieszezenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej
powierzchni rur, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od
nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kolowego.

Minimalna glgbokod¢é umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnia drogi moze byé
zwigkszona, gdyz powinna wynikac z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odeinka
drogi.

W miejscach skrzyzowai z drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty
powinny by¢ wykonywane metoda wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla
umozliwienia utozenia kabli dodatkowych Iub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drég.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny byé uszczelnione nasmolowanymi szmatami,
szanurami lub pakutami, uniemozliwigjacymi przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody 1 przed ich
zamuleniem.

5.11. Ochrona przeciwporazeniowa
Metalowe glowice kabli powinny by¢ polaczone z uziemieniem w sposéb widoczny. Powloki
aluminiowe kabli moga byé bezposrednio polaczone w rozdzielni z szyna zerowa lub uziemiajaca.
Pancerze i powloki metalowe kabli oraz metalowe kadluby muf, powinny stanowié
nieprzerwany ciag prowadzacy do linii kablowej.

5.12. Oznaczente linii kablowych

Kable ulozone w gruncie powinny by¢ zacpatrzone na catej dlugosdei w trwale oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowamach

Kable ulozone w powletrzu powinny byé zaopatrzone w trwale oz:naczmkl przy glowicach oraz
w takich miejscach { w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczalo trudnosei.

Na oznacznikach powinny znajdowac¢ si¢ trwale napisy zawierajace:
— symbol i numer ewidencyjny linii,
— oznaczenie kabla,
— znak uzytkownika kabla,
- znak fazy (przy kablach jednozytowych),

- rok ulozenia kabla,

Trasa kabli uloZzonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych
punktéw terenu, powinna byé oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. shupkami betonowymi typu
SD [19] wkopanymi w grunt w sposob nie utrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy
umiesci trwaty napis w postaci ogdinego symbolu kabla ,,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny
by¢ umieszczone w odstgpach okolo 100m, ponadto nalezy je umieszczaé w miejscach zmiany kierunku
kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych, nalezy wmieszczaé tak, aby nie
utrudniaty prac rolnych i stosowad takie oznaczmiki, ktore umozliwig fatwe i jednoznaczne okreslenie
przebiegu trasy kabla.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakesci robdt

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
przebudowie linii kablowej..

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelcnegn zakresu badan na budowie w celu wskazama
Inzynierowi zgodnoéci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacja projektowa,
S8TiPZl.

Materialy posiadajqce atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnosé z warunkami podanymi
w specyfikacjach, moga byé przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badarl.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera
o rodzaju i terminie badania. ‘

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan de akceptacii
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoficzeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra
moZe kontynuwowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zakladu Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawea powinien uzyskaé od producentdw zadwiadczenia o
Jjakosci lub atesty stosowanych materialow,

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokonad testowania sprzetu posiadajgcego mozliwosé nastawienia
mechanizméw regnlacyjnych.

W wyniku badan testajacych nalezy przedstaw1c Inzynierowi $wiadectwa cechowania.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzenin podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodnosé
ich tras z dokumentacja geodezyina.

Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczaé 0,5 m.
6.3.2. Kable i osprzet kablowy

" Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm preedmiotowych lub
dokumentdw, wedhug ktorych zostaly wykonane na podstawie atestow, protokéléw odbioru albo innych
dokumentow.

6.3.3. Ukfadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzié nastepujace
pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odleglodei folli ochronnej od kabla,
- stopnia zaggszczenia gruntu nad kahlem i rozplantowanie nadmiaru gruntu,

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by
uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%.

6.3.4. Sprawdzenie ciaglosei zyt

Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy
uzyciu przyrzadéw o napigeiu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za dodatni,
Jjezeli poszczegblne zyiy nie majg przerw oraz jeli poszczegdlne fazy na obu koricach linii sq oznaczone
identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 KV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznaé za
dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

— 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elekiroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego,
0 napigciu znamionowym do 1 kV,
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— 50 MO/km - [inii wykonanych kablami elektroenergetycziymi o izolacji z papieru nasyconego,
¢ napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z
tworzyw sztucznych,

— 0,75 dopuszczalnej wartodci rezystancii izolagji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6].

6.3.6. Préba napieciowa izolacji

Prébie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie
proby napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu znamionowym do 1 kV. Prébe
napigciowa nalezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uplywu nalezy
mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyly.

Wynik préby napigciowej izolacji nalezy uznaé za dodaini, jezeli:

- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia
czeSciowego, napigcie probiercze o wartodci réwnej 0,75 napigeia probierczego kabla wg PN-76/E-
90250 [4] i PN-76/E-90300 [6].

- warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych 7yt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach o dlugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza sig warto$é pradu
uptywu 100 pa.

6.4. Badania po wykonanit robét

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robdt, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan
po wykonaniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdt dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektows i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiagzany jest dostarczyé
Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

— projektowa dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

— protokéty z dokonanych pomiaréw,

— protokdty odbioru robét zanikajacych,

- ewentualng oceng robdt wydang przez zaklad energetyczny.

. PODSTAWA PLATNOSCI

=)

Platno$¢ za metr naleizy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosei uzytych materiatow i
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— ozakowanie robot,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materialow,

— odlaczenie i demontaz kolidujacego odcinka linii kablowej,

~ podfaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa,
— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Nermy

L. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy 1 okreslenia,

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

3. PN-74/E-06401 Elekiroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napigciu znamionowym do 60 kV. Qgdlne wymagania i
badania.

4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce metalowej

na napi¢cie znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.



10.
1L
12.

3.
14.
13.

16,
17.

18.
19.
20.

PN-76/E-90251
PN-76/E-90300
PN-76/E-90301
PN-76/E-90304

PN-76/E-90306

PN-65/B-14503
PN-80/C-89205
PN-b0/H-74219

BN-64/6791-02
BN-72/8932-01
BN-68/6353-03

BN-87/6774-04
BN-71/8976-31

BN-73/3725-16
BN-74/3233-17
E-16 ’

b6

Kable elekiroenergetyczne o izolacji papierowej i powloce
metalowej. Kable o powloce olowiane]j na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 18/30 kV. Ogolne wymagania i badania.
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe (0,6/1 kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na
napigcie znamionowe powyzej 3,6/6 kV.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
zastosowania.

Cegta budowlana pelna.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winytu.

Kruszywa mineraine do nawierzehni drogowych. Piasek.
Odleglosei poziome gazociggéw wysokiego ciénienia od
obiektow terenowych.

Znakowanie kabli, przewodéw i zyl (analogia).

Stupki oznaczeniowe 1 oznaczeniowo-pomiarowe.
Zalewy kablowe.
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10.2. Inne dokumenty

21,
22,

23,

24,

25,

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 1.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshi Materialéw Budowlanych w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.

Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw techmcznych jakim
powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.
U. Nr 81 zdnia 26.11.1990 r.

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektryczmym.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 1.
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

- Przedmiotem niniejszej szczeg6lowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru przebudowy oswietlenia ulicznego w nastepujacych ulicach w Lublinie :
- w ul. Lwowskiej; od ul. Podzamcze do ul. Andersa
- w ul. Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskie;
- w ul. Melgiewskiej; od ul. Andersa do Gospodarczej
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych , wojewddzkich i powiatowych.

1.2. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robst przebudowy ofwictlenia
ulicznego w nastepuiacych ulicach w Lublinie :

- w ul. Lwowskiej; od ul. Podzamcze do ul. Andersa

- w ul. Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Metgiewskiej

- w ul. Melgiewskiej; od ul. Andersa do Gospodarczej

1.3. Okreslenia podstawowe
L3.1.  Ship o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpodrednio w gruncie, shizaca do
zamocowania oprawy o$wictleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

1.32. Wysiggnik - element rurowy laczacy stup oéwietleniowy z oprawa.

1.3.3.  Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdzial, filtracji i przeksztalcania strumienia
Swietlnego wysylanego przez #rédlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
polaczenia z instalacja eloktryczna.

1.3.4.  Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elekirycznego,
mogacy pracowac ped i nad ziemia.

1.3.5.  Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupow
os$wietleniowych lub szafy o§wietleniowej w pozycji pracy.

1.3.6. Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace mstalacje
ofwietleniowe. -

1.3.7. Dodatkowa ochrona przeciwporaZeniowa - ochrona czeéci przewodzacych dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakt6ceniowych.

1.3.8.  Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskinii normami
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Roboty zwigzane z budowa o$wietlenia ulicznego prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami i
przepisami przestrzegajac przepiséw bhp oraz bezpieczenstwa ruchu.

2. MATERIAELY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie za$wiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w takd
dokument. Inne materiaty powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie inspektora nadzoru.

2.2. Materialy do wykonania ustoju betonowego ,,na mokro”
2.2.1. Szalowanie

Szalowanie powinne zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$é uktadu. Szalowanie powinno byé
skonstruowane w spos6b umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypeieniem masa
betonowa szalowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z masy betonowej,
mozliwosé znieksztatcen lub odchylei w betonowej konstrukeji. Projekt zaklada stosowanie
fundamentéw prefabrykowanych.
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2.2.2. Beton

Klasa betonu powinna byé zgodna z dokumentacja projektowa lub wskazaniami inspektora
nadzoru, lecz nie nizsza niz klasa B 20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1,
wedlug PN-88/B-06250 [3].

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B 20 wg [3]

Lp. | Wiasciwos¢ Wartosc¢
1 Wytrzymatos§¢ gwarantowana betoru na sciskanie, MPa 20

2 Nasigkliwo$é betonu, % 5

3 Odpornosé betonu na dziatanie mrozu, stopien mrozoodpornosci F 50

Skladnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.’

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim marki 33, odpowiadajacy
. wymaganiom PN-88/B-30000 {6]. Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spehniajacych
wymagania BN-88/6731-08 [22] i skladowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiadaé wymaganiom PN-86/B-06712 [4].

Woda powinna by¢ odmiany ,,17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [8].

Domieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane, jesli przewiduja to wskazania
inspektora nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor
powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-88/B-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-
85/B-23010 [5].

2.3. Materialy stosowane przy ukiadaniu kabli
2.3.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.3.2. Folia

Folia sluzaca do :oslony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna byé folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubodci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.4. Elementy gotowe
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy i szafy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedtug
ustalen dokumentacii projektowej. Ogolne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukeji okredlone sa
w PN-80/B-03322 [1]. o

W zaleznosei od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z ,Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji
betonowych” [35].

Skladowanie prefabrykatow powirmo odbywaé si¢ na wyrdwnanym, utwardzonym i
odwodnionyt podiozu, na przektadkach z dréwna Sosnowego.

2.4.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialajace na
nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladiie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich
powierzchnie dla vlatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu (Arota) drednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 70 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w
nicnastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
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2.4.3. Kable

Kable uzywane do oswietlenia ulic powinny spelniaé wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca
sig stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, pieciozylowych o zylach miedzianych w
izolacji potwinitowej. Przekrdj 2yt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszezalnego spadku
napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosei
ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca sig stosowania kabli o przekroju wigkszym niz 50 mm’,

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.

2.4.4. Zrédla $wiatta i oprawy

Dia o$wietlenia ulic stosowaé Zrodta swiatha i oprawy spelniajace wymagania PN-83/E-063(5
[15].

_ Ze wzgledu na wysoka skutecznoéé swietlna, trwatosé i stalodé strumienia §wietlnego w czasie
oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie wysokoprezmych lamp sodowych.

Oprawy powinny charakteryzowaé sie szerokim ograniczonym rozsylem §wiatla. Ze wzgledow
eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji zamkniete], stopniu zabezpieczenia przed
wptywami zewngtrznymi komory lampowej IP 54 iklasa  ochronnodeil. -

Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korpus, powinny byé wykonane z materiatéw
nierdzewnych. )

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100
£19].

2.4.5, Shipy o$wietleniowe

Shipy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Dla ofwietlenia ulic, poza szczegélnymi przypadkami, nalezy stosowaé typowe shupy
ofwietleniowe stalowe umozliwiajace zawieszenie opraw na wysoko$ci 12 m.

Shipy powinny przenie$é obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiggnikow oraz parcia
wiatru dla 11 i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

W dotnej czeéci stupy powinny posiadaé jedna wngke zamykang drzwiczkarni.

Wneka Iub wneki powinny byé przystosowane do zainstalowania - typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w iloSei zalezneg od ilosci
zainstalowanych opraw) pigé zaciskéw do podtaczenia dwdch zyt kabla o przekroju do 50 mm’,

Stalowe stupy winny byé wykonane z blachy o grubosci od 2 mm do 4 mm ugietej na profil o
przekroju wielokata, Tch powierzehnie wewnetrzne powinny byé oczyszczone i powleczone warstwa
ochronng z bitizolu o grubosei min, 120 pm. Strona zewngtrzna po oczyszezenin II stopnia powinna by¢
malowana trzema warstwami farb; antykorozyjoa, pedkladows i nawierzchniows. Farba nawierzchniowa
powinna by¢ koloru szarego (imieszanina koloréw 51 i 81 w stosunku 1:1).

Elementy powinny byé proste w granicach dopuszczalnych odchylek podanych w dokumentacii
projektowe]j i PN-90/B-03200 {7]. Spoiny nie moga wykazywaé peknieé, a otwory na elementy faczace
nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi.

Skladowanie slupow o$wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyrownanym podiozu
w pozycji poziomej, z zastosowaniem przelkdadek z drewna migkkiego.

2.4.6. Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa .

Ramiona lub ramie wysiegnika powinno by¢ nachylone pod katern 5 stopni od poziomn, a ich
wysieg powinien byé zawarty od 1,0 m do 3,0 m. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i
stupow oswietleniowych uzywanych do odwietlenia ulic.

Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powlokami malarskimi z zewnatrz i
asfaltowymi wewnatrz rur, tak jak stupy odwietleniowe.

Sktadowanie wysiggnikéw na placu budowy powmno byé w miejscu suchym i zabezpieczonym
przed ich uszkodzeniem.

2.4.7. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa.
Tabliczka powinna posiadaé odpowiednia ilodé podstaw bezpleczmkowych 25 A oraz pigc
zaciskdw przystosowanych do podlaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 30 mm®,
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2.4.8. Szafa oswietleniowa

Szafa o$wietleniowa powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i odpowiadad
wymaganiom PN-91/E-05160/01 [14], jako konstrukcja wolnostojaca na fundamencie betonowym
prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 33. Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od
strony zasilania jak I odbioru i wykonana na napigcie znamionowe 380/220 V, 50 Hz.

Szafa odwietleniowa powinna sklada¢ sie z czionow:

— zasilajacego dostosowanego do podiaczenia kabla o przekroju zyt do 120 mm®, skladajacego sie z
podstaw bezpiecznikowych 200 A lub tgcznika recznego 200 A,

— odbiorczego skladajacego si¢ z 12 pél odplywowych, wyposazonego w wyltaczniki instalacyjne
nadpradowe selektywne i stycznik 200 A, ktor bezposrednio wiacza i wylacza odwietlenie. Do
podtaczenia kabli odbiorczych, czton powinien posiadaé uniwersalne zaciski érubowe umozliwiajace
przykrecenie 7yt o przekroju do 70 mm® bez uzywania koficéwek kablowych,

— pomiarowego, shizacego do pomiaru energii elektrycznej,

- sterowniczego realizujacego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowe;.

Ponadto szafa o§wietleniowa powinna umozliwiaé wylaczanie czeéci oéwietlenia oraz prace w
piercieniu sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym.

Sktadowanie szafy oswietleniowe]j powinno odbywaé sic w zamknigtym, suchym
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem si¢ kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.4.9. Zwir na podsypke

Zwir na podsypkg pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy cb najmniej 11 i
odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

3.SPRZET

3.1, Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacj¢ inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos$¢ sprzgtn powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania oSwictlenia ulic

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu pwarantujacych whasciwa jakosé robét:
~  zurawia samochodowego, ‘
— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonerm,
— wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem & 60 cm,
— spawarki transformatorowej do 500 A,
— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m’/t,
— recznego zestawn swidroéw do wiercenia poziomego otworow do & 15 em,
— urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami, -

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodk6éw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw tramsportu powinna gwarantowaé prowadzenic robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktern,

4.2. Transport materialéw i elementéw o§wietleniowych

Wykonawea przystgpujacy do wykonania oSwietlenia winien wykaza¢ sie mozliwodcia
korzystania z nastgpujacych §rodkéw transportu:
— samochodu skrzyniowego,

— przyczepy diuzycowej,
— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
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— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewozenia kabli,

Na érodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszezegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogoélne zasady wykonania robdt

Wykonanie robét powinno byé takie, jak okreslono w Specyfikacji, bad# inne, o ile zostanie
zatwierdzone przez inspektora nadzoru. '

5.2, Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentagji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
'Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezmosci od glebokosci
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.
. Wykopy pod fundamenty zaleca si¢ wykonywaé mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwoziu samochodowym,

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej. struktury dna wykopu i zgodnie z
PN-68/B-06030 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa, SST Ilub
wskazaniami inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien byé sktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznos¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnig terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu, Wykopy pod kabel prowadzone w chodniku nalezy zasypaé piaskiem.

Zasypanic¢ fundamentu lub kabla poza chodnikiem nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. damniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15
do 20 cm i zaggszezaé ubijakami rgcznymi lub zageszezarka wibracyjna, Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedhug BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywad w taki sposdb aby
nie spowodowaé uszkodzen fundamentu fub kabla. ‘

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé
w poblizu lub odwieZ¢ na wysypisko albo miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;. ‘

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetniajacego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zaggszczonego zwiru spelniajacego wymagania BN-
66/6774-01 [23].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzié rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego scianek i poziom gérnej powierzchni, do kiérej przytwierdzona jest plyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundementu od poziomu nie powinno przekroczyé
1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia = 2 cm. Ustawienie fundamentn w planie
powinne by¢ wykonang z doktadnoscia + 10 cm. '

5.4. Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawiaé dZwigiem w uprzednio przygotowanym fundamencie. Glebokosé
posadowienia oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedhig dokumentacji projektowej.
_Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byé wigksza niz 0,001 wysokosci
shupa.
Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wngka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku,
od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna byé polozona nizej niz 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz wysiegnikow

Wysiggniki nalezy montowaé na shupach stojacych przy pomocy diwigu i samochodu z
balkonem. 7
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Cze$¢ pionows wysiegnika nalezy wsunaé do oporu w rurg znajdujaca si¢ w gérnej czgsei stupa
o$wietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go srubami, znajdujacymi si¢ w
nagwintowanych otworach,

Zaleca sie ustawianie pionu wysiggnika przy obciazeniu go oprawa lub cigzarem réwnym
cigzarowi oprawy.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnosceia + 2 stopnie
do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w uku.

Nalezy dazyé, aby czefci ukofne wysiggnikéw znajdowaly 51Q w jednej plaszczyznie
rownoleg{ej do powierzchni oéwietlanej jezdni.

5.6. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. ‘

Kazdy oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim weiagnigeiu przewodow zasilajacych do shipow i
wysiegnikow.

Nalezy stosowa,c przewody kabe]kowc o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o
przekroju zyly 2,5 mm”. '

1lo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ oddzielne przewody. Oprawy
nalezy mocowaé na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do
nich przewodow zasilajgeych 1 ustawieniu ich w poloZenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposdb trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla IT i ITF strefy wiatrowej.

5.7. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli
powinne by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by¢ ukfadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skr¢canie,
rozciaganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukladamu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zginaé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien
by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukladaé na glebokosci 0,7 m z dokladnoscia + 5 cm na
warstwie piasku o grubosgci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwg
gruntu rodzimego o grubodci co najmniej 15 cm. '

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdiuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uklada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 ¢m.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziermmymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich
whetrza wody 1 przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sig
wykonywanie przepustéw kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie
rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. '

Kabel wozony w ziemi na calej swej dlugodci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nalezy uklada¢ w sposdb zapewniajacy:
~ nienaryszalnogé konsirukeji i nieostabienie wytrzymalogci mechanicznej mostu lub wiadukiu,
~  tatwo$cé ukladania, montazu, kontroli, napraw i ochrong kabli przed uszkodzeniami mechanicznymwi w

czasie prac zwiazanych z naprawa i konserwacja konstrukcji.

Zaleca si¢ przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-
metrowych zapastéw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczegélnych odeinkow
kabla induktorem o napigcin nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mnigjsza niz
20 Moméw/m.

Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemnego odleglos¢ w cm

pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowanin | zblizeniun

1 Kable elekiroenergetyczne na napigcie 95 ' 10

znamionowe sieci do [ kV

2 | Kable elektroenergetyczne na napiecie

. SIS . 50 10

znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV

3 | Kable telekomunikacyjne : 50 : 50

4 | Rurociagi wodociagowe, $cickowe, ciephe, 50" 50
gazowe z gazami niepalnymi

5 |Rurociagi z cieczami palnymi 50" 100

6 | Rurociagl z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]

7 | Czeéci podziemne linii napowietrznych (ustdj,

podpora, odciazka) i 80

8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele,

kanaty i : 30

*} Nalezy zastosowac przepust kablowy.
5.8. Montaz szafly o§wietleniowej

Montaz szafy o$wietleniowej nalezy wykona¢ wedhg instrukeji montazu dostarczonej przez
producenta szafy i fundamentu.
Instrukeja powinna zawiera¢ wskazéwki dotyczace montazn i kolejnosci wykonywanych robét, a
mianowicie:
—  wykopow pod fundament,
— montaz fundamentu,
— ustawienie { zamontowanie szafy na fundamencie,
— wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,
— podiaczenie do szafy kabli oswietleniowych i sterowniczych,
- zasypanie wykopu i roboty wykonhczeniowe.

5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System: dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej, do czasu
ukazania sie nowych przepiséw, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne,

Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej szafg
os$wietleniowa, oraz od warunkdw technicznych przytaczenia wydanych przez zaklad energetyczny.

5.10. Uziemienie

Uziemienie polega na polaczeniu czedci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposdb
powedujacy samoczynne odlaczenie zasilania, w warunkach zakldceniowych

. Zaleca si¢ wykonywanie vziomu tadmowego, ukladajac w jednym rowie z kablem
of$wietleniowym, bednarke ocynkowang 30 x 4 mm, ktéra nastepnie powinna by¢ wprowadzona do wnek
latarri, i szafy o§wietleniowej i polaczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga spelnia¢ réwniez rolg
zaciskow probierczych.

Ewentualne taczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywaé przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ ukladana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem
bez kamieni, zwiru i gruzu.

Od zaciskéw ochronnych do elementdw yrzewodzqcych dostgpnych, nalezy uktadaé przewody
miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm®.

Przewody te powinny by< chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci rohot

Kontrola jakosci robot bedzie przeprowadzana na biezaco przez inspektora nadzoru, ze
zwrdceniem szczegdlnej uwagi na wykonanie, zgodnoscei z wymogami norm, certyfikatow, wytycznych
wykonania i odbioru.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg,
projektowa.

Po zasypaniu fundamentow, ustojéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu
wg p. 5.2 oraz sprawdzié spos6b usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program badarh powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiardw, wygladu zewngirznego
oraz wytrzymaltosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiarmi PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladnoéé
ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4, Latarnie oswietleniowe

Elementy latarn i masztdéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i BN-79/9068-01
[30].
Latarnie oéwietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
doktadnoéci ustawienia pionowego stupow,
— prawidiowogci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
—  jakosei polaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowsj oraz na zaciskach
oprawy,
- jakosci polaczen Srubowych stupdw, wysigegnikéw i opraw,
- stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Linia kablowa

I

W czasie wykonywania i po zakoficzeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzic nastgpujace
pomiary:
— glebokodci zakopania kabla,
-~ grubodei podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegloéci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciagtoéei Zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, za wyiatkiem pomiardow
rezystancji i cigglosci zyl kabla, ktére nalezy wykonywacé dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszezenia gruntu nad kablem i
rozplantowanie nadmiaru ziemi.

0.6. Szafa ofwietleniowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy szafa o$wietleniowa lub jej czgsci odpowiadaja
tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktérych spelnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia
narzedzi i bez demontazn podzespolow.

Sprawdzeniem nalezy objaé jakoé¢ wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:

— stan pokry¢ antykorozyjnych,

— claglodé przewodow ochronnych i ich podiaczenie do wszystkich metalowych e]ementow mogacych
znale7¢ si¢ pod napigeiem,

- jako$é wykonania polaczen w obwodach gléwnych i pomocniczych,

- jakosé konstrukcji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzi¢:

- jakoé¢ polaczen Srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukejq szafy,

— stan powlok antykorozyjnych,

— jako$c polaczen kabli zasilajacych odplywowych i sterowniczych,

— zgodnoié schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszezony ha
widocznym miejscu wewnatrz szafy.
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6.7, Instalacja przeciwporazeniowa

Podezas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci ulozenia
bednarki oraz sprawdzié stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i
rozplantowanie gruntu.

Pomiary glgbokosci utozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie
powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Wskaznik zaggszezenia gruntu powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie moga by¢ gorsze od wartoéci podanych w dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancie petli
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczno$ci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw naleZy zamieicié w protokéle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej. -

6.8. Pomiar natezenia o§wietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uptywie co najmniej 0,5 godz. od whaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy
suchej [ czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych
znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow nie nalezy przeprowadzaé podczas nocy ksigzycowych oraz w
ztych warunkach atmosferycznych (mgla, éniezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé
przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze
od 30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary natgZenia o$wietlania nalezy wykonywaé za pomoca luksomierza WYDPOSaZonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace
dokiadne poziomowanie podezas pomiarn.

Pomtary nalezy przeprowadzaé dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

6.9, Zasady postgpowania z Iwadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spelmiajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostana przez inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i
peonownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Odbior robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa _ o
Jednostkg obmiarows dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, i szaf oswietleniowych jest

sztuka,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robit zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i wlegajacych zakryciu podlegaia:
- wykopy pod fundamenty i kable,
— wykonanie fundamentow i ustojow,
— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowag:
— projektowa dokumentacje powykonawcza,
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— geodezying dokumentacj¢ powykeonawcza,

protokoly =z

dokonanych
przeciwporazeniowej.

pomiar6w  skutecznosci  zerowania

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i norma jakodei robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

zastosowanej

ochrony

Cena 1 m linii kablowej lub | szt, latarni, lub szaf oéwietieniowych obejmuje odpowiednio:
wyznaczenie rob6t w terenie,

dostarczenie materialow,

wykopy pod fundamenty lub kable,
wykonanie fundamentow,

zasypanie fundamentdw, ustojow i kabli, zageszezenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie

nadmiaru gruntu,

montaz stupdw, wysiegnikow, opraw, szafy ofwietleniowej i instalacji przeciwporazeniowej,

ukiadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folia ochronna,

podtaczenie zasilania,

sprawdzenie dzialania o§wietlenia z pomiarem natezenia o$wietlenia,
sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajacemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-80/B-03322
2. PN-68/B-06050
3. PN-88/B-06250
4. PN-86/B-06712
5. PN-85/B-23010
6. PN-88/B-30000
7. PN-90/B-03200
8. PN-88/B-322350
9. PN-30/C-89205
10. PN-76/E-02032
11. PN-55/E-05021
12.  PN-75/E-05100
13. PN-76/E-05125
14, PN-91/E-05160/01
15. PN-83/E-06305
16. PN-79/E-06314
17. PN-93/E-90401
18. PN-91/M-34501
19. PN-86/0-79100
20. BN-80/6112-28
21, BN-68/6353-03

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty

. konstrukeji wsporczych

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreélenia

Cement portlandzki

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

Rury z nieplastyfikowanego polichlorkn winylu

Oswietlenie drdg publicznych

Urzadzenia elekiroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosei
przewoddw i kabli

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowarie i
budowa

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe, Wymagania
dotyczace zestawow badanych w pelnym i niepelnym zakresie
badan typu

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i
badania

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnegtrzne

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolagji i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigeie
znamionowe 0,6/1 kV

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania

Opakowania transportowe. Odpornoé¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania

Kit miniowy '

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego



22.
23,

24,
25.

26.
27.
28.
29.

" 30.

BN-88/6731-08
BN-66/6774-01

BN-87/6774-04
BN-83/8836-02

BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06
BN-89/8984-17/03

BN-79/9068-01

19.2. Inne dokumenty
33. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980,

34. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych.
(Dz.U.Nr 13 zdn. 10.04.19721.)

35. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czgéé V. Instalacje
elektryczne, 1973 r.

36. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad urzgdzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.
(Dz.U. Nr 81 zdn. 26.11.1990 .)
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polichlorku winylu suspensyinego

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
pospodtka

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

Oznaczenic wskaZnika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe, Roboty ziemne

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
WIPRO

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne
wymagania 1 badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy konstrukeji
wsporczych ofwietleniowych 1 energetycznych linii
napowietrznych

37. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji betonowych, nr 240, ITB 1982 1.
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ST-04.04.00 BUDOWA LINIT KABLOWYCH SN -12/20 kV

SPIS TRESCI

11. Wstep

12. Materialy

13. lSprzqt

14. Transport

15. Wykonanie robot

16. Kontrola jakosci robot
17. Obmiar robét

18. Odbidr robat

19. Podstawa platnosci

20. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru budowy kablowych linii energetycznych SN — 12/20 kV zasilajacych podstacje
IKOLEJARZ i podstacje TATARY w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazkowy dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych, wojewédzkich i powiatowych.

1.3. Zakres robét objetych 88T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do budowy kablowych linii
energetycznych SN — 12/20 kV zasilajacych podstacje KOLEJARZ i podstacje TATARY w Lublinie.
1.4, Okre§lenia podstawowe
1.4.13. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozylowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozytowych polaczonych rownolegle, tacznie z osprzetem, ulozone na wspoélnej trasie i
taczace zaciski tych samych dwdch urzadzen elekirycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.14. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sa jedna lub wigcej linii kablowych.
1.4.15. Napigcie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

1.4.16. Osprzet linii kablowe] - zbior elementow przeznaczonych do {aczenia, rozgaleziania lub zakoficzenia
kabli. '

1.4.17. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.18. Przykrycie - sfoma ulezona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gdry.

1.4.19. Przegroda - ostona wlozona wzdhuz kabla w celn oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych
urzadzen.

1.4.20. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czgsé rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$é rzutu poziomego innej linii kablowsj lub innego urzadzenia
podziemnego.

1.4.21. ZbliZenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odleglo$¢ migdzy linia kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegloéé dopuszczalna dla danych warunkow
ukiadania bez stosowania przegréd Iub oston zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.22. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przezmaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuky elektrycznego.

1.4.23. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sig na nich napiecia w warunkach zakléceniowych.

1.4.24. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z norma PN-61/E-01002 [1].
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Roboty zwigzane z budowa linii kablowej SN prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i norami przestrzegajac przepisdw bhp oraz bezpieczefistwa ruchu.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawi¢ do aprobaty
Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci (PZI).

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla kiérych normy PN i BN przewiduja posiadanic
zaswiadezenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru.
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2.2. Kable

_ Przy przebudowie istniejacych linii kablowych nalezy stosowaé kable zgodne z dokumentacja
projektowa.
Bebny z kablami nalezy przechowywaé w pomieszezeniach pokrytych dachem, na utwardzonym
podiozr. '

2.3. Mufy kablowe

Mufy powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyl
oraz do mocy zwarcia, wystgpujacych w miejscach ich zainstalowania.
Mufy kablowe powinny byé zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3].

2.4, Piasek
Piasek do ukladania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 [16].
2.5. Folia

Folie nalezy stosowaé do ochrony kabli przed uszkodzeniami  mechanicznymi.
Zaleca sie stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubodci od 0,4 do 0,6 mm, gat. [. Dla
ochrony kabli o napieciu znamionowym do 30 kV nalezy stosowaé folig koloru czerwonego.  Szerokoséé folii
powinna by¢ taka, aby przykrywala utozone kable, lecz nie w¢zsza niz 20 cm.

Folia powinna spelnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15].

2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny byé dostatecznie wytrzymate na dzialanie sit sciskajacych, z
jakirni nalezy liczy¢ sie w migjscu ich wlozenia. Woetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa
wygladzajaca ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania sig kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polietylenu (arota)
0 $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 150 mm dla kabli od ! do 30 kV.

Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/H-74219 [12}, a rury arota
postanowienia zawarte w normie PN-80/C-89205 [11]

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé pa utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dzialaniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w migjscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno§ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu
itp. . :

Sprzet uzywany przez Wykonawcg powinien uzyskad akeeptacj¢ Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania linii kablowej
Wykonawca przysiepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazaé sie mozliwodceia korzystania
z nastgpujacych maszyn i sprzg¢tu, gwarantujacych wlasciwa jakosé robot:
— spawarki transformatorowei,
— zageszezarki wibracyjnej spalinowej,
— recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otwordw do & 15 cm,
— wciagarki mechaniczne] z napgdem elektrycznym od 5 do 10 t.,
— zespolu pradotwdrczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw tramsporty, kidre nic wpiyna
niekorzystnie na jakos$é wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewozenia kabli,
— samochodu samowyladowczego,

— ciagnika kotowego.
Na érodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przebudowa linii kablowych

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez uzytkownika linii.
Warunki te okreslaja ogdlne zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe jest odlaczenie napiecia w linii
przebudowywanej :

Wykonawca powinien opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru harmonogram robét,
zawierajacy uzgodniony z uzytkownikiem czas wlaczenia napiecia do wybudowywanej linii kablowej.

Przebudowe linii nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy [22].

5.2. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywaé za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznoéei od
warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne. .

Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sa od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie.

Gigbokosé rown okreslona jest glebokodcia nlozenia kabla wg p. 5.4.4 powiekszona o 10 cm, natomiast
szerokos¢ dna rowu obliczamy ze wzoru: .
S=nd+(n-1)a+20 [em]
gdzie: n - ilosé kabl w jednej warstwie,

d - suma érednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odleglodci pomigdzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1, Odleglodci migdzy kablami wlozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach
i zblizeniach

Najmmiejsza dopuszezalna
Skrzyzowanie odleglod¢ wcm

lub zblizenie ' pionowa przy | pozioma przy
skezyzowaniv | zblizeniy

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do

1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 23 10
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 25 moga sig
urzadzen ofwietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykaé -
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do

1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napigcie 50 10

znamionowe wyzsze niz 1 kV

Kabli elelktroenergetycznych na napiecie znamionowe
wyzsze niz 1 kV i nie przekraczajace 10 kV z kablami tego 50 10
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samego fypu

Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe 50 25
wyzsze niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych z kablami 50 50
telekomunikacyjnymi :

Kabli roznych uzytkownikow 50 50
Kabli z mufami sasiednich kabli - - 25

5.3. Ukladanie kabli
5.3.1 Ogdlne wymagania

Uldadanie kabli powinno by¢é wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrgcanie, rozcigganie itp, Ponadto przy ukladaniu powilmy by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sig na trasie budowanej lini.

Zaleca si¢ stosowanie rolek w przypadku uk}adania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki powmny
by¢ ustawione w takich odleglosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podtoza.

Podczas przechowywania, ukladania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia oraz
wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

-~ szczelne zalutowanie powloki,

— nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).
5.3.2 Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
¢) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powloce metalowej,
d) 0°C.- w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych. '

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia
i temperatura ukladanego kabla - wg ustalen wytwércy.

Zabrania sig podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia uloZzonego kabla na dowolnie malym odcinku trasy finii kablowej
powodowany przez sasiednie Zrédle ciepla, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczaé 5°C.

5.3.3 Zginanie kabli

Przy ukiadaniu kabli mozna zginaé kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promieti giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie muiejszy niz:
d) 25-krotna zewngtrzna érednica kabla - w przypadku kabli olejowych,
e) 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednoZzylowych o izolacji papierowej
i o powloce olowianej, kabli o izolacji polietylenowe] i o powloce polwinitowej oraz kabii wiclozytowych o
izolacji papierowej i o powloce aluminiowej o liczbie zyl nie przekraczajacych 4,
f} 154rotna zewnetrzna f$rednica kabla - w przypadku kabli wielozytlowych o izolacji papierowej
i 0 powloce olowianej oraz w przypadku kabli wielozylowych skrecanych z kabli jednozytowych 0
liczbie zyl nie przekraczajacych 4. ‘

5.3.4 Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy ukladaé na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostalych przypadkach
kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubodci co najmniej 10 cm. Nie nalezy ukladac kabli bezposrednio
na dnie wykopu kamiennego Iub w gruncie, ktory maghhy uszkodzié kabel, ani bezposrednio zasypywaé takim
gruntem. ,

Kable nalezy zasypywaé warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 ¢m, nastepnie warstwa rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykryé folia z tworzywa sztucznego. Odlegloédé folii od kabla
powinna wynosié¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zageszczadé warstwami co najmniej 20 cm. WskaZnik zageszczenia gruntu powinien
osiagnac¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14].

Giebokosé ulozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrzne] powierzchni kabla
powinna wynosi¢ nie mniej niz:

— 90 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 15 kV ulozonych w gruncie na uzytkach rolnych,
— 100 cm, w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.
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Kable powinny byé wloZzone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dlugosei wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Przy mufach zaleca sig pozostawié zapas
kabli po obu stronach mufy, tacznie nie mniej niz:

— 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napigciu
znamionowym od 15 do 40 kV.

5.4. Skrzyzowania i zbliZzenia kabli migdzy sobg

SkrzyZowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywaé tak, aby kabel wyzszego napigcia byt zakopany
glebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczne lub sygnahzacyma glebiej niz linia
telekomunikacyjna.

5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzagdzeniami podziemnymi

Zaleca sig krzyzowaé kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwodei w pajwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia, Kazdy z krzyiujacych sie kabli
clektroenergetycznych i sygnalizacyjnych wlozony bezposrednio w gruncie powinien byé chroniony przed
uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugodei po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy
skrzyzowaniu kabli z rurociagami podziemniymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociagami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszezalne odlegloéet kabli utozonych w gruncie od innych

urzadzeh podziemnych
Najmniejsza dopuszczalna odleglosé w em
Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Rurociagi wodociagowe, Sciekowe, cieplne, 80% przy srednicy
gazowe z gazami niepalnymi i rurociagi z rurociagu do 50
gazami palnymi o ciénieniu do 0,5 at 250 mm i 1507
Rurociagi z cicczami palnymi przy frednicy 100
Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wiekszej niz

. - . . 100
wyzszym niz 0,5 at 1 nie przekraczajacym 4 at 250 mm

Rurociggi z gazami palnymi o ci$nienin

wyZszym niz 4 at BN-71/8976-31 {17]

Zbiorniki z plynami palnymi 200 200

Czg¢4ei podziemne linii napowietrznych (ustoj,

podpora, odcigzka) ) 80
Sciany budynkdw i inne budowle, np. tunele
, - 30
kanaty
.| Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan
: 50 50
atmosferycznych

3) dopuszcza sig zmniejszenie odleglosci do 50 em pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
4) dopuszcza sie zmniejszenie odleglodci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.

5.6. SkrzyZowania i zbliZzenia kabli z drogami

Kable powinny sie krzyzowaé z drogami pdd katem zblizonym do 90° i w miarg mozliwosci
w jej najwezszym migjscu,

Przy ufozeniu kabla bezpoérednio w gruncie ochrona kabla od wurzadzefi mechanicznych
w migjscach skrzyzowania z droga, powinna odpowiada¢ postanowieniom zawartym w tablicy 3.

Tablica 3. Dhugosci przepustdw kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociagami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dhugosé przepustu na skrzyzowaniu

$rednica rurociagu z dedaniem po 56 cm

Rurcciag z kazdej strony

szerokosé jezdni z kraweznikami z

Droga o przekroju ulicznym z kraweznikami dodaniem po 30 cm 7 kazdgj strony

szeroko$¢ korony drogi i szerokodci obu
rowdéw do zewnetrznej krawedzi ich skarpy
7z dodaniem po 100 cm z kazdej strony

Droga o przekroju szlakowym z rowami
odwadniajacymi

szerokodé korony drogi i szeroko$é rzutu
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Droga w nasypie skarp nasypow z dodaniem po 100 cm z
kazdej strony od dolnej krawedzi nasypu

Najmnlej sza odlegloé¢ pionowa miedzy gdrna czedcia ostony kabla a plaszczyzng jezdni nie powinna
by¢ mniejsza niz 100 cm.

Odleglosé kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosié co najmniej 2 m. ;

Roboty przy ukladaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na
odcinkach wej$cia linia kablowa na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi - wymagaja zezwolenia ze
strony zarzadu drogowego i nalezy je wykonywa¢ na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawq
o drogach publicznych [25].

5.7. Wykonanie maf

taczenie, odgalezianie i zakanczanie kabli nalezy wykonywacé przy uzyciu muf kablowych.

Mufy powinny by¢ tak umieszczone, aby nie bylo utrudnione wykonywanie prac montazowych.

W przypadku wigzek kabli skladajacych sig z kabli jednozylowych, zaleca si¢ przesunigcie wzgledem
siebie (wzdtuz kabla) muf montowanych na poszczeg6lnych kablach.

Miejsca polaczen zyl kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie, przy czym rtozklad pola
elekirycznego. w izolagji tych miegjsc powinien byé zblizony do rozkiadu pola w kabli. Na izolacje migjsc
taczenia zyt zaleca si¢ stosowaé materiaty izolacyjne o wlasnoéciach zblizonych do wlasnogci izolacji taczomych
kabli. Dopuszcza si¢ niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc laczenia zyl kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 1 kV, jezeli mufy wykonywane sa z zywic samoutwardzalnych.

Izolatory i kadluby glowic oraz kadluby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny byé
wypehione zalewq izolacyjna nie dzialajacg szkodliwie na izolacje i inne elementy tych kabli.

5.8, Ukiadanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur stanwych lub z arota o drednicy wewngtrznej nie mniejszej
niz 150 mm,

Przepusty kablowe nalezy ukladaé w miegjscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne.
W jednym przepuscie powinien byé utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozylowych tworzacych
ukiad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Glebokodé umieszezenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gémej
powierzchni rur, powinna wynesié co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od
nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kolowego.

Minimalna glebokoé¢ umieszezenia przepustu kablowego pod jezdnia drogi moze byé¢ zwiekszona,
gdyz powinna wynikaé¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.
W miejscach skrzyZzowan z drogami istniejacymi o konstrukeji nierozbieralnej, przepusty powinny by¢
wykonywane metods wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla umozliwienia utozenia kabli
_dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drog,
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny byé uszczelnione nasmolowanymi szmatami, sznurami lub
pakutami, uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich wngtrza wody i przed ich zamuleniem,

5.9. Oznaczenie linii kablowyéh

Kable ulozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dhugosei w irwale oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable ulozone w powietrzu powinny byé zaopatrzone w trwale oznaczniki przy glowicach oraz w
takich miejscach i w takich odstepach, aby rozrdznienie kabla nie nastrqczalo trudnosei.

Na oznacznikach powinny znajdowad sig trwale napisy zawierajgce:

— symbol i numer ewidencyjny linii,

— oznaczenie kabla,

— znak uzytkownika kabla,

~ mak fazy (przy kablach jednozylowych),
— rok wlozenia kabla.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci rohot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie
linii kablowej..

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi nadzoru zgodnoscl dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokwmentacia projektowa,
SSTiPZl.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga byé przez Inspektora nadzoru dopuszezone do uzycia bez badar.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawea powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru
o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspekiora
nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdrg,
moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzenin przez Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakodei.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia
o0 jakosci lub atesty stosowanych materiatow. '

Na zadanie Inspektora nadzoru, nalezy dokonaé¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwosé
nastawienia mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawié Inspektorom nadzoru $wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.2. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodno$¢ ich tras
z dokumentacja geodezyjna.
Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

6.3.3. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnofci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentéw, wedtug ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru albo innych
dokumentow.

6.3.4. Ukiadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakoficzeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace porniary:
— pglebokodci zakopania kabla,
— grubodci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— stopnia zaggszezenia gruntt nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntuw.
Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za
dobre, jezeli odbiegaja od zalozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.

6.3.5. Sprawdzenie cigglodei zyt

Sprawdzenie ciaglosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosel faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzadoéw o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszezegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszezegdlne fazy na obu koricach linii sa oznaczone identycznie.

6.3.6. Pomiar rezystancji izolacii

Pomiar nalezy wykonaé za pomocq megaomomierza ¢ napigeiu nie mnigjszym niz 2,5 kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbgdnym do ustalenia sig mierzone] wartosci. Wynik nalezy uznaé¢ za dodatni, jezeli
rézystancja izolacji wynosi co najmniej:

— 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego,
o0 napigciu znamionowym do [ kV,
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— 50 M&Q/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego,
0 napigeit znamionowym wyzszym niz | kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw
sziucznych,

— 0,75 dopuszczalnej wartodci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6]. -

6.3.7. Préba napigciowa izolacji

Prébie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Prébe napigciowa nalezy wykonac
pradem statym lub wyprostowanym.
W przypadku linii kablowe] o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uptywu nalezy mierzyé
oddzielnie dla kazdej zyly.
Wynik proby napigciowej izolacji nalezy uzmaé za dodatni, jezeli:
- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawéw przebicia
czesdciowego, napigcie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-76/E-90250
[4] 1 PN-76/E-90300 [6].
- wartosé pradu uptywu dla poszczegélnych zyt nie przekroczy 300 uA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4
.min. badania; w liniach o dlugoéei nie przekraczajacej 300 m dopuszeza sie wartosé pradu uplywu 100 pa.”
6.4. Badania po wykonanin robét

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badafi wykonanych przed i w czasie wykonywania
robét, na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgodg na niewykonywanie badan po
wykonaniu robdt.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonaé¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Jednostka obmiarows dla linii kablowej jest metr,

8. ODBIOR ROBOT ,
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé
Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
— projektowa dokumentacje powykonawcza,
— geodezyjna dekumentacjg powykonawcza,
— protokéty z dokonanych pomiardw,
— protokoly odbioru robdt zanikajacych,
— ewentualng oceng robot wydana przez zaktad energetyczny.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Plaino$¢ za metr nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarern i ocena jakosci uzytych materiatow
i wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje;

-~ roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materialéw,

— odlaczenie i demontaz kolidujacego odeinka linii kablowej,

— podlaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacja projektows,
- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem,

18. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia. 7
2. PN-76/E-05125 Eleltroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o
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napigciu znamionowym do 60 kV. Ogélne wymagania i
badania,

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce metalowej
na napigcie znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.,
Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powloce
metalowej. Kable o powloce olowianej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV. '
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 18/30 kV. Ogélne wymagania i badania.
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastyczirych i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

Kable sygnalizacyjne ¢ izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

Kable elekiroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na
napiecie znamionowe powyzej 3,6/6 KV,

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
zastosowania.

Cegta budowlana pelna. _

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty zienme,

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Odlegloéci poziome gazociagdw wysokiego cisnienia od
obiektow terenowych.

Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Zalewy kablowe. '

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych, Dz U. Nr 13 z dnia

10.04.1972 .

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr

81 z dnia 26.11.1990 r.

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gomictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodéw i
kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elekirycznym.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 t. Dz. U. Nr 14 z dnja 15.04.1985 .
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S5T-04.05.00 ROBOTY TOWARZYSZACE I TYMCZASOWE

1.5.1. Czes¢ ogolna

1.5.1.1. Nazwa zadania
Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie.
Roboty towarzyszgce i tymczasowe,
1.5.1.2. Przedmiot i zakres robot .
Przedmiotem niniejszej specyfikacjii sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot towarzyszacych i tymczasowych.
Roboty towarzyszace
Roboty towarzyszace; roboty przygotowawcze i niwelacyjne terenu niezbgdne do rozpoczecia
robot. :
Roboty tymczasowe
Roboty tymczasowe obejmuja zabezpicczenie terenu budowy.
1.5.1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejsze specyﬁkac_]l sa zgodne z obowiazujacymi odp0w1edmm1
normami, wytycznymi i okredleniami podanymi wymaganiach ogélnych.
1.5.2. WYMAGANIA szczegolowe dotyczace wlasciwosci materialow budowlanych
Brak materiatéw do wykonania robot.

1.5.3. 'Wymagania szczegdlowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Podstawowy sprzet do wykonania robot:

— Elektronarzedzia,
Planowany do uzycia sprzet nalezy vzgodni¢ z Inspekiorem Nadzoru.
1.5.4. Wymagania dotyczjce §rodkéw transportu
Do fransportu i wywozu gruzu nalezy uzy¢:
— Samochéd cigzarowy lub ciggnik,
1.5.5. 'Wymagania szczegélowe wykonania robot budowlanych
Ogoblne warunki wykonania robét rozbidrkowych podano w specyﬁkacp techmcznej
wykonywania i odbioru robot — czgsc ogdlna. ,
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
1.5.5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy:
— Teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.
- Zdemontowac lub zabezpieczy¢ istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje
teletechniczng i wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.



1.5.5.2.

1.5.6.

1.5.7.

?1

Wymagania dotyczace wykonania robét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz.401).

Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw i robét budowlanych

Zasady kontroli jakosci podano w pkt. 1.6,

Jakod¢ wykonywanych robdt nalezy kontrolowaé na biezaco. Na poszczegdlne etapy finalne
nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy. Prawidlowoéé wykonania robdt potwierdza Inspektor
Nadzoru.

Wymagania dotyczace przedmiaru i ocbmiaru robot
Zasady obmiaru robot podano w pkt. 1.7,
Przedmiar i obmiar rob6t w zakresie robét przygotowawczych zwigzanych z przygotowaniem placu

budowy nalezy ustalié ryczattowo wg projektu zagospodarowania placu budowy opracowanego przez
Wykonawce robdt i zatwierdzonegoe przez Inspektora Nadzoru.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

Odbidr robdt budowlanych
Ogdlne warunki odbioru robét podano w p. 1.8.

Podstawa platnosci
Zasady platnosci podano w czgdei ogdlnej pkt. 9.

Dokumenty odniesienia

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra  Infrastruktury =z  dnia  6.0220603r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.
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ST-04.06.00 ROBOTY ZIEMNE

1.6.1. Czgsé ogolna

1.6.1.1. Nazwa i adres obiektu
Budowa trakeji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie.
Roboty ziemne.

1.6.1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania 1  odbioru
robét ziemnych,
W zakres tych robot wehodza:
- Wykonanie wykopéw pod tawy fundamentowe.
— Zasypanie wykopu z zageszezeniem gruntu,
- Wykonanie podsypek pod posadzki
- Rekultywacja terenéw zielonych.
— Odtworzenie szkéd powstatych podczas prac ziemnych.
- Transport gruntu na sktadowisko
1.6.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi wymaganiach ogélnych,
1.6.2. Wymagania szczegolowe dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Materialy do wykonania wykopdow nie wystgpuja.
Do wykonania podsypek pod posadzki ury¢ piasku redniego
Do zasypania wykopow uzy¢ gruntu z wykopdw (bez zanieczyszezen) zageszezanego warstwami.
1.6.3. Wymagania szczegéiowe dotyczyce sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Ogdlne warunki uzycia sprzetu podano w p.1.3 czesci ogdlnej specyfikacii.
Podstawowy sprzgt to:
- Koparka
- Spycharka
- Zageszczarka

Planowany do uzycia sprzgt nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.
1.6.4. 'Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Ogolne warunki uzycia sprzgtu transportowego podano w p.1.4 czgsci ogdlnej
specylikacji. Nie jest wymagany specjalistyczny sprzet. Do transportu mozna uzyé:
¢ Samochody samowytadowcze,

1.6.5. 'Wymagania szezegélowe wykonania robit budowlanych

Ogdlne warunki wykonania = robét podano w  specyfikacji techniczne] wykonywania
i odbioru rob6t — czeéé ogdlna.
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1.6.5.1.Charakterystyka robot.
Zakres robdt obejmuje wykonanie wykopéw sposobem mechanicznym ze zlozeniem urobku w strefie
przy obiektowej tj. na odklad lub z odwozem poza teren robét oraz ich zasypki w sposob korespondujacy z
technologia wykonywania wykopu. W zakresie tym wystepuja réwniez roboty towarzyszace:
— Ewentualne umocnienie $cian dla wykop6w o écianach pionowych.
— Konstrukcje  zabezpieczen kolidujacego uzbrojenia podziemnego (w  razie
koniecznosct).
- Rekultywacje terenu po robotach ziemnych.

W zakresie poszczegélnych pozycji robét ziemnych miesci sie:

- Zabezpieczenie wykopdw przed woda deszczowa.

- Wykonanie i utrzymanie przej$¢ komunikacyjnych.

— Wykonanie i utrzymanie drog transportowych.

- Zaggszezenie zasypu.

~ Uporzadkowanie terenu po robotach wraz z ewentualnym usunigciem wszystkich
szkéd powstatych przy ich wykonywaniu.
Grunty zalegajace w podlozu terenu wykopow, — wg klasyfikacji normy BN-72/8932-01 odpowiadajg

kategoriom:
¢ Nasyp niebudowlany  kat. III
e Nasyp gruzowy kat. IV
s Pyly polzwarte kat. IV

1.6.5.2.Wykonanie wykopéw

Wykonywanie wykopéw moze nastgpi¢ zgodnie Dokumentacja Projektows i po
wyrazeniu zgody przez Inzyniera.
Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999
1 BN-72/8932-01/22.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy:

~ Zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno wysokos$ciowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami projektowanych obiekt6w, wynikami badan geotechnicznych gruntu.

~ Wyznaczy¢ zarys robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie:
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju  podiuznego
i przekrojow poprzecznych Do wyznaczania zarysoéw robét ziemnych postugiwac si¢
instrumentami  geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi
przyrzadami — poziomica, fata miernicza, tadma itp.
Wykopy winny posiadaé odpowiednie nabhylenie skarp zapewniajace bezpieczne
prowadzenie robét w dostosowaniu do rodzaju gruntu. Wykopy waskoprzestrzenne
winny posiada¢ umocnienie pionowych $cian odpowiednie do rodzaju gruntu i
glebokosci wykopu.
Wykopy fundamentowe nalezy wykonywaé do glebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od
projektowancj. Bezpodrednio przed ulozeniem fundamentu recznie poglebié do
glebokoscei whasciwej.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwicszone w sposdb zabezpieczajacy ich
eksploatacje.
Odchylenie odleglodci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczaé +/- Sem.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania, nalezy (przy udziale Inspektora
Nadzoru) sprawdzié, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia
obiektu, wg przekazanego' Wykonawcy projektu.
Ziemi¢ z wykopu stanowigceg nadmiar nalezy zagospodarowaé zgodnie z ustawg o
zagospodarowaniu odpadéw. Natomiast pozostala cz¢$é przeznaczong do wykonania
uksztattowania terenu nalezy w zaleznosci od miejscowych warunkéw: zlozy¢ na
odklad lub odwiez¢ do migjsca tymezasowego sktadowania.
1.6.5.3. Wykonanie podsypek pod fundamenty

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podsypek po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. '
Warunki wykonania:

— Przed rozpoczeciem ukiadama podioze powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatdéw budowlanych i odpowiednio zageszczone,

- Ukladanie podsypki nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie

— Catkowita grubosé podsypki wynika z projektu,

— Wskaznik zageszczenia podsypki nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,95 wedlug préby
normalnej Proctora.

1.6.5.4. Zasypanie wykopow
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania zasypu po uzyskaniu zezwolema Inspektora Nadzoru,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania:
- Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezpodrednio po zakohczeniu
przewidzianych w nim robot. . '
~ Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z wigkszych
kawatkéw skal odpadkéw materiatéw budowlanych i-$mieci.
~ Ukladanie i zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci
0,25m ~ przy stosowaniu ubijakéw rgcznych, 0,40m — przy zaggszczaniu
urzadzeniami wibracyjnymi.
— Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu scian powinno byé Wykonane W sposdb
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
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1.6.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych,
Zasady kontroli jako$ci podano w pkt. 1.6.

Kontrola jako$ci wykonanych rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci =z
Dokumentacja Projektowa, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli jakosci podlega:

~ Dno wykopu,

~ Odwodnienie wykopu,

- Wymiary wykopow,

— Nachylenie skarp,

- Zabezpieczenie wykopow,

-- Stopien zaggszczenia podsypek,

- Wykonczenie wykopdw oraz uporzadkowanie terenu.

1.6.7.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zasady obmiaru robdt podano w pkt. 1.7,

Roboty ziemne dla wykopéw oblicza sie¢ w metrach szesciennych gruntu rodzimego
liczac wedlug wymiaréw lub przekrojéw poprzecznych i profili podiuznych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub w pozostatych przypadkach:

~ Wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochylych nalezy zawsze
przyjmowa¢ jako réwne wymiarom rzutu taw lub stop fundamentowych, niezaleznie
od rodzaju i sposobu wykonywania fundamentu,

- Wymiary dna wykopéw fundamentowych wykonywanych w umocnieniu $cian, lub,
gdy powierzchnie boczne scian sa izolowane nalezy przyjmowaé wg jako rowne
szerokosci konstrukcji z dodatkiem po 0,6 m z kazdej strony izolowanej lub
umacniane;j.

1.6.8. Odbiér robét budowlanych ,

Wszystkie rtoboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych
w p. 1.8 czgdei ogblnej specyfikaci technicznej.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050. Odbiorowi podlega ilosé i jakosé
wykonanego wykopu.

Odbiorowi podlega ilod¢ i jakos¢ wykonania zasypki i stabilizacji gruntu, formowanie nasypéw oraz
ilo$¢ przemieszczenia i transportu gruntu.

1.6.9. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci podano w czgsci ogélnej pkt. 9.
Cena wykonania robdt obejmuje:

~ Wytyczenie osi budowli, ustawienie law wysokosmowych wyznaczenie krawegdzi
wykopow.

- Roboty przygotowawcze (w tym zdjgcie humusu w miejscu przejscia przez tereny
zielone i zgromadzenie go na odkladzie w celu pézniejszego wykorzystania do
odtworzenia zieleni). _

- Zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odstonigtych urzadzen podziemnych.

- Wykonanie wykopow,

- Zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z ustawa o odpadach.

— Koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykonaniu podsypki).

~ Plantowanie dna wykopu.
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- Utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robdt.
- Wyrdéwnanie zasypki warstwami z zaggszezeniem wykopoéw fundamentowych.
- Uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.

~ Odwodnienie wykopéw.

1.6.10.Dokumenty odniesienia

PN-B-06050:1999
PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04452:2002
PN-B-10736:1999

BN-83/8836-02

BN-77/8931-12
PN-B-03020:1981

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

Geotechnika. Badania polowe.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Oznaczenie wskaznikow zageszcezenia gruntu.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie  budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
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ST-04.07.00 ROBOTY ZELBETOWE I BETONOWE

1.7.1. Cze$é ogolna
1.7.1.1.Nazwa i adres obicktu
Budowa trakeji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie.
Roboty zelbetowe i betonowe.
1.7.1.2. Przedmiot i zakres robét ,
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowych i zelbetowych.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robot betonowych i zelbetowych niezbednych do przeprowadzenia
inwestycji.
W zakres tych robot wehodza:
- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gladkimi ze stali A-
- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali B500SP
'~ Roboty betonowe
1.7.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okre$leniami podanymi wymaganiach ogdlnych.
1.7.2. Wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Podstawowe materiaty do wykonania robét to:

1.7.2.1. Stal zbrojeniowa:

- Stal zbrojeniowa AI St38X-b o wlasciwosciach wg
charakterystyczna granica plastycznosci fu=240 MPa
wytrzymalos¢ charakterystyczna na rozciaganie  f3=320 MPa
- Stal zbrojeniowa B500SP o wilasciwodciach wg ,
charakterystyczna granica plastycznosci fp=min 500 MPa
wytrzymalos¢ charakterystyczna na rozcigganie  fy= min 575 MPa
- Kazdy dostarczony na budowe krag czy wiazka stali musi by¢ zaopatrzony w atest
zawierajacy:
- Znak wytworcy,
- Srednice nominalnag,
- Gatunek stali,
- Numer wyrobu lub partii,
- Znak obrobki cieplnej,
- Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Nalezy dazy¢, aby stal bytla magazynowana w miejscu nic narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
- Transport stali zbrojeniowe;j
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Przewozenie stali powinno odbywaé sie w sposob zabezpieczajacy ja przed
odksztatceniami i zanieczyszczeniami
1.7.2.2. Beton zwykly wg PN-EN 206-1 i PN-B/06250:

— C8/10 podkiadowy
- C16/20. Klasa ekspozycji XC2 (dla fundamentow), XC1 dla pozostatych.
Minimalna wytrzymatos¢ charakterystyczna wg PN-EN 206-1

oznaczona na probkach walcowych foey=160 MPa
Minimalna wytrzymatos$¢ charakterystyczna wg PN-EN 206-1
- oznaczona na probkach szesciennych fox cbe=20 MPa

Betony o konsystencji gestoplastycznej.
1.7.3. Wymagania szczegélowe dotyczgce sprzgtu i maszyn do robét budowlanych _
Ogoélne warunki uzycia sprzgtu podano w p.3 czesei ogdlnej specyfikacji.
Podstawowy sprzet to:
~ Pompa do betonu
- Wibratory pograzalne,
- Deskowania drewniane,
— Prosciarka do stali w kregach,
- Nozyce mechaniczne,
- Gietarka mechaniczna
Planowany do uzycia sprzet nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.
1.7.4. 'Wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w p.1.4 czgsci ogolnej
specyfikacji. Do transportu mozna uzy¢:
e Samochody do transportu mieszanki betonowej,
e Samochody cigzarowe dhuzycowe,
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Ewentualne uzycie sprzgtu
specjalistycznego nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
1.7.5.  Wymagania szczegbéiowe wykonania robdét budowlanych. _
Ogélne warunki wykonania robot podano w  specyfikacji  techniczne; wykonywania
i odbioru robdt — czedé ogdlna,
1.7.5.1. Charakterystyka robot.

Roboty betonowe wykonywaé zgodnie z Dokumeniacja Projektows 1 Specyfikacja Techniczna. W
zakres opisywanych robot wchodzg m. in.: przygotowanie i montaz zbrojenia, dostarczenie mieszanki
betonowej, ulozenie i pielegnacja mieszanki, rozbiorka szalunkéw i deskowan, wykonanie podkladéw
wyrownawczych 1 ochronnych.

Przygotowanie zbrojenia.
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-91/S-10042, a klasy i gatunki winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi
1 odpowiadac klasom betonu.
Prety zbrojenia, przed ich vtozeniem w deskowaniu, nalezy oczyéci¢ z zendry, luznych
platkéw rdzy, karzu i blota.
Stal pokryta rdza oczyszeza si¢ szezotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszezeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zablocona



99

nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej
wody. Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda
stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone ftuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna,
nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia zameczyszeze. Prety, uzywane do
produkeji zbrojenia powinny byé proste.

Dopuszczalna wielkosé miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm,
w przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniows nalezy prostowaé za pomoca
kluczy, mbotkow, prostowarek i wyciagarek.

Cigeie pretéw nalezy wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialow. Prety
ucina si¢ z dokladnoscia do lcm. Ciqcie‘ przeprowadza si¢ przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Gigcie pretéw wykonaé zgodnie 7 dokumentacjg techniczng i norma PN-91/8-10042,
Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o srednicy d< 12mm. Prety
0 Srednicy d > 12mm powinny byé odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegtosé od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozyd
spoing wynosi 10d.

1.7.5.2. Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia elementéw nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu
Wg. naznaczonego rozstawu pretdw. Dla zachowania wlasciwej grubodci otulenia
pretow nalezy stosowaé podkladki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub
zZaprawy cementowe;.
Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkladek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne. ‘
Na wysokodci $cian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocy
podkladek plastikowych lub pierécieniowych. Na dnie form powinny byc stosowane
podktadki dystansowe typu zatmerdzonego przez Inspektora Nadzoru.

- 1.7.53. Warunki atmosferyczne podczas betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyZszych niz
30°C. Przestrzeganie tych przedzialdw lemperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratacji cementu i
twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymagane]j wytrzymalosei i trwaloéci betonu.

1.7.5.4. Sklad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan
laboratoryjnych, ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz
laboratoryjnych badan prébek. Ponadto sklad mieszanki betonowej winien by¢
ustalony metoda obliczeniowo-doswiadczalng biorac pod uwage wiasciwosei:

~ Przeznaczenie betonu (wymiary konstrukeji),

-~ Klasa wytrzymalosciowa,

- Klasa konsystencji,

— Urabialno$ci mieszanki betonowej,
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— Warunki pielegnacii,

— Warunki uzytkowania,

- Klasa ekspozycji,

~ Szczelnosel,
w ujeciu normy PN-EN 206-1.

1.7.5.5. Przygotowanie do betonowania -

Przed betonowaniem nalezy oczyscié deskowanie lub powlec forme stalowa srodklem
antyadhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wlasciwosci grubosci otulin dzigki
odpowiednim przektadkom dystansowym.

1.7.5.6. Ulozenie mieszanki betonowe;j i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowa nalezy ukladaé w deskowaniu réwnomierna warstwa 30-40cm, na catej
powierzchni i nie mozna jej zrzucaé z wysokosei wigkszej niz 0,5m. Dobér metody zageszcezania jak i rodzaj
wibratoréw uzalezniony Jjest od rodzaju konstrukeji
i grubosci ukfadanej mieszanki betonowej. Sposdb zaggszczania masy betonowej przy pomocy wibratorow
wglebnych: zanurzaé je 10-15 cm w warstwie uprzednio ulozonej, pionowo w odstgpach 40-50cm. Nastepna
warstwe betonu ukladaé przed rozpoczeciem wiazania warstwy nizszej, usuwajac wodg z powierzchni warstwy
WYZSZE].

Szalunki nieodksztalcalne oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnié¢ gladka
powierzchnig betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci zaczynu
cementowego. Wewngtrzne powierzchnie
szalunkow powlekad $rodkami antyadhezyjnymi, dzigki ktorym utatwione jest
rozszalowanie, beton nie przebarwia si¢ i zachowuje ostre kanty, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu Jest
gladka. .

Swiezo wykonany beton mnalezy chronié przed gwaltownym wysychaniem, przed wstrzasami i
nadmiernym obciaZzeniem. Zaleca sig bezposrednio po zakofczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszcze]hy_mi, zapobiegajacymi odparowanin wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem : -

i zabrudzeniem. Sposcb pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonowanych
elementéw - i winien . by¢ kazdorazowo uzgadniany
i akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Betonowaé odcinkami nie wigkszymi niz 15m odstepami 1,0m do péiniejszego zabetonowania.
1.7.5.7. Rozbiorka szalunkéw i deskowan

Catkowita rozbiorka szalunkéw i rusztowan moze nastapi¢ po uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci
betonu.,
1.7.5.8.Beton podkladowy, wyréwnawczy i beton ochronny

Wszystkie betony podkladowe, wyréwnawcze i betony ochromne winny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i zachowaniem nast¢pujacych wymagan:

- Powierzchnie podkladéw pod izolacje powinny byé czyste, réwne i odpylone.

Pekniecia o szerokosei ponad 2 mm zaszpachlowane kitem asfaltowym,

- Podklady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatosé na sciskanie >9MPa,
1.7.5.9.0pis robét projektowanych
Fundamenty
_ Posadowienie bezpoérednie— w formie law fundamentowych z betonu C16/20 zbrojonych podiuznie
pretami ze stali BS00SP i Al St3sx-b. Wysokos¢ taw 40cm, podlewka pod fundamentem z betonu C8/10 gr.
10cm. W podstacji Tatary do stropu warstwy nosnej wykonaé podlewke z chudego betonu. Z uwagi na matg
odleglo$é podstacji Kolejarz od istniejace] kanalizacji deszczowej, pod lawami fundamentowymi nalezy
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wykona¢ podiewke z betonu C8/10 do glebokosci spodu rury (szczegély na rzucie fundamentéw). Dodatkowo
kanalizacj¢ nalezy na dlugoéci budynku nalezy zabezpieczyé rurg ochronna we. czeéci instalacyjnej.

Sciany fundamentowe gr.30cm, monolityczne z betonu C16/20. przepusty na wejscia przewodéw
elektrycznych osadzi¢ wg. rysunkéw architektonicznych.

Sciany fundamentowe gr. 30cm pod zespot prostownikowy kompaktowy wykonaé jako monolityczne,
zelbetowe z betonu C16/20. Na wierzchu osadzié¢ marki z [ 120.

Konstrukcja nadziemia

Stropodach - plyta gr. 15cm, monolityczna zelbetowa wykonana z betonu C16/20, zbrojona krzyzowo
pretami ze stali BS00SP.

Nadproza — wylewane zelbetowe i systemowe Porotherm

Wiefice - monolityczne zelbetowe

Daszki nad wejiciem — monolityczne zelbetowe

1.7.6.  Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robét budowlanych
Zasady kontroli jakosci podano w pkt. 1.6.

Kontrola jakosci materialow:

~ Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadaé
swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé aprobate Inspektora Nadzoru.
Kontrola jakosci Wykonanych robot:

~ Kontrola jakosci wykonanych rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
robdt z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Kontroli jakosci podlega wykonanie: szalunkéw, zbrojenia, osadzenia
przejs¢ dla instalacji, betonowania, rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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L7.7.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zasady obmiaru robot podano w pkt. 1.7.

Elementy i konstrukcje betonowe 1 zelbetowe, dla ktdrych naktady zostaly ustalone na
1 m® betonu w konstrukeji oblicza si¢ w metrach szedciennych objetosci bryt
geometrycznych poszczegélnych elementéw. Od tak obliczeniowej objetosci nie
potraca - ,
si¢ otworéw, wngk lub gniazd o kubaturze mniejszej niz 0,1m’ kazde, oraz kubatury
sfazowan o szerokoscei skosu do 15¢m.
Zbrojenie konstrukcji oblicza si¢ w tonach wg masy teoretycznej na podstawie
dokumentacji (rysunki robocze lub zestawienia stali do zbrojenia betonu).
1.7.8.  Odbidr robét budowlanych
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbiorn wg zasad ujetych w p. 1.8 czeéel ogoinej specyfikacji
technicznej. ' '
Badania odbiorcze konstrokeji betonowych i zelbetowych monolitycznych powinny dotyczyé:
— Materiatdw — -badanie materiatdéw nalezy przeprowadzié na podstawie zapisdéw
w Dzienniku budowy, zaswiadczenn producentéw o jakosci materialéw i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialdow z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB
dopuszczajacymi dany materiat do stosowania w budownictwie.
Kontrola wykonania i jakodci betonu powinna dotyczyé: jakodci sktadnikéw betonu, procesu

wykonywania betonu, jakosci mieszanki betonowej, wytrzymalosci betonu na sciskanie, nasiakliwosci i
mrozoodpornosci, przepuszczalnodci wody przez beton.

- Badanie zbrojenia powinno obejmowaé: sprawdzenie wymiardw pretéw, - ich
potozenie, migjsc skrzyzowan pretow oraz stabilizacii pretow zbrojenia zapobiegajacej
ich przesunigciu w czasie betonowania. Zewnefrzne ogledziny polaczen spawanych
z ewentvalnym zbadaniem ich wytrzymatosei w liczbie 1,0 — 0,5 % odchytki
wymiarowe wtozonego zbrojenia nie powinny byé wigksze od dopuszczalnych.

Z odbioru zbrojenia powinien by¢ sporzadzony protokot dopuszezajacy do betonowania.
‘Niezaleznie od powyzszych badan powinna by¢ poddana sprawdzenin i ocenie:

- Prawidtowos¢ polozenia budowli w planie,

— Prawidlowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow,

- Jakos¢ betonu pod wzgledem zageszczania, jednolitosci struktury, widocznych wad

* 1uszkodzen (np. raki, rysy), :

- Gladko$é powierzchni,

~ Prawidlowos¢ wykonania zbrojenia — zbrojenie nie moze by¢ odstonigte.
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1.7.9, Podstawa platno§ci
Zasady platnosci podane w czgsel ogdlnej pkt. 9.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenic usytuowania
obiektow i ich gléwnych elementow,

- zakup, dostarczenic i wbudowanie materiatéw,

~ wykonanie prefabrykatow elementéw zbrojenia,

- wykonanie i demontaz szalunkéw, rusztowan, pomostow roboczych, stemplowan,

- wykonanie warstw ochronnych i podkiadowych,

- wykonanie przej$¢ przez Sciany dla instalacji,

- wykonanie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiarow,

- pobieranie normalnych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do
betonu w konstrukcji i okreslenie badanej wytrzymatosci,

- piclggnacje betonu ulozonego w konstrukeji w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych,

- prace porzadkowe.

1.7.10.Dokumenty odniesienia _

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-/B-06250 Krajowe uzupelnienie PN-EN 206-1. Beton — czgs¢ 1. Wymagania,
wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-89/H-84023-06 Stal okreslonego zastosowania — stal do zbrojenia betonu.

PN-89/H-84023-06:1989/A71:1996 Stal okreslonego zastosowania — stal do zbrojenia
betonu.

PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu — Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gladkie — dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1999Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - dodatkowe
wymagania stosowane w kraju,

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgsé 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku. (z pézniejszymi zmianami),

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czgsé 2: Ocena zgodnosei. (z poézniejszymi zmianami).

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacje pobierania préobek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu.

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.
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PN-82/B-02000  Obciazenia budowli.

PN-82/B-02001 Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004  Obciazenia pojazdami.

PN-82/B-02010 Obciazenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obciazenie wiatrem.

PN-86/B-2014 Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenie temperatura.

PN-90/B-03000  Projekty budowlane. Obliczenia statyczne,

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podioza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie. :

PN-ISO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancja — Wyrazanie dokladnosci wymiarowej —
Zasady i terminologia. :

PN-ISO 3443-1:8:1994  Tolerancja w budownictwie.

PN-B-01810:1986 Antykorozyjﬁe zabezpieczenie w budownictwie. Wiasnosci
ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania
elektrochemiczne.

PN-EN 12390:2001 Badania betonu

PN -EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - czgé§¢ 2. Badania
nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.

PN -EN '12504-2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach — cze$é 2.
Badania nieniszezace. Oznaczenie liczby odbicia.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. — Domieszki do betonu.
— Definicje, wymagania, zgodnosé, znakowanie 1 etykietowanie.

PN-EN 934-2:2002/A1:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. — Domieszki
do betonu. — Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i
etykietowanie,

PN-EN 12350-(1-7):2001 Badanie mieszanki betonowej.
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ST-04.08.00 ROBOTY MUROWE

1.8.1. Nazwa i adres obiektu
Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowati oraz budowa petli
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie.
Roboty murowe.

1.8.1.1. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.4.1.1.

1.8.1.2. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza robot:
Roboty obejmuja:
- wykonanie $cian gr. 38cm z pustakéw Porotherm na zaprawie cem.wap SMPa

1.8.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz ST-00-00, |

1.8.1.4. Wymagania szczegélne dotyczace robét
W murach nosnych niezbrojonych dopuszcza si¢ stosowanie potéwek cegly lub pustaka w
liczbie +nieprzekraczajacej 15%, a w murach noénych zbrojonych 10% catkowitej liczby
cegiet lub pustakéw. W $cianach wypelniajacych, murach podokiennych oraz w $cianach
najwyzszej kondygnacji 1 na poddaszu [z wyjatkiem muréw ogniowych] dopuszcza sie
uzycie cegiel lub pustakéw utamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu, co najmniej
50% cegiel (pustakow) calych i przy wystarczajacym przewiazaniu spoin. Przed
wbudowaniem cegla (pustak) powinna by¢ moczona (polewana woda).

Mury z cegly (pustaka) nalezy stawia¢ na zaprawic cementowej M5 z dodatkiem
plastyfikatora.

1.8.2. Wymagania szczegélowe dotyczace wyrobéw budowlanych
1.8.2.1.0géIne wymagania dotyczgce materialow '
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w ST-00.00
Cegla i pustaki w zaleznosci od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania powinny
odpowiada¢ wymaganiom normowym
- PN-68/B-12001
- PN-64/B-12002
- PN-66/B-12003
- PN-59/B-12009
- PN-55/B-12010
- PN-64/B-12011
- PN-55/B-14000
- PN-75/B-12003
- PN-EN 771-2:2004
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Stosowanie cegiel i pustakéw nie objetych powyzszymi normami jest niedopuszczalne.
1.8.2.2. Rodzaje materialéw do wykonania robét
- Pustaki Porotherm 38cm
- Zaprawa cem wap. SMPa
1.8.3. Wymagania szczegdlowe dotyczace sprzgtu
1.8.3.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00
1.8.3.2.Rodzaje sprz¢tu
Wykonawca moze stosowaé tylko sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru i gwarantujacy otrzymanie wymaganej jakodci RobdtZastosowanie maja
nastgpujace rodzaje sprzetu:
- betoniarka do przygotowania zapraw,
- narzedzia murarskie reczne (kielnia, mlotek murarski, sznur murarski),
- poziomnica,
- fatadt 2,0m,
- miara stalowa,
- pojemniki do transportu zaprawy, .
- wyciag jednomasztowy elektryczny o udzwigu min. 0,75 t.
1.8.4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
1.8.4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST-00.00
1.8.4.2.Transport sprzetu i materialéw
Samochody i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typéw 1 ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. ,
Zastosowanie srodki transportu muszg gwarantowaé prawidtowe ulozeme palet
z materiatami 1 ich utwierdzenie na czas transportu
Zurawik z chwytakiem do palet, do roztadunku cegiet lub bloczkow.
1.8.5. Wykonanie szczegélowe wykonania robét budowlanych
1.8.5.1. Wymagania egoélne wykonania roboét
Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00.
1.8.5.2.Wymagania szczegélowe wykonania robot
1. Uklad cegiet -
Uktad pustakéw powinien odpowiadaé ogdlnym zasadom prawidlowego wigzania
mury.

2. Spoiny
W murach nieprzewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny by¢
catkowicie wypelnione zaprawa az do lica muru. W murach nosnych przewidzianych
do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin na glgbokos¢ 5
mm(10 mm Hezae od lica muru), a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest
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umieszczone zbrojenie wewngtrzne - na gleboko$é nie mniejsza niz 10 mm i nie
wigksza niz 20 mm. (PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly)

Dokladno$¢ wykonania robot murowych
Obrys mur6éw - dopuszezalne odchytki nie powinny przekraczaé:

+ 20 mm w wymiarach poziomych poszezegélnych pomieszczen i wysokosci
poszczegdlnych kondygnacii,

= 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.
Grubos¢ muréw - w stanie surowym grubosé wykonaé wg projektu.

Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Powicrzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ plaszezyzna. Katy dwuscienne
mi¢dzy plaszczyznami powinny byé zgodne z katami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla scian murowanych z cegly wg normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly.

Powierzchnie przewodéw spalinowych i wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, facznie
ze spoinami i bez wystepow i wklgénie¢. Cegly tworzace powierzchnie przewodéw
(szczegdlnie cegly utamkowe) powinny byé ulozone gladkimi czedciami do
przewodow. Nie nalezy tynkowaé wewnetrznych powierzchni przewod6w.

Trzony kominowe powinny byé tynkowane na calej wysoko$ci. Kominy ponad
dachem powinny by¢ otynkowane lub spoinowane.

1.8.5.3. Opis robét projektowanych

Konstrukcja nadziemia

Sciany nadziemia — z bloczkéw Porotherm grub. 38cm na zaprawie cem. wap. SMPa.
W miejscach wskazanych na rysunkach dodatkowo ocieplone styropianem twardym
grub.6i 12cm

Nadproza — wylewane zclbetowe i systemowe Porotherm

1.8.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robot budowlanych
1.8.6.1.0géIne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podario w ST-00.00.

Podstawe odbioru rob6t murowych z cegly stanowia nastepujace badania
(PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly): _

badania materialéw: nalezy przeprowadzaé posrednio ma podstawie sprawdzenia
przediozonych za$wiadczen kontroli jakosci (atestow) materialéw oraz zapiséw
dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnodé uzytych
materialdw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powolanymi normami.
Materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem,
a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny byé zbadane przez upowaznione
laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm:

badanie prawidtowosci wykonania robét murowych,
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sprawdzenie zgodnos'ci z dokumentacja techniczna: badanie winno byé
przeprowadzone przez porownanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez
stwierdzenie wzajemnej zgodnoséci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
Pomiar dlugosci i wysokosci nalezy wykonywac tasma stalowa z dokladnoscig 40
lem, pomiar grubosci muréw oraz wielkosei odchylek w wymiarach i usytuowaniu
otwordéw - przymiarem z dokladnoseia do 1 mm

1.8.6.2.Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

1.8.7.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bgdzie zgodnos¢ wykonanych Robédt i uzytych
Materialéw z  Dokumentacja  Projektowa, Specyfikacjami  Technicznymi
i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania konstrukeji murowych:

sprawdzenie wiazania cegiel w murze, w stykach muréw i naroznikach nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny w trakcie robdt,

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelienia nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny i
pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinak muru tasma stalowa,
z podziatka milimetrowa nalezy przeprowadzié tyiko w przypadku, gdy ogledziny
nasuwaja watpliwosci, czy grubos¢ spoin nie zostala przekroczona,

sprawdzenie  odchylenia powierzchni od  plaszczyzny oraz  sprawdzenie
prostoliniowosci krawedzi muru nalezy przeprowadzaé przez przykladanie w dwoch
prostopadiych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru laty
kontrolnej diugosci 2 m, a nast¢pnie przez pomiar z dokladnoscia do 1 mm wielkodei
przeswitu pomig¢dzy lata a powierzchnia lub krawedzia muru,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadzi¢ pionem
murarskim i przymiarks z podziatka milimetrows,

sprawdzenie poziomosci warstw cegiel nalezy przeprowadzié poziomnicg murarska i
fata kontrolng lub poziomnica wezowa, a przy budynkach o dlugosei ponad 50 m —
niwelatorem,

Sprawdzenie kafa pomigdzy przecinajacymi sie¢ powierzchniami muru nalezy

- przeprowadzi¢ stalowym katownikiem murarskim, latg kontrolng i przymiarem z

podziatkg milimetrows. Prze$§wit mierzony w odlegloéci 1 m od wierzchoika
sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ wartodei podanej w tabeli nr 3 normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly,

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

1.8.7.1.0gdlne zasady pomiaru Robét

Ogodlne zasady pomiaru Robot podano w ST-00.00.

1.8.7.2.Jednostki pomiaru

1.8.8.

Jednostka pomiaru Robot jest:
Im’ gotowego muru dla poszezegdlnych ich rodzajow.

Odbiér robét budowlanych

1.8.8.1. Ogdélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.
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1.8.8.2. Odbior robét murowych

1. W przypadku uznania calosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z
wymaganiami normy komisja odbierajaca roboty powinna ustalié, czy w danym
przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien normy zagrazaja bezpieczefistwu
budowli. Mury zagrazajace bezpieczeristwu budowli lub nie odpowiadajace
zatozonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym powimmy byé rozebrane oraz
ponownie w sposob prawidfowy wykonane i przedstawione do badan.

1.8.9. Podstawa platnosci
1.8.9.1.0gélne wymagania dotyczgce platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosei podano w ST-00.00.
“1.8.9.2.Platnosci
Cena obejmuje odpowiednio:

roboty przygotowawcze i pomiarowe, -

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materialow,
- pomiary i badania,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenie robot.

1.8.10. Dokumenty odniesienia
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" t. II lub
odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementdw murowych-Czesé 1:
Elementy murowe ceramiczne. :
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢S¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku. (z pdZniejszymi zmianami).
PN-EN.197-2:2002 Cement. Czgs¢ 2: Ocena zgodnoéci. (z pOzniejszymi zmianami).
PN-EN 480-(1+14):2008 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu — Metody badan
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacje pobicrania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesdéw produkeji betonu.
PN-82/B-02000  Obcigzenia budowli.
PN-82/B-02001 Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-82/B-02004  Obciagzenia pojazdami,
- PN-82/B-02010 Obciazenie sniegiem.
PN-77/B-02011 Obciazenia wiatrem.
PN-82/B-02014 Obciagzenia gruntem.
PN-82/B-02015 Obcigzenia temperatura.
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.



110

ST-04.09.00 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE

1.9.1. Cze¢sé ogbdlna

1.9.1.1. Nazwa i adres obiektu
Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie.
Izolacje przeciwwilgociowe.

1.9.1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem ninigjszej szczegéltowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;.

1.9.1.3. Okreslenia podstawowe '
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
maja 2004 r.(Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Zalacznik nrl, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie. Roboty muszag by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepiséw, norm 1 instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami podanymi
wymaganiach og6inych

1.9.2. Wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
1.9.2.1. Wymagania ogolne

» Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny ~odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach [TB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

¢ Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach niepodlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

o Lepiki i kieje nie powinny dzialaé destrukcyjnie na laczone materialy i powinny
wykazywaé dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materialéw, okreslona wg metod badan podanych w normach
paistwowych i §wiadectwach ITB. '

e Bitumiczna powloka ochronna powinna charakteryzowaé sie nastgpujacymi cechami:

* clastycznodeiy,
» dobrym przyleganiem réwniez na lekko wilgotnym podlozu,
* odpornoscia na dziatanie promieni ultrafioletowych UV,
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* odpornoscia na dzialanie warunkow atmosferycznych, na chemikalia, gazy
* przemyslowe, solanki, liczne kwasy i zasady oraz zwiazki agresywne
* wystgpujace w gruncie,
» szczelnoscig jako izolacja.
¢ Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach pafistwowych i $wiadectwach ITB.

1.9.2.2. Podlogi na gruncie Folia PE

Stosowa¢ folig polietylenows nieprzepuszczalng dla wody, dopuszczong do stosowania w
podiozach, o grub. nie mniejszej niz 0,5mm. |

Maksymalne naprgzenia przy rozciaganiu wzdhiz > 13 MPa, w poprzek > 12 MPa;
wydluzenie wzgledne przy zerwaniu wzdluz >280 %, w poprzek > 370 %; wytrzymalosé
na rozdzieranie wzdtuz > 60 N/mm, w poprze > 50/mm; Wodochionnosc <1,0 %; folia
powinna by¢ trudno zapalna i nierozprzestrzeniajaca ognia.

1.9.2.3. Na stropodachach - folie paroizolacyjne PE,

Parametry techniczne, jakie powinna spetniaé paroizolacja:
— opér dyfuzyjny pary wodnej Sd = 105m (+/-35m)
~— wytrzymatos¢ na rozciagganie:
o wzdhiz 135 N/50mm (+/- 70 N/50mm)
o w poprzek 140 N/50mm (+/~ 70 N/50mm)
—wydhluzenie '
o wzdhuz 470% (+/-200%)
o wpoprzek 680% (+/-200%)
—wodoszezelnosé spelnienie wymagan przy 2kPa
— klasa reakcji na ogien F

1.9.2.4. Sciany fundamentowe (izolacja pionowa)-

Zaleca si¢ uzycie bitumicznej powloki ochronnej, charakteryzujacej sie nastepujacymi
wlasciwosciami:

— Punkt migknienia wg metody pierscien i kula wynosi ok. + 95°C,

— Odstep czasowy pomigdzy nakladaniem kolejnych warstw to ok. 12 godzin,

— Wspdlezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p H20 wynosi ok. 8000,

~ Czas wysychania wynosi od 1 do 3 dni

1.9.2.5. Izolacja pozioma §cian:

Papa na osnowie z wiokna szklanego, o grubosei 3-5mm, ukladana w dwéch warstwach
klejonych lepikiem.

1.9.3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesei ogolnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét,
jak i tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wyladunku materiatéw, sprz¢tu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskaé
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akceptacje Inspektor Nadzoru. Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu
wiasdciwego sprzetu.
Podstawowy sprzet do wykonywania izolacji z papy termoz grzewalnej

— Palnik gazowy z wezem 1 reduktorem,

— Butla z gazem propan-butan lub propan,

— N6z do cigcia papy,

— Szpachelka,

— Przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania — rurka (Tub kij)

odpowiednio wygieta z jednej strony,
— Rolka dociskowa z silikonowym walkiem.
Podstawowy sprzgt do wykonywania bezszwowych izolacji przeciwwodnych:
— Pedzel, walek lub szczotka dekarska,
— Wolnoobrotowe mieszadto maks. 400 obrotdw/minute.
1.9.4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Ogolne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w czescei ogolnej specyfikacii
technicznej.
Podstawowy sprzet to:

— Samochody cigzarowe

— Samochody dostawcze
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Ewentualne
uzycie sprzgtu specjalistycznego nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

1.9.5. Wymagania szczeg6lowe wykonania robét budowlanych
Ogoélne warunki wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej wykonywania i
odbioru robot — czesé ogdlna. |
1.9.5.1. Paroizolacja plyty stropodachu
. Pa;roizdlacje: foli¢ paraizolacyjna uklada¢ luzem na podiozu betonowym na zaktadke min.
10cm. '
1.9.5.2. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe Scian:
— Przygotowanie podtoza:

* Podloze musi byé niezmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych
rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawegdzie nalezy sfazowaé
(zukosowac) za$§ wyoblenia odpowiednio zaokragli¢. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obnizajace przyczepnosé czesci nalezy usunaé z catej powierzchni za
pomocg odpowiednich narzgdzi.

— Gruntowanie: |

* Powloke gruntujaca nanosi¢ szczotka lub szerokim pgdzlem zgodnie z zaleceniami
producenta systemu.

» Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.
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= Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.

— Naktadanie izolacji:

* Izolacje nakladaé zgodnie z normg DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogdlnymi
wytycznymi wykonywania powtok grubowarstwowych, w co najmniej 2 procesach
roboczych.

» Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe,
tak by nie uszkodzi¢ warstwy polozonej w pierwszym procesie roboczym.

» Do przyklejania piyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu
budowlanego mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnigeiu powloki
uszczelniajaee. |

* Jzolacje nalezy chroni¢ przed opadami, mrozem i sloicem. Nie wolno sypac
bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu ani Zwiru gruboziarnistego. W
przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogélnymi
zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywaé wcezesnym ranem lub pdZnym wieczorem

 albo stosowa zacienienia.

1.9.5.3. Izolacja pozioma S$cian:

—Podloze: powinno byé réwne, noéne, wolne od zanieczyszczen.

— Gruntowanie: przed przysigpieniem do ukladania izolacji nalezy zagruntowaé $ciang
rzadkim roztworem asfaltowym na zimno, metoda smarowania.

— Wykonanie izolacji: izolacje wykona¢ z dwoch warstw papy laczonej lepikiem. Paski
papy powinny by¢ szersze od grubosei $ciany parteru o 5 cm z kazdej strony.

1.9.5.4. Izolacja pozioma stop fundamentowych

— Folie uktada¢ pasami na wierzchu stopy fondamentowej, zgrzewaé na zakladach i klei¢
do podktadu montazowo paskami szer. min 5 cm w odstepie max 0,5m. Folig ukiada¢ z
wywinigciem na podktad posadzki i polaczy¢ z izolacjg przeciwwilgociowg podiogi na
gruncie.

1.9.5.5. Izolacja podlogi na gruncie:

—na wyrdwnanym podiozu wykona¢ podsypke z piasku drobnego, kidra zaggscié przy
uzyciu plyty wibracyjnej tak aby uzyskac stopien zaggszezenia gruntu =1,0,

—na wypoziomowane]j podsypce wylaé beton B10 plastyczny grubodci 10cm; Podklad
betonowy lub cementowy, réwny, bez spekan, czysty, odttuszezony i odpylony, zatarty
-na gtadko pod izolacje z folii.

— Folie zgrzewaé na zaktadach i kleié¢ do podkladu montazowo paskami szer. min 5 cm w
odstepie max 0,5m. Foli¢ ukladaé z wywinieciem na fundament i polaczy¢ z izolacja
pozioma stopy fundamentowe;.

—Na izolacji termicznej uktadaé ponownie izolacje wodoszczelna. Folig nalezy utozy¢ w
taki sposob, by jej krawedzie wywijaty si¢ na $ciany do wysokosci okoto 10 cm

1.9.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.
Ogblne warunki podano w czgsei ogdlnej specyfikacii.
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Materialy izolacyjne

L

1.9.7.

1.9.8.

Wymagana jakos¢ materialéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakodci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$é nie moga by¢ dopuszezone do stosowania.

Odbior  materiatow izolacyjnych powinien obejmowad sprawdzenie.  zgodnosci
z  dokomentacja  projektowa  oraz = sprawdzenie  wladciwodci  technicznych  tych
materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
za$wiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien on byé zbadany zgodnie z
postanowieniami normy pafstwowej.

Nie dopuszcza sig stosowania do robét materialéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Wymagania dotyczigce przedmiaru i obmiaru robét.
Ogolne warunki podano w czedcei ogdlnej specyfikacji.
Jednostka obmiarowa robot jest m2 powtierzchni zaizolowanej lub zamalowanej.
Ilosé robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian aprobowanych

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot budowlanych

Ogdlne warunki podano w czgsci ogblnej specyﬁkacp

Odbiorowi robét w zakresie izolacji przeciwwilgociowych podlegaja:
¢ materialy,

e przygotowanie powierzchni,

o wyglad zewngtrzny powtok,

e wyschnigcie powlok,

e grubo$é pokrycia.

Wyniki odbioru technicznego nalezy potwierdzi¢ protokétem lub wpisem do
Dziennika budowy. Materialy nalezy sprawdzi¢ porownujac wlasnosci okre§lone w
za$wiadczeniach o jakosei z wymaganiami norm przedmiotowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materialty nie odpowiadajace
wymaganiom technicznym Iub przeterminowane nie mogg byé stosowane do
wykonywania zabezpieczeni.

Odbidr roboét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych

robét wykonczeniowych.

1.9.9. Rozliczenia robdét.

Zasady rozliczenia rob6t ujeto w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej
Placi si¢ za ustalona ilo§é m? izolacji wg ceny jednostkowej, kt6ra obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podloza,
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- zagruntowanie podtoza

— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

1.9.10. Dokumenty odniesienia

PN-69/B-10260.
PN-74/B-24620,
PN-74/B-24622.
PN-77/B-27604.
PN-80/B-10240

PN-B-27620:1998
PN-75/B-30175.

1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.

Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania
i badania przy odbiorze

Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklamych

Kit asfaltowy uszezelniajacy.
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ST-04.10.00 ROBOTY IZOLACJYJNE CIEPLNE

1.10.1. Czeéc ogblna

1.10.1.1. Nazwa i adres obiektu
Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa thh
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie.
' Izolacje cieplne

1.10.1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej szezegbtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieplnych.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnogei umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji cieplne;j.

1.10.1.3. Okreflenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub rownowazne z
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
maja 2004 r.(Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Zalacznik nrl, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie. Roboty muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych
przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwick obowiazujacych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okre$leniami podanymi
wymaganiach ogolnych

1.10.2. Wymagania szczegélowe dotyczqce wlasciwosci wyrobéw budowlanych
1.10.2.1. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace materialéow i ich rodzaju podano w czesci ogélnej
specyfikacji techniczne;.
1.10.2.2. Styropian:
‘Nalezy stosowacé plyty styropianowe sezonowane przez okres min. Dwoch miesiecy od
daty produkeji. '
Wymagania:
— Plyty styropianowe powinny mie¢ barwe granulek styroplanowych wstepnie
spienionych
— Dopuszcza sig wystgpowanie wgniotdw i migjscowych uszkodzen:
o Dla plyt grubosci ponizej 30mm- o glebokosci do 4mm
o Dla plyt o grubosci powyzej 30mm- o glcbokosci do Smm.
— Yaczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50cm2, a powierzchnia
najwiekszej dopﬁszczalnej wady 10cm?.
Wymiary:
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- dhugoé¢ — 3000,2000,1500,1000,500 mm — dopuszczalne odchytki +-0,5%,
- szerokosé- 1200,1000.600.500 mm - dopuszczalne odchylki +-1.5%,
—  grubos¢ —20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchylki +-0.5%

Przechowywanie:
Piyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrdédet ognia. Plyty
styropianowe uktada sig¢ w stosy o pojemnosci (.5-3.6 m3, przy czym wysokosé stosu nie
powinna byé wyzsza niz 1.2m. Na opakowaniu powinna byé naklejona etykieta
zawierajaca nazweg zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilodci pieczatke
pakowacza.
Transport: ,
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego.

n Sciany zewngtrzne nadziemne- styropian EPS 70-040, gr. 5cm, 12 cm

— Produkt zgodny z normg PN-EN 13163

~ Wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 70 kPa

— Wytrzymalo$¢ na zginanie: >115 kPa

— Wspolczynnik przewodzenia ciepta: & max =0,040 W/mK

—Klasa reakcji na ogien: E

» Stropodach — styropian EPS 100- 038 gr. 18cm,

— Produkt zgodny z normg PN-EN 13163

— Wytrzymatos¢ na sciskanie: > 100 kPa

— Wytrzymato4¢ na zginanie: >150 kPa

— Wspéltezynnik przewodzenia ciepta: A pa =0,038 W/mK

— Klasa reakcji na ogiefi: E

* Podlogi na gruncie- styropian EPS 200- 036, gr. 3cm

— Produkt zgodny 7z norma PN-EN 13163

— Wytrzymato$é na $ciskanie: > 80 kPa

- Wytrzyrﬁaios’é na zginaanie: > 125 kPa

— Wspdtezynnik przewodzenia ciepta: & o = 0,037 W/mK -

— Klasa reakeji na ogien: E '

® Izolacje pionowe $cian fundamentowych: styropian ekstrudowany, gr. 6cm

— Produkt zgodny z norma PN-EN 13164

— Wspoltezynnik przewodzenia ciepta: 0,038 W/mK (90-100 mm)

— Napr¢zenia Sciskajgce przy 10% odksztalceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 > 300 kPa

— Zamknigtokomérkowo$é: > 95%

— Modut elastycznosci: 12 N/mm?

— Podciaganie kapilarne: 0
- — Absorpcja wody przy diugotrwalej dyfuzji: WD(V)5 < 5%

— Odporno$¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT1

— Klasa reakeji na ogien: E
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— Temperatura zastosowania: < 700C
1.10.2.3. Zaprawy klejowe _
Do przyklejania styropianu do nalezy stosowaé zaprawy lub masy klejace dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej.
Ponadto do scian plyty styropianowe powinny by¢ mocowane kolkami kotwiacymi
systemowymi w ilosci 4 szt na 1m?2.
Zaprawa klejaca powinna stanowic¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez
zbrylen i obeych wiracen, tatwy do wymieszania z woda.
Masa klejaca powinna stanowié jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury cieklag
kompozycjg, bez zbrylen i grudek, latwa do wymieszania bezposrednio przed
stosowaniem, nawet w razic koniecznosci dodawania do niej cementu. Zaprawy klejace i
masy klejace powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom szezegotowym:
—  Wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:
o proszek do zarobienia woda;
o ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;
o cickla masa do wymieszania z cementem;
—  konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;
— przyczepnos¢ do styropianu: .
o w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niS 0,1 N/mm2
o po 24 h dziatania wody - nie mniej niS 0,1 N/mm2 (zaréwno w stanie
powietrzno-suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastapié
styropianie).
W aprobacie technicznej i certyfikacie zalaczonym do partii zapraw i mas Klejacych
powinien by¢ podany cZas przydatnoéci do uzycia.

1.10.3. Wymagania szczegélowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesécl ogdlnej Specyﬁk&icji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt,
jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku
i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawee musi uzyskaé
akceptacje Inspektor Nadzoru.

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu wlasciwego sprzetu.

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot. Sposéb wykonania robdt oraz sprzet
zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

1.10.4. Wymagania dotyciqce $rodkéw transportu
Ogdlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w czesci ogdlnej specyfikacyi
techniczne;j. |
Podstawowy sprzet to:
— Samochody cigzarowe



— Samochody dostawcze
Przewozony ladunek nalezy zabezpicczyé przed spadaniem i przesuwaniem.
Ewentualne uzycie sprzgtu specjalistycznego nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.
1.10.5. Wymagania szczegélowe wykonania robét budowlanych
Ogolne warunki wykonania robét podano w specyfikacji technicznej
1.10.5.1. Przygotowanie podloza
Przed przystapieniem do wykonywania prac ociepleniowych nalezy dokladnie ocenié
wylrzymalosé podloza. Powinno ono by¢é mocne, suche i czyste. '
Przed wykonaniem izolacji w podiodze na gruncie nalezy doktadnie sprzatnaé
pomieszczenie 1 usunal zanieczyszezenia podloza. Nalezy odebraé wszystkie instalacje
przebiegajace pod podlozem. Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ przez specjalnie
przygotowane przepusty.

1.10.5.2. Montaz plyt styropianowych na §cianach
Temperatura zewngtrzna, w ktdrych wykonuje docieplenie $cian zewngtrznych nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C. Podczas prac nalezy przestrzegaé technologii wykonania
podanej przez '
producenta wybranego systemu.
Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny byé ukladane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uklada¢ na styk bez szczelin. Plyty winny byé przycigte na miare bez ubytkow i
wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe ukladaé mijankowo.
Przesuniecie stykoéw winno wynosi¢ minimum 3 c¢m.
W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folia lub papa). _

1.10.5.3. Montaz plyt termoizolacyjnych stropodachu
Na przygotowanym podtozu nalezy ulozyé plyty styropianowe o grubosci 18 cm. W
miejscu przy kominach i $cianach attyki nalezy wstawi¢ kliny ze styropianu o gr.5 cm.
Plyty styropianowe nalezy ukltadaé rzedami stosujac w kazdym rzedzie przesunigcie o
dhugosci plyty.

1.10.5.4. Izolacja posadzki na gruncie
Styropian EPS 100- 038 gr. 3cm nalezy ulozy¢ na powierzchni catej plyty podlogowej
zaizolowangj przeciwwilgociowo

1.10.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.
Ogolne warunki podano w czgsei ogdlnej specyfikaci.
1.10.6.1. Materialy izolacyjne
e Wymagana jakoé¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ei zamieszezonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

¢  Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
Jjakos¢ nie moga by¢ dopuszezone do stosowania.
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¢ Odbidr materiatow izolacyinych powinien obejmowad sprawdzenie zgodnosci
z  dokumentacja  projektowa  oraz  sprawdzenie  wladciwoéci  techmicznych  tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnoéei materiatu z
zaswiadczeniem o jakodci wystawionym przez producenta powinien on by¢ zbadany zgodnie z
postanowieniami normy patstwowej.

* Nie dopuszcza sig stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ réwniez matetialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

1.10.6.2. Kontrola jako$ci.
Sprawdzeniu podlega:

— grubos¢ warstwy termoizolacji,
— rozmieszczenie tacznikéw mechanicznych,
— rownos¢ poziomu warstwy termoizolacji.
1.10.6.3. Badania zgodnofci ze specyfikacja.
- sprawdzenie, czy zostaly przediozone wszystkie dokumenty
— sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytoryeznym i formalnym

1.10.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
Ogolne warunki podano w czgsei ogélnej specyfikacii.
Jednostkq obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowanej, szt. — laczniki
mechaniczne do termoizolacji.
Tlo$é robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian aprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

1.10.8. Odbiér robét budowlanych

Ogolne warunki podano w czesei ogdlnej specyﬁkacp
Odbiorowi robdt w zakresie izolacji termmznych podlegaja:

» materialy,

e przygotowanic powierzchni,

e grubo$é pokrycia. '

o ilos¢ i rozmieszczenie tgcznikow
Wyniki odbioru technicznego nalezy potwierdzié protokélem lub wpisem do Dziennika
budowy. Materialy nalezy sprawdzié poréwnujac whasnosci okreslone w zaswiadczeniach
o jakoSci. z wymaganiami norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Materialy nicodpowiadajace wymaganiom technicznym lub
przeterminowane nie mogg, by¢ stosowane do wykonywania zabezpieczen.

Odbior robét izolacyjnych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych
robdt wykonczeniowych.

1.10.9. Rozliczenia robét
Zasady rozliczenia robdt ujgto w czedei ogdlnej specyfikacji technicznej
Placi si¢ za ustalona ilodé m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
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— przygotowanie stanowiska roboczego
— dostarczenie materialdw i sprzetu

— obstuge sprzetu

— ustawienie rusztowan

— ulozenie welny mineralnej

— oczyszczenie miejsca pracy

— likwidacje stanowiska pracy.

1.10.10. Dokumenty odniesienia

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynku.

PN-EN 13172:2009 Wyroby do izolacji cieplngj -~ Ocena zgodnoéci

PN-EN 822:1998 Wyroby do izotacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie dtugosci i szerokoscei

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -~ Okreslanie grubodci

PN-EN 824:1998 Wyroby do tzolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie prostokatnosci

PN-EN 825:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie plaskosci

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolagji cieplngj w budownictwie -- Okreslanie zachowania przy $ciskaniu

"PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN 13163:2009 Wiyroby do izolacji cieplnej w budownictwic - Wyroby ze styropianu (EPS} produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 14933:2009 Lekkic wyroby wypetniajace i izolacyjne do zastosowan w budownictwic ladowym i wodnym ~-
Wyroby ze styropianu (EPS) produlcowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie — Zastosowania

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplogj w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja : )

PN-EN 14934:2009 Lekkie wyroby wypetniajace i izolacyjne do zastosowan w budownictwie ladowym i wodnym --
‘Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

FN-B-20130:97. Tworzywa sziuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.

PN-EN 13494:2003 ‘Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okre$lanie przyczepnosci migdzy warstwa
zaprawy Klejacej i warstwa zbrojona a materiatem do izolacii cieplnej

PN-EN 13499:2005 ‘Wryroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem -- Specyfikacja

PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanic whasciwodel mechanicznych siatek z
wiokna szklanego

Certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszczajace do stosowania materialy stosowane na budowie.
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ST-02.12.00 ROBOTY POKRYWCZE

1.11.1. Czg$¢ ogolna
1.11.1.1. Nazwa i adres obiektu
Budowa ftrakcji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie. |
Roboty pokrywcze.
1.11.1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkic czynnoéei umozliwiajace
majgce na celu wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i
elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.: '
— Pokrycie dachu.
— Obrobki blacharskie.
— Rynny 1 rury spustowe.
1.11.1.3. Okreslenia podstawowe .
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub
.rownowazne z Polskimi Normami przywolanymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 r.(Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Zalacznik nrl, a w
przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami obowiazujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczeg6lnienie
jakichkolwick obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okreslemiami podanymi
wymaganiach ogdlnych

1.11.2. Wymagania szczegélowe dotyczace wiasciwosei wyrobéw budowlanych

1.11.2.1. Wymagania ogolne
Wszelkie materialty do wykonywania pokryé papowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszezajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie,
Nalezy stosowaé papy o wkladach niepodlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z whékien szklanych i na welonie szklanym oraz
papy na wloknie.

1.11.2.2, Pokrycie stropodachu

— papa podkladowa - papa asfaltowa zgrzewalna na tkaninie szklanej (gramatura osnowy

180 g/m?2) grubosci 4 mm,



123

— papa wierzchnia - papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS na wlékninie

poliestrowej (gramatura osnowy 200 g/m2) grubos$ei 3,4 mm,

Wstega papy powinna byé bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia
papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne
sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na
krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz
w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

— papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne

zabarwienie,
— wymiary papy w rolce,
o dlugosé: 20 m +-0.20 m
40 m +-0.40 m
60 m +-0.60 m

o szeroko$¢: 90,95,100,105,11 cm: £lcm

Pakowanie, przechowywanie i transport:

—Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm 1 zwigzane drutem i sznurkiem gruboéei co najmniej 0.5mm.

— Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie. '

— Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszezeniach krytych, chroniacych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosei co najmniej 120
cm od grzejnikow.

— Rolki papy nalezy uktadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie. Odleglos¢ miedzy stosami — 80 cm.

Wymaga sie, aby wszystkie materialy uzyte do budowy posiadaly atesty i byly

dopuszczone do stosowania w budownictwie

1.11.2.3. Rynny i rury spustowe:
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-
U stuzace do odprowadzania wody opadowe;.
Wymagania techniczne:

—jako$¢ powierzchni — czysta, gltadka, wolna od zadrapan,

— temperatura migknienia wg Vicata — powyzej 75°C,

— skurcz termiczny ponizej 3%,

— wytrzymato$¢ na rozcigganie — minimum 42 Mpa,

—wydtuzenie przy zerwaniu — powyzej 100

Rynny i rury spustowe mozna sktadowaé¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkltadach drewnianych.

1.11.2.4. Obroébki blacharskie
Blacha stalowa ptaska powlekana powloka poliestrows grubosei 0,55 mm
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Arkusze blachy powinny by¢ w czasie transportu i sklfadowania odpowiednio oznakowane
i zabezpieczone. Oznaczenia znajdujace sig¢ na arkuszach powinny zawiera¢ podstawowe
dane zwiazane z odpowiednimi normami i $wiadectwami.

Sposob sktadowania podany przez producenta powinien okreslaé przewidziane odleglosci
pomig¢dzy stosami lecz nie mniej niz 80cm.

Materialy pokrywcze zostana przyjgte na budowe przy spehnenlu nastepujacych
warunkow:

— odpowiadaja wymogom zawartym w SST i ofercie

— sa wlasciwie oznakowane i opakowane

— spelniajg wiasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST

— posiadajg certyfikat lub deklaracje zgodnosm z Aprobata techniczna lub Polska

Normg

Wszystkic materiaty dekarskie powinny byé skladowane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobéw.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy

1.11.3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét,
jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskaé

| akceptacje Inzyniera Kontraktu. Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzycm
wlasciwego sprz¢tu.
Podstawowy sprzet do wykonywania pokry¢ z papy termozgrzewalne;:
—Palnik gazowy z wezem i reduktorem,
—Butlaz gazem propan-butan lub propan,
—Noz do cigeia papy,
— Szpachelka, :
— Przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania — rurka (Lub kij)
odpowiednio wygieta z jednej strony,
— Rolka dociskowa z silikonowym walkiem.
—palniki na gaz
—narzg¢dzia rgczne pomocnicze
—rusztowania
— weiagarki
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1.11.4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu |
Ogolne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w pkt. 4 czesci ogolnej
specyfikacji technicznej. ;

Podstawowy sprzet to:

— Samochody cigezarowe
— Samochody dostawcze |
Przewozony ladunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Ewentualne uzycie sprzetu specjalistycznego nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru. |

1.11.5. Wymagania szczegélowe wykonania robét budowlanych
Ogoélne warunki wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej wykonywania
1 odbioru rob6t — czesé ogdlna. )

1.11.5.1. Pokrycia papowe

e Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw polaci dachowej, sprawdzié poziomty osadzenia wpustow dachowych,
wielkoéé spadkéw dachu oraz ilo§é przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roziozenie poszezegdinych
pastw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow papy
szczegolnie przy bardzicj skomplikowanych ksztattach dachu, Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiatow.

e Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

—  0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
—  +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze
rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na

dach bezposrednio przed zgrzaniem.

e Nie nalezy prowadzié prac dekarskich w przypadiku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadtw atmosferycznych
oraz przy silnym wictrze.

¢  Roboty dekarskie  rozpoczyna sig od osadzenia dybli drewnianych, rynhakow

i innego oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniotnurdw, komindw, $wietlikow itp.)
Z zastosowaniem papy zgrzewalnej podidadowe;.

s Papy nalezy uktadaé pasami rdwnolegtymi do okapu,

. Przed ulozeniem papy nalely ja rozwinaé w miejscu, w ktdrym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zakladu) i ewentualnym koniecznym przycigeiu zwings ja z dwoch konicow do Srodka. Miejsea zakladéw na utozonym wezeéniej
pasic papy (z ktorym laczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciagnaé szpachelka w celu wtopienia
posypki na calej szerokoéei zakladu (12-15 cm).

»  Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniei warstwy papy az do momentu
zauwazainego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiemym rozwijaniem rolki, Pracownik wykenuje tg
czynnosé, cofajac sig przed rozwijana rolks. Miarg jakodci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szeroko$ei 0,5-1,0 om na calej
dtugosci zgrzewu, W przypadku gdy wyplyw nie pojawi sig samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnaé zaktad, uzywajac
watka dociskowego z silikonowa rolka. Sile docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawil sie wyptyw masy o Zadanej
szerckosci. Silny wiatr lub zmienna prediosé p[zesuwzmia' rolki moze powodowaC zbyt duzy lub niejednakowsj szerokosei
wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

«  Arkusze papy nalezy laczyé ze soba na zaklady:

—  podhtuzny 8 cm,

—  poprzeczny 12-15 cm.
Zaklady powinny byé wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczescie] wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze
szczegdlna starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu  nalezy  sprawdzié
prawidtowo$¢ wykonania zgrzewdw. Migjsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim
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odchyleniu papy) i ponownie sklei€. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypaé posypka
w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczeg6lnych warstwach arkusze papy powinny by przesunicte wzgledem siebie tak aby zaklady (zaréwno podiuzne, jak i
poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby uniknaé zgrubien papy na zaktadach, zaleca sig przycigeie naroznikéw uktadanych pasow
papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°. Przepisy BHP obowiazujace podozas wykonywania prac dekarskich nie sa
przedmiotern ninigjszego opracowania i powinny by¢ ogolnie znane. Nalery jednak zwrocié szezegdlng uwagg na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace pracownikéw przy pracach na- wysokodci i na przepisy przeciwpoiarowe.
Pracownicy powinni by$ zaopatrzeni w odpowiednia odziez robocza i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice
i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Zasady przygotowywania podiozy:

Podloza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spéhniaé kilka
podstawowych wymogow:
—wymagana jest odpowiednia sztywno$¢ i wytrzymatos¢ podloza zapewniajaca

przeniesicnie wystgpujacych obcigzen w czasie rob6t i w czasie eksploatacji dachu,

— wymagana jest rOwno$¢ podloza, co ma istotny wpltyw na prawidtowy sptyw wody,

—podloza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

— podloze powinno by¢ oczyszezone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane

roztworem asfaltowym modyfikowanym SBS,

— zaleca sig, aby styki podtoza z elementami wystajacymi ponad powierzchnie dachu
byly zlagodzone elementami typu IZOKLIN.

1.11.5.2. Obrobki blacharskie

Ll

Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

Roboty blacharskie z biachy stalowej powlekanej mona wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
150C.,

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podlozach

1.11.5.3. Rynny

Rynny z PCV powinny byé zainstalowane na odpowiedniej wysokodci w stosunku do potaci dachowej. Rynny nie moga
wystawac poza plaszczyzng Bqdch pezediuzeniem dachu, aby nie byly one jedynym oparciem dla zalegajacego na dachu $niegu.
W przypadku braku mozliwosci nizszego zawieszenia rynien nalezy koniecznie stosowac plotki przeciwsniegowe, zwhaszcza na
dliskich dachach od strony poludniowej. :
Rynny powinny wystawaé poza zakonczenie polaci dachowej, co najmniej potowe swojej szerokosci tak, aby sptywajaca woda
zawsze frafiata do rynny. '
Kazde zatlamanie rynny powinno byé oparte na uchwytach ryanowych,

Uchwyty rynnowe powinny byé dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia potaci dachowe;.

Mocowanie uchwytéw do okapu jezeli nic wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno mieé rozstaw nie wiekszy niz 80
cm.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien znajdowac sig nizej o 10mm wzgledem jej wewnetrznego brzegu.

Nalezy przesirzegaé zasad instalacji zawarlych w instrulcji producenta.

1. 11 5.4. Rury spustowe PCW

Rury spustowe z PCV wg projektu

Instalacjg rur spustowych nalezy przeprowadzaé od gbry, rozpoczynajac montaz od obcigtego kawatka rury bez kielicha,

Nalezy wykona¢ odpowiedniej dlugodci odsadzke skladajaca si¢ z dwdich kolanek 45° 67,5 lub 90° oraz kawalka rury
spustowej.

Rury spustowe o przekrojach okragtych laczymy wkiadajac koniec wylotu lub wezszy koniec gomej rury w kielich kolejnej rury
spustowej. W przypadla uzywania pocietych rur (bez kielichdw) taczy sig je przy pomocy mufy,

Rury spustowe mocowane sa za pomoca obejm 1 wspomikdw. Odleglosé pomigdzy obgimami nie moze przekraczaé 180 cm,
obejmy nalezy réwniex montowaé na koficach rur i przed kolankami..

Uchiwyty powinny byé mocowane do §ciany w spos6b trwaly przez whicie trzpienia w spoiny muri,

Odchylenie rur spustowych na dfugosei 2m nie powinno byé wigksze niz 3mm,

Pionowe ztacza rur spustowych powinny by¢ zwrécone na zewnatrz i dostepne.
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1.11.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw i robét budowlanych

Ogolne warunki podano w czgsci ogolnej specyfikacii.

«  Wymagana jakosé materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
Jjakoéci zamieszezonym na opakowaniu lub inoym rownorzgdnym dokumentem,

»  Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosé nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania. -

*  Odbior materiatéw powinien obejmowad zgodnodé z dokumentaciq projektows oraz sprawdzenie wiadciwosci technicznych tych
materialow 2 wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezest, co do zgodnosel materialu z zadwiadezeniem o jakosei
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pafistwowej.

s  Niec dopuszcza sig stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosei nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm,

«  Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych {po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i
wyrchow , powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

1.11.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogdlne warunki podano w czescei ogdlnej specyfikacii.
Jednostka obmiarows robot jest:

o dla robot pokrycia dachu — m2 pokrytej powierzchni,
»  dla robot : obrébki blacharskie i rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

1.11.8. Odbiér rob6t budowlanych

Ogo6lne warunki podano w czgsci ogdlnej specyfikacii.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwodcia zaakceptowana
ptzez Inzyniera.

o  Qdbior podtoza

— badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych, |

— sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) naléZy przeprowadzaé za
pomoca taty kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka

- milimetrowa, Przedwit miedzy sprawdzang powierzchnia a tatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm. |

¢  Obidr robdt pokrywezych: ‘

—roboty pokryweze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktorych dostgp
pézniej jest niemozliwy lub utrudniony;

e  Odbiodr czgSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podioza,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosei wykonania poszcezegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich 1 ich polaczenia z pokryciem

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoniczeniu robdt, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:
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— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czeSciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywcezych i rddzaju zastosowanych
materiatow, :

- protokoly odbioru materiatéw i wyrobow,

Odbiér koncowy polega na doktadnym -sprawdzeniu stany wykonanego pokrycia

i obrobek blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

e Odbidr pokrycia z papy '

~ sprawdzenie mocowania papy do podloza

—sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szeroko$ci nie wiekszej ni¢ 5 cm, z tym ze pasck papy nalezy
nacia nad miejscem przyklejenia papy,

~sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw
czgsciowych i koficowego przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$é pomiaréw powinna wynosié do 2 em,

s  Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowag:

— sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych

— sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian

— sprawdzenic rozstawu, jakosci polaczen, rozmierzeniu uchwytow, zlokalizowaniu ewentualnych dziur i peknieé, prostoliniowosol
sprawdzeniu spadku rynien, '

£3

~ sprawdzenie prostoliniowodei rur spustowych i odehylek od pionu, sprawdzeniu sposobu zamocowania, lokalizaci rys i peknieg,

rynny i rury spustowe sprawdza si¢ rownicz pod katem wystgpowania przecickow oraz czy woda splywajac z ptaszezyzny dachu nie
przelewa si¢ nad rynna,

1.11.9. Rozliczenia robot
Zasady rozliczenia robdt ujgto w p. 9 czeéei ogdlnej specyfikacii techniczne;j.

e Pokrycia z papy.

Ptaci sie za ustalona iloé¢ m2 izolacji z wykenaniem podloze i warstwy wierzehniej.

s  Obrébki blacharskie.

Placi sig za ustalong ilo$é ,,m”™ obrébki wg ceny jcdnosﬁcowej, ktodra obejmuyje:
o  przygotowanie,
o  zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie polaczen,
o  uporzadkowanie stanowiska pracy.
e Rynny i rury spustowe
Ptaci sig za ustalona ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktra obejmuje:
o  przygotowanie,
o  Zmontowanie 1 umocowanie,
o  uporzadkowanie stanowiska pracy.
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1.11.10. Dokumenty odniesienia

Izolacje bitumiczae. Wymagania i badania przy odbiorze.
Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych— Wymagania i badania przy odbiorze

Elastyczne wyroby wodochronne— Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw—
Okredlanie stabilnogci wymiaréw

Elastyczne wyroby wodochronne— Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw—
Okreélanie stabilnosci ksztaltu przy cyklicznych zmianach temperatury

Elastyczne wyroby wodochronne— Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachdw—
Okreslanie gietkosci w niskiej temperaturze

Elastyczne wyroby wodochronne— Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachdw—
Okreslanic odpornodci na sptywanie w podwyzszonej temperaturze

Elastyczne wyroby wodochronne— Okreslanie grubosci i gramatury— Czesé 1: Wyroby asfaltowe
do izolacji wodochronnej dachow

Elastyczne wyroby wodochronne— Okreélanie wad widocznych — Czeéé 1) Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronne]j dachow

Elastyczne wyroby wodochronne— Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kanczuku do
izolagji wodochronnej dachéw— Okreslanie wodoszczelnosei

Elastyczne wyroby wodochronne - Czgéé 1: Wyroby asfalttowe do izolacji wodochronnej
dachéw -- Okreslanic wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)

Elastyczne wyroby wodochronne -- Czesé 1; Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachéw - Okreslanie wtasciwoéci mechanicznych przy rozciaganiu

Elastyczne wyroby wodochrome - Czesé |: Wyroby asfaltowe do izolacji wedochronnej
dachow -- Okreslanie wytrzymatodei zlozy na oddzieranie

Elastyczne wyroby wodochronne - Czgsé 1; Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachdw -- Okreslanie wytrzymatosct zlaczy na Scinanie

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby podktadowe do pokry¢ dachowych i §cian -
Okreslanie odpornosei na przesigkanie wody

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kawczuku do
izolacji wodochronnej dachow -- Zasady pobierania probek

Roztwér asfaftowy do gruntowania.
Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagly — Tolerancje wymiarow i kszialtu

Rynny i elementy wyposazenia PCY-U. Definicje, wymagania,

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania.
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ST-04.12.00 ROBOTY TYNKOWE

1.12.1. Czg$é ogdlna

1.12.1.1. Nazwa i adres obicktu
Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowafi oraz budowa petli
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie.
Roboty tynkowe.

1.12.1.2, Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej szczegélowe] specyifikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie tynkow zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wedhug
ponizszego zestawienia:
— Tynki wewnetrzne - tynki cementowo- wapienne
— Tynki zewngtrzne- tynk powlokowy mozaikowy, tynk powlokowy mineralny
— Tynki zewngtrzne- tynki cementowo- wapienne

1.12.1.3. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne
z Polskimi Normami przywotanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
maja 2004 r.(Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Zalgcznik nrl, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie. Roboty musza by¢ wykonane zgodnic z wymaganiami obowigzujacych
przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami podanymi
wymaganiach ogdlnych

1.12.2. Wymagania szczeg6lowe dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych

1.12.2.1. Wymagania ogélne
Wymaga si¢ aby wszystkie materialy uzyte do budowy posiadaty atesty i byly
dopuszczone do stosowania w budownictwie '

1.12.2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wodg odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonow”.
Nalezy uzy¢ wodg wodociagowa z przylacza na terenie obiektu .
Niedozwolone jest uzycic wod Sciekowych, kanalizacyinych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszeze organiczne, oleje i mul.

1.12.2.3. Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujace] normy przedmiotowe, a w
szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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~ mieé frakcje ro6Zznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

— piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

— $rednioziatnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié

catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

1.12.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie

wezesdnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem

7uzla lub popiotéw lfotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze

temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz

+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢

jednolity i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna I zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j

marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

1.12.2.5. Tynki mineralne cienkowarstwowe ukladane na styropianie:

Nalezy stosowal wylacznie systemy ,zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie

komponentow pochodzacych z réznych systemow. Wszelkie materialy wchodzace w

sklad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i

instrukejami technicznymi produktow. A

— Podkladowa masa tynkarska: jest. $rodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki
mineralne Iub tynki zywiczne. Nalezy stosowaé¢ podkiad wynikajacy z przyjetego
systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednia Aprobate Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny.

Transport i stadowanie: Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno

go zageszezaé, rozciencza¢ ani laczy¢é z innymi materiatami. Nalezy go przewozié 1

przechowywal w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych warunkach, w

temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno

pozostawiaé otwartych napoczetych pojemnikow. Okres przydatnosei do uzycia masy

wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszezonej na opakowaniu.

— Siatka z wlokna szklanego: powinna odpowiadaé¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy
stosowac siatke odpowiednig do przyjgtego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4
x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednia dyspersia tworzywa
sztucznego. Sila zrywajaca pasek siatki o szerokodci 5 cm wzdhuz watku 1 osnowy
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5c¢m.

— Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny: Hydrofobowy, przepuszczajacy
pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Nalezy
stosowaé tynk z tego samego systemu co w/w materialy, posiadajacy odpowiedniag
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Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.
Tynki mineralne sa dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich
zaggszezaé, rozcieficzaé ani laczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozié i
- przechowywaé w szczelnie zamknigtych pojemnikach w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronié przed wilgocig. Okres
przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.
1.12.3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprz¢tu i maszyn do robét budoewlanych
Ogdlne warunki uzycia sprzetu podano w czesci ogdlnej specyfikacii technicznej.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
ntekorzystnego wpltywu na jako$é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynnoséci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1
wyladunku materiatéw.. _
Do wykonania robét wykofczeniowych budynkéw nalezy uzyé sprzetu
odpowiadajacego ,
charakterowi rob6t i przyietej technologii wykonania np. :
— mieszarka do zapraw
- pedzle , watki |
— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podioza
-~ rusztowania , drabiny
— inne.
1.12.4, Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu
Ogodlne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w czg¢sei ogblnej specyfikacii
technicznej. .
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraty statecznosci. '
1.12.5. Wymagania szczegélowe wykonania robét budowlanych
Ogolne warunki wykonania robét podano w specyfikacji technicznej wykonywania
i odbioru rob6t — czgsé ogdlna.
1.12.5.1. Przygotowanic podloza
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehiaé zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokoéei 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczys$cié z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy
z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernic sucha powierzchnig podioza nalezy zwilzyé
wodg.. ' '
1.12.5.2. Og()lne zasady wykonywania tynkow
— Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakoniczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
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—  Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw
tj. po uptywie 4-6 miesigey po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, Ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0oC.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

~ W okresic wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie

wigzania i twardnienia, t.j. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

- — Do tynkowania elewacji $cian jednowarstwowych nalezy przystapi¢ nie wezesniej niz po
upltywie dwoch-szesciu miesiecy od zakonczenia murowania $cian 1 dopiero po
zakoficzeniu prac tynkarskich wewnatrz budynku. Tynki zewngtrzne nalezy chroni¢ przed
zamoczeniem deszczem i przed wiatrem.

1.12.5.3. Wykonanie tynku cienkowarstwowego na styropianie,

W czasie wykonywania robGt i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podioza nie
moze by¢ nizsza niz +5 st.C. Podczas wykonywania robdt 1 w czasie wiazania materialy
nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi waunkami atmosferycznymi (deszcz, silne
naslonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszezyzny nalezy odpowiednio zabezpieczyc.
Rusztowania ustawi¢ z wystarczajaco duzym odstgpem od powierzchni scian dla
zapewnienia odpowiednie]j przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego.

— Wrykonanie warstwy zbrojone;j siatkg

Nierdwnosci 1 uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do
uzyskania jednolitej plaszezyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposéb, aby
unikaé zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z
odsysaniem urobku. Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uplywie 24 godzin
od montazu plyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naklada si¢
zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza sig¢ ja réwnomiernic paca ze stali nierdzewne]
(np. "zebata" o wielkosci zeboéw 10-12 mm) tworzqc warstwe z materiatu klejacego na
powierzehni nieco wigkszej od przycigtego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowane]
warstwie natychmiast rozktada si¢ siatk¢ zbrojacs i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze
stali nierdzewnej, szpachlujac na gradko. Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i
calkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Siatk¢ zbrojaca nalezy ukiadaé na
zaktad o szerokosci ok. 10 cm, wzglednie wyprowadzié poza krawedzie otworéw
okiennych i drzwiowych. Po nalozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania na nacigcie
naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu
cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatk¢ nalezy obcia¢ wzdiuz dolnej
krawedzi listwy

— Podklad tynkarski

Podklad tynkarski nalezy nanie$¢ na warstwg zbrojona jednokrotnie technikq malarska.
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—  Tynk cienkowarstwowy
Do wykonywania zewngtrzne] wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie
przygotowanych produktéw, zdefiniowanyche w dokumencie normatywnym dla danego
~ zestawu wyrobow. Wierzchnia wyprawe tynkarska nalezy nakladaé po dokladnym
wyschnigciu warstwy zbrojonej, nie wezesniej jednak niz po 48 godzinach. Wyprawy
tynkarskie moga posiadaé rozne faktury zgodne z kartami technicznymi i prébkami.
Struktura i faktura wyprawy tynkarskiej musi $ci§le odpowiadaé podanej w projekeie.
— Malowanie elewacji
Malowanie elewacji nalezy wykonywaé na tynkach dobrze wyschnietych. Do malowania
tynkow mineralnych nalezy uzy¢ specjalnych farb fasadowych. W wyniku malowania
tynku mineralnego farbg zmniejsza si¢ znaczgco chtonnosé wilgoci przez tynk mineralny
oraz znacznie zmniejsza si¢ zdolno$é tynkéw mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie
powierzchni tynku powtoka malarskg ma przede wszystkim zabezpieczyé powierzchnig
tynku przed niekorzystnym oddzialywaniem warunkéw  aimosferycznych i
Srodowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetyeznego. Kolorystyka
elewacji powinna by¢ scisle zgodna z dokumentacja techniczng,.

1.12.5.4. Tynk cementowo- wapienny kat. I1I- na zewngtrz i wewnatrz budynku.
Tynk kat. TII nalezy naktadaé w trzech warstwach — obrzutka poprawiajaca, tynk
podkladowy i1 warstwa zewnetrzna. Jesli nie korzysta si¢ z gotowych mieszanck, to
warstwe podktadowsa tynku powinno sig zbroi¢ siatka z wlékna szklanego, aby nie pgkata.
Po ulozeniu kazdej warstwy nalezy zachowaé przerwe technologiczng, 7eby zwiazata z
podlozem i catkowicie wyschta.
Obrzutke nalezy wykona¢ poprzez narzucanie réwnomierne tynku na $ciane kielnig lub
agregatem. " '
Narzut wierzchni nalezy nanosié po zwiagzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociskaé paca
przesuwang stale w jednym kierunku
Moment przystapienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie nastapilo
zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonaé po nalozeniu dodatkowej,
cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajacej grubosei kruszywa. Prace wykonczeniowe
nalezy wykonywac zgodnie z technologia robot tynkarskich. '

1.12.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robot budowlanych
Ogolne warunki podano w czesei ogdlnej specyfikaci.

1.12.6.1. Zaprawy :
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowad jej
marke 1 konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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1.12.7. Wymagania dotyczace przedmiarn i obmiaru robét.
Ogodlne warunki podano w czgsci ogdinej specyfikaci.
Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilosé robot okresla si¢ na podstawie prOJektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

1.12.8. Odbior robét budowlanych
Ogdlne warunki podano w czesel ogdlnej specyfikacji.

1.12.8.1. Odbior podloza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych.
Jezeli odbidr podloza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczysci€ 1 zmy¢ woda.

-~ 1.12.8.2. Odbior tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powmrzchm oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng,.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej — nie wicksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na

calej dlugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

~ pionowego — nie wigksze niz 2mm na Im i ogdlem nie wigcej niz 4 mm
W pomigszczeniu, '

— poziomego — nie wigksze niz 3mm na Im i ogc'J}ém nie wigece] niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

— Niedopuszczalne sa nastepujace wady: -

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw
przenikajacych z podloza,

— trwale $lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia 1 pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza. '

1.12.9. Rozliczenia robot.
Zasady rozliczenia robét ujeto w czesei ogodlnej specyfikacii techniczne;.
1.12.9.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne
Ptaci sig za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materialow i sprzetu,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan,
— umocowanie 1 zdjgcie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
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— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

PN-65-10106-97/Az1:2002
PN-EN 598-1:2004
PN-EN 1015-12:2002

PN-EN 13658-1:200%
PN-EN 13658-2:2009
PN-EN 13914-1:20609

PN-EN 15824:2010
PN-B-10106:1997
PN-EN 1008:2004

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004
PN-EN 13139:2003/AC:2004
PN-EN 197-1:2002/A1:2005

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

PN-EN 1015-6:2000
PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-3+A1:2009
PN-EN 196-6:2010
PN-B-30000:1990
PN-B-04500:1985

" PN-B-1 0104.:2005

PN-ISO 4464:19%94

PN-ISO 3443:1594

1.12.10. Dokumenty odniesienia

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Azl)
Wymagania dotyczace zapraw do murdw -- Czesé 1: Zaprawa tynkarska
Metody badan zapraw do muréw -- Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosei do podloza stwardniatych

. zapraw na obrzutke i do tynkowania

Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badaf -~ Czg$¢
1: Tynki wewngtrzne

Metalowe siatki, narozniki 1 listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metedy badan ~ Czgsé
2: Tynki zewngtrzne

Projektowanie, przygotowanie 1 wykonywanie tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych -- Czgsé 1:
Tynki zewngtrzne

Wymagania dotyczace tynkdw zewnetrznych 1 wewngirznych na spoiwach organicznych
Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych -- Wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkeiji betonu

Kruszywa lekkie -- Cze$é 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
Kruszywa do zaprawy

Cement cz.1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnodoi dotyczace cementéw powszechnego
stosowania,

Cement — Czgsé 2: Ocena zgodnosei

Metody badan zapraw do muréw -- Okresdlenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomocy stolika
rozplywu) )

Metody badatt zapraw do muréw -- Okreslenic gestoéei abjetosciowej swiezej zaprawy
Metody badania cementu - Czgs¢ I: Oznaczanie wytrzymatosei

Metody badania cementu -~ Czg$é 3: Oznaczanie czasoéw wigzania i statosei objetosel
Metody badania cementu -- Czg86 6; Oznaczanie stopnia zmielenia

Cernent portlandzki

Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia -- Zaprawy o okreslonym
skladzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy

Tolerancja w budownictwic — Zwiazki pomiedzy réznymi
rodzajami odchyvlek i tolerancii stosowanych w wymaganiach.

Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.
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$T-04.13.00 ROBOTY POSADZKARSKIE I OKEADZINOWE

1.13.1. Cze¢s¢ ogolna
1.13.1.1. Nazwa i adres obiektu

Budowa trakecji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie.
Roboty posadzkarskie i okladzinowe

1.13.1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej szezegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
= Posadzki betonowe.
Piyta betonowa grubosci 4+5cm zacierana na gladko 2 oczyszczeniem
i zagruntowaniem podioza rzadka zaprawa cementows, ulozeniem zaprawy
cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem
i wypelieniem masg bitumiczng szczelin dylatacyjnych.
*  Posadzki wiasciwe:
s Posadzki wewngetrzne(zgodnie z opisem czesei rysunkowej):
Podioga podniesiona.

1.13.1.3. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okredlenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami przywolanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
maja 2004 r(Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Zalacznik nrl, a w przypadku ich braku =z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepisdéw, norm i instrukcji. Nie wyszezegdlnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktéw
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z okreSleniami podanymi
wymaganiach ogoélnych. ' '

1.13.2. Wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
1.13.2.1. Wymagania ogélne

Wymaga si¢ aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaly atesty i byly
dopuszczone do stosowania w budownictwie

1.13.2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowaé mozna wodg odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonow™.
Nalezy uzy¢ woda wodociagowa z przylacza na terenie obiektu .
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Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajacych tluszeze organiczne, oleje i mul, '
1.13.2.3. Piasek
Piasek powinien spelnia¢é wymagania obowiazujace] normy przedmiotowe, a w
szczegolnosei:
~ nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje r6znych wymiar6éw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
— piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm
1.13.2.4. Cement wg PN-EN 191-1:2002.
Cement portlandzki czysty, bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
30010:1990/Az3:2002 Cement portlandzki bialy, marka CEN i 32,5
Wymagania dotyczace sktadu cementu wg ustalef norm:
PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 413-2:2002
1.13.2.5. Podloga podniesiona.
*» Konstrukeja nosna: samonosny ruszt stalowy wykonany z profili ocynkowanych C
40/40/2 mm, wsparty na stupkach o specjalnej konstrukcji (do podlog o wysoki
podniesieniu) i regulowanej wysokosci, o siatce 60x90 cm klejonych do podioza, Ramy
do rozdzielnic- ruszt z C82/40/2 wykonanych z blachy stalowej.
= Plyty podtogowe: 600 x 600 mm wibrowo-zywiczne o duzej gestosci, aplikowane
wykladzing obiektowa PCV, wielowarstwowa, drukowana, z wierzchnia warstwa z
czystego PCV. - "
- Podlogi podniesione musza spehniaé nastepujace wymagania:
* powierzchnia podlogi w warunkach eksploatacyjnych nie ulega
niebezpiecznemu naelektryzowaniu
= tworzywo podlogi nie przenosi tadunkéw elektrostatycznych na ludzi i stykajace
si¢ z jej powierzchnig przedmioty
" podioga zapewnia dostatecznie szybkie odprowadzenie tadunku nadmiarowego
ze stykajacych sig z nig obiektéw przewodzacych, w tym takze ciala cztowicka.

1.13.3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych
Ogolne warunki uzycia sprzetu podano w czesci ogélnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transporty, zatadunku i
wytadunku materiatéw.

1.13.4. Wymagania dotyczace §rodkéw transportu
Ogo6lne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w czgsci ogélnej specyfikacii
technicznej.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpiecrone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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1.13.4.1. Cement;

Cement wysylany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe, co
najmniej trojwarstwowe. Na workach powinien by¢é umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy dane:

— Oznaczenie

— Nazwa wytwdrni i miejscowosé

— Masa worka z cementem

— Data wysytki

— Termin trwatosci cementu

Kazda partia cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jako$ci
zgodnie z PN-EN 197-2:2002. Cement pochodzgcy z kazde] dostawy powinien by¢
poddany badaniom wg norm. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami
cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Cement nalezy przechowywa¢ w opakowaniach oryginalnych. Moze by¢ przechowywany
w skladach otwartych- wydzielonych miejscach zadaszonych, zabezpicczonych z boku
przed opadami, lub w zamknigtych magazynach- o szezelnym dachu i $cianach.
Dopuszczalny okres przechowywania zalezny jest od miejsca. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie 10 dni przechowywania w skadach otwartych, po uplywie okresu
trwatosci w przypadku przechowywania w skladach zamknietych.

Kazda partia cementu, posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana w sposdb umozliwiajacy tatwe rozroznienie.

1.13.4.2. Flementy podlég podniesionych

- Powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé si¢ etykieta
zawierajaca:

» nazwe i adres producenta,

* nazwe wyrobu wg aprobaty techniczne] jaka wyrob uzyskat,

= datg produkcji 1 nr partit,

* wymiary,

® liczbe sztuk w pakiecie,

» pumer aprobaty technicznej,

* nr certyfikatu na znak bezpicczenstwa,

= znak budowlany '

1.13.5. Wymagania szczegélowe wykonania robét budowlanych

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej wykonywania
i odbioru robdt — czesé ogdlna.

Przed przystapieniem do wykonywania podlég powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. Stan powierzchni
podioza powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robadt:

— powierzchnia podtozy powinna byé réwna, bez ubytkow 1 uskokow,
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powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,
w czasie wbudowywania materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty
powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujace winny byé
wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgocenie parg wodna w czasie
uzytkowania budynku, badz z innych Zrodet.

1.13.5.1. Podloga na gruncie

Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.

W posadzkach betonowych maksymalna wielkodé ziaren kruszywa nie moze
przekroczy¢ 1/3 grubosei,

Do mieszanki betonowej mozna dodawaé dodatki chemiczne, na podstawie receptury
wytworni, uzgodnionej z Inzynierem.

Mieszanke betonowsg posadzki nalezy dokladnie zagescié, a powierzchnic wyréwnaé 1
zatrze¢ na gladko.

Posadzka powinna by¢ zbrojona z zastosowaniem siatki lub pr¢tow ulozonych
krzyzowo w $rodku grubosci posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla
dokumentacja projektowa. |

W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne : ,

o izolacyjne: oddzielajace posadzk¢ wraz z cala konmstrukcja podlogi od
pionowych elementéw budynku, dziclace fragmenty posadzki o wyraznie
réznigcych si¢ wymiarach, '

o przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 3m., przy czym
powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczaé 9m?>

Wykonana posadzka powinna byé przez co najmniej 7 dni chroniona przed
wysychaniem i nie powmna by¢ udostgpniana do chodzenia wezesniej niz po 3 dniach
od wykonania. -

Przez 28 dmi powinna byé chroniona przed mrozem.

1.13.5.2. Podloga podniesiona
Podloge podniesiong nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta  systemu.
Podloze musi by¢ suche i wolne od zanieczyszczern. Wolnostojace, regulowane wsporniki
systemowe, nalezy przykrgcaé kotkami do podioza. Stupki spia¢ profilami C,
przykreconymi do stopki minimum dwoma $rubami. Plyty podlogowe ukladaé na
wierzchu rusztu. Podezas ukladania podlogi nie mozna obcigzaé ponad nominalna
wytrzymaltosé. ,

1.13.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.
Ogolne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacii.

—  Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoéci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

— Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosei nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rdwnicz
materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).



— Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania
robot (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

1.13.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
Ogolne warunki podano w czgéei ogblnej specyfikacii.
Jednostka obmiarowa robodt jest m’. Ho$é robdt okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
1.13.8. Odbiér robét budowlanych
Ogolne warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacji.
Podstawa do odbioru posadzek powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
—  Dokumentacja Projektowa,
- Dziennik budowy,
— Swiadectwo jakosci dostarczonych materiatléw, w przypadku zastrzezen, co do
zgodno$ei materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany.

Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowogci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
 wykonaé przez oceng wzrokowa,
— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosei nalezy wykona¢ za pomeca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen
z dokfadnodcia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szezelinomierza lub suwmiarki.

1.13.9. Rozliczenia robot
Zasady rozliczenia robot ujeto w czgsci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
Placi sie za ustalong ilo§é m? powierzchni wlozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenic materiatéw 1 sprzgtu, oczyszczenie
stanowiska pracy.
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1.13.10. Dokumenty odniesienia

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej de betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betor

Kruszywa lekkie — Czgéé 1: Kruszywa lekkie do betonu, zeprawy i rzadkiej zaprawy
Kruszywa do zaprawy

Cement cz.1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosei dotyczace cementdw powszechnego
stosowania,

Cement - Czgéé 2: Ocena zgodnodei
Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych { wytrzymatodciowych

Tolerancja w budownictwie — Zwiazki pomigdzy réznymi
rodzajami odchykek i tolerancii stosowanych w wymaganiach.

Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robét

" budowlanych.

Metody badania cementu -- Czgéé 1: Oznaczanie wytrzymatodci

Metody badania cementu -- Cze$é 3: Oznaczanie czaséw wiazania i stafosci objgtosci
Metody badania cementu -- Czgéé 6: Oznaczanie stophia zmielenia

Cement portlandzki

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
1 okreglenia.

Podlogi podniesione z dostepem

Podiogi podniesione



ST-04.14.00 'ROBOTY WYKONCZENIOWE - SLUSARKA

1.14.1. Czes¢ ogolna
1.14.1.1. Nazwa i adres obicktu
Budowa trakcji trolejbusowej, modemnizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli

trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie.
Roboty wykonczeniowe- $iusarka

1.14.1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie montazu slusarki
drzwiowej. '
- 1.14.1.3. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami przywolanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
maja 2004 r.(Dz. U. Nr 109 poz. 1156) Zalacznik nrl, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepisow, norm i instrukeji. Nie wyszezegdlnienie jakichkolwick obowigzujacych aktéw
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacjii sa zgodne z okre$leniami podanymi
wymaganiach ogolnych
1.14.2. Wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
1.14.2.1. Wymagania ogdlne
Wymaga si¢ aby wszystkic materialy uzyte do budowy posiadaly atesty i byly
dopuszczone do stosowania w budownictwie
1.14.2.2. Drzwi zewngtrzne
Drzwi zewnetrzne — drzwi stalowe pelne ocieplane dwu i jednoskrzydlowé. Skrzydio
drzwiowe z blachy ocynkowancj wypelnione izolacja termiczng. Drzwi otwierane na
zewnatrz antywlamaniowe, izolowane termicznie, wyposazone w atestowany zamek
antywlamaniowy. Oscieznica narozna lub opasujaca z blachy ocynkowane] z uszczelka
obwodowa. Elementy stalowe malowane proszkowo.
Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej w zadaszonym migjscu, pionowo z
przektadkami.
Badania na budowie:
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakodci materialéw, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodnosci z projektem, ‘
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- zgodnodci z atestem wytwormi,
- Jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powlok antykorozyjnych. |
Odbiér konstrukeji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy
powstalych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

1.14.3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzgtu i maszyn do robét budowlanych
Ogodlne warunki uzycia sprzetu podano w czgsei ogolnej specyfikacii. '
Do wykonania i montazu Slusarki nalezy uzy¢ wiasciwy sprzet zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. :

1.14.4. Wymagania dotyczace §rodkéw transportu
Ogoélne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w czgéei ogélnej specyfikacji
technicznej. _ ;
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i clementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrats statecznosci.

1.14.5. Wymagania szczegélowe wykonania robét budowlanych
Ogdlne warunki wykonania robét podano w specyfikacji technicznej wykonywania i
odbioru rob6t -- czeéé ogdlna.
1.14.5.1. Montaz drzwi stalowych
Przed rozpoczgeiem montazu nalezy sprawdzié:
- prawidlowo$¢ wykonania odciezy,
~ mozliwosé mocowania elementéw do Scian,
- jakosé dostarczonych elementéw do wbudowania,

¢ BElementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcia
zaakceptowang przez Inzyniera. '

~» Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kotkoéw rozporowych lub kotkéw wsby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

e Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy odciezem a oscieznicg lub $ciang
tak, aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.
Uszczelnienia wykonywaé z elastycznej masy uszczelniajace;. '

¢ Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla,
rys 1 odpryskéw 1 spelniaé wymagania podane dla robdét malarskich wg SST Roboty
malarskie. ,

Wszystkie elementy stalowe zewnetrzne winny zosta¢ ocynkowane lub pomalowane.



145

1.14.6, Kontrola, badania i odbiér wyrob6w i robét budowlanych

Ogolne warunki podano w czesci ogolnej specyfikacji.
¢ Badanie gotowych

clementéw powinno obejmowaé: sprawdzenie wymiardw,

wykoniczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen konstrukcyjnych,

prawidtowego dziatania czgsci ruchomych. Z przeprowadzonych badah nalezy sporzadzié

protokotl odbioru.

» Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowag:

i spoziomowania,

sprawdzenie stanu 1 wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dzialania czg¢éci ruchomych,
- sprawdzenie 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnosé

z dokumentacja.

1.14.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne warunki podano w czesci ogolnej specyfikacii.
Jednostka obmiarows robot jest liczba sztuk i wymiary wbudowanej $lusarki drzwiowej w

Swietle odcieznic.

1.14.8. Odbiér robhdét budowlanych
Ogolne warunki podano w czgsci ogolnej specyfikacii.

Odbior obejmuje wszystkic materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specytikacji szczegélowe;. '

1.14.9. Rozliczenia rohét

Zasady rozliczenia rob6t ujgto w specyfikacii technicznej wykonywania i odbioru robét —

czedé ogdlna.

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 niniejszej specyfikacji szczegblowej: za

przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otwordw,

oczyszezenie stanowiska pracy.
1.14,10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 12519:2007
PN-B-91000:1996
PN-75/B-94000.
PN-80/M-02138.
PN-88/H-84020.
PN-91/M-69430.
PN-75/M-69703.
PN-EN 130:1998
PN-EN 1192:200%
PN-BN 12219:2002U

Okna i drzwi -- Terminologia

Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Terminologia

Olacia budowlane. Podzial,

Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosci.

Stal niestopowa konstrukcyjna ogéinego przeznaczenia. Gatunki.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreglenia,

Metody badan drzwi -- Badanie sztywnosei skrzydet drzwiowych przez wiclokrotne wichrowanie
Drzwi. Klasyfikacja wymagafi wytrzymatodciowych

Drzwi — wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja



PN-89/B-06085

PN-EN 947:2000
PN-EN 948:2000
PN-EN 949:2000

PN-EN 950:2000

PN-EN 951:2000

PN-EN 852:2000

PN-EN 12207:2001

PN-EN 1026:2001

PN-EN 12208:2001

PN-EN 1027:2001

PN-EN 12210:2001/AC:2006
PN-EN 12211:2001

PN-EN 12400:2004

PN-EN 1154:1999/AC:2010

PN-EN 1192:2001

PN-EN 1529:2001

PN-EN 1530:2001

PN-EN 12051:2002
PN-EN ISO 10077-1:2007
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Drzwi. Metody badan odpornoscei na wiamanie. Obciazenia statyczne prostopadie i rownolegle do
plaszezyzny skrzydia .

Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporno$ei na obciazenie pionowe
Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymalodci na skrecanie statyczne

Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje -- Oznaczanie odpornosci drzwi na nderzenie
ciatemn migkkim i cigZiim

Skrzydia drzwiowe - Oznaczanie odpornosei na uderzenie ciatem twardym

Skrzydla drzwiowe -- Metoda pmﬁiaru wysolosei, szerokoded, grubodcei i prostokammogei
Skrzydia drzwiowe - Plasko$¢ ogéina i migjscowa - Metoda pomiaru

Okna i drzwi - Przepuszezalnodé pbwictrza - Klasyfikacja

Okna i drzwi -- Przepuszezalnodé powietrza - Metoda badania

Okna i drzwi -- Wodoszczelnosé - Klasyfikacja

Okna i drzwi -- Wodoszezelnodé - Metoda badania

Okna i drzwi -- Odpornosé na oboiazenie wiatrem — Klasyfikacja

Okna i drzwi -- Odpornoéé na obeiazenie wiatrem -- Metoda badania

Okna i drzwi -- Trwato$¢ mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja

Okucia budowlane — Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu zamykania -- Wymagania i
metody badan

Drzwi -- Klasyfikacja wymagah wytrzymatosciowych
Skrzydta drzwiowe - Wysokos¢, szerokost, grubosé 1 prostokatnosé -- Klasy tolerancgi

" Skrzydta drzwiowe -~ Plasko$é og6lna i miejscows -- Klasy tolerancji

Okucia budowlane -- Zasuwy drzwiowe 1 okienne -- Wymagania i metody badan

Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i Zatuzji — Obliczanie wspatezynnika przenikania
ciepla - Czgéé 1: Postanowienia ogdine



ST-02.16.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - MALARSKIE

1.15.1. Czgsé ogolna

1.15.1.1. Nazwa i adres obiektu
Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli
trolejbusowe] przy ul. Choiny w Lublinie.
Roboty wykonczeniowe- malarskie

1.15.1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sy wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich. ‘ .
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robst malarskich obiektu: malowanie tynkow,

. 1.15.1.3. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okredlenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzadzeniu Ministra 'Infrastruktury z dnia 12
maja 2004 r{Dz. U. Nr 109 poz 1156) Zalacznik nrl, a w przypadku ich braku =z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych
przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. :
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okreSleniami podanymi
wymaganiach ogbélnych

1.15.2. Wymagania szczegélowe dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych

1.15.2.1. Wymagania ogélne
Wymaga sie aby wszystkic materialy uzyte do budowy posiadaly atesty i byly
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

'1.15.2.2. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub swiadectw dopuszcezenia do stosowania w budownictwie. Farby wapienne, emulsyjne,
olejne i ftalowe wytwarzane fabrycznie mozna stosowaé zgodnie z zasadami podanymi w
normach i $wiadectwach ich dopuszczenia prze ITB. Parametry techniczne dla farb,
wydajnos¢ 1 czas schnigcia, wskazéwki BHP i ppoz zgodnie z karta techniczna
producenta. '

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze min. +50C wg
PN—-73/C-81400. '
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Farba silikonowa do malowania tynkéw zewnetrznych:
= matowa, silikonowa farba elewacyjna, o wysokiej paroprzepuszezalnoei (sktad: dyspersja
polimerowa, emulsja zywicy silikonowej, biale pigmenty, pigmenty nieorganiczne,
weglan wapnia, wypelniacze silikatowe, talk, woda, glikoeter, dodatki, $rodki
konserwujace) o wodoprzepuszezalnosei 0,1 kg/(m2 h1/2); gruntowanie:w zaleznosei od
podtoza,
o wydajnosé: 5,0-5,5 m2/dm3,
a  c¢zas schnigcia: min § h,
o gestosé: 1,5 glom®
Farba emulsyjna do malowania tynkow wewnetrznych.

1.15.2.3. Rozcieftczalniki ,
Rozciefczalniki dla poszezegélnych rodzajéw farb powinny byé stosowane zgodnie z
instrukcjq producenta farb i odpowiadaé normom panstwowym lub mieé cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz zakresem ich
stosowania. '

1.15.2.4. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chlonnych podiozach nalezy stosowaé do
gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powlokl malarsklej

1.15.2.5. Materialy pomocnicze
Srodki do odttuszezania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, érodki do likwidacji

- zaciekéw i wykwitéw, kity i masy szpachlowe do naprawy podioza musza mieé

wlasciwosci techniczne okredlone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN. Woda do przygotowania farb zarabianych
musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

1.15.3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych
Ogolne warunki uzycia sprzgtu podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbiora
robot — czg$¢ ogblna.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli tub aparatow natryskowych

1.15.4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogodlne warunki uvzycia sprzgtu transportowego podane w czesci ogdlnej specyfikacii
technicznej.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Farbg
nalezy przewozi¢ i przechowywal w szczelnie zamknigtych wiaderkach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej powyzej +5°C (najlepiej na paletach). Chroni¢
przed przegrzaniem. Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
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1.15.5. Wymagania szczegoélowe wykonania robot budowlanych

Ogolne warunki wykonania robdét podano w specyfikacji technicznej wykonywania i

odbioru robot — czgé¢ ogdlna.

Swieze tynki nalezy malowac po 3-4 tygodniach od ich natozenia.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna wynosié od +10° do

30°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia

powinny by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej +80C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas$¢ ponizej +1oC.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym

- powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonaé po:
- catkowitym ukoniczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury
i urzadzen sanitarnych),
- calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym ulozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.
1.15.5.1. Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez

wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢

oczyszczone z kurzu i brudu, wystaj chrch drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy< i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienna.
1.15.5.2. Gruntowanie ;

— Przy malowaniu farbami silikonowymi do tynkéw zewngtrznych  gruntowanie w '
zaleznosci od podloza, zgodnie z zaleceniami producenta farby, w zaleznoéei od
chionnosci podloza rozcienczona woda w ilosci max 10-15%

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farb¢ emulsyjng tego

samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczona woda w stosunku

1:3-5.

1.15.5.3. Wykonywanie powlok malarskich

Jezeli producent nie zaleca inaczej powierzchnie nalezy pokry¢ dwoma warstwami farby.

Drugg warstwe nalezy naktadaé po catkowitym wyschnieciu warstwy pierwszej

— Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu Srodkow
myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

— Powloki z farb 1 emalii syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam 1 zmiany
odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

- FElementy malowane proszkowo dostarczane sa na budowe w stanie
wykonczeniowym. ' ‘



1.15.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i rob6t budowlanych
Ogo6lne warunki podano w czgsci ogdlne] specyfikacji.

1.15.6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej - do malowania powinna
obejmowac:

sprawdzenic wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podloza,

sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu : powierzchni pod malowante nalezy wykonaé przez ogh@dzmy
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwoéet nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej] pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemnigjsza plama zwilZzonej
powietzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3s.

1.15.6.2. Roboty malarskie

» Badania powlok przy odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po =zakoficzeniu ich

wykonania nie wezedniej niz po 14 dniach.

« Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +50C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
« Badania powinny obejmowacé:

- sprawdzenié wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnodci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane
powltoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

1.15.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét,
Og6lne warunki podano w czeécei ogdlnej specyfikacii.
Jednostka obmiarows, robét jest m? powierzchni zamalowanych wraz z przygotowaniem
do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowart lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$é robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

1.15.8. Odbiér robot budowlanych
Ogolne warunki podano w czgsci ogolnej specyﬁkacp



1.15.8.1. Odbiér podloza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach pafstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub
odpowiednia szpachléwka. Podioze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt. 1.13.5. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po duzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscié.

1.15.8.2. Odbior robot malarskich

« Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platow powloki,
widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana
do powlok o dobrej jakosci wykonania.

« Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniana szmatks kontrastowego koloru.
« Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

» Sprawdzeniec przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powloki od podioza.

«» Sprawdzenie odpornosci powltoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra, mickks szczotks lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny byé kazdorazowo wpisywane do Dziennika
budowy.

1.15.9. Rozliczenia robot

Zasady rozliczenia robot ujgto w specyfikacji techmcznej wykonywania i odbioru robot —
cze$é ogdlna.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe] wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem
irozebraniem  rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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1.15.10. Dokumenty odniesienia

PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery -- Terminy i definicie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskansj z procesdw produkeji betonu

PN-EN ISO 1514:2006 Farby i lakiery - Znormalizowane pytki do badan -

PN-EN IS0 1518:2000 Farby i lakiery -- Proba zarysowania

PN-EN {80 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie gruboéﬁ powloki

PN-EN 180 3668:2002 ‘ Farby i lakiery -- Wzrokowe pordwnywartie barwy farb

PN-EN IS0 4624:2004 ' Farby i lakiery — Proba odrywania do oceny przyczepno$ei

PN-EN ISO 9117-1:2009 Farby i lakiery -- Badania schnigcia -- Czeéé 1; Oznaczanie stanu catkowitego wyschnigcia i czasu
calkowitego wyschnigcia

PN-EN ISO 16862:2007 Farby i lakiery -- Ocena odpornosci na zacieki

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow -- Wymagania i badania

PN-C-21906:2003 Wodeorozcieficzalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe



ST-04.16.00 URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE PODSTACJI

1.16.1. Nazwa i adres obiektu
Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli trolejbusowej
przy ul. Choiny w Lublinie.

1.16.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podstacji

prostownikowych trakcyjnych w Lublinie w zakresie wyposazenia w urzadzenia
elektroenergetyczne.

=1.16.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnicje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.16.1.3. Zakres robét objetych SST

W zakres rob6t wehodza:

- dostarczenie materialow 1 sprzetu do wykonania robdt;

- przygotowanie stanowisk do montazu urzadzen;

- dostarczenie 1 ustawienie celek rozdzielnicy SN oraz zamontowanie ich
naprzygotowanych konstrukcjach wsporczych;

- dostarczenie i ustawienie celek rozdzielnicy pradu stalego oraz zamontowanie ich na
przygotowanych konstrukcjach wsporczych;

- wprowadzenie i ustawienie zespohu prostownikowego kompaktowego;

- dostarczenie i ustawienie rozdzielnic potrzeb wlasnych;

- ustawienie silowni 220VDC;

- zamontowanie tablicy licznikowej SN;

- podlaczenie przewodow i kabli do urzadzen;

- montaz instalacji ochrony przeciwporazeniowe;;

- badania i pomiary pomontazowe;

- rozruch;

- rozliczenie materialow.

1.16.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ogélng specyfikacja techniczna i
obowigzujacymi normami i przepisami.
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1.16.2. OgblIne wymagania dotyczace robat

I Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ogolnej specyfikacji technicznej.

2. Przed przystapieniem do robot Wykonawea zglosi fakt gotowosci Generalnemu
Wykonawcy (Inspektorowi Nadzoru) w celu ustalenia czasu i zakresu robét,
ewentualnych polecen na pracg lub nadzér. Nastepnie dokona wprowadzenia grupy
elektrycznej na teren budowy i wykona odpowiedni wpis wdzienniku budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z
Dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca przed
przystapieniem do wykonywania robét powinien przedstawi¢ do aprobaty Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ).

3. Wykonawca nie bedzie naruszat praw autorskich, patentéw, praw ochronnych, praw
7 rejestracji.

4. Wykonawca bedzie w pemi odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych urzadzen lub metod, a takze bedzie informowat
Zamawiajacego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i
wymaganych swiadectw.

1.16.2.1. Materialy i urzadzenia

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Ogélnej
Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkic zakupione przez Wykonawce materiaty i urzadzenia, dla ktérych normy PN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosei lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.
Inne materialy i urzadzenia powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inspektora Nadzoru. |
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.3. sa:

1.16.2.2. Rozdzielnica Sredniego napigcia o polach odpowiadajacych normom i przepisom
obowigzujacym dla montowanych fabrycznie, Srednionapieciowych rozdzielnic w obudowie
metalowej. ‘ ,
Rozdzielnica przedziatowa w wykonaniu przysciennym z pojedynczym ukladem szyn
zbiorczych na napiecie znamionowe 17,5kV, z szynami zbiorczymi na prad znamionowy
ciagly 630A, sklada si¢ z pol:
- Doplyw 1 (Zasilanie SN)
- Doplyw 2 (Zasilanie SN)
- Pomiar
- Szyny
- Zespot prostownikowy
W rozdzielnicy na drzwiach przedzialéw niskonapieciowych pol jest umieszczony schemat
listewkowy, oraz zamontowane sa: przyciski, przetaczniki, miemiki oraz zabezpieczenie
typu megaMUZ TR. W przedziale niskonapigciowym sg zamontowane pozostale



zabezpieczenia, przekazniki pomocnicze, listwy zaciskowe. Przy wszystkich aparatach
umieszczone sa oznaczenia schematowe.

Podstawowe wyposazenie rozdzielnicy pokazano na rys. ,Zestawienie i schemat
strukturalny” (branza elektryczna, Teczka 3).

Pola rozdziclnicy w opakowaniu podstawowym lub bez opakowania powinny by¢
sktadowane w pomieszczeniach suchych i dobrze przewietrzanych. Temperatura otoczenia
nie powinna nizsza niz +5°C. Celki rozdzielnicy powinny by¢ przechowywane w polozeniu
pionowym.

1.16.2.3. Rozdzielnica pradu stalego RPS-660V jest rozdzielnica w ostonie metalowej,

przedziatowa, zestawiong z pdl dostarczanych oddzielnie. Rozdzielnica jest dwuczionowa,
przyécienna i wyposazona w: szyny glowne (+) (-) 660V, szyn¢ obejsciowg (+) 660V,
wytaczniki szybkie UR1S 1500A 900V w wykonaniu wysuwnym oraz odlaczniki pradu
statego 1 i 2-biegunowe z napedem silnikowym i sklada si¢ z pol o przeznaczeniu jak nizej:

- Zespol prostownikowy

- Wrylacznik rezerwowy

- Zasilacze trakcyjne

Na frontach poszczegdlnych poél sa naniesione ich schematy listewkowe oraz sa
zainstalowane przyciski, lampki i wskazniki sygnalizacyjne. Ponadto na frontach
poszczegbinych p(’)l'szat widoczne panele sterownicze z wyswietlaczami.

We wnekach aparatowych zainstalowane sa zabezpieczenia, przetworniki pomiarowe,
przekazniki pomocnicze, pozostata aparatura obwodéw wiérnych oraz listwy zaciskowe.
Przy wszysikich aparatach obwoddw widrnych sg umieszezone oznaczenia schematowe, oraz
przy wybranych tabliczki informacyjne. :
Podstawowe wyposazenie rozdzielnicy pokazano na rys. ,,Schemat strukturalny i
zestawienie” (branza elektryczna, Teczka 4).

Pola rozdzielnicy w opakowaniu powinny byé sktadowane w pomieszczeniach suchych 1
czystych, nie narazonych na oddziatywania klimatyczne, wolnych od dzialania chemicznie
czynnych par i gazow., Temperatura otoczenia powinna wynosié od +5°C do . +40°C.
Niedopuszczalne sg nagte zmiany temperatury moggce spowodowac roszenie.

1.16.2.4. Potrzeby wlasne 400/230VAC i 220VDC — RPW1, RPW2 — zestaw 2-6ch szaf o

wymiarach 200x60x60 wyposazonych w zabezpicczenia, styczniki, roziaczniki, wytaczniki,
przekazniki pomocnicze, mierniki oraz pozostaly aparatur¢ obwoddéw wtornych oraz listwy
zaciskowe. Wyposazenie pokazano na tysunkach montazowych oraz w zestawieniu
materiatow (branza elektryczna, Teczka 4). Pola potrzeb wiasnych w opakowaniu powinny
byé skladowane w pomieszczeniu suchym i czystym nie narazonym na oddzialywanie
klimatyczne, wolnych od dziatania chemicznie czynnych par i gazow, Temperatura otoczenia
powinna wynosi¢ minimum +5°C.

1.16.2.5. Zesp6l prostownikowy.

Podstacja wyposazona jest w 1 zespo6t prostownikowy kompaktowy w obudowie do zasilania
trakcji elektrycznej 660V ztozony z:
- 4-uzwojeniowego transformatora 1225/400/400/25kV A 1 wspotczynnikiem k<=0,2,
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prostownika diodowego,

o parametrach: |

Znamionowe napiecie zasilania: 3x15,75kV 50Hz.

Zakres regulacji napi¢cia (GN) na odczepach transformatora: +4x2,5% -2x2,5%.
Znamionowe napigcie wyprostowane: 660V.

Znamionowe napigcie zwarcia: 11%.

Uklad polagczen: YyOdl1zn5.

Straty obcigzeniowe: ok. 18kW (przy 1200A).
Przeciazalnos¢ pradowa wg kl. V IEC 60146:

1200A — wartoé¢ odniesienia

1800A — 2 godz.

2400A — 1 minuta.

Wytrzymatos¢ zwarciowa: 16kA.

Moc 4 uzwojenia: 25kVA.

Naturalny rodzaj chtodzenia. Zakres temp. otoczenia -10° +40°C.
Stopien ochrony IP20. Rozstaw kot (1070x1070) mm.
Wymiary (SxGxW) (2400x1800x2350) mm.

Wyposazenie zespolu, m.in.:

czujniki przepalenia bezpiecznikéw obw. RC po stronie DC,
czujniki termiczne PTC 1400C i 1550C oraz uktad RTT-5,
ograniczniki przepieé po stronie GN typu Polim D18N, szt.3,
ograniczniki przepigé GX0-LOVOS-10/660-2, 10kA. §7t.6.

1.16.2.5. Tablica licznikowa SN z 2-ma licznikami do posredniego pomiaru mocy i energii

czynnej i biernej oraz urzadzenia do przesytu danych i listwami montowana na scianie w
pomieszczeniu podstacji.

1.16.2.6. Silownia 220V DC 15A z redundancja, majaca we wspdlnej obudowie: kasetowe

zasilacze impulsowe, kasetowe moduly pomiarowe oraz bateri¢ 18szt. akumulatorow
bezobstugowych zelowych 26Ah. Sitownia wyposazona w:

uktad kompensacji temperaturowej napiecia,

pomiar rezystancji izolacji bieg. (+) i (-) sieci 220V DC z sygnalizacjg doziemienia,
pomiar rezystancji obwodu baterii,

sygnalizacie miejscowa $wietlng (diodami), wlaczenia przeciazenia i stanéw
alarmowych,

sygnalizacje zdalna zbiorczego alarmu,

1.16.2.7. Polaczenia kablowe

Kable elektroenergetyczne miedziane w izolacji i powloce polwinitowej na napiecie

0,6/1kV i 20kV o izolacji z polietylenu usieciowanego i powloce zewnetrznej z polwinitu

zgodnie z dokumentacjg projektowa. Begbny z kablami przechowywaé w miejscach

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni

stonecznych. Bgbny umiescié na utwardzonym podtozu, pionowo /na krawedziach tarcz/
Przewody i osprze¢t zgodnie z dokumentacja projektows.
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1.16.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania prac montazowych powinien wykazaé sig
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- spawarki transformatorowej,

- pojazdu do transportu urzadzen.

1.16.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdblnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawea przystepujacy do wykonania prac wyszezegdlnionych p. 1.3 winien wykazal sig
mozliwodcig korzystania z nastepujacych srodkow transportu: '
samochodu skrzyniowego wraz z dzwigiem,

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli,
- zuraw samochodowy.

~ Materialy i elementy przewozone na ww. $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukiadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszezegdlnych elementow.

1.16.5. Wykonanie robit

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
1.16.5.1. Projekt organizacji robdt i harmonogram robot

Wykonawea przedstawi  Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacii
i harmonogram robdét uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana
budowa.

Projekt ten wykonawca uzgodni z Generalnym Wykonawea 1 Inspektorem Nadzoru
w celu ustalenia czasu i zakresu robét, wylaczen sieci spod napigcia, uziemieni, polecen na
prace i nadzor.

1.16.5.2. Ogdlne wymagania dotyczace urzadzen

Aby rozpoczaé prace montazowe pomieszezenie podstacji musi'byé calkowicic wykonczone
i wyposazone w instalacj¢ o$wictleniowa, sitowa, musi by¢ zamykane, suche 1 zawiera¢
instalacje wentylacyjng i ppoz..

Musza by¢ zakoficzone prace wstepne np, otwory w scianach , ustalone trasy kablowe dla
kabli sterowniczych.

Oznaczenie urzadzeni i ich opis powinny by¢ zgodne z dokumentacja podstacji 1 wykonane
w jezyku polskim.

Tabliczka znamionowa kazdego urzadzenia powinna spetniaé szczegélowe wymagania wg
norm przedmiotowych oraz potwicrdzaé zgodno$é danych z dokumentacja podstacji.
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Stan zewnetrzny urzadzenia, aparatéw w nim zainstalowanych i polaczen elektrycznych
powinien wykazywac brak uszkodzen i zanieczyszczen.

Montaz urzadzen powinien by¢é wykonany zgodnie =z dokumentacja podstacji
i instrukcjami montazu (wymaganiami wytwdrcy). Montaz powinien by¢ wykonany w
sposob staranny, trwaty, estetyczny i zapewniac prawidfowe dziatanie urzadzenia.

Metalowe konstrukcje wsporcze i noéne urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja.

Ubytki powlok antykorozyjnych powstalych podczas transporiu i montazu powinny byé
uzupehione. '

Zaciski przylaczowe urzadzen pod wzgledem doboru do przylaczonych przewodow,
a takZe podlaczenie przewoddw w zaciskach powinny by¢ prawidlowe.

Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen powinna spefniaé wymagania dokumentacji i
Przepisow. _
Dzialanie urzadzen i ukladéw powinno byé zgodne z dokumentacja podstacji, urzadzen

1 wymaganiami przepisow. o
Urzadzenia 1 uktady powinny dzialaé prawidtowo i w sposéb niezawodny przy zalozonych
odchytkach poziomdéw napig¢ pomocniczych, a przy probie dziatania rgcznego - rowniez bez
uzycia nadmiernej sity.

1.16.5.3. Przygotowanie stanowisk do montazu urzadzen

Podstawe przygotowania stanowisk do montazu urzadzen stanowi dokumentacja projektowa,
wg ktorej bedg przygotowane konstrukcje do ich montazu.

Dokumentacja zawiera rowniez ich rozmieszczenie. _

Przed rozpoczeciem instalowania nalezy upewnié sic, e 'miej sce na kiorym bedzie ono
przeprowadzone jest odpowiednio przygotowane i zabezpieczone.

W trakcie ‘instalowania nalezy przestrzega¢ zasad BHP, a w szczegdlnosci zasad zawartych
w instrukc]i dostarczonej wraz z urzadzeniem. Rozdzielnice i wszystkie jej elementy sktadowe musza byé suche
iczyste.

1.16.5.4. Ustawienie rozdzielnic SN i pradu stalege — ﬁwagi ogdine

Dia optymalnego przebiegu montazu i zapewnienia wysokiego standardu jakosci nalezy
przeprowadzi¢ montaz rozdzielnic na miejscu przeznaczenia przez specjalnie wyszkolony
personel, a przynajmniej pod odpowiednim nadzorem.

W podstacji przewidziano podtoge dystansows. Dla rozdzielnic RSN i RPS przewidziano
ramy z profili stalowych do ich ustawienia. Ramy ujgte sa w czedei budowlanej projektu.
Prefabrykaty nalezy ustawi¢ na ramach przed utozeniem podtogi na wspornikach.

1.16.5.4.1. Montaz pol rozdzielnicy SN

Poszczegblne ctapy postepowania:
- pola rozdzielnicy transportowaé na przygotowane miejsce instalowania w kolejnosci
zgodnej z rozplanowaniem rozdzielnicy. |
- wysuna¢ czlony ruchome z pél rozdzielnicy i odstawi¢ w bezpieczne miejsce
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pola rozdzielnicy ustawia¢ przy zdjetej podzielnej pokrywie podlogi dystansowej,
ustawiac je prosto jedno za drugim na stalowej ramie nosnej, dokladnie na prawidtowg
pozycje (odchylenia krawedzi pol od pionu, zwlaszeza w czgéel frontowej, nie powinny
przekraczac 2 mm) i zesrubowac je ze sobg wykorzystujac przewidziane otwory.
przy polaczeniach srubowych pél rozdzielnicy zamknaé ewentualnie niewykorzystane
otwory dostepu do szyn zbiorczych, poprzez uzycie blach pokryw oraz otworéw, po
prawidfowym zmontowaniu rozdzielnicy przytwierdzi¢ pola do stalowg] ramy
podiogowe;.
instalowanie szyn zbiorczych
oczyscié odcinki szyn zbiorczych za pomocg migkkich, suchych szmat i sprawdzi¢ czy
nie ma uszkodzen izolacji, usunaé zanieczyszczenia.
polaczenia szyn:
Szyny zbiorcze instalowaé w kolejnych polach. Pojedyncze odcinki szyn zbiorczych,
zaleznie od systemu rozplanowania, zesrubowywaé zapewniajac liniowos¢ z plaszczyzng
przewoddw odgatezienia,
Przy laczeniu elementéw szyn zbiorczych z przewodami odgal¢zienia nalezy zwraca¢
uwage na to, ze nie moze by¢ naprezen rozciagajacych, skrecajacych ani zgdnego nacisku
na dolne i goéme czgéei biegunéw roziacznika obcigzenia, ewentualnie na izolatory
wsporcze. Wskazowka ta nie dotyczy dostawy kompletnie zmontowane] grupy pol
rozdzielnicy. ' _
Dla rozdzielnicy z wieloma zainstalowanymi aparatami i np. z komora niskonapigciowg,
zaleca si¢ specjalna kolejnoéé montowania, a to ze wzgledu na ograniczone przestrzenie
wewnetrzne.
Szczegdtowy opis sposobu montazu wg DTR dostarczonego urzqdzenia.
podlaczenie kabli sygnalizacyjnych '
Kabel sygnalizacyjny wprowadzi¢ do komory niskiego napigcia i uciaé na zadana dtugosc.
Kabel sygnalizacyjny potaczy¢ z listwa zaciskowa wedlug schematu polaczen 1 przylaczen.
uziemienie rozdzielnicy
Glowna szyne uziemiajaeg rozdzielnicy polaczyé z kazdym polem kolejno.
Podlaczy¢ przewdd ochronny do stalowej ramy podlogowe;j.
konicowe prace montazowe
Skontrolowaé polakierowane powierzchnie, czy nie ma éwentualnych uszkodzen, naprawic
ewentualne uszkodzenia. '
Sprawdzié polaczenia srubowe i jesli to konieczne dociagnaé, w szczegblnoscei wszystkie
polaczenia §rubowe wykonane podczas montazu na miejscu w systemie szyn pradowych
i uziemienia. '

Starannie oczy$ci¢ rozdzielnice.

Usung¢ wszelkie czgsci obee z pol rozdzielnicy.

Zalozyé w sposéb prawidlowy ponownie wszystkie pokrywy usunigte podczas ustawiania
1 podiaczania. :

Wprowadzié czlony ruchome wylacznika w pola rozdiielnicy.
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Sprawdzié styki izolacyjne, mechanizmy blokowania i inne czedci ruchome na tatwosé ich
ruchu, ewentualnie nasmarowaé smarem .

1.16.5.4.2. Montaz pél rozdzielnicy pradu stalego

Rozdzielnica musi byé posadowiona na wypoziomowanej konstrukcji nosnej.
Wytrzymatos$é konstrukeji noénej musi by¢ dostosowana do ciezaru rozdzielnicy. Kazde
pole nalezy przykrecié do podioza. '
Poszczegdlne pola rozdzielnicy nalezy laczyé ze soba zgodnie z dostarczang wraz
z rozdzielnica instrukcjg montazu,
- laczenie szyn zbiorczych (gléwnych i obej$ciowe]) oraz uziemiajacych.
Laczenie pol rozdzielnicy i mocowanie zdemontowanych na czas transportu szyn
poziomych wykonuje si¢ dwoma sposobami: |
- nalezy sukcesywnie skrecaé ze soba (po dwa pola), przykrecic $rubami do konstrukeji
nosnych, a nastgpnie nalezy montowac kolejne odcinki szyn zbiorczych i uziemiajacych,
- nalezy skrecié ze soba wszystkie pola, mocujac §rubami do konstrukcji wsporczych,
a nastgpnie montowaé poszezegdlne odcinki szyn zbiorczych i uziemiajacych.
Szyny laczy si¢ przy pomocy elementéw dolaczonych do przesylki. Wszystkie szyny
dostarczane z rozdzielnica s3 cechowane i nalezy je montowaé zgodnie z instrukcja montazu
(dostarczang wraz z rozdzielnicg), zawierajaca wykaz elementéw dostarczonych z
rozdzielnica oraz sposéb rozmieszezenia szyn. Przy dokrecaniu érub nalezy stosowaé klucz
dynamometryczny i dociggac $ruby momentem wg DTR.
Sposob rozmieszczenia zdemontowanych na czas transportu szyn poziomych jest pokazany
w oddzielnie dostarczonej z rozdzielnica instrukcji montazu. Wszystkie polaczenia szyn
w rozdzielnicy powinny by¢ wykonane zgodnie z przedstawionymi szczegétami skrecenia.

1.16.5.4.3.Potrzeby wlasne 400/230VAC i 220VDC - RPW1 i RPW2

Szafy potrzeb wlasnych nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej konstrukcji nofnej o
wytrzymalosci dostosowanej do ich cigzaru. Szczegdlowy opis sposobu montazu w DTR
dostarczonego urzadzenia.

1.16.5.4.4. Montaz zespolu prostownikowego

Zespot prostownikowy nalezy dostarczyé do podstacji przez indywidualne drzwi
transportowe przewidziane do tego celu. Wymagania szczegélowe dotyczace transportu
zespolu powiny by¢ podane w DTR wurzadzenia. Zespét powinien byé przykryty
dopasowanym workiem foliowym i unieruchomiony na samochodzie przy pomocy odciagdow
przymocowanych do specjalnych uchwytéw zaajdujacych sie, na ¢zas transportu, na bokach
urzgdzenia. ‘

Przekaznik temperaturowy (zamontowany normalnie na obudowie zespotu) powinien by¢, na
czas transportu, zdemontowany i umieszczony w kartonowym pudetku wewnatrz obudowy
zespotu. Przekaznik elektroniczny RTT jest przeznaczony do wykrywania przekroczenia
temperatury przez transformatory wyposazone w czujniki PTC.
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Przy przemieszczaniu zespotu (pionowym lub poziomym) nie wolno uzywaé uchwylow
znajdujacych sie na bokach obudowy. Uchwyty te stuza wylacznie do unieruchomienia
zespotu w czasie transportu na samochodzie.

W miejscu przeznaczenia nalezy uchwyty te zdemontowaé, a w otworach mocowania
uchwytéw zamontowad specjalne sruby z izolatorami, ktére na czas transportu znajdujg sie
na zewnatrz obudowy zespohu.

Unoszenie zespohu, tylko za uszy znajdujace sie na gorze obudowy.

Przemieszczanic poziome zespotu, tylko na kétkach jezdnych po utwardzonej nawierzchni.
Po ustawieniu zespotu, na stanowisku pracy nalezy zablokowac jego kotka.

1.16.5.4.5. Silownia 220VDC

Silownia 220V pradu stalego z redundancja 3x400V AC/220V, 15A DC sklada si¢ z
zasilacza i baterii akumulatorow zelowych 26Ah-umieszczonych we wspdlnej obudowie
IP22. Dostep do aparatéw od przodu, wyprowadzenie kabli od dotu urzadzenia. Ustawienie
przyscienne,

1.16.5.4.6. Montaz urzadzen i obwoddéw pomocniczych.

Tablica licznikowa SN montowana jest na $cianic w miejscu wskazanym na rysunku
rozmieszczenia urzadzen. Szafy metalowe nalezy uziemic.

Podstacja prostownikowa wyposazona jest w calosci w wykonane fabrycznie urzadzenia,
wobec czego na budowie nalezy wykonaé tylko montaz szaf, czulej aparatury
wymontowanej na czas transportu przez wytworcéw, montaz polaczen okrgznych
(w rozdzielnicach) oraz polgczenia zewngtrzne migdzy poszczegdlnymi elementami
podstacji (zespol prostownikowy, rozdzielnice itp.). Potaczenia te wykonane bgda kablami z
zytami miedzianymi uktadanymi swobodnie w przestrzeni podpodiogowe;.

Polaczenia dla telemechaniki (magistrale RS 485) nalezy prowadzié w rozdzielnicach
w przestrzeniach przewidzianych dla obwoddw okreznych, a poza rozdzielnicami w rurach

-instalacyjnych karbowanych w przestrzeni podpodlogowe;.

Magistrale nie powinny by¢ uktadane w poblizu kabli energetycznych.

Wszystkic polaczenia nalezy oznaczyé zgodnie z dokumentacjg oznacznikami z trwatym
nadrukiem oraz informacja skad i dokad polaczenie prowadzi.

Zakonczenie przewoddw nalezy wykonal koncéwkami dostosowanymi do rodzaju
przewodow 1 zacisku do ktérego przewdd ma byé podiaczony. Dla przewoddéw drutowych
stosuje si¢ zakoficzenia proste, oczkowe, z koficdwka kablowa. Dla przewoddéw linkowych
zakonczenia z konicdwkami zaprasowywaiymi.

Miejsca polaczen uziemien powinny by¢ pocynkowane lub pocynowane, a przewod
uziemiajacy nalezy mocowaé za pomocg $rub ocynkowanych z uzyciem podkladek
zwyktych i sprezystych.

Oprocz tabliczek opisowych przy aparatach, nalezy na kazdym aparacie namalowa¢ czytelnie
oznaczenia zgodnie z dokumentacia. ‘
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1.16.5.4.7. Montaz instalacji ochrony przeciwporazeniowej
Ochrong dodatkowa nalezy wykonaé wg wymagan zawartych w Warunkach technicznych
jakimi  powinny odpowiadaé urzadzenia elekiryczne w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowe;j. Normy dla instalacji nn i SN to, odpowiednio PN-IEC 60364 iPN-E-
05115.
Jako ochrong dodatkowa w urzadzeniach $redniego napigeia oraz urzadzen 660V pradu
stalego przewidziano uziemienie ochronne.
W obwodach niskiego napigcia zastosowano szybkie wylgczanie zwar¢.
Spawane konstrukcje wsporcze pod rozdzielnice (ramy) i inne urzadzenia wykorzystano jako
przewody uziemiajace.
Kazda z konstrukeji jak réwniez szyny ochronne rozdzielnic muszg byé polaczone z
bednarka uziemiajgca co najmniej w dwdoch miejscach.
W podstacji przewidziano jeden wspélny uziom dla urzadzen pradu stalego 660V, pradu
przemiennego 15kV i 0,4kV (uziemienie ochronne i robocze).
Uziom jest wykonany jako poziomy, pod p0d10gq pomieszczenia podstacji w polaczeniu z
uziomem zewneirznym.
Rezystancja tego uziomu nie powinna by¢ WleSZ& niz wynikajaca z obliczen i nie wigksza
niz 1€, co nalezy potwierdzi¢ pomiarami.
Bednarka vziemiajaca Fe-Zn30x4 wyprowadzona jest w czterech miejscach (plus uziemienic
robocze transformatora zespolu kompaktowego) i poprzez zlacza kontrolne potaczona z
uziomem zewnetrznym. - '
Bednarka i konstrukcje wykorzystane jako przewody ochronne muszg by¢ dostgpne do
ogledzin (widoczne). |
Przew6d ochronny (bednarka) oraz trasy przewodow zastgpczych (konstrukq e) nalezy
oznakowa¢é barwg zielono-zotta.
Przewody ochronne laczy¢ przez spawanie lub skrecanie.
Potaczenia $rubowe wykonaé srubami 2xM10, a miejsca potaczen odpowiednio oczyscié i
zabezpieczyc.
Laczenie uziemiajacych elementdw (pdl, szaf itp.) nalezy Wykonac za pomocq oddzielnego
polaczenia.
Zabrania si¢ szeregowego taczenia kilku uziemionych czgsci. ._
Przew6d wuziemiajacy punkt zerowy uzwojenia 400/230VAC  transformatora
prostownikowego oznakowany barwa jasnonicbieska wprowadzony jest oddzielnie do
uziomu i nie¢ moze taczy¢ si¢ z przewodami ochronnymi.

1.16.5.4.8. Ukladanie kabli

Kable nalezy uldada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa".

Przy wprowadzaniu do urzadzen kable nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki



1.16.6. Kontrola jakosci robot
Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

1.17.6.1 Badania przed przystapieniem do robét
Urzadzenia i prefabrykaty powinny by¢ wstepnie sprawdzone u wytworcow 1 dostaweow.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw $wiadectwa
jakosci lub atesty stosowanych materialow.

1.16.6.2 Program i zakres pomontazowych badan odbiorczych

1.16.6.2.1 Wymagania dotyczace dokumentacji.

Przeprowadzajacemu badanie powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumentacje

i dokumenty:

- projekt {echniczny elektroenergetyczny podstacji zawierajacy warto$€ nastawien
przekaznikow 1 wyzwalaczy,

- dokumentacje fabryczne urzadzen i aparatéw elektroenergetycznych (Swiadectwa, karty

- gwarancyjne, fabryczne instrukcje obshugi),

- protokoly zawierajace pozytywne wyniki badan pelnych (typu) i niepelnych (wyrobu) dla
urzadzen,

- stwierdzenie dokonania u wytworcy odbioru urzadzen przez przedstawiciela
zamawiajacego jezeli urzadzenie podlega odbiorowi u wytwoércy,

- stwierdzenie wykonawcy o zakofczeniu montazu.

1.16.6.2.2 Wymagania dotyczace urzadzen i ukladow

- Oznaczenie urzadzenia i jego opis powinny byé zgodne z dokumentacjg i wykonane w
jezyku polskim, .

- tabliczka znamionowa kazdego urzadzenia powinna spekiaé szczegélowe wymagania wg
norm przedmiotowych oraz potwierdzi¢ zgodnoé¢ danych z dokumentacja,

- stan zewnetrzny urzadzen powinien wykazywac brak uszkodzen i zanieczyszczen,

- montaz urzadzen i uktadéow powinien byé wykonany ~ zgodnie z dokumentacjg,
wymaganiami wytworcy i uzytkownika; powinien by¢ wykonany w sposob staranny,
trwaly, estetyczny i zapewnia¢ prawidtowe dzialanie urzgdzen i uktadow,

- metalowe konstrukcje wsporcze i nos$ne urzadzen powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja,

- powierzchnie potaczen szyn sztywnych i przewodzace prad powinny by¢ dokladnie
oczyszezone 1 wygladzone,

- polaczenia elektryczne szyn i przewodéw oraz przylaczenia do urzadzed powinny byé
wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym 1 mechanicznym oraz
zabezpieczone przed obluzowaniem si¢ i korozja, przy czym S$ruby 1 wkrety w
polaczeniach powinny mieé taka dlugosé, aby po skrgceniu wystawaly co najmmiej na
wysokos¢ 2-6 zwojow gwintu,
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- ochrona przeciwporazeniowa urzadzefi powinna spetniaé wymagania dokumentaCJl
1 przedmiotowej normy, |

- poziom halasu i drgan wywolanych przez urzadzenie nie powinien przekraczaé wartosci
dopuszczalnych w normach dotyczacych poszezegdlnych urzadzen,

- dzialanie urzadzen i ukiadéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja i wymaganiami
przepisow i odbywaé si¢ w sposéb niezawodny przy zatozonych odchytkach poziomow
napig¢ pomocniczych, a przy probie manewrowania recznego réwniez bez uzycia
nadmiernej sily.

1.16.6.3 Postanowienia ogélne dotyczace badaii odbiorczych

1.16.6.3.1 Program i zakres pomontazowych badafi odbiorczych

Program badan urzadzen obejmuje wykonanie nizej wymienionych czynnosci:
Sprawdzenie zgodnosci montazu urzadzen z dokumentacja podstacji i instrukcjami
montazu urzadzen.

Przeprowadzenia ogledzin urzadzen przed przystapieniem do pomiardéw i prob oraz
ponownie kazdorazowo po wykonaniu takich préb i pomiardw, ktére moga wptynaé na
stan zewnetrzny urzadzen. |

Zakres ogledzin obejmuje:

- sprawdzenie warunkéw w miejscu zainstalowania urzadzenia w zakresie bezpieczenstwa
obstugi, zagrozenia porazeniowego, pozarowego, zagrozenia urazami mechanicznymi itp,
- sprawdzenie urzadzenia pod wzgledem zgodnosc1 z dokumentacjg oraz wymaganiami

zawartymi w p. 5.2, :
- sprawdzenie szczegblowe urzadzen zawarte w dalszej czgsei specyfikacii.
Wykonanie pomiaréw i prob urzadzen w zakresie podanym w dalszej czesci specyfikacji.
Sprawdzenie funkcjonalne dziatania urzadzen i ukladéw w zakresie podanym w dalszej
czesei specyfikacii.

1.16.6.3.2 Warunki przystapienia do badaii oraz przeprowadzenia badan ‘

Do badan nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu urzadzenia tub uktadu potwierdzonego
przez wykonawcg montazu.

Dopuszcza si¢ przeprowadzenie badan poszczegdlnych urzadzen 1 ukladow przy nie
zakonczonym montazu catej podstacii, jezeli warunki badan i zasady bhp na to zezwola.
Negatywny wynik jednego z badafi moze spowodowaé przerwanie dalszych badan,
przewidzianych dla danego urzadzenia, jezeli ten wynik dyskwalifikuje urzadzenie.

Ponowne przeprowadzenie badania moze nastapi¢ po usunieciu przyczyn negatywnego
wyniku - przy czym dalsze badania urzgdzenia obejmowaé powinny zaréwno badania nie
wykonane z powodu przerwania badan, jak i te, kidre wymagaja powtdrzenia, a takze
ewentualne badania dodatkowe.

Przyrzady pomiarowe uzyte do wykonania badaf powinny mieé odpowiednie $wiadectwa
legalizacyjne i atesty.
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Dokladnos¢ pomiaru nie powinna by¢ nizsza niz 1%, jezeli w wymaganiach szczegétowych
nie ustalono inaczej, badZ nie wymagajq tego poszczegdlne normy i dokumenty:

Préby dzialania ukladéw telesterowania i telesygnalizacji nalezy przeprowadzi¢ po
badaniach podstawowych uktadéw automatyki.

1.16.6.3.3 Metody badan,

Badania nalezy wykona¢ stosujac metody okre§lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, jesli metody te mogg byé stosowane w miejscu zainstalowania urzadzenia.

1.16.6.3.4 Ocena wynikéw badan

Wynik pomontazowych badan odbiorczych urzadzen i ukladéw podstacji uwaza si¢ za
pozytywny, jesli wyniki wszystkich badan sa pozytywne.

Zestawienie wynikow badan 1 ich ocena powinny by¢ zawarte w protokole badah
sporzadzonym w terminie ustalonym przez zlecajgcego i wykonujacego badania.

" 1.16.6.3.5 Zmiany'w dokumentacji technicznej

Wykonujacy badania powinien w otrzymanej dokumentacji technicznej (z naniesionymi
Zmianami wprowadzonymi w czasic wykonywania urzadzen i ukladéw oraz w czasie
montazu) nanie$¢ zmiany na schematach strukturalnych, zasadniczych, polaczen i przytaczen
oraz w zestawiemach aparatury, wprowadzone w czasie pomontazowych badan odbiorczych.
Wszystkie zmiany powinny by¢ potwierdzone przez autoréw dokumentacji technicznej
(projektantow). '

1.16.6.3.6 Przekazanie dokumentacji

Wykonujacy badania po ich zakonficzeniu ma obowiazek przekaza zlecajacym badania:

- protokdt badan

- dokumentacj¢ techniczna ze zmianami naniesionymi w 1 egzemplarzu w sposob trwaty
1 czytelny. '

1.16.6.4 Ogledziny, préby i pomiary urzadzen.

1.16.6.4.1 Postanowienia ogdlne dotyczgce wszystkich rodzajéw urzadzen.

Dla skontrolowania stanu izolacji aparatury, urzadzef, potaczen elektrycznych nalezy
przeprowadzi¢ dwa rodzaje prob:

- pomiary rezystancji izolacji:

- badanie wytrzymatosci elektrycznej izolacji

Wynik préby nalezy uznaé za dodatni jezeli w czasie proby nie stwierdzono uszkodzef
izolacji statej ani przeskokéw iskrowych w powietrzu.

1.16.6.4.2. Rozdzielnica SN

- ogledziny zewngtrzne i sprawdzenie poprawnosci montazu
- sprawdzenie blokad mechanicznych
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wylacznik SN:

sprawdzié¢ prawidiowos¢ zamykania i otwierania wylacznika i osiaganie polozen
krancowych stykéw lacznika pomocniczego przy otwieraniu i zamykantu, przy sterowaniu
reeznym /przyciskami na froncie mechanizmu napedowego/ oraz elektrycznym przy
napigciach sterowniczych jak podano w instrukeji obstugi i montazu.

uziemnik o

sprawdzi¢ wizualnie poprawnos$é wspolpracy stykow.

sprawdzi¢ prawidlowe zamykanie 1 otwieranie lacznika, osiaganie polozen
krancowych oraz kierunek dziatania napedu recznego zgodnle z dokumentacja.
przekladniki pradowe

przekladniki zasilajace liczniki rozliczeniowe muszg mie¢ wazne cechy legalizacyjne.
biegunowos¢ powinna by¢ zgodna z oznaczeniem.

pomiar obcigzenia przekladnikow.

przekladniki napigciowe

przekladniki zasilajgee liczniki rozliczeniowe powinny mieé wazne cechy legalizacyjne.
biegunowo$¢ przektadnika powinna by¢ zgodna z oznaczeniem.

pomiar obcigzenia przektadnikéw

pomiary rezystancji i préby wytrzymalosci elektrycznej izolacji ,
pomiary rezystancji izolacji: pomiarem muszg by¢ objgte wszystkie aparaty, potaczenia
i zestawy rozdzielnicy za wyjatkiem przekladnikéw napigciowych o jednym biegunie
izolowanym.

proba wytrzymalesei elektrycznej izolacji

probe urzadzen SN wykonaé dla calej rozdzielnicy, wraz z przytaczong aparatura.
uruchomienie rozdzielnicy; operacje laczeniowe

uruchomienie rozdzielnicy, wraz z przylaczong aparaturg moze nastgpi¢ po szczegdlowym
sprawdzeniu wg Instrukeji obshugi.

1.16.6.4.3 Zespol prostownikowy.

1.

Ogledziny zewnetrzne i sprawdzenie poprawnosci montazu
kola jezdne zespolu powinny by¢ zablokowane,
elementy konstrukceji powinny by¢ trwale potaczone z magistrala uziemiajaca,
odstepy izolacyine powinny by¢ zgodne z przepisami,
elementy zespolu, moduly diodowe, kondensatory, przekazniki temperatury i zaciski
przytaczowe nie powinny wskazywaé na uszkodzenia, zmiany koloru odksztalcenia,
montaz zespoiu prostowmkowego 1 osprzgtu powinien by¢ zgodny Z dokumentaqac
projektowa i DTR.

2. Pomiary rezystancji izolacji

pomiary rezystancji izolacji nalezy wykona¢ oddzielnie dla GN i DN zespolu zgodnie z
DTR, :

po wykonaniu préb, przed zalaczeniem zespohu, wszystkie polaczenia wykonane na czas
pomiaréw nalezy usuna¢ i uklad potaczen sprawdzi¢ z dokumentacja. -
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1.16.6.4.4 Rozdzielnica pradu stalego (660V) — RPS

ogledziny zewnetrzne i sprawdzenie poprawno$ci montazu:
elementy konstrukeji i oston powinny by¢ trwale potaczone z magistralg uziemiajaca;
dziatanie blokad powinno spelnia¢ wymagania wg dokumentacji;
montaz szyn, malowanie, oznaczenia powinny by¢ zgodne z dokumentacja.
wylaczniki:
sprawdzi¢ prawidlowos¢ zamykania i otwierania wylacznika, osiaganic polozen
kraﬁcowyéh stykow lacznika przy sterowaniu recznym (dzwignia zalaczajaca) oraz
elektrycznym przy napigciach sterowniczych jak podano w instrukeji obstugi i montazu.
rezystancja uzwojen cewki trzymajacej 1 zalaczajacej] winna byé zgodna z podana
w dokumentacji technicznéj wylacznika. |
sprawdzi¢ prawidlowe dzialanie wyzwalaczy nadpradowych.
wozek wylacznika:
rmierzy¢ rezystancje izolacji silnika napedowego;
sprawdzi¢ wizualnie poprawnos$¢ wspolpracy zestykow
sprawdzi¢ prawidlowos$¢ pracy, osiaganie polozen krancowych, dziatanie napedu
recznego.
sprawdzi¢ dzialanie blokad zgodnie z dokuinentacja;
sprawdzi¢ prace zestykow pomocniczych sygnalizujacych polozenie wozka:
stan pracy lub proby - winien by¢ sygnalizowany dopiero wowezas, gdy wozek osiggnie
wymagane polozenie.
odlaczniki:
zmierzy¢ rezystancje izolacji silnika napedowego;
sprawdzi¢ wizualnie poprawnos¢ wspdtpracy zestykow
sprawdzi¢ prawidlowe zamykanie 1 otwieranie odlacznika, osigganie polozef
krancowych, kierunek dziatania napedu recznego.
sprawdzi¢ dziatanie blokad zgodnie z dokumentacja;
sprawdzi¢ prace zestykow pomocniczych sygnalizujacych potozenie odtacznika:
zamykanie - winno by¢ sygnalizowane dopiero wowczas, gdy styki gléwne osiagng
potozenie zapewniajace prawidlowsa prace odigcznika; otwarcie - dopiero wowczas, gdy
styki glowne przejda 80% odstepu izolacyjnego.
pr()by obwoddw gléwnych:
szczegoly prob wg RPS - Instrukeja obstugi i montazu.
przetworniki pomiarowe:
dokladno$é przetwarzania w calym zakresie powinna by¢ zgodna z klasa urzadzenia.
urzgdzenie kontroli izolacji:
szczegoly prob wg DTR urzadzenia.
amperomierze i woltomierze:
ogledziny: brak uszkodzen, poprawny montaz zgodny z dokumentacja 1 instrukcja;
pomiar rezystancji izolacji;
sprawdzenie urzadzenia do nastawicenia wskazowki na zero.
kable zasilajgce i powrotne
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- sprawdzi¢ nazewnictwo poszczegdlnych kabli,

1.16.6.4.5 Rozdzielnice potrzeb wlasnych 400/230VAC i 220VDC —- RPW1 i RPW2

ogledziny zewne¢trzne i sprawdzenie poprawno$ci montazu:
elementy konstrukcji powinny by¢ trwale polaczone z magistralg uziemiajaca;

montaz, malowanie, oznaczenia powinny by¢ zgodne z dokumentacija.

- szczegdty proéb wg D'TR.

- amperomierze i woltomierze:

- ogledziny: brak uszkodzen, poprawny montaz zgodny z dokumentacjg 1 instrukcja;
- pomiar rezystancji izolacji;

sprawdzenie urzadzenia do nastawienia wskazéwki na zero.
1.16.6.4.6 Sitownia

Zasilacz sitowni informuje o stanach pracy i stanach alarmowych. Informacja o stanach
alarmowych jest wyprowadzona na styk zbiorczej sygnalizacji alarmowej. Szczegéty prob
wg DTR.

1.16.6.4.7 Przekainiki

Badania i wymagania wspélne dla wszystkich przekaznikéw.

-~ ogledziny

- brak uszkodzen, montaz, wyposazenie i dane techniczne wytworcy zgodne z
dokumentacja, przepisami i zaleceniami wytwodrcy, poprawne mocowanie przewodow w
zaciskach, poprawne dzialanie ukladéw ruchowych; nastawienia przekaznikéw
1 zespoléw zabezpieczeniowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami wg dokumentacji.

pomiar rezystancji izolacji
miedzy réznymi obwodami przekaZnika oraz migdzy obwodami a obudowa

sprawdzenie dzialania

zalaczenic lub wylaczenie napigcia pomocniczego nie powinno spowodowaé
samorozruchu przekaznika; w przekazniku elektromechanicznym w stanie pobudzonym nie
wystepuje nadmierna wibracja zestykdw obniZzajaca pewnos$¢ dzialania.

- badania szczegélowe :

- wymagania powinny by¢ spelnione przy nastawieniach wartosci roboczych podanych dla
zastosowanych przekaznikow. '

1.16.6.4.8 Urzadzenia elektroniczne

UWAGA:
- Badanie i sprawdzenie tych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ scisle wg DTR tych urzadzes.

1.16.6.4.8.1 CZAT-Smart

- ogledziny urzadzenia i sprawdzenie stanu polgczen;
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- sprawdzenie napigcia wyjsciowego zasilacza +5V i w razie potrzeby jego regulacja
potencjometrem;

sprawdzenie nastawienia progéw na zabezpieczeniu;
wykonanie testéw wewngetrznych i zewnetrznych.

1.16.6.4.8.2 MegaMUZ TR.

ogledziny urzadzenia i sprawdzenie stanu potaczen;
sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej i izolacji;
sprawdzenie dziatania urzadzenia (wykorzystaé tryb ,,Sprawdzenia™);

]

w ukladzie telesterowania dziatanie urzadzenia sprawdzié¢ komputerem przeno$nym
zalaczajgc go poprzez interfejs;

Nastawienie i uruchomienie tych urzadzef powinni przeprowadza¢ wytworey, ktorzy
réwnoczesnie powinni przeprowadzi¢ instruktaz i przeszkolenie przyszlej obslugi
dostarczanych przez nich urzgdzen. '

1.16.6.4.9 Tablica licznikowa SN.

- sprawdzi¢ zgodno$¢ typu licznikéw z dokumentacja i wazno$¢ legalizacii.
- wykona¢ pomiar rezystancji izolacji.

1.16.6.4.10 Proby ukladéw automatyki, zabezpieczen i sygnalizacji

1.16.6.4.10.1 Postanowienia wspéine dla wszystkich ukladow

- sprawdzenie cigglosci obwoddw pradowych

- pomiar rezystancji izolacji:
rezystancja izolacjii wszystkich galwanicznie polaczonych obwodéw ukladu wraz
z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 10MQ; jezeli wymaganie to nie jest
spelnione, nalezy mierzyé rezystancje izolacji wydzielonych obwodéw ukladu lub tez
kazdego obwodu i jego urzadzenia.

- proby dzialania ukladéw
proby dzialania wyposazenia elekirycznego podstacji maja na celu sprawdzenie
prawidtowego dzialania: urzadzen, lacznikéw obwodéw glownych, automatyki i
zabezpieczen. _
Proby nalezy przeprowadzi¢ w stanie beznapieciowym glownych obwodéw podstacii.
Wszystkie obwody pomocnicze pradu stalego i przemiennego winny by¢ zalaczone.

1.16.6.4.10.2 Rozdzielnica SN - RSN

- Proby dzialania i sygnalizacji stanu tacznikdw obwodow gtéwnych.

- Proby dzialania zabezpieczen i blokad.

- Proby dziatania automatyki SZR (element oprogramowania sterownika zdalnego
sterowania)

1.16.6.4.14.3 Rozdzielnica pradu stalego — RPS

- Proby dzialania i sygnalizacji stanu tacznikoéw obwodow gtdwnych.
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- Proby dziatania zabezpieczen i blokad.

- Proby dziatania automatyki préby linii (element oprogramowania sterownika zdalnego
sterowania).

- Proby dziatania uktadu kontroli izolacji.

1.16.6.4.10.4 Rozdzielnice potrzeb wiasnych 400/230VAC i 22¢VDC

- Préby dziatania lacznikéw obwodow gléwnych,
- Préby dziatania zabezpieczen.
- Préby dzialania automatyki SZRnn

1.16.6.4.11 Instalacja oechrony przeciwporazeniowej.

1.16.6.4.11.1 Ogledziny i sprawdzenie poprawnosci montaiu

- sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu instalacji uziemiajacej i zgodnos¢ z dokumentacja
- oraz obowigzujacymi przepisami.
- wszezegllnosci: sprawdzié:
- prawidtowo$é potaczen 1 przebiegu tras przewoddw ochronnych;
- mocowanie przewodéw ochronnych;
- prawidlowos¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyj nych golych przewoddw
ochronnych oraz ich polaczen i przylaczen;
- oznakowanie barwne przewodow ochronnych..

- 1.16.6.4.11.2 Pomiar rezystancji uziomu

Pomiar wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemiefi lub metoda techniczna.
Rezystancja tego uziomu nie powinna by¢ wieksza niz wynikajaca z obliczefi i nie wieksza
niz 1€, co nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

1.16.6.4.11.3. Badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Skutecznosé¢ ochrony przeciwporazeniowe]j nalezy sprawdzw zgodnie z norma,
PN-IEC 60364-4-41:2000

1.16.6.4.11.4, PGmiary rezystancji przejscia pomigdzy magistralg uziemiajaca
a urzgdzeniami
Pomiar wykona¢ dla 2 lub 3 urzadzen o najdtuzszych potaczeniach z magistrala.
Rezystancja przejscia pomigdzy uziomem podstacji a urzadzeniami wybranymi przez
wykonujacego badanie nie powinna przekraczaé 0,05Q.

1.16.6.4.11.5 Pomiary napi¢é¢ dotykowych razenia

Pomiary nalezy wykonaé w pomieszcieniu podstacji, na zewnatrz budynku (przy drzwiach
wejsSciowych) oraz na przytaczu nn rezerwowego zasilania potrzeb wlasnych 400/230V.
Pomierzone dotykowe napigcie razenia dlugotrwale wystgpujace w pomieszezeniach ruchu
elektrycznego  nie  moze  przekraczaé 50 V. pradu  przemiennego.
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1.16.6.4.12 Polaczenia i linie kablowe

- - sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja i poprawnos¢ montazu
Montaz glowic, konstrukcji wsporczych 1 uziemienia oraz ulozenie kabla i jego

oznakowanie powinny by¢ zgodne z dokumentacja oraz przepisami i udokumentowane

protokolem wykonawcy. Oznaczenie 2yl kabli sygnalizacyjnych powinny byé
Jednoznaczne 1 zgodne z dokumentacja.

- sprawdzenie zgodnoSci, faz i cigglosci zyl

Sprawdzié brak przerw w zylach oraz wlasciwe 1 zgodne oznaczenia faz na obu koncach
kabla.
Sprawdzenie nalezy wykonaé napigciem nie wiekszym niz 24V

- pomiary rezystancji i préby wytrzymalosci elektrycznej izolacji kabli SN i 660V
Odlaczy¢ obustronnic sprawdzany kabel, a konce zabezpieczy¢ przed zetknigciem si¢ lub
nadmiernym zblizeniem do uziemionych konstrukcji lub urzadzen.
Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji i probe wytrzymatosci elektrycznej izolacji zgodnie
z ilistrukch.

- pomiary rezystancji izolacji linii nn

Pomiary rezystancji izolacji linii nn i sterowniczych mozna wykonaé bez odlaczania od
zaciskow rozdzielnicy.

W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji, kabel nalezy odtaczy¢ i powtdrzyé
pomiar.

1.16.7. Przedmiar i obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualne
dodatkowe ustalenia w czasie budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Szczegolowe przedmiary robot zataczono do dokumentacji projektowe;.

Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

dla rozdzielnicy sredniego napiecia: kpl.,

dla rozdzielnicy pradu statego: kpl.,

dla rozdzielnic potrzeb wlasnych: kpl.,

dla zespotu prostownikowego kompaktowego: kpl.,
dla tablicy licznikowej SN: kpl.,

dla sifowni 220VDC: kpl.,,

dla polaczen kablowych: m.

1.16.8. Odbidr robét i przekazanie podstacji do eksploatacji

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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8.1. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje prawng i techniczng dokumentacje powykonawcza,
przygotowywang zarGwno przez wykonawcow jak i Inwestora.

1.16.

1.16.

Dokumentacj¢ prawng stanowia:

— oryginat dziennika budowy,

— os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obom&qzujqcymi Polskimi Normami,

— protokoty badan i sprawdzen oraz ewentualnych odbiorcow czesciowych,

— pozwolenie na budowe 2z ewentualnymi dokumentami ktore powstaly w czasie
wykonywania robot.

Techniczna dokumentacje powykonaweza w szezegolnosci stanowia:

dokumentacja techniczna z naniesionymi czytelnie poprawkami,

dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen obejmujaca protokoty préb jakosci
wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow 1 dokumentacja techniczno-ruchows (DTR)
lub wprzypadku jej braku fabryczne instrukcje obshugi, schematy i opisy techniczne
aparatéw i urzadzen,

instrukcja eksploatacji podstacji

o$wiadczenie wykonawcy o stosowaniu urzadzen i materialéw ze $wiadectwami jakosci,
atestami itp.

swiadectwa dopuszczania do stosowania w Polsce urzadzen importowanych.

instrukcia wspolpracy obejmujaca postanowicnia dotyczace wspolpracy z Zaktadem
Energetycznym w zwiazku z eksploatacja i obstuga urzadzen oraz wylaczeniami, tak
planowanymi jak i awaryjnymi na ciagach zasilajacych.

8.2 Odbhidr frontu robét

Polega na przekazaniu grupie wykonujacej roboty elekiryczne badz podwykonawcy:

pomieszczenia podstacyt, _

otworéw montazowych 1 drzwi pod katem mozliwosci transportu,
- wnek i przepustow,

-konstrukeji pod urzadzenia,

Przyjgcie tych robét nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

Komisja sklada si¢ z Kierownika robot, Wykonawcéw, Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidér mi¢dzyoperacyjny

Odbior migdzyoperacyjny jest to odbior zakonczonego etapu robdt majacy wplyw na
prawidlowo$¢ wykonania dalszych prac.
W podstacii odbiorowi migedzyoperacyjnemu podlegajg:

-

ustawienie zespolu prostownikowego,

ustawienie (montaz) rozdzielnic SN i pradu statego,
ustawienie szaf potrzeb whasnych,

ustawienie sitowni,
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- ulozenie kabli, bednarki itp.,

Odbiér migdzyoperacyjny przeprowadza kierownik rob6t z udziatem Inspektora Nadzoru
i wykonawcow.

Z odbioru nalezy sporzadzié¢ protokét odbioru z ewentualnymi uwagami 1 zaleceniami.
Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

1.16.8.4 Odbiory czesciowe

W przypadku montazu urzadzen w podstacji moga mie¢ miejsce odbiory czgSciowe.
Wrystepuje to jedynie w przypadku gdy fragmenty robdt (urzadzen) wykonujg
podwykonawcy (obecnie trudno to okresli¢ poniewaz nie znamy potencjalu i mozliwosci
Wykonawcy).

- 0O ile bylyby takie prace to sposob odbioru jak w p. 8.2 z tym ze do komisji odbioru nalezy

dodatkowo zaprosi¢ przedstawiciela przyszlego uzytkownika podstacii.

1.16.8.5. Odbior kencowy

Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor nadzoru moze skorzystaé z opinii komisji ztozonej z rzeczoznawcdw, Inwestora i
przedstawicieli uzytkownika.

Do odbioru nalezy przygotowaé dokumentacje powykonaweza.

Przy dokonaniu odbioru koncowego nalézy sprawdzié zgodno$¢ wykonanych prac
z umowa, projcktem z warunkami technicznymi wykonania, obowiazujacymi przepisami i
Polskimi Normami. '

Nalezy takze sprawdzi¢ jakosé wykonywanych robdt potwierdzona probami
pomontazowymi jak réwniez wykonanie zalecenn zawartych w protokotach préb i odbiordéw.
7. odbioru kofcowego powinien byé sporzadzony protokédt podpisany przez Inspekiora
Nadzoru Inwestorskiego, przedstawicieli wykonawcy (éwentualnie biur projektow)
i pozostale osoby bioragce udzial w odbiorze.

_Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione podezas odbioru, stwierdzone ewentualne

usterki oraz terminy ich usunigcia,
Decyzje o tym czy obiekt nadaje si¢ do eksploataql powinna by¢ zawarta w protokole

-1 wpisana do dziennika budowy.
1.16.8.6. Przekazanie podstacji do eksploatacji

Po dokonaniu odbiordw koficowych robdt elektro-instalacyjnych urzadzen kierownik
budowy tej czesci zghasza zakonczenie robot kierownikowi Wlodqcemu ktory organizuje
przekazanie podstacji do eksploatacji.



174

1.16.9. Rozliczenie robét

1.16.9.1. Ogélne ustalenia

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Rozliczenie robot montazowych urzadzeh elektroenergetycznych moze byé dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami

okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. : :
Podstawe rozliczenia oraz platnodci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartos¢ tych robot obliczana na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie)
cen jednostkowych i ilogci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty instalacyjne
uwzgledniajg rownicz:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$é wystepuje),

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
uporzadkowanie miejsca wykonywania tobot,

usunigeie pozostalodci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegbtowel,

likwidacje stanowiska roboczego,

proéby 1 pomiary,

inne prace wynikle podczas realizacji inwestycji zaakceptowane przez przedstawiciela
inwestora. |

Przy rozliczaniu rob6t wedlug uzgodnionych cen jednostkowyéh koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié podstawe oddzielnej
platnosci.

1.16.10. Przepisy zwigzane

1.16.10.1. Normy

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyezne na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.
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PN-E-90411:1994 Kable elektroenergetyczne aluminiowe o izolacji z polietylenu
usieciowanego 1 powloce zewnetrznej z polwinitu na napiccie
12/20kV

PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-E-05115:2002  Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV,

PN-EN 50110-1/2005 (U) Eksploatacja urzadzen elektrycznych

PN-EN 60076-1:2001 Transformatory. Wymagania ogdlne.

PN-K-92006:1998  Trakcja tramwajowa 1 trolejbusowa. Stacje prostownikowe.
Wymagania ogolne.

PN-K-92007:1998  Trakcja tramwajowa i trolejbusowa. Stacje prostownikowe. Badania
pomontazowe podstawowych urzadzen elektroenergetycznych.

PN-E-04700:1998  Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wylyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

Prenorma SEP z dn. 25 10.2001r. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-EN 60439-1:2003Rozdzielnie i sterownice niskonapigciowe-Czeéé 1: Zestawy badane
w pelnym i niepelnym zakresie badan typu

PN-E-08501:1998  Urzadzenie elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenistwa

PN-EN 60446:2008 Zasady podstawowe 1 bezpieczefistwa przy wspéldziataniu
cziowicka z maszyna, oznaczenia i identyfikacja — Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi

PN-EN 60071-1:2008Koordynacja izolacji — Cz¢s¢ I: Definicje, zasady i reguty

PN-HD 60364-6:2007 Instalacje elektryczne niskiego napigeia — Czeéé I: Sprawdzanie

PN-EN 60076-3:2002 Transformatory - czg$é 3; Poziomy izolacji, proby wytrzymatosci
¢lektrycznej i zewngtrzne odstgpy izolacyjne w powietrzu.

1.16.10.2. Inne dokamenty

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z
pdzniejszymi zmianami, ostatni tekst jednolity z 2006 r. Nr 89 poz. 625)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pédznigjszymi
zmianami, ostatni tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690 z poézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 19.03.2003r. Nr 47 poz.401 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 19991, w sprawie bezpleczeﬁstwai
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z
pozniejszymi zmianami)
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Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych.

Praca zbiorowa, Wydawnictwo Verlag Dashoefer.

Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu : 1
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia, zawierajacego dane, dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953 z pdZniejszymi
Zmianami)
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ST-04.17.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTACJH

1.17.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z ukladaniem i montazem elementdéw instalacji elektrycznych w budynku
podstacji prostownikowej trakcyjnej w Lublinie.

1.17.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna szczegétowa (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.17.1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ('ST) dotycza zasad wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z: | '

- uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych,

- montazem opraw, osprzetu urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej wraz
z przygotowaniem podloza i robotami towarzyszacymi,

- wykonywaniem uziemienia wewnatrz budynku podstacji.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- = kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza
(w szczegllnosei roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementow osprzgtu
instalacyjnego itp.),

- ulozeniem wszystkich materialdw w sposéb 1 w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczng, :

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego 2z dokumentacja techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodéw,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi montowany element instalacji elektrycznej.

1.17.1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é =z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.17.1.5. Dokumentacja rob6t montaZowych

Dokumentacjg robdt montazowych elementéw instalacji elektrycznych stanowia;

- projekt budowlany i wykonawczy |

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

- dziennik budowy

- dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych

- dokumentacja powykonawcza

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji

projektowej 1 szczegélowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru TobOt

montazowych.

1.17.2. Wymagania dotyczgce wlasciwoéci materialéw -

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.
Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogdw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zamieszezenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem: ,

~  spetniania tych samych wlasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzaf na. piSmie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

1.17.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornik6w energii
elektrycznej nalezy stosowal przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszezenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel: "

~  dokonatl oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedbtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane 7 uwzglednieniem przepisdéw bezpieczenistwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzgtu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne, _ _

— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie =z
obowiazujgcymi przepisami,
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— wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami szfuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okre§lonym przez Komisje Furopejska wykazie wyrobow maj a@ych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa,

—  wydal oé$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢é wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, =z indywidualng
dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnicna.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

1.17.2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1.17.2.2.1, Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacj¢ wg wymogow
dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materialy przewodzace stosowa¢ miedz, liczba zyl: 5.

Napigcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1kV; a przekr6j zyk: 10mm?2 .

Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacja 1 powloka ochronng do
ukladania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych
na linkach no$nych, a takze natynkowo; ilosé zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.
Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 300/500, 450/750 V w zaleznos$ci od wymogow,
przekroje uktadanych przewodéw moga wynosié 1,5 do 6mm”.

Jako materialy przewodzace stosowac miedz.

1.17.2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i oslony krawedzi — dla ochrony izolacji przewodéw przy przejsciach
przez Scianki konstrukeji wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tulgje, taczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych — zasada jest uzywanie materialdw o wytrzymatodci elektrycznej
powyze] 2kV, mniepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a
wydzielane przez rury w wysokie] temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla czlowieka.
Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od
+5 do +60°C, a ze wzgledu na wytrzymalo$é, wymagajaq stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i $rednich.. Dobdr érednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewoddéw weiaganych oraz ich ilosci wceiaganej do wspolnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga byé¢ sztywne gladkie o $rednicy & 20 i
karbowane gigtkie o $rednicy & 201 32mm.
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1.17.2.2.3. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem
trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przekrgcane; stosowane gléwnie z tworzyw sztucznych
(niektére elementy moga by¢ wykonane takz¢ z metali),

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak
rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez weiskanie lub przykrecanie (otwarte lub
zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe, stuza do montazu gniazd i lacznikéw
instalacyjnych, wystgpuja jako taczace, przelotowe, odgateZne. Wykonane s z materialéw o
wytrzymatosci elekirycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg plomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sa
szkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie zapewniaja stopieft ochrony minimalny IP 2X. Ze
wzgledu na system montazu — wystepuja puszki natynkowe i podiynkowe. W zaleznosci od
przeznaczenia puszki musza spemiaé nastgpujace wymagania co do ich wielkosci: puszka
sprz¢towa J 60 mm, rozgatgZzna lub przelotowa & 70 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa
dla przewodéw o przekroju zyly do 6mm?. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i
facznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca
»pazurkéw” 1/lub wkretdow. ‘
Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych
prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosiadz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie
lub Iutowanie; ich zastosowanie utatwia podiaczanie i umozliwia wielokrotne odlaczanie i
przytaczanie przewoddéwdo instalacji bez koniecznosei kazdorazowego przygotowania
koficow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.
Pozostaly osprzet — ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; sg to oznaczniki
przewoddw, dlawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

1.17.2.2.4. Sprzet instalacyjuy ‘

Y.aczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji natynkowych

— Laczniki natynkowe powinny byé przystosowane do .instalowania
bezposredniego na podlozu za pomoca wkretéw lub przyklejane.

~ Zaciski do laczenia przewodéw winny umozliwiac wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0+2,5mm>.

—  Obudowy lacznikéw powinny byé wykonane z materialéw niepalnych lub nie
podtrzymujacych plomienia.

— Podstawowe dane techniczne:

|

napiecie znamionowe: 250V; 50Hz,

prad znamionowy: do 16A,

stopiefi ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym; minimum IP 44,
1.17.2.2.5. Gniazda wtykowe
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Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach natynkowych:

— gniazda natynkowe l-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podlozu za pomocay
wkretdw lub przyklejane.

Gniazda 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodow, w tym do
podlaczenia styku ochronnego oraz neutratnego.
Zaciski do podlaczenia przewodéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodoéw o
przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda
wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialéw niepalnych lub nie podtrzymujacych
plomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

— npapiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50Hz,

~ _prad znamionowy; 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 32A dla gniazd 3-fazowych,
stopieﬁ ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum [P 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,
1.17.2.2.6, Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu os$wietlenia.
Oprawy oswietleniowe nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacja projektowg odpowiednio do
potrzeb oswietleniowych pomieszezenia, warunkdéw srodowiskowych i klasy ochronnosei
przed porazeniem.

Wypusty sufitowe 1 Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekrdj przewoddw utozonych na stale nie moze by¢ mniejszy
od 1,5mm?2, a napigcie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V.

W instalacji ze wzgledu na rodzaj zrédia $wiatha 1 ochrony przed dotknigciem czesci opraw
bedacych pod napigeiem oraz przedostawaniem sie cial statych i wody oprawy
odwietleniowe dzielg sie na:

— do zaréwek P55,

— do lamp fluorescencyjnych (§wietléwek) IP53, IP65.

1.17.2.2.7. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowaé nastepujacy sprzet do instalacii:

— alarmowej (centrala alarmowa z manipulatorem, czujki, sygnalizatory ostrzegawcze),
— ogrzewania (ogrzewacze),

— wentylacji (wentylatory i przepustnice).

— uziomowa w budynku podstacji (bednarka stalowa ocynkowana, ztacza konirolne)
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1.17.2.3, Warunki przyjecia na budowg materialéw do rob6t montazowych

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjgte na budowe, jesli spelniaja nastepujace

warunki: |

— s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykq podana w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegbétowej) SST,

— sa wlasciwie oznakowane 1 opakowane,

— spelniaja wymagane wladciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatdow rowniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe Wytyczne stosowania
WYrobow.

Niedopuszczalne jes;t stosowanie do robot montazowych — wyrobdéw i materialow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowq powinne byé potwierdzone wplsem do
~ dziennika budowy.

1.17.2.4. Warunki przechowywania materialéw do montaiu instalacji elektrycznej

- Wszystkie materialy pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta orazwymaganiami odpowiednich norm.
W szczegdlnoscei kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub w
krazkach (oznaczenie ,K”), kofice przewodéw powinny byé zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia
kontroli parametréw (ciaglos¢ zyl, przekroj).
Pozostaly sprzet, osprzet, oprawy oswietleniowe i czujki (instalacja alarmowa), ogrzewacze,
wentylatory wraz z osprzetem pomocniczym mnalezy przechowywal w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed
wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszezenic magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

1.17.3. Ogélne wymagania dotyezjce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru

1.17.4. Wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Podczas transportu materialow na obiekt nalezy zachowaé ostrozno$é aby nie uszkodzié
materialéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu
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wynosza dla begbnow: -15° - 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia
izolacji. '

Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

1.17.5. Wymagania dotyczace wykonania rohét

1.17.5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogdine wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne).
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczna i
umowa oraz za jako$é zastosowanych materiatow i jako$é wykonywanych robét.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.17.5.2. Montaz przewodow instalacji elekérycznych

Zakres robot obejmuje:

— przemieszezenie w strefie montazowej,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakierze ogolnobudowlanym jak: przekucia Scian i stropow,
osadzenie przepustdw, zdejmowanie pokryw wilazéw w podlodze, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, §cianach lub podtozach,

— osadzenic kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, rub kotwiacych lub wspornikow,
wieszakow,

— montaz na gotowym podiozu elementow osprzgtu instalacyjnego do montazu kabli 1
przewodow,

— wykonanie wewnetrznej magistrali uziemiajacej ptaskownikiem stalowym ocynkowanym
wedlug planu instalacji i przylaczenie czgdei przewodzacych urzaﬂzéﬁ elektroenerge-
tycznych 1 innych podlegajacych nziemieniu,

— polaczenie magistrali uziemienia wewnetrznego z uziemieniem zewnetrznym poprzez
zlacza kontrolne

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich ukfadania. Przy ksztaltowaniu luku splaszczenie rury nie
moze by¢ wicksze niz 15% wewngtrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszezalne promienie luku

Srednica znamionowa rury (mm) | 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 250 | 250 350 450

" — laczenie rur nalezy wykonaé za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez

kielichowanie),
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— koniec rury powinien wehodzié osrodka puszki na glebokos¢ do S5mm,

— Przewody musza bjfé utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
napre¢zenia, |

— oznakowanie zgodne z wytycznymi dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;
(szczegdlowe]) SST lub normami (PN-EN 60446:2008 Zasady podstawowe 1
bezpieczefstwa przy wspéldziataniu czlowicka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja.
Qznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznycﬁ),

— roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: naprawa
dcian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow
instalacyjnych,

~ przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

1.17.5.3. Montaz opraw oSwietleniowych, czujek alarmowych i sprzeiu instalacyjnego, urzadzen
i odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji nalezy montowaé w koncowej fazie robdt, aby uniknac
niepotrzebnych zniszczefi i zabrudzef. Oprawy do stropu montowaé wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kolkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy sprzetu mstalacyjnego mzqdzen i odbiorikéw energii elektryczne] montowanego
na $cianach. :
Czujki alarmowe dualne przystosowane sg do montazu wewnatrz pomieszezen. Mozna je
mocowaé bezposrednio do écian& lub na dotgczonym uchwycie. Przed zamontowaniem
obudowy nalezy wyjaé plytke z elektronika 1 wylamac odpowledme przepusty pod wkrety
i kabel w tylnej czesci obudowy.
Polaczenia centralki alarmowej z urzadzeniami peryferyjnymi zostang wykonaé kablami
telekomunikacyjnymi ekranowanymi z powloka nierozprzestrzeniajaca plomienia. Kable
nalezy ukiadaé na tynku, a po wlozeniu ostoni¢ kanatami instalacyjnymi. Do polaczen zyt
kabli w puszkach stosowaé zlaczki instalacyjne
Przed zamocowaniem opraw nhalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidlowos¢ potaczen.
Przewody zasilajace powinny byé przylaczone do zaciskow przylaczeniowych Oprawy.
Zrodia $wiatta i zaptonhiki do opraw nalezy zamontowaé po calkowitym zainstalowaniu. .
Nalezy zapewni¢ réwnomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorntkéw 1-fazowych.
Instalacie ogrzewania poprowadzi¢ w listwach kablowych pod podltoga podestowa,
a nastgpnie wprowadzi¢ pod sufit i pod stropem.
Przed zamontowaniem ogrzewaczy w pomieszczeniu nalezy sprawdzié¢ ich dzialanie
i prawidtowo$é potaczen. '
Ogrzewacze nalezy montowaé do sufitu w sposéb trwaty np. przy pomocy dwéch sztuk
standardowych uchwytéw. Minimalna wysoko$¢ montowania wynosi 180cm.



Puszka przylaczeniowa ma u gory dwa przejicia na przewody zasilajace @19 ktore

umozliwiajg zasilanie wichu grzejnikow jednym przewodem.

Mocowanie gniazd wtykowych powinno zapewniaé niezbedng wytrzymatos$¢ na wyciaganie
wityczki i gniazda. _

Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowaé w  sposéb nie kolidujacy
Z Wyposazeniem pomieszczenia.

Polozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym
pomieszczeniu bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim polozeniu, aby styk ten
wystepowal u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiaczaé w taki sposéb, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewod ochronny bedacy zyla przewodu wielozylowego powinien mieé izolacje bedacg
kombinacja barwy zielonej i zotte;j.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami
instalacji i schematami.

1.17.5.4. Instalacja polgczen wyréwnawcezych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje polaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sklada sig z
polaczenia wyréwnawczego: gldwnego (gtdwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego
(dodatkowego — dla czgsci przewodzacych, jednoczesnie dostgpnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujgcym potencjaly jest przewdd wyrownawcezy.

Polaczenia wyrownawcze glowne i miejscowe nalezy wybraé taczac przewody ochronne
7z czgSciami przewodzacymi innych instalacii.

Do gléwnej szyny uziemiajace) podlaczyé przewodzace elementy konstrukeji budynku oraz
innych instalacji do niego wprowadzonych.

1.17.6. Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosei robdt podano w Ogodinej Specyfikacii
Technicznej. '

1.17.6.1. Sprawdzenia odbiorcze

Nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czedciowych 1 konicowych polegajacych na
kontroli:

— zgodnodci dokumentacji powykonawczej z projektem 1 ze stanem faktycznym,

— zgodnosci polaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodéw, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
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— sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacii,
— sprawdzenie réwnomiernosci obciazenia faz, '
= poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen srubowych instalacii elektryczne;
potwierdzonych protokolem przez wykonawce montazu,
— poprawnosci Wykonanja montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elekirycznej,
— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
— natezenie oswietlenia po zdemontowaniu opraw o$wietleniowych,
— poprawnodci funkcjonowania instalacji alarmowej i ppoz,
— pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mnigjsza niz SOMQ. Rezystancja izolacji
poszczegblnych obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20MQ.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzié protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2008.

1.17.6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robetami i materialami

Wszystkic materialy, urzadzenia i aparaty nic spelniajace wymagaf podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uznaé wade za niemajaca
zasadniczego wplywu na jakosé funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkoéé
potraceni za obnizona jakosc.

1.17.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary

odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

— dla tablicy o$wietleniowej: kpl,

— dla tablicy wentylacji i ogrzewania i: kpl,

— dla opraw oswietleniowych: szt.,

— dla osprz¢tu instalacyjnego: szt.,

— dla osprzetu grzewczego: szt.,

- dla przewodow i listew: m,

— dla instalacji alarmowej: szt.,

— dla instalacji uziemiajacej wewngetrznej: m.
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1.17.8. Sposob odbioru roboét

1.17.8.1. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.17.8.1.1. Odbiér migdzyoperacyjny

Odbiér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoficzeniu danego etapu robdt majacych
wptyw na wykonanie dalszych prac. '

Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.

— Przygotowanie podioza do montazu kabli i przewodéw, lacznikdéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, czujek alarmowych, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz
innego osprzetu,

— instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robot instalacji
elektrycznej np. zasilanie wentylacji.

1.17.8.1.2. Odbiér czgsciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeSciowe robot zanikajacych oraz
‘elementéw urzadzen, ktére ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace),
uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po calkowitym ukonczeniu prac.

1.17.8.1.3. Odbior koicowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
catosci instalacji elektrycznych w uzytkowanie.
Odbiér konicowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbiér ten przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt
— szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w  trakcie
wykonywania robot
- — dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania
vzytych materiatow i wyrobow budowlanych
— Kkarty techniczne wyrobdéw lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych
materialow
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadziC badania zgodnie z wytycznymi podanymi w SST, poréwnaé je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej.
Roboty instalacji elektrycznych powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym,
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty instalacji elektrycznych nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci
instalacji z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci
instalacji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustales umownych, -
— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany
jest do usunigcia wadliwie wykonanych robdt, wykonaé je ponownie i powtdrnic
zglosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupehieniu.
Parametry badaft oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach
PN-EN 62305-3:2009, PN-HD 60364-6:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koficowego.
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1.17.9. Podstawa rozliczenia robodt

1.17.9.1. Zasady rezliczenia i platno$ci

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej.

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych rob6t obliczana na podstawie:

— okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego. '

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,

— obshuge sprzetu nie posiadajacego etatowe] obstugi,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowah przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosé
wystgpuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposob podany w specyfikacji
technicznej szczegdtowe;,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— préby i pomiary,

— inne prace wynikle podczas realizacji inwestycji zaakceptowane przez przedstawiciela
inwestora. ' '

Przy rozliczaniu robdt wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielne
platnosci.



1.17.10. Przepisy zwigzane

1.17.10.1, Normy

PN-IEC 60364-1:2000.
PN-HD 60364-4-41:2007

PN-IEC 60364-4-42:1999
PN-IEC 60364-4-43:1999
PN-HD 60364-5-51:2006

PN-IEC 60364-5-52:2002
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i Wymaga.nia podstawowe.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$é 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed  skutkamt
oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed pradem prze-
tezeniowym. _

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czeéé 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne. ' '

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon

taz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001
PN-IEC 60364-5-53:2000
PN-IEC 60364-5-54:1999
PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-TEC 60364-5-56:1999
PN-HD 60364-6:2008
PN-IEC 60898:2000
PN-EN 50146:2007

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60664-1:2006

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobé6r i mon-
taz wyposaZenia elektrycznego. Obciazalnosé pradowa
dtugotrwala przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia eclekirycznego. Aparatura  rozdzielcza
1 sterownicza.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody
ochronne. | '

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposaZenia elektrycznego. Inne wyposazenic. Oprawy
odwietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
Instalacje  elektryczne niskiego napiecia — Cze$é 6:
Sprawdzanie.

Sprze¢t  clektroinstalacyjny. Wrylaczniki do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

Opaski przewodéw do instalacji elekirycznych.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach
niskiego napigcia. Czgéé¢ 1: Zasady, wymagania i badania.
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PN-EN 60670-1:2007 Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do stalych
instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Czgs¢ 1:
Wymagania ogoélne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe 1 prze-
wody poéredniczace.

PN-EN 60898-1:2007 Sprzet elektroinstalacyjny. Wrylaczniki do zabezpieczed

przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czgs¢ 1:
Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenerge-
tycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach

Az1:2000 elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania

pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

- PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgafezniki instalacyjne 1 plytki

odgalezne na napiecie do 750V do przewodéw o przekrojach
do 50mm’. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/ Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne 1 phytki

Az1:1999 odgalgzne na napiecie do 750V do przewodow o
przekrojach do 50mm®. Wymagania i badania. (Zmiana Az1)

PN-E-05029:1990 Kod do oznaczania barw.

1.17.10.2.

1.17.10.3.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92,
poz. 881 z pbézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami, ostatni tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 933 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpria 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
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uczestniczace w ocenie ‘zgodnodci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U, Nr 195, poz. 2011).
1.17.10.4. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czgéé
4) Arkady, Warszawa 1990r. |
~ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
Instalacyjne. ~ Zeszyt 1: Instalacje elekiryczne i piorunochronne w  budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003r. '
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB c¢ze$é D: Roboty
Instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2003r,
— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997r.
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ST-04.18.00 PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE] -
USUNIECIE KOLIZJI

1.18.1. Cz¢éé ogdlna
1.18.1.1 Nazwa zadania

Budowa trakeji trolejbusowe], modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli trolejbusowej przy
ulicy Choiny”. Odcinek 4 ul. Lwowska.
Przebudowa kanalizacji deszczowej - usuniecie kolizji.

1.18.1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Lwowskiej w Lublinie.
Szczegdlowa  specyfikacja  techniczna  stosowana  jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji robot.

W zakres robot wehodza;
— geodezyjne wytyczenie trasy kanatu,
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
— wykonanie rob6t budowlano-montazowych
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— wyznaczenie, oznakowanie 1 uttzymanic oznakowania stref niebezpiecznych w czasie
trwania robot. -

1.18.1.2.0kreslenia podstawowe
Okreélenia podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z PN-87/B-01070

1.18.2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie materialy nowe uzyte do wykonania obiektu musza spelnia¢ wymagania norm,
posiadaé certyfikaty, §wiadectwa dopuszczania lub inne dokumenty $wiadczace o ich
mozliwoéci zastosowania do wykonania projektowanych r1obot. Wykonawca
powinien wykonaé przedmiot umowy 7z materialéw wiasnych, z zastosowaniem
preferencji krajowych.

‘Materialy i urzadzenia powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonych w art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane.

1.18.2.1. Rury kanatowe
Do budowy kanalow projektuje si¢ rury z PVC, kielichowe, klasy SN 8, SDR 34,
dn200 1 dn315 ze $ciankg lita, taczonych na uszczelke gumowa z EPDM, spetniajacych
wymagania norm PN-EN 1401-1:1999.
Na rur¢ ochronng nalezy zastosowaé rury PE100 SDR17 dtugodei 12m (rura PE
zgrzewana lub w jednym odcinku). dn 450x26,7mm.
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Weiagana w rurg oslonowa rura przewodowa powinna byé zaopatrzona w plozy
dystansowe w odst¢pach max, co 1,5 m, Rura ostonowa powinna by¢ doprowadzona do
studzienek a konice uszczelnione,

1.18.2.2. Studzienki kanalizacyjne zelbetowe.

Zasadnicze czesel studzienki to komora robocza, dno i zwieficzenie studzienki,

Komora robocza studzienki powyzej wejécia kanatu powinna by¢ wykonana z krggéw hetonowych fub zelbetowych odpowiadajacych
Fryir{l}%gamom PN-EN 1917: 2002 Iub z wibroprasowanego betonn B-45, wodoszezelnego W-8 o nasiakliwosci do 5% i mrozoodpormnosci
Dno studzienki prefabrykowane; nalezy wykona¢ z zeibetu (beton B45) wg PN-EN 1917: 2002.

Komorg nalezy przykryé zelbetows plyta pokryWoqu betonu B45 nad studzienna wedlug
PN-EN 124: 2000. | ,

Wlazy zeliwne @ 600 mm typu lekkiego Al5 (dla obcigzen do 1,5 ton) lub typu
cigzkiego D400 (dla obciazef do 40 ton) wg PN-EN 124: 2000,

Nalezy stosowa¢ stopnie zeliwne zgodnie z PN-EN 1917: 2002,

Elementy studni powinny by¢ laczone na uszczelkq wg DIN 403401 lub zaprawa betonowsg
wodoszczelng wg DIN 4034-02.

1.18.2.3. Sktadowanie

1.18.2.3.1. Rury kanatowe
Rury mozna przechowywa¢ w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjagé,
ze rury powinny byé sktadowane tak dlugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (wiazkach). Powierzchnia skladowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni
i ostrych przedmiotéw. Wiazki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie
wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob aby ramka wigzki wyzszej spoczywala na
ramce wigzki nizszej.
Gdy rury sa skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne -
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co
1,5m., Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugoséci, to spodnia warstwa rur
winna spoczywaé na drewnianych tatach o szerokosci min. S0cm o takiej wysokosci,
aby nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy ni 2m. Rury o
roznych srednicach winny by¢ skladowane oddzielnie.
Rury PCV posiadaja na obu koficach zaslepki, ktére winny byé zdjete dopiero
bezposrednio przed montazem. Rur nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac
przewietrzanie. Gdy wiadomo, ze skladowane tury nie zostana uwlozone w ciagu 12
miesigcy, nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania
stonecznego poprzéz zadaszenie.

1.18.2.3.2.Kregi zelbetowe
Sktadowanie kregéw moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, Ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.
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Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$é skiadowania nie
powinna przekraczac 1,8m. *
Sktadowanie powinno umozliwiaé dostgp do poszczegéluych stosow wyrobdw
_ tub pojedynczych kregow.
1.18.2.3.3.Wiazy i stopnie
Skladowanie wlazéw 1 stopni zlazowych moze odbywaé sie¢ na odkrytych
skdadowiskach z dala od substancji o dziataniu korozyjnym.
1.18.3. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych
1.18.3.1. Do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych stosowac sprzet:
- koparki 0,25 - 0,40m?,
- spycharko — ladowarke,
- sprzgt do zaggszezania gruntu,
- zageszcezarke wibracyjna,
- ubijak spalinowy.
1.18.3.2. Do robdt montazowych stosowaé nastepujacy sprzet:
- weciggarke reczng 3-5,
- wciggarke mechaniczna z napgdem elektrycznym do 1,6t,
- wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym 0,5t,
- zuraw samochodowy.
1.18.3.3. Sprzet montazowy musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw
wykonywanych Robét oraz. wymogdéw wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go
na budowie.

1.18.3.4. Wymagania szczegélowe §rodkéw transportu

1.18.4.1. Rury kanatowe
Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosei.
Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnodnika widtowego z plaskimi widlami

_ lub dzwigu. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin stalowych fub tancuchow.

Przy transporiowaniu rur luzem winny spoczywaé na calej ditugosci na podlodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w maksymalnym rozstawie 2m.
Kielichy rur w czasie transportu niec moga by¢ narazone na dodatkowe obciazenia.
Jezeli dlugo$é rur jest wicksza niz dlugo$é pojazdu, wiclko$é nawisu nie moze
przekroczyé 1m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé.

1.18.4.2. Kregi
Transport kregéw powinien odbywaé sig samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

1.18.4.3. Wlazy kanatowe
Wtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.
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1.18.5. Wymagania szczegélowe wykonania rob6t budowlanych
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja
sanitarna i deszczowa. | |

1.18.5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne _
Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznic oznaczona w terenie za
pomoca kolkéw osiowych, kotkéw §wiadkow 1 kotkow krawedziowych.
Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zalozyé repery
tymczasowe (z rz¢dnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).
Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg ,,Organizacji ruchu i oznakowania
piocnowego i poziomego" a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.
Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoécia zalania wodg pompowana
z wykopu lub z opadéw atmosferycznych przez wykonanie ciagu odprowadzajacego
wody. '
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w
gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2- Sem,
za$§ w gruntach nawodnionych o 20cm.
Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20cm wyzszym od
projektowanego.
Wykop nalezy wykonywa¢ o $cianach pionowych jako wasko przestrzenny, umocniony
plytami wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywo6zka ziemi na
wskazany przez inwestora teren. W czasie wykonywania wykopow na 4Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo obszaru przyleglego do wykopu, wraz
ze znajdujacymi sig tam budowlami.
Napotkane w obrysie wewngtrznym wykopu przewody i kable elekiryczne lub inne
nalezy zabezpieczy¢ (przez podwieszenie do prow1zorycznej kOIlStrukC_}l) wg wymagan
uzytkownikow tych urzadzen.

1.18.5.3. Podloze
Podlozem pod kanal i przylacze bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa"
producenta rur).
W przypadku, gdy wykop zostal wykonany za gleboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu
poprzez, wykonanie tawy zwirowej o wysokosei 0,20m (po zageszezeniu) — nie wolno
ukladaé rur PCV na lawach betonowych ani zalewaé betonem. Po ewentualnym
wykonaniu wzmocnienia nalezy wykona¢ posypke pod kanat o grubosci min, 0,10m z
materialu, ktéry spetnia¢ powinien nastepujace wymagania:
- nie powinny wystgpowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20mm,
- material nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego 1amane go materiatu.

1.18.5.4, Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie mozna przystapi¢ do wykonywania
montazowych robdt kanalizacyjnych.
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W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegaé
zasady budowy rurociggu do najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadku. Przewody z PCV zaleca si¢ ukladaé przy temperaturach powietrza od 0°C do
30°C.
Spadki i gleboko$¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

1.18.5.5. Rury kanalowe

1.18.5.5.1. Ogolne wytyczne wykonania
Rufy musza by¢ ukladane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
kanatu na posypce tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Po ulozeniu rurociagu
zlacza kielichowe z wykorzystaniem uszezelki gumowej, laczone na weisk- bosy
koniec- kielich nalezy wykonaé wypelnienie wokoét rury i obsypke catego rurociggu po
to, zeby zapewni¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka rury musi
by¢ wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakoticzenia posadowienia. Obsypka musi
by¢ prowadzona az do wuzyskania grubosci warstwy przyngmniej 0,30m
(po zaggszezeniu) powyzej wierzchu rury.
Materiat obsypki musi spelniaé te same warunki, co material do wykonania podsypki
pkt. 1.16.5.2. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu lub wyréwnania kierunku
ulozenia przewodéw. Obsypke nalezy wykonywaé warstwami réwnolegle po obu
bokach rur, kazda warstwe zaggszezajac. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wigksza ni
30cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegélnych warstw nalezy usuwad
umocnienie wykopu zwracajac uwage na staranne wypelnienie wykopu i zaggszezenie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest
wykonywanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z
samochodow wywrotek. Do wykonania wypelnienia nad strefg ochronng rurociggu
mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zaggszezenia obsypki. Zasypke mozna
wykonywaé z gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielkos¢ czastek nie przekroczy
300mm. Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zaggsci¢ do wymaganego Proctora
stanowigcego wymagania zageszczenia po klase drogi (stopien: zaggszezenia Iw = 0,97).
Rozbiérka wzmocnienia wykopu powinna wystgpowal réwnolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczeglloej ostroznosci ze wzgledu na mozliwo$é osuniecia sie $cian
wykopu. Przed zakonczeniem dnia roboczego, badz przed zejsciem z-budowy nalezy
zabezpieczy¢ kofice ulozonego kanatu przed zanieczyszczeniem lub zamuleniem woda
gruntowg lub deszczowa. Rury ukladac rgcznie zgodnie z ,Instrukcja montazows rur z
PCV” producenta rur. : '
Laczenia rur ze studzienkami betonowymi w tulejach ochronnych z uszczelka.

1.18.5.6. Studzienki kanalizacyjne betonowe lub zelbetowe
Elementy studzienek - zaleznie od cigzaru, mozna uklada¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzgtu montazowego o nosnosci do 1,0 t.

1.18.5.6.1. Wykonanie poszczegblnych elementow studzienki
Komorg wykonuje si¢ z krggéw betonowych lub Zelbetowych
Dno studzienki nalezy wykona¢ z kregu z dnem z wyprofilowang kineta.
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Kineta w dolnej czesci {do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mieé

przekrdj zgodny z przekrojem kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta

powinna mieé ksztatt huku stycznego do kierunku kanahu.

Wlaz kanalowy. Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig réwny

(regulacja nastapi przy pracach drogowych).

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowaé mijankowo w dwoch

rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30m.

Kroéee 1 przejscia do studzienne wykonaé za pomoca tulei systemowych wedtug

PN-EN 1917: 2002.

1.18.5.6.2 Izolacje

- W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki
nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne smarowanie materialem izolacyjnym np.:
abizolem. '

- W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodno$é i bardzo
duzy przedzial natezenia czynnika agresji) Wykonawea uzgodni sposob
zabezpieczenia powierzchni studzienek i rur z Inzynierem.

1.18.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budewlanych

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie

wszystkich faz Robot,

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkic

wymagania dla danej fazy robét zostaly spetione. Jesli ktérekolwick z wymagan nie

zostato spelnione, nalezy dang faze Rob6t uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i

po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola jakosci Robdt powinna obejmowal nastgpujace badania: zgodnosci z

Dokumentacjg Projektowa, wykopdéw otwartych, podloza naturalnego, zasypu i nasypu

przewodu, podioza wzmocnionego, materiatéw, ulozenia przewodu na podiozu,

szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, warstwy ochronnej nasypu,
zabezpieczenia studzienek przed korozja. '

- Sprawdzenie zgodnoci z Dokumentacja Projektows polega na poréwnaniu
wykonywanych badZ wykonanych Robdt z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemne] zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiar6w.

- Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw
obudowy, = zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw
atmosferycznych, zachowania warunkéw bezpieczefistwa pracy, bezpiecznego
nachylenia skarp, a ponadto obejmujg sprawdzenie metody wykonywania
wykopow. ‘

- Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt
podioza stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnos$¢, nie
zostal podebrany i odpowiada wymaganiom normy BN-72/8932-01.-  Badanie
zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnei zasypu,



199

pozostawienia w wykopach obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-10735 1 BN-83/8836-02.

Badanie nasypu stalego sprowadza sie do badania zaggszczenia gruntu
nasypowego wg PN-88/B-04481 i wilgotnoéei zageszczonego gruntu.

Badanie podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i
badania zageszezenia.

Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na
podstawie dokumentéw okredlajacych jako$¢ wbudowanych materialow 1
pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow, oraz
bezposérednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie

-~ badania specjalistyczne.
Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmuja czynnoéci wstepne

sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci (z dokladnoseia do 10cm) i $rednicy (z

‘doktadnoscia do lem), badanic utozenia przewodu na podtozu w planie 1 profilu,

badanie polaczenia rur i prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania polaczenia rur i
prefabrykatéw nalezy przeprowadzié przez oglgdziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu
odcinka kanalu wraz ze studzienkami, napelnienie woda i odpowietrzenie
przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy przeprowadzi¢ kontrolg
szczelnodel zhaczy, $cian przewodu 1 studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnodci nalezy poprawié uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody 1 przerwaé badanie do czasu usunigcia przyczyn
nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doplywu wody gruntowej do
przewodu. W czasie trwania proby szczelnodci nalezy prowadzi¢ obserwacje i
robi¢ odczyty, co 30 min. polozenia zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz 1 w
kinecie poszczegolnych studzienek. ‘
Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozja nalezy wykonac od zewnatrz po
probie szcezelnosci odeinka przewodu na eksfiltracjg, za$ od wewnatrz po probie
szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniows studzienck nalezy sprawdzié
przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie spoin okfadzin
zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewngtrzne.

1.18.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Jednostka obmiarowa jest metr przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
skladowe obmierzane wg innych jednostek

wykopy mechaniczne i reczne — m’,

zasypanie wykopoéw —m?,
powierzchnia izolacji — m?,
ilos¢ armatury— szt.
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1.18.8. Odbiér robét budewlanych
1.18.8.1.0dbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidér Robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia
przed zalaniem woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych;

przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podloza,
stopien agresywnosci, wilgotnosé);

szczelnoscei {cianek obudowy;

warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewod6éw do powierzchni terenu;
zageszezenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podloza wzmocnionego, w tym grubosci — w przypadku jego wykonania,

jako$ci wbudowanych = materiatéw oraz ich zgodnodci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowe] oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
ulozenia przewodu na podsypce, _
dlugosci i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania polaczenia rur i
prefabrykatow,

szczelnosci przewoddw 1 studzienek na infiltracjg,

materialéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbidr robét czedciowych i koficowych nalezy wykonaé przy udziale wiasciciela sieci.

1.18.9. Rozliczenie robot
Wrykonawca powinien uwzglednié w cenach jednostkowych pozyeji kosztorysowych lub
w kwotach ryczattowych wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na ich
wykonanie, okreslone dla tych rob6t w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét oraz opisie przedmiotu zamdéwienia.

1.18.10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 1456 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej uktadanej pod ziemia,

PN-EN 1917:2002 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe. '

PN-EN 206-1:2000 Beton. Wymagania, wtasnosci produkeja i zgodnosc.

PN-EN 124: 2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia,

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN1401:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku winylu
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PVC-U do odwadniania i kanalizacji, Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu.

1.18.10.1. Ustawy, Rozporzadzenia

[1]

[2]

[3]

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzaniu §ciekéw, (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz 1229, Nr, 129/01 poz. 1439,
Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie okreslenia warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

--publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430).

(4]

15]

[6]

7]

[8]

9]

[10]

[11]

[12]

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (DzU. Nr 63/00 poz. 735).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektérych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr
48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97
poz. 844, Nr 91/02 pdz. 811).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczetistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
Nr 47/03 poz. 401). _

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia
2 listopada 1954r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy spawaniu
i cigeiu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259). '
Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spoteczne] oraz Zdrowia z dnia
15 maja 1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli
z gazami spr¢zonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr
29/54 poz. 115 z pbiniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych
warunkow)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosei, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszezanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy



202

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93
poz. 437).

1.18.10.2. Inne dokumenty
- ,»Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PCV”.
--  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt Nr 9



