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Ul. Rewolucji 1905 r nr 21

Dotyczy: sprawdzenia projektow wykonawezych uktadéw pomiarowo — rozliczeniowych
energii elekirycznej oraz uklzdéw zasilania SN w podstacjach trakcyjrych Poreba,
Czechéw, Tatary, Zana, Wegiin, Bystrzyca, Wrotkdw, Kolejarz, Melgiewska, Baza w
Lublinie

W odpowiedzi na Wasze pisme w zataczeniu przesytamy sprawdzone projekiy
wykonawcze ukfadéw pomiarowo — rozliczeniowych energii elekirycznej oraz ukiadow
zasilania SN w podstacjach trakcyjnych Porgba, Czechéw, Tatary, Zana, Weglin,
Bystrzyca, Wrotkdw, Kolejarz, Meigiewska, Baza w Lublinie.

Sprawdzenia dokonano w zakresie wspdipracy sieci Inwestora z siecig PGE Dystrybugja
SA Oddziat Lublin.

Do przediozonego opracowania wriosimy nastepujgce uwagi:

1. Do potgezen rur typu RL28 (cbwoddw wtdrnych pomiarowych) zastosowacd ztgczki
katowe typu ZK28 i ztaczki proste ZPL 28 (sztywne).

2. Zegar synchronizujgcy typu US-162/GPS/REL230 nalezy zakupi¢ wraz z anteng typu
GPS rys. 2-447465.

3. W celu zabezpieczenia prze%admkow naplectowych nalezy zastosowac wkiadki typu
WPB-20/0,5A.

4. Montaz urzadzen uktadu pomxarowo — rozliczeniowego nalezy zaprojektowac na
tablicy pomiarowej wykonane] z materialu elekiroizolacyjnege z mozliwoscig jej
plombowania w migjscach zamocowania.

5. Nalezy zastosowac przekiadnik; prgdowe o mocy znammnowe; strony wiorngj 7,5 VA,

Powyzsze uwagi nalezy uwzglednié na etapie realizacji.

Rozdzislnik:
1 x ZE1
1xEP
1xEZ

PGE Dysitrybucja Spolka Akeyjna = sieczica w Luthine

20-320'LuBlin, W Garbarska 21A NIP 546823553835 -

wrsania do Krajowego Rejestru Sacoweqge Drowadsnego prees Sad ReonGey w L.JEIII’IE Al \Wyazar Gespodaresy
pod numarem KRS CCC0242124. sxaptar zakadowy / kapiat woacony -‘ 3G 742455
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Podstacja prostownikowa trakcyjna ,.Kolejarz”

4.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig :

Umowa nr EP9-2085/2009 zawarta pomigdzy Inwestorem a Konsorqum - lider
,,ELEKTROPROJEK > §.A. O/ Lublin

Umowa nr 7365/09 zawarta miedzy ,,ELEKTROPROIEKT” S. A O/ Lublin, a
,,ELEKTROPROIEK * 8.A. O/ Lodz,

Warunki przylaczenia urzadzen elsktroenergetycznych do sieci $redniego napiecia PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0,0. or 2Z.MM-4130/15/10 z dnia 15.02.2010r. (Zat. 1),

Ustalenia robocze z przedstawicielem Inwestora.

4.2 Przedmiot opracowania

' Przedmiotem opracowania jest jednozespolowa  podstacja prostowmkowa trakeyjna-
,JKolejarz” przy ul. LWDWSklE_} w Lublinie nr dziatki 14/15. — pomiar rozliczeniowy

4.3, Zawarto§¢ opracowalua '

Niniejsze opracowanie zawiera:

‘opis techniczny,

obliczenia techniczne,

plan rozmieszczenia urzadzen,

schemat strukturalny i zasadniczy,
rysunek montazowy i schemat poia@zen

. zestawienie materialow.

. 4.4, Analiza zalozen

Odstqpstwa od warunk6w zasilania.
- W automatyke SCO bedzie wyposazore pole odptywowe (zespot prostownikowy)

Zalaczniki - szt. 1
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, PGE Dystryborja LUBZEL Sp- 202.

; 20-340 Lublin, . Gasbarska 214 Liblin is;t:zzom I ZAE]
- PGE Dystrybuiia LUBZEL 5p. Z 0.0. - - : . _
UL Garbarska 24a 20-340 Lubiln ,
. Tel. oentrala 051 44510 00 Fax 0817442339 , 7/2
\ - Tel BOK 081445 16 03 ' Zalacznik nr 1 do umowy
Nr wrioskn 48251 URZAD MIASTA LUBLIN
"Grupa przylaczeniowa T ' WYDZIAL INWESTYCH
. 4130/15/10 7 20-071 LUBLIN _
' ul. WIENIAWSKA 14
- EZMM-4130/15/10 -
- WARUNKI PRZYLACZENIA

urzadzen elektroenergetyczuych do sieci $redniego l?apigcia
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. .

Cdpowiadéjap na wniosek z dria 04.01.2010 r. okresla sig nastepujace warunki przylaczenia nieruchomoéci: podstacji' '

trakcyjne} przy ul. Lwowskiej w Lublinie gm. Lubtin. )

Miejsce przyigozenia do sieci elekiroenergetycznej: . :
- Isinigjgca linia kablowe SN relacji RS Ruska - K1021- zasilanie podstawowe,
- Istnigjaca linia kablowa SN relacji RS Ruskz - K31 - zasilanie rezetwowe,

1.

2. Migjsca dostarczania energii elekiryczne]: w zigczu SN zaciski pradowe glowicy kablowej od strony zasilania w’
kierunku instalagji odbiorey. . ' ' '

3.

W celu
nalezy:

3.1.1.b.

3.11c.

314.2.

'3.1.3.
32,

32.1
33,
3.3

33.2
3.3.3

" 334

3.35
4,
41.
42,
43.

4.4,

przylaczenia wskazanych we whiosku urzedzefi o paborze macy przylaczeniowej 600 KW w 2011 rokui '

'3.1. Wybudowat przyigcza:
3118

;}d mzs;iawz'ielni 15 KV stacji RS Ruskai K 1021 z wykorzystaniem {inii kablowe taczace] ww. stacje - zasilanie

_ oWe. : ‘ _

z rozdzielni 15 kV stacji RS Ruska i K91 wykorzystaniem §inii kablowej cej ww. stacje - zasitanie
rezerwowe. o ' '
Przylacza nalezy wykona linig kablowa o przekioju przewodow jaki
mniejszym jak 120 mm2 AL. Odcinki finii kablowsj nalezy wykonat
usieciowanego z barierami wzdiuznymi i noprzecznymi na napigcie p
przekroju min 25 mm2 Cu. _ ' : ‘ .
Na ferenie nieruchomosci.o uregulowanym: stanie prawnym nalezy wybudowaé dwa zlacza kablowe SN z
dwoma rozdzielniami SN czteropolowyml. Z pola liniowego kazde o zZigeza: SN zasilié stacie
transformatorows Inwestora. Zigeza naleZy zlokalizowat w miejscu z dogodnym dojazdem.

Pola linfowe nalezy wyposazyé w rozigeznidi. :
Rozbudowaé sieé {zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przyia . :
W GPZ Elektrownia i Sradmiescie pola finiowe nalezy przystosowaé do nowego ukiadu zasilania.
Urzgdzenia wnioskodawcy . . B
Na terenie nieruchomosci nalezy wybudowal stacje transformato z mozdzielnicami SN w-
sugerowanym ukiadzie pole zasilajgee itore wyposazy® w zabezpieczenia Z automatyks SCO, pole
pomiaru energii, pola (z odigcznikiem w polu przekiadnika napigcioweg ) pola transformatorowe (pola

"atdplywowe). . - ‘ :
Transformatory o gémym napieciu 15,75 kV nalezy dobra¢ do przewidywa Iegc; obcigzenia. ;
Wybudowat linie kablowe SN faczace rozdzielnie SN w zigczach kablowych ze stacig fransformatorowg, -
Whioskodawoy. ' : - j
Ww. linig kablowa wykonaé o przekroju: przewoddw jaki wyniknie z obliczert w izolacji z pelietylenu
usieciowanego z barierami przeciwwilgociowymi wzdiuznymi i poprzecznymi na napiecie pracy 12/20kV.
Na etapie projekiu wykonawczego nalezy dokonaé podziaiu maocy przylaczeniowej na poszczegoine
uldady pomiarowe. : : :
Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-energil elektrycznej i systemu pqmiarowego:

Zastosowad posredni ukiad pomiarowy erergii elekirycznej na napieciu 15,00 kV. _
Liczniki energii elekirycznej powinny umozliwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy
pomiar energii biernej 2 rejestracig profili obcigzenia. : _
Uktady pomiarowe musza, byé wyposazone w przekiadniki pomiarowe W kezdej z trzech faz oraz W ticznik
frojsystemowe. '

Uklad pomiarowy pbWinfen by¢ wyposazony w ukiad transmisji danyech pomiamwych do Lokalnego

niknie z obficzen jednak nie
lami w.izolacji z polietylenu
12120 kV z zylg powroing o

- Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (L3PR) PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z0.0. -




o

4.7.

48.
4.9,

: | 2L
. : | 27
Ukiad pomiarowy powinien posiadat uktad sy-ichronizacji czasu rzeczywistegg, cO najmniej raz na dobe.
Urzadzenia wchodzace W skiad ukiadu pomiarowego powinny speiniad wymagania dla danej kategorli
ukiadu pomiarowego okre&lone w instrukcji Ruchu i Eksploatacji Siect Dys‘l?'ybucyine] PGE Dystrybucja
LUBZEL Sp.z 0.0 ‘ ' ' . _
Liczniki energii elekiryczne] muszg posiadad zabezpieczenie przed em zewngtrznych pol
magnetycznych (2 wyiatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadac elektroniczny systemem
informujacy © wystapieniu takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowgnie, wskazanie, Swiecenie).

| _System ten ma wykazywat wylgcznie czy n& licznik oddzislywano polem magnetycznym, ¢ ktg&rym mowa

4.10.
411,

powyzej. Zadziatanie systemu musi byé wideczne ,golym okiem” bez potrzeby demontazu licznika.
Zastosowaé ochrong przepigciows, kazdego z ficznikow energil elektryczqe} zrealizowang za pomocs
ochronnikow iskismikowych z sygnalizacig zadziatania, zapewniajgeych pozigm ochrony = 25Kk,
Wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz oslony 1 urzadzenia - odzace w skiad ukfadu -
pomiarowego energii elektrycznej musza bys przystosowane do plombowatia.
Uklad pomiarowy energii elekirycznej wiasnym kosztem i staraniem dostal Wrioskodawca.

Uklad pomiarowy i zahezpieczenia usyfuowas poza pornieszezeniami Z apa wirg SN,

Graniczne paramelry techniczne przytaczenych urzadzet, instatacil i siedi oraz dopuszczalny. poziom
smienno&ci parametréw technicznych energii elekiryczne] halezy przyjas zgodnie Z obowigzujgoymit - -
przepisami dia danego urzadzenia elektroerergetycznego i zgodnie 'z IRIESD. - :
Okresla sie nastepujace wielkosci W stacii <10/SN Lublin Srodmiescie i Eie
8.1 - prad zwarcia doziemnego (SN} 2504, czas wylaczenia 0,58, '
6.2 - prad zwarcia trojfazowego (SN) 12 kA, czas wylaczenia 1,5s,

6.3 - sieé (SN) - docelowo uziemiona przez rezystor. :
Wymagany stopiet skompensowania mocy biemej w miejscu dostarczania e,lnergii elektrycznej tg @ =0,40.

Whid:

whioskodawey do sieci PGE Dystrybucia LUBZEL Sp. 2 0.0. i uzgodnic je ng efapie projektowania.

. Nalezy zastosowat abezpieczenia przed przedostaniem sig .v:ak&.’::i1 elekirycznych z urzadzef

10.

1

12,

-a).
)
13.

14.
15.

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawarte] umowy o przytaczenie nie stanowls

b)’

a)

W celu dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od s
dostawy energii o parametrach odmiennyct: od standardowyeh.. -
Uklad sieci - wg wyboru przez projektanta. ]
Czas trwania jednorazowe] przenvy dostarczaniu energii elektrycznej wynost:
do 16 godz. dla przenwy planowansj ‘ ‘
do 4 godz. dia przerwy nieplanowangj.
taczny czas trwania przenw jednorazowyci1 W ciggu roku wynost
do 35godzdia przerw plgngwanych,
do 16 godz. dia przerw nieplanowanych.
Inne wymagania: A ‘ o :
dia odbioréw wymagajacych duzej pewnosici zasilania nalezy zainstalowat dodatkowe Zrodio energii {np.
agregat) z kibrego Zasilanie wykonaé w sposob uniemotliwiziacy podanie napiecia na sie¢ PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp.z0.0. : :

ardowych: nie przewiduje sig

Dziale Rozwoju | Postepu Technicznego PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. 2 0/0-
elektraenergetycznymi nalezy
kow przebudowy kolidujgcych

szozegoly Zwigzane Z ukiadem projekiowanej stacii oraz z zasilaniem laleZy uzgodnié na roboczo W

w przypadku kolizji projekiowanej zabudowy Z istniejacymi urzgdzeniam
wystapic do PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. © okreslenie waru
urzadzen i zawrzed stosowna Umowe.

_Na powyzsze nalezy przediazyé do spraﬁdzen‘ia w PGE Dystrybucia {UBZEL Sp. Zz 0.0. projekt

budowlany | - wyKonawczy opracowany W oparciu © obowiazujace przepisy budowy urzadzeh
energetycznych, rozwigzania typowe i stzndardy obowigzujace W PGED ia LUBZEL Sp.z0.0. .

o terminie rozpoczecia inwestycii nalezy pisemnie powiadomi¢ PGE ucja LUBZEL Sp. 2@.0. .

Waznosé warunkow okresla sig na 2 tata liczac od daty ich okresienia - ‘
0d niniejszych warunkow przylaczenia stuZy prawo wnigsienia odwolania do Zarzadu PGE Dystrybucja
LUBZEL 8p.Z0.0.2 _siedzjba_w Lublinie ul. Garbarska 21a w terminie 14 ﬁtﬂ od daty otrzymania.

podstawy do

rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowapia przez strony

Rozdzielnik:
1xZEF1, -
1xEP,
1xI10, -
1xEZ
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Stacja prostownikowa trakcyjna "Kolejarz"

5.1 Charakterystyka techniczna

‘Podstacja prostownikowa jest przeznaczona do zasilania sieci trakcyjnej trolejbusowej.

W podstacji prostownikowej trakcymej energia elektryczna pradu przemiennego jest

przetwarzana na energie pradu statego i za pomoca kabli, przesylana do sieci jezdnej trakcji
~ trolejbusowe;j. '

- Parametry podstacji .

Lp WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | WART. UWAGI

1. | Sposéb pracy punktu neutralnego siect - : uziemiona przez rezystor
2..|Napiecie znamionowe sieci : kV 15

3. |Prad zwarcia doziemnegow GPZ A 250 | T;=0,5s

4, | Prad zwarcia trdjfazowego w GPZ kA 12 T1k=1,5s -

5. ;ﬁﬂ?‘?ﬁ;;ﬁsﬁfﬁy MVA | 146(113)
7. |Moc zainstalowana - - T KVA | 1225

8. | Prad podstacji wg mocy zainstalowanzj A 472

9. | Mot zamowiona 15-min. po str. SN kW 600

10. | Wspétezynnik mocy (bez kompensaci) - | 096

e e | A |

12. | Napiecie na szynach pradu stalego v 660

.13" gﬁ.%gég;ﬁschio}u prostownik. KW 200

Mo Zespot prostownikowy szt. 1

15. E % | Zasilacz tr_akcjrjny , - 4

N @ |+ kabel minusowy ' '
16.| = Wylacznik rezerwowy ' szt 1
17. | Napiccie pomocnicze potrzeb wlasnyzh v 400/230 podst. -z 4 uzw. Tr. prost.
pradu przemiennego - rez. -Zzslecinn

18. | Moc znam 4 uzw. Tr. prost. : kKVA | 25 potrz. wi. 400/230V AC .
19. | Napiecie sterowania pradu statego A 220 z sitowni 220V DC

5.2 Zasilanie, potrzeby wlasne i poraiary rozliczeniowe energii elektryeznej

5.2.1 Zasilanje podstacji |
Zasilanie podstacji stanowia dwie linie kablowe 15kV wprowadzone do jednosekeyjnej.
5-polowej Rozdzielnicy $redniego napigeia — 15kV (RSN).
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Zasilanie podstawowe — kabel relacji RS Ruska — K1021 |

Zasilanie rezerwowe — kabel relacji RS Ruska — K91 |

Linie kablowe zasilajace podswacje po stronie SN nie sa przedmlotem niniejszego
opracowania. Zostaly ujete w Tomi= 12.

5.2.2 Potrzeby wlasne podstacji

a) Potrzeby wlasne pradu przeriennego 400/230V

Potrzeby wiasne pradu 400/230V AC zlokalizowane w projektowane] Rozdzielnicy potrzeb
wlasnych 400/230V AC (Rpw1) sa zasilane:

- Zasilanie podstawowe - z 4go uzwojenia (25kVA, 400/230V) Transformatora
prostownikowego (T) bedacego czgécia skiadows Zespotu  prostownikowego
kompaktowego (ZPK), - '

—  Zasilanie rezerwowe- przygotewane wprowadzenie z agregatu przewoznego lub z
sieci miejskiej nn.
b) Potrzeby wlasne pradu stalego 220V

W podstacji zastosowano . zasilanie obwodéw pomocniczych napigciem 220V DC
z sitowni 220V DC (G10).

5.2.3 Pomiary rozliczeniowe energii elekirycznej

Pomiar rozliczeniowy energii ¢lekirycznej po stronie SN

Uklad pomiarowo-tozliczeniowy energii elekirycznej po stronie SN skiada sie Z:

- przel&adnikéwprqdowych o klasie doktadnosei 0,5leg. i wspélczynniku
bezpieczenstwa FS35,

—  przekladnikéw napieciowych o klasie doktadnogcei 0,5leg.
zainstalowanych w Rozdzielnicy Sredniego napigeia RSN w polu Pomiaru

Zlokalizowanym za polem Doplywu oraz z nastepujacych aparatow zainstalowanych
na Tablicy licznikowej TL1:

_  dwoch tréjfazowych elektroniczaych licznikow energii elektrycznej, (podstawowego i
kontrolnego) - typu  ZMD405CT44.0459 . do  pomiaru przeldadmkowego
3x58V/100V...240/415V, 5/14., o klasie dokladnosci 0,5leg do pomiara mocy czynnej,
biernej i pozomej, z. wnglka na Wwymienne jednostki komumkacygne oraz 4
wyjéciami(dodatkowy zasilacz 100-240VAC/DC). Taryfy dla energii 1 mocy z
wewnetrznym sterowaniem priez przelacznik czasowy.

_ dwéch modutéw komunikacyjnych (nabudowane na liczniki) typu CU-B4+ z
transmisjg RS 232 i RS 485.

- Dwach adapteréw CU-ADP1
— dwdch modudéw komunikacyjaych CU-P32 z antenami klerunkowyml ATK
- dwoéch konwerterow RS232/485
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—  synchronizatora czasu US-162/GPS/REL/230
- listwy WAGO 847-102/000-0C1
— 20 zaciskowej listwy

Ponadto, na Tablicy licznikowej TL,1 przewidziano zamontowanie gniazda wtykowego
1-fazowego 230V AC.

53 Urzadzenia
5.3.1 Rozdzielnica Sredniego napigeia - 15kV (RSN)
Przyjeto rozdzielnice jednosekecyina, przyscienna, wyposazona W nastepujaca aparatur@
obwodéw gléwnych w polach:
- Doplywy 1i2 j— wylacznik w wykonaniu wysuwnym typu VD4,
- Szyny - bez aparatury,
—  Pomiar - przel&adniki pradows i napigciowe oraz uziemnik szyn,

- Zespol prostowmkowy wylecznik w wykonaniu wysuwnym typu VD4, przekladniki
pradowe oraz umemmk

5 3 2 Rozdzielnica 660V pradu stalego (RPS)

Przyjeto rozdzielnice dwuczlonowa przysclennq wedlug projekiu "Elektropro;ekt" Oddziat w

- fodzi i  dokumentacji  konstrukcyjnej - Elektrobudowa — SA,  wyposazong
w szyny gtowne (+) (-) 660V i szyne obejsciows (+) 660V oraz nastepujaca aparaturg
obwodow g}ownych w polach:

- Zespol prostowmkowy odlacznik pradu statego 2- biegunowy z napgdem sﬂnlkowym
oraz bocznik,

- Wquczmk rezerwowy - vnlapzmk szybki typu URIS 1500A 900V w Wykonamu
wysuwnym oraz bocznik,

_ Zasilacz trakeyjoy i kabel minusowy - wylacznik szybki typu UR15 15004, 900V w
wykonaniu wysuwnym 1 odlacznik pradu statego obejiciowy 1—b1egunowy '
z napedem silnikowym oraz  bocznik i odiacznik pradu stalego kabla minus
1-biegunowy z napgdem silnilowym.
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5.33 Rozdzielnice potrzeb wlasaych 400/230V AC (Rpw1) i220V DC (Rpw2)
Przyjeto rozdzielnice przyscienne, 'wyposﬂone W aparaturg nn.
5.3.4 Silownia 220V DC (G10)

Zastosowano sitownie 220V prada stalego z redundancija typ UPS DC 220/15 prod. C&T
Elmech Pruszez Gdafiski 3x400Y AC/220V, 15A DC posiadajaca we wspolnej obudowie
kasetowe zasilacze impulsowe, kasetowe moduly pomiarowe oraz baterie 18 akumulatoréw
zelowych 25Ah. Sitownia ta zaproiektowana i wykonana dla tego typu podstacji sprawdza si¢
w eksploatacji. Istnieje mozliwos¢ zainstalowania w podstacji innej rownowaznej sitowni o
parametrach takich jak przyjeto w orojekeie. '

5.3.5 Zespol prostownikowy kempaktowy 660V pradu stalego (ZPK) |
W podstacji zostanie ustawiony Zespét prostownikowy kompaktowy ZPK
Wyp0sazony w. ‘ ,

_ Transformator - prostownikowy. zywiczny ° (T) 4-uzwojeniowy, parametrach
znamionowych: - moc 1225kVA/600/600/25kV A, napiecie 15,75+4x%2,5%-2%2,5%/, ukiad
potaczen Yy0d11zn5, napigcie zwarcia 11,0%, wspblczynnik tetnien k <2,

- Prostownik diodowy (V) na znamionowe napigcie wyprostowane 660V, zamontowany na
transformatorze,

- ograniczni]d przepiec pd stronie SN i DN Zespotu prostownikowego,
— zabezpieczenia fabryczne Transformatora prostownikowego (T) i Prostownika (V).

Zespét prostownikowy (ZPK), ktéry shizy do zasilania trakcji miejskiej 660V pradu stalego,
posiada uklad prostowniczy sktadajacy sig z 2 mostkow diodowych 3-fazowych potaczonych
zZ transformatorem W akladzie 12-pulsowym bez dtawika, 300Hz
oraz parameiry:

— napiecie zasilania 15,75kV, 50Hz+4%2,5%-2%2,5%,
— Znamionowe napiecie state 660 V,

_ znamionowy prad staly 1200A (warto$é odniesienia),
- przeciizdnoéé w V kl. wedlug PN—]EC 146-1-3:1996.

Uzwojenie 4 (o0 mocy 25kVA) Transformatora prostownikowego, ki6re stuzy do zasilania
potrzeb wiasnych 400/230V AC podstacji jest wyposazone w: '

— rozlgcznik bezpiecznikowy typu RBK-00,
— ochromnik typu DEHNventil TNS 255.
53.6  Tablica licznikowa TL1

Liczniki energii elektrycznej beds zainstalowane w szafce produkcji Schrack umieszczonej
na $cianie, na wysokosci 1,2 m w pomieszezeniu podstacji. S

Tablica licznikowa jest przystosowanél do plombowania.
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5.4

5.5

Polaczenia kabl_owe o _ _

Przekladniki pomiarowe pradowe i napigciowe sa zlokalizowane w Rozdzielnicy 15kV
RSN, w polu pomiaru SN. :

Przekiadniki pomiarowe sa _p(#latczone z listwami pomiarowymi WAGO LPW
z modutem szeregowym mr kat. 847-102/000-001 w tablicy licznikowej TL1 kablami:

—  pradowe — kablem typu YKSY 7x2,5mm2, 1kV,
— napieciowe — kablem typu YK Yzo 5x1,5mm2, 1kV.

Napiecie pomocnicze 230V AC doprowadzone bedzie z Rozdzielnicy potrzeb wiasnych
400/230V AC - Rpwl do tablicy licznikowej TL1 kablem typu YKY 3x1,5mm2, 1kV. |
Kable od rozdzielnic RSN i Rpwl do tablicy licznikowej TL1 prowadzone sa pod podioga
podestowa, a nastepnie na scianie. ' ‘

Ochrona g_rzecimg‘oraienjowa

W urzadzeniach $redmiego napiecia jako ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa
zastosowane jest uziemienie ochronne. Uziemieniu podlegaja podstawy projektowanych
przekladnikéw pradowych i rapieciowych oraz konstrukcje tablic licznikowych .
i konstrukcje wsporcze.

5.6. Kompensacja mocy biernej

Z uwagi na wysoki wspélczynnil: mocy zespolu prostownikowego o pulsacji 12-fazowej
(rzedu 0,95), nie projektuje sig urzadzen do kompensacji mocy biernsj.

5.7. Oddzialywanie zespolow prostowaikowych na sieé zasilajaca

Z uwagi na 12-fazowa pulsacje zespolow prostownikowych, odksztalcenia napigcia ze
wzgledu na wyzsze harmoniczne jest zgodne z norma, Charakter pracy sieci trakcyjnej nie
powoduje zapadéw napigcia w sieci zasilajacej. '
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6.1 Parametrv Dodstacii
Lp WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | WART. UWAGI
1. | Sposéb pracy punktu neutralnego sieci uziemiona przez rezystor
2. | Napiecie znamionowe sieci ' kv 15 '
7. |Moc zainstalowana kVA 1225
8. | Prad podstacji wg mocy zainstalowane; A 47,2
9. {Moc zamo6wiona 15-min. po str. SN kW 600
10. | Wspétczynnik mocy (bez kompensacji: - 0,56
11.|Prad podstacji'po- strqm'e SN | 24 1
| wg mocy zamowione) ’
12. | Napiecie na szynach pradu statego v 660
14, = o Zespot prostownikowy szt. 1
1s5. E @ Zasilacz tr'akcyjny szt 4
| ¥ @ |+ kabel minusowy ’
q16. = Wrylacmik TEZETWOWY szZt. 1
17. | Napiecie pomocnicze potrzeb wiasnyci podst. -z 4 uzw. Tr. prost.
pradu przemiennego v 4007230 rez. -zsiecinn
18. | Moc znam 4 uzw. 1t. prost. kVA 25 potrz. wi. 400/230V AC
19. | Napiecie sterowania pradu statego v 220 z sitowni 220V DC
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62 Dobér przekladnikéw pradowych
WIELKOSC OBL. OZN. JED WARTOSC
_ _ Szyny 15kV Rozdzielnicy RSN '
rod o e |w
Prad zwarciowy cieplny
zastepezy 1s (F=50Hz Ly kA 5,66
Te=1 m=0,01 n=1) |
ey ||
ISRV, s Lo, = A 241
' PRZEKZADNIK PRADOWY
PraLd znam. pierwotny/wt. If;, A/A 30
Wytrzymatos¢ termiczna Iy =200x1;, - kA 9
Wytrzymatosé dynamiczna igm kA 22,5
'_ 120% Ity 2 Lpge = 20% I1,%) A 36>24,1>6
SPRAWDZENIE Lin > 1y kA 9> 5,66
— str. plerwotna :
' igyn > 1y | kA 22,5>11,46
' Rdzenie: I
Prad znam. wtérny I, A 5 5
Moc znamionowa S,; VA 10 10
Klasa - - 0,5 FS5 leg. 0,5 FS10
Aparaty - - 2xZDM405 P12P
Pobor mocy przez aparaty Sap VA < 0,02 <0,1
" A Diugosé ip m 40 40
'§ F; Przekrdi 5 mm? 2,5 2,5
R “g Rezystancja , Q 0,284 0,284
™ 5 | "Moo tracona S,=557R, VA 7,1 71
Moc tracona na zaciskach - 5, VA 0,25 0,25
Moc obliczeniowa Sp=8g+Sp+S; VA 7,37 7,45
SPRAWDZ.ENIE 25% S, <8, < 00% S, VA [25<737<10| 2,5<745< 10
-| — strona wiorna S .

*) Podstacja nowo proj ektowana




. - o -‘ Teczka  |[Str.
' - 5 6/3
EIEkSESE:IOJ egddeA 6., Obliczenia techniczne P——
wlo .
, _ 7365/09
 Podstacja prostownikowa trakcyjna ,.Kolejarz”
6.3  Dobér przekladnikéw napieciowvch
WIELKOSC OBL. OZN. JED. WARTOSC
' Szyny 15kV Rozdzielnicy RSN '
Napiecie znamionowe sieci zasilajgcej U, kV 15
PRZEKL.ADNIK NAPIECIOWY
Napigcie znamionowe pierwotne U kv 1543
Uzwojenia 1 1
Napigcie znamionowe wtome Us, kv 0,1:v3 0,1:v3
Moc znamionowa Sy VA 5 5
Klasa - - 0,5 leg 0,5
N | EP29+P12P
Aparaty - - 2xZMD405 + 1xmegaMUZ
Pobdr mocy przez aparaty | Sap W 2x2=4 4,5+0,1+0,1=4,7
Moc obliczeniowa So=Sap VA 4 4,7
Dilugosé L m 20 20
g Przekrdj . 5p mm? 1,5 1,5
B -
2 2 | Rezystancja dodatkowa 5
% ‘E (zaciski) R=R R | Q 0,25 0,25
L -
g 'Prz-ekréj lp XSO 2 0.09 0.11
G minimalny Spin = - oo : s
' (16,7-E4%Sa) Xy
SPRAWDZENIE 0,258, <5, <S¢ VA 1,25<4 <5 1,25<4,7<5
- strona wioma 59> Smis mm* | 1,5>009 | 15>0,l1




5/1  Spis rysunkéw 2-447512
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_ 5_/2 Rozmieszczenie urzadzen. Plan 2-447513
5/3  Schemat strukturalny podstacji 2-447514
Tablica licznikowa TL1
Pomiar rozliczeniowy energii el. - str. SN
5/4 Schemat zasadniczy (18) 2-447515
5/5 Zestawienie materialow 2-447516
© 5/6 Rysunek montazowy 2-447517
5/7 Schemat polaczeri i przytaczen 2-316090
Rozdzielnica SN
Pomiar rozliczeniowy energii el. - str. SN
5/8 Pola pomiaru. Schemat potaczen i orzytaczen 2-316091
Podstacja prostownikowa trakcyjna ,,Kolejarz” _
: . ) e , Form. INr kol. |Nrrys.
Elektroprojekt® S.A. Sipis rysunkéw
" Oddziat w Lodzi : Teezka 5 1/1 5/1 2-447512

Proj. nr 7365/09
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Poz.{ OZN. PROD. WYSZCZEGOLNIENIE Jedn. | Tlose UWAGI
Tablica lieznikowa TL1 _
1 SCHRACK |Rozdzelnica Modut 2000 kpl 1
licznikowa z 1 rzedem licznikow, :
-3 pola licznikowe, -
typ/wysokosé (TW) 3M-21/21, .
wym. (SxWx() 810x1010x250 mm
2 | P1, LangdistGyr | Elektroniczny, tr6jfazowy licznik szt. 2" |Liczniki:
P2 energii elektrycznej typu podstawowy
ZMDA405CT4-+.0459 i kontrolny
_ - zmodutem kcmunikacyjnym CU-B4+
3.0X1 WAGO  Listwa pomiarowa z modutem szt. 1
szeregowym typu LPW '
nr kat. 847-102/000-001
Przystosowana do plombowania
4 | PT Time-net :Synchronizatozr czasu szt. 1
| _ _ | US-162/GPS/REY230 z anteng DCF-77
5 | U1,U2 | Langis+Gyr |Adapter CU-ADP1 szt. 2
6 Langis+Gyr |Modut komunikacyjny CU-P32 szt.
7. Dipol Antena kierunkowa ATK + zlaczka szt. 2 |Transmisja
MCXM) - SMA (F) ' do PGE
- LUBZEL na
protokole
DLMS
8 | Ull, MOXA Konwerter RS232/485 A52/230 szt 2
U12 . _
9 | Gn ‘Gniazdo 1-fazowe 230V AC z bolcem szt. 1
10| X WAGO Zlaczka zacisxowa szt. 20
' do przewodu 4mm®
" - szary nr kat. 281-631
11 | Przewdd RS485 db. 1m szt 6
12 Karta do transmisji danych Dostarcza
' PGE
LUBZEL
Podstacja prostownikowa trakcyjna ,,Kolejarz”
: o T kol. 3
Elekiroprojekt® S.A. Tablica Heznikowa TL1 - -
Oddziat w Lodzi Pomiar rozliczeniowy en. el. —str. SN 11 S5 2- 447516

Zestawicnie materialow




~ Prawa aulorskie zastrzezone. Kopiowanje dozwolone tylko za zgodq jednostki autorskiej.
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_ Imig | nazwisko Nr uprawnien Podpis Data:
Projektant:  |inz. B.Pteska 105/89 Wt (bez ogr) | -7/ ~
Opracowafl:  |inz. B.Pteska 105/89 Wt (bez ogr.) h 10.2010r.
Sprawdzajqcy:|inz. R.Bojarski 1455/94 Wr. (bez ogr.) C%ﬂi '

Nr projektu: 7365/09 + Zmiany: Podziatka:
: . el » . m . |Zastqpiony przez rys. |Nr kol.
Elekh‘op‘ojekt Koifézrsztoc' townik trak 'LUbIm ]
: : ja prostownikowa trakcyjna Zastepuje rys. 5/6
- $F Pomiar rozliczeniowy energii el.—str. SN i

i . Tablica licznikowa TL1 Nr archiwalny Nrark.
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Frawa dutorskie zasirzezone. Roplowanie dozwolone tylko za zqodq jednosiki dutorskie).
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Prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie dozwalone tylko zd zgodq [ednostki autorskie.
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Prawo_autorskie zastrzezone. Kopiowanie dozwolone tylko za zgodq jednostki autorskie;.
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Prawo_autorskie zastrzezone. Kopiowanie dozwolone tylke za zgedq jednostki auforskie;.
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