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EP9-2085/1/PW/2009; TRAKCJA TROZLEJBUSOWA - ODCINEK 1;
Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskiej do Al Tysiaclecia
Podzameze; od Al Tysiaclecia do ul. Unickiej
Unicka; od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiej

EP9-2085/2/PW/2009; TRAKCIJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 2;
Chodzki: od istniejace] petli trolejbusowej do ul. Czapskiego
Czapskiego; od ulicy ChodZki do ul Szeligowskiego
Szeligowskiego; od ul. Czapskiego do ul. Zwiazkowej
Choiny; od ul. Zwiazkowej do-ul. Pienifskiej

EP9-2085/3/PW/2009; TRAKCIA TRCLEJBUSOWA - ODCINEK 3;
Wileniska: od ul. Glgbokiej do ul. Zana) :

EP9-2085/4/PW/2009: TRAKCJA TRCLEJBUSOWA - ODCINEK 4;
Lwowska; od ul. Podzamcze clo ul. Andersa
Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej
Melgiewska; od ul. Andersa do Gospodarczej

EP9-2085/5A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5A;
Melgiewska; od istniejacego nawrotu trolejbuséw do ul. Grygowej

EP9-2085/5B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5B;
Grygowej; od ul. Metalurgiczaej do ul. Pancerniakéw

EP9-2085/6A/PW/2009;: TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 6A;
Trakeja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Skrzyzowanie Muzyczna — Nadbystrzycka — Narutowicza — Gleboka

EP9-2085/6B/PW/2009; TRAKCIJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6B;
Trakcja trolejbusowa na skrz:zowaniu ulic
Muzyczna — Miyfska — Krochmalna — Dworcowa

EP9-2085/6C/PW/2009; TRAKCIA TROLEJIBUSOWA - ODCINEK 6C;
Trakcja trolejbusowa w ul Muzycznej od ul. Krochmalnej do ul. Nadbystrzyckiej

EP9-2085/6D/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6D;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Muzyczna — Nadbystrzycka - Narutowicza — Gieboka — do stanu istnigjacego ulic




EP9-2085/6E/PW/2009§ TRAKCJA TROLEJBUSOWA
Trakcja trolejbusowa ng skrzyzowanin ufic
iska ~ Krochmalng — Dworcowa — do Stanu istniejacego ulic
EP9-2085/7/PW/2009; TRAKCJA TROLEIBUSO
Jana Pawly II; od ul. Armijj Krajowej do 1. Kragnickiej
Krasnicka; od istniejace; peti trolejbusowej do . J. Pawla IT
Armij Krajowej; od J. Pawla IT do y]. Orkana
EP9~2085/8A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA . ODCINEK 8A:
Jana Pawla IT; od 4 i Krajowej do yl. Nadbystrzyckiej

; TRAKCIA TROLEJBUSO
Krochmalna; od 1), Nadbystr:;yckiej do ul

Miytiskie;
EP9~2085/9/PW/2009; TRAKCIA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9;
Nadbystrzycka; od ul. J. Pawl: IT 4,

0 ul Glebokiej
EP9-2085/1 0/PW/2009; TRAK

CiA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 10:
Filaretsw (od v, Zana do ul, Pawly In)
Zana (od ul. Filaretgw d

0 ul. Nadbystrzyckiej)

EP9-2085/1 1/PWp 009; TRAKCJA TROLE
Bohaterow Monte C

WA - ODCINEK 7

WA - ODCINEK 8B;

JBUSOWA - ODCINEK 11;

assino; od ul. Krasnickiej do ul, Armi; Krajowej,

EP9-2085/ IZA/PW/ZOOQ; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 124;
Zemborzycka; od y]. Kunickie

0 do ul. Diamentowe;
EP9-2085/ 12B/PW120009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12B;
Diamentowa; od yl. Krochmalnej do yj, Zemborzyckiej
EP9—208S/I3/PW/2009; TRAKCJA TR LEIBUSOWA - modernizacja § skrzyzowan
81- Skrzyzowanie Zemborzycks - Diamentowa

EP9-2085/1 4/PW/2009: TRAKCJA TROLEIBUSOWA - modernizagja 5 skrzyzowag
S-2 Skrzyzowanie Jana Pawiz I7 — Armij Krajowej

EP9-2085/1 5/PW/2009;
S-3 Skrzyz

EP9-2085/1 7/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowan
S-5 Skrzyzowanie Unicka — Lnbartowska

EP9-2085/1 8/PW/2009; TRAKCJA TROLEJIBUSOWA —

BUDOwWA PETLI
TROLEJBUSO

WET przy ul. CHOINY w LUBLINIE



EP9-2085/17/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowan

Tom 1.
Tom 2.
Tom 3.
Tom 4.
Tom 5.
Tom 6.
Tom 7.
Tom 8.
Tom 9.
Tom 10.
Tom11.

S-5 Skrzyiowanie Unicka - Lubartowska

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa trakcja trolejbusowe}

Przebudowa oswietlenia drogowego

Branza drogowa

InZzynieria ruchu

Elementy konstrukeyjne dia trakeji i oSwietlenia

Przebudowa sygnalizacji §wietlngj

Przebudowa kanalizacji telefonicznej

Przebudowa linii kablowych NN

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ wielobranzowa

Specyfikacje techniczne wylconania i odbioru robét _ branza drogowa



EP9-2085/17/K/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - modernizacja 5 skrzyzowai

S5- Skrzyicwanie Unicka - Lubartowska

Przedmiary i kosztorysy

Tom 1. Przedmiar robot przebudowe trakeji trolejbusowe;j

Tom 2. Kosztorys inwestorski przebudowa trakeji trolejbusowej

Tom 3. Kosztorys ofertowy przebudowa trakgeji trolejbusowej

Tom 4. Przedmiar rob6t przebudowe. oswietlenia drogowego

Tom5.  Kosztorys inwestorski przebudowa oswietlenia drogowego
Tom 6. Kosztorys ofertowy przebudowa oswictlenia drogowego
Tom7. . Przedmiar rob6t branza drogowa

Tom 8. Kosztorys inwestorski branza drogowa

Tom 9. Kosztorys ofertowy branza crogowa

Tom 10.  Przedmiar rob6t inZzynieria ruchu

Tom 11. Kosztorys inwestorski inzynieria ruchu

Tom 12.  Kosztorys ofertowy inzynieria ruchu

Tom 13.  Przedmiar robdt elementy konstrukeyjne dla trakeji i oswietlenia
Tom 14. Kosztorys inwestorski elementy konstrukcyjne dla trakcji i o$wietlenia
Tom 15. Kosztorys ofertowy elementy konstrukeyjne dla trakeji i o$wietlenia
Tom 16.  Przedmiar rob6t przebudowa sygnalizacji Swietlnej

Tom17. Kosztorys inwestorski przebudowa sygnalizacji swietlnej

Tom 18. Kosztorys ofertowy przebucowa sygnalizacji §wietlnej

Tom 19.  Przedmiar rob6t przebudowa sieci telefonicznej

Tom?20. Kosztorys inwestorski przebudowa sieci telefoniczne;

Tom?21. Kosztorys ofertowy przebucowa sieci telefonicznej

Tom?22. Przedmiar rob6t przebudowa linii kablowych NN

Tom?23. Kosztorys inwestorski przebudowa linii kablowych NN
Tom?24. Kosztorys ofertowy przebudowa linii kablowych NN

Tom25. Przedmiar robot przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
Tom?26. Kosztorys inwestorski przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
Tom27. Kosztorys ofertowy przebudowa sieci kéna]izacji deszczowej



Prajekt Wykonawezy
Budowa trakcji trolejbusowsj
i modernizacia skrgyzowark
Skrzyiowanie 8-5
ul, Unicke — ul Lubariowska
FUNDAMENTY SEUPOW TRAKCYINYCH
I TRAKCYINO-OSWIETLENTOWYCH

ZAWARTOSC OPRACOWANIA — KONSTRUKCJA

I. OPIS TECHENICZNY

1. Dane ogolne.
2. Warunki gruntowo ~ wodne.
2.1. Podstawa techniczna.
2.2.  Warunki gruntowe.
2.3. Warunki wodne.
2.4. Podsumowanie.
3. Opis konstrukcji.
3.1. Shupy trakcyjno — oswietleniowe i trakcyjne.
3.2. Wykonanie wykopow.
3.3. Konstrukcja fundamentow.
3.4. Materialy na wykonanie fundamentow.
3.5. Elementy kotwiace.
3.6. Rozpory betonowe.
Materialy konstrukcyjne.
Wytyczne wykonawcze i przepisy BHP.

oo

IL. SPIS RYSUNKOW

K1. Szczegd! pretow dystansowych.

K2. Fundament ,,F-85x270K/12” pod stup ,,TO"- 12/10; usytuowany w ,.kostce™

K3. Fundament ,,F-85%290z/12" pod stup ,,TO”12/10; usytuowany w ,,zieleni”

K4. Fundament ,,F-85x290z/15” pod stupy .,,TO” -15/10; usytuowane w .zieleni”

KS. Fundament ,.F-85%x310z/15” pod stup ,,TO- 15/10; usytuowany w ,,zieleni”

K6. Fundament ,,F-85%370k/15” pod stup ,,TO”- 1510; usytuowany w ,.kostce™

K7. Fundament ..F-85x450k/15” pod stupy ,,TO”- 15/10; usytuowane w .,zieleni”

K8. Fundament ,,F-90x290k/20” pod stupy ,,TOS”-20/10 1 .,,TO- 20/10; usytuowane
w ,.kostce”

K9. Fundament ,,I'-90x310z/20” pod stup ,,TO”- 20/10; usytuowany w ,,zieleni”

K10. Fundament ..F-90x310k/25” pod shupy ,,TOS”-25/10 1 ,,T7- 25/10; usytuowane
w ,.kostce”

K11. Fundament ,,F-90x330z/25” pod stup ,,T- 25/10; usytuowany w ,,zieleni”



K12.

K13.
K14.
K15.
K16.
K17.
K18.
K19.

2

Fundament ,.F-90x330k/35” prod stupy ,,TOS”-35/10 1 ,,TO” - 35/10; usytuowane
w ,.kostce”

Fundament ,.F-90x350z/35% pod stup ,,TO”- 35/10; usytuowany w ,,zieleni”
Fundament ,.F-90x410k/35” pod stup ,,TOS”-35/10; usytuowany w ,.kostce”
Element kotwiacy EK-12 dla stupow 12kN i 15kN

Element kotwiacy EK-20 dla stupow 20kN

Element kotwigcy EK-25 dla shupéw 25kN

Element kotwiacy EK-35 dla stupéw 35kN

Zasada wykonania fundamentu pod slup o$wietleniowo — trakcyjny przy

istn. kanale c. o.

Dokumenty formalno — prawne oraz numery dziatek zamieszczono w opracowaniu
branzowym: trakcja trolejbusowa oraz w Projekcie Budowlanym.



L¥S}

OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

1. Dane ogolne.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac Iacznie z opracowaniem branzowym:
trakcja trolejbusowa.
Opracowanie obejmuje Skrzyzowanie S- 5 ul. Unicka —ul. Lubartowska.
Dla podwieszenia trakcji trolejbusowej i o$§wietlenia ulicy przyjeto shupy stalowe
montowane na fundamentach zelbetowych, wylewanych. Czes$¢ shupéw wykorzystano
takze dla zamocowania elementéw siuzgcych sygnalizacji ulicznej (rygiel konstrukeji
bramowej, wysiegniki doczepiane, komory sygnalizacyjne).
Typy shupow w zaleznosci od dopuszczalnego obciazenia poziomego na wysokosci 8,0m:
P=12kN; 15kN; 20kN i 25kN oraz 35kN.

ZESTAWIENIE SEUPY i FUNDAMENTOW

Nr Typ shupa Typ nr . ..
Lp. stupa masztu fundamentu |rysunku Usytuowanie Uwagl:
Ly 179 TO-15 | ,F-85x2902/15” K4| zielen”
2| 180 TO-15 | ,F-85%2902/15” Kd| .zielen”
- z komora
3| 181 TOS-20 | ,F-90x290k/20” K8| .kostka” | sygmalizacyina
' z komora
4| 182 | T0s-20 | ,F-90x290k/20” K8| .kostka” | syemalizacyjna
5| 183 TO-20 | ,F-90x3102/20" K9| zielen”
6| 184 TO-20 | ,F-90x290k/20” Kg| -Kostka”
- ’ z komora
7 1 85 TOS- 25 LF-90x31 0k/25™ K10 ,,kostka syenalizacyjna
n » z wysiggnikiem
8 186 TO8-35 LF-90x330k/35™ K12| ~kostka dla sygnalizacji
~e » z wysiegnikiem
? 187 TOS-35 -F-90x330k/357 K12 ~kostka dla sygnalizacji
10 188 TO-35 ,,F'90X330k/35” K12 ,,kOStka’e
i1 188/1 T-25 ,,F-QOXB 10k/25> K10 ,,kOStka”
Z zamocowaniem
}.2 189 TOS' 35 F_90 X4]_ 01d3 5-::- K14 ,,kOStka” bramy dla
7 sygnalizacji
Z Zamocowaniem
13 190 TOS- 35 F-00x330k/35™ K12 ,,kostka” bramy dla
T sygnalizacji
4191 TO-15 | F.g5x450k/15” K7| -kostka”
151 192 TO-12 | pg5x2902/12 K3| .ziele”




16| 193 TO1S | p-85x450k/15” K7| kostka”
17 | 194 TO-12 F-85x270k/12” K2| »kostka”
18] 195 TO-I5 | Fg5<370k/15” Kg| wkosta’
19| 196 TO-IS | F.g5x3102/15” Ks|  zicle”
20 197 TO-15 _F-85x3102/15” K5 ,.Zielen”
21 198 TO-15 _F-85x3102/15” K5 »Zielen”
221 199 TO35 | F00x350235" |  K13| -Hcled”
23 | 200 T-25 F-90x3302/25” K11 zcled”

2. Warunki gruntowo — wodne.

2.1. Podstawa techniczna.

Dla potrzeb zaprojektowania fundamentow korzystano z nastepujacych

dokumentacji:

a. ,,.Dokumentacja geotechniczna podloza gruntowego dla potrzeb dokumentac;i
projektowych na budowe 31,9km trakeji trolejbusowej, modernizacje pigciu
skrzyzowan oraz budowg petli trolejbusowej przy ul. Choiny. Odcinek nr 1
(Podzamcze, Unicka) w Lublinie” opracowana przez Przedsigbiorstwo Uslugowe
»Geotech™ s.c. — Lublin, grudzien 2009r.

b. ..Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy budynku bloku operacyjnego
na terenie SPSK nr 4 przy ul. Jaczewskiego w Lublinie - opracowatl mgr inz. Jan
.obacz, pazdziernik 20071

oraz obserwacji wlasnych np.: przy przebudowie sieci c. o.

2.2. Warunki gruntowe

W obszarze przedmiotowego skizyzowania warunki gruntowe sg jednorodne 1 dosy¢
korzystne dla potrzeb projektowanych fundamentow.

(Gorng warstwe stanowia nasypy niebudowlane oraz budowlane powstale po realizacji
uzbrojenia podziemnego. Migzszos¢ nasypow jest zmienna i wynosi ok. 1,0m w rejonie
kabli ok. 1,6m w rejonie sieci c.o. i ck. 2,0m w rejonie wodociagéw. Nasypy te w obregbie
jezdni sg dobrze zageszczone zardwno w czasie ich wbudowywania oraz przez ruch
kotowy.

Ponizej zalegaja pyly makroporowate, polzwarte (w gornej warstwie mogg by¢ w
stanie twardoplastycznym).

2.3. Warunki wodne

Woda w tym rejonie wystepuje na glebokosei kilkunastu metrow 1 nie bedzie miata
znaczenia przy wykonywaniu wykopow.
2.4. Podsumowanie.

—  Warunki gruntowe i wodne sa korzystne dla projektowanych fundamentow. Pod
zmiennej grubo$ci warstwa nasypow wystepuja pyly w stanie polzwartym.
— Wykopy nalezy chroni¢ przed naptywem wod opadowych.



— Lokalizacje odwiertdéw geologicznych naniesiono na plan sytuacyjny.
— Inwestor winien udostepni¢ Wykonawcy ,, Dokumentacje geotechniczne™ na czas
prowadzenia robot.

3. Opis konstrukeji.

3.1. Shupy trakeyjno — o§wietleniowe i trakcyjne.

Dobrano shupy trakcyjno — o$wietleniowe opierajac si¢ na katalogach nastgpujacych
producentow.
- . KROMISS-BIS” sp. z 0.0. Czestochowa,
- LELGIS-GARBATKA?” Sp. z 0.0. Garbatka Letisko,
— ,,Valmont Polska”. Sp. z 0. 0. Siadlce.
Dopuszcza sig zastosowanie shupéw innych producentow o analogicznych parametrach
technicznych.
Moga by¢ zastosowane stupy stalowe rurowe lub wielokatne z podstawa dostosowana do
elementow kotwiacych stosowanych 'w ostatnich latach w Lublinie. Biorac pod uwage
cigzar dla danego typu stupa oraz jego estetyke (zbiezny ksztalt odwzorowujacy wytezenie
shupa) zaleca si¢ zastosowanie shupdw 12-katnych. Jednak ze wzgledu na istniejace w tym
rejonie shupy rurowe a takZze na konieczno$¢ zamontowania wysiggnikow irygla bramy dla
sygnalizacji ulicznej powinny by¢ tu zastosowane stupy rurowe.
Zaleca si¢ aby niniejszy projekt trakcji rozpatrywac lacznie z projektem przebudowy
sygnalizacji. Do zaméwienia shupdw trakcyjnych nalezy zalaczy¢ rysunki zestawieniowe
konstrukcji sygnalizacji.
Wysoko$¢ shupdw oraz dopuszezalnz obcigzenie poziome na wysokosci 8,0m podano
w czgscei trakcyjnej niniejszego opracowania.

3.2. Wykonanie wykopow.

Projektuje si¢ wykonanie wykopdw wiertnica samojezdng. Ze wzgledu
na niestabilnos$¢ gruntdéw stabonosnych i nasypow zaleca si¢ wykonywaé wykopy
w stalowej rurze ostonowej. Rure osionowa nalezy wyciagna¢ w miar¢ wypeiniania
wykopu betonem. Ze wzgledu na spedziewane trudnosci z odpompowaniem wody
z wykopu nalezy zastosowac technologie betonowania pod woda.

W gruntach spoistych dopuszcza sie wiercenie wykopu bez rury ostonowej.
Ostateczna decyzje winien podja¢ wvkonawca na podstawie rzeczywistego zachowania sig
gruntOw nasypowych (gorna warstwa).

Ze wzgledu na duze nasycenic uzbrojenia podziemnego (kable, sie¢ c.0.) zaleca si¢
gorng czes¢ wykopu wykonac reczniz przy wylaczonym napigciu w kablach elektrycznych.
Roboty prowadzi¢ przy wylaczonej trakcji elektrycznej.

Wykonanie fundamentu przy sieci cieplnej 2xe500/710.

Ze wzgledu na absolutny brak innego miejsca stupy nr 191 1 193 zostaty
usytuowane pomigdzy siecia c.o. a linia rozgraniczajaca natomiast stup nr 195 pomiedzy
siecig c.o0. a krawgznikiem. Odlegloss w $wietle pomigdzy rura c.o. a fundamentem stupa
wynosi ~ 10cm. Wobec tego gdrna czes¢ wykopu nalezy bezwzglednie wykonad r¢eznie.
Natomiast rure c.o. ostoni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym za pomoca blatu
drewnianego opartego o wbite I 80 di. 1,5m. Pomiedzy blatem a rura przektadka grubosci
Scm ze styropianu. Gorna czes¢ fundamentu betonowaé w szalunku.

W zwiazku z powyzszym fundament ma zwigkszona wysokos¢, gdyz realny odpor
gruntu wystapi od poziomu dna wykopu wykonywanego rgcznie.



3.3. Konstrukcja fundamentow.

Pod stupy stalowe z podstawsa zaprojektowano fundamenty zelbetowe, wylewane
typu shupowego, betonowane w wykopach wierconych.
Dla shupow o dopuszczalnym obcigzeniu na wysokosei 8,0m; P=12 i 15kN s$rednica
fundamentu (wykopu) 85cm.
Dla stupéw o dopuszezalnym obciazeniu P=20; 25 i 35kN $rednica fundamentu (wykopu)
90cm.
Gora fundamentu usytuowanego w tzawniku wyniesiona 5 — 10cm powyzej terenu. Gora
fundamentu usytuowanego w terenie zabrukowanym zaglebiona 15¢cm ponizej nawierzchni
dla umozliwienia ulozenia kostki wokot shupa.
Przed betonowaniem fundamentu nalezy w wykopie zamontowa¢ szkielet zbrojeniowy,
element kotwiacy oraz rury ochronne dla wprowadzenia kabli o$wietleniowych.
Glebokos¢ wykopu (wysoko$é fundamentu) dla poszczegolnych stupow wg tabeli
zestawieniowe] w p.1.
Dla stupéw nr 191, 193 i 195 wysokosé fundamentéw zwigkszono o ok. 2.0 —2,4m ze
wzgledu na istnicjacq sie€ c.o.

3.4. Materialy na wykonanie funclamentow.

Beton konstrukcyjny klasy B30 (C25/30) w/c<0,5. Stal klasy A-III 34GS.
Prety gléwne, pionowe sztuk 16; #12; #14 1 #16 w zaleznosci od typu shipa. Strzemiona #6
i #8 (dla P=35kN) co 201 10cm.

3.5. Elementy kotwigce.

Elementy kotwiace oznaczonz EK-12, EK-20, EK-25 i EK-35, spawane na
warsztacie - wykonywane jako prefebrykat dla osadzenia w fundamentach. Kotwy
fundamentowe plytkowe &30 i @36mm ze stali 18G2A. Plytki oporowe 120x120x20 lub
130%130x20mm spawane do kotew. Blacha szablonowa grub. 10mm zapewnia zgodnos¢
rozmieszezenia kotew z otworami w podstawie stupéw. Gorng czes¢ ok. 20cm elementu
kotwiacego zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe. Po zamocowaniu
shupa $ruby fundamentowe i nakretki zabezpieczy¢ odpowiednimi kapturkami ochronnymi.
Dopuszcza si¢ zastosowanie elemen:ow kotwiacych oferowanych przez producenta
stupow.

3.6. Rozpory betonowe.

Dla shipéw usytuowanych w gruntach stabonosnych, a jednoczesnie w poblizu
kraweznikow jezdni przyjeto dodatkowe ich podparcie w czgSci gornej rozporami
betonowymi. Rozpory z betonu klasy B20 (C16/20) o przekroju 60x20cm wykona¢

pomigdzy podbudows kraweznika, = przedmiotowym fundamentem. Goéra rozpory 15cm
ponizej rzednej terenu zarowno w zieleni jak 1 w chodniku,

4. Materialy konstrukecyjne.

Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,53.
Stal zbrojeniowa A-I11 34GS.
Stal profilowa 18G2 i St35X.



Wytyezne wykonaweze i przepisy BHP.

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
warunkow BHP podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Niniejszy projekt nalezy rozpairywaé tacznie z opracowaniami branzowymi: trakcja
trolejbusowa, drogi, kanalizacja: deszczowa, sygnalizacja uliczna. Stupy nr 186, 187,
189 1 190 winny mie¢ wspawane rurki Dz/s=70/4mm dla wyprowadzenia kabli dla
sygnalizacji ulicznej.

Rysunki szczegotowe fundamentéw dla poszezegdlnych stupdw zostang opracowane
w Projekcie Wykonawczym.

Fundamenty nalezy wykonywac¢ w oparciu o Projekt Wykonawczy oraz SST pod
bezposrednim nadzorem geotechniczno — konstrukcyjnym.

Zachowa¢ warunki BHP przy rcbotach w poblizu istniejacej trakcji trolejbusowe;.
Rozpatrywac lacznie z projektein sygnalizacji swietlnej, uliczne;j.

W przypadku stwierdzenia ( w czasie budowy fundamentow) gruntdéw zasadniczo
innych niz przyjeto w projekcie nalezy wezwad projektanta w celu ewentualne]
korekty wysokosci fundamentu.

Shupy mozna montowac po 14 cdniach od zabetonowania fundamentdow

w temperaturze min. 15°C.

Ze wzgledu na silne zurbanizowany teren nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia natrafienia
na kolizje nie pokazane na mapis.

Zachowac szczegolna ostrozno$é przy wykonywaniu wykopow wierconych w poblizu
istniejacego uzbrojenia. W przynadkach watpliwych gorna czesé¢ wykopu wykonaé
recznie.

Do zamowienia stupow trakeyjrych nalezy zalaczy¢ rysunki zestawieniowe
konstrukeji sygnalizacji.

Opracowatl:

mgr inz. Tad%
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Uwagi:

1. Przed wierceniem wykopu pod funcament stupa nalezy zlokalizowac rurg w terenie:
- 0§ kanaiu prostoliniowego moz'naj- viytyczy6 z dwoch sgsiednich studni
- dla wodociggu wykona¢ dwa prz:ekfop y kontroine (2-3m przed i za siupem}
Nie dopuszcza sie wiercenia wykopiow w pabiizu istniejacego uzbrojenia tylko na podstawie
sytuagcji z mapy. S
2. Ostateczna gleboko$é (wysokos6) undamentu przyjeto po uwzglednieniu:
- wytrzymalosci slupa; 12; 15; 20; 25 lub 35kN
- stopnia zagrozenia czyh éredniéy%wodociqgu jub kanaiu
- parametrow wyb'zymafoéciowyr':h:(odporu biemego) gruntu
- kierunku dziafania obciazenia sfupa w stosunku do usyfuowania kanaiu lub wodociagu
- wrazliwosci gruntu ha nawodnienie (zwlaszcza przy wodociagu).

3. Fundamenty bedg wykonywane w wykopach wierconych ti. bez naruszania struktury
otaczajgcego gruntu, wiec ewen_tueélny wypfyw wody bedzie fatwiej penetrowat
istniejacq obsypke rury niz grunt rodzimy.

4. Fundamenty te nalezy wykonywac pod nadzorem MPWIK Lubfin.

Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Mafek

Zatacznik nr 1.




Fundament "F-85x270k/12" pod stup typu "TO"-12/10 usytuowany w "kostce"

nr: 194,
Rozpora wg opisu technicznego -
/ 2 sztuk 1 skala 1:25
2 ] L/
B o s ,// Fav v . . . ) . ] .
3 A ) A AAAAAS Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki
1
g NN f . B RAZEM (mb)
L i L I\ Element kotwiacy EK-12 « NR Srednical KSZTALT PRETA |Diug. | HoS¢ [~ SIS Al 3465
\ preta {m) |(szt)| @10 | #6 | #12
R
\ _ 1| #12 prosty 260 | 16 41,6
\ / Rury osfonowe z PE HD '
B B np. ﬁf_my ARO_T KR 75 ' | 2 #6 270 17 459
@ - — 85 ~—  rozmieszczenhie wy proj. elekir. -
I~
=~ 3| @10 31 025|2¢4| 20
1745 - DEUGOSC CAEKOWITA {mb) 2,0 | 459 41,6
co 1 :
e (7) Beton klasy B30, w/c<0;5 MASA JEDNOSTKOWA (ko) 0,617 | 0,222 0,888
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS MASA STALI (kg) 1.2 10,2 36,9
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 48,3
/ \ \ Wykop wykonywany wiertnica
\ f‘\JﬂO_@
‘—-—-_____________——-
I
3
UWAGA: -
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu brnzy: irakeja trolejbusowa 1
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pod bezpcs:edmm nadzorem ZMIANA NR: | DATA: TRESC ZMIANY:

geotechniczno-konstrukcyjnym. KONSORE L

Flekimprojekt 5 A. Oddziaf w Luhline

3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 vy rysunku nr K. W sn 20447 Lo, G Diamentoun 4

Oddziaf Lublin [el. 81 74400 11; fax.87 744 1945
% Priodalebiorstws Wislobranicnwe ELEKTROSYSTEM s.c.
El— KIROSYWSTEM s.c. 20-533 Lublin, ul.Przedwicdnia 215

Ll Tax 081-740 58 24
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20-218 Lutlin,  Hulnicza 7
laLOET-7 46 54 73; FAX 081.746 19 42
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B bl B feza projoku: branta
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Imig | Nazwisko specjalnoss: AUMEBr tprawn. dafz: poggis,
Projektant: mgr Int. Tadeusz Metek konstrukeja St-586/81 10.2010r |24
Cpracowanie: | inZ. Renata Waiclk konstrukgla 10.2010r /
Spawdzigey: | mgrinz. Andrzs| Rapa konstrukeia 2763/ 5/94 10.20100r | {2l
nr umowy lom: 1

2602/IN/2009 tom 5

Obiakt:
TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
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Fundament F-85x270k/12" pod stup typu "TO™-12/10

1ys nr archiwainy:
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Rozpora wg opisu technicznego Fundament "F-85x290z/12" pod stup typu "TO™12/10 usytuowany w" zieleni"
[l |
o b A ] nr: 192.
A " i [ AT sztuk 1 skala 1:25
8 /Y <] N AV AV AV SV
/ N A A A A
] ' ™ -
A - \\\E’e’”e”t kotwigey EK-12 Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki
\__Rury osfonowe z PE HD RAZEM (mb
e e _ firmy AROT KR 75 Sredni y mh)
/ > f{)pzmgj,;czenie wg pro. elekr NR Srednicai KSZTALT PRETA |Diug.|liose A-1S0ST Al 34GS
5 \ B preta (m) |(s2t)| @10 | #6 | #12
= —_ 11 #12 prosty 280| 16 44,8
S
9l \ Wyko onywany wierini '
8 Ykop wykonywany wierinicg 2| #6 ~35 2,70 18 48,6
256
1
N e ) Stal zbrojeniowa klasy: # A-lil 34GS DEUGOSC CALKOWITA (mb) 20 456|448
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 0,888
La MASA STALI (kg) 1.2 |10,8]|39,8
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sziuki 51,8
g i (3) -
I B
3
2
1
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
B r B
: ._ Elektroprojekt S.A, Odtzial w Lubiinia
- : ks 20-447 Lublin, ul Diarnenfowa 4
Oddziaf Lub[in fol 81 744 00 11; fax.BY 744 19 45

% Proacizipbliorshwo Wisnlobransowar ELEKTROSYSTEM s.c.
ELEKTIROSYSTEM S.C. 20533 L ubin, ol redaicdtie 15

ety yeh

tol/fax OR1-740 58 24

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp.zoo
20-218 LuBlin, ul Hulricza 7
6l.0BT-748 54 73; FAX 081-745 19 42

| faza projekiu: brargda:
' ! PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Irmig i Nazwisko specjainost AUmer uprawrt, daker podpis
Projoksant: mgr in2, Tadeusz Mafek konstrukcja St-586/81 10.2010r Z
Opracowanie: | inZ. Renata Wojclk konstrukgla 10.2010r <
. Sprawdzjacy: mgr Int. Andrzej Rapa konstrukcfa 2763/L b4 10.2010r Tw Y
UWAGA. o s YA
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniy branzy: trakcja trolejbusowa 2602/IN/2009 fom 5
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzic pod bezposrednim nadzorem Obiekt . -
geotechniczno-konsirukeyjnym. TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN

3. Szczegdt przyspawania prgta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1, S-5 Skrzyzowanie ul. Unicka - ul. Lubartowska

Tyt rysunis:

Fundament F-85x290z/12" pod stup "TO"-12/10
usytuowany w "zieleni”

1ys nr archiwalny: formak nrkolejry:

skalar
EP9-2085/17/2009 1:25 | A3 K3




Rozpora wg opisu fechnicznego

N
\ Rury osionowe z PE HD

B np. firmy AROTKR 75
rozmieszczenie wg proj. elekir.

\ Wykop wykonywany wiertnicq
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nr: 179,180.

sztuk 2 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki

Fundamenty "F-85x2902/15" pod stupy typu "TO"-15/10 usytuowane w zieleni

Beton klasy.§B30, w/c<0,5

Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS

. RAZEM (mb}
NR|Srednicay KSZTALT PRETA |Dlug.|llosé ATSI0S| A 34GS
preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12 | #14
Ta| #14 prasty 280 | 8 224
1b| #12 prosty 280| 8 22,4
2 #6 r=37,5 2,70 18 48,6
235
31 p10o 3%las 025 2x4| 20
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 20 (486224224
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 0,888 1,21
MASA STALI (kg) 1,2 | 108|199 27,1
MASA STALI OGOEEM (kg)  dia 1 sztuki 59,0
K]
2
1
ZMIANA NR- DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORC.IUM:
= s n Eleltmprojeks 5.4, Cddzinl w Lubimie
. . 20447 Lublin, vl Diameniowa £
Oddzfaf Lublin fel, BY 74400 11; ax.81 T44 1945

Prrecitigbioratwe Wil brarntawwe
A S KT RO S ST
L Elelgroonomoryamych

ELEKTROSYSTEM s.c.

telfax 0871-740 58 24

20-533 Lublir, ul Przedwioinio 315

[

BIURC BUDOWNICTWA KOMUNAINEGO Sp. zaa.
20-218 Lubiin, ul.Hutricza 7

16L.0B1-745 54 73; FAX 081-746 19 42

UWAGA:

1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: frakcja trolejbusowa

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzic pod bezposrednim nadzorem

gsotechniczno-konstrukeyjnym.

3. Szczegdf przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

faza projekcy: branta;
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

fmig | Naswisko speciainoéd; NUrRer upmwn, data; podpis
Projektant: mgrinz. Tadausz Mafek konstukgja |  St-58681 10.2016r
Opracowania: | int. Renata Wicik konstrukzia 10.2010r LAFAoX
Sprawdzjaey: | mgrinz, Andrzs] Rapa konstukeje | 27634694 | 10.2010r | S0y AN
nru oz L i

2602/IN/2009 fom 5

QObiekt

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
§-5 SkrzyZzowanie ul. Unicka - ul. L ubarfowska

Tited rysunkar;

Fundament F-85x290z/15" pod stupy typu "TO"™15/10
usytuowane w "zieleni"

ry8 nir archiwalry:

EP9-2085/17/2009

format:

Skata:
1:25 A3

nr kakgjmy:

K4




305
310

R Rozpora wg opisu technicznego Fundament "F-85x310z/15" pod stupy typu "TO"-15/10 usyfuowane w "zieleni".
I - 1l
—a— / nr: 196,197,198.
A AT
g | HIHBAHHRLL P o0 sztuk 3 skala 1:25
Al ) YA A .
MW MY )
B \\\ Element kotwigoy EA-12 Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
e iE i P 5 RAZEM (mb)
< > e osh o NR|Srednical KSZTALT PRETA |Diug. |I0S6 (2 siosT Al 3455
ury osionowe 2 : i szt
B B np. firmy AROT KR 75 pre (m) |(s2t)| @10 | #6 | #12 | #14
I —  rozmieszczenie wg proj. elekir. 1a| #14 prosty 300| 8 24,0
1b| #12 prosty 300 8 24,0
Wykop wykonywany wierinicg
2| #6 ~315 2,70 | 19 51,3
<o 20 1 10 2%
(- {BR4(19) #412(1p) | 3| @10 N ] 025|2x¢| 20
DEUGOSC CALKOWITA (mb) 20 51,3240 240
585 Beton kiasy B30, w/c<0,5 MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 |0,222|0,888 | 1,21
Stal zbrojeniowa kiasy: # A-lll 34GS MASA STALI {kg) 1,2 |11,4(21,3]290
/ \ MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 62,9
\ {\m@
R I
3
2
T
ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:

L. yrysar sn Elekimprojekt 5.A. Oddzisf w Lubfinie
; e - B . 20-#47 Lublin, ul.Diamemowa 4
Oddziai Lubfin fof. BY 744 00 11; fox.81 744 1945
Przocslgbiorstywo Whololbrortow e ELEKTROSYSTEM 5.
ELEKTROSYSTEM s.c_ 20-533 Lublin, ul Przedwicsnie 345
Pracownia Projekiowa UT h

wweh

tel fox 081-740 58 24

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sg. zo.0.
20-218 Lublin, ul Huinicza 7
tel.0BT-T46 54 73; FAX 0B1-746 1942

faza projekiu: ranza:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Imig i Nazwisio Speciafnosd; nUMer UpEnTL data: podpis
Projokant | mgrinz. Tadeusz Metek konstukga | StSees1_ | 10.2010r W
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Sprwelzigey: | mgrind. Andrze] Rapa konstukeja | 27634684 | 10.2010r [BVROUN
e oWy tom: v
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UWAGA: o .

1. Lokalizacja wg planu syfuacyjnego w opracowaniu branzy: irakcja trofejbusowa TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN

2. Prace fundameniowe nalezy prowadzi¢ pod bezposradnim nadzorem S-5 Skrzyzowanie ul. Unicka - ul. Lubarfowska

geolechniczno-konstrukeyjinym. p—
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

Fundament F-85x310z/15" pod stupy typu "TO™15/10
usytuowane w “zieleni”

ry8 nrarchiwalny: format nr kolajmy:

- skala:
EP9-2085/17/2009 1:25 | A3 K5




Rozpora wg opisu technicznego

pr \ [ / / : - Fundament "F-85x370k/15" pod stup typu "TO"™15/10 usytuowany w "kostce"
SV AP AP oSV aY AV HE
e A AAAAN :
< _A ; —A nr: 195
LV THA \\
L glisai T I\ Element kofwiacy EK-12 i sztuk 1 skala 1:25
AT \\ Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
\ / Rury osfonowe z PE HD ;
np. fimy AROTKR 75 L : . .. RAZEM {mb)
bt rozmies";czenie wg proj. elekir. NR Srednica| KSZTALT PRETA | Dlug. \los¢ 73 TemeT A7l 34GS
- preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12 | #14
y 1a| #14 prosty 360| 8 28,8
i S22 ol 1| #12 prosty 260| 8 20,8
s ] ] S|
, 3 ~| 2| #8 = 270| 22 59,4
4 S I
Wykop wykonywany wiertnica v H5
3 8 3| o10 2N 025|2x4 | 20
DLUGOSG CAEKOWITA (mb) 20 |594|208]288
| MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 |0,222|0,888| 1,21
. MASA STALI (kq) 1,2 | 13,2| 18,5 34,9
B . B MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 67,8
) | \ Beton klasy B30, w/c<0,5
1 C 3
i /140(3) Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS 2
! I 1
Lo it ; ZMIANA NRE DATA: TRESC ZMIANY:
-_-—-_——-—
Elakimprojekd S_A. Oddziaf w Lublinie
20447 Lublin, ul.Diamentowa 4
B fel. 81 744 00 11; fax.81 744 1945
ST TEITEEENVETENT ST e e st 31s
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Opracowanie: | 2, Renata Wdjclk konstrukcla 10.20H0r 4
Sprawdzjgcy: mgrin. Andrzsj Rapa konstrukcla 2763/Lb/94 10.2010r
nr umowy tome
UWAGA: 2602/IN/2009 tom 5
. Obiokt
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: irakcja frolejbusowa TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZ YZOWAN
2. Prace fundamentowe naleZy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem S-5 Skrzy2owanie ul. Unicka - ul. Lubartowska
geotechniczno-konstrukcyjnym. e p—
3. Szezegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. Fundament F-85x370k/15" pod stup typu "TO"-15/10
usytuowany w "kosfce”
rys nr archiwaimy: Skata: formnak arkolejny:
EP9-2085/17/2009 1:25 | A3 K6
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\ Rozpora wg opisu technicznego

\ fement kotwigcy EK-12
\ Rury osionowe z PE HD

np. firmy AROT KR 75
rozmieszczenie wg proj. elekir.

\ Wykop wykonywany wiertnicg

P .
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UWAGA:

1. Lokalizacia wg planu syluacyjnego w opracowaniu branzy: trakcfa frolefbusowa

2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem
geotechniczno-konstrukcyjrym.

3. Szczegdf przyspawania prela dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1.

@ B4, L=440cm

280cm

@ B2, L

Beton kiasy B30, w/c<0,5

Stal zbrojeniowa klasy: # A-1ll 34GS

B

@»/

TB

nr: 191,193.
sztuk 2 skala 1:25

Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki

Fundament "F-85x450k/15" pod stupy typu "TO™15/10 usytuowane w "kostce"

NRiSrednical KSZTALT PRETA |Diug.| llosé RAZEM {mb)
rednica ET. ug. | oS¢ 3 SioST Al 34GS
preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #12 | #14
fa| #14 prosfy 440 | 8 35,2
1b| #12 prosty 280 8 224
2| #6 =315 270| 26 70,2
238
3| @10 8 les 025| 24| 20
DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 20 |702|224|352
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 |0,222|0,888| 1,21
MASA STALI {kg} 1,2 | 15,6 19,9 | 42,6
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 79,3
3
2
i
ZMIANA NRE DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORGJUM:
sn Elektroprojeki S.A. Oodzial w Lublinie
. - 20447 Lublin, ul. Diameniowa 4
Oddziaf L'ublin fel. 81 744 00 11; fax BY 744 19 45

% Przadidgbiormsiwo Wieichraniowe
ELEKTROSYSTEIVI =.c.
ur ry

ELEKTROSYSTEM 56
20-533 Lublin, ul. Przedwicsnie 315

felfax 081-7405824 .

Tyl

BIURO BUDOWNICTWA KUMUNALNEGO Sp. z oo,
20-218 Luhli, ul Hulnicza 7
{el.0B1-746 54 73; FAX 081-746 19 42

faza projekiu:
PROJEKT WYKONAWCZY

bramte

KONSTRUKCJA
Imig | Nazwisko specialngst: ANTer Uprawn. deta: ‘ podg.s 5,
Projektart mgrint. Tedeusz Matek konstrulela St-566/81 10.2010r 2257007
Opracawanie: | ind. Renata Wefclk konstrukca 10.2010r L7 X
Sprawdziey: | mgr int. Andrze] Rapa konstuigia | 2763184 | 1020100 | (VNN
ar umewy tont T \
2602/IN/2009 tom 5

Obiski:

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-5 SkrzyZzowanie ul. Unicka - wl. Lubarfowska

Twvtud rysumkes

Fundament F-85x450k/15" pod stupy typu "TO™15/10
usytuowane w "kostce"

rys e archiwalny:

EP9-2085/17/2009

skalar

1:25

format

A3

nrkolajny:

K7




Fundament "F-90x290k/20" pod stupy typu "TO" i "TOS"-20/10 usytuowane w "kostce”
stup "TO" nr: 184

Rozpora wg opisu fechnicznego

115

. 60

305
290

stupy "TOS"nr: 181,182
i @l : / / - . .
jnim snimi TP facznie sztuk 3
A1 ! I ik 24 lf-‘ 4 S
1 T T L skala 1:25
Fo WL BN Element kotwigoy EK-20 o _ o _
[ <l W A Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
]
Td = T
- . RAZEM (mb
/ \ np. firmy AROTKR 75 preta (m) |(szt)
\ / B rozmieszczenie wg proj. elekir. 7| @10 | #6 | #14
1 #14 prosty 280 16 44,8
%2 2| #6 = 2,90/ 18 52,2
252
Beton klasy B30, w/c<0,5
Stal zbrajeniowa kiasy: # A-lll 34GS 2LA P 24 20
7D " -
. al zhrojeniowa xiasy. DEUGOSC CALKOWITA (mb) 2,0 | 522|448
C MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 0,222 1,21
) ) MASA STALI (kg) 1,2 11,6 | 54,2
Wykop wykonywany wiertnicg . -
} \ MASA STALI OGOLEM {kg) dla 1 sztuki 67,0
I D— :
490 : UWAGA: v
! i 1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy: frakcja frolejbusowa ZMIANA NA: DATA: TRESC ZMIANY:
! 2. Prace fundamentowe nale2y prowad=i¢ pod bezposrednim nadzorem KONSORGIUM:
geotechniczno-konstrukcyjnym. oM OnIoIC sn mﬁ?: Suﬁ.) ;d:z;f;tfbrm
3. Szczegdt przyspawania prgta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. Oddziat Lublin tel. B1 744 00 11; fx 81 744 19.45
| T EERTRSREVENTY  somounn nreie s
YR lalfax 081-740 58 24
A-A B-B
" m BIURO BUDOWNICTWA KOMUNAINEGO Sp. zao.
20-218 Lublin, ul.Hutnices 7
" . F (el.081-746 54 73; FAX 081-746 19 42
. fazs projekiur brarda:
3 PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
imig | Nazwisko specialnoid MUMEr UprawrL data: podais
Projskisnt mgrInz. Tadeusz Mafek konstrukcla Si-58681 10.2010r L2250
Opracowenie: InZ. Renata Wéiclk Konstrukcia 10.2010r
Sprawdziary: | mgr in2, Andrzs] Rapa konstukcja | 27631684 | 10.2010r | VR
) g r umawy tome ST
2602/IN/2009 fom 5
Obiekt
TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-5 Skrzyzowanie ul. Unicka - ul. Lubarfowska
Tylut rysurthku:
Fundament F-90x290k/20" pod stupy typu "TOS"™-20/10
i "TO™20/10 usytuowane w "kosfce”
rys nrarchiwalny: shalar format: nrkmlejny:
EPS-2085/17/2009 1:25 | A3 K8




Rozpora wg opisu fechnicznego

305

310

Fundament "F-90x310z/20" pod stup typu "TO"™20/10 usytuowany w zieleni

/ nr: 183
IVARS sztuk 1 skala 1:25
VAV AV AV AV SV AP & s
L |\ Element kotwiacy EK-20 Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
/ \ NR|Srednica| KSZTALT PRETA | Dlug. | llogc RAZEM (mb)
\ ) Rury ostonowe z PE HD reanica E1A 9- | oS¢ A TSi08 | A-1if 34GS
B  np.fimy AROTKR75 prata (m) |(szt)| @10 | #6 | #14
rozmieszczenie wg proj. elekdr.
1| #i14 prosty 300 16 48,0
Wi
® 2| #s ~ 200 19 55,1
252
olg
Betor: klasy B30, w/c<0,5 3| @10 29 025| 24| 20
16414 ( :) L. DEUGOSC CAEKOWITA (mb, 2.0 55,11 48,0
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lil 34GS (mb)
\ MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 |(0,222] 1,21
Wykop wykonywany wiertnica MASA STALI (kg) 1.2 12,2 | 58,1
MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 71,5
UWAGA:
ey v 1. Lokalizacja wg planu syfuacyjnego w opracowaniu branzy: frakcja irolejbusowa
980 | . . -
I 1 2. Prace fundamenfowe nalezy prowadzic pod bezposrednim nadzorem 3
gectechniczno-konstrukeyjnym. 2
3. Szczegdt przyspawania preta dysfansowego nr 3 wg rysunku nr K1, !
ZMIANA NR: DaTA: TRESC ZMIANY:

KONSGRCJUM:

e L i

Oddziaf L

[

ublin

Efektroprojekd 8.A. Oddzied w Lublinie
20447 Lublin, vl Diameniowa £
tal, 81744 00 11; fax.81 744 19 45

Pracownio Projoektaws

Przodiipblorstwo Wislabraniows
T B ECT RS Y ST EN

ELEKTROSYSTEM s,
20-533 Lubiin, ul Przedwicénie 315

1ol Aax 0B1-740 58 24

Ty

BIURG BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp.zo.o.
20-218 Lublin, ul Hulnicza 7
1el.081-746 54 73; FAX DB1-746 15 42

TRAKCJA TROLEJBUSOWA -
S-6 Skrzyzowanie ul. Unicka - ul. Lubarfowska

faza projekd: brarza:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

Imig { Nazwisio specialmess: nUmar uprawn. dafa podpi
Projektant: mgrinz. Tadeusz Metek konstukgia | St-886@1 | 10.2010r ¢
Oprecowanie: | inz. Renata Wojclk konstrikcia 10.2010r | {ndd)
Sprwdziacy: | myrinz. Andrzef Rapa konstukzfa | 27631684 | 10.2010r |'TT i
nru font N

2602/IN/2009 tom 5

Cbigkt

MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN

Tyluf rysuniac

Fundament F-90x310z/20" pod stup typu "TO"™-20/10
usytuowany w "zieleni"

rys nr archivainy:

EP9-2085/17/2009

format ar kolajny:

skalx
1:25 | A3 K9
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Fundament "F-90x310k/25" pod stupy typu "TOS" i "T" -25/10 usytuowane w "kostce"
| sfup "T" nr: 188/1.
Rozpora wg opisu technicznego stu D "TOS" nr: 1 85
o T /7 | fgcznie sztuk 2 skala 1:25
AV AV AN AP /A eV
a | AR | Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
| 2y 2
j:' <Y NR|Srednica) KSZTALTPRETA |Diug. | Hos¢ 7758 R:jfgﬂgnsb)
‘ N Element koitwigcy EK-25 preta {m) |(szt})| @10 #6 | #14 | #18
) \ \ Rury osfonowe z PE HD : Ta| #16 prosty 30| 8 24,0
np. firmy AROT KR 75 ' bl # '
\ / B rozmieszczenie wg proj. elektr. : 1 4 prosty 30| 8 24,0
2 #6 290 19 55,1
o SRR 59
= 3| @10 18 025|2x4 | 20
o
Beton klasy B30, w/c<0,4 DEUGOSE CAEKOWITA (mb) 2,0 |551|240]|240
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS MASA JEDNOSTKOWA fkg) 0,617 |0,222| 1,21 | 1,58
BH16.(72) 814 (1) ' MASA STALI (kg) 1,2 112,2]128,0| 37,9
MASA STALIOGOtEM (kg dla 1 sztuki 80,3
\ Wylkop wykonywany wierinicg
a3
UWAGA: z
1. Lokalizacja wg planu syfuacyjnego w opracowaniu branzy: trakcja trolejbusowa 1
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi: pod bezposrednim nadzorem Kx:::;‘; DATA: TRESC ZMIANY:
290 | geotechniczno-konstrukeyjnym. _ : : - - —
i 1 3. Szezegdf przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1. e R L W WAL Wl sn- fiﬁ’?”ﬁﬁﬁiﬁgﬁfﬂéi"m
Oddziaf Lublin tel, B1 744 00 11; fax. 81 744 1945
Prrodilebloratwe Wieslobr ot ELEKTROSYSTEM s.c.
i _FLEKT ROSYSTENM To<;  20-533 Lubiin, ulPrzedwintnie ¥15
i felfax 081-740 58 24
A .I. A m BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGD Sp. 2 0.0.
20-218 Lublin, ul.Hulnicza 7
¥ F fel.0B1-746 54 73; FAX D81-746 19 42
_:.1 faza projekiu: hramia:
i o PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
q Imig i Nazwisko specjainosd: numer uprawrL data: podpiy
; Projaktar: mgr fnz. Tadeusz Mefek konstruke/a St-586/81 10.2010r d%/ '
Gprasowanie: | inz. Renata Weéick konstukcla 102010 |
Spmwdzizey: | mgrinz, Andrzef Rapa kenstrukela | 276abd | 10.2016r [T\ A
i umowy tom: SRR
2602/IN/2009 ‘ tom 5
Obiekt
TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-5 Skrzyzowanie ul. Unicka - ul. Lubarfowska
Tyt rysunhas:
Fundament F-90x310k/25" pod stupy typu "TOS"-25/10
i "T™ -25/10 usyfuowane w "kostce"
rys nrarchiwalny: skalx format: nrkokeiny:
EP9-2085/17/2009 1:25 | A3 K10




- Rozpora wg opisu fechnicznego Fundament "F-90x3302/25" pod stup typu "T"-25/10 usytuowany w "zieleni".
e | N [0 / : nr: 200.
A W 7@—1——* | sztuk 1 skala 1:25
Ve 4 v
D- “\ e V' S S S S S SSS
[dw) i ; ¥ £ 2P -
A NN S " .. , ., . .
I v 3N \ Element kotwiacy EK-20 Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
ettt et e L - RAZEM (mb)
/ \ \ Rury osionowe 2 P& HD | NR|Srednica| KSZTALT PRETA | Diug. | 106 3T S 47 3065
\ | 1 np. firmy AROT KR 75 preta (m) |(szt)| @10 | #6 | #14 | #16
rozrnieszczenie wg proj. elektr. 12l #16 prosty 320| 8 256
1h| #14 prosty 240 | 8 19,2
QB & B 2| #6 290! 20 58,0
™ Wykop wykonywany wiertnica S ¥ !
i 2
< ’f:)
2 | = 3| @10 314 025|2x4| 20
DEUGOSC CALKOWITA (mb} 20 |580192|256
= - MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 | 0,222 1,21 | 1,58
B B MASA STALI (kg) 1,2 | 129232405
= MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sziuki 77,8
86
/ [
\ 1RRE.
1
[}
1
T :
UWAGA: : 1
1. Lokalizacja wg planu syfuacyjnego w opracowaniu branzy: trakeja trolejbusowa ZMIANA NR: DATA: TRESE ZMIANY:
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzié pcd bezposrednim nadzorem KONSGREJUM:
geotechniczno-konstrukcyjnym. sn Slekimpriok! S Ozl w it
3. Szczegof przyspawania preta dystansowe3o nr 3 wy rysunku nr K1. Oddziat Lublin foL. 81 744 00 11; Fax 81 744 1945
< ; . s
Beton klasy B30, w/c<0,5 % é-.sn{'rréf'&"%_fv’s‘rsﬁ 5_:=:' ?i—ésam;;fﬂedwicérﬁems
Stal zbrojeniowa kiasy: £ A-lll 34GS telfax 081.740 53 24
. m 8IURO BUDCYWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0,
20-218 Lublin, ul Hulnicza 7
F tel.0B1-748 54 73; FAX 081-746 1942
faza projekiu: branie:
B-B : PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
@ ' Irmig | Nazwisko specjainesd: numer uprawn. data: padps
/ \ Prjekiant | mgrinz. Tadeusz Maiek konstukcia | Stoee:s1 | 10.2010r G
Opracowania: | Inz. Renata Woclk konstrukeja 10.2010r N ANTX
3 Spmwdziacy: | mgring. Andrzef Rapa konstukeia | 2veansms | 1o.2otor | DYVWNAN
a7 umawy tam N
2602/IN/2009 tom 5
Obiekt:
TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-5 Skrzyzowanie ul. Unicka - ul. Lubartowska
i Tyt rysunku:
Fundament F-90x330z/20" pod stup typu "T™20/10
usytuowany w “zieleni”
1ys ar archiwainy: shale format: nr kolejry:
EP9-2085/17/2009 1:25 | A3 K11




Rozpora wg opisu technicznego

- 7 / Fundamenty "F-90x330k/35" pod stupy typu "TOS"i "TO"- 35/10 usytuowane w kostce
A | stupy "TOS" nr: - 186,187, 190.
Y, WA p
JA 5 a stup "TO" nr: - 188.
= /H // N \\ .
] -3 :
VTR N, Efement kotwiacy EK-35 facznie sztuk 4 skala 1:25
— [ N . . e
\ Zestawienie stali zbrojeniowej dia 1 sztuki
/ — T - > Rury osfonowe z PE HD . RAZEM (mb)
\ np. firny AROT KR 75 NR|Srednica| KSZTALT PRETA | Diug.|los6 27 smaT Al 3 9GS
rozmieszeczenie wg proj. elekir. preta (m) |(szt)| @10 | #8 | #16
1a| #16 prosly 3,20 8 256
282 _
- % 1| #16 prosty 240| 8 19,2
] e g |
" Wykop wykonywany wiertnica sl
ﬁ 2 #8 290 | 20 58,0
3 -
: < 3| @10 ] 0,25 2x¢| 2,0
3 —
590 DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 2,0 15680 44,8
_— MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 0,395 1,58
B | L | B MASA STALI (kg) 1,2 229,708
P P 4 A MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 94,9
e
1 ;
[ ;
—_—— Belon klasy B30, w/c<0,5 a
2
Stal zbrojeniowa kiasy: # A-Ill 34GS 1
. ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:
Rs n Elokiroprojekt 5.A. Ocdzial w Lublnie
ke 20447 Lublin, ul.Diamentowa £
Oddziat Lublin fel. BT 744 00 11; fax.81 744 19 45
Praocsieblorsws Wislobraniowe FLEKTROSYSTEM a.c.
Pracownia ,,m!E_";ﬂEwnK-qu‘SYS T E_’_V' F-<- Z(-533 Lublin, ul Frzedwiodnie 315
e Telfax 081-740 58 24
m BIURO BUDCWNICTWA KOMUNALNEGO Sp.zoa
p 20-218 Luhiin, vl.Hutnicza 7
el 081748 54 73; FAX 0B1-746 19 42
faza projekie: brara:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
: imig | Nezwisko specjalno§i: nUMmar upEw. dela: poggiy 2.7
: Projeitant mgrInt. Tadeusz Melek konstrukzla St-586/81 10.2010r }Z27 057
Opracowanie: | In2. Renata Welclk fonstrukzia 10.2010r %@T
Sprmwdzjgcy: | mgring. Andrza] Rapa kenstukeia | 2763Laed | 10.2010r | [TV
nru tont ~
UWAGA: " 2602/IN/2009 tom 5
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branZy: trakcja frolejbusowa Ohigkt A
2. Prace fundamentowe nalesy prowadzi¢ pod bezposradnim nadzorem TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
geolechniczno-konstrukcyjnym. S-5 Skrzyzowanie ul. Unicka - ul. L ubarfowska
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K'1. e
' ) ' Fundament F-90x330k/35" pod sfupy typu "TOS"-35/10
i typu "TO"-35/10 usytuowane w "kosice”
rys nrarchiwelny; skala: format nrkoleiny:
EP9-2085/17/2009 1:25 | A3 K12




TN 0 y Rozpora wg opisu technicznego Fundament "F-90x350z/35" pod stup typu "TO" - 35/10 usytuowany w zieleni
: —7 | nr. - 199
A i s VY Y '
2 y ANV TN SAAAAAAA sztuk 1 skala 1:25
WAL NN , .
E/‘ iz Wl N\ Element kotwiacy EK-35 Zestawienie stali zbrojeniowej dla 1 sztuki
_'I‘_ .- \
NR|Srednica| KSZTALT PRETA |Diug.|losé RAZEM (o)
13 1] 1) 1] .| HOSC
( Rury osfonowe z PE HD 9 Al S10S | A-lll 34GS
\ / np. firmy AROT KR 75 preta (m) |(s2t)| @10 | #8 | #16
rozmieszczenie wg proj. elekir. 1a| #16 prosty 340| 8 27.2
ib| #16 prosty 260 8 20,8
=] ZH i 10(:)
o £ 2 #B r=d 290| 21 60,9
28 Wykop wykonywany wierinicg S
E i —
E |
L1 S| ¢ 3| o10 1 025|224 | 20
il 3 s
o @ DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 2,0 |609|48,0
g =
390 MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 (0,395| 1,58
MASA STALI (kg) 1,2 | 24,1759
B B MASA STALI OGOLEM (kg)  dia 1 sztuki 101,2
e G
i
N
| Beton klasy B30, w/c<0,5 >
i
Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS !
ZMIANA NR- DATA: TRESC ZMIANY:
i KONSORCJUM:
A . N .
B-B SR i oo
@ ' Oddziat Lublin tel, 81 744 00 11; fax.81 744 1945
./ ' SR CTTRTEINVENERA TS ot apesckno 15
i b YT teldax 081740 58 24
m BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z o0,
20-218 Lublir, ul Hulniera T
F $0l,081-746 54 73; FAX 081-746 19 42
fuza projekiu: branta:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig [ Nazwisko specjaincdt RUMEr Lprawr. data: podpi
Projektant mgrinz. Tadeusz Malek konstrukela St-586/81 10.2010r =)= “
Opracowanie: | Inz. Renata Walclk konstruksfa 10.2010r  |L20 11X
Sprawdzjasy: | mgr int. Andrze] Rapa konstrukgje | 2762484 | 1020100 RV WM
nr umowy o T =sy
UWAGA: 2602/IN/2009 tom &
' . Ohiekt:
1. Lokalizacja wg planu sytua.cﬁnego w ?'pracowaniu-bran:?':y: trakcja trolejbusowva TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
2. Prace fun.damentowe naie-zy prowadzic¢ pod bezposrednim nadzorem S-5 Skrzyzowanie ul. Unicka - ul. Lubarfowska
geotechniczno-konstrukcyjnym.
, ‘ i ta d 3 ku nr K1. Tytud syt
3. Szczegdt przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr Fundament F-90x3502/35" pod s fup fypu "TO"35/10
usyltuowany w "zieleni”
rys nr archiwalny: kol format [
EP9-2085/17/2009 1:25 | A3 K13




Rozpora wg opisu fechnicznego

405
410

TE 0 7 / Fundamenty "F-90x410k/35" pod stup typu "TOS" - 35/10 usytuowany w kostce
) 00000 nr: 189
o [
w /‘ 1/ N \‘\ ;
g T~ El f kotwigcy EK-35 . : :
| LIRS IR P\ == e O | sztuk 1 skala 1:25
I E E ol X
\ ; Zestawienie stali zbrofeniowej dla 1 sztuki
< > Rury osfonowe z PE HD Q . ) RAZEM (mb)
np. ﬁnnyAROTKR 75 : NR|Srednica)| KSZTALT PRETA |Diug. Hosé A SI0S| A-lll 34GS
rozmieszczenie wg proj. elektr. preta (m) |(szt)| @10 | #8 | #16
1a| #1716 oS 406| 8 32,0
=€) - ooy
ib| #16 prosty 2,80 8 22.4
\ Wykop wykonywany wiertnicg §
. 'f'c? : 2 #8 2,90} 24 69,6
-
g6 . B8 . § S‘ ! 252
- @ ; @ E it ‘
< : 3 @10 Fiaé] 0,25| 2¢x4 | 2,0
% ; p
l5g0 ‘ DEUGOSC CAEKOWITA (mb) 20 69,6544
MASA JEDNOSTKOWA (kg) 0,617 |0,395| 1,58
B B MASA STALI (kg) 1,2 | 27,5 86,0
! -‘ MASA STALI OGOLEM (kg)  dla 1 sztuki 114,7
= L
4 ;
Beton klasy B30, w/c<0,5 )
_ Stal zbrojeniowa klasy: # A-lll 34GS !
1 ZMIANA NR: DATA: TRESE ZMIANY:
A k‘ KONSORCJUM:
4 . —
3 e S o s
: } = fol. BY 744 00 11; fax 8 744 1545
Prendsighlorstwoe Wislobraniowe ELEKTROBYSTEM 3.0,
— i ELEKTRQ'-E‘:IS"-EM 5—:‘=- 20-533 Lublin, ulPrzedwicsnie 315
B - B Iel.frax 0B1-740 58 24
@ m BIURO BUDOWNIGTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0,
' p 20-218 Lublin, ul Futnicza 7
/ . 1eL.031-746 54 73; FAX 081-746 10 42
) feza projektu: ! branza:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
" Imig i Nazwisko specialnods | numer upewn. data: podpi
Projokient: mgrin. Tadetmz Matek konstukria St-5aaat 10.2010r %gf
Opracowsnie: | in2, Renata Weloik konstrukja 10.2010r W0 /)
Spmawdzincy: | mgrint. Andrze] Rapa konstukgja | 27eansed | 1020100 N A
Ar umowy font - ¥
. | 2602/IN/2009 tom 5
1 Oblaki
TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
UwaA GA , , . : , S-5 Skrzyzowanie ul. Unicka - ul. Lubartowska
1. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego w opracowaniu branzy. trakcja trolejbusowa
. . - . : T3 i i T
2. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem vl ays Eun dament F-90x4102/35" pod stup typu TOS"35/10
geotachniczno-konstrukcyjnym. " " '
3. Szczagét przyspawania preta dystansowego nr 3 wg rysunku nr K1, usytuowany w "kostce
1y Ar archiwatny: Skala: formai: nr kel
EP$-2085/17/2009 1:25 | A3 K14




ELEMENT KOTWIACY EK-12

dla stupéw typu "TO" -12
dla stupdw typu "TQ"- 15

2208

I

-

skala (nietypowa) 1:15

Pl

Zestawienie stali profilowef

NR | 1ose PROFIL DLUG. CIEZAR fkg)
PROF| (L) {mrm) JEDNQST, | 1SZT.  |NA1EL WYSYE
Elament kotwigey EK-12
11 1 @ 65010 650] 510 | 3315 33,15
2 4] kotew @36 990{ 7,89 7,91 47,46
3| 6 ®130x20 130] 204 | 2,65 15,90
== E% = C%; - 4 & = 50x10 $r.1307 3,93 0,51 3,06
e T N =S o 5| 6 | nakrotka M36 - - | 0362 2,17
! ~tylko od spodu 6| 6 | podktokragla - -_| 0092 0,55
| . 7 6 padkl. spreZysta - - 0,070 042
0|l ez 200 RAZEM 1 sztuka 102,71
$650 1|
M | 7 N
= N ™ kotew 836 @
EF | 950
== i
|
B B
170 { 3
1 O, :
| ( | St : ;
§,_. _ J_, LA L1 ZMIANANR: | DATA: TREAC ZMIANY:
. i i | 5 L KONSORGUUME
b R
¥ Elaktropmjekt S.A. Cddziaf w Lublinia
Stal St3SX  18G2A (Kotwy) o Belroprojelt"SA. couommsnomns
Gdme ok. 20cm elementu ocynKowac ogowo. Oddziat Lublin fol. 81744 00 11; fax BY 744 19.45
B-B S EITIETROT VSNSRI ET.  coans i amesavitio s

' Elekiroaneargelycinych

4 = 50x10 20-218 Lublin, ul Hulnicza 7
gr. 130

1al.081-746 54 73; FAX D81-748 15 42

I o tal fiax OB1-740 53 24
Zarys fundomeniu ; L
\ e Sposob cigcia m BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.

£0" faza projekhu brande:

B e PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
4 \ / N / a: Imig | Nazwisko Speciainosc: AUmMer upeEwI, data; podpis +
\ 101 L8130 | : Projekiant | mgr ing, Tadeusz Matek konstrukga | St-58681 | 10.2010r, oA
. Opracowarie: | In2. Renata Wéjck kenstruksja 10.2010r H/
! Sprmwdzjacy: | mgr ink. Andrze] Rapa konstrukgle | 27631n84 | i0.2010r | A\
fj ar ymewy font T

2602/IN/2009 fom 5

Obiekt

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-5 Skrzyzowanie ul. Unicka - ul. Lubarfowska

Tyt rysunku:
ELEMENT KOTWIACY EK-12
DLA SEUPOW TYPU "TO™12 i "TO™15
vs aramchiwalny: skala: format: nr kelajny:

EP9-2085/17/2009 1:15 | A3 K15




L z=700x700

1

A-A
g8 ;%;z c@: c_trég /_%@
27 N I ! 85 spoing
! i tylko od spodu
,t_gn AN emoo iy o
T emoa [I]7 I
1
c 1
288 [l Ih \
= NN N 1N\ kotew #30 @
g 840
!
1B :@i B
S | Y(i | A3
_::‘: % e ot LN ”i=' I ; ) -
= ) | 5

Zarys fundomentu __!

Staf St38X i 18G2A (kotwy)

Géme ok. 20cm elementu ocynkc}vaé ogniowo.

Sposih cigcia

(:)?. ‘1000
2y ey
7 F
_+ﬁ+_ 35.100}.

ELEMENT KOTWIACY EK-20

dla stupéw typu "TO" - 20; “TOS" - 20

skala (nietypowa) 1:15

Zestawienie stali profilowej

NR JLOSC PROAL DEUG. CIEZAR ()
PROF. | (szL} {mm) iepnosT. | 1Sz [Na 1L wysve
Element kotwigcy £K-20
1 1 =700x10 700| 55,0 38,680 38,50
2 8 kotew ©30 840 555 4,66 37,30
3 8 #120x20 1201 18,8 226 18,08
4 18 » 50x10 $r100] 3,83 039 3,12
518 nakretka M30 - - 0,218 1,75
6 i 8 podki. okrsgls - - 0,054 0,44
7 | 8 |podit spredysta — — 0,038 0,31
RAZEM 1 szfuka 89 52
3
2
1
ZMIANA NRE DATA: TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:
“Sfh, . oummmiertsa ousiatw b
(L 20447 Lubiin, ul.Dismentowa 4
Oddziat Lublin fol, 81 744,00 11; fax.B1 744 1945
S DI EREIVETINTSTS ot o oo 315
e Pred v % ElolareenaromtyCIVeR o) fax 081-740 58 24
m BIURD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGQ Sp, zo.c.
20-218 Lubiin, ul Huinicra 7
p (ol 081-74E 54 73; FAX 081-746 18 42
faza projekiu; brania:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
Imig § Nazwisko specialnost: MLTTBE Lrawn. daia: podpis, ,
Projektant: mgrin, Tedausz Matak konstukc)s St-586/81 10.2010r 72
Oprecowanie: | in. Ranata Wojcik konstrukgja 10.2010r <
Sprawdziaey: | mgrinz. Andrzef Repe konstukcle | 27634684 | 10.2010r D 1 WA A
nr umo tom: TN
2602/IN/2009 tom 5
Obiekt: .
TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-5 Skrzyzowanie ul. Unicka - ul. Lubarfowska
Tytuld rysunku:
ELEMENT KOTWIACY EK-20
DLA SEUPOW TYPU "TO™20i "TOS"-20.
rys Ar archiwsiny: skala: format: nrkolgjny:
EP9-2085/17/2009 1:15 | A3 K16




ELEMENT KOTWIACY EK-25

dla stupéw typu "TOS" -25; "T"- 25

skala (nietypowa) 1:15

Zestawienie stali profifowef

NR JLOSC SROFL DLUG, GIE2AR (kg)
PROF. | (szt) {mm) JEDNOST| 1Sz7.  [NA1EL WYSYL
Elsment kotwigey EK-25

i 1 = 700x10 700 55,0 138,50 38,50

2 8 kotew @36 990 7,99 | 7,91 63,28

3 8 7 130x20 130 204 | 2,65 2122

4 | B 7 50x10 sr80] 393 | 0,31 2,582

3 1 8 hakretka M36 - - 10362 2,90

A-A 6 18 podkl. ckragh - - _longs2 0,74

. Cgﬁ CEJ | EE;! 7 | B |podki spredysta - - o070 0,56

= S it RAZEM 1 sztuka 129,72
SR N IINT [ 5 spoing

“tyfko od spodu

H‘Ba—ﬁw—-«
(=]
-t

290
830
830
L

{ 2
| :

. ZMIANA NR: DATA: TRESC ZMIANY:
,4 : KONSORCJUM:
: o : A
Gl S Hleklroprojeht”SA. srovmorssommsnisn

: ; 20447 Lublin, ul Diementowa 4
Stal St3SX ;i 18G2A (kotwy) ‘ Oddziat Lublin tei. B1 744 00 11; fax.81 744 1945

G6me ok. 20cm elemeniu ocynkowaé ogniowo.

]

!

| N ™ kotew 636 @

| ' 980 a
i

|

|.}20

1
Vﬁt

Przmdilgblorstwo Wialabhraniows ELEKTROSYSTEM s.c.
: = - PMFL-;;E!(‘:"IEEC-’_?;\'STE N %<, 20-533 Lublin, uil Przedwivsnie 315
: - ictro.
B B : racown! wa Ursedtzan enorgorycInvan Ll frx 081-740 58 24

E : BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z 0.0.
Zarys fundamenfu s 20218 Lubiin, ul.Huinicza 7
e [' e Sposdb ciecia 101081746 54 73; FAX 081-746 1542

faza projeki: branZar

@mo PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

&r. 80 Imie i Nazwisko specjalinost: UTer uprawn, dala pogpl'S) L

ML A‘J‘L,L Projektant mgrinz. Tedsusz Mefek konstukgja | St-58681 | 10.2010r

AL a: Opracowanie: | In2. Renatz Walclk konstukzia 10.2010r

458 Bl Sprwdzjasy: | mgr int. Andrze] Repa konstrukcia | 27631bm4¢ | 10.2070r e NN
ar umowy for LA

2602/IN/2009 tom 5

OCbiekt

TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-5 Skrzyzowanie ul. Unicka - ul. Lubartowska

Tyhd rysunku;

ELEMENT KOTWIACY EK-25
! DLA SEUPOW TYPU "TOS"-25 i "T"-25
rys nrarchiwalny: skala: nrkolajmy:

EP9-2085/17/2009 115 | A3 K17




ELEMENT KOTWIACY EK-35
dla sfupéw typu "TOS" -35 "TO"-35

A skala (nietypowa) 1:15

4900

Zestawienie stali profilowej

Otwory 237 . i A NR JLOSC PROFL DeUG. CIEZAR (k)
~-___i_-,-- Prof. | fsat) mm) __ |sepnosT. | 15z, [Na1EL wysve
. 6550 . 27004700 Element kotwigey EK-35
i 1 ' 1 1 =700x10 700 55,0 38,50 38,50
2 {12 kotew @336 890! 7,99 7,91 94,92
3 1 2700x20 700} 1100 77,0 77,0
A - A . 4 112 nakretka M36 - - 0,362 434
. S5 112 podid. okragfa - - 0,092 1,10
= | L L
E é: Egi’ ‘?@3 2@3 @3 %ﬁ_ _;_ : 6 | 12 |podwt sprezyst J- 0,070 0,94
e i 3 ' ™! a5 spoing RAZEM 1 sztuka 216,7
i ! ' tylke od spodu
A0 a0 20y
|
Il
2 N\
8 2 o | kotew 836 (>
= 2 H 990 3
.| z
B i - B 1
L | —_— ZMIANA NR: BATA: TRESC ZMIANY:
[ KONSORCJUAE
! 5 s n Eloidroprmiekt S.A. Cddziel w Lubliie
4 T -EE. 20447 Lublin, ol.Diamentowa 4
) [ il L § Stal St3SX [ 18G2A (kotwy) Oddziaf Lublin tel, 81 744 00 11;;31 7441945
$400 150y Géme ok, 20cm slementu ocynkowac ogniowa. :
PrimdaloBiorshwo Wislobromzowe ELEKTROSYSTEM 5.c,
_ TS ELENCTROSYSTEN =< 20630 Lubln, i Peodwisno 315
B-B ' v talffax DA1-740 58 24
Zarys fundamentu 1 0x90 m gg_-';;g fﬁ;ﬂcﬂﬂ I;OMUNALNEGO Sp.zoo.
— ! 121.087-746 54 73; FAX 0871-746 19 42
/,/ faza projekiu: brarda:
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA
irmig f Nazwisko Specialnose: RUMer upraw, deta: podpi:
Projektent mgrinZ. Tadeusz Mafek konstrukcle St-58681 10,.2010r | 257
\ Oprecowanie: | Inz. Renata Welcik konstukcja 10.2010r I N
! Spmwtizincy: | mgr Inz. Andr2ef Rapa konstukeja | 27saabmd | 10.20t0r [P\ L A
|: ar umewy font g /
) 2602/IN/2009 tom 5
1
: Obiokt
TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-5 SkrzyZzowanie ul. Unicka - ul. Lubarfowska
Tytuf rysura:
] ELEMENT KOTWIACY EK-35
DLA SEUPOW TYPU "TOS"-35{ "TO"-35
ys nr archiwainy: skala: format nr kolejmy:
EP9-2085/17/2009 1:15 | A3 K18
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