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[ INWESTOR

GMINA LUBLIN
20-950:Lublin, Plac kokietka 1

INWESTYCIJA
BUDOWA TRAKCJI TROLEIBUSOWE],
MODERNIZACJIA 5 SKRZYZOV/AN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWE]

PRZY UL.. CHOINY W LUBLINIE
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
ciggoéw komunikacyjnych j linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJA PRDIEKTOWA’NA BUDOWE TRAKCJI TROLEIBUSOWEJ,
MODERNIZACIE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI
TROLEJBUSOWEJ PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

PROJEKT WYKONAWCZY

EP9-2085/1/PW/2009: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 1;
Unii Lubelskiej; od ul. Zamojskiej do Al. Tysiaclecia
Podzamcze; od Al Tysigclecia do ul. Unickiej
Unicka; od ul. Walecznych do ul. Lubartowskiej
Tom 1. Budowa trakcji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych
Tom 2. Przebudowa o$wietlenia drogowego i budowa linii kablowych NN
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji 1 oswietlenia
Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

EP9-2085/2/PW/2009; TRAKCIA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 2;
Chodzki; od istniejacej petli trolejtusowej do ul. Czapskiego
Czapskiego; od ulicy Chodzki do ul. Szeligowskiego
Szeligowskiego; od ul. Czapskiego-do ul. Zwiazkowej
Choiny; od ul. Zwiazkowej do ul. Pieninskiej

Tom 1. Budowa trakeji trolgjbusowe;j i linii kablowych zasilajacych

Tom 2. Przebudowa o$wietlenia drogowezo i budowa linii kablowych NN

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakeii 1 o$wietlenia

Tom 4. Przebudowa sygnalizacji $wietlne:

Tom 5. Przebudowa linii kablowych NN

Tom 6. Podstacja ,,CZECHOW” _ Architektura -+ Konstrukcja

Tom 7. Podstacja ,,CZECHOW” _ Branza elektryczna

Tom 8. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 9. Zjazd do budynku Podstacji ,,Czechéw”

Tom 10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ wielobranzowe

Tom 11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ branza drogowa

EP9-2085/3/PW/2009; TRAKCIJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 3;
Wileniska; od ul. Glebokiej do ul. Zzna)
Gieboka; od ul. Filaretéw do ul. Wilzfiskiej (uzupelnienie dla ruchu w Jjednym kierunku)
Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Oswietlenie drogowe
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakeji 1 o$wictlenia
Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat



EP9-2085/4/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 4;
Lwowska; od ul. Podzameze do ul. Andersa
Andersa; od ul. Lwowskiej do ul. Melgiewskiej
Melgiewska; od ul. Andersa do Gospodarczej
Tom 1. Budowa trakcji trolejbusowe; i Hinii kablowych zasilajacych
Tom 2. Przebudowa o$wietlenia drogowego i budowa linii kablowej NN
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla tral:cji i o§wietlenia
Tom 4. Podstacja KOLEJARZ, _ Architektura + Konstrukcja
Tom 5. Podstacja KOLEJARZ _BranZa elekiryczne
Tom 6. Podstacja TATARY _ Architektura + Konstrukcja
Tom 7. Podstacja TATARY_ Branza elektryczna
Tom 8. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje
Tom 9. Przebudowa kanalizacji deszezo wej i usuniecie kolizji
Tom 10. Zjazd do budynku Podstacji ,, Tatary” '
Tom 11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ wielobranzowe
Tom 12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ branza drogowa

EP9-2085/5A/PW/2009;: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5A;
Melgiewska; od istniejacego nawrotu trolejbuséw do ul. Grygowe;j

Tom 1. Budowa trakcji trolejbusowej i linii kablowych zasilajacych

Tom 2. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i o$wietlenia

Tom 3. Podstacja MELGIEWSKA _ Architektura + Konstrukcja

Tom 4. Podstacja MELGIEWSKA _Branza elektryczna

Tom 5. Budowa linii kablowych SN zasiiajacych podstacje

Tom 6. Zjazd do budynku Podstacji ,,Me:giewska”

Tom 7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t wielobranzowe

Tom 8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ branza drogowa

EP9-2085/5B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 5B;

Grygowei; od ul. Metalurgicznej do ul. Pancerniakéw
Tom 1. Budowa trakcji trolejbusowe;j i linii kablowych zasilajacych |
Tom 2. Przebudowa oswictlenia drogowego |
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcii i o$wietlenia f
Tom 4. Przebudowa linti napowietrznej SN i linii kablowej SN i
Tom 5. Podstacja BAZA_ Architektura + Konstrukcja
Tom 6. Podstacja BAZA _ Branza elektryczna
Tom 7. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje ‘
Tom 8. Specyfikacje techniczne wykonan:a i odbioru robét !

EP9-2085/6A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6A;
Trakeja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Skrzyzowanie Muzyczna — Nadbysirzycka - Narutowicza — Gieboka
Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. FElementy konstrukcyjne dla trakeji i o$wietlenia
Tom 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

EP9-2085/6B/PW/2009: TRAKCJA TROLEIBUSOWA - ODCINEK 6B;
Trakeja trolejbusowa na skrzyzowariu ulic
Muzyczna — Miyhska — Krochmalna — Dworcowa

Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Przebudowa sieci NN w ulicy Mlyfskiej

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i o$wietlenia

Tom 5. Projekt stalej orgamzacji ruchu
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Tom 6. Specyfikacje techniczne wykorania 1 odbioru robét

EP9-2085/6C/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6C;
Trakcja trolejbusowa w ul, Muzyzznej od ul. Krochmalnej do ul. Nadbystrzyckiej
Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Elementy konstrukcyjne dla traxcji 1 o$wietlenia
Tom 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

EP9-2085/6D/PW/2009; TRAKCJA TRCOLEJBUSOWA - ODCINEK 6D;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Muzyczna — Nadbystrzycka — Narutowicza — Gieboka — do stanu istniejacego ulic
Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. O$wietlenie drogowe
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla tral:cji i oswietlenia
Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

EP9-2085/6E/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 6E;
Trakcja trolejbusowa na skrzyzowaniu ulic
Miynska — Krochmaina — Dworcowa — do stanu istniejacego ulic
Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom 2. Os$wietlenie drogowe
Tom 3. Elementy konstrukeyjne dla trakcji 1 oswietlenia
Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

EP9-2085/7/PW/2009; TRAKCIA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 7;
Jana Pawla IT; od ul. Armii Krajowej do ul. Krasnickigj
Krasnicka; od istniejacej petli trolejbusowej do ul. J. Pawla I
Armii Krajowej; od J. Pawla I do ul. Orkana
Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie
Tom?2. Oswietlenie drogowe
Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia
Tom 4. Przebudowa lini napowietrznej NN — likwidacja kolizji
Tom 5. Kolizja z linia SN 15
Tom 6. Podstacja WEGLIN _ Architektura + Konstrukcja
Tom 7. Podstacja WEGLIN _ Branza eleitryczna
Tom 8. Podstacja POREBA __ Architektura + Konstrukcja
Tom 9. Podstacja POREBA _ Branza elekiryczna
Tom 10. Zjazd do budynku Podstacji ,,Poreba’
Tom 11. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,Weglin”
Tom 12. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,Poreba™
Tom 13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt _ wielobranzowa
Tom 14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ branza drogowa

EP9-2085/8 A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8A;
Jana Pawla II; od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej

Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i o§wietlenia

Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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. EP9-2085/8B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 8B;
Krochmalna; od ul. Nadbystrzycl-iej do ul. Miynskiej

Tom 1. Trakgja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla traxcji i o$wietlenia

Tom 4. Przebudowa sieci NN w ulicy Krochmalnej

Tom 5. Podstacja BYSTRZYCA _ Architektura + Konstrukcja

Tom 6. Podstacja BYSTRZYCA _ Branza elektryczna

Tom 7. Budowa linii SN zasilajacych Podstacje Bystrzyca”

Tom 8. Zjazd do budynku Podstacji ,,Bvstrzyca™

Tom 9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — wielobranzowa

Tom 10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — branza drogowa

EP9-2085/9/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 9;
Nadbystrzycka; od ul. J. Pawta II do wul. Gigbokiej

Tom 1. Trakecja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dia trakcji 1 o$wietlenia

Tom 4. Przebudowa sieci NN w ulicy Nadbystrzyckiej

Tom 5. Przebudowa wodociagu w ulicy Nadbystrzyckiej — likwidacja kolizji

Tom 6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

EP9-2085/10/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 10;
Filaretéw (od ul. Zana do ul. Pawla )
Zana (od ul. Filaretéw do ul. Nadbystrzyckiej)

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukeyjne dla trakeji i oswietlenia

Tom 4. Podstacja ZANA _ Architektura -+ Konstrukcja

Tom 5. Podstacja ZANA _ Branza elekiryczna

Tom 6. Budowa linii kablowych SN zasiajacych Podstacje ,,Zana”

Tom 7. Zjazd do budynku Podstacji ,,Zara”

Tom 8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ wielobranzowa

Tom 9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — branza drogowa

EP9-2085/11/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 11;
Bohateréw Monte Cassino; od ul. Krasnickiej do ul. Armii Krajowej,

Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukeyjne dla trakcii 1 oswietlenia

Tom 4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

EP9-2085/12A/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12A;
Zemborzycka; od ul. Kunickiego do ul. Diamentowej

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Oswietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i o$wietlenia

Tom 4. Przebudowa sieci NN w ul. Zemborzyckiej

Tom 5. Przebudowa przylaczy gazowych do posesji nr 5A i nr 7

Tom 6. Podstacja WROTKOW _ Architektura + Konstrukcja

Tom 7. Podstacia WROTKOW _ Branzz elektryczna

Tom 8. Budowa linii kablowych SN zasilajacych Podstacje ,,Wrotkéw™

Tom 9. Przebudowa kabli SN w ul. Zemborzyckiej _ likwidacja kolizji

Tom 10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét



EP9-2085/12B/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - ODCINEK 12B;
Diamentowa; od ul. Krochmalne: do ul. Zemborzyckiej

Tom I. Trakcja trolejbusowa i zasilanie:

Tom 2. O$wietlenie drogowe

Tom 3. Elementy konstrukcyijne dla traxcji i o$wietlenia
Tom 4. Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robét

EP9-2085/13/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACIJA 5 SKRZYZOWAN
31- Skrzyzowanie Zemborzycka - Diamentowa

Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanic

Tom 2. Branza drogowa

Tom 3. Inzynieria ruchu

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dla trakcji 1 oswietlenia

Tom 5. OQswietlenie drogowe

Tom 6. Branza clektryczna sygnalizacji ruchu

Tom 7. Przebudowa kabli SN

Tom 8. Przebudowa kabli SN zasilajacych ujecie wody ,,Prawiedniki”

Tom 9. Przebudowa sieci TPSA

Tom 10. Przebudowa sieci NETIA

Tom 11. Przebudowa kabla optycznego MPWiK

Tom 12. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociagowej

Tom 13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ wielobranzowe

Tom 14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa

EP9-2085/14/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACTA 5 SKRZYZOWAN
S-2 Skrzyzowanie Jana Pawla II — Armii Krajowej

Tom 1. Trakeja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Branza drogowa

Tom 3. Inzynieria ruchu

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dla trakcii i oswietlenia

Tom 5. Oswietlenie drogowe

Tom 6. Przebudowa kabli SN i NN i szaflii oswietleniowej SzO 674/2

Tom 7. Przebudowa sieci TPSA

Tom 8. Przebudowa sieci multimedia

Tom 9. Przebudowa sieci UPC

Tom 10. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej

Tom 11. Przebudowa sieci gazowej '

Tom 12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t _ wielobranzowe

Tom 13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot _ branza drogowa

EP9-2085/15/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACIJA 5 SKRZYZOWAN
5-3 Skrzyzowanie Krasnicka — Bohateréw Monte Cassino

Tom 1. Trakcja trolejbusowa i zasilanie

Tom 2. Branza dro gowa

Tom 3. Inzynieria ruchu

Tom 4. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i o$wietlenia

Tom 5. Os$wietlenie drogowe

Tom 6. Branza elektryczna sygnalizacji ruchu

Tom 7. Przebudowa kabli SN i NN

Tom 8. Przebudowa sieci TPSA

Tom 9. Przebudowa sieci NETIA

Tom 10. Przebudowa sieci Polkomtel

Tom 11. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej
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Tom 12. Przebudowa sieci gazowej
Tom 13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ wielobranzowe
Tom 14. Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robét _ branza drogowa

EP9-2085/16/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
5-4 Skrzyzowanie Chodzki — Czepskiego

Tom 1. Branza drogowa

Tom 2. Inzynieria ruchu

Tom 3. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Tom 4. Przebudowa sieci telefoniczmej TPSA

Tom 5. Specyfikacje techniczne wykonenia 1 odbioru rob6t _ wielobranzowe
Tom 6. Specyfikacje techniczne Wwykonania i odbioru robét _ branza drogowa

EP9-2085/17/PW/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
S-5 Skrzyzowanie Unicka — Lubartowska

Tom 1. Przebudowa trakcii trolejbusowe;

Tom 2. Przebudowa o$wietlenia drogowego

Tom 3. Branza drogowa

Tom 4. Inzynieria rachu

Tom 5. Elementy konstrukcyjne dla trakcji i oswietlenia

Tom 6. Przebudowa sygnalizacji Swietlnej

Tom 7. Przebudowa sieci telefonicznej

Tom 8. Przebudowa linii kablowych NN

Tom 9. Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej

Tom 10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot __ wielobranzowe
Tom 11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot _ branza drogowa

EP9-2085/18/PW/2009;  TRAKCJA TEOLEJBUSOWA — BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWE]J
przy ul. CHOINY w LUBLINIE

Tom 1. Budowa trakcji trolejbusowe;j i linii kablowych zasilajacych

Tom 2. Budowa o$wietlenia drogowego

Tom 3. Branza drogowa

Tom 4. Inzynieria rachu

Tom 5. Elementy konstrukcyjne dla trakeji i o$wietlenia

Tom 6. Przebudowa sieci telefonicznej TPSA

Tom 7. Przebudowa linii napowietrznej NIV 1 linii kablowej NN

Tom 8. Sieé kanalizacji deszczowe]

Tom 9. Przebudowa i rozbudowa siec; wodociagowej

Tom 10. Podstacja ,,Petla Choiny”  Architektura + Konstrukcja

Tom 11, Podstacja ,,Petla Choiny” _ Branza elektryczna

Tom 12. Budowa linii kablowych SN zasilajacych podstacje

Tom 13. Budynek socjalny — wielobranzowy

Tom 14. Budynek socjalny — przylacze wod. — kan,

Tom 15. Specyfikacje techniczne wykonaria i odbioru robét _ wielobranzowe
Tom 16. Specyfikacje techniczne wykonaria i odbioru robot _ branza drogowa



INWESTOR ]

GMINA LUBLIN
20-950 L.ublin, Plac tokietka 1

INWESTYCIJA
BUDOWA TRAKCJII TROLEJBUSOWE],
MODERNIZACIA 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI TROLEJIBUSOWE]

PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE .
CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresje budowy rurociggéw,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

EP9-2085/2009; DOKUMENTACJIA PROJEKTOWArNA BUDOWE TRAKCII TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACIJE 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWE PETLI TROLEJBUSOWEJ
PRZY UL. CHOINY W LUBLINIE

EP9-2085/17/PW/2009; TRAKCJA TROZLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN
5-5 Skrzyzowznie Unicka - Lubartowska

PROJEKT WYKONAWCZY

Tom 1.  Przebudowa trakcja trolejbusowe;]

Tom2.  Przebudowa oswietlenia drogowsgo

Tom3.  Branza drogowa

Tom 4.  Inzynieria ruchu

Tom 5.  Elementy konstrukeyjne dla trakeji i o$wietlenia

Tom 6.  Przebudowa sygnalizacji $wietlne;j

Tom 7.  Przebudowa kanalizacji telefonicznej

Tom8.  Przebudowa linii kablowych NN

Tom 9.  Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Tom 10.  Specyfikacje techniczne wykonaria i odbioru robét _ wielobranzowa

Tom 11.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét _ branza drogowa



EP9-2085/17/K/2009; TRAKCJA TROLEJBUSOWA - MODERNIZACJA 5 SKRZYZOWAN

SS- Skrzyzowanie Unicka - Lubartowska

Przedmiary i kosztorysy

Tom 1. Przedmiar rob6t przebudowa trakeji trolejbusowe;

Tom 2. Kosziorys inwestorski przebudowa trakcji trolejbusowej
Tom 3. Kosztorys ofertowy przebudowa trakeji trolejbusowe;j
Tom 4. Przedmiar rob6t przebudowa oéwietlenia drogowego

Tom 5. Kosztorys inwestorski przebudcwa oéwietlenia drogowego
Tom 6. Kosztorys ofertowy przebudowa ogwietlenia drogowego
Tom 7. Przedmiar robét branza drogowa

Tom 8. Kosztorys inwestorski branza drogowa

Tbm 9. Kosztorys ofertowy branza drogowa

Tom 10.  Przedmiar robét inzynieria ruchu

Tom 11.  Kosztorys inwestorski inzynieriz ruchu

Tom 12.  Kosziorys ofertowy inzynieria ruchu

Tom 13.  Przedmiar rob6t przebudowa sygnalizacji $wietlnej

Tom 14.  Kosztorys inwestorski przebudowa sygnalizacji $wietlnej
Tom 15.  Kosztorys ofertowy przebudowa sygnalizacji $wietlnej
Tom 16.  Przedmiar rob6t przebudowa sieci telefoniczne;j

Tom 17.  Kosztorys inwestorski przebudowa sieci telefonicznej
Tom 18.  Kosztorys ofertowy przebudowa sieci telefonicznej

Tom 19.  Przedmiar robé6t przebudowa linii kablowych NN

Tom 20. Kosztorys inwestorski przebudovva linii kablowych NN
Tom21.  Kosztorys ofertowy przebudowa linii kablowych NN

Tom 22.  Przedmiar robét przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
Tom 23.  Kosztorys inwestorski przebudov/a sieci kanalizacji deszczowej
Tom 24.  Kosztorys ofertowy przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

(]
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4. Opis techniczny i obliczeniz
5. Rysunki:
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Nr 2 — Plan przebudowy oswietlenia ulicznego
6. Zestawienie materialowe



PGE Dystrybucja S.A.

Oddziaf Eublin

Zaktad Enaroatyczny Lublin-Miastc
20-411 Lubliz, ul. Wolska 12 -
telr 81 445 19 00, fax.- 81 746 43 33

Lublin, dn. 15.12.2010r,
3652/ TU/ SM /2010

Elektroprojekt S. A.
20-447 Lublin
Ul. Diamentowa 4

Dotyczy: uzgodniénia projektu wykonawczego - ,budowa trakcji trolejbusowej,
modernizacia § skrzyzowan oraz budowa petli trolejbusowe] “przy
skrzyZzowaniu ulic: Unicka, Lubartowska, Obywatelska, Spéldzielczosci

Pracy w Lublinie.
W zataczeniu przesytamy uzgodniony projekt budowy trakcji trolejbusowsj w Lublinie bez uwag.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi i rozwiazaniami typowymi.

Do odbioru nalezy przekazaé dokumentacje projekiowg z kompletem dokumentéw prawnych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Kopig pisma sprawdzajacego zatgezyé do poszezegdinych egzemplarzy projekiu.
Realizacje robdt budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie sieciowym
obowigzujacymi w PGE Dystrybucja Oddziat Lublin
Sprawdzenie projekiu wazne do dn. 12.02.2012r.

Rozdzielnik:
1 x adresat
1xTU ala

Sprawg prowadzi Sylwester Misiura tel. 81 445 11 48

PGE Dystrybucja Spélka Akeyjna 2 siedzibg w Lublinie

20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, NIP: 8462593655,

wpisanz do Krajowege Rejestru Sadowego prowadzonegn przez S3c Rrejonowy w Lublinie, Xt Wydzial Gospodarcry
ood numerem KRS: 0000343124, kapital zakladowy / kapital wotacony: © 730 742 B30 2t



PGE Dystryiucja S.A.

QOddziat Lubiia

Zakfad Enargatyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublir, ul. Walska 12
tel: 81 445 10 00, fax.: 81 746 43 33

Lublin, dn. 15.12.2010r,
3652/ TU /7 8M /7 2010

Elektroprojekt S. A.
20-447 Lublin
Ul. Diamentowa 4

Dotyczy: uzgodniénia projektu wykonawczego - ,budowa trakcji trolejbusowe;j,
modernizacja 5 skrzyzowan oraz budowa petli trolejbusowej *przy
skrzyzowaniu ulic: Unicka, Lubartowska, Obywatelska, Spéidzielczosci

Pracy w Lublinie.

W zatgczeniu przesytamy uzgodniony projekt budowy trakcji trolejbusowej w Lublinie bez uwag.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi i rozwiazaniami typowymi.
Do odbioru nalezy przekazaé dokumentacje projektowg z kompletem dokumentéw prawnych

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

Kopig pisma sprawdzajgcego zataczyé do poszezegdinych egzemplarzy projektu.
Realizacjg robét budowlanych wykonaé zgodni= ze standardami technicznymi w budownictwie sieciowym
obowiazujgcymi w PGE Dystrybucja Oddziat Lublin
Sprawdzenie projekiu wazne do dn. 12.02.2012r.

Rozdzielnik:
1 x adresat KIEROWiK -

ECHNICZNYCH
1xTUala y

Spraweg prowadzi Sylwester Misiura teL 81 445 1] 48

PGE Dystrybucja Spilka Akcyjna z sigdathy w Lublinia

20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, NIP: 89462583855,

wpisana do Krajowage Rejestru Sadowege prowadzanego przez Sad Rewonowy w Lublinie, X1 Wydzal Gospodarzy
ood numerem KRS: 0000343124, kapital zakladowy / kapiist wolezany: ¢ 730 742 B50D 24



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora — Gmina Lublin

1.2 Warunki techniczne wydane przez ZE Lublin-Miasto

1.3 Inwentaryzacja istniejacych linii energetycznych i o§wietlenia ulic
1.4 Uzgodnienia branzowe

1.5 Obowigzujace przepisy i normy

2. Zakres opracowan

2.1 Budowa linii kablowych nn

2.2 Przebudowa istniejacego oswietlenia ulicznego

2.3 Szafki o$wietlenia ulicznego

2.4 Shipy oswietleniowe

2.5 Wysiegniki

2.6 Oprawy oswietleniowe

2.7 Przepusty kablowe

2.8 Uk}adanie kabla

2.9 Ochrona dodatkowa od porzzen

2.10 Parametry techniczne dwukomorowej energooszcz¢dnej oprawy
os$wietleniowe]



2.1. Budowa linii kablowych nn

Budowa linii kablowych nn obejmuje linie kablowe oSwietleniowe
Linie kablowe o$wietleniowe zaprojektowano kablami: YKY 3x6 mm?
zasilajace wiaty przystankowe i reklamy, pozostate hme kablowe
o$wietleniowe przewidziano jako kable YKY 5x25 mm?. Kable
o$wietleniowe nalezy prowadzic w odlegtosci 1 m od granicy jezdni.

2.2. Przebudowa istniejacego oswietlenia ulicznego

Z uwagi na przebudowe skrzyzowaniu S5 ulic : ul. Lubartowska,
ul. Spétdzielczoéci Pracy , ul. Unicka i ul. Obywatelska oraz na przebudowe
trakcji trolejbusowej na tym skrzyzowaniu przewidziano przebudowg
istniejacego o$wietlenia ulicznego. Stupy oswietleniowe wraz z osprzgtem
kolidujacym z projektowana przebudows trakcji trolejbusowej nalezy
zdemontowaé. Zdemontowane shupy o$wietleniowe wraz z osprzgtem nalezy
przekazaé do magazynu Zakiadu Energetycznego Lublin-Miasto. W miejsce
zdemontowanego oéwietlenia zaprojektowano nowe stupy trakcyjno-
oséwietleniowe, shupy trakcyjno —o$wietleniowo —sygnalizacyjne i
o$wietleniowe wraz z nowym osprzetem, ktore nalezy potaczy¢ nowymi
liniami kablowymi o$wietleniowymi z proj jektowanym i istniejacym ukladem
zasilania o$wietlenia ulicznego.

2.3. Szafki oSwietlenia ulicznego
Do potrzeb zasilania oéwietlenia ulicznego wykorzystano istniejgce szatki
od$wietlenia ulicznego.

2.4, Slupy oSwietleniowe

Do potrzeb o$wietlenia ulicznego przewidziano shupy oswietleniowe, stupy
trakeyjno-o$wietleniowe, stupy trakcyjno —oswietleniowo —sygnalizacyjne.
Stupy trakcyjno-oéwietleniowe zaprojektowano jako wielokatne (12-katne)
prod. Kromiss-Bis Czestochowa typu KRO/Op o wysokodci 10m. Stupy
trakcyjno —o$wietleniowo —sygnalizacyjne zaprojektowano jako wielokatne
(12-katne) prod. Kromiss-Bis Czestochowa typu KRO/Op/S o wysokosci 10m
i rurowe prod. Kromiss-Bis Czestochowa typu KRO/R/S o wysokosci 10m.
Shupy trakcyjno-o$wietleniowe i stupy trakcyjno —oswietleniowo —
sygnalizacyjne ujete zostaty w projekcie trakcji trolejbusowej. Fundamenty
pod stupy trakcyjno — oéwietleniowe i pod stupy trakcyjno —o$wietleniowo —
sygnalizacyjne ujeto w projekcie konstrukcyjnym. Shupy trakcyjno —
o$wietleniowe i i shupy trakcyjno —o$wietleniowo —sygnalizacyjne nalezy
fabrycznie pomalowaé na kolor stalowy. Stupy oswietleniowe |
zaprojektowano produkcji Zakladu Produkcji Sprzetu O$wietleniowego
,ROSA” zgodnie z ,,Katalogiern produktéw oswietlenia ulicznego ROSA”.
Zaprojektowano shupy aluminiowe cylindryczno-stozkowe produkcji Zaktadu
Produkeji Sprzetu Qéwietleniowego ,,ROSA” anodowane na kolor czarny
typu SAL-12 o wysoko$ci H=12 m i SAL-11 o wysokosci H= 11m.
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Fundamenty pod stupy typu SAL-12 i SAL-11 przewidziano typowe typu B-7
zgodnie z katalogiem j.w. .

W shipach i masztach zastosowano tabliczki bezpiecznikowe w drugiej klasie
izolacji TB-I z zabezpieczeniam: S-301B-6.Tabliczki wyposazy¢ w Sruby M8
do podiaczenia kabli. Podlaczenie od tabliczek bezplecz:mkowych do opraw
o$wietleniowych nalezy wykonad przewodaml YDY 2x2,5 mm®. Stupy i
maszty nalezy ustawi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi jezdni.

2.5. Wysiegniki
Dla projektowanych stupow trakcyjno-o$wietleniowych wielokgtnych (12-
katne) i trakeyjno — oéwietleniowo - sygnalizacyjnych wielokatnych (12-
katne) przewidziano wysiegniki:
- jednoramienne typu WT1G o wysiegu od 1m do 4m , wysokosci 2m i

kacie nachylenia 10°
- dwuramienne typu WT2G typt V o kacie

rozwarcia 120 ° o wysiegu 1m , wysokoéci 2m i kacie nachylenia 10 °
Dla projektowanych stupow trak cyjno — o$wietleniowo — sygnalizacyjnych
rurowych przew1dz1&no wysiegniki:
- jednoramienne o wysiegu od 1m, wysokosci 1,5m i kacie nachylenia 10 °
- dwuramienne typu T o wysugcu 1m, wysokosm 1,5m i kacie nachylenia 10°
- tréjramienne o kacie rozwarcia 60 °, o wysiggu 1,5m, wysokosci 1,5m i
kacie nachylenia 10°
Wysiegniki dla projektowanych stupéw trakeyjno — o$wietleniowych i
trakcyjno o$wietleniowo — sygnalizacyjnych przewidziano zgodnie z
katalogiem: ,,KromissBis”
Dla projektowanych stupéw oswietleniowych SAL-12 przewidziano
wysiggniki:
- jednoramienne typu WE o wysiegu od 1,5m i kacie nachylenia 5°
Dla projektowanych stupéw oswietleniowych SAL-11 przewidziano
wysiegnik:
- dwuramienne typu WL typu T o wysuggu 1,5m i kacie nachylenia 5°
Wysiegniki dla shupéw o$wietleniowych przewidziano zgodnie z katalogiem:
~ROSA”

2.6. Oprawy oSwietleniowe

Do oéwietlenia ulic na projektowanych stupach oswietleniowych i
shupach trakcyjno-oéwietleniowych przewidziano oprawy sodowe firmy
.SCHREDER” typu FURYO 3 o mocy: 250W. Przewidziano oprawy z
uktadem zaptonowym do lamp sodowych drugiej klasy izolacji. Kazda
oprawa powinna mie¢ niezalezne zasilanje. Poréwnywalna oprawg do
FURYOS3 jest oprawa typu MODENA firmy ,,PHILIPS™.



2.7. Przepusty kablowe

Uktadanie kabla o§wietleniowego przewidziano w rurze ochronne;j
DVR 75. Do prowadzenia kablz oswietleniowego pod jezdniami
przewidziano dodatkowe przepusty kablowe z rur arota SRS 110 .

2.8. Ukladanie kabla

Kabel w ziemi nalezy ukiada¢ linia falista w rowie o giebokosci 0,8 m.
Kabel ulozy¢ na 10 cm warstwie piasku; ulozony kabel zasypaé warstwa
piasku co najmniej 10 cm, nestgpnie warstwg rodzimego gruntu grubosci
15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Kabel pod jezdniami i przv skrzyZowaniach z innymi urzadzeniami
podziemnymi kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych.
Wvkopy pod kable prowadzone w chodnikach i pod jezdniami nalezy zasypa¢
piaskiem i zagescié, a nadwyzki ziemi wywiez¢ na wysypisko. Prace ziemne
w poblizu czynnych urzadzen elektro-energetycznych nalezy prowadzi¢
dopiero po ich wylaczeniu. Prace prowadzone w obrebie pasa drogowego
nalezy odpowiednio oznakowac.

2.9. Ochrona dodatkowa od p@raiefl
System ochrony od porazen przyjeto szybkie wylaczenie zasilania,

Przyjeto uktad sieciowy TT. Projektowane latarnie oswietleniowe chronié

za pomoca wydzielonej w kablu zasilajacym YKY zyly ochronnej PE,
oznaczonej barwa zotto-zielong. Dodatkowo latarnie uziemié ptaskownikiem
ocynkowanym PFeZn 30x4 mir:.

Jako urzadzenia ochronne dla cswietlenia ulic przyjeto bezpieczniki
instalacyjne.



2.10. Parametry techniczne dwukomorowej energooszezednej oprawy
oswietleniowej

OPRAWA OSWIETLENIA DROGOWEGO FURYO 3

- elekironiczny uktad zaplonowy

- uklad zasilania w oddzielnej komorze, odseparowanej
od komory uktadu optycznego

- samoczyszczacy klosz

- oprawa wykonana jest z odlewu aluminiowego

- wyposazona w szklany klosz

- redukcja mocy 250/150W

Wyposazona w systemem wyréwnywania ciSnienia
pomigdzy komora optyczng a otoezeniem.
Zapobiega zasysaniu zanieczyszczen przez co
komora optyczna zachowuje czystoS¢ przez okres

eksploatacji a tym samym wysoka sprawnos¢ M

fotometryczna -

;
Y

114

Ten system gwarantuje uzyskanie poziomu szezelnoscl
IP 66 dla komory optyczue) wg standardu 60598 oraz
diugotrwals efektywng pracg oprawy. Komora
optyczna  pozostaje stale czysta  zapobiegajac :
pogorszeniu sie fotometrii 1 sprawnosci oprawy. To i'— 51399 mm /683 mm

Furyo Furyo 3 Furyo 1

oczywiscie prowadzi do oszczednodei w energii 1 [ 219 mm 148 mm
znaczaco obniza koszty eksploatac)i. ;
| 1314 mm 217 mm
s




Odbiysnik jest na state przymocowarny: do klosza a dostep do
lampy jest mozliwy tylko przez wyjmowany wkiad.

SREYET

Dane techniczne

Szczelnosé komory optycznej IP 66 (*)
Szczelnodé komory osprzetu: IP 66 (*)

Odpornosé na uderzenie (szklo): IK 08 (*%)
Klasa ochronnosci przeciwporazeniowsj:  Ilub II (*)

(*) wg EN 60598
(**) wg EN 50102

[+
PSRN T 4 74 oS« e v

Calo$é wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

/



OBLICZENIA

1. Obliczenia spadku napigcia i bilans mocy dla szafki oswietlenia
ulicznego SZ.0-79

a)obwod nr 1
P=8x275 +14x80 =3320 W =4,8A
Przyjeto bezpiecznik w szafce 25A

1,1x3.320x(198 + 328)x10°

AU%=  =0,59%
56x25x16x10
b) obwéd nr 2
P=9x275=2475 W =3,0A

Przyjeto bezpiecznik w szafcs 25A

1,1x2,475%(180 + %2)x10°

AU%= =0,44%
56x25x16x10*
¢) obwdd nr 3
P=14x275 +10x440+12x80=9210 W I=13,30A

Przyjeto bezpiecznik w szafce 32A

1,1x9,210x(56 + 82)x10°

AU%= L
56x25x16x10

=1.64%

d)obwdd nr 4

P=14x275 +10x440=8250 V/ I=11,90A

Przyjeto bezpiecznik w szafce 32A
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1,1x8,250x(15 + £Hx10°

= 1.47%
56x25%16x10" ’

AU%=

d) dla szafki SZO-79

P=3320 W + 2475 W+ 9210 W+ 8250 W=23255 W

1=33,6A
Przyjeto bezpiecznik do zabezpieczenia szatki 63A

2. Obliczenie petli zwarciowsj

K-79 SZ0-79 320-470
2A
100A YAKY 4x120mm?2 3 YKY 5x25mm?2
Emme -
L=100m L=709m
400kVA

R=2x0,100x0,255 + 2x0,709x0.75 + 0,007= 1,115 ohma

x = 2x(0,10+0,709)x0,1+0,017=0,179 ohma

7. =41,115* +0,179? =1,129ohma

1, =18 _ 1564
1,129

I, - 120A wg charakterystyki bezpiecznika 32A 1 czasu 5s

I,-jest wieksze od I, - ochrona skuteczna
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- poj. linia kablowa oswietleniowa lypu 5x 25mm2
- istn. linia kablowa oiwistleniowa

-proj. plaskownik ocynk. PFeZn 30xdmm poza jezdniami
i przewod LY 25mm pod jezdriami

- prof. wielokatny(12-katny) siup trakeyjno - oswietleniowy
prod. Kromiss-Bis Czestochowa

- prof. wieiokatny(12-katny) stup trakcyjno - oéwietleniowy-gygnalizacyjny
prod. Kromiss-Bis Czestochowa

- prof. rurowy sfup trakeyjno - oswietlenfowy-sygnalizacyjny
prod. Kromiss-Bis Czestochowa

- proj. aluminiowy cylindryczno-stozkawy stup oswietlenia ulicznego
pred, Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowege "ROSA" typu SAL-12

- proj. aluminiowy cylindryczno-stozkowy stup oéwietienia uficznego
prod. Zaktad Produkcii Sprzetu Odwietleniowego "ROSA" typu SAL-11

- istn. stup oswietleniowy [ trakcyjno - oswietleniowy
- projektowana oprawa odwietlenia ulicznego

- oprawa sodowa typu FURYO 3 250W
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- wysiegnik jednoramienny da sfupa 81 i 82 typu WT1G-1000°2000/10°
o wysiegu 1m, wysokoS§ci 2m { kaeie nachylenia 10°

- wysiegnik fednoramienny do sfupa S1 typu WT1G-2000/2000/10°
o wysiegu 2m, wysokosci 2m | kacle nachylenia 10°

- wysiegnik fednoramienny do sfupa S1 typu WT1G-2500/2000/10°
o wysiegu 2,5m, wysakoscl 2m { kacie nachylenia 10°

- wysiegnik jednoramienny do stupa S1 fypu WT1G-3000/2000/10°
o wysiegyu 3m, wysokosci 2m i kacie nachylenia 10°

- wyslegnik jednoramienny do sfupa S1 fypu WT1G-4000/2000/10°
o wysiegu 4m, wysokosci 2m i kacie nachylenia 10°

- wysiegnik dwuramienny typu V o kgcie rozwarcia 120" do sfupa 32 fypu WT2G-10002000110°
0 wysiegu 1m, wysokosci 2m i kacie nachyfenia 10°

- wysiegnik jednoramienny do sfupa 53 o wysiegu 1m, wysokosci 1,6m i kgcie nachylenia 10°
- wysiegnik dwuramfenny typu T do sfupa S3 o wysiggu 1m, wysckoéel 1,5m | kqeie nachylenia 10°

- wysiegnik tréfrarmianny o kacie rozwarcia 60° do sfupa 83
o wysiegu 1,5m, wysokosci 1,5m i kaeie nachylenia 10°

- wysiegnik jednoramienny do stupa 84 typu Wt 1/1,6/5,2/5
o wysiggu 1,5m i kacie nachylenia 5°

- wysiegnik dwuramienny typu T do stupa 55 typu WE 21 5/4,7/5
o wysiegu 1,56m i kacie nachylenia 5°
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ZESTAWIENIE MATERIAY.OWE

oBEKT: TRAKCJA TROLEJBUSOWA — SKRZYZOWANIE S5
Skrzyzowanie Unicka — Lubartowska — Obywatelska —
Spétdzielczosci Pracy

PRZEBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
I BUDOWA LINII KABLOWYCH NN

L.P. JEDN. | ILOSC
RODZAJ MATERIALU MIARY
1. Kabel nn typu YKY 3 x § mm” m 37
2. | Kabel nn typu YKY 5 x 25 mam” m 1758
3 Tabliczka bezpiecznikowa TB-I w drugiej klasie izolacji z sat. 19
jednym bezpiecznikiem typa S191B6
4. Jw. lecz z dwoma bezpiecznikami SZt. 3
5. Jw. lecz z trzema bezpiecznikami szt. 3
6. Przewéd typu YDY 2x2,5 mm’ m 680
7 Oprawa sodowa typu FURYO3 - 250W lub MODENA kpl 34
) 250W w drugiej klasie izolacji ]
( W1) wysiggnik jednoramicnny do shupa S1 9
8. typu WT1G-1000/2000/10° o wysiegu 1m, wysekosci 2m i szt.
kgcie nachylenia 10°
9. ( W2) jw. lecz o wysiegu 2 m1 . SZt. 2
10. (W3) jw. lecz o wysiegu 2,5 m szZt. 2
11. ( W4) jw. lecz o0 wysiegu 3 m szt. 1
12. ( W5) jw. lecz o0 wysiegu 4 m SZLt. 1
({ W6) wysiegnik dwuramienny typu V o kacie rozwarcia |
13. 120° do stupa S2 typu WT25-10006/2000/10° szt.
o wysiegu 1m, wysokosci 2m i kacie nachylenia 10°
14 ({ W7) wysiegnik jednoramienny do stlupa S3 szt 1
) 0 wysiegu 1m, wysokosci 1,5m i kacie nachylenia 10° ]
15 ( W8) wysiggnik dwuramienny typu T do stupa 53 szt 1
] o wysiggu 1m, wysokosci 1,5m i kacie nachylenia 10° ]
('W9) - wysiegnik tréjramienny o kacie rozwarcia 60° 3
16. do slupa 83 o wysiegu 1,5m. wysoko$ei 1,5m i szt.
' kacie nachylenia 10°
17 ( W10) - wysiegnik jednoramienny do shupa S4 szt 3
| typu WL 1/1,5/5,2/5 o wysiggu 1,5m i kacie nachylenia 5° )
18, ( W1l) wysiegnik jednoramienny do shupa 85 - <zt 1
© | typu WL 2/1,5/4,7/5 o wysiegu 1,5m i kacie nachylenia 5° ’
Shap (S4) aluminiowy cylindryezno-stozkowy shup 3
19. os$wietlenia ulicznego prod. Zaklad Produkeji Sprzetu kpl.
Oswietleniowego "ROSA" typu SAL-12 z fundameniem
20 Shup (S5) aluminiowy cylindryczno-stozkowy slup kpl 1
) oswietlenia ulicznego prod. Zaklad Produkeji Sprzetu )
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Oswietleniowego "ROSA" typu SAL-11 z fundamentem

21. | Rura arota DVR 75 m 1774
22. Rura arota SRS 110 m 457
23. Rura arota A 110 PS m 8
24. Rura arota A 160 PS m 24
25. Piasek m 651
26. Cement t 27,3
27. | Plaskownik ocynkowany PEeZn 30x4 mm m 1169
28. | Zimia urodzajna (humus) m’ 26
29. Nasiona traw kg 6
30. Beton B20 m’ 4
31. | Betonowa kostka brukowa : grubosci 6cm m* 310
32. Obrzeze betonowe 20x6¢m szt. 342
33. | Mieszanka asfaltu lanego t 12,2
34, Tluczen t 40,7

Materialy drobne i pomocnicze przewidzi wykonawca,




