Zalacznik 10, Lo, clo tlecyz)

-+ Lubdin, ut. bpo! Gmar-r

e | EIGYA Y401 260 0

KONSORCJUM:

T umu. 7
ELEKTROPROJEKT S.A. Oddzial w Lubhme i
20-447 Lublin, ul. Diamentows 4
tel. 81-744 00 11, fax. 81-744 19 45

BIURC PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spéitkaz 0.0,

20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7
Tel. 81 746 54 73 fax: 081 746-19-42
% Eriegf&ta;_:i;mo*g%%[césmranzsoj::? 20-533 Lublin, ul.Przedwiosnie 3/15

Tel ffax (081) 74058-24

Pracownid Projektowa Urzgdzen Elektroenergetycenych

Nr arch. projektu: EP9-2085/17/2009 Egzemplarz nr 5/8

. | PRZEBUDOWA SYGNALIZACJI
SKRZYZOWANIE S5 | Tom ¢ SWIETLNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ___ cozam oo

z dna 2oM:00:.2)....... 1 @%5@ y

WYDANIA WYKONAWCOM

GMINA LUBLIN

INWESTOR: 20-950 Lublin, Plac F.okietka 1

INWESTYCJA:
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACJ S SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI

TROLEJBUSOWEJ PRZY UL.CHOINY W LUBLINIE

CPV; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zzkresie budowy rurociggdw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

OBIEKT: TRAKCJA TROLEJBUSOWA — SKRZYZOWANIE S5

Skrzyzowanie Unicka — Lubarfowska — Obywatelska — Spétdzielczosci Pracy

ADRES OBIEKTU | ObrebNr 7: arkusz 1, dz.(68 );
Obreb Nr 18: arkusz 10, dz.( 77 ),
Obreb Nr 42: arkusz 13, dz.(37/2,122).

Branza: Imie nazwisko Nr uprawmien Podpis
. Jozef Dinzawsla 1017/Lb/79 & -
Projektant 1852/Lb/92

Elekityczna Asystent Mateusz Dhizewsld %r— !

Sy | i zemo A o

Projektant Tadeusz Malek St-586/81 4
Konstrokcyjna | Sprawdzajacy Andrzej Fapa 2763/Lb/94 ﬁ%

Lublin, czerwiec 2010r
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ZAWARTOSC QPRACOWANIA

1. Strona tytulowa

2. Zawarto$¢ opracowania
3. Oswiadczenia projektanta
4. Zaswiadczenie z LOIIB w Lublirie 1 uprawnienia projektanta
5. Decyzja Wydziatu Drég i Mostéw UM w Lublinie

6. Warunki techniczne wydane przez UM Wydziat Drog i Mostéw w Lublinie
7

8

9

1

. Uzgodnienie z ZUD-em, UM Wydziat Drog i Mostow w Lublinie
. Opis techniczny i obliczenia — czg$¢ elektryczna '
. Opis techniczny — konstrukcja
0.Rysunki:
Nr 1 — Kanalizacja kablowa pod sygnalizacje Swietlng
Nr 2 — Plan kanalizacji kablowej:pod sygnalizacje Swietlng
K1 - Konstrukcja bramowa dla svgnalizacji. Rygiel bramy typu KOMA 16
do 16m%, 1=14,85m.
K2 - Rysunek zestawieniowy — konstrukcja dla sygnalizacji zamocowana na
stupie trakcyjno — o$wietleniowym nr 187/TOS-3 SkN.
K3 - Rysunek zestawieniowy — konstrukcja dla sygnalizacji zamocowana na
stupie trakcyjno — o$wietleniowym nr 186/TOS-3 SkN.
K4 - Rysunek zestawieniowy masztu KOMA W-9 (A-3).



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 1., nr 207, poz. 2016 z p6Zn. zmianami),:

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Spétka z o0.0. w Lublinie
ul. Hutnicza 7, odwiadcza:

Projekt Budowlany:
Budowa trakeji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

TRAKCJA TROLEIBUSOWA — SKRZYZOWANIE S5
Skrzyzowanie Unicka — Lubartowska — Obywatelska — Spétdzielczosci Pracy

,,PRZEBUDO.‘*-.?VA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ”

zostal wykonany zgodnie z umowa obowiazujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu , ktéremu ma shuzyé.

Projektant:
mer inz. Jozef Dhuzewski
nruprawnich: 10170679 ()7

1852/LB/92

93/Lb/75
1848/Lb/92




Ny Lublin, , dnia 5 grudnia__ 1979 .
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Ne 1017/Lb/79

DECYZ.IA o STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWQDOWEGO
do pe-!memu ‘.umodzneiny:h funk:jl ie:hm:znych w budowmcime

-

~

Na pcdstaune §4 ust, .2, § 7

iSl'S ust.lpkl.4 lit., d

rungrzqdzenia mes:ra

Gospodarki Terenomej i Ochruny Srodnunska z dnig 20 !ulego 1973 r
‘w spraune aamodzxelngr.h funkeji :echmczugch w hudomnicnme (Dz.U.N: 8 pcz. dﬁ) s:w!erdza sie ze

Obgu.alel(ka), . Jézef Zdzislew D 1". U ZEW SKI

(oezwisko + imie
-m_agis er in2ynier- slektryk

(ryml mukamp .amnduwn)

umdzm‘é}a) dnia 30. mérca 1 50 azwc:rze Eolackim gm. Lipsko,

pcsxada przygotowania zamodame npowazma}qce do wgkongwama smodz:elnej Funkeji -

F’RDCIEKTANTA

"7 (rodza) fogkejh)
" [ 4 . - . .
‘w specjalnosci instelacyjno-intyniery:j.nej ‘
e v rar. - Godu] dpedfalnoid] techalezno—fudowlane])

w zakresie 1"9t813c11aeléktrycznych - .

R : 'ispecjluzncjn samodowe)
WA Kr 37478 MA BUA-L: : ' . o .
RIZG. Tstrzykd D. -1 N 1sm-?s §200

ZA ZGODNOSC
'Z ORYGINAELEM

: /ZQ,’?&//P’M&/L /,W:m” (o
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1/. sporzgdzania projaktdw 1nstalacji slektrycznth
2/ w budownictwie "o38b fiﬂ;ycznych - do kiarcwania, nadzo-
rowania i kontrclowania; ’budowy, klarowania i kentrolg-
"+ - wania wytwarzania knnetrukcyjnych blenentém ihatalacji :
e . ©raz oceriania 1 badarria stanu technicznego instalacfs
) elektrycznych T : -l '
: o L . ‘.zuponaZnie a- v
_ wo EWODY LUBELEKTEGD
; - Dohmp. - L
. (py#il §-plecagn .
i e T _
me” T, . S .
L X oo . o
ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM



URZAD wari g
w Lublinie

. *‘ . ' _— | - - .' . |
(piecze®). . .- B8DLiRs., dnia . 1VE419927,
' N .1852/LR/92....... ' ;

-

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZARDUGHEGd
" do peinienia samdzielnyci'l Im'kc;u tedmlcmym W bidowﬂctue

L,
Na ptrdst-'m.e § =:4. .‘,5.":._.2._._.:. il 18 13 ust. 1
- Pkt [lLAo..... . 1it. R rozporzgdzenia Ministra Gospodar--
ki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 -lutegs 1975 r,
W sprawie samodzielnych tunkeii technicznych w budawnictwie

(0z.U. nr 8 poz. 46/ - s*:wierdza sig, ze:. 2

---------- ctl.--.-.olan_--m-n.--.uop.-'.-l-.-

Objiatel(ka) .. J0zef - Zdz:.slaw DEUZEWSXKT

.. maalster :Lntynler elektry}:_ s

---------------- --.--..-....--

(tytul naukowy - zawaodawy)

"'“urudzcny(a) dnia ,;, 79,1 o S 1920, r. w ..J:ﬁ?’.‘f’.?.s.Qlﬁ.Qk:L

pnsiéda przygotowanie zzwodows upowazniajace do wykonywanis

E " -
samodzielnych funkcjii “RO J E K.T A N. T A

" e v v senvaa s e nwanas sasmuen s e eessensessauaw L T I
. .

/rodzag funkc;]:i./

w specjalnosci: .i—‘??t?}?FYJ.I'EQ‘.?:I}?ERIEI‘:YJQE.1 cesecsrecenenns
" [rodzaj SpecJalncécl technxczna—budowlanaJ/

/s pecgal:.zac;a zawodowa/

.ZA ZGODNOSE
"Z DRYGINALEM

/Zﬁ’/fé‘/lf;f&oé_ JQVW/ZC?/
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Obywatel(ka) g4-er = Zdzisrsw DIItEWSKT jeg%;zpﬂuazniuny(a) o

/imée‘; nazwiska/

Te & Td e .

1/ sncrzadzanla progektéw sieci elektrycznvch - ObeJmuJacych
napowietrzne i kablowe linie eneréatyczne, stacje 1 urzsdz,
nia elektroenereetyczne. .

sy oy i gy L!’"

kv N PSR

| iy Prekitkt Uolewbdsld

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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(podpis 1 pieczed)
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-| URZAD WOJEWODZET - W LUBLINIE
- § Wydzia* Gospodarki Terenowej Lublin, dnia 20 grudnia T&.. r.

Nr ew:.d. - 98/Lb/75

X w qpecaainoéc:, insisa].&ey;}ms-inzymemnej
:jw zah-esie i.nstalacji elek{.rg'cznych

' 'dc pelm.enia samodzielmch funkeji techniczm;ch W hudownictwie

- pozs 46/ stwierd”a: sig, ze'_,_.

'O'bwa"!:ei ) Mirogtaw Z e j m o

f Obxwa‘l:el : Mifoskaw Z‘e J m o . Jest upowazniony <do:

i Ochrony érodow:.ska

STWIERDZEQ’IE PRZXGO"‘DWANIA ZAWODOWECO

¥a podatawie § 4 nst. 2 §7 - i § 13 ust. 1.

pkt ¢ lit.d. rozporza,&zem.a Hinisfra Gospodark:. Terenowej
i Ochrony 3rodowisks 2z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicenych w budowniciwie /Dz.U. Nz 8

‘ .'I.nZyn:ler glektryk .
urodzony dnia _1T sierpmiz 1944r, w Rudziszki - ZSRR

'p o-s'ié.da." p'r"z.ygo:-tuivani‘es zawodowe

upowaznia.; ace do wyl:cn.:wma sa,modz:.elnej funkeji
: p r o :j e l: t anta

r- !'

1/ sporze;dzanj.a 'projektéw !.nsta.laéji. elektrycznych

2/ w budownictwie osdb £i: rycznych - do Iciercwania nadzorowa-
nia 1 kontrolowania badowy, kierowania i kontrolowania“
wylwarzania kongtrukeyjnych elementdw ingtalacji oraz

oceniania i badania stana techniczneg,o instalacji elel:trycz—
- nyeh, ) .

Wlestam Tarnas’

ZA ZGODNOSG
-7 @RYGINALEM

/Zg’fc//z/féu/ /mw
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(pieczed) - Labling . dnia 1 «N1,1992r,
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DECYZJA 0 STWIERDZENTU PRZYGOTOWANIA ZANODOWEGD
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .4 mst.2, . vee- 108713 ust. g
pkt .,...%..L. lit. ... & ... Tozporzgdzenias Ministra Gospodar- -
-Ki Terenowej i Ochrany Srodowiska 2z dnia 20 lutege 1975 r.

W 'sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz.U. nr B poz. 4/ - stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) ..o..Wireskaw . % E.J.4 0

R L T L}

/imig i nazwisko/
insynier elekiryk

(tytul naukowy - zawodawy)

" urodzony(a) dnia sl SreTPRia 19,44 ¢, w -..Badziszkd. ...

Posiada przygotowanie rawodows upbwatniajaca do wykonywania

samodzieinych funkeji ... L R Y, JEK T, A NI AL teeteraaaa

/rodiaj'funkcji/

W specjalﬁcéci: ..i@?F?AﬁRKiQQTiQ?YPiPIXiQ%j...... ..... e
- /rodzzj specjalnosci techniczno-budowlanej/

w zakresie ..sieci.elak:rxganth........;...........,.......

R AL s ansana0s * 48 as e mnronsna03s cl--llllnnlctcunnll--lnonnltol-ln

/specjalizacja zawodawa/

ZA ZGODNOSC
Z. ORYGINALEM

[Oramiid %ww“’



. v-..' [ R 'ﬁ
Dbywatel(ka5 Virosyaw 7 B J N O jest upowazniony(a) -
/inig i nazwisxo/

sieci elektfycznych - obejmujzeych

1/ sporzadzanis projektéw
energetyczne, stacje i urza-

napowietrzne i kablowe linie
dzenia elektroenergetyczne.

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

Y fo /@m;@a

(podpis i -pisczgé)



. . IASTA. STOLECZNEGO WARSZAWY

"URZAD.- -

Warszawa, dnia’ 20 . grudnia-qg 81,

" 'WYDZIAE URBANISTYK! | ARCHITEKTURY :

~ Nr ewid encyjny St=586/81

| . urodzony(q)‘ dnia’ 11,07.1951 r. Bychawa

3/

. i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania’

‘STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGS

1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podéfawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 .pazdziemnika

2 ust.l pktel, § 4 ust,2, § 5 ust,3, § 7. § 13 ust.l pkt.2

" rozp. Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .

w sprawie samodzielnych funkeji techricznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

"STWIERDIZIAM

se Ob___ TADEUSZ _ ZDZISIAW___M A% R K _s.Franciszka..

" .magister inzZynier bﬁdownictwa

posiada przygégtowanie ;zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji —

proijektanta

~w specjalnosci ;m;wkonstrmy#wdoularnj

r .
" -budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wy¥aczeniem linii,. -

2/

da s;;orza;dzania érejekt&r w zakresie rozwiazad kqnstrukcyjnb-- :

weztéw i stacji kolejowych, drég eraz lotniskowych drdg star-
towych i manipulacyjnych. mostéw, budowli hydrotechnicznych -
i melioracji wednych, ' o . '

do s;;orzqazania w budownictwie és_éb fizycznych p'ro_'jektéw W
zakresie rozwiazaid architektenicznych: _ '

a/ budynkéw inwentarskich i -gospodarczych, adaptacji projektdw
typowych i-powtarzalnyech innych .budynkéw oraz sporzadzania
. " planéw. zagospodarowania dziaiki zwigzanych z realizacja
. tych budynkdw, . : ‘

b/ budewli nie bedacych budynkami,

w-budownictwie oséb fizycznych = da kierdm'taziia, nadzorowania

konstrukcyinyech elementdw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznega ebiektéw budowlanych. '

B JRECIDINTA MLASTA
_— f_‘ i . g ._:7 .

e UET Nuwroc"l

PR W
ring orch Tunea Us _
i Sri et w3 STAYY

1-ta Hatarilan A7




URZAD WOIEWODIKI
w Lublinie

S

/pieczeé/ Lublin dnia 27-12-1994r

Nr 2763/Lb/94

DECYLZJ A
0 STHIERDZENIU PR7YGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie

Na podstawie § & ‘ust. 2, § 6 ust, 2, 5 7, & 13 ust. 1 pkt. -]
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Srodowiska =z dnia 20
Fupkcji

Terencwel | Ochrony
Jutege 1975r w spravie samodzielnych

technicznych w budownictwie /0z. U. Nr B8 poz. 46/;
stwierdza sie, 2e:

i

Pan AndrzeJ Faaa::Ea

ma915tnr intynier "budownictwa
urodzony. dnia 19 listopada 1562r w Krasnymstawie
’posinda 9rzybo£owanic ziuodcja_uoowazﬁiajaca do wykonywania
= samedzielnych funkedis _ . - )
e o : " PROJEKTANTA
.." ' w specjalnodai: kon:tquév&no-hudow1anaJ.

Pan Andrze] R e s Jest upowainiony de:

i/ sporzédzanii projektor . W zakrcsid'. rozwiazan

kanstrukcvjna-budowfanyﬁh budyhkdw { innych . budewli, X
wylaczeniem linii, wezlcw i stacji kelejowvch, - drdg i

nawierzchni lotniskonyeh, mostow, budani: hvdrotnchnrcznych
. wodnoma 1 i eracy.jnych

Ek} &/ | sporzadzania T projektdw 4 zakresie razwiazaﬁ

inwantarskich i gospodarczyeh,
‘adaptacdi . prOJsktéw powtarzalnych innyeh.’ budynkdw oraz
sparzadzanta plindr 'agospodararanra dz;aik: zw:az:nych z
raa?t:acJa tych budynidw.

w budomnictwie Jldhcrodz:nnym, zagrodowym oraz or
budynkdéw o kubaturze co 1000 m3.
i kontra]owan;a budorny,

arch:t'ktnnrcznrch budynkdw

3?' az innyvch

- de kterarnn:a,nadzorawania
kierowania | kentrolowania
s lamentér budor?énybh oraz

cceniania | badhn:a Fitanu tnchn:czn-go ob:nktdw budoew lanych

- _wytwarzania konstrukchnych

. ZA ZGODNOSC
_ 7, ORYGINALEM

“ S jrich, '/’7_ 2



LUBELSKA OKREGOVJA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA |
- W LUBLINIE '

 ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Lubelska Okregowa Izba : S Lublin, dma 20091 2-22
InZynieréw Budownictwa :
20-150 Lublin, ul. Bursakd 19

tel/fax 534-78-12 . .
ZASYIIADCZENIE

Pan Diuzewski Jézef nr ewidenpyjny LUB/EM403/01

. adres zamieszkania 20-864 Lublin Lawinowa 1/156 _

jest czionklem Lubelskiej Okregowzj 1zby Inzynierow Budowmctwa i posnada '
wymagane ubezpleczenie od odpcwuedzmlnosm cywﬂne;

Niniejsze zaswiadczenie Jest waznz od 201Q-D1-Q1 do 2010-12-31

Kopie dotgczono do akt osobbwych. ,

Przewodn:czqcy
Lubelsk:ej D (TGg

ZA ZGODNOSC
7, ORYGINALEM

/ %{CX/&/E?&'&/L dafﬁ;%@
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- | ' W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

1ka Okregoms ' | in, dnia 2009-11-27
. Lubelska Okregowa Izba Lublin, dnia 2009-
Inzynieriw Budownictwa
20-156 Lublin, g, Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

-Pan Zejmo Mirostaw nr ewidencyiny LUBNE/1401/01

adres zamieszkania 20-601 Lublin Zana 56/3

jest czionkiem Lubelskiej Okrego_wejg izby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpiéczenie od -odpowiedzialnoéci cywilngj. |
“Niniejsze zaswiadczenie jestwazne od 2010-01-01 do 2010-12-31 .
Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy

Lubelskiej Okreg
Izby Inzynieréw Bifjpwnictwa

ZA ZGODNOSC
7, ORYGINALEM

frcrermicd. e



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
| W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Lubelska (I;?:r b | . o '

ubels egowa Izba _ : . : i ,

Inivniersw Budownictwa | . | Lublin, dnia 2009-12-09
20-150 Lubiin, ul. Borsaki 19 . - ’

- tel/fax 534-78-12 .

' ZASWIADCZENIE

Pan Matek Tadeusz nr ewidencyjny LUB/BO/1402/01

adres zamieszkania 20-223 Lublin ul. Dozynkowa 21 d/3

jest cztonkiem Lubelskigj Okr@gowej 'lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpleczenle od odpomedzxalnoscl cywilnej.

‘Niniejsze zaSwiadczenie Jest waz‘le od 2010—01 01 do 2010-12-31

Kopie dotgczono do akt csobowych.

Przewcdmczqcy

- ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM .

Jeorrcimid, Jy/m Z oL



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
-- W LUBLINIE |

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Lubelska Obrggame Izba - o " Lublin, dnia 2009-12-07

Inzynieréw Budownictwa
20-150 Labiin, ul. Bursak 19

- telffax 534-78-12

~ ZASWIADCZENIE

'Pan Rapa Andrzej nr ewidencyjny. LUB/BO/1405/01
adres zamieszkania 20-142 Lublin Mariariska 27/8 - o
jest czfonkiem Lubeiskig; Okregovrej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od _odpowie.dzialnoéci cywilngj.

Ninisjsze zagwiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12-31

Kopie dotgaczono do akt osobowych.

szewodniczaccy
Lubelskiej Okre Fowej.
ngyn icréw-

Izby

ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINALEM

/ZW&/JW cly /7//742%7



_ Prezydent Miasta Lublin

Pl Wiadysiawa Lokdeta 1, 20-108 Lublin, tel +48 81466 2000, 448 81 486 2002
fax: +48 81 466 2001, e-mail: pre_zydent@lublin,gu_

DM.UD.I1.5548-1-629/10 |
R DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 cierwca 1960 r. Kodeksu Postepowania
administracyjnego (Dz. U. z2000. Nr €8, poz. 1071 z pozn. zm.), art. 39 ust. 3 ustawy z dnig 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity) oraz.

Zarzadzen Prezydenta Miasta Lublin nr 468/2007 z dnia 9 lipca 2007 roku i 558/2007 z dnia 20
lipca 2007 roku, w sprawie Upowazniznia do zalatwiania spraw zwigzanych z zarzadzaniem

drogami publicznymi na . terenie mizsta Lublin i wydawania decyzji administrac’:yjnyc_:h, po -

rezpatrzeniu wniosku _ - 7 .
S - Wydzialu Inwestycji Urzedu Miasta Lublin .
L ‘ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

. zezwslam na lokalizacje
- energetycznych linii kablowych NN, 7
S - linli kablowy:h oswietlenia drogowego, _
- stupéw oswietieniowych, trakcyjno-oswietleniowych, trakcyjnych,
-linii kablowej sygna!izacji,éwietl_nej'masztd_»w sygnalizacyjnych, petli indukcyjnych,
T ‘sieci teletechnicznej, -sieci.kanalizacj.i‘ deszczowej -
W pasach drogowych ul. Unickiej — drogi wojewddzkiej nr 835
s 4. na dzialce nrewid, 37/2 {obrgb 42, ark. 13), |
: "‘ui, Spdldzielczosci Pracy — drogi wojewddzkiej nr 835
- ti. na dzialce nt ewid. 1/2 (obrgb 42, ark. 13),
ul. Lubartowskizj — drogi powiatowej nr 2365L -
{j. na dziah:esnr.ewid. 68 (obreb 7, ark. 1),
.- ul. Obywatelskiej - drogi powiatowej nr 2379L
B A na dzialce nr ewid. 77 {(obreb 18, ark, 10),
~ oraz ul. Kleniewskich - drogi gminnej nr 106357L
- - tf.na dziafce nr ewid. 54/9 (obreb 18, ark. 10), _
- zgodnie z zaznaczonz trasa na zalacznikach graficznych,
' ‘bedacymi integralng czescia niniejszej decyzji, '

Z wardnkami: E ; _ ‘ :
- = poza zakresem przebudowy skrzyzowania na przejSciach poprzecznych do osi paséw
. drogowych i pod wszystkimi utwardzonymi nawierzchniami nalezy zastosowaé rury
- ostonowe na catej diugosci linii kablowych, _ - S
—.  sposob odtworzenia naruszonych: elementow pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie robét w pasie drogowym. ~ © - '

1L Jezeli budoWé, przebudowa lub ‘remorit drogi wymiagat bedzie przelozenia wiw siecj i‘s}u'pc';w, :

. koszt jej przetozenia bedzie ponosit wiasciciel urzadzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca

19851 o cirqga_ch ‘pubiicznyci'__i"5(Dz.U. z 2007r. Nr 18, poz. 115 tekst jednolity z pozniejszymi - -
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Prozydent Miasta Lubiin

2. Zezwolenie na lokalizacjg sieci i stupbw wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne
z pozwoleniem ha budowe W rozumisniu przepiséw ustawy Z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1128). Inwestor zobowiazany jest do uzyskania przed
rozpoczeciem prac budowlanych pozwclenia na budowe. _ ‘ o

3. Zezwolenie na lokalizacje sieci i stupow wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest rownoznaczne
z pozwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, 0 ktore Inwestor albo Wykonawca
powinien wystapi¢ do Wydziats Drog i Mostow Urzedu Miasta Lublin, celem uzyskania decyzjl
na zajecie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 I. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity). o o ' _

o Niniejsza decyzja stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem paséw

drogowych ul. Unickiej (dziatka nr ewid. 37/2 — obreb 42, ark. 13), ul. Zana (dziatka nr ewid.

112 ~ obreb 42, ark. 13),- ul Lubartowskiej (dziatka nr ewid. 63 — obreb 7, ark. 1),

ul. Obywatelskiej (dziatka nr ewid. 77 — obreb 18, ark. 10} oraz ul. Kieniewskich {dziatka

- nrewid. 54/9 — obreb 18, ark. 10) na cel2 budowlane zwiazane z realizacja wiw sieci i stupdw.

o . UZASADNIENE . o |
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a.odstepuje sig od uzasadnienia ninigjszej decyzji. -

'POUGZENIE

1. Od dec:yzji- ninigjszej - stronom gifzysiuguje prawo" wniesienia odwolania za moirn
posrednictwem do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w.Lublinie w terminie 14dniod -
dnid jej dorgczenia ' , ‘ : E

~Zatacznik nr 1 — mapa svtuacyino-wysokoéciowa Z naniesiona trasqg sieci i stupdw .

-7 up. PREZYDENTA MUAS
ST DYREKTY
Wydziatu Ord

Otrzymyia: S

1. Wydziat Inwestycji UM Lublin
20-074 Lublin, ul. Wieniawska 14 -

2.ala . : .

Do Wiadorﬁoéci: )
@ Elektroprajekt S.A.
~ 20-447 Lublin, Diamertowa 4
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Warunkj — diz potrzeb projektu-budowy trakcji trolejbusowej | modemizacj
skrzyZzowan v zakresie : i

Drogowe sygnalizacje Swietine — branza ingynlenii ruchu.
1. Zakres vpraciwanit — ze wzgledu na wymogi knordyhacji/siecowania obszaroweso.

) Skrzyzowanic: nlie: Zémborzycks — Dismentow::
- uwzglednic knordynacjz w ciggn ul. Zemborzyckisj, 2e skrzytowaniem ulie:
Zambrzzycka - Budowians,
- skrzyrowanie Zemborzycks — Dismetgwa jest nadrredne,
- wymagine dostosowanie zasod sterowania rucheménp: dhigoscl cykli) na skizyzowanin
podizesdnym T ewentnalne dostosowanie. asprzets,
- $ciegln rowernwa wzdiuz vl. Zemborzycliej
- sizrowniki do wymisny.
b) Skzzyzowenic lic: Eubartowskn - Obywatsiskn — Sp. Pracy - Unicka
- uwzglednié koordynacje clasu wedbez al, Sp. Pracy, bezposeednio z& skzyzowaniem
niic: Sraorawifiskiego - Sp. Pracy - Andersa ‘ ) ‘
- skzy2owinin W cagu pracujy wsystemie okien cznsowych (sterowniki MSR 2002)
- ewentuzlnie wymagane dostosowanie zasad swerowania mchem na cifgu.
c) Skrzyzowani: nlic: Kradnicka - Rohaterdw Monte Cassino ‘
- uwzglednié koordynacje cigeu wadhuz ab. Krasnickief, bezpeérednio zz skrzyzowaniem
ulics Xradnicka — Konstmtynéw { Krasnickd — Zaon - Wojciechowslea
- skrzyzowania w ciage  pracujg w opartiu o sterowniki MSR 1 MSR 2002,
- ewentucinie wymagine dosresowanie zosed sterowania rochern na clagy,
&) Skrzyzownnie-ulic: Szelipowskiepo - Miodej Polski
- sprawd:ic.spelniente wimmnksw obslugi rchn pieszepo wzwiszku .z poszerzeniem wlom

2. Wymagzoia p:ogramowo — mehowe { dotyezy poz 1a, 1b, 1)

Nalexy opracowad projekt wylmnawcezy w bmnzy infyniedi muchu zawierajacych m. in. :

- plie syweecyjny w skali 1:500 z projekiowans orsamizacja mcho (oznakowanie plonowe I
poziome) § rpzmisszezeniem urzadzen sygnalizocyfiych na planszy syt.-wys.{do celsw
projelizreych). 7 naniesionym istmicjacym i projekiowanym uzbrojeniem tereou 1 itnymi
projeltosvimymi slemeritens, .

- pamiacy ruchy nir skrzyZowantach objgtych opracowaniem wykonat w  godz. 6% -20% w
dniech wigrek ~ czwartsk, ' ‘
- programy sygaalizacii na podstawie istaiejacych i prognozowanych natgzes,
dostosovyane do projeliowansj koordyracii wedhi? ciagdw i sterownis w tym ohszarze
miasts, uwegledninjsce : cykl minimaly dia cingn, cykd optymalny ze wzoledu nz
koardymage, cykle o dhigadeiach 80s, 100s, 120 5
- obliczerin przepustowosci zzodnie z Zarndzeniem Nr 20 Generalnego Dyrekrozs Drig
Krajowych i Autostzad = dnfn 23 Jipea 2004 rw sprawie wprowadzenin gasad i mesnd
obliczanin prrepustowosc] skizysin dengowych. ~ uwzilednis dhigosd kolejek
- schemat podstawawych faz rochu,
- plicg rainimuinych cznséw reigdzyziclonych, wykaz grup nadzorowanych, schemery
row jezdy wesz z ohliczzpiami czasw miedzyzizlomych, )
- algoiylmy sterowania w opateii o steny ustilone wzbudzer deteltordw, okreslié
warunls jogirzne, ptozramy przejsé fazowych,
- oleedlenie min i maks. wartosci sygnaldw w gnipach skomodowantych,
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- okxedli: zalednodel grup akomodowanych od detekiaraw,

Lokalizacje pezejit dla pieszych 1 imnych elementdw projektowas przy uwzglednienin
wymogdw siowania syendlizacia 1 1kalizaci-osprzaiu.

3. Wymneania i-chniczne:

- dostmrczye lvb ewentinlnié mozbudowat (jezeli Zamawiajacy posiada ) oprogrampwanie
(pracujact w Srodowiska Windows) umozliwiajacs : tadowanie programéw sygnatizaci do
sterownikn, odezyt dziennikéw 2darzed ze sterowniks, programowanic § odezyt wyalkdw
pomiardw ruzha ze sterownikz, ‘Zmiang parametrSw sterewania W poszezegtlnych grupach
syenlizacyjnysh-(dhigesci sygnaléw minimalaych, okreséw akomadatii, czasdw )
migdzyZelocyetl wydhrbmin ewalkuaci realizowanego; przez petle wydingania ewskuac),

- sterownikin: skizyzowaniach powiiny bys preystosowsme (Rryposasone w nrzadzenia) do
monitorowarda pracy Sygnalizacii poprzez hdza GSM (korta ST dostarczom
przez Zamavigjacegn) w zalmesie graficzne] Wiznalizachi pracy i stmdw vrziizen
syznalizacyjuych otaz v urzqdzenia do trmsmisji obrizn 2 kamer wideodetelwi i pelnego
moaiteminzu oo Igczach statych.

Naledy-uwzgigdni¢ zoprogramowanie serwer systemu monitorowania uzytkowanzgo przez
zarzad dregi (MSR SiMS) lob dostarczye wizsny system w zakresia niezbednym do realfzaci
fankefi centralnegd monitorowanis, stemwaia, wisasania wybu pracy oraz automatyezaych
pomiaréw ruchu. Serwer systemn powinien zapewnize, aby dln poszezegdtnych vryikownikaw
systeme moziwe byl zaprosmamosvante ich oprawnien w szezepdingic; jedeli chodzi o
mezliwose dokoaywanis zminh parametow stesownika,

- stcrowenie czasein pracy sygaalizatoriw aimstycznych .

- detekeja pajezddw - obejmmjaca wszystkie posy mebn, system derlei pzystnsowany do
pomiardw fuclh, micrzenis dhugedci kolejki § wykrywanis pajandew w steefach dylemara §
akumulacii, system mieszomy: dete¥tory mdikecyjne {pomiar rochn) 1 wideodetekzory,

- detektory-dla ajeszych

- zalecenn skrania pozioma linij zatrzymasia diasypnalizatordw momawsmych obok jezdni 3m:
dla sygnalizatarow podwieszanych nad jezdnia min. 15:0-m, inne rozwiazaniz beds,
mzpatrywane: indywidnalnie fizy uwzgleduienio nwirinkowart terenowyel, gromateycznych,

koniecznodei  Zastpsowanie nietypowych Tozwigzad, itp.

4. Zakaes ilosciowy opracowanin:

1) dla potrzeb wzpodnienia w Wiydziate Desg 1 #ostdw - forma geaficzns, projele lechniczny w
fnéci - Zegz
b) dla.potrzeh odbiore : furma elektomiczna - wszysikie stromy projekti: Opis, obliczenia, rysunld
tzchnitene, itp zeskanoWwane/przetransponowme do foimati PDF z zachgwarmier cifodct srlmiszy
projekm. )
c} dla potrzeb odbiart : forme papierowa i elektroniczna —~ zalnalizowaga powykonawezg

Dlansza orgenizacii rucku
Wi warenld 1 2z ¥y prac-nalesy trakimwad jako wymagania mirimalne i awzglednic w

dolnmentuefi tectmiczne] wszystiich-brags, specyfikncjach oraz przedmiarach,
Waimpéé wanumkiw okresls sig na 18 miesiery,

AN
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TRZAD MIASTA L_UBLIN
Zespd! UzgaGniania
Dokumentacji Projektowe)
Miasta Lublin '
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14
tal. 081 466 21580, 081 466 2151 Lubli dnia 27.08.20107.

ZUDP Nr 979/2010

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Unicka, Al.
Spoldzielczodci Pracy, ul. Obywatelsks, lubartowska

Zleceniodawca :Konsorcjum:ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447
Lublin, ul. Diamentowa 4, Biuro projeliéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.,
Elektrosystem s.c.

Data wplywu zlecenia : 14.07.2010r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projekiaat) : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie
Inwestor : Gmina Lublin '

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1036 z p6Zniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 16.07.2010r i 20.08.2010 1. uzgodnit lokalizacje kanalizacji deszczowej z
przykanalikami, energetycznych linii kablowych NN i o§wietlenia drogowego wraz ze
stupami trakcyjno- o$wietleniowymi, kanalizacji teletechnicznej i elementéw sygnalizacii
Swietlnej oraz przebudowy sieci wodociagowej z hydrantem w rejonie skrzyzowania ulic:

Unickiej, Obywatelskiej, Lubartowskiej 1 Al. Spétdzielczosci Pracy w Lublinie.

Uwapgi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki upravnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istnigjacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
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il.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

2

W przypadku braku inwentaryzacji si2ci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzizlnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

Projekt budowlany pod wzgledem brznzowym nalezy uzgodni¢ z MPWIK, ZE Lublin Miasto
Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyskac wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizes i skrzyZzowarn z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajgcie pasa drogowego lub rozkonanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziaku Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

Na 7 dai przed rozpoczgeiem robst wykonawea zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robdt wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych, _

Roboty ziemne w rejonie ismiejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

. W migjscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyé rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05123. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla
wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

W miejscach skrzyzowari i zblizen dc istniejacej sieci gazowej prace ziemne prowadzié ze
szczegolng ostroznoseia. . Podlegaja one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul.
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fex 081 445 21 06 kidry dokona protokélarnego odbioru robét
przy czZynnej sieci gazowej.

W nieprzekraczalnym terminie do 15.10.10r nalezy przedlozy¢ do MIOS oraz Zespolu
Opiniodawczo- Konsultacyjnego ds. Przyrody przy Prezydencie m. Lublin projekt zieleni
rekompensacyjnej uwzgledniajacy nasadzenie co najmmniej 23 ozdobne drzewa lisciaste o obwodzie
nie mniejszym niz 15cm. Drzewa maj3 by¢ nasadzone w mozliwie najblizszym sasiedztwie drzew
usunigtych na terenie ogélnodostepnym nie kolidujacym z infrastruktura podziemns i planowanymi
inwestycjami.

W miejscach zblizei projektowanych:stupdw trakcyjnych do istniejacych sieci wod- kan. prace
ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzarem MPWiK.

Przedstawic w MPWIiK sposéb zabezoieczenia sieci wod.-kan. wzgledem projektowanych stupow
trakcyjnych lokalizowanych w odleglosci ponizej 2,0m.

Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Unickiej, Obywatelskiej, Lubartowskiej, Spotdzielczosci
Pracy nalezy uzyskaé decyzje z WDiM UM Lublin.

Przej$cie projektowanym siecia-przytaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wykonaé
bez naruszania konstrukcji nawierzchai.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzeti elekiroenergetycznych
nalezy okreskic bezpieczna odlegiosc {w pionie i w poziomie), w jakiej moga byé wykonywane te
roboty i zapewnié nad nimi fachowy nadzor techniczny.

Rzeczywiste rzgdne wysokosciowe pedziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga réznic sie
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyine;.

Uzgednienie usytuowania projektowzaych sieci uzbrojenia terenn zachowuje waznosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnierie traci wazno$é w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobawigzany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

Kierownik Referatu
dg. koordyrut dpkumentae) piajokiowe]
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3. Kanalizacja kablowa

Zaprojektowano kanalizacje kablowa na skrzyzowaniu S5 ulic : ul. Lubartowska , ul.
Spoéldzielczosci Pracy , ul. Unicka i ul. Obywatelska w Lublinie. Kanalizacj¢ tg nalezy
wykona¢ w sposob nastepujacy:

—~  pod ulicami czterema rurami arota SRS 110

— pozostale odcinki z rur arota DVK 110.

Powyzsza kanalizacja umozliwia ulozenie kabli sygnalizacji ulicznej w obrebie danego
skrzyzowania.

W ciagu gtownym kanalizacje projektuje sig jako 4-otworowa ukladang pod jezdnig w rowie
o glebokosci Im a poza jezdnia w rowie o glgbokosci 0,8m. Kanalizacje do petli
indukcyjnych oraz podejscie do sygnalizatorow wykonaé jako jednootworowa.

Dla kanalizacji kablowej dla petli indukcyjnych przewidziano studzienki kablowe typu
SKO-1g,a dla pozostatej kanalizacji kablowsj studzienki kablowe typu SKO-2g i typu SKR-2.

Dla studzienek kablowych typu SKO-2g i typu SKR-2 zaprojektowano ramy i pokrywy typu _

-ciezkiego. Wykopy pod kanalizacje prowadzone w chodnikach i pod jezdniami nalezy
zasypac piaskiem i zagescié, a nadwyzki ziemi wywiezé na wysypisko. Prace ziemne w
poblizu czynnych urzadzen elektro-energetycznych nalezy prowadzié dopiero po ich
wylaczeniu. Prace prowadzone w obrebie pasa drogowego nalezy odpowiednio oznakowac.

4. Aparatura sygnalizacji drogowej

Sterownik

Na skrzyzowaniu ulic:

ul. Lubartowska , ul. Spoéidzielczosci Pracy , ul. Unicka i ul. Obywatelska w Lublinie

przewidziano w miejsce istniejacego 24-to grupowy sterownik sygnalizacyjny przystosowany

do wspdlpracy z 14-ma petlami  indukcyjnymi zainstalowanymi w jezdniach oraz
przystosowany do wspoipracy z 4 kamerami wideodetekcji. Sterownik powinien posiadaé

75% prog kontrolny przepalania si¢ Leedow i 80% prog ostrzegawczy przepalania sie

Leeddow.

Wymagania minimalne dla sterownikow sygnalizacji drogowej:

- konstrukcja dwuprocesorowa — osobno funkcjonujace, niezalezne od siebie mikrokomputery
sterowania i nadzoru oraz dwa dzialajgce niezaleznie od siebie tory pomiaru napiec i
pradéw zaimplementowane na pakietach wykonawczych,

- oba mikrokomputery: sterowania 1 nadzoru 32-bitowe,

- wbudowany interfejs obshugi w postaci wyswietlacza LCD oraz klawiatury,

- napiecie sieci doprowadzone do uktadéw wykonawczych sterujacych sygnatami $wietinymi
winno by¢ doprowadzone przez uklad stvcznikow, ktdre umozliwiaja:

o odiaczenie napiecia sieci od obwodéw sygnatéw czerwonych 1 zielonych (etap I)
¢ odiaczenie napigcia sieci od obwodéw sygnatow zottych (etap )

- zalaczenie zasilania sieciowego uktaddw wykonawczych, sterujacych sygnatami swietlnymi,
zdublowane - osobne styczniki zalgczania zasilania sterowane przez mikrokomputer
sterowania i mikrokomputer nadzoru, '
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- ciagly pomiar napiecia zasilania sterownika — spadek napiecia zasilania ponizej zadanego
progy, deklarowanego w [V] przez obsluge powinien skutkowac wylaczeniem
sygnalizacji, powrdt napigcia do poprawnej warto$ci powinien powodowa¢é automatyczne
zalaczenie sygnalizacji. Aktualna wartod¢ napigcia sieci winna by¢é udostepniana
uzytkownikowi na wyswietlaczu LCD,

- wbudowany modut kontroli realizujacy funkcje watchdogéw mikrokomputerdw sterowania i
nadzoru powodujacy zalaczanie sygnatow zottych pulsujacych w przypadku awari
jednego z mikrokomputerow lub wyigczenie sygnalizacji w przypadku awarii obu
mikrokomputerdw,

- eliminacja stanéw sygnalizacji niebezpiecznych dla ruchu winna nastgpowaé w czasie <0,3s,

- realizacja funkcji $wiatla zoltego — pulsujacego serwisowego — sygnaly z6lte — pulsujace na

sygnalizatorach, sterowanie diodami LED pakietéw wykonawczych zgodme Z wybranym
programem kolorowym,

wbudowane lgcza szeregowe umozliwiajace dolaczenie urzadzen transmlsp danych z

systemem centralnego sterowania oraz terminala diagnostycznego (Lomputera PC)
zdublowane ukiady pomiarow napch : pradéw w torach svnetlnych (osobne ukiady Eies
pomiarowe dla toréw sterowania i nadzoru). Oba ukltady mierzace napiecie lub ‘pracda 'tym
samym kanale powinny dziata¢ w pelni riezaleznie od siebie. 0y
wyswietlanie na wyswietlaczu LCD aktvalnych wartosci napie¢ w torach sygnalow
Swietlnych w woltach 1 pobieranej mocy w torach sygnaléw czerwonych w watach,
dynamiczne deklarowanie (programowanie) przy pomocy wysSwietlacza i klawiatury
wartosci progow kontroli napigé (z krokizm 1V) i mocy (z krokiem 1W),

dynamiczne deklarowanie (programowanie) przy pomocy wyswietlacza 1 klawiatury 2

progéw kontroli pradowej dla $wiatel czerwonych — progu awarii i progu ostrzegania

Spadek mocy pobieranej w kanale pOI‘.lZB_] progu ostrzegania powoduje zapis do logu,
spadek mocy w kanale ponizej progu awarii — zalaczenie swiatla zottego — pulsujacego,

- dostep do menu na wyswietlaczu terminala wewngtrznego mozliwy po wprowadzeniu przez
uzytkownika jego kodu PIN, z trzema ré:nymi poz:iomami uprawnien,

- przechowywanie w dziennikach zdarzen (logach) minimum 1000 komunikatow o wykrytych

zdarzeniach i awariach,

sterownik winien umozliwia¢ odczyt dziennikéw zdarzen — logow poprzez port PC do

notebooka. Oprogramowanie umozliwiajace odczyt logéw winno by¢ dostarczone razem
ze sterownikiem,

- sterownik winien umozliwia¢ realizacje koordynacji ze sterownikami typu MSR
eksploatowanymi obecnie na terenie miasta Lublina w ukladzie koordynacji
statocykliczne), koordynacji nadaznej z wymiana informacji pomigdzy sterownikami co 1 s
oraz koordynacji w systemie okien czasowych

realizacja pomiaru ruchu w kwantach 1,5,:5,30 minutowych oraz 1,2,6 i 24 h w okresie min.
90 dni dla 64 punktéw pomiarowych. Do sterownika nalezy dolaczy¢ oprogramowanie do
programowania pomiar6w w sterowniku oraz odczytu danych

wbudowany modul interfejsu z symulatoram ruchu Vissim firmy PTV. Przelaczenie z trybu
przetwarzania zgloszen rzeczywistych w tryb symulacji zgloszen generowanych przez
symulator. Przed uruchomieniem stercwnika nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu zapis
przebiegu symulacji

mozliwos¢ realizacji przez sterownik 3 okresow sygnahlu zielonego akomodowanego w
kazde] grupie sygnatowej kotowej. Kazdy z w/w okresow powinny charakteryzowaé
nastepujgce parametry:

o luka czasowa okresu akomodacji

o maksymalna dhugos¢ okresu akornodac)i
Zmiana okresu akomodacji winna byé realizowana zgodnie z zaprogramowanymi
warunkami logicznymi.
Sterownik winien umozliwia¢ realizacje okresu akomodacyjnego ,,bezpiecznego zjazdu™ —
dodatkowe wydhizenie sygnalu zielornego jezeli po realizacji maksymalnej dlugodci
sygnatu w strefie dylematu znajduje sie pojazd
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- sterownik winien umozliwia¢ dynamiczae deklarowanie (programowanie) przy pomocy
wyswietlacza i klawiatury sterownika przez uzytkownika o odpowiednio wysokim poziomie
dostepu
e warto$ci luk czasowych akomodacji
» wartosci czasow migdzyzielonych sterowania
wartosci czasdéw miedzyzielonych wydtuzania ewakuac)i
wartoSci maksymalnych dtugosci poszczegdlnych okresow akomodacii
dolgczenia/odigczenia detektora do/od logiki sterujace} lub zastapienia detektora
statym zgloszeniem/stalym brakiem zgloszenia lub zastapienie detektora procedura
programowg symulujaca zgloszenia na detektorze
e zmian w harmonogramie selekql programow sygnalizacyi '
Deklarowanie w/w wartosci winno takZe :by¢ mozliwe z notebooka — nalezy w tym celu
dostarczy¢ Zamawiajacemu odpowiednie oprogramowanie Sl
- mozliwosc pelnego przetestowania reakcj: sterownika na zgloszenia od uczesmlkow ruchuﬁ

Sterownik winien umozliwia¢ za posrednictwem portu Szeregowego wspolprace” z;.-@"‘_’

symulatorem zgloszen. Przy pomocy symulatora zgloszen mozliwe winno byc symulowame,;;
dowolnych kombinacji zgloszen odpowiadajacych zgloszeniom na detektorach

- sterownik winien zapewnia¢ mozliwos¢ zadeklarowania przy pomocy wyswietlacza i
klawiatury sterownika nadzoru granicznej wartosci utrzymywania si¢ zgloszenia lub jego
braku wraz z mozliwoscia deklarowania przez sterownik sposobu reakeji na przekroczenie
wartosci granicznej (ignorowanie zgloszenia, state zgloszenie, przelaczenie na harmonogram
awaryjny, automatyczna symulacja zgloszenia)

- sterownik winien mie¢ wbudowany nadzsr maksymalnego czasu oczekiwania na obsluge
zgtoszenia (przekroczenie wartosci graniczmej winno powodowaé przejscia do realizacji
harmonogramu awaryjnego)

- razem ze sterownikiem winno zosta¢ dostarczone oprogramowanie (nadajace si¢ do
zainstalowania na komputerze przenosnym typu notebook) umozliwiajace:

e ladowanie programdw sygnalizacji do sterownika
o odczyt dziennikow zdarzen ze sterownika

e programowanie i odczyt wynikéw pomiaréw ruchu ze sterownika

e zmiane parametréw sterowania w poszczegélnych grupach  sygnalizacyjnych
(dlugosci sygnaléw minimalnych, okreséw akomodacji, czaséw migdzyzielonych
wydhuzania ewakuacji realizowanego przez petle wydfuzania ewakuacji)

Sterowniki powinny by¢ ponadto wyposazone w modemy GSM, ktére umozliwig dolaczenie
sygnalizacji do eksploatowanego przez Zamawiajacego systemu centralnego monitorowania, .
sterowania i pomiaréw ruchu MSR-SmiS.

W ramach zadania naleZzy dolaczy¢ sterowniki do serwera systemu monitorowania MSR-
SmiS eksploatowanego przez Urzad Miasia w Lublinie umozliwiajac w ten sposob pelng
realizacje transmisji danych pomiedzy ssrwerem systemu, a sterownikiem oraz pelng
realizacje funkcji monitorowania, sterowenia oraz pomiardw ruchu zapewnianych przez
system MSR-SmiS.

W ramach zadania nalezy zaprogramowad serwer systemu monitorowania w zakresie
niezbednym do realizacji funkcji centralnego monitorowania, sterowania oraz
automatycznych pomiardéw ruchu zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Wymapania dla serwera systemu centralnego monitorowania, sterowania 1 pomiarow ruchu
oraz odnosénie wspdipracy serwern ze sterownikami svgnalizacii $wietlnej

- serwer systemu sterowania, monitorowania 1 pomiardw ruchu powinien zapewni¢ wymiane
ze sterownikiem sygnalizacji $wietlnej nastgpujacych danych:
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w zakresie monitorowania pracy sygnalizac: i monitorowania ruchu

zbiorczy podglad prawidlowosci pracy sygnalizacji w postaci symbolu na mapie
miasta - kolor symbolu powinien siz zmienia¢ zaleznie od realizowanego trybu pracy
1/lub wystapienia awarii elementow i detekeji

wizualizacja na mapie skrzyzowania i1 diagramach paskowych stanéw grup
sygnalizacyjnych z rozroznieniem zielonego stalego oraz poszczegodlnych okresow
akomodacji (aktualizacja informacji w czasie rzeczywistym)

wizualizacja na mapie skrzyzowania i diagramach paskowych stanéw zgloszen na
detektorach (aktualizacja informacji w czasie rzeczywistym)

wizualizacja na mapie skrzyzowania wysterowania potwierdzen dla pieszych
(aktualizacja informacji w czasie rzeczywistym)

wizualizacja na mapie skrzyzowaniz grup sygnalizacyjnych, w ktdrych uszkodzone sa
zrodla $wiatla

wizualizacja na mapie skrzyzowaaia uszkodzonych detektorow oraz detektoréw
zgloszenia, ktérych sa symulowane

wizualizacja czaséw oczekiwania zgitoszen na obshuge e

wizualizacja wartosci krotkoterminowych pomiardw ruchu (pmmary reahzowane w"
interwatach 5-15min) =
wizualizacja mocy i napie¢ mierzonvch w czasie rzeczywistym w torach sygnallza 2] AR
sygnalizacja wystapienia awarii elektryczne] instalacji sygnalizacji lub pojawienia sig
ostrzezenia o przepaleniu sig zarowek

wizualizacja wartosci progowych awarii 1 ostrzezen napigé 1 mocy zaprogramowanych
w sterowniku

w zakresie mozliwosci zdalnej edycji parametréw pracy sterownika z serwera

zmiana trybu sterowania (praca trdjbarwna, sterowania zolte migajace, sygnalizacja
wylaczona)i/lub zalaczenia dowclnego programu umieszezonego w  pamieci
sterownika oraz wymuszenia powrotu sterownika do pracy lokalngj

zdalna edycja warto$ci progowych awarii 1 ostrzezen napiec i mocy sterownika

zdalna edycja wartosci progowych detekeji ciggle] obecnosci zgioszenia lub ciaglego
braku obecnosci

zdalna edycja dolaczania i odlaczenie wyj$¢ detektoréw do logiki sterujacej,
symulowanie stalego zgloszenia na detektorze, stalego braku zgloszenia, symulowanie
okresowych zgloszen

zdalne programowanie generatorow symulujacych zgloszenie

zdalne programowanie reakcji sterownika na awari¢ detektora(stale zgloszenie,
przejscie na harmonogram awaryjny, zataczenie symulacji zgloszen)

zdalny dostep do wszystkich dzienaikéw zdarzen urzadzema — zaréwno logdéw toru
sterowania jak i toru nadzoru, mezliwos$¢ odczytu logéw 1 ich archiwizowania w
serwerze systemu

zdalna modyfikacja czasu i daty sterownika z serwerem (synchronizacja czasu i daty)
zdalny restart sterownika z serwera

zdalne tadowanie oprogramowania do sterownika z serwera — opcja powinna dotyczyc
catoscl oprogramowania sterownika

zdalne wprowadzenia zmian w harmonogramach selekcji programéw sterownika
zdalne konfigurowanie nastepujacych parametréw sterowania ruchem

1. wartos¢ luk czasowych akomodacji

2. wartos¢ czaséw miedzyzielonych sterowania

3. wartos¢ czasow miedzyzielonych wydhuzania ewakuaciji

4. wartos¢ maksymalnych dhugosci poszczegolnych okresow akomodaciji




w zakresie pomiarow ruchu
e programowanie krotkoterminowych nomiaréw ruchu (interwaly pomiarowe 5-15min)
e programowanie dhigoterminowych pomiardw ruchu (wskazanie detektoréw
sterownika, ktore beda realizowzly pomiary, wskazanie horyzontu pomiaréw,
wskazanie dlugosci interwalu pomiarowego, odczytu danych o ruchu, wizualizacja
danych w postaci tabelarycznej i w postaci wykreséw z mozliwoscia ich drukowania

Serwer systemu powinien zapewniaé, aby dla poszczegélnych uzytkownikéw systemu
mozliwe bylo zaprogramowanie ich uprawnien w szczegdélnosci jezell chodzl o mozliwosé
dokonywania zmian parametrow sterownika.

Masziy.

Latarnie sygnatowe nalezy montowa¢ na masztach sygnalizacyjnych typu MS-i MSW oraz
stupach trakcyjno —ofwietleniowo —sygnelizacyjnych . Latarnie sygnalowe wiszace nad
jezdnia nalezy montowaé na masztach z wysiggnikiem ~ MSW oraz na stupach’ trakcyjno —~.

o$wietleniowo —sygnalizacyjnych. Maszty sygnalizacyjne typu MS i MSW oraz ‘stupy: %

trakcyjno —o$wietleniowo —sygnalizacyjne winny by¢ wyposazone w wewnqtrzné;_‘:listw‘g
przylaczeniows, skiadajaca sie z listwy zaciskowej TS-35 z 48-ma zaciskami ZuG 10. Maszty .

MSW nalezy instalowa¢ na fundamentach wykonanych zgodnie z danymi zawartymi w Tl

instrukcji producenta.. Przekrd] masztu wysiggnikowego kolowy, ramig wysiegu wygicte
hukowo — wg wzornictwa stosowanego na tzrenie Lublina. Shupy trakcyjno —oswietleniowo —
sygnalizacyjne zaprojektowano z dwoma wngkami odizolowanymi od siebie , jedna shizy do
zamontowania tabliczki bezpiecznikowej , ltéra stuzy do zasilalania opraw oswietleniowych
druga shuzy do zamontowania wewnetrznej listwy przyiaczeniowej, ktora shuzy do zasilalania
komor sygnalizacyji ulicznej.

Nalezy wykonaé¢ antykorozyjne zabezpieczenie masztéw poprzez ich ocynkowanie/natrysk
aluminium/itp. od strony wewnetrznej i zewnetrznej oraz pomalowanie strony zewnetrzne;.

Latarnia.

Nalezy zastosowac latarnie sygnalizacyjne typu — lumiled. Latarnie sygnalizacyjne dla
pojazddw powinny posiada¢ komory ¢ 300mm z bezbarwna soczewka, latarnie dla pieszych —
soczewki ¢ 200mm.

Latarnie podwieszane, wyposazone w ekrany kontrastowe o wymiarach 1400x650 —z
perforowana powierzchnia nalezy instalowaZ na masztach z wysiggnikiem, skrajna pionowa
6,5m

Sygnalizatory akustyczne

Nalezy zastosowaé sygnalizatory akustyczne o natezeniu dZzwigku regulowanym poziomem
hatasu otoczenia. Sygnalizatory na odrgbnych przejsciach powinny posiada¢ rézna
czestotliwosé taktowania emitowanego sygnatu. - Nie przewiduje si¢ pracy sygnalizatorow w
godzinach nocnych.

Osprzet sygnalizacji, posadowienie masztdw sygnalizacyjnych, itd. winno spetnia¢ wymogi
zawarte w Zatgczniku nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku w sprawie szczegdtowych warunkow tzchnicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkdw ich umieszczanta na drogach
(Dz.U.Nr 220 poz.2181 z dn. 23.12.2003).

5. Okablowanie sygnalizacji ulicznej

5.1. Zasilanie masztow sygnalizacyjnych
Zaprojektowano pierScieniowy system zasilania masztow sygnalizacji drogowej.
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Do zasilania listew zaciskowych masztéw na skrzyzowaniu ulic: ul. Lubartowska , ul.
Spoldzielczosci Pracy , ul. Unicka i ul. Cbywatelska dwa pierscienie kablowe. Obydwa
piericienie kablowe nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem kabla sygnalizacyjnego typu YKSY
47x1,5 mm’ ukladanego w kanalizacji kablowej. Podlaczenie latarni sygnalizacyjnych
zainstalowanych bezposrednio na masztach przewidziano kablem sygnalizacyjnym typu
YKSY 4 x 1,5 mm’ , na masztach z wysizgnikami przewidziano kablem sygnalizacyjnym
typu YKSY 7 x 1,5 mm”® z listwy zaciskowgj zlokalizowanej we wngce masztu. Wolne zyly
kabli zasilajacych maszty sygnalizacii drogowej nalezy uziemic w sterowniku
sygnalizacyjnym.

5.2. Kable koordynacyjne
Po wymianie sterownika istniejgcy kab=l koordynacyjny miedziany nalezy podiaczy¢ do

zaprojektowanego sterownika.

A

5.3.Petle indukcyjne
A. Okablowanie petli indukcyjnych

Petle indukcyjne projektuje si¢ wykonaé przewodami jednozylowymi typu Lg¥Yd 750 V
o przekroju 2,5 mm? utozonymi w nawierzchni jezdni w postaci:

- dlapetli D1 -111,112,113,2:1, 212,311, 312, 313, 411 , 412, 413, 303
czterech zwojéw ukladanych w formie rownolegloboku o wym. 3,54x1 m
zlokalizowanym posrodku pasa ruchu;

- dla petli D1 -301 , 302 czterech zwojoéw ukladanych w formie prostokata o wym.
4x2m zlokalizowanym posrodkn pasa ruchu;

Rezystancja zyly przewodu w temperaturze 20°C nie powinna przekracza¢ 13,7 Q/km.
Przewdd petli indukcyjnej projektuje sie potaczy¢ z detektorem za pomoca kabla zasilajgcego
(feedera) typu:

= YSTYew 4x2,5 mm’ — dla jednej petli

- YSTYeew 7x2,5 mm? — dia dwéch petli

- YSTYeww 10x2,5 mm” — dla trzech petli

Kable te uktadaé nalezy w oddzielne] rurze kanalizacji kablowej. Ukladanie ich razem

z kablami zasilajacymi sygnalizatory — jest zabronione.

Polaczenia pomiedzy zylami przewodéw petli i zylami kabla zasilajgcego (feedera) musza
by¢ lutowane oraz zabezpieczone termokurczliwymi koszulkami izolacyjnymi.
Tak wykonane potaczenia nalezy ponadto zabezpieczy¢ przed dostgpem wilgoci

i uszkodzeniem mechanicznym przez zalanie Zywica .

Petle indukcyjne w nawierzchni asfaltowe] i asfaltowo — betonowej projektuje si¢ ukiada¢ w
rowkach wykonanych w warstwie wiazacej, bezpodrednio przed utozemiem warstwy
$cieralnej nawierzchni.

Gleboko$é rowka, w zaleznosci od strukturv nawierzchni powinna wynosi¢ 100 mm
(nawierzchnie twarde) 1 wiecej (dla nawierzchni migkkich). Zaleca si¢ wykonanie pgtli
indukeyjnych przed ulozeniem warstwy Scicralnej.

B. Wytyczne dla wykonania rowkéw pod petle
Rowki pod przewdd petli nalezy wykonaé w sposdb nastepujacy:

- polozenie rowka w nawierzchni naiezy zaznaczy¢ kreda lub innym znacznikiem — w
kolorze kontrastowym zwracajac szczegdlna uwage na to, aby odstgp migdzy
rowkiem a $rodkiem linii rozdziaka od sasiedniego pasa ruchu wynosit co najmniej
0,25m
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- rowek nie moze posiadaé rogow o katach mniejszych niz 135°, dlatego
nalezy wycia¢ dodatkowe ukosne rowki w odlegtosci 150-200 mm od kazdego
naroznika

- szeroko$é rowka musi byé o ok. 1,2 mm wigksza niz srednica przewodow petli
- maksymalne odchylenie konfiguracii rowka od zatozer nie moze by¢ wigksze niz 25
cm
- przy uzyciu dhuta nalezy usungé nieréwnosci $cianek rowka, nie uszkadzajac jednak
jego goérnych krawedzi
- rowek nalezy odwodni¢ i odkurzy¢ przy uzyciu kompresora oraz osuszy¢ np. przy
uzyciu palnika gazowego, nie uszkadzajac gérnych krawedzi rowka. Sprawdzié czy
na dnie rowka nie ma fragmentéw nawierzchni mogacych uszkodzi¢ przewdd petli.
W tak wykonany rowek nalezy ulozy¢ przewody petli przestrzegajac nastgpujacych
zasad: L

- przewdd petli musi byé ukladany w rowku zupeinie suchym. Nie wolno ukladaé .. "
przewodu podczas deszczu. Po utozeniu przewdd petli musi by¢ przymocowany co
30 ¢cm do dna np. za pomoca drewnianych klinow (do mocowania nie wolno uzywac
elementow metalowych)

- wyprowadzenia petli biegnace jeden na drugim w kierunku pobocza nalezy takze
przytwierdzi¢ do dna rowka. Od petli do punktu polaczenia z kablem zasilajacym
(feederem) przewody te nalezy skrecié (10 skrgcen na metr). Poza jezdnig przewody
te nalezy zabezpieczy¢ rurka poliestrowa wzmocniong widknem szklanym. Rurka ta

- biegnie od rowka wycietego w nawierzehni pod krawgznikiem do najblizszej
studzienki, w ktorej malezy dokonaé polaczenia z kablem zasilajacym. Od strony
rowka rurka powinna by¢ uszczelniona tak aby zapobiec wnikaniu do niej
wypelniacza rowka petli

- po ulozeniu przewodu w rowku petli, nalezy go wypelni¢ masg bitumiczng wylewana
na zimno lub zywica epoksydowa. Przed wylaniem zywicy epoksydowej zaleca sig
przyklejenie do krawedzi rowka taémy samoprzylepnej o szerokosci 50 mm co
pomaga utrzymac czystos$é

- w trakcie twardnienia wypelniacza nalezy wygladzi¢ powierzchnie tak by masa
wypeknila rowek. Nadmiar wypeiacza nalezy usunac

- jezeli w przypadku stosowania masy bitumicznej, czgs¢ rowka nie jest nalezycie
wypelniona, nalezy go ponownie ogrzaé az do stopienia masy i wyréwna¢ poziom

- przed i po wylaniu masy uszczelniajacej, nalezy wykonaé opisane ponizej pomiary.

C. Pomiary i czynnosci sprawdzajace

Po zakonczeniu kolejnych etapéw instalacii petli, nalezy wykona¢ nastgpujgce pomiary i

czynnosci sprawdzajgce:

I. Po ulozenmiu kabla w petli w rowku (przed =zalaniem masg bitumiczng

lub zywicg)

-  pomiar rezystancji  petli  detexcji (winna ona by¢ mniejsza  niz
0,8 Ohma)

- pomiar opormosci  izolacji kabla petli  wzgledem  ziemi,  napigciem
500 V DC. Prébnik powinier by¢é wiozony do ziemi piomowo na
gh. 0,5 m.

Oporno$¢ izolacji musi wynosi¢ co najmniej 100 Mom.

- sprawdzenie liczby zwojow.

II. Po dotaczeniu petli detekcji do kabla zasilajacego (feedera) i dotaczeniu feedera do listew
zaciskowych w szafie sterowniczej nalezy wykonac:
- pomiar rezystancji petli i feedera (winna ona nie przekracza¢ wartosci 4 ohmy)
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- pomiar opornoscl izolacji opancerzenia feedera  wzgledem
ziemi przed dolaczeniem go do uziomu (nie moze by¢ ona mniejsza mz 100 MQ)

- pomiar rezystancji uziemienia opancerzenia feedera po jego podigczeniu do uziomu
w szafce sterownika (nie moze by¢ ona wigksza niz 5 ohmdow)

- pomiar opornodci izolacji wzgledem ziemi zyt petli 1 feedera przy zwarciu zyt miedzy
soba, przy uzyciu napigcia 500 VCC. Rezystancja ta nie moze by¢ mniejsza niz 100
MQ.

Uwaga: Minimalne wartosci rezystancji izolacji wzgledem ziemi podawane przez réznych
producentéw sprzetu detekeji wahaja sig w granicach 100-500 €2.

Jezeli zmierzone wartodci sa nizsze od w/w, wskazuje to na uszkodzenie izolacji lub uptywy
w punktach polaczen. W wielu przypadkach detektor bedzie funkcjonowa¢ poprawnie nawet
przy rezystancji izolacji ok. 1 MQ, lecz istnieje wowcezas ryzyko (szczegolme jezeli
ustawiona jest wysoka czulos¢ detekcji) elektrycznej niestabilnosei.

I1I1. Po wypelmemu rowka i stwardnieniu wypelniacza nalezy ponownie dokonac pmmlarowi;:_ L
przewodnosm i izolacji, jak w p. II. Po wykonaniu kolejnych wymienionych w p~,,C”

pomiaréw czynnosci, ich wyniki nalezy wpisa¢ do ,Protokétu Instalacji Petli”, ktory = g |

powinien zawieraé zmierzone wartosci, date wykonania pomiaréw, uwagi dotyczace
elementéw mogacych zaklocaé detekcje (np. elementéw zbrojenia) oraz czytelny podpis
wykonujacego pomiary.

5.4. Kamery wideodetekcyjine

Dla potrzeb detekcji pojazodéw na skrzyzowaniu ulic : ul. Lubartowska , ul. Spétdzielczosci
Pracy , ul. Unicka i ul. Obywatelska przewiiz:iano kamery wideodetekcyjne.

A) Zasilanie kamer zaprojektowano na nap1='c1e 230V. Do kazdej kamery przewidziano
przewdd zasilajaey typu YKSY 3x1,5 mm? od sterownika do listwy zaciskowe]j masztu
sygnalizacyjnego. Od listwy zaciskowe]j masztu sygnalizacyjnego nalezy wyprowadzic¢
zasilanie kamery przewodem OWY 3x1,5 mm’ Przew6d prowadzié wewnatrz stupa. W
poblizu kofica shupa przewod wyprowadzi¢ poprzez otwér zabezpieczony przepustem
kablowym. Pozostawié co najmniej 1m przewodu na zewnatrz shupa dla swobodnego
montazu do kamery polozenie kamery na ramieniu wysiggnika bedzie wyznaczone podczas
koncowej instalacji.

B) Przewody wizyjne do kamer

Jako przewody wizyjne do kamer zastosowano przewod koncentryczny typu XzWDXpek 75-
1,05/5,0 od sterownika do kazdej kamery zaprojektowano przewod wizyjny w postaci
pojedynczego odcinka bez mufowania. W poblizu konca stupa przewéd wyprowadzi¢ (obok
przewodu zasilajacego) poprzez otwor zabezpieczony przepustem kablowym. Pozostawi¢ co
najmniej 1 m przewodu na zewnatrz ramienia wysiegnika dla swobodnego montazu do
kamery.

6. Ochrona dodatkowa od porazen

Jako ochrone dodatkowsa od porazen przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania realizowane
przez wylacznik przeciwporazeniowy rézmicowopradowy o pradzie In = 25A ideltaIn=
100 mA.

Jako przewod ochronny przew:idziano ptaskownik ocynkowany  FeZn
30x4 mm ulozony we wspdlnym rowie z kanalizacja kablowa i przechodzaca przez studnie
kablowe.
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Do przewodu ochronnego nalezy podiaczv¢é maszty sygnalizacjii ulicznej, sterownik
i ztacze kablowe. Uziemienie masztow sygnalizacji ulicznej nalezy podigczy¢ do uziemienia
shupdw oswietlenia ulicznego.
Wszystkie czesci przewodzace dostgpne chronione przez jeden wylacznik réznicowopradowy
powinny by¢ dolaczone do wspdlnego uziemienia.
Calos¢ uziemienia podiaczy¢ do sieci wodociggowe).
Wrylacznik réznicowopradowy zlokalizowano w sterowniku sygnalizacji ulicznej.

Catosé wykonac zgodnie z obowiazujgcymi normami 1 przepisami.

&/

mge w2, [ozef Dhuzewski
vpc #eel. 1017/L8/79, 1882/ 8/82
UAL. WYk, 27127404

Ay
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OBLICZENIA

1. Bilans mocy sterownika drogowego na skrzyzowaniu
ul. Lubartowska , ul. Spéldzielczoéci Pracy , ul. Unicka i ul. Obywatelska

Pi=13x3x30+14x2x30+2x1x30+14x5+700=2840 W

Po=8x2x30+5x1x30+14x1x30+2x1x30+6x5+700=1840W

_ 1840
230x0,95
Dobrano bezpiecznik w sterowniku 16A

=84A

2. Obliczenie rezystancji uziemienia

a) dla wylacznika réznicowopradowego
R< 25 =208Q
0,1x1,2

b) dla opancerzenia feedera
R<5Q

Opornoe$é uziemienia nie powinna byé wigksza niz 5 Q.



Projeks Budowlany - kenstrukcja
Budowa trakeji trolejhusowsf modernizacja 5 skrgyiowar
oraz budowa petli trolejbusowef przy nl. Choiny w Lublinie
TRAKCIA TROLEIBUSOWA — SKRZYZOWANIE 8-5
Skrzyiowanie nulic:
Unicka - Lubartawska — Obywmelska — Spotdzielczasci Pracy
PRZEBUDOWA SYGNALIZACIT SWIETLNEJ

ZAWARTOSC OPRACOWANIA — KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne. EARRRT
2. Warunki gruntowo — wodne. ISR
2.1.Podstawa techniczna. | e
2.2, Warunki gruntowe | o
2.3. Warunki wodne
2.4. Podsumowanie.
3. Konstrukcije stalowe.
3.1. Konstrukcje bramowe.
3.2. Wysiegniki doczepiane — sztuk 2.
3.3. Maszt wysiegnikowy.
4. Znaki 1 sygnalizatory drogowe, kamery wideodetekcji.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne.
6. Wytyczne wykonawcze i przepisy bhp.

SPIS RYSUNKOW

K1. Konstrukcja bramowa dla sygnalizacji. Rygiel bramy typu KOMA 16 do 16m>,
L=14,85m. ’ ]
K2. Rysunek zestawieniowy — konstrakcja dla sygnalizacji zamocowana na stupie
. trakcyjno — oswietleniowym nr 187/TOS-35kN.
K3. Rysunek zestawieniowy — konstrakeja dla sygnalizacji zamocowana na shupie
trakcyjno — oswietleniowym nr 136/TOS-35kN.
K4. Rysunek zestawieniowy masztu KOMA W-9 (A-3).

Uwaga: O$wiadczenie oraz dokumenty formalne zamieszezono w czesei elektrycznej
niniejszego opracowania.
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OPIS TECHNMNICZNY — KONSTRUKCJA

1. Dane ogélne.

Do zamocowania sygnalizatorow, znakéw drogowych F11 oraz kamer
wideodetekeji nad jezdniami przedmiotowego skrzyzowania zaprojektowano
zamontowanie konstrukeji bramowych i wysiggnikowych w oparcm 0 katalogl ﬁrm
~ PPUH ,,PODKQOWA? sp. j. Warszawa ot
- .MABO?” Adolf Bogacki, Szczecin Tl
— ELGIS-GARBATKA” Sp. Z o.c. Garbatka Letnisko RO

Przyjeto nad jezdniami ulic: Obywatelska oraz Unicka zamontowanie na
projektowanych shupach trakeyino — o§wietleniowych Wy51egn1kow doczepianych.

Nad jezdnig Al. Spétdzielczosci Fracy zamocowanie do prOJektowanych stupow
trakeyjno — oswietleniowych rygla bramy K2 typu KOMA 16 do 6m’; osiowy rozstaw
masztu i stupa 14,85m.

Nad jezdnig ul. Lubartowskiej sygnalizacja zawieszona bedzie na maszcie
sygnalizacyjnym np. W-9 firmy Podkowa Warszawa

Na ww. konstrukcjach zamontowane beda sy gnahzatory, znaki drogowe F11 oraz
kamery wideodetekcji.

Przy zamawianiu konstrukcji sialowych nalezy zataczy¢ rysunki nr K1 — K4
sporzadzone w oparciu o katalog firmy ,,PODKOWA®,

2. Warunki gruntowo — wodne.

2.2. Podstawa techniczna.

Dla potrzeb zaprojektowania fiundamentéw korzystano z nastepujacych
dokumentacji:

a. ,Dokumentacja geotechniczna podfoza gruntowego dla potrzeb dokumentacii
projektowych na budowe 31,%km trakcji trolejbusowej, modernizacje pieciu
skrzyzowan oraz budowe petli trolejbusowej przy ul. Choiny. Odcinek nr 1
(Podzamcze, Unicka) w Lublinie” opracowana przez Przedsiebiorstwo Ustugowe
»Geotech™ s.c. — Lublin, grudziesi 2009r.

b. .Dokumentacja geotechniczna dlz projektu budowy budynku bloku operacyjnego na
terenie SPSK nr 4 przy ul. Jaczewskiego w Lublinie - opracowatl mgr inz. Jan
f.obacz, pazdziernik 2007r.

oraz obserwacji wiasnych np.: przy przebudowie sieci c. o.

2.2. Warunki gruntowe
W obszarze przedmiotowego slxzyzowania warunki gruntowe sa jednorodne i
dosy¢ korzystne dla potrzeb projekiowanych fundamentdw.
Gorna warstwe stanowia nasypy niebudowlane oraz budowlane powstale przy _
realizaciji uzbro_;ema podziemnego. ’vﬁ@zszosc nasypow jest zmienna i wynosi ok. 1,0m
w rejonie kabli ok. 1,6m w rejonie sieci c.o. i ok. 2,0m w rejonie WOdDCIaQOW’ Nasypy
te w obrgbie jezdni sa dobrze zaggszczone zaréwno w ezasie ich wbudowywania OTaz
przez ruch kolowy. : : _
PoniZej nasyp6w zalegaja p} 13 makropcsrowate pohwarte (w garnej warstwie mo ga
"~ byé W stanie twardoplastycznym).
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2.3. Warunki wodne
Woda w tym rejonie wystepujz na glebokosci kilkunastu metréw i nie bedzie miata
znaczenia przy wykonywaniu wykopdow.

2.4. Podsumowanie.

—  Warunki gruntowe i wodne sa korzystne dla projektowanych fundamentéw. Pod
zmiennej grubosci warstwa nasyodw wystepuja pyly w stanie polzwartym.

~  Wykopy nalezy chroni¢ przed naplywem wod opadowych.

—  Lokalizacje odwiertéw geologicznych naniesiono na plan sytuacyijny.

—  Inwestor winien udostgpni¢ Wykonawcy ,, Dokumentacje geotechniczne™ na czas
prowadzenia robot. L.

3. Konstrukeje stalowe.

3.1. Konstrukecje bramowe.

Przyjeto elementy bramy:

— Rygiel bramy typu KOMA 16 do 5m’, L=14,85m — bez stupéw. Euki bramy beda
zamocowane do projektowanych upéw trakcyino — oSwietleniowych.

3.2. Wysiegniki doczepiane — sztuk 2.

Przyjeto wysiggniki doczepiane

— wysiegnik doczepiany o wysiggu 10,95m + 0,25m wykonany z rur wysiegnika KOMA,
W-12

—  wysiegnik doczepiany o wysiggu 11,85m + 0,15m wykonany z rur wysiegnika KOMA
W-12

wykonane z rur wysiegnika masztu KOMA W-12. Geometrie wysiegnikéw pokazano na

rysunku nr K2 i K3. Mocowanie wysiegnikéw do stupéw trakeyjno — o$wietleniowych na

obejmy wg rozwigzan producenta. Przy zamawianiu wysiegnikow nalezy podaé srednice

zewnetrzng stupa do ktérego wysiegnik bedzie mocowany. Wysiegnik bedzie mocowany

_ do srodkowego segmentu stupa trakcyino — ofwietleniowego.

3.3. Maszt wysiegnikowy. _ _
Przyjeto maszt wysiggnikowy tvpu KOMA-W-9 odpowiednio dostosowany
do potrzeb.
— Maszt o wysiegu 8,40m+0,30m o podwyzszone} skrajni 6,5m ze wzgledu na trakcje
trolejbusowa.

4. Znaiu 1 sygnahzate}ry drogswe hameq’ ﬁid&(}detehqi :

Do zamoéwienia wysiggnikdw doczepianych, masztu i frygla bramy nalez:y zataczy¢
rysunki zestawieniowe. Wraz z sygnalizatorami.na wysiegnikach i bramach beda ‘
zawieszone.znaki drogowe F11. Zgodnie z zaleceniem Wydziatn Drog i Mostéw UM .-
"-Lublin, tablice F11 usytuowano ponad sygnalizatorami. Tablice znakéw nalezy mocowagd
nd po{'aczema srubowe stosujac elementy ocyﬂowans svstemowe lub opracowane



indywidualnie przez wykonawce. Wszystkie latarnie sygnalizacyjne nalezy montowad
wraz z ekranami kontrastowymi o wymiarach max 650x1400mm.
Kamery wideodetekcji mocowane na wspornikach powyzej rygla i wysicgnika.

S. Zabezpieczeunie antykorozyjne.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych wg oferty producenta:
— piaskowania
— cieplnego natrysku powloki cynkowo — aluminiowej
— malowania (podkfad + warstwa nawierzchniowa)

Dodatkowo podstawy stupéw do wysokosci ok. 0,5m powyzej powierzchni
pomalowac dodatkowo farbami bitumiczaymi.

r

Sruby fundamentowe zabezpieszy¢ odpowiednimi kapturka.tm plastikowymi.

6. Wytyczne wykonawcze i przepisy bhp.

— Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzi¢ z zachowaniem wartnkGw -
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
warunkow BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

— Zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopow wierconych w pobliza
istniejacego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych gorng czesé wykopu wykonaé
recznie.

— Niniejszy projekt rozpatrywac lacznie z projektem branzy elektrycznej i drogowej
(organizacja ruchu) oraz projektem trakeji trolejbusowej.

— Do zaméwienia konstrukcji stalowych bram i masztu nalezy zalaczy¢ rysunki K1-K4.

— Zwraca sig¢ uwagg na koniecznosé precyzyjnego, wzajemnego usytuowania stupow
trakeyjno — o$wietleniowych nri89 i 190 w stosunku do dhugosci rygla bramy.

— Przy sporzadzaniu rysunkéw postugiwano sig katalogiem firmy PPUH ,PODEOWA™
sp. J. Warszawa. Dopuszcza si¢ konstrukeji rownowaznych innych producentow.

Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Matek

V-
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ul. Obywatelska

—| —

#MBA .

\ 1
'5 8m

ul. Spétdzielczosci Pracy

1
m
4
2m I 10ml
1
2m
A
A
3m
AV
A+
4
15m
NN
N
p-'_ -
X 8m
= e ]
31y "" ]
1
4m
1
2m

10m

[l

D
=
©

OZNACZENIA:

- proj. studnia kablowa typu SKR-2

- proj. studnia kablowa typu SKO-2g

- proj. studnia kablowa typu SKO-1g

- proj. kanalizacja pod sygnalizacie

- proj. petle indukeyjne

- proj. latarnia sygnatowa dia pieszych

- proj. latarnia sygnatowa dla pojazdow

- proj. maszt sygnalizacji drogowej Z wysiegnikiem

- proj. stup trakeyjno-oswietleniowo-sygnalizacyjny

3
2
1 . .
ZLHANA NR: DATA: TRESC ZMANY:
KONSORCJUM:
i 2 alh o £ e &) : . N
ol .|_ &SN s.n_ WMTMEi%UMW!;m
OddZia* LUb“n . B1 744 00 11; {ax 51 7441845
, . TERG i e clobragnzows ELEXTROSYSTEM
e TR OSVETEM = 20533 Lublin, . Preotiosia 16
P wenizs Presjalete Urggdrai Slekdrmarargahroznych el ffax 081-740 5824
BIUROBUDOWNICTWA KOMUNALNEGD P2 0.0.
E Eﬁ 20-21B Lublin, ol Hufniza 7
F 1el.081.746 54 73; FAX 081-745 15242
fazo profakiu Brorere
PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA
BIURO AUTORSKIE: BUROBUOOWNICTWA KOMUNALNEGO EPZ 0.0,
20-24B Lubiin, ul. Hutricza 7
tel.081-746 54 73; FAX D81-746 1942
. . 1017/1b/78 g
Projektand: Jozef Diuzewski ELEKTRYCZNA 1852/1b,/82 w.2010 d,( ]
Aoystent: Moteusz Dizewski waolo 7 A 3
Spruwdzuji Mirostaw Zejmo ELEKTRYCZNA 93/b/7a V.2010 %
s m 1848/Lb /02

warh pried £pg 005/ 17 /2008 |™ ™ tomé6

U

meestyeiz Budowa trakcji trolejbusowej , modernizacja 5 skizyzowan
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Obiek: TRAKCJA TROLEJBUSOWA - SKRZYZOWANIE S5
Skrzyzowanie Unicka - Lubartowska - Obywatelska - Spofdzielczosel Pracy

wit pmaks— pj AN KANALIZACJI KABLOWEJ POD
SYGNALIZACJE SWIETLNA

ys nr orchiwalny: formot: nr kelejny:

shale
1:300




! : N Konstrukcja bramowa dla sygnalizacji
TABLICA ZNAKOW DROSOWYGH Fi1
. e B 2
! Kamera wideodstekeiinr 1 / | Ryg’el bramy typu KOMA 16 do 6m, L=14’ 85m
7 ' L
il ! X m i i | Rysunek zestawieniowy - skala 1:75
l A Dz=323,9 ra) a) [ . | T
s = = ) T
o _1;};:_ -uj -..:3 i
5 i \ i o
LATARNIA SYGNALOWA #300mm , 5
Z EKRANAMI KONTRASTOWYM] A
- Rurks 70x4 d} 120mm A,
=) - Rurke 70x4 dt 120mm / —
e ! \dla kabl sygnalizacyjaych 3 kebl symaizacgnyeh~ A l 2T
Rurowy stup trakcyjno - oswistleniowy Rurowy sfup trakeyjno - oswistieniowy !
% TOS-35k @ % 190 TOS-35kN '
_E i
= | l
| WIDOK Z BOKU .-
Wheka elekiryczna Wheka elekiryczna
3
. 2
% 1
<l % D —— ZMIANA NR: DATA: TRESLE ZMIANY:
Fundament ujety ' - o
e _ -Fundament uj R . B}
/W projekcie trakcji Fundament ujgly Hlekiroprojekt™S.A. Eniamprielt . D8 Y Ltk
.w projekcie trakcjf Oddziat Lublin fel, 8 744 06 11; fax.51 744 1945
ﬂ' BIRO BUDOWNIETWA KOMUNALNESO Sp. 2 0,
E 20-218 Lublin, vl Hutnizza 7
p {elG81-T46 54 T3; FAX 081-746 1942
I EERTESEVENII S Tarremen
Taze projakiu; branza:
WIDOK Z GORY e BROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA
- _ " AP N biuro autorakis: BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 0.0
. B —— , 2 : EE—'_‘_"T{{')"‘L” - E 20278 Lublin, ulMutotza 7 naes
: {)_ _f_ﬁ__,__ : \\_\_l //) phﬁ !EI.OB‘IJ:ES-'.";?; FAXQZ‘!-HE 1542
i _—— 1.: i —— ———— : r tmig | Nazwisko ! speciitodt: E NUMEr urawn. | defar podais - |
; 235 A ?45‘ ; 345 + 260 4 Frjskiant mgr inz. Tadsusz Meiek | konstrukoia | stseemt | o7.2010n =z
e L 1485 ' : Oprascwanks: | techn. Danuts Rybicks .| konstrukeja | o7.20100 1) c2.6nh
o Spewezigey: | myrire. Andree) Raps | konstukge | 2reanhst | o7zoton NLAN A
AF UMW, forz: W
2602/IN/2009 tomé6
inwestytfa:
UWAGH ) : Budowa frakcii frolejbusowsf i modamizagia S skrzyzowar
. 1. Do wykor_ianfa.fuﬁdam.enféw'p;zysfapié pa airgymanits bramy - DT . . oz éudowa petli trolejbusowej przy ul. Chojny W Lub!inig
ief bra SWic no ramaontowaniy sfutdw trakevi : | : ‘ = = - ; ;
. ~ lubrygiel brzr_ny za{nomc ;?o ;':gmonﬁonia.-n,u #upa_w ni_akcwpych. . _ L o SYGNALIZACIA SWIETLNA - SKRZYZOWANIE S-5
2.-Rozpatrywad facznie z projektem frakeji frolejbusowey - : Skrzyzowanie tlic:  Unicka - Lubartowsiia - Obywats!sia - Spokizislczosst Prec
(fom 1 | fom 5 opracowaniz). : ' ryRenEmE EE T P TIEEEE i i
3. Do zamdwieniz rygla bramy nelefy zalaczyd ninigiszy rysunek. 7 _ ) T ——— - - —
’ . e o I ] C Konstrukcja bramows dia sygnalizaci .-
N ' Rygiel bramy typu KOMA 16 do 6m*2, L=14,85m
e nrar:mwal.':y:. : L skefa: _ formes ° ar kokfny: =
2602/IN/2009 175 |. A3. K1



e

WYSIEGNIK DOCZEFPIANY W-12 DOSTOSOWANY

Yo's

\ RURKA 70x4 diugosci 120mm

Y/ DO ZAMOCOWANIA NA SEUPIE Dz=298 omm

DLA KABLI SYGNALIZACYJINYCH

RUROWY StUP TRAKCYJNO-OSWIETLENIOWY 187

TOS-35kN

WNEKA ELEKTRYCZNA

UWAGA:

1. Rozpatrywac facznie z projekiem elekirycznym i inZynierig ruchu.

2. Do zaméwienia konstrukeji st
3. Rozpatrywac fgcznie z proje
(torn 1 i tom 5 opracowania).

555
555

d ..,J(}
Kamera L_,

fowej nalezy zataczyG niniejszy rysunek.
om trakcfi trolejbusowey

! A
YRR
R
NN

e

=\ FUNDAMENT

WG PROJEKTU TRAKCJI

WIDOK Z GORY

................. T N A
775 320

1035 ' L.o3,

wideodefekcjinr2 _———"—__

m‘\r\R\DD

. /trokcjo trole busowa \/trokcjm trolejbusowa

Rysunek zestawieniowy

Konstrukcja wysiegnikowa

dla sygnalizacji zamocowana na sfupie
trakcyjno - o$wietleniowym

3
2 skala 1:50
1
ZMIANA NR: DATA TRESC ZMIANY:
KONSORCJUM:
A
s n Elektromjekt 5.A Octdziel w Lubtnie
. =i e 20447 Lublin, vl Dlmentowa ¢
Oddzral Lubhn t=1 51 744 0D 19, fax.81 744 1945
BIURO BUDDWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. 2 oa.
25-218 Luhlin, utHutnizze 7
tol081-T46 54 T3; FAX 081-T46 16 42
Preedsicilorstwo Wielob I e i
CTERNEOSNVET RN T, 2w Lubin dmeduinine 215
Procownlo Projoidows Umnican Blektroenargetycrnyah telfax G81-14058 24

faze projektu: .
PROJEKT BULDOWLANY

brepza:

KONSTRUKCJA

biur autorskie: BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGQ Sp. I 0.0
F 20-278 Lublin, ul Hutnizza 7
t81.087-745 54 73, FAX 081746 76 42
Img { Nazwisko | speajainest: AUmEr upewh. data: padpis
Projhiant mgrinz. Taceusz Malsl | konstnscjs SL586A1 | 07.2010r o Zl?
Gprecowanier | feshn, Danua Ryhicka | honstukcia | | o7.2000r | patidl
Spraweizicy. | mgr . A REpa M imtugys | oveankav 1 oz
Br UMY tom:
2602/IN/2008 fom 6
Inwestysia:

Budowa trakcji trolejbusowej | modemizacja 5 skrzyzowar
oraz budowa petii frolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

TS SYGNALIZACJA SWIETLNA - SKRZYZOWANIE S-5

SkrzyZowanie ulic: Unisis -Lubart:;v@:.-:' - Ohywalzislia ="Spakdzisiczods! Pracy

Tl resunky:

Rysunek

zgasfawieniow _ konstrukcja diz sygnalizacji
-amocowana na stupie trakcyino - oswietleniowym nr 1B7/TOS-35kN

rys-rrarshivaby;

2602/IN/2009

skaks format.

150 | A3

nr kokmy:

K2




Rysunek zestawieniowy
Konstrukcja wysiegnikowa

N

2100
in Bl
= —T—
trakcja trolejpusowa

\ RURKA 70x4 diugoscl 120mm

WYSIEGNIK DOCZEPIANY W-12 DOSTOSOWANY = SHEn _
DO ZAMOCOWANIA NA SEUPIE Dz=298,5mm = dla sygnalizacji zamocowana na stupie
i trakcyjno - oswietleniowym
B — =T nr 186/TOS-35kN
— 1 skala 1:50
Kamera “———

wideodetekgji nr4

2
2
1
ZMIANA NR:
KONSORCJUM:

DATA: TRESE ZMIANY:

°S.A.

Oddziat Lublin

Eksktoprojekt S.A. Oadzisl w Lubiink
20447 Lublin, ul Diamentows 4
tel, &1 744 00 11, fax.B1 744 1945

A

BIURO BUDCWNICTWA KOMUNALNEGO Sp, z 0.0.
20-218 Lublin, ul Hutnicza 7

T

t21081-T46 B4 T3; FAX 021-746 1642

Przredsleblastwe Wielobraniowe
ELEKTROSYSTEIVI ..
Procownla Projeictowa UrzZgcsent Elekhoenergatyconych

20533 Lukiin, ul Przedwiodnt 345
talffax 081-T40 52 24

faze profekin:
PROJEKT BUDOWLANY

branta;

KONSTRUKCJA

BIUROQ BUDGWNICTWA KOMUNALNEGO 5p. 2 0.0,
20-218 Lublin, ulHutnk=ze 7

biurs autarskie: m

el 0B1-745 54 T3, FAX G81-745 19 42

|
|
|
|
| DLA KABLI SYGNALIZACYJNYCH
|
| 2 8
1 | o
N
| |\_RUROWY StUP TRAKCYJNO-OSWIHLENIDWL@
| TOS-35kN
|
i WNEKA ELEKTRYCZNA

i

/a0 - .

. FUNDAMENT
WG PROJEKTU TRAKCJI

UWAG: _
1. Rozpatrywad facznie z projektem eektrycznym i inZynierig ruchu.
2. Do zamdwienia konstrukcji stalowei nalezy zatgczyC ninigjszy rysunek.
3. Rozpatrywad facznie z projektem trakcil trolejbusowey
(fom 1itom 5 opracowania).

Irmiy | Nazwisko specfainoss: AuUmer uprewn. dafa: podpis,
Projektant: mgr inz. Tadsusz Malsk keonstrukefa St-586/81 07.2010r, 17
Opracowanie: | fechn. Danuts Rybicka konstrukeja O7.2010n ) o o
Spawdzfgey: | mgrirz. Andzel Rapa konstrukeja | 275341h54 G7.2010r, \L/ A i& 1 N
nr umowy torm: i
2602/IN2009 fom &
Inwsstygia: .

Budowa frakcji trolejbusowej | modsmizacja 5 skrzyZzowati
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

Obiakt

SYGNALIZACJA SWIETLNA - SKRZYZOWANIE S-5

StkrzyZowanie ulic:  Unicka - Lubartowsha - Obywatelska - Spdkizisiczo$cl Pracy

Tytu rysunku: _ i
Rysunek zestawieniowy - konstrukcja dia sygnalizacji

zarmocowana na stupie frakcyjno - oswietleniowym nr 186/71 0S-35kN

- 4 ' { rys nrgrohivainy: skak: format: ar kokny:
WIDOK ZGORY _ . 2602/IN/2009 150 | A3 K3

k. /), L e . . , ?

Sy 5 e

Y e / o : \‘.”." / e

SIS / \/ ::/ ) \/
e p— ————— = e = = =
550 , 335 S 300 : - . _—

1125 ‘ ! 15 -
_ : i _




Wheka elekiryczna

Kemera
wideodetekcii nr 3

\

|

!

l

l
111)(

J

LATARNIA SYGNALOWA &300mm
Z EKRANEM KONTRASTOWYM

trakcja trolejbusowa

RYSUNEK ZESTAWIENIOWY

skafa 1:50

ELEMENTY STALOWE FIRMY "PODKOWA"

I MASZTU SYGNALIZACYJNEGO KOMA W-9 (A-3)

3. Do zamdwienia konstrukcji stalowej naiezy zataczyc niniejszy rysunek.
4. Rozpatrywac facznie z projekiem trakcj: trolejbusowef
(forn 1 i tom 5 opracowania).
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' Tyt rysunke: ;

Oddziat Lublin

Nazwa Qpis sztuk
KOMA-W-9 (A3) |Maszt KOMA W-9 (A3) dia skrajni 6,6m i wysiegu 8,40+0,30m | 1
MASZT DOCZEPIANY MONTOWAC ZGODNIE Kﬁnts‘flylécja Konstrukaja fundamentowa typuy F16/4 )
/ Z INSTRUKCJA PRODUCENTA otwigca
Lo} 3
UWAGI: i 2
.r . 1
1. Do wykonania fundamentu przysigpic po|otizymaniu masztu i T oA P P
i konstrukcji kotwigcey. _ KONSORCJUM: i
2. Konstrukcje kotwiacg ukierunkowad w rawiazaniu do osi wysiegnika. Elektroprofekt S . zoimmorss o

tel. B 744 00 71, fax.B7 744 1945
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BIURQ BUDOQWNICTWA KOMUNALNEGS Sp.z oo,

20-218 Lublin, ulHuinicza 7
t8l.0a1-746 54 73; FAX 081-746 1842

Przedsiehlorstwo Wisiobronzows
ELEKTROSYSTEM =.c.

Procownlo Projokiows Urigdiwn Eleklitoonrorarebroinych

20-533 Lublin, ul.Przedwiadnie 315
telffax 081-T40 58 24
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Inwasiycia;

Budowa trakcji frolejbusowej i modemizacja § skrzyZowari
.oraz budowa petli frolejbusowsf przy-ul. Choiny w Lub{inis

B SYGNALIZACJA SWIETLNA - SKRZYZOWANIE S5

Sirzyiowenie ulict . Unlzla - i uherfowsle - Obywalalsia - Spatdzielczassi Pracy

. . Rysunek zestawieniowy -
masziu KOMA W-8 (A-3)
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- 2602/IN/2009
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1:50
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