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o o ELEK'I'ROPROJEKT S.A Oddzial w Lublinie
@ Ei@ktf@pf@jeht s-m. 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4
] tel. 81-744 00 11, fax. 81-744 1945
BILRO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spélka z o.0.
ﬁ 20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7
Tel 81 746 54 73 fax- 081 746-19-42
M B E T ROSYSTEN o 20-533 Lublin, ul.Przedwiosnie 3/15
ELEKTROSYSTEM s.c. iy
Pracownla Projekiowa Urzgdzen Elekircenergetycznych Telffax (081) 74058-24
Nr arch. projektu: EP9-2085/17/2009 Egzemplarz nr 8/8
: | PRZEBUDOWA SIECT
SKRZYZOWANIE S5 | Tom 7
TELEFONICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY

GMINA LUBLIN

INWESTOR: 20-950 Lublin, Plac FLokietka 1

INWESTYCJA:
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEY,
MODERNIZACJI 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI

TROLEJBUSOWEJ PRZY UL.CHOINY W LUBLINIE

CPV,; 45231 000-5 - Roboty budowlane v zakresie budowy rurociagow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

OBIEKT: TRAKCJA TROLEJBUSOWA — SKRZYZOWANIE S5

Skrzyzowanie Unicka — Lubartowska — Obywatelska — Spoldzielczosci Pracy

Obreb Nr 7 arknsz 1, dz.(38, 29, 28/2 );
ADRES OBIEKTU | 0 & Nr 18 axkusz 10, 82 77 ) ZATWIERDZAM Do

Obreb Nr 42: arkusz 13, dz(37/2, 112 ). WYDANIA WYKONAWCOM

Branza: Tmie nazwiske
Projektant Jozel Dhrzewskd 14680/95/U d;\ /
Teletechniczna Agystent Matensz Dhuzewslkd
Sprawdzajacy Mirostaw Zejmo 1509/99/U

e .
wraz z intraf.trukhﬁa 1awaT 'v.,

Lublin, czerwiec 2010z



e e A bl S

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytulowa
Zawarto$¢ opracowania
Oswiadczenia projektanta
Zaswiadczenie z LOIIB w Lublinie i uprawnienia projektanta
Decyzja Wydziatu Drog i Mostéw UM w Lublinie
Warunki techniczne wydane przez TPSA
Uzgodnienie z TPSA i ZUDP w Lublinie
Opis techniczny
Rysunki

Nr 1 i Nr 2 - Projekt budovlany przebudowy sieci telefonicznej




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
{Dz. U. 22003 r., nr 207, poz. 2016 z poZf. zmianami),:

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Spotka z o.0. w Lublinie
ul. Hutnicza 7, osSwiadcza:

Projekt Budowlany:

Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

TRAKCJA TROLEJBUSOWA — SKRZYZOWANIE S5
Skrzyzowanie Unicka — Lubartowska — Obywatelska ~ Spotdzielczosci Pracy

»PRZEBUDOWA SIECI TELEFONICZNEJ”

zostal wykonany zgodnie z umowg obowigzujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu , ktéoremu ma stuzy¢.

Projektant:

mgr-inz. Jézef Diuzewski @(\ /
nr uprawnien: 1460/99/U ,

nr uprawnien: 1509/99/U



' . Warszawa, dnia 28.01.1999 |
Pafistwowa Inspekcja _
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor ' ZA ZGODNOSE

: Z ORYGINAEREM
L.dz.GUDBL/ U2% /99 .

DEC‘Z(ZJA Nr 1460/99/U

Pan  mgr inz. Jézef Duzewski
- -urodzony dnia 30.03.1950_;. w Jaworze Sole_g:ldm

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjneso (édnolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 8, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pOZniejszymi
Zmianami) w zwiazku z'§ 11 rozporzadzania Ministra Eacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielmych funkcji techniczrych w budowmictwie telekomunikacyjnym
PO rozpatrzeniu wnioskn, z dnia 02.11.1998 r., w sprawie nadania uprawnieri budowlanych w
telekomunikacii oraz przeprowadzeniu pastepowania kwalifikacyjnego i egzamim

madéjg Panu _ :
. uprawnienia budowlane w telekomunikacji_

do "~ projektowania i kierowania robotami budowlanymi
: C ' . | W specjatnodciach instalacyjnych )
W telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszgea

w zakresie ' Imu, instalacji i urzadzed liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shizy stronie odwolznie do Ministsa Lacznoici
7t poirednictwem Glswnego Inspektora PITIP, w terminiz 14:dni od
dnin jej dorgezenia (@rt.127 §112, an. 129 §112 Kpa)




Warszawa, dnia 16.03.1999 .
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléowny Inspektor ZA ZGODNOSC
Vst

L.dz.GUDBE/M9D 199

DECYZJA nr 1509/99/U0

Pan inz. Miroslaw Zejruo

urodzony dnia 17.08.1944 r. w Rudziszkach

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pozniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Pacznosci z dnia 10 paZdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeciji technicznych w budownictwie telekomunikacyjoym
Po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 27.06.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia bucowlane w telekomunikacji

do | nrojektowania
w specjalnosdciach. instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca
w zakresie linii, instalzcji i urzadzen liniowych

"]

Pouczenie
Od niniejszaj dacyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Giéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 ¢ni od
dnia jej doreczenia (art. 127 §1 i 2, art. 129 §li2Kpa)



ZA ZGODNOSC

ZORYGINALEM

LUBELSKA OKREGO‘WA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA |
- W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lub]jn
tel./fax (081) 534-78-12

Lubelska OkregowaIzba ‘ : - Lublin, dnia 2009-12-22
InZynieréw Budownictwa . ; )
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Diuzewski Joézef nr ewiden_cyjny LUB/IE/1403/01
. adres zamieszkania 20-864 Lublin Lawinowa 1/156
jest 'cz{onkiern lLubelskigj Okre_.-gowej Izby Inzynieréw Budownictwa i‘posiada '
wymagane ubezpieczenie od odpawtedz:ainosm c:ywﬂne]
Ninigjsze zaswiadczenie Jest wazne od 2010-01 -01 do 2010-12-31
Kopie dotgczono do akt osobowych.

Pmewodmczs‘cy




- LA ZGODNOSC

oy L f

LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pinczet Izby Olregowej . : . 1.
 Lubelska Okregowa Izba Lublin, dnia 2009-11-27

Inzynieréw Budownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
‘Pan Zejmo Mirostaw nrewidencyjny LUBI/IE/1401/01
adres zamieszkaﬁia 20-601 Lublin Zana 56/3
jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpiéczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. |
“Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-1 2-31 |
Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okreg

Izby Inzynierdow Bijdewnictwa




Prezydent Miasta Lublin MM

Pl. Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2000, +48 81 466 2002
fax: +48 81 486 2001, e-mail: prezydent@iublin.eu

DM.UD.11.5548-1-629/10 Lublin, dn. 17.08.2010
| DECYZJA

Na podsiawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Posfepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 83, poz. 1071 z péZn. zm.), art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity) oraz
Zarzadzen Prezydenta Miasta Lublin nr:468/2007 z dnia 9 lipca 2007 roku i 558/2007 z dnia 20
lipca 2007 roku, w sprawie upowaznienia do zalatwiania spraw zwiazanych z zarzgdzaniem.
drogami publicznymi na terenie miasta Lublin i wydawania decyzji adminlstracyjnych po
rozpatrzeniu wniosku w.

Wydzialu Inwestycji Urzedu Miasta Lublin- -
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

zezwzlam na lokalizacje
energetycznych linii kablowych NN,
linii kablowy:h oswietlenia drogowego,
stupéw oswietleniowych, irakcyjno-oswietleniowych, trakcyjnych,
linii kablowej sygnalizacji $wietinej masztéw sygnalizacyjnych, petli indukcyjnych,
sieci teletechnicznej, sieci kanalizacji deszczowej
w pasach drogowych ul. Unickiej — drogi wojewddzkiej nr 835
tj. na dzialce v ewid. 37/2 (obreb 42, ark. 13),
ul. Spoéldzielczosci Pracy — drogi wojewdadzkiej nr 835
ti. na dziatce nr ewid. 1/2 (obreb 42, ark. 13),
. ul. Lubartowskiej — drogi powiatowej nr 2365L
ZA ZGODNOSC tj. na dziatce nr ewid. 68 (obreb 7, ark. 1),
ZNORYGINAL-EM ul. Obywatelskiej — drogi powiatowej nr2379L
M /f{@p% tj. na dzialce nr ewid. 77 (obreb 18, ark. 10),
oraz ul. Kleniewskich — drogi gminnej nr 1063571
tj. na dzialce rnr ewid. 54/9 {obreb 18, ark. 10)

zg'odnie z zaznaczong trasg na zatgcznikach graficznych,
bedacymi integralna czescia niniejszej decyzji,

Z warunkami:

- poza zakresem przebudowy skrzyzowania na przejsciach poprzecznych do osi pasow
drogowych i pod wszystkimi utvardzonymi nawierzchniami nalezy zastosowac rury
ostonowe na catej dtugosci linii kablowych,

- sposdb odtworzenia naruszonych elementow pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie robot w pasie drogowym.

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przefozenia wiw sieci i stupow,
koszt jej przelozenia bedzie ponosit wiasciciel urzadzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity z p&Zniejszymi
zmianami). -

Referat dfs uzgadniznia dokumentacii, tel: 486 25 61, 466 25 63



2. Zezwolenie na lokalizacje sieci i stupsw wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rdwnoznaczne
z pozwoleniem na budowe w rozurnieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. Z 2000r. Nr 108 poz. 1126). Inwestor zobowigzany jest do uzyskania przed
rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budoweg.

3. Zezwolenie na lokalizacje siedi i stupsw wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne
z pozwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, O ktére Inwestor albo Wykonawca
powinien wystapié do Wydziatu Drog i Mostéw Urzedu Miasta Lublin, celem uzyskania decyzji
na zajecie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 24 marca 1985 r. 0 drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jadnolity). '

Niniejsza decyzja stanowi jednoczeénie zgode na dysponowanie gruntem pasow
drogowych ul. Unickiej (dziatka nr ewid. 37/2 - obreb 42, ark. 13), ul. Zana (dzialka nr ewid.
1/2 - obreb 42, ark. 13), ul. Lubartowskiej (dziatka nr ewid. 68 — obreb 7, ark. 1),
ul. Obywatelskie] (dziaika nr ewid. 77 — obrgb 18, ark. 10) oraz ul. Kleniewskich (dziatka
nr ewid. 54/9 — obreb 18, ark. 10) na cele budowlane zwiazane z realizacjg wiw sieci i slupow.

UZASADNIENIE :
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.z. odstepuje sig od uzasadnienia piniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej stronom przystuguje- prawo wniesienia odwotania za moim
poérednictwem do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lublinie w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia

Zatacznik nr 1 — mapa sytuacyjno-wysckosciowa z naniesiong trasa sieci i stupow

7 up. PRECYDENTA MIASTRZLUBLIN
DYREKT
Otrzymua; Wydziatu Dragg Mostow

1. Wydzial Inwestycji UM Lublin
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
2.ala ’ :

Do wiadomosci:
(D Elekdroprojeit S.A
20447 Lublin, Diamentowa 4

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

/7.
ul. Unicka - U001
ul. Spétdzielezosci Pracy — S065

ul. bubartowska — L.019
ul. Obywatelska — 0004
ul. Kleniewskich - K015

DM.UD.11.5548-1-629/10 . 212
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i ORYGIN : \ Telek_cmunikacja Polska
G% é; . | Pion Techniczne] Obshugi Klienta

1

Aegion Wsehad
Rozwdj | Gospodarka Zasobarmi
Dziat Zarzadzania Zzscbami Fizycznymi Sieci

Urzgd Miasta Lublin ul. Chiodzki 10, 20-083 Lubiin
Kancelaria Cgéina ' . ’ 1el.:0 81718 14 30
I—“———' ; fax: 0 B1 71814 69
| 2003 -0 14 | — - e
BT WYDZIAL INWESTYCJI " Lublin, 06 styczer 2000,

.. . T -j:{;__f_).’ . f.._...—...-,..‘ . :
i R\ ; b Urzad Miasta Lublin
' —— — Wydziat Inwestycji
;,j"PLYNE@P ul. Wieniawska 14
l_.ll’_.. ...................... B . 20_071 Lub"n

Numer pisma: STTEERELU/MB- /06.01/09
Temat: warunki techniczna

Szanowni Paristwa, o : _

W odpawiedzi na pismo znak: IN.PLI-4/0717/519/08 z dnia 22-12-2008 w sprawie wydania warunkow

technicznych dla potrzeb projektu budowy rakeji trolejbusowsy i modemizacii skrzyzowarn ulic:

Zemborzycka ~ Diamentows, Jana Pawta || ~ Amii Krajowej, Krasnicka ~ Bohateréw Mante Cassino,

Chodzki — Czapskiego, Unicka - Lubartowska oraz budowa petli trolejbusows] przy ul.-Chainy

w Lubiinie, informujerny, ze: ' . ' .

1. Istniejacg infrastrukture teletéchniczna_ kolidujgca z projektowanymi zamierzeniami budowlanymi.
nalezy przebudowac poza obszar kolizj. o R

2, W przypadku wprowadzenia zmian istizjgcego zagospodarowania w zakresie poprawienia
statecznosci konstrukeji podioza nawierzehni lub cbnizenia Istniejacego poziomu terenu ciggu
- Jezdnego istnigjgee przejscia poprzeczre przez projektowane drogi zabezpieczyé nirami '
ostonowymi typu PP lub PE oraz awg betonowa . Kofcowki rur uszezelnié. :

3. Istnigjace ciggi kanalizacji kolidujace z budowsg Zjazdéw oraz skrzyzowaniami z dragami lokalnymi
nalezy zabezpieczyé pianobetenem przy zachowaniu co najmniej 0,7 m giebokosci przykrycia
ficzonej od nawierzchni projektowane drogi do gémej powierzchni kolidujacej kanalizacji.

W przypadku braku zachowania giebokosei przykrycia istniejaeg kanalizacje wraz z kablami nalezy
przebudowad. _ ' : . -

4. lIstniejgce doziemne kable teletechniczna kolidujace z budows zjazdéw araz skrzyzowaniami
z drogami lokalnymi nalezy zabezpieczy? rurami przepustowymi przy zachowaniu co najmniej
0,7 m giebokosci przykrycia liczone] od nawierzchni projektowanej drogi do gémej powierzchni
kolidujgcej kanalizacji, W przypadku braiku zachowaniz gtebokosei przykrycia kable nalezy
przebudowat. ' '

3. Istniejgeg i przebudowywang infrastrukture teletechniczng dostosowaé do projektowanych
rzednych terenu. - - :

B. Przed wykonaniem prac zwigzanych z przebudows kabli Swiattowodowych nalezy zgfosic do Grupy
Technicznej ds. Linfi Kablowych gotowesé do czgsciowego odbiory technicznego wraz z podaniem
planowanego terminu i kontaktu telefonicznego do osoby odpowiedzialne] za realizacje. Odbior
techniczny nalezy przeprowadzi¢ przed zasypaniem wybudowane] infrastruktury (rurociag,
kanalizacja hierwotna i widrma) przy udziale przedstawiciela Telekomunikacji Polskiaj:

7. Po odbiorze zgodnie z pkt. 6 i przed przystapieniem do prac przyfaczeniowych nalezy- wystapic do
Dysponentz Operacyjnego (tel. 081 718 16 60) ze stosownym wnioskiem (daiz planowanego
przefgczenia i kontakt do osoby odpowiedzialnej za prowadzenia robdi) celem oddelegowania
pracownika TP do nadzeorowania prowadzonych robdt. :

Telekomunikacja Polske Spéll= Akoyinz x sisdziba | adresem w Warszawie (02-105) sy ulicy Twardej 18, wpisanz dp Rejestry Przedsizhinrdw prowadzanegs
przex’3a¢ Rejonowy diz m.55. Warsawy X Wygziat Setpodarszy Krzjaweee Rejsqos Sadows=gr paz numarem paoompsti: REGON Q72105768 NIF 335-52-30-025;
= pokutyrs w Salosl npitalers Sakdadouna unmosmazum £ 0E ME s v -

L W%
7A ZGODNOSC QA |



10.

1.

12
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14,

15.

16.

17.

18.

18,

20.

21.

7A ZGODNOSC

pronsm.

Przebudowa kabli optotelekomunikzcyinych bedacych wizsnoscia Telekomunikacii Polskiej
w zzkresie wigczenia wstawek kablowych | pomizrdw winna by¢ wykanana za odpiatncsc:q przez
Grupe Techniczng Uniwersalna itk pod jej dcistym nadzorem.

Praca "'WlEZEnE z przebudowa kabii swisttowodowych naleZy 2giosic do kancowego odbiory .
technicznego wraz z dokumentzacig nowykonawcza_wykonana wg instrukefi T 01 oraz zatsczonymi
warunkami technicznymi, opiniami | 1zgodnieniami oraz geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg wraz z zaznaczeniein sposobu usuniecia kolizji (art. 60 Prawa Budowlanego).

Hoboty budowlane przy planowanej inwastycji reafizowane w bezposdrednie] odiegiosci od
infrastruktury teletechnicznej nalezy prowadzié metoda reczng z zachowaniem SZCZEQOIHE]
ostroznosci pod nadzorem pracownika Telekomunikacji Polskigj.

W kalidujacyeh odcinkach kanalizaci teietechmcmej przeznaczonej do przebudowy znajdujg sig -
réwniez kable $wiattowodowe bedzca wiasnoscia innych firm. Podstawg spisania protokotu wefscia
na prowadzenie robdt budowlanych bedzie pozytywne branzowe uzgodnienie przedstawionego
sposobu przebudowy wiw kabli z ich wiaseicielami. : ‘

Powyzsze nalezy wykonaé zgadnie : wymogami Prawa Budowlanego wraz z przecistamentem do
zaopiniowania przez Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Lublinie sposobu
zabezpieczenia lub przebudowy isinizjgcej infrastruktury teletechnicznei. -

Szezegdtowe dane dotyczace istnisjace} sieci teletechnicznej przeznaczone] do zabezpieczenia
lub przebudowy otrzyma Inwestor lub: upowazniony przez Inwestora pro;ektant w Dzials
Zarzqdzama Zascbami Fzycznyml Sieci w Lublinie.

Na stapie wykonawstwa rcbét wymagana fest wspdipraca z Dziatem Wspo}pracy 2 Partnerarni
Technicznymi, telefon kontakiowy 0 61 718 11 32,

Prace zwigzane z zabezpieczaniem i przebudows infrastruktury telekomun:kacy;ne; podlegajg -

-odbiorowi | nalezy je wykonaé pod nadzarem przedstawiciela Telekomunikacii Palskiaj.

Zabezpieczenie | przabudowe kolidujacych odeinkdw kanalizacji nalezy wykcnac bez przerw
w facznosei.

Po zakofczeniu robdt budowianych Inwestor, zmieniajacy warunki techniczno — uzytkowe
istnigjgeych urzgdzert telekomunikacyjnych dostarczy dokumentacie powykenawczg z zatgczonymi
warunkami fechnicznymi, opiniarni i wzgodnieniami | zgodami wiascicieli dzialek na umieszczenie
urzadzen telekomunikacyjnych .craz geodezying inwentaryzacja powykonawcza_ wraz
z zaznaczenlem sposobu usunieciz kolizji (arL 60 Prawa Budowiznego).

Koszty zwigzane z opracowaniem do.‘umentacn powykonawczej, zabezpieczeniem i przebudowa
istniejgeych urzadzen telekomunikacyjnych ponos Inwestor Koszty zwigzane z niniejszg
inwestycjg nie podlegajg zwrotowi przsz TP. :

W tarminie 21 dni Inwastor podejm|= dacyzje dotyczch wydanych warunkdw. Brak odpow1ed21
w okreslonym terminie uznamy za ich akceptacje.

W przypadku jakichkelwiek watpliwossi w sprawach kelidujgeyceh finii éwiaﬁowodowych prosimy
o kontakt z pracownikiem TP Andrzsjem Gap pod numeram telefonu 0 81 718 14 18.

W przypadku jakichkolwiek watpliwoéai w zzkresie kanafizacji teletachniczne| oraz kahii
miedzianych, prosimy o kontakt z pracownikiem TP Markiem Rodakiem pod numerem teleionu
081718 14 52,

Ninigjsze warunki techniczne wazne &3 jeden rok od daty ich wydania i nie uprawniajg do rozpoczecia
robot. W celu uzyskania zgody na prowadzenie prac, na sieci bedacej wiasnoscig Telekomunikacji
Polskigj, Inwestor zobowizzany jest 14 dni przed przystapieniem do robst powiadomic stosownym
pismem Telekomunikacjg Polska z podanism oscby adpowiedzialnej fimig | nazwisko/ oraz kontaktemn
telefonicznym. Osoba wymieniona w ninieiszym pismie winna zgtosic sie do TP i spisac stosowny
protokdt wejscia na roboty na sieci bedgee] wiasnoscia Telekomumkacp Polskiej.

Roboty winny by¢ wykonane w uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi odpowiedzialnymi za utrzymanie
sieci terminowao i zgednie ze sztuka budovmnictwa telekomunikacyjnego. Za swentuaine przestoje



czynnych taczy | straty wynike z tego tvivilt oraz zniszozenia infrastruktury teletechnicznej
Telekomunikacja Poleka zasirzega sobis prawe dochodzenia odszkodowania,

Pragniemy nadmieni¢, za kunserwécjg i utrzymanie sieci telekemunikacyjnef na przedmiotowym

- terenie wykonuje na.nasze zlecenie firma +ELMO-Siedlca", Zelkdw Kalonia ul. Akacjowa 1,

08-110 Siedice (tel. 0 25 643 60 75). Wvymieniona firma posiada wykwaliﬁkqwanq kadre techniczng
oraz nowcczasny i specialistyczny sprzet budowlano - rmontazowy. ' ’

Z powazanijem - | gA ZGDENOSC .
| 7, @RYGENAE,E
e ‘ 5&&00%0/
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Kierownik

DZiatu Zarzadzania Zasobami Fizyeznymni Sieci



TRZAD MIASTA I.:UBLIN
Zespo! Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe)
Miasta Lublin 1
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14 ‘ |
(2!, 081 466 2150, 081 466 2151 Lublin, dnia 27.08.2010 1.

ZUDP Nr 979/2010

CPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin ~ ul. Unicka, Al
Spoldzielczosci Pracy, ul. Obywatelska, lubartowska

Zleceniodawca :Konsorcjum:ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447
Lublin, ul. Diamentowa 4, Biuro projcktéw Budownictwa Komunalnego $p:2 0.0,

Elektrosystem s.c.

Data wplywu zlecenia : 14.07.2010 1.
Stadium opracowania : projekt trasy
Nazwa jednostki projektowej (projekiant) : ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z p6Zniejszymi zmianamf), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektows].

Zespol Uzgadniania Dokumentazji Pro jektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 16.07.2010r i 20.08.2010 r. uzgednil lokalizacje kanalizacji deszczowej z
przykanalikami, energetycznych linii kablowych NN i o§wietlenia drogowego wraz ze
shapami trakcyjno- o$wietleniowymi, kanalizacji teletechnicznej i elementéw sygnalizacii
swietlnej oraz przebudowy sieci wodociagowej z hydrantem w rejonie skrzyzowania ulic:

Unickiej, Obywatelskiej, Lubartowskiej i Al. Spoldzielczosci Pracy w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytmowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. Wrejonie istniejacych punktdw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczznia punkiéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnezo.

ZA ZGODNOSC [/g oo sl

L. ORYGINAELEM



-

.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

2

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w wakeie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecia, '

Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z MPWIK, ZE Lublin Miasto
Przed przystapieniem do realizacji v terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonad
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin, '

W projekcie budowlanym nalezy przewidzieé wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowizzujzcymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajgcie pasa drogowego lub rozi:opanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziat Drog i
Mostow U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 T.

Na 7 dni przed rozpoczgciem robat wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wylionywania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemmych. '

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzeri podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

- W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyé rurami

ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05:25. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W przypadku uszkodzenia kanalizasji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla
wiastym staraniem i na wlasny koszt.

W miejscach skrzyzowan i zblizen o istniejacej sieci gazowe] prace ziemne prowadzi ze
szczegdlng ostroznoscia. . Podlegajy one zgloszeniu do Rejonu Dystrybucji Gazu w Lublinie ul.
Olszewskiego 2 tel. 081 445 22 11, fax 081 445 21 06 ktéry dokona protokélarnego odbiorn robét
przy czynnej sieci gazowej.

W nieprzekraczalnym terminie do 15.10.10r nalezy przedtozyé do MIOS oraz Zespoh
Opiniodawczo- Konsultacyjnego ds, Przyrody przy Prezydencie m. Lublin projekt zieleni
rekompensacyjnej uwzgledniajacy r:asadzenie co najmniej 23 ozdobne drzewa lisciaste o obwodzie
nie mnigjszym niz 15cm. Drzewa maja by¢ nasadzone w mozliwie najblizszym sasiedztwie drzew
usunigtych na terenie ogélnodostgpnym nie kolidujacym z infrastruktura podziemna i planowanymi
inwestycjami,

W miejscach zblizes projektowanych shupow trakeyjnych do istniejacych sieci wod- kan. prace
ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem MPWiIK.

Przedstawi¢ w MPWIiK sposcb zab.zpieczenia sieci wod.-kan. wzgledem projektowanych shapow
trakcyjnych lokalizowanych w odlegtosei ponizej 2,0m.

Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Unickiej, Obywatelskiej, Lubartowskiej, Spoldzielczosci
Pracy nalezy uzyskaé decyzje z WDiM UM Lublin.

Przejscie projektowanym siecia-przytaczem pod urzadzonymi ciggami komunikacyjnymi wykonaé
bez naruszania konstrukeji nawierzchni.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczng odleglots (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. '

Rzeczywiste rzgdne wysokosciowe nodziemnych urzadzen elektroenergetycznych mopa réznic sie
od wartoéci okreslonych w normack, przepisach i dokumentacji geodezyjns;.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodniznie traci wamoé¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Eegionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 . w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojeaia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacii projektowe;
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnodci zrealizowans; sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwhocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

Z up. PREAYDENTA MIASTA

mgrJoa Ll rykowska
Kierowriik Rgferaty
ds: keardyrici dpkumenae)i prajoktowsf
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Telekomunikacja Polska

Pian Techniczne] Obstugi Kilenta

Fegion Operacyjnego Utrzymania Slaci i Uishig w Krakawia
Wydzial Zarzadzania Zasobami Sleci

Driat Zarzadzania Zasobami Sieci w Lublinia

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
t2.:0817181430

fax: 081718 1468
www.tp.pl

L ublin, 09 wrzesier 2010 .

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0.
ul. Hutnicza 7
~ 20-218 Lublin

Numer pisma: TOTTESBU/MR-1/09.09/10
Temat: uzgodnienie projektu

Szanowni Panstwo, - ‘ ‘
informujemy, ze uzgadniamy projekt budowlany dotyczacy przebudowy kanalizacji teletechnicznej
w rejonie skrzyzowania ulic: Unicka — Lubartowska - Obywatelska — Spotdzielczosci Pracy zwigzku
z inwestycja; ,Budowa trakgji trolejpusowej, modernizacja 5 skrzyzowari oraz budowa petli- '
trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie”. ' :

Przebudowe sieci telekomunikagcyjnej nalezy realizowac Zgodnie Z uzgodnionym projektem.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 6 miesigcy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora Regionu Operacyjnego
Utrzymanigf Sieci | Ustug w Krakowie

Grzegorz Sglis
Kierownik

Dziatu Zarzadzania Zasobami Sieci
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
1.1.Zlecenie Inwestora — Gmina Lublin e
1.2. Warunki techniczne wydane przez TPSA o
1.3.Uzgodnienia branzowe ST
1.4.Uzgodnienia robocze z TPSA T TRy
1.5.Obowiazujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania

2.1.Przebudowa istniejacej kanalizacji telefonicznej .

2.2.Przebudowa kabli telefonicznych rozdzielczych i magistralnych TPSA
2.3.Przebudowa kablowych linii swiattowodowych TPSA

2.4.Przebudowa kablowej linii §wiattowodowej LubMAN UMCS
2.5.Przebudowa kablowych linii éwiattowodowych telewizji kablowej UPC
2.6.Przebudowa kabla telefonicznego telewizji kablowej UPC
2.7.Demontaz. istniejace;j sieci telefoniczne;.

2.8. Uwagi konicowe

2.1. Przebudowa istniejgcej kanalizacji telefoniczne;j

Z uwagi na kolizje istniejacej kanalizacji telefoniczne] z projektowana
przebudows skrzyzowania S5 ulic : ul. Lubartowska , al. Spéidzielczosci Pracy ,
ul. Unicka i ul. Obywatelska przewidziano ich przebudowe. Zaprojektowano
nowe odcinek kanalizacji telefoniczne;j:

- odcinek BL. —jako kanalizacje jednootworowa

- odcinek M - jako kanalizacje jednootworowa

- odcinek BN — jako kanalizacje jednootworowa

- odcinek NO —jako kanalizazje jednootworowa

- odcinek PR —jako kanalizacj¢ jednootworowg

- odcinek EP  —jako kanalizacje dwuotworowa

- odcinek GH - jako kanalizacj¢ czterootworowg

- odcinek GI - jako kanalizacje czterootworows,

- odcinek CJ  —jako kanalizacje czterootworowsa

- odcinek BLL —jako kanalizacje czterootworowa

- odcinek AK —jako kanalizacje o$miootworowa

- odcinek EG  —jako kanalizacje osmiootworows,

- odcinek ABCDEF - jako keanalizacje dwunastootworowa

Przejsécie kanalizacji pod jezdniami wykonaé tak, aby najmniejsze przykrycie
liczone od poziomu nawierzchni do gornej powierzchni kanalizacji wynosito 1m.
Poza jezdnia kanalizacje nalezy utozy¢ tak, aby najmniejsze przykrycie wynostlo
0,7 m. Do budowy kanalizacji pcd jezdniami przewidziano rury arota SRS 110



poza nimi przewidziano rurvy arota DVK 110. Do budownia kanalizacji
jednootworowej i dwuotworowe] przewidziano studnie kablowe prefabrykowane
typu SKR-1. Do budowania kanalizacji czterootworowej przewidziano studnie
kablowe prefabrykowane typu SKR-2. Do budowania kanalizacji
o$miootworowej i dwunastootworowej przewidziano studnie kablowe
prefabrykowane typu SKMP-4. Projektowane studnie kablowe typu SKMP-4
nalezy wyposazy¢ w ryglowane pokrywy firmy Pioch z wlotami wentylacyjnymi.
Trase kanalizacji telefonicznej z iloscia otwordéw, typami studzien kablowych i
odlegiosciami pomiedzy studniami, naniesiono na rysunkach.

Wprowadzenie kanalizacji do komory kablowej wykonane zostanie ze spadkiem
minimum 2% w kierunku studni kablowej; wprowadzenie do budynkéw — ze
spadkiem minimum 0,5% w kierunku studni.

Po wprowadzeniu kabli do kanalizacji nalezy bezwzglednie uszczelmc wszystkle
otwory (zar6wno wolne, jak i zajete) w studniach kablowych 1 na=- ™
wprowadzeniach do kanalizacji budynkow. e e
Kanahzaqf; kablowa nalezy zabezpieczyC na skrzyzowaniach z istnigj apym o T,
rurociggami gazowymi rurg arota SRS 160.Studnie na odcinku kanalizacji
krzyzujace sie z gazociagiem, nalz2zy wykonaé jako gazoszczelne.

2.2. Przebudowa kabli telefonicznych rozdzielezych i magistralnych TPSA

Do wybudowanej kanalizacji telefonicznej nalezy wciagnaé nowe kable
telefoniczne typu XzTKMXpw o pojemnosciach i przekrojach zy! podanych na
rysunkach. Wlaczenie nowych kabli w istniejace nalezy wykonywaé za pomoca
zhaczy rownoleglych wylaczajac jednoczeénie kable przewidziane do demontazu.
Zlacza réwnolegle na kablach nalezy wykonac za pomocg tacznikéw zyt firmy
3M i zabezpieczy¢ je ostonami firmy Raychem.

Po catkowitym zamontowaniu kabli nalezy wykona¢ pomiary koficowe pradem
stalym i zmiennym. Pomiary wykona¢ dla wszystkich kabli przebudowanych.

2.3. Przebudowa kablowych lizii swiattowodowych TPSA

Zakresem przebudowy przewidziano nastgpujace kablowe linig Swiattowodowe

TPSA :

- kablowa linie $wiattowodowe OKZ -44650 typu Z-XOTKtsd 48] na odcinku
od szafy ONU LUBLIN / J 21 w punkcie I przy skrzyzowaniu ul. Unickiej i
ul. Lubartowskiej do studni w punkcie A przy ul. Obywatelskiej 9. Do
wybudowanej kanalizacji telefonicznej na odcinku ABCDEGI  nalezy
zaciggna¢ rure kanalizacji wtérnej RHDPE 32/29W kazdej studzience
kablowej przewidziano zapas rury, ktéry po zaciagnigciu kabla OTK nalezy
wylozyé i zamocowaé uchwytami do gdémych elementéw studzienek.
Istniejaca kablowa linie swiattowodowa w kanalizacji wtorne] RHDPE 32/2,9
nalezy w istniejacej szafie ONU LUBLIN / J 21 w punkcie I odlaczy¢ w



mufie kablowej , a nastepnie zdemontowaé na odcinku IRNBA z istniejace]
kanalizacji wtdrnej. Zdemontcwang kablows lini¢ nalezy wciagnac do
wybudowanej kanalizacji wtoinej na odcinku ABCDEGI. W szafie ONU
LUBLIN/ J 21 w punkcie I nelezy w istniejacej mufie kablowej dokona¢
polaczenia kablowej linii §wiatlowodowej dokonujac 48 zgrzewow.

- kablowa linie $wiattowodowe-OKD 430 typu XOTKtd 48] na odcinku od
studni w punkcie K przy ul. Obywatelskiej 12 do studni w punkcie D1 przy
przy skrzyzowaniu ul. Unickizj i ul. Walecznych. Do istniejacej i do
wybudowanej kanalizacji telefonicznej na odcinku KABCDDI nalezy
zaciagnac rure kanalizacji wiornej RHDPE 32/2,9.W kazdej studzience?
kablowej przemdzmno zapas rury, ktory po zaciagnieciu kabla .TK naIezy
wytozy¢ 1 zamocowal uchwy|am1 do gérnych elementow studzienek ., o7
Nastepnie nalezy wciagna¢ do do wybudowanej kanalizacji wtémej na Y ,
odcinku KABCDDI1 nowa linie §wiattowodowe OKD 430 typu '
XOTKtd 48] zostawiajac zapasy na projektowanym kablu po 30m w studni
w punkcie K1 i w studni w punkcie D1. Zapasy kabli zostawi¢ w stelazach
zapasow. W studni w punkcie D1 zaprojektowano mufe kablowa przelotowg
firmy OPTOMER typu FRBU 1325 za pomoca , ktorej nalezy dokona¢
polaczenia istniejacej i projektowanej kablowej linii $wiattowodowe;
dokonujac 48 zgrzewow. W studni w punkcie K wykorzystano istniejaca
mufe kablowa za pomoca , ktdrej nalezy dokonaé polaczenia istniejace] i
projektowanej kablowej linii $wiattowodowej dokonujac 48 zgrzewow. Po
oddaniu do eksploatacji projektowanego kabla swiattowodowego nalezy
zdemontowac istniejacy kabel swiattowodowy i istniejaca rure kanalizacji
wtomne]j 1 przekaza¢ do magazynu TPSA.

W czasie budowy i montazu kablowej linii $wiattowodowej powinny byc

wykonane wszystkie pomiary podane w normie ZN-95/TPSA-002. Powinny one

pozwoli¢ na okreslenie: catkowite] diugosci optycznej linii, catkowite)
tlumiennoéci linii, thumienno$¢ jednostkowej linii i thumienno$¢ potaczen.

Po przebudowie kablowej linii swiattowodowej nalezy wykonac przy odbiorze

linii: pomiary wilasciwodei transmisyjnych toréw optycznych metods

reflektometryczna, pomiary thumisnnosci wynikowej metoda transmisyjna.

2.4.Przebudowa kablowej linii éwiattowodowej LubMAN UMCS

Zakresem przebudowy przewidziano nastgpujaca kablowa lini¢ $wiattowodows

LubMAN UMCS:

- kablowa linie $wiattowodowe OTK 44493 typu XOTKDSsd 24G5 na odeinku
od studni w punkcie K1 przy ul. Obywatelskiej 14 do studni w punkcie F1
przy ul. Lubartowskiej 85. Do istniejacej i do wybudowanej kanalizacji
telefonicznej na odcinku K1KABCDEFF1 nalezy zaciagnaé rure kanalizacji
wtormej RHDPE 32/2,9.W kazdej studzience kablowej przewidziano zapas
rury, ktéry po zaciagnigciu kabla OTK nalezy wylozy¢ 1 zamocowac



uchwytami do gornych elementéw studzienek. Nastepnie nalezy wciagna¢ do
do wybudowanej kanalizacji wtérnej na odcinku K1KABCDFF1
projektowans linie swiattowodowe OTK 44493 typu XOTKDSsd 24G5
zostawiajac zapasy na projektcwanym kablu po 30m w studni w punkcie K1
i w studni w punkcie F1. Zapasy kabli zostawi¢ w stelazach zapasow.
Potaczenie w studni K1 projekiowanego kabla z istniejacym dokonaé w
istniejacej mufie kablowej dokonujac 24 zgrzewdw. Polaczenie w studni F1
projektowanego kabla z istnie;gcym dokonaé w istniejacej mufie kablowej
dokonujac 24 zgrzewow. Po oddaniu do eksploatacji projektowanego kabla
swiattowodowego nalezy zdemontowaé istniejacy kabel $wiattowodowy i
istniejaca rure kanalizacji wtérnej i przekazaé do magazynu LubMANUMCS.

W czasie budowy i montazu kablowej linii $wiattowodowej pom’nn; byc h o L

wykonane wszystkie pomiary podane w normie ZN-95/TPSA-002. Powinny one o

pozwoli¢ na okreslenie: catkowitej dhugosei optycznej linii, catkowite]
thamiennosci linii, ttumiennosd¢ jednostkowej linii i thumiennos$¢ potaczen.
Po przebudowie kablowej linii swiattowodowej nalezy wykonac przy odbiorze
linii: pomiary wlasciwodci iransmisyjnych toréw optycznych metoda
reflektometryczna, pomiary ttumisnnosci wynikowej metoda transmisyjna.

2.5. Przebudowa kablowych linii swiattowodowych telewizji kablowe] UPC

- kablowa linig¢ $wiattowodows typu Z-XOTKtsd 48] na odcinku od studni w
punkcie A przy ul. Obywatelskiei 9 do studni w punkcie D przy ul. Unickiej 2 .
Do wybudowane]j kanalizacji telefonicznej na odcinku ABCD nalezy zaciagnaé
rure kanalizacji wtoérmej RHDPE 32/2,9.W kazdej studzience kablowej
przewidziano zapas rury, ktéry po zaciagnieciu kabla OTK nalezy wylozy¢ i
zamocowaé uchwytami do gérnych elementdéw studzienek. Istniejaca kablowa
linie $wiattowodowsg w kanalizacji wtorne] RHDPE 32/2,9 nalezy odlaczyé w
istniejacej mufie kablowe] w punkcie A a nastepnie zdemontowa¢ na odcinku
ABCD z istniejacej kana lizacji wtornej. Zdemontowana kablowa linie nalezy
wciggnaé do wybudowanej kanalizacji wtornej na odcinku ABCD. W punkcie A
nalezy w istniejacej mufie kablowej dokona¢ potaczenia kablowej linii
swiatlowodowe] dokonujac 48 zgrzewow.

W czasie budowy i montazu linii powinny by¢ wykonane wszystkie pomiary
podane w normie ZN-95/TPSA-002. Powinny one pozwoli¢ na okre§lenie:
catkowitej diugosci optycznej linii, catkowitej thumiennosci linii, thumiennosc
jednostkowej linii i thumienno$¢ potaczen.

Po przebudowie kablowej linii éwiattowodowe] nalezy wykona¢ przy odbiorze
linii: pomiary wiasciwosci transmisyjnych toréw optycznych metoda
reflektometryczng, pomiary thumiznnosci wynikowe] metoda transmisyjna.




2.6. Przebudowa kabli telewizyjnych UPC TK

Do wybudowane] kanalizacji telefonicznej nalezy wciagna¢ nowe kabel
telewizyjny UPC TK QR625. Wilaczenie nowych kabli w istniejace nalezy
wykonywal za pomocag rozgaleznikow wylaczajac jednoczesnie kable
przewidziane do demontazu.

Po calkowitym zamontowaniu kabli nalezy wykonaé pomiary koncowe dla kabli
przebudowanych.

2.7.Demontaz istniejgcej sieci telefonicznej

Po wykonaniu robét w punktach 2.1 ,2.2 i 2.3 niniejszego projektu nalezy odcinki
kanalizacji telefonicznej oznaczonej na rysunkach do demontazu zdemontowac,
wyciagajac uprzednio kable. Przed nawinieciem na bebny kablowe kable nalezy
oczyscic. Materialy z demontazu nalezy przekazaé do magazynu TPSA w
Lublinie.

2.8.Uwagi koncowe
Na miesigec przed przystapieniem do przebudowy  poszczegolnych sieci
telefonicznych nalezy skontaktowaé z uzytkownikami sieci w celu ustalenia
doktadnego harmonogramu przebudowy.

Catosé wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Opracowal:

mgr inz. Joézef Diuzewski
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