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ZAWARTOSC OPRACOWANIA — KONSTRUKCJA

I. DOKUMENTY 1 UZGODNIENIA

1. Oswiadczenie.
2. Kserokopie uprawniefi i zas§wiadczen o przynalezno$ci do IIB projektanta

i sprawdzajacego.

Uwaga: Pozostate dokumenty formalno — prawne oraz numery dzialek zamieszczone

zostaly w opracowaniu branzowym: trakcja trolejbusowa.
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2. Warunki gruntowo — wodne. ;
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2.1. Podstawa techniczna.
2.2. Warunki gruntowe.
2.3. Warunki wodne.
2.4. Podsumowanie.
Opis konstrukcji.
3.1. Shupy trakeyjno — oswietleniowe i trakeyjne.
3.2. Wykonanie wykopow.
3.3. Konstrukcja fimdamentow.
3.4. Materialy na wykonanie fundamentow.
3.5. Elementy kotwiace.
3.6. Rozpory betonowe.
Materialy konstrukcyjne.
Wytyczne wykonawcze i przepisy BHP.

II1. SPIS RYSUNKOW

K1.

K2.

Fundamenty pod shipy stalowe trakcyjno — o$wietleniowe usytuowane w terenie
zabrukowanym.

Fundamenty pod shipy stalowe trakcyjno — o§wietleniowe usytuowane w terenie
zielonym.

Zasada wykonania fundamentu: pod shupy trakcyjno — o§wietleniowe w poblizu sieci
cieplownicze;j.



Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze ,,Projekt Budowlany na budowe trakcji
trolejbusowej i modernizacje skrzyzowah w Lublinie -
SkrzyZowanie S-5 ul. Unicka - ul. Lubartowska — Elementy
konstrukcyjne dla traicji trolejbusowej i osSwietlenia
ulicznego” zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: W

mgr inz. Tadeusz Malek

Sprawdzajacy:

mgr inz. Andrzej Rapa
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Na podsiawie ort. 18 ust. 5 i orf. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 .pazdziemika -

1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § ; '
5 ust.l pkt.l, § 4 ust.2, § 6 usty3, § 7. 5 13 ust.l pki.2 } |

" tozp. Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony -Srodowiska z dnia 20 lufego 1975 r.
w sprawie somodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).
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posiada przygotowanie ;zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeit '

projektantsa

~w specjalnoéci —..konstrukcyiae ~_budowlaned

1/ do sporzadzania projektéa w zakresie rozwiazaf kenstrukcyjno- - .

" pudowlanych budynkéw eraz innych budowli, z wyiaczeniem linii, -
wezldw i stacji kolejowych, ‘drég oraz lotniskowych drég star-
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i melioracji wodnych, ' S N
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~ a/ budynkéw inwentarskich i gospedarczyeh, adaptacji projektdw
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JENS . . "planéw. zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacia
: . tych budynkdw, ‘ : '

b/ budewli nie bedacych budynkami,

3/ w budownictwie oséb fizycznych = da kierowania, nadzorowania
. i kxontrolowania budowy, kierowznia i kentrolowania wytwarzania
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stanu technicznege ebiektdéw budowlanych.
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
| W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
el /fax (081) 534-78-12
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wymagane ubezpieczenie od odpcwwedznainoscn cyw:lnej

'leejsze zadwiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010- 12-31
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Pmewcdnxczqcy
Luhelsl':lc] Okn:_g : :_]

“ZA ZGODNOSC .
Z ORYGINALEM

myr inz 1aeeusz Matek

Projadtazt A—

UpT bud Nr 8t-584/8]



/oiaczed/ Lublin gnig 27-42-1554r

Nr 27563/L5/54

DECTZJA ,
0. STYIERDZENIU PRIVGOTOUANIA ZAWODOWEGD

do pelnienix sar_na ic%nych funieJi techniczarveh v budownicirie

Nz pods.nwin § 4 wusto @y §0oust, 2, 57, & 13 ust, 4 pki. 2
razparzadz-nia Ministra Gr:::padzrki Tl:.'-tnuwe‘l - 1 ochreny
Srodowiska =z dnix . &0 iutegr 1975+ w sorawis samodzisinveh
-unk:.ll technicznych ~n budovaictwrie /Dx. U. Nr B pex, 4571 <
stumr-dza sig, Za: .

Pan Andrzz. Ramxs
magister indynier budoenlctwe
ursdzeny dnla 15 listcpeda 4552r v Krasaymstawio
pesiada prrygoiorznle =owodowa uae'nainin.jgc-a &8 wrkanywanin
zamocdz ialayeh funkelis
' PROJECTANTA
w sooccJdzinodeir kenstrukeylno~budowlaned.

Pan And:-zu.i Raoamo Jost voorsinieny: do:

£/ sporzaezania projokide  w FSkrosfg resriazas
konsteukeyino=buder lanyeh dwvdynkde & innyeh budorli, =
wrincreniem linki, . weziér -I siacti ksledowyeh, &rég
nawior=chni lotnisicowych;, msstor, Budewli hyvdrotechniczanych
i woacdnomielivereyinych,

-7 ‘Foorsadzenls BroJjektdr ¥  Zperesley reswelgzas
erchitektoniconysh budynkdr Inventsrskickh | pespocdsrezyeh,
ecestacjl  crojekzdéy powtzerxinveh lhnveh budynkée crzx
soprzaczaniz olentw zaporpodarovenis coiztikl cwizzenvek =

. rezlizaciz trch. busyikés. _

3/ w budownicowie Jecnoroosimne. sagrodorr= orss .orzz iafven
bucynkdw o kvbziurzs co 1000 &3 - o i Ercxanis, n::'-ar&fmi:
I3 kentreicreniz  budowy, o kicrowsniz i kaﬂ.rclcrt..f;
EYERSGrTERiZ ksr:'.‘;-yker.jnrs.‘n elssenide bsuerlismych L
cceniania § rEZEniz stenu :.‘.rs::.‘zr!:::ne;z" esigkeér Budcrlianven

4 <4 :? LR ]

. 'r
[P TR f;ﬂ'l :‘:';-f’
. ay slaty
— r-s. —--’.' :“_:_..-I

jur 1S ..--5 ";s I:“‘f -

/' ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgrinZz lageus lek
Projaklant &p nefanych

upt. bud. Nr St-584/81
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OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

1. Dane ogoélne.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé lacznie z opracowaniem branzowym:
trakcja trolejbusowa.
Opracowanie obejmuje Skrzyzowanie S- 5 ul. Unicka —ul. Lubartowska.
Dla podwieszenia trakcji trolejbusowej i oswietlenia ulicy przyjeto stupy stalowe
montowane na fundamentach zelbetowych, wylewanych. Czes¢ stupéw wykorzystano
takze dla zamocowania elementéw shuzacych sygnalizacji ulicznej (rygiel konstrukeji
bramowej, wysiggniki doczepiane, komory sygnalizacyjne).
Typy stupéw w zaleznosei od dopuszcezalnego obciazenia pomomego na Wysokosc1 8.0m:
P=12kN; 15kN; 20kN i 25kN oraz 35kN. 4

2. Warunki gruntowo —- wodne.

2.1. Podstawa techniczna.

Dla potrzeb zaprojektowania fundamentéw korzystano z nastepujacych

dokumentacji:

a. ,.Dokumentacja geotechniczna podioza gruntowego dla potrzeb dokumentacji
projektowych na budowe 31,9km trakcji trolejbusowej, modernizacje pigciu
skrzyzowan oraz budowe petli trolejbusowej przy ul. Choiny. Odcinek nr 1
(Podzamcze, Unicka) w Lublinie” opracowana przez Przedsigbiorstwo Ustugowe
»Geotech” s.c. — Lublin, grudzien 2009r.

b. ,.Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy budynku bloku operacyjnego
na terenie SPSK nr 4 przy ul. Jaczewskiego w Lublinie - opracowat mgr inz. Jan
Lobacz, pazdziernik 2007:.

oraz obserwacji wlasnych np.: przy orzebudowie sieci c. o.

2.2. Warunki gruntowe

W obszarze przedmiotowego skrzyzowania warunki gruntowe sa jednorodne i dosyé
korzystne dla potrzeb projektowanych fundamentow.

(6rng warstwe stanowig nasypy niebudowlane oraz budowlane powstale po realizacji
uzbrojenia podziemnego. Miazszos¢ nasypdw jest zmienna i wynosi ok, 1,0m w rejonie
kabli ok. 1,6m w rejonie sieci c.o0. i ok. 2,0m w rejonie wodociaggéw. Nasypy te w obrebie
jezdni sg dobrze zageszczone zar6wno w czasie ich wbudowywania oraz przez ruch
kotowy.

Ponizej zalegaja pyly makroporawate polzwarte (w gornej warstwie mogg by¢ w
stanie twardoplastycznym).

2.3. Warunki wodne

Woda w tym rejonie wystepuje na glebokosci kilkunastu metréw i nie bedzie miata
znaczenia przy wykonywaniu wykopow.
2.4. Podsumowanie.

— Warunki gruntowe i wodne sz korzystne dla projektowanych fundamentéw. Pod
zmiennej grubosci warstwa nasypow wystepuja pyly w stanie potzwartym.

— Wykopy nalezy chroni¢ przec naptywem wéd opadowych.

— Lokalizacje odwiertow geologicznych naniesiono na plan sytuacyjny.



— Inwestor winien udostgpnié¢ Wykonawcy ,, Dokumentacje geotechniczne” na czas
prowadzenia robot.

3. Opis konstrukeji.

3.1. Shipy trakcyjno — oswietleniowe i trakeyjne.

Dobrano shupy trakcyjno — oéwietleniowe opierajac sie na katalogach nastf;pu] acych
producentéw. i :
»~KROMISS-BIS” sp. z 0.0. Czestochowa
~ELGIS-GARBATKA?” Sp. z 0.0. Garbatka Letnisko :
Dopuszcza si¢ zastosowanie stupdw innych producentow o analogicznych parametrach
technicznych.
Moga by¢ zastosowane shipy stalowe rurowe lub wielokatne z podstawa dostosowana do
elementow kotwiacych stosowanych w ostatnich latach w Lublinie. Biorac pod uwage
cigzar dla danego typu stupa oraz jego estetyke (zbiezny ksztatt odwzorowujacy wytezenie
shipa) zaleca si¢ zastosowanie stupéw 12-katnych. Jednak ze wzgledu na istniejace w tym
rejonie shupy rurowe a takze na konieczno$é zamontowania wysiegnikéw dla sygnalizacji
ulicznej powinny byé tu zastosowane shupy rurowe. Wysokosé stupdw oraz dopuszczalne
obciazenie poziome na wysokosci 8;0m podano w czgdci trakeyjnej niniejszego
opracowania.

3.2. Wykonanie wykopow.

Projektuje si¢ wykonanie wykopdw wiertnica samojezdna. Ze wzgledu
na niestabilnos¢ gruntéw stabonosnvch i nasypow zaleca sig wykonywaé wykopy
w stalowe] rurze ostonowej. Rure ostonows nalezy wyciagnaé w miare wypehiania
wykopu betonem. Ze wzgledu na spodziewane trudnosci z odpompowaniem wody
z wykopu nalezy zastosowa¢ technelogie betonowania pod woda.

W gruntach spoistych dopuszcza sie wiercenie wykopu bez rury ostonowe;j.
Ostateczng decyzje winien podja¢ wykonawca na podstawie rzeczywistego zachowania sie
gruntéw nasypowych (gérna warstwa).

Ze wzgledu na duze nasycenie uzbrojenia podziemnego (kable, sieé c.0.) zaleca sie
gorng czgsS¢ wykopu wykona¢ recznie przy wylaczonym napigeiu w kablach elektrycznych.
Roboty prowadzi¢ przy wylaczonej trakcji elektryczne;j.

Wykonanie fundamentu przy sieci cieplnej 2x¢500/710.

Ze wzgledu na absolutny brak innego miejsca stupy nr 191 i 193 zostaty
usytuowane pomiedzy siecia c.o. a linia rozgraniczajaca natomiast shup nr 195 pomiedzy
siecig c.0. a kraweznikiem. Odleglosi¢ w $wietle pomiedzy rura c.o. a fundamentem stupa
wynosi ~ 10cm. Wobec tego gorng cze$¢ wykopu nalezy bezwzglednie wykonaé recznie.
Natomiast rurg c.o. ostonié przed uszkodzeniem mechanicznym za pomoca blatu
drewnianego opartego o wbite I 80 dt. 1,5m. Pomiedzy blatem a rura przektadka grubosci
5cm ze styropianu.

W zwigzku z powyzszym zallada sig, ze fundament bedzie miat zwigckszona
wysokos¢ gdyz realny odpor gruntu wystapi od poziomu dna wykopu wykonywanego
recznie.

3.3. Konstrukeja fundamentow.

Pod stupy stalowe z podstawq zaprojektowano fundamenty zelbetowe, wylewane
typu stupowego, betonowane w wykopach wierconych.



Dla stupéw o dopuszczalnym obciazeniu na wysokosci 8,0m; P=12 i 15kN $rednica
fundamentu (wykopu) 835c¢m.

Dla stupéw o dopuszczalnym obciazeniu P= 20; 25 i 35kN $rednica fundamentu (wykopu)
90cm.

Gora fundamentu usytuowanego w trawniku wyniesiona 5 — 10cm powyzej terenu. Gora
fundamentu usytuowanego w tereniz zabrukowanym zaglebiona 15cm ponizej nawierzchni
dla umozliwicnia ulozenia kostki wokét shupa.

Przed betonowaniem fundamentu nalezy w wykopie zamontowaé szkielet zbrojeniowy,
element kotwiacy oraz rury ochronne dla wprowadzenia kabli o§wietleniowych. Gtebokosé
wykopu (wysokos¢ fundamentu) zalezy od nosnoéei shupa oraz od warunkow gmntowych

Wysokoscl fundamentow w zaleznoscei od typu shupa:

— dla slupow 12kN wysokosé fundamentow 2,7 —2,9m
—  dla shupow 15kN wysoko$¢ fundamentow 2,7 —3,1m
— dla stupow 20kN wysokos$¢ fundamentéw 2,7 — 3,1m
- dla shapow 25kN wysokos¢ fundamentéw 2,9 — 3,3m
dla shupéw 35kN wysokosé fundamentéw 3,1 —3,5m
Wysokosc fundamentu nalezy zwiekszy¢ w przypadku jego usytuowama obok gleboko
polozonego kanahi — spdd fundameatu na rzednej dna kanatu lub nizej.
Dia stupow nr 191, 193 i 195 wysoko$¢ fundamentow nalezy zwigkszyé o ok. 2,0 — 2,4m
ze wzgledu na istniejaca siec c.o.

3.4. Materialy na wykonanie fundamentéw.

Beton konstrukcyjny klasy B30 (C25/30) w/c<0,5. Stal klasy A-III 34GS.
Prety gléwne, pionowe sztuk 16; #12; #14 1 #16 w zaleznosci od typu stupa. Strzemiona #6
c0 201 10cm.

3.5. Elementy kotwiace.
Elementy kotwiace oznaczore EK-12, EK-20 i EK-25, EK -35, spawane na
warsztacie - wykonywane jako prefabrykat dla osadzenia w fundamentach. Kotwy

fundamentowe plytkowe &30 i @36mm ze stali 18G2A. Dopuszcza si¢ zastosowanie
elementow kotwigcych oferowanych przez producenta shupow.,

3.6. Rozpory betonowe.

Dla slupéw usytuowanych w. gruntach stabonosnych, a jednoczesnie w poblizu
kraweznikow jezdni przyjeto dodatlowe ich podparcie w czescei gdrnej rozporami
betonowymi. Rozpory z betonu klasy B20 (C16/C20) o przekroju 60x20¢m wykonaé
pomigdzy podbudowa kraweznika, a przedmiotowym fundamentem. Gora rozpory 15cm
ponizej rzednej terenu zaréwno w zieleni jak i w chodniku.,

4. Materialy konstrukcyjne.

— Beton klasy B30 (C25/C30), w/=<0,5.
— Stal zbrojeniowa A-ITI 34GS.
— Stal profilowa 18G2 i St3SX.

5. Wytyczne wykonawcze i przepisy BHP.

— Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzié z zachowaniem warunkow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
warunkow BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).



Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac lacznie z opracowaniami branzowymi: trakcja
trolejbusowa, drogi, kanalizacja deszczowa, sygnalizacja.

Rysunki szczegélowe fundamentéw dla poszezegdlnych stupdw zostang opracowane
w Projekcie Wykonawczym.

Fundamenty nalezy wykonywac w oparciu o Projekt Wykonawczy.

Zachowa¢ warunki BHP przy rcbotach w poblizu istniejgcej trakeji trolejbusowej.

Opracowat:
mgr inz. Tadeusz Malek
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Uwagi:

1. Wysokasci fundamentéw dfa poszczegoinych stupdw zostang okresfone w Proje.

Wykop wykonywany wierinicq

2. Dia gruntéw nasypowych wykopy wiercié w stalowej rurze osfonowey.
3. Géme czesci fundamentow betonowaé w szalunkach stalowych kofowych lub osmiokatnych
(opisanych na kole o $rednicy danego fundamentu). o

Dia stupow
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Rurr ostonowe z PE HD

Fundamenty pod stupy stalowe frakcyjno - oswietleniowe
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Rury oslonowe z PE HD
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elekirycznego

Uwagi:

1. WysokoSci fundamentow dla poszczegdinych stupbw zostang okreslone w Projekcie Wykonawczym,
2. Dia gruntéw nasypowych wykopy wierci¢ w stalowef rurze osforiowsy,

P

Elsment kolwigey EK-20;EK25 lub EK35

lub wg producenta shipdw

Wiytkop wykoaywany wierinicg

Dia siupéw
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usytuowane w terenie zielonym
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3. Gorne czedci fundamentdw befonowad w szalunkach stalowych kolowych lub:o$miokatnych
{opisanych na kole o Srednicy danego fundamentu).

\Rozpam batonowa dla wybranych shpbv

Elsment kotwiqoy EK-12
fub wg producenta shipow

B
\ Wykop wykanywany wiertnica

Beton klasy B30 (C25/30), w/c<0,5
Stal zbrojeniowa kilasy: # A-lll 34GS

1

ZMIANA NR: DATA

TRESC ZMIANY:

KONSORC/UM:

d z Lubln

s ﬁ Eloktraprojek! S.A. Odezial w Lublinie

20447 Lublin, ul.Diamantowa 4
tel. 81 744 00 11; fax.B1 744 1945

Praedilgbioriiwe Wiolobraniowe
% ELEKTROSVYSTEN . .c.
b i

Pr

ELEKTROSYSTEM 5.c.
20-533 Lublin, vl.Przedwiosnie 315
tel fax 081-740 56 24

Elokirsenargotycsrve iy

BIURO BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z c.o.

20-218 Lublin, ul Hutnicza 7
el OBT-746 54 73; FAX 031-746 10 42

2602/IN/2009

tom5

faza projekiu: branza
PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA
Irnig § Nazwisko spacjalnose: numar uprawn. data: podpis
Projektant: myrin. Tadeusz Mafek konstrukcfa St-586/81 08.2010r 27T
Opracowania: InZ. Renata Wéjeik konstruksla a8.2010r
Spawdzjeey: | mgrind. Andrzef Rapa Konstrukcja | 2763684 | 082010r | % TN}
nre tonr T

Obiekt

Budowa trakcji trolefbusowej i modernizacja 5 skrzyzowan
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie
S-5 Skrzyzowanie ul. Unicka - -ul. Lubartowska

Tyt rysunku:

usytuowane w terenie zielonym

Fundamenty pod sfupy stalowe trakcyjno - o$wietleniowe

rys nr erchiwainy:

EP-2085/17/2009 1:50 | A3

skala: format: nrkolejny:

K2




€M

44

Jowioy

Auforey

Gz’

B(EYE

6002/L1/980¢-d3

SAujpavymia Ju gAt

fozoiumoydar 1osis nzijqod m amojuseimso-
- ouffoyely Admys pod musiuepuny ejuBLONAM epeSEZ

syunsAs ppfy

BYSMONEGNT ‘I~ - ENOIUS) "IN 8IUBMOZAZING G-S
aiulgn m Aujoysy “jn Azid fomosngfajos; pdd emopng zeio
uemozAzos G efoezjuiapoul | femosnqglejo. Hfoxes emopng ...

g wo; 600¢/NI/€09¢
W ey Amourn
VA wwozeo | remuesse | sbwnasuoy By fozipuy “ujibut | Adbfzpmands
Y2 wiozeo Bfaynysuoy oM eeuay zur|  owemesndn
ALZFE | 1010280 18B0GS ufoynysto) NeyB 2Enapey “zuj 1Buw Juopelad
“ silpod Bep uasmidi Jatiu ‘pyoujefoads oysMEEN J 8y
YrOMMNELSNOM ANYIMOANd IX3rodd

BILRG nyajud azey

C 81 BFL-LO0 XV EL ¥G OF2-100'10) A S a 1

L BTN UGN BLZ-OZ _

00 2 dS DAINTYNAIWG YMIDINMOGNE OxNIG o

¥Z BG Ori-180 XBYi9)

NI AUIDAIGHIBU RGNS YOLDDEI BMOINO[0IY DIUMa DG

GLE BIUFOMBPAZI I WIGNT EES 02 oS IMAMEALSASOY 1 SISTIS %
T8 WAL SASOMLI TS QAOTUDIG OBLAR, DAATIO|CIES | SPaTAd
P B4 P2 LB 1L 00 VEL 4G 01 uHyqnTi &1ZPpPRO
¥ EMOJUOWEI N "WINT 202 * » i B 2 oy s, ey
GUIITT M 101ZRP0 V'S afudapel3 G &t et =
WNrOUOSNOM
TANVIWZ 35361 Yivg UN YNVINZ
i
Z
&

01.2/0060xZ fozoumoydayo 1981 nzjjqod m

Ge-l

gjexs

amolusfleimso - oulfoxe.ry Adnis pod

njusLepuUn) BIUBUOYAM epese7

i 4. J\Jliii\\d{W.ﬂ\ﬁi\i
N NI
. o 0
— . [
L. , _
—— b HE L
— | o
| | |
e | N
— | 0
- | N
| _ |
L | |
— | 1
— | B
— | | |

_ 1
— _ | _
— Wwapgxooe _ _ _
— Jomoyumezs A1Aid z “umaip jeig — _ _ ' _
- e
L =7 08T | | _ |
| ﬁ | _ |
/L T AN
£ 1 S B _ 1 111 _ _
Lagexe
uerdoifls

o

3|3

£|8

§[®

=
313
g3 |
g T
m ‘00 jfoezijes
= Azid ndoyAm oug
\- 9
Gt~
=
¥
d ———
_ s =
/15 B
: 1)
g Q
- L N
| ° 8 A B '
| = L
| > . <
| = | <
_ w .
H— | S
| |
0G~ 06 1 06 ] G8
| GlEw~
3|
@ |
M.
3




