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@ Elektroprojekt’ 5. FLEKTROPROIKT 1 Ot L

tel. 81-744 00 11, fax. 81-744 1945

20-218 Lublin, ul Hutnicza 7
Tel. 81 746 54 73 fax: 081 746-19-42

h BIURC PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spélka z o.0.

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe - .

——y =

% ELEKTROSYSTEM s.c. 20-533 Lublin, ”'-Przed"‘"gs“'e 315
Pracownia Proijiektowa Urzgdzen Elekiroenergeltycznych Tel./fax (081) 74058-24

Nr arch. projektu: EP9-2085/17/2009 Egzemplarz nr 5/8

- PRZEBUDOWA OSWIETLENIA
W 2
SKRZYZOWANIE S5 | Tom 2 DROGOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY

GMINA LUBLIN

INWESTOR: 20-950 Lublin, Plac F.okietka 1

INWESTYCIA:
BUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJ,
MODERNIZACJI 5 SKRZYZOWAN ORAZ BUDOWA PETLI

TROLEJBUSOWEJ FRZY UL.CHOINY W LUBLINIE

CPV,; 45231 000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i
linii energetycznych

OBIEKT: -
TRAKCJA TROLEJBUSOWA - SKRZYZOWANIE S5
Skrzyzowanie Unicka — Lubartowska - Obywatelska — Spéldzielczosci
Pracy
ADRES OBIEKTIT Obreb Nr 7: atkusz 1, dz.(08 ); ZATWIERDZAM DO
Obreb Nr 18: arkusz 10, d:z( 77, 54/9 ); WYDANIA WYKONAWCOM
Obreb Nr 42: arkusz 13, d=.(37/2, 122).
el
sg L tiostdw
7 &
L. Lugeniusz Janicki
Branza: Imi¢ nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant Jozef Dhuzewski 1017/Lb/79 : q
1852/L.b/92 )
-1 Asystent Mateusz Dhizewski -
Elektryczna
Sprawdzajacy | Miroslaw Zgjmo 93/Lbf75
1848/Lb/925 72 2.

Lublin, maj 2010r
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytulowa
Zawarto$¢ opracowania
Oswiadczenia projektanta
Zaswiadczenie z LOIIB w Lublinie i uprawnienia projektanta
Decyzja Wydziatu Drog i Mostdw UM w Lublinie
'Warunki techniczne wydane przez ZE Lublin-Miasto
Uzgodnienie z ZUD-em, ZE Lublin-Miasto i UM Wydziat Drog i Mostow
Opis techniczny i obliczenia
Rysunki:

Nr 1- Przebudowa o$wietlenia ulicznego

Nr 2— Plan przebudowy oswietlenia ulicznego



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z2003 r., nor 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami),:

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Spélka z o.0. w Lublinie
ul. Hutnicza 7, oswiadcza:

Projekt Budowlany:
Budowa trakcji trolejbusowej, modernizacja 5 skrzyzowan
oraz budowa petli trolejbusowej przy ul. Choiny w Lublinie

TRAKCJA TROLEIBUSOWA — SKRZYZOWANIE S5
Skrzyzowanie Unicka — Lubartowska — Obywatelska — Spotdzielczosci Pracy

»PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO”

zostal wykonany zgodnie z umowa obowiazujacymi przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu , ktoremu ma shuzy¢.

Projeltant:

mgr inz. Jozef Duzewski

nr uprawnien: 1017/1.b/79 @\/
1852/LB/92

Sprawdzajagy:

mgr in stafw Zejmo
nr upl{awnl : 93/Lb/75
' 1848/Lb/92
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T DECYZJA G S“WIERDZENIU FRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
- dc pe!mem:: £=medznelnych funkcil iechmczny:h w budawmcime
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Na podstau::e §4 LSt -2, § 7, lS 1: ust. 1 pkt. 4 Lie. d

ruzpurzqdzen!a Mm:stra (:ospodarki Tercnome] i Ochrnng Srodomska z dm.a 20 Iutego 197.-;1-

w spra.uns samodzxelngcn funkejl l:chmcznych w budaumi::mxe (D2U.Nz 8 poz. d&) s:m!erd:a sig ze:
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magister inzynie r elektryk )
t ‘ (rym! nagkogy — .nmuduu:n} _
1) o 30 mareca 50 :laworze Soleckim. gm. Lipsko
U?deunwa) df..‘la ) : 19 A ""\’fdj raﬁum's“u :

posiada Przygotowanie

zamodnwe IZPUILEZHEE]QCC do wykongwama smcdzzelne; funkeji

PRQJEKTANTA

7. (rodzaj Iunkcjl)
w ,peqalnogm instal;cy;] no-inzynieryj.nej ‘
RIS TTIE . © (rodzz) .lpecjnlnaia :e:hnleznu—hudumlanel)

w zak;:S;Q 1ﬂ$talach_, BIEkt rycznych - -
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R—ZG Ustzrkd D, . 1570-7?. 5800
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Z ORYGINAEEM
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URZAD woriSong
w Lublinie

(pieczed). C L Rebling  gnia -.1.‘QYI.13-9.QQI'.._
' Nr J1852/1R92......, | ;

DECYZJA O STWIERDZENTY FR2YGUTUHANIA ZAHODUHEG[i‘
" do peinienia ‘szmd;iel{wm funkcii technicznych w budownictwie
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ka podstawie 5':4’13*2 ceseeres 1§13 ust, 1

- pkt ."!-5.:.....'. 1it, d rozporzgdzenia Ministra Easpodar- -
ki Terenowej i Ochrony 3Srocowiska z dnia 20 lutego 1975 1.
W sprawie samodzielnych runkcj-i technicznych w budawﬁictwie
(Dz.U. nr B poz. 46/ - siwierdzs sig, ze:. 3

Dbjiiztel (ka) “szef_:-. Zlzislaw DZUZEWS X I

----- L AL LB I B I I B B R Y

magister iniynier elektryk

L A R R N A T ® a®urerena,

(tytut naukowy - zawodawy)

-

- ""~urodzony(a) dnis ,;, 70 ,Barca . 1929. r. w . Jewdr, Selecki.......
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania

samodzielnych funkeji . P R O J E K.T. A .N T .

/Fudzaj -fur:lkcji/ ---------- LA N N N I
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' ' '~ /rodza} specjalnoéci techniczno-budawlanei/
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Nr ewid. . - 93/'L'h/"¢'5

URZAD WOJEWODZET - W LUBLINIE -

Wydziak Gospodg.rki Terenowej Lublin, dnis 20 gr“‘m‘" ‘Ta-- r.

i Ochruny rodowiska :

STWIERI}ZENIE PRZY GO”OWANIA ZAWQDOWECO
' 'do pe!:nienia. aamodzielmch funkeji techniczn;ych L] budownic'hwie

Na pcdstaw:l.e 5 4 nst. 2, §7 : : § 13 ust. 1.
pkt 4 lit.d. rozporzgdzenie Ministra Gos odark.:. Terencws]
i Ochrony Brodowigka z dmiz 20 lutego 1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicezmych w budownictwie /Dz.U. Nx 8
" poze 46/ atwierd" g  s8ig, 2e

'0'b:s'wa'bel - Mirostaw Z e jm o
A | : inzzg:ler elaktryk 4
urodzony dnmia 1T sierpoia :19441-.-.1-.: Rodziszld - ZSRR

'po-s'iada.""przygo'tuwanie zawodowe

upowaznia; ace do wyl:cm:wan:!.a samodz:.elne;] funkeji
A - proje*ktanta

::"w za.’!:reste :lnstalacji e‘.l.ektf-ycznych _ _
'_ Obwatel ) Mirosiaw ‘4eimao.  Jest upowegniony das
-1/ Sporzqdzania projektow _nstalae:ji elektrycznych

2/ w budownictwie oséb f.iz,rcznych - do kierowania nadzurowa-
nia i kontrolowania bodowy, kierowania i kontrolowania“
. mwrza.nia konstrokeyjnych elementdw ingtalacjl oraz

ocegiania i1 badania stann techniczneg,n j.nstalacji elektrycz-
- nyeh. - .

Wlestaw Tarnag’
ZA ZGODNOSC
- Z ORYGINALEM
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DECYZ3A 0. STHIERBZENTU PRZYGOTOWANIA ZARDDOWERD
do pelnienia Samedzialnych funkcii technicznych w budownictwie

-~

Vo podstawie § .4 mat.2, 1§13 ust. 3

pkt .3...%..L. 1it, .. . a... rozporzgdzenis Ministrg Gospodar- -

W 'Sprawie samodzielnych funkeji technicznych'w buduwnictwie

(Dz.4. nr g POZ. 46/ - stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) ..- Mi?@ﬁﬁ%ﬁ&..z.E.J.hlif........

' /imie i nazwisko/

inZynier elekiryk

R AR h k-4 3 S L I - ay

' {tytuz nauﬁowy - zawodawy)

" urodzony(a) dnia ,,]7,,??-,%?9}1,5;?,, l9..‘;f} r.w ... Rudziszki, .

posiada przygotowanie zawodowe upbwa:niajace da wykonywania

Samodzielnych funkcji ...~ R 0 JEK T, A N I A e eanean vaeas

}fééiéj funkcji/

W specjalnogci: | .51-1.1.5.’C.E‘.1.8.03{&139'.1@1.1?}’?151?.1‘.?.11%9.J' e,
. /rodzaj specjalnosci technicznn—budowlanej/

w zakresie ..sieci.elakiryngnxnh........;...........,.......
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/imig i nazwisko/

1/ sporzgdzanis projektéw siecl elektfycznych -~ obejmujacych

napowietrzne i keblowe linie energetyczne, stacje 1 urzg-

dzénia elektroenergetyczne.
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYN[EROW BUDOWNICTWA
- W LUBLINIE '

. ul. Barsaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

PFiczzed Irby Oleregowe

Lubelsks OkrggowaIzba e : - Lublln dma 2009- 12-22
Infynierdw Budownictwa ‘ : o
20-150 Lublin, 5. Bursaki 19

tel/fax 534-78-12 ) _
ZASWIADCZENIE

Pan Dhuzewski Jozef nrewidencyjiny LUB/ENM403/01
- adres zamieszkania 20-864 Lublin Lawinowa 1/156 _
jest czlonk:em Lubelskiej Okregowe 1zby Inzynieréw Budownictwa i poszada _'
wymagane ubezpieczenie od odpowledzralnosc: cy\mlnej
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 201_@-01 -91 do 2010-12-31
Kopie dotgczono do akt osob_éwych. .

Pmewodmczgcy
Lubelshc] 0 (TGE

ZA ZGODNOS(C .
Z ORYGINALEM

/7. /@az?



LUBELSKA OKREGOW A IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
IR " W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Fieczzt Irhy Glorggawe ) : AR ' 4197
. Lubelsks Okregowa Izba Lublin, dnia 2009'11 2
Iniynieréw Budownictwa
20-15D Lublin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
-Pan Zejmo Mirostaw nr ewidencyjny LUB/E/1401/01

adres zamieszkania 20-601 Lubfin : Zana 56/3

jest czionkiem Ldbelskiej Okrgngej,lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpiéczenie od ‘odpowiedzialnoéci cywilnej. _
"Niniejsze zaswiadczenie jestwazne od 2010-01-01do 2010-12-31 -
Kopie dotaczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okregowej

ZA ZGODNO§E
Z ORYGINAE R,

A /‘@4?



Pl. Wiadystawa tokietka 1, 20-1 00 Lublin, tel.: +48 81 466 2000, +48 81 466 2002
fax: +48 81 466 2001, =-mail: prezydeni@iublin.eu

DM.UD 11 5548-1-629/10
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowarnia
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdZn. zm.), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity) oraz
Zarzadzen Prezydenta Miasta Lublin nr 468/2007 z dnia 9 lipca 2007 roku i 558/2007 z dnia 20

Prezydent Miasta Lublin ..,

gt

lipca 2007 roku, w sprawie upowaznicnia do zatatwiania spraw zwigzanych z zarzadzaniem.

drogami publicznymi na terenie miasta Lublin i wydawania decyzji administracyjnych, po
rozpatrzeniu wniosku .
- Wydzialu Inwestycji Urzedu Miasta Lublin
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

zezwalzam_na lokalizacje
energetycznych linii kablowych NN,
linii kablowych oswietlenia drogowego,
stupéw oswietleniowych, trakcyjno-oswietleniowych, trakcyjnych,
linii kablowej sygnalizacji éwietinej masztow sygnalizacyjnych, petli indukcyjnych,
sieci teletechnicznej, sieci kanalizacji deszczowej '
w pasach drogowych ul. Unickiej — dregi wojewddzkiej nr 835
tj. na dzialce nr ewid. 37/2 (obreb 42, ark. 13),
ul. Spétdzielczosci Pracy — drogi wojewddzkiej nr 835
ZA ZGODNOSE tj. na dzialce nr ewid. 1/2 (obreb 42, ark. 13),
YGIN AL ul. Lubartowskiej — drogi powiatowej nr 2365L
j fj. na dzialce nr ewid. 68 (obreb 7, ark. 1),
ul. Obywatelskiej — drogi powiatowej nr 2379L
tj. na dzialce nr awid. 77 {obreb 18, ark. 10),

oraz ul. Kleniewskich — drogi gminnej nr 106357L
tj. na dzialce nr ewid. 54/9 {obreb 18, ark. 10)

zgodnie z zaznaczong trasg na zalacznikach graficznych,
bedacymi integraina czescia niniejszej decyzji,

Z warunkami: : :

- poza zakresem przebudowy skrzvzowania na przej$ciach poprzecznych do osi pasow
drogowych i pod wszystkimi utwardzonymi nawierzchniami nale2y zastosowac rury
ostonowe na catej dtugosci linii kabiowych,

— sposdb odiworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie robot w pasie drogowym.

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remon: drog[ wymagat bedzie przefozenia wiw sieci i stupdw,
koszt jej przelozenia bedzie ponosit wiasciciel urzadzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. = 2007r. Nr 19, poz. 115 tekst jednoltty z pbznigjszymi

Zmianami).

Referat dfs uzgadnianiz dokumentadi, tel: 466 25 61, 466 25 63



Prezyvdent Miasta Lualin

2. Zezwolenie na lokalizacje sieci | stupéw wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest rownoznaczne
z pozwoleniem na budowe w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126). Inwestor zobowigzany Jest do uzyskania przed
rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe.

3. Zezwolenie na lokalizacje sieci i stupow wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest rownoznaczne
z pozwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o kidre inwestor albo Wykonawca
powinien wystapié do Wydziatu Drog ¢ Mostéw Urzedu Miasta Lublin, celem uzyskania decyzji
na zajecie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1885 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 22007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity).

Niniejsza decyzja stanowi jednocze$nie zgode na dysponowanie gruntem pasow
drogowych ul. Unickiej (dziatka nr ewid. 37/2 — obreb 42, ark. 13), ul. Zana (dziatka nr ewid.
1/2 - obreb 42, ark. 13), ul. Lubartowskiej (dziatka nr ewid. 68 — obreb 7, ark. 1),
ul. Obywatelskiej (dzialka nr ewid. 77 — obreb 18, ark. 10} oraz ul. Kleniewskich {(dziatka
nr ewid. 54/9 — obreb 18, ark. 10) na ceie budowlane zwiazane z realizacjg wiw sieci i stupdw.

{JZASADNIENIE
~ Na podstawie art. 107, §4 Kp.a. odstepuije sie od uzasadnienia ninigjszej decyzj.

POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej stronom przysiuguje prawo wniesienia odwofania za moim
posrednictwemn do Samorzadowege Kolegium Odwotawczego w Lublinie w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia

Zatacznik nr 1 — mapa sytuacyino-wysokosciowa z naniesiona trasa sieci i stupdw

Z up. PREZYDENTA MIAS

Ctrzymuija; :

1. Wydziat Inwestycji UM Lublin
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14
2.afa -

Do wiadomosci:
() Elektroprojekt S.A.
20-447 Lublin, Diamentowa 4

ul. Unicka — Ug01

ul. Spékdzielczosci Pracy — S055
ul. Lubartowska — L0189

ul. Obywatelska —~ 0004

ul. Kleniewskich = K015

DA.UD.I.5548-1-628/10

DYREKT '
Wydzialu Drogd Mostow

inz, Euggfriusz Jgnicki

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAEEM
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PGE Dystrybucja LUBZEL Sp.zo.0. : Lublin, dnia 12.02.201¢9
'20-340 Lublin, ul Garbarska 71 A ' )
Energeryezny Lublin-Miasto
’ ul. Wolska 12 20-411 Tublin Py " R Ty ’
Tel. centrala 081 445 11 02 Fax 08] 7447330 | 27 ¥ 73 ZIAF I Betaeznifone.1 doumowy -
: Tel BOK 081 445 1] 25 S R ;! o

i

‘ T spam ]
Nr warunkéw 48682 o 20 N LUBLIN .
Grupa przyhczeniowa v ‘. Vo= - WLPLACEO | OS¢
102ZE-12010 WL OKIETRAL 74 2GODNOSE

LY g g iy .

.......................... 283 1 e
WARUNKI PRZYEACZENTA

urzadzen elektroene:r:'getycznych do sieci niskiego napiecia
| PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 29.01.2010 nr 102/ZE-I'/-2010 roicres'la si¢ nastepujace warunki przylaczenis dla
oSwietlenia drogowego w miejscowosci Lublin, AL Unij Labelskiej pa odcinku od g, Zamojskiej do

ul. Tysiaclecia, ul, Podzamcze pa odcinkn od Al Tysiaclecia do ul. Unickiej, ul. Unicka pa odcinku od

ul. ' Walecznych do nl. 'LubartoWskiej, skrryzowanie ul.: Unicka, Lubartowska, Obywatelska, Sp. Pracy
w Lnbkinije, : S ' o ‘

'Ui

arzadzen odwietlenia Gmgowego 0 poborze mocy przyiqczenjong 245,00
Ew (7x35kW.-' 5z.0. 236, 256, 91/1, 911, 2350/, 23 1/2, 79- Przylaczenie w ramach mocy J'smieja;:ej na W/w szafkach
oSwietlenja drogowago)'naleiy: ‘ ' : L :

+ 3.1 zaprojektowac ofwietlenie wydzielone kablowe, kable miedziane S x przekrof jak wyJdzie z obliczes Iecz nie

-oSwietlenia jak dla danej kategorii drogi. _ ) - _ , . -
34 zaprojeﬂctowaé tabliczki bezpiecznikowe Hozzone z tworzywa termoufWaIdzalnegO'W 1 klasie izolacjj ze Stubami mg8
do podlaczenia kabli, = . ' : . o - ' :

4.5. Licznik energii elektrycamej w ukladze pamiarowo-mzliczeniowym' Powinien posiadag. Idage doEadnogcf’ co

4.6, Liczniki energii elektryczne] musza posiadeé zabezpieczenis przed wplywem ZeWnetranych pg) magnetyczuyéh
(z wyjatldem pola magnetycznego Ziemi) hub powinny posiadaé elektroniczny systemer Informujacy o Wystapieniuy
takiego wplywu na liczniki (poprzez Ip. TgjesTowanie, wskazanie, Swiecenie). System ten ma wykazywaé wylacznie

Uktad sieci TT. .

Czas trwania Jjednorazowe;j Przerwy dostarczaniu erargii elektryczne; WYnosi:
a). do 16 godz, dla przerwy planowanej :

b).. do 24 godz. dia brzerwy nieplanowanej,

Laczny czas trwania przerw jednorazowych w ciagu roku wynosi:

‘a). do 35 spdz. dla przerw planowanych,

b). do 48 godz. diz Przerw nieplanowanych.

Wymagania dodatkowe; ‘

a) szezegSly techniczne polaczen sieci oéwieﬂem’awych, schematy urzadzen ; numeracje shipdw vzgodnic ga etapie
Projekiowania {przed uzgodnieniem w ZUDP i UM LUBLIN) w zaltadwie Energetycanym Lublip — Miasts



b) - na powyZsze opracowac dokumentacje projekiowe 1 przedstawic do sprawdzenia W Wydziale Drag i Mostow Urzedu
Miasta Lublin przed sprawdzeniem W ZE Lublin —Miasto ' -
¢) rzadzenia powmny posiadac odpowiednie atesty : certyfikaty
d) instalacig wykonat zgodnie Z ohowiazujacymi przepisami .
9. Wamosé warunkéw okresla sie na 2 1ata liczac od datr ich okreélenia. - e ‘
10. Od miniejszych warunkow przylaczenia shuzy prawo wniesienia odwolania do- Zarzadu PGE Dystrybucja LUBZEL
' Sp. z 0.0. Z siedziba W Lublinie ul. Garbarska 21A W tarminie 14 dni od daty otrZymania. _ ‘

- 11. Uzyskac HpTaWODOCTiona decyzje udzielajagcaqpozwolania na bndowe.

4

' Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawartéj umowy 0 przyiaczenie mie stanowia podstawy do rozpoczetia
- realizacji prac projektowych i budowlano—mmtaiowych oraz ich ﬁnansowania przez stromny. BT

Opracowal | ' ZA ZGODNOSC Zatwierdzil:

= . - ZORYGINALEM
INZEY R ' . ' . Y, . o .
. ds, Utzymania Stepl Elefroe ergetycznyel . ﬁ ) I,q M? _ KIERQWNEK ds. TE YGH

inz Krzy ofSkwérek - g Krzyszio Klempka



URZAD MIASTA LUBLIN
Zespt! Uzgadniania
Dokumnentacji Projektowej
Miasta Lublin
20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14
tel. 0B1 466 2150, 081 468 2151 1

Lublin, dnia 27.08.2010Tr.

ZUDP Nr 979/2010

ZA ZGODNO§E

Padiihe

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Unicka, AL
Spétdzielczosei Pracy, ul. Obywatelska, lubartowska |

Z]eceniodawca Konsorcjum:ELEKTROPROJEKT S.A. Oddziat w Lublinie 20-447 Lublin,
ul. Diamentowa 4, Biuro projekiow Budownictwa Komnna]nego Sp. z 0.0., Elektrosystem
s.C. _ :

Data wplywu Zlecenia : 14.07.2010 .

Stadium opracowama projekt trasy

Nazwa jedaostki projektowej (pro_lektart) ELEKTROPROJEKT S.A. Oddzial w Lublinie
Inwestor ; Gnuna Lublin

Na podstawie art. 28 uSt. 1 ustawy z:dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodézyjne 1
' kartograﬁczne (Dz. U. Nr 100, poz. 10€6 z p6Zniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
* Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) W sprawie geodezjrjnej ewidengjl sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
‘uzgadniania dokumentacji projektowej. |
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 16.07.2010r 1 20.08.2010 r. uzgod:il lokalizacje kanalizacji deszczowej z
przykanalikami, energetycznych linii kablowych NN i o§wietlenia drogowego wraz ze
stupami trakeyjno- oswietleniowymi, kanalizacyi teletechnicznej i elementow sygnalizacji
$wietlngj oraz przebudowy sieci wodoc:agowej z hydrantami w rejonie skrzyzowania ulic:
Umnickiej, Obywatelskiej, Lubartowskisj : Al. Spétdzielczosci Pracy w Lublinie.
Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci nzbrojenia terenn podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjmych.



ZA ZGODNoO§¢
Z ORYGINAEEM
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2. W rgjonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjne] wykopy nalezy prowadzié recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszezenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa aeodezmnego

3. W przypadku brakn i mwantaxyzaq1 sizci na mapach 1 brakun mformagl bxanZowych o ich przebiegn

za ewentualne uszkodzenia sieci w trukcie prac ziemnych odpowiedzialnoé ponosi zarzadzajacy

dang siecig

Projekt bodowlany pod wzgledem branmwym nalezy wzgodnié z MPWIK, ZE Lublin Miasto

Przed przystapieniem do realizacii w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonad

stosownego zgloszenia lub uzyskad wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedn Miasta

Lublin.

6. "W projekcie budowlanym nalezy przewidzied wykoname zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z cbowigzujacvmi przepisami i normami techniczmymi.

7. Na zajgcie pasa drogowego tub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy nzyskaé zgodg Wydziatu Drogi
Mostéw UM. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 r.

8. Na7 dni przed rozpoczgciem robdt wykonawca zobowizzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgeia i sposobie wko:xywama robdt wszystkich uzytkowﬁkow urzadzen
podnemnych

9. Raoboty ziemne w rejonie istniejacych mzqdzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

10. W muejscach skrzyzowan z istniejacy:ni kablami energetycznymi kable zabezpieczyé rurami
oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-
Miasto. '

11. W przypadkn uszkodzenia kanalizacj: telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji 1
kabla wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt.

12. W miejscach skrzyzowan i zblizesi do-istniejacej sieci gazowej prace ziemne prowadzié ze
szczepg6lng ostroznoscia. . Podlegaja cne zgloszeniu do Rejom: Dystrybucji Gaze w Lublinie ul.
Olszewslnegn 2 tel 081 44522 11, £x 081 445 21 06 kidry dokona pmtnkolamego odbiorn robdt
PIzy czynnej sieci gazowej.

13. W nieprzekraczalnym terminie do 15:10.10r nalezy przedlozyé do MIO$ oraz Zespolu
Opintodawczo- Konsultacyjnego ds. Frzyrody przy Prezydencie m. Lublin projekt zieleni :
rekompensacyinej uwzgledniajacy nasadzenie co najmmiej 23 ozdobne drzewa lisciaste o obwodzie
nie mniejszym niz 15cm. Drzewa maia byé nasadzone w mozliwie najblizszym sasiedztwie drzew
usunigtych na terenie ogélnodostepmym nie kolidujacym z infrastroktors podziemna i
planowanymi inwestycjami.

. 14, W miejscach zblizen projektowanych stupéw trakcyjuych do istniejacych sieci wod- kan. prace

ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem MPWIK.

15. Przedstawi¢ w MPWIK sposéb zabezzsieczenia sieci wod.-kan. wzgledem projektowanych shupw

' trakoyjnych lokalizowanych w odleglodci ponizej 2,0m.

16. Na lokalizacje w pasie drogowym ul Unickiej, Obywatelskiej, Lubartowskiej, Spéldzielczosci
Pracy nalezy uzyskat decyzje z WDivl UM Lublin.

17. Przejécie pro_]ektowanym siecig-przylsczem pod urzadzonymi ciggami komunikacyinymi wykonaé
bez narmszania konstrokcyi nawierzckni.

18. W mazie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okresli¢ I:aezpiec:zuac odleptosc cw pionie i w poziomie), w jakiej moga byé wykonywane te
roboty 1 zapewni¢ nad mimi fachowy nadzér techmiczny.

19. Rzeczywiste rzedne wysokoiciowe podziemnych urzadzen elektmenargetycznych moga réznié sie
od wartosci okreflonych w normach, przepisach 1 dokumentacfi geodezyjne;.

20. Uzgodnienie usytowania projektowaaych sieci uzbrojenia terenu zachownje waznosé przez okres
3 Iat od dnia wydania opinii. Uzgodn:enie traci wazno$é w przypadkach okreflonych w § 13 ust. 2
tozporzadzenia Ministra anwoju Regionalnegu 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w

. sprawie geodezyjnej ewidencji sieci nzbrojenia terem oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowe} (Dz. U. Nr 38 poz. 455).

21. W razie niezgodnoéci zrealizowanej sieci uzbrojema terenu z nzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami mwautarymm OIganowi
nadzom bndnwlanego

bl

AN_IIASTA
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PGE Bystrybucjn S.A.
QOddziat Lublin

' Zaktad Energetyceny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ol Wolska 12
fel 81 445 10 00 fax.: 81 746 43 33

Lublin, dn. 17.09.2010r.
63/ TU/SM /2010

gA ZGODNOS(¢

ORYGINALEM )

/X 50200 e Elektroprojekt S. A.
‘ 20-447 Lublin

Ul. Diamentowa 4

Dotyczy: uzgodnienia projektu budcwlanego - ,budowa trakcji trolejbusoweij,
modernizacja 5 skrzyzowzn oraz budowa petli trolejbusowej “przy
skrzyzowaniu ulic: Unicka, Lubartowska, Obywatelska, Spétdzielczosci
Pracy w Lublinie.

W zalgczeniu przesylamy uzgodniony proiskt budowy irakcii trolejbusowej w Lublinie z uwagami:
Zabezpieczenia opraw oswietleniowych projektowac S — 10A
Na schematach ideowych wrysowac projskiowang bednarke.

Lo

Zaprojektowac dodatkowe zabezpieczeniz wiat przystankowych w stupach.
4. Do sprawdzenia przedstawi¢ projekt wykonawczy.
Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objeiych przepisami technicznymi i rozwigzaniami typowymi.
Do odbioru nalezy przekaza¢ dokumentacie projektows z kompletem dokumentéw prawnych
zgodnie z ohowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.
Kopie pisma sprawdzajgeego zalgezye do poszezegodlnych egzemplarzy projekiu,
Realizacje robét budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi  w budownictwie sieciowym
obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja Oddziat Lublia
Sprawdzenie projektu wazne do dn. 12.02.2012r.

Rozdzielnik:

i) CHIMCZRYGH
1xTU ala :
:

ini. Kezysi

hof 4975 7 [ a (7,-;' z o7 auz?/ja/ Uoite.
Ly /y}‘gj e,dg(:e/ ﬂ‘y ,ea AL Cﬂ?

24
Sprawe prowadzi Sylwester Misiura tel. 81 445 1: 48 g /

PGE Dystrybucja Spdltka Akcyjna z siedzibq w Eublinia

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 9462593855,

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowega prowadzonego przez Sad Rejanowy w Lublinie, Xt Wydzial Gospodarczy
pod numeresm KRS: G0D0343124, kapital zakladowy f kapital wolacony, § 730 742 890 =z



Urzad Miasta Lublin N—/‘A‘J“L)AL\

Wydzizt Drog i Mostéw
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: B1 466 2550, fax: 81 466 2551, e-mail: drogi@iublin.eu

DM.0S.1.7051-1/ A4 /10 Lublin, dnia 06-09-2010 r.

BPBK Sp. z o.0.
20-218 Lublin
ul. Hutnicza 7

Dot. budowy trakcji i modernizacji skrzyzowar

Wydziat Drég i Mostéw UM wsirzymuje sie z uzgodnieniem dokumentacii
projektowej budowy o$wietlenia drogowego skrzyzowania S5 ulic: Unickiej —
Lubartowskiej — Obywatelskiej — Spotdzielczosci Pracy do czasu uzupetnienia
dokumentacji o obliczenia fotometryczne, informujac jednoczesnie, ze
w przedstawionej do uzgodnienia dokumentacji nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi :
- nie stosowaé podsypki piaskowej pod kablowe linie o$wietleniowe,

- projektowad stupy oswietleniowe arodowane na kolor naturalny,

Do wiadomo$ci:
1 x Wydziat Inwestycji UM DYREK

ra o
ins. Bu nius;\JE;icki

ZA ZGODNOSC
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Numer dokumentu: D-nnnn atbo UID Strona1z1



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora —~ Gmina Lublin

1.2 Warunki techniczne wydane przez ZE Lublin-Miasto
1.3 Inwentaryzacja istniejacych linii energetycznych i osw1etlen1a ulic
1.4 Uzgodnienia branzowe
1.5 Obowiazujace przepisy i normy

2. ZaKkres opracowan

2.1 Budowa linii kablowych nn

2.2 Przebudowa istniejacego os$wietlenia ulicznego

2.3 Szafki oswietlenia ulicznego

2.4 Stlupy oswietleniowe

2.5 Wysiggniki

2.6 Oprawy o$wietleniowe

2.7 Przepusty kablowe

2.8 Ukladanie kabla

2.9 Ochrona dodatkowa od porazen

2.10 Parametry techniczne dwukomorowej energooszczedne]j oprawy
oswietleniowej




2.1. Budowa linii kablowych nx

Budowa linii kablowych nn obejmuje linie kablowe oswietleniowe
Linie kablowe o$wietleniowe zaprojektowano kablami: YKY 3x6 mm
zasllajace wiaty przystankowe i r=klamy, pozostate hme kablowe o
o$wietleniowe przewidziano jako kable YKY 5x25 mm®. Kable
o$wietleniowe nalezy prowadzié w odleglosci 1 m od granicy jezdni.

oy

2.2. Przebudowa istniejacego oswietlenia ulicznego

Z uwagi na przebudowe skrzvzowaniu S5 ulic : ul. Lubartowska,
ul. Spétdzielczosci Pracy , ul. Unicka i ul. Obywatelska oraz na przebudowe
trakcji trolejbusowej na tym skrzyzowaniu przewidziano przebudowe
istniejacego oswietlenia ulicznego. Shupy oswietleniowe wraz z osprzetem
kolidujacym z projektowang przebudowa trakcji trolejbusowej nalezy
zdemontowa¢. Zdemontowane shipy oswietleniowe wraz z osprzgtem nalezy
 przekaza¢ do magazynu Zaktadu Energetycznego Lublin-Miasto. W miejsce
zdemontowanego o$wietlenia zaprojektowano nowe shupy trakcyjno-
oswietleniowe, shupy trakcyjno —oéwietleniowo —sygnalizacyjne i
oswietleniowe wraz z nowym osprzetem, ktore nalezy potaczy¢ nowymi
liniami kablowymi oswietleniowmi z projektowanym i istniejacym uktadem
zasilania o$wietlenia ulicznego.

2.3. Szafki oSwietlenia ulicznego
Do potrzeb zasilania oswietlenia ulicznego wykorzystano istniejace szafki
oswietlenia ulicznego.

2.4. Shepy oswietleniowe

Do potrzeb oswietlenia ulicznego przewidziano stupy oswietleniowe, stupy
trakcyjno-oswietleniowe, shupy trakcyjno —o$wietleniowo —sygnalizacyjne.
Stupy trakcyjno-oswietleniowe zaprojektowano jako wielokatne (12-katne)
prod. Kromiss-Bis Czgstochowa typu KRO/Op o wysokosci 10m. Shupy
trakcyjno —oswietleniowo —sygnealizacyjne zaprojektowano jako wielokatne
(12-katne) prod. Kromiss-Bis Czestochowa typu KRO/Op/S o wysokosci 10m
1 rurowe prod. Kromiss-Bis Czestochowa typu KRO/R/S o wysoko$ci 10m.
Stupy trakcyjno-o$wietleniowe i shupy trakcyjno —o$wietleniowo —
sygnalizacyjne uj¢te zostalty w projekcie trakcji trolejbusowej. Fundamenty
pod stupy trakcyjno — o$wietleniowe i pod shupy trakcyjno —oswietleniowo —
sygnalizacyjne ujeto w projekcie konstrukcyjnym. Shupy trakcyjno —
oswietleniowe i1 shupy trakcyjno —oswietleniowo —sygnalizacyjne nalezy
fabrycznie pomalowaé na kolor szalowy. Shipy oswietleniowe
zaprojektowano produkeji Zaktadu Produkcji Sprzetu Oswietleniowego
»ROSA” zgodnie z ,Katalogiem produktéw oswietlenia ulicznego ROSA™.
Zaprojektowano stupy aluminiowe cylindryczno-stozkowe produkcji Zaktadu
Produkcji Sprzgtu Oswietleniowego ,,ROSA” anodowane na kolor czarny
typu SAL-12 o wysokosci H= 12 m i SAL-11 o wysokosci H=11m.
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Fundamenty pod stupy typu SAL-12 i SAL-11 przewidziano typowe typu B-7
zgodnie z katalogiem j.w. .

W stupach 1 masztach zastosowarno tabliczki bezpiecznikowe w drugiej klasie
izolacji TB-I z zabezpieczeniami S-301B-6.Tabliczki wyposazy¢ w Sruby M8
do podiaczenia kabli. Podlaczenic od tabliczek bezpiecznikowych do opraw
oswietleniowych nalezy wykona¢ przewodami YDY 2x2.5 mm®. Stupy i
maszty nalezy ustawi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi jezdni.
2.5. Wysiegniki oy
Dla projektowanych stupdw trakcyjno-o$wietleniowych wielokatnych ( I -
katne} i trakcyjno — oswietleniowd - sygnalizacyjnych wielokatnych (12-

katne) przewidziano wysiegniki: g,

- jednoramienne typu WT1G o wysiegu od Im do 4m , wysokosci 2m 1
kacie nachylenia 10°
- dwuramienne typu WT2G typu V o kacie
rozwarcia 120 ° o wysiegu 1m , wysokosci 2m i kacie nachylenia 10°
Dla projektowanych shupéw trakcyjno — oswietleniowo — sygnalizacyjnych
rurowych przewidziano wysiegniki:
- jednoramienne o wysiegu od 1m, wysokosci 1,5m i kgcie nachylenia 10°
- dwuramienne typu T o wysiggu Im, wysokosci 1,5m 1 kacie nachylenia 10°
- trojramienne o kacie rozwarcia 60 °, o wysiegu 1,5m, wysokosci 1,5m i
kacie nachylenia 10°
Wiysiegniki dla projektowanych slupdw trakcyjno — oswietleniowych i
trakcyjno o$wietleniowo — sygnalizacyjnych przewidziano zgodnie z
katalogiem: ,,KromissBis”
Dla projektowanych stupéw oswizstleniowych SAL-12 przewidziano
wysiggniki:
- jednoramienne typu WL o wysiegu od 1,5m i kacie nachylenia 5 °
Dla projektowanych stupéw oswistleniowych SAL-11 przewidziano
wysiegnik:
- dwuramienne typu WE typu T o wysiggu 1,5m i kacie nachylenia 5°
Wysiegniki dla stupdw oswietlen:owych przewidziano zgodnie z katalogiem:
»~ROSA”

2.6. Oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia ulic na projzktowanych stupach oswietleniowych i
stupach trakcyjno-oswietleniowych przewidziano oprawy sodowe firmy
»SCHREDER” typu FURYO 3 o mocy: 250W. Przewidziano oprawy z
uktadem zaptonowym do lamp scdowych drugiej klasy izolacji. Kazda
oprawa powinna mie¢ niezalezne zasilanie. Porownywalng oprawa do
FURYO3 jest oprawa typu MODENA firmy ,,PHILIPS”.



2.7. Przepusty kablowe
Uktadanie kabla oswietleniowego przewidziano w rurze ochronne;

DVR 75. Do prowadzenia kabla céwietleniowego pod jezdniami: .

przewidziano dodatkowe przepuszy kablowe z rur arota SRS-110., ™

2.8. Ukladanie kabla
Kabel w ziemi nalezy ukiada¢ linig falistg w rowie o glebokosei 0,8 m.
Kabel utozyé na 10 cm warstwie piasku; utozony kabel zasypa¢ warstwa
piasku co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu grubosci
15¢cm, a nastepnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Kabel pod jezdniami i przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami
podziemnymi kabel nalezy uktadaé w przepustach kablowych.
Wykopy pod kable prowadzone w chodnikach i pod jezdniami nalezy zasypac
piaskiem i zage$cié, a nadwyzki ziemi wywieZzé na wysypisko. Prace ziemne
w poblizu czynnych urzadzen elektro-energetycznych nalezy prowadzié
dopiero po ich wylaczeniu. Prace prowadzone w obrebie pasa drogowego
nalezy odpowiednio oznakowac.

2.9. Ochrona dodatkowa od porazen

System ochrony od porazen przyjgto szybkie wylaczenie zasilania,
Przyjeto uktad sieciowy TT. Projektowane latarnie oswietleniowe chronié
za pomocg wydzielonej w kablu zasilajacym YKY Zyly ochronnej PE,
oznaczonej barwga z6tto-zielona. Dodatkowo latarnie uziemic plaskownikiem
ocynkowanym PFeZn 30x4 mm.
Jako urzadzenia ochronne dla oswietlenia ulic przyjeto bezpieczniki
instalacyjne. .



2.10. Parametry techniczne dwukomorowej energooszczednej oprawy
oswietleniowej

OPRAWA OSWIETLENIA DROGOWEGO FURYO 3

- elektroniczny uktad zaptonowy

- uktad zasilania w oddzielnej komorze, odseparowanej od komory
uktadu optycznego

- samoczyszczacy klosz

- oprawa wykonana jest z odlewu aluminiowego

- wyposazona w szklany klosz

- redukcja mocy 250/150W

Wyposazona w systemem wyréwnywania ciSnienia pomigdzy
komorsa optyczng a otoczeniem. Zapobiega zasysaniu
zanieczyszczen przez co komora optyczna zachowuje czystosé
przez okres eksploatacji a tym samyn wysoka sprawnosé
fotometryczna

g 216 —3

3t 4 e

Ten system gwarantuje uzyskanie poziomu szczelnosci IP 66 dla
komory optycznej wg standardu 60393 oraz dlugotrwaly efektywng
prace oprawy. Komora optyczna pozosiaje stale czysta zapobiegajac

pogorszeniu - sig fotomet}rl% i sprawndsci oprawy. T'o oczywiscle [ooo Furyo 3 [Furo 1
prowadzi do oszezednodel w energii 1 zmaczaco obniza koszty | Lo % T
eksploatacji. L |899 mm 689 mm
H 219 mm 1148 mm
i 34 mm 4217 mm

o




Odblysnik jest na stale przymocowany do klosza a dostep do
lampy jest mozliwy tylko przez wyjmowany wklad

Dane techniczne
Szczelnosé komory optycznej 1P 66 (*)
Szczelnosé komory osprzetu: IP 66 (*)

Odpornosé na uderzenie (szklo): IK 08 (*¥)
Klasa ochronnosci przeciwporazeniowej:  Ilub II (*)

(*) wgEN 60598
(**)wg EN 50102

&

POE—, LY O e BOP LR

Calos¢ wykonac zgodnie z obowizzujacymi przepisami i normami.

o 2. Joref Diuge wski

UL Mo 1817
5. 1&g24
UP K. 2712/10/94 w22



OBLICZENIA

1. Obliczenia spadku napigcia: i bilans mocy dla szafki o§wietlenia
ulicznego SZ0-79

a)obwodd nr 1
P=8x275 +14x80 =3320 W 1=4,8A
Przyjeto bezpiecznik w szafce 25A

1,1x3.320x(198 + 32)x10°

2

AU%= .
56x25x16x10

=0,59%

b) obwéd nr 2
P=9x275=2475W  I=3,6A
Przyjeto bezpiecznik w szafce 235A

1,1x2,475x(180 + 32)x10°

AU%= — 2 = 0,44%
56x25x16x10
¢) obwéd nr 3
P=14x275 +10x440+12x80=5210 W I=13,30A

Przyjeto bezpiecznik w szafce 32A

1,1x9,210x(56 + &2)x10°

2

AU%= 4
56x25x16x10

=1.64%

d)obwod nr 4

P=14x275 +10x440=8250 W I=11,90A

Przyjeto bezpiecznik w szafce 32A



10

1,1x8,250x(1 5 + £4)x10°

AU%= &
56x25x16x10

=1.47%

d) dla szafki SZ0-79
P=3320 W + 2475 W+ 9210 W+ 8250 W =23255 W

I=33,6A
Przyjeto bezpiecznik do zabezpieczenia szatki 63A

2. Obliczenie petli zwarciowe]

K-79 SZ0-79 SZ0-470
124
100A YAKY 4x120mm?2 YKY 5x25mm?
I | i |
i | .
T 1 100m L=709m
400kVA

R=2x0,100x0,255 + 2x0,709x0,75 + 0,007= 1,115 ohma

x = 2x(0,10+0,709)x0,1+0,017=0,179 ohma

z =4/1115% +0,179> =1129 ohma

1, =23 1564
1,129

I, - 120A wg charakterystyki bezpiecznika 32A 1 czasu 5s

I,-jest wigksze od I, - ochrona skuteczna

. Sk 1 ]"k.&“*«‘-fSkl
gt 1w 77 :

R r')
%?%T;’LWH. 1B L2
upt. pru.r. ety



Kwadratowa interpolacja

schreéi

Schréder

Group GE

Skrzyzowanie Unicka-Lubartowska-Obywateiska-Spaldzielezosci Precy. Oprawa Furyo 3 250W, slupy -12m, wysiegnik 1m, kat pochylenia

10st.
Projekt : Luhlin Plik: ... \OBLICZ~1\SKRZYO~1\SKRZUN~2.LPF
Podsumowanie
Podsumowanie siatek Typ sredniej : Arytmetyczny (A} lub Wazony (W)
. s Siatka (1) . Min | Max :|Sred (A)| Min/Max | Min/Sred |
Nalezenie (i) 37.1 89,5 66,7 41,4 55,6 |
ZA ZGODNOSE

g

M

ploe

Ulysse

Uzytkownik : WK

Strona

1/5

2010-08-25

13:28




Projekt : Lublin Plik : ... \OBLICZ~1\SKRZYC~NSKRZUN~2..LPF

Biezacy widok Konfiguracja (1)

ZA ZGODNOS(

Z ORYGINALEM
" e b

Ulysse Uzytkownik : WIK Strona 2/5 2010-08-25 13:28




Projekt : Lublin Plik : ... \OBLICZ-N\SKRZYO~NSKRZUN-2.LPF

Rezultaty siatek

Typ sredniej : Arytmetyczny (A) lub Wazony (W)

Siatka obliczeniowa (1) : Natezenie {lux]

39.790
.0
.0
n
£ g E
oy
%.U :
.0
¥
.0
U
5 g b0
0n g %w
230
Fann;nil [+
- 85.0
42-210"'5|5|(LlnliIIlI*|’I|l‘lIIllIJill
-22.105 23.885
im]
Siatka obliczeniowa (1} : Natezenie [lux}
39.790

TENrrEen ey

BALI L A LELL b1 L ALl )

A
b
b
N
=
|
T

-22.105 23.895

im]
40.0-45.0[F]45.0 - 50.0 fE] 50.0 - 55.6 [ 155.0 - 60.0[]60.0 -65.0

5.0-70.0[F70.6-75.0

ZA ZGODNOS(¢

?E%M%Q_/

Ulysse Uzytkownik ;: WK Strona 3/s5

2010-08-25

13:28




Projekt : Lublin

Plik :

- \OBLICZ-1\SKRZYO-1\SKRZUN-2 L PF

. Informacje ogdine

Szczegoly konfiguracji

* Konfiguracja {1)

260432

FURYQ 3/Glass Standart Deep bowl/1922/SON-T/250/-30.0/115.0/5.0°

33.2 0,80

Szczegoly Grup - Uklady

S start 7 -Oprawa. - -

: SX T T R B Matryea, | Az | Nech | Rot-
| 2| -1gge2 0,895\  12,000|260432 4238 ol 00
| 4| 21255 29494 12,000(260432 o285 00/ 00
1 5 9,344 -7.228|  12,000)260432 70,20 00| o0p
«| 8| -3a7g8z| 16827]  12,000|260432 -1794f 0.0l oo
«| 8 3mi27 2882}  12,000|260432 15[ 00| oo
| 10 8,484| 22452[  12,000]|260432 2520 00| 080
| 12 -18,256| 40,173|  12,000|260432 2404 s00] 0O
| 13 -6925] 43718  12,000|260432 555 00 00
| 14| 31,249] 47843  12,000|260432 ars| 00| 00
| 15| 36479} 37675  12,000|260432 -138,3| +0,0[ 00

Dl staner L Oprawa e A0 Geometria - co
Spelx el sy o e |Wyslegni|  Matryea | Az -l Nach [TRot [-qiyX | S(X) Licz | Krok'|: Obrot: | Nachyle | Przech:
-- | 1| 3548 19,58 12000] 1.000|260432 gof 100 00| 1| sooce] 2| 1200 241.248] o000 0,000
Sl B 2023] 41173 12000f 1,000] 260432 ool 10,0 oo 4] soocof 2| 1800|181,217] oooo] oocoo
ST 870s| 11,048 12,000f  4,000] 260432 oo} 100 oo 1] so000 z| 180,0[ 178,080] 0,000 0000
V| 1B 5008] -2890t| 12000 4,000]260432 so| 400 oo 1] s0.000 2| 120,0( 290,168] o000 o000

Z3a zgodnose

. -
z pryginalem
Ulysse Uzytkownik : WK Strona 4 /5 2010-08-25 13:28




Projekt : Lublin Plik: ... \OBLICZ~N\SKRZYO~1\SKRZUN~2.LFF

Dane fotometryczne
260432

FURYQ 3/Glass Standard Deep bowl/1922/SON-T/250/-30.0/115.0/5.0°

Biegunowy / Kartezjanski wykres

Matryca

Nach

Plan

Imax

Plaszczyzng

Maltryza

F'Iaaczyznd

Styl

260432

o

a° 245

Hih

460422

Hia

260432

0*-

15° 513

73"

260432

73°

Wykres wspdlezynnika wykorzystania

60 %

55 %

e

/-—K'l

50 %

45 %

/

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

16 %

10 %

5%

0 %
3 H

2H

1H

O0H

tH

2H

3H

5H

Matryca

Nach

Skutecznosc {0 - 909

Skuteeznasc (0 - max?}

Sty

260432

hg

83.8%

B3.9%

ZA ZGODNOST

PN

Ulysse

Uzytkownik : WK

Strena

5/5

2010-08-25 13:28 |




Oprawa Furya 3 150W, sfup -12m, wysiegnik 2m, kat pochyteniz 10s:.

Projeki : Lublin ul. Obywatelska Plik : ... \Skrzyzowanie S5wl. Obywatelska.lpi

Informacje ogdlne : Standard CEN

Szczegoly opraw

Odstep : m Wysokosc : m Wysieg : m QOdleg.slupa : m

Nachylenie : {10,0} °

Typ: [FURYO3 | Klosz

Odblysnik : 1922 | Daretechn.: |-35.0120.0/5.0°

Zrodlo - Moc : W Strumien: Kim MF: [ 080

Podsumowanie

| Glass Standard Deep howl | 253190
|

o Luminancja
1 2 3 4
Obsy | 1,750] | 5250 | 8750] [12,250|m
Lsr:l 202 { 202] 2,02 2,02 | cd/m
Uo: [ 588 [ e16] [ 616] [ 588 ]%
[ 737 [ 747 [ 747] [ 737 %

Ti: % Pozycja obserwatora : | -28,375;5,250; 1,500 | m

o Natezenie

EMin:‘ 17,5 | lux
Esr: ‘ 32,5 | lux

Schemat
{RY O 3/Glass Standard Deep bow V1922/SON-T/150/-35.0/120.0/5.0°
I 10,0°
3 " '-:”)F C
12,000 2,000
4 x 3,500 = 14,000 3
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Ulysse Uzytkownik : WK Strona 1/7 2010-08-27 089:04 |




Projekt : Lublin ul. Obywatelska Flik : ... \Skrzyzowanie 85\ul. Obywatelska.lpf

Rezultaty siatek

Gléwna siatka obliczeniowa (1) : Luminancja ( <- -60,000; 1,750; 1,500) [cd/m2}

13.417 ; ! 1 L, s | | 1

1,50 -

[m]

g 1.75
| ] ] ! |

T —T T
1.500 4.500 7500 10.500 13500  16.500 19500  22.500 25500  28.500

Glowna siatka obliczeniowa (1) : Luminancja ( <- -60,000; 1,750; 1,500} [cd/m2]

13.417
12.250
11.083
9.817
8.750
7.583
6.417
5.250
4.083
2.917
1.750

I i i ]
1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500

fm]
2.00-225[ |2.25-2.50[F2.50-2.75

1.19-1.25F81.25-1.50{]1.50-1.75
3.00-3.10

2.75-3.00

28.500

ZA ZGODNOSCE

Z. ORYGINAEEM
/ (rpdinche

{U]ysse Uzytkownik ;: WK Strona 2/7

2010-08-27 08:04




Projekt : Lublin ul. Obywatelska

Plik : ... \Skrzyzowanie S5\l. Obywatelska.lpf

Gléwna siatka obliczeniowa (2} : Luminancja ( <- -60,000; 5,250; 1,500) [cd/m2]

13.417

125

12.250—
11.083—

9.917 4 Y-

8.750-275
7.583 —r
6.417 —
5.250 —
4.083 4 -
2.917 —

1.7580 — -

1.50

1.0

0.583
1.500

'
4.500

I
7.500 10.

i
500

I
13.500
fm]

i
16.500

1 1 1
19.500 22.500 25.500 28.500

Glowna siatka obliczeniowa (2) : Luminancja { <- -60,000; 5,250; 1,500) [cd/m2]

I
4.500

1.25-1.50[]1.50-1.75

|
7.500 10.500

1.75-2.00

13.500
im]

16.500

2.06-2.25[]2.25-250 250 -2.75

- e
19.500 22,500 25500  28.500

75-2.84

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALE

Ulysse

Uzytkownik : WK

Strona

3/7

2010-08-27 09:04




Projekt : Lublin ul. Obywatelska

Fiik : ... \Skrzyzowanie 35\l. Obywatelska.lpf

Gléwna siatka obliczeniowa (3) : Luminancja ( <--60,000; 8,750; 1,500} [cd/m2]

13.417 ' ' ! ' '

.50

12.250—
11.083—
8.917 —
B.750 —
7.583 —

6417 —

- 4.50 -

0.583

—

1.75

1.'25
16.500

i T
1.500 4.500 7500 10500  13.500

[m]

]
19.500 22.500 25.500

28.500

Gléwna siatka obliczeniowa (3) ; Luminancja ( <- -60,000; 8,750; 1,500) [cd/m2]

1.500

4500  7.500 10500 13.500 16.500 19.500 22500 25500  28.500
[m]
Bl 1.25-125F]1.25-1.50[]1.50-1.75[F]1.75-2.00[F] 2.00 -2.25[ |2.25-2.50F250-2.75[@2.75-2.84

ZA ZGODNOS(
Z ORYGINAELEM

Coloocln

Ulysse Uzytkownik : WK Stronz 4/7

2010-08-27 08:04




Projekt : Lublin ul. Obywatelska Plik : ... \Skrzyzowanie S5\l. Obywatelska.lpf
Glowna siatka obliczeniowa (4) : Luminancja ( <- -60,000; 12:250; 1,500) [cd/m2]
13.417 | ! | | | I i i

12.250
11.083+
8.917 —
8,750 —
75834 -
6417 —
5.250 —
4.083 —
2.917

1780 e ooy T g

0.583 i I : — 1.23 : i , I

1.500 4.500 7.500 10.500 $3.500 16.500 19.500 22,500 25.500 28.500
fmi

Glowna siatka obliczeniowa (4} : Luminangja { <- -60,000; 12,250; 1,500) {cd/im2]

1500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 18,500 22,500 25.500 28.500
(m]
2.00-2.25["]2.25 - 2.50 [ 2.50 - 2.75 [fF]

1.19-1.25[8]1.25-1.50]1.50-1.75
3.00-3.10

1.75-2.00

2.75-3.00

ZA ZGODNOSC
Z. ORYGINAELEM

Ulysse Uzytkownik : WK Strona 5/7 20t0-08-27 09:04




Projekt : Lublin ul. Obywatelska

Plik :

... \Skrzyzowanie S5\ul. Obywatelska.pf

Glowna siatka obliczeniowa (5) : Natezenie [lux]

I | ]

13.300

11.900—
10.500—}:
9.100 —
7.700
5.300 —
4.900 4
3.500
2.100 —

0.700

20.0

I | |
1.500 4.500 7.500 10.500

T
13.500
[m]

I
16.500

]
19.500

| |
22.500 25.500 28.500

Gléwna siatka obliczeniowa (5) : Natezenie {lux]

13.300
i
11.900
10.500
9.100
7.700
£.300
4.900
3.500
2.100

0.700

1.500 4.500 7.500 10.500

B8 17.5-20.0[#]20.0-25.0[]25.0 -30.0[F]30.0-35.0

13.500
[m]

16.500

19.500

35.0-40.0[ 140.0-450FF45.0-50.0

22.500 23.500 28.500

50.0-52.5

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINAEEM
Lo loocln

i

Ulysse Uzytkownik : WK

Strona
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Projekt : Lublin ul. Obywatelska Plik : ... \Skrzyzowanie S5\ul. Obywatelska.lpf

Dane fotometryczne
- 25319D

FURYQ 3/Glass Standard Deep bowi/1922/SON-T/150/-35.0/120.0/5.0°

Biegunowy / Kartezjanski wykres

90 80

80 \

ad

70

60

Matryca Nach Plan Imax =Iaszczyznd Styl Matryca Nach Plan imax Plaszczyznai Sty
2831490 10 s 250 86° 253180 10° 180° 250 a5

253190 10° 15" 602 §9° 25314D 10° 165° 602 g9°

Wykres wspdlczynnika wykorzystania

70 %

65 %

60 %
55 % el
50 % /

45 % : /

40 %

L= K1

35% /

0% /
25 % /
— /

15 % \ /

10 % \ /
\ |/
v

3H 2H tH OH 1H 2H IH 4H aH
Matryca Nach Shuteczrosc (0 - 809 Skutecznosz (0 - max? Styl
25319D 10 85.4% 85.6%

rFr 7 -"-“h‘.g:gé:
LA LRIVFLF

ZOR EALEM
¢ 'aébod,ébg/

Ulysse Uzytkownik : WK Strona 7/ 7 2010-08-27 09:04 |
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