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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa
Uzgodnienie z ZUD-em, ZE Lublin-Miasto 1 UM Wydziat Drog 1 Mostow

Warunki techniczne wydane przez ZE Lublin-Miasto

Opis techniczny 1 obliczenia

Rysunki:

Nr 1 — Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy oswietlenia
ulicznego

Nr 2 — Plan przebudowy o$wietlenia ulicznego

Nr K1 — Podwieszenie rury dla kabli oswietleniowych do konstrukcji

mostu
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Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Spétka z 0.0. w Lublinie,
ul. Hutnicza 7, o$wiadcza, 7e powyzszy projekt zostat wykonany zgodnie
Z umowsg, obowigzujgcymi przepisami, normami » zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, kidremu ma stuzyé.

Projektant

- mgr inz. Jézef Diuzewski
nr uprawnien: 1017/Lb/79
' 1852/LB/92

mgr inz. Mirostaw Zejmo
Nr uprawnien: 93/Lb/75
1848/Lb/92
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Z4 ZGODNOS(E

LUBELSKA OKREGOWA IZBA E‘!ZYNTERO‘E BUDOWCTW

W LUBLINIE
vl Bursald 18, 20~150 Lublin
iel/fax {081) 534-78-12
Lﬁ:}i:a’a'gguw;'fzbl | | _ Lublin, dnia 2011-01-10
Infynieriw Budownicryn » :
26155 Lublin, o). Puraici 1§ -
el e §34-78-12 . . .
ZASWIADCZENIE

 Pan Diuewskd Jozef nrewidencyiny LUBIEMA03/01
adres zamieszkania 20-864 Lubifn Lawinowa 1158

- jest ezlonkiam Lub_eiskiej Okregowsj 1zby InZynierdw Budownictwa | posiada
wymagans. ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne).
Ninigjsze zaswiadczenie jest watne od 20110101 do 2011-12.31
Kopie dofaczono do akt oscbowych.
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ZA ZGODNOSE
ZORYGINALEM

LUBELSKA OKREGOWAIZBA INZYNIEROW’ BUDOWNICTWA
- W.LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lub]in. '
. tel/fax (081) 534-78-12 .-

Lubelska Okrggnwa Izba ’ T o . ia 2040-12-08
Iniymieréw Budownictwa | . Lubifin, dnia _ 12-08
"20-150 Lubiin, ul, Bursaki 19 . . . B
tel/fax 534-73-12

ZASWIADCZENIE
| Pan Zejmeo. Mirostaw nr ewidencyiny LUBAEM401/01..... ...

adres zamieszkania 20-501 Lubiin- ‘Zana 563 . -

jest czionkiem LleE|SklEj Okregowej lzby Inzymerow Budownlctwa i pcs:ada
wymagane ubezp:eczeme od odpowuedmalnosm cywslnej | :
Nlniejsze zaswxadczeme Jest wazne od- 2011-01 -01 do 2011 12-31

Kopie dotaczono do akt osobowych.”




PREZYDENT MIASTA LUBLIN

A

Lublin dnia, "Y o~ E8.Z0M

ABIRILT331.3-49/11

"DECYZJA nr 28 /M1
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego’
0 znaczeniu gminnym

Nz podstawis : :

-art 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, ari. 57 ust 1 pki 2, art. 53 usi. 3, 41 5 oraz art. 54 usiawy
z dnia 27 marca 2003 r. ¢ planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym {Dz. U. z 2003 1. Nr 80,
poz. 717 z pdzn. zm.),

- art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1897 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 851 z pdzn. zm.),

- art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwcs 1860 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.

U. z2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.). . e €
Po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 04/07/2011 r. 0 C\XL
ZA ZGOD Ts
Whnioskodawey: Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie Z ORYGINALEM

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin

W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestyciji celu publicznego polegajacej na rozbudowie sieci frake]i
trolejbusowej oraz rozbudowie sieci oéwietlenia drogowego w rejonie al. Unii Lubelskiej
i ul. Zamojskiej w Lublinie

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJ! CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji budowlanej polegajgcej: rozbudowie sieci trakeji trolejbusowej i oswietlenia

drogowego w Lublinie w pasie drogowym ulic:

- Rondo Lubelskiego Lipca 80 (droga wojewddzka) — dzialki nr 3/6 i 6/3 (obr. 22-Piaski, ark. 2)

- al. Unii Lubelskigj (droga wojewddzka) — dzialka nr ew. 111 (obr. 34-Stare Miasto, ark. 4) z
mostem nad rzeka Bystrzycg dziatki nr ew. 15/3 i 6/2 (obr. 22-Piaski, ark. 2), 71/6 (obr. 2-
Bronowice, ark. 1),

- Zamojskiej (droga powiatowa) - dziatki nr 59/4, 100/2 i 104/15 (obr. 34-Stare Miasto, ark. 4)

- Stolarskigj (droga gminna) — dziatka nr ew. 96/2 (obr. 34-Stare Miasto, ark. 4)

oraz na dziafce przylegtej nr ew. 98/4 (obr. 34-Stare Miasto, ark. 4)

1. Linie rozgraniczajgce teren inwestyciji
stanowig granice pasa technicznego drég publicznych, oznaczone linig koloru zielonego oraz
dziatki przylegte]. ldeogram trasy sieci oznaczono linig ciggla koloru réZowego (sieé trakcji
trolejbusowej) oraz linig przerywanz koloru ezerwonego (sieé oswietlania drogowego) na
mapie sytuacyjno — wysokosciowe] w skali 1:500 stanowigcej graficzny zatgeznik nr1i 2

2 Ustalenia dotyczace rodzaju i funkcji zabudowy i zagospodarowania:
Obiekty inirastrukiury technicznej na terenach zurbanizowanych — sieé trakcji trolejbusowej,
sie¢ oswietlenia drogowego. -

3. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

3.1.  Przedmiotowe] inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
W zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska.

3.2. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsigwziecie jest obowigzany uwzglednic
wymogi ochrony Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong
gleby, zieleni, naturalnego uksztaitowania terenu i stosunkéw wodnych:

3.3. W przypadku ewentuainej kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z niska zielenig
I drzewostanem w obrgbie nieruchomosci objetej inwestycja, nalezy uzyskaé uzgodnienie
z Wydziatem Cchrony Sredowiska Urzsdu Miasta Lublin.

4, Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej: :
4.1. Teren inwestycji jest objety ochrong konserwatorska na mocy wpisu obiektu do rejestru

zabytkdw pod numerem A/153.
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Intsgralng czescia niniejsza] decyzii sg nize] wymienions zalgozniki | pozostajg do wglgdu
w aktach sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Lubiin: :
112, zalgcznik graficzny z liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji
3. wyniki analizy - czesd tekstowa

Projekt decyziji épnza_dzi!a: mgr inz. arch. Dagmara Plewik,
Lubelska Okragewa izba Architektéw nr LB 0180

UZASADNIENIE

Inwestor wnidst o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnega
polegajacego na realizacji sieci energetycznych nn w rejonie ul. Zemborzyckiej w Lublinie

Do wniosku zostata dotgezona decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie
z dniz 2010-03-30 znak: RDOS-068-WOOS-6650/51 -2-10/09/kpa, stwierdzajgca brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzislywania na srodowisko dia przedsiewzigcia : ,Zintegrowany Systemn
Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”.

Zgodnie z art. 50 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z poézn.zm.) w przypadku braku planu miejscowego,
inwestycja celu publicznego lokalizacja jest w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust. 3 analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji, wykazala mozliwosé realizacji planowanego
zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji.

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajacymi z przepiséw odrebnych i warunkami
Wynikajatymi z przeprowadzonych uzgodnien, nie narusza intereséw osob trzecich oraz speinia
wymagania inwesiora zawarte we wniosku.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego stronom zapewniono czynny
w nirm udziat,

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Lublinie, ul. Tomaszz Zana 38 ¢ za posrednictwem Prezydenta Miasta Lublin,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Odwolanie zgednie z art. 53 ust. 6 winno zawierac zarzuty
odnoszace sie do decyzji, okreslad istote~ rfq zgdania bedgcego podmiotem odwolania -oraz

wskazywag dowody uzasadniajgce to Ze{d@m
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Qtrzvmuia: .
T sZaqu BDrég | Mostdow w Lublinie
~~ ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin

2. Wydziat Planowania UM Lublin

3. Lubelski Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Lublinie
ul. Archidiakoriska 4, 20-113 Lublin

4. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow - UM Lublin

5. Wydziat Gospodarowania Mieniem UM Lublin

6. Wojewbdziwo Lubelskie
ul. Spokojna 4, 20-074 Lubiin

7. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Gabriela Narutowicza 56a, 20-016 Lublin

8. SP-NIA Gminnych Spétdzielni w3amopomoc Chiopska®
ul. Diuga 5, 20-346 Lublin

8. Pazni Reginz Genca

10. Pan Wiestaw Genca

11. Pan Tadeusz Genca

12. a/a
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- Zarzgdem Drog i Mosidw w Liblinie, piamam znak! ZdiN-UD-i{.8732.19.2011 z dnis C5.08.5011 r
~bez ywag L

. Lubslskim Wojswodzikim Konserwalcrem Zabyikdw - na codstawis =il 106 Kpa nie zsjscia stancwisks

. prZEz Ofgan uzgacniajscy Y terminie 2 tygodai od dniz dergezenia wystapienia o uzgodnienie uwaia sig z2

dokonans bez uwag

- - Integraing czgscig niniejszsj decyzji sa nizgj wymisnione zalaczniki | pozosizja do wgiadu
w akizch sprawy w Wydzizle Architektury | Budownictwa Urzedu Miasta Lubiin:

112, zalgcznik graficzny z liniami rozgraniczajacymi tersn inwastycji e\

3. wyniki anslizy - cze5¢ tekstowa : O UM

Projekt decyzji sparzadzita: mgr inz arch. Dagmara Plewik, ZA ZGO NOS¢
Lubelska Okregowa [zba Aschitektow nr LB 0180 VA ORYGIN AEEM

UZASADNIENIE

Inwestor wnidst o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyinego
polegajacego na realizacji sieci energetycznych nn w rejonie ul. Zemborzyckiej w Lublinie

Do wniosku zostata dotaczona decyzja Regionalnego Dyrekiora Ochrony Sradowiska w Lublinie
z dnia 2010-03-30 znak: RDOS-06-WOOS-6650/51-2-1 0/09/kpa, stwierdzajaca brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialtywania na srodowisko dlz przedsiewziecia : JZintegrowany System
Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”.

Zgodnie z art. 50 ust{ Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pdzn.zm.) w przypadku braku planu miejscowego,
inwestycja celu publicznego lokalizacja jest w drodze decyziji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust. 3 analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktorym przewiduje sig realizacje inwestycji, wykazata moziiwosé realizaci planowanego
zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszaj decyzji.

Na podstawie przeprowadzonego postspowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajgcymi z przepisow odrebnych i warunkami
wynikajacymi z przeprowadzonych uzgodnieri, nie narusza intereséw oséb trzecich oraz speinia
wymagania inwestora zawarte we wniosku.

W toku przeprowadzonego postepowznia administracyjnego stronom ZApewniono czynny
W nim udziat,

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentzngii.

Cd niniejszef decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38 ¢ za posrednictwem Prezydenta Miasta Lubiin,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Odwotanie zgodnie z art. 53 ust. 6 winno zawieradé zarzuty
odnoszace sig do decyzji, okreslad istote- Zgdania bedacege podmictem odwolania oraz
wskazywac dowody uzasadniajgce to Za;'g@m
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Otrzvmuia: g
1 iZarzqd Drég i Mostéw w Lublinie .
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin hn

2. Wydziat Planowania UM Lublin

3. Lubelski Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Lublinie
ul. Archidiakonska 4, 20-113 Lublin

4. Biuro Migjskiego Konserwatora Zabytkéw - UM Lublin

5. Wydziai Gospodarowania Mieniem UM Lublin

8. Woajewddztwo Lubelskie

ul. Spokajna 4, 20-074 Lubiin

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w \Warszawie

ul. Gabriela Narutowicza 56a, 20-016 Lublin

8. SP-NIA Gminnych Spéidzieini ,Samopomoc Chiopska®
ul. Dluga 5, 20-346 Lublin

8. Pani Regina Genca

10. Pan Wiestaw Genca

11. Pan Tadeusz Genca

12. a/a
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Dd decyzji o ustaleniu lokalizacji-celu pu olicznego
. Znak: ABID.IT7331.3-49/11

Analiza uwarunkowan zagospodarowania terenu

1. Teren wnioskowanej inwestyciji to pas drogowy ulic:

W

AE

Rondo Lubelskiego Lipca 80 (drega wojewddzka) — dziatka nr 3/8, 6/3 (obr. 22-Piaski,

ark. 2) _
al. Unii lubelskigj (droga wojewodzka) — dziatka nr ew. 111 (obr. 34-Stare Miasto, ark. 4)

z mostem nad rzekg Bystrzyca — dziaki nr ew. 15/3, 6/2 (obr. 22-Piaski, ark. 2), 71/8

(obr. 2-Bronowice, ark. 1),
Zamojskiej (droga powiatowa) — dziatka nr 99/4, 100/2, 104/15 (cbr. 34-Stare Miasto,

ark. 4}
Stolarskiej (droga gminna) — dziatka nr ew. 96/2 (obr. 34-Stare Miasto, ark. 4)

oraz dziatka przylegta:
nrew. : 98/4 (obr. 34-Stare Miasto, ark. 4)

Biorge pod uwage aktualne zainwestowanie oraz ukfad infrastruktury w analizowanym
obszarze, przedmiotowy teren umoziiwia bezkolizyjne trasowanie sieci uzbrojenia, przy
zachowaniu warunkow technicznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.).

Przedmiotowa inwestycja‘spe{nia‘wymagania art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w dla wydania decyzji o

ustaleniu lokalizagji celu publicznego.
' Cah !)
o
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Sprawa: Uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu public;nego
Obiekt: Ulica Zamojska i Stolarska zlokalizowane w obrebie zespotu urbanistycznego Starego
Miasta i Srédmiescia m. Lublin wpisanego do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego

pod nr A/153. Most na Bystrzycy przy ul. Zamojskiej wpisany do rej Stt;u Eabytkéw
pod or A/956. : v
0 Lu,xk
ZA ZGODNOSC
POSTANOWIENIE . ZORYGINALEM

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece
nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z p6zn.zm.), art. 60 ust. 1, art. 64 ust. 1 w zwiazkn z art. 53
ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pézn.zm.) oraz art. 106 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Urzad
Miasta Lublin znak: AB.ID.I1.7331.3-49/11 dnia 1 sierpnia 2011 r. (wplyw do kancelarii WUOZ w
Lublinie — dn. 3 sierpnia 2011 r.)

Lubelski Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Lubiinie
postanawia:

uzgodni¢ projekt decyzji znak: AB.ID.I1.7331.3-49/11 z dnia 1 sierpnia 2011 r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na rozbudowie sieci trakcji trolejbusowej
oraz rozbudowie sieci o$wietlenia drogowego w rejonie AL Unii Lubelskiej i ul. Zamojskiej w
Lublinie.

Uzasadnienie:
Teren pod planowana inwestycje zlokalizowany jest w obrebie zespolu urbanistycznego
Starego Miasta i Srédmiescia m. Lublin, wpisanego do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego
pod nr A/153. W ramach tej decyzji, prawnej ochronie konserwatorskiej podlegaja zespoly
budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w ukladzie
historycznych podziatéw whasnosciowych i funkcjonujacych, w tym ulic i sieci drég.
Most na Bystrzycy przy ul. Zamojskiej zostal wpisany (indywidualnie) do rejestru zabytkow
pod ar A/956 i takze podlega ochronie konserwatorskiej.
Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 53 ust.
4 pkt 2 (w zwiazku z art. 50.1) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrm,
LWKZ w Lublinie uzgadnia projekt decyzji przygotowany przez Urzad Miasta Lublin.
Planowana inwestycja bedzie polegaia na rozbudowie sieci trolejbusowej 1 oswietlenia w
obrebie fragmentu miasta Lublin, objetego w czesci ograniczonej Al Unii Lubeiskiej i ul. J. -
Piisudskiego prawna ochrona konserwztorska. Na ul. Zemojskiej funlcjonuje sieé trakeyjna
- trolgjbuséw a takze uliczne ofwietlenie. Rozbudowa linii 1 wprowadzerie odvietienia na ul. | _
Stolarskigj jak 1 Al. Unii Lubelskie nie bedds mista negatywnego wpivwu ne zakres ochrony -
konserwatorskisj. '



Jednoczesnie zwraca sie uwags na lokalizacje stupéw 1 latarni w bezposrednim
sasiedztwie zabytkowego mostw. Nowe elementy nie moga by¢ lokowane w bezpoérednim
sasiedztwie obiekiu. Na etapie opracowania projektu budowlanego nowych instalacji nalezy
uwzglednié program robét zawarty w realizowanym projekcie wykonawezym oswictlenia
mostu 1 dojazdéw dla rernontu zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy oprac. przez Biuro
Projektowo-Budowlane ,.PROMOST’ przez mgr inz. E. Budka z zespolem.

Sumujac postanowiono jak w sentencji

pouczenie:
Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, za posrednictwem Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw - w
terminie 7 dni od dnia jego doreczenia (art. 106 § 5, art. 141 § 2 oraz art. 144 w zwiazku z art.
129 § 1 Kpa).

Otrzymuja: zkiepgo
1. Zarzad Drog i Mostéw UM Lublin
00-071 Lublin ul. Wieniawska Noski

2. Wojewodzitwo Lubelskie
20-074 Lublin ul. Spokojna 4
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 56 a

4. GALA S.A. w Lublinie

20-301 Lublin, ul. Fabryczna 2

5. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Lubelskiego

20-074 Lublin, ul. Spokojna 4

6. Spéldzielnia Gminnych Spétdzielni ,.Samopomoc Chiopska”
20-346 Lublin, ul. Diuga 5

7. strony wg wykazu

8. afa

Cicwny Specialista
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zarzad Drog | Mostéw w.Lublinie

Wydziat Uy Amia T

G771 Lubiin, tel.: 24 228 370Q, fax: 81 428 3701
a~mall; droaiEedm Johiin oy, www zdm Jublin ey

- UR-03-1.7012. 8 2011

Lublin, dnia 2011.08.gg

BPBK 8p. z 0.0,
20 —~ 218 Lublin
tl. Hutnicza 7

Dot  przepudowa trakcji trolejbusowej na wiocje do ronda Lubelskiego Lipca 80
( ul. Unii Lubelskiej od ul, Zamojskiej ) w Lublinie

Zarzad Drég | Mostow w Lublinie Przekazuje w zataczeniy u290dnionq bez
uwag (w zakresie oswietlenia drodowe

qo ) aktualizacje dokumentagji projektowej
dot. préebudawy trakeji trolejbusowej na wiocie d

Lubelskiej ad ui. Zamajskiej) w Lublinie,

Ds:ole

Z4A 7Go NOSE
ZORYGINAEEEM

0 ronda Lubelskiego Lipcg 80 (ul. Unii




ZDiM-UD-11,7230.1.36.201 1 ' Lublin, dnia 01.08.2071r

Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego Sp. z o.0.

ul. Hutnicza 7

20-218 Lublin

dot. lokalizacii siupdw trakcyinych oraz finii kablowych oswietlenia drogowege wraz ze siupami
trakcyino-oswietleniowymi w pasach drogowych ul. Unji Lubelskisi, ul. Zamoiskiei
i 1. Stolarskiej w Lublinie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.07.2011 roku, dotyczacy uzgodnienia
lokalizacji stupéw trakcyjnych oraz linii kablowych oswietlenia drogowego wraz ze
stupami trakcyjno-oswietleniowymi w pasach drogowych ul. Unii Lubelskiej — drogi
wojewddzkiej nr 835 (dziatki nr ewid. 111 — obr. 34, ark. 4; nr 3/6, 6/3, 7/26 — obr. 22,
ark. 2), ul. Zamojskigj — drogi powiatowej nr 24121 (dziatki nr ewid. 899/4, 100/2, 104/15
—obr. 34, ark. 4) i ul. Stolarskiej — drogi gminnej nr 1066951 (dziatka nr ewid. 95/2 — obr.
34, ark. 4) w Lublinie, Zarzad Drog | Mostow uzgadnia lokalizacje wiw linii kablowych
i stupdw zgodnie z zatacznikiem graficznym z warunkami:

- na przejsciach poprzecznych do osi pasa drogowego nalezy zastosowac rury

osfonowe na caiej d%ugoéci linii kablowych,

- prace wykona¢ bez naruszenia konstrukcji jezdni.

. Zatacznik nr 1 — m&apa sytyacvino-wysokosciows z naniesiong trasa linii kablowych i stupow

INE
ZA Genkosc-

Z ORYGINALEM

ul. Unit Lubelskiej - a1
ul. Zzmoiska ~ 7042
ul. Stolarska -~ 5083 .
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WARUNKI TECHNICZNE
USUNIECIA KOLIZJ1I

Przy ul. Zamojskiej — Al Unii Lubeiskiej w Lublinje.
Informujemy, ze warunki rozwigzania kolizji zostaly wydane na podstawie
Przedstawionego planu. Po dpracowaniu ostatecznego projektu Zagospodarowania
terenu nalgzy zglosi¢ sie do ZE Lublin — Miasto celem uzgodnienia urzadzen bedacych
w Kkolizji. - :
Ponadto w przypadku:
a) zmiany rzednych wysokosciowych terenu,
b)  zmiany geometrii jezdni,
€) zZmiany technologii wykonania jezdni
niniejsze warynkj traca swojg waznose.
1. Miejsce wystepuiacej kolizji: ul. Zamojska — Al Unii Lubelskiej w Lublinie,
2.  Sieci wchodzace w kolizje z projektowang przebudowsg;
2a. bedace na majgtku LUBZEL DYSTRYBUCJA Spétka z o.0.
linia kablowa SN typu XRUHAKXs 331x400mm? + 2xHDPE relacji GPZ Elekirownia
+ RS Ruska,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm? relacji stup Nr 4 yl. Kapielowa + Ziacze
kablowe ZK yl. Stolarska 8,
- linia kablowa nN typu YAKY 4x25mm? relacji stup Nr 4 ul. Kapiglowa + stup Nr 3
ul. Stolarska, ’
- linia kablowa oswiétienia drogowego typu YAKY 4:25mm? relagii slup Nr 1323 -
stup Nr 1341 , '
- linia kablowa oswietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacii slup Nr 1328 -
stup Nr 8,
- linia kablowa oSwietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? relacji siup Nr 1315 <
sfup Nr7,
- linia kablowa oswietleniz drogowsgo typu YAKY 4x25mm? refacii sfup Nr 3 + stup
Nr 4 ul. Stolarska. -
3. Wealy usuniecia przaewidywane; (wystepuigcs)) Kolizji nalezy:

Sprawe prowadz Wycfzie{TU,_ini‘SiabusavseEi 'fol'i*.as:!tef. 081445 11 47

PEE Dysivbuga LUEZS! 5c 7o, {S8wniai LUGTEL Dvs ; T stecibe w il usiinie, 20-34CLuahn, W) Garsarsks 212, 3a¢ Rejonoue .
o w Lusfinie ¥ Al E3spotancy, KRS 000 . SON 140805358, Kapital cakdadowy: § 575 73c 500 =L w palni aofasonw, Korle
“PENAD 8 A W PL 23 1243 mezs A -

v tebzeldystmrbucis. com ol
=== dysiniucis. cany.pf
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wykonad doxumantacie orojekiows na -an magana  orzebudov

- e o LT N | 4 -
Z pozwolsnism na oudows,

)
RO

by uzgednid dokumantacie projekiowa w Zakizdzis Ensrgstycznym Lublin — Miasig, .
¢} dokonag przsbudowy sisci - glekiroenerg stycznych po irasach bezkolizyjnych,
ogoinodosizpnych. : . :
4. Warnosé warunkdw okredls siz na 2 lata-liczge od daty ich wydania,
3. Od ninigjszych warunkow przebudowy stuzy prawo wniesienia odwotaniz do

arzgdu PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL Spétka z 0.0, » siedzibg w Lublinie
ul. Garbarska 21A w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Techniczne Usuniecia Kolizji bez Zawarte] umowy na

brzebudowe nie stanowig podstawy do rozpoczgcia realizacji prac projektowych
i budowliano montazowych. '

cowatl: :
inz. Tomasg Stabuszewski ZA ZGODNOSC
Z ORYGIN ALEM
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W sprawle zasad udostzpniania nisruchomosei w calu budowy sizeij urzadzzn
© 7 Lini] xablows]. eswizileniawsl . oraz eksploatacji )
ZEWENa W dniu 2008-... - ... w Lublinie pomigdzy. Gming Lublin, z sisdizibg w Lubiinje

Z upowzznienia kidrago dzizlaja CoL .
1. Elzbiciz Kolodziej-Wnuk . - Zastepca Prezydenta Miasta Lublin L

' 2. Marzena Jodiowska ) awestycji . .
aP ..Qf;é!p.fgﬁ?«i.uﬁa.; ..... ,&Q.uwafﬁ,«...@:fsﬂda.tmﬁé. '

N ul. Plac Lokistks 1, zwang dale w tzkicie ,/Inv esiorsm", reprazantowsna PrZ=z Prazydenta Miasis Luk

.................. ZAZGODNoSé
Zam. w ?2..0’3}1{(:: R il B‘L&!iQ/XZORY(%_INALEM ....... :
zwanym dalej ,Wascicielem gruntu”, . - _ 0 \k

) §1
1. Wiadciciel (Wspéiwiasciciel) gruntu ( nieruchomosci } dz. fr........ 98l4.......... poiozane] (-ych)

- w Lublinie, ulica .£amoiska, 26 oéwiadeza, 28 wyraza zgode na udostepnienie swojej nieruchomog

- weelu budowy : - L o - _ ‘
-4l kablowel ofwietteniowei .. ...
2. Wiasciciel kﬁ;ﬁé}iﬁéé&iéfé}ﬁ}&%?ﬂf}}'i'é'r'ﬁ};z%é}iiéééi')"‘}v;}ééé 2g0de nia Umieszczenie urzadzes

§2 .
Inwestor oswiadcza, ze teren po robotach zostanie przywricony do stanu pierwotnego na koszt inwestor:
| o §3 )
1. Whasciciel gruntu' oSwiadcza, Ze przyjat do wizdomosei i'stosowania przepisy wynikajace z
Polskich Norm ograniczajgce mozliwosé wznoszenia budowli, prowadzeniz upraw i nasadzen drzew
nad oraz w poblizu wybudowanych urzadzer wymienionych w§1 pkt. 1. ) X
2. W przypadku sprzedazy gruntu w calosci lub czgsci, do kidrej odnosi sie niniejsza umowa, Whascicie
gruntu zobowizzuje sie poinformowad przysztego nabywee o Zawartych w niej zobowiazaniach.

§4

Wezslkie spory wynikajgee z raalizaci niniejszej urmowy rozstrzygac bedg wizsciwe sady powszachne, a w -
sprawach nieuregulowanych niniejsza umows zastosowznie majg przepisy k.c.. .

§5

. Umowe sperzadzono w trzech Jednobrzmigcych egzemplarzach - dwa egzempiarze dia inwestora i jeder -
dla Whasciciela gruntu. - ‘ -

Inwestor o : \7&as'ciciel gruntu

- Zarzadil

L..GMINA_LUBLIN | C
. - ’ dwiga

PL.WELLQKIETKA 1,.20-950 LubLin
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Lo, | | NAZWISKS, TMTZ, MAZWA | wr | Nr | Pew.dziatii ]

Nr 3N | Adres zamiaszkanis, siadziba ] ARK | DETarkx g Mcmenklatura prawna
| ; i

1 . -SKARZ PANSTWA . 4 86/2 . 0.1024 ha
&, B6-1 - WASCICIEL udz: 3/1 ULITA STDLARSKA
431010342:  UM-WYDZTAr DROG I MOSTOW KATEGCRIA DROGIT GMINNA

20-071 LUBLTN L. WIENTAWSKA 14 NUMER DRCGI: 108893 .
ZARZADCA . 4 111 2.53129 ha
E| AL.UNII LUBELSKIED
: 5 104/11 1,5193 ha
UL, ZAMDISKA Kw 2847

2 GMINA LUBLIN 4 100/2 0.1402 ha
G.570-1 20-071 LUBLIN UL. WIENTAWSKA 14 W REJ,UL.ZAMDISKIES :
431010342: WEASCICTEL DGGGT, 8237/37958/93

UM-WYDZTAL DRGG X MOSTOW KW 134826
20-071 LUBLIN UL, WIENIAWSKA 14
ZARZADCA, :

3 ROZWALKA WALDEMAR/TADEUSZ SABINA 4 . 89/7 0.1615 ha
G.232-1 20-531 LUBLIN UL. FANTASTYCZNA 7 m 27 UL .ZAMOISKA 32 AN1B12/09 -
431020342: WSPOLWLASCICTEL udz: 172 . B.GeuT3237/3798/93

WASTK ANDRZE]/FELTIKS ANNA D.IV.7413/z/70/93
20-713 LUBLIN UL. SZWEIKA 75- KW 1982252
WSBOLWEASCICTEL. udz: 1/2 ) .

4 ' GMINA LUBLIN 4 9g8/4 0.3325 ha
G.452-1 20-071 LUBLIN UL. WIENIAWSKA 14 UL.ZAMOISKA 26 AN9977/94 16.12.04
431010342: WEASCICIEL ‘ UL.STOLARSKA 1 DEC.GG.6T/3837/93

SP-NIA GMINNYCH SPOLDZIELNI “SAMCECMOC CHLOPSKA™ KW 122560
20-346 LUBLIN UL. DHUGA 5
WIECZ. UZYTKOWNIK udz: 1/1 i

5 GMINA LUBLIN 4 998/4 0.0095 ha
G.536-1 20-071 LUBLTN UL. WIENIAWSKA 14 UL .ZAMDISKA 32 D.GGGTE237/3786/93
431010342: WLASCTCTEL KW 134826

6 SKARE PANSTWA 4 - 95 0.1030 ha
G.16-1 WLASCICIEL UL.ZAMOISKA 24 AN3B68/94 12.12.94
431010342: RUCH" S.A. W WARSZAWIE O/LUBLIN Kw 128913

20-105 LUBLIN UL. ZAMOJISKA 24
WIECZ. UZYTKOWNIK Udz: 1/1

7 GENCA REGINA/PAWEL FELIKSA 2 6/2 0.0412 ha
G.40-1 20-455 LUBLIN UL. PAWEOWA IWANA 4 PRZY RZECE BYSTRZYCY
431010223: WSPOLWEASCICTEL udz: 1/4 AN 52/1923

GENCA HELENA/IGNACY MARIANNA KW 247332
20-454 LUBLIN UL. TRAUGUTTA 7 P5394/9D
WSPOLWEASCTCTEL udz: 1/4 P545/04

GENCA WIESEAW STANISLAW/FELTKS HELEHA PS607/04
20-552 LUBLIN UL. RYCERSKA B m 26
WSPORWEASCICTEL udz: 1/4

GENCA TADEUSZ 30ZEF/FELTKS HELENA
20-140 LUBLIN UL. NIEPODLEGEDSCT 14 m B
WSPOLWLASCICIEL udz: 1/4

REGIONALNY ZARZAD GODSPCDARKT WODNEJ W WARSZAWIE
20-016 LUBLIN UL. NARUTOWICZA 562
U TKOWNIK

8 SKARB PANSTWA " 2 15/3 1,4226 ha
G.32-1 WEASCICTEL udz: 1/1 . RZEKA BYSTRZYCA .

431010223:  URZAD MARSZALKCWSKT WOYEWADZTWA LUBELSKTEGD {NIERUCHOMOSE ZaBYTKOWA]}
20-074 LUBLIN UL. SPOKOINA 4
UZYTKCWNIK .

REGIDNALNY ZARZAD GUSPODARKI WODNE] W WARSZAWIE
20-016 LUBLIN UL. NARUTOWICZA 582
ZARZADCA

9 SKARB PANSTWA 2 3/1 1.7056 ha
G.33-1 . WLASCTCTEL udz: 1/1 SKRZVZOWAMTE-ZLIN KW 285
431010223:  UM-WYDZIAL DROG I MOSTOW

LA ZGODNOS(¢
z @RS(
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

I.1 Zlecenie inwestora — Gmina Lublin

1.2 Warunki techniczne wydane przez ZE Lublin-Miasto

1.3 Inwentaryzacja istniejgcych linii energetycznych i oswietlenia ulic
1.4 Uzgodnienia branzowe

1.5 Obowiazujace przepisy i normy

2. Zakres opracowan

2.1 Budowa linii kablowych nn

2.2 Przebudowa istniejacego oswietlenia ulicznego
2.3 Stupy oswietleniowe

2.4 Wysiegniki

2.5 Oprawy os$wietleniowe

2.6 Przepusty kablowe

2.7 Ukladanie kabla

2.8 Ochrona dodatkowa od porazen

3. Budowa linii kablowych nn

Budowa linii kablowych nn obejmuje: linie kablowe oswietleniowe. Linie
kablowe oswietleniowe zaprojektowano kablami YKY 5x25 mm’. Kable
o$wietleniowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 1 m od granicy jezdni.

4. Przebudowa istniejacego oswietlenia ulicznego

Z uwagi na kolizje istniejacego oswietlenia ulicznego z projektowana
przebudowag trakcji trolejbusowej etap [ 1 etap Il na wlocie do ronda Lubelski
Lipiec 80 (ul.Unii Lubelskiej od ul. Zamojskiej) w Lublinie zaprojektowano
jego przebudowe. Stupy trakcyjno- oswietleniowe wraz z osprzgtem
kolidujgce z projektowang przebudowa trakeji trolejbusowe] nalezy
zdemontowaé. Zdemontowane stupy trakcyjno-oswietleniowe nalezy
przekaza¢ do magazynu MPK, a osprzet oswietleniowy do magazynu Zakladu
Energetycznego Lublin-Miasto. W miejsce zdemontowanego oswietlenia
zaprojektowano nowe stupy trakcyjno-o$wietleniowe wraz z nowym
osprzetem, ktére nalezy potaczy¢ nowymi liniami kablowymi
oswietleniowymi z projektowanym 1 istniejacym uktadem zasilania
oswietlenia ulicznego.

5. Slupy oswietleniowe

Do potrzeb oswietlenia ulicznego przewidziano stupy trakcyjno-
o$wietleniowe. Stupy trakcyjno-oswietleniowe zaprojektowano jako rurowe.
Stupy trakcyjno-oswietleniowe oraz fundamenty pod nie, ujeto w projekcie
trakcji trolejbusowej. Stupy nalezy ocynkowac ogniowo i pomalowac



fabrycznie na kolor stalowy. W projektowanych shupach zastosowano
tabliczki bezpiecznikowe w drugiej klasie izolacji TB-1 z zabezpieczeniami S-
301B-6. Dla istniejacych shupow zmontowanych na mostach dla montazu
tabliczki bezpiecznikowe w drugiej klasie izolacji TB-I z zabezpieczeniami S-
301B-6 przewidziano skrzynki w obudowie izolacyjnej IP66. Podlaczenie od
tabliczek bezpiecznikowych do opraw oswietleniowych nalezy wykonad
przewodami YDY 2x2,5 mm®.Przy prowadzeniu przewodow od skrzynek do
stupow zmontowanych na mostach chroni¢ je rurka karbowang @=22.Stupy
nalezy ustawié¢ w odlegltosci nie mniejszej niz I m od krawedzi jezdni.

6. Wysiegniki

Dla stupow trakcyjno-oswietleniowych przewidziano wysiegniki rurowe.
Zaprojektowano wysiegniki jednoramienne o wysiegu od 1 m do 4 m,
o wysokosci 1,6 m i kacie nachylenia 10° ;dwuramienny typu T o wysiggu
3m/3 m, 3m/lm, 4m/Ilm wysokodci 1,6 m 1 kacie nachylenia 10° 1
trojramienne o wysiegu Im o wysokosei 1,6 m 1 kacie nachylenia 10°,

7. Oprawy oSwietleniowe

Do oswietlenia ulic przewidziano oprawy sodowe o mocach: 250Wi
100W. Przewidziano oprawy z uktadem zaptonowym do lamp sodowych
drugiej klasy izolacji. Kazda oprawa powinna mieé niezalezne zasilanie.

8. Przepusty kablowe

Uktadanie kabla o$wietleniowego poza mostami przewidziano w rurze
ochronnej DVK 75. Do prowadzenia kabla oswietleniowego pod istniejacymi
jezdniami przewidziano przepusty kablowe wykonane przepychem z rur
ostonowych PVC karbowanych SRS 110. Do prowadzenia Kkabla
oswietleniowego pod istniejacymi mostami przewidziano przepusty kablowe
wykonane z rur ostonowych PVC karbowanych SRS 75 montowane do
konstrukcji mostu.

9. Ukladanie kabla

Kabel w ziemi nalezy uktada¢ linig falista w rowie o glebokosci 0,8 m.
Kabel utozy¢ na 10 cm warstwie piasku; ulozony kabel zasypaé warstwa
piasku co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwg rodzimego gruntu grubodci
I5¢m, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Wykopy pod kable prowadzone w chodnikach i pod jezdniami nalezy zasypaé
piaskiem i zaggsci¢, a nadwyzki ziemi wywiez¢ na wysypisko. Prace ziemne
w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzié
dopiero po ich wylaczeniu. Prace prowadzone w obrebie pasa drogowego
nalezy odpowiednio oznakowac.

10. Podwieszenie rury dla kabli o§wietleniowych do konstrukeji mostu



Kable oswietleniowe poprowadzono wzdhuz mostu na zewnatrz belek
strunobetonowych pod plyta pomostowa. Przyjeto dla kabli rur¢ ostonowa z
PEHD SRS 75 dz/dw =75x66 mm. Rure nalezy co 1,5m podwiesi¢ za pomocg
obejmy i preta nagwintowanego MI10 wklejonego do - zelbetowe] plyty
pomostu. Podwieszenia nalezy usytuowac takze w odlegtosci 0,2 —~ 0,3m po
obu stronach skrzynek. Stabilizacje skrzynki nalezy wykonac¢ za pomocg
obustronnych blach grubosci 2mm mocowanych do plyty pomostowe] za
pomoca kotkow rozporowych plastikowych M8/50. Blachy te przykreci¢ do
skrzynki srubami M6.

Pozostate szczegoty wg rys. nr K1.

11. Ochrona dodatkowa od porazen
System ochrony od porazen przyjeto szybkie wytaczenie zasilania,

Przyjeto ukiad sieciowy TN. Projektowane latarnie oswietleniowe chronic¢
za pomocg wydzielonej w kablu zasilajacym YKY zyly ochronnej PE,
oznaczonej barwg zotto-zielong. Dodatkowo latarnie uziemi¢ ptaskownikiem
ocynkowanym PFeZn 30x4 mm, podlaczajac do sieci wodociagowej.

Jako urzadzenia ochronne dla oswietlenia ulic przyjeto bezpieczniki
Instalacyjne.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 nOrmarmi.



6
OBLICZENIA

1. Obliczenia spadku napigcia i bilans mocy dla szafki oSwietlenia
ulicznego SZ0-15

a) obwod nr 1

P=12x440+2x270=5820W I=9,9A

1,1x3,82x(112 + 52)x1 0’

56x25x16x10°
Przyjeto bezpiecznik w szafce 25A

delta U%-= =0,74% - nie przekracza dopuszczalnego

b) obwod nr 2
P=13x440+2x270+4x170=6940W [=11,8A

1,1x6,94x(95 + ¥2)x10° . Lix6,94x 2 x1 0’

delta U%= - - "
56x25x16x10 35x35x16x10

=1,07% - nie przekracza

dopuszczalnego

Przyjeto bezpiecznik w szafce 25A



Nr umowy 1064

ZESTAWIENIE MATERIALOWE-AKTUALIZACJA

OBIEKT: PRZEBUDOWA TRAKCJI TROLEJBUSOWEJETAPI I ETAPII
NA WLOCIE DO RONDA LUBELSKI LIPIEC 80 ( UL. UNII LUBELSKIEJ
OD UL.ZAMOJSKIEJ ) W LUBLINIE - AUKTUALIZACJA W ZAKRESIE
ETAP II

PRZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

L.P. JEDN. | ILOSC
RODZAJ MATERIALU MIARY
1. Kabel nn typu YKY 5 x 25 mm’ m 1050
2. | Tabliczka bezpiecznikowa TB-I w drugiej klasie izolacji z szi. 10
jednym bezpiecznikiem typu S191B6
3. j-w. lecz z dwoma bezpiecznikami SzZt. 8
4. j.w. lecz z trzema bezpiecznikami SZi. 1
5. | Oprawa sodowa o mocy 250W w drugiej klasie izolacji kpl. 31
6. | Oprawa sodowa o mocy 100W w drugiej klasie izolacji kpl. 3
7. W1 -Wysiegnik jednoramienny do slupa S1 trakeyjno- SZt.

oSwietleniowego typu WR1 -16/10-26/60 o wysiegu
W =1 m, wysoko$ci 1,6m i kacie nachylenia 10°

W2 -j.w. lecz o wysiegu W=15m szt. 3
9 W3 -j.w. lecz o wysiegu W=2m szt. 7
10 | W4 -j.w. lecz 0 wysiegu W =2m SZt. 3
11 WS -j.w. lecz 0 wysiegun W=4m SZL. 4
12 | Wo- wysiegnik dwuramienny typu T, szt. 1

typu WR2 -16/30/30-26/60 o wysiegu W = 3m/3m

wysoko$ei 1,6m i1 kacie nachylenia 10°

13 | W7- wysiegnik dwuramienny typu T, szt. 2

typu WR2 -16/30/30-26/60 o wysiegn W = 3m/3m
wysokosci 1,6m i kacie nachylenia 10°

14 | W§- wysiegnik dwuramienny typu T, szt. 3
typu WR2 -16/40/10-26/60 o wysiegu W = 4m/1m
wysoko$ci 1,6m i kacie nachylenia 10°

15 | W9- wysiegnik tréjramienny typu WR3 -16/10-26/60 szt. 1
0 wysiegu W = 1m wysoko$ci 1,6m i kacie nachylenia 10°
16 | Przewéd typu YDY 3x2,5 mm® m 660
17 | Skrzynka o wymiarach 332x262x132mm w obudowie kpl. 4
izolacyinej IP66 z konstrukejg wsporcza
18 Rura z tworzywa sztucznege DVK 75 m 820
19 | Rura z tworzywa sztucznego SRS 75 m 147
20 | Rura z tworzywa sztucznego SRS 110 m 289
21 Rura z tworzywa sztucznegso A 110 PS m 16

22 | Rura z tworzywa sztucznego A 160 PS m 26




23 | Rura karbowana ®=22 12
24 | Przewéd LY25mm2 190
25 Piasek 219
26 | Cement 9
27 | Plaskownik ocynkowany PFeZn 30x4 mm 720
28 | Ziemia urodzajna (humus) 224
29 | Nasiona traw 3
30 | Plytka chodnikowa 35x35x5¢m 849
31 | Masywna obejma dla rur MP-MI 2 1/2” 115

Materialy drobne i pomocnicze przewidzi wykonawea.




Kwadratowa interpolagja

Oprawa Furyo 3 250W, slupy -12m, wysiegnik 1m, kat pochylenia 10st.

Projekt : Skrz Unii Lubelskigj

- Zamojska

Plik : ... nii Lubelskief - Zamojska 2011-07-04.Ipf

Podsumowanie

Podsumowanie siatek

Typ sredniej - Arytmetyczny (A) lub Wazony (W)

Siatka (1) Min Max | Sred (A) | Min/Max | Min/Sred |
Natezenie (lux) 28,4 114,8 67,1 247 423

Umvtkownih L WK

D01 4-I7A04
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Projekt : Skrz Unii Lubelskig] - Zamojska Plik: ... nii Lubelskigj - Zamojska 2011-07-04.Ipf

Biezacy widok Konfiguracja (1)
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Projekt : Skrz Unii Lubelskiej - Zamojska Piik - ... nii Lubelskie] - Zamojska 2011-07-04.ipf

Rezulfaty siatek Typ srednie] : Arytmetyczny (A) lub Wazony (W)

Siatka obliczeniowa {1) : Natezenie [lux]

.0

LELEL b IR Db IIby ) th

D-OOD TTTVT it irTevri~
£.000
[m]

Siatka obliczeniowa (1) : Natezenie [iux]

0.000 34.000 68.000

] 80.0-90.0

40.0-50.0 [jeo.o-70.0 []70.0-80.0

5110.0 -114.8

28.4-30.0 [E]30.0-40.0
£190.0-100.0 []100.0-170.

F B
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Projekt : Skrz Unii Lubelskigj - Zamajska Plik : ... nii Lubelskie] - Zamojska 2011-07-04.|pf

Informacje ogdlne

Szeczegoly konfiguraciji
® Konfiguracja (1) Aktywny

260432 FURYQ 3/Glass Standard Deep bowl/1922/50N-T/250/-30.0/115.0/5.0° 33,2

Szezegaly Grup - Uklady

oledynczaly):
X Y H Matryca Az : Nach| Raot

| 7) 344,158 -1B1,270 12,000 | 260432 2602| 100| o8
| 8| -3i2808] -191.099 12,000 260432 -85 100 00
«| 9] -384203| -197.001 12.000 | 260432 -2044| 100/ 00
[ 0| -3r7z2e2| 213568 12,000 260432 233] 100 0o
| 11| 315860 -212223 12,000| 260432 13 00| o0
| 12| -319,173| -242583 12,000 260432 -£18| 100 00
| 13] -322,218| -269,289 12,000| 260432 -£1.,8 100| oo
| 14| -3ss471| 236,314 12,000{ 269432 at7| 100f 00
«| 15| -361,889] -285776 12,000| 260432 257.8f 19,0 00
| 16| -309,502| -167.628 12,000] 260432 €20 100/ 00 .
it Start Oprawa Geometria
X Y H Wysiegni| Matryca Az | Nach | Rot |QtyX| S(X} | Licz | Krok | Obrst |Nachyle| Przech.
| 1| -340.834| -231,657 12,000|  1,000| 260432 s 100 o040 1| 50,000 2| 1800 351,868 0,000{ 0,000
| 2| .335008 -212673 12,000  1,000|260432 o0 700! " 00 1{ 50,000 +] 180,0f 351,868 0,000 0,000
| 3| -3z9,203| -185897 12,000f 1,000} 260432 ss] 10,0 00 1} 50,000 2| 180,0| 351,868 o0.000! 0,000
«| 4| -350,874] -181888 12,000  1,000| 260432 en| 100/ 00 1| 50,000 2| 180,0) 351,868/ 0000 ©0,000
«| 5| 374874 -1o0,28% 12,000]  1,000| 260432 oc] 100 o0 4| 50,000 2| 600 286461 o000 0.000
«| 8| 353202 -210,434 12,000]  1,000(260432 go| 10,0 00 1| 50,000 3| i200| 88938 0000 o000

‘1 T |y P LN PR N D = - et R i at oS pa
|Ulvese o Uznsikiowniio D ondil S¢o S5 2095-07-05 153




Projekt : Skrz Unif Lubslskis - Zamojska Plik : ... nii Lubelskiej - Zamojska 2011-07-04.Ipf

Dane fotometryczne

260432

FURYQ 3/Glass Standard Deep bawl/1922/SON-T/250/-30.0/115.0/5.0°

Biegunowy / Kartezjanski wykres

- Bo

80

Plazczyzna
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280432 0° 15° 513 73" 260432 0 165° 513 73"

Wykres wspdlczynnika wykorzystania

60 %
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L""K1
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Oprawa Furyo 3 280W, stup -12m, wysiegnik 1,5m, kat pochylenia 10st.

Projekt © Lublin ul. Zamojska D1

Flik: ... \2011-0~2ULZAMO~1.LPF

informacje ogdlne : Standard CEN

Szczegoly drogi

Uklad ;

Liczbz paséw :
RTable : |R3007

: Luminancia

Obliczenia

Szczegoly opraw

Jezda : Kieruni :

Szerokosc drogi | 8,500 | m

Natezenie {Z dodatni)
[ ] Natezenie (Y dodatni)

Szerokosc pasa :

Qo: | 0,070

[z

[] Pélsferycz. nat..
[ Poleylindryczne. nat.

A

Odstep :

22,000 | m
Nachylenie : 10,0} °

Wysokose : | 12,000|m Wysieg: | 0,000 m

Typ:

=]
c
2
o
W

Odleg.stupa

]

Kiosz : IGIass Standard Deep bowl

Odblysnik : 11922

| Danstechn. : [-30.01105.0/5.0°

Zrodle : [SON-T Mo : W
Podsumowanie

Strurmien : Kim

MF :

1 260431

1§

o Luminancja

1 2
ObsY | 2,125} [ 6,375[m
tsr: [ 2,16 cd/m
Uo:| 829 78,7 | %
ul:[ 840 85,0 | %
T o Pozycia obserwatora : [ -28,875: 6,375 1,500 | m
o Natezenie
EMin : lux
Esr: Jux
é Ulysss Uzyikownik 1 WK Srons T 2057

204407403




Projekt : Lubilin ul.

Zamojska 01

Plik : ... 2011-0~-2\ULZAMO~1.LPF

Schemat

FURY O 3/Giass Standard Deap bow V1822/SON-T/250/-30.0/105.0/5.(]

10,0°
et 5
""a.\.‘.hh‘
L 15pp 12000

2 x 4,250 = 8,500
iUIyss& Uzythownik 1 WE Bronz e 20110708 T 9524




Projeld : Lublin ul. Zamojska 01 Plik : ...\2011-0~2\ULZAMO~1.LPF

Rezultaty siatek

Gléwna siatka obliczeniowa (1) : Luminancja ( <- -60,000; 2,125; 1,500} [ed/m2]

Min : cd/m2  Sred: cd/mz2 Max: cd/m2 Uo:% Ug:| 723 | %

7,792 215} 2,08 1,87 1,91 182} 179{ 1,80| 85| 190| 180| 189] 1,492 183 215 2,25

6375 244| 233| 207} 212 4,87 197| 213| 2131 227| 215 220 226| 223 243| 248

49581 247 235; 2,07| 210f 208 213| 228| 230| 242) 235| 2221 228 230 241 2,46

' 3,542 2,38 232| 205) 212 217| 29| 235 235| 243| 224| 27| 215 216 226] 232

21251 225 21%| 207| 217} 248] 228| 245| 239| 242| 226| 213| 209 208 214 221

0,708 205| 201 1961 202 200| 21 2321 2241 231 213 2,01 1,88 1,82 1,89 2,03

Y/X | 1467 | 44004 7333 |10,267 {13,200 (186,133 | 19,067 | 22,000 | 24,833 | 27,867 | 30,800 33,733 {36,667 139,600 |42,533

Gldwna siatka obliczeniowa (1) : Luminancja ( <~ -60,000; 2,125; 1,500) [ed/im2]

7.792 i | l l | I ] ! 1 l

6.375 —\_ 5\_/\_/—‘—’/ -

3.542 —

2.125 = PR _

0.708 T 1 I | ] 228 —y I ] | — 200
1467 4.400 7.333 10.267 13.200 16.133 19.0687 22.000 24.833 27.867 30.800 33.733 36.567 38.600 42.533

[m]
Glowna siatka obliczeniowa (1) : Luminancja { <- -60,000; 2,125; 1,500} [ed/im2]

7.792 1 L

€.375

4.958

3.542 -

2.125 I

0.708 L S i, _ prme ‘
1467 4400 7.333 10.267 13.200 16.133 19.067 22.000 24.933 27.867 30.800 33.733 36.657 39.600 42.533

tm]

Ef170-2.00[}2.00-225FF2.25-2.48

47

P Ty Y N 1P Drepm - T . wi = Ao
Uzvikownik | WK Sirons R 20914705




Projekt : Lublin ul. Zamojska 01 Plik: ... \2011-0~2\ULZAMO~1 . LPF

Gléwna siatka obliczeniowa (2) : Luminancja { <- -60,000; 6,375; 1,500) [ed/m2]

Min:cd/mz Sred:cd:'mZ Max: cdim2 Uo:l 787 |% Ug:| 679 |%

7721 2,31 2,21 2,01 204 194 182 204 201 2,07 1,98 204| 205F 201 2221 233
6,375 243| 236| 212| 219 208) 208| 222} 220( =z227] 211 213} 220 247} 237 244
4958 242 238} 215 221 217 | 220 231 230{ 238| 214 208| 213} 26| 228| 237
3542 | 240| 243| 222| 230| 235| 237| 2,50 243| 244| 218| 209! 205 208 2227 231
21251 215| 218| 240§ 223| 222| 234 250| 242| 242 223| 209| 204 108 208| 215
0,708 | 1.B2 1,75 1,700 78] 1,821 1,98| 220| 214| 220{ 2,02 1,901 1,88 182 187] 1,82

Y/X | 1467 | 4,400 7,333 10,267 (13,200 | 16,133 {18,067 | 22,000 {24,933 | 27,867 | 30,800 | 33,733 36,667 {39,600 (42,533

Gléwna siatka obliczeniowa (2) : Luminancja ( <- -60,000; 6,375; 1,500} [ed/m2]

7.792 ' 2' — ' ! 2.00 —1 ’ L '
6.375— T 2.25 |
4.958 ~ N
8.542 225 -
2925 o0 2007~ "
0.708 r 1.75 ' |

1 | | i | | I | | ]
1.467 4.400 7.333 10.267 13.200 16.133 19.067 22.000 24,933 27.867 30.800 33.733 36.667 39.600 42.533
|

Gl

wna siatka obliczeniowa (2) : Luminancja { <- -60,000; 6,375; 1,500) [cd/m2]

0.708 ' - :

B 1.70-1.75[]1.75-2.00[2.00 - 2.25 [ 2.25 - 2.50 [ 2.50 - 2.50

| I f 7 | 1 1 1 | l I | i —
1467 4400 7.333 10.267 13.200 16.133 19.067 22.000 24.933 27.857 30.800 33.733 36.667 39.500 42.533
[m]

i

i

n

T N I - . . e s e e
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Projekt : Lublin ul. Zamojska 01 Plik: ... \2011-0~2WLZAMO~1.LPF

Gléwna siatka obliczeniowa (3) : Natezenie flux]

Min:| 289 |lux Sred : fux Max : lux Uo: % Ug:| 675 |%

792 3827 349| 203 295| 208| 321 399 408/| 38| 321 288 295! 28,37 349| 393

6,375 4#1.5( 375 31.2| 311 36,7 33,1 409 4171 409| 331 30,7 311 2| 378| 415

4,958 4281 380| 3NT| 31,1 307 338 41,2 #41,5] 412 338 307] 311 31,7 380| 427

3,542 | 427 377| 315)] 30,7| 315; 344| 415 418| 415| 344| 35| 307 31 S 377 428

2125 420| 368] 310| 305| 37| 345; 407| 403 407| 345| 308| 305 31,0 368 420

07081 41,1 357 3041 28,93 29,1 9| 385 370] 385| 318] 2919 288 30,1 358 412

Y/X | 1467 | 4,400 7,333°|1D,257 | 13,200 | 16,133 {13,067 | 22,000 | 24,033 27,867 | 30,800 | 33,733 36,867 | 39,500 | 42,533

Gidéwna siatka obliczeniowa (3) : Natezenie [iux]

7.792 l !
\\ N —————30.0
6.375 — N o -
4.858 42 5 32.3 425
3.542 — -
. A * 325 35.0 37 5400

2.125 - / w00 \ \ \ -
0.708 ; ,/I\ - T

I | | I | ] i
1.467 4.400 7.333 10.267 13.200 16.133 19.067 22.000 24.933 27.867 30.800 33.733 36.667 30.500 42.533

m]
Gléwna siatka obliczeniowa (3) : Natezenie [lux]
| L __i_L_.__h!—i___:
0.708 4 ——= i ] T ' E
1.467 4.400 7.333 10.267 13.200 16.133 19.067 [i;’].ODD 24833 27.867 30.B00 33.733 36.667 39.600 42.533

425-428

130.0-32.5[ }32.5-35.0[1]35.0 - 37.5[_]37.5 -40.0[_]|40.0 -42.5 [

m
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Projekt © Lublin ul. Zamojska 01 Plik: ... \2011-0~2\ULZAMO~1_LPF

Réwnomiernosc wzdluzna luminancji 1 (4) : Réwnomiernosc wzdluzna ( <--60,000; 2,125; 1,500} [cd/im2]

Min:[ 206 |edim2 Sred:[ 222 | cdm2 Max: [ 245 | cdim2 Uo:[ 928 |% Ua:[ 840 %

2125| 225 218| 26v| 217| 218| 228| 245| 239| 242| 226| 23| 200 206 2141 2,21
YIX | 1467 | 4400 7,333 10,267 | 13,200 16,133 | 18,067 | 22,000 | 24,933 | 27,867 30,800 {33,733 | 36,667 39,600 |42,533

Rownomiernosc wzdluzna luminangji 2 (5) : Rownomiernose wzdluzna { <--60,000; 6,375; 1,500} [cd/m2}

Min : cdim2 Sred: cd/m2 Max: cd/m2 Uo: % Ug:| 850 |%

6375| 243| 236| 2i2] 219| 208 2.05] 222 220 227 21 2131 220 247| 237 244
YIX | 1467 | 4,400 7,333 | 10,267 }13,200 {16,133 F%Q.DB? 22,000 {24,933 ;27,867 | 30,800 | 33,733 } 36,657 |30,600./42,533

Uzwiownils 1 Wi




Projekt : Lublin ul. Zamojska 01 Plik : ... \2011-0-2WWLZAMO~1.LPF

Dane fotometryczne

260431

FURYO 3/Glass Standard Deep bowl/1922/S0ON-T/250/-30.0/105.0/5.0°

Blegunowy / Kartezjanski wykres

a0

Matryca Nach Plan Imax Plaszczyzng  Styi Matryca Nach Plan Imax P[aszczyznﬂ Styl
260431 10° 25° 506 L 260431 10° 188° 506 74°

Wykres wspolczynnika wykorzystania

70 %

65 %

60 %

50 % /

45 % /

/

a5 % /
30 % //
25%

20 %L | /

15 % ™

0 %
SH zH 1H G TH 2H 3H 4H 5.H
Wiatrvca . . Nazh Slutzcznos (0 - B0 " Sluiscznos: (0 - mexT- ’ Sty ]
, 250421 15" : 85.0% 53.1% —if .
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Oprawa Furyo 3 250W, stup -12m, wysiegnik 4m, kat pochylenia 0st.

Projekt : ul. Al. Unii Lubelskigj

Plik: ... \2011-0~2\ULAL UN~1.LPF

Informacje ogolne : Standard CEN

Szczegoly drogi

Jazda :

Szerckosc pasa: | 3,500 |m
Qo:} 0,070

Uklad : il

Liczba pasow :
RTable .:

Obliczenia : [« Luminancja

Szczegoly opraw

Natezeniz (Z dodatni)
7] Natezenie (Y dodatni)

Kierurki :

Szerokosc drogi § 14,000 | m

[[] Palsferycz. nat.. Tl

[ Patcylindryczne. nat.

Qdstep : m
Nachylenie : °

Typ: |FURYO 3
Odblysnik : 1922

Zrodlo : |SON-T

Podsumowanie

Wysokosc : | 12,0001 m

Mcu::W

Wysieg : m

Klosz ; [Glass Standard Deep bowl

Dane techn. :

Strumien : klm MF :

Qdleg.slupa : m
|
]

-35.0/135.0/5.0°

e Luminancja
1 2 3 4
Obsy | 1750| | 5.2s50] [ 8.750] [12,250|m

ter: | 257 | [ 248 [ 2234 [ 222 |cdim
Uo: [ 410] [[420] [ 418] [ 425]%
u:[ 771 Bi2] [ 76, 752 | %

B

Bf

Tl M| %

Pozycja obserwatora : [ -28,875, B,750; 1,500 m

o Natezenie
EMin : 17,6 | lux
Esr: 354 | lux

Hilvsss Uzptkownii T WH Stroaz P s

-
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Schemat

RY O 3/Glass Standard Deep bow I'1922/3CN-T/250/-35.0/135.0/5.0°

10.0°

i
!
i
i

12,600

| 4% 3,500 = 14,000

0
2
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Rezultaty siatek
Glowna siatka obliczeniowa (1) : Luminancja { <- -60,000; 1,750: 1,500) [cdim2]

Min:| 105 |cdm2 Sred:| 2,57 cd/m2 Max:] 460 |cdim2 Uo:} 41,0 |% Ug:| 229 |%
g .

13,417 1,28) 1,20 112 1,09 1.07{ 103 1,14 1,237 137 142
12,250 1,68 1637 1,57] 1,52 148| 11431 1,54 167 184} 1,80
11,083 | 2,41 225| 220 215| 204) 204| 218! 239! 266| 283
8,817 3.34| 325 3,07 305| 279| 274| 299 324| 3B3; 379
B750| 416; 387 372 3,73| 3,30f 349 386f 4,10| 4738| 445
75837 450 426| 388 396[ 350( 3.81 410| 438 460 454
6417 | 43| 385| 377| 378| 338| 355| 379| 394| 404| 398
5,250 340 334 317| 310| 278] 291 3,12 3171 3,31 3,27
4,083 277 272} 252 238§ 225 231 247 243| 288| 2,69
2917¢ 225 217 1,88 1,88 1,74 178 1,01 183 216 222
1,750 180 172| 1,59] 1,50 1,38 1,41 1,51 1,55 1,737 1,79
0,583 .41 1,41 1,30 1,19 1,13 112 1,19 126 138 140
Y/X | 1,400 4,200 7,000 | 9,800 12,600 | 15400 [18,200 21,000 | 23,800 {26,600

Glowna siatka obliczeniowa (1) : Luminancja { <- -60,000; 1,750; 1,500) [cdfm2]

13.497

12.250—

I [ 1 I I | t |
1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 28.600
im]
Gléwna siatka obliczeniowa (1} : Luminancja { <- -60,000; 1,750; 1,500) [cdim2]

|Uhyess . Uzythownil 0 Wi
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Gléwna siatka obliczeniowa (2) : Luminancja { <- -60,000; 5,250; 1,500} [cd/m2]

Min - mcd/mz Sred - cfm2 Niax: cdim2 Uo:| 420 |%

13,417 | 140 1,32 125 1,20 1,17 B4 1237 134 149 1,54
12,2501 1,90( 1,83 1,77 1,69 1,65 1,61 1,723 183 208 214
11,083 | 287| 262| 249 240| 227| 225| 247| 274} 304! 322
9,917} 3,83| 359| 3234| 330| 303| 305{ 340| 368| 400 4,08
8750) 4.28] 408 377| 379| 340 357| 3.92| 414| 440] 444
7,583 408| 3,87 384 | 362} 316| 337 3.86| 3,87) 407| 4,10
B417 | 3.40] 331 3,16 3,17 278 294 319] 332| 344} 342
5,250 | 284 281 283) 259 233 242 251 2651 284| 288
4083 240 235 213| 2,04 1,90 1977 211 213 240 243
2917 202( 193 1,75 167 152 157| 1.68| 1,73 197 204
1,750 1,68 1,60 145 | 1,36 1.24) 1287 1,36 143| 160| 1,68
0,583 | 1,32 1,33 1,21 1,14 1041 103] 1,10 1,17 1,31 1,33
Y/X | 1,400 | 4,200 | 7,000 9,800 (12,800 | 15,400 {18,200 | 21,000 | 23,800 | 26,500

Gilowna siatka obliczeniowa (2) : Luminancja ( <- -60,000; 5,250; 1,500) [cd/m2]

13.417

12,250

11.083
83917 —-

B.750 -4,

I ] I T I i T I
1400  4.200 7.000 8.800 12600 15400 i8.200 21.000 23.80¢ 26.500
[m]

Glowna siatka obliczeniowa (2) : Luminancja ( <- -60,000; 5,250, 1,500) jcdfm2]

| e T > ; s
1400 4200 . 7.000 8.800 12500 15400 18.200 ' 21,000 23.800 26.600
’ [l
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Glowna siatka obliczeniowa (3) : Luminancja ( <- -60,000; B,750: 1,500} [cd/m2]

Min : cd/m2  Sred: cdim2 fax:| 4,12 cd/m2

Uo:| 418 [%

13,4174 157 1481 141 1,34 1,30 1267 1,37 1,51 1,68

1,73

12,250 | 225; 214 | 201 1,80 1851 182| 198 247| 2,39

2,48

11,083 | 334| 298| 280| 267| 251 2547 283 316 345

3,57

8917 | 385| 370| 345| 3,39 3144 3,18 349) 377| 4,05

4,12

8,750 386 365 340; 341 3,04) 319 347| 367 382

4,00

7583 | 335 322y 305| 307 264| 282| 310! 330! 348

3,52

6417 289| 2B4| 268| 272 238f 250| 2,73] 283| 297

3,00

5,250 250 245| 225 224| 204 2101 228 234 256

2,60

4083 218[ 212| 1,90 1,83 1,68 1,76 1,87 1921 219

2,25

2917 180| 180 162 1,52 1,387 141 152 1860] 1,84

1,82

1,750 1,58 1851 1,37 1,29 116 116 1,28| .34 1,52

. 1,61

0,583 126 1,26 1,15 1,08 098 088| 105 1,12 1,26

1,28

Y/X | 1,400 | 4,200 7,000 | 9,800 {12,600 {15,400 |18,200 (21,000 23,800 | 26,600

Gléwna siatka obliczeniowa (3) : Luminancja { <- -60,000; 8,750: 1,500) [cd/m2]

Ug:| 23.8

: | | |
13.417 | 1.50 = _

9917 - -
B.750 —
7,583 —- -
6.417 —
5.250 —
4.083
2.917 —

1750~ - - -

12'250‘%\%_—’—//—/,/———
11.083—% 300

0.583 T I I l 1|.00
1.400 £.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200

[m]

| I
21.000 23.800 28

600

Gldwna siatka obliczeniowa (3) : Luminancja { <- -60,000; 8,750: 1,500) [cd/m2]

13.417 L R l N

e Lt L L L

12.250-"
11,083
9.917

8.750 —l

,0.583 T . - | ] {
1400 4200 ° 7.000 9.800 12500 15400 18.200

Ny
[

00[42.00-2.50["12.50-3.0613.00-3.50[H3.50 - 4.00[EE<.00- .1

. < -
21.000 23800 2E.500

B 0.35-1.00[1.00-1.500 ]4.50-

%

251507208
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Gléwna siatka obliczeniowa (4) : Luminancja ( <- -60,000; 12,250; 1,500} [cd/m2]

n:[ 084 |edmz Sred: [ 222 ]came Max: [ 376 | cdim2 Uo:[ 425 |% Ug:[ 250 |%
13417| 188 175] 163] 153] 149| 145] 156 175] 194] 199
12,250 | 264| 248] 230] 216| 211| 208] 229] 253] 274| 278
11,083 | 344| 305| 286| 274| 2.56| 260| 291| 325| 353 3.63
9,917 | 352| 332 311| 308| 284| 284] 3.42| 336 365| 376
8750| 319| 305| 290] 295| 260] 263| 298] 314| 339] 347
7,583 | 2980| 280 265] 269| 231| 245] 270] 285| 302] 309
6417| 258| 251| 233| 239] 270] 220| 242] 251] 289| 274
5250{ 230| 223| 202 203] 181| 180| 205| 212| 238] 241
2,083 208| 199( 176] 188| 53| 161] 71| 178| 207| 213
2917| 181| 72| 182| 144 128] 131 13| 151] 175] 185
1750 | 152| 144] 130] 123 108| . 110] 122| 128| 148| 156
0583 121] 121] 110 1.01| 094| 08| 101 108| 121| 123

Y/iX | 1,400 | 4,200] 7,000 | 9,800 [12,600 | 15,400 |18.200 | 21,000 | 23,800 |26 600

Gléwna siatka obliczeniowa (4) : Luminancja { <- -60,000; 12,250; 1,500) [cd/m2]

I

|

13.4%7

275
3.00

]
1.75 120 2.00
12.250_\ 2.95 Eﬂ—ﬂ;—_——_—u—n

3.50—]

11.083—\ 2.
3.25 :
9.917 3 e T s

8.750 —
7583 —f -
6.417 —
5.250 —
4.083 —}-

1.00

| [} | [ [
12.600 15.40C 18,200 21.000 23.800 26.600

[m}
Gléwna siatka obliczeniowa {4) : Luminancia { <- -60,000; 12,250; 1,500} [cd/im2]
| |

e e e e et T B

i
4.200 7.000 9.800

13.417
12,250
11.683=

0.583
-1.400

: :
23.800 286.600

4.200 7.000

x
12.500

2,800 i5.400  18.200,

4-1.00[EI100-1.25[]1.25-1.50F
5-3.06[.13.00- 323532U-330D'zao

Eios
kN

Y
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Glowna siatka obliczeniowa (5) : Natezenie [lux]

Ug:| 28,5

Min:| 17,6 lux Sred ; lux Max : fux Uo:| 497 |%
13,300 314 27.3 21,8 190 178| 178 18,07 218 273 314
11,900 38,9 341 2715 237 218| 28| 237| 275] 341 38,9
10,500 480 425 343 300 283| 263, 30,0 34,3 425 480
9,100 56,2 491 39,7 35,7 31,2 31,2 35,7 39,7 49 1 56,2
7,700 596 521 428 382| 33,0] 330 382| 428] 521 59,6
6300 573| 514 426 383 332| 332 383| 428 514 57,3
4900 5221 476 3889| 355} 308 308| 35| 389| 477| 522
3,500 461 420 3421 315 273 273 315| 342 420 46,1
2100 | 3B86| 352| 23D| 272 234] 234i 2r2| 294 352] 386
0,700 28,5| 29.2| 243| 2207 198| 198| 220! 243 282 295
YiX | 1400 42004 7,0001 9,800 12,600 15,400 18,200 21,000 | 23,800 | 26,600
‘Gléwna siatka obliczeniowa (5} : Natezenie [lux]
13.300 f | ! | | | £ |
11.900—
10.500-
9.100 —
7.700 - - - -
£6.300
4.900 —
3.500 —.
2.100 —
0.700 T T T | 200 I T ]
1.400 4. 200 7.000 9.800 12.6800 15,400 18.200 21.000 23.800

imj

26.600

Gléwna siatka obliczeniowa (5} : Natezenie [lux]

7.700
£.300
4.600
3.500

2.100

0.700

|
1.400

I
4.200

T
7.000

Im]

i i T 1
9.800 12.800 15.400 18200

2120.0-25.0{ ]J25.0-30.0[]30.0-35.0[]35.0 - 40.0[ |40.0-45.0[

P ]
21000 23.800 26.600

45.0 -50.0[E{50.0-55.0

%

Uzytizowmils » Wil




Projekt : ul. AL Unii Lubelskigj Flik : ... \2011-0~2WULALUN~1.|.PF

Réwnomiernesc wzdiuzna luminancji 1 {6) : Réwnomiernose wzdluzna ( =~ -60,000; 1,750; 1,500} [cd/m2)

Min : cd/m2  Sred: cdim2  Max: cdim? Uo: % Ug:] 771 |%

1,750 | 1.80) 1.72| 158| 15| 139 141] 151] 155] 1.73] 179
Y/X | 1:400 | 4,200 | 7.000 | 9,800 | 12,600 | 15,400 | 18,200 {21,000 | 23,800 | 26,600

Réwnomiernosc wzdluzna luminancji 2 (7) : Réwnomiernose wzdluzha ( <--60,000; 5,250; 1,500) [cd/m2]

Min:[ 233 |odimz  Sred:[ 266 | caimz Max:| 285 | cdim2 Uo:| 875 |% ug:[ 812 |%

5250 284| 2ZBt| 263| 253 233) 242! 261 266 284 2,86
YIX 1,400 1 4,20 | 7,060 | 9,800 (12,600 {15,400 | 18,200 | 21,000 | 23,800 | 26,600

Roéwnomiernose wzdluzna luminancji 3 (8) : Réwnomiernosc wzdluzna { <=--60,000; 8,750; 1,500} [cd/m2]

Min:cd/mz Sred : cdimz Max: cdimz UD!% ug:[ 761 | %

8,750 386 365;{ 340f 34 3,04 319| 3547| 367| 382| 4,00
Y/X | 1.400 | 4,200 | 7,0007 9,800 12,600 | 15,400 | 18,200 | 21,000 | 23,800 | 26,600

Réwnomiernosc wzdluzna luminancji 4 (9) : Réwnomizrnosc wzdluzna { <--60,000; 12,250; 1,500) [cdim2]

Mirt cd/m2 Sred: cdim2  Max . cd/m2 Uo: % Ug:| 752 | %

12,250 2,684 | 248| 230| 218 2,11 208| 229| 253 274} 276
Y/X | 1400 4,200} 7,000 9,800 |12;600 {15,400 (18,200 {21,000 {23,800 26,600

Unvikownik ) WH Zronz 5.8 . 2U1-0Y-DE - nEER
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Dane fotometryczne

260437

% FURYQ 3/Glass Standard Deep bow!/1922/SON-T/250/-35.0/135.0/5.0°

Biegunowy / Kartezjanski wykres
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PROJEKT BUDOY
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH _ 2%
KL 1:500 PRZEBUDOWY OSWIE
n. Lublin Al Unii Lubelskiej
Dotyczy czesci dziatek nr 100/2, 111, 15/3, 36 oraz czgsci dzialek pryyleglych
obreb 34, ark. 4; 0br.22, ark.2
Niniejszq mape wykonano na podstawie zaktualizowanej w obszarze objetym
zambwieniem mapy zasadniczej w skali 1:500, wg stanu na dzien 27.06.2011 r
Wykanuwca WSzefkfé trwale bbiekty budowlane padiegajq 106/5
wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji przez
Nr rob. 3842/125/11 Jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
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o wysiegu 2,5m, wysokosci 1,6mi kacie nachylenia 10° i @ :
i
W5 - wysiegnik jednoramienny typu WR1-16/40-26/60 ,-' ,'
o wysiggu 4m, wysokosci 1,6m i kacie nachylenia 10° i i
i
W6 - wysiegnik dwuramienny typu T, typu WR2-16/30/30-26/60 1319/1 ? / AW3 1
o wysiegu 3m/3m, wysokosci 1,6m i kacie nachylenia 10° ISTN.-83 M08~ eof 1321 !
AMV3 T3 TISTN.-S3
W7 - wysiegnik dwuramienny typu T, typu WR2-1 6/30/10-26/60 31m A/WS 1310
o wysiegu 3m/1m, wysokosci 1,6m i kacie nachylenia 10° i ISTN.-82
W8 - wysiggnik dwuramienny typu T, typu WR2-16/40/10-26/60 i
o wysiegu 4m/1m, wysokosci 1,6m kacie nachylenia 10° ] 33m
WO - wysiegnik tréjamienny , typu WR3-16/10-26/60 1
o wysiegu 1m, wysokosci 1,6m i kacie nachylenia 10° /é/
A/WA 1308
ISTN.-53
AW3 1306
ISTN.-83

o - proj. oprawy oswietlenia ulicznego

A
B

- oprawa sodowa typu FURYO 3 250W

- oprawa sodowa typu FURYO 3 100W

BIURC PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z 0.0. W LUBLINIE

Gmina Lublin, 20-850 Lublin, Pl Wh. bokietka 1
nr zlec.:
1064

Inwestor
obilekt
AKTUALIZACJA - PRZEBUDOWA TRAKCJI

TROLEJBUSOWE.J ETAP 11 1l NA WLOCIE DO RONDA

LUBELSKI LIPIEC 80 (UL. UNI LUBELSKIEJ OD UL. datar

07.2011
skala:

ZAMOJSKIEJ) W LUBLINIE W ZAKRESIE ETAPUI
- 1:500
podpl?/ nrrys.:

P2

nr upr.

elektryczna
Jézef Diuzewski 1852/Lb/82
N

Mateusz Divzewski
Mirosiaw Zejmo 1848/LbfA2

branza
projektant
asystent

sprawdzajacy



PRZEKROJ POPRZECZNY

I

kofek rozporowy

Skala 1:10

PRZEKROJ A-A
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N
\\

PODWIESZENIE RURY
DLA KABLI OSWIETLENIOWYCH

DO KONSTRUKCJI MOSTU

NS blacha ceynkowana

L

960
1100
[/
//// //)‘\
/7 1\ belka strunobetonowa

|—.——-J

wkiejony 2ywicq np. HIT HY 150

— pret nagwintowany M12 diugosclf 40cm lL-—-- —
i .
i
I -

obejma do rur np. firmy HILTI
MP-M! 2,5 calaco 1,5m -

rura osfonowa SRS 75
dz/dw=75x66mm

w rejonie sfupéw océwistieniowych
skrzynka Z tworzywa sztucznego
o wymiarach 332x262x138mm
LEGRANDA NR.REF. 035044

8

grubase! 2mm
o Wymlarach 32x10cm

dz/dw=75x66mm

1 |
\ |
[\ L .rura osfonowa SRS 75
i

\ w rejonie slupdw céwistleniowych

skrzynka z tworzywa sziucznego
o wymisrach 332x262x132mm
LEGRANDA NR REF. 035044

Biuro Prejektéw Budownictwa Komunalnego sp. zZ 0.0, w Lublinie

Gmina Ludlin, 20-850 Lublin, PI. W £okistka 1 nr zlecenia:
obiekt: Przebudows irake)i trolejbusows/ etap /1 If 952/2008
na wiccle do Ronda Lubelski Lipiec 80 T skdlar
{ul. Unif Lubeiskisf od ul. Zamojskisf} w Lublinie 1:10
specjalnost:  kansirukcfs numer uprawnied podpis datar
projektowat:| mgr inz. Tadeusz Mafek SL586/81 ez 01.2008r.
opracowa?: | fechn, Danuts Rybicks D Robyulen | IS TYSUNKLS
sprawdzit: | | mgrinz. Andrzej Rapa 2763/b/34 ﬁ\ QN; K 1




