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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Sieé kanali: acji deszczowej odwadniajacej ulice w kwartale : é[@ian -
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Lp. | Nazwa dzial ! od | Do
1 |Kanaly boczne do kolektora DAB 1 40
1.1 |Roboly ziemne 1 - 12
1.2 |Studnie kanalizacyjne 13 18
1.3 |Wpusty deszczowe 19 21
1.4 iKanaly 22 36
1.5 |Regulacja pionowa studni kd, ks i wodocigs owych 37 40
2 |Kolzkitor A5 i kanaly boczne 41 132
2.1 |Roboty zizmne 41 | 63
2.2 |Studnie kznalizacyjne 64 77
2.3 Whpusty deszczowe 78 80
2.4 Separator wod deszczowych . 81 90
2.5 Kanaly 91 123
2.6 |Row odplywowy otwarty | 124 128
2.7 |Przepust rurowy 1 129 132




PRZED 4IAR ROBOT
Lp. | Podstawa Nr Cipis i wyliczenia jom. | Poszez Razem
spec.
. techn.
1 [452310800-5¢ Kanaly boczne do kolel ora DA6
1.1 [45231000-5 Roboty ziemne
I | KNR2-01 ' SKD-01 {Roboty ziemne wykonyv ine koparkami podsigbiernymi o m?3
d.l.1| 0205-04+ | p.5.3 |pojemnoscityzki 0.60 m w gruncie kat. 111 z transportem
2870214-04 urobku samochodami sar owyladowczymi na odleglosé
do 15 km
d:1200 3,00%3,00%(3,49+2,75-+2 32+2,38+2,38+2,45+2,95+ 298,53
3,53+3,05+2,92+2,35+2. B)
9-78 1,30%2,57%(93,00-3,00¢7 5-1,50%0,5) 283,15
76-79 1,00%2,50%(27,00-3,001) 60,00
79-L 1,00%1,93%(3,50-3,00*0, -0,90*0,5) 2,99
77-L 1,00%1,65%(2,50-3,00%0, -0,90%0.3) 0,91
17-58 < |1,30%3,11%(92,00-3,00%2 5-1,50%0,3) 338.60
54-59 1,30%2,51%(13,00-3,00) 32,63
59-61 1,30%2,09%(54,50-3,00%Z 131,77
50-64 1,30%2,44*(55,50-3,00%C 157,01
64-63 1,30%2,78%(25,00-3,00) 79,51
L-50-P 1,00%1,79%(6,00-3,00"0, *2-0,90%0,5%2) 3,76
L-51-P 1,00%1,80%(6,00-3,000, *2-0,90%0,5*2) 3,78
L-53-P 1,00*1.83%(4,50-3,0070,. *2-0,90%0,5%2) 1,10
L-54-P 1,00%1,98%(5,00-3,00+0,. *2-0,90%0,5%2) 2,18
63-P 1,00%2,19%(8,00-3,00~0,. -0,90*0,5) 13,23
L-7-P 1,00*1,99%(3,00-1,5070,. ¥2-0,90%0,5%2) 5,17
L-8-P 1,00%1,85%(5,00-1,5070,. ¥2-0,90%0,5*2) 4,81
L-9-P 1,00%2,24%(17,00-1,50*C 3%2-0,90*0,5%2) 32,70
L-10-P 1,00%1,82%(4,00-1,50%0,. *2.0,90%0,5*2) 2,91
i L-l1-P 1,00%1.81*%(5,00-1,5070,; ¥2-0,90%0,5*2) 4,71
i L-12-P 1,00%1,86*(5,00-1,50%0.; ¥2-0,90%0,5%2) 4,84
i L-13-P 1,00%2,14%(5,50-1,80%2,: *2-0,90%0,5*2) 5,99
L-14 1,00%2,44%(5,50-1,50"9,: -0,90%0,5) 10,49
L-15-P 1,00%1,86%(5,50-1,50%9,; ¥2-0,90%0,5*2) 5,77
L-16-P 1,00%1,89*%(6,50-1,80%1],: ¥2-0,90%0,5%2) 7,18
L-17 1,00%2.34%(7,50-1,50%3,: -0,20%0,5) 14,74
L-59-P 1,00*1,80%(16,50-3,00¥0 5*2-0,90%0,5*2 22.68
A (obliczenia pomocnicz ) : ———
1531,16
i
11531,16*0.90 m3 | 1378,04
! Q RAZEM 1378,04
2 ! KNE2-01 “SKD-01 [Wykopy liniowe ped kan ty wykonywane recznie w gruns  m3
d.l.1i 0317-05 ; p.5.3 itach kat. ITI-1V z wydoby iem urobku lopata lub wycig-
: ; igiem recznym glebokoi¢ o3 m
| .
| 11531,16*0,10 md | 153,12
\ ! RAZEM 153,12
3 KNE 2-01 . SKD-01 Wykopy wiercone wylion wane mechanicznie pod stu- m3
d.1.1{ 0708-04 | p.5.3 |dzienki wpustéw deszczo 'ych w gruncie kat. III
1
i 10.25%3.14%0,90%0,90%2 8 *33 m3 | 59,80
; | RAZEM 59,80
4 i analogia ' SKD-01 iUmocnienie pionowyck ¢ ian wykopdw liniowych plytam! m?
d.l.l° KNR2-01 ! p.5.3 ‘wykopowymi PW wraz z ozhiorka wykopy o szerokosci
©0322-07 :1,00m i glebokosci do .0 m w gruntach Kat. HI-1V
78-79 242,50%(27,00-3.00) m2 12000 |
7¢-L 2%1,93%(5,50-3,00%0,5-0. 0%0.5) m2 | 598 \
77-L 2%1,65%(2.50-3.00%0,5-0. 0%0,5) m® | 1,82
L-¢0-P 2] 79%(6.00-3,00%0,3%2. 1,90%0,5%2) m2 | 732 1
L-&61-P 2%1,80%(6,00-3,00%0,242. 1,90*0,5%2) m? . 756
L-&3-P 2*1.83*(4.50-3,00%0.572. ). 00*(,5%2) Pme L 2720
L-c4-p 2%1,08%(5.00-3.00%0,59 2. 1.00*(.5%2) S om? ; 4,36
55-p 0%0.5) m2 | 2650

2*3 19%(8.00-3.00%0.2-9,

(]
+




PRZED} 1AR ROBOT
Lp. | Podstawa | Nr Opis wyliczenia ' j.m. | Poszcz Razem
? spec.
E techn.
: L-7-P 2%],99%(5,00-1,50%0,5%2- 1,90%0,5%2) m? 10,35
L-3-P 2%1,85%(5,00-1,50%0,5%2- 1,90%0,5%2) m2 9,62
. L-3-P 2%2,24%(17,00-1,50*0.5%. -0,90*0,5%2) m? 65,41
- L-10-P 2*1,82%(4,00-1,50%0,5%2- 1,90%0,5%2) m2 3,82
L-11-P 2*1,81%(5,00-1,50%0,5%2. 1,90*0,5%2) 2 9,41
1-12-P 2%1 B6*(5,00-1,50%0,5%2- 1,90%0,5%2) m? 9,67
L-13-P 2%2,14%(5,50-1,80%0,5"2- 1,90*0,5*2) m? 11,98
L-14 2%2,44%(5,50-1,50%0,5-0, 0*0,5) m? 20,98
L-15-P 2%1 86%(5,50-1,50%0,5%2- 1,.90%0,5%2) m2 11,53
L-16-P 2%1,89%(6,50-1,80%0,5%2- 1,90%0,5*2) m? 14,36
L-17 2%2 34%(7,30-1,50%0,3-0, 5*0,5) m? 29,48
L-29-P 2%1,80%(16,50-3,00%0.5% .0,50%0,5%2) 2 45,36
RAZEM | 419,91
5 | analogia . SKD-0] [Umocnienie pionowych § an wykopow liniowych plytam| m?
d.1.7; KWNR2-01 | p.5.3 |wykopowymiPW wrazz 1zbjorks wykopy o szerokosci
. 032207+ 1,30m i glebokoéci do 3.0 n w gruntach kat. IH-FV
- 0,30%0322-
11
9-78 2%2,57%(93,00-3,00%2.2-1 50%0,5) m? 435,62
58-39 2%2 51%(13,00-3.00) m? 50,20
39-61 2%2,09*(54,50-3,00%2) 2 202,73
39-64 2%2,44%(55,50-3,00%2) m? 241,56
64-65 2*2 78*(25,00-3,00) 2 12232
RAZEM 1052,43
6 analogia - SKD-01 {Umocnienie pionowych st an wykopow liniowych plytam/ m?2
d.1.1] KNR2-01 * p.5.3 wykopowymi PW wraz z . yzbiorkg wykopy o szerokosci
0322-04 + - 1,30m i gigbokosci do 6.0 n w gruntach kat. TII-IV
0,30*%0322-
09
17-58 2*¥3,11%(92,00-3,00%2,5-1 50*0,5) m? 520,93
: | RAZEM 520,93
7 analogia | SKD-01 [Umocnienie pionowych s¢ an wykopdw liniowych plytam! m?
d.1.1] KNR2-01 p.53.3 |wykopowymi PW wraz z: 1zhidrkg wykopy pod stu-
0325-08 dzienki o glebokoséci do 3. m w gruntach kat. IT-IV
[
d:1200 3,00%4%(2,79+2,62+2,23+ ,38+2,45+2,95+2,92+2,53+ m? 277.20
:, 2,08)
l RAZEM ; 277.20
8 | analogin SKD-01 {Umocnienis pionowych ¢ an wykopdw liniowych ptytam; m?
d.1.1 KNR2-01 p.5.3 ;wykopowymiPW wraz z izbiorka wykopy pod stu-
0326-10 dzienki o glebokodci do 6. m w gruntach kat. [IE-IV
I
d:1200 3,00*4%(3,49+3,53+3.03) | m? 120,84
1 RAZEM | 120,84
KNR 2-01 SKD-01 |Zasypywanie wykopov: i owych o scianach pionowych | m3 |
d. 1.1y 032004+ p.5.3 |glebokosci do 3 mkat.g-] 1 - szerokosé 0.8-1.5 m- zasy-
piasek panie wykopow piaskiern d nawierzchnie drog i chodni-
kow ( wraz z dostarczenie: « piasku )
i1531,16 ; 1531,16
minus !
L d:1200 -0,25%3,14%(1,70%1,7070, D%¥12+1,50%1,50%1,15%12+ | -49,24 |
AT ATHL00% 1+0,50% +0,30%15)+1,15%1,15%0,60* ;
! 12+0,80%0,80%(0,02+0.03 0,05+0,08*3+0,09+0,12+
; 0,13+0,153*%2+0,19)+0.60* .60%0,15%12) : I
; -11,35-61.72 -73,07
o d:300 -1,30%0,60%(93,00+13,00~ 34,40+53,50+25,00+92,00- -247.95
1,50*10)
d:200 -1,00%0,50%(150,50-1,§0* ,3%4-1,50%0,5%31-0,62%0,5% -36,71
33)

-

{(obliczenia pomocnicze




PRZED 4IAR ROBOT
Lp. | Podstawa Nr | Cipis i wyliczenia jom. . Poszez | Razem
spec.
techn. )
110418
1104,18*0,10 m? 110,42
RAZEM 116,42
10 | KNR 2-01 | SKD-01 |Zasypywanie wykopéw ¢ sycharkami z przemieszczeniem | m?3
d.1.1} 0230-01+ : p.5.3 |gruntunaodl do 10 m v gruncie kat. I-1Il - zasypanie wy-
piasek kopow piaskiem pod nav erzchnie drog i chodnikaw (
wraz z dostarczeniem piz ku )
{1104,18%0,90 m3 993,76
| RAZEM 993,76
1T | KNR2-01 SKD-01 |Zageszczenie zasypki wy :opdw ubijakami mechaniczny-{ m3
d.i.1} 0236-01 p- 5.3 |mi; grunty sypkie kat. 1-1 [
1104,18 mi | 110418
i RAZEM 1104,18
12 | KNR 2-01 ' SKD-01 |Odwiezienie nadmiaru w sbku z wykopoéw wierconych m3
d.1.1] 0212-07+ | p. 53 |pod studzienki sciekowe wykopow wykonywanych recz-
25*%0214-04 nie na odkiad - roboty zit nnz wykonywane koparkami
podsigbiernymi 0.60 m3 - ziemi kat. II uprzednic zma-
w gazynowanej w haldach ; transportem urobku samochoda-
mi samowyladowezymir 1odl. do 15 km
153,12+59,80 m3 212,92
| RAZEM 212,92
1.2 1452310005 ¢ Studnie kanalizacyjne
13 | KNR-W 2- : SKD-01 iStudnie kanalizacyjne pr¢ ‘abrykowane z podstawy i kre- | szt
d.1.2{180513-03 -, p.5.5 gow betonowych o ér. 12 0 mm w gotowym wykopie o
210513-04 glebokoscei 1,51 - 2,00 m e zwezka prefabrykowang z
: wlazem kanalowym zeliv 1ym o ér. 600mm klasy D400 z
dwoma ryglami osadzony n na pierScieniach wyréwnaw-
czych wys. 6 cm wraz z | »dlozem z betonu B-10 i kinetg
z betonu B-25
§< 60,61,77>3 szt 3,00
;Zestawienie prefabrykeato ¢ dia 3 szt studni jw.
- podstawa betonowa o § 1200mm wys. 100cm - 3 szt.
- kregi betonowe o §r. 120 Jmm wys. 30cm - 2 szt.
j- zwezka o sr. 1200mm o vvs, 60 cm - 3 szt
i- wlazy zeliwne o §r. 600 i klasy D400 - 3 szt.
i- pierscienie wyréwnawe: : b= 6 cm - 3 szt. i
; | RAZEM 3,00
14  KNR-W 2- | SKD-01 |Studnie kanalizacyjne pre abrykowane z podstawy ikrg- | szt
d.1.2;18 0513-03 -} p. 5.5 |géw betonowych o §r. 12' ) mm w gotowym wykopie o
0513-04 | glebokosci 2,01 - 2,30 m e zwezkg prefabrykowang z
i i Iwlazem kanatowym zeliv 1ym o sr. 600mm klasy D400 z
; ‘ dwoma ryglami osadzony 1 na pierscieniach wyrownaw-
! czych wys. 61 8 cm wraz : podiozem z betonu B-10 i ki-
J netq z betonu B-23
1 ‘< 58,39,63,79>4 szt 4,00
‘ :Zestawienie prefabrykaté - dla 4 szt. studni jw. i
- podstawa betonowa ¢ 5t 1200mm wys. 100cm - 4 szt. | i
- kregi betonowe o &r. 12{ Jnm wys. 30cm - 5 szt |
- kregi betonowe o $1. 12¢ Jmm wys. 30cm - 1 szt. |
i- zwezka o &r. 1200mm o vye. 60 cm - 4 s21. !
- wlazy zeliwne o ér. 610: m Idasy D400 - 4 szt. !
- pierscienie wyréwnawe: - h=8 cm - 2 sz, :
- pierscienie wvréwnavc: :h=#6 cm - 2 szt ’ ‘
- RAZEM 4,00

R e L L [ Pt )




PRZED! IAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr | Opis wyliczenia ' jom. | Poszez - Razem

15 | KNR-W 2- | SKD-01 |Stadnie kanalizacyjne pre ibrykowane z podstawy i kre- | szt
d.1.2: 180513-03 | p.5.5 ig6w betonowych o ér. 120 ) mm w gotowym wykopie o
glebokosci 2,31 - 3,00 m : : mwezka prefabrykowana z
wiazem kanatowym Zzeliw ym o $r. 600mm klasy D400 z
dwoma ryglami osadzory 1 na pierscieniach wyréwnaw-
czych wys. 61 8 cm wrzz podlozem z betonu B-10 i ki-
‘neta z betonu B-25

<64,76,78>3 szt 3,00

Zestawienie prefabrykaidy dla 3 szt. studni jw.

- podstawa betonowa o sr. (200mm wys. 100cm - 3 szt.
- kregi betonowe o §r. 120 mm wys. 30cm - 2 szt.

- kregi betonowe o &r. 120 mm wys. 50cm - 2 szt.

- kregi betonowe o Sr. 120 mm wys. 100cm - 1 szt.

- zwezka o §r. 1200mm o ys. 60 cm - 3 szt

- wlazy zeliwne o gr. 600n 1 klasy D400 - 3 szt

- pierécienie wyrownawcez h=8 cm - 1 szt

- pierscienie wyrownawcz h=6 cm - 2 szt. t

i \ RAZEM 3,00

16 | XNR-W 2-  SKD-01 {Studnie kanalizacyjne pre! brvkowane z podstawy i kre- | szt
d.1.2| 180513-03 ° p.5.5 |gow betonowych o ér. 120 mm w gotowym wykopie o i
+0513-04 glebokosci 3,01 - 3,50 m z zwezka prefabrykowang z ‘

: wiazem kanatowym zeliw: ym o §r. 600mm klasy D400 z
dwoma ryglami osadzony! na pierscieniach wyréwnaw- |
lezych wys. 61 8 cm wraz : podiozem z betonu B-10 i ki- |
netg z betonu B-25

<57,65>2 szt 2,00

Zestawienie prefabryketdv dla 2 szt. studni jw.
- podstawa betonowa o $r.  200mm wys. 100cm - 2 szt. |
- kregi betonowe o 1. 120 mm wys. 30cm - 6 szt :
- kregi betonowe o §r. 120 mm wys. 50cm - 2 szi. ;
- zwezka o sr. 1200mm o+ ys. 60 cm - 2 szt i
- wlazy zeliwne o $r. 600n n klasy D400 - 2 szt.
- pierscienie wyréwnavczc h=8 cm - 1 szt

- pierscienie wyrdwnawcz: h=6 cm - 1 szt.

RAZEM 2,00

17 | KNR-W 2- . SKD-01 :Montaz w scianach studzie ek przej$é szczelnych syste- szt
d.1.2: 18 0421-05 = p. 5.5 ;mowych dla rur PE o0 §r. 3/ J mm
21 | szt 21,00

| RAZEM 21,00

18 | KNR-W 2- SKD-01 ;Montaz w $cianach stuczic ek przejsé szczelnych syste- | szt
d.1.2/ 18 0421-03 | p.5.5 jmowych dia rur PE o $r. 20 ) imm i i |

| 39 szt | 39,00
: RAZEM 39,00
1.3 145231000-5 Wpusty deszczowe
19 ¢ KNR-W 2- ' SKD-01 |Podloze betonowe pod st zienki ciekowe wpustow ;om3 }
d.1.3;180510-02  p.5.5 julicznych wykonywane zt +tonu B-10, o grubosci 10 cm ; ‘
f :0,25%3.14*0,90*0.90%0. [0 33 ! m3 210
' ’ ' ' ! . RAZEM . 2,10

20 ' KNR-W2- SKD-01 !Studzienki sciekowe uliczr : betonowe o sr. 500 mim gle- | szt !
d.1.3 180524-02 p.5.5 -bokosci2,65m zosadniiic n bez syfonu z wpustem ze- . :
: liwnym klasy D-400 osadz nvm na piveie prefebrvkowa- |

nej PPW-96/48 i pierdcizni fundamentowym betonowym

i :
33 - sz | 33,00

| |
zesizwienie prefabrykeidn bzionowych na Tszi

=




PRZEL JIAR ROBOT
Lp. : Podstawa Nr Cipit i wyliczenia jom. | Poszez | Razem
| spec.
techn.
- krag betonowy z dnem o ér. 30 em h=50cm - 1 szt.
- krag betonowy o §r. ¢ :m h=30cm - 1 szt.
- krag betonowy z obwor m o $r. 30 cm h=30cm - 1 szt.
- krag betonowy o sr. 50 :m h=30cm - 3 szt.
RAZEM 33,00
21 | KNR-W 2- ' SKD-01 |Obetonowanie studziene scickowych betonem B 10 m3
d.1.31 18 0512-02  p. 3.5
; I0,25%3,14%(0,90*0,90-0. 2*03,62)*1,00*33 m? 11,03
| | RAZEM 11,03
1.4 | 45231000-5 Kanaly -
22 | KNR-W 2- ' SKD-01 |Podloze pod rury kanaliz cvine z piasku grubego lub m?3
d.1.4| 180511-01 | p. 3.3 isSredniego zageszczoney¢ grub. 10 cm
73-79 1,00%(27,00-1,50)%0,10 m3 2,55
79-1. 1,00%(3,50-1,50%0,5-0.6. *0,5)*0,10 m? 0,24
77-L 1,00*(2,50-1,50*0,5-¢9.6. *0,3)*0,10 m?3 0,14
1L-60-P 1,00%(6,00-1,50%0,5*2-C 52=0,5*2)*0,10 m? 0,39
L-61-P 1,00*(6,00-1,50*%0,5*2-C 52=0,3*2)*0,10 m3 0,39
L-63-P 1,00%(4,50-1,50*0,5*2-C 52=0,3*2)*0,10 m3 0,24
1.-64-P 1,00%(5,00-1,50%0,5%2-C 52*0,5%2)y*0,10 m3 0,29
65-P 1,00%(8,00-1,50%0,5-0.6. ¥0,5)*0,10 m? 0,69
I L-7-P 1,00%(5,00-1,50*0,5*2-C 532*0,5%2)*0,10 m3 0.29
¢ L-8-P 1,00%(5,00-1,50%0,5%2-0 52*0,5%2)*0,10 m? 0,29
L-9-P 1,00%(17,00-1,50%0,5*2- ,62*0,5*2)*0,10 m3 1,49
. L-10-P :1,00%(4,00-1,50%0,5%2-0 52%0,5*2)*0,10 m3 0,19
| L-11-P 1,00%(5,00-1,50%0,5*2-0 32%0,5¥2)*0,10 m3 0,29
: L-12-P 1,00%(5,00-1,50*%0,5*2-0 32%0,5*2)*0,10 m?3 0,29
| L-13-P 1,00%(5,50-1,80%0,5*2-0 32%0,5*2)*0,10 m3 0,31
o L-14 1,00%(3,50-1,50%0,5-0.6. *0,5)*0,10 m3 0,44
I L-15-P 1,00*(5,50-1,530*0,5*2-0 32%0,5*2)*0,10 m3 0,34
L-16-P 1,00*%(6,50-1,80*0,5%2-0 32*0,5%2)*0,10 m3 0,41
i L-17 1,00%(7,50-1,50%0,5-0,6. *0,5)*0,10 m3 0,64
i L-39-P 1,00%(16,50-1,50%0,5*2- 62*%0,5*2y*0.10 m?3 1,44
! : | RAZEM 11,35
23 ' KNE-W 2- : SKD-01 |Podloze pod rury kanaliz cyjne z piasku grubego lub m3
d.id:180511-02  p.5.3 isredniego zageszczoneue zrub. 15 cm
. 978 .],30*(93 00-1,50%3)%0.1 m3 17.26
I 17-39 :],30*(103 00-1,50%3)*0. 5 m3 19,60 :
- 36.61 11,30%(54,50-1,50%2)*0,1 m3 10,04
| 30-65 1 .30%(80,50-1,50*3)*1,1 m3 14,82
; ' RAZEM | 61,72
24 ’ KNR 2-02 SKD-01 !Owiniecie podsypki i obs pli rur geotkaning separacyjng | m?
d.1.4) 05(7-03 p- 5.3 inp. Lotrak 10/7
| analogia
J 9-78 4.40%(93,00-1,50%3) m2 389,40
P17-39 4,40%(105,00-1,50*3) m? | 44220
55-61 4. 40%(34,50-1,50%2) m? 236,60
56-65 4 A0%(80,50-1,50%3) 2 334,40
78-79 3,50%(27,00-1,50) 2 89,25
79-L |_‘! 50%(3,50-1,50*%0,5-0.42 0.5) m? 8,54
77-L i3,50%(2.50-1.50*0,3-0.62 0.5) m2 5.04
L-60-P :3,30*(6 00-1,50%0,5%2-0. 2%0.5%2) m? 13,58 |
L-61-P 13.50%(6,00-1.50%0,5%2-0 2*0,5%2 m? i3.38
L-63-P 3,50%(4,50-1,50%0,5%2.0. 2%0,5%2) m?2 833 |
L-t4-P :3,50%(3,00-1,530*%0,5%2-0. 2¥(,5%2) m- 10,08
63-P 3.50%(B.00-1.30%0.5-C.a2 0.5) m? 2429
L-7-P 3.30%(3,00-1,50%0,5%2-0, 2*0.5%2) m= 10,08
L-8-P 3 5(}*(\ (0-1.50%0,5%2-0. 2%0,5%2) m-




PRZED) IAR ROBOT
Lp. | Podstawa . Nr Orpis . wyliczenia jom. : Poszcz Razem
! spec.
: techn.
L-9-P 3,50%(17,00-1,50%0,5*2-( 52%0,5*2) 2 52,08
L-10-P 3,50%(4,00-1,30%0,5*%2-0, 2*0,5%2) m? 6,58
L-11-p 3,50%(5,00-1,50%0,5%2-0, 2¥0,5*2) m? 10,08
1-12-P 3,50%(5,00-1,50%0,5%2-0, 2%0,5%2) m?2 10,08
1-13-P 3,50%(5,50-1,80%0,5%2-0,1 2*(0,5*2) m? 10,78
L-14 3,50%(3,50-1,50*%0,5-0.62' 3,5} m? 15,54
L-15-P 3,50%(5,50-1,50%0,5*%2-0,1 2¥0,5*%2) m? 11,83
L-16-P 3,50%(6,50-1,80%0,5*%2-0,1 2%0,5%2) m2 14,28
L-17 3,50%(7,50-1,50%0,5-0.62° 1,5) m? 2254
L-53-P 3,50%(16,50-1,50*0,5*2-0 32*0,5*2) m- 50,33
RAZEM 1 789,57
25 | KNR-W 2- - SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacvinm: :h strukturalnych PEHD SN 8 | m
d.1.4| 18 0498-05 p.5.5 Haczonych na weisk 0 $r. 3 0 mm montowane w wykopach
+ t.9%08/2 o Scianach pionowych um cnionych o giebokosci do 5m
RiS*1,93
9-78 93,00-1,20%3 m 89,40
17-59 103,00-1,20%3 m 101,40
39-61 54,50-1,20%2 m 532,10
59-65 80,50-1,20*3 m 76,90
RAZEM 319,80
26 | KNR-W 2- | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyiny ch sorukturalnych PEHD SN 8 | m
d.1.4] 18 0408-03 | p.5.5 |laczonych na wcisk o §7. 2 0 ram montowane w wykopach
+1.9908/2 o icianach pionowych umi cnionych o glebokosci do 5m
RiS*1,93
78-79 27,00-1,20 L m 25,80
79-L 13,50-1,20%0,5-0,50%0,2 | m 2,65
77-L i2,50-1,20%0,5-0,50*0,5 m 1,65
L-60-P 6,00-1,20%0,5*2-0,50*0.5° 2 [ m 4,30
L-61-P 6,00-1,20%0,5%2-0,50*0.5° 2 !'m 4,30
[.-63-P 4,50-1,20*%0,5%¥2-0,50*0.5* 2 m 2,80
L-64-P 5,00-1,20%0,5%2-0,50*),5" 2 m 3,30
65-P 8,00-1,20%0,5-0,50*0,5 I m 7,15
L-7-P 5,00-1,20%0,5%2-0,50*0.5° 2 | m 3,30
L-8-P 5,00-1,20%0,5*2-0,50*0.,5* 2 I om 330
L-&-P 117,00-1,20%0,5%2-0,50*0,: *2 ' om 15,30
L-10-P J4,00-1,20*0,5*2—0,50*0.5 ‘1 m 2,3
L-1]-P | :5,00-1,20%0,5%2-0,50%0.5* 1 m 3,30
L-12-P | %5,00»1,20*0,5*2-0,50*05 ! m 3,50
L-13-P 15,530-1,50%0,5%2-0,50*0.5 2 m 3,50
L-14 13,50-1,20%0,5-0,50%0,5 in 4,63
L-13-P 15,50-1,20%0,5%2-0,50%0,5" ! I 3,80
L-io-P i6,50-1,50%0,5%2-0.50*0,5" ! | m 4,50
L-17 i7,50-1,20%0,5-0,50*0,3 ‘ | m 6,65 |
L-59-P | 116,50-1,20%0,5*2-0,50=0,F 2 i m | 1480 |
| [ RAZEM | 120,65
27 | KNR-W 2- | SKD-01 :Montaz w przepadach kszt hek polietylenowych - trojnikd szt
d.1.4| 180422-03 | p.5.5 |PE 80 Dz/5=225/12,8mm
|
16 | szt | 1600
! | RAZEM 16,00
28 | KNR-W 2- ! SKD-01 {Montaz w przepadach kszi. tek polietylenowych - fuku szt !
d.1.4| 180421-05 © p.5.5 'PE 80 Dz/s=225/12.8mm § - st. | '
i H |
! H | .
‘ ‘16 sz 16,00
! 1 : . RAZEM | 16.00
29 | FINR-W 2- ' SKD-01 Meoniaz w przepadach rur p lietylenowych PE §0 DZ/s= . m ‘
d.1.4] 180109-10 © p. 5.5 1225/12,8mm !
| D.6572+0,45%2+0,55+0.80 0.43+0,85+0,80+1,00+0.80+ m 1095
i 0.65+0.95+0,75+0.60+0.5: ' :
RAZEM . 18,85

(P L]




PRZEL VIIAR ROBOT
Lp. | Podstawz Nr | Opi iwyliczenia l jom. | Poszcz | Razem
spec.
¢ techn.
30  KNR-W 2- | SKD-01 |Polgczenie rur polietyler »wych w przepadach metoda zlacz.
d.1.41 18 0110-10 | p.5.5 |zgrzewania czolowego ¢ Sr.zewnetrznej 225 mm
i 16%2 zlacz. | 32,00
RAZEM 32,00
531 | KNR 2-01 : SKD-01 |Zasypywanie wykoptw niowych o scianach pionowych | m3
d.1.4]0320-0401 + p. 5.3 |glebokosci do 3 m gruat m kat. 11 - szerokosé wykopow
piasek do 1.5 m - obsypanie rur <analizacyjnych piaskiemn 30 cm
ponad rure ( wraz z dost -czeniem piasku )
d:300 (1,30%0,60-0.25%3,1470. .0%0,30y*(93,00+13,00+54,40+ | m? 162,37
55,50+25,00-1,50*8)
d:200 (1,00%0,50-0,25%3,124%0. :0%0,20)%(150,50-1,80%0,5%4- | m3 53,15
1,50%0,5*31-0,62*0,573 ) .
RAZEM 215,52
32 | KNR2-01 ' SKD-01 |Zasypywanie wykopow niowych o scianach pionowych | 3
d.1.4|0320-0701 + p.5.3 |glebokoici do 6 m grunt n kat. II - szerokosé wykopow
piasek do 1.5 m - obsypanie rur :analizacyjnych piaskiem 30 cm
ponad rurg ( wraz z dosti czenjem piasku )
[. d:300 (1,50%0,60-0,25%3,14=0. 0*0,30)*(92,00-1,50*2) m3 63,13
RAZEM 63,13
33 | KNR2-18 SKD-01 jProba szezelnosei kanald v rurowych o sr.nom. 300 mm m
d.l.4| 0804-04 p. 3.5
: G-78 193,00 m 93,00
17-59 :105,00 m 105,00
59-61 '54,50 m 54,50
i 59-65 80,50 m 80,50 -
: - RAZEM 333,00
34 | KNR 2-18 ! SKD-01 |Proba szczelnosci kanald ¢ rurowych o ér.nom. 200 mm m
d. 1.4{ 0804-02 ' p.5.5
|
i T4-79 27,00 m 27,00
i 79-L 3,50 m 3,50
|77 12,50 m 2,50
I L-50-P 6,00 m 6,00
| L-sI-P 6,00 m 6,00
i L-53-P 4,50 m 4,50
b L-54-P 5,00 'm | 5,00
65-P 18,00 "m | 8,00
L-7-P 15,00 . m | 5,00
L-8-P 5,00 ~m 5,00
i L-9-P 17,00 m 17,00
b L-[0-P 4,00 m . 4,00
L-11-P l5.00 m | 500
L-12-P 15,00 m 5,00
L-13-P 5,50 m 5,50
: L-14 5,50 m 5,50
. L-15-P 3,50 m 5,50
- L-16-P 16,50 m 6,50
. L-17 :7,50 m 7.50
_ L-39-P 16,50 i m 16,50
- ! i | RAZEM | 150,50
35 » KNE5-10 SKD-01 :Zabezpieczenie kolizji x} iblami energetycznymieNNi | m
d.1 4 0303-02 p. 5.4 telefonicznymi rurg dwuc delng np. AROT APS 110
. onalogia - ;
3.00%10 m 30,00
| | | RAZEM | 30,00

Il

L]
)
.




IAR ROBOT

PRZED}
Lp. Podstawa = Nr | Opis wyliczenia i jm. | Poszez Razem
spec. '
techn.
36 | KNR 4-01 | SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z p zewodami podziemnymi wodo{ m
d.1.4: 0101-11+ | p.5.4 |ciagowymi i gazowymni sk zynka zbitg z desek gr. 42mm -
0101-12 wykonanie, ustawienie i i zebranie.
analogia
3,00%11 m 33,00
RAZEM 33,00
1.5 i45231000-5 Regulacja pionowa studi  kd, ks i wodociagowych
37 | KNR 2-31 ; SKD-01 |Regulacja pionowa wlizo - kenalowych studzienck kana- | szt
d.1.5] 140503 | p.5.3 Elizacji deszczowe], sanitar: ej i wodociggowych 1
' ¥ !
kd 10 szt. 10,00
ks 7 SZL. 7,00
W 3. szt. 3.00
RAZEM 20,00
38 | KR 4-051 SKD-01 {Demontaz pokryw nadsiu: ziennych zelbetowych z piers- | kpl.
d.1.3| 0410-06 p- 3.5 |cieniem odciazajgcym i w :zem o §r. 120 cm studni kana-
: lizacji sanitarnej i wodoci: owych w celu podwyzszenia
kregami ‘
ks 2 kpl. 2.00
RAZEM | 2,00
39 | KNR-W 2- - SKD-01 {Podwyzszenie studni kana zacji sanitarnej i wodociago- | 0.5m
d.1.5| 1§ 0513-04 p.3.5 |wych krggami betonowyn o sr. 1200 mm
| kanalizacja sanitarna
10,30%1+(0,30+0,50)*1 1,10
A (obliczenia pomocnicz:
' 1,10
1,10%2 0.5m 2,20
: RAZEM 2,20
40 | JONR-W 2-  SKD-01 !Przekrycie podwyizszanycl studni o ér. 1200mm plytami | kpl.
d.1.5! 18 0523-06 | p.5.5 |prefabrykowanymi pokryv >wymi z wlazem kanalowym
minus M| zeliwnym o sr. 600mm ( e :menty z demontazu )
\
| 2 kpl. | 2,00
| 1 RAZEM 2,00
2 145231000-5 :Kolektor DAS i kanaly b :zne
2.1 ' 45231000-5 .Roboty ziemne .
41 | KNR2-01 ' 5KD-01 |Roboty ziemne wykonywz e koparkami podsiebiernymi o] m3
d.2.1! 0206-04+ = p.33 Ipojemnoscidyzki 0.60 m3 : gruncie kat. Il z transportem
1 28%0214-04 urobku samochodami sami wytadowczymi na odleglosé
; do 15 kin
L 1500 13,30%3,30%5,10 33,54

d:1200 ;3,00*3,00*(1,63+2,73+3,5 +2,653+2,75+2,55+2 .35+ 435,24

12,83+2,3043,34+42,65+3.8. +3,95+2,55+3,25+4,05+2,35)

d:1000 12,80%2,80%2,59 20,31
separaior 1(5,70%3,36--8,53%6,19)=0,: 2,36 84,90
przepust (1,60+3,52)%0,5%1,60%(2,7 1+£,50)*0,5 18,84

W-§ 11,80%1,09%3,00 5,89
S-di 1,80%1,12%(6,50-3,00%0. 5 ? 10,08

dl-d2 '1,60%2,02%(45,00-3,000 | © 135,74

d2-dl1 :1,30%2,47*(322,00-3,00%9 i | 947733
dl1-434 1,30%3,05%(113,00-3,003 | 420,29

d7-d18 '1,00%2,90*(26,00-3,007 66,70
d418-419 1,00%3,33%(7,50-3,30*(.5- ,00%0.3) Co 1449
d19-420 1,00%2,07%(13,060-3.3070.F 3,00%0,5) 20,39 |

d20-w 1,00%1,90%(2,00-3.00%(.3- .90%0.3) 0,10

dB-d13 '1,30%2,707(23,00-3,00) - 7020
di5-416 1,30%2,18%(30.50-3.007 0.2 2.80%0,3) © 78,22
dio-417 v 2460

ERabi

Joverziz — 34 ler say

g 283%

1,10%2,353%(11.00-2,60% 0.2




PRZEL AIAR ROBOT
Lp. | Podstawa . Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszez Razem
. spec.
© techn.
di17-w 1,00%1,78%(4,50-0,90*0, ) 7,21
di6-w 1,00*%1,78%(3.50-2,80%0. -0,90*0,3) 2,94
A (obliczenia pomocnic 2 ———
2418,93
2418,93%0,90-880,54 m3 1296,50
RAZEM 1 296,50
42 | KNR2-01 ‘Roboty ziemne wykonyv. ane mechanicznie koparkami m3
d.2.1] 0218-03 podsiebiernymi 0.60 m3  a odikiad w gruncie kat.II
2418,93 2 418,93
minus
d:1500 ~O,25*3,I4*(2,00*2,00*( 10-+1,80*1,80%4,77+0,80*0,80* -12,56
. ) .
d:1200 —O "3* J4ET0¥1,70%( 10%17+1,50%1,30%(1,37+1,75* -74,11
3+1,65%4+1,45%3+1,00+ 3542 85+2,95+2 25+3,05)+
1,15%1,15%0,60%16+0,3C 0.50%(0,15+0,16+0,18+0,20*
5+0,23+0,28+0,29+0.30° 3))
d:1000 -0,25%3, 14%(1,50*%1,50%( 10+1,30%1,30%1,65+1,05*%1,05* -3,08
0,83)
separator -(5,70*3,36+8,33%6,12)* 1.5%2 36 -84,90
przzpust -(1,60+3,04)*0,5*1,20%€ 10 -16,70
-12,80-85,35-13,48-93.2. -204,91
d:500 -1,80%0,80%(3,00+6,50-1 50%0,5) -12,60
d:400 -1,60%0,70%(45,00-1,50) -48,72
b d:300 -1,30%0,60%(322,00+23 { »+30,50-1,50*%10,5-1,30*%0,5) -280,10
I d:300 -1,30%0,60%(115,00-1.50 3) -86,19
¢ d:250 -1,10%0,55*(11,00-1,30% .3) -6,26
d:200 -1,00%0,50%(26,00+13,0( -2,00+4,50+3,50-1,80*0,5- -21,76
. 1,50%2-1,30%0,5-0,62%0, *3)
d:200 -1,00%0,50%(7,50-1,80*0 3-1,50%0,5) -2,93
-313.45-128,23 -441,68
A (obliczenia pomocnic: )
1 122,43
1122.45-241,89 m?3 880,54
RAZEM | 880,54
43 | KNR2-01 SKD-01 |Wykopy liniowe pod kan 1y wykonywane recznie w grund  m?
d2.}| 0317-05 p- 5.3 ltach kat. III-IV z wydoby iem urobku lopatg lub wycia-
; giem recznym glebokodé lo 5 m
: 2418,93*0,10 | md | 24189
: ‘ RAZEM 241,89
44 | KNR 2-01 @ SKD-01 |Wykopy wiercons wykor rwane mechanicznie pod stu- m3
d.2.1 | 07¢8-04 ‘ p. 5.3 {dzienki wpustow deszczo sych w gruncie kat. 111
1 0,25%3.14*0.90%0,90% 1§ *3 ! m3 5,44
1 | | RAZEM 544
45 | KNFR 2-01 | SKD-01 |Odwiezienie urobku z vy .opdw wierconych pod stu- m3
d2.1: 0212-07+ | p.5.3 |dzienki $ciekowe - robety ziemne wykonywane koparkamlz
28%0214-04 podsigbiernymi 0.60 m3 +  ziemi kat. II1 uprzednio zma- ‘
; rgazynowanej w haidach z ransportem urobku samochoda-
; 'mi samowyladowczymin odl. do 15 km }
| . 544 L m3 i 544
; ; . . RAZEM ! 5,44
46 analogia  SKD-01 ‘Umocnienie pionowych § ian wykopdw linfowych pivtami m2 |
d2.1 KNE2-0]  p.53 ‘wykopowymi PW wraz z ozbiorka wykopy o szerokosci | i
0322-07 1.00m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. I[IT-IV _ E
d7-di8 :2%3.90+¢26.00-3,00) L m2 13340
di9-420 2% 07%(13,00-3,30%0.5-) 00%0,5) m?2 20.78
d23-w (4%0,5) m- a,19

2%1.90%(2,00-3.00%0.5-C.




PRZEDN IAR ROBOT
Lp. | Podstawa = Nr | Opis | wyliczenia " jm. | Poszez Razem
‘ spec.
~ techn.
di7-w 2%1,78%(4,50-0,90%0,3) m? 14,42
dlo-w 2%1,78%(3,50-2,80%0,5-0,' )*0,5) m? 5,87
RAZEM 194,66
47 analogia  SKD-01 |Umocnienie pionowych $ an wykopéw liniowych plytam| m?
d2.1| KNR2-01  p.53 iwykopowymiPW wraz z jzbiorka wykopy o szerokosei
0322-07 + ; 1,10m 1 glebokosci do 3.0 o w gruntach kat. -1V
0,10*0322- .
11 :
dig-d17 2*2,53*(11,00-2,80%0,3) Pm? ! 4474
- E l | RAZEM | 44,74
48 | analagia ~ SKD-01 Umocnienie pionowych dc an wykopow liniowych plytam! m? |
d2.1; KNR2-01 © p.53 |wykopowymi PW wraz z1 1zbidrka wykopy o szerokosci
.| 0322-07+ i1,30m i glgbokosci do 3.0 o w gruntach kat. [TI-TV
(,30%9322- “
11
d2-d11 2#*2,47%(322,00-3,00%9) m? | 143730
dg-d1s 2*32,70%(23,00-3,00) m? 108,00
d15-d16 2#%2,18%(30.50-3,00%0,3-2 30*0,5) m? 120,34
] RAZEM | 1 685,64
49 analogia ' SKD-0] {Umocnienie pionowych éc an wykopow liniowych plytam| m?
d2.1| KXNR2-01 . p.53 |wykopowymiPW wraz z1 izbiorka wykopy o szerokosci
0322-07 + | 1,60m i glebokosci do 3.0 1 w gruntach kat. III-IV
| 0,60%0322-
| Il ;
i dl-d2 12%2,02*(45,00-3,00) m? |- 169,68
o | " RAZEM 169,68
50 | ‘analogia ~ SKD-01 {Umocnienie pionowych sc in wykopow liniowych plytam| m2 |- -
d2.1! KNR2-01 p.5.3 |wykopowymiPW wraz z1 zbidrka wykopy o szerokosci :
0322-07 + 1,80m i glebokosci do 3.0 1w gruntach kat. IH-IV
0,80*0322- | :
j 11
W-8 12*¥1,09%3,00 m2 6,54
S-d] 2*1,12%(6,50-3,00%0.5) m? 11,20
RAZEM | 17,74
51 analogia ~ SKD-01 Umeccnienie pionowych ¢ wykopow liniowych plytam{ m? |
d.2.1! KNR2-01 = p.5.3 !wykopowymi PW wraz =1 zbidrka wykopy o szerokosel i
0322-04 '1,00m i glebokosci do €.0 1 w gruntach kat. IT-1V ‘
d13-d19 2%3,33%(7,50-3,30%0,5-3,C *0.5) m? 28,97 |
i RAZEM 28,97
32 analogia : SKD-01 :Umocnienie pionowych dc. m wykopdw liniowych plytam| m?
d2.1| KNR2-01 ; p.3.3 jwykopowymi PW wraz zr zbiorka wykopy o szerokosci
0322-04 + }I,SOm I glebokoscl do 6.0 1 w gruntach kat. III-TV
0,30%0322- ! i
i 09 1
di1-d14 |2%3,05%(115,00-3.00%3} m? | 646,60
: I | RAZEM | 646,60
33 analogia | SKD-01 Umocnienie pionowych s¢ n wykopdw liniowych phytam{ m2 :
d.2.1] KNR2-01 : p.5.3 !wykopowymiPW wraz zr zbidrka wykopy pod stu- :
0326-08 - :dzienki o glebakosci do 5.0 m w gruntach kat. ITI-IV
d:1200 . 3,00%4*%(1,63+2,73+2 55+ 63-+2,73+2,55+2 35+2.83+ | m? 359,04
* 2,30+42,65+2,55+2.35) :
g:1000 2,80%4%2.59 I 29.01 _
_ ] ‘ . RAZEM = 388.05
34 ¢ anelegia | SKI-01 Umocnienie pionowych sci n wykopéw liniowyvch phiam! m* P
421 KNR 2-01 .53 wvkopowymi PW wraz z r zhidrka wykopy pod stu-
- 0326-10 dziznki o glebokedel do w0 m w gruntach kar ITI-IV




PRZEL VIAR ROBOT
Lp. | Podstawa = Nr | Cpi: i wyliczenia { jom. | Poszcz Razem
" spec.
techn.
d:1500 3,30*%4%5,10 m? 67,32
d:1200 3,00%4*(3,34+3.85+5.9 -3.25+4,05) m? 221,28
RAZEM 288,60
55 | KNR2-01 SKD-01 |Zasypywanie wykopciwv . niowych o Scianach pionowych | m3
d.2.11 0320-04+ p.3.3 iglebokosci do3 m kar.gt I-1I - szerokosc 0.8-1.5 m- zasy-
piasek panie wykopow piaskicn pod nawierzchnie drog i chodni-
kow ( wraz z dostarczen: m piasku )
d8-d10 11,30%(2,47-0,75)*(86.00 3,00%2) 178,88
di3-d14 11,30%(3,05-0,73)*(40.00 3,00) 110,63
die-di7 1,10%(2,33-0,70y*(11.00. 2,80%0,5) 17,21
di7-w 1,00%(1,78-0,601* (4,50 90%0,5) 4,78
di6-w 1,00%(1,78-0,60)*(3,20-. 80*0,5-0,90%0,5) 1,95
A (obliczenia pomoczic. 2)
313,45
% 313,45*0,10 m3 31,35
: RAZEM 31,35
56 | KNR2-01 {SKD-01|Zasypywanie wykopdw | diowych o cianach pionowych | m3
d.2.1| 0320-04 + + p. 5.3 |glebokosci do 3 m kat.gr -II - szerokos¢ 1.6-2.5 m- zasy-
piasek panie wykopow piaskien pod nawierzchnie drog i chodniq
kow ( wraz z dostarczeni m piaskn )
d:1200 3,00%3,00%(1,63-+2,83+2 30+3,34+3,95+2 35) 149,40
S-d1 1,80%(1,12-1,05)*(3,50- 00%0,5) 0,25
di-d2 1,60*(2,02-0,93)*(4,00-> 00%0,5) 4,28
N minus
d:1200 - -0,25%35,14%(1,70% 1,704 10%6+1,50%1,50%(1,37+1,95+ -25,70
; 1,45+2,35+2,95+1,63)+1 15%1,15*0,60*5+0,80%0,80*
(0,16*5+0,24))
i' A (obliczenia pomocnic: :)
128,23
128.23%0,10 m3 12,82
! \ RAZEM 12,82
57 | KNR2-01 | SKD-01 |Zasypywanie wykopow ¢ -ycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.1] 0230-01+ ; p.5.3 |gruntunaodl do 10 m w zruncie kat. I-111 - zasypanie wy-
piasek | kopow piaskiem pod naw erzchnie drég i chodnikow (
I wraz z dostarczeniem pia ku )
|
! (313.45+128,23)*0,90 m3 | 397,51
: RAZEM 397,51
58 | KNR2-01 SKD-01 {Zasypywanie wykopéw | iiowych o Scianach pionowych | m3
d.z.1 i 0320-05 p.5.3 igighokosci do 3.0 m kat.e “HI-IV - szerokos¢ 0.8-1.5m - “
| gruniem z odkdadu ' |
: 241893 241893
minus :
b di1s00 -0,25%3,14*%(2,00%2,00=0 10+1,80*1,80*4,77+0,80*0,80% -12,56
: 0,23)
i d:1200 -0,25%3.14*(1,70*1,70=0 10*17+1,50%1,50%(1,37+1,75* -74.11
' 3+1.65%4+1,45%3+1,95+ 35+2,85+2,085+2,25+3 05+
1,15%1,15%0,60%16+0,80 D,80%(0,15+0,16+0,18-+0,20%
i3+0.23+0,28-+0,20+0,30% N ! i
d:1000 -0,25%3,14%(1,50%1,50=0 {0+1.30%1 30% 1.65+1.05%1.05% | -3,08
{0.83) ‘ !
seperator 1-(5,70%3 36+8,33%6.14 % 5%2 36 L _84,90
przepust i-(1,60+3,04)%0,5%1.,2076 10 | -16,70
-12,80-85.35-13,48-03.2¢ [ -204.91
d:500 -1.80%0.80%(3.00+6,50-1. 0%0.3) ©-12.60
d:<00 -1.60%0,70%(45,00-1,30y . -48.72
d:300 ~130%0.60%(322,00--23.0 +30.50-1,50*10,3-1.30%0,3) -280.10




PRZED} IAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis wyliczenia j.m. Razem
d:300 -1,30%0,60%(115,00-1,50% )
d:230 -1,10%0,55%(11,00-1,30%C 3)
d:200 -1,00*%0,50%(26,00-+13,00 2,00+4,50+3,50-1,80%0,5-
1,50%2-1,30%0,5-0,62*0,5 3)
d:200 -1,00%0,50%(7,50-1,80"0,. -1,50*%0,5)
-313,45-128,23
:A (obliczenia pomocnicz
1122,43*0,10%0,70 m3
78,57
39 | KNR 2-01 ¢ Zasypywanie wykopdw I :owych o Scianach pionowych | m?
d.2.1] 0320-05 - glebokosci do 3.0 m ket.g ITI-TV - szerokos¢ 1.6-2.5m -
gruniem z odkladu
1122.43%0,10%0,30 m3
! 33,67
60 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopdvw sp -charkami z przemieszczeniem| m3
d.2.1] 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w; uncie kat. I-III - gruntem z
odktadu
1122 43*%0,90 m3
1010,19
61 | KNR2-01 Zageszczenie zasypki wyk pow ubijakami mechaniczny-| m3
d2.1{ 0236-01 mi; grunty sypkie kat. I-[I]
313,45+128,23+1122 43 m3
: : 1 564,11
62 | KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi 1. ‘odzajnej (humusu) o grubosci{ m?
d2.1| 0126-01+ 30 crn za pomocy spychar < :
3x0126-02 |
: 5,00%190.00 m?
! : 950,00
3 | KNR 2-21 Rozicielenie ziemi urodza 1ej spycharkami na terenie m3
d2.1! 0218-03 plaskim
$50,00%0,30 m3
? 285,00
2.2 1 45231400-5 Studnie kanalizacyjne :
64 | KNR-W 2- Studnia kanalizacyjna pref. brykowana z podstawy zelbe- | szt 5
d.22| 18 0513-05 'towej i kreg6w betonowve o ér. 1500 mm w gotowym | ;
+4%0213-06 'wykopie o glebokodci 4,51 - 5,00 m z przekryciem phyta 5
| prefabrykowang z wlazem -analowym zeliwnym osér. | :
: 600mm klasy D400 z dwor 2 ryglami osadzonym na pier- 3
scieniach wyrdwnawczych wys. 6 cm wraz z podlozem z 1
betonu B-10 i kineta z betc e B-25 ‘
D19 i1 szt '

Zestawienie prefabrykaldm
|- podstawa zelbetowa o sr.
‘- kregi betonowe o $r. 130¢
- kregi betonowe o ér. 130¢
- kregi betonowe o ér. 130
i~ plyty pokrywowe PP 150
- wiazy zeliwne o ér. 600m
- pierscienie wyrownawcze

dla 1 szt studni jw,

500min wys. 100cm - I szt.
nm wys. 30cm - 3 szt

nm wys. 30cm - | szt

nin wys. 100cm - 2 szt

D/h 1800/220 - 1 szt

1 klasy D400 - 1 szt,

7= & cm - ] 5zt

1.0




PRZEL

AIAR ROBOT

Podstawa

Nr
spec.

techn.

Cipi

i wyliezenia

jom. |

Poszcz

Razem

KNR-W 2-

3*%0313-04

3]

|

18 0513-03 -

SKD-01

p.5.5

Studnia kanalizacyjnz pr
nowej o §r. 1200 mm w
1,01 - 1,50 m z przekrvc
1200 D/h 1470/220 zw
600mm klasy D400 z dw
betonu B-10 i kineta = bt

1

Zestawienie prefabryliat
- podstawa betonowa o §
- phyta pokrywowa PF 1.
- wilazy zeliwne o §r. 60(

fabrykowana z podstawy beto-
atowym wykopie o glebokosci
:m plyta prefabrykowana PP
azem kanalowym Zeliwnym o sr.
yma ryglami wraz z podiozem z
onu B-23

¥ dia 1 szt. studni jw.
1200mm wys. 100cm - 1 szt

Y0 D/ 1470/220 - 1 szt

am klasy D400 - 1 szt

szt

szt

1,00

|

RAZEM

2%0513-04

D7.D9,D20

p-3.35

KNR-W 2- ! SKD-01
2118 0513-03 -

Studnie kanalizacyjne pr
gbéw betonowych o sr. 1
glebokosei 1,51 - 2,00 m
wilazem kanalowym zelh
lami wraz z podlozem z |
25

"
2

Zestawienie prefabrylkatc
- podstawa betonowa o §
- kregi betonowe o sr, (2
- zwezka o sr. 1200mm ¢
i- wlazy zeliwne o sr. 600
- wiazy zeliwne o §r. 600

fabrykowane z podstawy | kre- !

0 mm w gotowym wykopie o
e zwezka prefabrykowana z
nym o §r. 600mm z dwoma ryg-
ztonu B-10 1 kinety z betonu B-

v dla 3 szt studni jw.
1200mm wys. 100cm - 3 szt.
Omm wys. 30cm - 3 szt.

wys. 60 cm - 3 szt.

un klasy D400 - 2 szt

1m klasy C250 - 1 szi.

Fra

szt

1,00

RAZEM

3,00

| 0513-04

d.2.2/18 0513-03 | P53
|
|
!
|

67  KMNE-W 2- : SKD-01

Studnie kanalizacyjne pr
gOw betonowych o ér. 12
glebokosei 2,01 - 2,50 m
wiazem kanalowym Zeliv
lami osadzonym na pizsrs
i 8 cm wraz z podiozem ;
IB-25

8

| Zestawienie prefabrykate
- podstawa betonowa o §i
- kregi betonowe o ér. 12
- kregi betonowe o ér. 12
- zwezka o 1. 1200mirz o
i- wlazy zeliwne o sr. 600
- wlazy zeliwne o ér. 600
- piericienie wyrownawc
- piericienie wyrownawc

Jabrykowane z podstawy i kre-
‘0 mm w gotowym wykopie o

e zwezka prefabrykowang z
aym o sr. 600mm z dwoma ryg-
ieniach wyréwnawczych wys. 6
betonu B-10 i kineta z betonu

v dia 8 szt. studni jw.

1200mm wys. 100cm - 8 szt. |
Omm wys. 30cm - 7 szt. '
Dmm wys. 50cm - 5 szt
vys. 60 cm - 8 szt.

mm klasy D400 - 2 szt.
im klasy C250 - 6 szt
zh=8cm -1 szt.
z2h=6cm - 5 szt.

szt

szt

8.00

RAZEM

8,00

68  KNR-W 2-

d.2.2; 18 0513-03

Bl16,D13

SKD-0

p.35.3

R s

i

iStudnie kanalizacyjne pre
‘g6w betonowych o 4r. 12
‘elebokasci 2,51 - 3,00 m
| wiazem kanatowym zeliv
dwoma ryglami osadzony
iczych Wwys. 618 cm wraz
netg z betonu B-23

2
Zestawienie prefabryke:¢

- podstawa betonowa o $r
- kregi betonowe o sr. 12

abrykowane z podstawy i kre-

0 mm w gotowym wykopie o
¢ zwezkg prefabrykowang z ¢
1ym o §r. 600mm klasy D400 z |
n na piericieniach wyréwnaw- |
: podfozem z betonu B-10 i ki- |

rdia 2 szt. studni jw.,
1200mm wyvs. 100cm - 2 sz,
Jmm wys. 30cm - 6 sz

5zt

szt




PRZED?

IAR ROBOT

Nr
. spec.
i techn.

Lp. | Podstawa

Opis

wyliczenia

jom. |

Poszez

i

Razem

- kregi betonowe o §r. 12(
- zwezka o sr. 1200mm o
- wlazy Zeliwne o gr. 600¢
- piericienie wyTOwnawes
- pierécienie wyrdwnawcs

Imm wys. 50cm - 1 szt
rys. 60 cm - 2 szt.

m llasy D400 - 2 szt.
b=8§cm - 1 szt.

h=6 cm - 2 szt

RAZEM

2,00

69 | KMNR-W 2-
18 0513-03 | p.5.5
+0513-04

Studnie kanalizacvine pre
gdw betonowych o &r. 12(
glebokosci 3,01 - 3,30 m:
wiazein kanalowym Zeliw
dwoma ryglami osadzony
iczych wys. 6 cm wraz z p.

iz betonu B-25

1

iZestawienie prefabrykato
i- podstawa betonowa o sr.
- kregi betonowe o ér. 120
- kregi betonowe o §r. 120
- zwezka o §r. 1200mm o
- wlazy zeliwne o 3r. 600n
- pierécienie wyrdwnawcz

ibrvkowane z podstawy i kre-
) mm w gotowym wykopie o

: zwezka prefabrykowana z
ym o sr. 600mm klasy D400 z
1 na pierscieniach wyrdwnaw-
diozem z betonu B-10 i kineta

dlz 1 szt. studni jw.
[200mm wys. 100cm - 1 szt.
mm wys. 30cm - 4 szt

mm wys. 30cm - 1 szt

ys. 60 cm - T szt

n klasy D400 - 1 szt.
h=6cm -2 szt

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

KINR-W 2-
18 0513-03
+2%0513-04

SKD-01
p-3.5

D13.DI8

Studnie kanalizacvjne pre:
g0w betonowych o §r. 120
clebokodei 3,51 -4.00 m 2
wiazem kanalowym zeliw
{lami osadzonym na pieric

| . .
:cm wraz z podlozem z bet

2

Zestawienie prefabrykatidv
- podstawa betonowa o sr,
- kregi betonowe o §r. 120
i- kregi betonowe o §r. 120
- kregi betonowe o §r. 120
- zwezka o §r. 1200mm o -
- wlazy zeliwne o $r. 600n
i~ wlazy zeliwne o sr. 600n

brykowane z podstawy i kre-
'mm w gotowym wykopie o

- zwezka prefabrykowsang z

ym o ér. 600mm z dwoma ryg-
niach wyréwnawczych wys. 6
nu B-10 i kinetg z betonu B-25

dla 2 szt. studni jw.

200mm wys. 100cm - 2 szt.
mm wys. 30cm - 4 szt.

mm wys. 50ctn - 1 szt

mm wys. 100cm - 2 szt.

ys. 60 cm - 2 szt

n klasy D400 - 1 szt.

1 klasy C250- 1 szt

h=6 cm - 4 szt.

szt

szt

i~ piericienis wyréwnawecz

RAZEM

71 | KNR-W 2- SKD-01
d22(180513-01- p. 5.5
| 0513-02

‘Studnie kanalizacyjne pref
:g6w betonowych o $r. 10(
‘glebokosci 2,01 -2,50mz
iwilazem kanalowym zeliw:
'dwoma ryglami osadzonvr
\czym o wys. 6 cm wraz z
‘ta z betonu B-23

i1
|
iZestawienie prefabrykazov
"~ podstawa betonowa o sr.
- kregi betonowe o ér. 1000
- zwezlka o sr. 1000mm o+
- wlazy zeliwne o sr. 600m.
= pierscienie WyrOwnawCz:

brykowane z podstawy i kre-
} mm w gotowym wykopie o
zwezka prefabrykowana z

¢sm 0 §r. 600mm klasy C250 z !

na pierscieniu wyrownaw-
odiozem z betonu B-10 i kine-

dla 1 szt.-studni jw.

000mm wys. 100cm - 1 szt.
nm wys. 50cm - 1 szt

vs. 60 cm - 1 szt.

1 klasy €250 - 1 szt.
h=6&ecm -1 szt

szt !

1,00

“RAZEM

1,00

SR veinE R NI ss Ty, SE5E

bomrs

(93]




PRZEL VIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Nr Cpi: i wyliczenia . jom. | Poszez Razem
| ' spec.
j techn.
72 | KNR-W 2- . SKD-01 |Studzienka kanalizacyin systemowa PE DN=0,40m ( H=| szt
d.22; 180517-02 . p.5.5 |2,16 m )z zamknieciem vazem zeliwnym kl. 40T i rurg
teleskopowg z kineta prz lotowg DN 250mm z doplywem
lewym DN 250mm i rad. keja DN 250/200mm
D17 i szt 1,00
i RAZEM 1,00
73 | KNR-W 2- SKD-0! |Montaz w Scianach stud: enek przejsé szczelnych syste- szt
d.2.2| 18 0421-07 p.5.5 mowychdlamar PE osr. 00 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
74 | KNR-W 2- SKD-01 |Montaz w Scianach siud: enek przejsé szczelnych syste- szt
d22]180421-06 p.53.5 |mowychdlarurPE o ér. -00 mm
i 2 szt 2,00
: RAZEM 2,00
75 | KNR-W 2- SKD-01 |Montaz w $cianach stud: enek przejsé szczelnych syste- szt
d.2.21 18 0421-05 - p. 5.5 |mowych dla rur PE o ér. 00 mm
28 szt 28.00
RAZEM 28,00
76 | KINR-W 2- SKD-01 |Montaz w $cianach studs enek przejsc szczelnych syste- szt
d.2.2| 18 0421-04 © p. 5.5 |mowychdlarur PEoér. 50 mm
1 szt 1,00
T RAZEM 1,00
77 . KNR-W 2- : SKD-01 iMontaz w $cianach studz znek przejsc szczelnych syste- szt
d22;180421-03 * p.55 |mowychdlarurPEosr. 00 mm
, : N
9 szt 9,00
: | | RAZEM 9,00
2.3 1 45231000-5 Wpusty deszczowe
78 | KINI-W 2- : SKD-01 :Podloze betonowe pod st dzienki sciekowe wpustow m3
d2.2 18051002 p.5.5 ulicznych wykeonywane : betonu B-10, o grubosci 10 cm
i 0,25*3,14*%0,90%0,90>0, )*3 m3 0.19
! RAZEM 0,19
79 | KNR-W 2- SKD-01 |Studzienki $ciekowe ulic ne betonowe o §r. 500 mm gle- | szt
d.2.3 | 18 0524-02  p.5.5 {bokosci2,65m zosacnil em bez syfonu z wpustem ze- i
i liwnym klasy D400 ozar zonym na plycie prefabrykowa- :
I nej PPW-96/48 i pierscie 1o fundamentowym betonowym i
3 57i. 3,00
zestawienie prefabrykat w betonowychna lszt.
| - krag betonowy zdnern  sr. 50 cm h=30cm - 1 szt.
| - krag betonowy o ér. 50 m b=50cm - 1 szt.
- krag betonowy z otwort n o sr. 50 cm h=50cm - 1 szt.
} - krag betonowy o sr. 50 m h=30cm - 3 szt.
; ‘ | RAZEM 3,00
80 ' KNE-W 2- | 5KD-01 |Obetonowanie studzienel scizkowych betonem B 10 m3 | i
d.2.3° 18 0512-02 ) p.5.5 | '
0,253, 14%(0,900.90-0. 2%0.62)*1.00%3 m3 1.00 |
i 5 ! ' RAZEM | 1.00
24 45231000-5 Separator wéd deszczon yek -
81 @ KNR2-02 ' SKD-01 ‘Wylozenie dna i skarp w- <opu pod separator geotkaning | m2 R
d24. 05807-03 p.33 i np. Lotrak 2800 !

anziogia

/SepAracyjno-wzmacnizjas




PRZED! TAR ROBOT

C (obliczenia pomocniczz

Lp. | Podstawa = Nr Opis wyliczenia " j.m.  Poszez | Razem
. spec. : !
i techn i [
' 5,70%3,36+(5,70+8,53 70 5*2,75%2+(3,36+6,19)*0,5* m? 84,55
| 2,75*2
! RAZEM 84,55
32 analogia ' SKD-01 |Wzmocnienie podloza po separator georusztem plastiko-| m2
d24} KNR2-2 | p.53 Iwym Tensar S530
0607-03
|
5,70%3,36 { m? 19,15
: ! RAZEM | 19,15
83 | KNR-W 2- : SKD-01 |Podloze pod separator zZ 1gszczonego kruszywa %amane— E !
d2.47180511-02 | p.5.3 fuo (0-31,5mm ) o uziarni aiv ciaglym grub. 153 cm | 5 ;
H 1
5,79%3,45%0,15 m3 3,00
}f i RAZEM | 3,00
84 KNR-W 2- | SKD-01 {Podioze pod separator z r iterialéw sypkich - zpiasku =~ m3 | 3
d2.4: 180511-01 | p.5.3 igrub. 10cm
5,85%3,51%0,10 m3 | 2,05
| RAZEM | 205
85 | kalk ind. ;SKD-01 |Dostarczenie i montaz sep ratora substancji ropopochod- | szt ’
d2.4 p.5.5 'nych zintegrowanego z os dnikiem typu FHDCO02705 206 '
{l/s - 27 I/s 0 $r. 1900mum, « ugosci 4500mm i masie ok. ’
2000 kg f~my SEPARAT( R SERVICE lub inny rowno-
wazny |
i |
i szt | 100 |
i | RAZEM | 1,00
86 | KNR-W 2- S5KD-01 |Wykonanie réznych elems 1téw drobnowymiarowych o m?3
d.2.4| 18 0330-03 p.5.5 |objetosci do 1.5 m3 - elemr mty Zelbetowe - wighce zelbe- ‘
itowe monolityczne z betor 1 B-25 pod kominy wiazowe 1
ida separatora i opaski zelt towe ( stal zbrojeniowa 50,07
ikgjm3 ) i
‘ |3 ,14%(1,15%0,23*0,20+ 1,5 *(0,15+0,23)*0,5*0,20)*3 m3 1,06 |
1 'O 30%0,10%3,14*0.60*2 m3 0,11 |
3 RAZEM ! 1,17
87 | KNR-W 2- SKD-01 EKominy wlazowe do separ tora z krggdw betonowych o m | 1
d.2.4§ 18 0523-02  p.5.5 {4r.1000 mm - 1000B/300) !
i
0303 m | 090 .
| . RAZEM ~ 0,90
88 | KNR-W2- SKD-01 [Przekrycie kominow wiaz: wych jw. pokrywa nastudzien-| kpl. | '
d2.4!180523-05 p.5.5 inaprefabrykowana PP100 Dn=1240/170 z piercieniem ] :
; iwyrownawczym o wys. 0 1 i wlazem Zeliwnym o §r. :
600mm klasy C250  pokr, wa wiazu z dwoma ryglami ) | ‘
| 3 Ckpl. . 3,00
1 ‘ 3 - RAZEM | 3,00
80  KNR2-01 'SKD-01 wObsypaﬂle separatora - rec ne zasypywanie wnegk za §cia-' m3 |
d24 0502-01+ . p.3.3 |namibudowli wodno-i -inzy leryjnych piaskiem grednim | 5
. piasek ‘lub grubym z zageszczerie a ( wraz z dostarczeniem pias- ; ;
) | ;
(3,36*5,70+6,19*8,53)‘“0,; 2,36 84,90 |
A (suma czesciowa) R
i 84,90
minus
-3,79%3,45%0,15 -3,00
-5.85%3;51%0,10 -2.05
-0.23*3,14*],00%1,90%2.5 -0,25%3,14%0, 96%0 96%0.21%3 -13.21
B {suma czesciowa} - e
-18.26




PRZEL 4IAR ROBOT
Lp. | Podstawa Nr Opi: i wyliczenia { jm. | Poszez | Razem
spec.
techn.
66,64
66,64%0,20 m? 13,33
RAZEM 13,33
%0 | KNR2-01 SKD-01 |Obsypanie separatora - n schaniczne zasypywanie wnek | m?
d2.4] 0303-01+ ' p.5.3 izaScianami budowli woi 10-inzynieryjnych piaskiem
piasek grednim lub grubym = zz eszczeniemn ( wraz z dostarcze-
niem piasku )
66.64%0,80 m3 33,31
! | RAZEM | 53,31
2.5 | 45131000-5 Kanaly
21 | KNR-W 2- : SKD-01 |Podloze pod rury kanali: cyjne z kruszywa lamanego ( 0~/ m?
d.2.5] 18 0511-0Z - p. 5.3 ;31,5mm } o uziarnieniu ¢ agdym i zawartosci frakeji pylas-
tej i ilastej <3% zagesze: mego do 150,95 grub. 15 cm
W-§, §-d1 1,80%(3,00+6,50-1,50*0. )*0,15 m3 2,36
di-d2 1,60%(45,00-1,50)*0,15 m3 10,44
RAZEM 12,80
92 | anzlogia ~SKD-01 |Wzmocnienie podioza p« 1 rury jw. georusztem plastiko- | m?2
d.2.5) KNR2-02 p.53 jwym z grupy dwukierun: owych np.Tensar $S30
0607-03
W-§, S-dI | 1,80%(3,00+6,50-1,50*0, ) m? 15,75
i-d2 | 1,60%(45,00-1,50) m? 69,60
! RAZEM 85,35
93 | KNE-W 2- | SKD-01 |Podioze pod rury kanaliz cyine z piasku grubego lub m3
d.2.5] 18 0511-01 | p. 5.5 |éredniego zaggszczonegc grub. 10 cm
i W-§, S-di 1,80%(3.,00+6,50-1,50*0, )*0,10 m? 1,58
Poodl-d2 1,60%(45,00-1,50)*0,10 m3 6,96
P d7-d18 1,00%(26,00-1,50)*0,10 m? 2,45
di8-d19 1,00%(7,50-1,80%0,5-1,5( *0,3)*0,10 m3 0,59
d1e-d20 1,00%(13,00-1,80*0,5-1,: )*0,5)*0,10 m3 1,14
d20-w 1,00%(2,00-1,50%0,5-0.62 ¥0,5y*0,10 m3 0,09
d17-w 1,00%(4,50-0,62*0,5)*0, ) m3 0,42
i dlg-w 1,00%(3,50-1,30%0,5-0.62 *0,5)*0,10 m? 0.25
i RAZEM 13,48
94 | KNE-W 2- : SKD-01 [Podloze pod rury kanaliz. cyjne z piasku grubego lub m3
d.2.5| 18 0511-02 - p. 5.3 |Sredniego zaggszezonege zrub. 15 cm
| :
I d2-dit 1,50%(322,00-1,50*9)*0, 3 m? 60,16 |
bodl1-dl4 1,30%(115,00-1,50*3)*0. 3 m3 21,55
t dg-dis 1,30%(23,00-1,50)*0,15 m3 4,19
d15-di6 1,30%(30,50-1,50%0,5-1,7 1*0,5)*0,15 m3 5,67
| dl6-d17 1,10%(11,00-1.30*0.5*C¢ 5 m3 1,71
| ' RAZEM | 93.28
95 | KNE.2-02 SKD-01 {Owinigecie podsypki i obs pki rur geotkanina separacyjna | m?
dz2.5; 0607-03 p. 3.3 |np. Lotrak 10/7
| analogia
| W-S, S-dl . 6,00*(3,00+6,50-1,50"0, ) m? 52,50
P dl-d2 5.40%(45,00-1,50) m? | 234,90
©d2-did 4,40%(322,00-1,50%9) m2 | 135740
pod11-di4 i4.40%(115,00-1,50%3) bom? | 48620
} d7-d18 :3,50%(26,00-1,50) Pom ; 85.75
| d18-di9 :3,530%(7,50-1,80%0,5-1.3 '0.5) I m= | 20,48
- di9-d20 13.50%(13.00-1,80%0,5-1.7 1*0.5) m? i 3973
d23-w 3,50%(2,00-1,50%0,5-0.62 0.5) FomE o 3.9
d8-d13 4,40%(23,00-1.50) . om? 94,60
dis-dia A4,40%(50,50-1,50%0,5- 1.7 *0.3) | 'mE 125,04 |
dig-d17 3.90%(11,00-1,30%0.5) : m? 4037
dl7-w 3.50%(4,50-0.62+0.5) b om? | 1467

oy
'




PRZED! IAR ROBOT

Lp. ' Podstawa ' Nr | Opis = wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
3 spec.
techn.
dlo-w 3,50%(3,50-1,30%0,5-0.62 0.3) m? 5.89

RAZEM 2 566,82

96 | KINR-W 2- | SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacvjn ch strukturainychPEHD SN 8 | m
d.2.5 18 0408-07 | p.55 {laczonych na wcisk o sr. i )0 mm montowane w wykopach

+1.9908/2 o écianach pionowych um cnionych o glebokogci do 5m
RiS*1,93
W-§, §-d1 3,00+6,50-1,20%0,5 m 8,90

RAZEM 8.50

97 | KNR-W 2- | SKD-01 [Kanaly z rur kanalizacvin ch strukturalnych PEHD SN 8 | m
d2.5! 18 0408-06 | p.5.5 iaczonych na weisk o ér. £ /0 mm montowane w wykopach

+1.990§/2 o §cianach pionowych um cnionych o glebokosci do 5m
RiS*1,93
dl-d2 45,00-1,20 m 43.80

RAZEM 43,80

98 | KINR-W 2- SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjn: ch strukturalnych PEHD SN 8§ | m
d.2.51 180408-05  p.55 |laczonych na weisk o 5. 3 ‘0 mm montowane w wykopach

+1.9908/2 - o Scianach pionowych um. cnionych o glebokesci do 5m
RiS*1,93
d2-d11 322,00-1,20%9 m | 311,20
dil-dl4 115,00-1,20%3 m ; 111,40
d8-d15 23,00-1,20 m | 21,80
d15-d16 30,50-1,20%0,5-1,00%0.5 m | 2940
RAZEM 473,80
99 | KNR-W 2- SKD-01] |Kanaly z rur kanalizacvjny :h strukturaloych PEHDSNS | m |
d.2.5, 18 0408-04 p.5335 !Haczonych na weisk o sr. 2 0 mm montowane w wykopach
+1.9908/2 | " |o dcianach pionowych ume znionych o glebokosci do 5Sm
RiS*1,93 ‘
|
|
d16-d17 | 11,00-1,00*%0,5 m 10,50

RAZEM 10,50

100 | KNR-W 2- - 5KD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjny :h strukturalnych PEHD SN 8 | m
d.2.5; 18 0408-03 p.3.5 Haczonych na weisk o 47. 2 0 mm montowane w wykopach

+1.9908/2 o scianach pionowych um« :nionych o glebokosci do 5m

Ri%*1,93
d7-d18 26,00-1,20 m 24,80
d18-d19 17,50-1,80%0,5-1,20*0,5 m 6,00
d19-420 13,00-1,50%0,5-1,20%0.5 I m 11,65
Pod20w 2,00-1,20%0,5-0,50%0,5 i m 1,15
i diT-w 4,50-0,50%0,5 m 4,25
dig-w | :3,50-1,00%0,5-0,50%0,5 m 2,75

f : ' RAZEM 50,60

101 | KNR-W 2- SKD-01 iZakoﬁczenie wylotu kanal do rowu otwartego - montaz m
d.2.5, 18 0412-05 | p. 5.5 elementu betonowego "kol ferzowe zakonczeme przepus-,

1 tu Dw=600" |
|
|
i 1.25 | m 1,25
i { RAZEM 1,25
102 : ENR-W 2- : SKD-01 Montaz w przepadach kszt ftek polietylenowych - trojnika szt ; ?
d2.3i 18042203 p. 55 PE B0 Dz/s=225/12,8mm 3 1'
| ;3 : szt 200
1 1 ! _RAZEM i 2,00
105 . KNR-W 2- - SKD-01 :Montaz w przepadach kszi, ek polietylenowych - huku 87t i
d.2.51 15 0421-03 ' p. 5.3 PE 80 Dz/s=225/1Z,8Bmm 9 st '
i i : i
? }2 sz, 200
_ RAZEM 2,00
104 EWNF-W 2- EXD-01 Montaz w przepadach k:zu ek polistylenowveh - rginila sz 3
d13 120422-06  02.5.5 PES0Dzs335/20.2mm
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PRZED AIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Nr Cpis | wyliczenia jm. Poszez Razem
spec.
. techn.
| szt 1,00
RAZEM 1,00
105 | KNR-W 2- | SKD-01 {Montaz w przepadach ks tatiek polietylenowych - huku szl
d.2.3| 18 0421-06 | p.5.5 |PE 80 Dz/s=355/20,2mn 90 st.
I szt 1,00
. RAZEM 1,00
106 | KNE-W 2- ' SKD-01 ;Montaz w przepadach ru  polietylenowych PE 80 DZ/s= m
d.2.31180109-10  p.5.5 {225/12,8mm
2,50+2,00 m 4,50
RAZEM 4,50
107 | KNE-W 2- SKD-01 (Montaz w przepadach ru polietylenowych PE 80 DZ/s= m )
d.2.53| 1§ 0109-152  p. 5.5 |355/20,2mm
1,00 m 1,00
: RAZEM 1,00
108 | KNE-W 2- | SKD-01 [Polaczenie rur polietylen wych w przepadach metoda zlacz.
d2.5! 18 0110-1G . p.5.5 |zgrzewania czolowego o r.zewngtrznej 225 mm
2%2 zlacz, 400
RAZEM 4,00
109 | KNE-W 2- | SKD-01 {Polaczenie rur polietyien wych w przepadach metoda ziacz,
d.2.5| 18 0110-14 | p. 3.5 |zgrzewania czolowego o r.zewngtrznef 335 mm
| 1#2 ziacz. 2.00
|- RAZEM 2,00
110 | KNR 3-08 | SKD-01 |[Mechaniczne wykonanie lepych otworéw dla zamocowa-| szt.
d.2.5f 0B03-02 p. 5.5 |nia obejm przepadu wew etrznego - glebokosé do 8em i
§r. do 20mm
1*¥2 5Zt. 2,00
: RAZEM 2,00
111 1 KNR 5-08 | SKD-01 |Montaz elementéw kenst. ikcyjnych umocowania rur szt
d2.5; 0704-03 p-5.5 |przepadowych w studxier tach - obejm do rur o Sr.
225mm przez przykrecan 2 do gotowego podloza na Scia-
nie (1 mocowanie)
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
112§ KNE 2-01 SKD-01 [Zasypywanie wykopéw 1 1iowych o Scianach pionowych | m3
d.2.510320-0102+ p.5.3 jglebokodci do 1,50 m gru tem kat. T - szerokosé wyko-
piasek pow do 1,60-2,50 m - ob: rpanie rur kanalizacyjnych pias-
kiem 30 cm ponad rure (  7az z dostarczeniem piasku )
d:300 (1,80*0,80-0.25%3,14*0.: 1*0.50)*(3.00+6,50-1,50%0.5) | m3 10,88
| RAZEM 10.88
113} KNE 2-01  SKD-01 |Zasypywanie wykopow L iiowych o $cianach pionowych | m?
d.2.510320-0401 — p. 3.3 glebokosci do 3 m grunte 1 kat. II - szerokosé wykopow
| piesek | do 1.5 m - obsypanie rur  analizacyjnych piaskiem 30 cm
i ponad rure { wraz z dosta :zeniem piasku )
d:300 (1,30%0.60-0,25%3,14> 0.2 P¥0.30)*(322,00+23,00+30,50-1 m3 25473
11,50%10,5-1,30%0.5)
d:230 i(1,10%0,55-0,25%3,14%(1,7 3*0 25)*(11.00-1,30%0,5) m3 5,75
d:200 (1,00%0,50-0,25%3,14% 0,0 1%(,20)%(26,00+13,00+2,00+ m3 20,39
14.50+3,50-1.80*0.5-1,.50" 3-1.30%0,5-0.62*0.5*3) : ;
| 3 * ? | RAZEM | 280,87
114 1 KNE 2-01 : SKD-01 Zasypywanic wykopdw li iowych o dcianach pionowych | m3 :
d.2.5.(320-0402 + p. 5.5 glebokosci do 3 m grure 1 ket II - szerokosc wykopdow |
! nizsek '1.60-2.30 m - obsypaniz : r kanalizacyjnych piaskiem 30 |
em ponad rure { wraz = 4o tarczeniem piasku ) 3




PRZED! 1AR ROBOT
Lp. | Podstawa | Nr | Opis wyliczenia ! jom. | Poszez | Razem
~ spec. !
techn.
d:<100 (1,60%0,70-0,25%3,14*0,4 1*0.40)*(45,00-1,50) m3 43,26
| RAZEM 43,26
115 | KNR 2-01 | SKD-01 |Zasypywanie wykop6w Li. iowych o $cianach pionowych | m3
d.2.5:16320-0701 +! p.5.3 |glebokosci do 6 m grunter kat. I - szerokosdé wykopow
piasek do 1.5 m - obsypanie rur} malizacyjnych piaskiem 30 cm
ponad rure ( wraz z dostar zeniem piasku )
500 (1,30%0.60-0,25%3,14*0,3 *0.30)*(113,00-1,50*3) m3 78,38
d:200 (1,00%0,50-0,25%3,14*0,2 *0.20)*(7,50-1,80*0,5-1,30* m3 2,74
0,3}
i | \ RAZEM 81,12
116 | KNR 2-18 | SKD-01 {Proba szczelnosci kanafév rurowych o ér.nom. 500 mm m
d2.5! 0804-06 p. 55
5,50 m 9.50
: RAZEM 9.50
117 | KNR 2-18 : SKD-01 |Proba szczelnosci kanzlov rurowych o ér.nom. 400 mm m
2 0804-05 p. 3.5
45,00 m 45,00
RAZEM 45,80
118 | KNR 2-18 - SKD-01 |Proba szczelnosci kanalov rurowych o ér.nom. 300 mm m
d235| 0804-04 @ p.335
490,50 m 490,30
i g RAZEM 490,50
119 | KNR 2-18 = SKD-01 {Proba szczelnosci kanatdv rurowych o $r.nom. 250 mm m . :
d.2.5) 0804-03  p.3.5 :
11,00 m 11.00
RAZEM 11,00
120 ¢ KNR 2-18 SKD-01 |Proba szczelnosci kanalov rurowych o ér.nom. 200 mm m
d2.5| 08304-02 p-535
56,50 m 56,30
| RAZEM 56,50
121 ¢ KNR 5-10 : SKD-01 [Zabezpieczenie kolizji z ki slami energetycznymi eNN i m
d25 050302 | p. 54 telefonicznymirura dwud: elnanp. AROT A PS 110
analogia | '
3,00%10 . m_ | 30,00
3 ‘ RAZEM 30,00
122 KNR 4-01 SKD-01|Zabezpicczenie kolizji = pr :ewodami podziemnymi wodo- m |
d.2.5; 0101-11+ p.54 |ciagowymiigazowymi :k: :ynka zbita z desek gr. 42mm - ;
L 0101-12 wykonanie, ustawienie i rc ebranie. [
| analogia
j 3,00%7 m 21,00
: RAZEM 21.00
123 - KNR-W 2- 5KD-01 Montaz 1 demontaz konsm <cjl podwieszen kolidujacych | kpl.
d2.5 180901-01 p.5.4 |przewodéw podziemnych. 2 belek drewnianych :
- +0901-06 ~* : ,
2 Ckpl 2,00
| i | f ! RAZEM 2.00
2.6 “43231000-5 | ‘Réw odplywowy otwariy
124 KNWR 2-01 | SKD-01 :Wykopy reczne rowow od) ‘ywowych o glebokosci do 1.0 m? }
d2s 041402 0.5.3 miszerckosci dnado I m kat gr. III ‘
%(0,60+2.55‘1"’0,5*0.65*55__: ) m3 | 3682 !
P . RAZEM . 56.82




PRZEDM (AR ROBOT
Lp. | Podstawa Nr Opis i ayliczenia jom. | Poszcz | Razem
spec.
techn.
125 | KNR 2-01 : SKD-01 |Rozplantowanie reczne zic ni wydobytej z wykopéw jw. -| m3
d.2.6| 0415-02 p. 5.3 |kat.gr.Ill
56,82 m? 56,82
s j RAZEM 56,82
126 | KNR 2-02 | SKD-01 |Wylozenie powierzchni di 11 skarp rowdw geowldkning o| m?
d.2.6) 0616-01 p. 5.3 lgramaturze 250
. analogia
| (0,60+1,00%2)*28.00+ 0,6 1+0.75%¥2)*27.50 m? 130,55
1 RAZEM | 130,55
127 | KNR 2-01 | SKD-01 [Umaocnienie skarp i dna re vow plytami azurowymi beto- | m?
d.2.6: 0516-03 p. 5.3 [nowymio wym. 60x40x1{ cm na podsypce piaskowe]
(0,60+0,80%2)*28.00+0.61 ¥3*27.50 m? 111,10
; RAZEM | 111,10
123 KNR2-01 SKD-01 |Humusowanie skarp i korc 1y rowu z obsianiem mieszan- | m?
d.2.6) 0510-01 p. 5.3 |katraw przy grubosci war wy humusu 5 cm
1,00¥2*2%55,30 m? 222,00
RAZEM 222,00
2.7 145231000-5¢ Przepust rurowy
129 | KNR 2-02 ° SKD-01 |Wylozenie powierzchni di 11 skarp wykopu pod przepust | m?
d2.7[ 0616-01  p.5.3 |rurowy geowlokning o gre naturze 250
analogia
_ (1,60+0,70*¥2)*6.50 m 19,50
. RAZEM 19,50
130 | KNR 2-31 : SKD-01 |Przepust rurowy - fawa fu damentowa pod rury z piasku m3
d2.7. 0603-01 : p.5.5 jgrubego lub sredniego zag :szczonego do Is=0,95
1,75%0.25%6,50 3 2.84
‘ RAZEM 2,84
131 | KNR 2-31 | SKD-01 |Przepust rurowy - rury be ynowe o §r. 60 cm z wlotem i m
d2.77! 0603-08 p.5.5 |wylotem kohlierzowym
6.50 m 6,50
: | RAZEM 6,50
137 | KINR 2-01 | SKD-01 |[Reczne obsypanie rur bat 10wych przepustu piaskiem - m3
d.2.7] 0502-01+ | p.3.3 ido wys. 20 cm ponad rure
. piasek
((1,90+3,04)%0,5%0,95-0.. 5%3,14*0.75%0,75)*6.00 m3 11,43
RAZEM 11,43

o




