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SSTE Szczegolowa Specytikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budewlanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru o$wietlenia ulicznego.

Szezegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robét.

1.2, Zakres robét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z budowa
oswietlenia drogowego dla kwartatu ulic Slezan, Szerokie, Ledzian i Lubuszan w Lublinie — listap.

1.3. Okreslenia podstawowe.

e Ship oswietleniowy : konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub poprzez fundament ,
shuzaca do zamocowania oprawy oéwietleniows] .

¢ Wysiegnik : element rurowy taczacy shup oswictleniowy z oprawa.

e Oprawa o$wietleniowa : urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia
$wietlnego wysylanego przez frodlo swiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale de przymocowania
i polaczenia z instalacja elektryczna.

o Kabel : przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

o Fundament : kenstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, shuzaca do utrzymania stupow
o$wistleniowych lub konstrukcja z materiatu izolacyjrego dla utrzymania cbudowy zestawu
rozdzielczego (szafa pomiarowa lub ofwietleniowa ) w pozycji pracy.

® Szafa ofwistleniowa : urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezpodrednio zasilajace instalacje
odwietleniowe.

o Szafa pomiarowa : urzadzenie pontiarowo-rozdzieleze z porniarem rozliczeniowym w polu
zasilajacym i rozdzialem odplywoéw w polach odbiorczych.

e Stopief ochrony IP (stopien ochrony obudowy urzadzenia elektrycznego) : miara zapewnienia przez
obudowe urzadzenia elektrycznego ochrony przed: dotknigeiem czedel czynnych i ruchomych oraz
przedostawzniem sie do wnetrza obudowy cial statych i wody, sprawdzona znormalizowanymi metodami
prob;

e Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa : ochrona czgdel przewodzacych dostgpnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakidceniowych.

e Wszystkie okreslenia, nazwy nzyte w niniejszej specytikacji sa zgodne lub réwnowazne

z normami obligatoryjnie obowiazujacymi w Polsce (Rozp. Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa

z dnia 3 kwietnia 2001 roku Dz. U. Nr 38 poz.456, a w przypadku ich braku z normami branzewymi
indywidualnie przy kazdej pozycji dodatkowo.

e Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi edpowiednimi polskimi normami

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Roboty zwiazane z budowa o§wietlenia ulicznego prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami przestrzegajac przepiséw bhp oraz bezpieczenstwa ruchu.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materialdw

Wszystkie zakoplone przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
za$wiadczenia o jakoéci Iub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Oswietlenie drogowe dla kwartatu ulic Slezan, Szerokie, Ledzian | Lubuszan w Lublinie — I etap
Inwestor: Gmina Lublin




SSTE Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna Wykonznia 1 Qdbioru Rebot Budowlanych

Inne materiaty powinny byé wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie inspektora nadzora.

2.1 Piasek

Piasek stosowany przy ukfadeniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04

2.2 Folia

Folia shuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia kalandrowana
z uplastycznionego PCV o grubodci od 0,4 de 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom
BN-68/6353-03

2.3 Fundamenty prefabrykowane

Pod shapy o wysokosel h=8m zastosowano fundamenty prefabrykowane konstrukeji dzielone),
skladajace sig z dwoch czedci o catkowitym wymiarze 0,3x0,3x1,5m wykenane z betonu zbrojonego
klasy B15 z odpowiednimi otworami do wprowadzenia kabli wedlug ustalen dokumentac)i projektowe;] .
Ogzoe wymagania dotyczace fundamentdw konstrukeji okreélone sa w PN-80/B-03322
W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykonac
zabezpieczenie antykorozyine, zgodnie z . Jnstrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji
betonowych”.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podioz, na przeldadlkach z drewna sosnowego.

2.4 Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe (rury osfonowe) stosowaé wykonane z polietylenu konstrukeji dwuwarstwowe;j
(materiat izolacyjny niepalny ) o érednicy zewnetrzne] ©75mm, ®@110mm i @160mm (np DVK 75-Arota,
DVK 110-Arota i DVK 160-Arota) oraz dzielone o ér. zewn. ®110mm i $160mm (A 110PS-Arota

1 A160PS-Arota). Uzyte rury posiadajg dostateczna wytrzymalosé na dzialajace na nie obcigzenia.
“Whnetrza Sciznek sq gladkie dla nlatwienia przesuwania sig kabli. Rury winny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kabiowe nalezy przechowywad na utwardzonym placu, w
ostonietych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.5 Kable i osprzet.

o Kable o napigciu znamionowym 0,6/1 kV dla zasilania ofwietlenia 5-cio zylowe, miedziane o
przekroju 16mm2 w izolacji z tworzywa sztucznego (np. YK Yoz 5x16mm2 1kV ), spelniajace
wymagania PN-93/E-90401. Przekr6i zyt dobrany w zaleznosel od dopuszezalnego spadku napigcia,
dopuszezalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze 1 zwarciows oraz skutecznodei ochrony
przeciwporazeniowej. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

e Ostony termokurczliwe czteropalezatki z poliolefiny sieciowane] pokryte warstwa lepiszeza
termoplastycznego, odpomme na promienie ultraficletowe i na zasady alkaliczno-ziemne dla rednicy
4x120mm?2.

2.6 Przewody

Przewody o napigciu znamionowym 0,3/0,5kV, trdjzylowe o Zylach miedzianych przekroju 2, 5mm?2
w izolacji z tworzywa sztucznego (np. YDY2x2,5mm?2 )speiniajace wymagania PN-93/E-90401.
Przekroj zyt dobrany w zaleznodci od dopuszezalnego spadku napigcia, dopuszezalnej temperatury
nagrzania przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporaZeniowe;.

Szpule z przewodami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezpodrednim dziataniem promieni stonecznych

Oswietlente drogowe dla kwartatu ulic Slezan, Szerokie, Ledzian i Lubuszan w Lubiinie — I etap
Inwestor: Gmina Lublin
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2.7 Zrodla $wiatla i oprawy

Dla oswietlenia zastosowano Zrédia dwiatha i oprawy spelniajace wymagania PN-§3/E-(06305;

® wysokoprezne lampy sodowe o mocy 70W i strumieniu $wietlnym 5600 Im (np. SON-70W-E. Y oraz 100W
i strumieniu $wietinym 10500 Im (np. SON-T Plus 100W), z uktadami zapfonowymi indukeyjnymi,
kompensowarnymi,

Oprawy :

e konstrukeji zamknigte] w obudowie z polipropylenu wzmocnionego z kloszem z poliwgglanu o stopniu
zabezpieczenia przed wplywami zewnetrznymi komory lampewej [P65/44 , klasa ochronnosci 11

i wymiarach 595x335x272 (np.typ SGS 101 f-my Philips)

Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny 1 korpus, powinny by¢ wykonane z materialéw nierdzewnych.
{ odlew aluminiowy) .

Oprawy powinny by¢é przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5 °C

i wilgotmosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100

2.8 Shipy oswietleniowe

Stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Stupy powinny przeniedé obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw 1 wysiggnikow oraz parcia wiatru
dia 11 i I1T strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.

Nalezy stosowaé shupy oéwietleniowe aluminiowe, proste i wysiggnixowe, cylindryczne o wysokosci 8m
(np.typ SALS i SALBOK), ktdre nadajg ostateczny zewngtrzny ksztalt bryly stupa. W dolnej czgsei bazy
ship posiada wneke bezpiecznikows zamylkana pokrywa,

Wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo- zaciskowej,
posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A {w itoéci zalezne) od ilosci zainstalowanych opraw) piec
zaciskow do podiaczenia trzech zyt kabla o przekroju do 23 mm?.

Powierzehnie wewnetrzne powinny byé powleczone warstwa ochronna o gruboéei min. 120 pm.
Powierzchnie zewnsgtrzna zabezpieczone poprzez anodowanie w kolorze czamym.

Elementy powinny byé proste w granicach dopuszczalnych odchylek pedanych w dokumentacji
projektowe]j i PN-90/B-03200. Spoiny nie moga wykazywac pgknig¢, a otwory na elementy faczace nie
powinny mieé podriesicnych krawedzi.

Skiadowanie stupéw o$wietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyréwnanym podiozu

w pozyciji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

2.9 Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows .

Wysiegniki rurowe, atuminiowe 1- no ramienne dostosowane do opraw i stupow oswietleniowych
uzywanych do ofwietlenia ulic {np. Wt1/2/2,7/5 )

Powierzchnie zewnetrzne zabezpieczone poprzez anodowanie tak jak shupy o$wietleniowe.

Skladowanie wysiegnikéw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich
uszkodzeniem.

2.10 Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskows nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa.
Tabliczka powinna posiadac odpowiednia ilo$é wytacznikow instalacyjuoych nadmzarowo—prqdowych
1b-B6A oraz pigé zaciskdw przystosowanych do podiaczenia trzech zyt kabla o przekroju do 25 mm”

2.11 Bednarka

Bednarka ( ta$ma stalowa ocynkowana ) o wymiarach 25x4mm spelniajgce wymagania
PN-67/H-92326.

Tasmy stalowe powinny by¢ dostarczane w kregach, bez zataman lub innych uszkodzen mechanicznych.
Powloka ochronna powinna by¢ na calej powierzehni materiatu jednolita i bez uszkodzen.

Tasmy powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomoca wstgpnego naprezenia lub przy
zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacege oraz nie powinny posiadaé ostrych krawedzi.

Oswietlenie drogowe dla kwartatu ulic Slezan, Szerokie, Ledzian i Lubuszan w Lublinie — II etap
Inwestor: Gmina Lublin
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2.12 Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betorowe powinien by¢ kiasy co najmniej III
i odpowiadac wymaganiocm BN-66/6774-01

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzysinego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosel pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzgtu itp.

Sprzet wzywany przez Wykonawceg powinien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowe], specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia ulic

Wykonawca przystepui acy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sig mozliwoscig korzystania
z nastepujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wladciwa jakoéé robot:

e zurawia samochodowego,

¢ samochodu specjalnegoe linowego z platforma i balkonem,

spawarlki transformatorowe]j do 500 A,

zespolu pradotworczego, tréjfazowego, przewoznego

zageszezarki wibracyjnej spalinowej 70 m'/h,

recznego zestawu swidrdw do wiercenia poziomego otwordw do &9 15 cm,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolue wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakod¢ wykonywanych robot.

Liczba érodkéw transportu powimma gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe], SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport materialéw i elementéw o$wietleniowych

Wykonawea przystepujacy do wykonania o§wietlenia winien wykazad si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacych §rodkdw transportu:

o samochodu skrzyniowego,

e przyczepy duzycowej,

¢ samochodu specjainego linowego z platforma i balkonem,

e samochodu dostawczego,

o przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczons przed ich
przemieszezaniem, vkladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwéreg dla
poszoezegdlnych elementow.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonanie robét powinne by¢ takie, jak okreslone w Specyfikacji, badZ inne, o ile Zostanie zatwierdzone
przez inspektora nadzoru.

Odwictlenie drogowe dia kwartatu ulic Slezan, Szerokie, Ledzian 1 Lubuszan w Lublinie ~ [T etap
Inwestor: Gmina Lublin
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5.2. Wykopy pod fundamenty i kabie

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodrosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glgbokodel wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Realizacje wykopdw poprzedzié rozebraniem nawierzehni z kostki brukowej.

Wykopy pod fundamenty 1kable zaleca si¢ wykonywac rgcznie.

Wykopy wykonane powinny byé bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie

z PN-68/B-06030.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami
inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.

Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do
wykopit. Wykopy pod kabel prowadzone w chodniku nalezy zasypa¢ piaskiem.

Zasypanie fundamentu lub kabla poza chodnikiem nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez
zanieczyszezen {np. darniny, korzeni, odpadkéw).

Zasypanie nalezy wykona¢ warstwarni grabosci od 15 do 20 om 1 zaggszezad ubijakami recznymi [ub
zageszezarka wibracyjna.

Wskaznik zageszczeniz gruntu powinien wynosié 0,95 wedtug BN-77/8931-12.

Zageszezenie nalezy wykonywad w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzeft fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac

w poblizu Tub odwieZ¢ na wysypisko albo miejsce wskazane przez inspektora nadzoru,

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych Zelbetowych

Montaz fundamentow nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszezonymi w dokumentacji projektowe].

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dZzwigu, na 10 cm warstwie betenu B 10, spetniajacego
wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru speiniajacego wymagania BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzié rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
dcianek i poziom géme] powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Ustawienie fundamentu w pionie powinno by¢ wykenane z dokdadnodcia + 1,0 cm.

5.4. Montaz stupow

Shipy nalezy ustawiaé déwigiem w uprzednio przygotowanym fimdamencie.

Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosei stupa.

Stup nalezy ustawia¢ tek, aby jego wngka znajdowala sig od strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna byé polozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz wysiegnikéw

Wysiegniki nalezy montowaé na stupach stojacych przy pomocy dZwigu i samochodu z balkonem.
Czegd¢ plonows wysiegnika nalezy wsunaé do oporu w rure znajdujaca sie w gornej czesci stupa
a$wietleniowego 1 po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go §rubami, znajdujacymi sig w
nagwintowanych otworach.

Zaleca sig ustawianie pionu wysiegnika przy obciazeniu go oprawa lub cigzarem rownym cigzarowl
oprawy. '

Wysiegniki powinay by¢ ustawione pod katem 90 stopri z dokfadnoscia - Z stopnie do osi jezdni lub
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czedci ukoéne wysiegnikéw majdowaly sic w jednej praszezyZnie réwnolegle] do
powierzchni oéwietlane] jezdni. '

Oswietlenie drogowe dla kwartatu ulic Slejan, Szerokie, Ledzian i Lubuszan w Lublinie — I[ etap
Inwester: Gmina Lublin
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5.6. MontaZ opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziafanie (sprawdzenie
zadwiecenia sig lampy).

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim weiagnigeiu przewodéw zasilajacych do stupéw i wysiggnikdw.
Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z Zytami miedzianymi o przekroju Zyly
2,5 mm” | iloé przewodéw zalezna jest od ilosci opraw. '

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ oddzielne przewody.

Oprawy nalezy mocowaé na wysiggnikach w sposob wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajacyeh 1 ustawieniu ich w polozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia ped wptywem
warunkow atmosferyczuych i parcia wiatru dla 111 IT1 strefy wiatrowej.

5.7. Ukladanie kabli i osprzetu kablowego

Kable nalezy uktadac¢ w trasach wytyczonych przez fachowe shuzby geodezyjne.

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125 .

Kable powinny by¢ vkiadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zginaé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukiadaé na glebokosei 0,7 m z doktadnodcia - 5 cm na warstwie
piasku o grubosei 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu
rodzimego ¢ grubosci co najmniej 15 cm.

W celach ostrzegawczych przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdhuz cale] trasy, co najmniej 25 cm
nad kablem, nalezy uktadac folig keloru niebieskiego szerokodei 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy ukiadaé w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sig do ich
wngtrza wody i przed ich zarmuleniem.

Kabel utozony w ziemi na cate] swej dtugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca sie przy latarniach, szafie oswietleniowe], przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych
zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu finit kablowe] nalezy pomierzy¢ rezystancjg izolacji poszezegdlnych odeinkow kabla
indukiorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20
Momow/m.

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaZeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe] dla instalacii o$wietleniowej, do czaswe ukazania sie
nowych przepisdw, moze byé stosowany jako zerowanie lub uziemienie cchronne.

Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretne]j sieci zasilajacej szafe
o§wietleniowa, oraz od warunkéw technicznych przylaczenia wydanych przez zaklad energetyczny.

5.9. Uziemienie

Uziemienie polega na polaczeniu cze$cl przewoedzacych dostgpnych z uziomami w sposéb powodujacy
samoczynne odlaczenie zasilania, w warunkach zakidceniowych. ‘
Zaleca sie wykonywanie uziomu tagmowego, ukiadajgc w jednym rowie z kablem odwietleniowym,
bednarke ocynkowana 25 x 4 mm, ktora nastepnie powinna by¢ wprowadzena do wnek latarfy, i szafy
os$wietleniowej 1 polaczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga speniaé¢ réwniez role zaciskéw
probierczych. :

Ewentualne taczenie odeinkéw bednarki nalezy wykonywaé przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ ukiadana plycej niz 0,6 m 1 powinna by¢ zasypana gruntem bez
kamieni, zwiru i gruzu. :

Oéwietlenie drogowe dla kwartatu ulic Slezan, Szerokie, Ledzian i Lubuszan w Lublinie — I etap
Inwestor: Gmina Lublin
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0d zaciskéw ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych, nalezy uktada¢ przewody miedziane
o przekroju nie mniejszym niz 2,5 um”,
Przewody te powinny by¢ chroniene przed uszlcodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne Zasady kontroli jakosei robot

Kontrola jakosci robdt bedzie przeprowadzana na biezaco przez inspektora radzori, ze zwrdceniem
szczeghne] uwagi na wykonanie, zgodnosm z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznych wykonania i
odbioru.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinne by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa,
Po zasypaniu fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszezenia gruntu wg p. 5.2
oraz sprawdzi¢ sposdb usunigeia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewngtrznego oraz
wytrzymatosci.

Parametry te powinr;y byé zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe] oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzic dok’fadnosc ustawienia w
planie i rzedne posadowienia.

6.4. Latarme oSwietleniowe

- Elementy latarn i masztéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN- 79/9068 01
Latarnie o$wietleniowe, po ich montazn, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem: e
e dokfadnosci ustawienia pionowego shipow,
e prawidlowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi ofwietlanej jezdni,

jakosci polaczen kabli i przewodéw na tabliczee bezpiecznikowo-zaciskowej

oraz na zaciskach oprawy,
# jakosci potaczen srubowych stupow, wysiggnikéw 1 opraw,
» stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementéw,

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania [ po zakoficzeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
¢ glebokodci zakopania kabla,

» gruboscei podsypki piaskowei nad 1 pod kablem,

s odiegtosci folii ochronnej od kabla,

® rezystancji izolacji i ciaglodci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiardw rezystancj

i ciagtodci zyt kabla, ktére nalezy wykonywaé dla kazdego odeinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomdw tadmowych nalezy wykona¢ pomiar gleboko$ci nlozenia bednarki oraz
sprawdzm stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskazZnik zaggszczenia

1 rozplantowanie gruntu.

Pomiary giebokodel utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢
zakopana plycej niz 60 cm.

Wskaznik zageszezenia gruntu powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2,

Po wykonaniu uziomoéw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
moga by¢ gorsze od wartedel podanych w dokumentac]i projektowej.

Po wykonaniu instalacji odwietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancije petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosc zerowania.

Oéwietlenie drogowe dla kwartatu ulic $lezan, Szerokie, Ledzian i Lubuszan w Lublinie — 11 etap
Inwestor: Gmina Lublin
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Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe).
6.7. Pomiar natgzenia odwietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp.

Lampy przed pomiarem powinny by¢ wy§wiecone minimum przez 100 godzin.

Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej nawierzehni, wolnej od pojazdoéw, pieszych i
jakichkolwiek obiektow obeych, mogacych znieksztalcié przebieg pomiara.

Pomiarow nie nalezy przeprowadzaé podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych warnnkach
atmosferycznych (mgla, dniezyca, unoszgcy sig kurz itp.).

Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzaddw pomiarowych o zakresach zapewniaj qcych przy kazdym
pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% cafej skali na danym zakresie.

Pomiary natgzenia odwietlania nalezy Wykonywaé za pomocy luksomierza wyposazonego w urzadzenie
do korekeii katowei, a element §wiattoczuly powmlen posiadaé urzadzenie umozliwiajace dokdadne
poziomowanie podezas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadzad dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 .

6.8, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji zostana
przez inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystiie elementy robot, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien specyfikacji zostana rozebrane

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét .~ +

Obmiar robdt bedzie przeprowadzany zgodnie z obowigzujacymi zasadami zardwno na etapie
wykonywania jak 1 po zakoniczeniu elementu stanowiacego odrgbng catosc obiektu i kazdorazowo

zatwierdzony.
Obmiar reb6t dokonad nalezy w oparciu o dokumentacje projektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia

wynikle w czasie budowy.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru na poszczegdnych robotach sa:

m3 - dla robét ziemnych
m - dla linii kablowsj { uziomu tasmowego
szt - dla latarni

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjy projektowa, SST 1 wymagariami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zzkrycin podlegaja:
e wykopy pod fundamenty i kable,

¢ wykonanie fundamentow

¢ utozenie kabla z wykeonaniem podsypki ped i nad kablem,

e wykonanie uziomdw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru konicowego Wykonawea jest zobowiazany przygotowac:
s projektows dokumentacje powykonawcza,
® geodezyjng dokumentacjg powykonawcza,

Oswietlenie drogowe dla kwartatu ulic Slezan, Szerokie, Ledzian i Lubuszan w Lublinie — II etap
Inwestor: Gmina Lublin '
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o protokdty z dokonanych pomiardw skutecznodel zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OgéIne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Platnosé nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i norma jakosci robot.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 robdt ziemnych obejmuje odpowiednio:

® wyznaczenie robot w terenie,

¢ wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przerzuceniem go wzdluz wykopu
¢ zasypanie wykopow po robotach kablowych

Cena 1 m linii kablowej i uziomu tasmowego w zakresie robét montazowych obejmuje odpowiednio:
¢ dostarczenie materiatow

¢ nasypanie 10cm warstwy piasku na dno wykopu

¢ rozciagniecie kabla i uziomu powierzchniowego

e ulozenie kabla 1 uziomu powierzchniowego w wykopie

e zamocowanie w odstepach co 10m oznacznikow kablowych
® nasypanielcm warstwy piasku

s przykrycie kabla folig ostrzegawceza

e weigganie kabla do rur i przepustow

¢ przylaczenie kabla pod zaciski

e wykonahie niezbgdnych badan i pomiarow

¢ sporzadzenie geodezyjne] dokumentacji powykonawczej

Cena 1 szt latarni w zakresie robot montazowych obejmuje odpowiednio:
dostarczenie fundamentdw i stupdw

zabudowe fundamentéw prefabrykowanych

montaz shupdw, wysiggnikdw i opraw

podiaczenie opraw

sprawdzenie dzialania ofwietlenia z pomiarem natgzenia oswietlenia
sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajacemu

® ® ®» & o o 0

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty
konstrukeji wsporczych

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badad przy odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-86/B-06712 Kruszywa mineraine do betonu

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-88/B-3G000 Cement portlandzki

PN-90/B-03200 Konstrukeje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winyla

PN-76/E-02032 Odwietlenie drog publicznych

Zarzadz.nr 29 MGIiE  Dobér przewoddw 1 kabli elektroenergetycznych do obciazen
Zdn.17.07.1974 pradem elektrycznym.
PN-E-05100-1:1998 Elekfroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

Oéwictlenie drogowe dia kwartatu ulic Slezan, Szerokie, Ledzian i Lubuszan w Lublinie — II.etap
Inwestor: Gmina Lublin
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PN-76/E-05125

PN-91/E-05160/01

PN-83/E-06303

PN-79/E-06314
PN-93/E-90401

PN-91/M-34501
PN-86/0-79100
BN-68/6353-03

BN-88/6731-08
BN-66/6774-01

BN-87/6774-04
BN-83/8836-02

BN-77/8931-12
BN-72/8932-01

BN-79/9068-01

i budowa
Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania
dotyczace zestawdw badanych w pelnym i niepelnym zakresie
badan typu

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania

1 badania

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji

i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroensrgetyczne na napigeie
znamionowe 0,6/1 kV

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania

Opakowania fransportowe. Odpornosé na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

i pospdika

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymacrama i badama
przy odbiorze

Oznaczenie wska’nika zaggszezenia grutitu

Budowle drogowe i kolgjowe. Roboty ziemne

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukeji
wsporczych o§wietleniowych I energetycznych linii
napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

e Przepisy budowy urzadzeni elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 1.
e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatdw Budowlanych W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych 1 rozbidrkowych.
(Dz.U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 1)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czgsé V. Instalacje
elektryczne

e Rozporzadzenic Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie cchrony przeciwporazeniowej.
(Dz.U. Nr 81 zdn. 26.11.1990 1.)

e Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji betonowych, nr 240, {TB 1982 r.
» Katalog shupdw ,wysiegnikéw i opraw f-my Elgo

Oswietlenie drogowe dla kwartatu ulic Sl@z’_an, Szerokie, Legdzian i Lubuszan w Lublinie — I1 etap
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