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zlecenie nr 1068

OSWIADCZENIE

Os¢wiadczamy, ze "Projekt budowlany — wykonawczy na sie¢ kanalizacji
deszczowej odwadniajacej ulice w kwartale: Slezan, Szerokie, Potabian i
Lubuszan w Lublinie" Tl Etap zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci: -
inz. Roman Matwijczyna W/Je
upr. 1393/Lb/81

mgr inz. Tadeusz Matek

upr. St-586/81
Sprawdzajacy:
inz. Ludwika Cichocka

upr. 1221/Lb/90 -

mgr inz. Andrzej Rapa @ Q‘«\,\_

upr. 2763/Lb/94

Projeitt bud.-wyk. sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Szerokie w Lublinie
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pizcmed Ity Okregowe

Lubelska Okregowa Izba Lublin, dnia 2010-12-01
InZynierdw Bodownictwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

tel /fax 534-78-12 .
ZASWIADCZENIE

Pan Matwijczyna Roman nrewidencyjny LUB/IS/1407/01

adras zamieszkania 20-047 Lublin Szarych Szeregow 1/34

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagang ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-01-01 do 2011-12-31

Kopig dotgczono do akt osobowych.

Prze odmczqcy Rady




LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Picezed by Okregowej
Lubelska Okregowa Izba Lublin, dnia 2011-05-23

Inzynierdw Budownictwa
20-150 Lubtin, ul. Barsaki 19
tel ffax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pani Cichocka Ludwika nrewidencyjny LUB/S/1400/01

adres zamieszkania 20-881 Lublin Oratoryjna 5/23

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-07-01 do 2011-12-31

Kopie cdotgczono do akt osobowych.
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zlec. nr 1068

Projekt budowlany — wykonawcezy sieci kanalizacji deszczowej
odwadniajacej ulice w kwartale: Slezan, Szerokie, Polabian i Lubuszan
w Lublinie — II Etap

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

- O$wiadczenie projektantow i sprawdzajacych
- Uprawnienia projektantéw + przynaleznos¢ do LOIIB w Lublinie
- Uprawnienia sprawdzajacych + przynaleznosé do LOIIB w Lublinie

A. CZESC TECHNOLOGICZNA:

L. Opis techniczny
Podstawa opracowania
Cel 1 zakres opracowania
Lokalizacja projektowanej inwestycji
Rodzaj rur i srednice _
Wylopy, posadowienie rur i zasypka
Studnie potaczeniowe -
Wpusty deszczowe
Oczyszczalnie wod deszczowych - separatory
. Skrzyzowania z istnigjacym uzbrojeniem
10.Inne roboty
11.Zakres rzeczowy inwestycji
12.Uwagi koncowe
13. Istniejace uzbrojenie wod. — kan.-

d= 021 —

O 00 N Oy

II. Zalaczniki:

- decyzja o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu

- warunki techniczne wydane przez MPWIiK sp. z 0.0. w Lublinie

- warunki techniczne wydane przez Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Lublinie

- opinia ZUDP Miasta Lublin uzgadniajaca lokalizacje sieci

- uzgodnienie MPWiK sp. z 0.0 - Lublin

- nzgodnienie Wydziatu Gospodarki Komunainej UM — Lublin

- uzgodnienie Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Lublinie

1. Rysunki
nr 1 - Sytuacja (w skali 1 : 500)
nr 2 - Profil podhuzny (w skali 1 : 100/500)
nr 3 - Profil podtuzny (w skali 1 : 100/500)
nr 4 - Profil podtuzny (w skali 1 : 100/500)

Prajekt bud -wyk. sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Szerokie w Lublinie



zlec. Nr 1068

OPIS TECHNICZNY - TECHNOLOGIA

do projektu budowlanego — wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej
odwadniajacej ulice w kwartale: Slezan, Szerokie, Polabian i Lubuszan
w Lublinie — IT Etap

1. Podstaiva opracowania.

1.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.
1.2. Decyzja o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu
1.3. Projekt drogowy ulic Slezan, Szerokie, Polabian i Lubuszan na osiedlu

Szerokie w Lublinte - opracowany w ramach niniejszego zlecenia przez
BPBK sp. z 0.0. - Lublin.

1.4, Program ogolny kanalizacji deszczowe; dla osiedla mieszkaniowego

»ozerokie” w Lublinie opracowany przez Biuro Projektéw Systemdow

Wodno-Sciekowych ,,EKOSAN” w Lublinie w 1994 r.

Warunki techniczne wydane przez MPWiK sp. z o.0. w Lublinie nr

TREK/5004-775/2005 z dn. 19.12.2005 1.

1.6, Warunki techniczne wydane przez Wojewodzki Zarzad Melioracji 1
Urzadzen Wodnych w Lublinie nr OL.Ke 401-68/06 z dnia 19.06.2006 r.
oraz nr KE 401/184/06 z dn. 30.08.2006 r.

1.7. Opinia ZUDP Miasta Lublin uzgadniajgca lokalizacje kanalizacji
deszczowej

1.8. Wizje w terenie

1.9. Materialy informacyjne oraz instrukcje stosowania rur opracowane przez
producentow

1.10. Obowiazujace normy i przepisy.

,__l
N

2. Cel i zakres opracowania.

W zwigzku z projektowanym utwardzeniem ulic Slezan, Szerokie,
Potabian 1 Lubuszan na osiedlu Szerokie w Lublinie w Lublinie zachodzi
koniecznos¢ budowy sieci kanalizacji deszczowe] (kanaly DAS5S 1 DA6 z
bocznym:) wraz z rowem odprowadzajacym wody opadowe do rzeki Czechdéwki
oraz separatorem.

W zakres.niniejszego opracowania projektowo — kosztorysowego, oprocz
projektu technologiczno - konstrukcyjnego, wchodzi przedmiar robot, kosztorys
inwestorskti oraz specyfikacja warunkéw wykonania i odbioru robét.

3. Lokalizacja projektowanej inwestycji.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej usytuowana jest na terenie
przedmiotowe] inwestycji w pasie drogowym projektowanych ulic oraz na
gruntach rolnych (1aki i dziatki).

Projein bud -wyk. sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Szerokie w Lublinie
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4 Rodzaj rur i Srednice.

Realizacje sieci kanalizac)i deszczowej zaprojektowano =z rur
strulturalnych (dwusciennych lub karbowanych) z PEHD lub PP o klasie
sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m” i o polaczeniach kielichowych lub na
nasuwki z uszczelka wielowargowa. Sg to rury kanalizacyjne o $rednicy 500 mm,
400 mm, 300 mm 1 250 mm. Podlgczenia wpustow deszczowych rowniez tymi
rurami o srednicy 200 mm. Przepady zewngtrzne 1 wewnetrzne z rur i ksztattek
petnosciennych z PEHD.

5. Wykopy, posadowienie rur i zasypka

Wykopy wzdtuz linil energetycznej 110 kV, w odleglosci poziome]
mnigjszej niz 15,0 m od skrajnego przewodu, wykonywaé recznie lub
mechanicznie pod warunkiem uzgodnienia z Zaktadem Energetycznym.

Wykopy 1 ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999
~Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” Nalezy przestrzega¢ zasady
posadowienia na nienaruszonym gruncie rodzimym oraz zachowa¢ wymagane
zaggszezenie podsypki, obsypki ochronnej i dalszej zasypki. Wykopy nalezy
chroni¢ przed zalewaniem woda opadowa. Roboty prowadzié w wykopach
suchych. Posadowienie rur i ich obsypke wykona¢ wedtug czesci konstrukcyjne;
projektu. Rodzaje posadowienia naniesiono na profilach w czedcl
technologicznej. W trawniku zasypka z gruntu rodzimego bez kamieni,
zageszczanego warstwami. Pod chodnikiem 1 jezdniami zasypka piaskiem
ZageszCzZanym warstwami.

6. Studnie polaczeniowe

Zaprojektowano studnie potaczeniowe z prefabrykowanych elementow
zelbetowych o Srednicy 1200 mm i 1500 mm z Zelbetowa plyta przykrywajaca i
wlazem zeliwnym o §rednicy 600 mm, klasy D 400 (w obrebie jezdni) lub klasy
C 250 (tereny =zieleni, poza drogami) z dwoma ryglami, osadzonym na
zelbetowych pierscieniach wyrdwnawczych. Przejscie rur przez $ciany studni
wykona¢ jako typowe elementy systemowe. Szczegoly studni wedhug czescl
konstrukcyjnej projektu.

7. Wpusty deszczowe
Dla odprowadzenia wod deszczowych z nawierzchni utwardzonych

zaprojektowano typowe uliczne wpusty deszczowe, zeliwne z osadnikami
betonowymi. Przyjeto studzienki $ciekowe o sSrednicy 500 mm ze specjalnych
prefabrykatow betonowych. Na zelbetowym pierscieniu odciazajacym i typowej
plycie pokrywowej przewidziano wpust zeliwny uliczny klasy D 400 (nowej
generacjl) z zawiasem 1 ryglem. Szczegoly rozwiazan wedlug czescl
konstrukcyjnej. Podlaczenia wpustow rura o srednicy D 200 mm.

Projekt bud.-wyk. sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Szerokie w Lublinie



6
8. Oczyszcezalnie wod deszczowych - Separator
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r.

(Dz.U. nr 137 z 2006r. poz. 984 § 19) wody opadowe 1 roztopowe ujete w
szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne wprowadzane do wod lub
do ziemi. powinny by¢ oczyszczone przed wprowadzeniem do wéd lub do ziemi
w taki sposdb, aby w odplywie zawartos¢ zawiesin ogdinych nie byta wieksza
niz 100 mg/l, a substancji ropopochodnych nie wieksza niz 15 mg/l.

8.1. llos¢ waid deszezowych

Zgodnie z ustawg j.w. wody opadowe z powierzchni drog powinny by¢
oczyszeczone w ilodci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15 I/s na
1 ha. Przeplywy o natezeniu wyzszym moga by¢ odprowadzane przez przelewy
bezposrednio do rzeki.

- przeptyw maksymalny - kolektor DAS =200 I/s.
- przeplyw nominalny do separatora:
kolektor DA5 =27 /s
8.2. Zanieczyszezenia wod opadowych
Srednie stezenia zanieczyszczen w wodach opadowych wg literatury
WYRosza:
- zawiesina 300 - 500 g/m’
- substancje ropopochodne 20 - 80 g/m’
Przyieto w niniejszym opracowaniu:
srednie stezenie zawiesiny ogdlnej - 400 g/m’
srednie stezenie substancji ropopochodnych - 50 g/m’

8.3. Separator
Do oczyszczania wéd deszezowych przyjeto separator FHDC 27 CS 0,6
0 przeptywie max. - 206 I/s 1 przeplywie nominalnym 27 I/s.
Producent: SEPARATOR SERVICE sp. z o.0. 00500 Piaseczno ul. Gen.
Okulickiego 4.
Parametry techniczne w zataczonej ofercie producenta.
Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych urzadzen pod warunkiem
dostosowania ich posadowienia.

8.3.1. Budowa i opis dzialania

Separator FHDC jest zintegrowany z osadnikiem umieszczonym na jego
wlocie oraz wewnetrznym by-pasem. Scieki wplywaja do komory przelewowe]
W separatorze.
Wszystkie przeptywy nie przekraczajace przeptywu nominalnego kierowane sa
bezposdrednio do osadnika. Natomiast przeptywy o wiekszym natezeniu w czeéci
przekraczajacej przeptyw nominalny separatora poprzez przelew zostana
skierowane do odbiornika. W komorze rozdzialu na wlocie do separatora
zamontowany jest regulator przeptywu, ktéry dozuje Scieki i chroni separator
przed przeciazeniem. Z osadnika poprzez krate scieki wplywaja do komory

Projekt bud -wyk. sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Szerokie w Lublinie



7

koalescencyjnej wyposazonej we wkiady wielostrumieniowe, gdzie nastepuje
oczyszczenie sciekow z weglowodorow bedacych w gémej czescl komory
koalescencyjnej, a zawiesina opada do przestrzeni podfiltrowej. Oczyszczone
scieki sg odprowadzane poprzez odplyw wyposazony w zamkniecie ptywakowe
(zamykajace si¢ w chwili osiagnigcia maksymalne] pojemnosci magazynowe;
przez oleje) do wylotu. Separatory sg wykonane ze stali i zabezpieczone
wysokiej jakosci epoksydowymi powlokami antykorozyjnymi.

8.3.2. Efekty oczyszczania

Wedlug danych producenta sprawnosé przeplywu nominalnego zapewnia
zawartosc substancji ropopochodnych w odptywie < 5 mg/lL
Sprawnos¢ usuwania zawiesin okoto 80 %.
Przy zalozeniu steZzenia zawiesiny w doptywajacych sciekach w ilosci 400 g/m3 i
sprawnosc: 80 %, stezenie zawiesiny ogolnej w odptywie wyniesie: 80 g/m3.

8.3.3. Stopien uciazliwo$ci oczyszezalni

Konstrukeja stalowa separatoréw zapewnia catkowita szczelno$é budowli.
Obsluga sprowadzac sig¢ bedzie do okresowej kontroli i czyszczenia.
Przy prawidiowe] eksploatacji oczyszczalni ucigzliwos¢ dla otoczenia bedzie
praktycznie zadna.
Proponuje sie nie ustala¢ dla oczyszczalni strefy ochrony sanitarne;.

8.3.4. Droga dojazdowa <
Dla potrzeb eksploatacji oczyszczalni wod deszczowych 1 rowu
odplywowego zaprojektowano droge dojazdows od ul. Wadolne;j.

3.3.5. Eksploatacja oczyszezalni

Eksploatacja oczyszczalni musi by¢ prowadzona przez wyspecjalizowana
firme posiadajaca przeszkolony personel, odpowiedni sprzet i zezwolenie
wiasciwych organéw ochrony $rodowiska na utylizacje odpaddéw z separatoréw
substancji ropopochodnych.
Osadnik nalezy czysci¢ po wypemieniu w polowie objetosci osadnika przez
osady a separator w 4/5 pojemnosci magazynowej olejéw komory
koalescencyjne;.
W ciagu pierwszych 6 miesiecy po uruchomieniu nalezy raz na miesiac
konwrolowad ilo$¢ zgromadzonych =zanieczyszczen. Poéznie] czestotliwoéé
kontroli mozna zmniejszy¢, przy czym nie mogg si¢ one odbywaé rzadziej niz
raz na dwa miesigce.
Czestotliwos¢ czyszezenia oczyszczalni nie moze byé mniejsza niz raz na rok.
W czasie czyszczenia nalezy rowniez dokonal sprawdzenia wewnetrznych
powlok antykorozyjnych i dokonaé naprawy ewentuainych ubytkdw.
Wszystkie w/w prace musza by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP
obowiazujacymi dla prowadzenia prac w sieciach kanalizacyjnych.
Wilazy rewizyjne powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Projekt bud.-wyk. sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Szerokie w Lublinie
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8.4. Wylot do rowow i rzeki Czechowki
8.4.1. Charakterystyka odbiornika Sciekéw

Odbiomikiem oczyszczonych na oczyszczalni wéd deszczowych bedzie
rzeka Czechowka plynaca w korycie prostokatnym o zmiennych parametrach.
Zgodnie z pismem Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzett Wodnych w
Lublinie, odprowadzenie wod deszczowych z osiedla Szerokie bedzie mozliwe
pod warunkiem wykonania ustalen zawartych w protokéle z dnia 08.08.06.
spisanym w Urzedzie Miasta. Powyzsze ustalenia dotycza pozyskania érodkéw i
wykonania oczyszczenia koryta rzeki Czechéwki w celu udroznienia przeptywu.

8.4.2. Row odplywowy do rzeki

Zaprojektowano row o przekroju trapezowym o wymiarach: szeroko$é dna
60 cm, nachylenie skarp 1:1,5. Umocnienie dna i skarp za pomoca kostki
azurowej o wym. 60 x 40 x 10 cm. Utozenie kostki na podsypce z piasku o
grubodci 10 cm. Warstwe piasku utozy¢ na macie filtracyjne] wg rysunkéw
konstrukcvinych.
Wylot kanahu ze skarpy zabezpieczono prefabrykatem betonowym.
Przejscie przez obwatowanie rzeki za pomoca przepustu g 60cm.
Z uwagi na przewidywana modernizacje rzeki w niniejszym projekcie nie
przewiduje si¢ umocnienia dna skarp rzeki. Powyzsze nalezy wykonaé po
wykonaniu oczyszczenia 1 modernizacii rzeki.

9. Skrzyiowania z istniejacym uzbrojeniem

W sasiedztwie istniejacego uzbrojemia podziemnego na trasie
projektowanej sieci oraz w poblizu napowietrznej linii elektroenergetycznej
wykopy wykonywac recznie — bez uzycia tomow i kiloféw, z zachowaniem
nalezytej ostroznosci. Na skrzyzowaniach sieci z innym uzbrojeniem nalezy
wykonaC zabezpieczenia zgodne z wymogami wiascicieli tego uzbrojenia —
tymczasowe w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie trwania robdt
oraz docelowe.

Istniejace kable przeznaczone docelowo do wylaczenia moga by¢ w
momencie wykonywania kanalizacji jeszcze pod napieciem. Skrzyzowania z
kablami elekirycznymi winny odpowiada¢ wymaganiom PN/E-05125.
Odleglosci bezpieczne wedlug w/w normy. Skrzyzowanie z istniejacym kablem
elektrycznym eNN wykona¢ poprzez zalozenie na kabel dwudzielnej rury
ostonowej z PP lub PE o érednicy 110 mm np. AROT typ A 110 PS lub
produkcji ELPLAST - Jastrzebie Zdrdj (lub réwnowaznej) o dlugosei 3,0 m oraz
ewentualne uzupelmienie nad trasa kabla pasa folii ostrzegawczej koloru
niebieskiego (dla eNN). Skrzyzowanie z istniejacym kablem elektrycznym eSN
wykonac poprzez zatozenie na kabel dwudzielnej rury ostonowej z PP lub PE o
srednicy 160 mm np. AROT typ A 160 PS lub produkcji ELPLAST - Jastrzebie
Zdroj (lub réwnowaznej) o diugosci 3,0 m oraz ewentualne uzupetnienie nad
trasa kabla pasa folii ostrzegawczej koloru czerwonego (dla eSN).
Zabezpieczenia podlegaja  odbiorowi przez przedstawiciela Zaktadu
Projekt bud -wyk. sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Szerokie w Lublinie i
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Energetycznego. Na czas wykonywania zabezpieczenia kabla elektrycznego
nalezy wylaczy¢ napiecie w tym kablu.

Odkopane kable telefoniczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w okresie
trwania robdt. W razie potrzeby kabel telekomunikacyjny (lub jego obudowe)
podwiesic, aby linia nie ulegta zalamaniu. W przypadku wystapienia kabla
telekomunikacyjnego (bez rury przepustowej lub z uszkodzong rurg przepustows
z tworzywa sztucznego) zatozy¢ rure osfonowsg dwudzielng z PP lub PE o
srednicy 110 mm np. AROT — A 110 PS o diugosci 3,0 m. Nalezy szczegdlnie
dokladnie zagesci¢ zasypke pod krzyzujacym sie uzbrojeniem. Skrzyzowania z
kanalizacjg telefoniczng oraz doziemnymi kablami telekomunikacyjnymi winny
odpowiada¢ wymaganiom “Zarzadzenia Ministra F.acznosci z dn. 2.09.1997 r.
w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadaé linie 1 urzadzenia
telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesylania plyndéw i gazdéw w razie
zblizenia sig¢ lub skrzyzowania” (Monitor Polski nr 59 z 1997 r. poz. 567).
Przejscie kanalizacji deszczowej pod kanalizacja telefoniczna Telekomunikacji
Polskie] SA winny by¢ wykonane zgodnie z normg ZN-96 TP SA — 004, a
migjsca skrzyzowan podlegaja odbiorowi przed zakryciem przez Pion Sieci TP.

Skrzyzowania z wodociaggiem i gazociggiem wykona¢ bez zabezpieczenia
docelowego. Istniejacy gazociag zabezpieczy¢ tymczasowo w wykopie skrzynka
zbitg z desek. Nie nalezy stosowal pofgczen rur na kanalizacji deszczowe] w
obrebie skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym.

10. Inne roboty

Teren wokot realizowanej sieci po zakonczeniu rob6t nalezy przywrocic
do stanu uzywalno$ci tymczasowej do czasu ostatecznego, docelowego
ukszialtowania 1 utwardzenia nawierzchni przewidzianych w projekcie
drogowyrn.

11. Zakres rzeczowy inwestycji:
Kolektor DAG6 i boczne

Sie¢ kanalizacji deszczowej DN 300 L=333,0m
Podfaczenia wpustéw deszezowych DN 200 L =150.5
Ogodtem sieé L =483 5 m
Studnie poigczeniowe @1200 - szt. 12

Wpusty uliczne - sz£.106

Separatory wod deszczowych - 1 kpl

Wryloty do rzeki - 1 szt.

Kolektor DAS i boczne

Siec kanalizacji deszczowe] DN 500 L=95m
Siec kanalizacji deszczowej DN 400 L=450m

Projekt bud.-wyk. sieci kanalizacji deszczowej na osiediu Szerokie w Lublinie
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Siec kanelizacji deszczowej DN 300 L=490,5m
Siec kanalizacji deszczowe] DN 250 L=11,0m
Podlaczenia wpustow deszczowych DN 200 L =56.5m
Ogdtem sied L=6125m
Studnie potaczeniowe 1500 - szt. 1.

Studnie polaczeniowe 1200 - szt. 17

Studnie potaczeniowe g1000 - szt. 1

Studnie potaczeniowe g 400 ~ szt. 1

Wpusty uliczne - 8Zt. 3

Separatory wod deszczowych - 1 kpl

Wyloty do rzeki -1 szt.

Réw otwarty S=0,6 m, skarpy 1:1,5 L=62m

12. Odbiory i uwagi ogélne

Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczecia 1 sposobie wykonywania robot
wszystkich uzytkownikdéw urzadzen podziemnych istniejacych na tym terenie.
Przed przystapieniem do robét nalezy w terenie wytyczy¢ geodezyjnie i trwale
oznaczy¢ oS projektowane] kanalizacji. W rejonie istniejacych urzadzen:
podziemnych roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem::
nalezyte] ostroznogci.

Podczas prowadzenia robot moze si¢ okazac, ze nie wszystkie elementy
uzbrojenia podziemnego zostaly pokazane na planie 1 profilu. Wykonawca jest
zobowiazany w takim przypadku razem z wladcicielem sieci 1 projekiantem
okreslic miejsce ewentualnej kolizji oraz sposéb zabezpieczenia podczas
wykonawstwa. '

W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ uwag 1 zalecen wynikajacych z
wydanej przez ZUDP opinii uzgadniajacej lokalizacje sieci. Nalezy réwniez
scisle przesstrzegac zasad montazu 1 zasypki rur podanych w projekcie oraz w
instrukcjach 1 wytycznych producenta. Przed zasypaniem kanalizacji nalezy
wykonaC geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza 1 jej dwa egzemplarze
przekaza¢ komisji odbioru. Odbioru wykonanej kanalizacji deszczowej winna
dokona¢ komisja z udziatem upowaznionych przedstawicieli MPWiK sp. z o.0. -
Lublm oraz Wydziatu Gospodarki Komunalnej UM -Lublin.

Catos¢ robot nalezy wykonaé 1 dokonaé ich odbioru zgodnie z norma PN-
EN 1610:2002 ,,Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych”, , Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych” - opracowanie
COBRTI “Instal” - Warszawa 2003 r. (zeszyt 9) oraz z ,, Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbloru rurociagow z tworzyw sztucznych” wydanych
przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe] I
Klimatyzacji — Warszawa 1994 r. przy zachowaniu wymagan zawartych w
“Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie

Projekt bud -wyk sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Szerokie w Lublinie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. nr 47 z 2003 1. poz. 401).

13. Istnicjace uzbrojenie wod. — kan.

Isiniejaca sie¢ wodociagowa usytuowana bedzie w projektowanym
chodniku: 1 zielencu. Z analizy projektowanej niwelety ulicy wynika, ze istniejaca
sie¢ wodociagowa nie zostanie wyplycona. Na planie sytuacyjnym podano
rzgdne posadowienia skrzynek do zasuw i whazow studziennych dostosowane do
projektowanej niwelety.

Istniejgca kan. sanitarna bedzie znajdowata sie w pasie projektowanych jezdni.
Istniejace wiazy nalezy dostosowac do obciazenia 40t i posadowié na rzednych
podanych na planie sytuacyjnym. Powyzsze wykonaé za pomoca pierScieni i
kregdw zelbetowych.

14. Obliczenia
Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej oraz schemat obliczeniowy z

planem zlewni w projekcie podstawowym.

Opracowanie:

o T

techn. Szczepan Brzuszkiewicz inz. Roman Matwijczyna

Projeitt bud.-wyk. sieci kanalizacfi deszczowej na osiedlu Szerokie w Lublinie
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centrala 0-81-53-24-211 lub D 81 44-35- 500, wew.381, fax. 0-81-44-35-339
Lubiin, 2006 - 07 -Z&

AAB.LJPI7328/ 798 /12006

WYRYS | WYPIS
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatajgc w oparciu o:

- art. 20 Usiawy z dnia 23 marca 2003r. — o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz.U. nr 80 z 2003r. poz. 717)

- Uchwale nr 1841/LII/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2002 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego miasta Lublina
- czgst |, obejmujgcego dwa rejony miasta: obszar zachodni - zawarty miedzy
Al Krasnicka, Al. Warszawska oraz granicg administracyjng miasia oraz obszar
.péinocno- wschodni - zawarty miedzy Al. Spétdzielczosci Pracy, Al. Wiadystawa Andersa,
rzekg Bystrzycg na odcinku od ul. Melgiewskiej do mosiu kolejowego linii Lublin - tukdw,
linig kolejowg Lublin - tukdéw do granicy administracyjnej miasta oraz granicg
administracying miasta od linii kolejows] do Al. Spétdzielczosai Pracy (Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Lubelskiego z 24 paZdziernika 2002r., Nr 124, poz.2670).

informuje, ze dziakki nr 1, 4, 6, 8 9, 99, 48 i 38 obreb 73 arkusz 13 polczone

w kwartzle ul. Slezan, Szerokie, Potabian, Lubuszan w Lublinie sg przeznaczone pod:

- tereny tras komunikacyjnych ,KD..” z podstawowym przeznaczeniam gruntdw pod
tereny drég (ulic) publicznych i urzadzeri z nimi zwigzanych, wynikajacych z docelowych
transportowych i innyeh funkcji drogi;

- tereny komunikacji pieszej ,,KX” z podsiawowym przeznaczeniem gruntéw pod fereny
wydzielonych ciggow pieszych;

- tereny ciagdw infrastruktury technicznej ,KXL” z przeznaczeniem gruniow pod
realizacje ciggdw i urzadzen infrastruktury techniczne;j.

Ponadto dziatii znajdujg sie w nastgpujacych sirefach polityki przestrzennej:

- Strefa ochrony i ksztalfowania krajobrazu kulturowego historycznych obszarow
osadniczych wzdtuz doliny rzeki Czechowki ,SOK 27 /§ 74/;

- Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego z Dalekg Ekspozycig Zewnetrzng ,EZ” /§ 76/;

- Strefa migjska ,Y2” obejmujgca obszary © intensywnym stopniu zurbanizowania,
realizowanym jako roznorodne formy zainwestowania, o dominujgcycnh funkcjach
miastotwdrczych — a wiec zespoly mieszkaniowe 1 zgrupowania akiywnosci
gospodarczgj, wraz z infrastrukiurg komunikacyjng i zespotami zisleni;

- Strefa zabudowy mieszkaniowe] ,N2” obejmujgca osiedle  mieszkaniowe
Szerokie® /§ 85/.

Sposob zagosoodarowama w/w dziatek okreslaja do{qczone wyrysy i wypisy z planu
ragospodarowania przestrzennego.

gn ZASTEPCY DYREKTORA WYDZIAEU

Zatgczniki: rehiteltury | Administra o Budowlane]
1. odbitki ksero z tekstu planu — szt. 4§ PeL AR )

2. odbitki ksera z rysunku planu — szt. { mgr idz. ‘Fwa SBoguic
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Dotyczy: warunkéw technicznych odwodnienia ulic: Szerokie, Sl@ian,
Polabian i Lubuszan w os. Szerokie

W odpowiedzi na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze
odprowadzenie  $ciekow  deszczowych  ze wskazanych  ulic  wymaga
zaprojektowania i zrealizowania siegaczy DA-3, DA-6 oraz DB-1 w oparciu o
Program ogélny kanalizacji deszczowej os. Szerokie, w nawiazaniu do projekiu
drogowego ulic. Koncowy odecinek kol. DB-1 z wiaczeniem do Cieku spod
Konopnicy wraz z separatorem i zbiomikiem zostal zaprojektowany (uzg.
TT/125/00). " :

Miejsce wiaczenia kanatéw DA-5 i1 DA-6 — rzeka Czechéwka za
posrednictwermn  separatoréw. Nalezy —zaprojektowaé  droge dojazdowa do
separatorow w celu umozliwienia czyszczenia 1 konserwacii. Warunki
wprowadzenia Scickéw deszczowych do rzeki okresla Wojewddzki Zarzad
‘Melioracji 1 Urzadzen wodnych Lublin, ul. Karfowicza 5.

Zaleca sig stosowanie wpustéw deszczowych z osadnikiem oraz z zawiasem
lub zawiasem i ryglem.

Istniejace nadziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. dostosowaé do
projektowanej niwelety 1 geometrii drogi. ‘

Stropy komér i studni winny by¢ dostosowane do obciazenia 40t. Zaleca sie
stosowanie wiazdw kanalizacyjnych nowej generacji, z zamknieciem ryglowym lub
zairzaskowym. : : - :

Projekt odwodnienia podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. z . o.

O rozpoczgeiu robdt nalezy powiadomié- MPWIK Sp. z o. 0. z 7-dniowym
wyprzedzeniem podajae numer pozwolenia na budowe. Zastrzegamy sobie prawo
kontroli wykenywanych prac kanalizacyjnych.

Ninigjsze warunki sg wazne przez okres dwach lat i nalezy je zalaczyc do
projektu  budowlanego przedktadanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz
uzgodnione;j dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsigbiorstwa.

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé sig z
Dziatem Programowania i Rozwoju MPWiK Sp. z 0. o. Lublin, ul. Pilsudskiego 15,
budvnek B, pokdj nr 128 (tel. 532-42-81 wew. 207).

Otrzymuja:
1.Adresat
2.ala
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WIPLYNELD DA 14 WRZ 2008
Biuro Projektéw Budownictwa

Komunalnego sp. z. 0. o.
ul. Hutnicza 7

20- 218 Lublin

Znak: KE 401/ 184/ 06 Lublin, dn. 36.08.2006r.

Wojewodzhki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Lublinie odpowiadajac na
Wasze pismo znak: S/z-9/817/227/06 w sprawie odprowadzenia wod deszczowych do rzeki
Czechéwli traktujac te sprawg jako specyficzna ostatecznie pozytywnie opiniuje projekt
odwodnienia z wod deszczowych osiedla Szerokie w Lublinie pod warunkiem wykonania
ustalen zawartych w protokole z dnla 08.08.06 dotyczacych pozyskania srodkow 1 wykonania -
oczyszczenia koryia rzeki Czechowki w celu udroznienia przeptywu oraz wykonania
warunkow podanych w piSmie znak: OL Ke 401/68/06 dotyczacege opracowania projekiu
- budowlanego na odprowadzenie wod deszczowych z osiedla Szerokie.

Przed wprowadzeniem powyzszych warunkow nie bedziemy uzgadniaé dalszych

odprowadzen wod do rzeki.

Y
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Urzad Miasta Lubfiteo i

Wydziat Ochrony Srodowiska
ol Leszczyriskiego 20, 20-069 Lublin, tel.: +48 B1 443 5295, fax- +48 81 443 5228, e-mait: srodowisko@lublin.eu

OS.111.7632/W/40/2007 Lublin, dn.08.05.2007

Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego Sp. z 0. o.
20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7

W odpowiedzi na Pafstwa pismo znak: $/z-9/817/153/07 przedstawiam ponizsze warunki,
jakie nalezy spelni¢ podezas prowadzenia prac ziemnych w pasach zieleni i w poblizu drzew
zwigzanych z lokalizacja linii kablowej nn zasilajacych oraz o$wietlenia drogowego ze stupami
oswielleniowymi, szafek odwietlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci
gazowej przy ul. Slezan, Szerokie, Potabian i Lubuszan w Lublinie:

1. Prace w obrebie rzutu koron pobliskich drzew i krzewow nalezy wykonywa¢ rgcznie pod statym

nadzorern inspektora nadzoru w zakresie ochrony 1 pielegnacji drzew ozdobnych. O powolaniu

inspektora nalezy pisemnie powiadomié tut, Wydziat przynajmniej na 7 dni przed rozpoczeciem
prac.

2. Odleghos¢ krawedzi wykopu od pni drzew i od krzew6w nie moze by¢ mniejsza niz:

~ dladrzew 0 obwodzie do 100 cm — 150 cm,

- dladrzew o obwodzie od 100 em da 200 cm — 200 cm,
~ dladrzew o obwodzie powyzej 200 cm — 250 cr,

~ dlakrzewéw — 75 cm.

3. Podczas wykonywania robdt nie wolno uszkodzié korzeni drzew. Korzenie stabilizujace o
grubosci powyzej 3 cm nalezy bezwzglednie pozostawié, a odkryte zabezpieczyé przed
wysychanier. :

4. Po  zakonczeniu  prac nalezy dokonaé  gruntowne; renowacji  trawnikéw:

0 wykonaniu tego obowiazku nalezy pisemnie powiadomié tut, Wydziat, ktérego
przedstawiciel dokona ich odbioru.

Jednoczesnie informuje, ze wykonawca prac ponosi pelng odpowiedzialnoéé za
ewentualne siraty w drzewostanie i zniszezenia zieleni powstate w wyniku ich prowadzenia,
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DM.2.1.2.5544/ /2007 Lublin dn. 07.08.2007r.

DECYZJA Nr (¢ /07

Na podstawie art. 21 ust. 1a oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 24 marca 1985 r. o
drogach publicznych z pézn. zm. (Dz.U. Nr 19 z 2007r., poz. 115 - tekst jednolity) | art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t.). Dz.U. Nr
98 poz.1071 z 2000 r. z pdzn. zm., oraz Zarzadzenia nr 486/2007 Prezydenta Miasta
Lublin z dnia 11 lipca 2007 roku i Zarzadzenia 558/2007 Prezydenta Miasta Lubliin z dnia
20 lipca 2007 roku w sprawie upowaznienia do zafatwiania spraw zwiazanych z zarzgdem
drég na tereniz miasta Lubling, po rozpatrzeniu wniosku znak S/z-9/817/297/07 ztozonego
w dniu 17.07.2007 roku przez: Biuro projekiow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0. o. ul.
Hutnicza 7, 20-218 Lublin w sprawie wydania zezwolenia na zlckalizowanie sisci
gazowe]j oraz kabli energetycznych nn w pasach dregowych drég publicznych:
drogi wojewdédzkiej nr 830 - ul. Naleczowska, oraz drég gminnych: G106851L — ul.
Lubiiszan, &106857L — ul. Polabian, G106713L — ul. Szerokie | G106861L — L.
Slezan, G165360L — ul. Stupian, G108850L — wl. Ledzian i G106761L — ul. Wadolna w
Lublinie

zezwalam na zickalizowanis
sieci gazowej oraz kabli energetycznych nn
zgodnie z zatzcznikiem graficznym, bedacym integralng czeécia niniejszej decyzji z warunkiem:

- przejscia poprzeczne pod jezdnig ul. Nalgczowskig] nalezy wykonaé bez naruszenia i€
konstrukgji ‘

Na prowadzanie robdt w pasie drogowym drogi publicznej, Inwestor zadania uzyska odrebne
zezwolenie Wydziatu Drég i Mostéw, przedktadajac w tut. Wydziale stosowny wniosek.

UZASADRNIENIE

Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sig od uzasadnieniz ninigjszej decyzji.

POUCZENIE

1. .Qd decyzji ninigjsze] stronom przysiuguje prawo wnieslenia odwolania za moim posrednictwem do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zafacznilc — plan sytuzgyiny
’O.trg muig:
"1} Biure Projektow Sudownictwa
Kemuralnego Sp z 0. o.
ul. Hutnicza 7
20-218 Lublin
2. ala
3. Wydziat AAB




U]RZAD 'MIASTA LUBLIN' -
Zespét Urgadniania . -
Dekumentac)l Pre Hlaktowej
- NENEE LUl
20-072 Lubsiis, ul, Wieniavwska 14 N o .
tel 44-35-277, 44-35-301 1 _ S
o ’ ' ‘ Lubhn,dma 16.08.2007 r

ZUDP Nr 28172007

"OPINTIA

| dotyczaca uzgodnienia dokumenraql pro_}ektowcj oblclctu Lublm Slezan, Szero]ge
Po&abm.,Lubusm,Na;gczowska R
Zlecemodawca Biuro Pro_;ekiow Budomctwa Kormmalnego Sp Z 0.0. 20—218 Lubhn,

- uJ. Hutzicza 7. ' ' ' '

Data wplywn zlecema 7.03. 2007 I.

'-Stad.ru:uopracowama pro_]elcttrasy . ST
Nazwa jednostkd pro_yektowq (projektant) : ero Pro_]ek:tow Budowmctwa Komunajnego _
Sp. oo, o . S T o

| ),Inwmor : GminaLub]jﬁ -

Napodsr.ame art. 28 ust. 1 ustawyz dma 17 maJa 1989 roku Prawo geodczyme i
__ca:rtograﬁczne (Dz_ u. Nr 100 poz. 1086z pozme_]szym z:manami), oraz m@om
| MimstraRozwo_ruRegonahego 1BucIGWmctwaz dmaZ lcmemaZOOI rokn @z U. Nr3g
poz 455) w sprame geodez.jgne_] emdencp sieci uzbro_]ema terenu oraz z.espo&ow ' -
Lzzadmazr_a dokumcntagl prq]ektowej o T
7 ' ‘.ﬁpﬁff Uzgadniania Dokumentacji Proj ektowej IV.[lasta Lublm na pomedzemu w
driu 9. 03 2007 r.120.07.2007 r. uzgodnit lokahzacjc Iindi kablowych eNN Zasﬂa_]accych
oraz osmeﬂema drogowego za shqaarm, sieci kanallzacﬂ deszczoch i smc1 gazowej w
- rejonie ulic: Slezan, Szerokde, . Polabian, Lubuszan i Naleczowska w Lublinie. |

. Uwegi i zalecenia :

1. Uzgodnjone usytiowanie sieci uzhro ojeniz terenu podlega wytyczemu i geode.mne_; mwsntaryzaq1
po‘«wkonawuq przez jednostkd uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, :

2. W rejonie istmiejacych punkidw osnowy geodezyine; wykopy nalezy prowadzic recznie. W
wypedku narpszenia, uszkodzenis Jub zniszezenia punktéw imwestor na w:'tasny koszt zleci ich

odtworzenie jednostee wykona geodezy_';nr:go ' =

W przypadku braku i mwcnta:yzaqx sieci na mapach i brakn mfozmac.jl brauzowych (o} ich przeblegu .

Za ewentualne uzkodzsma sieci w trakcje prac nzmnych odpowledz:talnosc ponosz mrzadza_}acy A

dang szecm_

L}




"ijm budowhny pod wzglgde.m ‘mmzorw}m nale.i:y uzgudmé z Zﬁ W Lubhme, ZE Lublm-

© Massto, MPWIK w Lublinie.

!J\

mzys@mmcm dorulxzacpwmc odmmydloblektéwwdowlmychnalatydokunact. .

. slosownego zglosz:ma lubuz)skaémmagmeprmmzwolm:embudowc zUrzqduI\ﬁm

Lublin.

" 'W.projekcie budowlanym naldy przsw:dzxeé wykcnamc Zblizen i krzyzawat z mnym:

mﬂ...mlm zgodnie z obowizzmiacymi przepisami i normami techniczoymi.

Na znjecie pass drogowego jub mzikapame chdm, chodniks nalezy uzyska¢ zgode .'Wydzialu Drogi 7

' McstéwaMlubhnzgodmezpmqnsamlza iwDz U.Nr6z1marca 1986T.

Na 7 dni przed m@oczqmcm Tobdt wykanawea zobomazany jest do pisemnego powiadomieniz 0
terminie Tozpoczecia i sposobie wykanywama robét wazystiich uzytknmi.kéw urz.adm

pndzzm}rh.
Roboty ziemne w rejonie 1sm1cjacych urzadzen podziemnych nalazy wykonywaé r@c:zme

0. WsmmniédoWydanchrmySrodmskaUm&ummLubhnowdmmsmg&owyﬁh

waruniéw nz prowadzenie praczacmnydlwpasadxmalml!wPoblmdnzw

. ‘W misjscach s]cxzyiowaﬂ projektowanych sieci z istniejacymi kablami mu'gctycmym kable

. zBbezpieczye rm-aml oslunmm zgodnie 2PN T6/E-05125. Zab:zpmczmm podicga odbiarowi

. Wm_w_}scadl skrzyzawama qdctowsnydn sieci z quqmﬂmqqtﬂcﬁ:mcmgﬁ p:zqémc‘ -

wykonaé zgodnie z normg ZN-96 TPSA-D04. Miejsca skrzyzowan T podiegaja odhiorawi przed
zakryciem przez Pion Sieci TP OT Lublin tel. 718 14 40.-

 Na laimlizacje sieci gazowej W pasie drogowym ul Swo!nénaldyuzyskac dacquWDMW '

- Lublim.

16.

17

.‘_Prmjsmeprojd:townnym siecia-przyiaczem pod urzxdzmyum cxgga:m kﬂﬂmﬂm&:}gnyml wykonaé '
bez neruszenia kanstrukefi ewierzchni. ‘
. Roboiy ziemne Zwiazane Z pmﬂomcmm shipdw osm:ﬂcmcwydl w miejscach zblizen do -

istniejacs] kanalizacji telefoni icznej wykanywat w cbecnosa p:mdsﬁmmda TP SA. -

"W razie prowadzenis robdt Ziemmych w begposrednim sasiedztwie orzadzet ddct:mmmgcqmych '
_ palezy okreshic b@lccmq odiegloié (w pmmc iw ponmc), w jakie] moggbyﬁ wykomywane te '

. od wrertodei okresionych w normach, pm:pusaduddmnmta@ geodezyjnel.

18.

Uzgodnienie usymowamaprq;ektowmych sieci uzbrojenia terermu zachowuje wa:tnoéé‘przzz okres

31a'oddmawdamaopanzgodmmeu-amm.tnoééWprzypadkachukreﬂonychw§ 13 ust. 2

o 'razparzqazmmhﬁmmmojukgamahegmBudmmZmkammOl T.W -

sprizwie geodezyine] ewidendji siecl uz‘urq}:mat::rmu araz z:spokuw nzgadmzma doknm:nr.a@

‘ prmei:towq(Dz.U }&38;»02.455)

15.

W rezie niezgodnosci zrealizowane] siec i azbrojenia t:rcnn z uzgodmcmym projd:tcm mwrstor
zohowigzany jest do niezwiocznego prz.ed}oi.:ma mapy Z wynﬂcami mwcnta:ymcjl organcm :

- _admmstram archztdctmmo-budowlanej
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BIURG PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Spz oo, w LUSLINIE
Obiske: P budowe ulic w kwartale §lezan - Szerokde - NR ZLECENM;
: - B ~ Lubuszan w Lublinie wraz z oéwietleniem, 817
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Separator Service Sp. z 0.0. 05-500 Piaseczno ul. Gen. Okulickiego 4
tel.ffax: (22) 750-60-30; 750-07-80; 757-21-53; 797-02-25
telefon komorkowy: 0-507 000 582
www.separator.pl e-mail: akochanowska@separator.pl

Biuro Projektow

Budownictwva Komunalnego Sp.z 0.0.
20 — 218 Lublin

Ul Hutnicza 7

Pan

Szezepan Brzuszliewicz
Biatystok, dnia 20.06.2006r.

Szanowny Panie,

Niniejszym mamy przyjemnos¢ przedstawi¢ oferte na separatory substancji ropopochodnjfch
typu FHDC 27/20¢& wykonywane w oparciu o technologie francuskiej firmy ISD.

BUDOWA SEPARATORA FHDC
Separator FHDC jest zintegrowany z osadnikiem umieszczonym na jego wlocie oraz wewnetrznym
by-passem. Scieki wplywaja do kKomory przelewowej w separatorze. Wszystkie przeplywy nie
przekraczajgce przeplywu nominalnego 27 1/s kierowane sg bezposrednio do osadnika. Natomiast
przeplywy o wigkszym natezeniu w czesci przekraczajacej przeptyw nominalny separatora poprzez
przelew zostana skierowane do odbiornika. W komorze rozdzialu na wlocie do separatora
zamontowany jest regulator przeptywu , ktéry dozuje $cieki 1 chroni separator przed przeciazeniem.
Z osadnika poprzez kratg $cieki wplywaja do komory koalescencyjnej wyposazonej we wkiady
wiclostrumieniowe, gdzie nastgpuje oczyszczenie sciekéw z weglowodoréw bedacych w postaci
cieczy oraz wytracenie czedei zawiesiny. Odseparowane ciecze lekkie gromadza sie w gémej czesci
komory koalescencyjnej, a zawiesina opada do przestrzeni podfiltrowej. Oczyszczone $cieki sa
odprowadzane poprzez odplyw wyposazony w zamkniecie plywakowe (zamykajace sie w chwili
osiggnigcia maksymalnej pojemnosci magazynowej przez zgromadzone oleje) do wylotu.
Separatory sg wykonane ze stali i zabezpieczone wysokiej jakosci epoksydowymi powlokami
antykorozyjnymi.

Separator jest przeznaczony do posadowienia w terenie wolnym od obciazer komunikacyjnych
wigkszych niz od samochoddw osobowych, tj. maksimum 7,5 kN na ! koto.

Sprawnos¢  separztoréw  dla  przeptywn nominalnego zapewnia  zawarto$é  substancii
ropopochodnych w odplywie < 5 mg/l, zgodnie z warunkami testu normy DIN 1999.

Sprawnos¢ usuwaria zawiesin wynosi ok. 80%.

BANK PEKAC S.A. VIl Ofarszawa Nr konta: 12401109-80003411-2700-421112-001 NIP 951-10-22- 183
Sad Rejonowy dla m. st. WWarszawy Sad Gospodarczy XVI Wydziai Gospodarszy -Rejestrowy, RHB 46086 REGON 011598888
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Szparator Service Sp. z 0.0. 05-500 Piaseczno ul. Gen. Okulickiego 4
tel/fax: (22) 750-60-30; 750-07-80; 757-21-53; 797-02-25
telefon komérkowy: 0-507 000 582
www.separator.pl e-mail: akochanowska@separator.pl

Obciazenie hydrauliczne jest < 6,0 m/h.

Powyzsze parametry zapewniaja zgodno$¢ z wymaganiami normy PN-S-02204 i Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska opublikowanego w Dz.U. nr 168 poz. 1763 z dnia 08.07.2004r. dla
zawartoscl zawiesiny 1 substancji ropopochodnych w Sciekach deszczowych.

W przypadku wystgpowania wody gruntowej separator nalezy kotwi¢ do fundamentu za pomoca
pasdw kotwigcych lub wedtug rozwiazania podanego przez projektanta.

DANE TECHNICZNE: FHDC 27 CS 0,6
przeplyw nominainy [l/s] 27
przeplyw maksymalny [V/s] 206
objeto$¢ czynna [m3] 11
objetosé osadnika [m’] 4
pejemnos$é magazynowa olejow [m’] 3
obciazenie hydrauliczne [m/h] 6,0
strata hydrauliczna Ah [mm] 100
wlazy B125 [szt.] 5
masa [kg] ok. 2.000

Pozostale dane wymiarowe zgodnie z rysunkiem

CENNIK:
1. Separator FHDC 27 CS 0,6 /B125 - 72.000 zt + 22% VAT
2. Pasy kotwiace ( jezeli jest woda ) 3 szt. - 1.800 z1 +22% VAT
3. Nadstawka 1200x1000x1000 2 szt. - 5.600 z1 +22% VAT
4, Nadstawka 1000x600x1000 1 szt. - 2.300 z} +22% VAT
BANK PEKAQ S.A. VIl O/Warszawa Nrkonta: 12401108-90003411-2700-421112-001 ; NIP 951-10-22- 183

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Sad Gospodarczy XVI Wydziat Gospodarczy -Rejestrowy, RHB 46086 REGON 011598888
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Szparator Service Sp. 2z 0.0. 05-500 Piaseczno ul. Gen, Okulickiego 4

tel.ffax: (22) 750-60-30; 750-07-80; 757-21-33; 797-02-25
telefon komorkowy: 0-507 000 582
www.separator.pl e-mail: akochanowska@separator.pl

Termin dostawy: aktualnie ok. 4 tygodni od zamdwienia, uzgodnienia szczegdidw, wplaty

przedplaty i przestania faksem kopil przelewu.
Warunki platnosci: przedplata w wysokosci 30% wartosci catkowitej

netto  zamowienia,

pozostata cze$¢ w ciagu 14 dni od dostawy, platna na podstawie fakfury

VAT.
Warunki dostawy:  dostawa do odbiorcy (bez roztadunku).

(Gwarancja: 12 m-cy, lecz nie diuzej niz 18 m-cy od dostawy. Gwarancje mozemy
przedhuzy¢ do 3 lat w przypadku kiedy nasza firma zajmuje si¢ eksploatacjg
separatora ( posiadamy wszystlie decyzje i pozwolenia na wytwarzanie,
odbi6r, transport 1 utylizacje odpadéw niebezpiecznych, gromadzacych sie w

tych urzadzeniach ).
Waznosé oferty: 2 m-ce.

W razie dodatkowych zapytan prosze o kontakt tel. 507 000 582.

Z powazaniem

Separator Service Sp. z 0.0.

Alicja Kochanowska

BANK PEKAC S.A. VIl O/ arszawa Nr konta: 12401109-80003411-2700-421112-001
3ad Rejonowy dls m. st Warszawy Sad Gospodarczy XV Wydzist Gospodarczy -Rejestrowy, RHB 46086

NIP 951-10-22-183
REGON 011588888
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